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3.10 Durchfiihrung der BaumaBnahme
3.10.1 Allgemeine Anforderungen an die Bauausfiihrung

In diesem Kapitel werden zunachst die Grundsatze der Baudurchfiihrung beschrieben, be-
vor die Besonderheiten jedes Abschnittes der FWS-West erldutert werden. Ublicherweise
wird jeder Abschnitt in einzelne Bereiche fiir Bau- und provisorische Verkehrsfiihrung ge-
gliedert, um sowohl die Anlieger als auch das ndahere Umfeld nicht mit zu langen Bauzei-
ten zu belastigen. Die Baubereiche werden so gewahlt, dass der Eingriff in den StraBen-
verkehr vertraglich bleibt. Eine weitere Unterteilung der Baubereiche in Bauabschnitte er-
folgt in der Ausflihrungsplanung. Mehrere Baubereiche werden parallel realisiert, um die
Gesamtbauzeit zu begrenzen. Ein grundsatzlich mdglicher Bauzeitenplan ist in Kapitel
3.10.9 beschrieben (Plan PL-BZ-001), die Bauablaufplane mit Angaben zu Baubereichen
und Bauzeit finden sich in Kapitel 11.1 (Plane Nord, UE-BA-001 und Siid, UE-BA-002).

Parallel zur Antragstellung sind flir den gesamten Trassenverlauf gemaB § 6 Kampfmittel-
verordnung Auskiinfte bei der Behorde flir Inneres und Sport, Gefahrenerkundung
Kampfmittelverdacht eingeholt worden und liegen vollstandig vor; sie kdnnen bei Bedarf
eingesehen werden. Dort, wo Flachen mit Kampfmittelverdacht ausgewiesen wurden,
werden unmittelbar vor Baubeginn im jeweiligen Bauabschnitt Kampfmittelsondierungen
durch geeignete und in Hamburg anerkannte Fachunternehmen durchgefiihrt oder bau-
begleitend eine Fachfirma zur Sicherung der BaumaBnahme beauftragt. Hierflir wird vor-
her ein Sondierungskonzept erstellt und mit den Behdrden abgestimmt. Darin werden
auch die bekannten Bombenhorizonte berticksichtigt.

Der Ablauf zur Herstellung einer offenen Baugrube mit einer Tragerbohlwand ist in einzel-
ne Bauphasen gegliedert, bei denen unterschiedliche Arbeitsmaschinen zum Einsatz
kommen (Tab. 3.10-1). Die Arbeitszeit wird auf den Zeitraum zwischen 7.00 und 20.00
Uhr begrenzt. Gerduschintensive Arbeiten werden, soweit vom Bauablauf her mdglich,
geblindelt. Auf die MaBnahmen zur Bauldarmminderung wird ausfihrlich im Kapitel 3.10.2
eingegangen.

Die Baugrube wird in einer Breite von 3,80 m und einer Tiefe von 3,00 m ausgehoben, die
lichte Breite wahrend der BaumaBnahme betragt in der Regel 3,50 m. Das Einbringen der
Fernwarme (FW)-Rohre in den Rohrgraben erfolgt iber Rohrschleusen. Dabei handelt es
sich um Grabenbereiche ohne Querverstrebungen im Verbau. Die FW-Rohre werden von
den Rohrschleusen aus entlang der Grabensohle bis zur tatsachlich flir die Montage vor-
gesehenen Position auf Montagelagern transportiert. Fremdleitungen kdnnen entweder in
der Baugrube gesichert werden oder mussen temporar oder dauerhaft umverlegt werden.
Abschnittsweise werden die Erfordernisse dargestellt, die entsprechenden Leitungstras-
senplane finden sich in Kapitel 7, das Leitungstrassenverzeichnis mit Detailinformation zu
Bestand und MaBnahme ist in Kapitel 8.2 abgelegt.

Parallel zu den Baugruben sind Flachen fiir die Baumaschinen und begleitenden Baufahr-
zeuge vorgesehen. Hier werden auch die flir den Tageseinsatz erforderlichen Materialien
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und Rohrabschnitte gelagert und die Zufahrt zu den Grundstiicken geregelt. Arbeits-, So-
zial- und Sanitarrdume werden entsprechend den Erfordernissen und arbeitsschutzrechtli-
chen Anforderungen vorgehalten. In Abhangigkeit der Lage und der verfligbaren Flachen
kdnnen diese in Containern auf der BE-Flache, auf freien Flachen nahe der Baustelle, in
angemieteten Raumen oder zentral flir mehrere Bauabschnitte an geeigneten Flachen
eingerichtet werden. Ein zusatzlicher Eingriff im Sinne von weiterer Versiegelung, Grin-
verlust o. a. erfolgt nicht.

Die Einrichtung der StraBenbaustellen mit Sicherheitsabsténden zur Baugrube und an-
grenzenden Verkehrswegen, Platzbedarf fir die Arbeitspldatze und technischen Schutz-
maBnahmen erfolgt nach den Anforderungen der Technischen Regel flir Arbeitsstatten
ASR A 5.2 und der Richtlinie fiir die Sicherung der Arbeitsstellen an StraBen RSA 95.

Tab. 3.10-1: Ablauf einer iiblichen Baustelle erdverlegten Fernwarmeleitungen

Tatigkeiten Arbeitsgerate

Baugrube Frase, Asphaltschneider, Stemmhammer,
StraBe aufbrechen .
LKW-Kipper

Baugrube herstellen

Einbringen der Tragerbohlwand Bagger, LKW-Kipper, Vibrationsbér

Rohrverlegung Autokran / Bagger

SchweiBen, Schleifen SchweiB- / Schleifgerate
Thermische Vorspannung Generator

Baugrube verfiillen Bagger, LKW-Kipper, Riittelplatte

Asphaltschneider, Stemmhammer, LKW,
Fertiger, Walze

BE-Flachen parallel | Absperrungen einrichten LKW
zum Rohrgraben

StraBe wiederherstellen

Baumschutz herstellen LKW

Abweichend von der offenen Baugrube muss in Abschnitt 10 (Querung S-Bahndamm
Othmarschen) die FWS-West grabenlos gebaut werden. Hier wird der Rohrvortrieb (Micro-
tunneling) gewahlt, die erforderlichen BE-Flachen befinden sich in Verlangerung der
Schachte. Der Ubliche Arbeitsablauf des Rohrvortriebs ist in Tabelle 3.10-2 dargestellt.
Das Einbringen der Rohre erfolgt beim Rohrvortrieb immer konventionell.

Tab. 3.10-2: Ablauf eines Rohrvortriebs (Microtunneling)

Tatigkeiten Arbeitsgerate
f;thaa;ljzb::Ziel- Oberfliche aufbrechen Er(a:/&\;fk i,i;spp:::altschnelder, Stemm-hammer,
schacht) Baugrube herstellen Bagger
Spundwand einbauen Vibrationsbar, Bohrgerat
Unterwasser(UW)-Betonsohle Betonm|s<.:.her, Betonpumpe,
Flaschenriittler
Schacht betonieren Autokran,__Betonmlscher, Betonpumpe,
Flaschenrtittler
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Tatigkeiten Arbeitsgerate
StraBe wiederherstellen LKW, Fertlger_, Walze,
Asphaltschneider
Rohrvortrieb Autokran, Vortriebsmaschine

Schutzrohr einbringen -
Separationsanlage

Rohrverlegung Autokran, Bagger
SchweiBen, Schleifen, Schneiden SchweiB- und Schleifgerate
Thermische Vorspannung Generator

BE-Flachen an den Absperrungen einrichten LKW

Schachten Baumschutz herstellen LKW

Fir jeden Abschnitt werden auch die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung (13.1 Alige-
meine Angaben zum Baugrund) ausgewertet und bericksichtigt, da sich hieraus Beson-
derheiten des Bauverfahrens und / oder Bauablaufs ergeben kénnen. Im Rahmen der
Ausfihrungsplanung werden aktuelle Baugrundaufschliisse und Bodenanalysen fiir den
Trassenverlauf und die Elbquerung durchgefiihrt. Anforderungen an den Umgang mit dem
Baugrubenwasser werden generell in Kapitel 3.10.6 beschrieben, weitere Besonderheiten
werden in den nachfolgenden Abschnittsbeschreibungen genannt.

Fur die Errichtung der FWS-West wird eine Gesamtbauzeit von ca. 2 Y2 Jahren angenom-
men.

3.10.2 MaBnahmen zum Baumschutz und Bauldrmminderung

Besondere Anforderungen wahrend des Baus ergeben sich an den Umgang mit der Vege-
tation, insbesondere der Baume entlang der Fernwdrmetrasse. Grundsatzlich gelten bei
Betroffenheit von Baumen die Anforderungen nach DIN 18920 (Wurzelschutz) und RAS-LP
4 (Stammschutz). In diesen Regelwerken sind baubegleitende SchutzmaBnahmen festge-
legt wie das Anlegen von geeigneten Manschetten um den Baum, Aufstellen von Schutz-
zaunen, Bewadsserung bei tempordren Bodenverdichtungen etc. Im Landschaftspflege-
rischen Begleitplan sind hierzu MaBnahmenblatter und MaBnahmenplane erstellt worden,
die die Anforderungen an den Baumschutz konkretisieren (12 LBP, Anhange 1 und 3).

Die Betroffenheit der Baume ergibt sich durch die Nahe zur Baugrube. Grundsatzlich ent-
wickelt ein Baum seine Kronen in Analogie zur Wurzel. Das bedeutet, wenn sich die
Baumkrone Uber die Baugrube ausdehnt, ist mit Wurzelwerk in der Baugrube zu rechnen.
Ausnahmen hiervon zeigen sich im StraBenraum und in versiegelten Bereichen. Da durch
Versiegelung kein Wasser in den Boden dringen kann, werden die Wurzeln zur Nahrstoff-
aufnahme weniger in diese Bereiche wachsen; dies ist durch langjahrige Erfahrung im
StraBenbau auch bestatigt. In der Ausflihrungsplanung werden bei den Baumen, deren
innerer Kronenbereich sich Uber die Baugrube erstreckt, Suchaufgrabungen durchgefiihrt,
um im Bedarfsfall an dieser Stelle die Trassenflihrung zu optimieren.
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Vor Einrichtung des Baubereichs wird dieser mit einem Baumsachverstandigen abgegan-
gen und die Baume hinsichtlich ihrer Lage zur Baugrube bewertet:

1. Die Baumkrone ist auBerhalb der Baugrube: Baugrubenherstellung erfolgt in Gbli-
cher Vorgehensweise.

2. Der Kronentraufbereich des Baumes erstreckt sich Uber die Baugrube: Abtragen
des StraBenbelags und vorsichtiges Ausheben der darunter liegenden Boden-
schichten. Bei Wurzelfund entsprechende SchutzmaBnahmen: weiteres Ausheben
in Handschachtung oder Saugbagger, anschlieBend geeignete Wurzelschutz-
maBnahmen (12 LBP, Anhang 3, MaBnahmenblatt V1,)

Fir den Umgang mit Bauldarm ist zunachst eine schalltechnische Untersuchung zu den er-
warteten Gerauschimmissionen wahrend der MaBnahme erstellt worden, um das MaB der
Betroffenheit zu ermitteln (13.3 Schalltechnische Untersuchung). Grundsatzlich handelt es
sich bei der Verlegung von Fernwarmerohren um StraBenbauarbeiten, wie sie Ublicher-
weise bei Arbeiten an der unterirdischen Infrastruktur anfallen. Der Bau erfolgt im Tag-
zeitraum gemaB AVV Baularm, lediglich der Tunnelbau, ausgehend vom Startschacht, wird
kontinuierlich vorgetrieben (Kap. 3.10.5.4 Elbquerung). Die Richtwerte der AVV Baularm
kdnnen nicht in jeder Bauphase und zu jeder Bauzeit in den stadtischen Wohngebieten
(WR, WA) eingehalten werden, da die Bauverfahren, auch wenn die Verpflichtung zum
Einsatz von Baumaschinen gemaB Richtlinie 2000/14/EG gilt, laut und die Abstande zur
Bebauung zu gering sind. Die Larmvorbelastungen der durch die BaumaBnahme betroffe-
nen Wohnbereiche sind sldlich der Elbe durch die Hafenwirtschaft und ndérdlich der Elbe
durch StraBen- und Schienenverkehr gepragt [Strategische Larmkarten, 2017]. In Anleh-
nung an das Bundesverwaltungsgerichtsurteil 7 A 11.11 vom 10.07.2012 [BVerwG, 2012]
kann die Vorbelastung in einem Gebiet zur Bewertung der Zumutbarkeitsschwelle heran-
gezogen werden. In der Larmprognose ist eine gebietsbezogene Zumutbarkeitsschwelle
im AuBenbereich nérdlich der Elbe auf 60 dB(A) bzw. 55 dB(A) tags und in Finkenwerder
ortsspezifisch auf 40 dB(A), 45 dB(A) und 50 dB(A) nachts angehoben worden (13.3
Schalltechnische Untersuchung, Kap. 3.6.5). Fir die Innenbereiche der Gebdude werden
zumutbare Innenschalldruckpegel von 45 dB(A) in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 2179
fur abgeleitet; eine detaillierte Begriindung zur Anwendung des zitierten Bundesverwal-
tungsgerichtsurteil ist im beigefiigter schalltechnischen Untersuchung (13.3 Schalltechni-
sche Untersuchung, Kap. 13.3) nachlesbar. Gesundheitlich kritische Larmpegel von tber
70 dB(A) werden in den Innenrdumen nie, im AuBenbereich nur kurzzeitig Gberschritten.
Im UVP-Bericht heiBt es dazu: ,In jedem Fall kann ein gesundheitsschadigender Larmpe-
gel (>70 dB(A)) innerhalb von Wohngebduden und auf deren Riickseite (Garten) ausge-
schlossen werden, auch wenn 77 dB(A) auBen in Einzelfallen Gberschritten werden." (13.9
UVP-Bericht, Kap. 6.1.2.2.1)

Um das MaB der Betroffenheit zu minimieren, sind folgende MaBnahmen geplant:

* Einsatz emissionsarmer Bauverfahren (z. B. Einbohren/Einvibrieren der Bohltréger
anstatt Rammen)
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= Verpflichtung zum weitgehenden Einsatz von Baumaschinen, deren gerauschmin-
dernde Ausfihrung Uber den gesetzlichen Rahmen hinausgehen (z. B. eco silent)

= Uberdachung der Baugrube bei Schleifarbeiten an den Rohren mittels mobiler Ein-
hausung (z. B. mit Hilfe von OSB-Platten)

» Einhausung von stationdren, kleinen Baugeraten, sofern moglich

= Bindelung gerauschintensiver Bautatigkeiten

» Schalltechnische Begleitung des Rohrvortriebs bei der S-Bahnquerung und Opti-
mierung der Aufstellung der Separationsanlage, Nutzen des Abschirmeffektes der
Unterflihrung

» Bedarfsabhangige, baubegleitende Gerdauschemissions- und Immissionsmessun-
gen, um weitere Optimierung in Bauablauf, Bauzeiten und Betriebsweise der Bau-
maschinen zu prifen

= Fihren eines Baustellentagebuchs (iber eingesetzte Maschinen und Gerate sowie
deren Einsatzort

»= Kapselung larmintensiver Anlagenteile wie Stromerzeugungsaggregate und Pum-
pen, wo die lokale Platzsituation dies zulasst; Einsatz von akustischen Warnsigna-
len werden auf das zwingend erforderliche MaB reduziert

» Beim Startschacht der Elbquerung werden die larmintensiven Anlagenteile (Turm-
drehkran, Beschickung Segmentlager, Abwurf und Verladung Bodenaushub) im
Osten der BE-Flache angeordnet. Die zwischen Hochwasserschutzanlage und La-
gerflachen stehenden Eichen bleiben als Schutzstreifen vorhaben.

» Ausreichende Kommunikation und Information mit den Anwohnern

Die Erstellung eines Larmminderungskonzeptes ist in dem Leistungsverzeichnis der Aus-
schreibung enthalten. Damit wird der beauftragte Bauunternehmer verpflichtet, vor Bau-
ausflihrung ein umzusetzendes Larmminderungskonzept zu erstellen, das die o. g. MaB-
nahmen sowie ggf. weitere, im Planfeststellungsbeschluss bestimmte Anforderungen ent-
halt. Das Larmminderungskonzept ist vor der Ausfiihrung in Abstimmung mit WH der zu-
standigen Behdrde (ABH) vorzulegen.

3.10.3 Grundlagen der Verkehrsplanung

Die Planung der provisorischen Verkehrsfiihrung hat die Aufgabe, die Erreichbarkeit der
Grundstiicke fir die Anlieger, der Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie der Rettungs-
fahrzeuge sicherzustellen. Weiterhin muss der Durchfahrtsverkehr auf den Hauptverkehrs-
straBen weitestgehend aufrecht erhalten bleiben. Die Einrichtung der Baustellen erfolgt
nach den Anforderungen der Richtlinie flir die verkehrliche Sicherung von Arbeitsstellen
an und auf Baustellen (RSA 95) sowie der technischen Regeln flir Arbeitsstatten auf Stra-
Benbaustellen (ASR 5.2).

Im November 2017 wurde fiir den Vorhabenbereich nérdlich der Elbe durch ARGUS eine
Verkehrszahlung an den Knotenpunkten SeestraBe / Osdorfer LandstraBe, Baron-Voght-
StraBe / GroB Flottbeker StraBe / Bei der Flottbeker Kirche und ParkstraBBe / Elbchaussee
durchgeflihrt. Es wurden sowohl KFZ-Verkehr (24 Stunden-Erfassung) als auch Radver-
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kehre (Erfassung des Hauptverkehrsstroms von 7.15 bis 8.15 Uhr) gesamt und nach
Hauptverkehrsstromen ermittelt (Kap. 3.12, Anhang 3.10-1).

Aus der Verkehrszahlung ergibt sich eine maximale tdgliche Verkehrsbelastung von
3.846 Kfz in der GroB Flottbeker StraBe, die im weiteren sudlichen Verlauf in die Parkstra-
Be Ubergeht. Die maximale, tagliche Verkehrsbelastung fir die ParkstraBe von 3.846 Kfz
entspricht somit einer Betrachtung im schlechtesten Fall, d. h. unter Annahme, dass eine
Verteilung der Kfz in die anliegenden Wohngebiete entlang der GroB Flottbeker StraBe
nicht stattfindet. Es bleibt festzuhalten, dass die ParkstraBe keine ibergeordnete verkehr-
liche Funktion hat und es sich hauptsachlich um Quell- und Zielverkehre in das Erschlie-
Bungsgebiet handelt. Die Verkehrsplanung sieht abschnittweise Vollsperrungen der Park-
straBe und der GroB Flottbeker StraBe fiir den o&ffentlichen Verkehr vor. Die Abschnitte
wurden unter Berlicksichtigung der relevanten Knotenpunkte und den besonderen Nut-
zungen wie Schulen, Kindergarten und Supermarkten geplant. Die ErschlieBung fiir Anlie-
ger, Feuerwehr, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge wird jederzeit gewahrleistet. Des Weite-
ren stehen dem Verkehr Alternativrouten (ber den Halbmondsweg und die Revent-
lowstraBe zur Verfligung.

Auf der Elbchaussee wird kurzeitig eine Baustelle eingerichtet und der Verkehr einspurig
in EinbahnstraBenregelung Richtung Osten an der Baustelle vorbeigefiihrt. Dies erwies
sich nach Priifung mehrerer Varianten als einzig mdgliche Lésung, da sich eine Blockab-
fertigung mit Ampelschaltung aufgrund der Position im StraBennetz als nicht durchfiihrbar
erwiesen hat. Die Durchfahrbarkeit des StraBenabschnitts wird somit aufgrund der Bau-
stelle in die Gegenrichtung nicht mdglich sein. Der aus Osten kommende Verkehr wird
demnach auch Uber Alternativrouten umgeleitet. Laut einer Verkehrszdhlung vom
19.02.2019 [BWVI, 2019] sind hiervon taglich knapp 13.000 Kfz betroffen. Davon vertei-
len sich rund 20 % auf Fahrzeuge, die die Baustelle weitrdumig umfahren oder entfallen,
da die Personen auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Ca. 40 % werden ab dem Hohen-
zollernring im weiteren Verlauf die Friedensallee nutzen, um Uber den Osdorfer Weg die
Sperrung in der Elbchaussee nérdlich zu umfahren. Etwa weitere 30 % werden als Alter-
nativroute den Halbmondsweg, die ReventlowstraBe und die Ebertallee befahren, um
ebenfalls zum Osdorfer Weg zu gelangen. Etwa 10 % dulrften Anwohner sein, die als
Ortskundige Nebenstrecken in der Nahe der Baustelle nutzen werden.

Sofern in Folge der BaumaBnahmen zeitlich begrenzte Voll- und Teilsperrungen von Stra-
Benkreuzungen notwendig werden, werden diese in Abstimmung mit der StraBenver-
kehrsbehdrde, KOST, etc. in verkehrsarme Zeiten (z. B. Wochenende, Ferienzeiten) ge-
legt.

Fir die Verkehrsplanung stidlich der Elbe wurde die im Auftrag der HPA im September
2016 durchgefiihrte Verkehrszahlung flir den Knotenpunkt DradenaustraBe / Finken-
werder StraBe / Finkenwerder Ring ausgewertet [SJI, 2016]. Die Zahlung der PKW und
LKW erfolgt in 15-Minuten-Intervallen zwischen 5.30 und 19.00 Uhr. Ebenso wurden FuB-
ganger und Radfahrer in der Zeit zwischen 5.30 und 18.00 Uhr erfasst. Allerdings kam es
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hier in Folge einer BaumaBnahme zu splirbaren Verlagerungen auf die Waltershofer Stra-
Be.

Sidlich der Elbe werden signalisierte Blockverkehre eingerichtet, da aufgrund fehlender
Ausweichstrecken Vollsperrungen nicht mdéglich sind. Mit der oben genannten Verkehrs-
zahlung von 2016 und unter Berticksichtigung von parallellaufenden MaBnahmen im Um-
feld (u. a. Westerweiterung EUROGATE) wurden seitens ARGUS die Kapazitdten von den
Blockverkehren gepriift. Aus der Priifung ergibt sich eine Blockldange von maximal 149 m.
Die Lage und Lange der Blockverkehre werden auf vorhandene Zufahrten abgestimmt.
Mehrere Blocke kénnen gleichzeitig eingerichtet werden, zwischen den Blécken muss ein
Abstand von mindestens 500 m gewahrleistet werden.

Die grundsatzlichen Ergebnisse der Verkehrskonzeption sind in den Verkehrsflihrungspla-
nen dargestellt (Kap. 11.2). Jeder Trassenabschnitt ist in Teilbereiche fiir die Bauausflih-
rung gegliedert und mit Querschnitten zu Bestand und Baustellensituation unterlegt. Der
Querschnitt (Baustelle) zeigt neben der Baugrube die Lage der BE-Flache sowie die ge-
plante Verkehrsfiihrung; beispielhaft werden nachfolgend zwei Schnitte aus dem Siid- und
Nordbereich gezeigt.
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Abb. 3.10—-1: Verkehrsfiihrung im Bereich der DradenaustraBe (Verkehrsfiih-
rungsplan LK-VS-003, Kap. 11.2)
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Abb. 3.10-2: Verkehrsfiihrung im Bereich der ParkstraBe (Verkehrsfiihrungs-
plan LS-VK-012, Kap. 11.2)
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3.10.4 Offentlichkeitsarbeit wahrend der BaumaBnahme

Um die Offentlichkeit und Anwohner vor und wahrend der BaumaBnahme zu informieren,
steht ein breitgefachertes MaBnahmenpaket zur Verfligung, das sich schon in diversen
Bauprojekten der WH bewahrt hat. Dazu gehéren:

Internetseite flir das Projekt mit grundsatzlichen und aktuellen Informationen
Informationsveranstaltungen zum Status des Projektes

Pressemitteilung vor Baubeginn

Hotline flir Anwohner

Zentrale Emailadresse flir Anwohner

Verteilung von Flyern / Briefen mit Informationen zu der BaumaBnahme an alle
betroffenen Haushalte (Beispiel in Anhang 3.10-2, Kap. 3.12)

7. Informationen im Wochenblatt

Aufstellen von Bauschildern und ggf. Ausweisung von Umleitstrecken

9. Erstellung von FAQ-Listen, um grundsatzliche Fragen auf der Baustelle beantwor-
ten zu kdnnen

ouh N =

®

Durch diese Vielfalt an Informationen kann sich jeder Anwohner auf die BaumaBnahme
einstellen und Wiinsche, Beschwerden etc. direkt an die flir das Projekt zustandigen WH-
Verantwortlichen richten. Anfragen per Mail werden Ublicherweise innerhalb eines Werk-
tages beantwortet. Es gehdrt zum Baualltag der WH, dass Belange der Grundstiickszu-
fahrten, Millabfuhr, Umzug und Rettungswege in Abstimmung mit den Betroffenen orga-
nisiert werden.

Um die Anwohner verfahrensbegleitend schon vor Baubeginn zu informieren, sind die ers-
ten Bausteine der Kommunikation bereits umgesetzt: Die Internetseite ist aktiviert und in
2019 hat es neben einer schriftlichen Anwohnerinformation auch eine 6ffentliche Veran-
staltung gegeben, auf der sich die Anwohner (ber das Planfeststellungsverfahren, den
Trassenverlauf und insbesondere die geplante Verkehrsflihrung informieren konnten. Fir
2020 sind weitere Veranstaltungen geplant.

3.10.5 Erlduterung des Bauablaufs (abschnittsweise)
3.10.5.1  Abschnitt 1: DradenaustraBe

Der Abschnitt 1 hat eine Lange von 1.625 m. Der Baugrund besteht aus 5 m machtigen
sandigen Aufflllungen, die teilweise von machtigen bindigen Schichten unterlagert sind.
Der mittlere Grundwasserstand liegt bei NHN +0,5 m. Tempordre Grundwasserabsenkun-
gen sind voraussichtlich nicht erforderlich, da die Baugrubensohle i. d. R. zwischen ca.
NHN +1,3 m und NHN +1,5 m liegt.

Die Verlegung der Fernwarmeleitung beginnt am Werkzaun der KWK-Anlage Gelande di-
rekt neben der Zufahrt zum Klarwerksgelande. Da die Zufahrt hier den Entwasserungs-
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graben quert, muss der Graben siidlich der Uberfahrt auf einem Stiick von ca. 6 m fiir ca.
10 Wochen verrohrt werden. In der DradenaustraBe wird die Leitung zunachst im sudli-
chen, nach der Nordkurve im westlichen StraBenraum verlegt. Die Kurve wird in einem Z-
Versprung Uberwunden. Vorhandene Fremdleitungen werden wahrend des Baus innerhalb
der Baugrube gesichert. Nach Herstellung der Baugrube werden die Rohre im Graben ver-
legt. AnschlieBend wird die Baugrube verfiillt und die StraBe wiederhergestellt. Die sandi-
gen Auffillungen kdnnen zum Wiedereinbau verwendet werden.

Auf Hohe der Stahlwerke ist ein Hauptabsperrschacht vorgesehen. Dafiir ist eine offene
Baugrube von (Lange x Breite x Tiefe) 8,0 x 8,0 x 4,5 m erforderlich. Tempordre Grund-
wasserabsenkungen sind nicht geplant. Nach Fertigstellung des Schachtes wird die Bau-
grube verflllt und die StraBe wiederhergestellt. Der Zugang zum Hauptabsperrschacht
bleibt erhalten (Schachtdeckel im StraBenraum).

Die erforderliche BE-Flache wird zunachst nérdlich der Baugrube entlang der Dradenau-
straBe eingerichtet, vor der Nordkurve wird sie zum Schutz des dortigen alten Baumbe-
standes auf die slidliche StraBenseite verlegt (Verkehrsfiihrungsplan LS-VK-001, Kap. 11.2
und 12 LBP, Anhang 1, Bestand und Konflikte, Plan 1). Nach der Nordkurve verbleibt die
BE-Flache weiter auf derselben Seite, nun westlich der Baugrube (Verkehrsflihrungsplan
LS-VK-006, Kap. 11.2). Dort missen 12 StraBenbaume (Wertstufe untergeordnet, weniger
wertvoll) gefallt werden (12 LBP, Anhang 1, Bestand und Konflikte, Plan 2), die in Ab-
stimmung mit der HPA dort wieder ersetzt werden kdnnen (12 LBP, Anhang 1, MaBnah-
menplan 2,).

Es werden mehrere Blockverkehre mit Lichtsignalanlage (LSA) unter Aufrechterhaltung ei-
ner Fahrspur eingerichtet, die nordlich, ab der Kurve in der AntwerpenstraBe dann dstlich
des Baufeldes verlauft (Verkehrsflihrungsplan LS-VK-001, Kap. 11.2). Die maximale Block-
lange betragt 149 m. Der Abstand zwischen den einzelnen Bldcken betrdgt mindestens
500 m. Die Radfahrer werden im Mischverkehr geflihrt. Den FuBgdngern steht zundchst
sudlich der Baugrube, in der Nordkurve beidseitig und im anschlieBenden Verlauf dstlich
des Baufeldes ein Gehweg zur Verfligung. Das Halten auf den Nebenflachen ist nicht
moglich.

3.10.5.2  Abschnitt 2: AntwerpenstraBe

Der Abschnitt 2 hat eine Lange von 1.215 m und beginnt direkt vor der Querung der Ha-
fenbahngleise. Der Baugrund besteht aus Wechsellagerungen von sandigen Auffiillungen
und bindigen Schichten. In Teilbereichen ist die sandige Aufflillung geringer als 1,0 m.
Der mittlere Grundwasserstand liegt bei NHN +0,5 m. Temporare Grundwasserabsenkun-
gen sind voraussichtlich nicht erforderlich, da die Baugrubensohle i. d. R. zwischen ca.
NHN +1,5 m und NHN +2,6 m liegt.

Die Verlegung der Fernwarmeleitung erfolgt weiter in derselben, jetzt stidwestlichen Stra-
Benseite. Zunachst werden die Gleise der Hafenbahn mit Stahltragern abgesichert, damit
die FW-Rohre weiterhin im offenen Graben verlegt werden kénnen. Nach ca. 400 m ver-
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schwenkt der Rohrgraben auf die norddstliche StraBenseite und verlauft dort bis kurz vor
Ende des Abschnitts. Ein Gleisabstand von 6 m muss gewahrt werden. Mit einem Z-
Versprung wird die Leitung wieder in die stidwestliche StraBenseite verlegt. Vorhandene
Fremdleitungen werden wahrend des Baus innerhalb der Baugrube gesichert. Nach Her-
stellung der Baugrube werden die FW-Rohre im Graben verlegt. AnschlieBend wird die
Baugrube verfiillt und die StraBe wiederhergestellt.

Hier ist ein weiterer Hauptabsperrschacht vorgesehen. Dafiir ist eine offene Baugrube von
(Lange x Breite x Tiefe) 8,0 x 8,0 x 4,5 m erforderlich. Temporare Grundwasserabsenkun-
gen sind auch hier nicht geplant. Nach Fertigstellung des Schachtes wird die Baugrube
verflllt und die StraBe wiederhergestellt. Der Zugang zum Hauptabsperrschacht bleibt er-
halten (Schachtdeckel im StraBenraum). Im Bereich des Hauptabsperrschachtes ist eine
provisorische Umverlegung einer Trinkwasserleitung (DN 250) erforderlich. Nach Ab-
schluss der BaumaBnahme wird diese wieder zuriickverlegt.

Die BE-Flachen verlaufen zunachst norddstlich der Baugrube, verschwenken aber nach ca.
200 m auf die stidwestliche Seite. Dort verbleiben sie bis zum Z-Versprung.

Es werden mehrere Blockverkehre mit Lichtsignalanlage (LSA) unter Aufrechterhaltung ei-
ner Fahrspur eingerichtet, die auf dem gesamten Abschnitt nordlich des Baufeldes ver-
lauft. Die maximale Blocklange betragt 149 m. Der Abstand zwischen den einzelnen BIl6-
cken betragt mindestens 500 m. Die Radfahrer werden im Mischverkehr gefiihrt. Den
FuBgangern steht auf den stidlichen Nebenflachen, im Bereich des Hauptabsperrschachtes
nordlich der Baugrube, ein Gehweg zur Verfligung. Das Halten auf den Nebenflachen ist
nicht moglich.

3.10.5.3  Abschnitt 3: Am Jachthafen

Der Abschnitt 3 hat eine Lange von 285 m und beginnt auf Hohe der Einmiindung des
Kohlfleetdamms. Der Baugrund besteht aus Wechsellagerungen von sandigen Auffillun-
gen und bindigen Schichten. Der mittlere Grundwasserstand liegt bei NHN +0,5 m. Tem-
porare Grundwasserabsenkungen sind nicht geplant, da die Baugrubensohle zwischen ca.
NHN +2,3 m und NHN +3,3 m liegt.

Die Verlegung der Fernwarmeleitung erfolgt in der stidwestlichen StraBenseite des Tank-
wegs. Sie quert die dortige Hochwasserschutzwand (Kap 3.9.1), schwenkt im weiteren
Verlauf in den Geholzstreifen ein und wird dort bis zum Startschacht gefiihrt. Vorhandene
Fremdleitungen werden wahrend des Baus innerhalb der Baugrube gesichert Die BE-
Flachen laufen im StraBenbereich nérdlich parallel zur Baugrube und miinden in die groBe
BE-Flache flir den Startschacht ein (Kap. 3.10.5.4)

Die Bauarbeiten im Tankweg werden unter Einrichten eines Blockverkehrs mit Lichtsignal-
anlage (LSA) unter Aufrechterhaltung einer Fahrspur durchgeflihrt. Am Tankweg sind die
Belange Dritter (Oiltanking Tanklager Waltershof GmbH & Co.KG) mit ihren flachgegriin-
deten Tanklagern zu beriicksichtigen. Nach gutachterlicher Aussage (13.2 Erschiitterungs-
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technische Untersuchung, Kap.5.1) kommt es auf Grund der erschiitterungsarmen Bau-
verfahren zu keinen neuen Schaden aus Erschitterungseinwirkungen an baulichen Anla-
gen. Das Halten auf den Nebenflachen ist nicht mdglich. Die Radfahrer werden im Misch-
verkehr gefiihrt. Den FuBgdngern steht auf den stidlichen Nebenflachen ein Gehweg zur
Verfligung.

Vorhandene Fremdleitungen werden wahrend des Baus innerhalb der Baugrube gesichert.
Eine Leitung der Telekommunikation muss dauerhaft umverlegt werden. Fiir die Querung
der Hochwasserschutzanlage gelten die Anforderungen der Poldergemeinschaft Dradenau,
die sich an die PolderO anlehnen (Kap. 3.9).

3.10.5.4  Abschnitt 4: Elbquerung

Die Querung der Elbe erfolgt als Tlbbingvortrieb (DN 3700) mit einer Lange von ca.
1.165 m. Dafir ist stdlich der Elbe am Jachtweg das Dikeroberhaupt (Startschacht) und
am nordlichen Ufer im Hindenburgpark das Dikerunterhaupt (Zielschacht) zu errichten.
Die Gesamtldnge des Abschnitts betragt damit 1.195 m.

Der nachfolgend erlduterte Baugrundaufbau basiert auf den Kenntnissen der aktuell lau-
fenden Auswertung der durchgefiihrten Baugrunduntersuchungen; sie finden sich im
Langsschnitt der Elbquerung wieder (Tunnel Elbquerung, LS-TU-003, Kap. 10.4).

Im Bereich des sldlich der Elbe zu errichtenden Startschachtes (Bohrungen B 1 und B 2)
wurden ab der auf rd. NHN +5,5 m liegenden Gelandeoberkante Auffiillungen unter-
schiedlicher Zusammensetzung (Sand, Klei, Torf, teilweise mit Bauschutt) in einer Mach-
tigkeit von ca. 9 m bis 10 m (Basis auf einem Niveau zwischen ca. NHN -4 m und ca.
NHN +5 m) erkundet. Unterhalb stehen organische Weichschichten (Klei und Torf) in ei-
ner Machtigkeit von ca. 4 m bis 5 m (Basis auf einem Niveau zwischen ca. NHN -8 m und
ca. NHN -9 m) an. Darunter folgen holozdne Sande in einer Machtigkeit von ca. 2,5 bis
5 m, die noch Klei- und / oder Torfeinlagerungen enthalten kénnen. Die holozédnen Sande
werden von pleistozénen Sanden mit Kies- und Steineinlagerungen in einer Machtigkeit
von ca. 14 m bis 17 m mit einer an der Basis anstehenden ca. 0,5 m machtige Kies- und
Steinlage unterlagert. Im Liegenden stehen elsterzeitliche Lauenburger Schichten, beste-
hend aus einer unregelmaBigen Wechselfolge aus Tonen / Schluffen steifer bis halbfester
Konsistenz und schluffigen Feinsanden, in einer Machtigkeit von ca. 18 m (auf einem Ni-
veau zwischen ca. NHN -29 m und ca. NHN -47 m) an. Unterhalb der Lauenburger Schich-
ten wurden bis zur Bohrendtiefe sehr schwach bis schwach schluffige elsterzeitliche Sande
mit ortlichen Schluff-Streifen auf ein Niveau von ca. NHN -65 m erkundet.

Im Bereich des am nérdlichen Elbufer zu errichtenden Zielschachtes (Bohrungen B 5 und
B 6) wurde ab der hier auf rd. NHN +11 m liegenden Geldandeoberkante eine stark unter-
schiedliche Wechselfolge von Geschiebemergel steifer bis fester Konsistenz und Sanden
mit Kies- und Steinlagen bzw. -Schichten (ca. 1 m bis 5 m machtig) in einer Schichtdicke
von ca. 37 m bis ca. 38 m (Basis auf einem Niveau von ca. NHN -26 m) erkundet. Darun-
ter schlieBen schwach schluffige bis schluffige Sande in einer Machtigkeit von ca. 8 m bis
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9 m (auf einem Niveau zwischen ca. NHN -26 m und ca. NHN -35 m) an. In der Bohrung
B 6 wurde an der Basis der Sande eine ca. 1 m méchtige Kies- und Steinlage erkundet. Im
Liegenden steht bis zur Bohrendtiefe Glimmerton fester Konsistenz in einer Machtigkeit
von ca. 23 m bis 25 m bis ca. NHN -58 m an.

Im Bereich der Tunneltrasse zwischen dem Startschacht (Bohrungen B 1 und B 2) und
dem Anleger Seemannshéft (Bohrung B 4) wurden ebenfalls Aufflillungen unterschiedli-
cher Zusammensetzung (Sand, Klei, Torf, teilweise mit Bauschutt), organische Weich-
schichten (Klei und untergeordnet Torf) sowie holozdne Sande (ggf. Klei- und / oder
Torfeinlagerungen enthaltend) mit einer Unterkante auf einem Niveau zwischen ca.
NHN -10 m und ca. NHN -16 m erkundet. Im nérdlichen Flachwasserbereich bis zum Ziel-
schacht ahnelt der Baugrundaufbau dem des Zielschachtes; abweichend davon steht im
Bereich der Bohrung WB 5 der Glimmerton als Rilickenstruktur bereits ab ca. 3 m unter
Bohransatzpunkt auf einem Niveau von ca. NHN -13 m bis zur Bohrendtiefe auf einem Ni-
veau von ca. NHN -40 m an. Oberhalb der Tunneltrasse zwischen dem Startschacht und
der Bohrung WB 5 erstrecken sich pleistozdne Sande mit Kies- und Steineinlagerungen in
einer Machtigkeit von ca. 7 m bis 18 m (mit einer Unterkante auf einem Niveau zwischen
ca. NHN -24 m und NHN -29 m). Die an der Basis erkundete Kies- und Steinlage wurde in
Machtigkeiten zwischen ca. 0,5 m bis ca. 3,5 m angetroffen.

Ab dem Startschacht werden Richtung Norden aufeinander folgend die Lauenburger
Schichten (bis zur Mitte des Kéhlfleethafen zwischen WB 1 und WDS 2a), Geschiebemer-
gel (bis zum Anleger Seemannshdéft zwischen WDS 2a und B 4) und eine Rinnenfiillung
aus Sanden (unterhalb des Anlegers Seemannshoft zwischen B 4 und WB 3) durchfahren.
Im Bereich sudlich des Elbe-Fahrwassers (WB 3) wird im Hangenden Geschiebemergel,
eine ca. 2 m machtige Kies- und Steinlage sowie im Liegenden Glimmerton durchfahren.
Im Bereich nordlich des Elbe-Fahrwassers (WB 4) steht der Glimmerton an, der hier von
einer ca. 3 m machtigen Geschiebemergel-Schicht Gberlagert wird.

Der Bereich des Elbe-Fahrwassers zwischen WB 3 und WB 4 wurde noch nicht aufge-
schlossen. Die Ausfiihrung von zwei weiteren Drucksondierungen in diesem Bereich steht

noch aus. Der fehlende Bereich ist interpoliert und entsprechend kenntlich gemacht.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den beschriebenen Baugrund mit dem prinzipiellen Ver-
lauf der geplanten Tunnelréhre (Tunnel Elbquerung, LS-TU-003, Kap. 10.4).
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Fir die Errichtung des Startschachtes am Jachtweg ist eine offene Baugrube mit einem
Innendurchmesser von 22,7 m, einer Tiefe von ca. 28,2 m sowie eine ca. 8.350 m2 gro-
Ben BE-Flache erforderlich (Abb. 3.10-4 und Plan LA-TU-002, Kap. 10.5). Deshalb muss
das dortige Gehdlz (Pionierpflanzen und Brombeeren sowie eine Weide) gerodet werden,
die Eichenbaumreihe am Kohlfleet sowie eine wertvolle Pappel bleiben bestehen; sie er-
halten wahrend der BaumaBnahme den erforderlichen Baumschutz (12 LBP, Anhang 1,
MaBnahmenplan 3). Des Weiteren liegt in diesem Bereich eine Grundwassermessstelle der
FFH, Behdrde flir Umwelt und Energie (Grundwassermessstelle GWM 2061), die wahrend
der Bauzeit in Abstimmung mit dem zusténdigen Fachamt zurlickgebaut werden muss.
Nach Fertigstellung kann die Messstelle wieder eingerichtet werden.
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Abb. 3.10—-4: BE-Flaiche fiir den Startschacht (Jachtweg)

Der Schacht wird in einer Trogbaugrube mit Schlitzwandverbau und UW-Betonsohle ge-
baut. Nachdem der Schacht fertiggestellt und fiir den Vortrieb eingerichtet ist, wird die
Tunnelbaumaschine (TBM) in der Startbaugrube montiert. Die 1,2 m langen Segmente flir
den Tunnel (Bauwerksringe) werden stapelweise in die Baugrube herabgelassen, dort auf
einen Versorgungszug geladen und zur TBM gefahren. Der Einbau der Segmente erfolgt
direkt hinter der TBM (Kap. 3.7.2.3). Die Segmente werden Uber die Woche verteilt auf
die Baustelle geliefert, ein ausreichendes Tlibbinglager in der GroBe des Wochenend-
/ Feiertagsbedarfs wird permanent vorgehalten bzw. wieder aufgefiillt, um den 24/7 Vor-
trieb (24 Stunden/7 Tage die Woche) zu gewahrleisten. Es wird angestrebt, die Segmente
bei einem Fertigteilwerk mit Wasseranschluss herstellen zu lassen und zunachst (iber Bin-
nenschiffe in den Hamburger Hafen zu bringen. Von einer geeigneten, bestehenden Um-
schlagsflache werden die Segmente anschlieBend mit LKW-Transporten zur Baustelle ge-
bracht. Voraussichtlich erfolgen im Mittel ca. 8 bis 10 Transporte pro Tag. Im Rahmen der
Ausschreibung wird vertraglich geregelt, dass durch zusatzliche Umschlagsflachen keine
neuen Betroffenheiten ausgelést werden dirfen. Gegebenenfalls erforderliche privat-
rechtliche Vereinbarungen miissen durch den Auftragnehmer getroffen und WH zur
Kenntnis gegeben werden.

Der Tunnelbau wird kontinuierlich (24/7) vorgetrieben, um die Bauzeit optimal auszunut-
zen und bei einem langeren Stillstand in bindigen und / oder quellfédhigen Béden ein Wie-
deranfahren mit erhdhten Vortriebskraften zu vermeiden (Bauzeit ca. 22 Wochen; vgl.
Bauzeitenplan PL-BZ-001, Kap. 3.10.9). Es sind keine Schaden an den zu unterfahrenden
baulichen Anlagen aus Erschitterungseinwirkungen infolge des Tunnelbaus zu erwarten
(13.2 Erschitterungstechnische Untersuchung, Kap. 5.1).
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Wahrend des Tunnelvortriebs wird die Baugrube des Startschachtes durch eine mobile
Hochwasserschutzwand oder Vertafelung gesichert und bis mindestens auf das Bemes-
sungshochwasserniveau geflihrt. Alternativ kann die Schlitzwand bis auf das geforderte
Hbéhenniveau erweitert werden. Die Entscheidung Uber die Art der Hochwassersicherung
erfolgt in der Ausfiihrungsplanung mit dem Generalunternehmer. Nach der Fertigstellung
des Bauwerkes wird die temporare Hochwassersicherung wieder zurlick gebaut.

Im Bereich des Startschachtes liegen keine Fremdleitungen.

Der Boden, der beim Tlbbingvortrieb Uber ein geschlossenes Schild mit Erddruckstiitzung
abgebaut wird, wird Uber eine Forderbandanlage aus dem Tunnel und dem Startschacht
heraus bis auf das Aushublager geférdert. Das Tlibbingverfahren flir den Tunnelbau ist in
Kapitel 3.7 ausfiihrlich beschrieben worden.

Fur die elektrische Versorgung der Baustelle wird ein ausreichend leistungsfahiger Strom-
anschluss verlegt. Dieser versorgt die Baustelle allgemein sowie speziell die Vortriebsanla-
ge und den Kran. Fir Notfdlle missen auf der Baustelle Stromgeneratoren mit Dieselan-
trieb vorgehalten werden. Diese springen nur an, um Stérungen beim normalen Stroman-
schluss zu Uberbriicken. Da ihr Einsatz dann aber lebensnotwendig sein kann, zum Bei-
spiel bei Arbeitseinsatzen im Tunnel oder der Vortriebsmaschine, gibt es zu ihrem Einsatz
ggfs. auch nachts oder am Wochenende keine Alternative.

Nach Fertigstellung des Tunnels mit seinen Einbauten wird in der Startbaugrube das dau-
erhafte Schachtbauwerk errichtet. Der Arbeitsraum zwischen Schacht- und Baugruben-
wand wird mit Sand verfillt. Im Schacht wird ein Treppenbauwerk hergestellt und der
Schacht mit einem Deckel verschlossen. Oberhalb des Schachtes wird ein Zugangsbau-
werk mit den GrundmaBen (Lange x Breite x Hohe) von ca. 8,1 x 5,8 x 5,1 m errichtet,
Uber das in den Tunnel fir Wartungsarbeiten eingestiegen werden kann und auch als
Fluchtweg aus dem Tunnel dient.

Zielschacht

Fir die Errichtung des Zielschachtes ist eine offene Baugrube mit einem Innendurchmes-
ser von 13,7 m, einer Tiefe von ca. 33,7 m sowie einer ca. 2.400 m2 groBen BE-Flache
zzgl. BaustraBe (910 m2) erforderlich (Abb. 3.10-5 und Plan LA-TU-003, Kap. 10.4). Fir
die Herstellung der BE-Flachen sowie fiir die anschlieBende Leitungsfiihrung den Hang
hinauf bis zu Elbchaussee miissen groBe Teile des Gehdlzbestandes im Park gerodet wer-
den (12 LBP, Anhang 1, Bestand und Konflikte, Plan 4). AnschlieBend wird fir das Ar-
beitsplanum der untere Bereich des Parks auf NHN +14,00 bis NHN +15 m aufgefiillt, so-
dass eine ebene Arbeits- und BE-Flache entsteht. Die im Umfeld des Baubereichs stehen-
den Baume werden teilweise besonders geschiitzt; die MaBnahmen sind im LBP, MaB-
nahmenplan 4 und den MaBnahmenblattern (12 LBP, Anhang 1 und 3), dargestellt.
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Der vorhandene Weg wird flir den Einsatz der Arbeitsmaschinen ausgebaut und auf eine
LKW-Spur verbreitert, die Baufahrzeuge miissen entsprechend auf Sicht fahren. Die Trag-
fahigkeit und Neigung der BaustraBe muss fiir die Schwerlastverkehre erhéht werden.

Z —

Big Packsals
Boschungssicherung

A -V

2 [ saustase
[ ] Aseitsplateau auf +14 bis +15 m NHN (-2.400 )
mit BE-Flachen
[z] Baugrube
[:__: zu schiltzender Bereich HWW-Leitung
4 Uberbriickung / Malinahmen Lastfreiheit HWW-Leitung
[ ] herzusteliende Baschungen
Héhenlinien

<  vorh. Baum
zu fallender Baum
—-=—+= Umrandung, gepl. BE Flache

Abb. 3.10-5: BE-Fldche fiir den Zielschacht (Planausschnitt)

Der Zielschacht wird ebenfalls als Schlitzwandverbau mit UW-Betonsohle errichtet. Im
Zielschacht wird die Rohrvortriebsmaschine demontiert, herausgehoben und flir den Ab-
transport vorbereitet.

Im Anschluss an die Schachtherstellung wird innenliegend ein Treppenbauwerk hergestellt
und der Schacht mit einem Deckel verschlossen. Elbseitig wird das Zugangsgebaude mit
den GrundmaBen (Lange x Breite x Hohe) von ca. 6,0 x 4,0 x 3,0 m mit Ausrichtung gen
Osten in den Hang integriert. Nach Abschluss der BaumaBnahme ist das Zugangsgebaude
fur Wartungsarbeiten Uber das Hans-Leip-Ufer erreichbar, die BaustraBe im Park wird ent-
sprechend zuriick gebaut. Die Wiederherstellung des Hindenburgparks nach Abschluss der
BaumaBnahme ist mit dem Bezirk Altona abgestimmt; Details dazu in Kapitel 3.10.11, ein
landschaftsplanerischer Gestaltungsentwurf fiir die Wiederherstellung ist in Anhang 3.10-3
(Kap. 3.12) beigefiigt.
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Wahrend der BaumaBnahme ist der Park fiir die Offentlichkeit nicht nutzbar, es gibt keine
Zuwegung von der Elbchaussee zur Elbe. Um die Erholungsfunktion und Blickbeziehung
zur Elbe dennoch in Teilbereichen erhalten zu kdnnen, kann der stidostliche Sitzbereich di-
rekt an die Promenade / Hans-Leip-Ufer versetzt werden.

3.10.5.5 Abschnitt 5: Hindenburgpark

Der Abschnitt 5 hat eine Lange von 95 m. Der Baugrund besteht aus Geschiebemergel,
eventuell Lauenburger Ton. Der mittlere Grundwasserstand liegt bei ca. NHN +1,0 m.
Temporare Grundwasserabsenkungen sind nicht erforderlich.

Ausgehend vom Zielschacht (Dlkerunterhaupt) wird die FWS-West bis zur Elbchaussee im
offenen Graben verlegt. Die Baugrube hat eine lichte Breite von ca. 3,5 m und eine Tiefe
von 3,0 m bis 4,0 m, es wird eine Regelliberdeckung der Leitungen von 1,50 m ange-
strebt. Durch die H6henunterschiede ist eine BE-Flache neben der Baugrube nicht vorge-
sehen. Deshalb wird Baugrube von dem zu errichtenden Arbeitsplateau und der ndérdli-
chen Zuwegung aus mittels Seilbagger hergestellt. Der Tragerbohlverbau wird gestuft
eingebracht (Detailplan D-Q-001, Kap. 9). Die Verlegung der Rohre erfolgt anschlieBend
abschnittsweise ebenfalls von den verschiedenen Arbeitsniveaus.

Es sind provisorische Umverlegungen von Fremdleitungen erforderlich, die nach Abschluss
der BaumaBnahme wieder zuriickverlegt werden. Die dauerhafte Umverlegung eines
Steuerungskabels der HWW und einer Dataportleitung ist erforderlich (Leitungstrassen-
plan LA-BW-011, Kap. 7). Nach Herstellung der Baugrube werden die Rohre im Graben
verlegt. AnschlieBend wird die Baugrube verfilllt.

Der Park wird auch wahrend dieses Bauabschnittes nicht 6ffentlich zuganglich sein.

3.10.5.6  Abschnitt 6: Elbchaussee

Der Abschnitt 6 hat eine Lange von 95 m. Der Baugrund besteht aus einer ca. 1,5m
machtigen mittel- bis feinsandigen Aufflllung und darunter einer ca. 1 m machtige Ge-
schiebelehmschicht. Unterlagert werden diese von einer Geschiebemergelschicht bis ca.
NHN -20,0 m. Der mittlere Grundwasserstand liegt bei ca. NHN +1,0 m. Tempordre
Grundwasserabsenkungen sind nicht erforderlich, da die Baugrubensohle zwischen ca.
NHN +23,3 m und NHN +25,4 m liegt.

Die Umverlegung eines Siels (DN 300) ist erforderlich (Leitungstrassenplan LA-BW-011,
Kap. 7). In der StraBe muss eine bruchgefahrdete Trinkwasserleitung aus Grauguss
(DN 850 GG) umverlegt werden, sofern diese nicht durch die vorauslaufende Grundin-
standsetzung der Elbchaussee ausgetauscht worden ist. Weitere vorhandene Fremdlei-
tungen werden wahrend des Baus innerhalb der Baugrube gesichert. Anderungen der Ho-
henlagen sind ggf. bei einzelnen Fremdleitungen erforderlich.
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Die Baugrube wird in der slidlichen StraBenseite iber Vor-Kopf-Arbeiten hergestellt, um
eine einspurige Verkehrsfiihrung zu gewahrleisten. Nach Herstellung der Baugrube wer-
den die FW-Rohre im Graben verlegt. AnschlieBend wird die Baugrube verfiillt und die
StraBe wiederhergestellt.

Die BE-Flachen werden sowohl in Verlangerung der Baugrube eingerichtet als auch beid-
seitig der Baugrube mit einem schmalen Streifen, um u. a. die Zuganglichkeit zur Baugru-
be zu gewahrleisten.

Die Fahrspur wird als EinbahnstraBe Richtung Osten ndérdlich des Baufeldes eingerichtet,
um einen stetigen Verkehrsfluss zu gewahrleisten (Verkehrsfiihrungsplan LS-VK-010, Kap.
11.2); ein Blockverkehr kann aufgrund der hohen Verkehrsbelastung nicht eingerichtet
werden. Die Lichtsignalanlage (LSA) am Knoten ParkstraBe wird ausgeschaltet und eine
FuBgangerlichtsignalanlage (FLSA) installiert. Das Halten auf den Nebenflachen ist nicht
maoglich. Die FuBganger und Radfahrer werden auf gemeinsamen Wegen ndérdlich der
Fahrbahn auf dem vorhandenen Gehweg gefiihrt. An der Kreuzung ParkstraBe erfolgt die
Verlegung im Knoten unter Aufrechterhaltung einer Fahrspur.

3.10.5.7  Abschnitt 7: ParkstraBe, sudlicher Teil

Der Abschnitt 7 hat eine Lange von 495 m. Der Baugrund besteht aus einer ca. 0,5 m bis
1,0 m machtigen sandigen Aufflillung mit Schotteranteilen und darunter einer ca. 1,0 m
bis 3,0 m machtigen Geschiebelehmschicht. Unterlagert werden diese von einer Geschie-
bemergelschicht mit eingelagerten Sandlinsen bis ca. NHN +8,0 m. Der mittlere Grund-
wasserstand liegt zwischen ca. NHN +1,0 m und NHN +9,0 m. Temporare Grundwasser-
absenkungen sind nicht erforderlich, da die Baugrubensohle zwischen ca. NHN +19,1 m
und NHN +25,4 m liegt.

Die Baugrube wird auf der 6stlichen StraBenseite hergestellt. Die Umverlegung der Tras-
sen von Gasnetz Hamburg und Deutsche Telekom im Handelmannweg, eines Siels
(DN 400) im Einmindungsbereich Kreetkamp und Trassen von Deutsche Telekom und
COLT sind erforderlich (Leitungstrassenplan LA-BW-013, Kap. 7). Weitere vorhandene
Fremdleitungen werden wihrend des Baus innerhalb der Baugrube gesichert. Anderungen
der Héhenlagen sind ggf. bei einzelnen Fremdleitungen erforderlich. Nach Herstellung der
Baugrube werden die Rohre im Graben verlegt, im Kreuzungsbereich der Bernadottestra-
Be, im Handelmannweg und im Borchlingsweg wird die Baugrube als U angelegt und die
FW-Rohre im Dehnerbogen verlegt. AnschlieBend wird die Baugrube verfillt und die Stra-
Be wiederhergestellt.

Wahrend der Bauzeit ist eine Vollsperrung der ParkstraBe in diesem Abschnitt flir den 6f-
fentlichen Verkehr erforderlich (Verkehrsfiihrungsplan LS-VK-011 und -012, Kap. 11.2).
Westlich der Baugrube wird die BE-Flache mit einer BaustraBBe eingerichtet, die von Ret-
tungsfahrzeugen immer und von Anliegern sowie Ver- und Entsorgungsfahrzeugen zum
Erreichen der Grundstlicke eingeschrankt genutzt werden kann. Ein Halten flir Fahrzeuge
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am Fahrbahnrand ist deshalb nicht mdglich. Die FuBganger und Radfahrer werden 6stlich
der Baugrube auf einem gemeinsamen Weg gefihrt.

Abschnitt 7 ist in mehrere Baubereiche unterteilt, die zu verschiedenen Zeitpunkten her-
gestellt werden (Bauzeitenplan UE-BA-001, Kap. 11.1).

3.10.5.8  Abschnitt 8: ParkstraBe, mittlerer Teil

Der Abschnitt 8 hat eine Lange von 275 m. Der Baugrund besteht aus einer ca. 0,5 m bis
1,0 m machtigen sandigen Auffilllung und darunter einer ca. 1,5 m bis 5,3 m machtigen
Geschiebelehmschicht. Unterlagert werden diese von einer Geschiebemergelschicht bis ca.
NHN +8,6 m. Der mittlere Grundwasserstand liegt zwischen NHN +6,0 m und
NHN +9,0 m. Temporare Grundwasserabsenkungen sind nicht erforderlich, da die Bau-
grubensohle zwischen ca. NHN +15,6 m und NHN +18,3 m liegt.

Die Verlegung der Fernwarmeleitung erfolgt weiterhin auf der 6stlichen StraBenseite. Die
Umverlegung der Trassen von Hamburg Wasser HWW, Gasnetz Hamburg und Deutsche
Telekom im Einmindungsbereich Eichenallee sind erforderlich. Eine provisorische Verle-
gung der Trassen von Hamburg Wasser HWW und Gasnetz Hamburg vor dem Klein Flott-
beker Weg ist ebenfalls erforderlich (Leitungstrassenplan LA-BW-014. Kap. 7). Weitere
vorhandene Fremdleitungen werden wahrend des Baus innerhalb der Baugrube gesichert.
Anderungen der Hohenlagen sind bei einzelnen Fremdleitungen ggf. erforderlich.

Nach Herstellung der Baugrube werden die FW-Rohre im Graben verlegt, im Einmin-
dungsbereich der Eichenallee wird die Baugrube als U angelegt und die FW-Rohre im
Dehnerbogen verlegt. AnschlieBend wird die Baugrube verfillt und die StraBe wiederher-
gestellt.

Wahrend der Bauzeit ist eine Vollsperrung der ParkstraBe in diesem Abschnitt flir den 6f-
fentlichen Verkehr erforderlich. Westlich der Baugrube wird die BE-Flache mit einer
BaustraBe hergestellt, die von Rettungsfahrzeugen immer und von Anliegern sowie Ver-
und Entsorgungsfahrzeugen eingeschrankt zum Erreichen der Grundstlicke genutzt wer-
den kann (Verkehrsfiihrungsplan LS-VK-013, Kap. 11.2). Ein Halten fiir Fahrzeuge am
Fahrbahnrand ist deshalb nicht méglich. Die FuBganger und Radfahrer werden 6stlich der
Baugrube auf einem gemeinsamen Weg gefiihrt. Die Querung der Kreuzung ParkstraBe /
Klein Flottbeker Weg erfolgt halbseitig im Z-Versprung unter Aufrechterhaltung einer
Fahrspur im Blockverkehr. Die Lichtsignalanlage (LSA) wird ausgeschaltet und eine FuB-
gangerlichtsignalanlage (FLSA) eingerichtet.

3.10.5.9  Abschnitt 9: ParkstraBe, nordlicher Teil

Der Abschnitt 9 hat eine Léange von 670 m. Der Baugrund besteht aus einer ca. 0,5 m bis
1,0 m machtigen sandigen Aufflillung und darunter einer ca. 3,0 bis 10,0 m machtigen
Geschiebemergelschicht bzw. 4,0 m machtige Sande. Im Geschiebemergel sind teilweise
bis zu 1,5 m machtige Sandlinsen eingelagert. Der mittlere Grundwasserstand liegt zwi-
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schen NHN +9,0 m und NHN +15,0 m. Temporare Grundwasserabsenkungen sind nicht
erforderlich. Allerdings ist mit dem Eintritt von Schicht-, Sicker- oder Stauwasser zu rech-
nen. Anfallendes Baugrubenwasser wird abgepumpt und kann nach Analyse in das vor-
handene Mischwassersiel eingeleitet werden.

Die Verlegung der Fernwarmeleitung erfolgt zunachst auf der westlichen StraBenseite und
wechselt im Kreuzungsbereich GolfstraBe auf die dstliche Seite. Auf Hohe JungmannstraBe
verschwenkt sie wieder in die westliche StraBenseite, um dort die Umverlegung des Siels
zu vermeiden und den Baumbestand zu schiitzen. Zu Beginn und zum Ende des Abschnit-
tes sind jedoch zwei Umverlegungen der Siele (DN 400 und DN 500) erforderlich (vgl. Lei-
tungstrassenplane LA-BW-015 und -016). Die Umverlegung der Trassen sind von Ham-
burg Wasser HWW im Einmiindungsbereich GrottenstraBe, sowie im Einmiindungsbereich
JungmannstraBe von Gasnetz Hamburg und Deutsche Telekom erforderlich. Weiterhin
sind temporar eine Gas- und Trinkwasserleitung zur Herstellung des Z-Versprungs umzu-
legen. Am Ende des Abschnitts beim Ubergang zu dem Startschacht fiir den Rohrvortrieb
wird eine Umverlegung von Gas- (160 PE), Trinkwasser- (DN 100 GGG), Stromnetz- und
Telekommunikationsleitung erforderlich. Weitere vorhandene Fremdleitungen werden
wahrend des Baus innerhalb der Baugrube gesichert. Anderungen der Hohenlagen sind
bei einzelnen Fremdleitungen ggf. erforderlich.

Nach Herstellung der Baugrube werden die FW-Rohre im Graben verlegt, im Einmin-
dungsbereich der GrottenstraBe und JungmannstraBe wird die Baugrube als U angelegt
und die FW-Rohre im Dehnerbogen verlegt. AnschlieBend wird die Baugrube verfillt und
die StraBe wiederhergestellt.

Zu Beginn dieses Abschnitts ist ein weiterer Hauptabsperrschacht vorgesehen. Dafir ist
eine offene Baugrube von (Ldnge x Breite x Tiefe) 8,0 x 8,0 x 4,5 m erforderlich. Tempo-
rare Grundwasserabsenkungen sind nicht erforderlich. Wahrend der Errichtung ist die
temporare Umverlegung der Fremdleitungen Trinkwasser, Strom und Dataport erforder-
lich (Leitungstrassenplane LA-BW-015 und -016, Kap. 7). Nach Fertigstellung des Schach-
tes werden die Fremdleitungen Uber den Schacht geflihrt, die Baugrube verfiillt und die
StraBe wiederhergestellt. Der Zugang zum Hauptabsperrschacht bleibt erhalten (Schacht-
deckel im StraBenraum).

Wahrend der Bauzeit ist eine Vollsperrung der ParkstraBe in diesem Abschnitt flir den o6f-
fentlichen Verkehr erforderlich. Die BE-Flache wird entsprechend der Lage der Baugrube
im Wechsel 6stlich — westlich — dstlich der Baugrube eingerichtet. Auf der BE-Flache wird
ebenfalls eine BaustraBe hergestellt, die von Rettungsfahrzeugen immer und von Anlie-
gern sowie Ver- und Entsorgungsfahrzeugen eingeschrankt zum Erreichen der Grundstu-
cke genutzt werden kann. Ein Halten flir Fahrzeuge am Fahrbahnrand ist deshalb nicht
maoglich. Die FuBganger und Radfahrer werden jeweils auf der anderen Seite der Baugru-
be auf einem gemeinsamen Weg geflihrt (Verkehrsfiihrungsplan LS-VK-014 und -015,
Kap. 11.2).
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3.10.5.10 Abschnitt 10: Querung S-Bahntrasse

Der Abschnitt 10 hat eine Lange von 60 m. Der Baugrund besteht aus Geschiebemergel.
Der mittlere Grundwasserstand liegt bei ca. NHN +15,0 m.

Die Unterquerung der S-Bahntrasse erfolgt mittels Rohrvortrieb. Wahrend der Bauzeit
muss die ParkstraBe im Bereich der S-Bahn-Unterfiihrung komplett gesperrt werden (Ver-
kehrsfiihrungsplan LS-VK-016, Kap. 11.2). Auf den gesperrten Flachen wird die Baustel-
leneinrichtung untergebracht.

Start- und Zielschacht haben jeweils eine GroBe von (Lénge x Breite x Tiefe)
8,0 x 7,0 x 7,0 m (Detailplan D-Q-002, Kap. 9). Die Schachte werden als Revisionsschach-
te ausgeflihrt. Die Baugrubensohle liegt unterhalb des mittleren Grundwasserstandes,
weshalb die Schachte als wasserundurchldssige Bauwerke mit einem Spundwandverbau
(UW-Betonsohle und Stahlbetonwéande) hergestellt werden. Die Spundwande miissen aus-
reichend ausgesteift sein, um neben dem anstehenden Erddruck auch die zusatzliche Be-
lastung aus dem benachbarten Bahndamm und dem Briickenbauwerk aufnehmen zu kén-
nen. Nach Herstellung der Dichtungswirkung kann mit dem Abpumpen des Baugruben-
wassers begonnen werden, die Anforderungen an die Einleitung von Baugrubenwasser in
die offentlichen Abwasseranlagen werden beachtet [BUE, 2020]. Nach vorliegender Archi-
vauswertung (13.1 Allgemeine Angaben zum Baugrund, 1. Bericht 022474, Kap. 6) wird
von keiner Belastung des Baugrunds und ggf. anfallenden Schichten- oder Sickerwassers
ausgegangen, sodass es direkt in das Mischwassersiel eingeleitet werden kann.

Bei der Herstellung des Startschachtes muss ein Siel (DN 500) endgliltig, sowie Strom-,
Trinkwasser-, und Telekomleitungen temporar umverlegt werden. Am Zielschacht missen
eine Trinkwasserleitung (DN 100 GG), das Siel (DN 500), eine Gasleitung (DN 150) eine
Stromleitung sowie Leitungen der Telekommunikation temporar umverlegt werden. Weite-
re vorhandene Fremdleitungen werden wahrend des Baus innerhalb der Baugrube gesi-
chert. Anderungen der Hdhenlagen sind bei einzelnen Fremdleitungen ggf. erforderlich
(Leitungstrassenplan LA-BW-017, Kap. 7).

Der Rohrvortrieb wird in Kapitel 3.7.2.2 Beschreibung der Bautechnik — grabenlose Ver-
fahren naher erlautert. In Kapitel 9 sind die Plane zum Bauwerk hinterlegt.

3.10.5.11 Abschnitt 11: ParkstraBe — GroB Flottbeker StraBe

Der Abschnitt 11 hat eine Lange von 365 m. Der Baugrund besteht aus einer ca. 0,1 m bis
1,3 m machtigen sandigen Auffillung und darunter einer ca. 1,0 m machtigen Geschiebe-
lehmschicht. Der mittlere Grundwasserstand liegt etwa zwischen NHN +15,0 m und
NHN +18,0 m. Temporare Grundwasserabsenkungen sind nicht erforderlich, da die Bau-
grubensohle zwischen ca. NHN +20,4 m und NHN +21,7 m liegt.

Die Verlegung der Fernwarmeleitung erfolgt nach der S-Bahnunterflihrung zunachst auf
der Ostlichen StraBenseite und wird zum Schutz der Baume in der leichten Westkurve auf
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die westliche StraBenseite verlegt. Die Umverlegung von einer Sielleitung (DN 300) ist im
gesamten Abschnitt erforderlich. Zusatzlich muss ein Sielschacht in der Kreuzung Waitz-
straBe umgebaut werden (Leitungstrassenplan LA-BW-17, Kap. 7). Weitere vorhandene
Fremdleitungen werden wihrend des Baus innerhalb der Baugrube gesichert. Anderungen
der Hohenlagen sind bei einzelnen Fremdleitungen ggf. erforderlich. Nach Herstellung der
Baugrube werden die FW-Rohre im Graben verlegt. AnschlieBend wird die Baugrube ver-
fullt und die StraBe wiederhergestellt.

Wahrend der Bauzeit ist eine Vollsperrung der GroB Flottbeker StraBe fiir den 6ffentlichen
Verkehr erforderlich. Neben der Baugrube wird im Bereich der 6stlich parallel gefiihrten
BE-Flache eine BaustraBe hergestellt, die von Rettungsfahrzeugen immer und von Anlie-
gern sowie Ver- und Entsorgungsfahrzeugen eingeschrankt zum Erreichen der Grundsti-
cke genutzt werden kann. Ein Halten fiir Fahrzeuge am Fahrbahnrand ist deshalb nicht
moglich. Die FuBganger und Radfahrer werden neben der BE-Flache auf gemeinsamen
Wegen geflihrt (Verkehrsfihrungsplan LS-VK-017, Kap. 11.2). Etwa auf Hohe StraBweg
bis zur Kreuzung wird der FuB- / Radweg auf die westliche Seite der Baugrube verlegt
(Verkehrsflihrungsplan LS-VK-018, Kap. 11.2). Die Querung der Kreuzung Grof3 Flottbeker
StraBe / Millenhoffweg erfolgt in der ersten Bauphase halbseitig unter Aufrechterhaltung
einer Fahrspur und Einrichtung einer EinbahnstraBe. In der zweiten Bauphase steht dem
Verkehr ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfiigung.

3.10.5.12 Abschnitt 12: GroB Flottbeker Strafe, stdlicher Teil

Der Abschnitt 12 hat eine Lange von 395 m. Der Baugrund besteht aus einer ca. 0,5 m
machtigen sandigen Auffiillung und darunter einer ca. 1,0 m machtigen Geschiebelehm-
schicht. Der mittlere Grundwasserstand liegt zwischen NHN +18,0 m und NHN +19,0 m.
Tempordre Grundwasserabsenkungen sind nicht erforderlich, da die Baugrubensohle zwi-
schen ca. NHN +21,7 m und NHN +23,3 m liegt.

Der Abschnitt beginnt an dem Hauptabsperrschacht im dstlichen Kreuzungsbereich. Von
dort wird die Baugrube im Z-Versprung an den alten Baumen vorbeigefiihrt und dann im
westlichen StraBenraum unter Nutzung des Gehwegs errichtet. In dem Einmiindungsbe-
reich der LidemannstraBe wird der Graben im Bogen um einen vorhandenen Sielschacht
verlegt und anschlieBend weiter auf dstlicher StraBenseite geflihrt. Am Ende dieses Ab-
schnitts auf der Kreuzung Baron-Voght-StraBe ist erneut ein Sielschacht zu ,umfahren®,
sudlich der Kreuzung miissen zwei Baume gefallt werden (12 LBP, Anhang 1, Bestand und
Konflikte, Plan 6), die an gleicher Stelle ersetzt werden kdénnen.

Querende Leitungen werden innerhalb der Baugrube gesichert. Fast in dem kompletten
Abschnitt muss das Siel (DN 300) ebenfalls umverlegt werden (Leitungstrassenplan LA-
BW-019 und -020, Kap. 7). Weiterhin ist flir die Herstellung des Z-Versprungs temporar
eine Gasleitung DN 225 zu verlegen. Weitere vorhandene Fremdleitungen werden wah-
rend des Baus innerhalb der Baugrube gesichert. Anderungen der Hohenlagen sind bei
einzelnen Fremdleitungen ggf. erforderlich. Nach Herstellung der Baugrube werden die
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Rohre im Graben verlegt. AnschlieBend wird die Baugrube verfiillt und die StraBe wieder-
hergestellt.

Fir den zu Beginn dieses Abschnitts vorgesehenen Hauptabsperrschacht ist eine offene
Baugrube von (Lénge x Breite x Tiefe) 8,0 x 8,0 x 4,5 m erforderlich. Tempordre Grund-
wasserabsenkungen sind nicht erforderlich. Fiir die Herstellung des Schachtes ist die tem-
porare Umverlegung von Trinkwasser-, Strom- und Gasleitung sowie Telekommunikation
erforderlich. Nach Fertigstellung des Schachtes werden die Fremdleitungen Uber den
Schacht geflihrt, die Baugrube verfiillt und die StraBe wiederhergestellt. Der Zugang zum
Hauptabsperrschacht bleibt erhalten (Schachtdeckel im StraBenraum).

Wahrend der Bauzeit ist eine Vollsperrung der GroB Flottbeker StraBe fiir den 6ffentlichen
Verkehr erforderlich. Ostlich der Baugrube wird im Bereich der parallel gefiihrten BE-
Flache eine BaustraBe hergestellt, die von Rettungsfahrzeugen immer und von Anliegern
sowie Ver- und Entsorgungsfahrzeugen eingeschrankt zum Erreichen der Grundstiicke ge-
nutzt werden kann. Ein Halten flir Fahrzeuge am Fahrbahnrand ist deshalb nicht méglich.
Die FuBganger und Radfahrer werden neben ihr auf einem gemeinsamen Weg gefiihrt
(Verkehrsflihrungsplan LS-VK-019, Kap. 11.2). Ab LidemannstraBe lauft die BE-Flache pa-
rallel der Baugrube im westlichen StraBenraum, FuB- und Radweg werden aber weiterhin
auf der dstlichen Seite gefiihrt (Verkehrsflihrungsplan LS-VK-020, Kap. 11.2).

Die Querung der Kreuzung GroB3 Flottbeker StraBe / Baron-Voght-StraBe erfolgt halbseitig
unter Aufrechterhaltung einer Fahrspur im Blockverkehr.

Abschnitt 12 ist in mehrere Baubereiche unterteilt, die zu verschiedenen Zeitpunkten her-
gestellt werden (Bauzeitenplan UE-BA-001, Kap. 11.1).

3.10.5.13 Abschnitt 13: GroB Flottbeker StraBe, nordlicher Teil

Der Abschnitt 13 hat eine Lange von 480 m. Der Baugrund besteht aus einer ca. 1,5 m
machtigen sandigen Aufflllung und darunter einer ca. 3,0 bis 4,0 m machtigen Geschie-
belehmschicht. Lokal sind auch Torfschichten sowie Grobsand und Steine anzutreffen. Im
Ostlichen Rand dieses Abschnittes liegt das Senkungsgebiet ,Flottbeker Markt" in der GroB
Flottbeker StraBe. Das Zentrum dieses Senkungsgebietes liegt im Gehdlz sudlich des
Marktplatzes. Auf Grund der Randlage koénnen geringe Untergrundbewegungen in der
Flottbeker StraBe nicht ausgeschlossen werden, die durch eine Ablaugung von Salz oder
Gips im Salzstockkdrper verursacht werden kénnen.

Der mittlere Grundwasserstand liegt bei ca. NHN +19,0 m. Temporare Grundwasserab-
senkungen sind nicht erforderlich, da die Baugrubensohle zwischen ca. NHN +23,3 m und
NHN +26,6 m liegt.

Die Verlegung der Fernwarmeleitung erfolgt zundchst auf ostlicher Seite, bevor sie die
Kreuzung RObbek im U-Bogen quert und dann weiter auf westlicher StraBenseite verlegt
wird. Vor dem Fernando-Lorenzen-Platz wird wieder ein U-Bogen erforderlich, anschlie-
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Bend liegt die Leitung in der 6stlichen Fahrbahnseite. Im Bereich des Senkungsgebiets
wird in die Bettungszone der Rohre ein Geogitter eingelegt, um etwaige kleinrdumige Ab-
senkungen Uberbriicken zu kénnen. Der Osdorfer Weg wird wieder mit einem groBen U-
Bogen gequert. Umverlegungen sind von Sielen (DN 300, DN 400 und DN 500), einer
Trinkwasserleitung (DN 80 GGG Zm PE, teilweise tempordr) sowie Leitungen der Tele-
kommunikation erforderlich (vgl. Leitungstrassenplan LA-BW-021), wegen der Sielumver-
legung im Kreuzungsbereich Rébbek muss ein StraBenbaum gefallt werden (12 LBP, An-
hang 1, Bestand und Konflikte, Plan 6). Weitere vorhandene Fremdleitungen werden wah-
rend des Baus innerhalb der Baugrube gesichert. Anderungen der Hohenlagen sind bei
einzelnen Fremdleitungen ggf. notwendig.

Nach Herstellung der Baugrube werden die Rohre im Graben, im U-Bogen als Dehnerbo-
gen, verlegt. AnschlieBend wird die Baugrube verflillt und die StraBe wiederhergestellt.

Wahrend der Bauzeit ist eine Vollsperrung der GroB Flottbeker StraBe fiir den 6ffentlichen
Verkehr erforderlich. Westlich neben der Baugrube wird im Bereich der BE-Flache eine
BaustraBe hergestellt, die von Rettungsfahrzeugen immer und von Anliegern sowie Ver-
und Entsorgungsfahrzeugen eingeschrankt zum Erreichen der Grundstiicke genutzt wer-
den kann. Ein Halten flir Fahrzeuge am Fahrbahnrand ist deshalb nicht moglich. Die FuB-
ganger und Radfahrer werden zwischen der Baron-Voght-StraBe und dem Rébbek auf ei-
nem gemeinsamen Weg ostlich der Baugrube geflihrt (Verkehrsfiihrungsplan LS-VK-022,
Kap. 11.2). Nach der Kreuzung am Rdbbek bis zum Osdorfer Weg wird die BE-Flache auf
die dstliche StraBenseite verlegt, die FuBganger und Radfahrer verbleiben auf einem ge-
meinsamen Weg westlich der Baugrube (Verkehrsfiihrungsplan LS-VK-023, Kap. 11.2).

Fir die Querung der Kreuzung GroB Flottbeker StraBe / Osdorfer Weg (B 431) wird der
Osdorfer Weg mit einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung aufrecht erhalten. Dafiir ist eine
provisorische Lichtsignalanlage (LSA) erforderlich.

3.10.5.14 Abschnitt 14: Zum Hiinengrab

Der Abschnitt 14 hat eine Lange von 375 m. Der Baugrund besteht aus einer ca. 1,5 m
machtigen sandigen Aufflillung und darunter einer Geschiebelehmschicht mit eingeschal-
teten Feinsandlinsen. Der mittlere Grundwasserstand liegt bei ca. NHN +19,0 m. Tempo-
rare Grundwasserabsenkungen sind nicht erforderlich, da die Baugrubensohle zwischen
ca. NHN +26,6 m und NHN +30,4 m liegt.

Die Verlegung der Fernwarmeleitung erfolgt im westlichen StraBenraum. Im Bereich der in
den StraBenraum hereinragenden Bauminseln sind Vor-Kopf Arbeiten geplant, dennoch
mussen in diesem Abschnitt zwei StraBenbdaume im Bereich Veith-StoB-Weg, ein StraBen-
baum auf Hoéhe Hausnummer 30 und zwei StraBenbaume im Bereich des U-Bogens nach
dem Hauptabsperrschacht gefallt werden (12 LBP, Anhang 1, Bestand und Konflikte, Plan
6); sie kdnnen an gleicher Stelle ersetzt werden. Im gesamten Abschnitt muss das Siel
(DN 300) umverlegt werden. Zusatzlich miissen im Bereich des Dehnerbogen eine Trink-
wasser-, Strom- und Gasleitung sowie Leitungen der Telekommunikation temporar umver-
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legt werden. In der NotkestraBe muss eine Trinkwasserleitung endgiiltig umverlegt wer-
den. Weitere vorhandene Fremdleitungen werden wahrend des Baus innerhalb der Bau-
grube gesichert. Anderungen der Hohenlagen sind bei einzelnen Fremdleitungen ggf. er-
forderlich.

Nach Herstellung der Baugrube werden die FW-Rohre im Graben verlegt. Die Einbindung
in den vorhandenen Weststrang erfolgt mittels eines konventionellen T-Stlicks in der Not-
kestraBBe. Dort missen fir das Baufeld drei Baume gefallt werden (12 LBP, Anhang 1, Be-
stand und Konflikte, Plan 6). AnschlieBend wird die Baugrube verfiillt und die StraBe wie-
derhergestellt.

Im nordlichen Bereich des Abschnitts ist ein Hauptabsperrschacht vorgesehen. Dafiir ist
eine offene Baugrube von (Lange x Breite x Tiefe) 8,0 x 8,0 x 4,5 m erforderlich. Tempo-
rare Grundwasserabsenkungen sind nicht erforderlich. Nach Fertigstellung des Schachtes
wird die Baugrube verfillt und die StraBe wiederhergestellt. Der Zugang zum Hauptab-
sperrschacht bleibt erhalten (Schachtdeckel im StraBenraum).

Neben der Baugrube wird im Bereich der BE-Flache eine BaustraBe hergestellt, die von
Rettungsfahrzeugen immer und von Anliegern sowie Ver- und Entsorgungsfahrzeugen
eingeschrankt zum Erreichen der Grundstlicke genutzt werden kann. Ein Halten fiir Fahr-
zeuge am Fahrbahnrand ist deshalb nicht mdglich. Die FuBganger und Radfahrer werden
auf einem gemeinsamen Weg westlich der Baugrube gefihrt (Verkehrsflihrungsplane LS-
VK-024 und -025, Kap. 11.2).

Abschnitt 14 ist in mehrere Baubereiche unterteilt, die zu verschiedenen Zeitpunkten her-
gestellt werden (Bauzeitenplan UE-BA-001, Kap. 11.1).

3.10.6 Wasserrechtliche Belange im Bau (Baugrubenwasser)

Die Baugrubensohle fir die Verlegung der Fernwarmeleitung befindet sich sowohl nérdlich
als auch sudlich der Elbe grundsatzlich oberhalb des mittleren Grundwasserstandes (13.1
Allgemeine Angaben zum Baugrund, 1. Bericht 022474, Kap. 5). Temporare Grundwas-
serhaltungen sind daher nicht geplant. Aufgrund der wasserstauenden Weichschichten ist
jedoch zeitweilig mit dem Auftreten von Schichten-, Sicker- und Stauwasser zu rechnen.

Sofern bei den BaumaBnahmen Baugrubenwasser anfallt, wird es abgepumpt und in das
vorhandene Siel eingeleitet; Erlaubnisse nach § 8 WHG und Einleitungsgenehmigungen
nach § 11a HmbAbwG sind rechtzeitig einzuholen. Die Merkblatter zum Umgang mit Bau-
grubenwasser der Hamburger Umweltbehdrde werden beachtet. Auf Grundlage des o. g.
Berichtes wird davon ausgegangen, dass nordlich der Elbe keine Kontaminationen vorlie-
gen. Siudlich der Elbe ist das Gebiet zwischen dem Koéhlfleethafen und dem Petroleumha-
fen. weitraumig als Altlast eingestuft. Vorliegende Ergebnisse der Stau- und Grundwas-
seranalysen im Bereich des Petroleumhafens zeigten bei allen Messstellen Schadstoffkon-
zentrationen, diese werden auch im Bereich des Kohlfleethafen erwartet. In den Ubrigen
Bereichen handelt es sich im Wesentlichen um Altsplilfelder, die Baugrubensohlen liegen
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oberhalb der mittleren Grundwasserstande und oberhalb der natirlichen bindigen organi-
schen nahezu wasserundurchldssigen Deckschichten aus Klei und Torf. Das anfallende
Wasser wird im Hinblick auf die allgemeinen Einleitungsbedingungen fiir das Einleiten von
Abwasser in offentliche Abwasseranlagen [BSU, 2009] und entsprechend des Merkblattes
zum Umgang mit Baugrubenwasser [BUE, 2020] untersucht. In Abhangigkeit der Schad-
stoffgehalte wird gepriift, ob das Baugrubenwasser in das Siel eingeleitet werden kann
oder ob eine vorgeschaltete Abwasseraufbereitung vor Ort mdglich und sinnvoll ist. An-
dernfalls muss das Baugrubenwasser in einer Klaranlage entsorgt werden.

Die Start- und Zielbaugruben fiir die Elbquerung und den Rohrvortrieb binden aufgrund
der groéBeren Tiefenlage in das Grundwasser ein. Flr die bauzeitliche Grundwasserhaltung
ist zwischen Lenzen der Trogbaugruben und Restwasserhaltung der gelenzten Baugruben
zu unterscheiden. Beim Lenzen wird die Baugrube nach vollstéandigem Bodenaushub leer-
gepumpt. Die anschlieBende Restwasserhaltung umfasst die Aufnahme des nach dem
Lenzen durch Undichtigkeiten in den Baugrubenwanden bzw. in der Baugrubensohle ein-
tretenden Grundwassers.

Bezlglich der Einleitung der anfallenden Wasser gelten fir die Bereiche ndrdlich und std-
lich der Elbe die vorgenannten Beschreibungen analog. Nach derzeitigem Planungsstand
anfallende Wassermengen sind in Tabelle 3.10-3 dargestellt. Die Einleitung des Lenzwas-
sers in vorhandene Siele erfolgt in Abstimmung mit Hamburg Wasser entsprechend der
vorgegebenen maximalen Einleitmengen. Die entsprechenden Genehmigungen zur Einlei-
tung werden in Anlehnung an den Bauzeitenplan rechtzeitig vor Einleitung beantragt.

Tab. 3.10-3: Lenz- und Restwassermengen Vortriebsbaugruben

Baugrube Lenzwassermenge (ca.) Restwassermenge (ca.)
Startschacht Elbquerung 9.400 m3 156.000 m3
Zielschacht Elbquerung 3.300 m3 62.000 m3
Startschacht S-Bahn-Querung 300 m3 k. A.
Zielschacht S-Bahn-Querung 300 m3 k. A.

Fiir den Start- und Zielschacht des Rohrvortriebs zur S-Bahn-Querung sind aufgrund der
geringen Restwassermengen, die innerhalb der Baugrube anfallen, keine Mengen errech-
net worden. Diese Restwassermengen fallen in der gesamten Bauzeit an, werden be-
darfsweise abgepumpt und in die Siele eingeleitet (s. 0.).
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3.10.7 Entsorgungskonzept wahrend des Baus
3.10.7.1  Grundsatze der ordnungsgemaBen Entsorgung

Der Umgang mit den Abfdllen auf den Baustellen sowie die Entsorgung der Abfélle wah-
rend der Bauphase erfolgen unter Berlicksichtigung der geltenden rechtlichen Grundlagen
(Tab. 3.10-4). Entsprechend der Zielhierarchie der europdischen Abfallrahmenrichtlinie
sowie des Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) verfolgt der Antragsteller eine Baustellenbe-
wirtschaftung nach folgenden abfallwirtschaftlichen Gesichtspunkten:

= Schonung der natirlichen Ressourcen und weitgehende Vermeidung der Abfallent-
stehung durch entsprechend optimierter Gestaltung der BaumaBnahmen

» Sicherung einer umweltvertraglichen und ordnungsgemaBen Entsorgung (Verwer-
tungsvorrang vor Beseitigung) nicht vermeidbarer Abfdlle.

Ziel einer verwertungsfreundlichen Abfallwirtschaft ist zunachst, technische Voraussetzun-
gen flr mdglichst hochwertige Verwertungsprozesse zu priifen und zu schaffen. Voraus-
setzung flr eine Wiederverwendung (z. B. Wiedereinbau von Mutterboden) oder hochwer-
tige Verwertung ist in der Regel die mdglichst sortenreine Erfassung am Ort der Entste-
hung. Dies wird dadurch gewahrleistet, dass die Herstellung der Baugruben tber mehrere
Arbeitsschritte erfolgt (Kap. 3.7.2 und 3.10.2). Abfalle, die nicht getrennt vor Ort erfasst
oder gesammelt werden kdénnen, werden einer Vorbehandlungs- oder Aufbereitungsanla-
ge zugefuhrt. Abfdlle, die nicht verwertet werden kdnnen, werden unter Wahrung des
Wohls der Allgemeinheit zum Zweck einer sicheren und umweltgerechten Beseitigung da-
fir zugelassenen Anlagen zugefiihrt. Nachfolgend werden die fiir die ordnungsgemaBe
Abfallbewirtschaftung des Vorhabens maBgeblichen Rechtsgrundlagen und Bestimmungen
dargestellt.

Tab. 3.10—4: Relevante geltende Rechtsgrundlagen und sonstige Bestimmun-
gen zur Bauabfallentsorgung in Hamburg

Rechtsgrundlage Relevante Regelungen (Auszug)

Gesetze / Verordnungen

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwWG) | *  Abfallentsorgungshierarchie: Vermeidung — Wiederverwendung —
Verwertung — Beseitigung

= Entsorgungspflichten der Abfallerzeuger
= Regelungen zur Drittbeauftragung

Abfallverzeichnisverordnung (AVV) | *  Zuordnung, Definition, Bezeichnung von Abfallarten und -gruppen
gemaR Herkunft mit 6-stelligen AVV-SchlUssel

Bundes-Bodenschutz- und Alt- = Anforderungen an die Verwertung von Oberbdden, z. B. durch

lastenverordnung (BBodSchV) Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht, Ein- und Auf-
bringen auf oder in eine solche gemaB § 12

Deponieverordnung (DepV) = Anforderungen an die Ablagerung von Abféllen auf Deponien und
an die Verwertung von Abfallen als Deponieersatzbaustoff

Entsorgungsfachbetriebe- = Anforderungen an Organisation, Ausstattung, Tatigkeit, Inhaber

verordnung (EfbV) und Personal des Entsorgungsbetriebs

= Entsorgungsfachbetrieb ist fiir abfallwirtschaftliche Tatigkeiten
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Rechtsgrundlage

Relevante Regelungen (Auszug)

zertifiziert (Beschrankung auf Abfallarten méglich) und erbringt
diese mit nachgewiesener Sach- und Fachkunde

Gewerbeabfallverordnung
(GewAbfV)

Pflicht zur Getrennthaltung und nachtraglich sortenreiner Sortie-
rung von Gewerbe- sowie Bau- und Abbruchabfallen (keine Bo-
den), sofern technisch mdéglich und wirtschaftlich zumutbar

Hamburgisches Abfallwirtschafts-
gesetz (HmbAbfG)

Umsetzung des KrWG fiir Hamburg

Zieldefinition und Rahmenbedingungen fiir ordnungsgemaBe Ab-
fallwirtschaft in Hamburg

Nachweisverordnung (NachwV)

Anforderungen an Abfallerzeuger, Beférderer und Entsorger tiber
die Zulassung und Dokumentation der Abfallentsorgung

Fiihrung der Nachweise (ber die Zulassigkeit der vorgesehenen
Entsorgung und (ber die durchgefiihrte Entsorgung

Technische Regeln

Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA): Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von minera-
lischen Abfallen (LAGA M 20)

Vollzugshilfe zur Bewertung der Schadlosigkeit der Verwertung
von mineralischen Abfallen

Definition von technischen Regeln von Bodenmaterial und sonsti-
gen mineralischen Abfallen, inkl. deren Einbauklassen und Zuord-
nungswerten (nicht fiir Oberboden)

Zur Umsetzung sind Hinweise der BUE zur Verwertung von mine-
ralischen Abféllen anzuwenden

Merkblatter

FHH, Behorde fiir Umwelt und
Energie: ,Merkblatt zur Ermittlung
des hochsten zu erwartenden
Grundwasserstandes beim Einsatz

Definition und Bestimmung des ,hdchsten zu erwartenden
Grundwasserstandes"™ zum Vollzug der LAGA-Mitteilung 20 in
Hamburg, inkl. Flachenklassifikationen flr den Einbau von Er-
satzbaustoffen

= Berlicksichtigung an Stellen von geplantem Wiedereinbau von
Boden aus der BaumaBnahme

von Ersatzbaustoffen in Ham-
burg", 02/2019

3.10.7.2 Entsorgungsverantwortung

Die Warme Hamburg (WH) beauftragt als Bauherrin der FWS-West verschiedene Bauun-
ternehmen zur Durchfilhrung der Bautatigkeiten. Es wird vertraglich geregelt, dass die
WH die Pflichten des Abfallerzeugers fiir die ordnungsgemaBe Entsorgung des gesamten
Aushubs (Boden und Fremdstoffe) und StraBenaufbruch tbernimmt und in dieser Funkti-
on flir das Entsorgungsmanagement verantwortlich ist. Bei allen anderen Abféllen bleiben
die Pflichten des Abfallerzeugers bei den jeweiligen Bauunternehmen; sie sind zum Nach-
weis der ,sachgerechten und umweltvertraglichen Entsorgung® ihrer Abfdlle gegentber
WH verpflichtet.

Fiir das Bodenmanagement der WH sowie fiir die Uberwachung der Entsorgungswege der
Bauunternehmen wird die Vattenfall Europe Ressource Management GmbH beauftragt, sie
ist Entsorgungsfachbetrieb flir die Tatigkeiten Makeln und Handeln; das aktuelle Zertifikat
ist beigefiigt (Kap. 3.12, Anhang 3.10-4).

Flr das Bodenmanagement werden auf Grundlage der vor Ausflihrungsplanung durchge-
fuhrten Bodenanalysen geeignete Entsorgungswege ermittelt und die fir gefahrliche Ab-
falle erforderlichen Entsorgungsnachweise erstellt. Die Uberwachung des Abfallmanage-
ments der Bauunternehmen erfolgt {iber die Uberpriifung der Entsorgungswege (Doku-
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mentation und Anlagenbesuche), Erstellung der Abfallbilanzen als auch Begehungen der
Baustellen. Damit kann WH die ordnungsgemaBe Entsorgung der Abfalle von der Baustel-
le bis zur Entsorgungsanlage sicherstellen.

Um einen hohen Qualitatsstandard der Entsorgung zu gewahrleisten, werden von WH fol-
gende Anforderungen an die Abfallentsorgung in den Vertrdgen mit den Bauunternehmen
formuliert:

» sachgerechte und umweltvertragliche Entsorgung

* Einhaltung des Verwertungsvorranges

= Weitest gehende getrennte Erfassung der Abfalle auf der Baustelle

= getrennte Erfassung der gefahrlichen Abfalle (u. a. belasteter Bodenaushub, teer-
haltiger StraBenaufbruch)

= Einhaltung der Register- und Nachweispflichten

3.10.7.3  Abfallrelevante Charakterisierung der Trasse

Entsprechend der Streckenfiihrung der FWS-West sind die entstehenden Abfalle nach Art
und Eigenschaften sidlich und nordlich der Elbe etwas unterschiedlich.

Im Wesentlichen werden Bodenaushub (AVV 17 03 04) und StraBenaufbruch (AVV 17 03
02) anfallen. Im Rahmen der Baugrunderkundung wurden entlang der Trasse Parkstral3e
— NotkestraBe wie auch der Variante Halbmondsweg — Ebertallee vorliegende Baugrund-
aufschliisse sowie Informationen aus dem Altlastenhinweiskataster ausgewertet (vgl. Kap.
13.1). Dies ergibt einen Uberblick des zu erwartenden belasteten (> Z 2) und nicht belas-
teten (Z 0 bis einschlieBlich Z 2 gem. LAGA M 20) Bodenaushubs. Beide Trassenverldaufe
unterscheiden sich nicht hinsichtlich ihrer Ergebnisse. Die in der Ausflihrungsplanung
durchzufiihrenden detaillierten Beprobungen entlang der Trassenfiihrung von StraBenbe-
lag und Boden bilden die Grundlage fiir die Zuordnung des zu entsorgenden Bodenaus-
hubs sowie StraBenaufbruchs; sie stellen Grundlage fiir die Bauausschreibungen und das
Entsorgungsmanagements der WH dar.

Fir die Trassenabschnitte nérdlich der Elbe ergab die Auswertung des Altlastenhinweiska-
tasters keine Ausweisung von Altlasten oder Altlastverdachtsflachen. Erfahrungsgemafi
sind hier teerfreie StraBenbelege, StraBenuntergriinde und Béden zwischen Z 1.1 und Z
1.2 anzutreffen (13.1 Allgemeine Angaben zum Baugrund, 1. Bericht 022474, Kap. 6).

Im Bereich des Hafens verlduft die Leitung Uberwiegend durch Altspiilfelder, die grund-
satzlich zunachst als Altlastverdachtsflachen oder ggf. auch als Altlast nach BBodSchG
eingestuft werden. Es ist daher mit erhohten Schadstoffbelastungen im Boden zu rech-
nen. Die Auswertung der vorhandenen Unterlagen (ebd.) hat ergeben, dass die Trasse
der geplanten Fernwarmeleitung liberwiegend (ca. 70 %) in sandigen Aufflillungen liegt,
deren Einbauklasse nach LAGA mit < Z 2 angenommen wird; bei bindigen organischen
Aufflllungen (z. B. Kleie) ist mit Einbauklassen liber Z 2 zu rechnen, sodass hier der Ana-
lyseumfang nach Deponieverordnung (DepV), Anhang 3 erforderlich wird.
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Grunabfélle entstehen durch Riickschnitte und Fallungen von Baumen sowie Rodungen
von Geholzen und Strauchern (AVV 20 02 01). Im ndérdlichen Bereich ist vor allem der
Hindenburgpark (Zielschacht) betroffen und vereinzelt Baume im Trassenverlauf, im sidli-
chen Bereich ebenfalls vereinzelt Baume im Trassenverlauf sowie der Geholzbereich am
Jachtweg.

3.10.7.4  Entsorgung der Abfalle

Die Entsorgung der Abfalle erfolgt grundsatzlich arbeitstaglich. Im Leitungsverlauf nérdlich
der Elbe wird der Bodenaushub baubegleitend iiber LKWs (i. d. R. Sattelschlepper) abge-
fahren. Entsprechend der Einstufung nach LAGA M 20 werden die Entsorgungsanlagen di-
rekt angefahren, eine Zwischenlagerung im Verantwortungsbereich der WH ist derzeit
nicht vorgesehen. Es ist etwa mit einem Mengenaufkommen von rund 39.500 m3 Bo-
denaushub zurechnen. Dazu kommen ca. 10.300 m3 Bodenaushub beim Bau des Ziel-
schachtes und weitere 1.400 m3 Bodenaushub zur Herstellung der Arbeitsplenums im
Hindenburgpark.

Im Bereich des Hafens verlauft die Leitung hauptsachlich durch Altspiilfelder mit Gberwie-
gend sandigen Bdden, sodass zunachst von Einstufungen gem. LAGA M 20 ausgegangen
wird; hier kann dann ebenfalls baubegleitend arbeitstaglich abgefahren werden. Sofern
aber durch die vorbereitenden Bodenuntersuchungen hohe Belastungen ermittelt werden,
ist der Aushub grundsatzlich getrennt zu erfassen. Fir die Entsorgung werden vorab Ent-
sorgungsnachweise beantragt und vorgehalten, sodass eine separate Entsorgung im di-
rekten Anschluss an den Ausbau mdglich ist. Insgesamt ist bei der Verlegung im offenen
Graben mit etwa 39.300 m3 Bodenaushub zu rechnen. Bei der Herstellung des Start-
schachtes fallen ca. 18.000 m3 Bodenaushub an, bei dem Tunnelvortrieb ist mit einem
Bodenabraumvolumen von ca. 18.600 m3 zu rechnen.

In Summe fallt bei der BaumaBnahme zur FWS-West Bodenaushub im Umfang von ca.
127.100 m3 an, der ordnungsgemaB zu entsorgen ist.

Sollten im Zuge der Bauarbeiten erhebliche Geruchsauffalligkeiten oder Verfarbungen an-
getroffen werden - ein Hinweis auf Kontamination -, so werden die Arbeiten in diesem Be-
reich umgehend eingestellt, um Art und AusmaB der Kontamination zu kldren. In Abstim-
mung mit der Vattenfall Europe Ressource Management ist der Boden zu analysieren und
die zustandige Behorde (BUE nordlich der Elbe, HPA im Hafenbereich) in Kenntnis zu set-
zen. Im Ergebnis der qualifizierten Beprobungen und Analysen wird der Entsorgungsweg
festgelegt, die Entsorgungsdokumente erstellt und der Boden entsprechend den Festle-
gungen entsorgt. Zur Sicherstellung der ordnungsgemaBen Abwicklung wird die Abfallbe-
auftragte der WH am gesamten Prozess beteiligt.

Griinabfdlle werden, sofern mdglich, vor Ort gehdckselt und anschlieBend entsorgt. Sie
kdnnen entweder kompostiert oder als Holzhackselgut z. B. im Garten- und Landschafts-
bau eingesetzt werden. Stubben eignen sich fiir die energetische Verwertung.
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Mineralische Bauabfalle (AVV 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07) und nicht mineralische Bau-
abfélle (z. B. Altholz und Kunststoffabfalle, AVV-Gruppe 17 02, und Metalle, AVV-Gruppe
17 04) fallen auf der Baustelle in untergeordnetem Umfang an und werden, soweit 6rtlich
moglich, getrennt erfasst und einer Verwertung zugefiihrt. Sofern aus raumlichen Griin-
den eine Getrennterfassung vor Ort nicht moglich ist, werden sie als gemischte Bau- und
Abbruchabfalle (AVV 17 09 04) gesammelt und anschlieBend in einer Sortieranlage aufbe-
reitet. Dadurch ist eine weitgehende Verwertung der Abfallfraktionen sichergestellt.

Flr mineralische Bauabfalle, die die Zuordnungswerte bis Z 2 nach LAGA M 20 einhalten,
wird im Einzelfall gepriift, ob in Abhangigkeit von der Flachenklassifikation eine Verwer-
tung als Ersatzbaustoff nach den aktuellen Vorgaben des Merkblatts zur Ermittlung des
hochsten zu erwartenden Grundwasserstandes im Einsatz von Ersatzbaustoffen in Ham-
burg zuldssig und mdglich ist. Damit ware auch ein Einbau im Rahmen der FWS-West-
BaumaBnahme mdglich. StraBenaufbruch (AVV-Gruppe 17 03) wird unter Beachtung der
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abféllen und den straBen-
baurelevanten Regelwerken ebenfalls wieder aufbereitet und bevorzugt im StraBen- und
Wegebau wieder eingesetzt.

Die beim Schachtbau entstehende Suspension aus Spiilfliissigkeit (Bentonit-Wasser-
Gemisch) und Bodenabraum wird Uber die Separationsanlagen vor Ort in Boden und Ben-
tonit getrennt. Die Splilfllissigkeit wird gereinigt, aufbereitet und wiederverwendet. Der
Bodenaushub sowie der Anteil aus der Regeneration der Spilflissigkeit, der nicht wieder-
verwendet werden kann, werden in Abhangigkeit von den Ergebnissen der Analysen (Zu-
ordnungswerte gemaB LAGA M 20 / DepV) entsorgt.

Wahrend der Vortriebsarbeiten kann in Abhangigkeit des anstehenden Baugrunds der Ein-
satz von Tensiden, Bentonit oder kiinstlichen Polymeren erforderlich werden, um einen
homogenen Erdbrei flir die Stitzung der Ortsbrust zu erzeugen. Welche Zusatzstoffe ein-
gesetzt werden, wird vor Baubeginn anhand von Vorversuchen festgelegt. Die Zusatzstof-
fe dringen nicht in den umgebenden Baugrund ein, sondern verbleiben im abzubauenden
Boden und werden mit dem Aushub entsorgt. Art und Menge des eingesetzten Zusatzstof-
fes kann entscheidenden Einfluss auf den Entsorgungsweg haben, sodass das Entsor-
gungsmanagement darauf friihzeitig ausgerichtet sein muss. Der Analyseumfang ent-
spricht den Anforderungen nach DepV und LAGA M 20.

Gefahrliche Abfalle, wie belasteter Boden (AVV 17 05 03*), belasteter Beton oder Ziegel
(AVV 17 01 06*) sowie teerhaltiger StraBenaufbruch (AVV 17 03 01*), die nicht verwertet
werden konnen, werden entsprechend dem ,Abfallwirtschaftsplan gefahrliche Abfalle
2011" und der ,Verordnung zur Andienung von gefahrlichen Abfallen zur Beseitigung
(letzte Anderung Oktober 2017)" innerhalb der norddeutschen Region den hierfiir zuge-
lassenen Anlagen angedient. Sollte im Ausnahmefall eine Beseitigung auBerhalb der nord-
deutschen Region erforderlich sein, wird die Zustimmung der BUE eingeholt. Die Entsor-
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gung aller gefahrlichen Abfalle wird entsprechend dem KrWG und der Nachweisverord-
nung dokumentiert.

3.10.8 Grundsatze des Arbeitsschutzes wahrend des Baus
3.10.8.1 Pflichten des Bauherren

Als Bauherr der FWS-West (ibernimmt die Warme Hamburg die Verantwortung Uber die
ordnungsgemaBe Flihrung der Baustelle. Die Pflichten des Bauherren ergeben sich insbe-
sondere aus dem Arbeitsschutzgesetz und der Verordnung uber Sicherheit und Gesund-
heitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV), sie beziehen sich vor allem
auf die Information nach § 2 BaustellV an die zusténdige Behérde (Behdrde fiir Stadtent-
wicklung und Wohnen, ABH 33, Sicherheits- und Umweltbelange auf Baustellen) und die
Koordination der SchutzmaBnahmen der einzelnen bauausfiihrenden Unternehmen unter-
einander; hierfir hat der Bauherr nach § 3 BaustellV einen oder mehrere Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinatoren (SiGeKo) zu bestellen.

Unabhangig von der Bestellung des SiGeKo wird der Bauherr dafiir Sorge tragen, dass die
ausfuihrenden Firmen flr ihre Beschaftigten und ihre Nachunternehmer die flir den Ar-
beitsschutz und die Unfallverhitung geltenden 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften einhal-
ten. GemaB DGUV Al muss der Auftraggeber (der Bauherr) die Auftragnehmer zur Einhal-
tung der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften verpflichten und hat dies auch zumin-
dest stichprobenartig kontrollieren.

Dariiber hinaus wird in verschiedenen Richtlinien fiir Arbeiten an Rohrleitungen beschrie-
ben, was bei Arbeiten an und in der Nahe von Fernwarmeleitungen zu beachten ist. Die
grundlegenden Anforderungen an den Arbeitsschutz sind in der Schrift der BG ETEM ,,Si-
cherheit in Fernwarmenetzen" und in den gesetzlichen Unfallversicherungsvorschriften
und Regelwerken (DGUV), insbesondere in der DGUV 103-002 , Fernwarmeverteilungsan-
lagen" (in der jeweils aktuellen Fassung) sowie im Arbeitsblatt FW 430 ,,Ubernahme, Inbe-
triebnahme und AuBerbetriebssetzung von Fernwarmeleitungsanlagen® der AGFW defi-
niert. Auf Basis der DGUV 103-002 werden flir die unterschiedlichen Bauverfahren (Bau-
gruben, grabenloses Verlegen, Freileitung und Tunnelbauwerk) Arbeitsschutzrichtlinien
und Gefahrdungsbeurteilungen erarbeitet. Allen gemein sind die grundsatzlichen Anforde-
rungen an die Arbeitssicherheit, die sich aus dem Arbeitsschutzgesetz und der Betriebssi-
cherheitsverordnung ergeben:

= Grundpflichten des Arbeitgebers

= (Ubertragung von Aufgaben

= Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber

» Erste Hilfe und sonstige NotfallmaBnahmen
» Verantwortliche Personen
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3.10.8.2  Baustellenorganisation

Zur Festlegung der Ablaufe auf der Baustelle werden eine Baustellenordnung und ein
Baustelleneinrichtungsplan erstellt. In der Baustellenordnung werden die grundsatzlichen
Verhaltensregeln, die flir alle Personen auf der Baustelle - auch fiir Besucher - gelten,
festgelegt. Dies sind insbesondere die Pflicht, sich vor Betreten der Baustelle beim Baulei-
ter anzumelden, und allgemeine ArbeitsschutzmaBnahmen, wie z. B. das Tragen von Si-
cherheitsschuhen und Schutzhelm.

In dem Baustelleneinrichtungsplan werden den ausfiihrenden Unternehmen die BE-
Flachen mit ihren optionalen Flachen fiir Materialien etc. vorgegeben, Zufahrten und Ver-
kehrswege insbesondere auch fiir Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahr-
zeuge werden festgelegt und die Nutzung gemeinsamer Baustelleneinrichtungen, wie z. B.
Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung, Sozial- und Sanitaranlagen geregelt. In Ab-
sprache mit der Feuerwehr erfolgt die Kennzeichnung der Flachen und Zuwegungen zu
den Anliegern, die auBerhalb der Arbeitszeiten flir Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge
freizuhalten sind; Absicherungen und Kennzeichnungen entsprechen der RSA 95.

Spezifische MaBnahmen fir den vorbeugenden Brandschutz werden flir den jeweiligen
Bauabschnitt in einer Brandschutzordnung geregelt. Die Erstellung der Brandschutzord-
nung obliegt entweder einem eigenen Brandschutzbeauftragten oder wird vom SiGeKo mit
Ubernommen.

Zu Sicherstellung einer schnellen Hilfeleistung bei Unfallen oder Branden wird ein Alarmie-
rungsplan erstellt, der sowohl die schnelle Alarmierung interner (Ersthelfer) als auch ex-
terner Stellen (Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei) gewahrleistet und auch interne und ex-
terne Informationspflichten, wie z. B. Informationen an den SiGeKo und den Bauherren
sowie das Amt fir Arbeitsschutz und den zusténdigen Unfallversicherungstrager bei Ar-
beitsunfallen regelt. Die Erste-Hilfe-Einrichtungen werden sichtbar gekennzeichnet. Es
wird sichergestellt, dass wahrend der Bauzeit alle Erste-Hilfe-Einrichtungen allen Beschaf-
tigten auf der Baustelle zuganglich sind.

Werden Kabel oder andere Versorgungsleitungen aufgefunden, die nicht in den Leitungs-
trassenplanen enthalten sind, so wird sofort die Bauliberwachung des Bauherren verstan-
digt. Die Leitungen werden bis zur Freigabe der jeweiligen Leitungstrager gesichert. Die
Merkblatter der jeweiligen Leitungsbetreiber werden bei der weiteren Bauausfiihrung be-
rucksichtigt.

Die Einrichtung der Baustelle erfolgt nach den Grundsétzen der Arbeitsstattenrichtlinie
A 5.2 StraBenbaustellen. Dies gilt u. a. fir die erforderlichen Sicherheitsabstande zur
Fahrbahn, der Einrichtung der Arbeitsplatze und BaustraBen auf der Baustelle sowie der
regelméBigen Uberpriifung der Baustelleneinrichtung auf ihren ordnungsgeméBen Zu-
stand.
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3.10.8.3  Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

Die Anforderungen an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz auf der Baustelle werden
in der Baustellenverordnung (BaustellV) geregelt. Sofern auf der Baustelle Beschaftigte
mehrerer Arbeitgeber tatig werden, ist mindestens ein Koordinator zu bestellen, der die
Arbeiten auf der Baustelle koordiniert, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erar-
beitet und u. a. Grundsdtze des Arbeitsschutzes auf der Baustelle Uberwacht (§ 3
BaustellV). Warme Hamburg als Bauherrin wird einen Koordinator gem. § 3 Abs. 1
BaustellV bestellen, der tber

= baufachliche Kenntnisse

» arbeitsschutzfachliche Kenntnisse

= Kenntnisse der Koordination von bauausfiihrenden Unternehmen

= berufliche Erfahrung in der Planung und/oder der Ausfiihrung von Bauvorhaben

verfiigt. Der Koordinator wird zwecks seiner Aufgaben auch Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator, kurz SiGeKo, genannt. Seine Aufgaben sind in den Regelungen zum
Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB 30) konkretisiert und betreffen insbesondere

= Koordinieren der MaBnahmen aus den allgemeinen Grundsatzen nach
§ 4 Arbeitsschutzgesetz bei der Planung der Ausfiihrung,

= Feststellen sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Wechselwirkungen zwi-
schen den Arbeiten der einzelnen Gewerke auf der Baustelle,

= Aufzeigen von Mdglichkeiten zur Vermeidung von Sicherheits- und Gesundheitsrisi-
ken,

= Erstellen oder erstellen lassen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und an
den Planungsprozess anpassen

= Beraten bei der Planung der Baustelleneinrichtung,

= Hinwirken auf das Beriicksichtigen von Leistungen zu Sicherheit und Gesundheits-
schutz in Ausschreibungen, Vergabe- und Bauvertragsunterlagen; gegebenenfalls
Mitwirken bei der Priifung der Angebote und der Vergabe,

= Beraten bei der Terminplanung, insbesondere bei der Abstimmung von Bauausfiih-
rungszeiten, um Gefahren, die durch ein zeitliches Nebeneinander hervorgerufen
werden kénnen, zu vermeiden,

= Gegebenenfalls Mitwirken beim Erstellen der Vorankiindigung und deren Ubermitt-
lung an die nach Landesrecht zustandige Behoérde

Wahrend der Bauausfiihrung muss der SiGeKo u. a. folgende Aufgaben wahrnehmen:

= Bekanntmachen und Fortschreiben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes
sowie Hinwirken auf seine Einhaltung und auf die Umsetzung der erforderlichen
ArbeitsschutzmaBnahmen durch die beteiligten Unternehmen,

» Erldutern der MaBnahmen flr Sicherheit und Gesundheitsschutz gegeniiber allen
Auftragnehmern (einschlieBlich der Nachunternehmer und der Unternehmer ohne
Beschaftigte),
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» QOrganisieren des Zusammenwirkens der bauausfilhrenden Unternehmen hinsicht-
lich Sicherheit und Gesundheitsschutz zum Beispiel durch Sicherheitsbesprechun-
gen und -begehungen mit Dokumentation und Auswerten der Ergebnisse,

= Koordinieren der Uberwachung der ordnungsgeméBen Anwendung der Arbeitsver-
fahren durch die Arbeitgeber zum Beispiel durch Einfordern von Nachweisen,

= Hinwirken auf die Einhaltung einer Baustellenordnung und eines Baustelleneinrich-
tungsplanes (soweit diese vorhanden sind) hinsichtlich der Vermeidung gegensei-
tiger Gefahrdungen,

» Berlicksichtigung sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Wechselwirkungen
zwischen Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tatigkeiten oder
Einflissen auf oder in der Nahe der Baustelle und

= Koordinieren der Anwendung der allgemeinen Grundsdtze nach § 4 Arbeitsschutz-
gesetz.

Durch den SiGeKo wird der SiGe-Plan auf Grundlage der Ausschreibung und des Bau-
zeitenplanes erstellt. Die Anforderungen an den SiGe-Plan sind in der Regel zum Arbeits-
schutz auf Baustellen RAB 31 ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan® festgelegt.
Schwerpunkt sind dabei die grundsatzlichen ArbeitsschutzmaBnahmen sowie die MaB-
nahmen zu Vermeidung und Minimierung der gegenseitigen Gefdhrdungen der Gewerke
untereinander. SchutzmaBnahmen fiir Arbeiten eines einzelnen Gewerkes, von denen kei-
ne Gefdahrdungen flir andere Gewerke oder die Umgebung ausgehen, verbleiben in der
ausschlieBlichen Verantwortung des jeweiligen Arbeitgebers.

Die ausfiihrenden Firmen werden verpflichtet, ihre Beschaftigten und auch die ihrer
Nachunternehmer in verstandlicher Form (ber die aus der ausgefiihrten Tatigkeit resultie-
renden Gefahren aufzuklaren und sie anzuweisen, alle entsprechenden Vorschriften des
SiGe-Planes einzuhalten.

3.10.8.4 Besondere ArbeitsschutzmaBnahmen beim Tunnelbau

Arbeitsplatze auf Tunnelbaustellen sind durch einige Besonderheiten gekennzeichnet,
u. a. sind die Erfordernisse der Arbeitssicherheit flir Arbeiten in engen Raumen zu ge-
wabhrleisten. Diese Anforderungen sind u. a. in der DGUV Information 201-035 ,Sicher Ar-
beiten im Tunnelbau®™ beschrieben. Auf der Baustelle werden Messgerate zur Bestimmung
des Sauerstoffgehalts vorgehalten und es kann bei Bedarf eine zusatzliche Belliftung tber
die Druckluftleitung erfolgen.

Im Rahmen des Tunnelvortriebes wird ein gesonderter Sicherheitsplan erstellt, in dem alle
MaBnahmen bei Unféllen aufgezeigt werden. Beispielhaft ist hier unter anderem die Si-
cherstellung der Kommunikation aus dem Tunnel zum Startschacht bzw. zur Bauleitung zu
nennen. Aber auch das Vorsehen einer Rettungskammer auf der TBM, die Bereitstellung
von geeigneten Transportmitteln - wie beispielsweise eines Rettungswaggons am Versor-
gungszug - zum liegenden Transport von Verletzten im Tunnelbereich, Rettungstrage,
Ersthelferausriistung, Feuerldéscher, doppelter Stromkreislauf (Beleuchtung) und der Ret-

VPC GmbH Rev2_05.05.2020 Seite 39 von 44



Wérme Hamburg GmbH
Planfeststellungsantrag FWS-West Kapitel 3

tungskorb fiir liegende Verletzte zum Vertikaltransport gehdren zur Tunnelausstattung da-
zu.

Eine weitere Besonderheit ist der mehrfach nétige Werkzeugwechsel an der Tunnelvor-
triebsmaschine, welcher unter Druckluft erfolgen muss. Die planméaBigen Einsatztiefen des
Personals fir Arbeiten unter Druckluft werden zwischen NHN -11,50 m und NHN -34,00 m
liegen. Druckluftarbeiten bei bis zu 4,0 bar sind durchfiihrbar und beherrschbar. Sie erfor-
dern allerdings eine bis zum Abbauraum durchorganisierte medizinisch-technische Infra-
struktur — insbesondere eine Krankenschleuse auf der Baustelleneinrichtungsflache oder
im nahen Umfeld, die im Ernstfall eine schnelle arztliche Hilfe ermdglichen. Diese MaB-
nahmen werden unter entsprechender arbeitsmedizinischer Beratung und Begleitung, so-
wie nach den giiltigen Regelungen der Druckluftverordnung und RAB 25 durchgefiihrt. Da
die Drucklufttabellen nur bis 3,6 bar giiltig sind, missen diese erweitert und angepasst
werden. Dieses Vorgehen ist Stand der Technik und wurde in der Vergangenheit bei Pro-
jekten umgesetzt und genehmigt. Die Mitarbeiter missen vor Aufnahme der Tatigkeiten
eine Tauglichkeitsuntersuchung durchlaufen.

Im Rahmen der Ausschreibungsplanung erfolgt eine weiterfiihrende Abstimmung mit der
BG Bau bzw. den zustandigen Behérden und Feuerwehren, um das Sicherheitskonzept
abzustimmen. Fir die speziellen ArbeitsschutzmaBnahmen beim Tunnelbau in der Ausfiih-
rungsphase sowie die Einholung der Genehmigungen ist der Bauunternehmer verantwort-
lich. Die von ihm festgelegten MaBnahmen werden vom SiGeKo gepriift und deren Einhal-
tung kontrolliert (z. B. Vorlage der Bescheinigungen Uber die arbeitsmedizinische Vorsor-

ge).

3.10.9 Bauzeitenplan

Die hier vorgestellte Bauzeitenplanung stellt eine mdgliche Variante dar, nach der die ge-
samte BaumaBnahme innerhalb von 2 %4 Jahren durchgefiihrt werden koénnte. Die zeitli-
che Abfolge der Herstellung der Baubereiche ist im Bauzeitenplan PL-BZ-001 (am Ende
des Kapitels) dargestellt. Die nachfolgend aufgefiihrten Zeitansatze sind Orientierungs-
werte. Es wurden keine gesonderten Pufferzeiten beriicksichtigt.

Zur Strukturierung der Bauzeitenplanung wird die Fernwarmetrasse in 16 Baubereiche (S -
sudlich der Elbe, N - nordlich der Elbe) unterteilt. Die Nummerierung wurde in Kilometrie-
rungsrichtung von Stid nach Nord gewahlt. Slidlich der Elbe gibt es vier Baubereiche S1 —
S4 (siehe Bauzeitenplan UE-BA-002). In jedem der vier Baubereiche wird ein jeweils ca.
100 m langer Trassenabschnitt gleichzeitig hergestellt. Zur Aufrechterhaltung des Stra-
Benverkehrs wird an jeder der ca. 100 m langen Baugruben ein ca. 150 m langer Block-
verkehr eingerichtet. Der Abstand zweier benachbarter Blockverkehre betragt dabei min-
destens 500 m. Der Baufortschritt in allen vier Baubereichen muss daher annahernd pa-
rallel voranschreiten, damit ein Abstand der Blockverkehre von 500 m jederzeit gewahr-
leistet ist.
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Abb. 3.10-3: Beispielhafte Darstellung Blockverkehre in der Dradenaustraf3e

Der schematische Aufbau eines Blockverkehrs kann der folgenden Abbildung enthommen
werden. Der graue Bereich entspricht dabei einer ca. 100 m langen Baugrube.
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Abb. 3.10—4: Schematische Darstellung des Blockverkehrs [Regelplan B1/6;
rsa-online.com]

Die Baufortschrittsrichtung erfolgt von Nordwest nach Sidost, das heift, der erste ca.
100 m lange Bauabschnitt liegt jeweils am nordwestlichen Ende der Baubereiche S1 — S4.

Die Trasse ndrdlich der Elbe wird in 12 Baubereiche unterteilt (Bauzeitenplan UE-BZ-001,
Kap. 11.1). Die Baubereiche kénnen im Zuge der Ausfiihrungsplanung je nach lokalen Ge-
gebenheiten noch in kleinere Bauabschnitte eingeteilt werden. Die Einteilung und die zeit-
liche Abfolge der Herstellung ergeben sich aus den Randbedingungen der Rohrverlege-
technik (bereichsweise mit thermischer Vorspannung), den Anforderungen aus der Ver-
kehrsplanung und den Bestrebungen zur Minimierung der Bauzeit sowie der Beeintrachti-
gung der Anlieger.
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Insbesondere die Aufrechterhaltung der Verkehrsfiihrung ist ein wesentliches Kriterium
der Planung noérdlich der Elbe. Es muss gewahrleistet werden, dass die Umleitverkehre bei
der jeweils erforderlichen Vollsperrung in den Baubereichen nicht zu uniiberwindbaren
Hindernissen flihren. Aus diesem Grund befinden sich keine zwei langen, benachbarten
Baubereiche gleichzeitig in der Herstellung (siehe auch folgende Abbildung).
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Abb. 3.10-5: Bauablauf nordlich der Elbe

3.10.10 Beweissicherung wahrend des Baus

In Folge der BaumaBnahmen der FWS-West wird es zu Erschitterungen kommen, deren
AusmaB abhangig von dem Bauverfahren, den eingesetzten Maschinen und Geraten sowie
des Baugrundes ist. Um im Vorfeld Aussagen zu dem AusmaB treffen zu kdnnen, ist eine
Erschitterungstechnische Untersuchung durchgefiihrt worden, die die auftretenden Ein-
wirkungen auf Menschen, bauliche und technische Anlagen bewertet (Kap. 13.2).

Die gesamte Trassenherstellung erfolgt in offener Bauweise, bei der Baugrubenherstel-
lung werden erschiitterungsarme Bauverfahren angewendet. Dies gilt auch fir die erfor-
derlichen Unterquerung von Anlagen Dritter (S-Bahntrasse Othmarschen), bei der die
Fernwarmeleitung mittels Rohrvortrieb verlegt wird.

In dem Erschitterungstechnischen Gutachten wurde aufgrund der Bauverfahren, des
Baugrundes sowie der Entfernung der Gebaude von dem Baufeld der Einfluss der Bauar-
beiten (Erschitterung) auf Menschen, Anlage und Gebdude ermittelt. Bei Denkmal ge-
schitzten Gebdauden und Denkmadlern sowie im Bereich der Tanklager von Oiltanking
Tanklager Waltershof mit Abstand unter 30 m zur Baugrube wird eine Beweissicherung
des Zustandes sowie eine baubegleitende messtechnische Uberwachung der Erschiitte-
rung empfohlen, die Bestandteil der Losvergabe wird. Hierzu werden offentlich bestellte
und vereidigte Sachverstandige und Ingenieurbiiros flir Gebdaudeschaden eingesetzt. Im
Bedarfsfall werden weitere Setzungs- und Schwingungsmessungen wahrend der laufen-
den BaumaBnahmen durchgefiihrt.
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Vor Beginn der BaumaBnahmen werden alle Anlieger des jeweiligen Bauabschnittes liber
die Art und Dauer der zu erwartenden Beeintrachtigungen, die in Folge des Bauverfahrens
auftreten konnen, informiert.

3.10.11 Abschluss der BaumaBnahme, Wiederherstellung der Flachen

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird auBerhalb der zukiinftigen Betriebsflachen der Aus-
gangszustand wie nachfolgend beschrieben wiederhergestellt.

StraBenflachen

Die Wiederherstellung des StraBenoberbaus erfolgt gemaB ZTV/St-Hmb.

Hindenburgpark

Nach der Verflillung der Baugrube fiir den Rohrleitungsbau und der Herstellung des Zu-
gangsgebadudes wird die tempordre Baustelleneinrichtung vollstandig zuriickgebaut. Die
Wiederherstellung der Parkanlage erfolgt nach den Vorgaben des LBP (12 LBP, Anhang 1,
MaBnahmenplan 4) und einer mit dem Bezirk Altona abgestimmten landschaftsplaneri-
schen Gestaltung, die sich an dem Parkvorstellungen von Tutenberg, der Gartenbaudirek-
tor von Altona 1913 — 1934 war, orientiert (Kap. 3.12, Anhang 3.10-3). Dazu gehdren die
Abstufungen des Gehdlzsaumes seitlich der Griinflache. Der Blick von der Elbchaussee in
den Park soll durch das Pflanzen niedriger Straucher dauerhaft maoglich sein. Hier bietet
sich z. B. eine Pflanzung aus Rosa piminellifolia an.

Im Hangbereich sollen Gehdlze mit guter Eignung zur Hangstabilisierung ausgewahlt wer-
den. Die Pflanzliste wird mit dem zustandigen Fachamt des Bezirks Altona vor Ausfiihrung
abgestimmt. Die Griinflache wird in Scherrasen (2/3 im unteren Bereich) und Langgras-
wiese im oberen, steilen Bereich unterteilt, es sollen drei Aufenthaltsbereiche geschaffen
werden. Neben der Wiederherstellung der Bastion an der Elbchaussee und der Erweite-
rung des Sitzbereichs im stdostlichen Parkbereich vor dem Zugangsgebdude sollen auch
Parkbanke im stidwestlichen Bereich aufgestellt werden. Der Bereich vor dem Zugangsge-
baude wird mit Naturstein gepflastert. Der Sitzbereich bleibt auf demselben Niveau wie
heute und ist zuktinftig auch barrierefrei erreichbar. Das Zugangsgebdude selbst wird ca.
1 m dick mit Boden uberdeckt und mit Strauchern bepflanzt. Die erforderliche Absturzsi-
cherung wird nach hinten versetzt, um optisch etwas zurick zu treten, der Zugangsbe-
reich wird eingezaunt. Alle notwendige Pflanzarbeiten erfolgen in Anpassung an die jah-
reszeitlichen Gegebenheiten nach Bauende.
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Geholz am Jachtweg

Nach Beendigung der BaumaBnahmen zur Elbquerung wird das Gehélz nach den Vorga-
ben des LBP (12 LBP, Anhang 1, MaBnahmenplan 3) wiederhergestellt: Die obere Boden-
schicht wird ausgetauscht und ein humoser Oberboden eingebracht. Fir die Gehélzpflan-
zung (Baume und Straucher) werden vorrangig Arten gepflanzt, die vor der BaumaBnah-
me dort vorhanden waren. Das Zugangsgebdude erhdlt eine Dachbegriinung, der Zu-
fahrtsweg ist teilversiegelt.

Sonstige Griinflachen

Die Herrichtung der sonstigen Griinflachen erfolgt ebenfalls nach den Vorgaben des LBP
(12 LBP, Anhang 1, MaBnahmenplane 1-6).
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FWS-West Planfeststellung

Bauzeitenplan PL-BZ-001a Bauausfiihrung

Stand: 28.02.2020

WTM"

ENGINEERS

Nr. Vorgangsname Dauer 2. 0tl, 2021 3. 0tl, 2021 4. Qtl, 2021 1. Qtl, 2022 2. Qtl, 2022 3. Qtl, 2022 4. Qtl, 2022 1. Qtl, 2023 2. Qtl, 2023 3. Qtl, 2023 4. Qtl, 2023 1. Qtl, 2024
Apr \ Mai \ Jun | Jul \Auq \ Sep | Okt \ Nov\ Dez | Jan \Feb \ Mrz | Apr \ Mai \ Jun | Jul \Auq \ Sep | Okt \ Nov\ Dez | Jan \Feb \ Mrz | Apr \ Mai \ Jun | Jul \Auq \ Sep | Okt \ Nov\ Dez | Jan \ Feb \
1| Start der BaumalRnahme 0 Tage - 01.07.
2
3 [Trasse Nord 118 Wochen Trasse Nord
4 Bereich N1 - Hindenburgpark 20 Wochen P s
5 Bereich N2 - Elbchaussee 17 Wochen N2
6 Bereich N3 21 Wochen T N3
7 Bereich N4 30 Wochen l ~N4
8 Bereich N5 45 Wochen TN5
9 Bereich N6 41 Wochen N6
10 Bereich N7 47 Wochen N7
11 Bereich N8 - Microtunneling 30 Wochen I N8
12 Bereich N9 45 Wochen lN9
13 Bereich N10 55 Wochen N10
14 Bereich N11 61 Wochen —lNll
15 Bereich N12 51 Wochen N12
16  Anschluss Weststrang 4 Wochen @ Anschluss Weststrang
17
18 |Elbquerung 116 Wochen Elbquerung| @ -
19 | Baustelleneinrichtung (sud) 2 Wochen Baustelleneinrichtung (stid)
20 Baugrubenherstellung (stid) 25 Wochen Baugrubenherstellung (std)
21 | Baustelleneinrichtung Vortrieb (stid) 4 Wochen Baustelleneinrichtung Vortrieb (stid)
22 Tunnelvortrieb 22 Wochen Tunnelvortrieb
23 Abbau Vortriebsanlage (std) 3 Wochen Abbau Vortriebsanlage (stid)
24 Dukeroberhauptherstellung (sud) 17 Wochen Dukeroberhauptherstellung (sud)
25 Tunneleinrichtung 14 Wochen Tunneleinrichtung
26 Rohrverlegung 25 Wochen Rohrverlegung
27 Raumung (sud) 3 Wochen Raumung (stid)
28 Baustelleneinrichtung (nord) 16 Wochen austelleneinrichtung (nord)
29 Baugrubenherstellung (nord) 22 Wochen —L@_a\ug rubenherstellung (nord
30 Bergung RVM (nord) 3 Wochen LblBergung RVM (nord
31 Dukerunterhauptherstellung (nord) 17 Wochen G- Dukerunterhauptherstellung (nord)
32 | Raumung (nord) 8 Wochen Cmssw Réaumung (nord)
33
34
35 [Trasse Sud 90 Wochen Trasse Sud
36 Bereich S1 62 Wochen :.
37 Bereich S2 84 Wochen T S2
38 Bereich S3 90 Wochen !'ﬁ S3
39 Bereich S4 88 Wochen S4
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