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Fernwarmeleitungen im Siden Hamburgs
Leitungsfihrung durch die 4. Réhre Elbtunnel

Im Rahmen von Voruntersuchungen méglicher Trassen fur die Fihrung einer
Fernwéarmeleitung von Moorburg in Richtung Bahrenfeld verfolgt die Variante 1 A
eine Fuhrung durch den Elbtunnel.

Die Plausibilitat einer solchen Trassenfiihrung wird im Folgenden bewertet:

Die Nutzung der Réhren 1-3 schliel3t sich entsprechend der Vorbewertung des Biiros
Ramboll aus. Diese Einschatzung wird geteilt, da die Bauweise der Réhren 1-3 im
Bereich des Absenktunnels unter der Elbe kein Raum zur Verfiigung steht, um eine
Fernwarmetrasse aufzunehmen. Die Nutzung der im Querschnitt durch die
Nachristung des Tunnels stark reduzierten Zuluftkanéle, die Querungen der
Fluchttunnel und eine Verlegung im Abluftkanal, der im Brandfall mit 1000 Grad
heilRen Brandgasen beaufschlagt wird, schlief3t sich aus. Darlber hinaus ware die
gesamte Liftungsdimensionierung der Réhren 1-3 hinfallig.

Die Beurteilung einer méglichen Nutzung der 4.R6hre wird unter verschiedenen
Gesichtspunkten vorgenommen:

1. Beurteilung des gewahlten Verlaufs und baulicher Schwierigkeiten
2. Anmerkungen zur Genehmigungsfahigkeit
3. Beurteilung verkehrlicher Auswirkungen

Zu 1: Im Bereich des Altenwerder Damms quert die Fernwéarmetrasse die
Hochwasserschutzanlage des privaten Polders Burchardkai und verletzt damit ggf.
gleichzeitig auch den einzigen vorhandenen Hochwasserschutz der Réhren 1-3 des
Elbtunnels. Im weiteren Verlauf nimmt die Trasse die Umfahrt des Terminals in
Anspruch. Damit ist ein Konflikt mit betrieblichen Belangen der HHLA erkennbar,
zumal auch Flachen des Containerterminals genutzt werden.

Die vorgesehene Querung soll offenbar oberirdisch und im Bereich des
Lafterbauwerkes Stid erfolgen. Die Einfadelung der Fernwéarmeleitung misste im
Bereich der Trogrampe der 4. Réhre bzw. im Bereich des ehemaligen
Anfahrschachtes erfolgen. Da die Trogrampe ein Bestandteil der
Hochwassersicherung der 4. R6hre und gegen ein Aufschwimmen gesichert ist, kann
die Fernwarmeleitung in diesem Bereich nicht unter die Fahrbahn gefuhrt werden.



Ein Abtauchen im Bereich des Startschachtes ware eine Variante, die allerdings auch
nicht verfolgt werden kann, da unter dem Verziehungsbauwerk kein Sandbett
vorhanden ist, dass ein entsprechende Leitung aufnehmen konnte. Zudem ist die
Hochwassersicherheit der 4. Réhre immer unmittelbar betroffen, da eine
Durchfiihrung der Fernwarmeleitung technisch den Anforderungen einer doppelten
Redundanz und einem Wasserdruck von tGberschlaglich 20 m Wasserséaule genigen
musste.

Die Grundannahme, dass im Sandbett der 4. R6hre nicht genutzter Raum fir die
Anordnung einer Fernwarmeleitung vorhanden ist, ist falsch.

Eine Verlegung der Leitung im Sandbett hétte zur Folge, dass die vollstandige
Langs- und Querverkabelung, die vollstandige Tunnelentwésserung und samtliche
Schachte entfernt werden mussten. Da diese Arbeiten und die Verlegung der
Fernwéarmeleitung nur in einer offenen Baugrube durchgefuhrt werden kénnten, ware
die Folge, dass die 4. R6hre im unteren Kalottenbereich nahezu vollstandig entkernt
werden muisste.(Stral3enaufbau, Langs- und Querverkabelung,
Entwasserungseinrichtungen, Schéachte).

Weitere bauliche Hindernisse wie z.B. die Speicherbecken im Lifterbauwerk Sid und
im Tiefpunkt der 4. R6hre, Sammel- und Druckleitungen missten baulich vollstandig
verandert werden.

Als einzige Méglichkeit, die Trasse in der 4. R6hre wieder zu verlassen, ware der
ehemalige Zielschacht nordlich der BernadottestralRe zu nennen. Eine Verlegung der
Leitung durch den Bereich der 4. Roéhre, die in offener Bauweise erstellt wurde, ist
gar nicht mdglich, da hier eine geschlossene Stahlbetonsohle mit einem diinnen
Sandbett vorhanden ist, das keine Fernwarmeleitung aufnehmen kann.

Der weitere Verlauf kdnnte also nur durch die Grin-/Parkanlage nordlich der
Bernadottestrale und aulRerhalb der Larmschutzanlage bis zur Anschlussstelle
Othmarschen, also auf3erhalb der bundeseigenen Flachen erfolgen.

Zu 2.

Zur Genehmigungsfahigkeit kann der LSBG aus seinen Erfahrungen beitragen,
dass der Bund Leitungsfiilhrungen an oder in Bauwerken nur dann zustimmt, wenn
nachweislich aus technischen und wirtschaftlichen Griinden andere Mdoglichkeiten
wie Parallelverlegungen oder Dukerungen unzumutbar sind.

Zu erwarten ist, dass auch das Thema Tunnelsicherheit betroffen wére, da
Tunnelnutzer ggf. auch vor austretendem HeiBwasser geschiitzt werden missten.
Rechtlich gepruft werden misste zudem, ob die Verlegung der Leitung
planfeststellungsrelevant sein kann, da sich die Ubertragung von Schwingungen und
Gerauschen durch den Wiedereinbau sowie eine Veranderung des Sandbettes
bemerkbar machen konnte.



Zu 3.:

Die vom Biro Ramboll genannte Einschétzung der Bauzeit von mindestens 9
Monaten fur eine solche Trasse durch die 4. Réhre erscheint vor dem Hintergrund
der ungeldsten technischen Anforderungen vollig unplausibel.

Es kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass eine Trasse -sofern sie
technisch tberhaupt realisierbar ist-uberhaupt nur in offener Bauweise in Verbindung
mit einer Teilentkernung der 4. R6hre umsetzbar ware. Diese erforderlichen
Bauarbeiten kdnnten nur unter Vollsperrung der 4. Réhre durchgefuhrt werden. Eine
Einschéatzung einer erforderlichen Bauzeit kann sich nur ganz grob an
Erfahrungswerten orientieren, bewegt sich aber eher in ZeitrAumen von 2 Jahren
oder mehr.

Die Sperrung einer Tunnelréhre hatte, auch in Verbindung mit den anderen
Bauaktivitdten auf der BAB 7, zusatzliche gravierende Folgen fir die
Verkehrsabwicklung auf der fur den Wirtschaftsverkehr unverzichtbaren
Verkehrsachse.

Fazit:

Die Variante, eine Fernwérmeleitung durch die 4. Rohre Elbtunnel zu verlegen, halt
einer Plausibilitatsprifung hinsichtlich der technischen Machbarkeit, der
Wirtschaftlichkeit und der unvermeidlichen negativen Auswirkung auf den Verkehr
nicht stand.

Andere Varianten zur Verlegung der Leitung z.B. in der oberen Kalotte der 4. Réhre
fallen aus Sicherheitserwagungen von vorherein aus.

Allein die Nennung von Kosten fir die Verlegung der Leitung direkt im Tunnel mit rd.
15,4 Mio. Euro ist nicht nachvollziehbar, da die technische Machbarkeit gar nicht
verifiziert wurde.

Der LSBG empfiehlt, die Variante nicht weiter zu verfolgen
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