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1 Vorhaben und Veranlassung

Im Vorhaben der Fernwédrmesystemanbindung - West (FWS-West) von der ge-
planten Kraft-Warme-Kopplung-Anlage Dradenausttrale (KWK) zum bestehen-
den Weststrang der Fernwérmeleitung in Bahrenfeld hat die Vorhabentrdgerin die

baudyn GmbH mit einer Erschiitterungstechnischen Untersuchung beauftragt.

Die Aufgabe der Erschiitterungstechnischen Untersuchung ist es, die bei dem Bau
und Betrieb der Fernwédrmesystemanbindung auftretenden Einwirkungen von Er-
schiitterungen auf Menschen, bauliche Anlagen und technische Anlagen zu be-

trachten.

Die Vorhabentrigerin beabsichtigt fiir das Vorhaben der Fernwéarmesystemanbin-
dung eine Planfeststellung zu beantragen. Die Erschiitterungstechnische Untersu-
chung soll als Anlage der planfestzustellenden Unterlagen bei der Planfeststel-
lungsbehorde, der Behorde fiir Umwelt und Energie der Freien und Hansestadt

Hamburg, eingereicht werden.

2 Regelwerke zur Einwirkung von Erschiitterungen

Die infolge des Baus und Betriebs der Fernwirmesystemanbindung - West auftre-
tenden Erschiitterungen sind grundsétzlich im Hinblick auf die Einwirkungen auf
Menschen in Gebduden sowie auf bauliche und technische Anlagen zu beriick-

sichtigen.

Im vorliegenden Fall der Fernwarmesystemanbindung - West sind die Erschiitte-
rungen aus dem Baubetrieb in Abhingigkeit von den Abstinden vom Baubetrieb
zu den benachbarten baulichen Anlagen sowie den erschiitterungstechnischen Ei-
genschaften des Baubetriebs zu untersuchen. Aus der Erfahrung ist davon auszu-
gehen, dass aus dem Betrieb der Fernwirmesystemanbindung keine maf3geblichen

Erschiitterungen verursacht werden.

Auf die grundsitzliche Fragestellung der Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken

bei dynamischen Einwirkungen wird in dem aktuellen Entwurf fiir die VDI-Richt-
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linie 2038 ,,Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken bei dynamischen Einwirkun-
gen, Untersuchungsmethoden und Beurteilungsverfahren der Baudynamik* um-
fassend eingegangen und auf die unterschiedlichen, auch internationalen Richtli-
nien in Hinblick auf die Einwirkung von Schwingungen auf Menschen, bauliche
und technische Anlagen verwiesen. Diese iibergeordnete Richtlinie zur Baudyna-
mik ist Ausgangspunkt flir die einzelnen in der Erschiitterungstechnischen Unter-

suchung verwiesenen Regelwerke.

Zur Konkretisierung der Ziele im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist
vom Lénderausschuss fiir Immissionsschutz (LAI) die ,,Erschiitterungs-Leitlinie*
beschlossen (Mai 2000) und in Hamburg zur Anwendung empfohlen worden. Die
,Brschiitterungs-Leitlinie* umfasst die Vorgehensweise zur Messung, Beurteilung
und Verminderung von Erschiitterungsimmissionen fiir genehmigungsbediirftige

und nicht genehmigungsbediirftige Anlagen einschlie8lich Baustellen.

Inhaltlich stimmt die ,,Erschiitterungs-Leitlinie* mit dem aktuellen Stand der Nor-
men DIN 4150 ,,Erschiitterungen im Bauwesen® und DIN 45669 ,,Messung von

Schwingungsimmissionen* im Wesentlichen {iberein.

Schwingungsimmissionen sind demnach hinsichtlich ihrer Einwirkungen auf
Menschen und auf bauliche Anlagen bei tempordren und regelmiBig wiederkeh-

renden Emissionen sowie bei Baumaflnahmen zu beriicksichtigen.

Die Erschiitterungen werden vom Emissionsort {iber den Boden iibertragen und
iiber die Gebdudegriindung (Fundamente, Sohle, Pfihle) in das betreffende Ge-
biude iibertragen. Von der Gebdudegriindung verlduft die Ubertragung weiter
iiber Stiitzen und Winde bis auf die Stockwerksdecken, auf denen die Erschiitte-

rungen auf die Menschen einwirken.

Bei der Ubertragung findet im Boden mit der Ausbreitung in den so genannten
Bodenhalbraum eine Verteilung der Energie in den Raum und damit eine Vermin-

derung der Erschiitterungsamplitude mit der Entfernung statt.

Bei der Ubertragung vom Boden auf das Gebiude erfolgt vereinfachend bei nied-

rigen Frequenzen im Bereich der Abstimmung des Gebédudes auf dem Baugrund



baudyn GmbH 2020-03-26-2017490-N1-9-GA Gutachten Seite 5
Fernwadrmesystemanbindung-West: KWK-Anlage Dradenaustral3e - Bahrenfeld
Erschiitterungstechnische Untersuchung

eine VergroBerung und bei hoheren Frequenzen oberhalb der Abstimmung des
Gebdudes auf dem Baugrund eine Verminderung der Erschiitterungsamplituden.
Die entsprechenden Frequenzen ergeben sich im Wesentlichen aus der dynami-

schen Steifigkeit des Bodens sowie der Masse und Steifigkeit des Gebéudes.

Bei der Ubertragung der Erschiitterungen im Gebiude von der Griindung iiber die
Stiitzen und Winde bis auf die Stockwerksdecken kann in Abhéngigkeit von den
dynamischen Eigenschaften der Bauteile insbesondere bei den Deckeneigenfre-
quenzen eine deutliche Verstiarkung der Schwingungsamplituden um eine Grof3en-
ordnung (Faktor 10) erfolgen; oberhalb dieser so genannten Resonanzfrequenz

bzw. -anregung erfolgt eine Verminderung.

2.1 Menschen in Gebiuden

2.1.1 Erschiitterungen

Die Beurteilung von Erschiitterungseinwirkungen auf Menschen in Gebduden er-
folgt gemilB der ,,Erschiitterungs-Leitlinie* bzw. der im Wesentlichen iiberein-
stimmenden DIN 4150 ,,Erschiitterungen im Bauwesen* Teil 2 , Einwirkung auf

Menschen in Gebiduden®.

In der DIN 4150 Teil 2 wird als Beurteilungsgrofle in eine maximale Bewerteten
Schwingstirke KBrmax als Maximalwertkriterium und eine Beurteilungs-Schwing-

starke KB, als Mittelwertkriterium unterschieden.

Zur Beurteilung, ob die bei Baubetrieb auftretenden Gebdudeerschiitterungen fiir
die sich in benachbarten Gebduden aufhaltenden Menschen eine Beléstigung dar-
stellen, sind entsprechend DIN 4150 Teil 2 die prognostizierte maximale Bewerte-
te Schwingstirke KBrm.x heranzuziehen, welche wéhrend des Baubetriebs als

Taktmaximalwert KBy auf den Gebdudedecken auftreten kénnen.
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DIN 4150 ,,Erschiitterungen im Bauwesen* Teil 2 ,,Einwirkung auf Menschen in Gebiuden*
Tabelle 1 (Ausgabe Juni 1999)

Zeile Einwirkungsort Tags Nachts
A, A, A; A, A, A,
1 Einwirkungsorte, in deren Umgebung nur gewerbli- | 0.4 6 0.2 0.3 0.6 0.15

che und gegebenenfalls ausnahmsweise Wohnungen
fiir Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fiir Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind
(vergleiche Industriegebiete BauNVO, § 9)

2 Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend | 0.3 6 0.15 0.2 0.4 0.1
gewerbliche Anlagen untergebracht sind (vergleiche
Gewerbegebiete BauNVO, § 8)

3 Einwirkungsorte, in deren Umgebung weder vor-| 0.2 5 0.1 0.15 0.3 0.07
wiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend
Wohnungen untergebracht sind (vergleiche Kernge-
biete BauNVO, § 7, Mischgebiete BauNVO, § 6,
Dorfgebiete BauNVO, § 5)

4 Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend | 0.15 3 0.07 0.1 0.2 0.05
oder ausschlieBlich Wohnungen untergebracht sind
(vergleiche Wohngebiet BauNVO, § 3, allgemeine
Wohngebiete BauNVO, § 4, Kleinsiedlungsgebiete
BauNVO, § 2)

5 Besonders schutzbediirftige Einwirkungsorte, z.B. in 0.1 3 0.05 0.1 0.15 0.05
Krankenhdusern, Kurkliniken, soweit sie in dafiir
ausgewiesenen Sondergebieten liegen

In Klammern sind jeweils die Gebiete der Baunutzungsverordnung BauNVO angegeben, die in der Regel den Kenn-
zeichnungen unter Zeile 1 bis 4 entsprechen. Eine schematische Gleichsetzung ist jedoch nicht moglich, da die Kenn-
zeichnung unter Zeile 1 bis 4 ausschlieBlich nach dem Gesichtspunkt der Schutzbediirftigkeit gegen Erschiitterungsein-
wirkungen vorgenommen ist, die Gebietseinteilung in der BauNVO aber auch anderen planerischen Erfordernissen
Rechnung tragt.

Tabelle 1: DIN 4150 Teil 2 Tabelle 1 Erschiitterungseinwirkungen auf Menschen

in Gebduden

Infolge der Erschiitterungseinwirkungen sind Beldstigungen nur auszuschlief3en,
wenn diese nicht wahrnehmbar sind. Bei Einhaltung der Anhaltswerte der Norm

liegen erhebliche Belédstigungen im Allgemeinen nicht vor.

Die Anforderungen der Norm sind eingehalten, wenn die gemessenen, maximalen
KBrmax-Werte kleiner oder gleich dem unteren Anhaltswert A, der Norm sind. Die
Anforderungen der Norm sind nicht eingehalten, sofern der obere Anhaltswert A,

uberschritten wird.

Liegen die gemessenen KBrma.-Werte zwischen den Anhaltswerten A, und A,, so

ist zusétzlich eine speziell gemittelte Beurteilungsgrofe, die sogenannte Beurtei-
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lungs-Schwingstirke KBer,, zu ermitteln und mit dem Anhaltswert A, zu verglei-

chen.

Die vorstehend genannten Anhaltswerte sind von der Nutzungsart der Gebédude in
der ortlichen Umgebung des zu beurteilenden Bauwerks abhéingig. Dabei héngt
die Einordnung des Bauwerkes also nicht nur von der gegebenen oder geplanten
Nutzung des Gebéudes selbst ab. Die Einordnung von Gebduden wird gemil3 der

geltenden DIN 4150 Teil 2 Tabelle 1 vorgenommen.

Die Anforderungen der Norm gelten fiir Wohnungen und vergleichbar genutzte
Réume tags (6-22 Uhr) und nachts (22-6 Uhr). Fiir eine Biironutzung werden die
Anforderungen tags (6-22 Uhr) giiltigen Anhaltswerte angesetzt.

Gemil DIN 4150 Teil 2 ist bei Einhaltung der Anhaltswerte davon auszugehen,

dass erhebliche Beldstigungen vermieden werden.

Zur Beurteilung von Erschiitterungen aus Baubetrieb bis zu einer Dauer von
78 Tagen gelten gemall DIN 4150 Teil 2 Abschnitt 6.5.4 tags gesonderte Anhalts-
werte. Die Anhaltswerte sind abhéngig von der Dauer des erschiitterungsintensi-

ven Baubetriebs.

Fiir die Nachtzeit gelten die Anforderungen der o.g. Tabelle 1 der DIN 4150
Teil 2.
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DIN 4150 ,,Erschiitterungen im Bauwesen* Teil 2 ,,Einwirkung auf Menschen in Gebiuden*

Tabelle 2 (Ausgabe Juni 1999)

Dauer D <1 Tag 6 Tage <D <26 Tage' 26 Tage <D <78 Tage'
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beurteilungsgrofen A, A" A, A, A A, A A A:
Stufe I 0.8 5 0.4 0.4 5 0.3 0.3 5 0.2
Stufe II 1.2 5 0.8 0.8 5 0.6 0.6 5 0.4
Stufe 111 1.6 5 1.2 1.2 5 1.0 0.8 5 0.6

) Fiir Gewerbe- und Industriegebiete gilt A, = 6

Tabelle 2: DIN 4150 Teil 2 Tabelle 2 Erschiitterungseinwirkungen auf Menschen

in Gebduden durch Baumafsnahmen aufSer Sprengungen

In Abhéngigkeit von der Hohe der Erschiitterungseinwirkung sind drei Stufen —
eine untere Stufe I, eine mittlere Stufe II und eine obere Stufe II — festgelegt nach

denen der Baubetrieb sich zu richten hat:

Stufe I
Untere Stufe, bei deren Unterschreitung auch ohne besondere Vorinforma-

tion nicht mit erheblichen Beldstigungen zu rechnen ist.

Stufe I1
Mittlere Stufe, bei deren Unterschreitung ebenfalls noch nicht mit erhebli-
chen Beléstigungen zu rechnen ist, falls die folgenden Maflnahmen gemaf3

DIN 4150 Teil 2 a) bis e) und erforderlichenfalls f) getroffen werden:

,,a) umfassende Information der Betroffenen iiber die BaumaBnahmen, die
Bauverfahren, die Dauer und die zu erwartenden Erschiitterungen aus dem
Baubetrieb;

b) Aufklarung iiber die Unvermeidbarkeit von Erschiitterungen infolge der

BaumafBnahmen und die damit verbundenen Beléstigungen;

! Die Werte werden durch lineare Interpolation bestimmt und sind in der Norm in einem Dia-

gramm angegeben.
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c) zusitzliche baubetriebliche Mafinahmen zur Minderung und Begren-
zung der Beldstigung (z.B. Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise der Erschiit-
terungsquelle, usw.);

d) Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene wenden kon-
nen, wenn sie besondere Probleme durch Erschiitterungseinwirkungen ha-
ben;

e) Information der Betroffenen iiber die Erschiitterungseinwirkung auf das
Gebaude;

f) Nachweis der tatsidchlich auftretenden Erschiitterungen durch Messun-
gen sowie deren Beurteilung beziiglich der Wirkung auf Menschen und

Gebiude.

Bei zunehmender Uberschreitung dieser Stufe werden mit wachsender
Wahrscheinlichkeit erhebliche Beldstigungen auftreten. Ist zu erwarten,
dass die Anhaltswerte der Stufe II iiberschritten werden, so sind weniger

erschiitterungsintensive Verfahren zu priifen.

Stufe IIT
Obere Stufe, bei deren Uberschreitung die Einwirkungen unzumutbar sind.

In diesem Fall wird die Vereinbarung besonderer Ma3inahmen notwendig.

Gemil DIN 4150 Teil 2 konnen mit den o.g. MaBBnahmen a) bis f) die ,,psychi-
schen Auswirkungen der Erschiitterungseinwirkungen vermindert werden®. Die
Vorsorge der Information der Betroffenen erhoht die Akzeptanz der Erschiitte-
rungseinwirkungen und wird grundsitzlich im Rahmen der allgemeinen Informa-
tion gegeniiber den Anliegern empfohlen, auch um im Bedarfsfall von den Betrof-
fenen z.B. auf den Betrieb besonders erschiitterungsempfindlicher Anlagen hinge-

wiesen zu werden.
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2.1.2 Sekundireffekte und sekundéirer Luftschall

Die Erschiitterungseinwirkungen auf Gebdude bei den Baumafinahmen konnen fiir
die Wahrnehmung des Menschen zusétzlich Sekundéreffekte wie das Klirren von

Glasern oder sekundiren Luftschall hervorrufen.

Sekundirer Luftschall kann durch die Abstrahlung infolge von Erschiitterungs-
iibertragung durch schwingende, raumbegrenzende Flidchen verursacht werden.
Der sekundére Luftschall ist im Allgemeinen tieffrequent und kann storend wahr-

nehmbar sein, wenn der primére Luftschall des Emittenten gering ist.

In der ,,Erschiitterungs-Leitlinie* wird zur Beurteilung von sekunddrem Luftschall

verwiesen auf:

«  TA-Lirm Abschnitt 6.2: Immissionsrichtwerte fur Immissionsorte inner-

halb von Gebduden bei Korperschalliibertragung,

« DIN 45680 Messung und Bewertung tieffrequenter Gerduschimmissionen

in der Nachbarschaft.

In der TA-Larm wird ein auf die Beurteilungszeit bezogener Immissionsrichtwert
(Beurteilungspegel) und ein einzuhaltender maximaler Luftschallpegel (Maximal-
pegel) angegeben. Es handelt sich um TA-Larm Abschnitt 6.2: Immissionsricht-
werte fir Immissionsorte innerhalb von Gebduden bei Korperschalliibertragung
L.=35 dB(A) tags und L,=25 dB(A) nachts; unter Beriicksichtigung von Gerédusch-
spitzen von maximal zusdtzlich 10 dB sind Maximalpegel von Lm.=45 dB(A)

tags und Lrmax=35 dB(A) nachts einzuhalten.

Als Anforderungen fiir eine Wohnnutzung oder vergleichbare Nutzung kommen
die tags und nachts giiltigen Immissionsrichtwerte in Betracht. Fiir eine Biironut-
zung konnen die gleichen Anforderungen mit den tags giiltigen Immissionsricht-
werten angesetzt werden. Bei Einhaltung der Immissionsrichtwerte ist davon aus-

zugehen, dass erhebliche Belédstigungen vermieden werden.
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Zur Beurteilung von tieffrequentem Luftschall wird in der TA-Larm zusatzlich
auf die DIN 45680 verwiesen. In der DIN 45680 ,,Messung und Bewertung tief-
frequenter Gerduschimmissionen in der Nachbarschaft™ wird eine differenziertere
Betrachtung als in der TA-Lérm vorgenommen, um die besonderen Eigenschaften
des tieffrequenten Luftschalls, etwa die Horsamkeit und Storwirkung bei tiefen
Frequenzen sowie das mogliche Auftreten einer Pegeliiberhohung durch Raum-

moden, zu beriicksichtigen.

Im vorliegenden Fall des Baus der Fernwirmesystemanbindung - West ist davon
auszugehen, dass der primére Luftschall dominiert und der sekundire Luftschall
nicht maB3geblich ist. Fiir den Betrieb der Fernwiarmesystemanbindung ist davon
auszugehen, dass keine mafigeblichen Erschiitterungen und daher kein mafBgebli-

cher sekundérer Luftschall verursacht wird.

2.2 Bauliche Anlagen

Die Erschiitterungseinwirkungen auf bauliche Anlagen sind im Hinblick auf die
Vermeidung von Schiden zu betrachten. Als Richtlinien sind die ,,Erschiitterungs-
Leitlinie* bzw. DIN 4150 ,,Erschiitterungen im Bauwesen* Teil 3 ,,Einwirkung

auf bauliche Anlagen* maflgebend.

Dariiber hinaus wird ergdnzend auf die Schweizer Norm SN 640 312 a ,,Erschiit-
terungen, Erschiitterungseinwirkungen auf Bauwerke* zuriick gegriffen, welche
insbesondere in Hinblick auf die Einwirkungsdauer eine differenzierte Vorgehens-
weise ermoglicht. Die Schweizer Norm SN 640 312 a ist in Deutschland fachlich
akzeptiert. In der VDI 2038 (s.0.) wird auf die SN 640 312 a verwiesen und die
Richtwerte der SN 640 312 a liegen in der Grofenordnung der Anhaltswerte der
DIN 4150 Teil 3.

Im Weiteren wird die Vorgehensweise gemall der DIN 4150 beschrieben.

Zur Vermeidung von Schiden werden Anforderungen in der DIN 4150 ,,Erschiit-

terungen im Bauwesen* Teil 3 ,,Einwirkung auf bauliche Anlagen® mit Anhalts-

! Prof. Wolfgang Haupt, 2008, Einwirkung von Erschiitterungen auf Bauwerke, 8. Symposium
Bauwerksdynamik und Erschiitterungsmessungen, EMPA 2008
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werten der Schwinggeschwindigkeit flir direkte Erschiitterungseinwirkungen so-

wie Hinweise zu Erschiitterungseinwirkungen auf Boden angegeben.

Fiir die Beurteilung von Erschiitterungseinwirkungen ist die DIN 4150 ,,Erschiit-
terungen im Bauwesen® Teil 3 ,,Einwirkung auf bauliche Anlagen* (aktuelle Aus-
gabe Dezember 2016) heranzuziehen. Die Anhaltswerte der ,,Erschiitterungs-Leit-
linie*“ des Landerausschusses fiir Immissionsschutz (LAI) stimmen mit denen der

DIN 4150 Teil 3 grundsétzlich {iber ein.

In Hinblick auf die Einwirkungsdauer wird in der Norm zwischen kurzzeitigen
Erschiitterungseinwirkungen und Dauererschiitterungen unterschieden. Kurzzeiti-
ge Erschiitterungseinwirkungen werden so definiert, dass diese keine Haufigkeit
aufweisen, welche Materialermiidung hervorruft oder Bauteile in Resonanz ange-
regt werden konnten. Als Dauererschiitterungen werden alle Erschiitterungsein-
wirkungen definiert, die nicht kurzzeitigen Erschiitterungseinwirkungen entspre-

chen.

Bei Einhaltung der Anhaltswerte der Norm ist infolge der gemessenen
Erschiitterungen eine Verminderung des Gebrauchswertes nicht zu erwarten. Eine
Verminderung des Gebrauchswertes ist nach Abschnitt 4.5 der DIN 4150 Teil 3
fiir Gebdudearten Tabelle 1, 4 oder B 1 Zeile 2 und 3 auch dann gegeben, ,,wenn
z.B. Risse im Putz von Winden auftreten; vorhandene Risse vergroflert werden;

Trenn- und Zwischenwinde von tragenden Wénden oder Decken abreiflen.*

Gleichwohl kénnen bei Erschiitterungseinwirkungen unterhalb der Anhaltswerte
dort Risse entstehen, wo ein im Vergleich zu den aufnehmbaren Spannungen
erhohter statischer Spannungszustand vorliegt und geringe dynamische
Zusatzspannungen zur Auslosung oder zur Vergroflerung von Rissen ausreichen.
Diese Auslosung oder Vergroferung von Rissen besteht demnach in einer

zeitlichen Vorverschiebung ohnehin entstehender Risse.

Infolge von Erschiitterungseinwirkungen kann es auch bei Einhaltung der
Anhaltswerte der Norm, insbesondere bei sproden Materialien oder zwischen

tragenden und nicht tragenden, leichten Bauteilen zu Haarrissen oder dem
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Wiederaufreilen von vorhandenen Rissen kommen. In diesen Féllen liegt in dem
betreffenden Bereich ein erhohter statischer Spannungszustand vor, bei dem die
Uberlagerung i.d.R. geringer zusitzlicher dynamischer Spannungen die vom
Material aufnehmbaren Spannungen iiberschreitet. Die Erschiitterungsein-
wirkungen sind hier — in Abgrenzung zur Ursache von Rissen bei deutlicher

Uberschreitung der Anhaltswerte der Norm — ausldsender Anlass fiir Risse.

In diesem Zusammenhang wird zur Erlduterung aus der VDI 2038 Blatt 2 aus Ab-

schnitt 4.1 Bauwerke 4.1.1 Grundlagen und Vorgehensweise zitiert:

,Erschiitterungen, die geeignet wiren, strukturelle Schiden hervorzurufen,
sind nicht planmaBig Gegenstand einer Richtlinie zur Gebrauchstauglich-
keit. Die Begrenzung oder Vermeidung leichter Gebdudeschiden, soge-
nannter Schonheitsschidden, gehort jedoch zur Sicherstellung der Ge-

brauchstauglichkeit.

Dabei tritt hdufig die — fiir juristische Auseinandersetzungen wichtige —
Frage der Ursdchlichkeit auf. Werden die Anhaltswerte der einschldgigen
Normen und Richtlinien (z. B. DIN 4150-3) unterschritten, so ist nach bis-
heriger Erfahrung davon auszugehen, dass solche Erschiitterungen nicht
schadensurséchlich sein konnen. Selbst wenn die Anhaltswerte tiberschrit-
ten werden, muss keine Schadensursichlichkeit vorliegen; es bedarf hierzu
jedoch genauerer Untersuchungen. Vielfach werden aber Schiden beklagt,
obwohl die einschldgigen Anhaltswerte bei weitem nicht erreicht wurden.
Sieht man einmal davon ab, dass es sich dabei auch um Schidden handeln
kann, die bereits vorhanden, aber bisher der Aufmerksamkeit entgangen
waren, konnten hier die Erschiitterungen den Schaden (den Riss) ausge-
16st, aber nicht verursacht haben. Ein versteckter Mangel im Bauwerk —
z.B. in Form von Zwingungsspannungen, die bereits die Zugfestigkeit des
Materials erreicht haben — kann durch den marginalen Beanspruchungszu-
wachs aus Erschiitterungen sichtbar gemacht werden: Der Riss, der spiter
ohnehin aufgetreten wire, entsteht durch die Erschiitterungseinwirkung

jetzt frither. Seine Form ist in der Regel nicht typisch fiir Erschiitterungen,
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sondern zeigt die eigentliche Ursache. Auch jedes andere Zusatz-Ereignis

hatte den Schaden auslosen konnen.

Natiirlich konnen bei vorhandenen Schidden zusétzliche Erschiitterungen
auch unterhalb der Anhaltswerte zum Schadensfortschritt beitragen. Aber

auch hier liegt die Ursache im Mangel des Bauwerks.*

In der Schweizer Norm SN 640 312 a ,,Erschiitterungseinwirkungen auf Bauwer-

ke, mit Anhaltswerten in zur DIN 4150 in der GroBenordnung vergleichbaren

Anhaltswerten, wird hierzu ausgefiihrt:
»--. Die Spannungsbeanspruchung durch Erschiitterungen mit Geschwin-
digkeitswerten, die dem Objekt angepassten Richtwert nicht wesentlich
iberschreiten ist gering. Risse konnen dort entstehen, wo bereits Zug-
spannungen (inkl. Schwind- und Zwéingungspannungen usw.) so gross
sind, dass die schwache dynamische Zusatzspannung zur Auslosung oder
Vergrosserung von Rissen ausreicht. Risse, die als Folge geringer Er-
schiitterungseinwirkungen entstanden sind, wéren mit grosser Wahr-
scheinlichkeit spéter (Monate, Jahre) ebenso aufgetreten. Die durch Er-
schiitterungen ausgeloste Rissbildung besteht demnach teilweise in einer

zeitlichen Vorverschiebung ohnehin entstehender Risse. ...

2.2.1 Kurzzeitige Erschiitterungseinwirkungen

In der DIN 4150 Teil 3 Tabelle 1 werden Anhaltswerte zur Beurteilung kurzzeiti-
ger Erschiitterungseinwirkungen in Abhédngigkeit von der Gebdudeart und der
Frequenz fiir Fundamentmesspunkte in drei Raumrichtungen, Messpunkte in der
obersten Deckenebene fiir die Horizontalschwingungen des Gebaudes (sieche Ta-
belle 4), fiir Deckenschwingungen, massiven Bauteilen und unterirdischen Bau-

werken sowie erdverlegten Rohrleitungen angegeben.
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Anhaltswerte fir v; ,,,, in mm/s
Fundament, alle o] Dec]_(en,
. . Deckenebene, vertikal,
Richtungen,i=x,y,z p =
- Gebaudeart Frequenzen horlzontal' =2
i=xy
1Hz 10 Hz 50 Hz
. ; ; alle alle
LS . L5 Frequenzen Frequenzen
10Hz| 50Hz | 100Hz? 1 1
Spalte
S 1 2 3 4 5 6
Zeile
Gewerblich genutzte
Bauten, Industriebauten . .
: und ahnlich strukturierte 20 20 bisal 40ibis 90 40 20
Bauten
Wohngebaude und in
2 Iherionstriktion 5 | S5bhis15 | 15 bis 20 15 20
und/oder Nutzung
gleichartige Bauten
Bauten, die wegen ihrer
besonderen
Erschiitterungsempfind-
lichkeit nicht denen nach
3 Zeile 1 und Zeile 2 ent- 3 3 bis 8 8 bis 10 8 20D
sprechen und besonders
erhaltenswert (z. B. unter
Denkmalschutz stehend)
sind
ANMERKUNG  Auch bei Einhaltung der Anhaltswerte nach Zeile 1, Spalten 2 bis 5 kénnen leichte Schiaden nicht
ausgeschlossen werden.
a  Bei Frequenzen liber 100 Hz diirfen mindestens die Anhaltswerte flir 100 Hz angesetzt werden.
b Unterabschnitt 5.1.2 Absatz 2 ist zu beachten.

Tabelle 3: DIN 4150 Teil 3 Tabelle 1 Anforderungen fiir kurzzeitige Einwirkun-
gen auf das Gesamtgebdude

2.2.2 Einwirkung von Dauererschiitterungen

In der DIN 4150 Teil 3 Tabelle 4 werden Anhaltswerte fiir Dauererschiitterungen
fiir Messpunkte in der obersten Deckenebene fiir die Horizontalschwingungen,
Deckenschwingungen (siehe Tabelle 5) sowie ein Abminderungsfaktor fiir erdver-

legte Rohrleitungen genannt.
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Anhaltswerte fiir v; ... in mm/s

Gebiudeart Oberste Deckenebene, Decken,
horizontal, alle vertikal, alle
Frequenzen Frequenzen
Spalts
b 1 2 3
Zeile
1 Gewerblich genutzte Bauten, Industriebauten 10 10
und dhnlich strukturierte Bauten

2 Wohngeb&ude und in ihrer Konstruktion 5 10

und/oder Nutzung gleichartige Bauten

Bauten, die wegen ihrer besonderen
Erschiitterungsempfindlichkeit nicht denen
3 nach Zeile 1 und Zeile 2 entsprechen und 2,5 102
besonders erhaltenswert (z. B. unter
Denkmalschutz stehend) sind

ANMERKUNG Auch bei Einhaltung der Anhaltswerte nach Zeile 1, Spalte 2 konnen leichte Schaden nicht
ausgeschlossen werden.

a8 Unterabschnitt 6.1.2 ist zu beachten.

Tabelle 4: DIN 4150 Teil 3 Tabelle 4 Anforderungen fiir Dauererschiitterungen

des Gesamtgebdudes

2.3 Boden im Griindungsbereich von baulichen Anlagen

Zusitzlich zu Erschiitterungseinwirkungen auf die bauliche Anlage selbst sind Er-
schiitterungseinwirkungen auf den Boden im Bereich des Lastabtrags der Griin-

dung von benachbarten baulichen Anlagen zu beriicksichtigen.

Beim Schlagen und Riitteln wird durch dynamische Lasten das Korngeriist des
Bodens lokal aufgelost und ermdglicht das Einbringen von Griindungskorpern wie

Pfahlen und Spundbohlen in den Boden.

Die Verdnderung des Bodens erfolgt in einem Einflussbereich um den Griin-
dungskorper und kann zu einer Verdichtung des Bodens benachbarter Griindun-
gen und damit zu Schédden fithren. Als Erschiitterungseinwirkungen auf Bdoden
kann eine Verdichtung des Bodens auftreten, welche unmittelbar auf die betref-
fende Griindung wirkt oder welche zunichst zur Bildung eines Gewdlbes bzw.
Hohlraums fiihrt, der zu einem spéteren Zeitpunkt (bis zu mehreren Tagen) ein-

fallt und erst dann die betreffende Griindung beeinflusst.
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Eine Schwingungsiiberwachung an baulichen Anlagen kann keine Hinweise fiir
die Einwirkung von Erschiitterungen auf Boden liefern. In Einzelfdllen kénnen
die Messung von Extensometern, Inklinometern und Porenwasserdruck fiir Hin-
weise verwendet werden; allerdings sind diese Messtechniken zur Bewertung von

Einwirkung von Erschiitterungen auf Boden zur Zeit nicht Stand der Technik.

2.3.1 DIN 4150 Wirkung von Erschiitterungen auf Boden

In diesem Zusammenhang wird in der DIN 4150 ,,Erschiitterungen im Bauwesen*
Teil 3 ,Einwirkung auf bauliche Anlagen® im Anhang C auf erschiitterungsbe-

dingte Sackungen in nicht bindigen Boden hingewiesen.

Der Einflussbereich erschiitterungsbedingter Sackungen in nicht bindigen Bdden
wird vom Ful} des Einbringguts in einem nach oben offenen Winkel von 30 ° und

beim Vorhandensein von Grundwasser mit 45 © angegeben.

Diese Einwirkungen sind nicht durch Schwingungsmessungen an den betreffen-

den Griindungen bewertbar.

Erschiitterungseinwirkungen auf Bdden konnen in groBerer Entfernung von der
Erschiitterungsquelle und bei Erschiitterungsstiarken auftreten, die nicht zu Gebau-
deschédden infolge direkt an der baulichen Anlage messbarer Erschiitterungsein-
wirkungen fithren. Voraussetzung hierfiir sind ein locker gelagerter gleichformi-
ger Sand oder Schluff und dauernde oder sehr hdufig wiederkehrende Erschiitte-

rungseinwirkung.

2.3.2 Erginzende aktuelle Forschungsergebnisse

Die Phianomene zur Einwirkung von Erschiitterungen auf Boden konnen derzeit

nur von wenigen Forschungsinstituten berechnungstechnisch beschrieben werden.

Konkrete Untersuchungen zur Fragestellung der Einwirkung von Erschiitterungen
auf Boden und deren Validierung liegen in geringem Umfang vor, so dass fiir die-

se Fragestellungen bisher wenige Untersuchungsergebnisse vorliegen und noch
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nicht verallgemeinert werden konnen. Gleichwohl sind die Erkenntnisse anzuwen-

den, um Schiden zu vermeiden.

Aus den aktuellen Forschungsergebnissen lassen sich die Erfahrungen aus der

Praxis und die Hinweise der DIN 4150 ergénzen.

Die Untersuchungen von Grabe und Mahutka 2006' ergeben fiir niedrigere Be-
triebsfrequenzen von Riittlern groBere Winkel und damit einen groeren Einfluss-
bereich als die Angaben in der DIN 4150 Teil 3. Diese Erscheinungen mit der
Folge einer Erh6hung der Verdichtung des Bodens und Setzungen treten nicht nur
bei geringer Lagerungsdichte, sondern auch bei rolligen Boden mittlerer Lage-
rungsdichte auf. Dariiber hinaus wird der Einflussbereich zusitzlich in Durchmes-
sern D von Pfdhlen bei Schlagrammen mit bis zu 6 D und beim Riitteln mit bis zu

8 D angegeben.

Der Einflussbereich beim Einriitteln von Pfahlen mit einem Durchmesser D wird

in den Untersuchungen von Henke 2008 mit 2 D bis 7 D angegeben.
Dieses Kriterium wird im Weiteren als Durchmesserkriterium bezeichnet.

In den Untersuchungen von Mahutka 2008° wird der in der DIN 4150 Teil 3 ge-
nannte Winkel zur Ermittlung des Einflussbereiches fiir hohe Riittelfrequenzen
von 40 Hz als ausreichend bestitigt, wahrend fiir geringere Frequenzen von 30 Hz
und 25 Hz ein groBerer Einflussbereich festgestellt wurde und damit ein groBerer

nach oben gedffneter Winkel als in der Norm zu beriicksichtigen ist.

Zur zuverldssigen Abschitzung des Einflussbereiches wird in den Untersuchun-
gen fiir die Festlegung eines gréferen, nach oben gedffneten Winkels als in der

Norm kein Vorschlag gemacht. Fiir die weiteren Betrachtungen wird daher eine

'J. Grabe, K.-H. Mahutka, 2006, Zur Abschitzung von Erschiitterungen und Sackungen in der
Umgebung von Rammarbeiten, VDI Baudynamik Tagung 2006, VDI-Berichte 1941, ISBN 3-18-
091941-8

2 S. Henke, 2008, Herstellungseinfliisse aus Pfahlrammung im Kaimauerbau, ISBN -13 978-3-
936310-19-1

3 K.-P. Mahutka, 2008. Zur Verdichtung von rolligen Béden infolge dynamischer Pfahleinbrin-
gung und durch Oberflachenriittler, ISBN-13 978-3-936310-15-3
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Erhohung des Winkels aus der DIN 4150 um 10° auf 40° bzw. auf 55° im Grund-

wasser vorgenommen und im Weiteren als Winkelkriterium bezeichnet.

2.4 Technische Anlagen

Dartiber hinaus sind grundsitzlich Einwirkungen auf technische Anlagen zu be-
riicksichtigen. Zur Berlicksichtigung von Erschiitterungseinwirkungen auf techni-

sche Anlagen liegen keine allgemein giiltigen Richtlinien vor.

In dem aktuellen Entwurf fiir die VDI-Richtlinie 2038 ,,Gebrauchstauglichkeit
von Bauwerken bei dynamischen Einwirkungen, Untersuchungsmethoden und
Beurteilungsverfahren der Baudynamik® wird umfassend auf die grundséitzliche
Fragestellung der Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken bei dynamischen Ein-
wirkungen eingegangen und auf die unterschiedlichen, auch internationalen Richt-
linien verwiesen. Es werden u.a. grundsétzliche Hinweise zur Einwirkung von

Erschiitterungen auf technische Anlagen gegeben.

Ebenso wie bei der Einwirkung auf bauliche Anlagen kann bei technischen Anla-
gen eine Schwingungsiiberwachung erforderlich sein, um eine Beweissicherung
der tatsdchlich auftretenden Erschiitterungen und eine Alarmierung beim Auftre-

ten von erhohten Schwingungsamplituden vorzunehmen.

Es ist zundchst davon auszugehen, dass im Einflussbereich der Leistungstrasse
keine besonders erschiitterungsempfindlichen Gerite und Anlagen betrieben wer-

den und daher von keiner Betroffenheit im Untersuchungsgebiet auszugehen ist.

3 Planungsunterlagen und Anlagen

Von der Auftraggeberin sind folgende Planungsunterlagen zur Verfiigung gestellt
und fiir die Durchfiihrung der erschiitterungstechnischen Untersuchung verwendet

worden:
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Unterlage Verfasser Datum
LoD1-Baukérper, Shapefile und Freie u. Hansestadt Hamburg, Landesbe- 18.09.2017
DK5, Hamburg, Grundkarte trieb fiir Geoinformation und Vermessung  (Download)
FWS Kickoff (ppt), Projektbeschrei- Vattenfall Warme Hamburg GmbH 12.03.2019
bung

Scopingunterlage FWS-West, Sco- Vattenfall Warme Hamburg GmbH 24.06.2019
ping (ppt)

Untersuchungsrahmen FWS-West BUE, Amt fiir Immissionsschutz 25.07.2019
Bauablaufplan Trasse Nord WTM Engineers GmbH 08.10.2018
Bauablaufplan Trasse Sid WTM Engineers GmbH 08.10.2018
FWS-West Zielschacht Hinden- WTM Engineers GmbH 03.07.2019
burgpark BE-FI., Lageplan (Entw.)

FWS-West Startschacht Elbque- Babendererde Engineers, 24.05.2018,
rung BE-Flachen, Lageplan WTM Engineers GmbH 10.07.2019
FWS-West Abschnittsnamen (xIsx) Vattenfall Warme Hamburg GmbH 03.06.2019
FWS-West: Startpunkt am Vattenfall Warme Hamburg GmbH 03.06.2019
Werkzaun zur KWK-Anlage

Ubersicht FWS-West WTM Engineers GmbH 07.06.2019
Ubersicht FWS-West Nord — WTM Engineers GmbH 07.06.2019
Einteilung der Abschnitte

Ubersicht FWS-West Siid — WTM Engineers GmbH 07.06.2019
Einteilung der Abschnitte

Beispiel Schnitt Stid (Vorabzug) ARGUS Stadt u. Verk. - Partnersch. mbB  26.06.2019
FWS-West: Trasse Stationie- WTM Engineers GmbH 03.07.2019
rung Hauptabschnitte (dwg)

FWS-West: Trasse BE WTM Engineers GmbH 02.03.2020
FWS-West: Trasse BE-Flache WTM Engineers GmbH 27.02.2020
EPB

FWS-West: Variante Zielschacht WTM Engineers GmbH 07.06.2019
Kreuzungsber. Elbch. / Parkstr.,

Lageplan

FWS-West: Variante Zielschacht WTM Engineers GmbH 07.06.2019

Kreuzungsber. Elbch. /
Halbmondsweg, Lageplan

Tabelle 5: Planungsunterlagen
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Von der baudyn GmbH sind folgende Anlagen zur Darstellung der erschiitte-

rungstechnischen Untersuchung erstellt worden und Bestandteil des Gutachtens:

Unterlage Verfasser Datum

Ubersichtskarte Nord: Trassenvarianten und be- baudyn GmbH 26.03.2020
troffene Bauwerke und Anlagen

Ubersichtskarte Siid: Trassenverlauf und betrof- baudyn GmbH 26.03.2020
fene Bauwerke und Anlagen

Tabellarische Aufstellung Nord: Betroffenheit baudyn GmbH 26.03.2020
baulicher Anlagen nach Varianten und Abstan-
den zur Baugrube

Tabellarische Aufstellung Sud: Betroffenheit baudyn GmbH 26.03.2020
baulicher Anlagen nach Abstanden zur Baugru-
be

Tabelle 6. Anlagen zur erschiitterungstechnischen Untersuchung

4  Geplanter Baubetrieb und erschiitterungstechnische Bewertung

4.1 Baumafinahme Fernwiirmesystemanbindung

Die Fernwérmesystemanbindung verlduft von der geplanten KWK-Anlage Drade-
naustralle zum bestehenden Weststrang in Bahrenfeld zunédchst im Hafengebiet

und nordlich der Elbe weitgehend in bewohntem Gebiet.

Die Planung der Fernwéirmesystemanbindung ist von der Vorhabentrigerin u.a. in
Lagepldnen und Querschnitten, in denen die Art der Fernwarmesystemanbindung
sowie deren Lage dargestellt sind, dokumentiert. Als weitere planungstechnische
Grundlage liegt ein Baugrundgutachten vor. Die BaumaBnahmen sind bereichs-
weise in Bauablaufpldnen in Hinblick auf die zeitliche Durchfiihrung und die
durchzufithrenden Arbeiten dargestellt. Hierzu wird auf die oben genannten Pla-

nungsunterlagen verwiesen.

Die BaumafBnahmen sind grundsétzlich tagsiiber vorgesehen, so dass im Hinblick
auf die Erschiitterungseinwirkungen auf Menschen in Gebduden die Anhaltswerte

fiir den Tageszeitraum 06:00 Uhr und 22:00 Uhr gelten.
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4.2 Erschiitterungstechnische Untersuchungen

In der Erschiitterungstechnischen Untersuchung werden die bei den geplanten
BaumafBnahmen zu erwartenden Erschiitterungsemissionen durch den Baubetrieb
und die Einwirkung von Erschiitterungen auf Menschen, bauliche Anlagen und

technische Anlagen betrachtet.

Die geplanten BaumafBnahmen werden unter Beriicksichtigung der lokalen Gege-
benheiten auf Grundlage von messtechnischer Empirie bewertet. Zur Bewertung
werden der fiir die BaumafBnahmen erforderliche Baubetrieb in Form von Verfah-
ren und ggf. die GroBenordnung der Baumaschinen, der Baugrund und Abstand
zwischen Emissions- und Immissionsort, Randbedingungen und Erschiitterungs-
empfindlichkeit am Immissionsort herangezogen sowie ggf. auf die Einwirkungs-

dauer Bezug genommen.

Die geplante Fernwérmesystemanbindung wurde entlang der kompletten Strecke
betrachtet und die benachbarten baulichen Anlagen in einer Tabelle aufgefiihrt.
Im Text der erschiitterungstechnischen Untersuchung wird auf die dort befindli-
chen Immissionsorte und die geplanten Baumalnahmen eingegangen, soweit es

sich um BaumafBnahmen mit maB3geblichen Erschiitterungsemissionen handelt.

Im Gegensatz zur Untersuchung von Bauldrm ist es bei Erschiitterungen aus Bau-
mafBnahmen nicht {iblich, eine quantitative Prognose, sondern eine Abschitzung

der Einwirkungen und eine Einordnung der Anforderungen vorzunehmen.

Unabhéngig von den Erschiitterungseinwirkungen sind alle anderen, insbesondere
baugrundtechnischen Randbedingungen nach dem Stand der Technik zu beachten,

um Schiden zu vermeiden.

4.3 Bauweise der Fernwiirmetransportleitung und BaumafSinahmen

Es ist geplant, die Fernwéarmesystemanbindung in unterschiedlichen Verlegesarten
herzustellen. Die Herstellung wird in Abhdngigkeit von der Art mit unterschiedli-

chen BaumaBnahmen vorgenommen. Nachfolgend werden die verschiedenen Ar-
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ten zur Herstellung der Fernwirmesystemanbindung in Hinblick auf die zu erwar-

tenden Erschiitterungsemissionen dargestellt.

Die moglichen Erschiitterungseinwirkungen auf vorhandene Rohrleitungen und
Leitungen konnten aufgrund der hohen Anzahl und begrenzten Informationen zur
Beschaffenheit nicht im Einzelnen betrachtet werden. Rohrleitungen und Leitun-
gen weisen im Vergleich zu Bauwerken i1.d.R. eine deutlich geringere Erschiitte-
rungsempfindlichkeit auf (siehe 2.2). Die Erschiitterungseinwirkungen sind beim
Vorliegen einer besonderen Erschiitterungsempfindlichkeit und hohen Erschiitte-

rungseinwirkungen im Einzelfall zu betrachten.

4.3.1 Erdverlegte Leitungen einschlieSlich Dehnerbauwerke

Es ist geplant, die Fernwéirmesystemanbindung weitgehend in offener Bauweise
erdverlegt zu bauen und im Wesentlichen unterhalb von bestehenden Verkehrsfla-
chen zu errichten. Dehnerbauwerke werden in gleicher Weise wie die erdverlegten
Leitungen in offener Bauweise hergestellt und weisen eine grolere bzw. tiefere

Baugrube auf.

In einem ersten Schritt sind die vorhandenen Verkehrsflichen zuriickzubauen. Der
Riickbau erfolgt weitgehend mit einer Asphaltfrase. In engen Straenbereichen, in
Bereichen mit Beton oder Kopfsteinpflaster erfolgt bereichsweise das Aufbrechen
bzw. Aufstemmen mit einem iiber Hydraulik betriebenen Stemm-Meif3el an einem
Bagger. In Abhdngigkeit von der MeiBBel-Grofe bzw. der Stofenergie und dem
Materialwiderstand konnen im Nahbereich von baulichen Anlagen maligebliche
Erschiitterungseinwirkungen hervorgerufen werden, diese Arbeiten sind daher
bzgl. der Erschiitterungen auf das erforderliche Mindestmal3 zu begrenzen. Diese
Feststellung gilt insbesondere beim Riickbau von Stahlbetonbauteilen. Grundsétz-
lich handelt es sich bei dem Riickbau von Verkehrsflaichen um eine auch im inner-
stadtischen Bereich iibliche BaumaBnahme im Rohrleitungs- und Straenbau

durch die i.d.R. keine maBgeblichen Erschiitterungen hervorgerufen werden.

Im zweiten Schritt sind die Trager fiir den Baugrubenverbau einzubringen. Dieser

Einbringvorgang ist fiir das gesamte Vorhaben der Fernwérmesystemanbindung
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ohne den erschiitterungsintensiven Einsatz von Schlagrammen oder Unwuchtvi-
bratoren ausschlieBlich erschiitterungsarm durch Vorbohren und Einstellen der
Verbautriger vorgesehen. Im dritten Schritt folgt das Ausheben und Verbauen der

Baugrube.

Im vierten Schritt werden eine Bettungsschicht hergestellt, die Rohre verlegt und
verschweil}t. Im fiinften Schritt erfolgt eine teilweise Verfiillung und eine thermi-

sche Vorspannung der Rohre.

Engstelle Bagger

Gleise

Abbildung 1: Beispiel Schnitt Siid - Erdverlegte Leitung, Rohrverlegung

Im sechsten Schritt erfolgt lagenweise eine vollstindige Verfiillung der Baugrube
und die Verbautrdger werden gezogen. Als siebter und letzter Schritt ist die Ver-

kehrsflache wieder herzustellen.

Bei diesen BaumaBnahmen werden Riittelplatten oder Stampfer verwendet, um
das Material zur Herstellung einer Verfiillung oder einer Bettungsschicht zu ver-
dichten. In der abgesteiften Baugrube und neben den Rohrleitungen ist aufgrund
der Platzverhiltnisse lediglich der Einsatz von kleineren Riittelplatten und ggf.
zwischen den Rohren von Stampfern moglich. Bei dem Betrieb von kleineren
Riittelplatten und Stampfern werden geringe Erschiitterungsemissionen verur-
sacht, so dass infolge dessen keine Schadensverursachung an benachbarten Ge-
bduden und aufgrund der begrenzten Einwirkungsdauer der rdumlich fortschrei-
tenden BaumaBnahme keine erhebliche Beléstigungen fiir Menschen in Gebduden

zu erwarten sind.
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Im Gegensatz dazu ist der Einsatz von Riittelwalzen im innerstidtischen Bereich
aufgrund der durch hohe Erschiitterungsemissionen moglichen Folgen nicht iib-

lich und sollte in dem Vorhaben vollstindig vermieden werden.

Fiir die Fernwarmesystemanbindung sind erdverlegte Rohrleitungen siidlich der
Elbe von der geplanten KWK-Anlage Dradenaustralle bis zum Startschacht am
Jachtweg geplant. Nordlich der Elbe sind bis auf die Unterquerung der S-Bahn-
briicke Othmarschen mittels Rohrvortrieb ebenfalls ausschlieflich erdverlegte

Rohrleitungen vorgesehen.

4.3.2 Rohrvortrieb

Dort, wo eine offene Bauweise nicht moglich ist, ist der Bau der Fernwarmesys-

temanbindung mittels Rohrvortrieb vorgesehen, z.B. Querung von Gleisanlagen.

Der Rohrvortrieb ist ein Verfahren, bei dem ein Rohrstrang ausgehend von einem
Startschacht mittels einem Vortriebsrohr, das im vorliegenden Fall als Mantelrohr
verwendet wird, mittels eines hydraulischen Pressenrahmens durch den Boden bis

zum Zielschacht gepresst wird.
Im Zielschacht erfolgt der Anschluss an den anschlieBenden Bauabschnitt.

Der Rohrvortrieb erfolgt mit Hydraulikpressen als ein langsamer Vorgang ohne

die Verursachung mafB3geblicher Erschiitterungen.

Nordlich der Elbe ist der Rohrvortrieb zur Unterquerung der oberirdischen S-
Bahnstrecke aufgrund der rdumlich beengten Situation der Strale und der Griin-
dung der S-Bahnbriicke in einer Tiefenlage von ca. 6,50 m unter der Gelédndeober-

kante geplant.

4.3.3 Unterquerung der Elbe

Es ist geplant, die Fernwéarmesystemanbindung unter der Elbe in einem Tunnel zu
verlegen. Aufgrund der Bodeneigenschaften in der zur Unterquerung der Elbe er-
forderlichen Tiefe wird anstelle eines Rohrvortriebs ein Schildvortrieb einzuset-

zen sein.
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Ausgehend von einem Startschacht wird eine Schildvortriebsmaschine in einer ge-
wissen Tiefe im Boden eingesetzt. Der Tunnel wird im Schutze eines Schildes
durch verschiedene Friasmeillel gebohrt. Die Tunnelwand wird durch Stahlbeton-
segmente, sogenannte Stahlbeton-Tiibbinge, ausgebaut. Das Schild wird {iber den
Zielschacht gehoben und die zylindrische Schildvortriebsmaschine in der Regel

im Tunnel zuriick zum Startschacht gezogen und dort ausgehoben.

Es sind keine Schiden an den zu unterfahrenden baulichen Anlagen aus Erschiit-

terungseinwirkungen infolge des Tunnelbaus im Schildvortrieb zu erwarten.

Aus den Erfahrungen der Vergangenheit mit dem Tunnelbau in Hamburg fiir die
U-Bahnlinie U4 sowie der Flughafen-S-Bahn sind aus dem 24-Stunden-Betrieb
des Schildvortriebsverfahren auch keine erheblich beldstigenden Erschiitterungs-
einwirkungen auf Menschen in den zu unterfahrenen Gebéduden zu erwarten. Al-
lerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den unterfahrenen Gebéduden

wahrnehmbare Erschiitterungen oder sekundérer Luftschall auftreten kdnnen.

Im Vergleich zu der unter 4.3.2 beschriebenen Unterquerung der S-Bahn ist fiir
die Unterquerung der Elbe eine deutlich groBere Tiefe des Tunnels erforderlich.
Die Zugangsschichte sind als besondere Bauwerke mit Start- und Zielschacht be-

zeichnet und nachfolgend beschrieben.

Die Bauweise des Start- und Zielschachtes ist in Senkkastenbauweise und Schlitz-

wandbauweise zu unterscheiden.

Fiir die Senkkastenbauweise wird zunichst eine Baugrube ausgehoben und darin
die Sohle des Senkkastens einschlieBlich der seitlichen Schneiden hergestellt. Die
Baugrubenwinde werden dabei hiufig mittels Spundbohlen gesichert, welche
meist mit Riittlern erschiitterungsintensiv eingebracht werden. AnschlieBend er-
folgt die erschiitterungsarme Herstellung bzw. das Absenken des Start- bzw. Ziel-

schachtes.

Im vorliegenden Fall wird die Herstellung in der Schlitzwandbauweise vorgese-
hen. Fiir die Schlitzbauweise sind keine erschiitterungsintensiven Baumafinahmen

erforderlich. Zur Errichtung der Schlitzwand wird im Boden zunéchst mit einem
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Schlitzwandgreifer oder einer Schlitzwandfrdse ein Schlitz ausgehoben. Zur Sta-
bilisierung des Schlitzes wird eine stiitzende Fliissigkeit (i.d.R. Betonit-Suspensi-

on) in den Schlitz eingeffiillt.

Der Tunnel fiir die Fernwarmesystemanbindung verlduft am Jachtweg sowie un-
terhalb der Elbe in unbebauten Gebiet sowie nordlich der Elbe fiir die Vorzugsva-
riante unterhalb des Hans-Leip-Ufers bis in den siidostlichen Rand des Hinden-

burgparks.

Der Startschacht ist siidlich der Elbe am Jachtweg zwischen der Hochwasser-
schutzwand und der StraBe Tankweg geplant. Der Zielschacht ist nordlich der
Elbe fiir die Vorzugsvariante im Hindenburgpark sowie flir die Variante Halb-

mondsweg im Schroders Elbpark vorgesehen.

4.3.4 Weitere Hinweise

Neben dem o.g. Verzicht auf den Einsatz von Riittelwalzen werden weitere Hin-

weise gegeben.

Das Ziehen des Baugrubenverbaus, z.B. der Verbautriger, sollte erschiitterungs-
arm ohne Unwuchtvibrator bzw. Riittler erfolgen, um eine Schadensverursachung

an benachbarten Gebduden zu vermeiden.

Sollte ein Riickbau bzw. die Beseitigung von Hindernissen im geringen Abstand
und damit im Einflussbereich von baulichen Anlagen oder von Wohngebéduden er-
forderlich werden, konnen aufgrund des geringen Abstands keine erschiitterungs-
intensiven BaumaBnahmen mit StéBen (z.B. Stemmen) oder Vibrationen (z.B.
Abrissfrise) zum Einsatz kommen, sondern es sind erschiitterungsarme Schneid-

oder Sigeverfahren einzusetzen.

Im Fall von Abweichungen von der beschriebenen Vorgehensweise der geplanten
BaumafBnahmen bzw. der Verursachung von malgeblichen Erschiitterungen sind
nach dem Stand der Technik gemél der o.g. Richtlinien Erschiitterungsmessungen

oder eine automatische Erschiitterungsiiberwachung vorzunehmen, um durch eine
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Alarmierung erhohte Erschiitterungseinwirkungen und eine Schadensverursa-

chung zu vermeiden.

5 Betroffenheitsanalyse und Erschiitterungsschutz

Die Betroffenheitsanalyse wurde fiir die Fernwirmesystemanbindung vor dem
Hintergrund erstellt, dass fiir die BaumaBBnahmen keine erschiitterungsintensiven

Baumalinahmen vorgesehen sind.

In der Software QGIS fiir Geoinformationssysteme (GIS) wurde ein Modell mit
den Leitungstrassen und den Flachen mit baulichen Anlagen, also Gebduden und
andere baulichen Anlagen wie Hochwasserschutzanlagen oder Briickenwiderla-
ger, aufgebaut. Verkehrsflachen, wie Stralen und Wege wurden dabei nicht be-
riicksichtigt. In dem Modell wurden die Abstinde zwischen der geplanten Lei-
tungstrasse und den baulichen Anlagen von bis zu 50 m ermittelt. Die Abstédnde
wurden in Klassen von 10 m statistisch ausgewertet und in Karten farblich in den

Fliachen der baulichen Anlagen gekennzeichnet.

Die statistische Auswertung und die Karten wurden getrennt fiir den Bereich siid-

lich und nordlich der Elbe vorgenommen.

5.1 Siidlich der Elbe: Geplante KWK-Anlage Dradenaustrafle bis Start-
schacht Jachtweg

In der Tabelle 7 ist die statistische Auswertung fiir den Bereich siidlich der Elbe
angegeben. Die Zahlen in der ersten Spalte sind die Bezeichnungen, unter denen

die betreffenden Objekte in der Karte zu finden sind.

Nachfolgend wird auf die Objekte in einem geringen Abstand zu den geplanten

Baumafnahmen eingegangen.

Es befinden sich acht Gebdude unterhalb von 10 m Abstand zu den geplanten

Baumalinahmen, wobei es sich dabei u.a. um die dort genannten Gebaude handelt.
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Es handelt sich um Industrie- oder Gewerbegebedude (sieche Abb. 2 [10, 11, 13]
bzw. ein Gebédude der Elb-Segler Vereinigung e.V. (siche Abb. 2 [12]).

Stidlich der Elbe befinden sich im Einflussbereich der geplanten BaumafBnahmen

keine denkmalgeschiitzten Gebaude.

Als weitere bauliche Anlagen sind drei Objekte, zwei Eisenbahnstrecken und ein
Briickenwiderlager in einem Abstand von weniger als 10 m zu den geplanten Bau-
mafnahmen vorhanden.

Fernwdrmesystemanbindung West - Bereich siidlich der Elbe
Betroffenheit von Gebduden, weiteren baulichen Anlagen und denkmalgeschiitzten Objekten

Trasse Siid
geplante KWK-Anlage DradenaustraRe - Tankweg

Entfernung [Nr]/ Verlauf

Abstdnde der Gebdude zur Baugrube der geplanten Trasse

unter 10 m 8
[13]{Tankweg 1 (ajax Loktechnik GmbH & Co. KG)
[12]|AntwerpenstraBe 15 (Elb-Segler Vereinigung e.V.)
[11]|AntwerpenstraBe 3 (SWOP Seaworthy Packing GmbH)
[10]|DradenaustraBe 33 (ArcelorMittal Hamburg GmbH)

10 m bis unter 20 m 14
20 m bis unter 30 m 9
30 m bis unter 40 m 7

40 m bis 50 m 10

weitere bauliche Anlagen

unter 10 m 3
[2]|Dradenaustralle, Briickenwiderlager
[6]|Antwerpenstralle, Querung Eisenbahngleise
[7]|Antwerpenstrale, Querung Eisenbahngleise

10 m bis unter 20 m 1
[9]|Spundwand/Hochwasserschutzwand am Brijg_ger Ufer
20 m bis unter 30 m 4

[1]|Hochspannungsmast

[3]|Hochspannungsmast

[4]|Hochspannungsmast

[5]|Hochspannungsmast
30 m bis unter 40 m 1

[8]|Spundwand/Hochwasserschutzwand zum Petroleumhafen

[14]|Tanklager, technische Anlagen und Rohrleitungen (Oiltanking Tanklager Waltershof

GmbH & Co. KG)

Elbquerung
Startschacht Tankweg - Zielschacht Hindenburgpark

Entfernung [Nr]/ Verlauf

weitere bauliche Anlagen

unter 10 m 1
[15]|Rohrleitungsbriicke/Anleger Kohlfleethafen

Tabelle 7: Betroffenheitsanalyse siidlich der Elbe, geplante KWK-Anlage Draden-
austrafle bis Startschacht Jachtweg
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Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt der Karte zur Betroffen-
heitsanalyse stidlich der Elbe. Die vollstindige Karte ist eine Anlage zu diesem

Gutachten.

Athabaskakai

KOHLFLKEET-

Punit PARKHAFEN

PETROLEUMHAFEN

Abbildung 2: Ausschnitt Karte Betroffenheitsanalyse siidlich der Elbe, geplante
KWK-Anlage Dradenaustrafse bis Startschacht Jachtweg

Aufgrund der siidlich der Elbe in einem geringen Abstand von weniger als 10 m

zur Baumafinahme vorhandenen baulichen Anlagen ist auch hier im Hafengebiet
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der seitens des Vorhabentrigerin vorgesehene grundsitzlich erschiitterungsarme

Baubetrieb erforderlich.

Bei diesem Baubetrieb ist aufgrund der begrenzten Einwirkungsdauer und der
raumlich fortschreitenden BaumafBnahme eine Einhaltung der tagsiiber zwischen
06:00 Uhr und 22:00 Uhr gemall DIN 4150 Teil 2 geltenden Anhaltswerte und da-

her keine erheblichen Beldstigungen fiir Menschen in Gebduden zu erwarten.

Vor dem Hintergrund des oben beschriebenen grundsétzlich erschiitterungsarmen
Baubetriebs mit Bauverfahren, die nicht auf der Erzeugung von St6Ben und
Schwingungen beruhen, ist eine Einhaltung der Anhaltswerte gemdfl DIN 4150
Teil 3 zu erwarten und es sind keine neue Schiaden aus Erschiitterungseinwirkun-

gen an baulichen Anlagen zu erwarten.

Im Hinblick auf die in einem Abstand von > 38 m angrenzenden Tanklager, be-
sonderen Anlagen, ggf. auch technischen Anlagen und Rohrleitungen der Oiltan-
king Tanklager Waltershof GmbH & Co. KG (siehe Abb. 2 [14]), wird eine mess-
technische Uberwachung der Erschiitterungen im Bereich der Tanklager am Tank-
weg empfohlen. Das gleiche trifft fiir die Rohrleitungsbriicke am Anleger Kohl-
fleethafen zu. Dort werden die Griindungspfahle in einem sehr geringen Abstand
von 1 m von dem Schildvortrieb unterfahren und eine messtechnische Uberwa-

chung der Erschiitterungen an der Rohrbriicke empfohlen.

5.2 Nordlich der Elbe: Zielschacht bis Weststrang Bahrenfeld

5.2.1 Zielschacht

Nordlich der Elbe endet der im Schildvortrieb aufgefahrene Tunnel in einem Ziel-
schacht. Die Lage des Zielschachts wurde in Varianten untersucht. Im Ergebnis

haben sich folgende Varianten als technisch méglich heraus gestellt:
Vorzugsvariante Zielschacht Hindenburgpark,

Variante Zielschacht Kreuzungsbereich Elbchaussee / Parkstraf3e,



baudyn GmbH 2020-03-26-2017490-N1-9-GA Gutachten Seite 32
Fernwadrmesystemanbindung-West: KWK-Anlage Dradenaustral3e - Bahrenfeld
Erschiitterungstechnische Untersuchung

Variante Zielschacht Kreuzungsbereich Elbchaussee / Halbmondsweg,
Variante Zielschacht Schroders Elbpark.

In der Vorzugsvariante fiir den Zielschacht im Hindenburgpark werden im Schild-
vortrieb keine Wohngebaude unterfahren und das nichstgelegene Wohngebédude
Elbchaussee 257 weist einen Abstand von etwa 55 m zum Zielschacht auf. In die-
sem Abstand sind bei der in Abschnitt 4.3.3 beschriebenen Herstellung keine

maBgeblichen Erschiitterungseinwirkungen zu erwarten.

In der Variante fiir den Zielschacht im Kreuzungsbereich Elbchaussee / Parkstral3e
verliefe der Tunnel im Schildvortrieb unterhalb des Wohngebédudes Elbchaus-
see 251. Wie im Abschnitt 4.3.3 beschrieben, sind in den Wohngebduden keine
erheblichen Beléstigungen und keine Schiden an den zu unterfahrenden baulichen
Anlagen aus Erschiitterungseinwirkungen infolge des Tunnelbaus im Schildvor-
trieb und zu erwarten. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den
unterfahrenen Gebduden wahrnehmbare Erschiitterungen oder sekundérer Luft-
schall auftreten kénnen. In dieser Variante ist das nichstgelegene Wohngebaude
Elbchaussee 266 a in etwa 20 m und das denkmalgeschiitztes Wohngebdude Elb-
chaussee 264 etwa 37 m vom Zielschacht entfernt. Die Variante Zielschacht im
Kreuzungsbereich Elbchaussee / ParkstraBe stellt sich aus erschiitterungstechni-
scher Sicht ungiinstiger dar, als die Vorzugsvariante, da deutliche geringere Ab-
stinde zu Wohngebauden allgemein, insbesondere zu einem denkmalgeschiitzten
Wohngebéduden, vorliegen und zusétzlich eine Unterfahrung von Wohngebduden

durch den Schildvortrieb erforderlich wére.

In der Variante flir den Zielschacht im Kreuzungsbereich Elbchaussee / Halb-
mondsweg verliefe der Tunnel im Schildvortrieb unterhalb der Wohngebédude
Elbchaussee 217 (denkmalgeschiitzt) und 219. Wie im Abschnitt 4.3.3 beschrie-
ben, sind in den Wohngebéuden keine erheblichen Beldstigungen und keine Sché-
den an den zu unterfahrenden baulichen Anlagen aus Erschiitterungseinwirkungen
infolge des Tunnelbaus im Schildvortrieb zu erwarten. Allerdings kann nicht aus-
geschlossen werden, dass in den unterfahrenen Gebduden wahrnehmbare Erschiit-

terungen oder sekundérer Luftschall auftreten konnen. In dieser Variante ist das
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néchstgelegene Wohngebdude Elbchaussee 228, es handelt sich um das ehemalige
Stall- und Wirtschaftsgebdude Throton, denkmalgeschiitzt und befindet sich
knapp 3 m von dem Zielschacht entfernt. Dieser Abstand ist sehr gering und im
Hinblick auf das Baudenkmal als sehr ungiinstig zu bewerten. Die Variante Ziel-
schacht im Kreuzungsbereich Elbchaussee / Halbmondsweg stellt sich aus er-
schiitterungstechnischer Sicht erheblich ungiinstiger dar, als die Vorzugsvariante,
da zu einem denkmalgeschiitzten Wohngebduden ein sehr geringer Abstand vor-
liegt und zusétzlich eine Unterfahrung von Wohngebduden durch den Schildvor-

trieb erforderlich wére.

In der Variante fiir den Zielschacht im Schroders Elbpark verliefe der Tunnel im
Schildvortrieb am Nordufer der Elbe etwas 6stlich des Gebiudes Ovelgonner
Hohlweg 12 mit einer Gastronomienutzung und unterhalb des Schroders Elbpark.
Wie im Abschnitt 4.3.3 beschrieben, sind in den Wohngebduden keine erhebli-
chen Beldstigungen und keine Schdden an den zu unterfahrenden baulichen Anla-
gen aus Erschiitterungseinwirkungen infolge des Tunnelbaus im Schildvortrieb zu
erwarten. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den unterfahrenen
Gebiduden wahrnehmbare Erschiitterungen oder sekunddrer Luftschall auftreten
konnen. Es ist davon auszugehen, dass im Hinblick auf die Gastronomienutzung
keine einschrinkenden Beldstigungen zu erwarten wéren. In dieser Variante befin-
den sich die nédchstgelegenen Wohngebédude Elbchaussee 218 a und 218 in etwa
60 m Abstand zum Zielschacht. Die Variante Zielschacht im Schroders Elbpark
stellt sich aus erschiitterungstechnischer Sicht vergleichbar zur Vorzugsvariante

dar.

5.2.2 Elbchaussee bis Bahrenfeld

In der Tabelle 8 ist die statistische Auswertung fiir den Bereich nordlich der Elbe
angegeben. Nordlich der Elbe sind die Untersuchungen in folgende alternative

Trassen zu unterscheiden:

Vorzugsvariante Parkstraf3e:

Zielschacht Hindenburgpark bis Zum Hiinengrab / Notkestral3e,
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« Untervariante Seestral3e:

Zielschacht Hindenburgpark bis Seestrafle / Osdorfer Landstraf3e,

«  Variante Halbmondsweg:

Zielschacht Schroders Elbpark bis Ebertallee / Luruper Chaussee.

Die Leitungstrasse fiir die Vorzugsvariante, die Untervariante Seestralle sowie die
Variante Halbmondsweg ist in dieser erschiitterungstechnischen Untersuchung
mit einer Breite von 3.5 m mittig im Straenbereich angeordnet worden und ent-
spricht nicht endgiiltigen Planung. Aus diesem Grund konnen sich im Einzelfall
Abweichungen ergeben, es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Aussagen

nicht grundsétzlichen verdndern werden.

Zwischen dem noérdlichen Elbufer und dem Weststrang in Bahrenfeld befindet
sich eine Wohnbebauung mit Villen auf groBen Grundstiicken und Richtung Nor-
den zunehmend etwas dichtere Bebauung, teilweise mit Mehrfamilien und Rei-

henhéusern.

Die Fernwirmesystemanbindung ist erdverlegt in offener Bauweise im vorhande-
nen Stralenbereich vorgesehen. Aufgrund der schmalen Stra3en ergeben sich von
der Baumaflnahme (Baugrubenwand) zu einer groen Anzahl von Gebéduden ge-

ringe Abstéinde von unter 10 m:
« Vorzugsvariante Parkstra3e: 64 Gebaude,
- Untervariante Seestralle: 66 Gebaude,
«  Variante Halbmondsweg: 64 Gebiude.

Die Vorzugsvariante und die Varianten unterscheiden sich damit nicht wesentlich

von einander.
Bis in 30 m von der Leitungstrasse ergeben sich:
«  Vorzugsvariante Parkstraf3e: 337 Gebaude,

« Untervariante Seestrafle: 331 Gebaude,
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« Variante Halbmondsweg: 376 Gebaude.
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Davon handelt es sich um folgende Anzahl von denkmalgeschiitzen Bauwerken

und Denkmélern unterhalb von 30 m Abstand zur Leitungstrasse:

«  Vorzugsvariante Parkstrafle: 23 denkmalgeschiitzte Bauwerke und Denk-

méler,

« Untervariante Seestralle: 28 denkmalgeschiitzte Bauwerke und Denkmadler,

+ Variante Halbmondsweg: 26 denkmalgeschiitzte Bauwerke und Denkma-

ler.

Fernwarmesystemanbindung West - Bereich nordlich der Elbe

Betroffenheit von Gebauden, weiteren baulichen Anlagen und denkmalgeschiitzten Objekten

Vorzugsvariante ParkstraBBe Untervariante Seestrafle Variante Halbmondsweg
Zielschacht Hindenburgpark Hindenburgpark Schroders Elbpark
Anschluss an vorhandene Zum Hiinengrab / SeestralRe / Ebertallee /
Fernwérmeleitung NotkestraRe Osdorfer LandstraRe Luruper Chaussee
Abstdnde der Gebadude zu den geplanten Baugruben der Trassenvarianten
unter 10 m 64 66 64
10 m bis unter 20 m 177 179 139
20 m bis unter 30 m 96 86 173
30 m bis unter 40 m 76 92 66
40 m bis 50 m 86 102 52
davon denkmalgeschiitzte Bauwerke
unter 10 m 2 2 1
10 m bis unter 20 m 12 18 15
20 m bis unter 30 m 6 5 8
30 m bis unter 40 m 6 5 4
40 m bis 50 m 2 1 5
weitere bauliche Anlagen (hier Briickenwiderlager)
unter 10 m 2 | 2 I 2
Denkmaler
unter 10 m 2 1
10 m bis unter 20 m 1
20 m bis unter 30 m
30 m bis unter 40 m
40 m bis 50 m
Gartendenkmaler
unter 10 m 1 1 2
10 m bis unter 20 m
20 m bis unter 30 m
30 m bis unter 40 m
40 m bis 50 m 1

Tabelle 8: Betroffenheitsanalyse nérdlich der Elbe

Die nachfolgenden Abbildungen 3 und 4 zeigen Ausschnitte der Karte zur Betrof-

fenheitsanalyse nordlich der Elbe. Die vollstindige Karte ist eine Anlage zu die-

sem Gutachten.
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Abbildung 3: Ausschnitt Karte Betroffenheitsanalyse nordlich der Elbe, Ziel-

schacht bis S-Bahnstrecke
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Abbildung 4: Ausschnitt Karte Betroffenheitsanalyse nordlich der Elbe, S-Bahn-

strecke bis Weststrang Bahrenfeld

Diese Aufstellungen zeigen, dass zwischen der Vorzugsvariante und den Varian-

ten keine wesentlichen, abwégungsrelevanten Unterschiede ableitbar sind.
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Aufgrund der ndrdlich der Elbe in einem geringen Abstand von weniger als 10 m
zur BaumalBnahme vorhandenen hohen Anzahl von Wohngebéduden ist der seitens
des Vorhabentriagerin vorgesehene grundsitzlich erschiitterungsarme Baubetrieb

erforderlich.

Bei diesem Baubetrieb ist aufgrund der begrenzten Einwirkungsdauer und der
rdumlich fortschreitenden BaumafBnahme eine Einhaltung der tagsiiber zwischen

06:00 Uhr und 22:00 Uhr gemif DIN 4150 Teil 2 geltenden Anhaltswerte und da-

her keine erheblichen Belidstigungen fiir Menschen in Gebduden zu erwarten.

Vor dem Hintergrund des oben beschriebenen grundsitzlich erschiitterungsarmen
Baubetriebs mit Bauverfahren, die nicht auf der Erzeugung von St6fen und
Schwingungen beruhen ist eine Einhaltung der Anhaltswerte gemd3 DIN 4150
Teil 3 und es sind daher keine neue Schidden aus Erschiitterungseinwirkungen an

baulichen Anlagen zu erwarten.

Vorsorglich wird fiir die denkmalgeschiitzten Gebdude und Denkmadler bis zu ei-
nem Abstand von 30 m eine Beweissicherung des Zustands sowie eine baubeglei-

tende messtechnische Uberwachung der Erschiitterungen empfohlen.

Im Bereich der Unterquerung der S-Bahnstrecke mit den neben der Stra3e befind-
lichen Briickenwiderlagern ist aufgrund der beengten raumlichen Verhéltnisse ein
Rohrvortrieb vorgesehen, so dass hier keine mal3geblichen Erschiitterungseinwir-

kungen zu erwarten sind.

Im Hinblick auf besondere technische Anlagen ist das Deutsches Elektronen-Syn-
chrotron DESY Stiftung biirgerlichen Rechts (DESY) zu betrachten. Das DESY
befindet sich mit dem Kerngeldnde nérdlich der NotkestraB3e. Auf dem DESY-Ge-
lainde wird Versuchsbetrieb mit duBlerst hoher Erschiitterungsempfindlichkeit be-
trieben, so dass auf dem Geldnde an mehreren festen und mobilen Standorten
durch DESY eine permanente Aufzeichnung der auftretenden Erschiitterungen er-

folgt.

Der unserer Kenntnis nach auBer Betrieb befindliche Tunnel des HERA-Be-

schleunigerrings tangiert die NotkestraBe an der Kreuzung Ebertallee und wird
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dort von der geplanten Leitungstrasse der Variante Halbmondsweg iiberlagert.
Der HERA-Tunnel befindet sich mehr als 20 m unterhalb der Geldndeoberkante

und damit deutlich tiefer als die Leitungstrasse der Fernwérmesystemanbindung.

Der Bau und der Berieb der Fernwirmesystemanbindung ist vergleichbar mit dem
iiblichen StraBBen- und Leitungsbau. Am Endpunkt der Variante Halbmondsweg
an der Kreuzung Notkestrale / Ebertallee wird bereits der Weststrang, der aus
dem Heizkraftwerk Wedel kommt, betrieben und fiihrt zu keinen bekannten Sto-
rungen des Betriebs bei DESY. Es ist daher davon auszugehen, dass aus dem Be-
trieb der Fernwirmesystemanbindung keine Storungen des Betriebs bei DESY zu

erwarten sind.

Im Hinblick auf den Baubetrieb wird aufgrund der duBerst hohen Erschiitterungs-
empfindlichkeit des Versuchsbetriebs bei DESY unabhéngig von der umzusetzen-
den Trasse empfohlen, so vorzugehen, wie es bei dhnlichen BaumalBnahmen, wie
dem Straflen- oder Leitungsbau, gegeniiber DESY {iblich ist und vorsorglich eine
Abstimmung mit einer ausreichend friihzeitigen Ankiindingung der BaumafBnah-

men mit einer Beschreibung der Art und Dauer zu suchen.

6 Zusammenfassende Bewertung

In der erschiitterungstechnischen Untersuchung fiir den Bau und Betrieb der
Fernwarmesystemanbindung - West (FWS-West) von der geplanten KWK-Anla-
ge Dradenaustralle zum bestehenden Weststrang der Fernwérmeleitung in Bahren-
feld wurden die Anforderungen zur Bewertung von Erschiitterungsimmissionen,
eine Betroffenheitsanalyse sowie eine Bewertung und Maflnahmen zum Erschiit-

terungsschutz angegeben.

Die Vorhabentriagerin hat zur Herstellung der Fernwérmesystemanbindung grund-
satzlich Baubetrieb nur wihrend der Tageszeit und den Einsatz erschiitterungsar-
me Bauverfahren vorgesehenen. Vor diesem Hintergrund ist auch bei einer grof3en
Anzahl von Gebduden, insbesondere Wohngebduden in einem geringen Abstand

von der Leitungstrasse von einer Einhaltug der Anforderungen zur Vermeidung
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von erheblichen Beléstigungen von Menschen in Gebduden sowie zur Vermei-

dung von neuen Schiden an Gebiduden auszugehen.

Nordlich der Elbe waren die Vorzugsvariante, eine Untervariante und eine Varia-
nten zu betrachten. In der Betroffenheitsanalyse haben sich zwischen den Varian-
ten bzgl. der Erschiitterungen aus dem Baubetrieb aufgrund einer abstandbezoge-
nen dhnlichen Anzahl von Gebduden keine abwédgungsrelevanten Unterschiede er-

geben.

Zur Unterquerung der Elbe ist ein im Schildvortrieb aufzufahrender Tunnel ge-
plant, der am nordlichen Elbufer in einem Zielschacht endet. Fiir die Lage des
Zielschachtes waren die Vorzugsvariante Hindenburgpark sowie die Varianten
Kreuzungsbereich ~ Elbchaussee / ParkstraBe, = Kreuzungsbereich  Elbchaus-
see / Halbmondsweg und Schréders Elbpark zu betrachten. Aufgrund der Unter-
fahrung von Wohngebéduden durch den Schildvortrieb sowie dem Abstand des
Zielschachtes insbesondere zu denkmalgeschiitzten Wohngebduden wurde die Va-
riante Kreuzungsbereich Elbchaussee / Parkstra3e als ungiinstiger und die Varia-
nte Kreuzungsbereich Elbchaussee / Halbmondsweg als erheblich ungiinstiger
bewertet, als die Vorzugsvariante. Die Variante Schroders Elbpark wurde aus er-

schiitterungstechnischer Sicht als vergleichbar zur Vorzugsvariante bewertet.

Vorsorglich wird fiir die denkmalgeschiitzten Gebdude und Denkmidler, die sich
ausschliefllich nordlich der Elbe befinden, bis zu einem Abstand von 30 m eine
Beweissicherung des Zustands sowie eine baubegleitende messtechnische Uber-
wachung der Erschiitterungen empfohlen. Diese Empfehlung wird siidlich der
Elbe auf die Tanklager am Tankweg und die Rohrbriicke am Anleger Ko6hlfleetha-
fen ausgeweitet. Obwohl es sich um iibliche BaumaBnahmen wie im Stralen- und
Leitungsbau handelt wird, sollte die Variante Halbmondsweg realisiert werden,
beziiglich der der duBerst hohen Erschiitterungsempfindlichkeit des Versuchsbe-

triebs bei DESY vorsorglich eine Abstimmung zum Baubetrieb empfohlen.

Aus dem Betrieb der Fernwéarmesystemanbindung - West sind der Vorhabentrége-

rin aus dem bisherigen Betrieb keine storenden Erschiitterungseinwirkungen und
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kein sekundiarer Luftschall bekannt und auch fiir dieses Vorhaben als unerheblich

zu bewerten.
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