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1 Einleitung
1.1 Veranlassung

Die Warme Hamburg GmbH plant, eine Verbindung zwischen der geplanten KWK-Anlage am Standort
Dradenau und dem bestehenden Weststrang des Hamburger Fernwdrmenetzes, der Fernwarmetrans-
portleitung vom HKW Wedel, in Hamburg-Bahrenfeld zu schaffen. Die Fernwarmesystemanbindung
West (kurz: FWS-West) ist ein Baustein des Warmekonzeptes zur Energiewende in Hamburg.

Bei der geplanten Fernwarmeleitung handelt es sich um ein Vorhaben gemafl UVPG, Anlage 1, Nr.
19.7, d.h. der Errichtung und Betrieb einer Rohrleitungsanlage zum Beférdern von Dampf oder Warm-
wasser aus einer Anlage nach den Nummern 1 bis 10, die den Bereich des Werksgelandes uberschrei-
tet.

Die Vorhabentragerin hat am 12.03.2019 bei der Behorde fir Umwelt und Energie (BUE) Hamburg den
Antrag auf Feststellung der UVP-Pflicht gestellt, der am 24.05.2019 positiv beschieden wurde.

Die vorliegende Unterlage beinhaltet den dazu erforderlichen UVP-Bericht gemaf § 16 (1) UVPG.

1.2 Rechtliche Grundlagen und Arbeitsinhalte

Das Vorhaben FWS-West fallt in den Anwendungsbereich des UVPG und ist, wie bereits dargestellt,
der Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben zugeordnet. Fir ein Vorhaben dieser Art besteht gemaf
§ 6 UVPG keine unbedingte UVP-Pflicht, es ist nach § 7 UVPG eine allgemeine Vorpriifung des Einzel-
falls zur Feststellung der UVP-Pflicht vorgesehen. Gemal § 7 (3) UVPG kann auf Antrag auf die Vor-
prifung verzichtet und direkt mit der Umweltvertraglichkeitspriifung begonnen werden. Dies wurde von
der Vorhabentrdgerin am 12.03.2019 beantragt und am 24.06.2019 ein Scopingverfahren nach
§ 15 UVPG zur Klarung des Untersuchungsumfangs und der Inhalte des UVP-Berichts durchgefiihrt.
Grundsatzlich umfasst der UVP-Bericht die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren
und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgiter gemaR § 2 (1) und (2) UVPG:

e Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit (s. Kapitel 6.1),

o Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt (s. Kap. 6.2, 6.3 und 6.4),

e Flache, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie Landschaft (s. Kap. 6.5, 6.6, 0, 6.8 und 6.9),
e Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter (s. Kap. 6.10) sowie

e die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgutern (s. Kap. 6.11).

Gemal § 16 (1) UVPG enthalt der UVP-Bericht zumindest folgende Angaben:

1. Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang und zur Ausgestal-
tung, zur GréRe und zu anderen wesentlichen Merkmalen des Vorhabens (s. Kap. 4.1),

2. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens (s. Kap. 5
und schutzgutspezifisch Kap. 6.1 ff.),

3. Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standortes, mit denen das Auftreten erhebli-
cher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgegli-
chen werden soll (s. Kap. 4.2),

4. Beschreibung der geplanten MalRnahmen, mit denen das Auftreten erheblicher nachteiliger Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll, sowie
eine Beschreibung geplanter Ersatzmalnahmen (s. Kap. 7)

5. Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (s. schutzgut-
spezifisch Kap. 6.1 ff)
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6. Beschreibung der vernlinftigen Alternativen, die fiir das Vorhaben und seine spezifischen Merkmale
relevant und vom Vorhabentrager geprift worden sind, und die Angabe der wesentlichen Griinde
fur die getroffene Wahl unter Berlcksichtigung der jeweiligen Umweltauswirkungen (s. Kap. 2,
Kap. 6.1 ff (Auswirkungen) und Kap.10) sowie

7. eine allgemein verstandliche, nicht-technische Zusammenfassung des UVP-Berichts (s. Unterlage
13.9.1)

Gemal § 2 (2) und Anlage 4 (4) c) ii) des UVPG sind ebenso Auswirkungen des Vorhabens, ,[...] die
aufgrund von dessen Anfélligkeit flir schwere Unfélle oder Katastrophen zu erwarten sind*, mit in den
Blick zu nehmen (Kap. 8.1). Auch mdgliche Folgen des Klimawandels (z. B. gestiegenes Hochwasser-
risiko) sind nach Anlage 4 (4) c) hh) des novellierten UVPG zu beriicksichtigen (s. Kap. 0).

§ 16 (8) UVPG regelt Uberdies, dass kumulierende Vorhaben, fir die jeweils eine Umweltvertraglich-
keitspriifung durchzuflhren ist und die Gegenstand paralleler oder verbundener Zulassungsverfahren
sind, mit ihren jeweiligen Umweltauswirkungen im UVP-Bericht als Vorbelastung zu berucksichtigen
sind, wahrend gemafR Anlage 4 (4) c) ff) UVPG das Zusammenwirken mit den Auswirkungen anderer
bestehender oder zugelassener Vorhaben oder Tatigkeiten generell zu betrachten ist (s. Kap. 4.4 und
Kap. 8.2).

2 Festlegung der zu untersuchenden Alternativen

21 Randbedingungen und Machbarkeit

Im Erlauterungsbericht (Unterlage 3) werden im Kap. 3.4 verschiedene Planungsalternativen gepruift.
Zunachst werden die Fixpunkte fir Start und Ziel der Leitung sowie von der Vorhabentragerin zwei
Randbedingungen festgelegt, die von einem Trassenverlauf grundsatzlich zu erfillen sind. Daraus ha-
ben sich grundsatzlich drei mdgliche Tassen ergeben. Die nicht unmittelbar in den Weststrang einbin-
denden Trassenverlaufe Ostlich der Autobahn A7 wurden im Rahmen einer friihzeitigen Abstimmung
mit dem Bezirksamt Altona von diesem vorgeschlagen und erfilllen zunachst nicht die Randbedingun-
gen; sie sollen aber im Rahmen der Alternativenprifung ebenfalls berlcksichtig werden (vgl. Protokoll
vom 10.08.2017; Erlduterungsbericht Kap. 3.12, Anhang 3.4-1). Anschlielend werden Kriterien zur
technischen Machbarkeit definiert, anhand derer die Trassenalternativen geprift werden. Werden die
Anforderungen nicht erreicht, sind die betroffenen Trassenverldaufe von der weiteren Prifung ausge-
schlossen. Die verbleibenden Alternativen werden im Sinne des UVPG (§ 16 Abs. 1) als ,verniinftig"
bzw. im Sinne des EuGH Urteils C-461/17 vom 07.11.2018 als ,wichtig“ angesehen und entsprechend
im Rahmen dieses UVP-Berichts schutzgutbezogen untersucht und bezlglich ihrer Umweltauswirkun-
gen beurteilt. Im Rahmen des Erlduterungsberichts erfolgt fiir diese technisch machbaren Alternativen
eine detaillierte Bewertung der baulichen Belange und méglichen Konflikte, die hier in Kap. 10.2 darge-
stellt und gemeinsam mit der Bewertung der Umweltauswirkungen zur Findung der Vorzugstrasse her-
angezogen werden (Kap. 10.3).

Abbildung 2.1-1 stellt die identifizierten Trassenverlaufe von der KWK-Anlage Dradenau im Siden bis

zur Einbindung in den Weststrang im Norden dar. Die abgebildeten Trassenverlaufe werden im Kap.
3.4 des Erlauterungsberichts (Unterlage 3) ausfuhrlich beschrieben.
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Abbildung 2.1-1:  Ubersicht aller zu priifenden Trassenalternativen

Erlauterung: Alternative Trassenfiihrungen gemaR Kap. 3.4 des Erlauterungsberichts

Die technische Machbarkeit der in Abbildung 2.1-1 dargestellten Trassenalternativen wird im Kap. 3.4
des Erlauterungsberichts anhand der nachfolgenden Kriterien gepriift. Die Erfullung der Randbedingun-
gen ist fur die von Dritten eingebrachten Alternativen ebenfalls abzupriifen. Die Machbarkeit ist gewahr-
leistet, wenn folgende Anforderungen erfiillt werden (Ausschluss bei Nichterfiillung):

Einbindung westlich der Pumpstation Haferweg (Randbedingung)

Begrindung: Eine Einbindung der Fernwarmeleitung westlich der Pumpstation Haferweg ist
zwingend notwendig, da hier die Grenze zwischen Stadtnetz und Transportleitung liegt. Am
Einbindepunkt muss ein Rohrquerschnitt von mindestens DN 700 vorliegen, um die Wasser-
menge transportieren zu kénnen. Ostlich der Pumpstation Haferweg gelten die Restriktionen
des Citybereichs. Die Pumpstation Karoline hat die Aufgabe, die Versorgungsdricke im Vorlauf
und Ricklauf sicherzustellen und unterliegt dabei den Restriktionen des Stadtnetzes. Die Leis-
tungskapazitat der Pumpstation Altona reicht fir den Ricklauf des Heizwassers zu den War-
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melieferanten (KWK-Anlage Dradenau) nicht aus. Die Kapazitat der vorhandenen Fernwarme-
rohre mit Nennweiten von DN 300 bis DN 500 ist fiir die gesteigerte Fernwarmeleistung bei
weitem nicht ausreichend.

- moglichst kurze, direkte Linienfiihrung (Randbedingung)
Begrindung: Um die Betroffenheit Dritter (z.B. durch Bauldrm und Verkehrsumlenkung) und der
Umwelt (z.B. Eingriff in Flora und Fauna) so gering wie moglich zu halten, ist eine direkte Lini-
enfihrung anzustreben. Zudem reduzieren sich Konflikte wahrend der Bauzeit mit anderen Vor-
haben und mit vorhandenem Bestand.

- ausreichend Raum fiir den Bau und die Anlage (technische Machbarkeit)

Begriindung: Es muss ausreichend Raum fiir die Verlegung (Baugruben, BE-Flachen usw.) und
die Leitung selbst (inkl. Einbettung/Fixierung) und der baulichen Anlagen vorhanden sein. Zwin-
gend erforderliche Abstande missen gewahrt werden und ggf. erforderliche Umverlegungen
von Fremdleitungen mdglich sein.

- Erreichbarkeit der Rohrleitung innerhalb von 48 Stunden (technische Machbarkeit)

Begriindung: Der verbindliche Versorgungsauftrag der Warme Hamburg gegentber ihren War-
mekunden muss jederzeit erflllt werden kdnnen. Ziel ist die Wiederherstellung der Warmever-
sorgung im ,Havariefall“ innerhalb von 48 h. Das bedeutet, dass die Rohrleitungen und techni-
schen Anlagen innerhalb dieser Zeit erreichbar und reparierbar sein missen. Die Zuganglich-
keit der Fernwarmeleitung muss also jederzeit moglich sein.

Eine Matrix der abgepriften o. g. Kriterien und der im Erlauterungsbericht (Kap. 3.4) gepriiften
Alternativen ist in der folgenden Tabelle 2.1-1 dargestellt. Bei Nichterfiillung eines Kriteriums
(Randbedingung oder technische Machbarkeit) ist die Machbarkeit nicht gegeben und die Al-
ternative scheidet von der weiteren Untersuchung aus. Die jeweiligen Griinde dafiir werden im
Erlauterungsbericht ausfihrlich erértert.
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Tabelle 2.1-1: Priifergebnis der Trassenalternativen auf ihre Machbarkeit
Ausschluss bei Nichterfiillung

Randbedingung technische Machbarkeit Fazit

PIETETET Einbindung | kurze, di- ausreichend | Erreichbar- ra_chbar-
westlich PS | rekte Linien- | Raum vor- keit binnen eit
Haferweg fiihrung handen 48 h

Trassenverlaufe sudlich der Elbe*
Dradenaustralie (ja) (ja) ja ja ja
Bahnhofsteil Dradenau (ja) (ja) nein ja nein
Autobahntunnel (Réhren 1-3) (ja) (ja) nein ja nein
Neuer Elbtunnel (Rohre 4) (ja) (ja) nein ja nein
Klarwerk Kéhlbrandhoft (ja) (ja) nein nein nein
Startschacht-Standorte*
Jachtweg (ja) (ja) ja ja ja
Bubendey (ja) (ja) nein** ja nein
Am Jachthafen (ja) (ja) nein ja nein
Trassenverlaufe nordlich der Elbe
Parkstral3e - Notkestralie ja ja ja ja ja
Untervariante Seestralle ja ja ja ja ja
Halbmondsweg — Ebertallee ja ja ja ja ja
Mitte Altona ja ja nein ja nein
Max-Brauer-Allee nein nein nein*** ja nein
Fischmarkt — Pepermdlenbek nein nein nein ja nein
Zielschacht-Standorte
Hindenburgpark ja ja ja ja ja
Kreuzung Elbchaussee / . . . . .
ParkstralRe 12 2 12 12 ja
Schréders Elbpark ja ja ja ja ja
Kreuzung Elbchaussee / Halb- . . . . .
mondsweg ja la ja ja ja
Ovelgdnner Hohlweg (Jung- . . . . .
Stiftung) ja ja nein ja nein
Ovelgonner Hohlweg (Elbufer) ja ja nein ja nein

Erlauterung:

**zu schnelle Bodensetzung auf dem Gelénde der CTH-Westerweiterung

*alle Alternativen bieten die Moglichkeit, im nérdlichen Verlauf westlich der Pumpstation Haferweg in
den Weststrang einzubinden

***Einbindung 0Ostlich der PS Haferweg erfordert Neubau einer leistungskraftigeren Pumpstation. Fir
diese ist kein Raum/ keine schnelle Erreichbarkeit vorhanden
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2.2 Verniinftige Alternativen

Im Ergebnis der Prifung verbleiben als verninftige Alternativen siidlich der Elbe der Trassenverlauf
Dradenaustrafe und nérdlich der Elbe die Trassenverldufe Parkstral3e - NotkestralRe, Parkstralie - See-
strale (Untervariante) und Halbmondsweg - Ebertallee. Als Startschachtvarianten fir die Elbunterque-
rung verbleibt der Standort Jachtweg. Fir die Trassenalternativen Parkstral’e verbleiben als Ziel-
schachtvarianten die Standorte Hindenburgpark und Kreuzung Elbchaussee/Parkstral3e, wahrend fir
die Trassenalternative Halbmondsweg - Ebertallee die Zielschachtvarianten Schréders Elbpark und
Kreuzung Elbchaussee/Halbmondsweg grundsatzlich realisierbar waren.

Die vorgenannten vernlnftigen Alternativen werden in Tabelle 2.2-1 kurz erlautert.

Tabelle 2.2-1: Im UVP-Bericht zu untersuchende, verniinftige Trassenalternativen

Alternativen Bemerkung

Sudlicher Planungsabschnitt

Trasse ,Dradenaustralle” Verlauf KWK-Anlage Dradenau bis Startschacht (Jachtweg)

= hier keine weiteren realisierbaren Trassenalter-
nativen
Startschacht
Jachtweg Im Gehdlz sudlich vom Jachtweg
= keine weiteren realisierbaren Startschachtvari-
anten
Zielschacht

Tunnelstrecke mit Zielschacht Hindenburgpark machbare Zielschachte der Alternative ,Parkstrale — Not-

Tunnelstrecke mit Zielschacht Kreuzung Elbchaussee/ kestrale” und ,Parkstrafle — Seestrale”

Parkstralle

Tunnelstrecke mit Zielschacht Schrdders Elbpark machbare Zielschachte der Alternative ,Halbmondsweg -

Tunnelstrecke mit Zielschacht Kreuzung Elbchaussee/ Halb- | Ebertallee”

mondsweg

Nordlicher Planungsabschnitt

Alternative ,Parkstrale — NotkestralRe” mit nérdlichem Verlauf Giber ,Zum Hiinengrab® und Einbinde-
punkt Notkestralte

Alternative ,Parkstralle — SeestralRe” mit nordlichem Verlauf Gber ,Seestrafe” und Einbindepunkt
Osdorfer LandstralRe

Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” mit nérdlichem Verlauf Giber Ebertallee und Einbindepunkt
Ebertplatz

Die Lage der oben beschriebenen, im Rahmen des UVP-Berichts zu untersuchenden, verniinftigen
Trassenalternativen ist in Abbildung 2.2-1 dargestellit.
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Abbildung 2.2-1:  Ubersicht der verniinftigen Trassenalternativen

Erlauterung: Alternative Trassenfiihrungen gemaR Kap. 3.4 des Erlauterungsberichts

Das Untersuchungsgebiet der in Tabelle 2.2-1 und Abbildung 2.2-1 dargestellten Alternativen wird in
Kapitel 5 beschrieben. Diese entsprechenden Trassen- und Zielschachtalternativen werden im Rahmen
des UVP-Berichts hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen auf die in Kapitel 6 behandelten Schutzgiter
untersucht und bewertet. Eine Ubersicht der schutzgutbezogenen Bewertungen und die sich daraus
ergebende ldentifizierung der umweltvertraglichsten Variante erfolgt in Kapitel 10.

3 Methodik der Umweltvertraglichkeitspriifung

3.1 Grundlagen

Es liegt ein vorlaufiger Untersuchungsrahmen der BUE vom 25.07.2019 vor, der die Untersuchungsge-
genstande fur die FWS-West prazisiert. Nachfolgend werden die Anforderungen zur Methodik (Ab-
schnitt Nr. 1.3 des Untersuchungsrahmens) umgesetzt.

Als Orientierung wurden fur die Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustands und der mdglichen vor-
habenbedingten Auswirkungen verschiedene Leitfaden geprift, die sich mit der Umweltvertraglichkeits-
prufung ,linienhafter* Bauvorhaben befassen. Entsprechende Leitfaden liegen fur den (Aus-)Bau von
Stralken (SMWA Sachsen 2009; Stralken.NRW 2015), von Eisenbahnlinien (EBA 2014) und Bun-
deswasserstralen (BMVBS 2007) vor. Die genannten Leitfaden geben allgemeingultige Empfehlungen
zu den schutzgutbezogenen Inhalten und Bewertungskriterien. Gleiches gilt fir die UVP-Anleitung von
Gassner et al. (2010). Fur Rohrleitungsanlagen ist kein spezieller UVP-Leitfaden verflgbar.

Bestandteil des Leitfadens des BMVBS (2007) ist u. a. die Anlage 4 mit einem detaillierten Verfahren
zur Bewertung in der Umweltvertraglichkeitsuntersuchung an Bundeswasserstraf3en, das sich sowohl
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auf die Bewertung des Ist-Zustands als auch der vorhabenbedingten Auswirkungen bezieht (BfG 2011).
Mit dem Verfahren werden dem Ist-Zustand nummerische Wertstufen zugeordnet, aus deren vorhaben-
bedingter Veranderung (Differenz) sich Zahlenwerte ergeben, anhand derer sich der Einfluss verschie-
dener Auswirkungen auf den Bestand vergleichen Iasst. Die Beurteilung einer Auswirkung lasst sich auf
diese Weise besser nachvollziehen.

Andere UVP-Leitfaden, wie die eingangs erwahnten (SMWA Sachsen 2009; Gassner et al. 2010; EBA
2014; StraRen.NRW 2015), enthalten kein vergleichbares Bewertungsverfahren. Dem Verfahren der
Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BfG 2011), das sich im Grundsatz auch auf andersartige Planfest-
stellungsvorhaben anwenden lasst, wird daher weitgehend gefolgt. Es wird im Folgenden erlautert.

3.2 Beschreibung des Ist-Zustands

Die Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile (Ist-Zustand) nach § 16 UVPG erfolgt schutzgut-
bezogen unter Berlicksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und allgemein anerkannter Kriterien,
die den oben genannten Leitfaden zu entnehmen sind. Gemafl den Vorgaben des UVPG und Ziffer
0.5.1.2 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausflihrung des Gesetzes Uber die Umweltvertrag-
lichkeitsprifung (UVPVwV) ist grundsatzlich der aktuelle Ist-Zustand zu ermitteln und zu beschreiben.
Sofern wesentliche Veranderungen aufgrund von geplanten Vorhaben, planerischen Zielen und sonsti-
gen Entwicklungen bis zum Baubeginn zu erwarten sind, sind diese Veranderungen zu berucksichtigen
und der bei Beginn der Vorhabenverwirklichung zu erwartende Ist-Zustand (bzw. der ,planerische Ist-
Zustand®) zu betrachten.

3.3 Bewertung des Ist-Zustands

Im UVP-Bericht sind fachliche Bewertungen des Ist-Zustands (bzw. des planerischen Ist-Zustands) und
des Prognose-Zustands vorzunehmen. Die Bewertung des Ist-Zustands und des Zustands bei Nicht-
durchfiihrung des Vorhabens (Nullvariante) erfolgt auf der Basis eines gebietsbezogenen Referenzsys-
tems bzw. gebietsbezogener Leitbilder und Ziele (BfG 2011). Diese sind z. B. “[...] aus nationalen, eu-
ropaischen und internationalen Zielsetzungen des Naturschutzes (z.B. nationale Programme, Vogel-
schutz-Richtlinie) und ebenfalls aus den im Untersuchungsraum geltenden, naturschutzfachlichen Zie-
len und Darstellungen sowie Festsetzungen (Landschaftsprogramme, Rahmenplane, Landschafts-
plane) abzuleiten* (EBA 2014). Daraus ergeben sich als Bewertungskriterien u. a. das Vorhandensein
von natirlichen und naturnahen Lebensraumen, von Gebieten mit besonderer Bedeutung im europai-
schen, nationalen oder regionalen Kontext (Schutzgebiete) und das Vorkommen seltener und gefahr-
deter Arten.

Das gebietsbezogene Referenzsystem stellt den aus umweltschutzfachlicher Sicht formulierten Refe-
renzzustand der Schutzgiter gemal UVPG im Untersuchungsgebiet dar. Es bildet die fachliche Basis
der Bewertungen des Ist-Zustands und des Prognose-Zustands der Schutzgiiter.

Ein wesentliches Element des Bewertungsansatzes der BfG (2011) ist sowohl fur den Ist- als auch fir
den Prognose-Zustand ,[...] die Klassifizierung von Schutzgutzustédnden mittels einer fiinfstufigen ordi-
nalen Skala®. Die Wertstufen werden wie folgt definiert:

- Wertstufe 5: sehr hohe Wertigkeit,

- Wertstufe 4: hohe Wertigkeit,

- Wertstufe 3: mittlere Wertigkeit,

- Wertstufe 2: geringe Wertigkeit,

- Wertstufe 1: sehr geringe Wertigkeit.
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Die Wertstufe 5 (sehr hohe Wertigkeit) entspricht nach BfG (2011) dem ,Referenzzustand“ eines
Schutzgutes mit ,keinen bis héchstens geringfligigen Belastungen durch den Menschen®. Dabei sind
bestehende Nutzungen zu berlcksichtigen. In einem irreversibel anthropogen veranderten Umfeld wie
einer Grof3stadt kann nicht der ,Naturzustand“ als Referenz herangezogen werden, sondern ein ,Ziel-
zustand®, der sich aus den Zielsetzungen des Naturschutzes und der Raumplanung ergibt (BfG 2011).

Die Wertstufe 1 (sehr geringe Wertigkeit) ist durch starke anthropogene Belastungen gepragt. Die
schutzgutbezogene Bewertung des Ist-Zustands erfolgt anhand eines Bewertungsrahmens, in dem die
Auspragung des Schutzguts fir jede Wertstufe anhand geeigneter fachlicher Kriterien definiert wird.
Durch die Verknipfung der Bewertungskriterien und der Wertstufen ergibt sich fir jedes Schutzgut eine
entsprechende Matrix. In Tabelle 3.3-1 ist das Muster eines schutzgutspezifischen Bewertungsrahmens

dargestellt.
Tabelle 3.3-1: Muster-Bewertungsrahmen — Schutzgut XY
Wertstufe Definition der Wertstufe
Auspragung Kriterium 1
5 - sehr hoch sehr hohe Bedeutung/Wertigkeit fir das Schutzgut xy Auspragung Kriterium 2

Auspragung Kriterium 3

Auspragung Kriterium 1
4 - hoch hohe Bedeutung/Wertigkeit fiir das Schutzgut xy Auspragung Kriterium 2
Auspragung Kriterium 3
Auspragung Kriterium 1
3 - mittel mittlere Bedeutung/Wertigkeit fir das Schutzgut xy Auspragung Kriterium 2
Auspragung Kriterium 3
Auspragung Kriterium 1
2 - gering geringe Bedeutung/Wertigkeit fiir das Schutzgut xy Auspragung Kriterium 2
Auspragung Kriterium 3
Auspragung Kriterium 1
1 - sehr gering sehr geringe oder keine Bedeutung/Wertigkeit fir das Schutzgut xy Auspragung Kriterium 2
Auspragung Kriterium 3

Die Aufstellung der Bewertungsrahmen erfolgt in den jeweiligen Schutzgutkapiteln; sie sind dort jeweils
der Bewertung des Ist-Zustands vorangestellt. Schutzgutsspezifische Ziele werden mit einer bestimm-
ten Auspragung der Leitparameter verknipft. Die in der Anlage 4 des BMVBS-Leitfadens (BfG 2011)
dargestellten Bewertungsrahmen werden als Grundlage herangezogen. Bei Bauvorhaben an Bun-
deswasserstralien, flr die der Leitfaden konzipiert wurde, handelt es sich i. d. R. ebenfalls um linear
fortschreitende BaumalRnahmen. Da diese in einem meist andersartigen Umfeld stattfinden als der Bau
einer Fernwarmeleitung, werden schutzgutabhangig nur passende Kriterien aus dem Leitfaden tber-
nommen und andere angepasst oder erganzt. Sind fur den Bereich des Vorhabengebietes bereits Be-
wertungsverfahren oder -hilfen fir bestimmte Schutzglter vorhanden, so werden deren Kriterien bevor-
zugt herangezogen. So wird z. B. die im Hamburger Biotopkataster den Biotoptypen zugeordnete na-
turschutzfachliche Bewertung (Netz 2006) als wesentliches Kriterium fir das Schutzgut Pflanzen Gber-
nommen und im Fall des Schutzgutes Boden die Funktionsbewertung Hamburger Béden nach Hochfeld
et al. (2003) bertcksichtigt.

3.4 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiihrung des
Vorhabens (Nullvariante)

GemaR UVPG, Anlage 4 Nr. 3, ist zudem eine Ubersicht tiber die voraussichtliche Entwicklung der Um-
welt bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens (Nullvariante) darzustellen. Die Darstellung der Nullvariante
hat zu erfolgen, soweit diese Entwicklung gegenliber dem aktuellen Zustand mit zumutbarem Aufwand
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auf der Grundlage der verfugbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnissen abge-
schatzt werden kann. Dies schlief3t die Beschreibung der vorhandenen Vorbelastungen mit ein. Die
Betrachtung erfolgt jeweils auf Ebene der einzelnen Schutzguter.

3.5 Prognose und Bewertung vorhabenbedingter Auswirkungen

Grundlage fir die Ermittlung und Beschreibung der Auswirkungen auf die Schutzguter sind die zu er-
wartenden, vom Vorhaben ausgehenden Wirkprozesse und -faktoren.

Im Rahmen des vorliegenden UVP-Berichtes werden auf naturwissenschaftlicher Grundlage die zu er-
wartenden direkten und indirekten Auswirkungen ermittelt, beschrieben und anschlielend bewertet. Un-
terschieden wird zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen. Bei Prognoseschwierig-
keiten wird der sogenannte ,worst case“ angenommen. Gleiches gilt fir noch nicht hinreichend bekannte
Wirkungen. Auf bestehende Schwierigkeiten (z.B. technische Liicken und fehlende Kenntnisse) geman
UVPG, Anlage 4 Nr. 11, wird hingewiesen.

Zur Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen wird zunachst der Veranderungsgrad bestimmt.
Anschlieflend werden die ,Dauer der vorhabenbedingten Auswirkung“ (zeitliche Dimension) und die
zrfaumliche Ausdehnung der Auswirkung® (rdumliche Dimension) herangezogen, um die Erheblichkeit
der Auswirkungen zu bewerten. Alle Aussagen beziehen sich ausschlieBlich auf das schutzgutspezifi-
sche Untersuchungsgebiet (UG) und die zu erwartenden vorhabenbedingten Veranderungen eines
Schutzgutes.

Nachfolgend werden die einzelnen Parameter zu der Beschreibung einer Auswirkung erlautert.

Grad der Veranderung

Der ,Veranderungsgrad“ wird durch das Ausmal der vorhabenbedingten Wertveranderung bestimmt.
BfG (2011) setzt voraus, dass eine negative Auswirkung auf einen héherwertigen Ist-Zustand auch zu
einem gréReren Veranderungsgrad (als rechnerisch nachvollziehbar) fiihrt, schlagt die folgende Bewer-
tungsmatrix vor (Tabelle 3.5-1) und erlautert dazu: ,Die Grundannahme ist, dass eine Auswirkung auf
hoéher bewertete Schutzgutzusténde auch zu einem héheren Verédnderungsgrad fiihrt. Folglich wird den
Ubergéngen von und nach hoch bewerteten Zusténden (Wertstufen 4 und 5) eine stérkere Bedeutung
zugemessen als den Ubergéngen von bzw. nach gering bewerteten Zusténden. Dies spiegelt sich in
der nachfolgenden 5x5-Matrix wider. Diese Matrix kann im Einzelfall auch modifiziert werden.*

Tabelle 3.5-1: Matrix zur Ermittlung des Verénderungsgrades
Ist-Zustand
1 2 3 4 5
g 1|0 |1]-2|3]-4
S
o 2 1 0 -1 -2 -4
>
N l3|2|1]0|-1]-=3
7]
&
2 4 3 3 2 0 -2
5 4 4 4 2 0
Erlauterung: Grau hervorgehoben wurden Falle, in denen eine Wertstufenveranderung als besonders schwerwie-

gend und damit mit einem hoheren (als sich rechnerisch ergebendem) Veranderungsgrad einzustufen
ist.
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* Im Fall eines Ist-Zustands mit der Wertstufe 1 ist rechnerisch keine negative Bestandswertverande-
rung maoglich. Um dem Vorsorgegrundsatz des UVPG gerecht zu werden, kdnnen auch in diesem Fall
Auswirkungen als ,negativ* bewertet werden. Dies ist der Fall, wenn die Vorhabenwirkungen zu einer
Verfestigung des ungtinstigen Ist-Zustands fiihren.

Quelle: BfG 2011

Entsprechend der 5-stufigen Bewertung von Ist- und Prognosezustand und der Méglichkeit einer posi-
tiven bzw. negativen (nachteiligen) Veranderung um bis zu vier Stufen (Tabelle 3.5-1), ergeben sich fur
den Veranderungsgrad insgesamt neun Stufen (Tabelle 3.5-2).

Tabelle 3.5-2: Definitionen des Veranderungsgrades
Veranderungsgrad
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Extrem | Stark bis MaRig Sehr ge- | Keine Sehr ge- | MaRig Stark bis Extrem
negativ | UbermaRig | negativ ring bis Veranderung | ring bis positiv UbermaRig | positiv
negativ gering gering positiv
negativ positiv

Erlauterung: *siehe Anmerkung unter Tabelle 3.5-1
Quelle: BfG 2011

Die Definitionen fir das Ausmal} der nachfolgend erlduterten Parameter ,Dauer der Auswirkung“ und
~faumliche Ausdehnung der Auswirkung“ wurden nach eigener gutachterlicher Einschatzung formuliert.

Dauer der Auswirkung

Die ,Dauer der Auswirkung“ wird entsprechend Tabelle 3.5-3 eingestuft. Es handelt sich um eine pla-
nerische Setzung. Die Dauer der vorhabenbedingten Veranderung eines Schutzgutes umfasst neben
dem Zeitraum des Eingriffs auch den Zeitraum der Regeneration, sofern eine Regeneration des Schutz-
gutes erfolgt bzw. prognostiziert wird. Die in Tabelle 3.5-3 angegebenen Zeitraume orientieren sich an
der Regenerationsfahigkeit bzw. Wiederherstellbarkeit typischer urbaner Vegetationsstrukturen, da das
Schutzgut Pflanzen wesentliche Rahmenbedingungen fiir andere Schutzgiiter setzt (Menschen, Tiere,
Landschaft, Klima u. a.). Wahrend krautige Vegetation (z. B. Grunflachen, Blumenrabatten) binnen
sechs Monaten regenerieren bzw. wiederhergestellt werden kann, ist fir Straucher und Stauden (He-
cken, Ziergehdlze, GeblUsche, Staudenfluren, Brachen) ein Zeitraum von bis zu funf Jahren anzuneh-
men. Rickgeschnittene oder nachgepflanzte Baume bendtigen i. d. R. langer als fiinf Jahre, um einen
Funktionsumfang wie im Ausgangszustand zu erreichen.

Tabelle 3.5-3: Beschreibung ,,Dauer der Auswirkung“
Dauer der Auswirkung Definition
Kurzfristig Auswirkungsdauer: < 6 Monate
Mittelfristig Auswirkungsdauer: 6 Monate bis < 5 Jahre
Langfristig Auswirkungsdauer: > 5 Jahre

Raumliche Ausdehnung der Auswirkung

Die Ermittlung der ,Raumlichen Ausdehnung der Auswirkung® erfolgt in zwei Schritten:

1. Zunachst erfolgt die Beschreibung der von der Auswirkung betroffenen Flache (tatsachliche Flache,
soweit bekannt).
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2. Danach wird die von der Auswirkung betroffene Flache in Relation zum Untersuchungsgebiet ge-
setzt (Operationalisierung).

Die Einteilung der ,Raumlichen Ausdehnung der Veranderung® ist daher relativ in Bezug auf das Unter-
suchungsgebiet definiert und unabhangig von der tatsachlichen Flachengrofie. Eine Auswirkung, die
sich auf den direkten Vorhabenbereich (z.B. Baustelle) bezieht und mehrere Hektar umfasst, muss z.B.
als ,lokal“ im Sinne der Definition bezeichnet werden.

Tabelle 3.5-4: Beschreibung ,,Raumliche Ausdehnung der Auswirkung“
Raumliche Ausdehnung Definition
Lokal Direkter Vorhabenbereich
Mittelrdumig Direkter Vorhabenbereich und Teile des (schutzgutspezifischen) Untersu-
chungsgebiets
Grofraumig Gesamtes (schutzgutspezifisches) Untersuchungsgebiet
Erlauterung: Die Einteilung ist relativ in Bezug auf das Untersuchungsgebiet definiert

Bewertung der Erheblichkeit

Nach § 16 (1) Nr. 5 UVPG sind die erheblichen vorhabenbedingten Auswirkungen zu ermitteln. Merk-
male der Erheblichkeit sind nach BMVBS (2007) ,z.B. die Intensitét der Beeintrachtigung, die Gré3e der
Eingriffsfléache, die funktionale Bedeutung und der naturschutzfachliche Wert der beanspruchten Fléache,
die Dauer der Beeintrdchtigung oder die Wiederherstellungsmdéglichkeit bzw. das Regenerationsverhal-
ten von Lebensraumtypen und Populationen®. BMVBS (2007) weist darauf hin, ,dass auch viele als
unerheblich beurteilte Einzelauswirkungen in der Summe zu erheblichen Auswirkungen fiihren kénnen”.

In Anlage 4 des BMVBS-Leitfadens (BfG 2011) wird empfohlen, die Erheblichkeitsbewertung durch Ver-
knUpfung des ,Veranderungsgrades®, der ,Dauer der Auswirkung® und der ,rdumlichen Ausdehnung der
Auswirkung“ vorzunehmen. Der ,Veranderungsgrad“ bezieht sich dabei vor allem auf die unter dem
Aspekt ,raumliche Ausdehnung“ betroffene Flache, wahrend der Ausgangswert des Bestands i. d. R.
das UG (oder Teil-UG) als groferen Bezugsraum hat. Orientiert am gebietsbezogenen Zielsystem (die-
ses liegt der Bewertung des Ist-Zustands zugrunde) ist nach BfG (2011) zu ermitteln, ob es sich um
»hachteilige® oder ,vorteilhafte” Auswirkungen handelt. Die Gewichtung der Bewertungskriterien ,Ver-
anderungsgrad®, ,Dauer der Auswirkung® und ,R&umliche Ausdehnung der Auswirkung® ist jeweils be-
zogen auf den Einzelfall vorzunehmen und zu begriinden.

Bei der Bewertung der Erheblichkeit sind finf Stufen zu unterscheiden:

- erheblich nachteilig,

- unerheblich nachteilig,

- weder nachteilig noch vorteilhaft,
- unerheblich vorteilhaft,

- erheblich vorteilhaft.

Ob es sich um nachteilige oder vorteilhafte Auswirkungen handelt, ergibt sich aus dem gebietshezoge-
nen Zielsystem. Welches Gewicht den Komponenten Veranderungsgrad, Dauer der Auswirkung und
raumliche Ausdehnung der Auswirkung zugemessen wird, wird jeweils schutzgutspezifisch entschieden
und begrindet. I. d. R. wird der Veranderungsgrad am starksten beriicksichtigt, indem von einer erheb-
lich nachteiligen Auswirkung ausgegangen wird, sobald eine mindestens ,maRig negative“ Anderung
des Bestandswertes zu erwarten ist (Veranderungsgrad -2 und schlechter).
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3.6 Prognose und Bewertung zusammenwirkender Auswirkungen

Es wird ein mdgliches Zusammenwirken des Vorhabens mit kumulierenden Vorhaben paralleler oder
verbundener Zulassungsverfahren gemaf §16 (8) UVPG und mit anderen bestehenden oder zugelas-
senen Vorhaben oder Tatigkeiten gemaf Anlage 4 Nr. 4 c) ff) UVPG untersucht.

Ein Zusammenwirken nach Anlage 4 Nr. 4 c) ff) UVPG ist im Gesetzestext nicht naher definiert. Es wird
davon ausgegangen, dass dieses Zusammenwirken in gleicher Weise zu berucksichtigen ist wie das
Zusammenwirken kumulierender Vorhaben (Berg 2018). Demnach ist ein Zusammenwirken untersu-
chungsrelevant, wenn sich die Auswirkungsbereiche Gberlagern und das andere Vorhaben auf das Un-
tersuchungsgebiet und das relevante Schutzgut in gleicher Weise wirkt. Denkbar sind entsprechende
Effekte durch Wirkungsverstarkung/-steigerung (z.B. durch Emission schadigender Stoffe aus mehreren
Quellen gleichzeitig) oder auch Wirkungsverlangerung (z.B. durch sich Uberlappende und ablésende
Baustellen verschiedener Vorhaben im gleichen Gebiet) auf ein bestimmtes Schutzgut.

Hinsichtlich der Prognose und Bewertung der Auswirkungen gelten die vorangehenden methodischen
Hinweise entsprechend.

4 Vorhabenmerkmale und -wirkungen

4.1 Beschreibung des geplanten Vorhabens

Eine ausfihrliche Beschreibung des Vorhabens erfolgt in Unterlage 3 des Planfeststellungsantrags (Er-
lauterungsbericht). Nachfolgend werden die wesentlichen und zur Ableitung der vorhabenbedingten
Wirkungen notwendigen Vorhabenmerkmale fir die vertieft untersuchten Alternativen der FWS-West
benannt.

Baubedingte Merkmale

Der Baubereich verlauft entsprechend der geplanten Fernwarmetrasse, die nérdlich der Elbe eine
Lange von ca. 3,3 km (Alternative ,Parkstral’e - NotkestraRe®) bzw. ca. 3,1 km (Alternative ,Parkstralie
- SeestralRe”) oder ca. 3,4 km (Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee®) aufweist. Stdlich der Elbe hat
die Trasse eine Lange von 3,125 km von der geplanten KWK-Anlage Dradenau bis zum Startschacht
der Elbquerung. Die Elbunterquerung ist je nach Trassen- und Zielschachtalternative knapp 1,2 km bis
1,3 km lang (Jachtweg — Hindenburgpark: 1.165 m). Es erfolgt eine abschnittsweise Verlegung. Die
Trassenabschnitte werden in Kap. 3.5 des Erlduterungsberichts detailliert dargestellt. Die nachfolgend
zusammengefassten technischen Merkmale des Vorhabens und der Bauablauf sind den Kapiteln 3.7
und 3.10 des Erlauterungsberichts enthommen.

Bauverfahren

Die FWS-West wird als erdverlegte Fernwarmeleitung in offener Bauweise (Baugrube) bzw. wo erfor-
derlich in grabenloser Bauweise (Bohrung, Rohrvortrieb) verlegt. Die Unterquerung der Elbe erfolgt mit
einem Tunnelbauwerk, in dem die Fernwarmeleitungen installiert werden. Die Bauweisen werden in
ihren wesentlichen umweltrelevanten Merkmalen nachfolgend kurz dargestellt.

Erdverlegung in offener Bauweise (Baugruben)

Die Erdverlegung in offener Bauweise ist als Standardverfahren beim Bau der FWS-West vorgesehen
und betrifft mehr als 80 % der Leitungsstrecke. Die Fernwarmerohre mit DN 800 werden bei dieser
Bauweise in einer offenen Baugrube (Rohrgraben) verlegt, die i. d. R. an der Oberflache rund 3,80 m
breit und etwa 3 m tief ist. Unterhalb der Fernwarmerohre werden eine circa 0,15 m Dranageschicht aus
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Kies und eine mindestens 0,20 m machtige Sandbettschicht eingebracht. Die Tiefenlage der Rohrlei-
tung variiert abhangig von den 6rtlichen Gegebenheiten (z.B. Querung von Fremdleitungen), weist je-
doch eine Regeluberdeckung von 1,5 m auf.

Die Baugrubensicherung wird mittels Tragerbohlwand hergestellt. Die Baugrube muss seitlich einen
Schutzstreifen von einem Meter haben. Neben der Baugrube befindet sich eine einseitige Baustellen-
einrichtungsflache (BE-Flache), deren Breite sich aus dem erforderlichen Arbeitsmaschineneinsatz
ergibt. Auf der anderen Seite der Baugrube wird der Verkehr je nach Flachenverflugbarkeit fir FuRgan-
ger, Radfahrer und KFZ weitergefuhrt. Grundsatzlich wird die Zuwegung fur Anlieger und Rettungsfahr-
zeuge gewabhrleistet. Abbildung 4.1-1 stellt die beschriebene offene Bauweise schematisch dar.

3.80

§
faiteryogel
H—

DN 800 DN 800

3.50

Abbildung 4.1-1:  Erdverlegung der Fernwarmeleitung in offener Bauweise

Zur Trockenhaltung der Baugruben sind keine Grundwasserabsenkungen vorgesehen, da sich die Bau-
gruben i. d. R. oberhalb des Grundwasserspiegels befinden. Die Stahltrager der Tragerbohlwand wer-
den erschitterungsarm einvibriert. Nach der Verlegung der Leitung werden die Baugruben verfillt, die
Trager gezogen und die Stral’e wiederhergestellt.

In maximalen Abstanden von 700 m*®* Netzvolumen (etwa 1,35 km Leitungsstrecke) werden Hauptab-
sperrschachte aus Ortbeton oder Stahlbeton-Fertigteilen entlang der erdverlegten Fernwarmeleitung
eingerichtet.
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Erdverlegung in grabenloser Bauweise (Microtunneling)

Sollte es auf Grund der Umgebung nicht mdglich sein, die Leitungen in offenen Baugruben zu verlegen
(hier bei der Querung von S-Bahngleisen), werden grabenlose Verfahren eingesetzt. Dabei werden
Schutzrohre durch den Boden getrieben, in denen die Fernwarmleitung anschlieRend eingezogen wird.

Beim Microtunneling handelt es sich um ein Rohrvortriebsverfahren, das ferngesteuert von einem
schallisolierten Container aus betrieben wird, in dem sich die Antriebstechnik und die Separationsanlage
fur den geférderten Boden befinden. Zwei Stahlbetonschutzrohre (fur Vor- und Rucklauf, AuRendurch-
messer DN 1400) werden von einem Startschacht aus durch den Baugrund hin zu einem Zielschacht
gepresst (Geschwindigkeit ca. 5 m/d). Der Boden wird in Vortriebsrichtung abgebaut und mit einer inte-
grierten hydraulischen Férderung zum Startschacht gefordert. Die nachfolgende Abbildung 4.1-2 ver-
anschaulicht das Verfahren. Start- und Zielschacht werden zunachst mit einvibrierten Spundwéanden
gesichert und anschlief3end als dauerhafte Schachtbauwerke ausgefiihrt, die Gber erdverlegte Revisi-
onsdeckel aus Stahlbeton erreichbar sind.

Bentonitanlage ~ Separieranlage Betriebscontainer Speiseleitung Kranbahn

/
\

Zielgrube \Absetzbecken \Speisepumpe \Férderieitung |  Startgrube  /
\ ﬁ\\& \ \ \‘.‘ ..‘. \ |lI /

/ \
Vortriebsmaschine Vortriebsrohr Férderpumpe Pressenrahmen

Abbildung 4.1-2: Grabenlose Verlegung mittels Microtunneling

Alternativ zum Rohrvortrieb kénnen bei kurzen Strecken auch Rammen eingesetzt werden. Das Ver-
fahren kommt wegen erheblicher Erschiitterungen jedoch nicht zur Anwendung.

Unterquerung der Elbe

Die Elbquerung der Rohrleitung erfolgt innerhalb eines Tunnels, der in Tibbingbauweise realisiert wird.
Die Tunnelsohle befindet sich im Bereich des Startschachts (Jachtweg) auf einer H6he von NHN -
19,2 m, erreicht nach etwa 300 m den tiefsten Punkt bei -33,6 m NHN, folgt bogenférmig dem Flussprofil
und steigt zum Zielschacht (hier: Hindenburgpark) auf eine Héhe von rund -16,2 m NHN an. Die Tun-
neloberkante verlduft im Bereich der Fahrrinne unterhalb -27 m NHN und halt damit mindestens 10 m
Abstand zur Elbsohle.

Fir das Auffahren des Tunnels zur Elbunterquerung ist stdlich der Elbe ein Startschacht (Jachtweg)
und am Nordufer der Elbe ein Zielschacht (Standortvarianten im Hindenburgpark, Schréders Elbpark
oder benachbarten Kreuzungsbereichen der Elbchaussee) erforderlich. Durch den Startschacht werden
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das Vortriebsgerat und die Tunnelelemente (, Tibbinge®) eingebracht und durch den Zielschacht nach
Fertigstellung des Tunnels das Bohrgerat geborgen.

Gemal Baugrundgutachten (Unterlage 13.1, Bericht 1- Nr. 022510) steht im Bereich des Startschach-
tes ein relativ hoher, gedampft tidebeeinflusster Grundwasserspiegel an. Um eine baubedingte Grund-
wasserabsenkung zu vermeiden, wird fiir den Startschacht eine wasserundurchlassige Trogbaugrube
mittels der Wand-Sohle-Methode realisiert.

Der Bodenaushub fur die 31,2 m tiefe und innen 22,7 m breite Baugrube des Startschachts wird so tief
wie moglich als Trockenaushub mit herkbmmlichen Baggern erstellt. Der Aushub unter Grundwasser-
niveau erfolgt mittels Saugbagger oder durch Greifer. Das anschlielend gelenzte Baugruben- und Si-
ckerwasser wird analysiert und entsprechend seiner Qualitat fachgerecht abgeleitet. Der Grundwasser-
stand bleibt auBerhalb des Schachtbauwerks unbeeinflusst, es gibt weder wahrend der Bauphase noch
im Betrieb eine Grundwasserabsenkung.

Da sich der Startschacht in einem hochwassergefahrdeten Gebiet (Polder Dradenau) befindet, muss
der Hochwasserschutz der Anlage wahrend Bau und Betrieb sichergestellt werden. Daher werden
Schacht- und Zugangsbauwerk in einem Stuick hergestellt und einschlieRlich eines Notzugangs bis tber
die Bemessungshochwasserhohe gefihrt.

Das Umfeld des Startschachts zwischen Koéhlfleet- und Petroleumhafen ist weitrdumig als Altlast einge-
stuft. Entsprechend muss die Entsorgung des Bodens nach sachgerechter Zwischenlagerung auf Basis
von Deklarationsanalysen erfolgen (Unterlage 13.1, Bericht 1- Nr. 022474, Kap. 6). Der ndrdlich der
Elbe gelegene Zielschacht befindet sich (unabhangig von der gewahlten Variante) weder in einem kon-
taminierten noch in einem hochwassergefahrdeten Bereich. Fur den Zielschacht ist eine 38,7 m tiefe
Baugrube mit einem Innendurchmesser von 13,7 m erforderlich.

Der Tunnel in TUibbingbauweise hat einen lichten Querschnitt von 3,70 m und wird begehbar sein. Beim
Tubbingvortrieb wird die Tunnelréhre unmittelbar hinter der Tunnelbohrmaschine (TBM) aus mehreren
Segmenten zu einem Ring zusammengesetzt (s. Abbildung 4.1-3). Die Tubbingsegmente werden mog-
lichst per Schiff antransportiert und von einer bestehenden Kaimauer aus zur Baustelle gebracht. Dort
werden ausreichend Segmente vorgehalten, um einen kontinuierlichen Tunnelbau zu ermdglichen. Die
Segmente werden mit einem Turmdreh- oder Portalkran in den Startschacht herabgelassen, auf den
Versorgungszug geladen und durch den Tunnel zur Maschine gebracht. Anders als beim Rohrvortrieb
bewegt sich der Tunnelstrang nicht vorwarts, stattdessen schiebt sich die TBM jeweils um die einge-
baute Ringlange (1,2 m) voran, indem sie sich mit den Vortriebspressen am letzten eingebauten Ring
abdrickt. Anschlieend erfolgt ein neuer Ringbauzyklus.
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Abbildung 4.1-3: Tunnelbohrmaschine mit Tiibbingbauweise
Bildquelle: Herrenknecht AG

Im Abbaubereich der TBM muss der Boden soweit konditioniert werden, dass die Reibung zwischen
den Bodenteilchen reduziert und Luft als Druckpolster in den Boden eingearbeitet wird, um einen ho-
mogenen Stutzdruck zu gewahrleisten. Zur Konditionierung werden dem Boden i. d. R. Wasser und
Tenside zugesetzt, die sich mit dem Boden zu einem aufgeschaumten Erdbrei mit glinstigen Reibungs-
eigenschaften verbinden. Anstelle von Wasser kann auch Bentonit zugegeben werden. Die Art und
Menge des einzusetzenden Konditionierungsmittels werden zu Beginn des Tunnelbaus tber Vorversu-
che mit frischen Bodenproben festgelegt und regelmaflig wahrend des Baufortschrittes angepasst. Die
Konditionierungsmittel verbleiben im abgebauten Boden und werden mit dem Aushub entsorgt.

Der von der TBM abgebaute Erdbrei wird im Tunnel Gber eine Férderschnecke und ein Férderband bis
zur Startbaugrube transportiert und dort an einen Vertikalférderer tbergeben, der ihn schlieRlich zur
Gelandeoberkante und auf eine dort vorbereitete Aushublagerflache verfrachtet. Von der Lagerflache
erfolgt die Entsorgung. Der Entsorgungsweg ist abhangig von den verwendeten Konditionierungsmitteln
und der Vorbelastung sowie physikalischen Eigenschaft des Baugrundes. Fir die gesamte Tunnelstre-
cke ist mit etwa 18.600 m? zutage geférdertem Bodenmaterial zu rechnen.

Insgesamt wird die Tunnelbaustelle im Umfeld des Startschachts eine Flache von ca. 8.350 m? in An-
spruch nehmen, wobei es sich hauptsachlich um Einrichtungs- und Bereitstellungsflachen handelt.

Auch im Umfeld des Zielschachts werden BE-Flachen eingerichtet; zudem kann die voribergehende
Einrichtung einer zufiihrenden Baustral3e, abhangig von dem Standort des Zielschachtes, notwendig
sein. Die Baustelle fiir einen Zielschacht im Hindenburgpark nimmt so insgesamt etwa 3.310 m? in An-
spruch. Die Bauzeit fiir den Zielschacht wird ca. ein Jahr betragen, jedoch bleibt die Baustelle flr knapp
2 Jahre bestehen, bis der Tunnel und das Schachtbauwerk vollstandig ausgestattet sind, die Leitungs-
fuhrung bis zur Elbchaussee fertiggestellt und die Baustelle geraumt ist. Nach Beendigung des Baube-
triebs am nordlichen Elbufer wird die beanspruchte Flache rekultiviert und die betroffene Parkanlage
neugestaltet.
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Der Tunnelbau erfolgt i. d. R. im Durchlaufbetrieb, d. h. 24 Stunden pro Tag und sieben Tage pro Wo-
che. Der Tunnel wird ab dem ersten eingebrachten Element wasserdicht verschlossen, so dass er be-
reits im Bauzustand begehbar ist.

Bauablauf / Bauzeitenplan

Als Bauzeit sind rund 27 Monate mit Baubeginn ab Juli 2021 geplant (Erlauterungsbericht, Kap. 3.10.9
und Bauzeitenplane, Kap. 11). Der Bau erfolgt abschnittsweise, wobei Abschnitte je nach technischen
Erfordernissen parallel oder nacheinander realisiert werden kénnen. Fir einen Trassenabschnitt von
100 m Lange ist vom Offnen der StraRendecke iiber die Verlegung der Leitung bis zur Wiederherstel-
lung der Fahrbahn eine Bauzeit von rund 4 Monaten erforderlich. Langere Baubereiche werden nur
dann parallel realisiert, wenn sie nicht direkt aneinandergrenzen.

Fir die Planungsvarianten ergibt sich kein grundsatzlicher Unterschied in der Bauzeitenlange, sodass
hier eine differenzierte Betrachtung nicht erforderlich wird.

Baubedingte Flacheninanspruchnahme

Die baubedingte Flacheninanspruchnahme weist fir alle Planungsvarianten eine dhnliche GréRenord-
nung auf. Diese bewegt sich insgesamt um 7,5 ha. Der Wert setzt sich zusammen aus der Baustellen-
breite von bis zu 10 m bei offener Bauweise (Baugrube, Sicherheitsabstand und Baustelleneinrichtungs-
flache), die je nach Alternative Trassenanteile von 6,0 bis 6,5 km Lange betrifft, sowie die Baustellen-
flachen am Start- und Zielschacht der Elbunterquerung (zusammen ca. 1,2 ha). Wahrend sich die letzt-
genannten Bauwerke z. T. in zuvor wenig beanspruchten Flachen befinden (Gehélz und Park), betrifft
die Flacheninanspruchnahme entlang der Leitungstrasse grofitenteils bereits genutzte und versiegelte
Verkehrsflachen.

Baubedingte Schallemissionen (Baularm)

Wahrend des Baubetriebs kommt es zu Schallemissionen durch Baufahrzeuge und Maschinen. Zu die-
sen baubedingten Emissionen liegen Fachgutachten der Firma Muller-BBM GmbH vor (Unterlage 13.3).

Als schallintensivste Bauverfahren sind im Rahmen des StralRenaufbruchs die Baggerarbeiten mit
Stemmhammern und —meil3eln sowie das Frasen und Schneiden mit Schallleistungspegeln von ca.
115 - 117 dB(A) zu nennen. Diese Arbeiten erfolgen konzentriert bis maximal 13 h/Tag (Zeitfenster
stagsiber” 7 =20 Uhr gemal AVV-Baularm), jedoch i. d. R. nur wenige Tage vor jedem Haus. Eine
Ubersicht tiber die erwarteten Gerauschemissionen der Trassen- bzw. Linienbaustelle in den einzelnen
Bauphasen geben die Tabellen 11-14 in Unterlage 13.3.

Der geringste Schallleistungspegel im geplanten Baubetrieb ist durch LKW-Fahrten zu erwarten, da mit
einer Vermischung mit dem anliegenden o6ffentlichen StralRenverkehr zu rechnen ist (Unterlage 13.3,
Kap. 3.3). Der Schallleistungspegel der baubedingten LKW liegt laut Muller-BBM bei ca. 63 dB(A). Eine
Untersuchung zu den baubedingten Verkehrsgerauschen auf offentlichen Verkehrswegen entfallt da-
her.

Die Ergebnisse werden in den Kapiteln 6.1 (Schutzgut Menschen) und 6.2 (Schutzgut Tiere) berlck-
sichtigt.

Baubedingte (Luft-)Schadstoffemissionen

Wahrend des Baubetriebs entstehen Luft-Schadstoffemissionen durch beteiligte Baufahrzeuge und Ma-
schinen. Zudem kdnnen sich vorhandene Emissionen durch umgelenkte Verkehrsstrome verlagern. Zu
diesen baubedingten Emissionen liegt ein Lufthygienisches Fachgutachten der Firma Mdiller-BBM
GmbH vor (Unterlage 13.4).
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Die Ergebnisse werden vorrangig in den Kapiteln 6.1 (Schutzgut Menschen) und 6.8 (Schutzgut Luft
und Klima) bertcksichtigt.

Da das mit Additiven (v. a. Tensiden) konditionierte Aushubmaterial des Tunnels auf abgedichteten Fla-
chen gelagert und kontrolliert entsorgt wird, ergeben sich keine boden- oder wassergebundenen Schad-
stoffemissionen (keine Auswirkungen auf die Schutzgulter Boden und Wasser).

Baubedingte Erschiitterungen

Weiterhin sind baubedingte Erschitterungen durch Baufahrzeuge und Maschinen sowie bestimmte
Baumalnahmen (z. B. Einvibrieren von Spundwanden) zu erwarten. Zu den baubedingten Erschiitte-
rungen liegt ein Fachgutachten der baudyn GmbH (Unterlage 13.2) vor. Die Ergebnisse werden in den
Kapiteln 6.1 (Schutzgut Menschen), 6.2 (Schutzgut Tiere) und 6.10 (Schutzgut Kulturelles Erbe und
sonstige Sachguter) dargestellt.

Weitere baubedingte Merkmale

Die Bauarbeiten an Land erfolgen am Tag. Ein Nachtbaubetrieb (24 h-Baubetrieb) ist ausschlielich fur
den Tunnelvortrieb unter der Elbe geplant (Unterlage 3, Kap. 3.10). Im Bereich des Elbufers an den
Zugangsschachten sowie zuséatzlich in den Wintermonaten im Bereich der gesamten Baustelle kann
eine Baustellenbeleuchtung erforderlich werden. Auf die Lichtemissionen wird im Kapitel 6.2 (Schutzgut
Tiere) eingegangen.

Anlagebedingte Merkmale

Fernwarmeleitung

Die FWS-West weist je nach Alternative Gesamtlangen von ca. 7,4 - 7,8 km auf, davon ca. 1,2 - 1,3 km
unter der Elbe. Sie verlauft von der geplanten KWK-Anlage Dradenau bis zum Einbindepunkt in Bah-
renfeld mit zwei parallel verlegten Heildwasserleitungen (Vor- und Riicklauf) ausschlieRlich auf offentli-
chem Grund. Ausnahmen davon wirden Tunnelverldufe zu den Zielschachtalternativen in den Kreu-
zungsbereichen der Elbchaussee bilden, da diese im Bereich des Elbhanges Privatbesitz unterqueren
mussten.

Die Rohre haben eine Nennweite von DN 800. Der Vorlauf dient dem Transport des Heizwassers (Aus-
legungstemperatur 140 °C, Auslegungsdruck 25 bar) in das Fernwarmenetz und damit zum Verbrau-
cher, der Ricklauf des kalten Heizwassers wird vom Verbraucher bis zur KWK-Anlage Uber die Pump-
station Haferweg gewahrleistet.

Fir die erdverlegte Fernwarmeleitung kommen Kunststoffmantelrohre (KMR) zum Einsatz, die aus ei-
nem Stahlrohr (Wanddicke 10 mm) bestehen, das mit einer Warmedammung aus Polyurethanhart-
schaumstoff (PUR) und einem Mantelrohr aus Polyethylen-High Density (PE HD) umgeben ist, sodass
sich ein Auflendurchmesser der Rohre bei Erdverlegung von ca. 1100 mm ergibt. Fir den im Tunnel
unter der Elbe verlaufenden Leitungsabschnitt werden Stahlrohre mit einer Warmedammung aus Mine-
ralfaserschalen und einem Mantelrohr aus Aluminiumblechen verwendet, es ergibt sich ein Aufien-
durchmesser von ca. 1160 mm.

Sonderbauwerke

Absperrschachte

Die zur Leerung oder Entliftung eines Leitungsabschnitts notwendigen Absperrarmaturen sind in un-
terirdischen Hauptabsperrschachten untergebracht, die an drei Leitungs-Standorten nérdlich der Elbe
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und an zwei Standorten stdlich der Elbe vorgesehen sind. Die in Ortbetonbauweise hergestellten Ab-
sperrschachte haben ein Innenmaf von etwa 6,0 m x 6,0 m und eine Mindestiiberdeckung von 0,7 m.
Zur Oberflache fihren blndig mit der Gelandeoberkante abschliefiende Schachteinstiege, die ca. 0,9 m
x 0,9 m messen und wenn maglich in Stralennebenflachen angeordnet sind. Dort wird auch ein oberir-
discher Schaltschrank aufgestellt, der die Stromversorgung der Absperrarmaturen sicherstellt (Abmes-
sungen: LxBxHca. 1,3x0,5x1,2m).

Start- und Zielschacht Elbe

Oberhalb der beiden fir den Tunnelbau unter der Elbe am Start- und Zielpunkt errichteten Schachte
verbleiben dauerhafte Zugangsbauwerke fiir den begehbaren Tunnel an Ort und Stelle. Die unterirdi-
schen Schéachte haben einen AuRendurchmesser von ca. 14 m (Startschacht) bzw. 13 m (Zielschacht).
Ihre Sohle befindet sich ca. 24 m (Startschacht) bzw. ca. 29 m (Zielschacht) unterhalb der Gelande-
oberkante. Die Grundflache der oberirdischen Zugangsgebaude betragt am Startschachtca. 8,1 x 5,8 m
und am Zielschacht etwa 6 x 3 m. Das Zugangsgebaude am Startschacht ist rund 5 m hoch und das
am Zielschacht etwa 3 m. Im Falle eines Zielschachts im suddstlichen Hindenburgpark wird das Zu-
gangsgebaude im unteren Bereich des Elbhanges weitgehend in das Hangprofil integriert und grof3ten-
teils mit Erdreich Gberdeckt, sodass von der Elbchaussee aus keine Sichtachsen gestort werden. Die
zur Elbe gerichtete Front des Schachtzugangs wird in diesem Fall ca. 3 m x 3 m (Breite x Hohe) messen.

Tunnel

Die Fernwarmeleitung quert die Elbe innerhalb eines begehbaren Tunnels, in dem die beiden Rohre fiir
Vor- und Rucklauf Gbereinander neben einem Wartungssteg verlaufen. Die Tunnelréhre aus Betonseg-
menten (Tubbinge) wird den Innendurchmesser DN 3700 haben (Aufiendurchmesser 4,3 m).

Zur Gewabhrleistung des sicheren Aufenthalts von Wartungspersonal verfiigt das Tunnelbauwerk Gber
Systeme zur Beliiftung und Beleuchtung sowie Uber Brandschutzvorkehrungen, Anschliisse an die 6f-
fentliche Strom- und Trinkwasserversorgung, an die Abwasserentsorgung und Telekommunikation (Ret-
tungsstationen mit Telefon und Rettungsmitteln alle 200 m).

Betriebsbedingte Merkmale

Es wird von einer Betriebszeit von 50 Jahren ausgegangen. Die Auslegung der Trasse erfolgt fir eine
Vorlauftemperatur von 140°C und fiir einen Druck von 25 bar (Betriebstemperatur 133°C, Betriebsdruck
20 bar). Der Betrieb der FWS-West erfordert regelmaRige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ge-
maR betrieblich festgelegten Intervallen. Untersuchungsrelevante betriebsbedingte Emissionen (Larm,
Luft) gehen von der FWS-West nicht aus.

Zum Warmeverlust der Leitung in den Boden ist festzustellen: Der Warmeverlust der Fernwarmerohre
ergibt sich prinzipiell aus der Temperaturdifferenz zwischen dem Heizwasser und der Umgebung. Umso
gréRer das Rohr, desto geringer ist der spezifische Warmeverlust bezogen auf die transportierte War-
memenge. Bei dem vorgesehenen DN 800/1100 Kunststoffmantelrohr (KMR) ist mit einer mittleren War-
meabgabe von unter 70 W/m fur Vorlauf und Ricklauf zusammen zu rechnen. Die im Betrieb zu erwar-
tenden Temperaturen an der Rohrmanteloberflache liegen bei maximaler Vorlauftemperatur bei etwa
40°C. Allerdings wird die maximale Vorlauftemperatur nur an wenigen Stunden im Jahr gefahren (im
Auslegungszustand von -12°C AuRentemperatur), so dass die Manteloberflachentemperatur i. d. R.
niedriger ausfallen wird.

Die Warmeabgabe an den Boden ist abhangig von dessen Zusammensetzung und Feuchtegehalt, ins-
besondere aber vom anstehenden Grund- oder Schichtenwasser. Dabei ist vor allem die FlieRgeschwin-
digkeit dieser Wasser im Erdreich entscheidend. Die Uberdeckung der Rohrleitung hat vergleichsweise
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geringen Einfluss. Die Einflusszone der Erwarmung im Erdreich ist in jedem Fall lokal begrenzt. So ist
unter Gblichen Bedingungen zu erwarten, dass bei einem KMR DN 800/1100 mit 1,5 m Uberdeckungs-
héhe der Einfluss auf die Gelandeoberflachentemperatur in der Grélkenordnung bis maximal 0,5 K lie-
gen wird (Mitteilung Warme Hamburg GmbH).

4.2 Vorhabenmerkmale hinsichtlich der Vermeidung, Verminderung und des
Ausgleichs erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen

Nachfolgend werden gemafR § 16 (1) UVPG ,Merkmale des Vorhabens und des Standortes, mit denen
das Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermin-
dert oder ausgeglichen werden soll“ benannt. Dabei handelt es sich um eindeutig mit dem Vorhaben
bzw. dessen Planung und Umsetzung verbundene Merkmale, die von den unabhangig durchzufihren-
den MaRRnahmen zur Vermeidung und Verminderung, zum Ausgleich und Ersatz (s. Kap. 7) zu differen-
Zieren sind.

Suche einer umweltschonenden Vorzugsvariante

Bezlglich der entsprechenden Merkmale des Standortes wird auf das Verfahren zur Bewertung und
Auswahl moglicher Trassenalternativen verwiesen (s. Kapitel 2 und Kapitel 10 dieser Unterlage sowie
Kap. 3.4 des Erlauterungsberichts). Fur die vertieft untersuchten Varianten stellen die im vorliegenden
Bericht dargestellten Umweltauswirkungen ein wesentliches Bewertungskriterium dar (s. Kapitel 10).

Eingriffsoptimierter Trassenverlauf

Der Trassenverlauf der FWS-West wird variantenunabhangig so geplant, dass der Eingriff in Geholze
bzw. der Verlust von Bdumen sowie die Belastung von Anwohnern so gering wie mdglich gehalten
werden.

Verminderung der Schallimmissionen und Erschiitterungen

Beim Bau der FWS-West zielen diverse Vorhabenmerkmale auf die Verminderung der Schallimmissio-
nen ab. Gemall AVV Baularm werden bei Bauarbeiten in Wohngebieten oder anderen besonders
schutzbediirftigen Bereichen mdglichst larmarme Baumaschinen und erschiitterungsarme Bauverfah-
ren eingesetzt. Die eingesetzten Baumaschinen missen gemal der 32. BImSchV den Vorgaben der
EG-Richtlinie 2000/14/EG genligen. Daher werden allgemeine Mafinahmen zum Larmschutz (Einsatz
larmarmer Baugerate nach AVV Baularm, Malnahmen fiir (stationare) Baugerate (z. B. Einhausung der
Separationsanlage), Blindelung gerauschintensiver Tatigkeiten) gepriift und wo mdglich umgesetzt.

Die Baumafinahmen finden in Wohngebieten ausschlief3lich tagsiber (7 — 20 Uhr) und i. d. R. nur wah-
rend der Arbeitswoche statt (Mo — Fr).

Gewasserschutz

Weitere Vorhabenmerkmale dienen der Schonung des Grundwassers. Auf eine Absenkung des Grund-
wasserspiegels wird im Rahmen der BaumalRnahmen verzichtet. Durch Nassbaggerung und die vorge-
sehene wasserdichte Bauweise der Schachte der Elbunterquerung ist dies auch dort moglich, wo Ar-
beiten deutlich unterhalb des Grundwasserhorizonts stattfinden. Es erfolgt ein kontrollierter Umgang mit
dem anfallenden Sicker- und Stauwasser nach den geltenden Vorschriften (keine Direkteinleitung). Die
Zwischenlagerung belasteter Béden erfolgt auf abgedichteten Flachen gemal AwSV.
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Sonstige Merkmale

Die Zuganglichkeit zu Privatgrundsticken bleibt wahrend der gesamten Bauzeit gewahrleistet. Ret-
tungswege werden jederzeit offengehalten. Die Offentlichkeit wird iber die BaumaRnahmen umfassend
informiert und kann sich bei Problemen an eine Hotline wenden.

4.3 Vorhabenwirkungen und betroffene Schutzgiiter

Untersuchungsrelevante Vorhabenwirkungen

Aus der Beschreibung des geplanten Vorhabens in Kapitel 4.1 lassen sich folgende im Zusammenhang
mit den Schutzgiitern gemafl UVPG zu untersuchende Vorhabenwirkungen ableiten (Tabelle 4.3-1) so-
wie ihre Dauer und raumliche Ausdehnung (vgl. Tabelle 3.5-3 und Tabelle 3.5-4) entsprechend der
methodischen Vorgaben beschreiben.

Tabelle 4.3-1: Untersuchungsrelevante Vorhabenwirkungen
Vorhabenwirkung Réaumliche Ausdehnung der Auswirkung Dauer der Auswirkung
(Phase)

Baubedingte Vorhabenwirkungen

—  Baubereiche jeweils

Schallemissionen —  Baubereiche jeweils mittelrdumig kurzfristig

—  Schallemissionen durch Bauarbeiten (Baumaschinen/-fahrzeuge/-aktivitaten) (Unterlage 13.3, Schalltechnische Untersu-
chung, Miller BBM)

—  Baubereiche jeweils

Schadstoff- /Staubemissionen —  Baubereiche jeweils mittelraumig kurzfristig

—  zuséatzliche und verlagerte Staub-/Schadstoffimmissionen durch Bauarbeiten und Umleitungsverkehre (Unterlage 13.4,
Immissionsprognose, Miiller BBM)

—  Baubereiche jeweils

Erschitterungen —  Baubereiche jeweils mittelraumig kurzfristig

—  Erschitterungen durch Bauarbeiten (Baumaschinen/-fahrzeuge) und Bohrungen (Unterlage 13.2, Erschitterungstechni-
sche Untersuchung, baudyn)

—  Baubereiche jeweils

Flacheninanspruchnahme - lokal kurzfristig (6rtlich mittel-
fristig)
—  Herstellung von Baugruben und Baustelleneinrichtungsflachen (BE-Flachen) fir die erdverlegte Leitung mit maximal 10m
Breite,

—  Lange der Verlegung in offener Bauweise je (Trassen-)Variante:
6,3 km (Variante ,Parkstral3e - Notkestraf3e*) bzw. 6,1 km (Variante ,Parkstralle - SeestralRe”) oder 6,5 km (Variante
,Halbmondsweg - Ebertallee”), ergibt maximal 6,5 ha beanspruchte Flache

—  Baustelleneirichtungsflachen fiir Start- und Zielschachte zur Elbequerung: Startschacht Jachtweg ca. 0,84 ha, Ziel-
schacht im Park ca. 0,33 ha, Zielschachte in den Kreuzungsbereichen ca. 2.500 m? bzw.3.300 m? (Dauer ca. 2 Jahre)

—  keine gleichzeitige Inanspruchnahme der genannten Gesamtflache, sondern abschnittsweise Herstellung

—  wenige Wochen Bauzeit pro Baubereich, wobei i. d. R. mehrere Baubereiche parallel realisiert werden (keine benachbar-
ten)

—  Baugrube mit ca. 3,5 m lichter Breite und 3,0 m Tiefe: Bodenaustausch durch Beflillen mit Rohrleitung auf eingebrachter
Dranageschicht aus Kies und Sand und Aufflllen mit Bodenmaterial

—  temporare Bodenverdichtung, Bodenauftrag und -abtrag, Bodenumlagerung

—  Keine Bodenlagerung neben der Baugrube (BE-Flache); i. d. R. sofortige Abfuhr des Aushubs

—  Tunnelvortrieb unter der Elbe: Bodenabbau auf ca. 1,2 km ergibt 18.600 m?, zudem >20.000 m?* Aushub fir Start- und

Zielschacht
Wirkung auf Grund- und Stauwasser- | lokal —  Baubereiche jeweils
horizonte kurzfristig

—  offene Verlegung oberhalb des Grundwasserhorizonts, lokal werden Stau- oder Schichtenwasserhorizonte berihrt
—  Abpumpen von Sicker-, Schichten- und Stauwasser

—  Start- und Zielschacht teilweise unterhalb des Grundwasserhorizonts (wasserdichte Bauweise)

—  Keine Grundwasserabsenkung vorgesehen

—  Dranwirkung im Wurzelbereich von Badumen mdoglich

Wassereinleitung —  mittelrdumig —  kurz- bis mittelfristig

Stand: 27.03.2020 Seite 28 von 196



Warme Hamburg GmbH

Rev.-Nr.

Fernwarmesystemanbindung (FWS) — West 1-0

UVP-Bericht
IBL Umweltplanung GmbH

Vorhabenwirkung
(Phase)

Réaumliche Ausdehnung der Auswirkung

Dauer der Auswirkung

—  Einleitung von Bauabwassern in Siele (v.a. stdl. der Elbe): abgepumptes Sicker-, Schichten- und Stauwasser aus Bau-
gruben, verbrauchte (gereinigte) Separationsflissigkeit (Startschacht Tunnel)

Veranderung im Raum (Visuelle Ef-
fekte, Zerschneidung)

lokal bis mittelrdumig

—  Baubereiche jeweils
kurzfristig

—  visuelle Effekte durch Baumanahmen, Maschinen, Beleuchtung
—  Zerschneidung/Barriereeffekte durch BaumaRnahmen (Baugruben), Verkehrsumlenkung, Blockverkehr

Anlagebedingte Vorhabenwirkungen

Flacheninanspruchnahme

- lokal

—  langfristig

- Neu-Versiegelung/Uberbauung durch Zugangsgebaude des Start- und des Zielschachts und dauerhafte Zuwegung (zu-

sammen ca. 150 m?)

—  oberirdische Zugange (Schachtdeckel) und Schaltschranke fiir 5 Hauptabsperrschachte (zusammen <10 m?)
—  Schachtdeckel S-Bahn-Unterquerung (variantenabhangig)

—  Entfernung von Baumen (unterschiedliche Anzahl je Variante)

—  dauerhafte Bodenveranderung im Bereich der Rohrleitung und Bauwerke

Veranderung im Raum (Visuelle Ef-
fekte, Zerschneidung)

lokal

— langfristig

—  visuelle Effekte durch oberirdische Bauwerke (Zugangsbauwerke d. Tunnelschachte, Schaltschranke)

Wirkung auf Grund- und Stauwasser-

p————— - lokal —  langfristig
—  Gdf. Drainagewirkung im Wurzelbereich von Baumen mdglich

Betriebsbedingte Vorhabenwirkungen

Eingriffe in den Bodenkdrper (Abwar- | lokal _  langfristig

meverluste in den Boden)

- Furwenige Stunden im Jahr sind Manteloberflachentemperaturen fir KMR — DN 800/1100 im Bereich von max. 40 °C zu
erwarten. Unter Ublichen Bedingungen ist bei 1,5 m Uberdeckungshohe der Einfluss auf die Gelandeoberflachentempe-

ratur noch max. 0,5 K.

Sonderfall: Unfallrisiko / Stérfélle

-  lokal

- kurzfristig

Unfallrisiko stellt Sonderfall dar, da es sich nicht um eine zu erwartende Vorhabenwirkung handelt (geringe Wahrscheinlich-

keit)

—  Bauphase: Auslaufen von Treibstoff / sonstigen Betriebsmitteln, Maschinenbrand

—  Betriebsphase (externe Unfélle, Katastrophen): Leitungsdefekt mit Austritt von HeiBwasser

Bei der FWS-West handelt es sich nicht um einen Stérfallbetrieb gemél 12. BImSchV.

Vorhabenwirkungen und betroffene Schutzgiiter

Tabelle 4.3-2 gibt eine Ubersicht tiber die zu erwartenden Vorhabenwirkungen und eine Zuordnung zu

den betroffenen Schutzgitern.
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Tabelle 4.3-2: Vorhabenwirkungen und betroffene Schutzgiiter
Vorhabenwirkung Ursprung Wirkungen auf folgende Schutzgiiter
der
Wirkung
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S|lE|a|2|E|8|a||8|2|3|8|2] =2
Schadstoffemissionen/Staub
(inkl. Verkehr) Xh- | - | XX XX - X)X} X X
Schallemissionen X - - | X - | X | X - - - - - -
Erschiitterungen X - - | X - | X | X - - - - - X
Flacheninanspruchnahme X | X - X X X X X X X X - X Siehe
Wirkung auf Grund- und Kap.
Stauwasserhorizonte X QX = - | X=X - X 8.1.3
Wassereinleitung X | - - - - - - - - x| - - -
Abwarmeverluste - - | X - - - - - | X - - - -
Verdanderung im Raum (Visu-
elle Effekte, Zerschneidung) o2 X | X Xp= - X
Verkehr siehe Schadstoffemissionen, Zerschneidung
4.4 Zusammenwirken mit anderen Vorhaben

Gemal des Untersuchungsrahmens vom 25.07.2019 sind potenziell kumulierende Vorhaben (nach
§16 (8) UVPG) und das mdgliche Zusammenwirken mit den Auswirkungen anderer Vorhaben (nach
Anlage 4 Nr. 4 c) ff) UVPG) zu bericksichtigen. Auch wenn die geplante KWK-Anlage am Standort
Dradenau weder gemaf Definition eines kumulierenden Vorhabens nach §10 UVPG mit dem Vorhaben
der FWS-West kumuliert noch eine Anlage nach Anlage 4 Nr. 4 c) ff) UVPG ist, wird ihr mogliches
Zusammenwirken mit der FWS-West betrachtet.

Nachfolgend genannte Vorhaben werden im Ergebnis der Prifung gemal Anhangstabelle 12.1-1 hin-

sichtlich ihres Zusammenwirkens mit der ,FWS-West“ im Kapitel 8.2 betrachtet (es handelt sich nicht

um kumulierende Vorhaben):

e KWK-Anlage Dradenau

e Westerweiterung des Eurogate Container Terminal Hamburg [HPA]

e Ausbau der BAB A7, Bauabschnitt Altona von der Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen bis zur
Anschlussstelle Hamburg-Volkspark (Km 152,5 bis 155,9) [FHH, BWVI]

e Projekt ,Wohnen am Volkspark® durch Umbau der Trabrennbahn zur Wohnnutzung [Stadt Ham-
burg]
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5 Untersuchungsgebiet
51 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes

Das Vorhaben befindet sich im Bezirk Altona (ndrdlicher Teil) und Bezirk Mitte und Harburg (stdlicher
Teil). Es wird im Stiden raumlich begrenzt durch die Anbindung an die geplante KWK-Anlage Dradenau
in Hamburg-Waltershof und im Norden durch die Einbindung in die bestehende Fernwarmeleitung vom
HKW Wedel in Hamburg-Bahrenfeld.

Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst gemaf des Untersuchungsrahmens der BUE einen Korridor
mit einem beidseitig jeweils 100 m breiten Streifen entlang des geplanten Vorhabens bzw. der gleich-
wertig zu untersuchenden Varianten (Abbildung 5.1-1). Das Vorhaben quert die Elbe von Siuiden her je
nach Variante zwischen Fluss-km 628 und 629.

Das UG umfasst den Bereich, in dem direkte vorhabenbedingte Auswirkungen auf Schutzguter auftreten
kdnnen (Wirkbereich). Je nach Schutzgut kann sich der Bereich moglicher Auswirkungen auch auf den
unmittelbaren Eingriffsbereich beschranken. Sofern von Abbildung 5.1-1 abweichend, erfolgt die Dar-
stellung der schutzgutspezifischen Untersuchungsgebiete in den jeweiligen Schutzgutkapiteln, ebenso
Art und Umfang der Erhebungen. Indirekte Auswirkungen auf Schutzguter (z. B. Uber den Grundwas-
serpfad oder umgelenkte Verkehrsfliisse) kénnen Uber das dargestellte UG hinausgehen.

Das Untersuchungsgebiet hat ndrdlich der Elbe einen grundsatzlich anderen Charakter als stdlich der
Elbe. Dies betrifft neben der naturrdumlichen Lage (nérdlich der Elbe: Geest, sudlich der Elbe: Marsch)
vor allem die anthropogene Flachennutzung (nérdlich der Elbe: vorwiegend Wohnbebauung, siidlich
der Elbe: Hafen und Industrie). Nord- und Suidteil werden durch die Elbe getrennt, die als rein aquati-
scher Lebensraum ohnehin einen eigenstandigen Charakter hat. Daher wird im Rahmen der Bestands-
beschreibungen und -bewertungen i. d. R. nach diesen drei Teilgebieten des UG unterschieden. Sofern
sinnvoll, wird im Nordteil noch der siidlich der Elbchaussee von Villengebieten und Griinanlagen ge-
pragte Elbhang von den nérdlich davon gelegenen Wohngebieten der Stadtteile Bahrenfeld, Grof3 Flott-
bek und Othmarschen differenziert.
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Abbildung 5.1-1:
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5.21 Naturraum

Lage des Vorhabens FWS-West und Abgrenzung des Untersuchungsgebie-

Die grau unterlegte Flache zeigt die Grenzen des Untersuchungsgebietes.

Allgemeine Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das UG liegt in der naturraumlichen Region ,Schleswig-Holsteinische Geest” (Nr. 69, mit Hamburg)
sowie ,Unterelbeniederung/ Elbmarsch® (Nr. 67) mit den naturrdumlichen Einheiten ,Hamburger Ring*
(Nr. 695, UG nordlich der Elbe) und ,Stader Elbmarsch” (Nr. 670, Elbe und UG sidlich). Die Elbe bildet
die Trennung der beiden im UG liegenden naturrdumlichen Einheiten Geest und Marsch, mit der Geest-
kante am nérdlichen Elbufer und der Marsch sidlich des Flusses (Karte der Freien und Hansestadt
Hamburg, Behdrde fur Stadtentwicklung und Umwelt, U1 Gewasserschutz, Anhang 1, Stand 2008).
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5.2.2 Vorhandene und geplante Nutzungen

Gegenwartige Nutzung

Im Folgenden sind die Nutzungen aufgefiihrt, die innerhalb des Untersuchungsgebiets vorhanden sind
(Flachennutzungsplan, (Freie und Hansestadt Hamburg 2017):

e stadtischer Ballungsraum Hamburg (Wohnbebauung, Griinflachen, Gewerbe, gewerblicher und pri-
vater Verkehr, weitere Nutzungen),

¢ hafenaffine Nutzungen (Hamburger Hafen), industrielle und sonstige Nutzungen,
e Fernverkehr (Autobahn und Eisenbahntrassen)

e Schifffahrt, Tourismus,

e Erholung (Parkanlagen, Elbeufer),

¢ Landschafts- und Naturschutz sowie planrechtlich gesicherte Ausgleichsflachen.

Vorhaben Dritter / Nullvariante

Durch die stadtebauliche Entwicklung, Verkehrsplanung und Weiterentwicklung des Hamburger Hafens
findet eine besténdige Veranderung der Nutzung und Gestalt des UG statt. Veranderungen der Nutzun-
gen, die zu deutlichen Veranderungen des Ist-Zustands der Schutzguter innerhalb des jeweiligen
schutzgutspezifischen Untersuchungsgebietes fiihren, werden im Rahmen der Nullvariante beschrie-
ben und ggf. im Rahmen der Prognose vorhabenbedingter Auswirkungen in den jeweiligen Schutzgut-
kapiteln berucksichtigt.

5.2.3 Ubergeordnete behérdliche Vorgaben und Planungen

Landschaftsprogramm einschlieRlich Artenschutzprogramm (LAPRO)

Das Landschaftsprogramm einschlief3lich Artenschutzprogramm (Freie und Hansestadt Hamburg 2013)
legt als Umweltvorsorgeplan 6kologische und freiraumplanerische Ziele und MaRnahmen fir alle Fla-
chen der Stadt, sogenannte ,Milieus* fest.

Im UG herrscht nérdlich der Elbe das Milieu ,Gartenbezogenes Wohnen* vor, meist verbunden mit dem
Attribut ,Grinqualitat sichern, parkartig“. In Elbuferndhe wird das UG durch das Milieu ,Parkanlage”
bestimmt. Stdlich der Elbe verlauft die Trasse Uberwiegend innerhalb des Milieus ,Gewerbe / Industrie
und Hafen®, teilweise auch entlang des Milieus ,Gleisanlagen, oberirdisch®. Weitere Milieus des Land-
schaftsprogramms werden nur kleinraumig bertihrt. Dies betrifft die Kategorien ,Verdichteter Stadtraum®
(am S-Bahnhof Othmarschen) sowie im Kreuzungsbereich der geplanten Trasse mit der BAB7 die Mili-
eus ,Autobahn oder autobahnahnliche Straf’e* und ,Wald“. Das Milieu , Tidegewasser” — d. h. die Elbe
- wird ohne Oberflacheneingriffe gequert (Untertunnelung) und daher als Freiraum im Sinne des Land-
schaftsprogramms nicht berthrt. In Tabelle 5.2-1 werden die Entwicklungsziele und MaRnahmen fur die
genannten Milieus aufgefuhrt.

Das Landschaftsprogramm beinhaltet neben dem flachendeckenden Freiraumkonzept fir Hamburg,
dem Freiraumverbundsystem (Freie und Hansestadt Hamburg 2010), die weiteren Themenschwer-
punkte Naturhaushalt und Landschaftsbild. Hiernach sind fir das UG die in Tabelle 5.2-1 milieulber-
greifenden zusatzlichen Entwicklungsziele fir die Stadtlandschaft Hamburg festgesetzt.
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Tabelle 5.2-1: Milieubegrenzte Entwicklungsziele und MaBnahmen

Bezeichnung nach LA-
PRO

Entwicklungsziele und MaBnahmen

Gartenbezogenes Wohnen
(Grlinqualitat sichern,
parkartig)

—  Sicherung der direkt den Wohnungen zugeordneten Gartenflachen, bei Neuplanungen
Schaffung von Gartenflachen bzw. privat nutzbaren Freiflachen

—  Erhalt und Schaffung zusammenhangender Freiflachen

—  Erhaltung und Riickgewinnung optisch wahrnehmbarer Landschaftsbezlige durch Aus-
bildung klarer raumlicher Gliederungen und Betonung ortstypischer Landschaftsele-
mente

—  Gestaltung von Siedlungsrandern als Begrenzung zum offenen Landschaftsraum

—  Umweltvertragliche Gartenbewirtschaftung

—  Sicherung und Entwicklung naturlicher Bodenfunktionen von unbebauten Teilflachen
durch Reduzierung der Versiegelung

—  Sicherung des Wasserhaushaltes u.a. durch Versickerung von Niederschlagswasser

—  Ressourcenschonung z.B. durch Verwendung von Niederschlagswasser als Brauch-
wasser

—  Erhalt und Entwicklung standortgerechter Vegetationsbestande

Zusatzliche Entwicklungsziele zur Darstellung Griinqualitat sichern:

—  Sicherung und Einbindung der Gebiete in das Freiraumverbundsystem

—  Erhalt der besonderen Bedeutung dieser Gebiete fiir das Landschaftsbild und Berck-
sichtigung bestehender Freiraum- und Gestaltkonzepte

—  Bei Verdichtungen, Schutz der erhaltenswerten Freiraumqualitaten

—  Schutz und Entwicklung der gebietstypischen Freiraumstrukturen und Vegetationsbe-
stande

Parkanlage

—  Sicherung und Entwicklung von Parkanlagen in angemessener Zuordnung und GroRe
zu Wohngebieten und Arbeitsstatten sowie von Grinverbindungen als wesentliche Teile
des Freiraumverbundsystems

—  Abbau von Disparitaten in der Versorgung mit wohnungsnahen Parkanlagen, Stadtteil-
und Bezirksparks

—  Erhalt und Aufwertung der infrastrukturellen Ausstattung, Zuganglichkeit, Erreichbarkeit

—  Schutz und Entwicklung von naturnah gestalteten Anlagen(-teilen)

—  Schutz und Pflege von gartenkinstlerischen und historischen Anlagen(-teilen)

—  Umweltvertragliche PflegemalRnahmen unter Beriicksichtigung der Belange des Arten-
und Biotopschutzes, des Bodenschutzes und Wasserhaushaltes

—  Verringerung von Bodenversiegelung sowie Larm- und Schadstoffbelastung

Gewerbe / Industrie und
Hafen

—  Ausreichende Durchgriinung der Gebiete, Entsiegelungen unter Beachtung des Grund-
wasserschutzes
—  Reduzierung von Umweltbelastungen
—  Forderung von Flachenrecycling
—  Aufwertung der Qualitat des Arbeitsumfeldes durch Begriinungen und Freiraumgestal-
tungen
—  Anlage von Schutzpflanzungen unter Verwendung von einheimischen Gehélzen
—  Forderung von Dach- und Fassadenbegriinung
—  Forderung der spontanen Vegetationsentwicklung / Ruderalflachen
Das Landschaftsprogramm mit seinen Entwicklungszielen gilt auch im Geltungsbereich des Ha-
fenentwicklungsgesetzes. Die dargestellten Anforderungen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege treten dort zurtick, wo eine Verwirklichung von Hafenentwicklungszielen dies erfor-
derlich machen

Gleisanlagen, oberirdisch

—  Umweltfreundliche Pflege und Unterhaltung von Gleisanlagen und deren Randbereiche
— Anlage eines Vegetationsverbundes entlang der Verkehrswege
—  Erhalt begriinter Flachenanteil

Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg (2013)

Flachennutzungsplanung

Das Untersuchungsgebiet wird gemall den Angaben des Flachennutzungsplans (Abfrage Planportal
Hamburg am 22.08.2019) nordlich der Elbe im Wesentlichen durch Wohnnutzung sowie sudlich der
Elbe durch Hafennutzung gepragt. Weitere Nutzungen im Norden sind am Elbufer ,Grunflachen® und
~Wohnbauflachen, deren parkartiger Charakter durch besondere Festsetzungen gesichert werden®. Im
Sudlichen UG liegen zudem Flachen fur den Gemeinbedarf.
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Hafenentwicklungsgesetz (HafenEG)

Das Hafengebiet gliedert sich in das bereits in Nutzung genommene oder flr Hafennutzung vorbereitete
Gebiet (Hafennutzungsgebiet) und das Hafenerweiterungsgebiet. Die genauen Grenzen des Hafenge-
bietes werden in dem Hafengebietsplan (Anlage 1 des HafenEG) dargestellt. Das sldlich der Elbe be-
findliche UG befindet sich im Hafennutzungsgebiet.

5.24 Schutzgebiete

Schutzgebiete innerhalb des UG

Die gleichwertig zu untersuchenden Trassenalternativen ,Parkstral3e - Notkestrale®, ,Parkstralie - See-
strafe” und ,Halbmondsweg - Ebertallee* verlaufen beide durch das Landschaftsschutzgebiet (LSG)
LAltona-Sudwest, Ottensen, Othmarschen, Klein Flottbek, Nienstedten, Dockenhuden, Blankenese, Ris-
sen“, das sich vom Nordufer der Elbe bis in die angrenzenden Stadtteile erstreckt und dessen Teilge-
biete im Umfeld des Vorhabens Griinanlagen und Wohngebiete mit hohem Griinflachenanteil abdecken
(s. Karte 1 im Anhang). Die Zielschachtvarianten nérdlich der Elbe befinden sich bei beiden Trassenal-
ternativen jeweils innerhalb des LSG. Weiter nérdlich wird jeweils ein Teilgebiet des LSG von den Tras-
senalternativen randlich berihrt. Auch ein kleines Teilgebiet des LSG ,Grol3 Flottbek® entlang der S-
Bahnlinie S1 reicht nahe der ,Parkstrale“-Trassenalternativen kleinrdumig in das UG hinein. Die Lage
der Schutzgebiete im UG zeigt Karte 2 im Anhang.

Zudem befinden sich innerhalb des Untersuchungsgebietes gesetzlich geschiitzte Biotope geman
§ 30 BNatSchG i. V. m. § 14 Hamburgisches Gesetz zur Ausfihrung des Bundesnaturschutzgesetzes
(HmbBNatSchAG). Eine Erhebung geschuitzter Biotope wurde im Rahmen der Kartierungen der terrest-
rischen Biotope durchgefiihrt (Kurz, Unterlage 13.6). Zu direkt vom Vorhaben betroffenen geschutzten
Biotopen wird auf diese Kartierergebnisse sowie auf die Ausflihrungen in Kapitel 6.3 zum Schutzgut
Pflanzen verwiesen. Karte 3 im Anhang zeigt eine grobe Ubersicht der Biotope im UG gemafR Biotop-
kataster.

Schutzgebiete anderer Kategorien liegen nicht im UG.

Schutzgebiete auRerhalb des UG

Im Gegensatz zu den oben genannten LSG befinden sich die nachstgelegenen Naturschutzgebiete
(NSG) und Natura 2000-Gebiete deutlich aufterhalb des UG. In Tabelle 5.2-2 werden die Mindestent-
fernungen aller umliegenden Schutzgebiete (LSG, NSG und Natura 2000-Gebiete) aufgefihrt. Hinsicht-
lich der Entfernungen ist zu beachten, dass gleichnamige NSG und Natura 2000-Gebiete nicht immer
deckungsgleich sind. Die Gebiete sind in Karte 1 im Anhang dargestellt.

Auf die Natura 2000-Gebiete wird im Rahmen eines gesonderten Fachbeitrags detailliert eingegangen
(Unterlage 13.7; siehe zusammenfassende Darstellung in Kapitel 9.1).
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Tabelle 5.2-2: Néachstgelegene Schutzgebiete

Schutzgebiet Mindestentfernung zu den Mindestentfernung zur Vari-

Varianten ,,ParkstraBBe — Not- | ante ,,Halbomondsweg - Eber-
kestraBe“ / ,ParkstraBe - tallee“ *
SeestraBe“ *

Naturschutzgebiete (NSG)

NSG Flottbektal ca. 600 m ca.1.250 m

NSG Westerweiden ca.2.800 m ca.2.800 m

NSG Finkenwerder Suderelbe ca. 3.100 m ca. 3.100 m

NSG Moorgdrtel ca. 3.200 m ca. 3.200 m

NSG Mihlenberger Loch/NefRsand ca. 3.600 m ca.3.900 m

Weitere Naturschutzgebiete, wie Fischbeker Heide, Schweenssand und Heuckenlock (s. FFH-Gebiet), liegen in gréRerer Ent-
fernung.

Landschaftsschutzgebiete (LSG)

LSG Altona-Siidwest, Ottensen, Othmarschen, Klein Flott- Verlauf innerhalb des LSG

bek, Nienstedten, Dockenhuden, Blankenese, Rissen

Verlauf innerhalb des LSG

LSG Grof Flottbek <50 m ca. 170 m
LSG Bahrenfeld ca. 870 m ca. 340 m
LSG Moorburg ca. 1.950 m ca.1.950 m

Weitere Gebiete wie die LSG Osdorf, Neugraben, das LSG Vahrendorf Forst (Haake), Heimfeld, EiRendorf und Marmstorf und
das LSG Rapfenschutzgebiet Hamburger Stromelbe (s. FFH-Gebiet), liegen in grofRerer Entfernung.

EU-Vogelschutzgebiete (VS-Gebiete)

DE2424-401 Muihlenberger Loch ca. 3,0 km ca. 3,5 km
DE2524-402 NSG Moorglrtel ca. 3,2 km ca. 3,2 km
Weitere Gebiete, wie die EU-VS-Gebiete Holzhafen und Die Reit, liegen in groRerer Entfernung.

FFH-Gebiete

DE2424-302 Komplex Nef3sand und NSG Mihlenberger ca. 3,0 km ca. 3,5 km

Loch

DE2424-303 Rapfenschutzgebiet Hamburger Stromelbe ca. 3,6 km ca. 4,2 km
DE2526-302 Heuckenlock/Schweenssand ca. 8 km ca. 8 km
DE2526-305 Hamburger Unterelbe ca. 8 km ca. 8 km

Weitere Schutzgebiete, wie das FFH-Gebiet Fischbeker Heide, liegen in gréRerer Entfernung.

Erlduterungen: *bezogen auf den jeweils nachstgelegenen Punkt im Trassenverlauf (befindet sich dieser bei beiden
Varianten sidlich der Elbe, ergeben sich identische Entfernungen)

6 Schutzgiiter

6.1 Schutzgut Menschen (insbesondere die menschliche Gesundheit)

6.1.1 Beschreibung und Bewertung des Zustandes der Umwelt

6.1.1.1 Art und Umfang der Erhebungen

Abgrenzung des schutzgutspezifischen Untersuchungsgebietes

Das UG zum Schutzgut Menschen umfasst die Bereiche, in denen eine Bedeutung der Funktionen
-Wohnen in Verbindung mit Gesundheit und Wohlbefinden“ sowie ,Freizeit/ Erholung“ gegeben ist und
in denen vorhabenbedingte Wirkungen (hier: Schall- und Schadstoffemissionen, Erschiitterungen, wei-
tere baustellenbedingte Belastungen) zu erwarten sind.

Gemal der schalltechnischen Untersuchung von Miller-BBM (Unterlage 13.3) wird Bebauung entlang
der vom Trassenverlauf betroffenen Strallen mit der ersten und zweiten Bebauungsreihe berlicksichtigt.
Zudem werden sudlich der Elbe aufgrund der geringeren Abschirmung von Schall die Wohngebiete im
Hamburger Stadtteil Finkenwerder in ca. 250 — 550 m Entfernung bertcksichtigt.
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In dem genannten Bereich liegen auch die fur das Lufthygienische Gutachten definierten untersuchten
Immissionsorte fur Luftschadstoffe (Unterlage 13.4). Das Erschitterungstechnische Gutachten der
baudyn GmbH (Unterlage 13.2) berticksichtigt Gebaude in einer Entfernung zur Trasse von bis zu 50 m.

Datengrundlage

Folgende Grundlagen wurden zur Beschreibung des Bestandes sowie zur Bewertung und Prognose
der vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit (kurz: Schutzgut Menschen) herangezogen:

e Fachgutachten zu Erschiitterungen (Unterlage 13.2), Schallemissionen (Unterlage 13.3) sowie
Schadstoffemissionen und Verkehr (Unterlage 13.4)

e Angaben zu Krankenhausern, Kur- und Pflegeeinrichtungen, die gem. AAV Bauldrm genehmi-
gungsrelevant sind (Geoportal Hamburg, Abfragestand 01.08.2019 sowie Unterlage 13.3)

¢ Angaben zu Kindertagesstatten und Schulen (Geoportal Hamburg, Abfragestand 01.08.2019)

e Bebauungsplane

¢ Flachennutzungsplan Freie und Hansestadt Hamburg (Freie und Hansestadt Hamburg 2017)

e Landschaftsprogramm Hamburg, hier: Freiraumverbundsystem (Freie und Hansestadt Hamburg
2010)

e Planung zu Velo- und Freizeitrouten Hamburg (Geoportal Hamburg, Abfragestand 01.08.2019)

Gegenstand der Untersuchungen sind mdgliche vorhabenbedingte Auswirkungen auf den Menschen,

insbesondere der menschlichen Gesundheit, in seinem Wohnumfeld sowie im Bereich wohnortgebun-

dener Erholung. Entsprechende Gutachten bzw. Prognosen finden ebenso Berticksichtigung wie vor-

handene Informationen zu Wohngebieten, Gebieten fir die wohnortgebundene Erholung und hier ins-
besondere zu sensiblen Einrichtungen.

Die Bewertung vorhabenbedingter Auswirkungen durch Immissionen erfolgt anhand von Richt- bzw.
Grenzwerten des Bundesimmissionsschutzgesetzes, seiner Verordnungen und Verwaltungsvorschrif-
ten (TA Larm, AVV Baularm). Auswirkungen auf die Wohn- und Erholungsfunktion werden verbal-argu-
mentativ bewertet.

Touristische Belange (nicht-wohnortgebundene Erholung) sind nicht Bestandteil der Untersuchungen
zum Schutzgut Menschen, da es sich dabei um wirtschaftliche Aspekte handelt.

Bewertung der Datenbasis und Hinweise auf Kenntnisliicken

Die Datenlage wird als ausreichend erachtet. Es liegen keine prognoserelevanten Kenntnislicken vor.

6.1.1.2 Beschreibung des Bestandes

6.1.1.21 Wohnen (einschlieBlich Gesundheit und Wohlbefinden)

Wohnnutzung nérdlich der Elbe

Der nordlich der Elbe gelegene Teil der FWS-West mit den untersuchten Varianten verlauft durch die
Stadtteile Othmarschen, Grof3 Flottbek und Bahrenfeld, die gemaR des FNP (Abfrage Planportal Ham-
burg am 22.08.2019) eine liberwiegende Bedeutung fir die Wohnnutzung und kleinraumig gewerbliche
Nutzung aufweisen. Eingestreut liegen Grunflachen (Parks). Besonders hervorzuheben ist der direkt
nordlich der Elbe angrenzende UG-Abschnitt mit seinen ,Wohnbauflachen, deren parkartiger Charakter
durch besondere Festsetzungen gesichert wird“. Dabei handelt es sich um am Elbhang gelegene alte
Kapiténs- und andere Villen mit ihren parkartigen Grundstiicken (Freie und Hansestadt Hamburg 2017).
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Gemal den relevanten Bebauungsplanen zu den Ortsteilen Bahrenfeld, Grof3 Flottbek und Othmar-
schen (vorwiegend aus der Nachkriegszeit) handelt es sich iberwiegend um Gebiete des ,reinen Woh-
nens“ mit zwei- bis dreigeschossiger Bauweise, privaten Grinflachen und Straen als Verkehrsflachen.
Die ostlich in der Ecke ReventlowstralRe/EmkendorfstralRe liegenden Grundstiicke sind gemaf Bebau-
ungsplan Othmarschen 27 (1978) als Parkanlage und Flache fiir den Gemeinbedarf (Altenwohnheim)
gekennzeichnet.

Neben der Wohnnutzung befinden sich im UG mit Blick auf die menschliche Gesundheit folgende emp-
findliche und damit planerisch zu berticksichtigenden Nutzungen':

Trassenalternative ,Parkstrae - Notkestralke”

Keine Krankenhauser, Kur- und Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstatte oder Schulen innerhalb des UG

Trassenalternative ,Parkstrale mit Untervariante Seestralle”

1 Kindertagesstatte (nérdlich Baron-Voght-Straf3e); keine Krankenhauser, Kur- und Pflegeeinrichtungen
oder Schulen innerhalb des UG

Trassenalternative ,Halbmondsweg - Ebertallee*

1 Altenwohnheim (Ernst und Claere Jung-Stiftung Reventlowstralle/Ecke Emkendorfstralle), 6 Kinder-
tagesstatten; keine Krankenhauser, Kureinrichtungen oder Schulen innerhalb des UG

Wohnnutzung sudlich der Elbe

Die Immissionsorte innerhalb des Untersuchungsgebiets (Korridor beidseitig der Trasse jeweils 100 m)
liegen fir die Sudtrasse innerhalb des Hafengebiets Hamburg-Waltershof. Fiir das Untersuchungsge-
biet liegt kein rechtskraftiger Bebauungsplan vor (Unterlage 13.3). Im Flachennutzungsplan der Freien
und Hansestadt Hamburg ist die Art der Nutzung mit ,Hafen® angegeben und weist keine Bedeutung fiir
die Wohnnutzung auf. Fur die heranzuziehenden Immissionsrichtwerte nach AVV Baularm wird fur das
Hafengebiet von einem Schutzanspruch vergleichbar dem eines Industriegebiets (Gl) ausgegangen.

Die in Finkenwerder berticksichtigten, in groRerer Entfernung befindlichen Immissionsorte sind Uber-
wiegend in rechtskraftigen Bebauungsplanen der Hansestadt Hamburg planungsrechtlich abgesichert
und werden als Wohn- und Mischgebiete (WA, MK) eingestuft (Unterlage 13.3).

Krankenhauser, Kur- und Pflegeinrichtungen sowie Schulen oder Kindertagesstatten sind innerhalb des
100 m-Korridors um den Trassenbereich nicht vorhanden.

Menschliche Gesundheit

Das UG noérdlich und stdlich der Elbe ist durch den stadtischen Verkehr bzw. den Hafen- und Indust-
riebetrieb gepragt. Dieser fuhrt zu einer Grundbelastung durch regelmafiige Schall- und Schadstof-
femissionen am Tage. Zusatzlich ist aufgrund von Instandsetzungs- und AusbaumaRnahmen unregel-
mafiger Baubetrieb vorhanden, der zu erhéhten Schall- und Luftschadstoffemissionen flihren kann.

6.1.1.2.2 Freizeit/ Erholung

Offentliche Griinanlagen und Elbe

UG ndrdlich der Elbe: Bedeutende Bereiche fiir die Freizeitnutzung und Erholung im UG befinden sich
am ndrdlichen Elbufer. Das Elbufer mit seinem Elbstrand sowie dem teils bewaldeten, teils als Park oder

' Gemal AVV Baularm gelten fir Krankenh&user, Kur- und Pflegeeinrichtungen besondere Schallimmissionsrichtwerte. Im Rah-
men des UVP-Berichts werden zudem Schulen und Kindertagesstatten als empfindlich Einrichtungen berlicksichtigt.
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Garten bewirtschafteten Elbhang dient der wohnortgebundenen und, wo 6ffentlich zuganglich, der all-
gemeinen Offentlichen Naherholung. Dieser Bereich ist zudem als Landschaftsschutzgebiet ausgewie-
sen. Innerhalb des UG befinden sich der Hindenburgpark und der Schroéders Elbpark als 6ffentliche
Griunanlagen im Bereich des Elbhanges.

Zudem befinden sich im Siedlungsraum im 100 m-Korridor um den Trassenbereich weitere grofRere und
kleinere erholungsrelevante Grinanlagen und Parks, die nachfolgend je Trassenalternative gelistet
sind:

Trassenalternative ,Parkstralle - Notkestralle® sowie ,Untervariante Seestralle”

Jeweils finf Grinflachen bzw. Parkanlagen, darunter das LSG Grol3 Flottbek, der Reemtsma- und der
Hindenburgpark.

Trassenalternative ,Halbmondsweg - Ebertallee*

Funf Grinflachen bzw. Parkanlagen, darunter das LSG Altona-Sidwest, Ottensen, Othmarschen, Klein
Flottbek, Nienstedten, Dockenhuden, Blankenese, Rissen sowie der Schroders Elbpark.

Die Elbe selbst weist als Bundeswasserstralle eine eingeschrankte Bedeutung fiir die wohnortgebun-
dene Erholung auf. Hier sind die ufernahen Bereiche hervorzuheben, die eingeschrankt fir die Freizeit-
nutzung (Paddeln, Angeln) zuganglich sind. Die Wasserflache der Elbe wirkt visuell, akustisch und ol-
faktorisch zudem als Erholungsfaktor fur den Aufenthalt am Wasser.

Das UG sudlich der Elbe hat fir die Freizeit- und Erholungsnutzung eine geringe Bedeutung. Erwah-
nenswert ist das ca. 100 m nordwestlich des Startschachts gelegene, mit einer Griinanlage umgebene
ehemalige Segler-Vereinsheim am Koéhlfleethafen. Das denkmalgeschitzte Gebdude wird gastrono-
misch genutzt; der hier einst befindliche Jachthafen existiert jedoch nicht mehr.

Freiraumverbundsystem

Das Freiraumverbundsystem Hamburg (Freie und Hansestadt Hamburg 2010) stellt im Rahmen des
Landschaftsprogramms (Freie und Hansestadt Hamburg 2013) das flachendeckende Freiraumkonzept
fir das Stadtgebiet dar. Neben der Okologie und dem Stadtklima dient die Erhaltung und Entwicklung
der Freiraume insbesondere der menschlichen Erholung. So setzt sich der westlich des Untersuchungs-
gebietes verlaufende ,2. Griine Ring“ vor allem aus allgemein zuganglichen Griinanlagen zusammen.
Der ,2. Griine Ring“ zieht sich vom Elbufer tiber den Jenischpark, den Loki-Schmidt-Garten, das Klein-
gartengebiet und den Friedhof Grol3 Flottbek sowie den Lise-Meitner-Park zum Altonaer Volkspark und
Hauptfriedhof Altona nach Norden. Sidlich der Elbe setzt sich der Ring westlich des Kohlfleets fort.

Im UG werden ndrdlich der Elbe die Stadtteile Othmarschen und Grof3 Flottbek aufgrund des durch-
grinten Siedlungsraums als Bestandteile des ,,Griinen Netzes" im Freiraumverbundsystem hervorge-
hoben. Sidlich der Elbe gilt der Verlauf von Antwerpen- und Dradenaustrafte im UG als ,,Griine Wege-
verbindung®, die in einem von Industrie- und Hafenflachen gepragten Umfeld eine Verbindung mit weiter
entfernten Grunflachen herstellen kann.

Rad- und Wanderwege

Zum Radwegenetz der Stadt Hamburg heillt es im Geoportal Hamburg (Abfragestand 01.08.2019):
~Hamburg verfiigt liber ein Netz von 14 Velorouten fiir den Alltagsradverkehr (ca. 280 km) und 14 Frei-
zeitrouten fiir das Radwandern (ca. 440 km). AuBBerdem verlaufen 5 Radfernwege durch Hamburg. Die
Velorouten verbinden die City mit wichtigen Alltagszielen wie den Wohngebieten der inneren und dul3e-
ren Stadt, Stadtteilzentren und Arbeitsplatzschwerpunkten. Die Freizeitrouten erschlieBen die Griin- und
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Landschaftsbereiche der Stadt, teilweise entlang von Fliissen und Kanélen. Die Radfernwege verlaufen
auf den Freizeitrouten.”

Im UG nérdlich der Elbe verlaufen Abschnitte der Veloroute 1 sowohl entlang der ,Parkstralen“-Vari-
anten als auch entlang der Variante ,Halbmondsweg - Ebertallee”, wobei der letztgenannte deutlich
kiirzer ist. Der Routenabschnitt Grof3 Flottbeker Stral’e / Seestralle entlang der Variante ,Parkstrale -
Seestralie” ist gleichzeitig Teil der Veloroute 14. Das UG aller Trassenalternativen wird entlang des
nordlichen Elbufers von der Freizeitroute 8 beriihrt. Zudem ist die Freizeitroute 8 hier deckungsgleich
mit den Radfernwegen ,Elberadweg® und ,Nordseekistenweg“ sowie der Elbe-Freizeitroute 6.

Durch Hamburg verlaufen die europaischen Fernwanderwege E1 (Nordkap-Mittelitalien) und E9 (Inter-
nationaler Kistenweg Atlantik-Ostsee) sowie der ebenfalls iberregionale Elbuferwanderweg (Schna-
ckenburg-Wedel). Alle drei verlaufen im Bereich des UG am ndrdlichen Elbufer.

Sudlich der Elbe verlaufen im Bereich des UG keine Radfernwege und Velorouten, jedoch die Elbe-
Freizeitroute 3. Diese verlauft vom nérdlich gelegenen Fahranleger am Bubendey-Ufer durch das UG
bis zum Rugenberger Damm im Osten.

AuRerdem wurde im Hafengebiet durch die Hamburg Port Authority (HPA) die ,Hafenerlebnisroute ein-
gerichtet, die auf 45 km Strecke mit diversen Infopunkten unterschiedliche Facetten des Hamburger
Hafens mit dem Rad ,erfahrbar* macht (HPA 2011).

6.1.1.3 Bewertung des Bestandes

6.1.1.3.1 Wohnen (einschlieBlich Gesundheit und Wohlbefinden)

Es wird der Bewertungsrahmen zum Schutzgut Menschen — Funktion ,Wohnen* der BfG (2011) (Tabelle
6.1-1) angewendet. Der BfG-Bewertungsrahmen zum Thema ,Gesundheit und Wohlbefinden* wird nicht
berlcksichtigt, da sich dieser ausschlie3lich auf das Kriterium Larm(vor)belastung bezieht.

Tabelle 6.1-1: Bewertungsrahmen Schutzgut Menschen — Funktion ,,Wohnen*
Wertstufe Bewertungskriterien
Griinflachen- und Regionale Bedeutung Infrastruktur
Baumanteil
5 Sehr hoch Ballungsraume, Grof3stddte | Technisch sehr gut erschlossen, stark ausge-
sehr hoch pragtes Strallen- und Wegenetz, gut ausge-
bautes Dienstleistungssystem
4 Hoch GroRstadte, Mittelstadte Technisch gut erschlossen, ausgepragtes
hoch StraRen- und Wegenetz, ausgebautes Dienst-
leistungssystem
3 Mittel Mittelstadte, Kleinstadte Verkehrsmafig und technisch erschlossen,
mittel einzelne Dienstleistungseinrichtungen
2 Gering Kleinstadte, Siedlungsge- VerkehrsmaRig und technisch kaum erschlos-
gering biet, Dorfer sen, wenige Dienstleistungseinrichtungen
1 Sehr gering Einzelhéfe, Weiler VerkehrsmaRig und technisch nicht erschlos-
gering sen, keine Dienstleistungseinrichtungen
Quelle: BfG (2011)

Unter Berlcksichtigung des dargestellten Bewertungsrahmens wird den verschiedenen Teilbereichen
des UG folgende Bedeutung/Wertigkeit fir das Schutzgut Menschen, hier der Funktion Wohnen zuge-
ordnet:

e UG nérdlich der Elbe: Das UG nérdlich der Elbe ist Teil der Grofdstadt Hamburg. Der Bereich ist
durch ein stark ausgepragtes Stral’en- und Wegenetz sehr gut erschlossen und ein gut ausgebau-
tes Dienstleistungssystem ist vorhanden. Der Grinflachen- und Baumanteil ist verhaltnismafig
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hoch. Die Bedeutung fur das Schutzgut Menschen und hier die Funktion ,Wohnen* ist hoch (Wert-
stufe 4).

Fir die Alternative ,Halbmondsweg“ wird aufgrund des Vorhandenseins einer Pflegeeinrichtung der
Aspekt ,Gesundheit* als Zusatzkriterium herangezogen und hier die Wertstufe 5 vergeben.

o Elbe: keine Bedeutung fur die Funktion Wohnen

e UG sidlich der Elbe: Das UG sudlich der Elbe ist ebenfalls Teil der Gro3stadt Hamburg, jedoch ein
Industrie- und Hafengebiet. Das StraRen- und Wegenetz ist gut erschlossen, jedoch sind keine bis
wenige Dienstleistungseinrichtungen vorhanden. Der Grinflachen- und Baumanteil ist gering. Die
Bedeutung fiir das Schutzgut Menschen und hier die Funktion ,Wohnen* ist gering (Wertstufe 1).
Jedoch handelt es sich um Aufenthaltsbereiche des Menschen wahrend seiner Arbeit, sodass ge-
sundheitliche Aspekte trotz fehlender Wohnfunktion relevant sind. Die Bedeutung des Aufent-
haltsorts als Arbeitsplatz wird aufgrund der deutlichen Vorbelastung durch Schall und Schadstoffe
und fehlender gesundheitsfordernder Infrastruktur im Industriegebiet als mittel (Wertstufe 3) bewer-
tet.

6.1.1.3.2 Freizeit/ Erholung

Es wird der Bewertungsrahmen zum Schutzgut Menschen — Funktion ,Freizeit und Erholung® (BfG
2011) angewendet (s. Tabelle 6.1-2).

Tabelle 6.1-2: Bewertungsrahmen Schutzgut Menschen - Funktion ,,Freizeit/Erholung*
Wertstufe Bewertungskriterien
Angebot an Moglich- (potenzielle) Nutzungsfre- Zugénglichkeit fiir die Offentlichkeit
keiten fiir Freizeit und quenz
Erholung
5 Sehr viele verschiedene Sehr hoch Allgemein zuganglich
sehr hoch Maoglichkeiten
4 Viele Moglichkeiten Hoch Eingeschrénkt, einer breiten Offentlichkeit zu-
hoch ganglich
3 Einige Mdglichkeiten Mittel Eingeschrankt, bestimmten Bevdlkerungs-
mittel gruppen zuganglich
2 Wenige Méglichkeiten Gering Eingeschrankt, einem kleinen Teil der Bevol-
gering kerung zugéanglich
1 Keine Mdglichkeiten Sehr gering Nicht 6ffentlich zuganglich
gering
Quelle: BfG (2011)

Unter Berlcksichtigung des dargestellten Bewertungsrahmens wird den verschiedenen Teilbereichen
des UG folgende Bedeutung/Wertigkeit fir das Schutzgut Menschen, hier der Funktion Freizeit/ Erho-
lung zugeordnet:

e UG ndrdlich der Elbe, Stadtteile Bahrenfeld, Grol3 Flottbek und Othmarschen (aufRer Bereich sudl.

d. Elbchaussee): Wertstufe 3 (eingeschrankt offentlich zuganglich, da Gberwiegend private Wohn-
nutzung, Grunflachen des Freiraumverbundsystems (2. Griner Ring) liegen auf3erhalb)

e UG ndrdlich der Elbe, Stadtteil Othmarschen zwischen Elbchaussee und ndrdlichem Elbufer
(Elbhang): Wertstufe 4-5 (offentlich zugangliche Parkanlagen vorhanden (Hindenburgpark,
Schrdders Elbpark), Elbufer mit teils Gberregionalen Fahrrad- und Wanderrouten)

o Elbe: Wertstufe 4 (Mdéglichkeiten flr wassergebundene Freizeit/Erholung, weitgehende 6ffentliche
Zuganglichkeit)
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e Hafen- und Industriebereich im sidlichen Teil des UG: Wertstufe 2 (wenig Mdglichkeiten fur Frei-
zeit/Erholung (z. B. Hafenerlebnisroute), kaum 6ffentlich zuganglich)

6.1.1.4 Bewertung des Schutzgutes Menschen in der Ubersicht
Tabelle 3.3-1 zeigt eine Ubersicht Uber die Bewertung der Teilfunktionen des Schutzgutes Menschen
im UG.
Tabelle 6.1-3: Bewertung des Schutzgutes Menschen in der Ubersicht
Teil-UG Bewertung zur | Bewertung zur
Funktion Funktion ,Frei-
,Wohnen* zeit/Erholung*
UG nordlich der Elbe
Alternative Parkstrafe: Stadtteile Bahrenfeld, Gro Flottbek und Othmar- 4 3
schen (auBer Bereich sldlich der Elbchaussee)
Alternative Halbmondsweg: Stadtteile Bahrenfeld, Gro3 Flottbek und 5 3
Othmarschen (aufder Bereich siidlich der Elbchaussee)
Stadtteil Othmarschen zwischen Elbchaussee und nérdlichem Elbufer 4 4-5
Elbe - 4
UG siidlich der Elbe
Hafen- und Industriebereich 1 (Wohnen), 2
3 (Arbeiten)

6.1.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.1.2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nicht-Durchfiihrung des

Vorhabens (Nullvariante)

Das Schutzgut Menschen wird auch im Fall der Nicht-Durchfiihrung der FWS-West in Teilbereichen des
UG eine Veranderung erfahren. Ursachlich hierfiir ist im Nordteil des UG die allgemeine urbane Ent-
wicklung in Hamburg mit Bevolkerungszunahme und Wohnraumverdichtung und im Slden die weitere
Hafenentwicklung.

6.1.2.2 Prognose bei Durchfiihrung des Vorhabens

GemalR Tabelle 4.3-2 sind hauptsachlich baubedingte, aber auch anlagebedingte Wirkungen auf das
Schutzgut Menschen zu erwarten. Es werden die baubedingten Wirkfaktoren Schall- und Luftschadstof-
femissionen, Erschiitterungen, Veranderungen im Raum bzw. mogliche Zerschneidungseffekte sowie
die anlagebedingte Flacheninanspruchnahme betrachtet.

6.1.2.2.1 Baubedingte Schallimmissionen

Menschliche Gesundheit mit den Funktionen ,,Wohnen“ und ,,Freizeit / Erholung“

Die fur Bauverfahren und Baumaschinen zulassigen Larm-Richtwerte sind in Deutschland in einer All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift - der AVV Baularm - festgelegt. Die Richtwerte hangen von der zu
schitzenden Umgebung ab und liegen am Tag, d. h. zwischen 7 und 20 Uhr, zwischen 45 dB(A) fur
Krankenhauser, 60 dB(A) in Gebieten mit Wohnungen und Gewerbebetrieben und 70 dB(A) in Indust-
riegebieten. Nachts, d. h. in der Zeit zwischen 20 Uhr und 7 Uhr, gelten deutlich geringere Werte. Wer-
den die Richtwerte um mehr als 5 dB(A) lberstiegen, so sollen Mallnahmen zur Larmminderung durch
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die zustandige Behdrde angeordnet werden. Tabelle 6.1-4 fasst die Richtwerte der AVV Baularm zu-
sammen.

Tabelle 6.1-4: Richtwerte der AVV Baularm
Gebietscharakterisierung (AVV Bauldrm) Tageszeit Immissions-Richt-
wert
Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten Tagslber 45 dB(A)
Nachts 35 dB(A)
Gebiete, in denen ausschlieBlich Wohnungen untergebracht sind Tagsuber 50 dB(A)
Nachts 35 dB(A)
Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind Tagstuber 55 dB(A)
Nachts 40 dB(A)
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen noch Woh- Tagsuber 60 dB(A)
nungen untergebracht sind Nachts 45 dB(A)
Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind Tagslber 65 dB(A)
Nachts 50 dB(A)
Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnun- ganztagig 70 dB(A)
gen fiir Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fiir Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen untergebracht sind

Die Richtwerte der AVV Baularm gelten fiir Schallimmissionen, die 0,5 m vor dem am stérksten betroffe-
nen (gedffneten) Fenster eines dem Larm ausgesetzten und zum Aufenthalt von Menschen bestimmten
Gebaudes gemessen werden. Die Richtwerte beziehen sich zudem auf eine dauerhafte Schallbelas-
tung. Ist eine Gerauschquelle nur zeitweise aktiv, so gelten je nach Dauer um 5 dB(A) oder 10 dB(A)
héhere Richtwerte. Der Wert erhdht sich um 10 dB(A), wenn tagsiber (7-20 Uhr) weniger als 2,5 Stun-
den und nachts weniger als 2 Stunden Larm emittiert wird. Bei einer Emissionsdauer zwischen 2,5 und
8 h tagstiber und zwischen 2 und 6 h nachts erhéht sich der Richtwert um 5 dB(A). Zudem gilt ein ge-
nereller Toleranzbereich von 5 dB(A) fiir Uberschreitungen, bevor MaRnahmen zur L&rmminderung an-
geordnet werden konnten (s. 0.).

Bei einer Uberschreitung des jeweiligen gebietsspezifischen Immissionsrichtwertes der AVV Bauldrm
wurde erganzend ein sogenannter ,zumutbarer Innenschallpegel” bei geschlossenem Fenster (Innen-
gerauschpegel) in Anlehnung an die oberen Anhaltswerte der VDI-Richtlinie 2719 bericksichtigt. Dazu
fuhrt das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG 7 A 11/11 - 10.07.2012) aus: ,Nach dem Stand der aktu-
ellen Larmwirkungsforschung sind tagsiiber zur Vermeidung von Kommunikationsstérungen in ge-
schlossenen Wohnrdumen Mittelungspegel von 45 dB(A) innen einzuhalten (,Sprachverstandlichkeit").
Fiir Rdume, die als Gaststétte, Restaurant oder Ladengeschéft genutzt werden, und deren Schutzwdir-
digkeit gegentiber Wohnrdumen, Tagungsrdumen etc. daher gemindert ist, betrégt der obere Anhalts-
wert der VDI-Richtlinie 2719 50 dB(A).”

Als Anhaltswerte fir Innenschallpegel Li in dB(A) (Mittelungspegel) — hier relevant tagsiber — gelten
gemal VDI 2719:

e Fur Wohnrdume tagsuber in Reinen und Allgemeinen Wohngebieten, Krankenhaus- und Kurgebie-
ten: 30 — 35 dB(A)

e Fir Wohnrdume tagsutber in allen tbrigen Gebieten: 35 — 40 dB(A)
e Fur Kommunikations- und Arbeitsrdume tagstber: 30 — 50 dB(A)

Ein zeitweiser nachtlicher Baubetrieb findet nur beim Tunnelvortrieb unter der Elbe statt, sodass nachts
geltende Grenz- und Richtwerte ausschlieRlich dort berticksichtigt werden.

Fir die Trassen- / Linienbaustelle auf der Nordseite der Elbe sowie das Microtunneling an der S-Bahn-
Station sudlich WaitzstralRe stellt Unterlage 13.3. folgendes fest:
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Trassenalternativen ,Parkstralle - NotkestraRe”, ,Untervariante Seestralle” sowie ,Halbmondsweg —
Ebertallee*

Fir das Untersuchungsgebiet nordlich der Elbe ist fir die an die Trassenfiihrung anliegende Wohnbe-
bauung Uberwiegend ein Schutzanspruch vergleichbar dem eines ausschlieRlichen bzw. reinen Wohn-
gebiets (WR) mit einem Immissionsrichtwert nach AVV Baularm von 50 dB(A) tagsiiber auszugehen.
An einzelnen Bauabschnitten ist von einem vorwiegenden bzw. allgemeinen Wohngebiet (WA) mit ei-
nem Immissionsrichtwert nach AVV Baularm von 55 dB(A) tagsuber auszugehen. Kurgebiete und Kran-
kenhauser befinden sich nicht im Untersuchungskorridor. Im Bereich der Alternative ,Halbmondsweg —
Ebertallee” liegt jedoch ein Altenpflegeheim (Ernst und Claere Jung-Stiftung, Reventlowstralte/Ecke
Emkendorfstralde), fir das nach AVV Baularm tagsiber der Richtwert 45 dB(A) gilt.

Im Ergebnis stellt Unterlage 13.3, Kap. 9 (S. 107) fest: ,Aus den Ergebnissen der Baugerduschprognose
der Kapitel 8.2.2 bis 8.2.9 lasst sich festhalten, dass der Immissionsrichtwert fiir reine Wohngebiete
(WR) von 50 dB(A) tags an den straBenzugewandten Fassaden der Wohngebéude der 1. Baureihe
regelméaRig nicht eingehalten wird. Auf den jeweils riickwértigen Fassaden der Baukérper (1. Baureihe)
ist eine Uberschreitung des Immissionsrichtwertes nicht auszuschlieBen, wenn sich die jeweils aktive
Bauphase der Wanderbaustelle im Nahbereich des Wohngebéaudes befindet. Je nach Stellung der Bau-
kérper und Abschirmung durch Nachbargebéude ergeben sich hier deutliche Pegelspannen. Fiir die
Wohngebéude der 2. Baureihe ergeben sich ebenfalls, je nach Stellung der Baukérper und Abschirmung
der Baustelle durch die 1. Baureihe zum Teil Uberschreitungen der gebietsspezifischen Immissions-
richtwerte, wenn sich die aktive Wanderbaustelle dem Wohngebéude annéhert.”

Und zum maximal zuldssigen zumutbaren Innenpegelgerausch (S. 108): ,Nach der aktuellen Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG°7 A 11 11 - 10.07.2012) kann bei der Beurteilung
der Baugerduschimmissionen fiir Wohnrdume bei geschlossenen Fenstern ein maximal zuldssiges In-
nenpegelgerédusch von 45 dB(A) als Zumutbarkeitsgrenze herangezogen werden. (..) Nach der Inau-
genscheinnahme ist davon auszugehen, dass fiir die vorhandene Wohnbebauung im Untersuchungs-
gebiet fiir die Fenster von einer Isolierverglasung mit einer Pegeldifferenz innen / auBen von mindestens
32 dB ausgegangen werden kann, so dass die Zumutbarkeitsgrenze bei einem prognostizierten Beur-
teilungspegel von mehr als 77 dB(A) aulBen vor dem Fenster liegt. (..) Aus den Ergebnissen der Unter-
suchung ist festzuhalten, dass Beurteilungspegel von 77 dB(A) liberwiegend eingehalten werden. Das
fur die vorliegende Untersuchung fiir Wohnrdume angenommene, maximal zuldssige Innenpegelge-
rdusch von 45 dB(A) tags (...) wird somit in der Regel eingehalten. Lediglich an den straBenzugewand-
ten Fassaden der Wohnbaukérper der 1. Baureihe kann an einzelnen Tagen ein Beurteilungspegel von
mehr als 77 dB(A) erreicht werden, wenn die gerduschintensiven Bauarbeiten unmittelbar vor dem je-
weiligen Geb&ude stattfinden®. In jedem Fall kann ein gesundheitsschadigender Larmpegel (>70 dB(A))
innerhalb von Wohngebauden und auf deren Riickseite (Garten) ausgeschlossen werden, auch wenn
77 dB(A) aulien in Einzelfallen Uberschritten werden.

Zielschachtvarianten

Fir die Baustelle der Zielschachtvarianten im Hindenburgpark bzw. Schréders Elbpark ist erganzend
festzustellen (S. 109): ,Aus den Ergebnissen der Baugerduschprognose ist festzuhalten, dass an den
unmittelbar benachbarten Gebduden auf der ldrmzugewandten Seite der Immissionsrichtwert fiir reine
Wohngebiete (WR) von 50 dB(A) tags nicht eingehalten wird. Die Uberschreitungen des Immissions-
richtwertes betragen dabei an den larmzugewandten Fassaden (berwiegend mehr als 5 dB. Fiir die
Bauphasen mit Betonage des Schachtes bzw. fiir die Erstellung der Schlitzwénde werden zum Teil
Beurteilungspegel von bis zu 63 dB(A) bzw. 65 dB(A) erreicht.”

Wird der Zielschacht jeweils im Kreuzungsbereich der Elbchaussee gebaut, so hatte dies eine entspre-
chende, Uber zwei Jahre andauernde Mehrbelastung der dort betroffenen Anwohner hinsichtlich der
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Funktion ,Wohnen“ zur Folge, wahrend die Funktion ,Freizeit/Erholung” im Hindenburgpark bzw.
Schréders Elbpark weniger betroffen ware.

Trasse ,Dradenaustrale”

Fir das Untersuchungsgebiet stdlich der Elbe ist fir das Hafengebiet der Schutzanspruch eines Indust-
riegebiets (Gl) mit einem Immissionsrichtwert nach AVV Baularm von 70 dB(A) tagstber auszugehen.
An den berulcksichtigten Immissionsorten mit Wohnnutzungen in Finkenwerder ist von einem reinen
Wohngebiet (WR) mit einem Immissionsrichtwert nach AVV Baularm von 50 dB(A) tagsiber und 35
dB(A) nachts auszugehen.

Im Ergebnis stellt Unterlage 13.3, Kap. 9 (S. 111) fest: ,Aus den Berechnungsergebnissen ergibt sich,
dass an den Immissionsorten im Hafengebiet der Immissionsrichtwert fiir Industriegebiete (Gl) von
70 dB(A) tags in der Regel eingehalten wird. Lediglich sofern sich ein Immissionsort im unmittelbaren
Nahbereich zur Wanderbaustelle befindet, ist eine Uberschreitung des Immissionsrichtwertes nicht aus-
zuschlieBen. An den néchstgelegenen Immissionsorten mit Wohnnutzung in Finkenwerder wird der
Nacht-Immissionsrichtwert fiir reine Wohngebiete (WR) von 35 dB(A) zum Teil nicht eingehalten. An
den Wohngebé&uden an der Stral3e Aue-Insel unmittelbar am Kéhlfleet wird wéhrend der Bauphase mit
Tiibbingvortrieb ein Beurteilungspegel von bis zu 42 dB(A) nachts erreicht. Gemal der Larmkartierung
der Hansestadt Hamburg ist hierbei fiir den Nachtzeitraum von einem néchtlichen Pegel fiir Industrie-,
Gewerbe- und Hafenlérm Lnignt > 50 - 55 dB(A) auszugehen. Die Zumutbarkeitsschwelle von 45 dB(A)
wird an den Immissionsorten der Aue-Insel eingehalten. (..) In der Nachtzeit (20:00 Uhr bis 7:00 Uhr
nach AVV Bauldrm) wird in der ndchtlichen Bauphase mit Aufbau des Tunnelbohrgeréts und beim ei-
gentlichen Tiibbingvortrieb der gebietsspezifische Immissionsrichtwert fiir allgemeine Wohngebiete von
40 dB(A) nachts liberwiegend eingehalten. Lediglich fiir die Wohnbebauung unmittelbar am Kéhlfleet
ergeben sich an den Immissionsorten Beurteilungspegel von bis zu 41 dB(A). Die prognostizierte Richt-
wertliberschreitung liegt somit, vorausgesetzt einer ansonsten unverdnderten akustischen Gerédusch-
charakteristik, unterhalb der Schwelle der menschlichen Hérwahrnehmung von etwa 1 — 2 dB.*

Bewertung

Aufgrund der baubedingt zu erwartenden Uberschreitung der Larm-Richtwerte (gemaR AVV Bauldrm)
im UG ndrdlich der Elbe kommt es unabhangig von der Zielschachtvariante im Bereich aller Trassenal-
ternativen zu einem Wertstufenverlust fir die Funktion ,Wohnen* durch deutlich erhéhte Schallimmissi-
onen zeitweise am Rande der Zumutbarkeitsschwelle in geschlossenen Raumen (Wertstufenverlust
Funktion Wohnen auf 2-3). Zusatzlich negativ ist die Betroffenheit einer Pflegeeinrichtung im Bereich
der Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” zu bewerten (Wertstufenverlust Funktion Wohnen auf 2).
Auch fir das Wohnumfeld der Zielschachtvarianten in den Kreuzungsbereichen der Elbchaussee wird
aufgrund der deutlich langeren Larmbelastung ein deutlicher Wertstufenverlust angesetzt.

Die als gesundheitsgefahrdend festgelegte Schwelle von 70 dB(A) wird in den Innenrdumen jedoch nie
erreicht. Im AuRenbereich kommt es hingegen wahrend manchen Bauphasen zeitweise zu Uberschrei-
tungen. Hier handelt es sich jedoch tberwiegend nicht um Aufenthaltsraume gem. BVerWG (7A 11 11
—10.07.2012), sodass auch hier keine Gesundheitsgefahrdung zu erwarten ist.

Nachteilige Auswirkungen auf die Funktion ,Freizeit/Erholung® sind durch den voriibergehenden Verlust
der Aufenthaltsattraktivitdt von Erholungsraumen im UG zu erwarten. Dies gilt v. a. fur die Zielschacht-
varianten im Hindenburgpark bzw. Schréders Elbpark (Wertstufenverlust Funktion Freizeit/Erholung auf
1-2).

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen durch baubedingte Schallemissionen sind je Baube-
reich i. d. R. kurzfristig und mittelraumig (Zielschacht: mittelfristig), in ihrer Intensitat gering negativ bis
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extrem negativ (Veranderungsgrad -1 bis -4) und damit fir alle Varianten nérdlich der Elbe als erheblich
nachteilig zu bewerten.

Sidlich der Elbe sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen durch baubedingte Schallemissi-
onen aufgrund der fehlenden Wohn- und nur geringen Freizeitfunktion im Hafen- und Industriegebiet,
der nur kurzzeitig zu erwartenden Uberschreitung von Schallrichtwerten fir Industriegebiete und auf-
grund der Maskierung der Schallemissionen durch die hafenbedingte Hintergrundbelastung im Wohn-
gebiet Finkenwerder als kurzzeitig, abschnittsweise lokal und in ihrer Intensitat sehr gering bis gering
negativ (Veranderungsgrad 0 bis -1) und damit als unerheblich nachteilig zu bewerten (Tabelle 6.1-6).

6.1.2.2.2 Baubedingte Luftschadstoff- und Staubimmissionen

Menschliche Gesundheit mit den Funktionen ,,Wohnen* und ,,Freizeit / Erholung“

Baubedingte Luftschadstoffimmissionen gehen auf Abgase von Verbrennungsmotoren sowie Fein-
stdube aus Motoren, sonstigem Abrieb und Aufwirbelung zurtick. Die Emissionen kénnen von den be-
teiligten Baufahrzeugen und -maschinen, vor allem aber von baubedingt umgelenkten Verkehrsfliissen
verursacht werden. Ausweichverkehre Uber ohnehin stark belastete Strecken kdnnten dort zu einer
Uberschreitung von Immissions-Grenzwerten fihren. Es ist daher von zentraler Bedeutung, ob die Im-
missionsgrenzwerte von Stickstoffoxiden (NOx) und Feinstaub (PM10 / PM2,5) auch im Bereich von
vorhabenbedingten Ausweichverkehren sicher eingehalten werden. Die Grenzwerte fir NO2 und PM10
gemal 39. BImSchV sind Tabelle 6.8-1 im Kapitel 6.8.1.2, Schutzgut Luft und Klima, zu entnehmen.

Das Lufthygienischen Fachgutachtens von Muller-BBM (Unterlage 13.4) betrachtet den StralRenverlauf
.,Halbmondsweg — Ebertallee” als Ausweichstrecke im Fall der Verwirklichung einer ,Parkstral’en®-Al-
ternative. Da ,im Sinne eines konservativen Bewertungsansatzes von einer kompletten Vollsperrung
der gesamten FWS-Trasse und einer 100%igen Verlagerung der Verkehre auf eine mégliche Aus-
weichstrecke ausgegangen”wird (Miller-BBM, Unterlage 13.4), ware im umgekehrten Fall (Gesamtver-
kehr beider Trassen Uber die Parkstrafte) mit vergleichbaren Ergebnissen zu rechnen.

Die zu erwartende Gesamt-Schadstoffbelastung an der Ausweichstrecke wurde hinsichtlich Stickstoff-
dioxid (NO2z) und Feinstaub (PM10, PM2,5) modelliert. Muller-BBM kommen zu dem Ergebnis, dass ,die
Feinstaubimmissionen PM2,5 und PM10 [...] an den gewéhlten Immissionsorten fiir den Planfall [Ge-
samtimmissionsbelastung] gegentiber dem Nullfall [Vorbelastung] nahezu gleichbleibend” sind. Fur die
hdéchstbelasteten Bereiche mit Wohnnutzung liegen sie unverandert bei 14-15 ug/m?® bzw. 21-22 ug/m3.
~Somit liegen sie deutlich unter dem PM2,5- bzw. PM10-Grenzwert fiir Jahresmittelwerte nach der
39. BImSchV in Hbhe von 25 ug/m?® bzw. 40 ug/m* (Miller-BBM, Unterlage 13.4, Zusammenfassung).
Lediglich die Anzahl der Uberschreitungen des PM10-Tagesgrenzwerts kann sich lokal im Bereich der
hdéchstbelasteten Wohnnutzung um ein Ereignis pro Jahr (von 10 auf 11) erhéhen, was weiterhin deut-
lich unterhalb des BImSchV-Grenzwerts von 35 Ereignissen pro Jahr bleibt.

Hinsichtlich der NO2-Immissionen prognostizieren Miller-BBM an der vorbelasteten Ausweichstrecke
eine leichte Erhéhung durch den zusatzlich generierten Verkehr. Im Jahresmittel soll der Wert lokal im
Bereich der hochstbelasteten Wohnnutzung von maximal 34 pg/m?® auf maximal 36 ug/m? steigen, je-
doch wird ,,der NO2-Grenzwert von 40 ug/m?im Jahresmittel nach der 39. BImSchV [...] auch im Planfall
durch die prognostizierten Immissionskonzentrationen an allen betrachteten Immissionsorten eingehal-
ten” (Muller-BBM, Unterlage 13.4, Zusammenfassung).

Wahrend der Leitungsverlegung in der Elbchaussee (Trassenalternativen ,Parkstraf3e” oder ,Halb-
mondsweg“ mit den Zielschachtlagen in dem Hindenburgpark bzw. Schréders Elbpark) ist vorgesehen,
den Verkehr einspurig Richtung Osten an der Baustelle vorbeizufilhren (Dauer ca. 17 Wochen). Auch
bei den Zielschachtalternativen im Kreuzungsbereich der Elbchaussee wirde die Baustelle zu einer
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einspurigen Verkehrsfuhrung in der Elbchaussee fihren; dies allerdings wahrend der gesamten
Schachtbauzeit von ca. 2 Jahren. Auf diese Weise kann ein stetiger Verkehrsfluss aufrechterhalten und
eine emissionsfordernde Staubildung vermieden werden. Aufgrund der Einbahnstralenregelung ist im
betroffenen Abschnitt der Elbchaussee auch keine Erhéhung des Gesamtverkehrsaufkommens zu er-
warten (eher eine Reduzierung, da Ortskundige gewdhnlich Baustellenbereiche umfahren), so dass
auch aus diesem Grund hier nicht mit der Uberschreitung von Immissionsgrenzwerten zu rechnen ist.
Daruber hinaus ist es in Abstimmung mit der Polizei geplant, die Bautatigkeiten in verkehrsarme Zeiten,
wie die Sommerferien, zu legen.

Bewertung

Die baubedingten Schadstoffimmissionen flihren lokal zu geringflgigen Veranderungen der Gesamtbe-
lastung, wobei es nicht zur Uberschreitung von Grenzwerten kommt. Diese betreffen im UG nérdlich
der Elbe insbesondere Bereiche mit einer erhéhten Vorbelastung (verkehrsbelastete Bereiche), sodass
unabhangig von der Trassenalternative von einer lokalen, gering negativen Veranderung (Verande-
rungsgrad -1) und damit von unerheblich nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen aus-
zuzugehen ist.

Sidlich der Elbe wird aufgrund der fehlenden Wohn- und nur geringen Freizeitfunktion von keiner Wer-

tanderung fur das Schutzgut Menschen ausgegangen und die Auswirkungen entsprechend als weder
nachteilig noch vorteilhaft beurteilt (Tabelle 6.1-6).

6.1.2.2.3 Baubedingte Erschiitterungen

Funktion ,,Wohnen*

Ausgehend vom Emissionsort kénnen baubedingte Erschitterungen tber den Boden auf die Funda-
mente umliegender (Wohn-)Gebaude iibertragen werden. Die Ubertragungsstarke hangt u. a. von der
Entfernung, den Bodengegebenheiten und der Schwingungsfrequenz ab. Von den Fundamenten ver-
Iauft die Ubertragung weiter bis auf die Stockwerksdecken, wo die Erschitterungen auf die anwesenden
Menschen einwirken kdnnen. Dies kann auch Uber Sekundareffekte wie das Klirren von Glasern oder
sekundaren Luftschall geschehen.

Eine Beurteilung der vorhabenbedingten Erschitterungen wurde durch die baudyn GmbH (Unterlage
13.2) gemal der ,Erschitterungs-Leitlinie“ (LAl 2000) bzw. der im Wesentlichen Ubereinstimmenden
DIN 4150 ,Erschitterungen im Bauwesen® (Teil 2: ,Einwirkung auf Menschen in Gebauden®) vorgenom-
men. Bei Einhaltung der Richtwerte der DIN 4150 liegen erhebliche Belastigungen im Allgemeinen nicht
VOr.

Zusammenfassend kommt baudyn zu dem Schluss, dass trotz der grof3en Anzahl von Wohngebauden
in geringem Abstand zur Trasse nicht von erheblichen Belastigungen von Menschen in Gebduden aus-
zugehen ist, da die relevanten BaumalRnahmen tagsiiber und unter Einsatz erschitterungsarmer Bau-
verfahren durchgefuhrt werden. Zudem erfolgen zur Minimierung der Immissionsbelastung zeitgleiche
Arbeiten an verschiedenen Bauabschnitten immer unter Beibehaltung eines rdumlichen Abstands von
mindestens einem Bauabschnitt.

Bezlglich der betrachteten Trassenalternativen ergeben sich gemaf Erschitterungsgutachten (Unter-
lage 13.2) keine abwagungsrelevanten Unterschiede. Die Anzahl der jeweils im Abstandsbereich von
10 m bzw. 30 m zur Trasse befindlichen Gebaude bewegt sich in einer sehr ahnlichen GréRenordnung
(Tabelle 6.1-5). Dies gilt unabhangig von der Wahl der Zielschachtvariante, da sich diese nur geringfiigig
auf die Anzahl der Gebaude im Nahbereich der Baumafl3nahmen auswirkt (Tabelle 6.1-5).
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Tabelle 6.1-5: Anzahl der Gebaude im Distanzbereich von 10 m bzw. 30 m zur Leitungs-
trasse
Trassenalternativen Zielschachtalternativen Gebaude im Gebaude im
Abstand bis Abstand bis
10 m 30m
ParkstraflRe - Notkestralte Hindenburgpark 64 337
Kreuzung Elbchaussee/ Parkstralle 64 336
ParkstralRe — Seestralle Hindenburgpark 66 331
Kreuzung Elbchaussee/ Parkstralie 66 330
Halbmondsweg - Ebertallee Schroders Elbpark 64 376
Kreuzung Elbchaussee/ Halbmondsweg 64 375

Hinsichtlich der Zielschachtvarianten ist zu berlicksichtigen, dass deren Bauphase deutlich langer ist
als die eines Trassenabschnitts. Dies ist fur Wohngeb&ude im Nahbereich zu bericksichtigen. Wahrend
sich bei den Zielschachtvarianten im Hindenburgpark und Schroders Elbpark keine Gebaude im 30 m-
Entfernungsbereich befinden, trifft dies bei den Varianten im Kreuzungsbereich der Elbchaussee auf
einzelne Gebaude zu.

Bewertung

Die baubedingten Erschutterungen fiihren ausgehend von der voraussichtlichen Einhaltung der o. g.
Richtwerte nicht zu erheblichen Belastigungen von Menschen in Gebauden. Gleichwohl wird fir die
Trassenalternativen noérdlich der Elbe (in Verbindung mit einem Zielschacht im Hindenburg-
park/Schréders Elbpark) aufgrund der grolen Anzahl von Wohngebauden in geringem Abstand zur
Trasse von einer lokal und kurzfristig gering negativen Veranderung ausgegangen (Veranderungsgrad -
1) und damit von unerheblich nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen. Im Fall der Ziel-
schachtvarianten im Kreuzungsbereich Halbmondsweg/Elbchaussee ist von erheblich nachteiligen Aus-
wirkungen auszugehen, da Anwohner im Nahbereich (30 m) von mittelfristigen, mafig negativen Ver-
anderungen betroffen sind (Veradnderungsgrad -2).

Sudlich der Elbe wird aufgrund der weitgehend fehlenden Wohnfunktion im UG von keiner Wertande-
rung fur das Schutzgut Menschen ausgegangen und die Auswirkungen entsprechend als weder nach-
teilig noch vorteilhaft beurteilt (Tabelle 6.1-6).

6.1.2.2.4 Baubedingte Veranderung im Raum (Visuelle Effekte, Zerschneidung)

Funktion ,Wohnen“ - Temporarer Barriere- und Zerschneidungseffekt innerhalb des Wohnum-
feldes

Wahrend des abschnittsweisen Baubetriebs kommt es im jeweiligen Bauabschnitt zu einer Einschran-
kung der Zugangs- und Zufahrtsmdoglichkeiten fir den Individualverkehr. Bei den Alternativen entlang
der ParkstralRe wird voraussichtlich keine Verkehrsumleitung erforderlich, da der Trassenbereich tber-
wiegend von Anwohnern frequentiert wird, deren Ausweichfahrten sich diffus auf das umliegende Stra-
Rennetz verteilen. Bei der Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” wird abschnittsweise eine Verkehr-
sumlenkung, vorwiegend Uber westlich parallel verlaufende Stral3en, erforderlich. Die Bauzeit je Bau-
abschnitt betragt ca. 2-3 Monate. Zur Minimierung der Verkehrseinschrankungen erfolgen zeitgleiche
Arbeiten an verschiedenen Bauabschnitten immer unter Beibehaltung eines rdumlichen Abstands von
mindestens einem Bauabschnitt. Der Zugang bzw. die Zufahrt fir Anwohner bleiben zu jeder Zeit ge-
wahrleistet.
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Funktion ,,Freizeit / Erholung“ - Temporare Unterbrechung/Einschriankung von iibergeordneten
Verkehrswegeverbindungen, Umleitungen

Eine bauzeitlich begrenzte Nutzungseinschréankung des am Fuf} des Elbhanges gelegenen Rad- und
Fernwanderweges E1 und E9, der Freizeitroute 8 sowie der Veloroute 1 ist nicht zu erwarten. Jedoch
ist bei Anlage des Zielschachts in einer der Parkanlagen eine zeitlich begrenzte Sperrung des Hinden-
burgparks und eine erhebliche Nutzungseinschrankung des Schrdoders Elbpark gegeben. Die Dauer
umfasst bei beiden Schachtstandorten ca. 2 Jahre. Wahrend der Vollsperrung des Hindenburgparks ist
die Elbe tber den Ovelgénner Hohlweg und im Westen (iber die Elbtreppe zugéanglich. Die Einzdunung
der Baustelle erfolgt mit einem sichtdurchlassigen Zaun, so dass der Fortgang der Bauarbeiten von
Interessierten verfolgt werden kann. Eine mdgliche Zuwegung der Elbe Uber den Schrdders Elbpark
muss im Detail gepruft werden.

Bei Verwirklichung einer Zielschachtvariante im Kreuzungsbereich zur Elbchaussee wére die Nutzung
der Parkanlagen kaum eingeschrankt, jedoch die Nutzung der Elbchaussee als Ubergeordnete Ver-
kehrsverbindung Uber den Bauzeitraum von 2 Jahren.

Bewertung

Aufgrund der baubedingt von Anwohnern in Kauf zu nehmenden Umwege und Zeitverluste sowie der
eingeschrankten Nutzbarkeit oder Erreichbarkeit offentlicher Parkanlagen bzw. der Elbchaussee als
Ubergeordnete Verkehrsverbindung kommt es im Bereich der Trassenalternativen ndrdlich der Elbe zu
einer mafig negativen Veranderung (Wertstufenverlust -2) fir die Funktionen ,Wohnen* und ,Frei-
zeit/Erholung®“. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen durch Zerschneidungseffekte sind lokal,
kurz- bis mittelfristig und fir alle Varianten nérdlich der Elbe als erheblich nachteilig zu bewerten.

Sidlich der Elbe betreffen die baubedingten Behinderungen aufgrund der weitgehend fehlenden Wohn-
und Freizeitfunktion vor allem Menschen in ihrem Arbeitsumfeld. Es wir hier von einem geringen Wert-
stufenverlust (-1) fir das Schutzgut Menschen ausgegangen und die Auswirkungen entsprechend als
unerheblich nachteilig beurteilt (Tabelle 6.1-6).

6.1.2.2.5 Anlagebedingte Flacheninanspruchnahme

Anlagebedingt kommt es zu einer dauerhaften Flacheninanspruchnahme durch die Schachtdeckel und
Schaltschranke der finf Hauptabsperrschachte im StralRen- oder Stralennebenraum (alle Alternativen),
durch Schachtdeckel an den Zugangen der S-Bahnunterquerung beide nérdlichen Trassenalternativen
und durch die Zugangsbauwerke zur Elbuntertunnelung (sudlich Jachtweg und variantenabhangig im
Hindenburgpark, Schrdders Elbpark oder an der Elbchaussee).

Die anlagebedingte Flacheninanspruchnahme fiihrt nicht zu einer Uberpragung von Wohnflache oder
mafRgeblichen Uberpragung von wohnortgebundener Erholungsflache mit Auswirkung auf die mensch-
liche Gesundheit. Auswirkungen auf das Landschaftsbild und damit verbundene Wechselwirkungen auf
die wohnortgebundene Erholung werden im Kapitel 6.9 zum Schutzgut Landschaft behandelt.

Entsprechend sind durch die anlagebedingte Flacheninanspruchnahme keine Auswirkungen auf das
Schutzgut Menschen zu erwarten.

6.1.2.3 Ubersicht iiber die vorhabenbedingten Auswirkungen

Die beschriebenen Auswirkungen werden in Tabelle 6.1-6 zusammengefasst.
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Tabelle 6.1-6:

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen

Wirkungszusammenhang

Beschreibung und Bewertung der Auswirkung

Vorhabenwirkung
(Ursache)

Auswirkungen

Wertstufe Ist
Wertstufe Prognose
Differenz

Grad der Verdnderung
Dauer der Auswirkung
Raumliche Ausdehnung

Erheblichkeit

Baubedingte Auswirkungen

Schallemissionen

Belastung der mensch-
lichen Gesundheit /
Stoérung durch Larm
- Funktion Wohnen

Alternative ,,Parkstralle - NotkestraBBe” mit Zielschacht Hindenburg-

park

Ist: WS 4
Prognose: WS 2-3
Differenz: -1 bis -2

MaRig negativ
Abschnittsweise kurzfristig
Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,ParkstraBBe - NotkestraBe* mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstrafle

Ist: WS 4
Prognose: WS 1-3
Differenz: -1 bis -3

MaRig bis stark negativ

Abschnittsweise kurz- bis mit-
telfristig

Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,ParkstraBBe - Seestralle” mit Zielschacht Hindenburgpark

Ist: WS 4
Prognose: WS 2-3
Differenz: -1 bis -2

MaRig negativ
Abschnittsweise kurzfristig
Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,Parkstrafle - SeestraBBe“ mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstrafle

Ist: WS 4
Prognose: WS 1-3
Differenz: -1 bis -3

MaRig bis stark negativ
Abschnittsweise kurz- bis mit-
telfristig

Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee* mit Zielschacht Schréders

Elbpark

Ist: WS 4-5
Prognose: WS 2-3
Differenz: -2 bis -4*

MaRig bis extrem negativ,
Abschnittsweise kurzfristig,
Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee“ mit Zielschacht Kreuzung

Elbchaussee/Halbmondsweg

Ist: WS 4-5
Prognose: WS 1-3
Differenz: -2 bis -4*

MaRig bis extrem negativ
Abschnittsweise kurz- bis mit-
telfristig

Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Trasse Dradenaustraf8e mit Startschacht Jachtweg

Ist: WS 1, 3
Prognose: WS 1, 2
Differenz: -1

Sehr gering bis gering negativ
Abschnittsweise kurzfristig
Abschnittsweise lokal

unerheblich
nachteilig

Schallemissionen

Stérung durch Larm
- Funktion Freizeit/ Er-
holung

Alternative ,,Parkstralle - NotkestraBBe” mit Zielschacht Hindenburg-

park

Ist: WS 3-5
Prognose: WS 1-2
Differenz: -1 bis -4*

Sehr gering bis extrem negativ
Abschnittsweise kurz- bis mit-
telfristig

Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,ParkstralBe - NotkestraBBe“ mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstralle

Ist: WS 3-5
Prognose: WS 1-4
Differenz: -1 bis -2*

Sehr gering bis maRig negativ
Abschnittsweise kurzfristig
Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,ParkstralBe - Seestrale” mit Zielschacht Hindenburgpark

Ist: WS 3-5
Prognose: WS 1-2
Differenz: -1 bis -4*

Sehr gering bis extrem negativ
Abschnittsweise kurz- bis mit-
telfristig

Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,ParkstralBe - Seestrale” mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstralle

Ist: WS 3-5
Prognose: WS 1-4
Differenz: -1 bis -2*

Sehr gering bis maRig negativ
Abschnittsweise kurzfristig
Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee* mit Zielschacht Schréders

Elbpark
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Wirkungszusammenhang

Beschreibung und Bewertung der Auswirkung

Vorhabenwirkung

Auswirkungen

Wertstufe Ist

Grad der Verdnderung

Erheblichkeit

terungen
- Funktion Wohnen

park

(Ursache) Wertstufe Prognose | Dauer der Auswirkung
Differenz Raumliche Ausdehnung
Ist: WS 3-5 Sehr gering bis extrem negativ | erheblich nach-
Prognose: WS 1-2 Abschnittsweise kurz- bis mit- | teilig
Differenz: -1 bis -4* telfristig
Abschnittsweise lokal
Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee“ mit Zielschacht Kreuzung
Elbchaussee/Halbmondsweg
Ist: WS 3-5 Sehr gering bis maRig negativ | erheblich nach-
Prognose: WS 1-4 Abschnittsweise kurzfristig teilig
Differenz: -1 bis -2* Abschnittsweise lokal
Trasse DradenaustralBe mit Startschacht Jachtweg
Ist: WS 1-3 Sehr gering bis gering negativ | unerheblich
Prognose: WS 1-2 Abschnittsweise kurzfristig nachteilig
Differenz: -1 Abschnittsweise lokal
Schadstoff-/ Staube- Belastung der mensch- Alternative ,,Parkstrafle - NotkestraBBe“ mit Zielschacht Hindenburg-
missionen lichen Gesundheit park
durch Schadstoffe Ist: WS 4 Sehr gering bis gering negativ, | unerheblich
- Funktion Wohnen Prognose: WS 3-4 Abschnittsweise kurzfristig, nachteilig
Differenz: -1 Abschnittsweise lokal
Alternative ,,Parkstral8e - NotkestraBBe“ mit Zielschacht Kreuzung Elb-
chaussee/Parkstrafle
Ist: WS 4 Sehr gering bis gering negativ | unerheblich
Prognose: WS 3-4 Abschnittsweise kurz- bis mit- | nachteilig
Differenz: -1 telfristig
Abschnittsweise lokal
Alternative ,,Parkstralle - Seestrae“ mit Zielschacht Hindenburgpark
Ist: WS 4 Sehr gering bis gering negativ | unerheblich
Prognose: WS 3-4 Abschnittsweise kurzfristig nachteilig
Differenz: -1 Abschnittsweise lokal
Alternative ,,ParkstraBBe - Seestrale” mit Zielschacht Kreuzung Elb-
chaussee/Parkstral3e
Ist: WS 4 Sehr gering bis gering negativ | unerheblich
Prognose: WS 3-4 Abschnittsweise kurz- bis mit- | nachteilig
Differenz: -1 telfristig
Abschnittsweise lokal
Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee* mit Zielschacht Schréders
Elbpark
Ist: WS 4-5 Sehr gering bis gering negativ | unerheblich
Prognose: WS 3-5 Abschnittsweise kurzfristig nachteilig
Differenz: -1 Abschnittsweise lokal
Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Kreuzung
Elbchaussee/Halbmondsweg
Ist: WS 4-5 Sehr gering bis gering negativ unerheblich
Prognose: WS 3-5 Abschnittsweise kurz- bis mit- | nachteilig
Differenz: -1 telfristig
Abschnittsweise lokal
Trasse Dradenaustrafe mit Startschacht Jachtweg
Ist: WS 1, 3 Keine Veranderung weder nachtei-
Prognose: WS 1, 3 Abschnittsweise kurzfristig lig noch vorteil-
Differenz: -0 Abschnittsweise lokal haft
Erschitterungen Stérung durch Erschit- Alternative ,,Parkstral3e - NotkestraBBe* mit Zielschacht Hindenburg-

Ist: WS 4
Prognose: WS 3-4
Differenz: -1

Sehr gering bis gering negativ
Abschnittsweise kurzfristig
Abschnittsweise lokal

unerheblich
nachteilig

Alternative ,,Parkstraf8e - NotkestraBBe“ mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstralle

Ist: WS 4
Prognose: WS 2-4
Differenz: -1 bis -2

Sehr gering bis mafig negativ
Abschnittsweise kurz- bis mit-
telfristig

Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,Parkstralle - Seestrae“ mit Zielschacht Hindenburgpark

Ist: WS 4
Prognose: WS 3-4

Sehr gering bis gering negativ
Abschnittsweise kurzfristig

unerheblich

nachteilig
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Wirkungszusammenhang

Beschreibung und Bewertung der Auswirkung

Vorhabenwirkung
(Ursache)

Auswirkungen

Wertstufe Ist

Wertstufe Prognose

Differenz

Grad der Verdnderung
Dauer der Auswirkung
Raumliche Ausdehnung

Erheblichkeit

Differenz: -1

Abschnittsweise lokal

Alternative ,,ParkstralBe - SeestraBe” mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstralle

Ist: WS 4
Prognose: WS 2-4
Differenz: -1 bis -2

Sehr gering bis maRig negativ
Abschnittsweise kurz- bis mit-
telfristig

Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Schréders

Elbpark

Ist: WS 4-5
Prognose: WS 3-5
Differenz: -1

Sehr gering bis gering negativ
Abschnittsweise kurzfristig
Abschnittsweise lokal

unerheblich
nachteilig

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Kreuzung

Elbchaussee/Halbmondsweg

Ist: WS 4-5
Prognose: WS 2-5
Differenz: -1 bis -2

Sehr gering bis maRig negativ
Abschnittsweise kurz- bis mit-
telfristig

Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Trasse DradenaustralBe mit Startschacht Jachtweg

Ist: WS 1,3
Prognose: WS 1, 3
Differenz: -0

Keine Veranderung
Abschnittsweise kurzfristig
Abschnittsweise lokal

weder nachtei-
lig noch vorteil-
haft

Veranderung im Raum
(Visuelle Effekte, Zer-
schneidung)

Visuelle Stérung, Hin-
dernis, Umwege

- Funktion Wohnen und
Freizeit/Erholung

Alternative ,,Parkstrafle - NotkestraBBe“ mit Zielschacht Hindenburg-

park

Ist: WS 3-5
Prognose: WS 3

Differenz: -0 bis -3*

2.T. stark negativ
kurz- bis mittelfristig
Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,Parkstral8e - NotkestraBBe“ mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstrafle

Ist: WS 3-5
Prognose: WS 3

Differenz: -0 bis -3*

z.T. stark negativ
kurz- bis mittelfristig
Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,ParkstralBe - Seestrale” mit Zielschacht Hindenburgpark

Ist: WS 3-5
Prognose: WS 3

Differenz: -0 bis -3*

z.T. stark negativ
kurz- bis mittelfristig
Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,Parkstrafle - SeestraBBe“ mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstralle

Ist: WS 3-5
Prognose: WS 3

Differenz: -0 bis -3*

z.T. stark negativ
kurz- bis mittelfristig
Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee* mit Zielschacht Schréders

Elbpark

Ist: WS 3-5
Prognose: WS 3

Differenz: -0 bis -3*

2.T. stark negativ
kurz- bis mittelfristig
Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee“ mit Zielschacht Kreuzung

Elbchaussee/Halbmondsweg

Ist: WS 3-5
Prognose: WS 3

Differenz: -0 bis -3*

z.T. stark negativ
kurz- bis mittelfristig
Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Trasse DradenaustralBe mit Startschacht Jachtweg

Ist: WS 1-3
Prognose: WS 1-2
Differenz: -1

Sehr gering bis gering negativ
Abschnittsweise kurzfristig
Abschnittsweise lokal

unerheblich
nachteilig

Anlagedingte Auswirkungen

Flacheninanspruch-
nahme

Belastung der mensch-
lichen Gesundheit /
Verlust von Flachen mit
Funktion Freizeit-/ Er-

holung

Siehe Schutzgut Landschaft

Betriebsbedingte Auswirkungen
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Wirkungszusammenhang Beschreibung und Bewertung der Auswirkung
Vorhabenwirkung Auswirkungen Wertstufe Ist Grad der Verdnderung Erheblichkeit
(Ursache) Wertstufe Prognose | Dauer der Auswirkung
Differenz Raumliche Ausdehnung
Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen treten nicht auf.
Erlauterungen: Zu methodischen Grundlagen gemaf BfG (2011) siehe Kap. 3.5.

Abkirzungen und Zahlen zur Wertstufe: WS 1 = sehr gering, WS 2 = gering, WS 3 = mittel, WS 4
= hoch, WS 5 = sehr hoch

Definition des Veranderungsgrads (gemafR BfG 2011): -4 = extrem negativ, -3 = stark bis Uber-
mafig negativ, -2 = maRig negativ, -1 = sehr gering bis gering negativ, 0 = keine Veranderung,
1 = sehr gering bis gering positiv, 2 = maBig positiv, 3 = stark bis UbermaRig positiv, 4 = extrem
positiv

*Gemal BfG (2011) sind Falle, in denen eine Wertstufenveranderung als besonders schwerwie-
gend gilt, mit einem hdheren als den sich rechnerisch ergebendem Veranderungsgrad einzustu-
fen (s. Kap. 3.5, Tabelle 3.5-1).

In der Auswirkungstabelle sind ausschlieRlich die Wirkfaktoren dargestellt, fur die eine Auswir-
kung prognostiziert wird.

6.2 Schutzgut Tiere
6.2.1 Beschreibung und Bewertung des Zustandes der Umwelt
6.2.1.1 Art und Umfang der Erhebungen

Abgrenzung des schutzgutspezifischen Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet fir das Schutzgut Tiere entspricht gemaf Untersuchungsrahmen grundsatz-
lich dem in Abbildung 5.1-1 dargestellten 200 m-Korridor. Auswirkungen, die tber diesen Bereich hin-
ausgehen, werden nicht erwartet. In Abbildung 6.2-1 und Abbildung 6.2-2 ist die Lage des Untersu-
chungsgebietes ndrdlich und sudlich der Elbe auf Satellitenbildern dargestellt.
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Abbildung 6.2-1: Lage des Untersuchungsgebietes Schutzgut Tiere (Nordteil)
Quelle: Unterlage 13.5, Teilgebiet nérdlich der Elbe, Abbildung 1, Seite 2
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Abbildung 6.2-2: Lage des Untersuchungsgebietes Schutzgut Tiere (Stdteil)
Quelle: Unterlage 13.5, Teilgebiet siidlich der Elbe, Abbildung 1, Seite 2

Datengrundlage

Folgende Grundlagen wurden zur Beschreibung des Bestandes sowie zur Bewertung und Prognose
der vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere herangezogen:

e Faunistische Potenzialanalyse (Unterlage 13.5 des Antrags)

e Realkartierung faunistisch wertvoller Bereiche (insbesondere Badume) und geschiitzter Arten im Ein-
griffsbereich (im Rahmen der Faunistischen Potenzialanalyse, Unterlage 13.5 des Antrags)

e Artenkataster Hamburg (ausgewertet im Rahmen der Faunistischen Potenzialanalyse, Unterlage
13.5 des Antrags)

Die auf Basis mehrerer Gelandebegehungen sowie der Auswertung von Luftbildern und Biotoptypen-
karten erstellte faunistische Potentialanalyse fir die zu untersuchenden verniinftigen Alternativen (Un-
terlage 13.5) ist somit die wesentliche Grundlage der nachfolgenden Bestandsbeschreibung.

Bewertung der Datenbasis und Hinweise auf Kenntnisliicken

Die Datenlage wird als ausreichend erachtet. Es liegen keine prognoserelevanten Kenntnisliicken vor.
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6.2.1.2 Beschreibung des Bestandes
6.2.1.2.1 Methode

Untersuchungen erfolgten zu den Artengruppen Végel, Fledermause, Amphibien, Libellen und beson-
ders geschutzten Heuschrecken sowie zu den Arten Eremit und Nachtkerzenschwarmer. Erganzend
werden Angaben zu Fischen, Rundmaulern und aquatischen Saugern in der Elbe im Vorhabenbereich
gemacht.

Die Angaben sind weitgehend der faunistischen Potenzialanalyse entnommen (Unterlage 13.5 des An-
trags). Durch Dipl.-Biol. Karsten Lutz wurden im Nord- und Sudteil des UG Begehungen in den Jahren
2017, 2018 und 2019 durchgefiihrt. Im Nordteil erfolgten diese am 30.07. und 07.11.2017, am 14.01.
und 23.01.2018 sowie am 26.08.2019. Im Sidteil wurden am 06.07., 31.07. und 06.11.2017, am 01.02.,
20.06. und 04.12.2018 sowie am 25.08.2019 Begehungen des Gelandes durchgefiihrt. Dabei wurde
insbesondere auf Strukturen geachtet, die flr Fledermause und Végel von Bedeutung sind.

Die Winter-Termine wurden zur Suche nach potenziellen Fledermaus-Héhlen an den unbelaubten Bau-
men und zur Inspektion eines mdglichen Winterquartiers genutzt. An den Terminen im Juli 2017 und
Juni 2018 wurde besonders nach Nachtkerzenfaltern, geschiitzten Heuschrecken und Zauneidechsen
auf Brachflachen im Sidteil des UG gesucht. Im Rahmen der Begehungen im Februar und Juni 2018
wurden die vorliegenden Ergebnisse Uberprift und Trassenanderungen einbezogen. Im August 2019
wurden alle im Rahmen der Baumkartierung registrierten Baume (s. LBP, Unterlage 12) erneut unter-
sucht und sichtbare Héhlen mit einer Kamera inspiziert, wobei auch gezielt nach dem Eremitenkéafer
gesucht wurde.

Die Auswahl der potenziellen Arten erfolgte gemafl® Unterlage 13.5 einerseits nach ihren Lebens-
raumansprichen (ob die Habitate geeignet erscheinen) und andererseits nach ihrer allgemeinen Ver-
breitung im umliegenden Hamburger Stadtgebiet. MaRgeblich ist dabei fir die Brutvogel der aktuelle
Brutvogelatlas Hamburgs (Mitschke 2012). Die Verbreitung von Fledermdusen und anderen Sdugetie-
ren wurde Schéfers et al. (2016) entnommen. Zudem wurden die Inhalte des Artenkatasters ausgewer-
tet (http://www.hamburg.de/ausgabetool/).

6.2.1.2.2 Vogel — Brutvogel

Insgesamt besteht ein Potenzial fiir eine Vielzahl von Arten, die in der Realitat nicht alle gleichzeitig
auftreten, sondern in einer Auswabhl, die nur durch eine Erfassung des realen Bestandes in der Brutzeit
ermittelt werden koénnte. Die potenziell vorhandenen Brutvogelarten im nordlichen und stdlichen UG
sind in Tabelle 6.2-1 dargestellt. Es handelt sich dabei um Arten, die sich auch in einer relativ stark
frequentierten StralRenrandsituation ansiedeln. Die Liste stellt einen ,Best Case” der Vogelbesiedlung
dar.

UG nordlich der Elbe

Die potenziell im Trassenverlauf vorkommenden Vogelarten werden von der Qualitat der umgebenden
Biotope bestimmt, im Fall des nérdlichen UG ist dies der durchgriinte Siedlungsbereich. In dessen sud-
licheren Bereich entlang der Reventlowstralte und Parkstrafle (Othmarschen) sind die Garten gréRer
und die Bdume etwas alter, wahrend im ndérdlicheren Bereich an der Ebertallee, Zum Hiinengrab oder
Seestralle (Bahrenfeld) schon dichtere Bebauung vorherrscht und ein Ubergang zur Wohnblockzone
besteht. Die Vdgel (hier z. B. die relativ empfindlichen Arten des Landschaftstyps ,Garten/Parks®, wie
Gartenrotschwanz und Grauschnapper) nutzen den Strallenraum i. d. R. nur als erganzendes Nah-
rungshabitat zu ihren eigentlichen Kernlebensrdumen (Brut- und Nahrungsraum) in den benachbarten
Garten, Grinanlagen und Parks.
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In eher seltenen Fallen weisen die Strallenbaume selbst eine hohe naturschutzfachliche Qualitat auf,
z. B. indem sie potenzielle Brut- und Quartiermdglichkeiten fir Hohlenbriter und Fledermause bieten.
So wurden im nérdlichen UG entlang der Alternative ,Parkstrae - Notkestral3e* insgesamt 22 Baume
mit Hohlrdumen oder sonstigen als Fledermausquartier geeigneten Strukturen festgestellt; darunter
sechs Exemplare, fUr die eine aktuelle Besiedlung durch Végel oder Fledermause im August 2019 aus-
geschlossen werden konnte (siehe Tabelle 6.2-2). Im UG der Alternative ,Parkstralle — Seestrafle”
wurde ein Quartier- bzw. Brutpotenzial fir acht Baume und entlang der Variante ,Halbmondsweg - Eber-
tallee” fur sieben Baume festgestellt (Tabelle 6.2-2).

Die Grasflache des Hindenburgparks weist keine eigene Brutvogelwelt auf. Die Grasflache wird von
benachbart britenden Arten, die auch am Boden Nahrung suchen (z.B. Drosseln, Ringeltaube, Raben-
krahe, Star) in ihr Nahrungsstreifgebiet einbezogen.

Unter den bundes- oder landesweit als gefahrdet geltenden Arten kommt im nérdlichen UG potenziell
nur der Star als Brutvogel vor (siehe Tabelle 6.2-1). Er wird in den aktuellen Roten Listen Deutschlands
und Hamburgs wegen starker Bestandsriickgange als ,gefahrdet” (Kat. 3) eingestuft (Griineberg et al.
2015; Mitschke 2019). Er nutzt im Untersuchungsgebiet die Grasflachen potenziell zur Nahrungssuche
und kdnnte in Hohlen der Parkbdume bruten.

Die Ubrigen hier potenziell in den Geholzen briitenden Arten gehéren zu den in letzter Zeit in Hamburg
zunehmenden oder im Bestand stabilen Arten (Unterlage 13.5, Teilgebiet nérdlich der Elbe, S. 14-15).
Die in Hamburg als gefahrdet geltenden Arten Haussperling und Turmfalke sind im UG allenfalls als
Nahrungsgaste zu erwarten (siehe Tabelle 6.2-1).

UG sudlich der Elbe

Sidlich der Elbe ist nur der Teilbereich A stdlich des Jachtwegs (siehe Abbildung 6.2-2) von potenziell
héherer naturschutzfachlicher Qualitat. In diesem Teilbereich befindet sich ein ca. 0,8 ha grof3er ge-
schlossener Geholzbestand mit (iberwiegend jungen, im Pionierstadium befindlichen Gehdlzen. Ein-
zelne mittelalte Eichen, Pappeln, Weiden und Eschen sind vorhanden, daneben kleinflachig auch Ru-

deralfluren und Brombeergebuische.

Auf dem langen Stlick des Streckenverlaufs vom Tankweg bis zur Klarwerkseinfahrt an der Dradenaus-
tralRe (Teilbereich B) befinden sich im Umfeld der Stral3e aul3er sehr kleinen Flecken Stra3enbegleitgriin
und einzelnen, schmalen und stralBenbegleitenden Gehodlzstreifen keine nennenswerte Vogelbiotope
(siehe Abbildung 6.2-2). Der ndrdlich der StralRe gelegene, durch einen Zaun abgetrennte Graben be-
sitzt meist steile Ufer und nur niedrige Ufervegetation. Geeignete Brutplatze fiir Wasser- oder Ufervogel
sind hier nicht vorhanden. Der ganze Bereich ist durch einen starken Auto- und Schwerlastverkehr ext-
rem vorbelastet. Empfindliche Arten, die vom Bau einer Fernwarmeleitung in diesem Bereich betroffen
sein kénnten, sind in diesem Teilbereich nicht zu erwarten.

Insgesamt hat das Untersuchungsgebiet sudlich der Elbe keine oder nur geringe Bedeutung fir die
Vogelwelt. Gefahrdete Arten befinden sich nicht unter den potenziellen Brutvégeln (siehe Tabelle 6.2-1).
Auch das Gehdlz im Teilbereich A (Jachtweg) ist zu klein, um eine eigenstéandige Vogelfauna haben zu
konnen. Die hier potenziell in den Gehdlzen vorkommenden Arten gehdren, mit Ausnahme des Griin-
finken, zu den in letzter Zeit in Hamburg zunehmenden oder im Bestand stabilen Arten (Unterlage 13.5,
Teilgebiet sudlich der Elbe, S. 7). Der in Hamburg als gefahrdet geltende Waldkauz ist im UG allenfalls
als Nahrungsgast zu erwarten (siehe Tabelle 6.2-1).

Die im Artenkataster flr den Bereich Bubendey-Ufer aufgeflihrten Arten Flussregenpfeifer, Kiebitz und
Sandregenpfeifer sind zwischenzeitlich verschwunden. Gleiches gilt fiir ein ehemaliges Vorkommen des
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Wachtelkénigs in der weiteren Umgebung. Fir den ebenfalls im Artenkataster aufgefuhrten Wanderfal-
ken bieten hohe Bauwerke im umliegenden Hafengebiet potenzielle Nistplatze. Das UG stellt jedoch
weder ein geeignetes Brut- noch Nahrungshabitat fiir die Art dar.

Horste von Greifvdgeln und Nester von Méwenkolonien befinden sich nicht im Untersuchungsgebiet, so
dass deren Brutvorkommen ausgeschlossen werden kann.

Zusammenfassende Artenliste der potenziellen Vogelarten im nérdlichen und stdlichen UG

Insgesamt sind 27 Vogelarten als potenzielle Brutvdgel im gesamten UG zu benennen. Sechs weitere
Arten (Fasan, Griinspecht, Haussperling, Mausebussard, Turmfalke und Waldkauz) sind als Brutvogel
benachbarter Bereiche einzuschatzen, die das UG als optionales Nahrungshabitat wahrend der Brutzeit
nutzen kénnen. Tabelle 6.2-1 gibt eine Ubersicht.

Tabelle 6.2-1: Artenliste der potenziellen Vogelarten im nordlichen und siidlichen UG

Art Schutzstatus Trend Lebensraum im Lebensraum im
UG nordlich der UG siidlich der
Elbe Elbe

HH DE Str. Park
Amsel Turdus merula - -
Blaumeise Parus caeruleus - -
Buchfink Fringilla coelebs - -
Buntspecht Dendrocopos major - -
Dorngrasmiicke Sylvia communis - -
Eichelhdher Garrulus glandarius - -
Elster Pica pica - -
Fasan Phasianus colchicus - -
Feldsperling Passer montanus - \%
Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla - -
Gimpel Pyrrhula pyrrhula - -
Grunfink Carduelis chloris - -
Grunspecht Picus viridis - -
Haussperling Passer domesticus 3
Heckenbraunelle Prunella modularis - -
Kernbeiler Coccothraustes coccothraustes - -
Klappergrasmtcke Sylvia curruca - -
Kohlmeise Parus major - -
Mausebussard Buteo buteo - -
Misteldrossel Turdus viscivorus - -
Moénchsgrasmucke Sylvia atricapilla - -
Nachtigall Luscinia megarhynchos Vv -
Rabenkrahe Corvus corone - -
Ringeltaube Columba palumbus - -
Rotkehlchen Erithacus rubecula - -
Singdrossel Turdus philomelos - -
Star Sturnus vulgaris 3 3
Stieglitz Carduelis carduelis - -
Sumpfrohrsanger Acrocephalus palustris - -
Turmfalke Falco tinnunculus 2

Waldkauz Strix aluco 3 -
Zaunkonig Troglodytes troglodytes - - + °
Zilpzalp Phylloscopus collybita - - + °

Erlauterung: Rote-Liste-Status nach Mitschke (2019) und Griineberg et al. (2015):

- = ungefahrdet; Trend = kurzfristige Bestandsentwicklung nach Mitschke (2019): -- = Riuickgang, / =
stabil, + = Zunahme. Status der Vogelarten in den Teilbereichen Schréders Elbpark/Hindenburgpark
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(Park) und Straflenrand (Str.) bzw. Sidlich des Jachtwegs (A) und Tankweg bis Dradenaustrale/Klar-
werkseinfahrt (B): e = Brutplatz mdglich, o = nur Nahrungshabitat méglich; V = Vorwarnliste, 3 = gefahr-
det, 2 = stark gefahrdet

Quelle: Faunistische Potenzialanalyse, Unterlage 13.5, Tabelle 1 zum Teilgebiet nérdlich der Elbe (S. 14) und
Tabelle 1 zum Teilgebiet siidlich der Elbe (S. 6-7) zusammengefihrt

6.2.1.2.3 Vogel - Rastvogel

Untersuchungsrelevant sind Ruhe- und Nahrungsstétten (zur Rast, Schlaf, Mauser oder Uberwinterung)
von Rastvogeln. Gemal Unterlage 13.5, Kap. 2.4 sind bedeutende Rastplatze, die als Ruhestatten im
Sinne des § 44 BNatSchG einzustufen waren, im Verlauf der Trasse nicht bekannt geworden und auf-
grund der Biotopausstattung keinesfalls zu erwarten. Vorhabenbedingte Auswirkungen auf Rastvdgel
kdnnen daher bereits an dieser Stelle ausgeschlossen werden.

6.2.1.2.4 Saugetiere — Fledermause

Aufgrund der Verbreitungsubersichten in Schéafers et al. (2016) muss im Untersuchungsgebiet mit allen
in Hamburg vorkommenden Arten gerechnet werden. Wesentliche Faktoren fiir ein dauerhaftes Vor-
kommen von Fledermausen im UG sind geeignete Jagdgebiete und potenzielle Quartierstandorte.

UG nordlich der Elbe

Quartiere

Dazu fuhrt Lutz in Unterlage 13.5 (Teilgebiet nordlich der Elbe, S. 21 ff) aus: ,Alle Bdume des Untersu-
chungsgebietes entlang der verschiedenen Varianten, die auf 6ffentlichem Grund stehen, wurden un-
tersucht. Es wurden nur wenige Bdume mit einer Hohle entdeckt, die flr Flederméuse als Quartier ge-
eignet erscheint. (..) In den gré3eren und strukturreichen Bdumen kénnen sich in den Kronenbereichen
Stellen gebildet haben, in denen Nischen und Spalten bestehen, die vom Boden aus nicht einsehbar
sind. (..) Dennoch muss hier vorsorglich ein Potenzial fiir sog. Tagesverstecke vermutet werden. (..)
Die (brigen (..) Bdume sind noch jung (..) oder erkennbar ganz ohne Hbhlen. Sie weisen mit Sicherheit
kein bzw. kaum Totholz oder Héhlen auf.”

Im Ergebnis der Untersuchung wurden im nérdlichen UG (alle Varianten) insgesamt 25 Baume mit ei-
nem Potenzial fur Fledermaus-Sommerquartiere festgestellt, in einem Fall auch fur ein Winterquartier.
Daneben wurden weitere sechs Baume mit Hohlen gefunden, fir die nach eingehender Inspektion eine
aktuelle Besiedlung durch Fledermause, britende Végel oder Eremitenkafer ausgeschlossen werden
konnte. Tabelle 6.2-2 gibt eine Ubersicht.

Tabelle 6.2-2: Baume und Baumgruppen im UG mit Potenzial fiir Fledermausquartiere
Nr.* BN** Beschreibung Potenzial
Alternative Schroders Elbpark - Halbomondsweg - Ebertallee
1 - Mit Efeu dicht bewachsene Erlen. Nicht vollig auf Abwesenheit von | Sommerquartier moglich
Hohlen kontrollierbar
2 - Strukturreiche Eichengruppe. Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche | Tagesversteck moglich
Krone
3 09-068 Linde mit Hohle im Stamm Winter- und Sommerquartier
maoglich
09-066 Strukturreiche Buche. Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone | Tagesversteck moéglich
5 09-064 Strukturreiche Buche. Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone | Tagesversteck mdglich
6 09-063 Strukturreiche Eiche mit Spalte im Stamm. Spalte wurde untersucht,
keine Fledermausspuren. Ta-
gesversteck moglich
7 09-012 Strukturreiche Buche. Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone | Tagesversteck méglich
8 09-015 bis | Strukturreiche Baumgruppe. Keine Hoéhlen sichtbar, strukturreiche Tagesversteck moglich
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09-018 Krone
9 13-003 Strukturreiche Eichengruppe. Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche | Tagesversteck moglich
13-005 Krone
10 13-069 Linde mit Hohle vor Haus Nr. 28, sudlich der Bushaltestelle Sommerquartier méglich
11 13-070 Linde mit Hohle vor Haus Nr. 28, ndrdlich der Bushaltestelle Sommerquartier moglich
12 13-072 Linde mit Hohle vor Haus Nr. 32 Sommerquartier moglich
13 14-035 Linde an der Ostseite Kreuzung Walderseestraf3e. Keine Hohlen Tagesversteck moglich
sichtbar, strukturreiche Krone
14 14-051 Linde mit Hohle vor Haus Nr. 60/58 Sommerquartier moglich
15 17-065 bis | Strukturreiche Lindenreihe am Stralenrand. Keine Hohlen sicht- Tagesversteck moglich
17-075 bar, strukturreiche Krone
16 18-106 Relativ kleiner, kréankelnder Ahorn mit Spechthéhle Sommerquartier moglich
Alternative Hindenburgpark - ParkstraBe — NotkestralRe
05-001 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
34 - Baum am StralRenrand mit Hohlen in groBer Hohe Sommerquartier méglich
05-007 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
05-010 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
05-011 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
36 05-019 Hoéhle vorhanden. Inspektion erbrachte jedoch keine Hinweise auf kein Fledermausvorkommen
Fledermausquartier oder Vogelbrut
35 - Hoéhlung in abgebrochenem Haupttrieb Sommerquartier méglich
04-011 bis | Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
04-013
04-029 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
06-014 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
07-001 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
07-008 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
07-013 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
07-019 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
07-021 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
07-022 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
07-023 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
07-025 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
07-029 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
07-031 bis | Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
07-035
17 07-045 Strukturreiche Eiche. Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
07-046 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
08-005 bis | Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
08-011
08-014 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
08-016 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
08-019 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
08-020
08-021 Hohle vorhanden. Inspektion erbrachte jedoch keine Hinweise auf kein Fledermausvorkommen
Fledermausquartier oder Vogelbrut
08-026 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
08-030 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
08-031
08-034 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
08-035
08-035 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
08-038 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
08-039
09-004 bis | Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
09-006
09-013 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
09-014
09-017 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
09-020 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
09-021
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09-026 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
09-027
09-032 bis | Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
09-041
09-042 Hohle vorhanden. Inspektion erbrachte jedoch keine Hinweise auf kein Fledermausvorkommen
Fledermausquartier oder Vogelbrut
09-057 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
09-058
09-060 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
09-072 bis | Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
09-080
09-082 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
18 09-083 Kastanie Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
10-001 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
11-002
11-001 bis | Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
11-003
11-006 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
11-009 bis | Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
11-012
11-027 Hohle vorhanden. Inspektion erbrachte jedoch keine Hinweise auf kein Fledermausvorkommen
Fledermausquartier oder Vogelbrut
11-028 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
19 11-029 2 Eichen mit Totholz im Kronenbereich Sommerquartier moglich
11-030
11-034 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
11-040 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
20 11-042 Strukturreicher Ahorn mit Nischen und Totholz Sommerquartier moglich
11-045 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
11-046
12-005 bis | Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
12-008
12-012 bis | Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
12-015
23 12-016 Grol3e Kastanie mit Hohlungen Sommerquartier méglich
21 12-018 Grofle Kastanie mit Hohlungen Sommerquartier moglich
22 12-027 Eiche mit groRer Hohle. Inspektion erbrachte jedoch keine Hin- Kein Fledermausvorkommen
weise auf Fledermausquartier oder Vogelbrut
27 13-002 Linde mit Offnungen im oberen Bereich Sommerquartier moglich
13-004 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
13-013 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
28 13-014 Linde mit Offnungen im oberen Bereich Sommerquartier méglich
29 13-017 gestutzte Linden mit Nischen Sommerquartier moglich
13-018
30 13-024 GrolRe Buche mit Totholzbereichen in Krone Sommerquartier méglich
13-026 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke mdglich
13-026
13-028 bis | Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
13-030
13-044 Hoéhle vorhanden. Inspektion erbrachte jedoch keine Hinweise auf kein Fledermausvorkommen
Fledermausquartier oder Vogelbrut
14-001 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
31 14-004 2 Linden mit Héhlungen Sommerquartier méglich
14-005
14-009 Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Krone Tagesverstecke moglich
32 14-024 Linde mit Offnungen im oberen Bereich Sommerquartier méglich
33 14-025 Linde mit Offnungen im oberen Bereich Sommerquartier méglich
Zweig GroB Flottbeker Kirche — Seestrae (Alternative Parkstrafe - Seestrae)
24 17-006 bis | 5 strukturreiche Eichen. Keine Hohlen sichtbar, strukturreiche Tagesversteck maglich
17-010 Krone
25 17-014 Linde mit Offnungen im oberen Bereich Sommerquartier moglich

Stand: 27.03.2020 Seite 61 von 196



Warme Hamburg GmbH Rev.-Nr. UVP-Bericht

Fernwarmesystemanbindung (FWS) — West 1-0 IBL Umweltplanung GmbH
Nr.* BN** Beschreibung Potenzial
26 17-039 Linde mit Offnungen im oberen Bereich Sommerquartier méglich
Erlauterung: *Karten zum Standort der nummerierten Baume und Baumgruppen enthalt Unterlage 13.5, Teilgebiet

Nordlich der Elbe: Abbildungen 2 bis 10, Teilgebiet Sidlich der Elbe: Abbildung 3
**Nr. gemaf Unterlage 12 (LBP), Anhang 1 und Anhang 2 (Baumlisten)

Jagdgebiete (Nahrungsrdume)

Dazu fUhrt Lutz in Unterlage 13.5 (Teilgebiet nordlich der Elbe, S. 29) aus: ,Die Gehédlze des Stral3en-
randes bestehen (iberwiegend aus einheimischen Arten (Eichen, Linden, Ahorn) und haben daher eine
vergleichsweise gute Qualitdt. Zusammengenommen bilden sie auch eine signifikante Fldche, so dass
die StralBenbdume insgesamt mit mittlerer potenzieller Bedeutung als Nahrungsgebiet flir Flederméause
eingestuft werden kénnen. Allerdings ist die Lage im sténdig beleuchteten Bereich fiir einige empfindli-
che Arten sehr stark wertmindernd. Das Jagdgebiet steht damit nur den Arten zur Verfiigung, die Dau-
erbeleuchtung aushalten, z.B. die typische ,Stadtfledermaus” Zwergfledermaus.

Demgegentiber sind Hindenburgpark und Schréders Elbpark insgesamt als Nahrungsgebiete mittlerer
Bedeutung einzustufen, die auch nicht durch Beleuchtung in ihrem Wert fiir Fledermduse gemindert
werden.

Die Grasflachen des Hindenburgparks und Schréders Elbpark haben nur geringe potenzielle Bedeutung
als Nahrungshabitat fiir Flederméduse.”

Die Wasseroberflache der Elbe ist Jagdhabitat verschiedener Fledermausarten (insb. Wasserfleder-
maus, Teichfledermaus).

UG sudlich der Elbe

Quartiere

Wie im nérdlichen UG wurden auch im UG sidlich der Elbe alle Baume hinsichtlich ihres Quartierpo-
tentials untersucht. Dabei wurden im Teilbereich A (stidlich Jachtweg) zwei Baume als potenzielle Quar-
tierstandorte identifiziert (siehe Tabelle 6.2-2):

e eine groRe, mehrstdmmige Weide mit Spechthdhle (W),
e eine sehr grofe Pappel mit Spalten und Rissen in der Krone (P).

Dazu fuhrt Lutz in Unterlage 13.5 (Teilgebiet stdlich der Elbe, S. 14ff) aus: ,In beiden Bdumen sind
Fledermaus-Sommerquartiere méglich. Winterquartiere sind wegen des dort zu geringen Stammdurch-
messers nicht méglich. Eine Inspektion der Weide (..) erbrachte keine Hinweise auf Fledermausvorkom-
men. (..) Auch in der Pappel sind keine Hinweise auf Fledermausvorkommen zu finden.

Zudem befindet sich ein Bauwerk im Gehdlz, das ein Erdbunker sein kénnte. Dort wéaren Winterquartiere
von Flederméusen nicht auszuschlieBen. Am 04.12.2018 wurde der Erdbunker (..) untersucht (..). Dabei
wurden keine Hinweise auf Fledermausvorkommen gefunden.

Zu den Ubrigen Gehdlzen merkt Lutz an: ,Es wurde unter den librigen Bdumen kein Baum mit einer
Hobhle entdeckt, die fiir Flederméduse als Quartier geeignet erscheint. Das gilt insbesondere fiir die
Béume, die als StraRenbdume direkt an den Stral3en stehen. Sie sind erkennbar im Sinne der Verkehrs-
sicherungspflicht gepflegt. Totholz oder gré3ere H6hlen sind hier nicht vorhanden.” Jedoch schlie3t Lutz
hier das Vorhandensein von Tagesverstecken nicht aus: ,/n den gréBeren und strukturreichen Bdumen
kénnen sich in den Kronenbereichen Stellen gebildet haben, in denen Nischen und Spalten bestehen,
die vom Boden aus nicht einsehbar sind. Dort sind aufgrund der geringen Stamm- bzw. Astdurchmesser
nur kleine Hohlrdume méglich. Dennoch muss hier vorsorglich ein Potenzial fiir sog. Tagesverstecke
vermutet werden.”
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Jagdgebiete (Nahrungsraume)

Dazu fuhrt Lutz in Unterlage 13.5 (Teilgebiet sudlich der Elbe, S. 16ff) aus: ,Die Gehdlze am Jachtweg
bestehen aus einheimischen Arten und haben daher eine vergleichsweise gute Qualitét. Sie haben als
strukturreicher Saum insgesamt mittlere potenzielle Bedeutung als Nahrungsgebiet fiir Flederméause.
Die StralBenrédnder an der Tank-, Antwerpen- und Dradenaustral8e haben héchstens geringe potenzielle
Bedeutung.”

Eine Flugleitlinie fir Fledermause kdnnte entlang des relativ ungestorten elbseitigen Geblschsaums
der Flutschutzmauer am Jachtweg bestehen.

6.2.1.2.5 Aquatische Wirbeltiere

Der im UG liegende Elbabschnitt Hohe Elbe-km 628-629 weist sowohl eine Funktion als Wanderstrecke
fur Fisch- und Rundmaularten als auch potenzielles Laich- und Aufwuchsgebiet auf.

Als wandernde Fischarten zu nennen sind Aal (Anguilla anguilla), Lachs (Salmo salar), Flussneunauge
(Lampetra fluviatilis), Meerneunauge (Petromyzon marinus) und Schnéapel (Coregonus oxyrinchus s.l.).
Eine potenziell in den Uferbereichen laichende Fischart ist der Stint (Osmerus eperlanus). Als weitere
Fischarten des lokalen Elbuferbereichs wurden Aland (Leuciscus idus), Brasse (Abramis brama), Flun-
der (Platichthys flesus), Flussbarsch (Perca fluviatilis), Quappe (Lota lota), Rapfen (Aspius aspius), Rot-
auge (Rutilus rutilus) und Ukelei (Alburnus alburnus, Syn.: Cyprinus alburnus) im Rahmen einer Unter-
suchung zum CTH Eurogate nachgewiesen (BFH 2009).

Hinsichtlich des im Vorhabenbereich vorkommenden Rapfens und weiterer Arten, die Schutzgegen-
stand der umliegenden FFH-Gebiete sind, ist das EuGH-Urteil vom 07.11.2018 — Rechtssache C-
461/17 zu beachten. Dieses stellt fest, dass die in FFH-Gebieten geschitzten Arten auch auf3erhalb der
Schutzgebiete in Vertraglichkeitspriifungen einzubeziehen sind, wenn vorhabenbedingte Auswirkungen
auf solche Arten geeignet sind, die Erhaltungsziele des Gebiets zu beeintrachtigen. Dies ist im vorlie-
genden Fall u. a. in Bezug auf das etwa 3,6 Kilometer entfernte FFH-Rapfenschutzgebiet zu beriick-
sichtigen.

Hinsichtlich aquatischer Sduger sind Vorkommen des Schweinswals und des Seehunds in der Elbe zu
nennen. Die beiden Arten dringen zur Nahrungssuche bis weit in das Astuar vor und erreichen dabei
auch das Hamburger Stadtgebiet. Dieser kiistenferne Bereich stellt jedoch insbesondere fir die FFH
Anhang-1V-Art Schweinswal keinen Dauerlebensraum dar.

6.2.1.2.6 Sonstige relevante Artengruppen

Besonders und streng geschiitzte Arten sowie Arten des Anhangs IV FFH-RL

e Zauneidechse (Lacerta agilis): Vorkommen der Art wurden im Ergebnis der Untersuchung von Lutz
(Unterlage 13.5) im UG nicht nachgewiesen und sind hier auch nicht zu erwarten. Die Zauneidechse
ist in Norddeutschland sehr thermophil und benétigt ein lockeres Substrat mit sonnenexponierten
Kleinstrukturen als Sonnplatze, aber auch geschutzte Nischen und Versteckméglichkeiten. Die sud-
lich der Elbe vorhandenen Ruderalflachen bieten nur einen Teil dieser Habitatstrukturen, zudem
sind keine Vorkommen der Art in der ndheren Umgebung bekannt.

o Eremit (Osmoderma eremita). Vorkommen der totholzbewohnenden Kéferart wurden im Ergebnis
der Untersuchung von Lutz (Unterlage 13.5) im UG nicht nachgewiesen und sind hier auch nicht zu
erwarten. Drei starke Bdume mit gréeren Hohlrdumen (Linde Nr. 3, Eiche Nr. 6 und Ahorn Nr. 36
/ 05-019 in Tabelle 6.2-2) wurden auf Kot, Individuenreste und den charakteristischenr Geruch des
Eremiten sowie auf ausschwarmende Imagenes uberprift. Vorsorglich wurde der Hohlraum im
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Ahorn Nr. 36 im August 2019 nochmals unter Zuhilfenahme einer Leiter genau inspiziert. Ein Vor-
kommen der Art konnte dabei ausgeschlossen werden.

¢ Nachtkerzenschwarmer (Proserpinus proserpina): Vorkommen wurden im Ergebnis der Untersu-
chung von Lutz (Unterlage 13.5) im UG nicht nachgewiesen und sind hier auch nicht zu erwarten.

e Heuschrecken: Vorkommen besonders geschiitzter Arten (z.B. der Blaufliigeligen Odlandschrecke
Oedipoda caerulescens oder der gefleckten Keulenschrecke Myrmeleotettix maculatus) wurden im

Ergebnis der Untersuchung von Lutz (Unterlage 13.5) im UG nicht nachgewiesen.

e Amphibien und Libellen: Da keine geeigneten Gewasser im UG vorhanden sind, sind Arten des
Anhangs IV gemaR Lutz (Unterlage 13.5) nicht zu erwarten.

e Sonstige Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind ebenfalls nicht zu erwarten, da ihre sehr
speziellen Lebensraumanspriche im Untersuchungsgebiet nicht erfiillt werden.

6.2.1.3

Bewertung des Bestandes

Bewertungsrahmen

Die Bewertung des Bestands zum Schutzgut Tiere erfolgt nach dem Bewertungsverfahren von BfG
(2011) zum Schutzgut Tiere in der Umweltvertraglichkeitspriifung (Tabelle 6.2-3). Die Bewertung des
UG erfolgt zusammenfassend uber alle Tierartengruppen.

Tabelle 6.2-3: Bewertungsverfahren zum Schutzgut Tiere
Wertstufe Bewertungskriterien
Natiirlichkeit des Gefahrdete Arten Anthropogene Funktionale Be- Wiederherstell-
Arteninventars* Beeintrachtigung deutung barkeit
5 Die Artenzahl ent- Es gibt viele ge- Nicht vorhanden o- | Sehr hohes Poten- | Sehr langfristig
sehr hoch spricht dem bioty- fahrdete Arten in der sehr gering zial zur Ausbrei- (>150 Jahre)
pischen Erwar- z. T. hoher Dichte tung von biotypi-
tungswert schen Arten
4 Die Artenzahl ist Der Anteil gefahr- Gering Hohes Potenzial Langfristig
hoch bezogen auf den deter Arten ist zur Ausbreitung (81-150 Jahre)
biotypischen Er- hoch bei geringer von biotypischen
wartungswert leicht | Dichte Arten
verringert
3 Die Artenzahl er- Gefahrdete Arten Deutlich spurbar Keine Stérwirkung Mittelfristig
mittel reicht bezogen auf | kommen vor, auf andere Biotope | (31-80 Jahre)
den biotypischen strahlen aber z. T.
Erwartungswert ei- | von anderen FIa-
nen mittleren Wert | chen ein
2 Die auf den bioty- Gefahrdete Arten Haufig oder perio- Geringe Storwir- Kurzzeitig
gering pischen Erwar- fehlen meist disch wiederkeh- kung auf andere (4-30 Jahre)
tungswert bezo- rend Biotope
gene Artenzahl ist
gering
1 Die auf den bioty- Gefahrdete Arten Permanent oder GroRe Storwirkung | Sehr kurzzeitig
sehr gering pischen Erwar- fehlen oder kom- sehr haufig perio- auf andere Bio- (1-3 Jahre)
tungswert bezo- men nur als Irr- disch wiederkeh- tope, Trenneffekte
gene Artenzahl ist gaste vor rend
sehr gering
Erlauterung: *Bezugsbasis ist eine fur den Standort potenziell natirliche Lebensgemeinschaft oder die Lebensge-

Quelle:

meinschaft eines schiitzenswerten Bestandteils der historisch gewachsenen Kulturlandschaft.
BfG (2011, Kap. 3.2, S. 28)
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UG nordlich der Elbe

Abschnitt vom noérdlichen Einbindungspunkt bis zur Elbchaussee = Alternativenbereich ,Parkstralle -
NotkestraRe“, ,Parkstralle - Seestrale” und ,Halbmondsweg - Ebertallee” (alle Zielschachtvarianten)

Wertstufe 2-3: Der Teilbereich ist durch stark genutzte und Uberpragte StralRenrandbereiche gekenn-
zeichnet. Biotopstrukturen im unmittelbaren Baubereich fehlen Gberwiegend. Teils sind altere Baumbe-
stédnde im StralRenbegleitgriin oder angrenzenden Garten vorhanden. Das Vorkommen von Sommer-/
Tagesquartieren von Fledermausen (samtlich Anhang IV FFH-RL) ist méglich. Das Arteninventar strahlt
jedoch Uberwiegend aus benachbarten Garten- und Parkflachen ein. Gefahrdete Arten sind kaum zu
erwarten.

Elbhang mit Hindenburgpark und Schroders Elbpark = Alternativenbereich ,Parkstralle — Notkestralle/
SeestralRe” mit Zielschachtvariante im Hindenburgpark und ,Halbmondsweg - Ebertallee mit Ziel-
schachtvariante im Schroders Elbpark)

Wertstufe 3-4: Der Hindenburgpark weist aufgrund seiner geringen Biotopstrukturen (iberwiegend
Scherrasen, randlich Baumbestand), jedoch seiner ebenfalls geringen anthropogenen Beeintrachtigung
eine mittlere Habitatwertigkeit auf (WS 3). Geschiitzte und gefahrdete Fledermausarten (Anhang IV
FFH-RL) und Vogelarten (z.B. Star als gefahrdete Art) nutzen den Bereich zur Nahrungssuche. Das
Vorkommen von Sommerquartieren von Fledermausen ist moglich.

Schrdders Elbpark weist mit seinem eingestreuten, teils alten Baumbestand eine deutlich héhere Struk-
turdichte bei ebenfalls geringer Vorbelastung auf. Bruten des Stars als gefahrdete Art (RL 3 DE) und
Sommerquartiere von Fledermausen sind moglich (WS 4).

Elbe

Wertstufe 3: Die Elbe weist im Vorhabenbereich eine mittlere Bedeutung fiir die aquatische Wirbeltier-
fauna auf. Der Flussabschnitt ist als funktionelle Verbindung zwischen den unterstrom gelegenen FFH-
Gebieten ,Unterelbe”, ,Schleswig-Holsteinisches Elbastuar und angrenzende Flachen® und ,Rapfen-
schutzgebiet Hamburger Stromelbe“ sowie dem oberstrom gelegenen FFH-Gebiet ,Hamburger Un-
terelbe” fiir verschiedene gefahrdete und geschiitzte Fisch- und Rundmaularten (z.B. Lachs, Schnapel,
Aal, Rapfen) von Bedeutung. Es ist daher hinsichtlich des EuGH-Urteils vom 07.11.2018 - C-461/17
davon auszugehen, dass im Vorhabengebiet auftretende Vertreter dieser Arten mit Vorkommen in den
genannten FFH-Gebieten in Verbindung stehen kdnnen.

Zudem kann der Elbabschnitt im Vorhabenbereich eine potenzielle Funktion als Laich- und Aufwuchs-
gebiet geschitzter und gefahrdeter Arten wie dem Stint (Vorwarnliste HH) aufweisen. Fir Meeressauger
ist das UG als optionales Jagdgebiet von untergeordneter Bedeutung, es stellt keinen Dauerlebensraum
fur die meist nur voriibergehend erscheinenden Seehunde und Schweinswale dar.

Die anthropogene Belastung des Teilbereichs ist in der Fahrrinne als ,hoch” (Schiffsverkehr, Unterhal-
tungsbaggerungen) und im Seitenbereich als ,mittel“ zu bewerten (Fahrverbindung, Ausflugsbote).

UG siidlich der Elbe

Ruderalgeholz sidlich Jachtweg (Teilbereich A) = Trasse ,Dradenaustrafle”

Wertstufe 2-3: Der Teilbereich A (Startschacht bis Tankweg) wird weitgehend von einem flachigen Ru-
deralgehdlz eingenommen, das als Bruthabitat fiir diverse ungefahrdete Vogelarten dienen kann und
das zwei grofe Baume und einen Erdbunker mit Quartierpotenzial fir Fledermause aufweist.
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Hafen- und Verkehrsflachen (Teilbereich B) = Trasse ,Dradenaustrafle”

Wertstufe 1: Der Teilbereich B ist durch stark genutzte und Uberpragte StralRenrandbereiche gekenn-
zeichnet. Biotopstrukturen im unmittelbaren Baubereich als potenzielle Habitate fiir Tiere fehlen wei-
testgehend und die anthropogenen Stérungen sind hoch.

6.2.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.2.2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nicht-Durchfihrung des
Vorhabens (Nullvariante)

Das Schutzgut Tiere wird auch im Fall der Nicht-Durchfihrung der FWS-West in Teilbereichen des UG
eine Veranderung erfahren. Ursachlich hierfir sind:

e UG nordlich der Elbe: Im Bereich der Trassenalternativen ,Parkstralle — NotkestralRe®, ,Parkstralle
- Seestralle“ und ,Halbmondsweg - Ebertallee“ (ohne Parkanlagen am Elbufer) lokal zunehmende
Verdichtung in den nachsten 10 Jahren zu erwarten durch Bebauung freier Raume auf gréReren
Grundstlicken sowie durch das Projekt ,Wohnen am Volkspark®, zudem fortlaufende Strallenbaum-
pflege und teilweise Fallarbeiten von Altbaumen aus Grinden der Verkehrssicherungspflicht => lo-
kale Biotopumwandlung/Habitatverlust bzw. Habitatverkleinerung im Stralenseitenraum und an-
grenzenden Wohngebieten

e Elbe: geplante Anpassung der Fahrrinne von Unter- und AulRenelbe an die Containerschifffahrt mit
Baggerarbeiten im Bereich der Fahrrinne

e UG sudlich der Elbe: kontinuierliche Baumaf3nahmen zur Hafenentwicklung und -erweiterung

6.2.2.2 Prognose bei Durchfiihrung des Vorhabens

Gemal Tabelle 4.3-2 sind bau- und anlagebedingte Wirkungen auf das Schutzgut Tiere zu erwarten.
Es sind die Wirkfaktoren Schallemissionen, Erschitterungen, Flacheninanspruchnahme und Verande-
rung im Raum (hier: visuelle Stdrreize, Lichtemissionen) zu betrachten. Die Prognose beschrankt sich
auf die gemal Potenzialanalyse realistisch zu erwartenden Arten und Artengruppen, daher entfallt die
Betrachtung méglicher Auswirkungen auf die Zauneidechse, den Eremiten, den Nachtkerzenschwarmer
sowie auf streng geschiitzte Heuschrecken, Libellen und Amphibien. Es entfallt daher auch die Betrach-
tung des nur fur terrestrische und flugunfahige Kleintiere relevanten Wirkfaktors Zerschneidung.

6.2.2.2.1 Brutvdgel

Zu erwarten sind temporare und dauerhafte bau- und anlagebedingte Habitatverluste (hier Gehdlze)
durch Flacheninanspruchnahme sowie voriibergehende baubedingte Stérungen im Baustellenbereich.

Stoérungen durch Bauschall, Erschitterungen und visuelle Storreize (Bewegungen, Lichtemissionen)
kénnen in unterschiedlichen Abschnitten beidseitig der Baustelle wirken und zu einer Stérung des Brut-
geschéfts im betroffenen Bauabschnitt fiihren. Kunstlicht kann zu Anderungen der zeitlichen Aktivitats-
muster von Vdgeln fihren und aufgrund seiner Lockwirkung auf Insekten zur teilweisen Verlagerung
von Nahrungsquellen. Der Baubereich ist jedoch bei allen Varianten sowohl hinsichtlich des Schalls als
auch hinsichtlich visueller Stérungen und Lichtemissionen erheblich vorbelastet und aufgrund seiner
Uberwiegenden Strukturarmut ohnehin gering besiedelt (vgl. Kap. 6.2.1.2: er dient Gberwiegend als er-
ganzendes Nahrungshabitat/Streifgebiet). Zudem stellt Lutz in Unterlage 13.5 fest: ,Die hier vorkom-
menden Vbégel gehéren sémtlich zu den im Hinblick auf diskontinuierlichen Larm stérungsunempfindli-
chen Arten. Stérungen durch Baumalinahmen (Larm, Menschen- und Maschinenbewegungen) in der
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Umgrenzung des Plangebietes werden kaum weiterreichen als seine Grenzen. Es kommt also nicht zu
nennenswerten Stérungen liber den Bereich, in dem gebaut wird, hinaus."”

Die bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme ist lokal im linienhaften Bau- bzw. Anlagebe-
reich zu erwarten. Baubedingt kommt es in einzelnen Abschnitten zu einem Verlust von Baumen (siehe
dazu Tabelle 6.3-5 (Schutzgut Pflanzen) und Karte 4 im Anhang). Dabei handelt es sich im Fall der
Trassenalternative ,Parkstralie - Notkestrafle* um 11 StraRenbdume und im Fall der Trassenalternative
.Parkstralle - Seestralle um 10 Stralenbaume (davon 8 an der Seestralle), jeweils im Verlauf bis zur
Elbchaussee. Fir die Zielschachtvariante im Kreuzungsbereich Parkstral3e/Elbchaussee waren 16 wei-
tere StralRenbdume zu fallen, wahrend fiir die Zielschachtvariante im Hindenburgpark ein flachiger Ge-
hélzbestand mit 38 Baumen gerodet werden muss. Im Fall der Trassenalternative ,Halbmondsweg -
Ebertallee” waren insgesamt 80 Baume bis zur Einmiindung in die Elbchaussee (Zielschachtvariante)
zu fallen und weitere 10 Baume im Verlauf zum Schréders Elbpark fir die dort vorgesehene Zielschacht-
variante.

Zu féallen sind z. T. Badume mit hoher naturschutzfachlicher Qualitat fir das Schutzgut Tiere, wobei es
sichi. d. R. um Hoéhlenbdume handelt, die potenzielle Brutplatze flr Hohlenbriter und Quartierpotenzial
fir Fledermause bieten. Dies betrifft im Fall der Trassenalternative ,Parkstralle - NotkestralRe® zwei
Strallenbaume (Nr. 22 und Nr. 28 in Tabelle 6.2-2) und - im Fall der Zielschachtvariante im Hindenburg-
park - einen Baum im flachigen Gehdlzbestand des Parks (Nr. 36 in Tabelle 6.2-2). Bei Verwirklichung
der Trassenalternative ,Parkstral3e - Seestrale” waren neben dem - abhangig von der Zielschachtvari-
ante - zu fallenden Baum im Hindenburgpark finf weitere naturschutzfachlich bedeutsame Straf3en-
baume betroffen, vor allem aufgrund des alten Baumbestands an der Seestralte. Im Fall der Alternative
.,Halbmondsweg - Ebertallee” waren drei alte Baume mit Quartier- und Brutplatzpotenzial fir Hohlen-
bruter betroffen (Tabelle 6.2-4).

Sidlich der Elbe missen entlang der Trasse ,Dradenaustralle” voraussichtlich 12 junge StraRenbdume
(Robinien) gefallt werden, die keine besondere naturschutzfachliche Bedeutung aufweisen. Zudem
muss sldlich des Startschachts am Jachtweg ein flachiger Gehoélzbestand fir Baustelle und BE-Flachen
teilweise (auf 3.578 m?) entfernt werden. In dem Gehdlzbestand befinden sich zwei naturschutzfachlich
wertvolle Baume mit Quartierpotenzial fur Fledermause bzw. Brutplatzpotenzial fir Hohlenbriter, von
denen einer — eine groRe Pappel — erhalten bleibt (Lutz, Unterlage 13.5, Teilgebiet siidlich der Elbe).

Tabelle 6.2-4: Anzahl der zu fillenden potenziellen Hohlen- und Quartierbaume je Tras-
sen- und Zielschachtvariante

Trassenalternativen

Zielschachtvariante »ParkstraBe — »ParkstraBe — »Halbmondsweg - Trasse
NotkestraBe* SeestraBe” Ebertallee“ DradenaustraBBe
Hindenburgpark /
Schréders Elbpark 3 6 3 1
Kreuzung Elbchaussee 2 5 3 1
Quelle: EGL (LBP, Unterlage 12) und Lutz (Faunistische Potenzialanalyse, Unterlage 13.5)

Bewertung

Die Intensitat und Erheblichkeit der vorangehend beschrieben Auswirkungen wird fur die verschiedenen
Trassenalternativen in Tabelle 6.2-5 bewertet. Im Ergebnis ist fur alle Alternativen noérdlich der Elbe
aufgrund der hohen Zahl der erforderlichen Baumfallungen, die in mindestens zwei Fallen Exemplare
mit hoher naturschutzfachlicher Qualitat betreffen, bau- und anlagebedingt von erheblich nachteiligen
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Teil Brutvogel auszugehen.
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Tabelle 6.2-5:

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere — Brutvogel

Wirkungszusammenhang

Beschreibung und Bewertung der Auswirkung

Vorhabenwirkung
(Ursache)

Auswirkungen

Wertstufe Ist

Wertstufe Prognose

Differenz

Grad der Verdnderung
Dauer der Auswirkung
Raumliche Ausdehnung

Erheblichkeit

Baubedingte Auswirkungen

Schallemissionen, Er-
schitterungen, Veran-
derung im Raum
(Lichtemissionen und
sonstige visuelle Stor-
reize)

Stérung des Brutge-
schaftes (nurin der
Brutzeit)

Alternative ,,Parkstralle - NotkestraBBe” mit Zielschacht Hindenburg-

park
Ist: WS 2-3 keine Veranderung weder nachtei-
Prognose: WS 2-3 mittelfristig lig noch vorteil-
Differenz: -0 abschnittsweise lokal haft

Alternative ,,ParkstralBe - NotkestraBBe* mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstralle
Ist: WS 2-3 keine Veranderung weder nachtei-
Prognose: WS 2-3 mittelfristig lig noch vorteil-
Differenz: -0 abschnittsweise lokal haft
Alternative ,,Parkstralle - Seestrae“ mit Zielschacht Hindenburgpark
Ist: WS 2-3 keine Veranderung weder nachtei-
Prognose: WS 2-3 mittelfristig lig noch vorteil-
Differenz: -0 abschnittsweise lokal haft
Alternative ,,ParkstraBBe - Seestrale” mit Zielschacht Kreuzung Elb-
chaussee/Parkstral3e
Ist: WS 2-3 keine Veranderung weder nachtei-
Prognose: WS 2-3 mittelfristig lig noch vorteil-
Differenz: -0 abschnittsweise lokal haft
Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee mit Zielschacht Schréders
Elbpark
Ist: WS 2-3/ 3-4 sehr gering bis gering negativ unerheblich
Prognose: WS 2-3/3 mittelfristig nachteilig

Differenz: -1

abschnittsweise lokal

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Kreuzung

Elbchaussee/Halbmondsweg

Ist: WS 2-3/ 3-4

Prognose: WS 2-3/3

Differenz: -1

sehr gering bis gering negativ
mittelfristig
abschnittsweise lokal

unerheblich
nachteilig

Trasse Dradenaustral8e mit Startschacht Jachtweg

Ist: WS 1-2
Prognose: WS 1-2
Differenz: -0

keine Veranderung
mittelfristig
abschnittsweise lokal

weder nachtei-
lig noch vorteil-
haft

Bau- und anlagebedin

gte Auswirkungen

Flacheninanspruch-
nahme

Zerstdrung von potenzi-
ellen Brutplatzen
(Baumfallungen, Ge-
hélzrodung)

Alternative ,,ParkstralBe - NotkestraBBe* mit Zielschacht Hindenburg-

park

Ist: WS 2-3 mafig negativ erheblich nach-
Prognose: WS 1-2 langfristig teilig

Differenz: -2 lokal

Alternative ,,Parkstrafle - NotkestraBBe“ mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstralle

Ist: WS 2-3 mafig negativ erheblich nach-
Prognose: WS 1-2 langfristig teilig

Differenz: -2 lokal

Alternative ,,Parkstralle - SeestraBe” mit Zielschacht Hindenburgpark
Ist: WS 2-3 mafig negativ erheblich nach-
Prognose: WS 1-2 langfristig teilig

Differenz: -2 lokal

Alternative ,,ParkstralBe - Seestrale” mit Zielschacht Kreuzung Elb-
chaussee/Parkstralle

Ist: WS 2-3 mafig negativ erheblich nach-
Prognose: WS 1-2 langfristig teilig

Differenz: -2 lokal

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee mit Zielschacht Schréders
Elbpark

Ist: WS 2-3/ 3-4 mafig negativ erheblich nach-
Prognose: WS 2 langfristig teilig

Differenz: -2 lokal

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Kreuzung
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Wirkungszusammenhang Beschreibung und Bewertung der Auswirkung
Vorhabenwirkung Auswirkungen Wertstufe Ist Grad der Verdnderung Erheblichkeit
(Ursache) Wertstufe Prognose | Dauer der Auswirkung
Differenz Raumliche Ausdehnung
Elbchaussee/Halbmondsweg
Ist: WS 2-3/ 3-4 mafig negativ erheblich nach-
Prognose: WS 2 langfristig teilig
Differenz: -2 lokal
Trasse Dradenaustral8e mit Startschacht Jachtweg
Ist: WS 1-2 gering negativ unerheblich
Prognose: WS 1 langfristig nachteilig
Differenz: -1 lokal
Betriebsbedingte Auswirkungen
Betriebsbedingte Auswirkungen auf Brutvigel treten nicht auf.

Erlauterungen: Zu methodischen Grundlagen gemaf BfG (2011) siehe Kap. 3.5.

Abklrzungen und Zahlen zur Wertstufe: WS 1 = sehr gering, WS 2 = gering, WS 3 = mittel, WS 4 =
hoch, WS 5 = sehr hoch

Definition des Veranderungsgrads (gemaf BfG 2011): -4 = extrem negativ, -3 = stark bis (ibermafig
negativ, -2 = mafig negativ, -1 = sehr gering bis gering negativ, 0 = keine Veranderung, 1 = sehr gering
bis gering positiv, 2 = maRig positiv, 3 = stark bis ibermafig positiv, 4 = extrem positiv

In der Auswirkungstabelle sind ausschlief3lich die Wirkfaktoren dargestellt, fir die eine Auswirkung
prognostiziert wird.

6.2.2.2.2 Fledermause

Zu erwarten sind dauerhafte bau- und anlagebedingte Habitatverluste (hier: Gehdlze) durch Flachenin-
anspruchnahme sowie temporare baubedingte Auswirkungen durch Lichtemissionen.

Lichtemissionen kénnen zwar auf manche Fledermause indirekt anlockend wirken, indem Insektenkon-
zentrationen an Lichtquellen genutzt werden. Auf empfindliche Arten kdnnen sie jedoch stérend wirken,
da die an Dunkelheit angepassten Tiere in beleuchteten Arealen Fressfeinden starker ausgeliefert sind
und entsprechende Bereiche meiden. Es kann daher in beleuchteten Bereichen zur Nicht-Nutzung po-
tenzieller Quartiere, zur Verkleinerung von Jagdgebieten und zur Unterbrechung von Flugverbindungs-
strecken kommen. Der Baubereich ist jedoch bei allen Alternativen durch die auf viele kinstliche Licht-
quellen zurliickgehende urbane Dauerbeleuchtung erheblich vorbelastet, so dass flur den gréten Teil
des UG kein messbarer Effekt der Baustellenbeleuchtung anzunehmen ist. Eine Ausnahme bilden die
langerfristigen Baustellen im Bereich des Start- und Zielschachts der Elbunterquerung, da diese z. T.
rund um die Uhr in Betrieb sind (nur Startschacht) und sich in Bereichen befinden, die weniger vorbe-
lastet sind (Geholzflache, Parkanlage). Es ist aber auch dort davon auszugehen, dass sich die zusatz-
lichen Lichtemissionen auf das unmittelbare Umfeld der Baustellen beschranken und potenzielle Quar-
tiere, Jagdgebiete und Flugverbindungstrecken nicht beeintrachtigt werden.

Wie in Kap. 6.2.2.2.1 dargestellt, kommt es bau- und anlagebedingt zu Geholzentfernungen in einzelnen
Abschnitten der Alternativen (s. Karte 4 im Anhang). Alle Gehdlzbereiche z&hlen zum Nahrungshabitat
verschiedener Fledermausarten. Entlang der Trassenalternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” wiirden
je nach Zielschachtvariante 80 bzw. 90 Baume gefallt, unter denen sich drei Exemplare hdheren Alters
befinden, fiir die eine potenzielle Funktion als Sommerquartier fir Fledermause festgestellt wurde.
Durch die Baumfallungen kann es hier zu einem dauerhaften Habitatverlust fur Fledermduse kommen.
An der Trassenalternative ,Parkstralie - NotkestraRe“ sind insgesamt 11 StralRenbaume betroffen, fir
die in zwei Fallen (Stieleiche und Sommerlinde) ein Quartierpotenzial angenommen wird (Nr. 22 und
Nr. 29 in Tabelle 6.2-2). Im Fall der Trassenalternative ,Parkstralle - Seestralte” waren finf altere Ei-
chen mit hoher naturschutzfachlicher Qualitdt im Norden der Variante betroffen. Fir die vorgenannten
.Parkstrale“-Trassenalternativen ist im Bereich der Zielschachtvariante Hindenburgpark ein flachiger
Geholzbestand zu féllen, in dem ein Spitzahorn mit Sommerquartier-Potenzial betroffen ist (Nr. 36 in
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Tabelle 6.2-2). Die im Umfeld der Zielschachtvariante im Kreuzungsbereich Parkstrale/Elbchaussee
betroffenen 16 Baume haben derzeit kein Quartierpotential.

Sidlich der Elbe ist im Umfeld des Startschachts am Jachtweg eine Weide mit Quartierpotenzial fir
Fledermause innerhalb eines zu rodenden Gehdlzbestands betroffen. Eine Ubersicht zum Verlust der
potenziellen Quartierbdume und naturschutzfachlich bedeutsamen Baume je Alternative zeigt Tabelle
6.2-4.

Bewertung

Die Erheblichkeit der vorangehend beschrieben Auswirkungen wird fir die verschiedenen Trassenal-
ternativen in Tabelle 6.2-5 bewertet. Im Ergebnis ist fir alle Alternativen nérdlich der Elbe aufgrund der
hohen Zahl der erforderlichen Baumfallungen, die in mindestens zwei Fallen Exemplare mit Quartierpo-
tenzial betreffen, bau- und anlagebedingt von erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf das

Schutzgut Tiere, Teil Fledermause auszugehen.

Tabelle 6.2-6:

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere — Flederméause

Wirkungszusammenhang

Beschreibung und Bewertung der Auswirkung

Vorhabenwirkung
(Ursache)

Auswirkungen

Wertstufe Ist
Wertstufe Prognose
Differenz

Grad der Verdnderung
Dauer der Auswirkung
Raumliche Ausdehnung

Erheblichkeit

Baubedingte Auswirkungen

Veranderung im Raum
(Visuelle Effekte, hier:
Lichtemissionen)

Verhaltensanderungen,
Gefahrdung durch
Fressfeinde, Verlust

Stoérung

Alternative ,,Parkstrafle - NotkestraBBe” mit Zielschacht Hindenburg-

park

] Ist: WS 2-3 keine Veranderung weder nachtei-
jondQuzl_'tlterer:jundh Prognose: WS 2-3 kurzfristig (Tunnel mittelfristig) | lig noch vorteil-
agdgebieten dure Differenz: -0 abschnittsweise lokal haft

Alternative ,,ParkstralBe - NotkestraBBe* mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstral3e
Ist: WS 2-3 keine Veranderung weder nachtei-
Prognose: WS 2-3 kurzfristig (Tunnel mittelfristig) | lig noch vorteil-
Differenz: -0 abschnittsweise lokal haft

Alternative ,,Parkstralle - Seestrae“ mit Zielschacht Hindenburgpark

Ist: WS 2-3 keine Veranderung weder nachtei-
Prognose: WS 2-3 kurzfristig (Tunnel mittelfristig) | lig noch vorteil-
Differenz: -0 abschnittsweise lokal haft

Alternative ,,ParkstralBe - Seestrale mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstral3e

Ist: WS 2-3 keine Veranderung weder nachtei-
Prognose: WS 2-3 kurzfristig (Tunnel mittelfristig) | lig noch vorteil-
Differenz: -0 abschnittsweise lokal haft

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee mit Zielschacht Schréders

Elbpark

Ist: WS 2-3/ 3-4 keine Veranderung weder nachtei-
Prognose: WS 2-3/3 | kurzfristig (Tunnel mittelfristig) | lig noch vorteil-
Differenz: -1 abschnittsweise lokal haft

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Kreuzung

Elbchaussee/Halbmondsweg

Ist: WS 2-3/ 3-4 keine Veranderung weder nachtei-
Prognose: WS 2-3/3 | kurzfristig (Tunnel mittelfristig) | lig noch vorteil-
Differenz: -1 abschnittsweise lokal haft

Trasse Dradenaustraf8e mit Startschacht Jachtweg

Ist: WS 1-2 keine Veranderung weder nachtei-
Prognose: WS 1-2 kurzfristig (Tunnel mittelfristig) | lig noch vorteil-
Differenz: -1 abschnittsweise lokal haft

Bau- und anlagebedin

gte Auswirkungen

Flacheninanspruch-

Zerstdrung von potenzi-

Alternative ,,Parkstral3e - NotkestraBBe* mit Zielschacht Hindenburg-

nahme: Baumfallun- ellen Sommer-/ Tages- park
gen quartieren und Nah- Ist: WS 2-3 maRig negativ erheblich nach-
rungshabitaten Prognose: WS 1-2 langfristig teilig
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Wirkungszusammenhang Beschreibung und Bewertung der Auswirkung

Vorhabenwirkung Auswirkungen Erheblichkeit

(Ursache)

Wertstufe Ist Grad der Verdnderung
Wertstufe Prognose Dauer der Auswirkung

Differenz Raumliche Ausdehnung

Differenz: -2 lokal

Alternative ,,ParkstralBe - NotkestraBBe* mit Zielschacht Kreuzung Elb-
chaussee/Parkstralle

Ist: WS 2-3 mafig negativ erheblich nach-

Prognose: WS 1-2 langfristig teilig

Differenz: -2 lokal

Alternative ,,ParkstralBe - Seestralle” mit Zielschacht Hindenburgpark

Ist: WS 2-3 mafig negativ erheblich nach-
Prognose: WS 1-2 langfristig teilig
Differenz: -2 lokal

Alternative ,,ParkstraBBe - Seestrale mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstral3e

Ist: WS 2-3 mafig negativ erheblich nach-
Prognose: WS 1-2 langfristig teilig
Differenz: -2 lokal

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Schréders

Elbpark

Ist: WS 2-3/ 3-4 maRig negativ erheblich nach-
Prognose: WS 2 langfristig teilig
Differenz: -2 lokal

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Kreuzung

Elbchaussee/Halbmondsweg

Ist: WS 2-3/ 3-4 mafig negativ erheblich nach-
Prognose: WS 2 langfristig teilig
Differenz: -2 lokal

Trasse Dradenaustraf8e mit Startschacht Jachtweg
Ist: WS 1-2 sehr gering bis gering negativ unerheblich
Prognose: WS 1 langfristig nachteilig
Differenz: -1 lokal

betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen auf Fledermause treten nicht auf.

Erlauterungen: Zu methodischen Grundlagen gemaf BfG (2011) siehe Kap. 3.5.

Abklrzungen und Zahlen zur Wertstufe: WS 1 = sehr gering, WS 2 = gering, WS 3 = mittel, WS 4 =
hoch, WS 5 = sehr hoch
Definition des Veranderungsgrads (gemaf BfG 2011): -4 = extrem negativ, -3 = stark bis (ibermafig
negativ, -2 = maRig negativ, -1 = sehr gering bis gering negativ, 0 = keine Veranderung, 1 = sehr gering
bis gering positiv, 2 = maRig positiv, 3 = stark bis tibermaRig positiv, 4 = extrem positiv
In der Auswirkungstabelle sind ausschliel3lich die Wirkfaktoren dargestellt, fir die eine Auswirkung
prognostiziert wird.

6.2.2.2.3 Aquatische Wirbeltiere

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf Fische, Rundmauler und Meeressauger sind nicht zu erwarten.
Es kommt vorhabenbedingt weder zu Auswirkungen auf FlieR- noch auf Stillgewasser im Untersu-
chungsgebiet. Diese kénnen durch die Wahl der Bauverfahren (Grund- und Oberflachengewasser-
schutz) wirksam vermieden werden (s. Kap. 7).

Entsprechend sind auch vorhabenbedingte Auswirkungen auf Fische, Rundmauler und Meeressauger

in der Elbe nicht zu erwarten, da die Vorhabenmerkmale nicht in die Elbe hineinwirken:

e Aufgrund der Tiefenlage des Tunnels wird es nicht zu ,belastigenden® Erschitterungen wahrend
des Baus im Bereich des OWK Hafen kommen, auch wenn eine Wahrnehmbarkeit nicht vollig aus-
geschlossen werden kann (Unterlage 13.2, Erschitterungsgutachten, S. 26).

e Es erfolgt keine Entnahme von Wasser aus der Elbe (Erlduterungsbericht, Kap. 3.10.6).
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o Es erfolgt keine Einleitung von Baugrubenwasser in den OWK Hafen. Die Einleitung des anfallen-
den Baugrubenwassers erfolgt in Siele unter Einhaltung geltender Bestimmungen (Erlauterungsbe-
richt, Kap. 3.10.6).

Aus den genannten Grinden sind im Sinne des EuGH-Urteils vom 07.11.2018 - C-461/17 auch keine
Auswirkungen auf Vertreter geschiitzter Arten zu erwarten, die mit geschiitzten Vorkommen in umlie-
genden FFH-Gebieten in Verbindung stehen. Dies gilt im Vorhabenbereich z. B. fir den Rapfen in Be-
zug auf das rund 4 km stromab gelegene ,Rapfenschutzgebiet Hamburger Stromelbe®.

Bewertung

Es sind keine vorhabenbedingten Auswirkungen der FWS-West auf das Schutzgut Tiere, Teil Aquati-
sche Wirbeltierfauna zu erwarten.

6.3 Schutzgut Pflanzen
6.3.1 Beschreibung und Bewertung des Zustandes der Umwelt
6.3.1.1 Art und Umfang der Erhebungen

Abgrenzung des schutzgutspezifischen Untersuchungsgebietes

Das schutzgutspezifische UG entspricht hinsichtlich des ausgewerteten Biotopkatasters dem in Abbil-
dung 5.1-1 dargestellten Untersuchungsgebiet. Angaben zum Baumbestand und aktuelle Biotopdaten
liegen fir den unmittelbaren Vorhabenbereich vor. Dieser umfasst die entlang der Trasse wandernde
Baugrube und eine mit Sicherheitsabstand daneben verlaufende Baustelleneinrichtungsflache. Daraus
ergibt sich eine Gesamtbreite von bis zu ca. 10 m fir den baubedingten Eingriffsbereich entlang der
Trasse.

Datengrundlage

Folgende Grundlagen wurden zur Beschreibung des Bestandes sowie zur Bewertung und Prognose
der vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen herangezogen:

e Biotopkataster, Stand 22.08.2019 (Geoportal Hamburg)

e Kartierung geschutzter Biotope und des Baumbestands (KURZ sowie EGL, Unterlagen 13.6 und
12)

Fir die Stadt Hamburg liegen flachendeckend Biotopdaten im MafRstab 1:5.000 (Geoportal Hamburg)
vor. Die im Eingriffsbereich kartierten Biotope wurden laut Angaben im Geoportal (iberwiegend in den
Jahren 2009/2010 erfasst. Im Eingriffsbereich und unmittelbar angrenzenden Flachen wurde daher im
Herbst 2017, im Januar/Februar 2018 und im August 2019 eine detaillierte Biotoperfassung sowie eine
Erfassung der Baume und gesetzlich geschiitzten Biotope durchgefiihrt (KURZ, Unterlage 13.6). Ent-
sprechende Daten sind Grundlage der Bestandsbeschreibung und -bewertung des Schutzgutes Pflan-
zen/Biotope.

Bewertung der Datenbasis und Hinweise auf Kenntnisliicken

Die Datenlage wird als ausreichend erachtet. Es liegen keine prognoserelevanten Kenntnisliicken vor.
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6.3.1.2 Beschreibung des Bestandes
6.3.1.2.1 Biotope

UG nordlich der Elbe

Der Biotopbestand im nérdlichen UG gemalR Biotopkataster (Geoportal Hamburg) ist in Karte 3-Nord
(Anhang) dargestellt. Das UG wird noérdlich der Elbe hauptsachlich durch Biotopkomplexe der Sied-
lungsflachen gepragt. Diese Biotoptypengruppe umfasst Biotopkomplexe des besiedelten Bereiches in-
klusive der zugehdrigen Garten, Grinflachen, Gehdlzstrukturen, ruderalen Randstrukturen, versiegel-
ten Flachen und der Gebaude selbst. Flachen dieser Biotoptypengruppe werden in der Regel nur als
Biotoptyp erfasst. Ein Erhebungsbogen wird nicht ausgefillt (Freie und Hansestadt Hamburg 2011).

Biotopkomplexe der mit Einzel- oder Reihenhdusern bebauten Gebiete (BN)

In den Siedlungsflachen des UG dominieren Biotopkomplexe der mit Einzel- oder Reihenhausern be-
bauten Gebiete (BN). Die Gebaude sind von sehr unterschiedlicher GréRe und von verhaltnismafig
groRen Grinflachen umgeben, die oft intensiv gepflegt werden (Freie und Hansestadt Hamburg 2011).
In vielen Teilen des UG herrscht Einzelhausbebauung vor, die haufig locker (Biotoptyp BNE), mancher-
orts auch verdichtet (BNO) ist. Ortlich stellen Stadtvillen (BNS) eine zunehmende Form der Einzelhaus-
bebauung dar. Klassische Villengebiete (BNV) mit groRen Grundsticken bzw. Garten (> 2.500 m?), oft
auch mit Altbaumbestanden, finden sich hauptsachlich im Bereich der Elbchaussee. Im Norden des UG,
d. h. nérdlich des Kalkreuthwegs, dominieren Gebiete mit Reihenhausbebauung (BNG), deren schmale
Gartenparzellen zusammenhangende Gartenfreiraume bilden kdnnen (Freie und Hansestadt Hamburg
2011).

Gebiete mit Zeilenbebauung (BZ)

Nordlich der S-Bahntrasse S1/S11 zieht sich entlang diverser Abschnitte der betrachteten Alternativen
strallenbegleitende Zeilenbebauung aus der Zeit vor 1945 (BZM) und solche neueren Datums (BZN)
hin, die durch meist kleine Privat- und Vorgarten und allgemein zugangliche, intensiv gepflegte Grinfla-
chen gekennzeichnet ist (Freie und Hansestadt Hamburg 2011).

Parks und Griinanlagen (EP)

In geringem Ausmal werden Parks und 6ffentliche Griinanlagen durch das Vorhaben berihrt. Dabei
handelt es sich zumeist um kleinteilige, naturnahe Grinanlagen (EPA) entlang von Wegverbindungen
und Verkehrstrassen, die nur extensiv gepflegt werden. Die Vegetation dieses Biotoptyps wird vorwie-
gend von heimischen und standortgerechten Gehoélzen und Stauden gepragt (Freie und Hansestadt
Hamburg 2011). Entlang der Alternative ,Parkstralle - NotkestrafRe” findet sich dieser Biotoptyp im Ein-
mundungsbereich der GroR Flottbeker Strafl3e in den Osdorfer Weg und fur beide ,ParkstralRe“-Alterna-
tiven an der S-Bahntrasse S1/S11 im Querungsbereich mit der ParkstraRe sowie im Einmindungsbe-
reich des Kreetkamps in die Parkstral’e. Auf etwas grélieren Flachen tritt der Biotoptyp entlang der
Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” in Erscheinung; konkret betrifft dies die Griinanlagen am
Cranachplatz, am Beselerplatz und im Kreuzungsbereich von Waldersee- und Reventlowstralle.

In wenigen Einzelfallen befinden sich kleine naturferne (EPK) oder intensiv gepflegte Griinanlagen (EPI)
im Vorhabenbereich, die i. d. R. einen hohen Anteil nicht heimischer Gehdlze aufweisen und haufig
(privaten) Gebaudekomplexen zugeordnet sind (Freie und Hansestadt Hamburg 2011).

Die Zielschachtvarianten am nérdlichen Elbufer liegen entweder im Bereich der Elbchaussee oder in-
nerhalb alter Landschaftsparks (EPL), die sich zwischen der Elbchaussee und der Elbe befinden. Bei
den letzteren handelt es sich im Fall der ,Parkstraf3e“-Trassenalternativen um den Hindenburgpark und
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im Fall der Trassenalternative ,Halbmondsweg - Ebertallee® um Schréders Elbpark. Alte Land-
schaftsparks sind gemaf Biotoptypenschlissel naturnahe, meist alte Parkanlagen mit mitunter waldar-
tigem Altbaumbestand und hohen Anteilen naturlicher oder halbnatirlicher Vegetationselemente. Zum
typischen Landschaftspark gehdren demnach auch grofiere Rasenflachen und weitlaufige Blickbezie-
hungen (Freie und Hansestadt Hamburg 2011). Beim Hindenburgpark handelt es sich im Wesentlichen
um eine grofde, ausgewiesene Hundewiese in Hanglage mit randlichem Baumbestand, der aus einigen
Altbaumen (Ahorn und Rosskastanie) und jingerem Geholzaufwuchs besteht. Der Hindenburgpark
wurde 1929 von der Stadt Altona gekauft und als 6ffentlicher Park angelegt. Er hiel? zunachst nach dem
ehemaligen Eigentimer und Bewohner des Grundstiickes ,Reichskanzler-Bilow-Park®, wurde jedoch
nach Hindenburgs Ableben 1934 umbenannt.

Typisch fur Schréders Elbpark sind Rasenflachen mit alten, vitalen Stieleichen, die einen Stammdurch-
messer von bis zu 150 cm aufweisen. Hervorzuheben ist auch eine artenreiche, innerhalb des Parks
gelegene Glatthafer-Wiese (GMG), die gemall Erhebungsbogen als sehr seltener, fir Hamburg hoch-
gradig wertvoller Biotoptyp eingeschatzt wird. Schréders Elbpark war ehemals Bestandteil des Anwe-
sens der Hamburger Kaufmannsfamilie Schroder, die den Park 1953 der Stadt Hamburg mit der Vor-
gabe iibergab, ihn fiir die Offentlichkeit zu erhalten.

Einzelbdume und Baumgruppen (HE)

Im UG finden sich als punkt- und linienférmige Biotoptypen entlang der Straflenziige markante Einzel-
badume (HEE) und Alleen (HEA). Wahrend Einzelbdume in relativ geringer Zahl weitraumig entlang aller
Trassenalternativen verteilt sind, wird die Ebertallee als nordlicher Teil der Trassenalternative ,Halb-
mondsweg - Ebertallee” in ihrem gesamten Verlauf vom Cranach- bis zum Ebertplatz von Alleen ge-
saumt, abschnittsweise auch zwischen den Fahrbahnen. Demgegenuber sind entlang der ,Parkstralle®-
Varianten nur im Kreuzungsbereich mit dem Flottbeker Weg Alleebaume vorhanden. Im Stden der Va-
riante ,Halbmondsweg - Ebertallee” befindet sich auch eine flachige Baumgruppe (HEG) aus alten Ei-
chen, Buchen und Linden innerhalb des UG.

Kleingehdlze (HG) und Geblische (HR)

An der S-Bahntrasse S1/S11 zieht sich westlich der ,ParkstraRe“-Trassenalternativen und 6stlich der
Variante ,Halbmondsweg - Ebertallee” ein Kleingehdlz entlang, das in beiden Fallen bis in das UG reicht.
Es handelt sich dabei um ein heterogenes Kleingehdlz, das keinem bestimmten Typ zugeordnet werden
kann (HGZ). Ein weiteres heterogenes Kleingehdlz des Typs HGZ saumt die Grunflachen des Cranach-
platzes an der Variante ,Halbmondsweg - Ebertallee“. Allgemein sind Kleingehdlze von Bdumen domi-
niert und teils waldartig, werden aber aufgrund ihrer geringen Gré3e von maximal 0,5 ha von Wald-
Biotoptypen differenziert (Freie und Hansestadt Hamburg 2011).

Am nordlichen Elbhang hat sich ein Saum aus Ruderalgebisch (HRR) etabliert, der im Umfeld des
Hindenburgparks bis in das UG nahe der ,Parkstral3e“-Varianten hineinreicht. Solche Sukzessionsge-
biische auf meist gestorten, nahrstoffreichen Standorten sind haufig durch Holunder und Brombeerge-
stripp gepragt (Freie und Hansestadt Hamburg 2011). Dies gilt im vorliegenden Fall insbesondere flr
die freigehaltenen Sichtachsen der hier betroffenen Villengrundstiicke. Grof3tenteils sind diese Flachen
verwildert und mit einer dichten Strauch- und Krautschicht bewachsen.

Wald (W

Waldbiotope, d. h. baumdominierte Gehdlzbestande mit mehr als 0,5 ha Flache, reichen nérdlich der
Elbe an drei Stellen in das UG hinein:
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Im Norden der ,Parkstral3e“-Trassenalternativen wird zwischen Seestrafle und Grof3 Flottbeker Stral’e
ein kleiner Waldkomplex von beiden Varianten berthrt, der im noérdlichen Teil als Ahorn- oder Eschen-
Pionier- oder Vorwald (WPA) und im stdlichen Teil als entwasserter, degenerierter (Erlen-)Bruchwald
(WBX) klassifiziert wurde. Letzterer wurde in der vorgefundenen Auspragung — mit zeitweise Uberstau-
ten Bereichen und Feuchtezeigern - als besonders geschutzt nach § 30 (2) Nr. 4 BNatSchG eingestuft
(s. u., Abschnitt ,Geschitzte Biotope®).

Nordlich der Einmiindung des Roosens Weg in die ReventlowstralRe befindet sich ein Eichen-Hainbu-
chenwald mittlerer bis trockener Standorte (WCM), der sich entlang der Reventlowstral3e in unmittelba-
rer Nachbarschaft zur Trassenalternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” erstreckt. Das auch von Buchen
und Kastanien gepragte Waldchen ist von zahlreichen Wegen durchzogen und wird als Parkanlage und
Durchgangsweg genutzt.

Nur randlich vom UG berihrt wird ein Waldstreifen am nérdlichen Elbhang, der sich sudlich an
Schrdders Elbpark anschliel3t (Trassenalternative ,Halbmondsweg - Ebertallee®, Zielschachtvariante
Schréders Elbpark). Dabei handelt es sich vorwiegend um Ahorn-Eichen-Mischwald, der als ,sonstiger*
Eichenmischwald typisiert wurde (WQM). Auf einer Teilflache stockt auf quelligem Standort ein Erlen-
bruchwald des Typs WPE (Erlen- und Birkenbruchwald nahrstoffreicher Standorte), der als nach
§ 30 (2) Nr. 4 BNatSchG geschiitzt gilt (s. u., Abschnitt ,Geschiitzte Biotope®).

UG siidlich der Elbe

Der Biotopbestand im stdlichen UG gemaR Biotopkataster (Geoportal Hamburg) ist in Karte 3-Stid (An-
hang) dargestellt. Stdlich der Elbe ist ein Grofteil des UG den Biotoptypen der Industrie-, Hafen- und
Verkehrsflachen zuzuordnen. Kleinrdumiger kommen Ruderalfluren und Gehoélzflachen hinzu.

Industrie- (Bl), Hafen- und Verkehrsflachen (V)

Die Trasse ,Dradenaustrafle” verlauft sidlich der Elbe ausgehend vom Startschacht (Jachtweg) entlang
des Tankwegs, der Antwerpen- und der DradenaustralRe nach Siidosten bis etwa zur Einfahrt des Klar-
werks Dradenau. Im genannten Verlauf wird die Trasse Uberwiegend von Industrieflachen (Biotoptyp
BIl) gesaumt. Solche Flachen sind i. d. R. ,,durch gro3e Gebéude, grol3e versiegelte Fldchen, kleinere,
oft intensiv gepflegte Griinanlagen, naturferne Gehdélzanpflanzungen und mitunter naturnah entwickelte
Randstreifen oder Brachen gekennzeichnet” (Freie und Hansestadt Hamburg 2011).

An kirzeren Abschnitten, z. B. im Umfeld des Startschachts und zwischen Antwerpenstralte und Kohl-
fleet, liegen Hafenflachen (VKH) in Nachbarschaft zur Trasse. Dabei handelt es sich meistens um An-
leger und Lagerflachen. Als Verkehrsflachen sind im genannten Bereich vor allem die im UG befindli-
chen Gleisanlagen (VBG) entlang der Antwerpenstrale zu nennen. Das Klarwerksgelande zahlt als
Biotoptyp BVK zu den Ver- und Entsorgungsflachen (BV).

Ruderalfluren (A)

Im Nahbereich der Trasse verlauft saumférmig entlang der Antwerpenstralte eine halbruderale Gras-
und Staudenflur mittlerer Standorte (AKM), die stellenweise auch mit aufkommenden Gehdlzen durch-
setzt ist. Biotope des gleichen Typs finden sich auf grofRerer Flache ndrdlich der Dradenaustrafe und
kleinflachiger im Bereich des Startschachts (Kartierung Dr. Kurz). Es handelt sich i. d. R. um ,élfere
Brache- und Sukzessionsstadien auf mesophilen, ehemals gestérten Standorten” (Freie und Hanse-
stadt Hamburg 2011). Bei der relativ groRen Flache nérdlich der DradenaustralRe handelt es sich im
konkreten Fall um eine Reitgrasflur mit beginnender Gehdlzsukzession, u. a. aus Silber-Weiden.

Sidostlich des Klarwerks Dradenau beginnt die Trasse im Randbereich einer ausgedehnten Ruderalflur
mittlerer Standorte (APM). Dieser Biotoptyp ist auf frischen bis mittleren, stark gestorten, vorwiegend
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lehmigen Standorten zu finden und macht den Gberwiegenden Teil stadtischer Ruderalfluren aus (Freie
und Hansestadt Hamburg 2011).

Gehdlze

Gehdlzbestande treten im UG suidlich der Elbe meist nur kleinrdumig in Erscheinung. Nordlich des Start-
schachts umgibt ein alterer Baumbestand das ehemalige Vereinsheim des einstigen Jachthafens am
Kohlfleet. Dieses Grundstlick wird dem Biotoptyp BNV (Villenbebauung) zugerechnet. Stidlich des Start-
schachts erstreckt sich ein Ruderalgehdlz (HRR), das gemaR Kartierung Dr. Kurz (Unterlage 13.6) ne-
ben Brombeergebisch (HRRb) auch einen gemischten Laubbaumbestand enthalt (Biotoptyp HGZ,
~sonstiges Kleingeholz®). Etwas weiter sidlich liegt zwischen der Trasse und dem Kohlfleet ein Klein-
geholz aus Uberwiegend standortfremden Arten (HGX).

Gewasser

Im nordwestlichen Bereich befinden sich Wasserflachen des Koéhlfleets und des Petroleumhafens in
Trassennahe. Diese Gewasser entsprechen dem Biotoptyp ,Hafenbecken® (FH). Die auf dem Gelande
des Klarwerks Dradenau befindlichen Klarbecken sind Teil des entsprechenden Entsorgungsflachen-
Biotops BVK (s.0.). Als naturnah und nahrstoffreich eingestuft wurden zwei flache, grabenartige Regen-
rickhaltebecken (SER) am Rand der Ruderalflache an der Dradenaustrafle. In deren Nachbarschaft
zieht sich als linienformiger Biotop ein Graben mit mittlerem Nahrstoffgehalt und Stillgewassercharakter
(FGM) an der Dradenaustraf’e entlang. Regenriickhaltebecken und Graben der vorgenannten Typen
kdnnen ebenfalls zu den besonders schutzwirdigen Biotopen zahlen.

Geschiitzte Biotope

Besonders geschitzte Biotope nach § 30 BNatSchGi. V. m. § 14 HmbBNatSchAG

Ndrdlich der Elbe befinden sich in zwei Féllen geschitzte Biotoptypen der Bruch- und Moorwalder (WB)
in Vorhabennahe. Im Norden der Trassenalternativen ,Parkstralle — Notkestrale® und ,Parkstralle —
Seestralie” wachst in einem Senkungsgebiet zwischen Seestralle und Grol3 Flottbeker Strale ein ,ent-
wasserter, degenerierter (Erlen-)Bruchwald“ (WBX) von geringer Grofde, der teilweise innerhalb des
Untersuchungsgebietes beider Varianten liegt. Dieser unterliegt in der hier vorgefundenen, noch zeit-
weise Uberstauten Auspragung dem gesetzlichen Schutz nach § 30 (2) Nr. 4 BNatSchG.

Letzteres gilt auch fur einen ,Erlen- und Birkenbruchwald nahrstoffreicher Standorte® (WBE), der sich
am ndérdlichen Elbhang auf einem quelligen Standort unmittelbar stdlich von Schréders Elbpark befindet
und damit in der Nahe einer zur Trassenalternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” gehérenden Ziel-
schachtvariante.

Die vorgenannten besonders geschuitzten Biotope befinden sich an keiner der Varianten im Eingriffsbe-
reich des Vorhabens oder in dessen unmittelbarer Nachbarschaft.

Sidlich der Elbe wurden im Rahmen der vorhabenbezogenen Biotoptypenkartierung norddstlich des
geplanten Startschachts zwei kleinflachige Areale des nach § 30 BNatSchG geschutzten Biotoptyps
.Kleinschmielenrasen® (TMK) festgestellt (Kartierung Dr. Kurz, Unterlage 13.6). Diese liegen aulRerhalb
des Eingriffsbereichs des Vorhabens (s. Standorte von Aira caryophyllea und Aira praecox in der An-
hangs-Karte 3-Siid). Zudem befindet sich am westlichen Ende der Dradenaustrale ein nahrstoffreiches,
kinstlich angelegtes und (bedingt) naturnahes Kleingewasser (SEG), das vermutlich als Regenrtickhal-
tebecken dient. Das Gewasser ist eher grabenartig und hat steile Ufer, fallt aber aufgrund seiner gut
ausgepragten Unterwasser- und Ufervegetation unter den Schutz des § 30 BNatSchG.
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Der § 14 HmbBNatSchAG ist die Hamburger Umsetzung und Erganzung des § 30 BNatSchG. Gemal
§ 14 (2) HmbBNatSchAG gelten neben den nach § 30 BNatSchG geschutzten Biotopen im Gebiet
Hamburgs die sogenannten Bracks (bei historischen Deichdurchbriichen entstandene Auskolkungsge-
wasser) sowie Feldhecken, Knicks und Feldgeholze als gleichrangig geschitzt. Bei den drei letztge-
nannten Biotoptypen handelt es sich um Kleingehdlze, die gemal Beschreibung in der Anlage zum
§ 14 (2) HmbBNatSchAG in raumlichem bzw. funktionalem Zusammenhang mit landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen stehen. Dies trifft auf die im UG berthrten Kleingehdlze nicht zu. Im UG befindet sich
keines der ausschliefllich nach § 14 HmbBNatSchAG geschiitzten Biotope.

6.3.1.2.2 Geschiitzte Pflanzenarten

Im Rahmen der vorhabenbezogenen Biotoptypenkartierung wurden im UG siidlich der Elbe vier gefahr-
dete Pflanzenarten der Roten Liste Hamburgs (Poppendieck et al. 2010) nachgewiesen (Kartierung Dr.
Kurz, Unterlage 13.6). Der Knollige Kalberkropf (Chaerophyllum bulbosum; Kat. 3) wurde vor allem im
westlichen Trassenverlauf in Startschachtnahe an insgesamt fiinf Standorten gefunden. Weiter &stlich
wurde an der Dradenaustrale der ebenfalls gefahrdete Natternkopf (Echium vulgare, Kat. 3) festge-
stellt. Im Gleisbereich dstlich des Tankwegs wurden die beiden in Hamburg als ,stark gefahrdet” (Kat. 2)
geltenden, auf sandigen trocken-sauren Boden vorkommenden SiiRgraser Nelken-Haferschmiele (Aira
caryophyllea) und Frihe Haferschmiele (Aira praecox) nachgewiesen (Biotoptyp TMK, s.0.).

Die im Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnete und in Hamburg vorkommende Pflanzenart Schier-
lings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) kommt ausschlieRlich im Tidebereich der Elbe mit periodisch
Uberschwemmten Schlammflachen vor. Entsprechende Standorte sind im Eingriffsbereich nicht vorhan-
den (LBP, Unterlage 12).

6.3.1.2.3 Baumbestand

Im Rahmen der Baumkartierung wurden durch EGL 1.016 B&dume im Nahbereich der vertieft zu unter-
suchenden Trassenalternativen (einschlieBlich Zielschachtvarianten) erfasst. Als ,Nahbereich® wurde
dabei nicht das gesamte UG, sondern nur der Eingriffsbereich mit unmittelbar angrenzenden Flachen
betrachtet. In den meisten Fallen handelt es sich um Strallenbdume.

Nordlich der Elbe wurden entlang der Trassenalternative ,Parkstralle - NotkestralRe“ 342 Baume aus
mindestens 50 Arten registriert (LBP, Unterlage 12). Eichenarten sind hier mit zusammen knapp 20 %
Anteil am haufigsten vertreten, gefolgt von Ahornen, Linden und Buchen. An der Variante ,Parkstralle
— Seestral’e” wurden insgesamt 321 Badume aus mindestens 45 Arten erfasst. Auch hier sind Eichen
am haufigsten vertreten, zumal 280 der jeweils erfassten Baume am gemeinsamen Verlauf der beiden
Trassenalternativen stehen. Im Umfeld einer der zugehdrigen Zielschachtvarianten wurden im Hinden-
burgpark 52 Baume eines geschlossenen Gehdlzbestands erfasst, bei denen es sich fast zur Halfte um
Ahorne handelt. Daneben wurden in dem Bestand auch kleinere Parkgehdlze wie Weilkdorn, Zierkirsche
und Goldregen mit jeweils mehreren Exemplaren erfasst.

Mit 587 Exemplaren wurden an der Trassenalternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” die meisten Baume
erfasst, davon allein 254 Ahorne, die vor allem als Alleebdume im nérdlichen Bereich der Trasse entlang
der Ebertallee gepflanzt wurden. Neben den Ahornen stellen mindestens 171 Eichen und 89 Linden den
grélten Teil der registrierten Badume.

An allen Trassenalternativen finden sich besonders wertvolle, mehr als 100-jahrige Strafienbdume mit
Stammdurchmessern ber 1 m und Kronendurchmessern tiber 20 m. Der Baum mit dem hdchsten be-
kannten Alter ist eine ca. um 1750 gepflanzte Stieleiche an der Elbchaussee (Trassenalternative ,Halb-
mondsweg — Ebertallee® mit Zielschachtvariante Schroders Elbpark). Auch am gemeinsamen Verlauf
der ,ParkstralRe“-Trassenalternativen findet sich eine mehr als 200-jahrige Stieleiche (Pflanzjahr ca.
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1800), jedoch stehen die meisten der vor 1900 gepflanzten StralRenbaume im Bereich der Variante
»,Halbmondsweg — Ebertallee“ entlang der Elbchaussee und der Reventlowstralle.

Im UG sudlich der Elbe sind im Nahbereich der Trasse ,Dradenaustrafle” schnellwiichsige Weichholzer
wie Pappeln und Weiden stark vertreten, die i. d. R. kein sehr hohes Alter erreichen. Jedoch finden sich
einige Pappeln und Silberweiden mit Stammdurchmessern um 1 m und dariber unter den insgesamt
84 erfassten Bdumen. Zu den mindestens 11 vorgefundenen Arten gehdren auch langlebige Stieleichen
und Ahorne in gréRerer Zahl, allerdings sind diese bei Stammdurchmessern bis 50 cm noch relativ jung.
Zudem wurden sie an der DradenaustralRe teils zweireihig gepflanzt. Insgesamt sind knapp drei Viertel
der im sudlichen UG kartierten Einzelbdume maximal 50 cm dick.

Sidlich des Startschachts befindet sich eine ca. 7.800 m? groRe Ausgleichsflache mit einem geschlos-
senen Gehdlzbestand innerhalb des UG, dessen Baume mit Ausnahme einer grof3en Pappel nicht ein-
zeln erfasst wurden.

6.3.1.3 Bewertung des Bestandes

6.3.1.3.1 Biotope

Die Bewertung des Bestandes erfolgt in Anlehnung an Anlage 4 des Leitfadens zur Umweltvertraglich-
keitspriifung an Bundeswasserstrafien (BfG 2011) unter besonderer Beriicksichtigung der im Hambur-
ger Biotopkataster den Biotoptypen zugeordneten naturschutzfachlichen Bewertung nach einer neun-
stufigen Skala (Netz 2006). Die Bewertung nach Biotopkataster stellt aufgrund des regionalen Bezugs
das wichtigste Kriterium dar.
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Tabelle 6.3-1: Bewertungsrahmen Schutzgut Pflanzen - Biotope

Wertstufe | Beschreibung der Kriterien

—  Bundesweit seltene oder im Landesnaturschutzgesetz gesetzlich geschiitzte Biotope, keine oder nur
punktuelle Belastungen

—  Hohe Strukturvielfalt, weitgehend ungestérte Entwicklung der Pflanzen

—  Vorkommen von Arten der Roten Liste oder mit speziellen Anforderungen an ihren Lebensraum

—  Biotope hohen Alters, unersetzbar oder nur mit hohem Aufwand in langeren Zeitrdumen zu regenerie-
ren

—  Gem. Biotopkataster hochgradig wertvoll oder herausragend

5
sehr hoch

—  Vielfaltig gegliederte Biotope mittlerer Nutzungsintensitat

—  Vorkommen einiger Arten der Roten Liste oder mit speziellen Anforderungen an ihren Lebensraum
4 — In HH seltener oder nach BNatSchG i.V.m. HmbBNatSchAG geschiitzter Biotoptyp

hoch —  Biotope schwer oder nur mit hohem Aufwand ersetzbar

—  Flachenhaft geringer Belastungsgrad

—  Gem. Biotopkataster wertvoll oder besonders wertvoll

—  Biotope mit unterschiedlichen Strukturen, jedoch deutlich anthropogen beeinflusst
—  Lebensraum fir viele ungefahrdete Arten
3 —  Arten der Roten Liste und mit speziellen Anforderungen an ihren Lebensraum nur vereinzelt
mittel —  Ubiquitéare Arten (Allerweltsarten) Gberwiegen
—  Biotope mit einer mittelfristigen Regenerationsfahigkeit
—  Gem. Biotopkataster verarmt bis noch wertvoll, entwicklungsfahig

— Intensiv genutzte Biotope mit geringer Strukturvielfalt

—  stark eingeschranktes Artenspektrum, nahezu ausschlief3lich Stérungszeiger, Ubiquisten, Kulturfolger
2 oder Zierpflanzen

gering —  Biotope geringen Alters herrschen vor und sind teilweise versiegelt

—  Flachenhafte kritisch bis starke Belastung, die sich verandert bis nachhaltig auswirken

—  Gem. Biotopkataster stark bis extrem verarmt

—  Biotope mit sehr hoher Nutzungsintensitat und Versiegelungsgrad
—  Nur noch wenige, allgemein jedoch weit verbreitete Pflanzenarten

— Homogene, einschichtig, degenerierte Besténde, die sofort ersetzbar sind und flachige, extreme Be-
lastung durch dufere Einflisse unterliegen

—  Gem. Biotopkataster weitgehend unbelebt

1
sehr gering

Quelle: Bewertungsrahmen nach BfG (2011) und Netz (2006)

In Tabelle 6.3-2 werden die noérdlich der Elbe im Untersuchungsgebiet der Trassenalternativen
.Parkstralle - NotkestraRe“ und ,Parkstralie — Seestralle“ sowie der Trassenalternative ,Halbmondsweg
- Ebertallee” vorhandenen Biotoptypen in der jeweils vorgefundenen Auspragung den in Tabelle 6.3-1
genannten Wertstufen zugeordnet und ihre Verbreitung im Umfeld der betrachteten Trasse anhand des
Flachenanteils im UG kenntlich gemacht.

Die Biotoptypen des UG ndrdlich der Elbe sind weitgehend charakterisiert durch haufige und weitver-
breitete Arten im stark anthropogen beanspruchten Siedlungsraum. Ihre Wertstufen hinsichtlich Lebens-
raumfunktion und Empfindlichkeit sind je nach Auspragung vorwiegend mit gering bis mittel einzuschat-
zen (Wertstufen 2 und 3), wobei eine mittlere Wertigkeit in den gut durchgriinten Gebieten mit Villen-
und lockerer Einzelhausbebauung erreicht wird. In wenigen Einzelfallen werden nach
§ 30 (2) Nr. 4 BNatSchG besonders geschitzte Biotope berthrt, denen in Anbetracht des geringen FIa-
chenanteils (<1 %) und unter den vorliegenden urbanen Belastungen ein ,hoher” Wert beigemessen
wird. Die entsprechende Wertstufe 4 wird auch dem Schréders Elbpark (Zielschachtalternative der Tras-
senalternative ,Halbmondsweg - Ebertallee“) und ,verwilderten” Biotopstrukturen unterschiedlicher Art
am nordlichen Elbhang zugeordnet. Die hdchste Wertstufe 5 wird im Untersuchungsgebiet keinem fla-
chenhaft vorhandenen Biotoptyp beigemessen (s. Tabelle 6.3-2).
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Tabelle 6.3-2: Bewertung der Biotoptypen im planerischen Ist-Zustand (UG Nord)
Biotoptyp Biotoptyp (Name) Flachenan- Bewertung Wertstufe
(Kurzel) teil im UG

[%]

Trassenalternativen ,,ParkstraBe — NotkestraBBe / SeestraBe“

BNE Lockere Einzelhausbebauung 49,8 mittel 3
BNO Einzelhausbebauung, verdichtet 8,6 gering 2
BNG Reihenhausbebauung 7,2 gering 2
BZN Neue Zeilenbebauung 4,5 gering 2
BNV Villenbebauung 3,9 mittel 3
BNS Stadtvillen 3,7 gering 2
BSG Gemeinbedarfsbebauung 3,3 gering 2
BNN Reihenhausbebauung, verdichtet 2,0 gering 2
VSL Land-/Haupt- oder Durchgangsstralle 1,8 sehr gering 1
EPL Alter Landschaftspark 1,4 mittel 3
BRS Stadthaus 1,2 gering 2
VSS Wohn- oder NebenstralRe 1,2 gering 2
BIG Gewerbeflache 1,2 gering 2
BSV Verwaltungs- und Blrogebaude 1,2 mittel 3
FFA Fluss, ausgebaut 1,1 mittel 3
EPA Kleinteilige Griinanlage, naturnah 1,1 mittel 3
FWX Verbautes Elbufer mit naturnahen Vegetations- 1,1 hoch 4

elementen

HRR Ruderalgeblsch 1,0 hoch 4
- Sonstige Biotoptypen 4,8 - -
Trassenalternative ,,Halbomondsweg - Ebertallee

BNE Lockere Einzelhausbebauung 39,3 mittel 3
BNG Reihenhausbebauung 15,8 gering 2
VSS Wohn- oder Nebenstralle 8,8 gering 2
VSL Land-/Haupt- oder Durchgangsstralle 4,2 sehr gering 1
BRS Stadthaus 3,5 gering 2
BZM Zeilenbebauung der 20er Jahre 3,4 gering 2
BNV Villenbebauung 3,3 mittel 3
BNO Einzelhausbebauung, verdichtet 2,7 gering 2
BZN Neue Zeilenbebauung 2,7 gering 2
EPA Kleinteilige Griinanlage, naturnah 2,5 mittel 3
EPL Alter Landschaftspark 2,1 hoch 4
BIG Gewerbeflache 2,0 gering 2
BSK Kirchliche Bebauung 1,7 gering 2
BSS Sonstige Bebauung 1,2 gering 2
BNS Stadtvillen 1,2 gering 2
BSV Verwaltungs- und Blrogebaude 1,1 gering 2
- Sonstige Biotoptypen 4,7 - -

Erlauterung: Angabe der Biotoptypen mit einem Flachenanteil von mindestens 1 %

Sudlich der Elbe herrschen im Untersuchungsgebiet auf mehr als 80 % der Flache Biotoptypen mit sehr

geringer Wertigkeit (Wertstufe 1) vor (Tabelle 6.3-3). Im Randbereich dieser Industrie-, Hafen- und Ver-
kehrsflachen kommen Ruderalfluren und standortfremde Gehdlzbestande vor, die eine mittlere Wertig-
keit haben (Wertstufe 3). Gleiches gilt flir den Biotoptyp Hafenbecken. Eine hohe Wertigkeit (Wertstufe
4) wird Ruderalgebuschen beigemessen, wie dem sudlich des geplanten Startschachts vorhandenem.
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Tabelle 6.3-3: Bewertung der Biotoptypen im planerischen Ist-Zustand (UG Siid)
Biotoptyp Biotoptyp (Name) Flachenan- Bewertung Wertstufe
(Kurzel) teil im UG

[%]
Trasse ,,DradenaustrafBe“
Bl Industrieflache 56,0 sehr gering 1
VBG Gleisanlage 10,0 sehr gering 1
VKH Hafen, Anleger 10,0 sehr gering 1
FH Hafenbecken 6,6 mittel 3
BVK Klaranlage 6,5 sehr gering 1
AKM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer 3,3 mittel 3
Standorte
HGX Geholz aus uberwiegend standortfremden Arten 2,0 mittel 3
VSA Autobahn oder Schnellstralle 1,2 sehr gering 1
HRR Ruderalgebisch 1,1 hoch 4
- Sonstige Biotoptypen 3,2 - -
Erlauterungen: Angabe der Biotoptypen mit einem Flachenanteil von mindestens 1 %.
6.3.1.3.2 Baume

Die fur den landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP, Unterlage 12) von EGL erfassten Bdume wurden
funf Wertkategorien von ,untergeordnet® bis ,herausragend” zugeordnet, die hier entsprechend als flinf
Wertstufen zur Bestandsbewertung herangezogen werden kdnnen (Tabelle 6.3-4). Die Bewertungska-
tegorien nach EGL resultieren aus dem Baumtyp (Laub- oder Nadelbaum), der Grofte (Stamm- und
Kronendurchmesser) sowie besonderen Einzelfunktionen (fir Ortsbild, Fauna oder Klima). Die Anzahl
der den entsprechenden Wertstufen zugeordneten Baume ist differenziert nach Trassenalternativen in
Tabelle 6.3-4 aufgefinhrt.

Tabelle 6.3-4: Bewertungsrahmen Schutzgut Pflanzen — Wertigkeit sowie Anzahl der er-
fassten Baume an den Trassenalternativen je Wertstufe
e e G Alternative Alternative Alternative Trasse .Draden-
Wertstufe nacr? EGL 9 »ParkstraBe - »ParkstraBe — »Halbmondsweg aust’liafSe“
NotkestraBe* SeestraBe* - Ebertallee“
5
sehr hoch herausragend 70 89 75 9
4 sehr wertvoll 117 104 133 18
hoch
.3 wertvoll 110 91 254 34
mittel
2. weniger wertvoll 37 34 46 19
gering
1 . untergeordnet 8 3 79 4
sehr gering
Bereich der Zielschachtvarianten Hinden- 52 52 } }
burgpark (flachiger Bestand)
Summe | - 394 373 587 84
Erlauterung: Bewertung nach EGL (LBP, Unterlage 12)

Im UG nérdlich der Elbe befindet sich an den drei Trassenalternativen mit 187 bis 208 Exemplaren eine
ahnlich hohe Zahl an ,sehr wertvollen® und ,herausragenden® Baumen (Tabelle 6.3-4). Aufgrund dieser
Ausstattung wird dem UG nérdlich der Elbe hinsichtlich des Baumbestands mindestens die Wertstufe 4
zugeordnet, der Variante ,Halbmondsweg - Ebertallee“ aufgrund der fast doppelt so hohen absoluten
Anzahl an Baumen die Wertstufe 5. Die Bewertung gilt jeweils unabhangig von der Zielschachtalterna-

tive.
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Sidlich der Elbe sind ebenfalls sehr wertvolle und herausragende Baume vorhanden, jedoch in gerin-
gerer Zahl (27 Exemplare). Rund 69 % der StraBenbdume sind von maximal mittlerer Wertigkeit. Ins-
gesamt wird dem Baumbestand im UG sudlich der Elbe (Trasse ,Dradenaustral3e®) die Wertstufe 3
beigemessen.

6.3.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.3.2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nicht-Durchfiihrung des
Vorhabens (Nullvariante)

Das Schutzgut Pflanzen wird auch im Fall der Nicht-Durchfiihrung der FWS-West in Teilbereichen des
UG eine Veranderung erfahren. Ursachlich hierfir sind:

e UG nordlich der Elbe: Aufgrund des anhaltenden Bedarfs nach Wohn- und Arbeitsraum ist eine
zunehmende Bebauung freier Raume in den Siedlungsbereichen und im Rahmen des Projekts
»~Wohnen am Volkspark® in den nachsten 10 Jahren zu erwarten, die mit Biotop- und Baumverlusten
im Bereich aller Trassenalternativen einher geht. StraRenbaumpflege und Fallarbeiten aus Griinden
der Verkehrssicherungspflicht flihren zu weiteren Baumverlusten im Stral3enseitenraum.

e UG sudlich der Elbe: Aufgrund des anhaltenden Bedarfs nach Gewerbe- und Verkehrsflachen ist
auch unabhangig von der Verwirklichung der FWS-West mit dem Verlust von Freiflachen bzw. mit
Biotop- und Baumverlusten zu rechnen.

6.3.2.2 Prognose bei Durchfiihrung des Vorhabens

Gemal Tabelle 4.3-2 sind bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen auf das Schutzgut Pflanzen
zu erwarten. Es sind die Wirkfaktoren Schadstoffemissionen, Flacheninanspruchnahme sowie Wirkun-
gen auf Grund- und Stauwasserhorizonte zu betrachten.

6.3.2.2.1 Baubedingte Luftschadstoff- und Staubemissionen

Baubedingte Luftschadstoffimmissionen kdnnen im Rahmen der Assimilationsvorgange utber die Blatter
in die Pflanzen gelangen oder nach Einwaschen in den Boden Uber die Wurzeln aufgenommen werden.
Letzteres gilt auch flir bodengebundene Schadstoffe, die durch bauliche Eingriffe freigesetzt und Gber
den Wasserkreislauf verbreitet werden konnen. Dieser Fall wird unten hinsichtlich der Auswirkungen
auf Boden und Grundwasser betrachtet.

Bei den baubedingten Luftschadstoffemissionen handelt es sich i. d. R. um Feinstdube sowie Abgase
von Verbrennungsmotoren, die von den beteiligten Baufahrzeugen und -maschinen und von den um-
geleiteten Verkehrsstrémen ausgehen. Es ist davon auszugehen, dass es vorhabenbedingt allenfalls
zu lokalen und geringen Veranderungen der Immissionsbelastung kommt, die sich weitgehend im Rah-
men der vorhandenen Vorbelastung bewegt (Miller-BBM, Unterlage 13.4; vgl. Schutzgut Luft und
Klima, Kap. 6.8.2.2.1). Dies gilt insbesondere fiir die beiden Varianten entlang der Parkstral’e, da hier
aufgrund des geringen Durchgangsverkehrs voraussichtlich keine Umleitung notwendig ist. Demgegen-
Uber muss der Verkehr an der Variante ,Halbmondsweg - Ebertallee® abschnittsweise Uber angren-
zende Wohnstral3en geleitet werden. Jedoch wird grundsétzlich von einer vorhabenbedingten Immissi-
onsbelastung ausgegangen, die nicht zur Uberschreitung von Grenzwerten fiihrt (Miller-BBM, Unter-
lage 13.4).

Auch hinsichtlich der unmittelbar von den Baufahrzeugen und -maschinen ausgehenden Luftschadstof-
femissionen ist es unwahrscheinlich, dass diese zu einer relevanten Veranderung der vorhandenen
Immissionsbelastung fiihren, da die Bauaktivitdten ganz berwiegend im deutlich vorbelasteten Stra-
Renraum stattfinden. Eine Ausnahme bilden die Parkanlagen Schroders Elbpark (Zielschachtvariante
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der Trassenalternative ,Halbmondsweg - Ebertallee®) und Hindenburgpark (Zielschachtvariante der
Trassenalternativen ,Parkstraf’e - NotkestraRe” und ,Parkstralle — Seestralle®), die eine geringe Vor-
belastung aufweisen. Es wird jedoch auch hier davon ausgegangen, dass durch die voribergehenden
und lokalen Luftschadstoffimmissionen keine Bestandswertéanderung beim Schutzgut Pflanzen eintre-
ten wird.

Baubedingte Staubemissionen kdnnen bei trockener Wetterlage von dem auf den BE-Flachen zerfah-
renen oder offen liegenden Bodenmaterial entstehen, wenn dieses durch Wind oder den Fahrtwind von
Baufahrzeugen aufgewirbelt wird. Der Staub kann sich im Baustellenumfeld auf den oberirdischen, Pho-
tosynthese betreibenden Pflanzenteilen ablagern und so den Stoffwechsel der Pflanzen beeintrachti-
gen. Der Effekt ist jedoch nur lokal und temporar (wetterabhangig) zu erwarten.

Bewertung

Es wird insgesamt davon ausgegangen, dass eventuelle Auswirkungen durch vorhabenbedingte Luft-
schadstoff- und Staubemissionen auf Pflanzen so geringfiigig sind, dass sie weder nachteilig noch vor-
teilhaft fir das Schutzgut sind (Tabelle 6.3-6). Dies gilt fir alle Trassen- und Zielschachtvarianten gleich-
ermalfien.

6.3.2.2.2 Bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme

Die bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme wirkt sich auf Pflanzen aus, indem unversie-
gelte Biotope voriibergehend (als Baustelleneinrichtungsflachen) oder dauerhaft (fiir oberirdische Bau-
werke) verloren gehen. Zudem fuhrt auch die vorhabenbedingte Entfernung von Geholzen, insbeson-
dere die Fallung von Baumen, zu einer langfristigen Veranderung des Schutzgutes.

Biotope

Da sich die eigentlichen Baumalinahmen hauptséachlich auf den StralRenraum beschranken betrifft die
linear entlang der Trasse auftretende Flacheninanspruchnahme grof3tenteils bereits versiegelte Bio-
tope. Teilweise werden sich jedoch Baustelleneinrichtungsflachen oder Ausweichspuren in den zuvor
unversiegelten StralRenseitenraum erstrecken. Neben der unmittelbaren Inanspruchnahme der Oberfla-
che kann es durch den Austausch und die Verdichtung des anstehenden Bodens zu Auswirkungen auf
das Schutzgut Pflanzen kommen. Ein Bodenaustausch kann zu Anderungen der bodenchemischen
Verhaltnisse und damit z. B. zu Veranderungen des pH-Werts oder der Nahrstoffversorgung fuhren.
Durch Verdichtung wird der Wasser- und Gashaushalt des Bodens verandert, so dass die Infiltration
von Niederschlagswasser verringert, der Abfluss von Oberflachenwasser verstarkt, die Durchwurzel-
barkeit reduziert und die Qualitat des Bodens als Pflanzenstandort i. d. R. verschlechtert wird (s. dazu
Schutzgut Boden, Kap. 6.6.2.2.2).

Relevante Biotopflachenverluste treten sowohl bau- als auch anlagebedingt vor allem im Bereich der
dauerhaften Bauwerke, d. h. an den Standorten des Start- und des Zielschachts der Elbunterquerung
auf. Der Startschacht am Jachtweg wird vorwiegend in einer ruderalen Geholzflache errichtet (Biotoptyp
HRR, siehe Kap. 6.3.1.2.1). Baustelle und BE-Flachen des Startschachts und Tunnelbaus nehmen ca.
8.350 m?, davon 3.578 m? Gehdlzflache, in Anspruch, wovon ca. 168 m? anlagebedingt fur das Zu-
gangsgebaude und dessen Zuwegung dauerhaft liberbaut (d. h. versiegelt oder teilversiegelt) werden.

Die Flacheninanspruchnahme am Zielschacht der Elbunterquerung betrifft unabhangig von der Tras-
senalternative den Biotoptyp ,alter Landschaftspark® (EPL), wenn der Schacht im Hindenburgpark oder
im Schréders Elbpark gebaut wird. In der Bauphase werden hier im Falle des Hindenburgparks haupt-
sachlich Grasfluren und Gehdlze auf 4.800 m? fur Baustelle und BaustraRe in Anspruch genommen,
wovon dauerhaft etwa 206 m? fir das Zugangsgebaude, seine Zuwegung und einen Stellplatz Gberbaut
werden. Das Gebaude selbst wird jedoch anschlieRend auf 147 m? Flache mit Erde Gberdeckt.
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Wenn eine Zielschachtvariante im Bereich der Elbchaussee realisiert werden sollte, ist im Kreuzungs-
bereich mit der Parkstral’e oder dem Halbmondsweg der Seitenraum von Wohn- und Durchgangsstra-
Ren betroffen (Biotoptypen VSS, VSL).

Bewertung

Da sich die baubedingt beanspruchten Biotopflachen spater weitgehend in den Ursprungszustand zu-
rickentwickeln kénnen, der anlagebedingte, dauerhafte Verlust lokal ist und Biotope mit maximal mitt-
lerer Wertstufe betrifft, wird die vorhabenbedingte Flacheninanspruchnahme hinsichtlich der Biotope
des Schutzguts Pflanzen fir alle Trassen- und Zielschachtalternativen als unerheblich nachteilig beur-
teilt (Tabelle 6.3-6).

Baume

Tabelle 6.3-5 gibt eine nach Wertstufen differenzierte Ubersicht der im Nahbereich der Trassen- und
Zielschachtvarianten zu fallenden Straflen- und Parkbaume. Die Standorte der betroffenen Baume sind
Karte 4 im Anhang zu entnehmen.

Der vorhabenbedingte Verlust von Baumen ist vor allem baubedingt und dabei u. a. durch den Schwenk-
bereich der Bagger zu begriinden. Es sind daher auch Baume betroffen, die sich nicht im unmittelbaren
Eingriffsbereich (Baugrube und BE-Flache) befinden.

Tabelle 6.3-5: Anzahl und Wertstufe der zu fallenden StraBen- und Parkbaume differen-
ziert nach Trassen- und Tunnelschachtvarianten
Trassenalternativen E;f:e' Parkstrafle - Parkstrafe - Halbmondsweg -
NotkestraRe Seestrale Ebertallee
straBBe
Park- Park- Halb-
Start-/Zielschachtvariante Jacht- Hinden- stral3e/ Hinden- strale/ Schréders | monds-
weg burgpark Elb- burgpark Elb- Elbpark weg/ Elb-
chaussee chaussee chaussee
Bewertung "
Wertstufe nach EGL* StraBenbaume
1 . untergeordnet 3 1 1 - - 5 5
sehr gering
2 weniger 9 5 5 2 2 5 7
gering wertvoll
3 wertvoll - 2 6 2 5 39 37
mittel
4 sehr wertvoll - 2 1 3 13 21 21
hoch
5
sehr hoch herausragend - 1 4 6 9 10 10
Verlust Parkbaume - 38** - 38** - 10 -
Verlust gesamt*** 12* 49 27 51 29 90 80
Erlauterung: *Bewertung nach EGL (LBP, Unterlage 12);

**der Verlust an Parkbdumen an den Standortvarianten im Hindenburgpark kann geringfiigig variieren
***zzgl. Verlust Geholzflache am Startschacht (ca.3.578 m?)

Entlang der Trassenalternative ,Parkstralle — Notkestrale“ missten bei Verwirklichung einer Ziel-
schachtvariante im Hindenburgpark insgesamt 11 Strallenbdume gefallt werden, von denen gemaf
EGL (Unterlage 12, Anhang 2 — Baumliste) ein Exemplar als ,herausragend® (Wertstufe 5) und zwei als
~sehr wertvoll* einzustufen sind (Wertstufe 4). Im Hindenburgpark ist im Umfeld jedes gepruften Ziel-
schachtstandortes ein flachiger Geholzbestand betroffen, der einen ahnlichen Umfang an zu fallenden
Baumen betrifft. Dieser Gehdlzbestand ware ausgehend von einer dieser Zielschachtvarianten auch bei
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Verwirklichung der Trassenalternative ,Parkstral’e — Seestral3e” betroffen. Daneben mussten am nérd-
lichen Abschnitt dieser Untervariante (GroR Flottbeker Kirche — Seestral3e) sechs ,herausragende® und
drei ,sehr wertvolle* Einzelbdume gefallt werden, wobei es sich in allen Fallen um groRRe Stieleichen
handelt.

Bei Realisierung der Zielschachtvariante im Einmiindungsbereich der Parkstral’e in die Elbchaussee
ware der flachige Geholzbestand im Hindenburgpark nicht betroffen, daflir miissten jedoch 16 zusatzli-
che StralRenbaume im Umfeld des Zielschachts gefallt werden. Bei diesen handelt es sich ganz liber-
wiegend um altere Exemplare mit hohen Wertigkeiten (s. Tabelle 6.3-5).

Die meisten Baume wiirden bei Verwirklichung der Trassenalternative ,Halbmondsweg — Ebertallee®
gefallt werden missen (Tabelle 6.3-5). Unter den 80 (Zielschacht Elbchaussee) bzw. 90 (Zielschacht
Schréders Elbpark) betroffenen Exemplaren befinden sich 10 als ,herausragend” beurteilte alte Stra-
Renbdume (Wertstufe 5, u. a. Stieleichen der Pflanzjahre 1860-1900 und Linden von 1880/1920). Auch
21 ,sehr wertvolle® Strallenbaume der Wertstufe 4 missten entfernt werden (EGL, Unterlage 12). Im
Fall der Zielschachtvariante im Schroders Elbpark sind in dessen oberen Bereich einige Parkbaume
betroffen, jedoch keine flachigen Geholzbestande.

Im UG sudlich der Elbe sind an der Trasse Dradenaustralle voraussichtlich 12 Baume zu fallen, bei
denen es sich um eine Reihe junger Robinien handelt, die von geringem Wert sind (Tabelle 6.3-5).
Gleiches ist fir die meisten der innerhalb eines flachigen, ruderalen Geholzbestands im Umfeld des
Startschachts von Fallung betroffenen Baume anzunehmen, die nicht einzeln kartiert wurden. Im Rah-
men des faunistischen Gutachtens (Lutz, Unterlage 13.5, Teilgebiet sudlich der Elbe) wurden zwei
Baume dieses Bestands — eine Weide und eine Pappel — als grolRere Exemplare mit naturschutzfachli-
chem Wert hervorgehoben (s. Kap. 6.2.2.2.1). Die entsprechende Pappel wurde aufgrund ihrer Dimen-
sionen (2 m Stamm- und 30 m Kronendurchmesser) auch in die Liste der Einzelbaume aufgenommen
und als ,herausragend” bewertet. Sie steht im Randbereich des Ruderalgehdlzes, der nicht von Fallung
betroffen ist.

Bewertung

Die relativ groRe Zahl der zu fallenden Baume, teils mit hoher Wertigkeit, fuhrt an den Trassenalterna-
tiven nordlich der Elbe zu einer maRig bis stark negativen, langfristigen Veranderung und wird daher als
erheblich nachteilige Auswirkung auf das Schutzgut Pflanzen — Teil Bdume angesehen (s. Tabelle
6.3-6). Dies gilt unabhangig von der Zielschachtvariante, da bei einem Zielschacht an der Elbchaussee
zwar Baume und Gehdlzbestande in den Parkanlagen geschont wirden, jedoch mehr sehr wertvolle
und herausragende alte Strallenbaume gefallt werden missten.

An der Trasse sidlich der Elbe sind keine wertvollen Baume betroffen, jedoch wird aufgrund der teil-
weisen Fallung eines ruderalen, flachigen Gehélzbestands (ca. 3.578 m?) ebenfalls von erheblich nach-
teiligen Auswirkungen ausgegangen.

6.3.2.2.3 Bau- und anlagebedingte Wirkung auf Grund- und Stauwasserhorizonte

Vorhabenbedingte Wirkungen auf Grund- und Stauwasserhorizonte kdnnten die Wasserversorgung der
angrenzenden Vegetation, insbesondere von Baumen beeinflussen. Dies ware vor allem dann der Fall,
wenn es zu einem Wasserentzug aus dem umliegenden Bodenkdrper kommt.

Der Abstand zwischen Gelandeniveau und Grundwasserhorizont betragt im Bereich der Trassenalter-
nativen meist mehrere Meter (s. Schutzgut Grundwasser, Kap. 6.7.2.2). Gemal Baugrundgutachten
(Unterlage 13.1, Bericht 1- Nr. 022474, S. 15) verlauft die Fernwarmeleitung auch sudlich der Elbe ober-
halb der mittleren Grundwasserstdnde. Zudem werden die in den Grundwasserhorizont reichenden
Schachtbauwerke in wasserdichter Bauweise erstellt (Erlauterungsbericht, Kap. 3.7). Eine Absenkung
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des Grundwasserspiegels ist daher weder bau- noch anlagebedingt notwendig (s. Vorhabenbeschrei-
bung, Kap. 2.4.1) und eine vorhabenbedingte Wirkung auf den Grundwasserhorizont nicht gegeben.

Die natirlicherweise oberhalb des Grundwasserhorizonts sowohl nérdlich als auch stdlich der Elbe
vorhandenen kaum wasserdurchldssigen Deckschichten bilden einen Stauhorizont, der abhangig von
den Niederschlagen und Abflussverhaltnissen einen zeitweiligen Stauwasseranstieg bis in Gelande-
héhe ermdglicht (Baugrundgutachten, Unterlage 13.1, Bericht 1- Nr. 022474). Es kénnen daher wah-
rend der Bauphase lokal und vortibergehend MaRnahmen zur Wasserhaltung notwendig sein.

Bewertung

Aufgrund der raumlichen und zeitlichen Beschrankung der Malinahmen sowie der Stabilisierung der
Baugrube und des umgebenden Bodenkdrpers (Tragerbohlwéande, s. Kap. 4.1) wird davon ausgegan-
gen, dass es allenfalls zu lokalen und kurzfristigen Wirkungen auf die Wasserversorgung im Umfeld des
Vorhabens kommt, die hinsichtlich des Schutzguts Pflanzen zu keiner Bestandswertanderung fihren
(Tabelle 6.3-6). Fur den Baumschutz in der Bauphase sind spezielle VermeidungsmalRnahmen zu er-
greifen (s. Kap. 7.1, Pflanzen).

Anlagebedingt kann es durch die Grabenherstellung mit eingelagertem Kiesbett zu Drainageeffekten
entlang der unterirdischen Leitungstrasse kommen. Mdgliche Auswirkungen dieser Entwasserungswir-
kung kénnten Schaden an tiefwurzelnden Baumen im Nahbereich der Trasse sein. Entsprechende Drai-
nageeffekte und daraus resultierende Baumschaden kénnen jedoch wirksam vermieden werden (s.
Kap. 7.1, Pflanzen).
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6.3.2.3

Ubersicht iiber die vorhabenbedingten Auswirkungen

Die beschriebenen Auswirkungen sind in Tabelle 6.3-6 zusammengefasst. Fur alle Varianten wird auf-
grund der Baumfallungen bzw. der Entfernung flachiger Gehdlzbestéande von erheblich nachteiligen
Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen ausgegangen. Die anderen vorhabenbedingten Auswirkun-

gen werden als weder nachteilig noch vorteilhaft oder als unerheblich nachteilig erachtet.

Tabelle 6.3-6:

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen

Wirkungszusammenhang

Beschreibung und Bewertung der Auswirkung

(Ursache)

Vorhabenwirkung

Auswirkungen

Wertstufe Ist
Wertstufe Prognose
Differenz

Grad der Verdanderung
Dauer der Auswirkung

Réaumliche Ausdehnung

Erheblichkeit

Baubedingte Auswirkungen

Schadstoff-/

Staubimmissionen

Belastung durch
Schadstoffe

Alle Trassen- und

Zielschacht-Alternativen nérdlich der Elbe

Ist: WS 2-3 keine Veranderung weder nachtei-
Prognose: WS 2-3 mittelfristig lig noch vor-
Differenz: -0 abschnittsweise lokal teilhaft

Trasse Dradenaustrafle
Ist: WS 1/3-4 keine Veranderung weder nachtei-
Prognose: WS 1/3-4 | mittelfristig lig noch vor-
Differenz: -0 abschnittsweise lokal teilhaft

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen

nahme

Flacheninanspruch-

Verlust von Biotopfla-
chen

Alternative ,,Parkstralle - NotkestraBBe” mit Zielschacht Hindenburg-

park

Ist: WS 2-3 sehr gering bis gering negativ unerheblich
Prognose: WS 2 mittel-/langfristig (Zielschacht) nachteilig
Differenz: -1 abschnittsweise lokal
Alternative ,,ParkstralBe - NotkestraBBe“ mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstral3e
Ist: WS 2-3 sehr gering bis gering negativ unerheblich
Prognose: WS 2 mittelfristig nachteilig
Differenz: -1 abschnittsweise lokal

Alternative ,,ParkstralBe - Seestralle” mit Zielschacht Hindenburgpark

Ist: WS 2-3 sehr gering bis gering negativ unerheblich
Prognose: WS 2 mittel-/langfristig (Zielschacht) nachteilig
Differenz: -1 abschnittsweise lokal
Alternative ,,Parkstrafle - SeestraBBe“ mit Zielschacht Kreuzung Elb-
chaussee/Parkstral3e

Ist: WS 2-3 sehr gering bis gering negativ unerheblich
Prognose: WS 2 mittelfristig nachteilig
Differenz: -1 abschnittsweise lokal

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Schréders

Elbpark

Ist: WS 2-3/ 3-4
Prognose: WS 2-3/3
Differenz: -1

sehr gering bis gering negativ
mittel-/langfristig (Zielschacht)
abschnittsweise lokal

unerheblich
nachteilig

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Kreuzung
Elbchaussee/Halbmondsweg

Ist: WS 2-3 sehr gering bis gering negativ unerheblich
Prognose: WS 2 mittelfristig nachteilig
Differenz: -1 abschnittsweise lokal

Trasse Dradenaustralle
Ist: WS 1/3-4 sehr gering bis gering negativ unerheblich
Prognose: WS 1/2-4 | mittel-/langfristig (Startschacht) | nachteilig
Differenz: -1 lokal

Verlust von Baumen

Alternative ,,Parkstrafle - NotkestraBBe“ mit Zielschacht Hindenburg-

park
Ist: WS 4 mafig negativ erheblich
Prognose: WS 2 langfristig nachteilig
Differenz: -2 lokal

Alternative ,,ParkstralBe - NotkestraBBe“ mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstralle
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Wirkungszusammenhang

Beschreibung und Bewertung der Auswirkung

Vorhabenwirkung
(Ursache)

Auswirkungen

Wertstufe Ist

Wertstufe Prognose

Grad der Verdnderung
Dauer der Auswirkung

Erheblichkeit

Differenz Raumliche Ausdehnung
Ist: WS 4 mafig negativ erheblich
Prognose: WS 2 langfristig nachteilig
Differenz: -2 lokal

Alternative ,,ParkstralBe - Seestrale” mit Zielschacht Hindenburgpark
Ist: WS 4 mafig negativ erheblich
Prognose: WS 2 langfristig nachteilig
Differenz: -2 lokal

Alternative ,,Parkstrafle - SeestraBBe“ mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstrafle

Ist: WS 4 mafig negativ erheblich
Prognose: WS 2 langfristig nachteilig
Differenz: -2 lokal

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee* mit Zielschacht Schréders

Elbpark

Ist: WS 5 stark negativ erheblich
Prognose: WS 3 langfristig nachteilig

Differenz: -3*

lokal

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Kreuzung

Elbchaussee/Halbmondsweg

Wirkung auf Grund-
und Stauwasserhori-

Veranderung der Was-

serversorgung / des
zonte Wasserhaushalts
(betrifft v. a. Baume)

Ist: WS 5 stark negativ erheblich
Prognose: WS 3 langfristig nachteilig
Differenz: -3* lokal
Trasse Dradenaustrafle
Ist: WS 3 gering bis maRig negativ erheblich
Prognose: WS 1-2 langfristig nachteilig
Differenz: -2 lokal
Alle Trassen- und Zielschacht-Alternativen nérdlich der Elbe
Ist: WS 4 keine Veranderung-> Vermei- Weder nach-
Prognose: WS 4 dungsmaBnahmen! teilig noch vor-
Differenz: -0 kurzfristig teilhaft
abschnittsweise lokal
Trasse Dradenaustralle
Ist: WS 3 Keine Veranderung-> Vermei- Weder nach-
Prognose: WS 3 dungsmaBnahmen! teilig noch vor-
Differenz: -0 kurzfristig teilhaft

Abschnittsweise lokal

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen treten nicht auf (Ausnahme: Bodenerwarmung, s. Kap. 6.6.2.2.3)

Erlauterungen:

Zu methodischen Grundlagen gemaf BfG (2011) siehe Kap. 3.5.

Abklrzungen und Zahlen zur Wertstufe: WS 1 = sehr gering, WS 2 = gering, WS 3 = mittel, WS 4
= hoch, WS 5 = sehr hoch

Definition des Veranderungsgrads (gemaf BfG 2011): -4 = extrem negativ, -3 = stark bis Uber-
maRig negativ, -2 = maRig negativ, -1 = sehr gering bis gering negativ, 0 = keine Veranderung,
1 = sehr gering bis gering positiv, 2 = maRig positiv, 3 = stark bis GbermaRig positiv, 4 = extrem

positiv

*Gemal BfG (2011) sind Falle, in denen eine Wertstufenveranderung als besonders schwerwie-
gend gilt, mit einem hdheren als den sich rechnerisch ergebendem Veranderungsgrad einzustu-
fen (s. Kap. 3.5, Tabelle 3.5-1).

In der Auswirkungstabelle sind ausschlieflich die Wirkfaktoren dargestellt, fiir die eine Auswir-
kung prognostiziert wird.

6.4 Schutzgut Biologische Vielfalt

Nach dem UVPG zahlt die biologische Vielfalt zum Umweltbegriff (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 UVPG) und ist somit
als eigenstandiges Schutzgut in der UVS zu bearbeiten. Der Begriff "biologische Vielfalt" umfasst dabei
im Sinne des Ubereinkommens drei Ebenen:

1. die Vielfalt an Okosystemen (Okosystemvielfalt),

2. die Artenvielfalt und

3. die genetische Vielfalt innerhalb von Arten.
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Nach BfG (2011) wird fiir ,das Schutzgut ,Biologische Vielfalt* [...] auf einen eigenen Bewertungs-rah-
men verzichtet. Stattdessen werden entsprechende Kriterien wie Arten- und Lebensraumvielfalt insbe-
sondere bei den Schutzglitern ,Pflanzen* und , Tiere* mitberticksichtigt.”

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf Tiere (s. Kap. 6.1) und Pflanzen (Kap. 6.3), die geeignet sein
konnten, erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf die genetische Vielfalt (Veranderung/ Riick-
gang/ Verlust von Genotypen), die Artenvielfalt (Riickgang/Verlust von Arten) oder die Okosystem-Viel-
falt (erhebliche Beeintrachtigung oder Verlust von Okosystemen und/oder von deren charakteristischen
Strukturen oder Prozessen) hervorzurufen, sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen des Vorhabens auf die Biologische Vielfalt sind daher nicht zu erwarten.

6.5 Schutzgut Flache

Das Schutzgut ,Flache* zahlt zu den Schutzgitern gemaf § 2 (1) UVPG. Dies ist weder im UVPG noch
in der UVP-Richtlinie eindeutig definiert. Das UVPG gibt in Anlage 4 (4) b) als mogliche Art der Betrof-
fenheit ,Flachenverbrauch® an. Das Schutzgut Flache stellt eine natlrliche Ressource dar. Entspre-
chend beriicksichtigt wird der Umfang unbebauter (unversiegelter) bzw. bebauter (versiegelter) Flachen
im UG.

6.5.1 Beschreibung und Bewertung des Zustandes der Umwelt
6.5.1.1 Art und Umfang der Erhebungen

Abgrenzung des schutzgutspezifischen Untersuchungsgebietes

Das UG entspricht der Darstellung in Abbildung 5.1-1.

Datengrundlage

Folgende Grundlagen wurden zur Beschreibung des Bestandes sowie zur Bewertung und Prognose
der vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Flache herangezogen:

e Daten des Geoportals Hamburg zur Bodenversiegelung

Bewertung der Datenbasis und Hinweise auf Kenntnisliicken

Die Datenlage wird als ausreichend erachtet. Es liegen keine prognoserelevanten Kenntnisliicken vor.

6.5.1.2 Beschreibung des Bestandes

Das Ausmal der vorhandenen Flachenversiegelung im Untersuchungsgebiet ist der Kartendarstellung
in Abbildung 6.5-1 zu enthehmen.
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Abbildung 6.5-1: Grad der Bodenversiegelung im Untersuchungsgebiet (Stand Januar 2018)

Quelle: https://www.geoportal-hamburg.de/Geoportal/geo-online/ und hier Fachdaten/Umwelt und Klima/Bo-

denversiegelung Hamburg, abgerufen 08/2019

Erlauterung: Blauer Kasten = ungefahre Lage des Untersuchungsgebietes
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Nordlich der Elbe ist das Untersuchungsgebiet in den Stadtteilen Othmarschen und Grof3 Flottbek weit-
raumig von einer relativ lockeren Wohnbebauung gepragt mit einer fir stadtische Verhaltnisse modera-
ten Versiegelungsquote von 40 - 50 %. Die weitlaufigen Villengrundstiicke sidlich der Elbchaussee sind
sogar zu weniger als 20 % versiegelt (Abbildung 6.5-1). Im Norden des UG, v. a. nérdlich des Osdorfer
Wegs (Stadtteil Bahrenfeld), ist der Anteil versiegelter Flachen mit Werten von 50 - 70 % und darlber
deutlich hdéher. Im Umfeld der Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee® ist der Versiegelungsgrad ins-
gesamt etwas hdher als an den ,Parkstrafe“-Alternativen (Abbildung 6.5-1).

Sudlich der Elbe herrschen in den tangierten Industrie-, Hafen-, Verkehrs- und Entsorgungsflachen ge-
nerell hohe Versiegelungsgrade vor. Der Anteil versiegelter Flachen liegt im Bereich der Hafenbahn-
Gleisanlagen bei 50 - 60 %, auf dem Gelande des Klarwerks Dradenau bei 60 - 70 %, im weitlaufigen
Industriegebiet sudlich der Gleisanlagen bei 80 - 90 % und auf der groRRen Flache des bestehenden
Eurogate Containerterminals (CTH) bei mehr als 90 %. Lokal sind im UG Ruderalflachen mit einem
Versiegelungsgrad von unter 20 % eingestreut (Abbildung 6.5-1).

6.5.1.3 Bewertung des Bestandes

Die Bewertung des Bestands zum Schutzgut Flache orientiert sich am Versiegelungsgrad. Das nach-
folgende Bewertungsschema wurde von IBL Umweltplanung erstellt. Es bezieht sich auf die Verhalt-
nisse im urbanen Raum. Fir das relativ neue Schutzgut Flache ist aus dem Leitfaden des BfG (2011)
kein Bewertungsrahmen abzuleiten.

Tabelle 6.5-1: Bewertungsrahmen — Schutzgut Flache
Wertstufe Definition der Wertstufe
5 1 H 0,
sehr hoch Sehr geringer Versiegelungsgrad (0 — 10 %)
4 Geringer Versiegelungsgrad (11 - 25 %)
hoch ¢} g gsg o
3 Mittlerer Versiegelungsgrad (26 - 50 %)
mittel
2 Hoher Versiegelungsgrad (51 - 75 %)
gering 9 9s9 °
1 1 0,
sehr gering Sehr hoher Versiegelungsgrad (76 - 100 %)

UG nordlich der Elbe

Die Wertigkeit des Schutzgutes nimmt innerhalb des Planungsabschnittes bei allen Trassenalternativen
nordlich der Elbe von Nord nach Siid zu. Ganz im Norden ist die Wertstufe 2 zu vergeben, im Bereich
der Villenbebauung die Wertstufe 4.

Die Parkflachen von Hindenburgpark (im UG ca. 1,2 ha Grof3e) und Schrdders Elbpark (im UG ca. 2 ha
GroRe) im Umfeld der entsprechenden Zielschachtalternativen weisen die Wertstufe 5 auf.

UG siidlich der Elbe

Die Flachen weisen die Wertigkeit 1 - 2 sowie kleinrdumig (Ruderalflachen) die Wertstufe 4 auf.
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6.5.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
6.5.2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nicht-Durchfiihrung des

Vorhabens (Null-Alternative)

Das Schutzgut Flache wird auch im Fall der Nicht-Durchfiihrung der FWS-West in Teilbereichen des
UG eine Veranderung erfahren. Ursachlich hierfir sind:

e Im ndrdlichen UG: Innenverdichtung durch Gebaude im Rahmen der stadtebaulichen Entwicklung,
Ausweitung von versiegelten Verkehrsflachen, insbesondere durch den Ausbau von PKW-Stellfla-
chen auf 6ffentlichen und privaten Grundstiicken => Zunahme des Versiegelungsgrades

¢ Im sudlichen UG: Flachenverluste durch kontinuierliche BaumaRnahmen zur Hafenentwicklung und
-erweiterung

6.5.2.2 Prognose bei Durchfiihrung des Vorhabens

GemalR Tabelle 4.3-2 sind bau- und anlagebedingte Wirkungen auf das Schutzgut Flache durch FIa-
cheninanspruchnahme zu erwarten.

6.5.2.2.1 Bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme

Baubedingt kommt es zu einer temporaren Umnutzung von Flache, die wahrend der Bauzeit fir sonstige
Nutzungen (Verkehr, Erholung) nicht zur Verfligung steht. Fast alle beanspruchten Bereiche im Sied-
lungsraum werden nach Abschluss der Bauarbeiten in ihre urspringliche Nutzungsform (Verkehrsweg,
Freiraum) zuriickgefiihrt. Dauerhaft istim Rahmen der BaumaRnahme eine Versiegelung und Uberbau-
ung von Flache nur durch oberirdische Bauwerke zu erwarten.

Im noérdlichen UG sind dies eher punktuelle Bereiche in Form von Schachtdeckeln und Schaltschranken
fir insgesamt drei Hauptabsperrschachte, zwei Schachtdeckel fir die Zugange der S-Bahnquerung
(,Parkstralle“-Alternativen) sowie das Zugangsbauwerk zum Zielschacht der Elbquerung. Im stdlichen
UG sind dies das Zugangsbauwerk des Startschachts sowie punktférmig die Schachtdeckel und Schalt-
schranke von zwei Hauptabsperrschachten. Die fir die verschiedenen Bauabschnitte und Alternativen
erwartete ungefahre dauerhafte Umnutzung/Innutzungnahme wird nachfolgend dargestellt und die Ver-
anderung bewertet.

Bewertung

Alternative ,ParkstraRe - NotkestraRe®: Aufgrund der nahezu vollstdndigen Rickfihrung der in An-
spruch genommenen Flache in ihre urspringliche Nutzungsform (Verkehrsweg, Freiraum) verbleiben
im Siedlungsbereich langfristig keine Auswirkungen. Die Schaltschréanke und Schachtdeckel der drei
Hauptabsperrschachte und der S-Bahnquerung beanspruchen zusammen ca. 5 m? Verkehrs- oder Ver-
kehrsnebenflache und sind damit praktisch vernachlassigbar.

Das Zugangsbauwerk der Elbquerung nimmt im Falle eines Standorts im Hindenburgpark zusammen
mit seiner Zuwegung und einem Stellplatz eine Flache von rund 206 m? ein, wobei das Bauwerk auf
147 m? wieder mit Erde Uberdeckt wird, so dass die Flache nicht als ,verbraucht* anzusehen ist. Die
beanspruchte Flache fir Zuwegung und Stellplatz (59 m?) entspricht ca. 0,5 % der insgesamt rund
1,2 ha groRen Parkflache.

Auswirkungen sind demnach lediglich am Standort des Zielschachts zu erwarten und dort lokal und

dauerhaft. Sie fiihren jedoch nicht zu einer Veranderung des Bestandswerts und sind damit insgesamt
weder nachteilig noch vorteilhaft fir das Schutzgut.

Alternative ,Parkstralle — Seestralke”: Es gelten sowohl fir den Siedlungsbereich als auch fiir den Hin-
denburgpark die oben zur Alternative ,Parkstral3e - Notkestrale” gemachten Aussagen. Auswirkungen
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sind demnach lediglich am Standort des Zielschachts zu erwarten und dort lokal und dauerhaft. Sie
fihren jedoch nicht zu einer Veranderung des Bestandswerts und sind damit insgesamt weder nachteilig
noch vorteilhaft.

Alternative ,Halbmondsweg — Ebertallee®: Aufgrund der vollstandigen Ruckfihrung der in Anspruch ge-
nommenen Flache in ihre urspriingliche Nutzungsform (Verkehrsweg, Freiraum) verbleiben im Sied-
lungsbereich langfristig keine Auswirkungen. Ausnahme ist das Zugangsbauwerk des Zielschachts, das
bei einem Standort in Schréders Elbpark, einschliellich Zuwegung etwa 0,2 % der rund 2,0 ha grof3en
Parkflache einnehmen wirde.

Anlagebedingte Auswirkungen sind lediglich am Standort des Zielschachts zu erwarten und dort lokal
und dauerhaft. Sie flhren jedoch nicht zu einer Veranderung des Bestandswerts und sind damit insge-
samt weder nachteilig noch vorteilhaft fir das Schutzgut.

Trasse ,Dradenaustrale®: Die Schachtdeckel und Schaltschréanke der vorgesehenen zwei Hauptab-
sperrschachte beanspruchen zusammen ca. 3 m? Verkehrsnebenflache und sind damit praktisch ver-
nachlassigbar. Die Uberbauung durch das Zugangsgebaude des Startschachts und seine Zuwegung
umfasst ca. 168 m?, und nimmt damit etwa ca. 2 % der betroffenen Geholz- und Ruderalflache stdlich
des Jachtwegs dauerhaft in Anspruch.

Die anlagebedingten Auswirkungen sind lokal, langfristig und sehr gering bis gering negativ (Verande-
rungsgrad -1) und damit als unerheblich nachteilig zu bewerten.

6.5.2.3 Ubersicht iiber die vorhabenbedingten Auswirkungen

Die beschriebenen Auswirkungen auf das Schutzgut Flache sind in Tabelle 6.5-2 zusammengefasst.
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Tabelle 6.5-2:

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Flache

Wirkungszusammenhang

Beschreibung und Bewertung der Auswirkung

Vorhabenwirkung
(Ursache)

Auswirkungen

Wertstufe Ist

Wertstufe Prognose

Differenz

Grad der Veranderung
Dauer der Auswirkung
Réaumliche Ausdehnung

Erheblichkeit

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen

Flacheninanspruch-

Flachenversiege-
nahme lung/Uberbauung

Alternative ,,ParkstraBBe - NotkestraBBe” mit Zielschacht Hindenburg-

park

Ist: WS 2-4, 5

Prognose: WS 2- 4,5

Keine Veranderung
langfristig

Weder nach-
teilig noch vor-

Differenz: -0 lokal teilhaft
Alternative ,,ParkstralBe - NotkestraBBe* mit Zielschacht Kreuzung Elb-
chaussee/Parkstralle

Ist: WS 2-4 Keine Veranderung Weder nach-
Prognose: WS 2- 4 langfristig teilig noch vor-
Differenz: -0 lokal teilhaft

Alternative ,,Parkstrafle - SeestraBBe” mit Zielschacht Hindenburgpark

Istt WS 2,4,5

Keine Veranderung

Weder nach-

Prognose: WS 2, 4, 5 langfristig teilig noch vor-

Differenz: -0 lokal teilhaft
Alternative ,,ParkstralBe - SeestraBe mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstrae

Ist: WS 2, 4 Keine Veranderung Weder nach-

Prognose: WS 2, 4 langfristig teilig noch vor-

Differenz: -0 lokal teilhaft
Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Schréders

Elbpark
Istt WS 2,4,5 Keine Veranderung Weder nach-
Prognose: WS 2, 4, 5 langfristig teilig noch vor-

Differenz: -0

lokal

teilhaft

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Kreuzung

Elbchaussee/Halbmondsweg

Ist: WS 2, 4 Keine Veranderung Weder nach-

Prognose: WS 2, 4 langfristig teilig noch vor-

Differenz: -0 lokal teilhaft
Trasse Dradenaustralle

Ist: WS 1-2, 4 Sehr gering bis gering negativ Unerheblich

Prognose: WS 1-2, 3 langfristig nachteilig

Differenz: -1 lokal

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Flache treten nicht auf.

Erlauterungen: Zu methodischen Grundlagen gemaf BfG (2011) siehe Kap. 3.5.

Abkiirzungen und Zahlen zur Wertstufe: WS 1 = sehr gering, WS 2 = gering, WS 3 = mittel, WS 4
= hoch, WS 5 = sehr hoch
Definition des Veranderungsgrads (gemafl BfG 2011): -4 = extrem negativ, -3 = stark bis Uber-
maRig negativ, -2 = maRig negativ, -1 = sehr gering bis gering negativ, 0 = keine Veranderung,
1 = sehr gering bis gering positiv, 2 = maRig positiv, 3 = stark bis Gbermagig positiv, 4 = extrem
positiv
In der Auswirkungstabelle sind ausschlief3lich die Wirkfaktoren dargestellt, fiir die eine Auswir-
kung prognostiziert wird.

6.6 Schutzgut Boden

6.6.1 Beschreibung und Bewertung des Zustandes der Umwelt

6.6.1.1 Art und Umfang der Erhebungen

Abgrenzung des schutzgutspezifischen Untersuchungsgebietes
Das UG entspricht der Darstellung in Abbildung 5.1-1.
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Datengrundlage

Folgende Grundlagen wurden zur Beschreibung des Bestandes sowie zur Bewertung und Prognose

der vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden herangezogen:

e Fachdaten des Geoportals Hamburg zur Geologie, den Bodenformengesellschaften sowie schutz-
wurdigen Béden?

e Baugrundgutachten (Grundbauingenieure Steinfeld und Partner - Beratende Ingenieure mbB, Un-
terlage 13.1, Bericht 1 - Nr. 022474 (Leitungsverlauf), Bericht 2 - Nr. 022474 (Gleisquerung S-
Bahn), Bericht 1 - Nr. 022510 (Tunnelbauwerk)

Bewertung der Datenbasis und Hinweise auf Kenntnisliicken

Die Datenlage wird als ausreichend erachtet. Es liegen keine prognoserelevanten Kenntnislicken vor.
6.6.1.2 Beschreibung des Bestandes

Allgemeine Charakterisierung

Die moglichen Trassen verlaufen nordlich der Elbe durch die eiszeitlich gepragte, flach wellige Hambur-
ger Geest und sudlich der Elbe durch das nacheiszeitlich entstandene, tieferliegende Gelande der Elb-
marsch. Das Untersuchungsgebiet ist gekennzeichnet durch eine hohe menschliche Nutzung und damit
starke anthropogene Uberformung des Bodens. Die Bodenverhéltnisse werden gemaR Geoportal Ham-
burg und den Angaben des Baugrundgutachtens (Unterlage 13.1) beschrieben.

Nordlich der Elbe ist das Gebiet durch Wohnraumnutzung gepragt, lediglich am Ufer der Elbe befindet
sich ein Grunflachengurtel. Infolge der Bebauung und der Verkehrsflachen sind grofiere Teile des Bo-

dens versiegelt bzw. Uberbaut.

Im Rahmen des Baugrundgutachtens wurden insgesamt 72 Bohrprofile ausgewertet, die entlang der
Trassenalternativen ,Parkstralle — Notkestralte®, ,Parkstralie - Seestralle” und ,Halbmondweg - Eber-
tallee“ genommen wurden. Demnach ist hier mit folgendem generellen Boden- bzw. Baugrundaufbau
zu rechnen: ,Die Hamburger Geest wird unterhalb anthropogener Auffiillungen lberwiegend aus plei-
stozénen (eiszeitlichen) Ablagerungen (bindige Geschiebebdden, Schmelzwassersande und -kiese) der
Saalezeit aufgebaut. In den Sanden und Kiesen ist mit Steineinlagerungen zu rechnen. In den Geschie-
bebbden ist u.a. mit eingelagerten wasserfiihrenden Sand- und Kieslagen sowie Steinen und Blécken
(Findlingen) zu rechnen. Darunter lagern Beckenablagerungen der Elster-Eiszeit (Lauenburger Ton).*
Diese allgemeine Beschreibung gilt fiir alle Trassenalternativen (Unterlage 13.1, Bericht 1- Nr. 022474,
S. 5). Diese Ergebnisse decken sich mit der geologischen Karte Hamburg (Abbildung 6.6-1).

Gemal den Bodenkarten des Geoportals Hamburg handelt es sich bei der Bodenformengesellschaft
im Uferbereich der ,Parkstrale“-Alternativen um ,Gleye, Vegen und Niedermoore aus holozénen Fluss-
, Bach und Seeablagerungen® (blau in Abbildung 6.6-2). Uberwiegend liegt im Trassenverlauf beider
Alternativen die Formengesellschaft ,Pseudogleye, Braunerden, Parabraunerden und Podsole aus Ge-
schiebedecksand liber saalezeitlicher Grundmorane® vor (braun). Gemal der im Maf3stab 1:5.000 vor-
liegenden geologischen Karte (Abbildung 6.6-1) handelt es sich um Geschiebelehm bzw. —mergel, der
in kleineren Bereichen von Flugsandinseln unterbrochen wird. Letztere gehdren der Bodenformenge-
sellschaft ,Pseudogleye und Braunerden aus weichselzeitlichen Sanden Uber saalezeitlicher Grundmo-
rane“ an (grin in Abbildung 6.6-2). Ganz im Norden schlie3t sich daran noch die Bodenform ,Brauner-
den und Podsole aus saalezeitlichen Schmelzwassersanden® an (ocker in Abbildung 6.6-2). Gemaf der
geologischen Karte liegt hier Sand tber Geschiebelehm an (Abbildung 6.6-1).

2 https://www.geoportal-hamburg.de/Geoportal/geo-online/ (Anfrage zu Bodenformengesellschaften sowie schutzwiirdigen B6é-
den, Abfragestand 07/2019)
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Die Angaben aus den Bodenkarten des Geoportals prazisieren die oben beschriebenen generellen Bau-
grundverhaltnisse. Allerdings zeigen die in Unterlage 13.1 ausgewerteten Bodenprofile deutlich die in
den oberen Bodenschichten durch menschliche Eingriffe (Auffullungen) veranderten Verhaltnisse, die
i. d. R. den Tiefenbereich bis 1,5 m betreffen, 6rtlich aber auch bis in 4 m Tiefe reichen. Die Aufflllungen
bestehen Uberwiegend aus Sanden in lockerer bis mitteldichter Lagerung (Unterlage 13.1, Bericht 1-
Nr. 022474).

Eine Besonderheit im nordlichen UG stellt ein aktives Senkungsgebiet sudlich des Flottbeker Marktes
dar, in dem die Gefahr eines Erdfalls gegeben ist (Mitt. Dr. Grube, Geologisches Landesamt Hamburg).
Das Gebiet liegt sudlich der Osdorfer LandstraRe zwischen der Grof3 Flottbeker Stralle im Osten und
der Seestralle im Westen, so dass sowohl das UG der Alternative ,Parkstralle - Notkestrale® als auch
das der Alternative ,Parkstral3e - Seestralle” randlich beriihrt werden. Die Senkung geht wahrscheinlich
auf die Losung von Ablagerungen im Salzstockkdrper Langenfelde-Othmarschen zuriick. (Buurman
2010). Im relativ feuchten Milieu der entstandenen Senke ist ein kleines Waldgebiet entstanden, das
nach § 30 (2) Nr. 4 BNatSchG geschutzt ist (s. Kap. 6.3.1.2.1).

Sudlich der Elbe ist infolge der Hafennutzung und der damit verbunden Infrastruktur, wie Hafenanlagen,
StralRen, Gleisanlagen und Industrieflachen, ein groRer Teil des Bodens versiegelt bzw. Gberbaut. Ent-
sprechend handelt es sich bei der Bodenformengesellschaft gemafl Geoportal Hamburg tGiberwiegend
um ,gestorte und teilweise versiegelte ,Stadtbéden” (s. Abbildung 6.6-2; grau). Alte Elbnebenarme bzw.
altere Hafenbecken wurden teils verfullt (s. Aufflllungen in Abbildung 6.6-1). An der Oberflache liegen
durchgangig Aufschittungen an, welche das ehemalige Marschland kiinstlich aufthéhen (s. Abbildung
6.6-2; schraffiert). Diese bestehen weitrdumig aus umgelagerten bzw. eingespilten Sand. Die im Rah-
men des Baugrundgutachtens ausgewerteten 74 Bohrprofile zeigen, dass die Aufschiittungen in weiten
Bereichen eine Machtigkeit um 5 m aufweisen, lokal aber auch deutlich mehr (>10 m). Darunter folgen
holozane (nacheiszeitliche) organische Weichschichten aus Klei und Torf sowie holozéne und weich-
selzeitliche Fluss- und Schmelzwassersande und -kiese des Elbeurstromtales, in denen mit Steineinla-
gerungen zu rechnen ist (Unterlage 13.1, Bericht 1- Nr. 022474, S. 9).
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Abbildung 6.6-1: Ausschnitt aus der geologischen Karte Hamburg

Erlauterung: Geoportal Hamburg, Abfragestand 03/2018
Roter Kasten = ungeféhre Lage des Untersuchungsgebietes (Nordteil / Stdteil)

Stand: 27.03.2020 Seite 97 von 196



Warme Hamburg GmbH Rev.-Nr.

UVP-Bericht

Fernwarmesystemanbindung (FWS) — West 1-0 IBL Umweltplanung GmbH

2 sosenntschitungen
|Pseudogley e, Braunerden.

(Braunerden,

In Trockentalern der Harburger Berge: Kolluvisole, im
[Paratraunerden und Braunerden a.s weichseizetlichem Sandss

(Gleye.
[Flusswatt, Flussstrand.
Fiussklemarschen, Omanomars chen aus holozanen, pedmarinen Lehmen und Tonen

o B / J
(gesterte und teilweise versiegelte Statboden” <o |
i 5 | ficasstan 55 000"
e K {l lassstab 1: 25.
: ) \5 9/ S e N Horucktam 22.11.2017 1536
rantburg: 7 ¢\\\~.\@J‘m' N https:/is.gd/kOllod
b < 24 2 7. Ry =z

W e Swrssmay 7 JiF 7 7 7 7 7 7 .

- Fseudogleye und Parabraunerden aus Geschiebedecksand dber weichselzeitlichem Geschiebelehm der Grundmorane
- Braunerden und Podsole aus saalezeitlichen Schmelzwassersanden
- Fseudogleye, Braunerden, Parabraunerden und Podsole aus Geschiebedecksand Ober saalezeitlicher Grundmorine

- Braunerden, Podsole und Gleye aus weichselzeitlichen Schmelzwassersanden

- In Trockentdlern der Harburger Berge: Kolluvisole, im Elbtal Podsole und Gleye aus weichselzeitlich umgelagerten Sanden
- Parabraunerden und Braunerden aus weichselzeitichem Sandliss

|:| Fodsole und Regosole aus weichselzeitlichen und holozanen Flugsanden

- Gleye, Vegen und Miedermoore aus holozanen Fluss-, Bach und Seeahlagerungen

|:| Flusswatt, Flussstrand, Flussrohmarsch, Flusskleimarsch aus holozanen, perimarinen Sanden und Lehmen

- Flusskleimarschen, Organomarschen aus holozanen, perimarinen Lehmen und Tonen

[ moare

|:| gestite und teilweise versiegelte "Stadthéden”
L nicht kartiert

|:| In Senken Anmaorgleye, Podsole und Miedermoore aus Sand/Torf, in héiher gelegenen Flachen Pseudogleye und Braunerden aus weichselzeitl. 5:

Abbildung 6.6-2: Bodenformengesellschaften im Untersuchungsgebiet

Erlauterung: Geoportal Hamburg, Abfragestand 11/2017
Roter Kasten = ungeféhre Lage des Untersuchungsgebietes (Nordteil / Stdteil)
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Im Folgenden wird der Bestand des Schutzgutes Boden hinsichtlich der Bodenteilfunktionen gemaf
Hochfeld et al. (2003) beschrieben und bewertet.

Boden als Lebensgrundlage und Lebensraum fiir Menschen / Altlasten

Grundsatzliche Voraussetzung der Eignung von Boden als Lebensgrundlage und Lebensraum fir Men-
schen ist die Schadstofffreiheit. Aufgrund der starken Nutzungsintensitat besteht das Potenzial, dass
ggf. vorhandene Schadstoffe im Boden auf den Menschen transferiert werden kdnnen und damit die
Bodenteilfunktion eingeschrankt ware.

Zu moglichen Altlasten im Boden im Vorhabenbereich nérdlich der Elbe erfolgte eine Anfrage durch
Steinfeld & Partner beim Fachamt fur Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt, Technischer Umwelt-
schutz Hamburg-Altona nach bekannten Altlastkartierungen im Bereich der 6ffentlichen Straenziige.
Sie ergab fur alle Trassenalternativen, dass keine Hinweise auf Altlasten entlang der betroffenen Stra-
Renzige vorliegen (Unterlage 13.1, Bericht 1- Nr. 022474, S. 13).

Fir den Vorhabenbereich im Hafengebiet sidlich der Elbe wurde eine entsprechende Anfrage an die
Bodenschutzbehdrde /PA 3-4; Umwelt- und Naturschutz, Hamburg Port Authority, gestellt. Danach ,,ist
der Bereich des Petroleumhafens [...] weitrdumig als Altlast eingestuft. In diesem Bereich ist eine inten-
sive Abstimmung der geplanten BaumalBnahme mit den Planungen der BUE und der HPA erforderlich.
In den (ibrigen Bereichen handelt es sich im Wesentlichen um Altsplilfelder die grundsétzlich als Altlast-
verdachtsflache bzw. ggf. auch als Altlast nach BBodSchG eingestuft wurden“ (Unterlage 13.1, Be-
richt 1- Nr. 022474, S. 14).

Boden als Lebensgrundlage und Lebensraum fiir Pflanzen und Tiere

Das Untersuchungsgebiet wird stark durch den Menschen genutzt, nérdlich der Elbe mafRgeblich als
Wohn- und in kleineren Teilen als Erholungsraum. Es verbleiben Garten, einige 6ffentliche Griinflachen
und Parks sowie — insbesondere im Bereich des Elbhangs — auch andere Biotope, die nicht durch Ge-
baudebebauung charakterisiert sind. Versiegelungen bestehen hier maximal punktuell im Bereich von
Sitzplatzen, Treppen, Sitzbank- oder Milleimerfundamenten. Insgesamt sind ungefahr 50 % des Bo-
dens im UG ndrdlich der Elbe versiegelt (s. Kap. 6.5.1.2).

Sidlich der Elbe wird ein GroRteil des UG von Industrie-, Hafen- und Verkehrsflachen eingenommen.
Kleinrdumig kommen insbesondere im Stidwesten des UG Ruderalfluren und Gehélzflachen hinzu. Ins-
gesamt sind in diesem Teil des UG etwa 80 % versiegelt (s. Kap. 6.5.1.2).

Boden als Bestandteil des Wasserkreislaufes

Durch den hohen Grad der Versiegelung/ Uberbauung und aufgrund der Verdichtung von Béden ist die
Versickerung von Wasser herabgesetzt. Nordlich der Elbe besteht in den Garten, insbesondere in den
parkahnlichen Garten der Villen jedoch ein gewisses Infiltrationspotenzial. Stdlich der Elbe ist durch
den grofden versiegelten Flachenanteil (s. 0.) sowie Aufschittungen und Uferbefestigungen, z.T. mit
Spundwanden und Hochwasserschutzwanden, der Wasserkreislauf stark eingeschrankt.

Die beiden vorgenannten dkologischen Teilfunktionen lassen sich gemaf Hochfeld et al. (2003) anhand
der vorgefundenen Biotoptypen bewerten (vgl. Kap. 6.3.1.2.1). Aus Tabelle 6.6-1 wird ersichtlich, dass
die Lebensraumfunktion des Bodens fur Pflanzen und Tiere im UG ndrdlich der Elbe unabhangig von
der Trassenalternative vorwiegend von ,geringem* bis ,,sehr geringem® Wert ist (Wertstufen 1-2). Dem-
gegeniber ist die Funktion des Bodens als Bestandteil des Wasserkreislaufs in diesem Bereich auf-
grund des vergleichsweise moderaten Versiegelungsgrads insgesamt mit ,mittel“ (WS 3) zu bewerten.
Hinsichtlich beider Teilfunktionen erreichen naturnahe Grinflachen (z. B. Landschaftsparks, Villengar-
ten) deutlich héhere Bewertungen, jedoch machen diese Biotope weniger als 10 % der Flache aus.
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Tabelle 6.6-1: Bewertung der Funktion des Bodens als Lebensraum fiir Pflanzen und Tiere
und als Bestandteil des Wasserkreislaufs anhand der Biotoptypen im plane-
rischen Ist-Zustand (UG Nord)

Biotoptyp Biotoptyp (Name) Flachenan- | Bewertung der Bewertung der
(Kurzel) teil im UG Lebensraumfunk- | Funktion als Be-
[%] tion fiir Pflanzen standteil des
und Tiere Wasserkreis-
laufs
Alternativen ,,ParkstraBe — NotkestraBe/Seestrae“
BNE Lockere Einzelhausbebauung 49,8 2 4
BNO Einzelhausbebauung, verdichtet 8,6 1 3
BNG Reihenhausbebauung 7,2 1 3
BZN Neue Zeilenbebauung 4,5 1 3
BNV Villenbebauung 3,9 4 5
BNS Stadtvillen 3,7 k. A. k. A.
BSG Gemeinbedarfsbebauung 3,3 1 2
BNN Reihenhausbebauung, verdichtet 2,0 1 2
VSL Land-/Haupt- oder DurchgangsstralRe 1,8 1 1
EPL Alter Landschaftspark 1,4 4 5
BRS Stadthaus 1,2 1 3
VSS Wohn- oder Nebenstralle 1,2 1 1
BIG Gewerbeflache 1,2 1 1
BSV Verwaltungs- und Blrogebaude 1,2 1 1
EPA Kleinteilige Griinanlage, naturnah 1,1 4 5
FWX Verbautes Elbufer mit naturnahen Vegetations- 1,1 2 3
elementen
HRR Ruderalgeblsch 1,0 4 5
Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee“
BNE Lockere Einzelhausbebauung 39,3 2 4
BNG Reihenhausbebauung 15,8 1 3
VSS Wohn- oder Nebenstralle 8,8 1 1
VSL Land-/Haupt- oder Durchgangsstralle 4,2 1 1
BRS Stadthaus 3,5 1 3
BZM Zeilenbebauung der 20er Jahre 3,4 1 3
BNV Villenbebauung 3,3 4 5
BNO Einzelhausbebauung, verdichtet 2,7 1 3
BZN Neue Zeilenbebauung 2,7 1 3
EPA Kleinteilige Griinanlage, naturnah 2,5 4 5
EPL Alter Landschaftspark 2,1 4 5
BIG Gewerbeflache 2,0 1 1
BSK Kirchliche Bebauung 1,7 1 2
BSS Sonstige Bebauung 1,2 1 2
BNS Stadtvillen 1,2 k. A. k. A.
BSV Verwaltungs- und Blrogebaude 1,1 1 1
Erlauterung: Bewertung nach Hochfeld et al. (2003) (Tab. 26), dort erfolgt die Bewertung von 1 = sehr gut — 5 =

schlecht. Dies wurde invertiert und somit an den hier verwendeten Bewertungsrahmen angepasst.

Im UG sudlich der Elbe herrschen weitgehend versiegelte Biotoptypen auf einem Grofteil der Flache

vor, die hinsichtlich der Bodenfunktionen einen ,sehr geringen® Wert (Wertstufe 1) bzgl. Lebensraum
und Wasserkreislauf aufweisen (Tabelle 6.6-2). Dem stehen Freiflachen mit einem meist hohen Lebens-
raumwert (WS 4) und einem sehr hohen Wert fir den Wasserkreislauf (WS 5) gegeniiber. Solche ho-
herwertigen Flachen nehmen weniger als 10 % des UG sudlich der Elbe ein.
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Tabelle 6.6-2: Bewertung der Funktion des Bodens als Lebensraum fiir Pflanzen und Tiere

und als Bestandteil des Wasserkreislaufs anhand der Biotoptypen im plane-
rischen Ist-Zustand (UG Siid)

Biotoptyp Biotoptyp (Name) Flachenan- Bewertung der Bewertung der
(Kiirzel) teil im UG Lebensraumfunk- | Funktion als Be-
[%] tion fiir Pflanzen standteil des
und Tiere Wasserkreis-
laufs
Trasse DradenaustraBe
Bl Industrieflache 56,0 1 1
VBG Gleisanlage 10,0 1 3
VKH Hafen, Anleger 10,0 1 1
BVK Klaranlage 6,5 k. A. k. A.
AKM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer 3,3 4 5
Standorte
HGX Geholz aus Uberwiegend standortfremden Arten 2,0 4 5
VSA Autobahn oder Schnellstralle 1,2 1 1
HRR Ruderalgeblsch 1,1 4 5

Erlauterung: Bewertung nach Hochfeld et al. (2003, Tab. 26)

Schutzwiirdige Béden

Das Geoportal Hamburg (Fachdaten/Umwelt und Klima) beinhaltet den Fachplan ,Schutzwiirdige B6-
den®. Danach weisen Hindenburgpark, Schréders Elbpark sowie der Reemtsma-Park Béden mit beson-
derer Lebensraumfunktion auf. Die Parkhistorie |&sst eine geringe Bodeniberpragung vermuten (Wert-
stufe 5 zum Kriterium ,Lebensraumfunktion®).

Schutzwiirdige Béden mit einer Archivfunktion fur die Natur- und Kulturgeschichte sind im UG nicht
vorhanden (Wertstufe 1 zur Archivfunktion).

Im UG befindet sich auch keines der durch das Geologische Landesamt Hamburg ausgewiesenen Ge-
otope. Bei Geotopen handelt es sich um erdgeschichtlich besonders interessante Bildungen, z. B. Auf-
schlisse von Gesteins- und Bodenschichten, Mineralien und Fossilien sowie besondere Landschafts-
formen, die seit 1996 in allen Bundeslandern systematisch erfasst werden. Im Hamburger Landesgebiet
wurden bis dato 32 Geotope ausgewiesen, die teilweise als Naturdenkmal oder auf andere Art gesetz-
lich geschutzt sind.

Das dem UG nachstgelegene Geotop ist der ,Alte Schwede®, ein 217 t schwerer Findling, der 1999 bei
Baggerarbeiten zur Fahrrinnenvertiefung der Elbe gefunden wurde. Er wurde am Ovelgénner Elbufer
an einem vorbereiteten Platz abgesetzt, der sich etwa 200 m siidéstlich des Schroders Elbparks (UG
der Alternative ,Halbmondsweg-Ebertallee) befindet.

In mindestens 500 m Abstand zum UG (jeweils Alternative ,Halbmondsweg-Ebertallee®) befinden sich
die Geotope ,Stein von Othmarschen® und ,Bahrenfelder See“. Der Stein von Othmarschen ist ein 60 t
schwerer Findling, der 1998 bei Vorarbeiten flir den Ausbau des Elbtunnels geborgen und anschlielend
in einer Griinanlage Uber der 4. Rohre des Tunnels platziert wurde. Der Bahrenfelder See ist infolge
eines Erdfalls entstanden. Er befindet sich unmittelbar westlich der BAB 7 nérdlich des Osdorfer Wegs
in einer Grinanlage und ist Teil des LSG Bahrenfeld.

Der Bahrenfelder See und der Alte Schwede gelten als Geotope von Uberregionaler Bedeutung. Der
Alte Schwede ist als Naturdenkmal ausgewiesen, wahrend der Bahrenfelder See im Rahmen des LSG
geschutzt wird. Der Stein von Othmarschen besitzt keinen Schutzstatus.

Weitere Bodenteilfunktionen

Weitere Bodenteilfunktionen betreffen die Bindungsfahigkeit flir Schwermetalle und die Abbaufahigkeit
organischer Substanz. Die beiden Funktionen kénnen anhand der vorliegenden Daten nicht hinreichend
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beurteilt werden. Allerdings kdnnen nur unversiegelte Boden ein Ausgleichsmedium fiir organische
Schadstoffe darstellen.

6.6.1.3 Bewertung des Bestandes

Die Bewertung des Bestands des Schutzgutes Boden erfolgt in Anlehnung an den Leitfaden zur Um-
weltvertraglichkeitsprifung an Bundeswasserstraflen der BfG (2011) und dem Bodenschutzgesetz § 2
(BBodSchG) anhand der Bodenteilfunktionen. Die Einstufung in eine der Gesamtwertstufen 1 - 5 erfolgt
gemal’ BfG (2011) nach einem priorisierenden Modell, das den Schutz der natirlichen Bodenteilfunkti-
onen in den Mittelpunkt stellt (Tabelle 6.6-3).

Tabelle 6.6-3: Schutzgut Boden — Bewertungsrahmen
Gesamtwertstufe Einordnung unter Beriicksichtigung der Bodenfunktionsbewertung
5 Alle Flachen, die mit der Wertstufe 5 bei der Archivfunktion und/oder der Lebensraumfunktion belegt
sehr hoch sind, werden in der héchsten Gesamtwertstufe zusammengefasst.
4 Alle Flachen, die bei der Archivfunktion und/oder der Lebensraumfunktion in die zweithéchste Wertstufe
hoch 4 eingeordnet werden, erhalten auch bei der Gesamtbewertung die zweithdchste Einstufung.
3 Alle Flachen, die bei der Archivfunktion und/oder der Lebensraumfunktion in die dritth6chste Wertstufe
mittel 3 eingeordnet sind, erhalten auch bei der Gesamtbewertung die dritthdchste Einstufung.
Alle Flachen, die nicht in die drei hchsten Gesamtwertstufen eingeordnet werden kénnen und die hin-
2 sichtlich der Funktion als Bestandteil des Naturhaushaltes oder der Funktion als Abbau-, Ausgleichs-
gering oder Aufbaumedium in die hchste oder zweithéchste Wertstufe eingeordnet werden, erhalten die Ge-
samtwertstufe 2.
1 Alle ubrigen Flachen sowie die vollversiegelten Flachen werden in die niedrigste Gesamtwertstufe ein-
sehr gering geordnet.
Quelle: nach BfG (2011)

UG nordlich der Elbe

Abschnitt vom nérdlichen Einbindungspunkt bis zur Elbchaussee = Alternativenbereich ,Parkstralle -
Notkestrale”, ,Parkstralle - Seestrale” und ,Halbmondsweg - Ebertallee* mit Zielschachtalternativen
im Kreuzungsbereich Elbchaussee

Wertstufe 2, 4: Sowohl Lebensraumfunktion als auch die Funktion als Bestandteil des Wasserkreislaufs
sind aufgrund des hohen Versiegelungsgrades nur in geringem Umfang vorhanden. Eine Archivfunktion
des Bodens ist nicht vorhanden. Vorhandene Grinflachen erhalten die hohere Wertstufe.

Wertstufe 5: Reemtsma-Park aufgrund der besonderen Lebensraumfunktion des Bodens.

Elbhang mit Hindenburgpark und Schroders Elbpark = Alternativenbereich ,Parkstralle — Notkestralle”,
JParkstralRe - Seestralle” und ,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschachtalternativen im Hindenburg-
park/Schréders Elbpark

Wertstufe 5: Hindenburgpark und Schréders Elbpark aufgrund der besonderen Lebensraumfunktion des
Bodens.

UG siidlich der Elbe

Geholze und Brachflachen

Wertstufe 4: Die unversiegelten Flachen/Griinflachen weisen eine hohe Lebensraumfunktion auf, ins-
besondere aufgrund ihrer Inselstruktur. Eine Archivfunktion ist nicht vorhanden.
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Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsflachen

Wertstufe 1: Die versiegelten Flachen weisen eine sehr geringe Lebensraumfunktion auf. Eine Archiv-
funktion ist nicht vorhanden.

6.6.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.6.2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nicht-Durchfiihrung des
Vorhabens (Nullvariante)

Die Entwicklung des Schutzgutes Bodens ist von verschiedenen Faktoren abhangig. Fiir den Boden ist
u.a. die Entwicklung seiner Nutzung bzw. der Versiegelung, Uberbauung oder Umlagerung entschei-
dend. Die Betrachtung der Nullvariante (Nichtdurchfiihrung des Vorhabens) erfolgt auf der Grundlage
der zum Ist-Zustand ermittelten Daten.

Der Boden wird bei Verzicht auf das Vorhaben, weiterhin durch anthropogene Nutzungen gepragt sein,
wodurch langfristig die Bodenteilfunktionen eingeschrankt sind. Es sind keine positiven Anderungen
gegeniber dem bisherigen Zustand zu erwarten, eine weitere Versiegelung und Veranderung des Bo-
denaufbaus ist jedoch nicht auszuschlieBen. Nordlich der Elbe ware dies durch Verdichtung der Wohn-
bebauung und damit einhergehender Reduzierung der Gartenflachen und Bodenfunktionen moglich.
Sidlich der Elbe ist infolge wechselnder Nutzungsanspriiche voraussichtlich von einer Nutzungsinten-
sivierung auszugehen, z. B. durch die Westerweiterung des EUROGATE Containerterminals oder ggf.
durch die Umgestaltung bzw. Verfiillung von Hafenbecken.

6.6.2.2 Prognose bei Durchfiihrung des Vorhabens

GemaR Tabelle 4.3-2 sind bau- und anlagebedingte Wirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten.
Es werden die Wirkfaktoren Schadstoffemissionen, Flacheninanspruchnahme sowie der Abwarmever-
lust in den Boden betrachtet.

6.6.2.2.1 Baubedingte Schadstoffemissionen

Schadstoffemissionen sind ausschlieRlich wahrend der Bauphase moglich. Anlage- oder betriebsbe-
dingt sind aufgrund der verwendeten Materialien keine chemischen Wechselwirkungen mit dem umge-
benden Bodenkdrper zu erwarten. Die Leitungsrohre sind mit Kunststoff ummantelt (KMR) und in einer
Drainageschicht gebettet, so dass es nicht zum Kontakt des Metallrohrs (oder einer eventuellen Korro-
sionsschicht) mit dem anstehenden Boden kommt. Im Bereich der Elbunterquerung wird das Leitungs-
rohr durch das umgebende Tunnelbauwerk aus Beton vollstdndig vom Boden abgeschirmt.

Der baubedingte Eintrag von Schadstoffen in den Boden kann Uber Leckagen an Baumaschinen (z. B.
Schmiermitteln oder Treibstoff) oder auch durch die Freilegung von Schadstoffquellen in belasteten
Bdden bei den Bauarbeiten erfolgen.

Leckagen an Baumaschinen u. a. werden Uber die Einhaltung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften
vermieden bzw. vermindert. Eine Freilegung von Schadstoffquellen im Boden bzw. das Einbringen oder
Umlagern schadstoffbelasteter Béden wird Gber entsprechende Bodenuntersuchungen und ggf. geson-
derte Entsorgung vermieden. Belastete Bdden sind gemal Unterlage 13.1 (Bericht 1- Nr. 022474) weit-
raumig im Bereich Petroleumhafen zu erwarten.

Gemal des Baugrundgutachtens (Unterlage 13.1, Bericht 1- Nr. 022474, S. 15) sind Kontaminationen
angrenzender Bodenbereiche und des Grundwassers bei der Anlage von Baugruben nicht zu erwarten,
da die Baugrubentiefe oberhalb des mittleren Grundwasserleiters sowie oberhalb bindiger, d. h. nahezu
wasserundurchlassiger Deckschichten (Klei, Torf) liegt. Griindungsarbeiten in tieferen Schichten (Start-
schacht) erfolgen durch spezielle Bauverfahren (Einsatz von Schlitzstitzwanden), um eine Verletzung
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des Grundwasserleiters bzw. einen Stoffaustausch zwischen den verschiedenen Bodenschichten zu
verhindern.

Bewertung

Es wird davon ausgegangen, dass durch die benannten Vermeidungsmaflnahmen keine Auswirkungen
durch Schadstoffemissionen auf den Boden zu erwarten sind. Dies gilt fur alle Bauabschnitte und Pla-
nungsalternativen gleichermalien.

6.6.2.2.2 Bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme

Versiegelung und Verdichtung

Durch eine Bodenverdichtung wird der Wasser- und Gashaushalt des Bodens verandert, die Durchwur-
zelbarkeit reduziert, die Infiltration von Niederschlagswasser verringert, der Abfluss von Oberflachen-
wasser verstarkt und die Qualitét des Bodens als Pflanzenstandort i. d. R. verschlechtert.

Es erfolgt eine Inanspruchnahme von Boden durch die bau- und spater anlagebedingte Verdichtung
und ggf. erforderliche punktuelle Versiegelung von Boden im Bereich der Bauwerke (Grabensohle, Fun-
damentbereiche).

Zusatzliche baubedingte Bodenverdichtungen und -versiegelungen im Bereich von Baustelleneinrich-
tungsflachen und Baustraflen werden durch die Nutzung vorhandener versiegelter / verdichteter Berei-
che sowie den Einsatz von Baumatten weitestmdglich vermieden. Im Fall baubedingter Bodenverdich-
tungen und -versiegelungen erfolgt nach Abschluss des Baugeschehens eine Rekultivierung mit Ent-
siegelung und Bodenlockerung.

Bodenumlagerung (Verdnderung von Bodenart und Bodenschichten)

Im Bereich der Erdverlegung im nérdlichen UG werden, sofern noch vorhanden und nicht bereits anth-
ropogen verandert, die gewachsenen Bodenschichten bis zu einer Tiefe von ca. 3 m durchtrennt und in
Teilen durch Funktionsschichten (Drain- und Tragschichten aus Kies und Sand) ersetzt. Soweit mdglich,
erfolgt in den Parkanlagen ein lagegerechter Wiedereinbau des Bodenaushubs nach erfolgter Rohrver-
legung zu den entsprechenden Zielschachtalternativen.

Bewertung

Fir die bisher nicht oder nur in geringem Male Uberpragten und unversiegelten Boden im Hindenburg-
park und Schrdders Elbpark (Wertstufe 5) sind die vorangehend dargestellten vorhabenbedingten Aus-
wirkungen durch bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme fir dort befindliche Zielschachtal-
ternativen als lokal, jedoch langfristig und maRig negativ (Veranderungsgrad -2) und damit als erheblich
nachteilig zu bewerten.

Fir die im nérdlichen wie sudlichen UG gelegenen Verkehrs- und Industrie- bzw. Hafenflachen ist eine
bereits starke Uberpragung des Bodens anzunehmen (Weststufe 2 im Norden bzw. 1 im Siiden), sodass
hier keine vorhabenbedingten Wertstufenveranderungen zu erwarten sind und die Auswirkungen als
weder vorteilhaft noch nachteilig bewertet werden.

Fir die im ndrdlichen wie auch sudlichen UG vereinzelt betroffenen Strallenseitenrdume und Brachfla-
chen mit Vegetationsbestand (Wertstufe 4) flhrt der Leitungsbau zu Veranderungen, die als lokal, lang-
fristig und nach Rekultivierung sehr gering bis gering negativ (Veranderungsgrad -1) zu bewerten sind,
sodass unerheblich nachteilige Auswirkungen verbleiben.
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6.6.2.2.3 Betriebsbedingte Abwarmeverluste

Gemal Vorhabentragerin (schriftl. Mittl. vom 24.04.2018) liegen die im Betrieb zu erwartenden Man-
teloberflachentemperaturen am Leitungsrohr bei maximaler Vorlauftemperatur fir wenige Stunden im
Jahr bei max. 40 °C. Unter Ublichen Bedingungen ist zu erwarten, dass bei einem KMR DN 800/1100
mit 1,5 m Uberdeckungshdhe die Erwarmung des Bodens in der GréRenordnung um max. 0,5 K an der
Bodenoberflache liegen wird.

Nach BFN (2016, S. 178) sind im Trassenbereich von Fernwarmeleitungen ,, [...] Schneeschmelze,
friihere Frostfreiheit oder friiher einsetzendes Wachstum festzustellen was i. d. R. keine erheblichen
Beeintréchtigungen darstellt. In niederschlagsarmen Phasen kann die Austrocknung und damit auch
Trockenschéden verstarkt werden.” Jedoch zeigten Bodenfeuchtemessungen bei erdverlegtem Kabel
und Betriebstemperaturen von 50°C (= max. Temperatur im Regelfall), dass ,[...] nicht mit einer fiir die
Vegetation signifikanten Austrocknung zu rechnen ist.“BFN (2016, S. 178).

Bewertung

Die méglicherweise geringflgige Verschiebung der phanologischen Jahreszeiten fur die krautige Vege-
tation im unmittelbaren Trassenbereich fiihrt zu keiner Wertanderung des Schutzgutes Boden hinsicht-
lich seiner Lebensraumfunktion flr Pflanzen und Tiere. Somit treten Alternativen-unabhangig weder
nachteilige noch vorteilhafte betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Boden auf (Tabelle
6.6-4).

6.6.2.3 Ubersicht iiber die vorhabenbedingten Auswirkungen

Tabelle 6.6-4 fasst die oben beschriebenen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zusammen.
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Tabelle 6.6-4:

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Boden

Wirkungszusammenhang

Beschreibung und Bewertung der Auswirkung

Vorhabenwirkung
(Ursache)

Auswirkungen

Wertstufe Ist
Wertstufe Prognose
Differenz

Grad der Verdnderung
Dauer der Auswirkung
Raumliche Ausdehnung

Erheblichkeit

Baubedingte Auswirkungen

Schadstoffemissio-
nen

Verschmutzung/Konta-
mination von Bdden

Alle Trassen-/Zi

elschacht-Alternativen nérdlich der Elbe

Ist: WS 2, 4, 5 (Parkan-
lagen

Prognose: WS 2, 4, 5
Differenz: -0

keine Auswirkungen (da vermeidbar)

Trasse Dradenaustral3e

Ist: WS 1, 4 (Brachfla-
chen)

Prognose: WS 1, 4
Differenz: -0

keine Auswirkungen (da vermeidbar)

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen

Flacheninanspruch-
nahme

Versiegelung,
Verdichtung,
Bodenumlagerung (Ver-
anderung von Bodenart
und Bodenschichtung)

Alternative ,,Parkstralle - NotkestraBBe” mit Zielschacht Hindenburg-

park

Ist: WS 2, 4, 5 (Hinden- | maRig negativ (Hindenburgpark) | erheblich
burgpark) langfristig nachteilig
Prognose: WS 2, 3, 4 lokal
Differenz: -2*
Alternative ,,Parkstraf8e - NotkestraBBe“ mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstral3e
Ist: WS 2, 4 gering negativ unerheblich
Prognose: WS 2, 3 langfristig nachteilig
Differenz: -1 lokal

Alternative ,,ParkstralBe - Seestrale” mit Zielschacht Hindenburgpark

Ist: WS 2, 4, 5 (Hinden-
burgpark)
Prognose: WS 2, 3, 4

maRig negativ (Hindenburgpark)
langfristig
lokal

Differenz: -2*

erheblich
nachteilig

Alternative ,,ParkstraBBe - Seestrale mit Zielschacht Kreuzung Elb-

chaussee/Parkstral3e
Ist: WS 2, 4 gering negativ unerheblich
Prognose: WS 2, 3 langfristig nachteilig
Differenz: -1 lokal

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee mit Zielschacht Schréders

Elbpark

Istt: WS 2,4,5
(Schréders Elbpark)
Prognose: WS 2, 3, 4
Differenz: -2

maRig negativ (Schréders Elb-
park)

langfristig

lokal

erheblich
nachteilig

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Kreuzung
Elbchaussee/Halbmondsweg

Ist: WS 2, 4 gering negativ unerheblich
Prognose: WS 2, 3 langfristig nachteilig
Differenz: -2 lokal

Trasse Dradenaustrafle
Ist: WS 1,4 (Brachfla- sehr gering bis gering negativ unerheblich
chen) (Brachflachen) nachteilig

Prognose: WS 1, 3
Differenz: -1

langfristig
lokal

Betriebsbedingte Auswirkungen

Abwarmeverluste

Erhohung der Boden-
temperatur (Lebens-
raumfunktion)

Alle Trassen-/Zielschacht-Alternativen nérdlich der Elbe

Ist: WS 2, 4, 5 (Parkan-
lagen)

Prognose: WS 2, 4,5
Differenz: -0

keine Veranderung
langfristig
lokal

weder nachtei-
lig noch vor-
teilhaft

Trasse Dradenaustral3e

Ist: WS 1, 4 (Brachfla-
chen)
Prognose: WS 1, 4

keine Veranderung
langfristig
lokal

Differenz: -0

weder nachtei-
lig noch vor-
teilhaft
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Wirkungszusammenhang Beschreibung und Bewertung der Auswirkung
Vorhabenwirkung Auswirkungen Wertstufe Ist Grad der Verédnderung Erheblichkeit
(Ursache) Wertstufe Prognose Dauer der Auswirkung
Differenz Raumliche Ausdehnung
Erlauterungen: Zu methodischen Grundlagen gemaf BfG (2011) siehe Kap. 3.5.

Abkirzungen und Zahlen zur Wertstufe: WS 1 = sehr gering, WS 2 = gering, WS 3 = mittel, WS 4 =
hoch, WS 5 = sehr hoch

Definition des Veranderungsgrads (gemag BfG 2011): -4 = extrem negativ, -3 = stark bis GbermaRig
negativ, -2 = maRig negativ, -1 = sehr gering bis gering negativ, 0 = keine Veranderung, 1 = sehr
gering bis gering positiv, 2 = maRig positiv, 3 = stark bis UbermaRig positiv, 4 = extrem positiv
*Gemal BfG (2011) sind Falle, in denen eine Wertstufenveranderung als besonders schwerwiegend
gilt, mit einem hoheren als den sich rechnerisch ergebendem Veranderungsgrad einzustufen (s. Kap.
3.5, Tabelle 3.5-1).

In der Auswirkungstabelle sind ausschlieRlich die Wirkfaktoren dargestellt, fir die eine Auswirkung
prognostiziert wird.

6.7 Schutzgut Wasser
6.7.1 Oberflachenwasser - Beschreibung und Bewertung des Zustandes der
Umwelt

Das Oberflachenwasser hat verschiedene Regulationsfunktionen und hat wesentliche Lebensraum-
funktionen fur bestimmte Pflanzen bzw. Biotope und Tiere. Eine mogliche Betroffenheit des Schutzgutes
Wasser, Teil Oberflachenwasser, besteht baubedingt durch den Eintrag von (Schad-)Stoffen.

Die Bearbeitung des Schutzgutes Wasser, Teil Oberflachenwasser wird in Hinblick auf die Vorhaben-
wirkungen (vgl. Kap. 6.7.3) anhand der Wasserbeschaffenheit (flussgebietsspezifische Schadstoffe,
Sauerstoffhaushalt und N&hrstoffverhéltnisse) und den Stoffen des chemischen Zustands vorgenom-
men. Die Schwellenwerte und Anforderungen der Oberflachengewasserverordnung (OGewV, Anlage
6-8) werden als Prifmalistab herangezogen.

6.7.1.1 Art und Umfang der Erhebungen

Abgrenzung des schutzgutspezifischen Untersuchungsgebietes

Das UG entspricht formal der Darstellung in Abbildung 5.1-1. Dabei liegt der Fokus auf der Elbe.

Datengrundlage

Folgende Grundlagen wurden zur Beschreibung des Bestandes sowie zur Bewertung und Prognose

der vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, Teil Oberflachenwasser, herangezo-

gen:

e Ergebnisse der Messstelle Seemannshoft (vgl. Abbildung 6.7-1) (FGG Elbe 2013),

e Bewertungsergebnisse und Aussagen aus dem aktuellen Bewirtschaftungsplan der Elbe 2015-2021
(FGG Elbe 2015a),

e Hintergrunddokumente zu Schadstoffen in der Elbe (FGG Elbe 2015b, 2017) und zu Nahrstoffen
(FGG Elbe 2014, 2017)
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Abbildung 6.7-1. Lage der Messstelle Seemanshoft

Quelle: Fachinformationssystem (FIS) der FFG Elbe (Abruf am 01.08.18)

Bewertung der Datenbasis und Hinweise auf Kenntnisliicken

Die Datenlage wird als ausreichend erachtet. Es liegen keine prognoserelevanten Kenntnisliicken vor.

6.7.1.2 Beschreibung des Bestandes

Die Beschreibung des Bestandes erfolgt fiir die EIbe anhand der vorhabenrelevanten Qualitdtskompo-
nenten des Oberflachenwassers nach Anlage 3 OGewV in Verbindung mit Anlage 6 und 7 bzw. nach
Anlage 8 OGewV. In Tabelle 6.7-1 werden die Einstufung der entsprechenden Qualitatskomponenten
gemal des aktuellen Bewirtschaftungsplans (FGG Elbe 2015a) im vom Vorhaben berihrten OWK Ha-
fen sowie diejenigen Stoffe bzw. Parameter dargestellt, welche bei Seemannshéft die Umweltqualitats-
normen (UQN) bzw. die Anforderungen an das ,gute 6kologische Potenzial“ GUberschreiten.
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Tabelle 6.7-1: Ubersicht zum Ist-Zustand der vorhabenrelevanten Qualititskomponenten
nach Anlage 3 OGewV in Verbindung mit Anlage 6 und 7 bzw. der Stoffe des
chemischen Zustands nach Anlage 8 im UG

Qualitdtskomponente Potenzialbewertung OWK Hafen nach BWP | Stoffe mit Uberschreitung der UQN/

2016-2021 (FGG Elbe 2015a) Parameter mit Uberschreitung der Anforderun-
gen an das ,,gute okologische Potenzial*“ an
der Messstelle Seemannshoft

Flussgebietsspezifische PCB 52, 138, 153, 180, Silber (filtriert), Imidaclo-

UQN (Anlage 6 OGewV) z.T. nicht eingehal-

Schadstoffe ten porid, Nicosulfuron
(Anlage 3.3.1 OGewV) (schriftl. Mitt. BUE Hamburg vom 18.12.2017)
Sauerstoffhaushalt Hinweis auf Sauerstoffmangelsituationen in Uberschreitung nach Anlage 7 OGewV fiir TOC

(Anlage 3.3.2 OGewV) Sommermonaten (FGG Elbe 2015a, S. 42,43) | (FGG Elbe 2013)

Hinweis auf Notwendigkeit Nahrstoffeintrage | Uberschreitung nach Anlage 7 OGewV fiir Ammo-

Nahrstoffverhaitnisse (An- weiter zu verringern(FGG Elbe 2015a, S. 37) | niumstickstoff, Gesamt Phosphor (FGG Elbe
lage 3.3.2 OGewV) 2017)

Bromierte Diphenylether, Fluoranthen, Quecksil-

ber, polyzyklischen aromatischen Kohlenwasser-

UQN (Anlage 8 OGewV) z.T. nicht eingehal- | stoffe (PAK), Tributylzinn (TBT), Perfluoroctansul-
ten fonsaure (PFOS), Cybutryn, Cypermethrin, Dich-

lorvos, Heptachlor/Heptachlorepoxid (schriftl. Mitt.
BUE Hamburg vom 18.12.2017)

Stoffe des Chemischen
Zustands
(Anlage 8 OGewV)

Fir die Ubrigen, kleineren Oberflachengewasser im UG wird auf die Beschreibung der Biotoptypen im
Kap. 6.3.1.2.1 (Schutzgut Pflanzen) verwiesen.

6.7.1.3 Bewertung des Bestandes

Die methodischen Grundlagen zur Bewertung des Bestands sind in Kapitel 10.2.1 des vorliegenden
UVP-Berichts beschrieben. Die schutzgutbezogene Bewertung des Ist-Zustands erfolgt in Anlehnung
an BfG (2011) mit einem Bewertungsrahmen auf der Basis des sogenannten gebietsbezogenen Refe-
renzsystems. Die Bewertung des Schutzgutes Wasser, Teil Oberflachenwasser, wird mittels der in die-
sem UVP-Bericht verwendeten fiinfstufigen Bewertungsskala durchgefiihrt.

Der Referenzzustand fir das Schutzgut Wasser, Teil Oberflachenwasser, lasst sich aus der OGewV
ableiten. Der bearbeitete Teilaspekt des Schutzgutes Wasser (Oberflachenwasser, hier Wasserbe-
schaffenheit: Sauerstoffhaushalt und Nahrstoffverhaltnisse sowie flussgebietsspezifische Schadstoffe)
ist gemall OGewV den physikalisch-chemischen und chemischen Qualitdtskomponenten zuzuordnen.
Zu den physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten werden allgemeine Einstufungskriterien fur den
sehr guten Zustand definiert (OGewV): ,Es [...] zeigen sich keine Anzeichen anthropogener Stérungen
und [die Bedingungen] bleiben in dem Bereich, der normalerweise bei Vorliegen der Referenzbedingun-
gen festzustellen ist.“ Fur die chemischen Qualitdtskomponenten (,flussgebietsspezifische Schad-
stoffe”) und fir die Stoffe des chemischen Zustands werden in Anlage 6 bzw. Anlage 8 der OGewV
Umweltqualitdtsnormen (UQN) vorgegeben. Bei Einhaltung der UQN ist der chemische Zustand gut,
andernfalls ware er nicht gut. In Anlehnung an BfG (2011) wird ausgehend von diesem Referenzzustand
der Grad der anthropogenen Belastung des Oberflachenwassers fiir die Bewertung herangezogen
(siehe Tabelle 6.7-2).
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Tabelle 6.7-2: Bewertungsrahmen — Schutzgut Wasser, Teil Oberflichenwasser
Wertstufe Definition der Wertstufe
5 Das Schutzgut Wasser, Teil Oberflaichenwasser, entspricht in sehr hohem Mafe den Zielvorstellungen:
sehr hoch —  Wasserbeschaffenheit natirlich
—  Chemischer Zustand anthropogen unbelastet
4 Das Schutzgut Wasser, Teil Oberflachenwasser, entspricht in hohem Mal3e den Zielvorstellungen:
hoch —  Wasserbeschaffenheit gering beeinflusst
—  Chemischer Zustand gering anthropogen belastet
3 Das Schutzgut Wasser, Teil Oberflachenwasser, entspricht in mittlerem MaRe den Zielvorstellungen:
mittel —  Wasserbeschaffenheit maRig beeinflusst
—  Chemischer Zustand maRig anthropogen belastet
Das Schutzgut Wasser, Teil Oberflachenwasser, entspricht in geringem Male den Zielvorstellungen:
2 . .
gering - Wassgrbeschaffenhelt star.k beeinflusst
—  Chemischer Zustand deutlich anthropogen belastet
Das Schutzgut Wasser, Teil Oberflachenwasser, entspricht nicht bzw. in sehr geringem Male den Ziel-
1 vorstellungen:
sehr gering - Wasserbeschaffenheit sehr stark beeinflusst
—  Chemischer Zustand sehr deutlich anthropogen belastet
Erlauterung: IBL Umweltplanung, angelehnt an BfG (2011)

Die Bewertung des Bestands des Schutzgutes Wasser, Teil Oberflachenwasser, erfolgt verbal-argu-
mentativ. In Anlehnung an die Einstufung des 6kologischen Potenzials des OWK Hafen im aktuellen
Bewirtschaftungsplan mit insgesamt ,maRig“ wird auch die Wasserbeschaffenheit im UG als maRig be-
einflusst bewertet. Hinsichtlich der Stoffe, die beim chemischen Zustand zu berticksichtigen sind, wer-
den nicht nur UQN von als ubiquitar eingestuften Stoffen, wie bromierte Diphenylether, Quecksilber oder
PAK, Uberschritten, sondern auch von weiteren Stoffen (vgl. Tabelle 6.7-1), so dass der chemische
Zustand als deutlich anthropogen belastet eingestuft wird.

Zusammenfassend betrachtet weist das Oberflachenwasser des UG damit einen geringen Wert (Wert-
stufe 2) auf.

6.7.2 Grundwasser - Beschreibung und Bewertung des Zustandes der Umwelt

Das Grundwasser hat verschiedene Regulationsfunktionen, ist Standortparameter fir die Bodenbildung
und hat wesentliche Lebensraumfunktionen fiir bestimmte Pflanzen bzw. Biotope. Eine mdgliche Be-
troffenheit des Schutzgutes Wasser, Teil Grundwasser, besteht bau- und anlagebedingt durch Flachen-
inanspruchnahme, Versiegelung / Verdichtung und dem Eintrag von (Schad-)Stoffen.

Als Prifmafistab flir den chemischen Zustand des Grundwassers dienen die Schwellenwerte der
Grundwasserverordnung (GrwV), zur Beurteilung von Schadstoffeintrégen dienen die Geringflgigkeits-
schwellenwerte der LAWA (2016).

6.7.2.1 Art und Umfang der Erhebungen

Abgrenzung des schutzgutspezifischen Untersuchungsgebietes

Das UG entspricht der Darstellung in Abbildung 5.1-1.

Datengrundlagen

Folgende Grundlagen wurden zur Beschreibung des Bestandes sowie zur Bewertung und Prognose
der vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, Teil Grundwasser, herangezogen:

e Bewertungsergebnisse und Aussagen aus dem aktuellen Bewirtschaftungsplan der Elbe 2015-2021
(BUE 2015; FGG Elbe 2015a)
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e Baugrundgutachten, hydrologische Gegebenheiten und Altlasten (Grundbauingeneure Steinfeld
und Partner - Beratende Ingenieure mbB, Unterlage 13.1)

Bewertung der Datenbasis und Hinweise auf Kenntnisliicken

Die Datenlage wird als ausreichend erachtet. Es liegen keine prognoserelevanten Kenntnisliicken vor.

6.7.2.2 Beschreibung des Bestandes
Abbildung 6.7-2 zeigt die Grundwasserkdrper im Leitungsverlauf der FWS — West.

7777 Schutzzonen
//// (Wasserschutzgebiete nach §19 WHG)

Grundwasserkorper
in Hauptgrundwasserleitern

Bl ez

I N3

Stadtgrenze Hamburg

Abbildung 6.7-2: Grundwasserkorper im Leitungsverlauf der FWS — West

Erlauterungen: Der Leitungsverlauf ist nur schematisch angedeutet.
Quelle: BUE (2015)

Nordlich der Elbe liegt die Trasse im Bereich des Grundwasserkoérpers Kriickau - Altmoranengeest Nord
(DE_GB_DESH_EI13) und sudlich im Bereich des Grundwasserkorpers Este-Seeve Lockergestein
(DE_GB_DENI_NI11_03) jeweils auRerhalb von Wasserschutzgebieten (Abbildung 6.7-2). Zu dem da-
runter liegenden tiefen Grundwasserkorper Stdholstein (DE_GB_DESH_N8) ist bereits hier festzustel-
len, dass er aufgrund der Tiefe von vorhabenbedingten Wirkungen nicht erreicht wird.

Name des Grund- | Kurz-be- Flichen- | MengenmiRiger | Chemischer | Uberschreitung bei Nitrat,
wasserkorpers zeichnung grofe Zustand Zustand Pestiziden oder anderen

[km?]" Schadstoffen
Kriickau-Altmora- El13 906,04 Nitrat
nengeest Nord

Nitrat, Pestizide

Este-Seeve Lo- '
ckergestein NI11_03 1.117,58
Erlauterung: * Schadstofftrend fiir Pestizide zudem signifikant zunehmend (MU 2015)

1) FlachengréRe nach FGG Elbe (FGG Elbe 2015a, Anhang A1-1)
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BUE flihrt zum chemischen Zustand aus (2015, S.9): ,Die einstufungsrelevanten Belastungen liegen
dabei liberwiegend auf dem Gebiet der Nachbarldnder” jedoch ,[...] fihrt das verdnderte Bewertungs-
verfahren dazu, dass der Grundwasserkérper EI13 nicht mehr wegen erhéhter Ammoniumkonzentrati-
onen an den Hamburger Messstellen sondern nur noch wegen Nitrat in einem schlechten Zustand ist.*

Gemal des Baugrundgutachtens von Steinfeld und Partner (Unterlage 13.1, Bericht 1- Nr. 022474)
verlauft das GrundwasserflieRgefalle nérdlich der Elbe von Nord nach Sid zum Elbstrom als Vorfluter.
Der Abstand zwischen Gelandeniveau und Grundwasserhorizont betragt i. d. R. mehrere Meter. Das
Grundwasser steht im Trassenbereich Gberwiegend gespannt an, da der erkundete Geschiebeboden
als Grundwasserhemmer bzw. -nichtleiter einen grof3flachig verbreiteten Stauhorizont darstellt. ,,/nfolge
der wasserstauenden Wirkung ist [...] (iber dem Niveau des Grundwasserspiegels zeitweilig mit dem
Auftreten von Schichten-, Sicker- und Stauwasser zu rechnen”und ,,...0rtlich ein zeitweiliger Stauwas-
seranstieg bis in Geldndehbhe mdglich® (Unterlage 13.1, Bericht 1- Nr. 022474, S. 12).

Sudlich der Elbe befindet sich das Gelandeniveau bedingt durch die flachendeckenden Aufschittungen
i. d. R. mehrere Meter (iber dem Grundwasserspiegel.

Zu den grundwasserrelevanten Bodenverhaltnissen fiihren Steinfeld & Partner (Unterlage 13.1, Bericht
1- Nr. 022474, S. 12) aus: ,Die organischen Weichschichten stellen als Grundwasserhemmer/Grund-
wassernichtleiter eine grof3fldchig verbreitete gering wasserdurchldssige Deckschicht (Stauhorizont)
liber dem zusammenhéngenden Grundwasserleiter aus den gut wasserdurchlédssigen holozénen San-
den und den pleistozédnen Elbtalsanden/Schmelzwassersanden dar”. Aufgrund des genannten Stauho-
rizonts ist wie im UG nérdlich der Elbe abhangig von bestimmten Bedingungen (Niederschlage, Abfluss-
verhaltnisse u.a.) ein ortlicher / zeitweiliger Stauwasseranstieg bis in Gelandehéhe maglich.

6.7.2.3 Bewertung des Bestandes

Die methodischen Grundlagen zur Bewertung des Bestands sind in Kapitel 10.2.1 des vorliegenden
UVP-Berichts beschrieben. Die schutzgutbezogene Bewertung des Ist-Zustands erfolgt in Anlehnung
an BfG (2011) mit einem Bewertungsrahmen auf der Basis des sogenannten gebietsbezogenen Refe-
renzsystems. Die Bewertung des Schutzgutes Wasser, Teil Grundwasser, wird mittels der in diesem
UVP-Bericht verwendeten flinfstufigen Bewertungsskala durchgefihrt.

Die Wertstufe 5 entspricht dem Referenzzustand und umfasst die ,Erhaltung bzw. die Wiederherstellung
eines anthropogen maéglichst unbeeinflussten Zustandes hinsichtlich der Grundwasserquantitét und —
qualitét [...]° In Anlehnung an BfG (2011) wird ausgehend von diesem Referenzzustand der Grad der
anthropogenen Belastung des Grundwassers flr die Bewertung herangezogen (siehe Tabelle 6.7-3).

3 Nach GrwV 2010 galt: Wird ein Schwellenwert an Messstellen nach § 9 Absatz 1 tberschritten, kann der chemische Grund-

wasserzustand auch dann noch als gut eingestuft werden, wenn die nach § 6 Absatz 2 ermittelte FlAchensumme weniger als
ein Drittel der Flache des Grundwasserkorpers betragt
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Tabelle 6.7-3: Bewertungsrahmen — Schutzgut Wasser, Teil Grundwasser
Wertstufe Definition der Wertstufe
5 Das Schutzgut Wasser, Teil Grundwasser, entspricht in sehr hohem MafRe den Zielvorstellungen:
—  sehr guter mengenmaniger Zustand,
sehr hoch —  sehr guter chemischer Zustand
4 Das Schutzgut Wasser, Teil Grundwasser, entspricht in hohem Male den Zielvorstellungen:
hoch —  guter mengenmalfiger Zustand,
— guter chemischer Zustand
3 Das Schutzgut Wasser, Teil Grundwasser, entspricht in mittlerem MaRe den Zielvorstellungen:
mittel —  maRiger mengenmaRiger Zustand,
—  maRiger chemischer Zustand
2 Das Schutzgut Wasser, Teil Grundwasser, entspricht in geringem Male den Zielvorstellungen:
gering —  unbefriedigender mengenmafiger Zustand,
—  unbefriedigender chemischer Zustand
Das Schutzgut Wasser, Teil Grundwasser, entspricht nicht bzw. in sehr geringem MaRe den Zielvorstel-
1 lungen:
sehr gering —  schlechter mengenmafiger Zustand,
—  schlechter chemischer Zustand
Erlauterung: IBL Umweltplanung, angelehnt an BfG (2011)

Die Bewertung des Bestands des Schutzgutes Wasser - Grundwasser erfolgt verbal-argumentativ. In
Anlehnung an die Einstufung des mengenmafigen Zustands der beiden GWK im aktuellen Bewirtschaf-
tungsplan mit insgesamt ,gut“ wird der mengenmafige Zustand des Grundwassers im UG auch als
hoch bewertet. In Anlehnung an die Einstufung des chemischen Zustands der beiden GWK im aktuellen
Bewirtschaftungsplan mit insgesamt ,nicht gut* aufgrund der Gberwiegend auf dem Gebiet der Nach-
barlander bestehenden Belastungen und der Belastung mit Ammonium (EL13) im Bereich Hamburgs
wird der chemische Zustand des Grundwassers im UG insgesamt als mafRig bewertet.

Zusammenfassend betrachtet weist das Grundwasser des UG damit einen mittleren Wert (Wertstufe 3)

auf.

6.7.3 Oberflachenwasser - Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-
kungen

6.7.3.1 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nicht-Durchfiihrung des

Vorhabens (Nullvariante)

Die Entwicklung des Schutzgutes Wasser, Teil Oberflachenwasser ist von verschiedenen Faktoren ab-
hangig. Fir die Gewasser sind u.a. die Entwicklung ihrer Nutzung bzw. der Nutzung des Umfeldes und
daraus ggf. resultierende stoffliche Eintrage und die Unterhaltung/Nutzung der Gewasser entscheidend.
Die Betrachtung der Nullvariante (Nichtdurchfiihrung des Vorhabens) erfolgt auf der Grundlage der zum
Ist-Zustand ermittelten Daten. Die Prognose der Nullvariante fiir das Teilschutzgut Oberflachenwasser
wird im Folgenden dargestellit.

Das Oberflachenwasser Elbe wird bei Verzicht auf das Vorhaben, weiterhin durch Schiffsverkehr und
hafenaffine Nutzungen gepragt sein. Eine Nutzungsintensivierung in Folge der Fahrrinnenanpassung
der Unter- und AuRenelbe sowie in Folge der Anpassung der Hafenbecken an aktuelle Nutzungen, z.B.
Westerweiterung des Containerterminal Hamburg West und ggf. weitere Umgestaltung/Verfillung von
Hafenbecken, kénnen das Untersuchungsgebiet zum Vorhaben v.a. hinsichtlich des 6kologischen Po-
tenzials verandern.

Die insgesamt (in den vergangenen Jahren) festgestellte Tendenz zur Verbesserung der Wasserqualitat
der Oberflachengewasser im UG wird sich jedoch vermutlich weiter fortsetzen. Hierbei ist auch die Ent-
wicklung der oberstromigen Gewasserqualitat der Elbe von Bedeutung. MaRnahmen zur Verbesserung
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der Qualitat des Elbwassers sowie der feinen Sedimente werden im Rahmen der Umsetzung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie durchgefiihrt und geplant. Eine entsprechende Verbesserung ist zu erwarten.

6.7.3.2 Prognose bei Durchfiihrung des Vorhabens

Nachfolgend werden die Auswirkungen der baubedingten Merkmale (Wirkungen) des Vorhabens FWS-
West auf das Schutzgut Wasser, Teil Oberflachenwasser untersucht.

Es treten keine anlage- und betriebsbedingten Vorhabenmerkmale auf das Schutzgut Wasser, Teil
Oberflachenwasser, auf.

6.7.3.2.1 Baubedingte Schadstoffemissionen

Baubedingte Schadstoffemissionen im Oberflachenwasserkorper konnen durch die Wahl der Bauver-
fahren (Oberflachengewasserschutz) wirksam vermieden werden (siehe auch Kap. 4.2 und 7.1). Es
erfolgt keine Einleitung von Baugrubenwasser in den OWK Hafen oder kleinere Oberflachengewasser
wie den Entwasserungsgraben an der Dradenaustralle.

Vorliegende Ergebnisse der Stau- und Grundwasseranalysen im Bereich des Petroleumhafens zeigten
bei allen Messstellen Schadstoffkonzentrationen, diese werden auch im Umfeld des Startschachts er-
wartet. In Abhangigkeit der Schadstoffgehalte wird geprift, ob das Baugrubenwasser unter Einhaltung
geltender Bestimmungen in das Siel eingeleitet werden kann oder ob eine vorgeschaltete Abwasser-
aufbereitung vor Ort méglich und sinnvoll ist. Andernfalls muss das Baugrubenwasser in einer Klaran-
lage entsorgt werden (Erlauterungsbericht, Kap. 3.10.6). Durch diese Vorgehensweise sind keine Aus-
wirkungen auf Oberflachengewasser zu erwarten. Dies gilt fur alle Bauabschnitte und Planungsvarian-
ten gleichermalen.

Hinsichtlich méglicher Luftschadstoffemissionen sind keine Auswirkungen auf Oberflachengewasser zu
erwarten, da diese ausschlielich kleinrdumig im Baubereich wahrend des Baubetriebs wirken werden
(Unterlage 13.4, Immissionsprognose Miller BBM).

Bewertung
Es sind weder durch Einleitungen noch durch Luftemissionen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser,
Teil Oberflachenwasser, zu erwarten.

6.7.3.3 Ubersicht iiber die vorhabenbedingten Auswirkungen

Die beschriebenen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, Teil Oberflachenwasser, sind in Tabelle
6.7-4 zusammengefasst und bewertet.
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Tabelle 6.7-4: Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, Teil Oberfla-
chenwasser
Wirkungszusammenhang Beschreibung und Bewertung der Auswirkung
Vorhabenwirkung Auswirkungen Wertstufe Ist Grad der Verdnderung Erheblichkeit
(Ursache) Wertstufe Prognose | Dauer der Auswirkung
Differenz Réaumliche Ausdehnung
Baubedingte Auswirkungen
Schadstoff-/ Staube- Belastung durch Alle Trassen-/Zielschacht-Alternativen nérdlich der Elbe sowie zuge-
missionen Schadstoffe hérige Tunnelverldufe
Ist: WS 2 Keine Auswirkungen (da vermeidbar)
Prognose: WS 2
Differenz: -0
Trasse DradenaustralBe und Startschacht
Ist: WS 2 Keine Auswirkungen (da vermeidbar)
Prognose: WS 2
Differenz: -0

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, Teil Oberflachenwasser treten nicht auf.

Erlauterungen: Zu methodischen Grundlagen gemaf BfG (2011) siehe Kap. 3.5.

Abklrzungen und Zahlen zur Wertstufe: WS 1 = sehr gering, WS 2 = gering, WS 3 = mittel, WS 4
= hoch, WS 5 = sehr hoch

Definition des Veranderungsgrads (gemaf BfG 2011): -4 = extrem negativ, -3 = stark bis Uber-
maRig negativ, -2 = maRig negativ, -1 = sehr gering bis gering negativ, 0 = keine Veranderung,
1 = sehr gering bis gering positiv, 2 = maRig positiv, 3 = stark bis ibermafig positiv, 4 = extrem
positiv

In der Auswirkungstabelle sind ausschlieflich die Wirkfaktoren dargestellt, fir die eine Auswir-
kung prognostiziert wird.

6.7.4 Grundwasser - Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.7.4.1 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nicht-Durchfiihrung des
Vorhabens (Nullvariante)

Die Entwicklung des Schutzgutes Wasser, Teil Grundwasser ist von verschiedenen Faktoren abhangig.
Fir das Grundwasser sind u.a. die Entwicklung der Nutzung (Entnahmen) bzw. der Nutzung des Um-
feldes und daraus ggf. resultierende stoffliche Eintrage entscheidend. Die Betrachtung der Nullvariante
(Nichtdurchfiihrung des Vorhabens) erfolgt auf der Grundlage der zum Ist-Zustand ermittelten Daten.
Die Prognose der Nullvariante fiir das Teilschutzgut Grundwasser wird im Folgenden beschrieben.

Das Grundwasser wird bei Verzicht auf das Vorhaben, weiterhin durch die Stadt Hamburg (Entnahmen,
Versiegelung des Bodens und Stoffeintrage), den Hafen (hydraulische Verbindung des Grundwassers
und der Elbe) sowie die Eintrage aus landwirtschaftlicher Nutzung in den Nachbarlandern gepragt sein.
Die angestrebte Reduzierung von diffusen stofflichen Eintragen aus der Landbewirtschaftung in das
Grundwasser beansprucht lange Zeitrdaume um wirksam zu werden. Insgesamt ist bei Nicht-Durchfih-
rung des Vorhabens von keiner Anderung der beschriebenen Bestandssituation auszugehen.

6.7.4.2 Prognose bei Durchfiihrung des Vorhabens

Nachfolgend werden die Auswirkungen der bau- und anlagebedingten Merkmale (Wirkungen) des Vor-
habens FWS-West auf das Schutzgut Wasser, Teil Grundwasser, untersucht. Es werden die Wirkfak-
toren Luftemissionen, Wirkung auf Grund- und Stauwasserhorizonte sowie Flacheninanspruchnahme
betrachtet (s. Tabelle 4.3-2).

Es treten keine betriebsbedingten Vorhabenmerkmale auf das Schutzgut Wasser, Teil Grundwasser,
auf.
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6.7.4.21 Baubedingte Schadstoffemissionen

Baubedingte Schadstoffemissionen im Grundwasserkdrper kdnnen durch die Wahl der Bauverfahren
(Grundwasserschutz) wirksam vermieden werden (siehe auch Kap. 7.1). GemaR Unterlage 13.1, Bau-
grundgutachten, hydrologische Gegebenheiten und Altlasten (Bericht 1- Nr. 022474, S. 14 und 15) gilt
fur die Bereiche nordlich und sidlich der Elbe: ,Die Baugrubensohlen/Griindungssohlen der Fernwér-
meleitungen liegen oberhalb der mittleren Grundwasserstédnde und oberhalb der natiirlichen bindigen
organischen nahezu wasserundurchlédssigen Deckschichten aus Klei und Torf. Durch die oberfldchen-
nahen Aushubarbeiten kann daher aus geotechnischer Sicht eine Gefdhrdung des Grundwassers durch
die BaumalBnahme ausgeschlossen werden®.

Die Schachtbauwerke werden mit technisch wasserdichten Wanden und Unterwasserbetonsohle ge-
baut, um eine Verbindung zwischen Baubereich und Grundwasserleiter zu verhindern (Warme Hamburg
GmbH, techn. Planunterlagen, vgl. auch Unterlage 13.1, Baugrundgutachten, hydrologische Gegeben-
heiten und Altlasten (Bericht 1- Nr. 022510, S. 14). Fir den Bau der Hauptabsperrschachte in der Ant-
werpenstralle und Dradenaustral3e ist dies voraussichtlich nicht erforderlich.

Das anfallende, im Hafenbereich moglicherweise belastete Baugrubenwasser wird unter Einhaltung
geltender Bestimmungen in das Siel eingeleitet oder zunachst einer Abwasseraufbereitung bzw. Klar-
anlage zugefihrt (Erlauterungsbericht, Kap. 3.10.6). Es kommt nicht mit dem Grundwasser in Berih-
rung.

Die zur Konditionierung des abgebauten Erdreichs in Frage kommenden Additive (Tenside, Bentonit,
Dispergierungspolymere) sind gemaf der vorliegenden Sicherheitsdatenblatter z. T. in der Wasserge-
fahrdungsklasse 1 (WGK 1, ,schwach wassergefahrdend®) eingestuft. Dazu erfolgt der Hinweis ,Nicht
unverdiinnt bzw. in gré8eren Mengen in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelan-
gen lassen”(s. Anhang der Unterlage 3.7, Vorhabenbeschreibung). Die Untertunnelung der Elbe erfolgt
in Tubbingbauweise, so dass der Abbau des mit Wasser und Additiven konditionierten Bodens ge-
schitzt innerhalb der hinter der Tunnelbohrmaschine bereits fertiggestellten, wasserdichten Tunnelab-
schnitte erfolgt. Der mit den Additiven versetzte Aushub wird auf eine abgedichtete Flache geftrdert
und dann fachgerecht entsorgt. Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, Teil Grundwasser sind somit
nicht zu erwarten. Gleiches gilt fir das Microtunneling (mittels Rohrvortrieb) bei der Unterquerung der
S-Bahnbricke Othmarschen (Kapitel 4.1).

Bewertung
Insgesamt sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, Teil Grundwasser durch baubedingte
Schadstoffemissionen zu erwarten.

6.7.4.2.2 Baubedingte Wirkung auf Grund- und Stauwasserhorizonte

Nach Steinfeld & Partner (Baugrundgutachten, Unterlage 13.1, Bericht 1- Nr. 022474, S. 14-15) gilt fur
die Bereiche nordlich und sldlich der Elbe: ,Die Baugrubensohlen/Griindungssohlen der Fernwérme-
leitungen liegen oberhalb der mittleren Grundwassersténde und oberhalb der nattirlichen bindigen or-
ganischen nahezu wasserundurchlédssigen Deckschichten aus Klei und Torf". Die Schachtbauwerke zur
Unterquerung der Elbe und der S-Bahntrasse (,Parkstralle“-Alternativen) werden mit technisch wasser-
dichten Wanden und Unterwasserbetonsohle gebaut, um eine Verbindung zwischen Baubereich und
Grundwasserleiter zu verhindern (Warme Hamburg GmbH, techn. Planunterlagen). Eine Absenkung
des Grundwasserspiegels ist somit nicht notwendig.

Es sind lediglich MaRnahmen zur Wasserhaltung beziiglich des ortlichen, zeitweiligen Stauwasseran-
stiegs bis in Gelandehdhe in Folge der vorhandenen Stauhorizonte im UG (abhangig von bestimmten
Bedingungen wie Niederschlagen, Abflussverhaltnissen u. a.) notwendig. Moégliche Folgewirkungen
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werden im Kapitel zum Schutzgut Pflanzen betrachtet. Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, Teil
Grundwasser sind hierdurch jedoch nicht zu erwarten.

Bewertung
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, Teil Grundwasser, sind durch die baubedingte Wasserhal-
tung nicht zu erwarten.

6.7.4.2.3 Bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme

Die Uber den Bau hinaus im Grundwasserkdrper verbleibenden Baukdrper (Schachtbauwerke der El-
bunterquerung, Schachtbauwerke mit zwischenliegendem Mantelrohr zur Unterquerung der S-Bahn-
briicke Othmarschen sowie zwei Hauptabsperrschachte sidlich und drei ndrdlich der Elbe) beeinflussen
weder die Grundwassermenge noch den chemischen Zustand des Grundwassers.

Die Grundwassermenge wird durch die sehr kleinflachige neue Versiegelung nicht beeinflusst: Bei der
Uberbauung handelt es sich im Wesentlichen um die beiden Zugangsbauwerke der Elbunterquerung.
Die zu verdichtenden Flachen unter der kiinftigen Fernwarmeleitung liegen fast ausschlief3lich im Be-
reich versiegelter Flachen (StralRen). Nach Verlegung in den unversiegelten Bereichen wird die Baufla-
che entsprechend des vorigen Zustands wiederhergestellt. Uberwiegend ist davon auszugehen, dass
das Wasser insbesondere von den temporaren BE-Flachen (auRerhalb versiegelter Fldchen) sowie von
den permanenten Zugangsbauwerken weiterhin groftenteils in der Nahe versickert.

Die Behorde fur Umwelt und Energie (BUE) betreibt im Hamburger Stadtgebiet ein dichtes Netz an
Grundwassermessstellen, deren Lage durch den Vorhabentrager abgefragt wurde. Durch die baube-
dingte Flacheninanspruchnahme ist eine Grundwassermessstelle am Jachtweg (GWM 2061) betroffen,
die sich direkt in dem Bereich der BE-Flache fur den Startschacht befindet. In Abstimmung mit der BUE
muss die Grundwassermessstelle wahrend des Baus zurlickgebaut werden, nach Abschluss der Bau-
arbeiten kann sie jedoch am selben Standort wiedereingerichtet werden.

Bewertung

Die vorangehend dargestellten vorhabenbedingten Auswirkungen sind als lokal, mittelfristig-langfristig
(langfristig fur die Schachtbauwerke) und keine Veranderung hervorrufend (Veranderungsgrad 0) und
damit als weder nachteilig noch vorteilhaft zu bewerten.

6.7.4.3 Ubersicht iiber die vorhabenbedingten Auswirkungen

Die beschriebenen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, Teil Grundwasser werden in Tabelle 6.7-5
zusammengefasst und bewertet.
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Tabelle 6.7-5:

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, Teil Grund-

wasser

Wirkungszusammenhang

Beschreibung und Bewertung der Auswirkung

Vorhabenwirkung
(Ursache)

Auswirkungen

Wertstufe Ist
Wertstufe Prognose
Differenz

Grad der Verdnderung Erheblichkeit
Dauer der Auswirkung

Réaumliche Ausdehnung

Baubedingte Auswirkungen

Schadstoff-/ Staube-
missionen

Belastung des Grund-
wassers durch Schad-
stoffe

Alle Trassen-/Zielschacht-Alternativen nérdlich der Elbe

Ist: WS 3 Keine Auswirkungen (da vermeidbar)
Prognose: WS 3
Differenz: -0

Trasse Dradenaustrafle
Ist: WS 3 Keine Auswirkungen (da vermeidbar)
Prognose: WS 3
Differenz: -0

Wirkung auf Grund-
wasserhorizonte

Absenkung des Grund-
wasserspiegels

Alle Trassen-/Zielschacht-Alternativen nérdlich der Elbe

Ist: WS 3 Keine Auswirkungen (da vermeidbar. Mdgliche
Prognose: WS 3 Folgewirkungen durch vorhabenbedingte Auswir-
Differenz: -0 kungen auf Stauwasserhorizonte werden im Kap.
6.3.2.2.3 Schutzgut Pflanzen bewertet)
Trasse Dradenaustrafle
Ist: WS 3 Keine Auswirkungen (da vermeidbar. Mégliche
Prognose: WS 3 Folgewirkungen durch vorhabenbedingte Auswir-
Differenz: -0 kungen auf Stauwasserhorizonte werden im Kap.

6.3.2.2.3 Schutzgut Pflanzen bewertet)

Bau- und anlagebedin

gte Auswirkungen

Flacheninanspruch-
nahme

Veranderung der
Grundwasser-Neubil-
dung durch Baustellen-
/ BE-Flachen sowie
Versiegelung und Uber-
bauung

Alle Trassen-/Zi

elschacht-Alternativen nérdlich der Elbe

Ist: WS 3 Keine Veranderung Weder nachtei-
Prognose: WS 3 Mittelfristig-langfristig (langfris- | lig noch vorteil-
Differenz: -0 tig: Zielschachtbauwerk d. El- haft

bunterquerung)

Abschnittsweise lokal

Trasse Dradenaustralle
Ist: WS 3 Keine Veranderung Weder nachtei-
Prognose: WS 3 Mittelfristig-langfristig (langfris- | lig noch vorteil-
Differenz: -0 tig: Startschachtbauwerk d. EI- | haft

bunterquerung)
Abschnittsweise lokal

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, Teil Grundwasser treten nicht auf.

Erlauterungen:

6.8

6.8.1

6.8.1.1

Zu methodischen Grundlagen gemaf BfG (2011) siehe Kap. 3.5.

Abkiirzungen und Zahlen zur Wertstufe: WS 1 = sehr gering, WS 2 = gering, WS 3 = mittel, WS 4
= hoch, WS 5 = sehr hoch

Definition des Veranderungsgrads (gemaf BfG 2011): -4 = extrem negativ, -3 = stark bis Uber-
mafig negativ, -2 = maRig negativ, -1 = sehr gering bis gering negativ, 0 = keine Veranderung,
1 = sehr gering bis gering positiv, 2 = maRig positiv, 3 = stark bis GbermaRig positiv, 4 = extrem

positiv

In der Auswirkungstabelle sind ausschlief3lich die Wirkfaktoren dargestellt, fir die eine Auswir-
kung prognostiziert wird.

Schutzgiiter Luft und Klima

Art und Umfang der Erhebungen

Beschreibung und Bewertung des Zustandes der Umwelt

Abgrenzung des schutzgutspezifischen Untersuchungsgebietes
Das UG entspricht der Darstellung in Abbildung 5.1-1.
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Datengrundlage

Folgende Grundlagen wurden zur Beschreibung des Bestandes sowie zur Bewertung und Prognose
der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Schutzguter Luft und Klima herangezogen:

e Daten des Hamburger Luftmessnetzes (http://luft.hamburg.de/)
e Ergebnisbericht 2018 des Hamburger Luftmessnetzes (HaLM 2019)

e Stadtklimatische Bestandsaufnahme und Bewertung fiir das Landschaftsprogramm Hamburg 2012
(GEO-NET 2012)

e Fachgutachten zu Luftemissionen / Verkehr (MullerBBM, Unterlage 13.4)

Bewertung der Datenbasis und Hinweise auf Kenntnisliicken

Die Datenlage wird als ausreichend erachtet. Es liegen keine prognoserelevanten Kenntnislicken vor.

6.8.1.2 Beschreibung des Bestandes

Das Schutzgut Luft hat bedeutende Funktionen als Atemmedium der Landlebewesen und als wesentli-
cher Klimafaktor. Beide Funktionen werden durch die vorhandenen lufthygienischen Verhaltnisse be-
einflusst, auf die sich die nachfolgende Bestandsbeschreibung bezieht.

Das Hamburger Luftmessnetz (HaLm) betreibt zur Uberwachung der Luftqualitat insgesamt 16 Mess-
stationen im Stadtgebiet, davon acht Hintergrund- und Ozonstationen und acht Verkehrsstationen
(http://luft.hamburg.de/). Weitere drei Sondermessstationen werden in Finkenwerder und am Flughafen
durch Externe betrieben. Die Messungen erfolgen kontinuierlich gemafl den EU-Richtlinien und dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Alle Messstationen befinden sich auerhalb des hier betrachteten
Untersuchungsgebietes. Die nachstgelegene Station westlich des UG ist ,Finkenwerder West® (72FI) in
einer Mindestentfernung von rund 2,7 km zum vorgesehenen Trassenverlauf siidlich der Elbe. Ostlich
der Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” befinden sich die Stationen ,Max-Brauer-Allee 11 (70MB)
und ,Altona-Elbhang® (80KT) in mindestens 3,4 km Entfernung.

Die lufthygienischen Verhaltnisse im Untersuchungsgebiet dirften zwischen den Verhaltnissen an der
am Stadtrand befindlichen Station ,Finkenwerder West* und den innenstadtnahen Stationen ,Max-
Brauer-Allee 11 und ,Altona-Elbhang® liegen.

Die im Jahr 2018 gemessenen Schadstoffkonzentrationen am ,Altona-Elbhang“ sowie an den beiden
anderen Messstationen ,Finkenwerder West* und ,Max-Brauer-Allee 11“ sind in Tabelle 6.8-1 neben den
geltenden Grenzwerten nach der 39. BImSchV und der Anzahl festgestellter Uberschreitungen aufge-
fuhrt (HaLM 2019).
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Tabelle 6.8-1: Schadstoff-Messwerte an den HaLm-Messstationen Finkenwerder West, Al-
tona-Elbhang und Max-Brauer-Allee Il im Jahr 2018 (HaLM 2019)
Messstation Schadstoff / SO: SO: NO: PM10 Cco Benzol
Parameter (1h) (24 h) (1h) (24 h) (8 h)
Grenzwerte Anzahl Uberschreitungen 24 3 18 35 0
(gem. 39. BImSchV) | Héchstwert 350 125 200 50 10
Jahresmittel 50 40 40 5
Finkenwerder West | Anzahl Uberschreitungen 0 6
Hochstwert 120 77
Jahresmittel 20 18
Altona-Elbhang Anzahl Uberschreitungen 0 0 0 4
Hochstwert 146 26 129 72
Jahresmittel 4 29 21
Max-Brauer-Allee Il | Anzahl Uberschreitungen 0 0
(in 1,5 m Hohe) Hochstwert 164 1,49
Jahresmittel 46 0,44 1,2
Max-Brauer-Allee Il | Anzahl Uberschreitungen 0 3
(in 4 m Hohe) Hochstwert 170 71
Jahresmittel 42 20
Erlauterung: Alle Messwerte in ug/m?® aufler CO (mg/m?3)

PM10: Feinstaub mit Partikelgrofte <10 um
Keine Werte: keine Messung bzw. kein Grenzwert vorhanden.
Grenzwert-Uberschreitungen fett hervorgehoben.

Die in Tabelle 6.8-1 aufgeflihrten Werte zeigen, dass es an den drei betrachteten Messstationen zu
einzelnen Uberschreitungen des Grenzwertes fiir die Feinstaubkonzentration (PM10) kommt. Dies be-
schrankte sich im Jahr 2018 auf 3-6 Falle; der Grenzwert von 35 Ereignissen fir die Anzahl der Uber-
schreitungen wurde damit bei weitem nicht erreicht. Die festgestellten PM10-Jahresmittelwerte waren
etwa halb so hoch wie der dafiir geltende Grenzwert. An der Verkehrsstation ,Max-Brauer-Allee 11 wur-
den sowohl in 1,5 m als auch in 4 m Héhe Uberhdhte Jahresmittelwerte fir Stickstoffdioxid (NO2) ge-
messen, wahrend der entsprechende Grenzwert an den weniger verkehrsbelasteten Hintergrund-Mess-
stationen ,Altona-Elbhang“ und ,Finkenwerder West* eingehalten wurde (Tabelle 6.8-1).

Aufgrund der alljahrlichen Uberschreitung des NO2-Grenzwerts im innerstédtischen Bereich hat die
Stadt Hamburg gemaf §47 BImSchG am 30. Juni 2017 die 2. Fortschreibung ihres Luftreinhalteplans
in Kraft gesetzt. Der Luftreinhalteplan enthalt die erforderlichen MalRnahmen zur dauerhaften Reduzie-
rung der NO2-Belastung. Dazu gehéren Ausbau und Modernisierung des Offentlichen Personennahver-
kehrs, die Forderung des Radverkehrs und emissionsarmer Antriebe, die Verminderung der Emissionen
des Schiffsverkehrs und die Umsetzung der Energiewende.

Im Unterschied zum Stickstoffdioxid ist es beim Schwefeldioxid (SOz) in den vergangenen Jahren auf-
grund der Umstellung auf schwefelarme Brennstoffe und Einfiihrung entsprechender Filtertechniken zu
einem deutlichen Riickgang der Belastung gekommen (http://luft.hamburg.de/). Die SO2-Konzentration
wurde nur an der Station ,Altona-Elbhang“ gemessen und blieb dort deutlich unterhalb der geltenden
Grenzwerte (Tabelle 6.8-1).

Die BUE hat auf Basis der HaLM-Messdaten eine Abschatzung der Hintergrundbelastung fir das hier
betrachtete Untersuchungsgebiet durchgefihrt (Miller-BBM, Unterlage 13.4). Demnach ist beztiglich
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der hier bewertungsrelevanten Luftschadstoffe NO2 und Feinstaub (PM2s und PM1o) von folgenden Jah-
resmittelwerten als Hintergrundbelastung auszugehen:

e 28 ug/m?3 fur NO2
e 20 ug/m?3 fur PM10
e 14 ug/m?3 fur PM2,5

Diese Werte wurden der Immissionsprognose im Lufthygienischen Gutachten (Unterlage 13.4, Muller
BBM) zugrunde gelegt. Sie liegen den Messergebnissen der HaLM-Station ,Altona-Elbhang“ am nachs-
ten (Tabelle 6.8-1).

Das Klima Hamburgs ist kiihl-gemaRigt mit relativ milden Wintern, eher kithlen Sommern und recht
gleichmalig Uber das Jahr verteilten Niederschldgen. Wie andere GroRstadte und Ballungsrdume weist
Hamburg jedoch auch ein spezielles Stadtklima auf, das von den klimatischen Verhaltnissen im Umland
abweicht. Das Stadtklima bildet sich insbesondere in Gebieten mit dichter Bebauung und geringem
Grunflachenanteil heraus und weist hohere Durchschnittstemperaturen, geringere Luftfeuchtigkeit und
geringere Windgeschwindigkeiten als das Umland auf. Fir das Landschaftsprogramm Hamburg wurde
eine stadtklimatische Bestandsaufnahme und Klimaanalyse erstellt, die unter Berlicksichtigung der To-
pographie, Bebauung und Vegetation sowie der atmospharischen Prozesse und lokalklimatischen Pha-
nomene die Warmebelastung, Durchliiftung und das Bioklima Hamburgs in relativ hoher raumlicher
Auflésung beschreibt (GEO-NET 2012). Dieser Ansatz berlcksichtigt die Komplexitat der klimatischen
Prozesse und I0st die eher statische Betrachtung auf Basis von Klimatopen, in denen ein den Nutzungen
entsprechendes, einheitliches und lageunabhangiges Mikroklima herrscht, ab.

Die Alternativen des Vorhabens FWS-West verlaufen nérdlich der Elbe in Stadtgebieten, die die fiir das
Stadtklima genannten Charakteristika in jeweils mittlerer Auspragung aufweisen. Der relativ hohe Griin-
flachenanteil und moderate Verdichtungsgrad der Bebauung sorgen flir eine geringere Warmebelastung
und bessere Durchliiftung als in den zentralen Stadtgebieten. Abbildung 6.8-1 stellt dies beispielhaft
anhand der durchschnittlichen Anzahl der Tage mit sommerlicher Warmebelastung dar.
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Abbildung 6.8-1: Durchschnittliche Anzahl der Tage mit sommerlicher Warmebelastung

Erlauterungen: GEO-NET (2012); sommerliche Warmebelastung = PMV >2,5 (Behaglichkeits-Index nach Fanger)
Roter Kasten = ungefahre Lage des Untersuchungsgebietes (Nordteil / Stdteil)

Sudlich der Elbe sorgen die im Umfeld des Vorhabens befindlichen Industrie- und Hafenflachen auf-
grund ihres sehr hohen Versiegelungsgrades bei Sonneneinstrahlung fiir eine hohe Warmeabsorption
und eine héhere Warmebelastung als im Untersuchungsgebiet nérdlich der Elbe. Der Effekt wird ver-
starkt durch die Anwesenheit anthropogener Warmequellen und das Fehlen gréRerer, vegetationsge-
pragter Freiflachen als Kaltluftquellen (GEO-NET 2012).

6.8.1.3 Bewertung des Bestandes

Luft

Der von BfG (2011) vorgeschlagene Bewertungsrahmen fur das Schutzgut Luft beurteilt zunachst die
sechs Luftschadstoffe SO2, NOx, PM10 (Feinstaub), CeHs (Benzol), CO und Ruf} nach spezifischen
Bewertungsrahmen und weist jedem eine Teilwertstufe zu. Der Minimalwert der sechs Teilwertstufen —
also der ,schlechteste” Einzelwert — bestimmt die Gesamtwertstufe (Tabelle 6.8-2).
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Tabelle 6.8-2: Bewertungsrahmen Luft
Bewertungskriterien
Wertstufe Konzentrationsbezogene Teilwertstufen (1-5) fir die sechs Luftschadstoffe SO,, NOx, PM-10 (Feinstaub),
CeHs (Benzol), CO und Rufy
5 Minimalwert der sechs Teilwertstufen = 5
sehr hoch
4 Minimalwert der sechs Teilwertstufen = 4
hoch
.3 Minimalwert der sechs Teilwertstufen = 3
mittel
2. Minimalwert der sechs Teilwertstufen = 2
gering
1. Minimalwert der sechs Teilwertstufen = 1
gering
Quelle: BfG (2011)

Auf die Darstellung der sechs schadstoffspezifischen Bewertungsrahmen nach BfG (2011) wird an die-
ser Stelle verzichtet, da an den herangezogenen drei Messstationen nur zwei oder drei der bewertungs-
relevanten Luftschadstoffe gemessen werden. Nachfolgend wird auf die jeweils vorliegenden bewer-
tungsrelevanten Messwerte verwiesen. Die Wertstufe 1 ist bei BfG (2011) fiir jeden Schadstoff durch
das Uberschreiten der in Tabelle 6.8-1 genannten Grenzwerte definiert.

An der Messstation ,Finkenwerder West* wurde 2018 die Konzentration von NO2 und Feinstaub (PM10)
gemessen. Die in Tabelle 6.8-1 fir NO2 angegebenen Werte entsprechen mit einem Stunden-Hdéchst-
wert von 120 pug/m?, verbunden mit Null Uberschreitungen und einem Jahresmittel von 20 ug/m? der
Teilwertstufe 4. Das Jahresmittel der Feinstaubkonzentration entspricht mit <20 ug/m? der Wertstufe 5,
war jedoch mit einer sechsmaligen Uberschreitung des Grenzwerts der Tageskonzentration (>50 pg/m?)
verbunden. Insgesamt wird der Luftqualitdt im Bereich der Messstation ,Finkenwerder West* die Wert-
stufe 4 zugeordnet.

An der Messstation ,Altona Elbhang“ wurden die Parameter SO2, NO2 und Feinstaub erfasst. Sowohl
die Tages- als auch die Stunden-Konzentration von SOz lag gemaR BfG (2011) im Bereich der Wertstufe
4. Die in Tabelle 6.8-1 fir NO2 angegebenen Werte entsprechen gemaf BfG (2011) zusammengenom-
men der Wertstufe 3, wahrend die Feinstaubkonzentration der Wertstufe 4 zuzuordnen ist. Insgesamt
wird der Luftqualitat im Bereich der Messstation ,Altona Elbhang* die Wertstufe 3 zugeordnet.

An der Messstation ,Max-Brauer-Allee 11“ wurde die NO2—Konzentration in 1,5 und 4 m Hohe erfasst.
Der NO2-Jahresmittelwert von 2018 entspricht gemafl BfG (2011) in beiden Fallen der Wertstufe 1,
wahrend der maximale Stundenwert der Wertstufe 2 zuzuordnen ware. Dagegen wiirden die Messwerte
der ebenfalls erfassten Schadstoffe Feinstaub, CO und Benzol gemaf BfG (2011) die Wertstufen 3-4
erreichen. Insgesamt wird der Luftqualitat im Bereich der Messstation ,Max-Brauer-Allee II“ aufgrund
des hohen NOz-Jahresmittelwerts die Wertstufe 1 zugeordnet.

Da die lufthygienischen Verhaltnisse im Untersuchungsgebiet zwischen den Verhaltnissen an der west-
lich gelegenen Station ,Finkenwerder West* (WS 4) und den zentrumsnahen Stationen ,Altona-
Elbhang“ (WS 3) und ,Max-Brauer-Allee“ (WS 1) liegen durften, wird hier sowohl nérdlich als auch std-
lich der Elbe insgesamt die Wertstufe 3 angenommen. Dies korrespondiert mit den von der BUE ge-
nannten Schatzwerten zur Hintergrundbelastung im UG (s. o., Muller-BBM, Unterlage 13.4).

Insgesamt ist die Hamburger Luft - verglichen mit anderen deutschen GroRRstadten - relativ gering be-
lastet dank der geographischen Lage in relativer Meeresndhe mit stetigen Winden aus meist westlicher
Richtung.
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Klima

Der Bewertungsrahmen nach BfG (2011) differenziert die Bewertungskriterien flr das Schutzgut Klima
nach ,Natirlichkeit“ und ,Funktion“ (Tabelle 6.8-3). Die Kriterien zur Naturlichkeit beschreiben, wie weit
das vorgefundene Klima dem fiir diese geografische Region natirlichen Zustand entspricht. Als Klima-
funktionen werden die Regulations- und Lebensraumfunktionen des 6rtlichen Klimas bewertet.

Im stadtischen Raum ist generell von einer herabgesetzten Naturlichkeit des Klimas auszugehen, die
sich in Richtung Stadtzentrum verstarkt. Eine besondere Bedeutung kommt daher der Auspragung der
klimatischen Funktionen, insbesondere der Regulationsfunktion zu, so. z.B. im stadtischen Bereich der
Vermeidung der Entstehung von Hitzeinseln. Von héherer Bedeutung sind Flachen, die als Kalt- bzw.
Frischluftentstehungsgebiete oder zumindest als Frischluftkanale (Luftleitbahnen) dienen kénnen, die
einen Luftaustausch zwischen Entstehungsgebieten und ,Belastungsbereichen“ ermoglichen (GEO-
NET 2012). Im vergleichsweise kleinraumigen UG untersuchungsrelevant sind insbesondere sind das
Mikro- und Mesoklima.

Tabelle 6.8-3: Bewertungsrahmen Klima
Bewertungskriterien
Natiirlichkeit Klimafunktion
Wertstufe Wirme-haus- | Strahlungs- Kinetische Atmosphiri- Regulations- Lebensraum-
halt haushalt Energie scher Wasser- | funktion funktion
(Wind) haushalt
Indikatoren* Véllig dem na- Mittleres und entspricht den Sehr hohe Be- | Sehr hohe Be-
entsprechen turlichen turbulentes naturlichen deutung deutung
5 dem véllig na- Grundzustand Windfeld ent- Verhaltnissen
sehr hoch turlichen entsprechend spricht den na-
Grundzustand turlichen Ver-
haltnissen
Uberwiegend Entspricht im Entspricht weit- | Entspricht weit- | Hohe Bedeu- Hohe Bedeu-
4 naturlicher Wesentlichen gehend natirli- | gehend naturli- | tung tung
hoch Grundzustand dem naturl. chen Verhalt- chen Verhalt-
Grundzustand nissen nissen
Teilweise na- Veranderung Turbulentes Ist merklich Mittlere Bedeu- | Mittlere Bedeu-
turlicher nicht mehr ver- | Windfeld istlo- | verandert tung tung
3 Grundzustand nachlassigbar kal verandert;
mittel mittleres Wind-
feld nicht merk-
lich verandert
Uberwiegend Deutliche Ver- Turbulentes Erheblich ver- Geringe Be- Geringe Be-
deutlich veran- | anderung Windfeld er- andert deutung deutung
2 dert heblich veran-
gering dert, mittleres
Windfeld merk-
lich verandert
Vollstandig Sehr groRe Turbulentes Dramatisch Ohne Bedeu- Ohne Bedeu-
1 verandert Veranderung und mittleres verandert tung tung
. Windfeld sehr
gering erheblich ver-
andert
Erlauterung: *Indikatoren:
Warmehaushalt: Amplitude der Lufttemperaturschwankung, Lange der Vegetationsperiode, Frostge-
fahrdung;
Strahlungshaushalt: Tribung, Beschattung, relative Sonnenscheindauer;
Kinetische Energie: Windgeschwindigkeit im Mittel und als B6, bodennahes Windsystem;
Atmospharischer Wasserhaushalt: Hydrometeorologische Bilanz, Nebelhaufigkeit;
Regulationsfunktion: Relief, Flachennutzung, Kalt-, Frischluftentstehungsgebiete, Luftleitbahn;
Lebensraumfunktion: Relief, Flachennutzung, Warmebelastung, Klimavielfalt (Mikroklimata).
Quelle: BfG (2011)
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Im UG nérdlich der Elbe ist aufgrund der vorherrschenden stadtischen Siedlungsstruktur von einer ge-
ringen bis mittleren Bedeutung als Frischluftentstehungsgebiet auszugehen, jedoch lasst die relativ lo-
ckere, auf wenige Geschosse beschrankte Bebauung mit hohem Griinflachenanteil eine gute Durchlif-
tung zu. Zudem konnen die vorhandenen kleineren Griinareale als ,griine Trittsteine” ahnlich wie Luft-
leitbahnen das Eindringen von Kaltluft in die Bebauung unterstitzen (GEO-NET 2012). Insgesamt ist
diesem Bereich die Wertstufe 3 zuzuordnen, dem Elbhang siidlich der Elbchaussee mit Parks und gro-
Ren Garten (Villenbebauung) auch die Wertstufe 4.

Das UG sudlich der Elbe ist durch einen sehr hohen Versiegelungsgrad gepragt, der die Frischluftent-
stehung unterbindet und die Warmebelastung férdert (Abbildung 6.8-1). Das Klima ist verglichen mit
dem natirlichen Zustand sehr deutlich verandert. Aufgrund der Nahe zur Elbe und einiger Freiflachen
ist jedoch eine gewisse Durchliiftung gegeben. Insgesamt wird diesem Bereich die Wertstufe 2 beige-
messen.

6.8.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.8.2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nicht-Durchfihrung des
Vorhabens (Nullvariante)

Luft: Hinsichtlich der Grundbelastung mit Schadstoff-Immissionen spricht die allgemeine Verkehrszu-
nahme einerseits fir eine tendenzielle Zunahme, andererseits ist aufgrund der gesetzlichen Regelun-
gen zur technischen Emissionsminderung in den kommenden Jahren mit geringeren Emissionsfaktoren
zu rechnen (Miller BBM, Unterlage 13.4). Diese Entwicklung konnte durch weitere Malinahmen, z. B.
Erhéhung der E-Mobilitat und Starkung des 6ffentlichen Nahverkehrs, gestlitzt werden.

Klima: Durch die globale Klimaerwarmung sind groRrdumige klimatische Veranderungen zu erwarten,
die im stadtischen Raum aufgrund der hohen Versiegelung noch ausgepragter auftreten kdnnen. Auf-
grund des anhaltenden Zuzugs von Menschen mit entsprechender Nachfrage nach Wohn- und Arbeits-
raum ist auch weiterhin mit einer zunehmenden Versiegelung und Uberbauung von Freiraumen in der
Stadt Hamburg zu rechnen. Dies flihrt zu einer Verringerung von Kaltluftentstehungsgebieten und dem
Schlielen potenzieller Fischluftschneisen. Es ist daher mit einer weiteren Erwarmung des Stadtklimas
zu rechnen, die Uber das MaR} der allgemeinen Klimaerwarmung hinausgeht. Damit kdbnnen extreme
Wetterereignisse verbunden sein, z. B. lokaler Starkregen oder Windhosen. Ein Abbremsen dieser ne-
gativen Entwicklung kénnte durch die Umsetzung entgegenwirkender Programme zur Verbesserung
des Stadtklimas eintreten, z. B. durch Férderung von Dachbegriinung und Begrenzung der Vollversie-
gelung. Auch die ,Deckelung” der BAB7 mit Schaffung zuséatzlicher Grinflachen ist in diesem Zusam-
menhang zu nennen.

6.8.2.2 Prognose bei Durchfiihrung des Vorhabens

Nachfolgend werden die Auswirkungen der bau-, anlage- und betriebsbedingten Merkmale (Wirkungen)
des Vorhabens FWS-West auf das Schutzgut Luft und Klima untersucht. Zu betrachten sind als wesent-
licher Wirkfaktor die Luftemissionen, die ausschlief3lich wahrend der Bauphase des Vorhabens auftre-
ten. Zudem wird die bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme betrachtet, da Veranderungen
des Versiegelungsgrads und des Bewuchses (hier v. a. der Verlust einer gré3eren Anzahl von Baumen)
das Mikro- und Mesoklima beeinflussen kdnnen.

Betriebsbedingte Auswirkungen auf die Schutzguter Luft und Klima treten nicht auf, da keine betriebs-
bedingten Emissionen an der Fernwarmeleitung auftreten und aufgrund der weitgehenden Erdverle-
gung nahezu keine Abwarme an die Luft abgegeben wird.
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6.8.2.2.1 Baubedingte Schadstoffemissionen / Staub

Bei baubedingten Luftschadstoffemissionen handelt es sich im Wesentlichen um Feinstaub und Abgase
von Verbrennungsmotoren, die einerseits von den beteiligten Baufahrzeugen und -maschinen, anderer-
seits von baubedingt umgelenkten Verkehrsflissen ausgehen. Wahrend flr die erstgenannten Verur-
sacher anzunehmen ist, dass sie aufgrund der relativ geringen Zahl eingesetzter Baufahrzeuge je Bau-
abschnitt nur sehr geringfligig zur allgemeinen verkehrsbedingten Staub- und Schadstoffbelastung im
StralRenumfeld beitragen, kdnnten Umleitungsverkehre tber ohnehin stark belastete Strecken zu einer
Uberschreitung der Immissions-Grenzwerte filhren. Dies geht auf die Verlagerung von Emissionen zu-
rick und nicht auf eine Erhéhung der Gesamtbelastung, sofern umleitungsbedingte Staus weitgehend
vermieden werden kdnnen.

Die zu erwartende Gesamt-Schadstoffbelastung an Ausweichstrecken durch veranderte Verkehrs-
stréme wurde hinsichtlich Stickstoffdioxid (NOz) und Feinstaub (PM10, PM2,5) gutachterlich modelliert
(Maller-BBM, Unterlage 13.4). Dabei ,wurde im Sinne eines konservativen Bewertungsansatzes von
einer kompletten Vollsperrung der gesamten FWS-Trasse und einer 100%-igen Verlagerung der Ver-
kehre auf eine mégliche Ausweichstrecke ausgegangen®. Muller-BBM kommen zu dem Ergebnis, dass
Ldie Feinstaubimmissionen PM2,5 und PM10 [...] an den gewdéhlten Immissionsorten fiir den Planfall
(Gesamtimmissionsbelastung) gegeniiber dem Nullfall (Vorbelastung) nahezu gleichbleibend” sind. Fur
die hochstbelasteten Bereiche mit Wohnnutzung liegen sie unverandert bei 14-15 ug/m?® bzw. 21-
22 pg/m?3. ,Somit liegen sie deutlich unter dem PM2,5- bzw. PM10-Grenzwert fiir Jahresmittelwerte nach
der 39. BImSchV in H6he von 25 ug/m?® bzw. 40 ug/m*‘ (Muller-BBM, Unterlage 13.4). Lediglich die An-
zahl der Uberschreitungen des PM10-Tagesgrenzwerts kann sich lokal um ein Ereignis pro Jahr, von
maximal 10 auf maximal 11 erh6éhen, was weiterhin deutlich unterhalb des BImSchV-Grenzwerts von
35 Ereignissen pro Jahr bleibt.

Hinsichtlich der NO2z-Immissionen prognostizieren Miller-BBM an der Ausweichstrecke eine leichte Er-
héhung durch den zuséatzlich generierten Verkehr. Im Jahresmittel soll der Wert lokal von maximal
34 ug/m? auf maximal 36 ug/m?3 steigen, jedoch wird ,der NO2-Grenzwert von 40 ug/m?im Jahresmittel
nach der 39. BImSchV [...] auch im Planfall durch die prognostizierten Immissionskonzentrationen an
allen betrachteten Immissionsorten eingehalten” (Muller-BBM, Unterlage 13.4).

Fir die ,Parkstrale“-Alternativen mit Zielschachtalternative im Hindenburgpark gilt: Die Verlegung des
ca. 95 m langen Abschnitts der Fernwarmeleitung an der Elbchaussee soll innerhalb von 17 Wochen
erfolgen. Eine moégliche Verkehrsbeeintrachtigung in der Elbchaussee durch die Bautatigkeit wird ver-
mindert, indem der Verkehr weiterhin einspurig (Einbahnstrale Richtung Osten) an der Baustelle vor-
beigeflhrt wird und dadurch ein stetiger Verkehrsfluss aufrecht erhalten bleibt. Darliber hinaus ist es in
Abstimmung mit der Polizei geplant, die Bautatigkeiten in verkehrsarme Zeiten, wie die Sommerferien,
zu legen. Durch diese Planungen kann eine wesentliche Staubildung vermieden werden. Zudem ist
(auch aufgrund der Einbahnstraflenregelung) im betroffenen Abschnitt der Elbchaussee keine Erho-
hung des Gesamt-Verkehrsaufkommens zu erwarten (eher eine Reduzierung, da Ortskundige oftmals
Baustellenbereiche umfahren), so dass hier nicht mit erhdhten Emissionswerten zu rechnen ist.

Hinsichtlich mdglicher Auswirkungen auf das Mikro- und Makroklima sind nur die baubedingten Emissi-
onen des , Treibhausgases® CO: relevant. Der vorhabenbedingte Beitrag zu Klimaveranderungen liegt
jedoch aufgrund der relativ geringen Anzahl eingesetzter Baufahrzeuge und -maschinen vor dem Hin-
tergrund des taglichen CO2-Ausstof3es einer Grof3stadt wie Hamburg im nicht messbaren Bereich. Fur
die Baumaflinahmen zur FWS-West sind je nach Bauphase ca. 5 CO2-relevante Baumaschinen im Ein-
satz und ca. 20 LKW-Touren zur An- und Abfuhr von Material notwendig. Zwar tragt jeder einzelne CO2-
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Emittent zum Klimawandel bei, jedoch ist ein spezifischer Einfluss durch das Vorhaben nicht quantifi-
zierbar und im Rahmen der Gesamtbelastung vernachlassigbar. Grundsatzlich erfolgt ein ressourcen-
schonender, d. h. kraftstoffsparender Einsatz von Maschinen und Fahrzeugen.

Anlage- und betriebsbedingt treten keine relevanten CO2z-Emissionen auf.

Bewertung

Da es durch die baubedingten Luftimmissionen allenfalls zu sehr geringfligigen Veranderungen der Ge-
samtbelastung kommt, die nicht mit einer Uberschreitung von Grenzwerten einher geht, wird von keiner
Werténderung der Schutzguter Luft und Klima ausgegangen und die Auswirkungen entsprechend fiir
alle Alternativen als weder nachteilig noch vorteilhaft beurteilt (Tabelle 6.8-4).

6.8.2.2.2 Bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme

Die vorhabenbedingte Flacheninanspruchnahme betrifft hauptsachlich die Bauphase und ist daher
groBtenteils voriibergehender Natur. Als relevant fir Luft und Klima werden nur die langfristigen Veran-
derungen angesehen. Diese ergeben sich zum einen aus der anlagebedingten Flachenversiegelung
durch die Errichtung dauerhafter oberirdischer Bauwerke und zum anderen aus der Fallung von alteren
Baumen, die nicht kurz- oder mittelfristig ersetzbar sind.

Die durch die Start- und Zielschachtgebaude der Elbquerung sowie einige Schaltschranke und Schacht-
deckel dauerhaft in Anspruch genommene Flache wird insgesamt als zu geringfligig angesehen, als
dass sich daraus eine Klimarelevanz ergeben kdnnte. Demgegeniber wird eine lokale Wirkung auf Luft
und Klima (Mikro- und ggf. auch Mesoklima) durch den Verlust von Baumen nicht ausgeschlossen.
Baume entfalten aufgrund ihrer vielfaltigen Funktionen, u. a. als Luftfilter, Sauerstofflieferant, Luftfeuch-
tigkeits- und Schattenspender, eine positive Wirkung auf Luft und Klima.

Bewertung

Fir die Trassenalternativen nérdlich der Elbe wird aufgrund der relativ hohen Zahl der zu fallenden
Baume (s. Tabelle 6.3-5) von einer teils maRig negativen Bestandswertanderung des lokalen Klimas
ausgegangen. Dies gilt unabhangig von der gewahlten Zielschachtalternative. Aufgrund des zwar loka-
len, jedoch im stadtischen Bereich besonders bedeutsamen Effekts auf Luft und Klima wird die Auswir-
kung jeweils als erheblich nachteilig beurteilt.

Da sudlich der Elbe an der Trasse ,Dradenaustrae“ neben 12 jingeren Einzelbdumen auch ein
3.578 m? grofer Teil eines flachigen Geholzbestands gefallt werden muss, werden die Auswirkungen
auch hier aufgrund der ebenfalls hohen Bedeutung zur Luftreinhaltung im Industriegebiet (Staubbindung
etc.) als zumindest maRig negativ und damit ebenfalls erheblich nachteilig bewertet.

6.8.2.3 Ubersicht iiber die vorhabenbedingten Auswirkungen

Die beschriebenen Auswirkungen sind in Tabelle 6.8-4 zusammengefasst.

Tabelle 6.8-4: Vorhabenbedingte Auswirkungen auf die Schutzguter Luft und Klima
Wirkungszusammenhang Beschreibung und Bewertung der Auswirkung
Vorhabenwirkung Auswirkungen Wertstufe Ist Grad der Verdanderung Erheblichkeit
(Ursache) Wertstufe Prognose | Dauer der Auswirkung
Differenz Raumliche Ausdehnung
Baubedingte Auswirkungen
Eintrag von Luftschad- | Luftschadstoff- und Alle Trassen-/Zielschacht-Alternativen nérdlich der Elbe
stoffen Staubemissionen im Ist: WS 3 (Luft) / Keine Veréanderung Weder nachtei-
WS 3-4 (Klima) Mittelfristig
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Wirkungszusammenhang

Beschreibung und Bewertung der Auswirkung

Vorhabenwirkung
(Ursache)

Auswirkungen

Wertstufe Ist

Wertstufe Prognose

Differenz

Grad der Verdnderung
Dauer der Auswirkung
Raumliche Ausdehnung

Erheblichkeit

Umfeld der Baumaschi-
nen und der umgelenk-
ten Verkehrsstrome

Prognose: WS 3/ 3-4

Differenz: -0

Abschnittsweise lokal

lig noch vorteil-
haft

Trasse Dradenaustral3e

Ist: WS 3 (Luft) /
WS 2 (Klima)

Prognose: WS 3 /2

Differenz: -0

Keine Veranderung
Mittelfristig
Abschnittsweise lokal

Weder nachtei-
lig noch vorteil-
haft

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen

Flacheninanspruch-
nahme

Fallung von (alteren)
Baumen mit klima-rele-
vanter Funktion

Alternative ,,Parkstralle - NotkestraBBe” mit Zielschacht Hindenburg-

park
Ist: WS 3 (Luft) / Teils maRig negativ erheblich nach-
WS 3-4 (Klima) langfristig teilig
Prognose: WS 2/ 2-3 Abschnittsweise lokal
Differenz: -2
Alternative ,,Parkstrafle - NotkestraBBe“ mit Zielschacht Kreuzung Elb-
chaussee/Parkstral3e
Ist: WS 3 (Luft) / Teils maRig negativ erheblich nach-
WS 3-4 (Klima) langfristig teilig

Prognose: WS 2/ 2-3

Differenz: -2

Abschnittsweise lokal

Alternative ,,ParkstraBBe - Seestralle” mit Zielschacht Hindenburgpark

Ist: WS 3 (Luft) /

Teils maRig negativ

erheblich nach-

WS 3-4 (Klima) langfristig teilig
Prognose: WS 2/ 2-3 Abschnittsweise lokal
Differenz: -2
Alternative ,,ParkstralBe - Seestrale” mit Zielschacht Kreuzung Elb-
chaussee/Parkstral3e
Ist: WS 3 (Luft) / Teils mafRig negativ erheblich nach-
WS 3-4 (Klima) langfristig teilig
Prognose: WS 2/ 2-3 Abschnittsweise lokal
Differenz: -2
Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Schréders
Elbpark
Ist: WS 3 (Luft) / Teils maRig negativ erheblich nach-
WS 3-4 (Klima) langfristig teilig

Prognose: WS 2/ 2-3

Differenz: -2

Abschnittsweise lokal

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee“ mit Zielschacht Kreuzung

Elbchaussee/Halbmondsweg

Ist: WS 3 (Luft) /
WS 3-4 (Klima)

Prognose: WS 2/ 2-3

Differenz: -2

Teils maRig negativ
langfristig
Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Trasse Dradenaustral3e

Ist: WS 3 (Luft) /
WS 2 (Klima)

Prognose: WS 1-2/ 1

Differenz: -2

Teils maRig negativ
langfristig
Abschnittsweise lokal

erheblich nach-
teilig

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft treten nicht auf.

Erlauterungen:

Zu methodischen Grundlagen gemaf BfG (2011) siehe Kap. 3.5.

Abkirzungen und Zahlen zur Wertstufe: WS 1 = sehr gering, WS 2 = gering, WS 3 = mittel, WS 4
= hoch, WS 5 = sehr hoch

Definition des Veranderungsgrads (gemafR BfG 2011): -4 = extrem negativ, -3 = stark bis Uber-
mafig negativ, -2 = maRig negativ, -1 = sehr gering bis gering negativ, 0 = keine Veranderung,
1 = sehr gering bis gering positiv, 2 = maRig positiv, 3 = stark bis ibermaRig positiv, 4 = extrem

positiv

In der Auswirkungstabelle sind ausschlieRlich die Wirkfaktoren dargestellt, fur die eine Auswir-
kung prognostiziert wird.
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6.9 Schutzgut Landschaft

Das Schutzgut ,Landschaft zahlt zu den Schutzgiitern gemaf § 2 (1) UVPG. Allerdings wird es nicht in
Anlage 4 (4) b) UVPG aufgeflihrt, wo mdgliche Arten der Betroffenheit flir die Schutzglter angegeben
werden. Dort wird lediglich zum Schutzgut ,Kulturelles Erbe* auf Auswirkungen auf Kulturlandschaften
hingewiesen.

6.9.1 Beschreibung und Bewertung des Zustandes der Umwelt
6.9.1.1 Art und Umfang der Erhebungen

Abgrenzung des schutzgutspezifischen Untersuchungsgebietes

Das UG entspricht im Grundsatz der Darstellung in Abbildung 5.1-1. Allerdings wird davon ausgegan-
gen, dass fur das Landschaftsbild relevante Vorhabenmerkmale nur wenige Punkte bzw. Abschnitte
des UG betreffen. Die Bestandsbeschreibung legt den Schwerpunkt daher auf jene Bereiche, in denen
bleibende oberirdische Bauwerke errichtet werden (Zugangsgebaude fir Start- und Zielschacht der El-
bunterquerung) oder andere landschaftsrelevante Eingriffe erfolgen (Entfernung von Baumen).

Die Elbe selbst wird vorhabenbedingt nicht Giberpragt und ist daher nicht Gegenstand der Untersuchung
zum Landschaftsbild.

Datengrundlage

Folgende Grundlagen wurden zur Beschreibung des Bestandes sowie zur Bewertung und Prognose
der vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft herangezogen:

e Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in den Gemarkungen Altona-Slidwest, Ottensen,
Othmarschen, Klein Flottbek, Nienstedten, Dockenhuden, Blankenese und Rissen vom 18. Dezem-
ber 1962 (HmbGVBI. 1962)

e Landschaftsprogramm einschlief3lich Artenschutzprogramm (Freie und Hansestadt Hamburg 2013)
e Ortshegehung und eigene Fotodokumentation (Begehungen am 14.09.2017 und am 14.06.2018)
e Kartierung des Baumbestands (EGL, Unterlage 13.6)

Bewertung der Datenbasis und Hinweise auf Kenntnisliicken

Die Datenlage wird als ausreichend erachtet. Es liegen keine prognoserelevanten Kenntnislicken vor.

6.9.1.2 Beschreibung des Bestandes

Im Uberwiegend stadtisch gepragten Untersuchungsgebiet der FWS-West tritt in weiten Bereichen statt
eines Landschaftsbildes eher ein ,Ortsbild“ in Erscheinung. Wie Landschaften kénnen auch Ortsbilder
einem Schutzvorbehalt unterliegen, z.B. in Form einer stadtebaulichen Erhaltungsverordnung (ErhVVO).
Darauf wird im Kap. 6.10 (Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter) eingegangen.

Trotz der weitgehend stéadtischen Uberpragung sind Teile des Hamburger Stadtgebietes als Land-
schaftsschutzgebiet (LSG) ausgewiesen. Dies gilt vor allem fiir Gebiete mit einem hohen Anteil an Griin-
und Freiflachen.

Nordliches UG (Siedlungsbereiche) mit Schwerpunkt nérdlicher Elbhang

Nordlich der Elbe berlihrt das UG lokal das LSG ,Altona-Stidwest, Ottensen, Othmarschen, Klein Flott-
bek, Nienstedten, Dockenhuden, Blankenese, Rissen®, das die relativ locker bebaute, von Garten, Parks
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und Grunanlagen gepragte ,Stadtlandschaft® am noérdlichen Elbhang und in den angrenzenden Stadt-
teilen abdeckt (HmbGVBI. 1962). Teilgebiete des LSG werden von beiden Trassenalternativen randlich
berlhrt, daneben auch ein kleines Teilgebiet des LSG ,Grol3 Flottbek®. In den Verordnungen zu den
Landschaftsschutzgebieten finden sich keine Angaben zum Schutzzweck (HmbGVBI. 1962). Grund-
satzlich dienen Landschaftsschutzgebiete gemaf § 26 BNatSchG dem Erhalt der Vielfalt, Eigenart und
Schonheit eines schutzwirdigen Landschaftsbildes.

GemalR Landschaftsprogramm (Freie und Hansestadt Hamburg 2013) herrscht im UG nérdlich der Elbe
das Milieu ,Gartenbezogenes Wohnen vor, in Elbuferndhe auch das Milieu ,Parkanlage®. Als wesentli-
che Entwicklungsziele des LAPRO gelten in diesem Bereich die Sicherung der wohnungsbezogenen
Gartenflachen, der Erhalt zusammenhangender Freiflachen, die ,Erhaltung und Ruckgewinnung optisch
wahrnehmbarer Landschaftsbeziige* sowie die Sicherung und Entwicklung der Parkanlagen als we-
sentliche Teile des Freiraumverbundsystems (s. Tabelle 5.2-1 in Kap. 5.2).

Abbildung 6.9-1: Orts- bzw. Landschaftsbild an der ReventlowstraBe
Quelle: Foto IBL Umweltplanung, 14.09.2017 (nérdlich Roosens Weg, Blickrichtung Nord)

Der als weitgehend unterirdisches Bauwerk mit kleinem oberirdischem Zugangsgebaude vorgesehene
Zielschacht noérdlich der Elbe befindet sich bei allen Trassen- und Zielschacht-Alternativen innerhalb
des LSG ,Altona-Sidwest, Ottensen, Othmarschen, Klein Flottbek, Nienstedten, Dockenhuden, Blan-
kenese, Rissen“. Eine gréflere Wirkung auf das Landschaftsbild ist zu erwarten, wenn der Zielschacht
nicht im Kreuzungsbereich der Elbchaussee, sondern in einer Parkanlage am Elbhang verwirklicht wird.
Im Falle der ,ParkstraRe“-Trassenalternativen ist dies der Hindenburgpark (Abbildung 6.9-2), im Fall der
Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee“ der Schréders Elbpark (Abbildung 6.9-3 u. Abbildung 6.9-4).
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Quelle: Foto IBL Umweltplanung, 14.09.2017 (Blickrichtung Siid)

Abbildung 6.9-3: Landschaftsbild im Schréders Elbpark (Siidteil - Elbhang)
Quelle: Foto IBL Umweltplanung, 14.09.2017 (Blickrichtung Siid)
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Abbildung 6.9-4: Landschaftsbild im Schréoders Elbpark (Nordteil — Plateau)
Quelle: Foto IBL Umweltplanung, 14.09.2017 (Blickrichtung Stidwest)

UG sidlich der Elbe (Elbufer, Hafenbereiche, Industrie, sonstige Nutzungen)

Sidlich der Elbe befinden sich keine LSG im Bereich bzw. im weiteren Umkreis (< 3 km) des UG. Das
Landschaftsbild wird hier von den meist hafenaffinen Industrie- und Verkehrsflaichen bestimmt und ist
entsprechend weitgehend naturfern. Im Landschaftsprogramm (Freie und Hansestadt Hamburg 2013)
entspricht dies dem Milieu ,Gewerbe / Industrie und Hafen®, fir das eine ausreichende Durchgriinung
und Entsiegelung unter Beachtung des Grundwasserschutzes sowie die Reduzierung von Umweltbe-
lastungen als wesentliche Entwicklungsziele genannt werden (s. Tabelle 5.2-1 in Kap. 5.2).

Im stdlichen UG ist als bleibendes oberirdisches Bauwerk das Zugangsgebaude zum Startschacht der
Elbquerung am Jachtweg geplant.

Suddstlich des Startschachts ergibt sich ausgehend vom derzeitigen Zustand ein teilweise naturnaher
Landschaftseindruck. Hier befindet sich auf dem Flurstiick 1696 eine knapp 0,8 ha grol3e, grofdtenteils
mit Bdumen bewachsene Ausgleichsflache, die sich zu einem flachigen Gehdlzbestand entwickelt hat
(Abbildung 6.9-5, s. auch Kap. 6.3.1.2).
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Abbildung 6.9-5: Landschaftsbild am Jachtweg im Bereich des Startschachts
Quelle: Foto IBL Umweltplanung, 14.06.2018 (Blickrichtung Stidost)

Die Umgebung des Startpunkts an der geplanten KWK-Anlage Dradenau wird im Westen von Gewerbe-
und Industrieflachen (u.a. Klarwerk Dradenau) und im Osten von einer gréReren Brachflache gepragt.
Letztere grenzt an die BAB 7, bietet jedoch kleinrdumig ein vergleichsweise ,griines“ Landschaftsbild
(Abbildung 6.9-6).

Abbildung 6.9-6:
Quelle: Foto IBL Umweltplanung, 14.09.2017 (Blickrichtung Nordost)

RS \

Landschaftsbild im Anschlussbereich zur geplanten KWK-Anlage Dradenau

N Al
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6.9.1.3 Bewertung des Bestandes

Bei der Beurteilung von Landschaften wird zwischen naturbetonten Landschaftsraumen und stark anth-
ropogen gepragten Stadt-Landschaften unterschieden. BfG (2011) benennt fiir diese zwei Landschafts-
typen jeweils eigene Bewertungsrahmen. Im vorliegenden Fall wird der Bewertungsrahmen fir ,Land-
schaften im stadtischen Umfeld“ zugrunde gelegt (Tabelle 6.9-1).

Die Bewertung des stadtischen Landschaftsbildes erfolgt gemanR BfG (2011) anhand der Kriterien ,Viel-
falt, ,Eigenart®, ,Freiraum® und ,nichtvisuelle Sinneseindricke®. Die beiden Kriterien Vielfalt und Eigen-
art entsprechen den im Naturschutzrecht hinsichtlich des Landschaftsbildes verwendeten Begrifflichkei-
ten (z. B. § 1 und § 26 BNatSchG), beziehen sich hier jedoch weniger auf Elemente der Natur als auf
kulturelle und stadtebauliche Aspekte. Das Kriterium ,Vielfalt* bezieht sich dabei auf die vorhandenen
stadtebaulichen Strukturen, Nutzungen und ,besonderen Akzente (BfG 2011). Unter dem Kriterium
~Eigenart” wird beurteilt, inwiefern die Stadtlandschaft einen typischen Charakter mit lokalem oder regi-
onalem Bezug und erkennbarer historischer Entwicklung aufweist.

Die naturlichen und naturnahen Elemente des stadtischen Landschaftsbildes werden vorrangig anhand
des Kriteriums ,Freiraum® bewertet. Beurteilt wird der Anteil an Griinflachen, deren Vernetzung, Erreich-
barkeit und Struktur sowie allgemein die ,Erlebbarkeit” von Natur. Letzteres leitet Gber zu den ,nichtvi-
suellen Sinneseindricken, die bei ,Naturndhe“i. d. R. positiv wahrgenommen werden (z. B. Vogelstim-
men, Blatterrauschen, Blitenduft, Ruhe).

Der neben ,Vielfalt“ und ,Eigenart” im BNatSchG verwendete Begriff ,Schonheit“ erscheint als Bewer-
tungskriterium wenig geeignet, da das menschliche Schénheitsempfinden zu individuell und situations-
gebunden ist. Zudem ergibt sich die ,Schonheit* einer Landschaft im Prinzip aus den oben genannten
Kriterien.
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Tabelle 6.9-1: Bewertungsrahmen Schutzgut Landschaft
Beschreibung der Kriterien fiir Landschaft im stadtischen Umfeld
Wertstufe Vielfalt Eigenart Freiraum Nichtvisuelle Sinnes-
eindriicke*
Vielfaltige, stadtraum- Regional- und stadt- Reicher Bestand | ¢ AusschlieRlich natur-
typische, gliedernde raumtypisches, unver- an Freiflachen ahnliche oder cha-
Strukturen und Ak- wechselbares und und stadtischer rakteristische, stadt-
5 zente; charakteristisches Er- Durchgriinung raumtypische Sin-
sehr hoch sehr kleinrdumig diffe- scheinungsbild mit mit sehr guter neseindricke
renziertes Nutzungs- sehr deutlichablesba- Vernetzung und
gefiige rer historischer Ent- Erreichbarkeit
wicklung
Uberwiegend vielfal- Uberwiegend regional- Uberwiegender |e  Uberwiegend natur-
tige, stadtraumtypi- und stadtraumtypi- Bestand an Frei- ahnliche oder cha-
sche, gliedernde sches, unverwechsel- flachen und rakteristische, stadt-
4 Strukturen und Ak- bares und charakteris- Durchgrinung raumtypische Sin-
hoch zente; tisches Erscheinungs- mit guter Vernet- neseindriicke
kleinraumig differen- bild mit deutlich ables- zung und Er-
ziertes Nutzungsge- barer historischer Ent- reichbarkeit
fige wicklung
Stadtraumtypische, Regional- und Stadt- Freiflachenund | e Naturahnliche oder
gliedernde Strukturen raumtypisches Er- Durchgrinung charakteristische,
und Akzente sowie dif- scheinungsbild mit ab- vorhanden; stadtraumtypische
ferenziertes Nutzungs- lesbarer historischer Zunahme der Sinneseindriicke
3 geflige vorhanden; Entwicklung; baulichen An- vorhanden;
mittel Zunahme von einheitli- Zunahme stadtteilunty- teile e  zunehmende Pra-
chen Nutzungsformen pischer Elemente; gung durch andau-
mit wenigen Gliede- Abnahme des charak- ernde, naturfremde
rungsstrukturen teristischen Erschei- und belastende Sin-
nungsbilds neseindricke
Uberwiegend grofRfla- Uberwiegend regional- Bauliche Anteile | ¢  Uberwiegende Pré-
chige, einheitliche Nut- und stadtraumuntypi- Uberwiegen den gung durch andau-
2 zungsformen mit weni- sche Elemente und Bestand an Frei- ernde, naturfremde
) gen Gliederungsstruk- geringe stadtraumtypi- flachen und und belastende Sin-
gering turen sche Charakteristik; Durchgriinung neseindricke
gering ablesbare histo-
rische Entwicklung
Ausschlief3lich groRfla- Bereich ohne regional- Fehlen von Frei- | ¢  Andauernde, natur-
chige, einheitliche Nut- und stadtraumtypi- flachen und fremde und belas-
1 zungsformen ohne sches, charakteristi- Durchgriinung tende Sinneseindri-
. Gliederungsstrukturen sches Erscheinungs- cke
sehr gering bild:
ohne historische Ent-
wicklung
Erlauterung: *insbesondere Gerdusche und Gerliche
Quelle: Bewertungsrahmen nach BfG (2011), Kap. 3,8, S. 118

Die nachfolgende Bewertung erfolgt getrennt fiir die UG-Teile ndrdlich und sudlich der Elbe. Zudem
erfolgt fiir Bereiche, in denen sich flir das Landschaftsbild relevante Vorhabenmerkmale befinden, eine
gesonderte Bewertung, sofern diese vom Gesamtwert des Teil-UG abweicht.

Nordliches UG (Siedlungsbereiche) mit Schwerpunkt nérdlicher Elbhang

Das Landschaftsbild im nérdlich der Elbe gelegenen Teil des UG wird mafRgeblich durch die vergleichs-
weise locker bebauten Siedlungsbereiche des Stadtteils Othmarschen gepragt, die relativ reich an (pri-
vaten) Grunflachen und lokal auch an historisch gewachsener Bausubstanz sind. Hervorzuheben ist der
mit privaten und o6ffentlichen Parkanlagen, aber auch ,wilden* Grinflachen durchsetzte Elbhang, der
zudem eine teils klassische Wohnbebauung (Villen) aufweist. Dieser Bereich ist als LSG ausgewiesen.
Die entlang der Elbe fiilhrenden Wege weisen eine hohe Vielfalt, Eigenart und Freiraumqualitat auf. Als
Sinneseindriicke dominieren hier die Elbe und der Elbhang als natirliche Landschaftselemente.

Stand: 27.03.2020

Seite 135 von 196




Warme Hamburg GmbH Rev.-Nr. UVP-Bericht
Fernwarmesystemanbindung (FWS) — West 1-0 IBL Umweltplanung GmbH

Insgesamt wird dem Siedlungsbereich nérdlich der Elbchaussee die Wertstufe 3-4 zugeordnet (alle Al-
ternativen). Die Wertigkeit variiert im Verlauf der Trassenalternativen, z. B. abhangig von der histori-
schen Eigenart, vom Freiraumanteil und vom Baumbestand. Dem Bereich des Elbhangs, in dem bei
dort befindlichen Zielschacht-Alternativen das Zugangsbauwerk der Elbunterquerung vorgesehen ist,
wird die Wertstufe 4 (Hindenburgpark) bzw. 5 (Schréders Elbpark) zugeordnet.

UG sidlich der Elbe (Elbufer, Hafenbereiche, Industrie, sonstige Nutzungen)

Das Landschaftsbild im UG sudlich der Elbe wird durch die Hafenanlagen, Verkehrsflachen, den Hafen-
betrieb sowie durch die Ansiedelung von Industrie und Gewerbe bestimmt. Die Eigenart der Flachen als
Hafen ist als ,mittel zu bewerten, da durch Industrieanlagen bereits eine Zunahme stadtteiluntypischer
Elemente und eine Abnahme des charakteristischen Erscheinungsbilds stattgefunden haben. Zumeist
ist die Zuganglichkeit als Hafen eingeschrankt und es besteht keine unmittelbare Mdoglichkeit der Frei-
raumnutzung. Der Anteil an Freiflachen und Durchgriinung und damit die Vielfalt nattrlicher Landschaft-
selemente ist insgesamt gering, wenn auch teils vorhanden. Das Gebiet ist zudem Uberwiegend durch
belastende Sinneseindriicke, insbesondere Larm und Geruch, gepragt.

Insgesamt wird diesem Bereich die Wertstufe 1-2 zugeordnet. Dem Bereich, in dem sich fir das Land-
schaftsbild relevante Vorhabenmerkmale befinden (Zugangsbauwerk der Elbunterquerung), wird auf-
grund des hdheren Anteils an Freiflachen und naturnahen Elementen die Wertstufe 2 zugeordnet.

6.9.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.9.2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nicht-Durchfihrung des
Vorhabens (Nullvariante)

Das Schutzgut Landschaft wird auch im Fall der Nicht-Durchfiihrung der FWS-West in Teilbereichen
des UG eine Veranderung erfahren. Ursachlich hierfiir sind im Wesentlichen fortlaufende hafenbezo-
gene Bau- und ErschlieRungsmafinahmen, die z. B. mit der nérdlich des UG geplanten Westerweite-
rung des CTH in Zusammenhang stehen kénnen.

6.9.2.2 Prognose bei Durchfiihrung des Vorhabens

Gemal Tabelle 4.3-2 sind bau- und anlagebedingte Wirkungen auf das Schutzgut Landschaft durch
Veranderungen im Raum zu erwarten.

6.9.2.2.1 Bau- und anlagebedingte Veranderung im Raum

Veranderungen im Raum kdnnen durch die bau- und anlagebedingt erforderliche Entfernung von Ve-
getation (insbesondere Baumen) oder das Einbringen von sichtbaren Baukdrpern in die Landschaft er-
folgen. Dies gilt fur alle Planungsalternativen gleichermalfen.

Landschaftsrelevante Vegetations-/Gehdlzentfernungen werden vor allem nérdlich der Elbe erforder-
lich. Im Fall der ,Parkstraf3e“-Alternativen und einer Zielschacht-Alternative im Hindenburgpark betrifft
dies u. a. 38 Baume in einem teils flachigen Gehdlzbestand des Parks (LBP, Unterlage 12), der sich
innerhalb des LSG ,Altona-Sidwest, Ottensen, Othmarschen, Klein Flottbek, Nienstedten, Dockenhu-
den, Blankenese, Rissen“ befindet. Wird der Zielschacht stattdessen im Kreuzungsbereich der Elb-
chaussee realisiert, miissen dort 16 StralRenbaume entfernt werden, darunter 12 ,sehr wertvolle® bis
~herausragende” Exemplare.

Im Fall der Trassenalternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” ware das Landschaftsbild vor allem durch
die Fallung von 22 als ,herausragend” oder ,sehr wertvoll* beurteilten alten Stralenbaumen in der Re-
ventlowstralRe betroffen. Im Fall der Alternative ,Parkstralle — Seestralle” mussten 2 ,sehr wertvolle*
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und 6 ,herausragende” Strallenbaume (Stieleichen) in der Seestralie gefallt werden. Die Baumfallungen
fihren vor allem dort, wo mehrere solcher Baume betroffen sind, zu einer langfristigen, wenn auch
lokalen Veranderung des Landschaftsbilds. Dies gilt vor allem fir den Erholungsraum Hindenburgpark
und die Elbchaussee (Zielschachtalternativen der Trassenalternativen ,Parkstral’e — NotkestraRe® und
.Parkstralle — Seestralle), die Seestralle (Alternative ,Parkstral’e — Seestral’e”) und einen Abschnitt
der ReventlowstralRe, Hohe Walderseestralte bis Agathe-Lasch-Weg (Alternative ,Halbmondsweg —
Ebertallee®). Im Hindenburgpark werden die Auswirkungen durch die Erhaltung eines markanten, alte-
ren Baumbestands (z. T. Esskastanien) am Rand der flachigen Gehdlzentfernung abgemildert.

Bau- oder anlagebedingte Veranderungen im Bereich des LSG ,Grof3 Flottbek” am gemeinsamen Ver-
lauf der beiden ,Parkstralle“-Alternativen (hier Béschung des S-Bahndamms) sind nicht zu erwarten,
da in diesem Bereich eine grabenlose Bauweise (Bohrung) erfolgt und Flachen des LSG nicht in An-
spruch genommen werden.

Sidlich der Elbe ist entlang der Trasse ,Dradenaustrafle” die Entfernung von insgesamt 12 meist jungen
Einzelbaumen vorgesehen, darunter keine der hohen Wertstufen 4 und 5 (s. Tabelle 6.3-5). Daneben
wird siddstlich des Startschachts ein 3. 785 m? grolder Teil eines flachigen Gehdlzbestands aus Ru-
deralgebiisch und meist jingerem Baumaufwuchs fiir BE-Flachen und Rohrleitung entfernt. Die zu fal-
lenden Baume und Vegetationsbestande weisen aufgrund ihrer Gestalt und des verhaltnismafig gerin-
gen Alters keine besondere Relevanz fiir das Landschaftsbild auf. Eine gro3e Pappel am Rand des
Gehdlzbestands bleibt erhalten.

Als sichtbare Baukoérper der FWS-West zu nennen ist nérdlich der Elbe vor allem das Zielschacht-Zu-
gangsgebaude der Elbunterquerung, das sich im Hindenburgpark (,Parkstrale“-Trassenalternativen)
bzw. im Schréders Elbpark (Trassenalternative ,Halbmondsweg - Ebertallee®) oder jeweils im Kreu-
zungsbereich der Elbchaussee befindet. Zudem wird im StraBenseitenraum nahe der drei vorgesehe-
nen Hauptabsperrschachte jeweils ein Schaltschrank installiert. Stdlich der Elbe sind zwei entspre-
chende Schaltschranke und das etwa 5 m hohe Zugangsgebaude des Startschachts am Jachtweg zu
nennen (Trasse ,Dradenaustrafle®).

Die baulichen Elemente und Baustelleneinrichtungsflachen werden im Bereich der am ndrdlichen
Elbhang bei einer entsprechenden Zielschachtalternative betroffenen Parkanlage fiir die Bauphase der
Tunnelquerung von 2 Jahren (Uber)préagend sein, den Zugang zur Parkanlage in dieser Zeit einschran-
ken und die Erlebbarkeit naturahnlicher Sinneseindriicke stark mindern. Nach Beendigung der Bauzeit
und erfolgter Rekultivierung und Neugestaltung wird das im Fall des Hindenburgparks grof3tmdglich in
den Elbhang integrierte Schachtzugangsbauwerk nur noch eine geringe Wirkung auf das Landschafts-
bild entfalten (,Parkstral’e“-Alternativen). Im Fall der Trassenalternative ,Halbmondsweg — Ebertallee*
wurde sich das Zugangsgebaude einer im Park befindlichen Zielschachtalternative auf dem Plateau im
Nordteil des Schréders Elbparks befinden, wo es eine etwas starkere Wirkung auf das Landschaftsbild
haben kann. Die Zugangsgebaude von Zielschachtalternativen im Kreuzungsbereich der Elbchaussee
hatten einen vergleichsweise geringen Einfluss auf das Landschaftsbild.

Bewertung

Im Ergebnis ist fur alle Trassenalternativen nérdlich der Elbe infolge der erforderlichen Baumfallungen,
die zu einer langfristigen Veranderung flhren, bau- und anlagebedingt von erheblich nachteiligen Um-
weltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft auszugehen. Dies gilt unabhangig von der gewahlten
Zielschachtalternative, da sich das relativ kleine und gedrungene Zugangsgebaude im Vergleich zum
Verlust groRer Baume deutlich geringer auf das Landschaftsbild auswirkt. Fir die Trasse sudlich der
Elbe werden, vor allem aufgrund der geringeren Wertigkeit des vorhandenen Landschaftsbildes, uner-
heblich nachteilige Auswirkungen angenommen.
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6.9.2.3 Ubersicht iiber die vorhabenbedingten Auswirkungen

Die Intensitat und Erheblichkeit der vorangehend beschriebenen Auswirkungen wird flr die verschiede-
nen Trassenalternativen in Tabelle 6.9-2 bewertet.

Tabelle 6.9-2: Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft
Wirkungszusammenhang Beschreibung und Bewertung der Auswirkung
Vorhabenwirkung Auswirkungen Wertstufe Ist Grad der Verdanderung Erheblichkeit
(Ursache) Wertstufe Prognose | Dauer der Auswirkung
Differenz Réaumliche Ausdehnung
Bau- und anlagebedingte Auswirkungen
Veranderung im Raum | Landschaftsrelevante Alternative ,,Parkstrafle - NotkestraBBe“ mit Zielschacht Hindenburg-
vegetations-/ Gehdl- park
zent.fernung Ist: WS 3-4 maRig negative Veranderung erheblich nach-
sowie Prognose: WS 2 (Hindenburgpark) teilig
Landschaftsbildveran- | pifferenz: -2 langfristig
derung durch sichtbare lokal
Baukorper

Alternative ,,Parkstraf8e - NotkestraBBe“ mit Zielschacht Kreuzung
Elbchaussee/Parkstral3e

Ist: WS 3-4 maRig negative Veranderung erheblich nach-
Prognose: WS 2 (Elbchaussee) teilig
Differenz: -2 langfristig

lokal
Alternative ,,ParkstralBe - Seestralle” mit Zielschacht Hindenburgpark
Ist: WS 3-4 mafig negative Veranderung erheblich nach-
Prognose: WS 1-2 (Seestrale, Hindenburgpark) teilig
Differenz: -2 langfristig

lokal

Alternative ,,ParkstralBe - Seestrale” mit Zielschacht Kreuzung
Elbchaussee/Parkstralle

Ist: WS 3-4 maRig negative Veranderung erheblich nach-
Prognose: WS 1-2 (SeestralRe, Elbchaussee) teilig
Differenz: -2 langfristig
lokal
Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Schréders
Elbpark
Ist: WS 3-4, 5 maRig negative Veranderung erheblich nach-
Prognose: WS 2, 4 (Reventlowstrale, Schréders teilig
Differenz: -2 Elbpark)
langfristig
lokal

Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Kreuzung
Elbchaussee/Halbmondsweg

Ist: WS 3-4, 5 mafig negative Veranderung erheblich nach-
Prognose: WS 2, 5 (ReventlowstralRe) teilig
Differenz: -2 langfristig

lokal

Trasse Dradenaustrafle
Ist: WS 1-2 gering negative Veranderung unerheblich
Prognose: WS 1 langfristig nachteilig
Differenz: -1 lokal

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft treten nicht auf.

Erlauterungen: Zu methodischen Grundlagen gemaf BfG (2011) siehe Kap. 3.5.

Abklrzungen und Zahlen zur Wertstufe: WS 1 = sehr gering, WS 2 = gering, WS 3 = mittel, WS 4
= hoch, WS 5 = sehr hoch

Definition des Veranderungsgrads (gemaf BfG 2011): -4 = extrem negativ, -3 = stark bis Uber-
maRig negativ, -2 = maRig negativ, -1 = sehr gering bis gering negativ, 0 = keine Veranderung,
1 = sehr gering bis gering positiv, 2 = maRig positiv, 3 = stark bis Ubermafig positiv, 4 = extrem
positiv

In der Auswirkungstabelle sind ausschlieflich die Wirkfaktoren dargestellt, fiir die eine Auswir-
kung prognostiziert wird.
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6.10 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Das Schutzgut ,Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter® zahlt zu den Schutzgitern gemal § 2 (1)
UVPG. Die ,sonstigen Sachguter” sind weder im UVPG noch in der UVP-RL eindeutig definiert. Fur das
Kulturelle Erbe gibt das UVPG in Anlage 4 (4) c) als mdgliche Art der Betroffenheit ,Auswirkungen auf
historisch, architektonisch oder archéologisch bedeutende Stétten und Bauwerke und auf Kulturland-
schaften”an. In der Fachliteratur und der gangigen UVP-Praxis wurden unter der vormals tblichen Be-
zeichnung ,Kulturglter und sonstige Sachguter geschiitzte oder schiitzenswerte Kultur-, Bau- und Bo-
dendenkmale, historische Kulturlandschaften sowie Landschaftsteile und Ortsbilder von besonders cha-
rakteristischer Eigenart subsumiert. Dieser Praxis wird im Rahmen des UVP-Berichts gefolgt.

Die vorhabenbedingten Auswirkungen auf Sachgtter, bei denen es sich um Sachen im Sinne von
§ 90 BGB handelt und die keinen Umweltbezug im oben genannten Sinne haben, sind gemal UVP-
Verwaltungsvorschrift (UVPVwV, Ziffer 0.4.3, Abs. 2) fiir die Durchfihrung der Umweltvertraglichkeits-
prifung nicht erheblich.

6.10.1 Beschreibung und Bewertung des Zustandes der Umwelt
6.10.1.1 Art und Umfang der Erhebungen

Abgrenzung des schutzgutspezifischen Untersuchungsgebietes
Das UG entspricht der Darstellung in Abbildung 5.1-1.

Datengrundlage

Folgende Grundlagen wurden zur Beschreibung des Bestandes sowie zur Bewertung und Prognose
der vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter her-
angezogen:

e Denkmalliste der Kulturbehoérde der Stadt Hamburg, Stand: 16.10.2017 (Freie und Hansestadt
Hamburg - Kulturbehérde 2017)

e Datensatz unter ,Fachdaten/ Infrastruktur, Bauen und Wohnen/ Denkmalkartierung Hamburg*“, Ge-
oportal Hamburg (abgerufen 08/2019)

¢ Naturdenkmale unter ,Fachdaten/ Umwelt und Klima/ Naturdenkmale in Hamburg®“, Geoportal Ham-
burg (abgerufen 08/2019)

e Geotope in Hamburg, https://www.hamburg.de/geotourismus-geologie/142718/geotop/ (abgerufen
08/2019)

e Bauwerksverzeichnis (Kap. 8 des Antrags)
¢ Immissionsprognose zu Baubetrieb und Verkehr (Muller BBM, Unterlage 13.4)

e Erschitterungstechnische Untersuchung (baudyn GmbH, Unterlage 13.2)

Bewertung der Datenbasis und Hinweise auf Kenntnisliicken
Die Datenlage wird als ausreichend erachtet. Es liegen keine prognoserelevanten Kenntnisliicken vor.

Generell gilt, dass die in den Verzeichnissen und Listen der Lander aufgenommenen Objekte den der-
zeitigen Wissensstand wiedergeben. Insbesondere bei den Bodendenkmalen ist jedoch davon auszu-
gehen, dass noch unentdeckte Objekte vorhanden sind.
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6.10.1.2 Beschreibung des Bestandes

Kulturelles Erbe

Daten zum Kulturellen Erbe im Sinne historisch, architektonisch oder archaologisch bedeutender Stat-
ten und Bauwerke sind Uber das Geoportal Hamburg zu den Themen Bodendenkmale, geschiitzte
Denkmalobjekte, Baudenkmale, Ensembles, Gartendenkmale und Statten des Welterbes abrufbar. Be-
kannte Bodendenkmale und als Welterbe ausgewiesene Statten sind demnach im Untersuchungsgebiet
(UG) nicht vorhanden. Das nachstgelegene Bodendenkmal — ein Hiigelgrab — befindet sich im Jenisch-
park unweit des ,Jenisch-Hauses" (Baron-Voght-Strale 50) rund 1 km westlich der ,Parkstralle“-Alter-
nativen.

Geschitzte Denkmalobjekte, Baudenkmale, Ensembles und Gartendenkmale befinden sich innerhalb
des UG nahezu ausschlieBlich im historisch gewachsenen Stadtgebiet nérdlich der Elbe (s. auch An-
hangstabelle 12.2-1 und Anhangstabelle 12.2-2 sowie Karte 1 im Anhang). Fur die aufgefiihrten denk-
malgeschitzten Ensembles werden in ausgewahlten Fallen auch die darin integrierten Einzelobjekte
aufgelistet.

Insgesamt befindet sich im UG entlang der beiden Trassen eine Vielzahl von Baudenkmalern und En-
sembles. Schwerpunktmafig handelt es sich dabei um Wohnhauser und Villen des spaten 19. und fru-
hen 20. Jahrhunderts, und damit um eine historische Bausubstanz, die in vielen Bereichen Hamburgs
den Luftangriffen des Zweiten Weltkriegs zum Opfer gefallen ist. Hervorzuheben ist beispielsweise das
reprasentative Wohnhausensemble am Beselerplatz (Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee). Ver-
einzelt finden sich auch deutlich altere Hauser aus dem spaten 18. und friihen 19. Jahrhundert, die als
ehemalige landwirtschaftliche Gebaude auf eine dorflich gepragte Epoche vor der stadtebaulichen Ver-
einnahmung hindeuten. Dies gilt fur drei ehemalige Bauernkaten im Norden der Alternative ,Parkstralle
- Notkestrale®, aber auch fiir das namengebende ,Halbmond“-Stallgebaude im Stden der Alternative
~Halbmondsweg - Ebertallee*.

Die vier im Untersuchungsgebiet gelegenen Kirchengebaude sind als Baudenkmale ausgewiesen und
in zwei Fallen auch Teil denkmalgeschutzter Ensembles. An den ,ParkstralRe“-Alternativen gilt letzteres
fur die Flottbeker Kirche (Baujahr 1911/12) und an der Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” fur die
Christuskirche am Roosens Weg (Baujahr 1898-1900). Im Norden der Alternative ,Halbmondsweg -
Ebertallee” befinden sich an der Ebertallee zwei weitere Kirchengebaude (Melanchthon- und St.-Paulus-
Augustinus-Kirche), die moderneren Ursprungs sind (Baubeginn 1951 bzw. 1930).

Als Gartendenkmal ist an den ,Parkstrale“-Alternativen der bis an die ParkstralRe reichende, ab 1930
angelegte Reemtsma-Park im Umfeld des damaligen Familien- und spateren Unternehmenssitzes aus-
gewiesen. An der Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee® gelten die beiden um 1910 geschaffenen
Platzanlagen Cranachplatz und Beselerplatz mit ihren Griinanlagen als Gartendenkmale. Gleiches gilt
fir den um 1911 angelegten, mit Hecken und Wasserbecken ausgestatteten ,Hausgarten Schnacken-
berg“, der zu einem Landhausensemble mit gemeinsamer Gartengestaltung zwischen Reventlowstralie
und Klein Flottbeker Weg gehdrt.

Der Hindenburgpark ist eine historische Parkanlage, deren Gelande 1929 von der Stadt Altona erwor-
ben und anschlieBend nach Planen des Gartenbaudirektors Tutenberg gestaltet wurde. Die heutige
Gestaltung ist jedoch nur noch bedingt auf Tutenberg zuriickzufiihren, ein groRer Teil des Gehdlzbe-
stands ist junger und geht moéglicherweise auf Naturverjiingung zurtick (hoher Ahornanteil, s. Unterlage
13.5). Der Park ist nicht als Gartendenkmal ausgewiesen.

Insgesamt bewegt sich die Anzahl der unter Denkmalschutz stehenden Gebaude, Ensembles und sons-
tigen Objekte im UG der beiden ,Parkstralle“-Alternativen in einer ahnlichen Groélkenordnung wie an der
Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee®.
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Im von Industrie- und Hafennutzungen gepragten Bereich sidlich der Elbe liegt als einziges Baudenk-
mal das 1913/14 errichtete Clubhaus am Jachthafen (Gaststatte und Vereinshaus, Jachtweg 10) im
Randbereich des UG. Eine ausfihrliche Ubersicht zu den geschiitzten Denkmalobjekten, Baudenkma-
lern, Ensembles und Gartendenkmalern im UG der Alternativen nérdlich und stdlich der Elbe geben die
Anhangstabelle 12.2-1 bis Anhangstabelle 12.2-3.

Nicht berlicksichtigt in den vorgenannten Tabellen sind die gemal UVPG Anlage 4 (4) c¢) als kulturelles
Erbe geltenden Kulturlandschaften. Die Erhaltung historischer Kulturlandschaften und Kulturland-
schaftsbestandteile ist u. a. Zweck der Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet. Im Untersuchungsge-
biet gilt dies fir das LSG ,Altona-Sidwest, Ottensen, Othmarschen, Klein Flottbek, Nienstedten, Do-
ckenhuden, Blankenese, Rissen®, das das Erscheinungsbild der relativ offenen, von Grinanlagen ge-
pragten Stadtlandschaft am ndrdlichen Elbhang und in anderen Bereichen der angrenzenden Stadtteile
erhalten soll (HmbGVBI. 1962). Allerdings zahlen stadtische Siedlungsflachen aufgrund ihrer dichten
Bebauung nicht zu den Kulturlandschaften im eigentlichen Sinne. Historisch wertvolle Kulturlandschaf-
ten sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.

Als kulturelles Erbe kann auch die charakteristische ,stadtebauliche Eigenart” von Stadtteilen angese-
hen werden, die i. d. R. das Ergebnis grof¥flachig und einheitlich angelegter Stadtteilplanungen friiherer
Epochen sind. Zwecks Erhaltung des typischen Ortsbildes solcher Stadtteile wurden stadtebauliche Er-
haltungsverordnungen (ErhVO) erlassen. Auf Basis der ErhVO kann die Genehmigung ortsbildveran-
dernder NeubaumafRnahmen versagt werden. Z. T. wird durch ergdnzende Gestaltungsverordnungen
(GstVO) eine Anpassung an das Erscheinungsbild der vorhandenen Gebaude vorgeschrieben. Im Un-
tersuchungsgebiet werden drei mit ErhVO belegte Gebiete durch die betrachteten Trassen berihrt.
Nordlich des Osdorfer Wegs verlaufen sowohl die Alternative ,Parkstral’e - Notkestrale® als auch die
Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee“ durch die ,Steenkamp-Siedlung®, fiir die eine Erhaltungs- und
Gestaltungsverordnung erlassen wurde (HmbGVBI. 2001). Noérdlich der S-Bahnlinie S1 gilt fur einen
Bereich, der ebenfalls von beiden Trassen beruhrt wird, die ErhVO Grof} Flottbek (HmbGVBI. 1997). Im
Geltungsbereich der ErhVO Othmarschen - Teilbereich 4 (HmbGVBI. 2013), die sich auf den Villenbe-
stand am noérdlichen Elbufer bezieht, verlaufen nur die ,Parkstrafie“-Alternativen.

Ausgewiesene Naturdenkmale werden i. d. R. nicht dem Kulturellen Erbe zugerechnet, da es sich dabei
typischerweise um natirlich entstandene Landschaftselemente handelt. In vielen Fallen werden sehr
alte, einzelnstehende Baume als Naturdenkmal geschutzt, hdufig aber auch geologische Besonderhei-
ten mit begrenzter Flache. Zu letzteren zahlen die vom Geologischen Landesamt Hamburg ausgewie-
senen Geotope. Es befinden sich jedoch weder Geotope noch Naturdenkmale innerhalb des UG. Das
dem UG nachstgelegene Geotop ist der als Naturdenkmal ausgewiesene ,Alte Schwede*, ein grofder
Findling, der etwa 200 m stiddstlich des Schroders Elbparks am Elbufer liegt. Auf Geotope wird im
Kapitel 6.6.1.2 (Schutzgut Boden) naher eingegangen.

Sonstige Sachgiter

Als untersuchungsrelevante sonstige Sachguter nennt BfG (2011) ,Sonstige Bauwerke oder dingliche
Objekte”, die eine Empfindlichkeit gegenliber den Vorhabenwirkungen aufweisen kénnen. Als zu be-
ricksichtigende Sachguter werden die Fremdleitungen des Gas- und Stromnetztes, der Telekommuni-
kation sowie Ver- und Entsorgungsleitungen betrachtet. Hierzu erfolgen groRe Leitungsanfragen und -
auskinfte. Die Abstimmung hat begonnen und die Anforderungen werden in der Ausfuhrungsplanung
berucksichtigt.
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Als weitere Sachguter werden stidlich der Elbe die Hochwasserschutzeinrichtungen (Polder Dradenau),
das EUROGATE Containerterminal und das Oiltanking-Geldnde sowie nérdlich der Elbe die S-Bahn-
briicke Othmarschen und das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY) in Bahrenfeld berticksichtigt,
zu denen Abstimmungen im Rahmen der Ausfiihrungsplanung erfolgen.

Hochwasserschutzwande/-mauern befinden sich im sidlichen UG im Bereich des geplanten Start-
schachtes sowie an der Leitungstrasse am Tankweg auf Hohe der Alten Zollstation. Die Rohre der FWS-
West werden in Abstimmung mit der Wasserbehérde (HPA) durch die Hochwasserschutzanlage ge-
fuhrt.

Das Gelande der EUROGATE Container Terminal Hamburg (Betrieb nach 12. BImSchV) erstreckt sich
entlang der Dradenaustrafe bis in das Untersuchungsgebiet, wobei es sich hier hauptsachlich um be-
festigte Stellflachen fir Container handelt. Auch das Grundstlick der Qiltanking Tanklager Waltershof
wird durch den erdverlegten Verlauf der FWS-West nicht unmittelbar berihrt, jedoch fiihrt das Tunnel-
bauwerk der Elbunterquerung in geringem Abstand an den Dalben der Oiltanking-Verladebriicke im
Kohlfleethafen vorbei.

Im Verlauf der Alternative ,ParkstralRe - NotkestraRe” kreuzt die FWS-West an der Parkstralie die auf
einem Damm verlaufende, Uber ein Brickenbauwerk querende S-Bahnstrecke S$S1/S11. Fur die Verle-
gung von Leitungen auf dem Gelande der Deutschen Bahn gelten besondere Vorgaben und Richtlinien.
Diese Richtlinien werden bericksichtigt (s. Erlauterungsantrag, Kap. 3.9). Um mogliche Konfliktpunkte
zu umgehen, soll das Briickenbauwerk mit einem Rohrvortrieb im Mantelrohr (Microtunneling) gequert
werden.

Das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY) ist eine Forschungseinrichtung der Helmholtz-Gesell-
schaft fir physikalische Grundlagenforschung im Stadtteil Bahrenfeld. Das Gelande des DESY grenzt
stellenweise an die Notkestrale an, wo die vorhandene Fernwarmetrasse Wedel — Haferweg verlauft
und der Einbindepunkt der Alternative ,ParkstralRe - Notkestraf3e* vorgesehen ist (Einmiindungsbereich
»Zum Hinengrab®). Relevant fir die gemaf Untersuchungsrahmen zu betrachtenden Auswirkungen der
vorhabenbedingten Erschitterungen auf das DESY sind jedoch in erster Linie die unterirdisch verlau-
fenden Ringbeschleuniger, die z.T. erheblich Uber das oberirdische Geldnde der Einrichtung hinausge-
hen (Abbildung 6.10-1). Es handelt sich dabei im Prinzip um ringférmige Rohre, in denen Teilchen in
einem Vakuum auf einer Kreisbahn beschleunigt werden. Das Rohr verlauft innerhalb eines Tunnels mit
ca. 5 m Durchmesser in etwa 20 m Tiefe unter der Oberflache. Der grof3e Ringbeschleuniger HERA hat
einen Umfang von gut 6,3 km und tangiert die Notkestra3e an der Kreuzung Ebertallee und wird dort
von der geplanten Leitungstrasse der Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” Uberlagert. An vier Punk-
ten des Ringbeschleunigers wurden grof3e unterirdische Hallen angelegt (Abbildung 6.10-1). For-
schungsaktivitaten finden hier jedoch nicht mehr statt, HERA wurde im Jahr 2007 stillgelegt. Weiterhin
in Betrieb ist der kleinere Ringbeschleuniger PETRA, der bis etwa 250 m Luftlinie an die Alternative
.Parkstrale - NotkestralRe“ bzw. deren Einbindepunkt heranreicht (Abbildung 6.10-1).
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Abbildung 6.10-1: Lage der unterirdischen Ringbeschleuniger HERA und PETRA des DESY
Erlauterungen: Farbige Markierungen stellen die Alternative ,ParkstralRe - NotkestralRe® (rot) und Alternative ,Halb-

mondsweg - Ebertallee” (blau) mit Einbindepunkt dar.
Die Forschungseinrichtung DESY befindet sich weitgehend innerhalb des PETRA-Rings.
Kleine Kreise am HERA-Ring markieren die Lage unterirdischer Hallen.

Quelle: http://www.hamburg.de/sehenswuerdigkeiten/1301196/desy/

6.10.1.3 Bewertung des Bestandes

Bei den Kulturgltern entfallt eine Bewertung mittels einzelner Bewertungskriterien, weil die Erklarung
zum Kulturdenkmal bereits eine Bewertung darstellt und die in den Denkmallisten erfassten Objekte alle
als hochwertig (synonym: von sehr hoher Bedeutung) einzustufen sind. Es ist kaum mdglich, die Be-
deutung der einzelnen Kulturgliter gegeneinander abzuwagen. Eine abgestufte Bewertung mittels fiinf-
stufigen Bewertungsrahmen wird daher fiir das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter nicht
vorgenommen; es wird bei Vorhandensein von Baudenkmalen bzw. Denkmalobjekten generell die Wert-
stufe 5 angesetzt.

6.10.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.10.2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nicht-Durchfiihrung des
Vorhabens (Nullvariante)

Bewertungsrelevante Entwicklungen des Schutzgutes Kulturelles Erbe und sonstige Sachgter in Be-
zug auf Denkmaler sind nicht zu erwarten. Entwicklungen sonstiger Nutzungsanspriiche im UG kdnnen
sich durch sonstige Infrastruktureinrichtungen wie z.B. die Wartung oder den Neu-/Umbau von Ver-
kehrswegen, Versorgungsleitungen u. a. ergeben. Diese werden jedoch voraussichtlich zu keiner we-
sentlichen Veranderung im bereits dicht besiedelten und stadtebaulich entwickelten UG flihren.
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6.10.2.2 Prognose bei Durchfiihrung des Vorhabens

GemaR Tabelle 4.3-2 sind baubedingte und anlagebedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturel-
les Erbe und Sonstige Sachguter zu erwarten. Es werden die Wirkfaktoren Luftschadstoffemissionen
und Erschitterungen (baubedingt) sowie Flacheninanspruchnahme (bau- und anlagebedingt) betrach-
tet.

6.10.2.2.1 Baubedingte Schadstoffemissionen / Staub

Baubedingte Schadstoff- und Staubemissionen sind wahrend des Baubetriebs durch Maschinen und
vor allem durch umgeleitete Verkehrsflisse moglich. Sie unterliegen den Vorgaben des BImSchG bzw.
der 39. BImSchV, deren benannte Grenzwerte gemal Immissionsgutachten (Miller BBM, Unterlage
13.4) eingehalten werden.

Verschmutzungen oder Beschadigungen von Baudenkmalern (hier i. d. R. Fassaden) sind vorhabenbe-
dingt nicht zu erwarten. Gegen Verschmutzungen von Denkmalern, die in unmittelbarer Nahe des Bau-
bereichs stehen (< 10 m), sind ggf. besondere SchutzmalRnahmen zu ergreifen (z. B. temporare Abde-
ckung). Dies gilt an den ,Parkstrale“-Varianten fur zwei Baudenkmaler und ein Denkmalobjekt sowie
flr ein Baudenkmal an der Alternative ,Halbmondsweg — Ebertallee®.

Fir die im Nahbereich < 10 m vom Baubereich entfernt liegenden Gartendenkmaler (Reemtsma-Park
im Bereich der ,Parkstral’e“-Alternativen, Platzanlagen Cranachplatz und Beselerplatz an der Alterna-
tive ,Halbmondsweg - Ebertallee®) sind temporar erhdhte Schadstoff- und Staubimmissionen nicht aus-
zuschlief3en.

Sonstige Sachguter und Nutzungen sind von den baubedingten Emissionen nicht betroffen.

Bewertung

Die Auswirkungen auf Teilbereiche derim Nahbereich der Baumaflnahme befindlichen Gartendenkmale
ist lokal, temporar und als maRig negativ (Veranderungsgrad -2) zu bewerten. Aufgrund der voriiberge-
henden und maximal kleinrdumigen Auswirkung wird dies als unerheblich negativ bewertet. Dies gilt fur
alle Planungsalternativen (Tabelle 6.10-1).

6.10.2.2.2 Baubedingte Erschiitterungen

Gemal der Erschitterungstechnischen Untersuchung der baudyn GmbH (Unterlage 13.2) ist aufgrund
der Nahe zu Wohngebauden und Industrie-/Hafenbetrieben insgesamt ein erschitterungsarmes Bau-
verfahren erforderlich, das auch vorgesehen ist. Es gelten die Anhaltswerte bzgl. Erschiitterungen ge-
maf DIN 4150 Teil 2 und 3, um erheblichen Belastigungen fir Menschen in Gebauden sowie Schaden
aus Erschitterungseinwirkungen an Gebauden auszuschlieRen. Ausschlaggebend sind dabei Gebaude
in einem Abstand von bis zu 30 m vom Baubereich. In diesem Entfernungsbereich befinden sich bei
den drei Trassenalternativen ahnliche Anzahlen denkmalgeschitzter Bauwerke (23-28 Objekte). Be-
sonders zu berlcksichtigen sind denkmalgeschitzte Objekte im Nahbereich des Zielschachts, da die
baulichen Aktivitaten an dieser Stelle zeitweise intensiver sind und langer andauern als entlang der
fortschreitenden Baugrube der Rohrleitung. Wahrend denkmalgeschitzte Bauwerke von den Ziel-
schachtvarianten im Hindenburgpark, im Schréders Elbpark und im Kreuzungsbereich Elbchaus-
see/Parkstralde mehr als 30 m entfernt sind, betragt der Mindestabstand bei der Variante im Kreuzungs-
bereich Elbchaussee/Halbmondsweg lediglich 3 m. In dieser Entfernung befindet sich das halbmond-
férmige ehemalige Stallgebdude Thornton.

Auswirkungen auf sonstige Sachgiter und Nutzungen sind nicht zu erwarten, sie werden ebenfalls
durch die Wahl erschitterungsarmer Bauverfahren vermieden. Dies gilt fir die Oiltanking Tankanlagen
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und Verladebriicke, fir die Widerlager der S-Bahnbrticke und auch fir die besonders erschiitterungs-
empfindlichen Anlagen des DESY, deren aktiv genutzte Anlagebereiche sich in einer Entfernung von
ca. 250 m Luftlinie vom Baubereich und zudem 20 m unter der Erde befinden (s. auch Erschutterungs-
technische Untersuchung, Unterlage 13.2).

Bewertung

Gemal der Erschitterungstechnischen Untersuchung (Unterlage 13.2) sind unter Voraussetzung der
vorgesehenen erschitterungsarmen Bauverfahren i. d. R. keine relevanten Auswirkungen zu erwarten,
es tritt keine Verschlechterung des Bestandswerts ein (Tabelle 6.10-1). Es werden Malihahmen zur
Vermeidung benannt (s. Kap. 7.1). Eine Ausnahme bildet die Zielschachtvariante im Kreuzungsbereich
Elbchaussee/Halbmondsweg. Aufgrund des sehr geringen Abstands von lediglich 3 m zum namenge-
benden denkmalgeschiitzten Halbmond-Gebaude wird an diesem Standort von erheblichen Auswirkun-
gen ausgegangen.

6.10.2.2.3 Bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme

Der bau- und anlagebedingt in Anspruch genommene Bereich liegt auRerhalb des Vorkommens von
Bau-, Boden- oder Gartenbaudenkmalern und Geotopen. Im Bereich vorkommender Denkmaler, hier
dem Siedlungsbereich im Planungsabschnitt nérdlich der Elbe, ist zudem eine Erdverlegung der Rohr-
leitung geplant, sodass eine visuelle Veranderung von Denkmalern durch vorgelagerten Verbau (Sicht-
verschattung) nicht eintritt.

Bereiche sonstiger Sachgiter werden nur im Fall der Hochwasserschutzanlagen unmittelbar in An-
spruch genommen. Durch die gewahlte Bauweise der Leitungsquerung bleibt die Hochwasserschutz-
funktion der Anlagen uneingeschrankt erhalten.

Bewertung
Durch bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme sind keine vorhabenbedingten Auswirkun-
gen auf das Schutzgut zu erwarten (Tabelle 6.10-1).

6.10.2.3 Ubersicht iiber die vorhabenbedingten Auswirkungen

Die beschriebenen Auswirkungen sind in Tabelle 6.10-1 zusammengefasst.

Tabelle 6.10-1: Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und
sonstige Sachgiiter

Wirkungszusammenhang Beschreibung und Bewertung der Auswirkung

Vorhabenwirkung Auswirkungen Wertstufe Ist Grad der Verdanderung Erheblichkeit

(Ursache) Wertstufe Prognose | Dauer der Auswirkung

Differenz Raumliche Ausdehnung

Baubedingte Auswirkungen

Schadstoffemissionen | Verschmutzung/Be- Alternative ,,Parkstra8e - NotkestraBBe“ (alle Zielschédchte)

/ Staub schadigung von denk- | 50 denkmalgeschiitzte | keine bis maRig negative Ver- | Gartendenkmal
malgeschitzten Objek- | Bauwerke + 2 Denk- anderung (bzgl. Garten- = unerheblich
ten malobjekte + 1 Garten- | denkmal Reemtsma-Park) nachteilig

denkmal im Abstand
<30m kurzfristig weitere Denk-
lokal maler und Sons-
Keine Betroffenheit tige Nutzung =
sonstiger Nutzung Weder nachteilig
noch vorteilhaft
Ist: WS 5 (bei Vermei-
Prognose: WS 4-5 du;gsma[&-
Differenz: -0 bis -2* nahme)
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Wirkungszusammenhang

Beschreibung und Bewertung der Auswirkung

Vorhabenwirkung

Auswirkungen

Wertstufe Ist

Grad der Verdnderung

Erheblichkeit

(Ursache) Wertstufe Prognose | Dauer der Auswirkung
Differenz Raumliche Ausdehnung
Alternative ,,Parkstralle - Seestrafle“ (alle Zielschéchte)
25 denkmalgeschiitzte | keine bis maRig negative Ver- | Gartendenkmal
Bauwerke + 2 Denk- anderung (bzgl. Gartendenk- | = unerheblich
malobjekte + 1 Garten- | mal Reemtsma-Park) nachteilig
denkmal im Abstand
<30m kurzfristig weitere Denk-
lokal maler und Sons-
Keine Betroffenheit tige Nutzung =
sonstiger Nutzung Weder nachteilig
noch vorteilhaft
Ist: WS 5 (bei Vermei-
Prognose: WS 4-5 dungsmald-
Differenz: -0 bis -2* nahme)
Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee* (alle Zielschéchte)
24 denkmalgeschiitzte | keine bis maRig negative Ver- | Gartendenkmal
Bauwerke + 2 Garten- | anderung (bzgl. Gartendenk- | = unerheblich
denkmaler im Abstand | male Platzanlagen Cranach- nachteilig
<30m platz und Beselerplatz)
weitere Denk-
Keine Betroffenheit kurzfristig maler und Sons-
sonstiger Nutzung lokal tige Nutzung =
Weder nachteilig
Ist: WS 5 noch vorteilhaft
Prognose: WS 4-5 (bei Vermei-
Differenz: -0 bis -2* dungsmafk-
nahme)
Trasse Dradenaustralle
1 denkmalgeschiitztes | Keine Veranderung (da ver- Weder nachteilig
Bauwerk im Abstand meidbar) noch vorteilhaft
bis 100m (bei Vermei-
kurzfristig dungsmaf-
Keine Betroffenheit lokal nahme)
sonstiger Nutzung
Ist: WS 5
Prognose: WS 5
Differenz: -0
Erschitterungen Beschadigung von Alternative ,,Parkstrafle - NotkestraBe*“ (alle Zielschéchte)
denkmalgeschiitzten Ist: WS 5 Keine Veranderung (bei Ver- | Weder nachteilig
Objekten Prognose: WS 5 meidungsmaRnahme) noch vorteilhaft
(Anzahl s. Schadstoff- | pigtarenz: .o Abschnittsweise kurzfristig (bei Vermei-
emissionen / Staub) Abschnittsweise lokal dungsman-
und Sachgltern nahme)

Alternative ,,ParkstralBe - Seestrale (alle Zielschidchte)

Ist: WS 5
Prognose: WS 5
Differenz: -0

Keine Veranderung (bei Ver-
meidungsmafinahme)
Abschnittsweise kurzfristig
Abschnittsweise lokal

Weder nachteilig
noch vorteilhaft
(bei Vermei-
dungsmald-
nahme)

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Schréders

Elbpark

Ist: WS 5
Prognose: WS 5
Differenz: -0

Keine Veranderung (bei Ver-
meidungsmafinahme)
Abschnittsweise kurzfristig
Abschnittsweise lokal

Weder nachteilig
noch vorteilhaft
(bei Vermei-
dungsmald-
nahme)

Alternative ,,Halbmondsweg - Ebertallee” mit Zielschacht Kreuzung

Elbchaussee/Halbmondsweg

Ist: WS 5
Prognose: WS 3-5
Differenz: -0 bis -3*

keine bis stark negative Ver-
anderung (bzgl. Halbmond-
Gebaude)

kurz- bis mittelfristig

lokal

erheblich nach-
teilig

Trasse Dradenaustral3e
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Wirkungszusammenhang Beschreibung und Bewertung der Auswirkung
Vorhabenwirkung Auswirkungen Wertstufe Ist Grad der Verdnderung Erheblichkeit
(Ursache) Wertstufe Prognose | Dauer der Auswirkung
Differenz Raumliche Ausdehnung
Ist: WS 5 Keine Veranderung (bei Ver- | Weder nachteilig
Prognose: WS 5 meidungsmafinahme) noch vorteilhaft
Differenz: -0 Abschnittsweise kurzfristig (bei Vermei-
Abschnittsweise lokal dungsmal-
nahme)
Bau- und anlagebedingte Auswirkungen
Flacheninanspruch- Verlust oder Verande- Alle Trassen-/Zielschacht-Alternativen nérdlich der Elbe
nahme rung von denkmalge- Ist: WS 5 Keine Auswirkungen

schutzten Objekten und Prognose: WS 5

Sachgiitern durch keine Bauwerke, Denkmalobjekte

> ) Differenz: -0 oder Gartendenkmale im Baube-
Uberbauung oder Sicht- reich, keine Betroffenheit sonstiger
verschattung Nutzung
Trasse Dradenaustral3e
Ist: WS 5 Keine Auswirkungen
Prognose: WS 5 keine Bauwerke, Denkmalobjekte
Differenz: -0 oder Gartendenkmale im Baube-

reich, keine Betroffenheit sonstiger
Nutzung (HWS-Wand und Bahn-
gleise werden unterbohrt)

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Kulturelle Erbe und Sonstige Nutzungen treten nicht auf.

Erlauterungen: Zu methodischen Grundlagen gemaf BfG (2011) siehe Kap. 3.5.

Abklrzungen und Zahlen zur Wertstufe: WS 1 = sehr gering, WS 2 = gering, WS 3 = mittel, WS 4
= hoch, WS 5 = sehr hoch

Definition des Veranderungsgrads (gemafR BfG 2011): -4 = extrem negativ, -3 = stark bis Uber-
maRig negativ, -2 = maBig negativ, -1 = sehr gering bis gering negativ, 0 = keine Veranderung,
1 = sehr gering bis gering positiv, 2 = maRig positiv, 3 = stark bis ibermafig positiv, 4 = extrem
positiv

*Gemal BfG (2011) sind Falle, in denen eine Wertstufenveranderung als besonders schwerwie-
gend gilt, mit einem hdheren als den sich rechnerisch ergebendem Veranderungsgrad einzustu-
fen (s. Kap. 3.5, Tabelle 3.5-1).

In der Auswirkungstabelle sind ausschlieRlich die Wirkfaktoren dargestellt, fur die eine Auswir-
kung prognostiziert wird.

6.11 Wechselwirkungen zwischen Schutzgitern

Gemal § 2 Abs. 1 Nr. 2 UVPG sind , die Wechselwirkungen zwischen den [...] Schutzgiitern im Sinne
eines eigenen Schutzguts zu betrachten. Die nach (BfG 2011) haufig auftretenden Wechselwirkungen
»Sind Folgewirkungen bei den biotischen Schutzgiitern aufgrund von Verdnderungen der abiotischen
Schutzgiiter bzw. Faktoren — es handelt sich meist eher um Wirkungsketten ohne Riickkoppelungsef-
fekte. Denkbar sind auch hier sowohl negative als auch positive Effekte. Derartige Effekte kénnen wie-
derum Einfluss auf die Erheblichkeit von Auswirkungen auf die Schutzgiiter haben, indem sie diese
verstérken oder auch abschwéchen®.

Die Bertuicksichtigung von Wechselwirkungen erfolgt geman BfG (2011) schutzgutbezogen im Rahmen
der Bestandsbeschreibung und der Prognose vorhabenbedingter Auswirkungen in Kap. 6.1 und den
Folgekapiteln. Wahrend der Bearbeitung des vorliegenden UVP-Berichts wurde schutzgutiibergreifend
gepruft, ob Wechselwirkungen gemaf der vorangehenden Definition von BfG (2011) bestehen und aus-
reichend beschrieben wurden.

Im Hinblick auf vorhabenbedingte Wechselwirkungen bzw. vorhabenbedingte Auswirkungen, die Folge-
auswirkungen auf andere Schutzglter ausldsen, sind im Ergebnis der Auswirkungsprognose zu nen-
nen:

¢ Flacheninanspruchnahme => Wechselwirkung des Schutzgutes Boden mit dem Schutzgut Pflanzen
(Lebensraumfunktionen) und Tiere (Lebensraumfunktionen) sowie Wasser, Teil Grundwasser (Ver-
sickerung) Uber den Bodenpfad
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e Baumfallungen => Wechselwirkung des Schutzgutes Pflanzen mit den Schutzgitern Tiere (Lebens-
raumfunktion), Landschaft, Luft und Klima

e Baumfallungen => Wechselwirkung des Schutzgutes Mensch mit dem Schutzgut Landschaft (As-
pekt Erholung)

e Grund- und Stauwasserhaltung => Wechselwirkung des Schutzgutes Wasser, Grundwasser mit
dem Schutzgut Pflanzen iber den Bodenpfad

e Luftemissionen => Wechselwirkung des Schutzgutes Luft/Klima mit den Schutzgitern Menschen
bzw. Tiere, Pflanzen sowie Kulturelles Erbe und Sonstige Sachgtiter Gber den Luftpfad
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7 MaBnahmen zur Verminderung, dem Ausgleich und Ersatz erheblich
nachteiliger Umweltauswirkungen sowie UberwachungsmafRnahmen

71 Vermeidung und Verminderung

Nachfolgend werden, soweit mdglich, MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung erheblich nega-
tiver Auswirkungen schutzgutspezifisch benannt bzw. entsprechende Empfehlungen gegeben.

Schutzgut Menschen
e Zuganglichkeit zu Privatgrundstiicken bleibt wahrend der gesamten Bauzeit gewahrleistet

e Wahrend der Bauphase konnen die geltenden Baularm-Richtwerte zeitweise nicht eingehalten wer-
den. Immissionen werden jedoch auf das mdgliche Minimum reduziert:

— Gemal AVV Baularm werden bei Bauarbeiten in Wohngebieten oder anderen besonders schutz-
bedirftigen Bereichen mdglichst larmarme Baumaschinen eingesetzt. Die eingesetzten Baumaschi-
nen mussen gemaf der 32. BImSchV der Vorgaben der EG-Richtlinie 2000/14/EG gentigen. Daher
werden allgemeine MaRnahmen zum Larmschutz (Einsatz larmarmer Baugerate nach AVV Bau-
l&arm, Prifung von Malinahmen fiir (stationare, kleinrdumige) Baugerate durch mobile Einhausung,
Biindelung gerauschintensiver Tatigkeiten) werden geprift und wenn maglich umgesetzt.

— Larmminderungsmaflnahmen zum Schutz der Wohnnutzungen, zum Beispiel Larmschutzwande,
sind im vorliegenden Fall aufgrund der innerstadtischen Lage nicht sinnvoll umsetzbar bzw. als nicht
hinreichend wirksam einzustufen. Wirksame mobile LarmschutzmaRnahmen sind im vorliegen Fall
ebenfalls nicht praktisch umsetzbar, da hierdurch beispielsweise Rettungswege aufgrund der engen
Baustellensituation behindert werden konnten.

¢ Umfassende Birgerinformation wahrend der Bauzeit: z.B. Aufstellen von Informationstafeln und
Verteilung von Anwohnerinformationen, Benennung einer Ansprechstelle/Hot Line, an die sich Be-
troffene wenden kénnen, wenn sie besondere Probleme durch baubedingte Gerauscheinwirkungen
haben

¢ Messung und Dokumentation der tatsachlich auftretenden Gerdusche sowie deren Beurteilung be-
zuglich der Wirkung auf Menschen und Gebaude

Schutzgut Tiere

e Die Entfernung von Gehélzen erfolgt gemaf § 39 (5) BNatSchG aulerhalb der Brut- und Setzzeit,
also nicht zwischen dem 1. Marz und dem 30. September eines Jahres.

e Zur Vermeidung der Tétung von Individuen erfolgt vor der Gehdlzentfernung eine Kontrolle von
Baumhdhlen

e Begrenzung von Geholzentfernungen mit Fledermausquartier-Potenzial auf den Zeitraum Dezem-
ber bis Januar (Hochwinter). Potenzielle Winterquartiere von Fledermausen werden vor dem Quar-
tiersbezug im Herbst fachgerecht verschlossen (System, bei dem einseitiger Ausflug méglich bleibt).

e Ausweisung von Bautabuzonen / Schutzzdune

¢ Reduzierung der nachtlichen Beleuchtung auf das unbedingt notwendige MafR} (Tunnelbaustelle)

Schutzgut Pflanzen

¢ Die Entfernung von Gehdlzen erfolgt gemaR § 39 (5) BNatSchG aulerhalb der Vegetationsperiode,
also nicht zwischen dem 1. Marz und 30. September eines Jahres.
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e Schutz von Baumen, Pflanzflachen und Vegetationsbestdnden wahrend der Bauphase nach DIN
18920. Hier ist insbesondere auf den Wurzelschutz und eine ausreichende Wasserhaltung fir die
Baume wahrend der Bauphase zu achten.

e Umfassender Schutz von Baumen, inkl. Begleitung durch Baumgutachter: Hier ist insbesondere auf
den dauerhaften Wurzelschutz und die dauerhafte Vermeidung einer Drainagewirkung durch die
Leitungstrasse nach Beendigung der Bauphase zu achten (ggf. Lehmschirze oder anderweitige
MaRnahmen zur Abtrennung des Wurzelbereichs vom Leitungsbereich und seiner Drainageschicht)

e Ausweisung von Bautabuzonen/Schutzzaune

Schutzgut Boden und Fléache

e Die wahrend der Bauphase in Anspruch genommenen Bereiche werden nach Beendigung der Bau-
arbeiten vollstéandig wiederhergestellt und stehen im Anschluss an die BaumalRnahmen wieder der
Nutzung durch die Allgemeinheit zur Verfligung.

e Bei den Bodenarbeiten wird die DIN 18915 verbindlich beachtet.

e Im gesamten Trassenverlauf (ca. alle 70 m) werden Baugrund- und Bodenuntersuchungen sowie
Kampfmittelsondierungen durchgefiihrt und je nach Ergebnis der Handlungsbedarf abgeleitet. Dies
gilt insbesondere flir den Umgang mit belasteten Béden tber Z2 (entsprechend LAGA Boden und
DepV).

Schutzgut Wasser

e Verzicht auf Grundwasserabsenkung (Nassbaggerung, wasserdichte Bauweise)
e Fassung und Aufbereitung belasteter Wasser durch Wasseraufbereitungskonzept
¢ keine Direkteinleitung

e Zwischenlagerung belasteter Béden auf abgedichteten Flachen nach AwSV

Schutzgut Landschaft

¢ Nachteilige Auswirkungen auf das Landschaftsbild wurden im Rahmen der Vorhabenplanung, d. h.
der Trassenauswahl und Wahl der Bauweise grofitmoglich vermieden. Dies gilt insbesondere fir
den Siedlungsbereich sowie Bereiche der Landschaftsschutzgebiete (insbesondere nérdlicher
Elbhang mit den Parkanlage Schréders Elbpark bzw. Hindenburgpark).

¢ Die in Anspruch genommenen Flachen werden nach Anschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt.
Im Bereich des Elbhangs und sonstiger Griinflachen erfolgt eine Rekultivierung und Neugestaltung.
Das Zugangsgebaude der Zielschachtalternative im Hindenburgpark wird weitgehend in den
Elbhang integriert und teilweise mit Boden Uberdeckt, so dass es von der Elbchaussee aus keine
Sichtachsen stort.

Schutzgut Kulturelles Erbe und Sonstige Sachgiiter

¢ Nachteilige Auswirkungen auf Gebaude und sonstige Objekte des Kulturellen Erbes werden durch
die Wahl eines grundsatzlich erschitterungsarmen Bauverfahrens vermieden.

e Im Hinblick auf den Baubetrieb wird aufgrund der auf3erst hohen Erschitterungsempfindlichkeit des
Versuchsbetriebs bei DESY unabhangig von der umzusetzenden Trasse empfohlen, so vorzuge-
hen, wie es bei dhnlichen BaumalRnahmen, wie dem Stral3en- oder Leitungsbau, gegenliber DESY
Ublich ist und vorsorglich eine Abstimmung mit einer ausreichend friihzeitigen Ankiindigung der
Baumaflnahmen mit einer Beschreibung der Art und Dauer zu suchen.
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Uberwachungsmafnahmen

e Vorsorglich werden fur die denkmalgeschitzten Gebaude und Denkmaler, die sich insbesondere
nordlich der Elbe befinden, bis zu einem Abstand von 30 m eine Beweissicherung des Zustands
sowie eine baubegleitende messtechnische Uberwachung der Erschitterungen empfohlen. Das
gleiche gilt stidlich der Elbe beziiglich der Tanklager am Tankweg (Oiltanking Tanklager Waltershof
GmbH & Co. KG) und fir die Rohrleitungsbriicke am Anleger Kohlfleethafen.

7.2 Unvermeidbare erheblich nachteilige Umweltauswirkungen

Vorhabenbedingt sind unvermeidbare erheblich nachteilige Umweltauswirkungen hauptsachlich mit den
Eingriffen in Geholzbesténde, insbesondere dem Fallen alterer Baume verbunden und fiir folgende
Schutzgiter relevant:

e Schutzgut Tiere: Durch die Fallung alter und groRer Baume entstehen erheblich nachteilige Auswir-
kungen auf Brutvogel und Fledermause an allen Trassenalternativen nérdlich der Elbe (Verlust po-
tenzieller Quartiere und Brutplatze)

e Schutzgut Pflanzen: Als erheblich nachteilige Auswirkung auf das Schutzgut Pflanzen wird die Fal-
lung flachiger Gehdlzbestande und ,sehr wertvoller” und ,herausragender Einzelbadume bewertet.
Dies betrifft alle Alternativen.

e Schutzgut Boden: Fir die bisher nicht oder nur in geringem Male Uberpragten und daher sehr
wertvollen Béden im Hindenburgpark bzw. Schrdders Elbpark sind die vorhabenbedingten bauli-
chen Eingriffe als erheblich nachteilig zu bewerten. Dies betrifft nur die Zielschachtalternativen in
den beiden Parkanlagen.

e Schutzgut Luft und Klima: Durch die Fallung einer grofkeren Anzahl alter und grofer Laubbdaume
kénnen bei allen Trassenalternativen erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Mikro- und Me-
soklima entstehen, da solche Baume insbesondere im stadtischen Umfeld eine positive Wirkung
auf Luft und Klima haben.

e Schutzgut Landschaft: Durch die die Fallung eines flachigen Gehdlzbestands im Hindenburgpark
und einer gréfReren Anzahl ,sehr wertvoller® und ,herausragender” (Stralen-)Baume, fiir die auf-
grund ihres Alters bzw. ihrer Gré3e von einem landschaftsrelevanten Erscheinungsbild auszugehen
ist, kommt es bei allen Alternative nordlich der Elbe zu erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut
Landschaft. Betroffen ist hier allerdings kein ,naturnahes®, sondern ein stadtisch gepragtes Land-
schaftsbild.

7.3 KompensationsmaRBnahmen

Die MaBnahmen zum Ausgleich und Ersatz nach dem HmbBNatSchAG sind detailliert dem LBP (Un-
terlage 12) zu entnehmen.

Dies umfasst u. a. folgende MaRnahmen:

- die Nachpflanzung von Einzelbdumen am Standort gefallter Baume,

- die vollstandige Wiederherstellung / Neuanlage beanspruchter Griinanlagen,

- die Bereitstellung von kunstlichen Nisthilfen fur Voégel und kinstlichen Quartieren fur Fleder-
mause im unmittelbaren Umfeld von Baumen mit Hohlen, die gefallt werden,

- die Pflanzung bzw. Entwicklung flachiger Geholze, Ruderal- und Staudenfluren am urspriingli-
chen oder an einem Ersatzstandort.
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Zu beachten ist, dass eine Kompensation durch Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen (wie bei 6kologi-
schen Schutzgutern) hinsichtlich des Kulturellen Erbes wegen der Standortgebundenheit und der feh-
lenden Wiederherstellbarkeit von Denkmalern nur begrenzt bzw. nicht méglich ist (Boesler et al. 2005).

8 Sonstige Belange gema UVPG Anlage 4

8.1 Anfalligkeit fiir Risiken von schweren Unféllen oder Katastrophen sowie
Wechselwirkungen mit Storfallbetrieben

Gemal UVPG, Anlage 4 Nr. 4) c. ii) ist ,die Anfélligkeit des Vorhabens fiir die Risiken von schweren
Unféllen oder Katastrophen, soweit solche Risiken nach der Art, den Merkmalen und dem Standort des
Vorhabens von Bedeutung sind“im UVP-Bericht zu untersuchen.

Anlage 4 Nr. 8 UVPG regelt weiter: ,Soweit Auswirkungen aufgrund der Anfélligkeit des Vorhabens fiir
die Risiken von schweren Unféllen oder Katastrophen zu erwarten sind, soll die Beschreibung, soweit
moglich, auch auf vorgesehene Vorsorge- und Notfallmal3nahmen eingehen.”

Mit Blick auf sogenannten Storfallbetrieb ist gemaR § 8 UVPG relevant, ob
e ,sich die Eintrittswahrscheinlichkeit eines solchen Stérfalls vergréBert oder
e sich die Folgen eines solchen Stérfalls verschlimmern kénnen {(..)"

In diesem Fall ware ,davon auszugehen, dass das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen haben kann*,

8.1.1 Anfalligkeit fiir Risiken von schweren Unfillen oder Katastrophen

Nachfolgend wird die Anfalligkeit des Vorhabens fur die Risiken von schweren Unféllen oder Katastro-
phen gemal UVPG, Anlage 4 (4) c ii) betrachtet. Es ist festzustellen, dass die Leitung vollstandig un-
terirdisch verlegt wird. Auf den unterirdischen Teil kbnnen theoretisch einwirken:

e Erdfall: Im Randbereich der Erdfallstruktur Flottbeker Markt muss mit geringen, langerfristigen Un-
tergrundbewegungen gerechnet werden, die punktuell bis zum Erdfall fiihren kénnen. Kleinraumige
Erdfalle und grof3rdumige, leichte Setzungserscheinungen sind fiir die Fernwarmeleitung vertrag-
lich. Darliberhinausgehende Belastungen fihren zu einer Lebensdauerreduzierung der Rohre. Um
Beschadigungen und Unféllen vorzubeugen, wird wahrend der Bauphase z. B. ein Uberbrickendes
Geogitter in der Bettungszone bzw. Grabensohle verlegt. In der nachfolgenden Betriebsphase wird
die Uberwachung der Hohenlage (aufféllige Setzungserscheinungen im StraBenraum) in die turnus-
maRige Bauwerkskontrolle aufgenommen.

Eine Beschadigung der Leitung unterhalb der Elbe durch einen Schiffsanker wird mittels der Einhaltung
einer ankersicheren Tiefenlage von mindestens 10 m unter der Fahrrinnensohle und durch die Verle-
gung innerhalb eines Tunnels aus Stahlbetonelementen ausgeschlossen.

Sonstige Unfall- oder Katastrophenszenarien, die von aufden auf die erdverlegte Leitung einwirkenden
kénnten, sind héchst unwahrscheinlich. Die Exposition gegentiber potenziellen Gefahrenquellen und
damit die Anfalligkeit fur Risiken von schweren Unfallen oder Katastrophen ist damit insgesamt sehr

gering.

8.1.2 Auswirkungen von schweren Unfallen oder Katastrophen der FWS-West

Als mdgliche Unfallszenarien des Vorhabens sind zu nennen:
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e Betriebsphase: Leckage an der Warmedruckleitung mit Austritt von Heillwasser-Dampf-Gemisch
(133°C Betriebstemperatur, Betriebsdruck ca. 20 bar)

Im Rahmen des genannten Unfallszenarios sind in der Bauphase negative Auswirkungen auf die im
Unfallbereich vorkommenden Tiere und Pflanzen durch Verletzung oder Tétung méglich. Die Auswir-
kungen waren kurzfristig und auf den Unfallbereich begrenzt; sie sind daher als unerheblich nachteilig
zu bewerten. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist sehr gering (vgl. Kap. 8.1.1).

8.1.3 Wechselwirkungen mit Storfallbetriebsbereichen

Da die FWS-West im Hafen entlang von Storfallbetrieben verlauft, wird untersucht, ob die Leitung eine
umgebungsbedingte Gefahrenquelle fiir Betriebsbereiche darstellen kann. Dies betrifft die Bau- und die
Betriebsphase. Dabei sind auch sogenannte Dennoch-Stérfalle zu berlcksichtigen. Im Verlauf nérdlich
der Elbe sind keine entsprechenden Betriebsbereiche betroffen. Als Storfallbetriebsbereiche nach § 3
Abs. 5a BImSchG sind gemal Untersuchungsrahmen folgende in Nachbarschaft zum Leitungsverlauf
im Hafengebiet (UG suldlich der Elbe) liegenden Betriebe zu nennen:

Storfallbetriebsbereiche nach § | Abstand zur FWS- Einstufung als umgebungsbedingte Gefahrenquelle fiir

3 Abs. 5a BImSchG West den Storfallbetriebsbereich?

EUROGATE Container Terminal Leitung fuhrt an Fir- Nein.

Hamburg GmbH mengelénde vorbei, Begriindung: Aufgrund entsprechender Vorhabenmerkmale
Mindestabstand (z. B. Erschitterungsarmes Bauverfahren) und Vermeidungs-
< 50 m (Dradenau- maRnahmen (messtechnische Uberwachung der Erschiitte-
stralBe) rungen, Abstimmungen im Rahmen der Ausfiihrungsplanung)

sind weder in der Bauphase noch im bestimmungsgemafien
Betrieb Wirkungen durch die FWS-West zu erwarten, die eine
Gefahr fir den Betriebsbereich darstellen kénnten (s. Kap.
6.10.2.2.2 und Unterlage 3.12, Anlage 3.9.1)

Oiltanking Tanklager Waltershof Mindestabstand Nein.

GmbH & Co. KG < 50 m (Tankweg) Begriindung: Sowohl ein Gesprich mit der Geschéftsfiihrung
und der technischen Leitung als auch mit dem Storfallbeauf-
tragten der Oiltanking hat ergeben, dass keine Betroffenhei-
ten durch die geplante Erdverlegung der FWS-West zu erwar-
ten sind (vgl. Erlauterungsbericht, Kap. 3.12, Anlage 3.9.3:
Stellungnahme des Stérfallbeauftragten)

Siehe auch Kap. 6.10.2.2.2 und Unterlage 13.2.

Linde Gas AG Mindestabstand ca. Nein.
100 m (am Startpunkt | Begriindung: s. EUROGATE
Dradenau)

Es ist nicht zu erwarten, dass sich durch die FWS-West die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Storfalls
vergrélert oder sich die Folgen eines Stdrfalls verschlimmern kdnnen. Entsprechend ist nicht davon
auszugehen, dass es aufgrund der Nahe der FWS-West zu den umliegenden Storfallbetrieben zu er-
heblich nachteiligen Umweltauswirkungen kommen wird.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die FWS-West keine umgebungsbedingte Gefahrenquelle fir umlie-
gende Betriebsbereiche darstellt.

8.2 Zusammenwirken mit anderen Vorhaben

In Tabelle 8.2-1 werden die prognostizierten nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens FWS-
West aufgefuhrt und untersucht, ob es zu einer Wirkungsverstarkung durch ein Zusammenwirken mit
anderen Vorhaben mit in der Folge zusatzlichen erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen kommen
kann. Zu bertcksichtigen sind gemafR Anhangstabelle 12.1-1:

1. KWK-Anlage Dradenau

2. Westerweiterung des Eurogate Container Terminal Hamburg [HPA]
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3. Ausbau der BAB A7, Bauabschnitt Altona von der Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen bis zur
Anschlussstelle Hamburg-Volkspark (Km 152,5 bis 155,9) [FHH, BWVI]

4. Projekt ,Wohnen am Volkspark® durch Umbau der Trabrennbahn zur Wohnnutzung [Stadt Ham-

burg]
Tabelle 8.2-1: Untersuchung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben
Schutzgut Prognostizierte nachteilige | Zusammenwirkende Vorhaben erheblich nachteilige Auswir-
Umweltauswirkungen kungen durch Zusammenwirken
durch ,,FWS-West“ moglich?
Menschen Belastung der menschlichen | Projekt 1: verstarkte / verlangerte 2> Ja, teils:

Gesundheit / Stérung durch

- Laém,

—  Schadstoffe/ Staub-
emissionen

—  Erschutterungen

—  visuelle Stérung, Hin-
dernis, Umwege

Schall- und Schadstoffemissionen
bei parallelem / versetztem Bau
(Trasse Dradenaustrafe und KWK-
Anlage)

Projekt 2: zeitliche Verlangerung o-

der Verstarkung der Belastung durch

Bauschall fur die Wohnorte in Fin-
kenwerder

Projekt 3: mogliche verkehrsbe-
dingte Verstarkung der Schall- und
Schadstoffemissionen durch Ver-
kehrsumleitungen in Baubereich (Al-
ternative Halbmondsweg) durch ggf.
parallele Bauverfahren

Projekt 4: zeitliche Verlangerung o-
der punktuelle Verstarkung der Be-
lastung durch Bauschall fiir die
Wohnorte in Othmarschen (Alterna-
tive Halbmondsweg)

Projekt 2: Zeitliche Verlangerung
oder Wirkungsverstarkung moglich
(Trasse Dradenaustral3e), Erheb-
lichkeit im Fall einer Wirkungsver-
starkung nicht auszuschlieRen
bzgl. Schall und Wohngebiete Fin-
kenwerder

Projekt 1: Wirkungsverstarkung
mit Trasse Dradenaustralle auf-
grund gréRerer Entfernung zu
Wohngebieten (Finkenwerder) un-
erheblich

Zusammenwirken mit Projekten 3
und 4 max. bei Alternative Halb-
mondsweg nur im letzten Bauab-
schnitt (2-3 Monate) zu erwarten,
daher kurzzeitig und max. uner-
heblich

Tiere: Brutvogel

Stoérung des Brutgeschaftes,
Zerstdrung von potenziellen
Brutplatzen (Baumfallungen)

Projekte 1, 2 und 4: additive Effekte
durch Verlust von Bruthabitaten
durch Uberbauung / Baumentfer-
nung i. R. beider Vorhaben (voraus-
sichtlich jeweils lokal)

=2 Nein:
Lokale, voneinander isolierte Wirk-
bereiche

Tiere: Fleder-
mause

Zerstérung von potenziellen
Sommer-/ Tagesquartieren
und Nahrungshabitaten

Projekt 2 und 4: additive Effekte
durch Verlust von Nahrungshabita-
ten durch Baum- /Gehdlzentfernung
i. R. beider Vorhaben (voraussicht-
lich jeweils lokal)

2> Ja, teils:
Aufgrund z.T. projektgebietsiiber-
greifender Nahrungshabitate még-
lich (Trasse Dradenaustrale)

Pflanzen/ Bio-
tope

Verlust von Biotopflachen,
Verlust von Baumen

Projekt 1, 2 und 4: additive Effekte
durch Verlust von Biotopflache
und/oder Baumen

=2 Ja, teils:
Betrifft v.a. Zusammenwirken der
Projekte 1, 2 und Trasse Draden-
australRe durch additiven Verlust
von Ruderalflachen

Bodenumlagerung (Veran-
derung von Bodenart und

durch Versiegelung, Verdichtung,
Bodenumlagerung

Biologische Keine (stadt. Raum) - -
Vielfalt
Flache Flachenverbrauch Projekte 1, 2 und 4: additive Effekte = Nein:

(Versiegelung/ Uberbauung | durch Versiegelung / Uberbauung Geringer Versiegelungsgrad / Fla-
chenverbrauch durch das Vorha-
ben FWS-West

Boden Versiegelung, Verdichtung, Projekte 1, 2 und 4: additive Effekte 2> Ja, teils:

Zusammenwirken kann im stadt.
Bereich zu erheblichen Auswirkun-

wasser

Bodenschichtung) gen auf den Boden durch additive

Effekte fiuhren:
Vermeidungsgebot beachten und
maoglichst versickerungsfahige Be-
lage planen.

Wasser-Ober- keine - -

flachenwasser

Wasser- Grund- | keine - -
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Schutzgut Prognostizierte nachteilige | Zusammenwirkende Vorhaben erheblich nachteilige Auswir-
Umweltauswirkungen kungen durch Zusammenwirken
durch ,,FWS-West*“ moglich?
Klima und Luft Fallung von (alteren) Bau- Projekt 2: additive Effekte durch Ver- 2> Ja, teils:
men mit klimarelevanter siegelung und Fallung von Baumen / | Zusammenwirkende Baumfallun-
Funktion Gehdlzen mit klimarelevanter Funk- gen und Versiegelungen mit Pro-
tion (Trasse Dradenaustrale) jekt 2 kann im Hafenbereich zu er-
heblichen Auswirkungen auf das
Projekte 1, 3: mégliche verkehrsbe- | Mikro- und Mesoklima durch addi-
dingte Verstarkung der Schadstof- tive Effekte flihren (Trasse Dra-
femissionen durch Verkehrsumlei- denaustralle, Startschacht Jacht-
tungen in Baubereich (Trasse Dra- weg)
denaustral’e und Alternative Halb- Vermeidungsgebot beachten und
mondsweg) durch ggf. parallele Bau- | mdglichst flachenschonend planen
verfahren bzw. Vegetation rekultivieren.
Landschaft Landschaftsrelevante Gehol- | Projekte 1, 2: additive Effekte durch = Nein:
zentfernung sowie Land- Verlust von Baumen keine zusatzliche Erheblichkeit; lo-
schaftsbildveréanderung kale, voneinander isolierte Wirkbe-
durch sichtbare Baukérper reiche
Schutzgut Kul- Verschmutzung/Beschadi- Voraussichtlich keine = Nein
turelles Erbe gung von denkmalgeschiitz-
und sonstige ten Objekten
Sachguter

Im Ergebnis ist festzustellen, dass ein Zusammenwirken mit anderen Vorhaben méglich ist. Zusatzliche
erheblich nachteilige Auswirkungen durch ein Zusammenwirken sind auf die Schutzglter Menschen,
Tiere (Fledermause), Pflanzen, Boden und Klima nicht auszuschlief3en.

9 Gebiets- und Artenschutz

9.1 Beschreibung der Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

Zur Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Zielen des FFH-Gebietsschutzes liegt eine FFH-Vorprifung
vor (Unterlage 13.7, IBL Umweltplanung GmbH).

Im Ergebnis der Vorprifung werden vorhabenbedingte Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete ausge-
schlossen. Dies qilt fur alle im UVP-Bericht betrachteten Alternativen.

Dies gilt auch unter Berticksichtigung des EuGH Urteils vom 07.11.2018 (Rechtssache C-461/17). Dem-
nach mussen in einem FFH-Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und Arten, fir die das Gebiet aus-
gewiesen wurde, auch aulRerhalb des Gebietes in die Prufung einbezogen werden, wenn Auswirkungen
auf diese Lebensraumtypen und Arten geeignet sind, die Erhaltungsziele des Gebietes zu beeintrachti-
gen. Dies ist hier nicht der Fall.

Tabelle 9.1-1 fasst die Prufergebnisse zusammen. Die Mindestentfernung bezieht sich auf die jeweils
nachstgelegene im UVP-Bericht betrachtete Alternative.
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Tabelle 9.1-1: Priifung der Betroffenheit umliegender Natura 2000-Gebiete

EU-Vogel- Mindest-Ent- | ja/nein | Wirkungen

schutzgebiete | fernung

(VS-Gebiete)

DE 2424-401 ca. 3,0 km nein | Keine direkten Auswirkungen auf N2000-Gebiet, da auRRerhalb des Vorhabenbe-
reichs liegend,;

Muhlenberger

Loch Keine indirekten Auswirkungen, Begriindung:
Keine funktionalen Verbindungsfunktionen durch Vorhabenmerkmale betroffen
(z.B. bedeutende Flugrouten von Végeln)
keine Auswirkungen auf Schutzgegenstande des Gebiets, da diese im Vorhaben-
bereich nicht vorkommen

DE 2524-402 ca. 3,2 km nein | Keine direkten Auswirkungen auf N2000-Gebiet, da auRerhalb des Vorhabenbe-
reichs liegend;

NSG Moorgr-

tel Keine indirekten Auswirkungen, Begriindung:
Keine funktionalen Verbindungsfunktionen durch Vorhabenmerkmale betroffen
(z.B. bedeutende Flugrouten von Voégeln)
keine Auswirkungen auf Schutzgegenstande des Gebiets, da diese im Vorhaben-
bereich nicht vorkommen

FFH-Gebiete Mindest-Ent- | ja/nein | Wirkungen

fernung

DE 2424-302 ca. 3,0 km nein | Keine direkten Auswirkungen auf N2000-Gebiet, da auRerhalb des Vorhabenbe-
reichs liegend;

Komplex NefR-

sand und NSG Keine indirekten Auswirkungen, Begriindung:

Mihlenberger Elbe auf Hohe des Vorhabenbereichs weist Verbindungsfunktion fiir malgebliche

Loch Bestandsteile von Elbe-FFH-Gebieten (Fische, Rundmauler, Schierlings-Wasser-
fenchel) auf, jedoch
keine Stérung der funktionalen Verbindung zwischen N2000-Gebieten zu erwar-
ten, da Vorhaben nicht in die Elbe hineinwirkt,
keine Auswirkungen auf Schutzgegenstande des Gebiets zu erwarten, da diese
im Vorhabenbereich nicht vorkommen (FFH-Lebensraumtypen und -Anhang-II-
Arten) oder nur kleinrdumig betroffen sind (charakteristische Arten geschitzter
Lebensraumtypen)

DE 2424-303 ca. 3,6 km nein | Keine direkten Auswirkungen auf N2000-Gebiet, da auRerhalb des Vorhabenbe-
reichs liegend,;

Rapfenschutz-

gebiet Hambur- Keine indirekten Auswirkungen, Begriindung:

ger Stromelbe Elbe auf Héhe des Vorhabenbereichs weist Verbindungsfunktion fiir maRgebliche
Bestandsteile von Elbe-FFH-Gebieten (Fische, Rundmauler) auf, jedoch
keine Stérung der funktionalen Verbindung zwischen N2000-Gebieten und keine
Auswirkungen auf deren Schutzgegenstande zu erwarten, da Vorhaben nicht in
die Elbe hineinwirkt

DE 2526-302 ca. 8 km nein | Keine direkten Auswirkungen auf N2000-Gebiet, da auRerhalb des Vorhabenbe-
reichs liegend,;

Heuckenlock/

Schweenssand Keine indirekten Auswirkungen, Begriindung:
Elbe auf Héhe des Vorhabenbereichs weist Verbindungsfunktion fiir maRgebliche
Bestandsteile von Elbe-FFH-Gebieten (Fische, Rundmauler, Schierlings-Wasser-
fenchel) auf, jedoch
keine Stérung der funktionalen Verbindung zwischen N2000-Gebieten zu erwar-
ten, da Vorhaben nicht in die Elbe hineinwirkt,
keine Auswirkungen auf Schutzgegenstande des Gebiets zu erwarten, da diese
im Vorhabenbereich nicht vorkommen (FFH-Lebensraumtypen und -Anhang-II-
Arten) oder nur kleinrdumig betroffen sind (charakteristische Arten geschitzter
Lebensraumtypen)

DE 2526-305 ca. 8 km nein | Keine direkten Auswirkungen auf N2000-Gebiet, da auRerhalb des Vorhabenbe-

Hamburger Un-
terelbe

reichs liegend;

Keine indirekten Auswirkungen, Begriindung:

Elbe auf Hohe des Vorhabenbereichs weist Verbindungsfunktion fiir malRgebliche
Bestandsteile von Elbe-FFH-Gebieten (Fische, Rundmauler, Schierlings-Wasser-
fenchel) auf, jedoch

keine Stérung der funktionalen Verbindung zwischen N2000-Gebieten zu erwar-
ten, da Vorhaben nicht in die Elbe hineinwirkt,

keine Auswirkungen auf Schutzgegenstande des Gebiets zu erwarten, da diese
im Vorhabenbereich nicht vorkommen (FFH-Lebensraumtypen und -Anhang-II-
Arten) oder nur kleinrdumig betroffen sind (charakteristische Arten geschitzter
Lebensraumtypen)
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9.2 Beschreibung der Auswirkungen auf besonders geschiitzte Arten

Die Aussagen der im Rahmen des Fauna-Gutachtens (Unterlage 13.5) durchgefiihrten artenschutz-
rechtlichen Prifung werden nachfolgend zusammengefasst. Die Regelungen bzw. Verbotstatbestande
des § 44 BNatSchG zum Artenschutz betreffen vor allem die europaisch geschitzten Arten, d. h. die
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und die europaischen Vogelarten gemal Vogelschutzrichtlinie,
sowie weitere nach nationaler Gesetzgebung besonders und streng geschitzte Arten. Dies sind im Vor-
habengebiet der FWS-West alle (potenziell) vorkommenden Fledermaus- und Vogelarten (s. Kap.
6.2.1.2, Tabelle 6.2-1). Der Schweinswal kommt als weitere Anhang-IV-Art saisonal in der Elbe vor,
nutzt den vorhabennahen Bereich aber nur sporadisch. Weitere Nachweise von Tier- und Pflanzenarten
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie liegen im UG nicht vor.

Die im § 44 (1) Nr.1-4 BNatSchG formulierten Verbotstatbestande (Zugriffsverbote) werden durch das
Vorhaben FWS-West nicht erfullt bzw. kénnen durch geeignete MalRnahmen vermieden werden:

e Das ,Tétungsverbot“ nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG kann eingehalten werden, indem potenzielle
Brut- und Quartiergehélze der geschitzten Arten auRerhalb der 6kologisch relevanten Phasen
(Brutzeit der Vdgel, Nutzungszeiten von Sommerquartieren durch Fledermause) entfernt werden
oder das Nicht-Vorkommen der Arten vor der Fallung Uberprift und festgestellt wird.

e Das ,Stérungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG wird auf dieselbe Weise eingehalten. Erhebli-
che Stérungen aulRerhalb des direkten Eingriffsbereichs treten ebenfalls nicht auf, da im urban ge-
pragten Umfeld stérungsgewothnte Arten siedeln, die zudem Uber einen guten Erhaltungszustand
verfigen.

e Der sich auf die Beschadigung bzw. Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der beson-
ders geschitzten Arten beziehende Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG wird hinsicht-
lich der meisten Vogelarten ebenfalls nicht erfillt, da die 6kologische Funktion betroffener potenzi-
eller Brutplatze an anderer Stelle in den Revieren der Arten erhalten bleibt. Ein Verstol3 gegen das
Verbot liegt in diesem Fall geman § 44 (5) BNatSchG nicht vor. Fir Héhlenbruter und Fledermause
kann der Verbotstatbestand durch den Verlust von Héhlen- und Quartierbaumen erfiillt sein, da als
Fortpflanzungsstatten geeignete Strukturen nur begrenzt zur Verfligung stehen. Die Einhaltung des
Verbots kann jedoch durch vorgezogene Ausgleichsmaflinahmen (Anbringen von Nist- bzw. Fleder-
mauskasten) sichergestellt werden, indem gemalf § 44 (5) BNatSchG die 6kologische Funktion im
raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.

¢ Gegen das Verbot, Pflanzen der besonders geschitzten Arten aus der Natur zu entnehmen bzw.
deren Standorte zu schadigen (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) wird nicht verstol3en, da keine Pflanzen-
arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Vorhabenbereich vorkommen.

Bei einer Verwirklichung des Vorhabens FWS-West kommt es demnach nicht zum Eintreten eines Ver-

botstatbestands nach § 44 (1) BNatSchG (s. Unterlage 13.5). Dies gilt fiir alle im UVP-Bericht betrach-

teten Alternativen.
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10 Ergebnis der Alternativenpriifung hinsichtlich der schutzgutbezogenen
Umweltauswirkungen und der technischen Bewertung

Im Rahmen der Trassenfindung (s. Erlauterungsbericht Kap. 3.4.1-3.4.3, hier zusammengefasst in Kap.
2) wurden technisch machbare Trassenalternativen identifiziert, die im Rahmen des UVP-Berichtes in
gleicher Tiefe zu untersuchen sind (Trassenalternativen ,Parkstra’e — Notkestrafe® und ,Untervariante
Seestralle” mit den Zielschachtvarianten im Hindenburgpark und im Kreuzungsbereich Parkstraf3e/Elb-
chaussee sowie Trassenalternative ,Halbmondsweg — Ebertallee” mit den Zielschachtvarianten im
Schréders Elbpark und im Kreuzungsbereich Halbmondsweg/Elbchaussee). Fir den Sidteil wurde nur
ein vertieft zu untersuchender Trassenverlauf und eine Startschachtvariante identifiziert, weitere tech-
nisch machbare Alternativen gab es hier nicht.

Alle machbaren Alternativen werden im Folgenden hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen und ihrer
technisch-baulichen Umsetzung und der auftretenden Konflikte vergleichend untersucht und bewertet.

101 Umweltauswirkungen der Alternativen

10.1.1 Erheblichkeit der Umweltauswirkungen

Die genannten drei Trassenalternativen ndrdlich der Elbe und die Trasse sudlich der Elbe wurden ein-
schlielich der zugehdrigen Start- und Zielschachtvarianten im Rahmen des vorliegenden UVP-Berichts
in den Kapiteln 6.1 bis 6.10 hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen in gleicher Detailtiefe betrachtet. Die
vergleichende Alternativenbewertung hinsichtlich der Umweltauswirkungen erfolgt anhand eines Punk-
tesystems mit den Punkten O bis 3 mit der Gewichtung des Entscheidungseinflusses. Die Ergebnisse
des UVP-Berichts werden in dieses Punktesystem Ubertragen. Tabelle 10.1-1 fihrt die entscheidungs-
relevanten Umweltkriterien auf und ordnet sie der Bewertungsmatrix zur Alternativenbewertung zu.

Tabelle 10.1-1: Bewertungsmatrix zur Alternativenbewertung und entscheidungsrelevante
Umweltkriterien
Punktzahl Bedeutung Bewertungskriterien
0 Punkte* - sehr hoher (negativer) - Verschlechterung nach WRRL bei bereits schlechtem Zu-
Entscheidungseinfluss, stand,
- sehr hohe negative Be- - Artenschutzkonflikt fir Art mit bereits schlechtem Erhal-
troffenheit tungszustand

- Natura 2000- Konflikt fur Art/Lebensraumtyp mit bereits
schlechtem Erhaltungszustand

1 Punkt - hoher (negativer) Ent- - Erhebliche Beeintréachtigung von Schutzgitern
scheidungseinfluss, - Fallung ,herausragender* Baume, Fallung ,sehr wertvoller*
- hohe negative Betroffen- Baume in grof3erer Zahl
heit - WRRL-Konflikt

- Artenschutzkonflikt
- Natura 2000- Konflikt

2 Punkte - mittlerer (negativer) Ent- - unerhebliche Beeintrachtigung von Schutzgutern,
scheidungseinfluss, - Fallung von maximal ,wertvollen* Baumen in begrenzter
- mittlere negative Betrof- Zahl, von ,sehr wertvollen* Baumen nur in Einzelfallen
fenheit
3 Punkte - Geringer (negativer) Ent- - weder nachteilige noch vorteilhafte oder positive Auswir-
scheidungseinfluss, kungen auf Schutzgiiter,
- geringe negative Betrof- - keine Baumfallungen oder Fallung von ausschlieBlich ,we-
fenheit niger wertvollen® oder ,untergeordneten” Bdumen
Erlauterungen: *0 Punkte wurden im vorliegenden Fall nicht vergeben (Kriterien treffen flr keine Alternative zu)

Tabelle 10.1-2 fiihrt die Ergebnisse der Umweltvertraglichkeitsprifung fir alle Schutzguter unter Be-
ricksichtigung der entscheidungsrelevanten Kriterien auf. Diese werden anschliel3end je Alternative
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bewertet (Kombination aus Trassen- und Zielschacht-Alternative). Die Bewertung richtet sich stets nach
dem Wirkfaktor mit der deutlichsten (negativen) Auswirkung auf das Schutzgut.

Tabelle 10.1-2:

Vergleichende Ubersicht zu den Alternativen mit Blick auf die nachteiligen
Umweltauswirkungen

Trassenalternative

Vergleichende Bewertung

Schutzgiiter |Maximale Betroffenheit Bau | Anlage | Betrieb

Trassenverlauf nordlich der Elbe

ParkstraBe —
NotkestraBe

mit Zielschacht
Hindenburgpark

Mensch erheblich nachteilig: 1 3 3

Uberschreitung der Richtwerte nach
AAV Baularm durch Bauschall
(Beeintrachtigung der Funktio-
nen Wohnen und Freizeit/Erho-
lung)

visuelle Stérung, Hindernis, Umwege
(Beeintrachtigung der Funktio-
nen Wohnen und Freizeit/Erho-
lung, insb. im Hindenburgpark)
durch Veranderung im Raum /
Zerschneidungseffekte

Tiere erheblich nachteilig 1 1 3

Fallung von faunistisch wertvollen
Baumen

Entfernung eines flachigen Geholz-
bestands im Hindenburgpark

Pflanzen (v.a. Baum- erheblich nachteilig: 1 1 3
fallungen) Fallung von 1 herausragenden und 1

sehr wertvollen Stralenbau-

men

Entfernung eines flachigen Geholz-
bestands im Hindenburgpark

Flache weder nachteilig noch vorteilhaft 3 3 3

Boden erheblich nachteilig: 1 1 3

Hindenburgpark: Veranderung wenig
beeintrachtigter Béden mit be-
sonderer Lebensraumfunktion

Wasser weder nachteilig noch vorteilhaft 3 3 3

Klima, Luft erheblich nachteilig: 1 1 3

Wirkung auf Mikro- und ggf. auch
Mesoklima aufgrund der Fal-
lung eines flachigen Gehdlzbe-
stands

Landschaft erheblich nachteilig 1 1 3

Fallung eines landschaftsrelevanten
Gehdlzbestands (Hindenburg-
park)

Kulturelles Erbe, unerheblich nachteilig 2 3 3
Sonst. Sachguter

Zwischensumme 14 17 27

Gesamtsumme 58 Punkte

Parkstrafe —
Notkestrale

mit Zielschacht
Kreuzung
Elbchaussee/
ParkstraBe

Mensch erheblich nachteilig: 1 3 3

Uberschreitung der Richtwerte nach
AAV Baularm durch Bauschall
(Beeintrachtigung der Funktio-
nen Wohnen und Freizeit/Erho-
lung)

langerfristige baubedingte Erschitte-
rungen fir Anwohner im Nah-
bereich des Zielschachts

visuelle Stérung, Hindernis, Umwege
(Beeintrachtigung der Funktio-
nen Wohnen und Freizeit/Erho-
lung) durch Veranderung im
Raum / Zerschneidungseffekte

Tiere erheblich nachteilig 1 1 3

Fallung von faunistisch wertvollen
Béaumen
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Trassenalternative | Vergleichende Bewertung

Schutzgiiter Maximale Betroffenheit Bau Anlage Betrieb
Pflanzen (v.a. Baum- erheblich nachteilig: 1 1 3
fallungen) Fallung von 4 herausragenden und

10 sehr wertvollen StralRenbau-

men
Flache weder nachteilig noch vorteilhaft 3 3 3
Boden unerheblich nachteilig: 2 2 3
Wasser weder nachteilig noch vorteilhaft 3 3 3
Klima, Luft erheblich nachteilig: 1 1 3

Wirkung auf Mikro- und ggf. auch
Mesoklima aufgrund der Fal-
lung alter StraRenbdume

Landschaft erheblich nachteilig 1 1 3
Fallung landschaftsrelevanter (gro-
Rer und alter) Baume

Kulturelles Erbe, unerheblich nachteilig 2 3 3
Sonst. Sachgiiter

Zwischensumme 15 18 27
Gesamtsumme 60 Punkte
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Trassenalternative

Vergleichende Bewertung

Schutzgiiter Maximale Betroffenheit Bau Anlage Betrieb
Trassenverlauf nordlich der Elbe
Parkstrafe — Menschen erheblich nachteilig: 1 3 3
Seestralle Uberschreitung der Richtwerte nach
AAV Baularm durch Bauschall
mit Zielschacht (Beeintrachtigung der Funktio-
Hindenburgpark nen Wohnen und Freizeit/Erho-
lung)
visuelle Stérung, Hindernis, Umwege
(Beeintrachtigung der Funktio-
nen Wohnen und Freizeit/Erho-
lung, insb. im Hindenburgpark)
durch Veranderung im Raum /
Zerschneidungseffekte
Tiere erheblich nachteilig 1 1 3
Fallung von faunistisch wertvollen
Baumen
Entfernung eines flachigen Gehdlz-
bestands im Hindenburgpark
Pflanzen (v.a. Baum- erheblich nachteilig 1 1 3
fallungen) Fallung von 6 herausragenden und 2
sehr wertvollen StralRenb&u-
men
Entfernung eines flachigen Geholz-
bestands im Hindenburgpark
Flache weder nachteilig noch vorteilhaft 3 3 3
Boden erheblich nachteilig: 1 1 3
Hindenburgpark: Veranderung wenig
beeintrachtigter Béden mit be-
sonderer Lebensraumfunktion
Wasser weder nachteilig noch vorteilhaft 3 3 3
Klima, Luft erheblich nachteilig: 1 1 3
Wirkung auf Mikro- und ggf. auch
Mesoklima aufgrund der Fal-
lung eines flachigen Gehdlzbe-
stands
Landschaft erheblich nachteilig 1 1 3
Fallung landschaftsrelevanter (gro-
Rer und alter) Baume und eines
landschaftsrelevanten Geholz-
bestands (Hindenburgpark)
Kulturelles Erbe, Unerheblich nachteilig 2 3 3
Sonst. Sachguter
Zwischensumme 14 17 27
Gesamtsumme 58 Punkte
Parkstrafe — Menschen erheblich nachteilig: 1 3 3
Seestralle Uberschreitung der Richtwerte nach
AAV Baularm durch Bauschall
mit Zielschacht (Beeintrachtigung der Funktio-
Kreuzung nen Wohnen und Freizeit/Erho-
Elbchaussee/ ~ lung) )
Parkstralle langerfristige baubedingte Erschltte-
rungen fiir Anwohner im Nah-
bereich des Zielschachts
visuelle Stérung, Hindernis, Umwege
(Beeintrachtigung der Funktio-
nen Wohnen und Freizeit/Erho-
lung) durch Veranderung im
Raum / Zerschneidungseffekte
Tiere erheblich nachteilig 1 1 3
Fallung von faunistisch wertvollen
Baumen
Pflanzen (v.a. Baum- erheblich nachteilig 1 1 3
fallungen) Fallung von 9 herausragenden und
12 sehr wertvollen StralRenbau-
men
Flache weder nachteilig noch vorteilhaft 3 3 3
Boden unerheblich nachteilig: 2 2 3
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Trassenalternative | Vergleichende Bewertung

Schutzgiiter Maximale Betroffenheit Bau Anlage Betrieb
Wasser weder nachteilig noch vorteilhaft 3 3 3
Klima, Luft erheblich nachteilig: 1 1 3

Wirkung auf Mikro- und ggf. auch
Mesoklima aufgrund der Fal-
lung alter StraRenbaume

Landschaft erheblich nachteilig 1 1 3
Fallung landschaftsrelevanter (gro-
Rer und alter) Baume

Kulturelles Erbe, Unerheblich nachteilig 2 3 3
Sonst. Sachguter

Zwischensumme 15 18 27
Gesamtsumme 60 Punkte
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Trassenalternative

Vergleichende Bewertung

Schutzgiiter

Maximale Betroffenheit

Bau

Anlage Betrieb

Trassenverlauf nordl

ich der Elbe

Halbmondsweg —
Ebertallee

mit Zielschacht

Schroders Elbpark

Mensch

erheblich nachteilig:

Uberschreitung der Richtwerte nach
AAV Baularm durch Bauschall
(Beeintrachtigung der Funktio-
nen Wohnen und Freizeit/Erho-
lung) -> *Ein Altenpflegeheim
betroffen

Visuelle Stérung, Hindernis, Um-
wege (Beeintrachtigung der
Funktionen Wohnen und Frei-
zeit/Erholung, insb. im
Schrdders Elbpark) durch Ver-
anderung im Raum / Zerschnei-
dungseffekte

Tiere

erheblich nachteilig
Fallung von faunistisch wertvollen
Baumen

Pflanzen (v.a. Baum-
fallungen)

erheblich nachteilig,

Fallung von 10 herausragenden, 21
sehr wertvollen StralRenb&u-
men sowie 49 StraRenbdaumen
geringerer Wertstufen

Fallung von 10 Parkbaumen

Flache

weder nachteilig noch vorteilhaft

Boden

erheblich nachteilig:

Schrdders Elbpark: Veranderung
wenig beeintrachtigter Béden
mit besonderer Lebensraum-
funktion

Wasser

weder nachteilig noch vorteilhaft

Klima, Luft

erheblich nachteilig:

Wirkung auf Mikro- und ggf. auch
Mesoklima aufgrund hoher An-
zahl und hoher Wertigkeit ge-
fallter Bdume

Landschaft

erheblich nachteilig
Fallung vieler landschaftsrelevanter
(grof3er und alter) Baume

Kulturelles Erbe,
Sonst. Sachgter

unerheblich nachteilig

2

3 3

Zwischensumme

14

17 27

Gesamtsumme

58 Punkte

Altenpflegeheim betroffen

Halbmondsweg —
Ebertallee

mit Zielschacht
Kreuzung
Elbchaussee/
Halbmondsweg

Mensch

erheblich nachteilig:

Uberschreitung der Richtwerte nach
AAV Baularm durch Bauschall
(Beeintrachtigung der Funktio-
nen Wohnen und Freizeit/Erho-
lung) -> *Ein Altenpflegeheim
betroffen

langerfristige baubedingte Erschitte-
rungen fir Anwohner im Nah-
bereich des Zielschachts

Visuelle Stérung, Hindernis, Um-
wege (Beeintrachtigung der
Funktionen Wohnen und Frei-
zeit/Erholung) durch Verande-
rung im Raum / Zerschnei-
dungseffekte

1

3 3

Tiere

erheblich nachteilig
Fallung von faunistisch wertvollen
Baumen

Pflanzen (v.a. Baum-
fallungen)

erheblich nachteilig,

Fallung von 10 herausragenden, 21
sehr wertvollen Strafenbau-
men sowie 49 StraRenbdumen
geringerer Wertstufen
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Trassenalternative | Vergleichende Bewertung

Schutzgiiter Maximale Betroffenheit Bau Anlage Betrieb
Flache weder nachteilig noch vorteilhaft 3 3 3
Boden unerheblich nachteilig: 2 2 3
Wasser weder nachteilig noch vorteilhaft 3 3 3
Klima, Luft erheblich nachteilig: 1 1 3

Wirkung auf Mikro- und ggf. auch
Mesoklima aufgrund hoher An-
zahl und hoher Wertigkeit ge-
fallter Baume

Landschaft erheblich nachteilig 1 1 3
Fallung vieler landschaftsrelevanter
(grof3er und alter) Baume

Kulturelles Erbe, erheblich nachteilig 1 3 3
Sonst. Sachguter langerfristige baubedingte Erschiitte-
rungen fir Baudenkmal in un-
mittelbarer Nahe des Ziel-
schachts

Zwischensumme 14 18 27

Gesamtsumme 59 Punkte
Altenpflegeheim betroffen
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Trassenalternative | Vergleichende Bewertung

Schutzgiiter Maximale Betroffenheit Bau Anlage Betrieb
Trassenverlauf stidlich der Elbe
DradenaustraBBe Menschen unerheblich nachteilig: 2 3 3

Belastung der menschlichen Ge-
sundheit / Stérung durch Schall
und Erschitterungen

Tiere unerheblich nachteilig 2 2 3
Fallung von 1 faunistisch wertvollen
Baum
Pflanzen (v.a. Baum- erheblich nachteilig 1 1 3
fallungen) Fallung von 12 Einzelbdumen gerin-
ger Wertstufen
Entfernung eines flachigen Geholz-
bestands
Flache unerheblich nachteilig 2 2 3
Boden unerheblich nachteilig 2 2 3
Wasser weder nachteilig noch vorteilhaft 3 3 3
Klima, Luft erheblich nachteilig: 1 1 3

Wirkung auf Mikro- und ggf. auch
Mesoklima aufgrund hoher An-
zahl und hoher Wertigkeit ge-
fallter Bdume

Landschaft unerheblich nachteilig 2 2 3
Kulturelles Erbe, weder nachteilig noch vorteilhaft 3 3 3
Sonst. Sachguter

Zwischensumme 18 19 27
Gesamtsumme 64

Der Alternativenvergleich auf Basis der Erheblichkeit der vorhabenbedingten Auswirkungen ergibt fir
alle Trassenalternativen nordlich der Elbe nahezu die gleiche Punktzahl. Ein Unterschied ergibt sich
jedoch hinsichtlich der Zielschachtalternative: Es schneidet jeweils die Alternative im Kreuzungsbereich
der Elbchaussee etwas besser ab, da das Schutzgut Boden hier einen geringeren Wert als in den Park-
anlagen hat und der Eingriff entsprechend als unerheblich angesehen wird. Das weitgehend gleiche
Bewertungsergebnis ist dem Umstand geschuldet, dass es innerhalb der Beurteilung als ,erheblich®
keine weiteren Abstufungen gibt. Die Bewertung der sudlichen Trasse ,Dradenaustralle” zeigt, dass
diese hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen insgesamt gunstig zu bewerten ist.

Die erheblichen Auswirkungen stehen hauptsachlich mit dem Bauldrm und der Rodung von Gehdlzen,
insbesondere von alteren Baumen, in Zusammenhang. Hinsichtlich der Schallemissionen lasst sich als
zuséatzliches Kriterium zur Differenzierung der Alternativen ein Altenpflegeheim an der ReventlowstralRe
als besonders immissionsempfindliche Einrichtung heranziehen, so dass die Trassenalternative ,Halb-
mondsweg — Ebertallee* bezlglich der Schallemissionen am ungiinstigsten zu bewerten ist.

10.1.2 Geholzverluste

Wie oben beschrieben, sind erhebliche Auswirkungen vor allem durch den Bauldrm und den Verlust
von Gehdlzen bedingt. Im Unterschied zum voriibergehenden Baularm wirken sich die vorhabenbeding-
ten Gehdlzverluste mittel- bis langfristig aus, da Baume langere Zeitrdume zum Nachwachsen bendti-
gen. Die Geholzverluste sind zudem fir mehr Schutzguter relevant (Tiere, Pflanzen, Klima/Luft, Land-
schaft).

Die mit den Alternativen verbundenen Baumverluste lassen sich bezlglich der Anzahl und der Wertig-
keit in konkrete Zahlen fassen, sodass sie fiir den Alternativenvergleich eine genauere MessgréRRe dar-
stellen als die Erheblichkeit.

Der erfasste Baumbestand im Bereich der Trassenalternativen ist fur die Alternativen ,Parkstralle —
Notkestralle® und ,Dradenaustralle” den Baumlisten im Anhang des LBP (Unterlage 12) zu entnehmen,
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die Baumliste fiir die Alternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” befindet sich im Anhang des UVP-Be-
richts. Neben der Wert-Einstufung finden sich darin genaue Angaben zur Art, zum Standort, zum
Stamm- und Kronendurchmesser und wenn moglich zum Pflanzjahr der Baume. Die Verteilung der kar-
tierten Baume auf die finf Wertstufen ist differenziert nach den Trassenalternativen nordlich der Elbe
und dem Trassenverlauf sudlich der Elbe der Tabelle 6.3-4 im Kapitel 6.3.1.3.2 zu entnehmen. Trotz
sehr unterschiedlicher Gesamtzahl ist die Anzahl der als ,sehr wertvoll“ und ,herausragend® beurteilten
Baume mit gut 190 Exemplaren an allen drei Trassenalternativen nérdlich der Elbe sehr dhnlich (s.
Kapitel 6.3.1.3.2).

Durch die Verlegung der Fernwarmetrasse und die Einrichtung von Baustraflen bzw. Baunebenflachen
kommt es bei jeder der drei Trassenalternativen zu einem Verlust von Gehdlzstrukturen. Die Anzahl
betroffener Baume ist jedoch sehr unterschiedlich und hangt auch von der gewahlten Zielschachtvari-
ante ab. Tabelle 10.1-3 stellt die Zahlen, differenziert nach Wertigkeit und unterschieden nach Stral3en-
und Parkbdumen, zusammen.

Tabelle 10.1-3: Vergleich der Baumverluste (nordlich der Elbe)

Trassenalternative ParkstraBe - NotkestraBe ParkstraBe - Seestrale Halbmondsweg - Ebertallee

Zielschachtvariante Hindenburg- Parkstraf3e / Hindenburg- ParkstraflRe/ Schréders Halbmonds-
park Elbchaussee park Elbchaussee Elbpark weg / Elbch.

Bewertung StraBenbdaume

untergeordnet 1 1 - - 5 5

weniger wertvoll 5 5 2 2 5 7

wertvoll 2 6 2 5 39 37

sehr wertvoll 2 11 3 13 21 21

herausragend 1 4 6 9 10 10

Hindenburgpark/ Parkbaume

Schréders Elbpark 38 R 38 - 10 -

Summe 49 27 51 29 90 80

Anhand der in Tabelle 10.1-3 aufgeflihrten Zahlen und Wertigkeiten der zu fallenden Baume ergibt sich
eine klare Rangfolge der drei Trassenalternativen. Die Alternative ,Halbmondsweg — Ebertallee” ist un-
abhéangig von der Zielschachtvariante sowohl aufgrund der hohen Gesamtzahl der zu féllenden Baume
als auch aufgrund der grofen Zahl betroffener sehr wertvoller und herausragender Strallenbdume
(31 Exemplare) am ungunstigen zu bewerten.

Die geringste Gesamtzahl betroffener Bdume ergibt sich bei Verwirklichung der Trassenalternative
.ParkstraBe — NotkestralRe“ in Verbindung mit der Zielschachtvariante im Kreuzungsbereich
ParkstraRe/Elbchaussee. Allerdings ist die genannte Schachtvariante gegenuber einer Variante im Hin-
denburgpark mit erheblich gréReren Verlusten sehr wertvoller und herausragender StralRenbaume ver-
bunden, die im Bereich des Zielschachts gefallt werden mussten (14 vs. 2, s. Tabelle 10.1-3). Da sich
solche Baume, wenn Uberhaupt, nur sehr langfristig ersetzen lassen, wird der zusatzliche Verlust von
12 sehr wertvollen und herausragenden Strallenbdumen als mindestens so unglnstig bewertet wie die
Rodung eines flachigen Baumbestands im Hindenburgpark.

Letzteres gilt auch fiir die Trassenalternative ,Parkstralle - Seestralte®, jedoch ist hier eine insgesamt
héhere Zahl von Baumen mit hohen Wertigkeiten betroffen. Diese befinden sich insbesondere im Stra-
Renverlauf des Abschnittes ,Untervariante Seestralie”. Bei einer Zielschachtvariante im Kreuzungsbe-
reich Parkstrale/Elbchaussee waren in dessen Umfeld wiederum viele zusatzliche sehr wertvolle und
herausragende Straflenbdume betroffen (s. Tabelle 10.1-3).
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Insgesamt wird die Trassenalternative ,ParkstraBe - NotkestralRe® verbunden mit der
Zielschachtvariante Hindenburgpark hinsichtlich der Geholzverluste als am glnstigsten bewertet, da die
Anzahl betroffener Stralkenbaume mit hohen Wertstufen mit Abstand am geringsten ist. Bezuglich der
Zielschachtvarianten wird die Rodung von Parkbaumen in einem flachigen Bestand trotz der héheren
Gesamtzahl betroffener Baume nicht als ungtinstiger bewertet als der zusatzliche Verlust von 12 alten
StralRenbaumen.

10.2 Technische Bewertung der Alternativen

10.2.1 Methodik

In diesem Kapitel wird die Methodik dargestellt, mit der die technisch machbaren Trassenverlaufe diffe-
renziert anhand weiterer Kriterien gepriift und bewertet werden, um am Ende die Gesamtabwagung mit
den schutzgutbezogenen Auswirkungen vornehmen zu kénnen. Grundsatzlich werden sowohl die tech-
nisch-baulichen als auch die schutzgutbezogenen Bewertungen unterschieden nach Bau, Anlage und
Betrieb und verfolgen damit vergleichbare Anséatze, wie sie im UVPG gefordert werden (vgl. Anhang 4
UVPG).

Grundlage des technischen Prifprozesses ist eine fiir alle Leitungsalternativen anzuwendende einheit-
liche Bewertungsmatrix. Die Bewertungsmatrix basiert auf Bewertungskriterien, die fur die Beurteilung
der Auswirkungen in den einzelnen Bauwerksphasen (Bau, Anlage und Betrieb) definiert sind. Bei der
Auswahl der Unterkriterien werden vor allem die moéglichen Auswirkungen fir den 6ffentlichen Raum
und auf Dritte beriicksichtigt; eine detaillierte Ubersicht der Kriterien und Bewertung der einzelnen Al-
ternativen befindet sich in Kapitel 3.12 des Erlauterungsberichts, Anhang 3.4-11. Die wesentlichen Aus-
wirkungen treten in der Bauwerksphase ,Bau“ auf, da die Fernwarmerohre unterirdisch verlegt werden
und nach Fertigstellung nicht mehr sichtbar sind. Diesen Sachverhalt spiegelt auch die hohe Anzahl der
Bewertungskriterien in der Bauwerksphase ,Bau“ wider.

Eine Ubersicht zu den Bewertungskriterien ist der Tabelle 10.2-1 zu entnehmen.
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Tabelle 10.2-1: Ubersicht der Bewertungskriterien

Bauwerksphase Kriterium Unterkriterium
Bauverfahren

Bau Bauausfiihrung Konstruktion
Hochwasserschutz
Bauzeit

Eigentum einschl. Wegerechte

Logistik

Baugrund

Auswirkung auf Verkehr

Auswirkung auf Dritte
9 Auswirkung auf Bestand

Planungen Dritter

Eingriffe in Bel Drritt
ingriffe in Belange Dritter Sonstige Belange

Inspizierbarkeit

Betrieb Wartung Sicherheitsanforderungen

Sicherheitsanforderungen

R turanford
eparaturanforderungen Logistik

Auswirkungen auf Verkehr

Anlage Auswirkung auf Dritte
Auswirkungen auf Bestand

Eigentum einschl. Wegerechte

Eingriffe in Belange Dritter Planungen Dritter

Sonstige Belange

Fir jedes Unterkriterium ist ein Zielwert definiert. Der Zielwert orientiert sich an dem Anspruch, durch
die Leitungstrasse einen moglichst geringen Eingriff in den 6ffentlichen Raum und in die Belange Dritter
vorzunehmen. Die Zielwerte besitzen zudem eine unterschiedliche Prioritat, die die unterschiedliche
Relevanz fiir die Umsetzung des Vorhabens widerspiegelt. Es wurden folgende Prioritaten zur Zieler-
reichung festgelegt, die fir die Bewertung bepunktet sind (Hinweis: die Bewertung der Umweltauswir-
kungen erfolgt nach einem anderen Punkteschema):

= hohe Prioritat (h): hohes Risiko fiir die Umsetzung des Vorhabens (3 Punkte)

= mittlere Prioritat (m): Risiko fiir die Umsetzung des Vorhabens kann durch geeignete MalRnah-
men minimiert werden (2 Punkte)

= geringe Prioritat (g): geringe Entscheidungsrelevanz fur die Umsetzung des Vorhabens; Um-
setzung kann mit Auflagen belegt werden (1 Punkt)

In Tabelle 10.2-2 sind die Zielwerte mit der vorgenommenen Einstufung fir jedes Unterkriterium aufge-
listet.

Tabelle 10.2-2: Erlauterung der Unterkriterien
Unterkriterium Zielwert Prioritit | Punkte Erlduterung
Bau
Das Bauverfahren ist entscheidend fir den kom-
pletten Bau der Fernwarmeleitung. Der Einsatz
risikoarm, offene Verlegung, von erprobten Bauverfahren vermindert die Bau-
Bauverfahren h 3

groBe Abschnitte risiken. Eine Verlegung in einer offenen Bau-
grube ist dem Einsatz von komplexeren Bauver-
fahren vorzuziehen.

Zur Gewahrleistung der Versorgungssicherheit
h 3 wird die Fernwarmeleitung mdglichst robust,
dauerhaft und wartungsarm geplant. Potenzielle

robust, dauerhaft, wartungs-

Konstruktion arm, qualitativ hochwertig
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Unterkriterium Zielwert Prioritit | Punkte Erlauterung

Schwachstellen werden so weit wie moglich aus-
geschlossen.

Hochwasser-

Keine Eingriffe in HWS-An-
lagen, Beibehaltung des

Das Schutzniveau muss zu jeder Zeit gewahr-

schutz (HWS) Schutzniveaus, eventuelle h 8 leistet werden.
HWS-Malnahmen
Aufgrund des engen Terminplans und zur Mini-
Bauzeit kurze Bauzeit h 3 mierung der Einschréankungen auf betroffene
Dritte, ist ein kurzer und schneller Bauablauf zu
planen.

. . . Die Betroffenheit von privaten Flachen ist zu ver-
SEé%ﬁZEJ"rgheln :;lll;ts#:r? r;;rtlj\lljaztizl;gr\:et)gzivund h 3 meiden. Temporare Flacheninanspruchnahme
Wegerechte vermeiden ’ (z.B. durch Baustelleneinrichtungen) sind eben-

9 falls so gering wie méglich zu halten.
Baustelleneinrichtung még- Fir einen reibungslosen Bauablauf ist eine mdg-
lich (Ver- und Entsorgung lichst uneingeschrankte Flachenverfigbarkeit fur

Logistik Baustraken. Bauverkehr ’ m 5 die Baustelleneinrichtung vorzusehen. Durch ge-
Fléchenbed:arf) Umweltéin- eignete MalRnahmen (z.B. Planung und Optimie-
griff minimieren, rung des Bauablaufs) kann auf geringe Flachen-
verflgbarkeit reagiert werden.
Einstufung zu erwartender Hindernisse / Anfor-
tragfahiger Boden, altlasten- derungen an die Bauausfiihrung, die durch den
Baugrund frei Grundwasserétand m 5 Baugrund entstehen kénnen. Nach Erfordernis
niearig kann durch geeignete MalRnahmen (z.B. Boden-
verbesserungsmalnahmen, Grundwasserab-
senkung) reagiert werden.
geringer Eingriff in Straen- Die Trassenfiihrung folgt der Prémisse_z_, den Ein-
verkehr, Aufrechterhaltung fluss auf den Verkehr so gering wie moglich zu
Auswirkung auf FUR- un,d Radwege, Beibe- m > halten. Durch geeignete Verkehrsfiihrungsmaf3-
Verkehr haltung des Sicherlf;eitsni- nahmen, wie z.B. einspurig, Blockverkehr oder
veaus + OPNV Teilsperrungen, kdnnen Beeintrachtigungen
wahrend der Bauzeit minimiert werden.
. Die Trassenflihrung folgt der Pramisse, den Ein-
ﬁ:i;e;ﬁr;?%deﬁ:iind \Z/:r\for' fluss auf den Bestand so weit wie mdglich zu
Auswirkung auf meidung von Setzugrjl’gen Er- vermeiden. Die Verlegung von Fremdleitungen,
Bestand schilitterungen Stra[&enér- m 2 Einfluss auf Setzungen der Bestandsbauwerke
neuerungen L‘eitungsbe- etc. wird in Ricksprache mit den betroffenen
stand ’ Dritten geplant und geeignete MalRnahmen (z.B.
Setzungsmessungen) getroffen.
maoglichst keine Eingriffe in Parallele Planungen werden hinsichtlich ihres
Planungen Drit- bestehende Planungen, Ein- m 5 Einflusses auf den Bau der Fernwarmeleitung
ter haltung planungsrechtlicher bewertet. Der Konflikt mit anderen Planungen
Vorgaben wird nach Méglichkeit vermieden.
Eingriffe in weitere Belange sind zu vermeiden
Sonstige Be- moglichst keine Eingriffe in 1 bzw. so gering wie mdglich zu halten. Dies kann
lange sonstige Belange 9 z.B. die Beachtung von stadtebaulichen Erhal-
tungsverordnungen sein.
Betrieb
Inspizierbarkeit Zugéqglichkeit und Inspizier- Fglls (_erford_erlich ist eine uneingeschrankte Zu-
im Rahmen der barkeit zu Wartungszwecken m 5 ganglichkeit zu Wartungszwecken zu planen
Wartung planbar in den erforderlichen (z.B. durch Vermeidung der Anordnung von Ein-
Interwallen stiegsoffnungen im Stralenraum)
fsc;f(;];:]h:;::?r;] Be_gr(-:_n_zung _<_:|es Sicher_—_ _ Di_fe Siqherheit bei Wart_ung_sarbeiten ist zu ge-
Rahmen der heitsrisikos flr turnusmagige m 2 wahrleisten. Je nach Situation und Anforderung
W Begehungen werden entsprechende Maflinahmen ergriffen
artung
%rC(;‘:th:;::?r; Be_gre:n_zung fjes Sicher- Die Sicherheitsanforderungen fir notw_endig_e
Rahmen der Re- heitsrisikos fiir Reparaturar- m 2 Reparaturen / Austauschen von Bauteilen sind
beiten moglichst gering zu halten.
paratur
P . - = Zu Reparaturzwecken ist eine uneingeschrankte
Ir_noegrlsctllgrlgeizt]- y::ag%zsrﬁgirtankte Fldchen- g 1 Flachenverflugbarkeit gewahrleistet. Generell
ratur werden zu Verfligung stehende Flachen hin-
sichtlich GroRe und Verfligbarkeit bewertet.
Anlage
Eigentum ein- ) . Die Fernwé_i_rmeleitung wird in 6ffentlichen We-
schlieRlich We- Nutzur.l.g offentlicher Wege h 3 gen und Flachen yerlegt. I?auerhafte Inan- .
gerecht und Flachen spruchnahmen privater Flachen ist zu vermei-

den.
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Unterkriterium Zielwert Prioritdt | Punkte Erlauterung
kein oder nur geringer Ein- Der Einfluss auf den Verkehr durch die Fernwar-
Auswirkunaen fluss auf den StraBenver- meleitung ist so gering wie mdéglich zu halten.
auf Verkeh?’ kehr und die StrafRenfiih- m 2 Dauerhafte Beeintrachtigungen oder Verlegun-
rung, Beibehaltung des Si- gen von Straflenfiihrungen und/oder Geh- und
cherheitsniveaus Radwegen sind zu vermeiden.

Die Auswirkungen auf den Bestand werden in
Bezug auf eine potenzielle Veranderung bewer-
m 2 tet. Der Einfluss ist nach Mdglichkeit zu vermei-
den bzw. im Rahmen des Méglichen zu reduzie-
ren.

groBer Abstand zu vorhan-
Auswirkung auf dener Bebauung, Beibehal-
Bestand tung der Erholungsfunktion,
Landschaftsbild

keine Eingriffe in beste- Parallele Planungen werden hinsichtlich ihres
Planungen hende Planungen, Einhal- m > Einflusses auf die Anlage bewertet. Der Konflikt
Dritter tung planungsrechtlicher mit anderen Planungen wird nach Mdglichkeit
Vorgaben vermieden.
Eingriffe in weitere Belange sind zu vermeiden
Sonstige moglichst keine Eingriffe in 1 bzw. so gering wie moglich zu halten. Dies kann
Belange sonstige Belange 9 z.B. die Beachtung von stadtebaulichen Erhal-
tungsverordnungen sein.
Erlauterung: h: hohe Prioritat, m: mittlere Prioritat, g: geringe Prioritat

Somit ergeben sich fiir den Bau 26 Punkte, fiir den Betrieb 7 Punkte und fiir die Anlage 10 Punkte, die
maximal erreicht werden kdnnen. In Summe der drei Bauwerksphasen kdénnen 43 Punkte erreicht wer-
den. Werden die einzelnen Bauwerksphasen zueinander ins Verhaltnis gesetzt, stellt sich ihr Anteil an
dem Bewertungsergebnis wie folgt dar:

= Bau ca. 60,5 %
= Betrieb ca. 16,3 %
= Anlage ca. 23,3 %

Fir die einzelnen Unterkriterien wird ebenfalls eine entsprechende Gewichtung auf Grundlage der er-
reichten Punktzahl vorgenommen. Beispielhaft und zur besseren Nachvollziehbarkeit sei hier das Vor-
gehen zur Gewichtung der Kriterien und Unterkriterien der Bauwerksphase ,Bau“ erlautert:

Die Gewichtung von ca. 60,5 % fur die Bauwerksphase ,Bau“ verteilt sich entsprechend der erreichten
Punktzahl der Kriterien in ca. 37 % Bauausfuhrung, ca. 9 % Auswirkung auf Dritte und ca. 14 % Eingriffe
in Belange Dritter. Die Gewichtung des Kriteriums Bauausfiihrung mit ca. 37 % wird ebenfalls in Analo-
gie zu oben und unter Berlcksichtigung der erreichten Punktzahl in die Gewichtung fur die einzelnen
Unterkriterien unterteilt. Im Ergebnis stellen die erreichten 3 Punkte im Unterkriterium Bauverfahren eine
Gewichtung von 7,0 % dar. Die fir jedes einzelne Unterkriterium errechnete Gewichtung stellt eine ent-
scheidende Gréle in der Bewertungsmatrix dar. Zusatzlich wird ein Wert fir den Zielerfillungsgrad
ermittelt. Dieser bewertet das Erreichen des fir jedes Unterkriterium definierten Zieles. Die Bewertung
der Zielerflllung erfolgt in drei Kategorien:

= Zielwert erreicht +1 Punkt
= Zielwert mit Einschrankungen erreicht 0 Punkte
= Zielwert nicht erreicht -1 Punkt

Am Beispiel des Unterkriteriums ,Bauverfahren® mit dem Zielwert ,risikoarm, offene Verlegung, groRe
Abschnitte® bedeutet dies:

+1 Punkt: Bauabschnitte mit langen, offenen Baubereichen ohne mégliche Stérung
0 Punkte: Bauabschnitte mit offenen Baugruben und der Notwendigkeit kurzer Baubereiche
-1 Punkt: Bauabschnitte mit geschlossener Verlegung und / oder vieler kleine Baubereiche
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Die Multiplikation der Gewichtung des Unterkriteriums mit der Zielerfillung ergibt eine Punktzahl, die
Uber alle Unterkriterien aufsummiert zur Gesamtpunktzahl der jeweiligen Trassenalternative fuhrt.

Fir die detailtiefe Untersuchung des sudlichen Trassenverlaufs wird die Dradenaustralle (zwei Ab-
schnitte) und der Startschacht am Jachtweg bewertet. Die nordlichen Trassenalternativen werden je-
weils in mehrere Abschnitte gegliedert, da die Gegeben- und Betroffenheiten in diesen Linienfihrungen
teilweise sehr unterschiedlich sind. Jeder Abschnitt wird separat nach den genannten Bewertungskrite-
rien und Wichtung beurteilt. Letztendlich werden die aus der Bewertung der Abschnitte resultierenden
Teilergebnisse fiir das Gesamtergebnis der jeweiligen Variante gemittelt. Die Zielschachtvarianten wer-
den ebenfalls nach der Bewertungsmatrix detailliert geprift. Die ausfuhrliche Darstellung der Bewertung
ist im Erlauterungsbericht, Kapitel 3.4 mit den entsprechenden Anhangen in Kapitel 3.12 nachzulesen.
Hier erfolgt eine Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale der Bewertung.

Nachfolgend wird die Bewertung der Trassenalternativen und der alternativen Schachtstandorte zusam-
menfassend dargestellt.

10.2.2 Bewertung
10.2.2.1 Trasse Dradenaustrafle

Die Trassenalternative ,Dradenaustrafl’e” beginnt am Werkzaun der KWK-Anlage an der Dradenaus-
tral3e, verlauft in der Dradenaustralie weiter Richtung Westen durch die Antwerpenstrale bis zum Start-
schacht im Gehdlz am Jachtweg. Die Dradenaustral3e wird flir die Bewertung in zwei Abschnitte unter-
teilt.

Bewertung Bau

Die Verlegung der Fernwarmerohre erfolgt in offener Bauweise in kurzen Bauabschnitten. Dabei werden
diese thermisch vorgespannt, um Dehnungen und Stauchungen weitgehend zu vermeiden. Die erfor-
derlichen BE-Flachen kénnen parallel zur Baugrube errichtet werden. Bei der Herstellung der offenen
Baugruben muss mit belastetem Bodenaushub gerechnet werden. Aufgrund der hohen Grundwasser-
flurabstande ist eine (baubedingte) Grundwasserabsenkung nicht erforderlich. Am Tankweg wird die
Hochwasserschutzwand (Polder Dradenau) gekreuzt. Dies ist mit dem zustandigen Polderbeauftragten
grundsatzlich abgestimmt. Es werden keine Bauzeitenverzégerungen durch Bauzeitenfenster erwartet.
Durch den Bau der Fernwarmeleitung im Stral3enraum erfolgt aufgrund der einspurigen Stra3enfiihrung
und des starken LKW-Aufkommens eine hohe Beeintrachtigung des Straltenverkehrs, die Zufahrten der
Anlieger werden aufrechterhalten. Grundsatzlich steht fur (temporére) Umverlegungen von Fremdlei-
tungen ausreichend Platz im Straltenraum zur Verfiigung. Dauerhafte Umverlegungen von Fremdlei-
tungen sind nicht erforderlich. Vorhandene Bebauungen werden nicht wesentlich beeinflusst. Die Lei-
tungsfiihrung greift nicht in das Eigentum Dritter ein und tangiert keine parallelen Planungen sowie
sonstige (rechtliche) Vorgaben. Die Zielwerte werden Uberwiegend mit Einschrankungen erreicht.

Bewertung Betrieb

Die Absperrschachte sind flir Wartungs- und Reparaturarbeiten uneingeschrankt erreichbar. Durch ihre
Lage im StralRenraum sind zuséatzliche Sicherheitsanforderungen bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
zu bertcksichtigen. Es stehen ausreichend Flachen fir Wartungs- und Reparaturfahrzeuge im Strafl3en-
raum zur Verfigung. Die Zielwerte werden mit Einschrédnkungen erreicht.
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Bewertung Anlage

Die Fernwarmeleitung und die zugehorigen Absperrschachte beeinflussen den Stralenverkehr auf-
grund der unterirdischen Lage nicht. Dauerhafte Betroffenheiten auf bestehende Bauwerke gibt es
durch die Kreuzung der Hochwasserschutzanlage Polder Dradenau. Durch die Nutzung des &ffentlichen
StralRenraumes werden keine sonstigen Flachen (z. B. Parkanlagen) oder Privatflachen in Anspruch
genommen. Zudem sind keine Flachen mit rechtlichen oder sonstigen VVorgaben betroffen. Die Zielwerte
werden Uberwiegend erreicht.

Das aus der Bewertung resultierenden Gesamtergebnis fir die Alternative Dradenaustral’e ergibt
46 Punkte.

10.2.2.1.1 Startschacht Jachtweg

Der Startschacht fir den Tunnel zur Elbquerung wird stidlich des Jachtwegs im Gehdlz errichtet.

Bewertung Bau

Die BE-Flache wird sich uber einen grof’en Bereich des Gehdlzes sowie Uber die brach liegende Flache
nérdlich des Jachtwegs ausdehnen. Flr das Schachtbauwerk ist eine ca. 30 m tiefe Baugrube erforder-
lich, die mit Schlitzwanden und einer Unterwasserbetonsohle hergestellt wird.

Im Bereich der offenen Baugrube muss mit bindigen Schichten (Lauenburger Ton) und belastetem Bo-
denaushub gerechnet werden Der Bau- und Anlagenbereich befindet sich im Polder Dradenau, der bis
+6,50 m NHN Hochwasser gesichert ist (Sperrgebiet im Hafen bei Wasserstanden tiber NHN +6,50 m;
HPA 2018). Wahrend der Bauzeit muss fur den Startschacht der Hochwasserschutz fir den Bemes-
sungswasserstand des offentlichen Hochwasserschutzes gewahrleistet sein. Dafiir sind bauzeitliche
Hochwasserschutzmalinahmen zu treffen und das Bauwerk im Endzustand entsprechend druckwas-
serdicht auszubilden. Verzégerungen der Bauzeit aufgrund von Bauzeitenfenster kdnnen nicht ausge-
schlossen werden.

Da die komplette BE-Flache aulerhalb des Straflenraums liegt, hat der Bau durch den Anlieferverkehr
nur geringen Einfluss auf den Straflenverkehr zur Folge. Grundsatzlich steht fir (temporare) Umverle-
gungen von Fremdleitungen ausreichend Platz im Stralenraum zur Verfiigung. Dauerhafte Umverle-
gungen von Fremdleitungen sind nicht erforderlich. Die Leitungsflihrung greift nicht in das Eigentum
Dritter ein und tangiert keine parallelen Planungen sowie sonstige (rechtliche) Vorgaben.

Die Zielwerte werden Uberwiegend nicht oder mit Einschrankungen erreicht.

Bewertung Betrieb

Der Startschacht ist fur Wartungsarbeiten uneingeschrankt erreichbar, es stehen ausreichend Flachen
fur Wartungs- und Reparaturfahrzeuge im Stralennebenraum (Zufahrtsbereich) zur Verfigung (Ziele
sind erfillt). Durch seine Tiefe sind umfangreiche Sicherheitsanforderungen bei Wartungs- und Repa-
raturarbeiten zu berlcksichtigen.

Die Zielwerte werden tberwiegend erreicht.

Bewertung Anlage

Der Startschacht beeinflusst den Stral’enverkehr aufgrund seiner Lage im Geholzstreifen nicht. Zudem
gibt es keine Auswirkungen auf bestehende Bauwerke, die Zielwerte werden erreicht. Der Gehdlzstrei-
fen liegt im Zustandigkeitsbereich der HPA. Daher ist fir die dauerhafte Nutzung eine Zustimmung der
HPA erforderlich. Die Vorgaben der Polderordnung resp. Anforderungen des verantwortlichen Hoch-
wasserschutzbeauftragten missen eingehalten werden.

Die Zielwerte werden mit Einschrankungen erreicht.
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Das aus der Bewertung resultierenden Gesamtergebnis fir den Startschacht am Jachtweg ergibt
5 Punkte.

10.2.2.2 Trassenalternative Halbomondsweg — Ebertallee

Die Trassenalternative Halbmondsweg — Ebertallee wird in finf Abschnitte (Abschnitt 5 bis 9) gegliedert,
die sich aufgrund der Stralen- und Kreuzungssituationen sinnvoll ergeben. Jeder Abschnitt wird ent-
sprechend der Bewertungsmatrix bewertet. Die Gesamtpunktzahl der Alternative ergibt sich aus der
Summe, dividiert durch 5. Damit ist das Ergebnis vergleichbar mit der Alternative Parkstralle, bei der
sechs Abschnitte zu bewerten waren (s.u.).

Bewertung Bau

Die Verlegung der Fernwarmerohre erfolgt in offener Bauweise in kurzen Bauabschnitten, teilweise ist
eine thermische Vorspannung méglich. Die S-Bahnbriicke wird mit einem Microtunneling unterquert, es
ist eine aufwendige Konstruktion zwischen den Ubergangen von offener Verlegung zum Microtun-
nel/Schachtbauwerke erforderlich. Aufgrund des Rohrvortriebs sind zudem kurze Rohrlangen (ca. 6 m)
notwendig. Die BE-Flachen kénnen parallel zur Baugrube errichtet werden, bei der S-Bahnquerung je-
weils in Verlangerung der Baustelle.

Aufgrund der hohen Grundwasserflurabstande ist eine (baubedingte) Grundwasserabsenkung nicht er-
forderlich, der Baugrund ist tragfahig und es sind keine Kontaminationen bekannt.

Der Bau der Fernwarmeleitung erfolgt im Stralenraum. Durch die einspurige Stralkenflihrung und ab-
schnittsweiser Vollsperrung (Vor-Kopf-Arbeiten im Bereich der ReventlowstralRe, um Baumfallungen zu
vermeiden; Unterquerung S-Bahntrasse) kommt es zu einer hohen Beeintrachtigung des Individualver-
kehrs sowie des offentlichen Personennahverkehrs (OPNV). Die Erreichbarkeit der Grundstiicke fir
Anlieger, Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie Rettungsfahrzeuge ist gegeben.

Der nordliche Bereich dieser Leitungsalternative tangiert die parallelen Planungen ,Wohnen am Volks-
park” und ,Deckel Altona“. Fir das Vorhaben ,Deckel Altona“ liegt im Bereich Ebertallee, Direrstralle,
Reventlowstralle eine Verkehrsplanung fur den Umleitverkehr vor, welche geplante Baustellen auf den
Hauptstrecken verbietet. [Verkehrskonzept fiir das nachgeordnete Netz wahrend der Bauzeit - Bauab-
schnitt Altona - Hamburg, 09.08.2017, im Auftrag der DEGES]. In der Elbchaussee besteht ein Konflikt
mit der Planung zur Erneuerung des Stralenraums und der Trinkwasserleitung.

Die Leitungsfiihrung greift nicht in das Eigentum Dritter ein. Fir die Unterquerung der S-Bahntrasse ist
ein Kreuzungsvertrag mit der Deutschen Bahn (DB) erforderlich. Fir die Nutzung des Schroders Elbpark
liegt ein Stadtebaulicher Vertrag vor, in dem u.a. der Bau von Anlagen im Park verboten sein soll (der
Vertrag konnte der Vorhabentragerin nicht zur Einsicht vorgelegt werden). Fir den neugestalteten
Beselerplatz und den ebenfalls neugestalteten Ebertplatz besteht eine flinfjahrige Aufgrabesperre
(beide Vorhaben wurden 2019 fertiggestellt). Grundsétzlich steht fir (temporare) Umverlegungen von
Fremdleitungen ausreichend Platz im Stralenraum zur Verfligung, in jedem Fall muss eine DN 1000
GG Wasserleitung dauerhaft umverlegt werden. Vorhandene Bebauungen werden nicht wesentlich be-
einflusst.

Die Zielwerte werden uberwiegend mit Einschrankungen erreicht.

Bewertung Anlage

Die Zielwerte werden Uberwiegend erreicht, da die Fernwarmeleitung aufgrund ihrer unterirdischen
Lage im offentlichen Strallenraum keine Auswirkungen auf Dritte verursacht und, mit Ausnahme der
Leitungsfihrung im Schrdders Elbpark und der Unterquerung der S-Bahnbriicke, nicht in die Belange
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Dritter eingreift. Fir die Querung des S-Bahndamms muss ein dauerhafter Kreuzungsvertrag mit der
Deutschen Bahn eingeholt werden.

Bewertung Betrieb

Die Absperrschéachte sind fir Wartungs- und Reparaturarbeiten uneingeschrankt erreichbar, durch ihre
Lage im StralRenraum sind jedoch Teilsperrungen (z. B. kleinraumige, halbseitige Stralkensperrung) und
zusatzliche Sicherheitsanforderungen notwendig. Fir die Arbeiten stehen ausreichend Flachen zur Ver-
figung (Logistik). Die Arbeiten an der Fernwarmeleitung im Microtunnel sind deutlich aufwendiger, zu-
dem sind zuséatzliche Sicherheitsanforderungen zu bericksichtigen.

Die Zielwerte werden Uberwiegend mit Einschrankungen erreicht.

Das aus der Bewertung der einzelnen Abschnitte resultierenden Gesamtergebnis fir die Alternative
Halbmondsweg — Ebertallee ergibt 26 Punkte.

10.2.2.3 Trassenalternative Parkstrae — Notkestrafle

Die Leitungsvariante ParkstralRe — NotkestralRe ist im Rahmen der technischen Weiterplanung in 14
Abschnitte differenziert worden. Um die Vergleichbarkeit mit der Trassenalternative Halbmondsweg
aber wieder herstellen zu kdnnen, sind diese Abschnitte fiir die Bewertung zu sechs Abschnitten zu-
sammengefiihrt worden. FUnf Abschnitte orientieren sich an den StralRenfihrungen und Kreuzungen
der Alternative Halbmondsweg. Die Leitungsfiihrung im Hindenburgpark wird als separater Abschnitt
betrachtet, da hier, anders als im Schréders Elbpark, der Leitungsbau quasi in dem gesamten Park eine
Betroffenheit auslost.

Bewertung Bau

Die Verlegung der Fernwarmerohre erfolgt in offener Bauweise sowohl in langen als auch kurzen Bau-
abschnitten, teilweise ist eine thermische Vorspannung maoglich. Die S-Bahnbriicke wird mit einem
Microtunneling unterquert, es ist eine aufwendige Konstruktion zwischen den Ubergéngen von offener
Verlegung zum Microtunnel/Schachtbauwerke erforderlich. Aufgrund des Rohrvortriebs sind zudem
kurze Rohrlangen (ca. 6 m) notwendig. Die BE-Flachen kdénnen parallel zur Baugrube errichtet werden,
bei der S-Bahnquerung jeweils in Verlangerung der Baustelle. In der Elbchaussee steht bei Aufrechter-
haltung der einspurigen Verkehrsfiihrung kein ausreichender Raum fur die BE-Flache entlang des Bau-
grabens zur Verfligung, deshalb sind hier Vorkopfarbeiten erforderlich.

Aufgrund der hohen Grundwasserflurabstande ist eine (baubedingte) Grundwasserabsenkung nicht er-
forderlich, der Baugrund ist tragfahig und es sind keine Kontaminationen bekannt.

Durch Vollsperrung der jeweiligen Bauabschnitte kommt es zu einer Beeintrachtigung des Individual-
verkehrs und teilweise des OPNV (Bereich GroR Flottbeker StraRRe / Baron-Voght-Stralke). Die Erreich-
barkeit der Grundstticke fur Anlieger, Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie Rettungsfahrzeuge ist
gegeben. Die Leitungsfiihrung greift nicht in das Eigentum Dritter ein und tangiert keine parallelen Pla-
nungen. Fir die Unterquerung der S-Bahntrasse ist ein Kreuzungsvertrag mit der Deutschen Bahn (DB)
erforderlich.

Grundsatzlich steht firr (temporare) Umverlegungen von Fremdleitungen ausreichend Platz im Stral3en-
raum zur Verflgung. Dauerhafte Umverlegungen von Fremdleitungen sind nicht auszuschlief’en. Vor-
handene Bebauungen werden nicht wesentlich beeinflusst.

Die Leitungsfiihrung greift nicht in das Eigentum Dritter ein. Fir die Unterquerung der S-Bahntrasse ist
ein Kreuzungsvertrag mit der Deutschen Bahn (DB) erforderlich. Die Leitungsfliihrung im Hindenburg-
park liegt im Geltungsbereich einer Erhaltungsverordnung, der Eingriff und die Wiederherstellung des
Parks ist eng mit dem Bezirksamt Altona abzustimmen.
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Planungen Dritter 16sen nur in der Elbchaussee Betroffenheiten aus. Hier besteht ein Konflikt mit der
Planung zur Erneuerung des Strallenraums und der Trinkwasserleitung.

Die Zielwerte werden Uberwiegend erreicht.

Bewertung Anlage

Die Zielwerte werden Uberwiegend erreicht, da die Fernwarmeleitung aufgrund ihrer unterirdischen
Lage im offentlichen Strallenraum keine Auswirkungen auf Dritte verursacht und, mit Ausnahme der
Leitungsfihrung im Hindenburgpark und der Unterquerung der S-Bahnbrticke, nicht in die Belange Drrit-
ter eingreift. Aufgrund der Erhaltungsverordnung darf die Anlage (Leitung) auch langfristig nicht zu Be-
eintrachtigungen der Gestalt der Parkanlage flhren. Fur die Querung des S-Bahndamms muss ein dau-
erhafter Kreuzungsvertrag mit der Deutschen Bahn eingeholt werden.

Bewertung Betrieb

Die Absperrschéachte sind fir Wartungs- und Reparaturarbeiten uneingeschrankt erreichbar, durch ihre
Lage im StralRenraum sind jedoch Teilsperrungen (z. B. kleinraumige, halbseitige Strallensperrung) und
zusatzliche Sicherheitsanforderungen notwendig. Fir die Arbeiten stehen ausreichend Flachen zur Ver-
figung (Logistik). Die Arbeiten an der Fernwarmeleitung im Microtunnel sind deutlich aufwendiger, zu-
dem sind zuséatzliche Sicherheitsanforderungen zu bericksichtigen.

Die Zielwerte werden Uberwiegend mit Einschrdnkungen erreicht.

Bei der detaillierteren Trassenbewertung wird die Alternative Parkstrale — Notkestral3e mit 39 Punkten
bewertet.

10.2.2.4 Untervariante Seestrafle

Zusatzlich wurde im Verlauf der Trassenalternative Parkstralle — Notkestralle auch die Untervariante
~oeestrale“ bewertet. Der Abschnitt ,Seestral’e” beginnt nach Abschnitt 12 und fiihrt ebenfalls bis zum
Weststrang, der hier noch in der Osdorfer LandstralRe liegt.

Bewertung Bau

Die Zielwerte fur das Kriterium ,Auswirkungen auf Dritte“ der Bauwerksphase ,Bau“ werden aufgrund
einer grofden Sielleitung (SeestralRe) sowie der Anbindung an die Bestandsleitung im Kreuzungsbereich
der Osdorfer LandstraRe (Auswirkungen auf den Verkehr) nicht erreicht. Zudem werden die Zielwerte
fur das Kriterium ,Reparaturanforderungen” der Bauwerksphase ,Betrieb” nicht erreicht. Hier liegt eine
hohe Betroffenheit der Unterkriterien ,Inspizierbarkeit” und ,Sicherheitsanforderungen” aufgrund des
Einbindebauwerks im Kreuzungsbereich der Osdorfer LandstralRe vor.

Die Verlegung der Fernwarmerohre erfolgt in offener Bauweise und in kurzen Bauabschnitten, die Rohre
kdnnen nur konventionell verlegt werden. Fur die Arbeiten sind BE-Flachen erforderlich, die grundsatz-
lich parallel zur Baugrube errichtet werden.

Aufgrund der hohen Grundwasserflurabstande ist eine (baubedingte) Grundwasserabsenkung nicht er-
forderlich, der Baugrund ist tragfahig und es sind keine Kontaminationen bekannt.

Durch Vollsperrung der jeweiligen Bauabschnitte kommt es zu einer Beeintrachtigung des Individual-
verkehrs. Die Erreichbarkeit der Grundstiicke fir Anlieger, Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie
Rettungsfahrzeuge ist gegeben.

Grundsatzlich steht fir (temporare) Umverlegungen von Fremdleitungen ausreichend Platz im Stral3en-

raum zur Verfugung. Dauerhafte Umverlegungen von Fremdleitungen sind nicht auszuschlielRen. Vor-
handene Bebauungen werden nicht wesentlich beeinflusst.
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Die Leitungsfuihrung greift nicht in das Eigentum Dritter ein und tangiert keine parallelen Planungen.
Das Einbindebauwerk befindet sich in der Osdorfer LandstraRe. Aufgrund der 2018/2019 durchgefiihr-
ten Erneuerung der Stral3e gilt hier eine flinfjahrige Aufgrabesperre.

Bewertung Anlage

Die Zielwerte werden alle erreicht. Die Fernwarmeleitung und die erforderlichen Absperrschachte be-
eintrachtigen den StralRenverkehr aufgrund der unterirdischen Lage nicht. Zudem sind keine Auswir-
kungen auf bestehende Bauwerke zu erwarten.

Bewertung Betrieb

Die Absperrschéachte sind fir Wartungs- und Reparaturarbeiten uneingeschrankt erreichbar, durch ihre
Lage im StralRenraum sind jedoch Teilsperrungen (z. B. kleinraumige, halbseitige Strallensperrung) und
zusatzliche Sicherheitsanforderungen notwendig. Fir die Arbeiten stehen ausreichend Flachen zur Ver-
fugung (Logistik).

Die Zielwerte werden mit Einschrankungen erreicht.

Die Bewertung der Untervariante ,SeestralRe” ergibt 40 Punkte, daraus resultiert ein Gesamtergebnis
fur den Trassenverlauf Parkstrale — Seestralie von 36 Punkten.

10.2.2.5 Priifung alternativer Standorte fiir den Zielschacht
Fir einen Zielschacht der Alternative Halbmondsweg — Ebertallee bieten sich folgende Standorte am
Nordufer der Elbe an:

= Schrbders Elbpark

» Kreuzungsbereich Elbchaussee / Halbmondsweg

Fir einen Zielschacht der Alternative Parkstrafle — Notkestralle bzw. Seestralie bieten sich folgende
Standorte an:

= Hindenburgpark mit finf verschiedenen Standortoptionen
= Kreuzungsbereich Elbchaussee / Parkstral3e

Alle Standorte werden nachfolgend hinsichtlich ihrer Zielwerterreichung beschrieben,

10.2.2.5.1 Zielschacht Schroders Elbpark

Auf der stralRennahen Griinflache kann der Schacht mit seiner BE-Flache errichtet werden.

Bewertung Bau

Da der Tunnel mit einem Gradienten von 5 % aufgefahren wird, ist fiir das Schachtbauwerk eine ca.
36 m tiefe Baugrube erforderlich. Diese wird mit Schlitzwanden und einer Unterwasserbetonsohle her-
gestellt. Aufgrund der Baugrubentiefe sind unerwartete Einfliisse, die sich negativ auf den Bauablauf
auswirken, nicht auszuschlieRen. Die BE-Flachen befinden sich im Schrdders Elbpark und stehen nicht
uneingeschrankt zur Verfligung.

Der Park ist wahrend der Bauzeit nur eingeschrankt nutzbar.

Durch den Bau des Zielschachtes besteht ein Konflikt (Beeintrachtigungen durch den Baustellenver-
kehr) mit der Planung zur Erneuerung des StralRenraums (Elbchaussee) und der Trinkwasserleitung

Das oberirdische Bauwerk flir den Zielschacht ist im Park deutlich sichtbar, es wird von einer bezirkli-
chen Zustimmung ausgegangen.

Die Zielwerte werden uberwiegend nicht oder mit Einschrankungen erreicht.
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Bewertung Anlage

Da das Zugangsbauwerk zum Schacht/Tunnel in der Parkanlage gut sichtbar sein wird und zudem die
Nutzung des Parks mit den Anforderungen des stadtebaulichen Vertrags belegt ist, werden die Zielwerte
Uberwiegend mit Einschrankungen erreicht.

Bewertung Betrieb

Das Schachtbauwerk ist fir Wartungsarbeiten uneingeschrankt erreichbar, fir die hierfir erforderlichen
Fahrzeuge stehen nur eingeschrankt Flachen im Park zur Verfigung. Fir die Wartungs- und Repara-
turarbeiten sind wegen der Tiefe des Schachtes umfangreiche zusatzliche Sicherheitsanforderungen
erforderlich.

Die Zielwerte werden somit erreicht, mit Einschrankungen erreicht oder gar nicht erreicht.

Insgesamt wird dieser Schachtstandort mit -9 Punkten bewertet.

10.2.2.5.2 Zielschacht im Kreuzungsbereich Elbchaussee / Halbmondsweg

Die Lage des Zielschachtes befindet sich am norddstlichen Rand des Kreuzungsbereiches Elbchaus-
see / Halbmondsweg (Elbchaussee 228).

Bewertung Bau

Da der Tunnel mit einem Gradienten von 5 % aufgefahren wird, ist fir das Schachtbauwerk eine ca.
39 m tiefe Baugrube erforderlich. Diese wird mit Schlitzwanden und einer Unterwasserbetonsohle her-
gestellt. Aufgrund der Baugrubentiefe sind unerwartete Einfliisse, die sich negativ auf den Bauablauf
auswirken, nicht auszuschlief3en.

Fir die Einrichtung der BE-Flache muss ein wesentlicher Teil des StraRenraums im Kreuzungsbereich
genutzt werden, sodass es zu erheblichen Auswirkungen auf den Verkehr kommt. Hiervon sind sowohl
FuBganger und Radfahrer als auch Individual- und &ffentlicher Personennahverkehrs (OPNV) beein-
trachtigt. Die Vollsperrung fir den Durchgangsverkehr Halbmondsweg — Elbchaussee wird ca. zwei
Jahre betragen, Ful3ganger und Radweg werden auf der westlichen Stralenseite des Halbmondwegs
eingerichtet, die Zuwegung zu den Grundstiicken bleibt gewahrleistet. Die Elbchaussee wird ebenfalls
Uber zwei Jahre an der Baustelle einspurig gefiihrt; inwieweit ein Blockverkehr oder eine Einbahnstra-
Renregelung erfolgt, ware mit der zustandigen Behérde in der Ausfihrungsplanung abzustimmen. In
jedem Fall wird es zu einer langfristigen erheblichen Verkehrsbeeintrachtigung kommen, die auch im
erheblichen Konflikt mit dem Vorhaben ,Erneuerung Straflenraum und Trinkwasserleitung Elbchaus-
see“ stehen wird.

Temporare und dauerhafte Umverlegungen von Fremdleitungen sind nicht auszuschlieRen. Ebenfalls
sind erschiitterungstechnische Auswirkungen auf das angrenzende denkmalgeschiitzte Gebaude nicht
mdglich.

Als wesentlich nachteilig wird die Betroffenheit Dritter hinsichtlich der Eigentumsrechte bewertet: Auf-
grund der Tunnelfihrung bis in den Kreuzungsbereich werden voraussichtlich vier private Grundstiicke
unterquert, wofiir entsprechende Zustimmungen eingeholt werden missen.

Die Zielwerte werden uberwiegend nicht erreicht.

Bewertung Anlage

Das Schachtbauwerk befindet sich im Stralennebenraum und kann somit zu Sichtbehinderungen flr
Verkehrsteilnehmer (Radfahrer, FuRganger) fihren. Der Fernwarmetunnel liegt dauerhaft unter privaten
Grundstucken, sodass Gestattungsvertrage von den Eigentimern einzuholen und Dienstbarkeiten in
das Grundbuch einzutragen sind.
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Die Zielwerte werden Uberwiegend mit Einschrankungen erreicht.

Bewertung Betrieb

Das Schachtbauwerk ist aufgrund seiner Lage im Stralennebenraum fir Wartungsarbeiten nicht unein-
geschrankt erreichbar. Es sind ggf. (Teil-)Sperrungen der Rad- und Geh-wege erforderlich. Wegen der
Tiefe des Schachtes sind umfangreiche zusatzliche Sicherheitsanforderungen erforderlich und im Stra-
Rennebenraum stehen nur sehr eigeschrankt Arbeitsflachen zur Verfiigung stehen.

Die Zielwerte werden Uberwiegend mit Einschrankungen erreicht.

Insgesamt wird dieser Schachtstandort mit -49 Punkten bewertet.

10.2.2.5.3 Zielschacht im Kreuzungsbereich Elbchaussee / Parkstrae

Die Lage des Zielschachtes befindet sich am nordwestlichen Rand des Kreuzungsbereiches Elbchaus-
see / ParkstraRe (Elbchaussee 266a).

Bewertung Bau

Da der Tunnel mit einem Gradienten von 5 % aufgefahren wird, ist fir das Schachtbauwerk eine ca. 39
m tiefe Baugrube erforderlich. Diese wird mit Schlitzwanden und einer Unterwasserbetonsohle herge-
stellt. Aufgrund der Baugrubentiefe sind unerwartete Einflisse, die sich negativ auf den Bauablauf aus-
wirken, nicht auszuschlielRen.

Fir die Einrichtung der BE-Flache muss ein wesentlicher Teil des StraRenraums im Kreuzungsbereich
genutzt werden, sodass es zu erheblichen Auswirkungen auf den Verkehr kommt. Hiervon sind sowohl
FuBganger und Radfahrer als auch Individual- und 6ffentlicher Personennahverkehrs (OPNV) beein-
trachtigt. Die Vollsperrung fir den Durchgangsverkehr Parkstralte — Elbchaussee wird ca. zwei Jahre
betragen, FuRganger und Radweg werden auf der 6stlichen Strallenseite der Parkstralle eingerichtet,
die Zuwegung zu den Grundstiicken bleibt gewahrleistet. Die Elbchaussee wird ebenfalls Gber zwei
Jahre an der Baustelle einspurig gefiihrt; inwieweit ein Blockverkehr oder eine Einbahnstraenregelung
erfolgt, ware mit der zustéandigen Behdrde in der Ausflihrungsplanung abzustimmen. In jedem Fall wird
es zu einer langfristigen erheblichen Verkehrsbeeintrachtigung kommen, die auch im erheblichen Kon-
flikt mit dem Vorhaben ,Erneuerung Strallenraum und Trinkwasserleitung Elbchaussee® stehen wird.

Temporare und dauerhafte Umverlegungen von Fremdleitungen sind nicht auszuschlieen.

Als wesentlich nachteilig wird die Betroffenheit Dritter hinsichtlich der Eigentumsrechte bewertet: Auf-
grund der Tunnelfiihrung bis in den Kreuzungsbereich werden voraussichtlich zwei private Grundstiicke
unterquert, woflr entsprechende Zustimmungen eingeholt werden missen.

Die Zielwerte werden Uberwiegend nicht erreicht.

Bewertung Anlage

Das Schachtbauwerk befindet sich im Stralennebenraum und kann somit zu Sichtbehinderungen fir
Verkehrsteilnehmer (Radfahrer, FuRganger) fuhren. Der Fernwarmetunnel liegt dauerhaft unter privaten
Grundstlcken, sodass Gestattungsvertrage von den Eigentiimern einzuholen und Dienstbarkeiten in
das Grundbuch einzutragen sind.

Die Zielwerte werden Uberwiegend mit Einschrdnkungen erreicht.

Bewertung Betrieb

Das Schachtbauwerk ist aufgrund seiner Lage im Stralennebenraum fir Wartungsarbeiten nicht unein-
geschrankt erreichbar. Es sind ggf. (Teil-)Sperrungen der Rad- und Geh-wege erforderlich. Wegen der
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Tiefe des Schachtes sind umfangreiche zusatzliche Sicherheitsanforderungen erforderlich und im Stra-
Rennebenraum stehen nur sehr eigeschrankt Arbeitsflachen zur Verfiigung stehen.

Die Zielwerte werden uberwiegend mit Einschrankungen erreicht.

Insgesamt wird dieser Schachtstandort mit -49 Punkten bewertet.

10.2.2.5.4 Zielschachtstandorte im Hindenburgpark

Im Hindenburgpark bieten sich mehrere Einzelstandorte fiir einen Zielschacht an, die als Untervarianten
gepruft werden und in Abbildung 10.2-1 dargestellt sind.
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Abbildung 10.2-1: Mdogliche Zielschachtstandorte im Hindenburgpark
(HLU: Hans-Leip-Ufer, SO: Siidost, SW: Studwest, W: West, Wi: Wiese)

Um den Eingriff in den Park grundsatzlich zu minimieren, wurde geprift, ob das Hans-Leip-Ufer als
Zuwegung zur Baustelle im Hindenburgpark genutzt werden kann. Das Hans-Leip-Ufer ist eine sehr
wichtige und hochfrequentierte Ful3- und Radverkehrsroute, die entlang der Elbe verlauft (Freizeitroute
8: City — Elbufer — Wittenberger). Um wahrend der Baustellenzeit seine Durchlassigkeit aufrecht zu
erhalten, muss aufgrund der hohen Nutzungsfrequenz mindestens ein Notweg von 4,0 bis 5,0 m Breite
hergestellt werden. Damit ware kein ausreichender Raum fur die Baufahrzeuge vorhanden. Daruber
hinaus ist das Hans-Leip-Ufer nicht fur schwere Baugerate ausgelegt: Eine Befahrung von Fahrzeugen
mit einem zuldssigen Gesamtgewicht von 18 t ist derzeit nur bei Normaltide statisch nachgewiesen.
Zudem ist mit den Fahrzeugen ein Mindestabstand von 1 m von der Stiitzmauerkante einzuhalten. Um
die Standsicherheit auch fiur Baufahrzeuge (40 t zuldssiges Gesamtgewicht, Ausnahmen flr Schwer-
transporte missen maoglich sein) zu gewahrleisten, waren umfassende bauliche MalRnahmen auf grof3er
Lange (ca. 700 m) erforderlich. Aus o. g. Grinden ist die Baustellenzufahrt Uber das Hans-Leip-Ufer
deshalb nicht méglich.

Eine weitere, im Verfahren eingebrachte Alternative ist die Beschickung der Baustelle tber die Elbe.
Damit sollen die Baumalinahmen fir die Baustellenzufahrt im Park vermieden werden. Die mogliche
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Andienung des Baufeldes Uber den Wasserweg erfordert die Herstellung eines temporaren Anlegers
sowie umfangreiche Eingriffe in den angrenzenden Uferbereich. Zur Uberwindung der Héhendifferenz
zwischen Baufeld (NHN +14,0 m) und dem Elbufer (ca. NHN +2,3 m) musste eine ca. 170 m lange
Rampe aufgeschiittet werden, die den stark frequentierten Rad- und FuBweg am Hans-Leip-Ufer kreu-
zen und damit den Durchgang Uber die Dauer der gesamten Bauzeit unterbrechen wirde.

Fir den temporaren Anleger wird ein tiefgegriindeter Steg benétigt, der senkrecht zum Ufer ca. 80 min
die Elbe hineinreicht. Dort musste eine gelenkig gelagerte Bricke mit einer Lange von ca. 50 m an-
schliel3en, die den Steg mit einem Ponton verbindet (vgl. Abbildung 10.2-2). Der Ponton kann als Anle-
ger fir die Material- und Transportfahren genutzt werden; etwa stiindlich wiirden mindestens zwei Ma-
terial- und Transportfahren Uber einen Zeitraum von knapp zwei Jahren anfahren.

P ] Ty T R R o] o

8.2

Steg mit Tiefgrundung

Anleger als Ponton

Abbildung 10.2-2: Baustellenbeschickung liber die Elbe

Eine Abstimmung mit dem Oberhafenamt West (HPA) hat ergeben, dass mit erheblichen Interaktionen
zwischen dem Anleger (Ponton) und der passierenden Grof3schifffahrt zu rechnen ist, hierzu zahlen
Sog und Wellenschlag. Hinzu kommt, dass auf Hohe des Bubendey-Ufers haufig Begegnungen der
GroBschiffe gefahren werden, sodass mit Auswirkungen von zwei Schiffen gleichzeitig zu rechnen ist.
Weiterhin besteht in diesem Bereich eine sehr aktive Kleinschifffahrt (Fahren, Lotsenversetzboote, Bar-
kassen, Sportboote), die gewdhnlich nérdlich vom Tonnenstrich (also auerhalb des Fahrwassers) fah-
ren. Sie wirden durch den temporaren Anleger weiter nach Siden in den Bereich der Seeschifffahrt
ausweichen mussen. Durch die Einengung wiirde es also zu einer weiteren Verdichtung der verschie-
denen Verkehre auf engem Raum kommen. Das Oberhafenamt West sieht daher die Errichtung einer
Pontonauflage an dieser Stelle kritisch.

Die Andienung der Baustelle Uber das Wasser wiirde deshalb restriktiver nautischen Auflagen unterlie-
gen. Die Material- und Transportfahrfahrten muissten sich dem vorhandenen Schiffsverkehr unterord-
nen. Durch diese Auflage und durch die o. g. Interaktionen des Pontons mit der Grof3schifffahrt kann
eine kontinuierliche Andienung der Baustelle nicht gewahrleistet werden. Dies gilt auch fiir extreme
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Witterungsbedingungen, wie z.B. Sturm-fluten. Die kontinuierliche Andienung der Baustelle ist in einigen
Bauphasen jedoch zwingend erforderlich, so wahrend der Betonage der Schlitzwande oder des
Schachtbauwerks. Daher wird die Andienung der Baustelle im Hindenburgpark tber den Wasserweg
nicht weiterverfolgt.

In Abbildung 10.2-1 werden flunf verschiedene Standorte fiir einen Zielschacht im Hindenburg darge-
stellt. Alle Standorte erfordern dieselbe Bauausflihrung, sodass die Zielwerte fur Bauverfahren, Kon-
struktion und Logistik gleich sind. Ebenfalls gibt es keine Unterschiede hinsichtlich des Baugrunds, des
Verkehrs und der Belange sowie Planungen Dritter. Deshalb wird diese Bewertung flr alle Standorte
nachfolgend zusammengefasst. Auf die standortspezifischen Besonderheiten wird anschlielend einge-
gangen.

Bewertung Bau

Da der Tunnel mit einem Gradienten von 5 % aufgefahren wird, sind firr die Schachtbauwerk eine ca.
38 m tiefe Baugrube erforderlich. Diese wird mit Schlitzwanden und einer Unterwasserbetonsohle her-
gestellt. Aufgrund der Baugrubentiefe sind unerwartete Einfliisse, die sich negativ auf den Bauablauf
auswirken, nicht auszuschlie3en.

Im Hindenburgpark sind fur die Einrichtung der BE-Flachen sehr aufwendige Arbeiten erforderlich. Es
muss eine Ebene von ca. 2.450 m? hergestellt werden. Der Park kann wahrend der Bauzeit von rund
zwei Jahren nicht 6ffentlich genutzt werden. Es gelten die Anforderungen der Erhaltungsverordnung,
die Errichtung des Schachtbauwerks darf die stadtebauliche Gestalt des Gebiets (hier: Park) nicht be-
eintrachtigen.

Es ist mit Beeintrachtigungen des Straflenverkehrs auf der Elbchaussee durch den Baustellenverkehr
zu rechnen. Bei der Herstellung des Schachtbauwerkes wird nicht mit belastetem Bodenaushub ge-
rechnet. Temporare und dauerhafte Umverlegungen von Fremdleitungen sind nicht auszuschlie3en.
Zudem muss die Trinkwasserleitung (DN 1000 ST), die im Park von Siiden nach Norden mittig verlauft,
wahrend der Bauzeit gegen Auflast geschiitzt werden.

Bewertung Anlage

Das unterirdische Schachtbauwerk befindet sich im Park, sein Zugangsbauwerk wird in der Parkanlage
sichtbar sein. Gemal Anforderung der Erhaltungsverordnung darf die Anlage die Gestalt des Gebiets
(Park) nicht beeintrachtigen. Planungen Dritter werden nicht beeintrachtigt.

Bewertung Betrieb

Das Schachtbauwerk ist fir Wartungsarbeiten uneingeschrankt erreichbar, fir die hierfur erforderlichen
Fahrzeuge stehen eingeschrankt Flachen im Park zur Verfiigung. Die Zufahrt kann tber das Hans-Leip-
Ufer erfolgen. Fir die Wartungs- und Reparaturarbeiten sind wegen der Tiefe des Schachtes umfang-
reiche zusatzliche Sicherheitsanforderungen erforderlich.

Nachfolgend werden die Besonderheiten der einzelnen Standorte erlautert.

Zielschacht im stidwestlichen oder westlichen Bereich (SW/W)

Eine sudwestliche oder westliche Positionierung des Schachtes fiihrt zu der Unterquerung des Be-
standsdiikers der HPA. Zudem muss die anschlief’ende, erdverlegte Fernwarmeleitung die durch den
Park verlaufende Trinkwasserleitung (DN 1000 ST) queren (Auswirkung auf Bestand).
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Das aus der Bewertung resultierenden Gesamtergebnis fur die die Standorte ,Hindenburgpark SW/W*
ergibt -9 Punkte.

Zielschacht auf der Wiese

Eine Positionierung des Schachtes auf der Wiese flhrt zu der Unterquerung des Bestandsdiikers der
HPA und die tiefe Baugrube in unmittelbarer Nahe zur Trinkwasserleitung (DN 1000 ST) liegen wird.
Zudem wirde auch die anschlielende, erdverlegte Fernwarmeleitung nahe an der Trinkwasserleitung
liegen und ihre Stabilitat gefahrden (Auswirkung auf Bestand).

Das Zugangsgebaude zum Schachtbauwerk ist deutlich sichtbar und fuhrt zu Einschrankungen der
Sichtbeziehung zwischen Elbe und Elbchaussee. Es ist deshalb nicht vereinbar mit den Anforderungen
der Erhaltungsverordnung, die Gestalt des Gebietes (hier: Park) nicht zu beeintrachtigen. Dieser Stand-
ort wurde bereits von dem Bezirksamt Altona abgelehnt.

Das aus der Bewertung resultierenden Gesamtergebnis flr den Standort ,,Hindenburgpark Wiese“ ergibt
-14 Punkte.

Zielschacht im stidostlichen Bereich (SO)

Eine slUddstliche Lage des Zielschachtes zeigt die geringste Betroffenheit der Trinkwasserleitung und
auch die weitere Leitungsfiihrung hangaufwéarts wirde in einem ausreichenden Abstand zur Trinkwas-
serleitung erfolgen. Die Sichtbeziehungen zwischen Elbe und Elbchaussee kénnen aufrecht erhalten
bleiben, das Zugangsgebaude wird die stadtebauliche Gestalt des Gebiets (hier: Park) nicht wesentlich
beeintrachtigen.

Das aus der Bewertung resultierende Gesamtergebnis fir den Standort ,Hindenburgpark SO ergibt -5
Punkte.

Zielschacht am Hans-Leip-Ufer

Da das Hans-Leip-Ufer etwa auf H6he von +6 m NHN liegt, ware in der Bauzeit der Hochwasserschutz
nicht gewahrleistet. Die Bemessungsgrenze fir den Hochwasserschutz betragt hier 8 m NHN. Damit
kann wahrend der Bauzeit der Hochwasserschutz nicht gewahrleistet werden, es missen aufwendige
technische Schutzmalnahmen errichtet werden. Des Weiteren kann es durch Hochwasser zu bauzeit-
lichen Einschrankungen kommen.

Da sich die BE-Flache sowohl auf den Hindenburgpark als auch das Hans-Leip-Ufer ausdehnen wird,
kann auch das Hans-Leip-Ufer wahrend der Bauzeit nur eingeschrankt fur FulRganger und Radfahrer
zur Verfliigung stehen.

Das Schachtbauwerk mit seinem Zugangsgebaude wird auRerhalb des Geltungsbereichs der Erhal-
tungsverordnung liegen, aber es liegt dicht an der Trinkwasserleitung (DN 1000 ST) und kann deren
Stabilitdt gefahrden. Das Schachtbauwerk ist bei Hochwasserereignissen fur Wartungsarbeiten nicht
uneingeschrankt erreichbar.

Das aus der Bewertung resultierenden Gesamtergebnis fiir den Standort ,Hans-Leip-Ufer® ergibt -19
Punkte.

10.2.2.6 Ergebnis der Alternativenpriifung

Es wurde eine Bewertung der Trassenalternativen (Leitungsverlaufen) fir den Raum sidlich und nérd-
lich der Elbe sowie fir die aus den Leitungsverlaufen resultierenden Start- und Zielschachte hinsichtlich
der technischen Machbarkeit durchgefiihrt. Daraus ergaben sich zwei Trassenalternativen nérdlich der
Elbe und eine siidliche Alternative, die technisch machbar sind. Bei der Uberpriifung der alternativen
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Standorte fUr die Schachte ergab sich ein dhnliches Bild: Im Stiden halt ein Standort der Machbarkeits-
prifung stand, im Norden sind es vier verschiedene Standorte. Alle machbaren Alternativen sind an-
schlieRend detailliert hinsichtlich ihrer baulichen Umsetzung und auftretenden Konflikte untersucht und
bewertet worden.

Nachfolgend werden die Bewertungsergebnisse aufgefihrt und die relevanten Vor- und Nachteile zu-
sammenfassend dargestellt (Tabelle 10.2-3).

Tabelle 10.2-3: Ergebnis der technisch-baulichen Bewertung der Trassenalternativen

Trassenverlaufe Wesentliche Ergebnisse Punkte

0 Auswirkungen auf den Verkehr (Blockverkehr)
Dradenaustralle + Eingriff in Belange Dritter (Eigentum, Planungen: keine 46
Einschrankungen)

0 Auswirkungen auf den Verkehr (abschnittsweise Voll-
sperrungen eine Nebenstralie)

+ Eingriff in Belange Dritter (Eigentum, Planungen: keine
Einschrankungen)

Parkstralte — Notkestralle 39

-0 Auswirkungen auf den Verkehr (abschnittsweise Voll-
Parkstralte —Untervariante sperrungen eine Nebenstralie)

Seestralle + Eingriff in Belange Dritter (Eigentum, Planungen: keine
Einschrankungen)

36

- Eingriff in Belange Dritter (Planungen: Deckel Altona,
Wohnen am Volkspark)
Halbmondsweg — Ebertallee 0 Auswirkung auf Verkehr (Hauptverkehrsstrafie einspurig) 26

+ Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: keine Einschran-
kungen)

Schachtstandorte —
Startschacht

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

- Baugrund (belasteter Bodenaushub)

0 Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Zustimmung HPA
erforderlich)

+ Auswirkung auf Verkehr

+ Eingriff in Belange Dritter (Planungen)

Jachtweg

Schachtstandorte —
Zielschacht

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

0 Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: stéadtebaulicher Ver-
trag)

Schréders Elbpark 0 Auswirkung auf den Verkehr (Behinderungen durch Bau-
stellenverkehr)

0 Eingriff in Belange Dritter (Planungen: Erneuerung Trink-
wasserleitung)

-9

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

- Auswirkung auf den Verkehr (Vollsperrung Halbmonds-
weg, einspurig Elbchaussee)

- Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Unterquerung von -49
Privatgrundstiicken)

0 Eingriff in Belange Dritter (Planungen: Erneuerung Trink-
wasserleitung)

Kreuzung Halbmondweg/
Elbchaussee
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Trassenverlaufe Wesentliche Ergebnisse Punkte
- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

- Auswirkung auf den Verkehr (Vollsperrung Parkstralle,
einspurig Elbchaussee)

Kreuzung Parkstrafte/ - Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Unterquerung von -49

Elbchaussee . .

Privatgrundstiicken)
0 Eingriff in Belange Dritter (Planungen: Erneuerung Trink-
wasserleitung)
- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)
0 Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Erhaltungsverord-
. nung)

H.{nc'i.en.burgpg.rk: 0 Auswirkung auf den Verkehr (Behinderungen durch Bau- -5

suddstliche Béschung
stellenverkehr)

+ Eingriff in Belange Dritter (Planungen: keine Einschran-
kungen)

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

- Hochwasserschutz (im Hochwasserbereich)

0 Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Erhaltungsverord-

Hindenburgpark: nung) 19

Hans-Leip-Ufer 0 Auswirkung auf den Verkehr (Behinderungen durch Bau-
stellenverkehr)

+ Eingriff in Belange Dritter (Planungen: keine Einschran-
kungen)

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

- Auswirkung auf Bestand (Trinkwasserleitung, HPA-Dtiker)
0 Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Erhaltungsverord-

Hindenburgpark: nung) 9

stidwestliche Boschung 0 Auswirkung auf den Verkehr (Behinderungen durch Bau-
stellenverkehr)

+ Eingriff in Belange Dritter (Planungen: keine Einschran-
kungen)

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

- Auswirkung auf Bestand (Trinkwasserleitung, HPA-Dtiker)
0 Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Erhaltungsverord-

Hindenburgpark: nung) -9

westliche Béschung 0 Auswirkung auf den Verkehr (Behinderungen durch Bau-
stellenverkehr)

+ Eingriff in Belange Dritter (Planungen: keine Einschran-
kungen)

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

- Auswirkung auf Bestand (Bau: Trinkwasserleitung, An-
lage: Sichtbeziehungen)

Hindenburgpark: 0 Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Erhaltungsverord-

Wiese nung) 14
0 Auswirkung auf den Verkehr (Behinderungen durch Bau-
stellenverkehr)

+ Eingriff in Belange Dritter (Planungen: keine Einschran-
kungen)
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10.3 Gesamtabwagung

Tabelle 10.3-1 fasst die Ergebnisse der schutzgutbezogenen und der technisch-baulichen Alternativen-
prifung anhand der Punktwerte und der Baumverluste zusammen. Je héher die Punktzahl und je ge-
ringer die Baumverluste, insbesondere an sehr wertvollen und herausragenden Exemplaren, desto um-
weltvertraglicher bzw. konfliktarmer ist die jeweilige Alternative einzustufen.

Tabelle 10.3-1: Gesamtergebnis der Punktebewertung der Alternativen
=% Schutzgiter ¥
s c ‘o
Alternative @ g c © = 0 §
Trassen- Schachtstand- § S| 2 o é Qo < o} E| 22, gL %
alternative e 28 3 5 N S 2 2 4 2 S £E >
= S [ S = 2 S = | 2| 24| 55| E
g2l 2 || 2| 5|5 §5|2" 32| 3
|q_" o | — X o
46 12
Dradenaustral’e | Jachtweg 5 8 5 7 7 9 5 7 64 0)
Schroders 26 90
Elbpark 5 7 5 5 9 5 9 5 5 8 58 (31)
Halbmondsweg
_ Ebertallee Kreuzung Halb- 26 80
mondsweg/ 49 7 5 5 9 7 9 5 5 7 59 31
Elbchaussee ) (31)
Kreuzung
ParkstralRe/ i% 7 5 5 9 7 9 5 5 8 60 f;
Elbchaussee ) (15)
Hindenburg- 39
park**: stidostli- 5
che Bdschung )
Hindenburg- 39
ark: Wiese -14
Parkstralle — P -
Notkestrae H;?E_eﬂgl;rsg' 39
Eeip_'ufer 19 | 7 5 5 9 5 9 | 5|5 | 8 58 ?3%
Hindenburg- 39
park: stidwestli- 9
che Boschung )
Hindenburg- 39
park: westliche 9
Béschung )
Kreuzung
ParkstralRe/ i‘; 7 5 5 9 7 9 5 5 8 60 ;g
Elbchaussee ) (22)
Hindenburg- 36
park: stidostli- 5
che Bdschung )
Parkstrale — Hindenpurg- 36
NotkestraRe park: Wiese -14
(Untervariante Hindenburg- 36
Seestrafte) park: Hans- w| 7| 5| 5| 9|5 | 95|58 |5 |
Leip-Ufer - (9)
Hindenburg- 36
park: stidwestli- 9
che Bdschung )
Hindenburg- 36
park: westliche 9
Bdschung )
Erlauterung: * Punktangaben jeweils fiir die Bewertung der Trassen- und der Zielschachtalternative

** fur die Schutzguter wird nicht nach alternativen Standorten innerhalb des Hindenburgparks unter-

schieden

*** Gesamtzahl und Anzahl sehr wertvoller / herausragender Baume (in Klammern)
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Die technisch-bauliche Bewertung der verniinftigen Alternativen flhrt zu einem Vorteil der Trassen-
alternative ,Parkstralle — NotkestraRe®, die hier 39 Punkte erreicht (Tabelle 10.3-1). Der alternative
Trassenverlauf Gber Parkstral3e und Seestralte (Untervariante) wird mit 36 Punkten etwas unguinstiger
bewertet. Die Trassenalternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” bleibt mit 26 Punkten deutlich hinter den
vorgenannten ParkstrafRe-Alternativen zurlck.

Unter den zur Trasse ,Parkstralle — Notkestral3e® fhrenden Zielschachtalternativen weist der stiddstli-
cher Standort im Hindenburgpark mit -5 Punkten das geringste Konfliktpotenzial beziiglich der Belange
Dritter und der weiteren technisch-baulichen Anforderungen auf (Tabelle 10.3-1).

Hinsichtlich der Umweltvertraglichkeit der drei Trassenalternativen nérdlich der Elbe ist festzustellen,
dass diese auf Basis der Erheblichkeit vorhabenbedingter Auswirkungen auf die betrachteten Schutz-
guter jeweils eine nahezu gleiche Punktzahl erreichen. Abhangig vom Standort des Zielschachts werden
bei allen Trassen mindestens 58 Punkte erreicht (Tabelle 10.3-1). Dabei schneiden die Alternativen mit
einem Zielschacht im Kreuzungsbereich der Elbchaussee mit 59 bzw. 60 Punkten jeweils etwas besser
ab als jene mit einem Standort in den Parkanlagen, da der beanspruchte Boden dort einen hdéheren
Bestandswert hat.

Der Eingriff in den Baumbestand wurde an allen drei Trassenalternativen als erhebliche Auswirkung
eingestuft (Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Luft/Klima und Landschaft). Er hat dabei jedoch ein ganz
unterschiedliches Ausmal, das eine differenziertere Beurteilung der Umweltvertraglichkeit erlaubt. Hier-
bei zeigt sich, dass die Trassenalternative ,Halbmondsweg - Ebertallee” eindeutig am wenigsten um-
weltvertraglich ist, da sowohl die Gesamtzahl der zu fallenden Baume am hdchsten ist als auch die Zahl
betroffener sehr wertvoller und herausragender Baume (31 Exemplare, s. Tabelle 10.3-1). Zudem ist an
dieser Alternative eine besonders immissionsempfindliche Einrichtung (Altenpflegeheim) vorhanden.

Die geringste Anzahl betroffener sehr wertvoller und herausragender Baume ergibt sich fur die Tras-
senalternative ,Parkstrale — NotkestraRe® in Verbindung mit der Zielschachtvariante im stddstlichen
Hindenburgpark (3 Exemplare, s. Tabelle 10.3-1). Da sich solche alten Baume nicht oder nur sehr lang-
fristig ersetzen lassen, wird die genannte Zielschachtvariante als mindestens so umweltvertraglich ein-
gestuft wie ein Standort im Kreuzungsbereich Parkstrale/Elbchaussee, bei dem ein Eingriff in den tber-
wiegend jungeren Baumbestand und wertvollen Bodenkoérper des Hindenburgparks unterbleiben wirde,
jedoch 15 sehr wertvolle und herausragende Strallenbaume betroffen waren (Tabelle 10.3-1). Zudem
waren mit einem Zielschacht im Kreuzungsbereich ParkstralRe/Elbchaussee langerfristige baubedingte
Belastungen von im Nahbereich lebenden Anwohnern (Larm, Erschitterungen) verbunden.

Bei einem Verlauf der Trassenalternative tber die Untervariante Seestralle waren mindestens 9 sehr
wertvolle und herausragende Baume betroffen (Tabelle 10.3-1).

Insgesamt ist im Hinblick auf die drei nérdlich der Elbe untersuchten Trassenalternativen festzustellen,
dass die Alternative ,Parkstral’e — Notkestrale“ vor allem aufgrund der geringsten Verluste wertvoller
StraRenbaume als umweltvertraglichste Alternative einzustufen ist (Tabelle 10.3-1).

In der Gesamtabwagung der Umweltbelange sowie der technisch-baulichen Aspekte ergibt sich
fur die Trassenalternative ,Parkstralle - NotkestralRe“ in Verbindung mit einem Zielschacht im Hinden-
burgpark (stddstliche Lage) das insgesamt geringste Konfliktpotenzial.

Die einzige realisierbare Trassen-/Startschachtalternative stdlich der Elbe ist sowohl hinsichtlich ihrer
Umweltvertraglichkeit als auch der technisch-baulichen Anforderungen als glinstig einzustufen.
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Vorzugstrasse

Im Ergebnis der Gesamtabwagung zwischen den Alternativen ergibt sich als Vorzugstrasse der FWS-
West, ausgehend von der KWK-Anlage Dradenau, der Trassenverlauf in der Dradenaustral3e bis zum
Startschacht am Jachtweg, anschlieRend die Elbquerung bis zum Zielschacht im sidéstlichen Bereich
des Hindenburgparks, von dort in dem Hang bis zur Elbchaussee mit weiterem Trassenverlauf der Al-
ternative ,Parkstrae - Notkestra3e® bis zur Einbindung in den Weststrang.
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12 Anhang
121 Priifung zusammenwirkender Vorhaben

In Anhangstabelle 12.1-1 werden gemaf des Untersuchungsrahmens die KWK-Anlage Dradenau und
weitere potenziell mit der ,FWS-West* zusammenwirkende Vorhaben hinsichtlich ihrer weitergehenden
Untersuchungsrelevanz gepruft. Es wird ermittelt, ob die genannten Vorhaben planerisch verfestigt sind
und ob ein Zusammenwirken aus fachlicher Sicht zu erwarten ist. Sofern beide Aspekte bejaht werden
kénnen, ist das Vorhaben Gegenstand des UVP-Berichts zur ,FWS-West".

Die neugeplante KWK-Anlage am Standort Dradenau erfiillt weder die Definition eines kumulierenden
Vorhabens nach §10 UVPG noch einer Anlage nach Anlage 4 Nr. 4 ¢) ff) UVPG. Gemafl Untersuchungs-
rahmen wird ihr mdgliches Zusammenwirken mit der FWS-West dennoch betrachtet.
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Anhangstabelle 12.1-1:

Priifung potenziell mit der,,FWS-West“ zusammenwirkender Vorha-

ben
Projekt Planerische Verfestigung Potenzielles Zusammenwirken
1 KWK-Anlage Dradenau ' ja bei parallelen oder aufeinander fol-
genden Baubetrieb im Bereich des
Anschlusses der FWS-West

2 Westerweiterung des Eu- ja —  Planfeststellung erfolgt | ja Nachteilige Auswirkungen im Unter-
rogate Container Terminal am 28.12.2016 suchungsgebiet (Hafengelande)
Hamburg [HPA] —  Klageverfahren seit durch parallelen oder aufeinander-

24.01.2017 folgenden Baubetrieb mdglich
—  Planrealisierung bald-
maoglichst

3 Fahrrinnenanpassung von ja Planfeststellung erfolgt, nein | da durch das Vorhaben FWS-West
Unter- und AuRRenelbe fiir letzte Plananderungen Il be- keine Auswirkungen auf die Elbe zu
14,5 m tiefgehende Contai- schlossen am 24.03.2016 erwarten sind, kommt es auch nicht
nerschiffe - Klageverfahren abge- zu kumulativen Auswirkungen
[WSV/HPA] schlossen, Beschluss-

nachbesserung 2018
Planrealisierung baldmég-
lichst

4 Ausbau der BAB A7, Bauab- | ja Planfeststellungsbeschluss | ja direkte Wirkungen auf Untersu-
schnitt Altona von der An- 2018 chungsgebiet durch geplanten Um-
schlussstelle Hamburg-Oth- Geplante Bauzeit 2020-2028 leitungsverkehr auf Ebertallee,
marschen bis zur Anschluss- Wechselwirkungen mit Trassenal-
stelle Hamburg-Volkspark ternative Halbomondsweg-Ebertallee
(Km 152,5 bis 155,9) durch zusatzliche Verkehre
[FHH, BWVI]?

5 Ersatzneubau des Ingenieur- | ja —  Planfeststellungsbe- nein | Keine direkten Wirkungen auf Un-
bauwerkes K 30 (BAB A7) im schluss 11/2017 tersuchungsgebiet der FWS-West
Zuge der 8-streifigen Erweite- -  Bauphase hat begon-
rung sidlich des Elbtunnels nen
Km 159,29 bis 159,7
[FHH, BWVI]

6 8-streifiger Ausbau der A 7 ja —  Planfeststellungsbe- nein | keine direkten Wirkungen auf Un-
sudlich des Elbtunnels — Teil schluss 02.08.2019 tersuchungsgebiet der FWS-West
HochstralRe Elbmarsch (K 20) (Sanierung des Bauwerks, kein

Neubau)

7 Projekt ,Wohnen am Volks- (ja) —  Planungswettbewerb ja Nachteilige Auswirkungen im Unter-
park® durch Umbau der Trab- im Jahr 2016 erfolgt, suchungsgebiet (nérdl. Abschnitt,
rennbahn zur Wohnnutzung —  Masterplan Ende 2017, Stadtgebiet) durch parallelen oder
[Stadt Hamburg]' — Weiterer Planungs- aL{feipanderfoIgenden Baubetrieb

stand nicht bekannt méglich

8 Ersatz der Kohlbrandbriicke nein Machbarkeitsstudie liegt vor | - -

[HPAP Umsetzungszeitpunkt der-
zeit nicht absehbar

9 Gleisplanung Bf. Waltershof | ja Erneuerung umfasste zwei nein | Vorhaben in 2017 abgeschlossen,
[DB Netz AG® Stufen und erfolgte 2008 bis daher kein Zusammenwirken von

2017 Bauphasen zu erwarten

10 Neubau der A26 Ost (,Hafen- | ja —  Laufendes Planfeststel- | nein | Keine Wirkungen auf Untersu-
passage®), Abschnitt 6a (VKE lungsverfahren mit chungsgebiet zur FWS-West
7051) AK HH-Suderelbe (A7) Stand 11/2017
bis AS HH-Hafen Siid (Moor-
burg 6stlich A7)

[DEGES] 2
Quellen: ' Untersuchungsrahmen der BUE vom 25.07.2019

2

schriftliche Mitteilung der Vorhabentragerin vom 17.10.2017

3 schriftliche Mitteilung der Vorhabentragerin vom 17.10.2017, Quelle HPA
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12.2

Anhangstabelle 12.2-1:

Ubersicht zu den geschiitzten Denkmalobjekten, Baudenkmailern, En-
sembles und Gartendenkmalern im UG der Alternativen nordlich und
suidlich der Elbe

Geschiitzte Denkmalobjekte, Baudenkmadler, Ensembles und Garten-

denkmaler im Untersuchungsgebiet der Alternativen ,,Parkstrafle -
NotkestraRe“ und ,,ParkstraBe — Seestrafle*

Objekttyp Ob- Objekt / Bezeichnung Lage (StraBe und | Baujahr / Weitere Infor- Abstand zum
jekt ID Hausnr.) mationen Baubereich
Nur an der Alternative ,,ParkstralBe - NotkestraBBe*“:
Geschltztes 18047 | Denkmal fir die Erhebung | GroR Flottbeker 1871 (Friedenseiche); <30m
Denkmalob- Schleswig-Holsteins 1848 Stralle o. Nr. 1898 (Doppeleiche, Denk-
jekt und die Gefallenen des mal und Gedenkstein)
Krieges von 1870/ 71
Ensemble 29475 | ehem. Volksschule Grof Robbek 4, 4a, 4b, Baujahr ab 1874 (Haupt- >30m
Flottbek gebaude)
Baudenkmal 17908 | Wohnwirtschaftsgebdude / | Beselerstralie 58, Baujahr Ende 18. Jh. <30m
Bauernhaus 60
Baudenkmal 17910 | Kate/ Bauernhaus (Wohn- | GroR Flottbeker Baujahr verm. 1813; Um- <30m
haus nach Umbau) Stralle 53 bauten 1950er Jahre nach
voriibergehender Nutzung
als Jugendheim/ Blicherei
Nur an der Alternative ,,Parkstral8e - Seestrafle”:
Ensemble 30524 | Bei der Flottbeker Kirche Bei der Flottbeker Flottbeker Kirche, Wohn- <30m
und Kriegerdenkmal Ba- Kirche 4-14 und hauser und Kriegerdenk-
ron-Voght-Stralle Baron-Voght- mal
Stral3e dstlich von
Nr. 189
- Baudenkmal | 17893 | Flottbeker Kirche (Kirchen- | Bei der Flottbeker | Baujahr 1911/12 <30m
gebéude, Pastorat) Kirche 4
- Baudenkmal | 17897 | 5 Wohnhé&user Bei der Flottbeker | Baujahr 1911 <30m
-901 Kirche 6-14
- Geschiitztes | 17902 | Kriegerdenkmal 1914/18 Baron-Voght- Baujahr 1927 <30m
Denkmalob- und 1939/45 Stral3e dstlich von
jekt Nr. 189
Am gemeinsamen Verlauf beider Alternativen:
Baudenkmal 17909 | Kate Grol} Flottbeker Baujahr Ende 18. Jh. <10m
Stralle 45
Ensemble 29477 | Wohnhaus mit Einfriedung | Grof} Flottbeker Baujahr 1923 - 1924 <30m
Stralle 41
Ensemble 30535 | 2 Wohnhauser und Einfrie- | GroR Flottbeker Baujahr 1914 <30m/>30m
dung Stralle 29 /
Mullenhoffweg 28
Geschltztes 17114 | Denkmal fir die Erhebung | Bellmannstralle, Baujahr 1898 <10m
Denkmalob- Schleswig-Holsteins 1848 Ecke GroR Flott-
jekt und Kriegerdenkmal beker Stralle
1914/18
Ensemble 29499 | Gebaude mit Einfriedung StraBweg 6 Wohnhaus / Baujahr um >30m
1900
Ensemble 30536 | Villa/Schule & Wohnhau- | Waitzstrale 31-35 | Schule nach Umnutzung <30m/>30m
ser
- Baudenkmal | 17979 | Villa, Schule (nach Umnut- | WaitzstraBe 31 Baujahr 1894, Umnutzung <30m
zung 1898) 1898, An-/Umbau
1904/05, Erweiterung
1914/15
- Baudenkmal | 17977 | 2 Wohnhé&user Waitzstra3e 33, 35 | Baujahr um 1890 >30m
17978
Ensemble 30458 | 2 Wohnhauser Parkstralle 1a, Baujahr ca. 1900 <30m/>30m
Otto-Ernst-StraRe
1
Baudenkmal 17121 | Wohnhaus Hammerichstralle Baujahr 1882 >30m
7
Ensemble 29428 | Wohnhaus mit Remise Jungmannstralle Baujahr 1890; 1922 (Um- <30m/>30m
und Verbindungsgang 41, 41a und Ausbau)
Ensemble 30457 | 3 Wohnh&user Parkstralle 7,9, 8 | Baujahr: Parkstralle 7 & 8 <30m
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Objekttyp Ob- Objekt / Bezeichnung Lage (StraBe und | Baujahr / Weitere Infor- Abstand zum

jekt ID Hausnr.) mationen Baubereich
um 1900, Parkstr. 9 um
1890
Baudenkmal 17200 | Wohnhaus Parkstral’e 11 Baujahr 1902 <30m
Ensemble 30454 | 5 Wohnhauser Parkstralle 25, 28, | Baujahre zwischen 1900 <30m
30, 32, 34 und 1912
Ensemble 30456 | 2 Wohnhauser ParkstralRe 35, 36 Baujahr 1913 und 1911/12 <30m
Ensemble 30455 | 2 Wohnhauser Parkstralle 40, 42 Baujahr 1907 und 1900 <30m
Ensemble 30444 | Reemtsma-Park / Villa Parkstralie 51, im Untersuchungsgebiet <10m->30m
Reetmsma 53a-d, 55a-d, 57a- | nur Gebaude Parkstralle
d, 61a-b, 51
Holztwiete
- Baudenkmal | 17083 | Eingangsgebé&ude / Parkstra3e 51 Baujahr 1930/31 <10m
Pfortnerhaus
- Gartendenk- | 16974 | Reemtsma-Park Parkstral3e 51ff. Angelegt 1930 <10m
mal
Baudenkmal 18017 | Villa Elbchaussee 264 Baujahr 1920er Jahre >30m
Ensemble 29494 | Villa und Zubehor Elbchaussee 268 Baujahr 1907 >30m
Ensemble 29484 | Wohngebaude (Doppel- Elbchaussee 265/ | Baujahr 1929 >30m
haus) mit Einfriedung 265a
Erlauterung: Reihenfolge von Nord nach Sid. Ausgewahlte Einzelobjekte eines vorgenannten Ensembles sind in

Anhangstabelle 12.2-2:

kursiver Schreibweise aufgefiihrt.

Geschiitzte Denkmalobjekte, Baudenkmiler, Ensembles und Garten-

denkmadler im Untersuchungsgebiet der Alternative ,,Halbmondsweg

- Ebertallee”
Objekttyp Ob- Objekt / Bezeichnung Lage (StraBe und | Baujahr/ Weitere Infor- Abstand zum
jekt ID Hausnr.) mationen Baubereich
Baudenkmal 17704 | Baur'sches Rettungshaus Osdorfer Weg 66 Baujahr1892, nach Umbau >30m
(ehem. "Erziehungsanstalt 1923 Mehrfamilienhaus
fur sittlich verwahrloste
Knaben")
Baudenkmal 18053 | Zweifamilienhaus Ebertallee 53 Baujahr 1930/31 <30m
Baudenkmal 17906 | Melanchthonkirche Ebertallee 30 Baujahr 1951 / 1953 <30m
Baudenkmal 17904 | St.-Paulus-Augustinus-Kir- | Ebertallee 11 Baujahr 1930 / 1949 >30m
che
Baudenkmal 17912 | Wohnhaus Ebertallee 3 Baujahr um 1910 <30m
Gartendenk- 29084 | Cranachplatz (Platzan- Cranachplatz Angelegt um 1910 <10m
mal lage)
Ensemble 30527 | 6 Wohnhauser Direrstralle 5-7, Baujahre 1912-1914 <30m
9-13, Cranach-
stralle 63
Ensemble 30542 | Etagenhauser Durerstralie 6-8 Baujahr 1912 <30m
Ensemble 30529 | Beselerplatz (Platzanlage) | BellmannstraRe 1- | Nur die nachfolgend ge- <30m/>30m
5, Beselerstralte nannten Einzelobjekte be-
1,2,2a,4,6,8, finden sich innerhalb des
Beselerplatz 3, 3a, | Untersuchungsgebiets
4, 5, Durerstralte
2,4
- Baudenkmal | 18055 | Mehrfamilienhduser (mit Diirerstralle 2 & 4, | Baujahre um 1905 <30m/>30m
u. a. Einfriedungen) Beselerplatz 4 & 5
- Baudenkmal | 18044 | Mehrfamilienhaus mit Gar- | Beselerstral3e 2a Baujahr 1912 <30m
tenpavillon und z.T. histo- (Gartenpavillon
rischer Einfriedung <10 m)
(Mauer)
- Baudenkmal | 18045 | Mehrfamilienhaus mit Ein- | Beselerstral3e 2 Baujahr 1908 >30m
friedung
- Baudenkmal | 18046 | Mehrfamilienhduser Beselerstrale 1, Baujahre 1906, 1909, <30m/>30m
u. a. 4, Beselerplatz 3, 1905, 1911
Bellmannstr. 1
- Baudenkmal | 18023 | Verkaufspavillon Beselerplatz 3a Baujahr um 1950 <30m
- Gartendenk- | 26382 | Beselerplatz (Platzanlage) | Beselerplatz Angelegt um 1910 <10m
mal
Ensemble 29434 | Bahnhof Othmarschen Statthalterplatz 4 Baujahr 1896 (Bahnsteig- >30m
(Bahnsteigliberdachung gebaude)
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Objekttyp Ob- Objekt / Bezeichnung Lage (StraBe und | Baujahr / Weitere Infor- Abstand zum
jekt ID Hausnr.) mationen Baubereich
mit darunter liegenden
Bauten)
Ensemble 29420 | Villa und Einfriedung Statthalterplatz 2 Baujahr 1907 >30m
Ensemble 29901 | Villa und Einfriedung Statthalterplatz 1 Baujahr 1906 >30m
Ensemble 29491 | Wohnhaus mit Garten Gottorpstralle 1 Wohnhaus mit Atelier, >30m
Baujahr 1972-75
Baudenkmal 17125 | Villa Gottorpstralie 3 Baujahr 1922 >30m
Baudenkmal 17124 | Villa ,Haus Kummerow" Gottorpstralle 5 Baujahr 1922 >30m
Ensemble 30464 | Gebaude mit Garten als Jungmannstralle Einzelobjekte nachfolgend <30m/>30m
Umgebung 1-5
- Baudenkmal | 17190 | Wohnhaus Dr. Zadik Jungmannstralle 1 | Baujahr 1913/14 <30m
(Wohnhaus mit Garten)
- Baudenkmal | 16648 | Landhaus Bondy (Wohn- Jungmannstrale 3 | Baujahr 1908/09 >30m
haus mit Garten und Brun-
nen)
- Baudenkmal | 17198 | Wohnhaus Classen Jungmannstrale 5 | Baujahr 1909 >30m
(Wohnhaus mit Garten)
Baudenkmal 17059 | Wohnhaus ReventlowstralRe Baujahr 1908 >30m
24
Baudenkmal 17060 | Wohnhaus Reventlowstralle Baujahr 1913 >30m
23
Baudenkmal 17072 | Wohnhaus Reventlowstralle Baujahr 1913 <30m
21
Baudenkmal 17062 | Wohnhaus ReventlowstralRe Baujahr 1896, Umbau <30m
19 1936
Ensemble 29421 Christuskirche (Kirchenge- | Roosens Weg 28 Baujahr 1898-1900; Um- >30m
baude mit angebautem bau 1969
Pastorat in Griinanlage)
Ensemble 30452 | Gruppe von 2 Landhau- Klein Flottbeker Haus Schnackenberg und <30m/>30m
sern mit gemeinsamer Weg 6, Revent- Haus Mdller; Baujahr 1911
Gartengestaltung lowstraRe 5
- Gartendenk- | 39051 | Hausgarten Schnacken- Klein Flottbeker Garten mit Hecken, Was- <10m
mal berg Weg 6 serbecken usw., angelegt
1911
Ensemble 29426 | Wohnhaus mit Garage Klein Flottbeker Baujahr 1923 <30m
Weg 1
Baudenkmal 18018 | Stallgebaude Thornton Elbchaussee 228 Baujahr 1796; Wiederauf- <10m
("Halbmond") bau um 1820
Ensemble 29487 | Landhaus mit Einfriedung Elbchaussee 215 Baujahr 1922 >30m
u. Tor
Baudenkmal 18000 | Wohnhaus Elbchaussee 217 Baujahr um 1850 >30m
Erlauterung: Reihenfolge von Nord nach Sid. Ausgewahlte Einzelobjekte eines vorgenannten Ensembles sind in

Anhangstabelle 12.2-3:

kursiver Schreibweise aufgefiihrt.

Geschiitzte Denkmalobjekte, Baudenkmiler, Ensembles und Garten-

denkmaler im Untersuchungsgebiet siidlich der Elbe (Trasse ,,Dra-

denaustraBe®)

Objekttyp Objekt | Objekt / Bezeichnung Lage (StraBe und | Baujahr / Weitere Infor- Abstand zum
ID Hausnr.) mationen Baubereich
Baudenkmal 14550 | Gaststatte; Vereinshaus Jachtweg 10 Baujahr 1913/14 <100 m
Entwurf: Schumacher & Clubhaus Segeljachthafen
Wendemuth
12.3 Baumbestand der Trassen- und Zielschachtalternativen

Baumbestand und -konflikte (Karten und Tabellen):

- Trasse Halbmondsweg - Ebertallee mit Zielschacht Schroders Elbpark
- Trasse NotkestralRe - Seestrale (Untervariante)
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- Zielschacht Kreuzungsbereich Halbmondsweg/Elbchaussee
- Zielschacht Kreuzungsbereich Parkstrafe/Elbchaussee

Der erfasste Baumbestand entlang der gewahlten Vorzugstrasse (Trasse Dradenaustrale und Trasse
.Parkstralle - Notkestrae® mit Zielschacht Hindenburgpark) ist dem Anhang des LBP (Unterlage 12)
zu entnehmen.

12.4 Ubersichtskarten

Karte 1: FWS-West, Ubersichtskarte Denkmalschutz, Bevélkerung und Sonstiges
Karte 2: FWS-West, Ubersichtskarte Umwelt

Karte 3: FWS-West, Schutzgut Pflanzen/Biotope, Biotop-Bestandskarte

Karte 4: FWS-West, Schutzgut Pflanzen/Biotope, Ubersicht der zu fallenden Baume

Die Karten bestehen jeweils aus einen Nord- und einen Sidteil.
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