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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Warme Hamburg GmbH (WH) plant, eine Verbindung zwischen der KWK-Anlage am Standort Dra-
denau und dem bestehenden Weststrang des Hamburger Fernwarmenetzes, der Fernwarmetransport-
leitung vom HKW Wedel, in Hamburg-Bahrenfeld zu schaffen. Die Fernwarmesystemanbindung West
(kurz: FWS-West) ist ein Baustein des Warmekonzeptes zur Energiewende in Hamburg.

Bei der geplanten Fernwarmeleitung handelt es sich um ein Vorhaben gemal? UVPG, Anlage 1, Nr.
19.7, d.h. der Errichtung und Betrieb einer Rohrleitungsanlage zum Beférdern von Dampf oder Warm-
wasser aus einer Anlage nach den Nummern 1 bis 10, die den Bereich des Werksgelandes tberschrei-
tet.

Die WH (nachfolgend die Vorhabentragerin) hat am 12.03.2019 bei der Behdrde fur Umwelt und Energie
(BUE) Hamburg den Antrag auf Feststellung der UVP-Pflicht gestellt, der am 24.05.2019 positiv be-
schieden wurde.

In dem vorliegenden Fachbeitrag erfolgt die Untersuchung des Vorhabens im Hinblick auf seine Verein-
barkeit mit den Zielen der Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie!) bzw. den Bewirtschaftungs-
zielen gemaf § 27 (oberirdische Gewasser?) und § 47 (Grundwasser?®) Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

2 Rechtliche Grundlagen

Das mal3gebende Bewirtschaftungsziel fir oberirdische Gewasser ist fur natiirliche Gewéasser die Er-
reichung des guten 6kologischen und guten chemischen Zustands sowie fiir kiinstliche* und erheblich
veranderte Gewasser® die Erreichung des guten 6kologischen Potenzials und des guten chemischen
Zustands (vgl. Art. 4 WRRL).

Das Erreichen dieser Umweltziele war bis Ende 2015 vorgesehen. Fristverlangerungen sind bei ent-
sprechenden Voraussetzungen bis zum Jahr 2027 moglich. Weitere Bewirtschaftungsziele sind das
Verschlechterungsverbot des Zustands/des Potenzials der Oberflachenwasserkorper, die Reduzierung
von Verschmutzungen der Gewasser durch prioritére Stoffe sowie die Einstellung von Einleitungen und
Emissionen prioritar gefahrlicher Stoffeb.

Bewirtschaftungsziele fir das Grundwasser sind die Erreichung des guten mengenmal3igen und guten
chemischen Zustands, das Verschlechterungsverbot sowie die Trendumkehr von Zunahmen bestimm-
ter Schadstoffkonzentrationen (vgl. Art. 4 WRRL). Fiir Schutzgebiete” gilt, dass alle Normen und Ziele
der WRRL zu erreichen sind, sofern die Rechtsvorschriften, auf deren Grundlage die einzelnen Schutz-
gebiete ausgewiesen wurden, keine anderweitigen Bestimmungen enthalten. Die Bewirtschaftungsziele
nach Art. 4 WRRL zeigt Abbildung 2-1.

1 Im Weiteren auch als ,WRRL" abgekiirzt.

2 Oberirdische Gewasser: ,das sténdig oder zeitweilig in Betten flieBende oder stehende oder aus Quellen wild abflieRende
Wasser” (8 3 Nr. 1 WHG)

3 Grundwasser: ,das unterirdische Wasser in der Séattigungszone, das in unmittelbarer Beriihrung mit dem Boden oder dem
Untergrund steht® (§ 3 Abs. 3 WHG)

4 Kunstliche Gewasser: ,von Menschen geschaffene oberirdische Gewéasser oder Kiistengewasser” (§ 3 Nr. 4 WHG)

5 Erheblich veranderte Gewasser: ,durch den Menschen in ihrem Wesen physikalisch erheblich veranderte oberirdische Ge-
waésser oder Kiistengewésser” (8§ 3 Nr. 5 WHG)

& Die Phasing-Out-Verpflichtung ist derzeit nicht in einer vollziehbaren Weise konkretisiert (BVerwG vom 02.11.2017, 7 C 25.15
Rn. 53

7 Gebiete gemaR Anhang IV WRRL
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Oberflachenwasserkorper Grundwasserkdrper

Verschlechterungsverbot
Reduzierung der Verschmutzung mit priori-
taren Stoffen
e (schrittweise) Einstellung von Einleitungen,
Emissionen und Verlusten prioritarer ge-
fahrlicher Stoffe (Phasing-out) Trendumkehr bei signifikant und anhaltend
zunehmenden Schadstoffkonzentrationen

Verschlechterungsverbot

Verhinderung von Schadstoffeinleitugen
,Guter* mengenmaliger Zustand
,Guter” chemischer Zustand

Naturliche Wasserkdrper
e  Guter” dkologischer Zustand
e  Guter chemischer Zustand

Erheblich veranderte/kinstliche Wasserkérper
o  Gutes" 6kologisches Potenzial
e  Guter® chemischer Zustand

Schutzgebiete

Erreichung aller Normen und Ziele der WRRL, sofern die Rechtsvorschriften, auf deren Grundla-
ge die einzelnen Schutzgebiete ausgewiesen wurden, keine anderweitigen Bestimmungen
enthalten

Abbildung 2-1: Ziele der Wasserrahmenrichtlinie gemafR Art. 4 WRRL
Quelle: FGG Elbe (2015a)

Die Bewirtschaftung der oberirdischen Gewasser in Deutschland ist im Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
in den 88 27 bis 31 entsprechend geregelt. Die Bewirtschaftung des Grundwassers ist in § 47 WHG
geregelt. Die Regelung von Detailfragen hinsichtlich der umfangreichen Vorgaben der WRRL hat dabei
das WHG auf die Verordnungsebene verlagert. Die Regelungen sind in der Oberflachengewasserver-
ordnung (OGewV) enthalten. Detailfragen zu Grundwasserkdrpern regelt die Grundwasserverordnung
(GrwV).

Der fur den zweiten Bewirtschaftungszyklus 2016 — 2021 geltende Bewirtschaftungsplan als auch das
entsprechende MaflRnahmenprogramm liegt vor und werden in diesem Fachbeitrag verwendet (FGG
Elbe 2015a, 2015b). Dies folgt der Vorgabe der LAWA (2017, S. 9).
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3 Vorhabenmerkmale und -wirkungen

Vorhabenmerkmale

Das Vorhaben weist bau-, anlage- und betriebsbedingte Merkmale auf, die in Kapitel 4.1 des UVP-
Berichtes (Unterlage 13.9) beschrieben werden.

Untersuchungsrelevante Vorhabenwirkungen

Folgende Wasserrahmenrichtlinien-relevante Merkmale sind theoretisch zu betrachten:

— Flacheninanspruchnahme (bau-/anlagebedingt)

— Erschitterungen (baubedingt),

— Freisetzung und Umverteilung von Schwebstoffen/Schadstoffen (baubedingt)g,

— Absenken des Grundwasserspiegels (baubedingt),

— Verlegung von Leitungen/ Errichtung von Bauwerken innerhalb von Grundwasserhorizonten (bau-/
anlagebedingt).

Diese werden in der Prognose zu mdglichen Veranderungen von Oberflachenwasser- und Grundwas-

serkdrpern bericksichtigt (Kapitel 4 und 5).

4 Oberflachenwasserkdrper

4.1 Identifizierung der zu untersuchenden Oberflachenwasserkorper und
Qualitatskomponenten

Die Auswahl der zu untersuchenden Oberflachenwasserkdrper erfolgt unter Berticksichtigung der vom
Vorhaben ausgehenden Wirkungen und deren Wirkreichweite. Der Korridor, in dem die méglichen Lei-
tungsvarianten verlaufen, ist in Abbildung 4-1 dargestellt. Fir die Leitungsverlegung der FWS-West er-
folgt eine Untertunnelung der Elbe zwischen Elbe-km 628 und 629. Die MVR Millverwertung Rugen-
berger Damm GmbH, von der die FWS-West ausgeht, liegt an der Stiderelbe bei ca. Elbe-km 622. Das
Vorhaben beruhrt somit ausschliellich den OWK Hafen, welcher sich tber eine Lange von ca. 19,0 km
von km 615,7 (Norderelbe) bzw. 614,6 (Stderelbe) bis 634,0 (bis Muhlenberger Loch) erstreckt. Die
Flottbek wird vorhabenbedingt (westlichste Trassenvariante im Verlauf der Parkstraf3e) nicht berthrt.

Bei dem OWK Hafen handelt es sich um einen als erheblich verandert eingestuften Oberflachenwas-
serkérper (HMWB = Heavy modified water body) der Kategorie Flisse. Nachfolgend wird demnach auf
das ,gute 6kologische Potenzial“ als ein zu erreichendes Bewirtschaftungsziel der WRRL abgestellt.

8 Schadstoffemissionen in die Luft in Folge von Verkehrsumleitungen friihen nicht zu bewertungsrelevanten Wirkungen im OWK
Hafen (Unterlage 13.4, Immissionsprognose (Baubetrieb, Verkehrsumlenkung))
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Abbildung 4-1: Leitungsverlauf der Fernwarmesystemanbindung im (FWS) — West im

OWK Hafen (DE_RW_DEHH_el_02)

Quelle: FHH, Karte 1.2-1: Oberflachengewésser), ergéanzt.

Erlauterung: Die Abbildung zeigt das reduzierte Gewasser (zu typisierende FlieRgewasser mit einem Einzugsgebiet
von mehr als 10 km?). Nach FHH (2005, S. 5) werden im Bearbeitungsgebiet jedoch auch kleinere Ge-
wasser (z.B. Kanale, Hafenbecken) vollstandig nach den Vorgaben der WRRL bearbeitet.

Die Flottbek (Wasserkorper-ID 4) ist der einzigen Nebenfluss mit Miindung in den OWK Hafen.
Der Leitungsverlauf ist nur schematisch angedeutet.
4.2 Methodik zur Prifung von Oberflachenwasserkérpern
4.2.1 Einstufung des 6kologischen Potenzials und des chemischen Zustands

Einstufung des 6kologischen Potenzials von Oberflachenwasserkdrpern im Bewirtschaftungs-
plan

Das 0kologische Potenzial wird durch die zustandige Behtrde nach Maf3gaben der OGewV in die Klas-
sen ,héchstes”, ,gutes”, ,mafRiges”, ,unbefriedigendes” oder ,schlechtes” Potenzial eingestuft. Die
Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe verwendet eine vierstufige Skala (,gut und besser®, ,magig®, ,un-
befriedigend” und ,schlecht®). Dies erfolgt ,,...geméals Anhang V Nr. 1.4.2 des CIS-Leitfadens Nr. 4 (Eu-
ropaische Kommission 2003b)“ (FGG Elbe 2015a, S. 73). Das Einstufungsergebnis ist im derzeit gilti-
gen Bewirtschaftungsplan fur den zweiten Bewirtschaftungszeitraum 2016 — 2021 dargelegt (FGG Elbe
2015a). Spezifische Informationen zum Einstufungsergebnis sind u.a. aus den Hintergrunddokumenten
der tiberblicksweisen Uberwachung zu entnehmen. Die Einstufung des 6kologischen Potenzials eines
OWK erfolgt unter Bertcksichtigung der nachfolgend zusammengefassten Vorgaben der OGewV:

1. MalRgeblich fir die Einstufung des 6kologischen Potenzials eines OWK sind zunéachst die biologi-
schen Qualitdtskomponenten (QK) (Tabelle 4-1).
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Gem. 8 5 (4) OGewV ist ,mafRgebend fir die Einstufung des [...] des 6kologischen Potenzials [...]
die jeweils schlechteste Bewertung einer der biologischen Qualitdtskomponenten nach Anlage 3
Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 4. [...J.

2. Die chemischen, physikalisch-chemischen und hydromorphologischen QK (Tabelle 4-2 und Tabelle
5-1) sind bei der Bewertung der biologischen QK ,unterstiitzend heranzuziehen®”.

Gem. § 5 (4) OGewV sind bei der ,[...] Bewertung der biologischen Qualitdtskomponenten [...] die
hydromorphologischen Qualitatskomponenten nach Anlage 3 Nummer 2 sowie die entsprechenden
allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten nach Anlage 3 Nummer 3.2 in Ver-
bindung mit Anlage 7 zur Einstufung unterstiitzend heranzuziehen.*”

In den folgenden Fallen haben die hydromorphologischen sowie chemischen und physikalisch-chemi-
schen QK jedoch auch unmittelbaren Einfluss auf die Einstufung des 6kologischen Potenzials eines
OWK:

— Das o6kologische Potenzial eines OWK kann héchstens als ,maRig" eingestuft werden, wenn
~eine Umweltqualitatsnorm oder werden mehrere Umweltqualitdtsnormen nach Anlage 3 Num-
mer 3.1 in Verbindung mit Anlage 6 [flussgebietsspezifische Schadstoffe] nicht eingehalten”
wird (8 5 (5) OGewV).

— Fur die Einstufung des ,hdchsten” 6kologischen Potenzials sind die hydromorphologischen QK
relevant. Das ,hochste” 6kologische Potenzial gilt als erreicht, wenn die hydromorphologischen
Bedingungen so beschaffen sind, dass sich die Einwirkungen auf das ,Oberflachengewasser
auf die Einwirkungen beschranken, die von den kunstlichen oder erheblich veranderten Eigen-
schaften des Gewassers herrithren, nachdem alle Gegenmal3Bhahmen getroffen worden sind,
um die beste Anndherung an die 6kologische Durchgéangigkeit sicherzustellen, insbesondere
hinsichtlich der Wanderungsbewegungen der Fauna und angemessener Laich- und Aufzucht-
grunde.” Bei den anderen Potenzialklassen mussen die hydromorphologischen QK ,Bedingun-
gen aufweisen, unter denen die fur die biologischen Qualitdtskomponenten beschriebenen
Werte erreicht werden kdnnen“ (OGewV, Anlage 4, Tabelle 6).

— Furdie Einstufung des ,guten” 6kologischen Potenzials sind die allgemeinen physikalisch-che-
mischen QK relevant, denn zur Erreichung des guten Potenzials missen die Werte der allge-
meinen chemisch-physikalischen Qualitatskomponenten die Funktionalitat des Okosystems ge-
wabhrleisten (OGewV, Anlage 4, Tabelle 6).

Einstufung des chemischen Zustands von Oberflachenwasserkdrpern im Bewirtschaftungsplan

Der chemische Zustand wird gemaf Anlage 8 der OGewV durch die Einhaltung der dort angegebenen
Umweltqualitaétsnormen (UQN) im Wasser, z. T. auch im Sediment oder in den Biota beschrieben. Die
Einstufung des chemischen Zustands erfolgt im Bewirtschaftungsplan zweistufig in die Klassen ,gut*
und ,nicht gut®. Die Einstufung des chemischen Zustands eines OWK mit ,nicht gut erfolgt dann, wenn
eine oder mehrere UQN gemaR Anlage 8 der OGewV Uberschritten ist.

4.2.2 Prifung von Verschlechterung des dkologischen Potenzials und des
chemischen Zustands

Auslegung des Verschlechterungsbegriffs nach § 27 WHG

Der Auslegung des Verschlechterungsbegriffs liegt in diesem Fachbeitrag das Urteil des EUGH vom
01.07.2015 (Rs. C-461/13) zugrunde. Demnach ist die ,kombinierte Zustandsklassen-/Status-quo-The-
orie“im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot anzuwenden. Es gilt:
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¢ Nicht jede nachteilige Veranderung des Gewasserzustands ist zugleich eine Verschlechterung.

e Eine Verschlechterung liegt vor, sobald sich das Potenzial mindestens einer biologischen Qualitats-
komponente im Sinne des Anhangs V der WRRL um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese
Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Oberflachenwasserkorpers
insgesamt flhrt.

e Ist jedoch eine Qualitatskomponente bereits in der niedrigsten Stufe eingeordnet, stellt jede Ver-
schlechterung dieser Komponente eine Verschlechterung eines OWK i. S. v. Art. 4 Abs. 1 Buch-
stabe a Ziff. i der WRRL dar.

Die kombinierte Zustandsklassen-/Status-quo-Theorie umfasst demnach zum Einem die ,Zustandsklas-
sentheorie® und zum Anderen die ,Status-quo-Theorie®. Die Auswahl der heranzuziehenden Methode
in der Auswirkungsprognose erfolgt im Ergebnis der Potenzialeinstufung geman aktueller Bewirtschaf-
tungsplanung (FGG Elbe 2015a).

Beschreibung und Bewertung vorhabenbedingt nachteiliger Veranderungen des 6kologischen
Potenzials und des chemischen Zustands von Oberflachenwasserkdrpern

Okologisches Potenzial

Bei der Prognose zu vorhabenbedingten Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial werden zunachst
vorhabenbedingt zu erwartenden Veranderungen der unterstitzend heranzuziehenden hydromorpho-
logischen, chemischen und physikalisch-chemischen QK beschrieben und bewertet (Schritt 1). Nach
UBA (2014, S. 73) ist eine ,,...Verdnderung der unterstitzenden Qualitdétskomponenten (hydromorpho-
logische und physikalisch-chemische Komponenten) [...] insbesondere relevant, um Aussagen liber
eine mogliche Verschlechterung der biologischen Qualitditskomponenten treffen zu kénnen.” Dies zielt
auf indirekte Auswirkungen bzw. Folgewirkungen auf die biologischen QK. Vorhabenbedingte Verande-
rungen der unterstiitzenden QK werden verbal-argumentativ bewertet. Es wird untersucht, ob vorha-
benbedingte Veranderungen auf die unterstitzenden QK geeignet sein konnten, die Habitatbedingun-
gen fur die biologischen QK derart zu verandern, dass eine veranderte Einstufung des Potenzials oder
ein Abweichen vom Status quo (bei QK die bereits in der niedrigsten Klasse eingestuft sind) nicht aus-
zuschliel3en ist.

Aufbauend darauf erfolgt die Beschreibung vorhabenbedingter Veranderungen der biologischen QK
(Schritt 11). Die Untersuchung erfolgt in drei Schritten:

1. Darstellung und Einstufung (Potenzial) der im Oberflachenwasserkdrper untersuchungsrelevanten
biologischen QK.
2. Beschreibung der vorhabenbedingt zu erwartenden Veranderungen der im Oberflachenwasserkor-

per untersuchungsrelevanten biologischen QK.

3. Die beschriebenen vorhabenbedingt zu erwartenden Verénderungen der im Oberflaichenwasser-
korper untersuchungsrelevanten biologischen QK werden, unter Berucksichtigung der Potenzialbe-
wertung, hinsichtlich einer moglichen Verschlechterung bewertet.

Eine Ubersicht iiber die generellen Priifschritte sowie die Darstellung des Bewertungsschemas fiir die
biologischen QK zeigen Abbildung 4-2 und Tabelle 4-1.
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Prufschritte bei der Bearbeitung eines OWK
Schritt | Schritt Il
Beschreibung der unterstiitzenden QK Einstufung des Potenzials der biologi-
im OWK schen QK im OWK
Ubertrag
Beschreibung vorhabenbedingt zu er- Werden Effekte auf biologische QK Beschreibung vorhabenbedingt zu erwar-
wartender Veranderungen der unter- ausgelost, bei denen ein Abweichen tender Veréanderungen der biologischen
stutzenden QK im OWK. vom Status quo oder eine veran- QK im OWK.
derte Einstufung des Potenzials
nicht auszuschlie3en sind?
Bewertung hinsichtlich einer vorhabenbe-
dingt méglichen Verschlechterung

Abbildung 4-2: Schema zur generellen Vorgehensweise (Prufschritte bei der Bearbeitung
eines Oberflachenwasserkoérpers)

Erlauterung: Erstellt durch IBL Umweltplanung

Tabelle 4-1: Biologische Qualitditskomponenten: Schema zur Bearbeitung der kombi-

nierten Zustandsklassen-/Status quo-Theorie

Zustandsklassen-Theorie Status-quo-Theorie

Einstufung einer biologischen QK im OWK

Okologisches maRi
Potenzial 9

Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingt zu erwartenden Veranderungen dahingehend,

ob diese nachteilig und so deutlich (signifikant) sind, dass eine niedri-

Fragestellung gere Einstufung einer QK zu erwarten ist (Potenzialklassenwechsel).

ob diese nachteilig sind.

Jede weitere nachteilige Ver-

Folge Der Wechsel einer biologischen QK in eine niedrigere Klasse (Einstu- anderung einer biologischen
9 fung) wird als Verschlechterung bewertet. QK wird als Verschlechterung
bewertet.

Sind die vorhabenbedingt zu erwartenden Veréanderungen nachteilig und so deutlich (signifikant), dass
eine niedrigere Einstufung der Zustandsbewertung bzw. ein Abweichen vom Status quo (bei QK die
bereits in der niedrigsten Klasse eingestuft sind) einer biologischen QK zu erwarten ist, wird dies als
Verschlechterung bewertet. Die gewahlte Vorgehensweise wurde durch das Urteil des BVerwG vom
09.02.2017, 7 A 2.15 (7 A 14.12) bestatigt (vgl. Rn. 496 — 500 in der Urteilsbegriindung).

Chemischer Zustand

Es erfolgt die Untersuchung vorhabenbedingt méglicher nachteiliger Veranderungen des chemischen
Zustands fur jeden Schadstoff (= Qualitdtskomponente des chemischen Zustands), bei dem die UQN
eingehalten ist, nach der Zustandsklassentheorie und fiir jeden Schadstoff, bei dem die UQN bereits im
Ist-Zustand Uberschritten ist, nach der Status-quo-Theorie (vgl. BVerwG, Urteil vom 09.02.2017,
7 A 2.15 (7 A 14.12), Rn. 578). Tabelle 4-2 zeigt einen Uberblick tiber die Vorgehensweise. Beim Status
quo gilt, dass die Anderungen oberhalb der Messgenauigkeit der jeweiligen Messverfahren liegen miis-
sen (vgl. BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, 7 A 2.15 (7 A 14.12), Rn. 532).
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Tabelle 4-2: Chemischer Zustand: Schema zur Bearbeitung der kombinierten Zustands-
klassen-/Status quo-Theorie

l Zustandsklassen-Theorie I Status-quo-Theorie

Bewertung eines Schadstoffes des chemischen Zustands (Anlage 8 OGewV) im OWK

Chemischer Zu-

stand (stoffbezogene UQN nicht Uberschritten) (stoffbezogene UQN uberschritten)

Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingt zu erwartenden Veranderungen dahingehend,

ob diese durch Eintrag/Freisetzung zu einer Uber- | ob ein/e weiterer/e messbarer Eintrag/Freisetzung
Fragestellung

schreitung der UQN fiihren? erfolgt?
Die erstmalige Uberschreitung einer UQN |dst Jede weitere messtechnisch erfassbare Erhéhung
Folge . U
eine Verschlechterung aus. |6st eine Verschlechterung aus.
4.2.3 Prifung von Gefahrdungen der Zielerreichung des guten dkologischen

Potenzials und des guten chemischen Zustands

Es wird untersucht, ob die vorhabenbedingt zu erwartenden Verédnderungen die zur Zielerreichung er-
forderlichen MalRnahmen ganz oder teilweise behindern bzw. erschweren, sodass die Zielerreichung
des guten o6kologischen Potenzials und des chemischen Zustands geféhrdet bzw. verzdgert wird (vgl.
§ 27 (1), Nr. 2, WHG, BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, 7 A 2.15 (7 A 14.12), Rn. 582 - 584).

Dieser Untersuchung liegt das aktualisierte MalRnahmenprogramm 2016 - 2021 (FGG Elbe 2015b) zu-
grunde. Der als Anlage M1 im Maflinahmenprogramm angehangte LAWA MafRnahmenkatalog wird des
Weiteren herangezogen. Zudem liegen fiir die Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans 2016 - 2021
EinzelmaRnahmen vor, die ebenso in die Untersuchung einbezogen werden (Arbeitsgruppenergebnis
der AG TES, schriftl. Mitt. vom 09.09.2015).

424 Bewertungsmalfistabe (raumlich, zeitlich, Messbarkeit)

Raumlicher Mal3stab

»~Raumliche Bezugsgréle fiir die Priifung der Verschlechterung bzw. einer nachteiligen Verdnderung ist
ebenso wie fur die Zustands-/Potenzialbewertung grundsatzlich der OWK in seiner Gesamtheit [...].
Sofern lokal begrenzte Veranderungen der unterstiitzenden QK sich aber in spezifischer Weise auf die
biologischen QK mit Relevanz fir den OWK insgesamt auswirken kénnen, missen die betroffenen Teil-
bereiche aber zusatzlich gesondert betrachtet werden.” (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, 7 A 2.15 (7 A
14.12), Rn. 508).

Zeitlicher Mal3stab (vorubergehende und andauernde Verdnderungen)

Nach LAWA (2017, S. 11) kénnen ,Verschlechterungen, die so kurzzeitig sind, dass die Annahme einer
vorubergehenden Verschlechterung und damit die Anwendung der strengen Voraussetzungen des § 31
Abs. 1 WHG unverhéltnisméBig wére, [...] auller Betracht bleiben, wenn mit Sicherheit davon auszuge-
hen ist, dass sich der bisherige Zustand kurzfristig wiedereinstellt.”

»Beider Beurteilung der Frage, ob z. B. eine Bauphase, die mit kurzzeitigen nachteiligen Veranderungen
verbunden ist, eine Verschlechterung darstellt, sind grundsétzlich das gesamte Vorhaben und dessen
Auswirkungen nach der Vollendung zu betrachten. Solche nachteiligen Veranderungen, die nach Fer-
tigstellung wieder beseitigt sind (oder bei denen sogar eine Verbesserung eingetreten ist), stellen keine
Verschlechterung dar. Sofern die Errichtungsphase jedoch Uber einen langen Zeitraum geht oder
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gravierende Auswirkungen auf das Gewasser haben kann, muss dies bei der Beurteilung Berlcksichti-
gung finden.”

Messbarkeit

Das BVerwG fuhrt im Urteil vom 09.02.2017 (7 A 2.15 (7 A 14.12) in Rn. 533 wie folgt aus: ,Dass
Anderungen, die mit Messverfahren nicht erfasst werden kénnen, keine relevanten Wirkungen zeitigen,
ist plausibel. Dariiber hinaus kénnen aber auch messbare Anderungen, namentlich bei dynamischen
Parametern, marginal sein, wenn sie in Relation zur natirlichen Band- oder Schwankungsbreite nicht
ins Gewicht fallen.

Nach LAWA (2017, S. 13) sind bei der Beurteilung, ob eine Verschlechterung im Hinblick auf den che-
mischen oder 6kologischen Zustand vorliegt, nur ,messbare oder sonst feststellbare kiinftige Verande-
rungen aufgrund des geplanten Vorhabens relevant. Eine Veranderung, die in Bezug auf den jeweiligen
Wasserkdrper voraussichtlich messtechnisch nicht nachweisbar sein wird, stellt keine Verschlechterung
dar. Dies gilt unabhédngig von dem Zustand des Gewdéssers.*”

4.3 Vorhabenwirkungen auf Oberflachenwasserkorper

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf Oberflachenwasserkorper konnen durch die Wahl der Bauverfah-
ren (Oberflachengewasserschutz) wirksam vermieden werden (UVP-Bericht, Kap. 7). Entsprechend ist
das Vorhaben weder geeignet zu bewertungsrelevanten Verdnderungen des 6kologischen Zustands
noch geeignet zu bewertungsrelevanten Verdnderungen des chemischen Zustands zu fuhren. Eine wei-
tere Befassung im Hinblick auf eine mdgliche Verletzung des Verschlechterungsverbotes kann bereits
an dieser Stelle ausgeschlossen werden. Dies wird nachfolgend begriindet:

¢ Die geplante Untertunnelung (Rohrvortrieb) erfolgt im Bereich des OWK in einer Tiefe zwischen ca.
NN -25 m bis NN -30 m (Erlauterungsbericht Kap. 3.10.5.4), das entspricht einer Uberdeckung des
Tunnels von wenigstens -10 m, nach geplanter Elbvertiefung auf NN -17,3 m (neue Fahrrinnentiefe)
von ca. -8 m bis -13 m.

e Start- und Zielschacht werden auRRerhalb des direkten Uferbereichs der Elbe und damit au3erhalb
des OWK Hafen errichtet, sodass keine bauliche Inanspruchnahme des OWK zu erwarten ist.

e Zudem wird es aufgrund der Tiefenlage des Tunnels zu nicht zu ,maBgeblichen” Erschitterungen
wahrend des Baus (Rohrvortrieb) im OWK Hafen kommen (Unterlage 13.2, Erschitterungstechni-
sche Untersuchung, S. 25 und 26).

e Die FWS-West verlauft generell nicht in unmittelbarer Ufernahe, womit eine Kontamination der Elbe
durch Bauarbeiten in mdglichen Altlastenflachen ausgeschlossen werden kann.

e Es erfolgt keine Entnahme von Wasser aus der Elbe.

e Es erfolgt keine Einleitung von Baugrubenwasser in den OWK Hafen. Die Einleitung des anfallen-
den Baugrubenwassers (s. Tabelle 4-3) erfolgt in Siele unter Einhaltung geltender Bestimmungen.
Bei Kontamination des Baugrubenwassers wird in Abhangigkeit von den Schadstoffgehalten ge-
pruft, ob das Wasser uber eine vorgeschaltete Abwasseraufbereitung vor Ort geleitet wird oder ob
eine Entsorgung in einer Klaranlage erfolgen muss (Erlauterungsbericht, Kap. 3.10.6).
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Tabelle 4-3: Lenz- und Restwassermengen der Vortriebsbaugruben
Baugrube Lenzwassermenge (ca.) Restwassermenge (ca.)
Startschacht Elbquerung 9.400 m3 156.000 m3
Zielschacht Elbquerung 3.300 m3 62.000 m3
Startschacht S-Bahn-Querung 300 m3 k.A.
Zielschacht S-Bahn-Querung 300 m3 k.A.
Quelle: Erlauterungsbericht, Kapitel 3.10.6

Aus den o. g. Grinden ist eine weitere Befassung im Hinblick auf eine mogliche Verletzung des Ver-
schlechterungsverbotes nicht erforderlich.

Aus den gleichen Grinden ist das Vorhaben nicht geeignet, MaBhahmen zur Erreichung des Ziels gutes
Okologisches Potenzial und guter chemischer Zustand zu be- oder zu verhindern.

Eine weitere Befassung im Hinblick auf eine mdgliche Verletzung des Verbesserungsgebotes ist dem-
nach nicht erforderlich.

4.4 Zusammenfassung und Gesamtbewertung zum OWK Hafen
(DE_RW_DEHH_el_02)

Im Ergebnis ist festzustellen, dass das geplante Vorhaben im OWK Hafen weder zu einer Verschlech-
terung des 6kologischen Potenzials und des chemischen Zustands fuhrt (= kein Verstol3 gegen das
Verschlechterungsverbot), noch die Zielerreichung des guten 6kologischen und des guten chemischen
Zustands geféhrdet (=kein Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot).
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5 Grundwasserkorper

Nach FGG Elbe (2015a, Kap. 1.3, S. 21) bildet im Grundwasser der Grundwasserkorper (GWK) ,,...die
kleinste Bewertungs- und Bewirtschaftungseinheit. Hierbei handelt es sich um ein abgegrenztes Grund-
wasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter.” Im Hinblick auf die Ziele der WRRL
kommt dem jeweiligen oberflachennahen Hauptgrundwasserleiter eine besondere Bedeutung zu, da
dieser mit den Oberflachengewdassern und Landékosystemen in einer direkten Wechselbeziehung steht
(mengenmafiger und chemischer Zustand des Grundwassers). Tiefere Grundwasserleiter werden im
Koordinierungsraum Tideelbe nur in die Betrachtung einbezogen, wenn sie flr die Wasserversorgung
genutzt werden (Ressource Grundwasser).

5.1 Identifizierung der zu untersuchenden Grundwasserkorper

Die Auswahl der zu untersuchenden Grundwasserkérper erfolgt unter Berticksichtigung der vom Vor-
haben ausgehenden Wirkungen und deren Wirkreichweite. Der Korridor, in dem die mdglichen Leitungs-
varianten verlaufen, ist in Abbildung 5-1 dargestellt. Das Vorhaben beruhrt nérdlich der Elbe den Grund-
wasserkorper (GWK) Kriickau - Altmoranengeest Nord (DE_GB_DESH_EI13) und sidlich der Elbe den
GWK Este-Seeve Lockergestein (DE_GB_DENI_NI11 03), sowie den tiefen GWK Sudholstein
(DE_GB_DESH_NB8). Zu letzterem ist bereits hier festzustellen, dass er aufgrund der Tiefe von vorha-
benbedingten Wirkungen nicht erreicht wird.

V//é (Schutzzonen

Lage des geplanten “EEE (Wasserschutzgebiete nach §19 WHG)

Vorhabens Grundwasserkorper

in Hauptgrundwasserleitern

B Ei2
[ =K
[ =
[ Jens
IEEE
[ Je=t
[ Ni1_s

——— Stadtgrenze Hamburg

Abbildung 5-1: Grundwasserkodrper im Leitungsverlauf der Fernwérmesystemanbindung
(FWS) — West

Erlauterungen: Der Leitungsverlauf ist nur schematisch angedeutet.

Quelle: BUE (2015), erganzt.
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5.2 Methodik zur Prifung von Grundwasserkdrpern
521 Einstufung des mengenmaligen, des chemischen Zustands und des

Trends von Schadstoffkonzentrationen gemaf GrwV

Einstufung des mengenmafigen Zustands gemal GrwV

Die Einstufung des mengenmalfigen Zustands eines Grundwasserkoérpers (GWK) erfolgt nach § 4 der
GrwV. ,Der mengenméBlige Grundwasserzustand ist gut, wenn

1. die Entwicklung der Grundwasserstéande oder Quellschiittungen zeigt, dass die langfristige mittlere
jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot nicht tibersteigt und

2. durch menschliche Tatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserstandes zukiinftig nicht dazu
fuhren, dass,

a) die Bewirtschaftungsziele nach den 8§88 27 und 44 des Wasserhaushaltsgesetzes fir die Oberfla-
chengewasser, die mit dem Grundwasserkdrper in hydraulischer Verbindung stehen, verfehlt wer-
den,

b) sich der Zustand dieser Oberflachengewasser im Sinne von § 3 Nummer 8 des Wasserhaushalts-
gesetzes signifikant verschlechtert,

c) Landokosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind, signifikant geschadigt werden
und

d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen infolge raumlich und
zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieBrichtung nachteilig verédndert wird.*

Ist eins der vorgenannten Kriterien nicht erfillt, ist der mengenmaRige Zustand schlecht. Das Einstu-
fungsergebnis ist im derzeit giltigen Bewirtschaftungsplan fir den Bewirtschaftungszeitraum 2016 —
2021 dargelegt (FGG Elbe 2015a).

Einstufung des chemischen Zustands gemaf GrwV

Der chemische Zustand wird gemafd Anlage 2 der GrwV durch die Einhaltung der dort angegebenen
Schwellenwerte beschrieben. Ggf. sind dariiber hinaus geméan § 5 GrwV weitere Schwellenwerte rele-
vant. Die Einstufung des chemischen Zustands erfolgt im Bewirtschaftungsplan zweistufig in die Klas-
sen ,gut* und ,schlecht®. Die Einstufung des chemischen Zustands eines GWK mit ,gut* erfolgt dann,
wenn die Schwellenwerte anthropogen bedingt an keiner Messstelle nach § 9 Absatz 1 Uberschritten
sind.

Jedoch kann der chemische Zustand auch Uberschreitung eines oder mehrerer Schwellenwerte an
Messstellen auch dann noch als gut eingestuft werden (8 7 Absatz 3), wenn ,,

1. eine der nachfolgenden flachenbezogenen Voraussetzungen erfiillt ist:

a) die nach 8 6 Absatz 2 fur jeden relevanten Stoff oder jede relevante Stoffgruppe ermittelte Flachen-
summe betragt weniger als ein Funftel der Flache des Grundwasserkdrpers oder

b) bei nachteiligen Verdnderungen des Grundwassers durch schadliche Bodenveranderungen oder
Altlasten ist die festgestellte oder die in absehbarer Zeit zu erwartende Ausdehnung der Uberschrei-
tung fur jeden relevanten Stoff oder jede relevante Stoffgruppe auf insgesamt weniger als 25 Quad-
ratkilometer pro Grundwasserkorper und bei Grundwasserkdrpern, die kleiner als 250 Quadratkilo-
meter sind, auf weniger als ein Zehntel der Flache des Grundwasserkérpers begrenzt,

2. dass im Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage mit einer Wasserentnahme von mehr
als 100 Kubikmeter am Tag gewonnene Wasser unter Berlicksichtigung des angewandten
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Aufbereitungsverfahrens nicht den dem Schwellenwert entsprechenden Grenzwert der Trinkwas-
serverordnung tberschreitet, und

3. die Nutzungsmoéglichkeiten des Grundwassers nicht signifikant beeintréchtigt werden.*”

Das Einstufungsergebnis ist im derzeit guiltigen Bewirtschaftungsplan fiir den Bewirtschaftungszeitraum
2016 — 2021 dargelegt (FGG Elbe 2015a).

Trend von Schadstoffkonzentrationen geman GrwV

Auf Grundlage der Uberwachung wird behérdlicherseits fiir Grundwasserkorper ermittelt, ob ein signifi-
kanter und anhaltend steigender durch menschliche Tatigkeiten bedingter Trend fiir Schadstoffe nach
MaRgabe der Anlage 6 GrwV vorliegt bzw. ob ggf. eine Trendumkehr erreicht wurde.

5.2.2 Prifung von Verschlechterung des mengenmalfigen und chemischen
Zustands

Auslegung des Verschlechterungsbegriffs nach § 47 WHG

Nach LAWA (2017, S. 25) kénnen die fur Oberflachenwasserkdrper getroffenen Aussagen sinngeman
Ubertragen werden. Demnach ist die kombinierte Zustandsklassen-/Status-quo-Theorie im Hinblick auf
das Verschlechterungsverbot (abgewandelt) anzuwenden. Es gilt:

¢ Nicht jede nachteilige Veranderung des mengenméRigen oder chemischen Zustands des Grund-
wasserkorpers ist zugleich eine Verschlechterung.

e Ist jedoch ein Kriterium oder ein Schadstoff bereits als ,schlecht” eingestuft bzw. der Schwellenwert
Uberschritten, stellt jede weitere nachteilige Veréanderung eine Verschlechterung eines GWKi. S. v.
Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b Ziffer i der WRRL dar.

Beschreibung und Bewertung vorhabenbedingt nachteiliger Verdnderungen des mengenmaRi-
gen und chemischen Zustands von Grundwasserkorpern

MengenméaRiger Zustand

Mit Blick auf den mengenmaRigen Zustand werden zunachst vorhabenbedingt zu erwartende Verande-
rungen beschrieben und unter Beriicksichtigung der Zustandsbewertung, hinsichtlich einer méglichen
Verschlechterung bewertet. Fur jedes Kriterium (8§ 4 GrwV Abs. 2 Nr.1 und Abs. 2 Nr. 2 a-d, vgl. oben)
wird dabei unterschieden, ob die Zustandsklassen-Theorie oder Status-Quo anzuwenden ist (vgl. LAWA
2017, S. 31 und 32). Die Tabelle 5-1 gibt einen Uberblick tber die Vorgehensweise.
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Tabelle 5-1:

MengenmaRiger Zustand des Grundwassers: Schema zur Bearbeitung der
kombinierten Zustandsklassen-/Status quo-Theorie

Zustandsklassen-Theorie

Status-quo-Theorie

Bewertung eines Kriteriums nach § 4 (2) GrwV im GWK

MengenmaRiger
Zustand

Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingt zu erwartenden Veranderungen dahingehend,

Fragestellung

ob dies vorhabenbedingt zu einer erstmaligen Ver-
fehlung eines Kriteriums fur den mengenmagigen
Zustand fuhrt?

ob das Vorhaben zu einer weiteren Verstarkung
der Verfehlung eines Kriteriums fiir den mengen-
maRigen Zustand fuhrt?

Folge

Die erstmalige Verfehlung eines Kriteriums fiir den
mengenmaRig guten Zustand wird als Verschlech-

Jede weitere_messtechnisch erfassbare nachtei-
lige Veranderung wird als Verschlechterung be-

terung bewertet. wertet.

Chemischer Zustand

Es erfolgt die Untersuchung vorhabenbedingt nachteiliger Veranderungen des chemischen Zustands
fur jeden Schadstoff (= Qualitatskomponente des chemischen Zustands), bei dem der Schwellenwert
eingehalten ist, nach der Zustandsklassentheorie und fur jeden Schadstoff, bei dem die UQN bereits im
Ist-Zustand Uberschritten ist, nach der Status-quo-Theorie (vgl. LAWA (2017), BVerwG, Urteil vom
09.02.2017, 7 A 2.15 (7 A 14.12), Rn. 578).

Beim Status quo gilt, dass die Anderungen oberhalb der Messgenauigkeit der jeweiligen Messverfahren
liegen mussen (vgl. BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, 7 A 2.15 (7 A 14.12), Rn. 532). Die Beurteilung
erfolgt immer an den Messstellen, ,,die ein fiir den Grundwasserkdrper reprdsentatives Messnetz bilden*
(LAWA 2017, S. 26). Hinsichtlich der Zustandsklassentheorie ist beim Uberschreiten eines Schwellen-
wertes fir einen Schadstoff zudem zu prifen, ob die flachenbezogenen Voraussetzungen nach § 7 Abs.
3 GrwV erflllt werden bzw. weiterhin erflllt sind. Ist dies der Fall, liegt keine Verschlechterung vor,
sondern erst wenn die Voraussetzungen nach § 7 Abs. 3 GrwV vorhabenbedingt nicht mehr erfillt wer-
den.

Die Tabelle 5-2 gibt einen Uberblick tiber die Vorgehensweise.

Tabelle 5-2: Chemischer Zustand des Grundwassers: Schema zur Bearbeitung der ,,kom-

binierten Zustandsklassen-/Status quo-Theorie*

‘ Zustandsklassen-Theorie ‘ Status-quo-Theorie |

Bewertung eines Schadstoffes des chemischen Zustands (Anlage 2 und 8§ 5 GrwV) im GWK

(stoffbezogener Schwellenwert nicht Gberschrit-
ten und/oder § 7 Abs. 3 GrwV erfiillt)

Chemischer Zu-

stand (stoffbezogener Schwellenwert iberschritten)

Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingt zu erwartenden Veranderungen des Schadstoffes dahingehend,

ob dies durch Eintrag/Freisetzung zu einer
Uberschreitung eines Schwellenwertes fiihrt
und die Vorrausetzungen 8§ 7 Abs. 3 GrwV nicht
(mehr) erfillt sind?

Die erstmalige Uberschreitung eines Schwellen-
wertes/ erstmalige Verfehlung der Vorrauset-
zungen nach § 7 Abs. 3 GrwV |8st eine Ver-
schlechterung aus.

ob ein/e weiterer/e messbarer Eintrag/Freisetzung

Fragestellung erfolgt?

Jede weitere messtechnisch erfassbare Erhéhung
|6st eine Verschlechterung aus.

Folge
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5.2.3 Prifung von Gefahrdungen der Zielerreichung des guten mengenmafi-
gen und chemischen Zustands

Untersucht wird, ob die vorhabenbedingt zu erwartenden Veranderungen die zur Zielerreichung erfor-
derlichen MaRnahmen ganz oder teilweise behindern bzw. erschweren, sodass die Zielerreichung des
guten mengenmafigen und chemischen Zustands gefahrdet bzw. verzdgert wird (vgl. 8 47 (1), Nr. 3,
WHG, BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, 7 A 2.15 (7 A 14.12), Rn. 582 — 584, 594).

Dieser Untersuchung liegt das aktualisierte MalRnahmenprogramm fiir den Bewirtschaftungszeitraum
2016 — 2021 (FGG Elbe 2015b) zugrunde.

5.2.4 Prifung des Trendumkehrgebots

LAWA (LAWA 2017, S. 26) stellt fest: ,Das Trendumkehrgebot nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG ist ein
weiteres, eigenstandiges Bewirtschaftungsziel, dessen Einhaltung neben dem Verschlechterungs-ver-
bot und dem Zielerreichungsgebot (§ 47 Abs. 1 Nr. 3) zu priifen ist.” Erreicht ein Schadstoff nach § 10
Abs. 2 GrwV bei vorliegendem Trend drei Viertel des Schwellenwertes (unter Beachtung von 8§ 10 Abs.
2 Nr. 1 und 2 GrwV), werden MalRnahmen zur Trendumkehr notwendig. Durch die zustandige Behdrde
kénnen unter bestimmten Voraussetzungen auch niedrigere oder hohere Konzentrationen festgelegt
werden.

Schadstoffe, fur die ein signifikant ansteigender Trend oder erstmalig die Trendumkehr festgestellt
wurde, sind nach Status-quo zu untersuchen. Zudem ist bei dauerhaften/langfristigen Schadstoffeintrag
oder bei vorhabenbedingt hergestelltem Kontakt zu Altlasten zu prufen, ob sich ein signifikanter und
anhaltender steigender Trend ausbilden kénnte. Weiterhin ist zu prifen, ob ggf. ergriffene Mal3Bhahmen
zu Trendumkehr geféhrdet bzw. verzdgert werden (vgl. Kap. 5.2.3).

5.3 Vorhabenwirkungen auf Grundwasserkorper

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf Grundwasserkérper kénnen durch die Wahl der Bauverfahren
(Grundwasserschutz) wirksam vermieden werden (UVP-Bericht, Kap. 7). Entsprechend ist das Vorha-
ben weder geeignet zu bewertungsrelevanten Veranderungen des mengenméaRigen noch des chemi-
schen Zustands zu fuhren. Eine weitere Befassung im Hinblick auf eine mégliche Verletzung des Ver-
schlechterungsverbotes kann bereits an dieser Stelle ausgeschlossen werden. Dies wird nachfolgend
begriindet:

e Das Vorhaben liegt auRerhalb von Wasserschutzgebieten.

e Gemal Unterlage 13.1, Baugrundgutachten, hydrologische Gegebenheiten und Altlasten (Auftrags-
nummer 022474, S. 15) qilt fur die Bereiche nérdlich und sidlich der Elbe: ,Die Baugrubensoh-
len/Grindungssohlen der Fernwarmeleitungen liegen oberhalb der mittleren Grundwasserstéande
und oberhalb der natirlichen bindigen organischen nahezu wasserundurchlassigen Deckschichten
aus Klei und Torf.

Durch die oberflachennahen Aushubarbeiten kann daher aus geotechnischer Sicht eine Gefahr-
dung des Grundwassers durch die Baumalinahme ausgeschlossen werden®.

e Die Untertunnelung der Elbe erfolgt in Tibbingbauweise, so dass der Abbau des Bodens geschuitzt
erfolgt. Der Boden ist mit Additiven (Tensiden) konditioniert, es erfolgt eine ordnungsgeméRe Abla-
gerung und Entsorgung des Aushubs (UVP-Bericht, Kap. 4.1).

¢ Die Schachtbauwerke werden mit technisch wasserdichten Wanden und Unterwasserbetonsohle
gebaut, um eine Verbindung zwischen Baubereich und Grundwasserleiter zu verhindern (Vattenfall,
techn. Planunterlagen).
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e Eine Grundwasserabsenkung zur Errichtung der Schachtbauwerke ist nicht notwendig (UVP-Be-
richt, Kap. 4.1).

e Die Einleitung des anfallenden Baugrubenwassers (s. Tabelle 4-3) erfolgt in Siele unter Einhaltung
geltender Bestimmungen. Kontaminiertes Baugrubenwasser wird einer Abwasseraufbereitung bzw.
Klaranlage zugefihrt (Erlauterungsbericht, Kap. 3.10.6). Es kommt nicht mit dem Grundwasser in
Beruihrung.

e Die Uber den Bau hinaus im Grundwasserkdrper verbleibenden Baukérper (Schachtbauwerke am
Jachtweg und im Hindenburgpark oder bei der Trassenvariante Halbmondsweg im Schroders Elb-
park, Schachtbauwerke mit zwischenliegendem Mantelrohr zur Unterquerung der S-Bahnbriicke
Othmarschen sowie zwei Hauptabsperrschachte in der Antwerpenstral3e und Dradenaustral3e) be-
einflussen weder die Grundwassermenge noch den chemischen Zustand des Grundwassers.

e Die Grundwassermenge wird durch die kleinflachige neue Versiegelung nicht beeinflusst: Bei der
Uberbauung handelt es sich um die beiden Schachtzugangsbauwerke mit Zufahrtsweg. Die zu ver-
dichtenden Flachen unter der kiinftigen Fernwarmeleitung liegen fast ausschlie3lich im Bereich ver-
siegelter Flachen (Stral3en). Nach Verlegung in den unversiegelten Bereichen wird die Bauflache
entsprechend des vorigen Zustands wiederhergestellt.

Das Vorhaben ist nicht geeignet, Malnahmen zur Erreichung des Ziels guter mengenméaRiger und che-
mischer Zustand der beiden Grundwasserkoérper (FGG Elbe 2015b) zu be- oder zu verhindern. Aus den
gleichen Grinden ist das Vorhaben ungeeignet, zu signifikanten und anhaltend steigenden Trends von
Schadstoffkonzentrationen zu fiilhren oder Mal3nahmen zur Trendumkehr zu be- oder zu verhindern.

6 Zusammenfassung und Gesamtbewertung

Im Ergebnis des vorliegenden Fachbeitrags ist festzustellen, dass das Vorhaben mit den Zielen der
Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) bzw. den Bewirtschaftungszielen gemaf § 27 (oberir-
dische Gewasser) und § 47 (Grundwasser) Wasserhaushaltsgesetz vereinbar ist.
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