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Vertiefte Ausfiihrung zum Bauverfahren der Fernwarmetrasse FWS-West

Die Fernwarmetrasse wird erdverlegt, vorrangig im StraBenbereich, errichtet. Der Bauablauf
ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch folgende Teilleistungen bzw. Arbeitsschritte:

Verkehrssicherung — keine Erschiitterungen

Abstecken des Grabens — keine Erschiitterungen

Trennen/Schneiden der Fahrbahndecke — keine Erschiitterungen

Rlckbau (Frasen, ggf. Stemmen) der StraBendeckschicht (Asphaltdecke), Abtrans-
port per LKW — keine Erschiitterungen durch Asphaltfrase und LKW-Transport,
geringe Erschiitterungen Stemmgerat

Bei Indikation Sondierungsbohrungen bis ca. +1,0 m der spateren Grabensohle zur
Feststellung der Kampfmittelfreiheit — geringe Erschiitterungen durch Bohrgerat
Vorbohren der Verbautrager — geringe Erschiitterungen durch Bohrgerat
Setzen der Verbautrager — keine Erschiitterungen

Baggerunterstiitzter Aushub bis zur endgliltigen Tiefenlage bei zeitgleicher Ausfa-
chung in Grabenlangsrichtung zwischen den Verbautragern, Abtransport per LKW,
bei Bedarf Sichern von Fremdleitungen — keine Erschiitterungen

Planum flir Rohrleitungsverlegung, Verdichten des Planums, Materialantransport
(Sand, Fullboden per LKW) — keine Erschiitterungen durch LKW-Verkehr, ge-
ringe Erschiitterungen durch Verdichtungsgerat

Verlegen der Rohrleitungssegmente im Graben, Ausrichten, Vorbereitung der
SchweiBarbeiten, Antransport per LKW, Hebevorgéange per Kran, Schleifarbeiten an
den Rohrsegmenten — keine Erschiitterungen

SchweiBen der Rohrsegmente, SchweiBnahtpriifung, Warmeisolierung im Bereich
der SchweiBndhte — keine Erschiitterungen

Baggerunterstiitzes Verflllen des Grabens und lagenweises Verdichten des einge-
brachten Bodens, parallel Riickbau der Verbauausfachungen und Ziehen der Ver-
bautrager, An- und Abtransport mit LKW — geringe Erschiitterungen durch Ver-
dichtungsgerat

Herstellung des StraBenoberbaus und der Deckschicht, Antransport per LKW —
keine Erschiitterungen durch LKW-Verkehr, geringe Erschiitterungen durch
Verdichtungsgerat

Aufbringen Fahrbahnmarkierung — keine Erschiitterungen

Rlckbau der VerkehrssicherungsmaBnahmen — keine Erschiitterungen

Bohrarbeiten

Die Bohrarbeiten zur Herstellung der Sondierungsbohrung zur Feststellung der Kampfmit-
telfreiheit bzw. der Bohrldcher zum Setzen der Verbautrager sind als erschiitterungsarm
(ohne maBgebliche Erschiitterungen) anzusehen. Bei einem ordnungsgemaBen fachgerech-
ten Einsatz des Bohrgerdtes (z. B. Kippbewegungen kdnnen bei ausschlieBlich horizontalen
Bohrungen ausgeschlossen werden) sowie dem Ausbleiben von Hindernissen im Baugrund
ist von keinen flr die Gebaude kritischen ErschiitterungsbelastungsgréBen auszugehen.
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Stemmarbeiten, allgemeine Abbrucharbeiten

Bei Verwendung von kleinen bis mittelgroBen Stemmgeratschaften, z. B. handgefihrte
elektrische Stemmgerdte mit geringer Schlagenergie und hydraulische Stemmaggregate an
Minibaggern, sind bei den vorliegenden Entfernungen zu der nachstgelegenen Bebauung
bei fachgerechter Ausfiihrung keine Erschitterungsimmissionen an den Gebauden zu er-
warten. Abbrucharbeiten sind bei fachgerechtem Einsatz in der hier vorliegenden Konstel-
lation als erschiitterungsarm (ohne maBgebliche Erschiitterungen) zu bewerten.

Baggerarbeiten, allgemeine Bautatigkeiten

Bei fachgerecht ausgefiihrten Baggerarbeiten sind keine fiir die Gebaude kritischen
ErschiitterungsbelastungsgroBBen zu erwarten. Dies setzt jedoch voraus, dass -insbe-
sondere bei Baggern mit Kettenfahrwerk- Kippbewegungen o. A., bei welchen durch das
Gerat stoBartige Erschitterungsimpulse in den Baugrund eingeleitet werden, verlasslich un-
terbunden werden.

Einsatz von Fahrzeugen mit Kettenfahrwerk

Bei einem Einsatz von Fahrzeugen mit Kettenfahrwerk werden die Erschitterungen Uber-
wiegend durch das Kettenfahrwerk in den Baugrund Ubertragen. Eine hdhere Fahrge-
schwindigkeit fuhrt in der Regel zu héheren Erschiitterungsimmissionen. Daher werden
Fahrzeuge mit Kettenfahrwerk im Nahbereich zu Gebauden mit méglichst geringer Fahrge-
schwindigkeit eingesetzt. Bei einem ordnungsgemaBen fachgerechten Einsatz der Ketten-
fahrzeuge sowie maoglichst geringer Fahrgeschwindigkeit im Nahbereich zu Gebauden sind
kritische ErschiitterungsbelastungsgroBBen der Gebaude nicht zu erwarten.

Bodenverdichtung im Graben

Bodenverdichtungsarbeiten, die im Vibrationsverfahren durchgefiihrt werden, kénnen po-
tenziell kritisch in Bezug auf die zu erwartenden Erschiitterungsimmissionen betrachtet wer-
den.

Die Intensitat bzw. GréBenordnung der Erschitterungsimmissionen an den Gebduden ist
hier unmittelbar abhangig von der Energieeinleitung der Riittelplatten (Vibrationsverdich-
tungsgerat) in den zu verdichtenden Baugrund, also von der Leistung und der Masse des
Plattenverdichters. So ist zum Beispiel der Einsatz von kleinen (leichten) Rittelplatten auch
im unmittelbaren Nahbereich entsprechend praxiserprobt und als erschiitterungsarm
(ohne malBgebliche Erschiitterungen) einzuschatzen Fiir Bodenverdichtungen im Graben
kdnnen platzbedingt nur kleine (leichte) Gerate mit einer geringen Dynamik eingesetzt wer-
den. Zum Schutz der verlegten Fernwarmerohre ist der Einsatz von Gerdten mit hoher Ener-
gieeinleitung nicht zuldssig. Verfullung und Verdichtung missen somit lagenweise erfolgen,
um den geforderten Verdichtungsgrad auch bei geringen Energieeintrag zu erreichen.
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Oberflachenverdichtung im StraBenbau

Siehe Bodenverdichtung im Graben; es werden Verdichtungsgerate ohne oder mit geringer
Vibrationswirkung fiir die Flachenverdichtung eingesetzt (Walzen). StraBenbau in Wohnge-
bieten mit anliegender Bebauung ist als Gesamtverfahren praxiserprobt.

Abgrenzung zu anderen Bauverfahren

Riittel- und Rammarbeiten zum Einbringen und Ziehen von Spundbohlen

Auf Basis von praktischen Erfahrungen und Prognoseergebnissen kdnnen bei ungiinstiger
Konstellation bei einem Einsatz von schweren Vibrationsbaren in einer Entfernung von
grob 8 m und weniger zu einem Gebdude Erschiitterungsimmissionen in einer kritischen
GroBenordnung oberhalb des DIN-Anhaltswertes flir Wohngebadude (oberste Deckenebene)
auftreten. Der DIN-Anhaltswert flir Deckenschwingungen bei einer Daueranregung wird
bereits bei unglinstiger Konstellation schon bei Entfernungen von ca. 10 m und weniger
erreicht. Somit waren Gebaudeschaden im Sinne der DIN 4150 Teil 3 bei derartigen Kons-
tellationen bei Unterschreitung dieser Entfernungen nicht mehr ganzlich auszuschlieBen.

Stemmarbeiten

Bei Verwendung schweren Stemmgeraten, z. B. fiir den Aufbruch von Betonfahrbahnen,
sind Erschitterungsimmissionen in einer kritischen GréBenordnung fiir Gebdude in be-
stimmten Abstanden zum Emissionsort zu erwarten. Die Abstandswerte sind aufgrund der
hoheren Frequenz abhangig vom tatsachlichen Energieeintrag und missen separat bewer-
tet werden.

Oberflachenverdichtung

Die Intensitat bzw. GréBenordnung der Erschitterungsimmissionen an den Gebduden ist
unmittelbar abhangig von der Energieeinleitung der Gerate in den zu verdichtenden Bau-
grund, also von der Leistung und der Masse des Plattenverdichters. Fiir groBe Flachen und
hohe Anforderungen an den Verdichtungsgrad (z. B. fir Autobahnen) kommen entspre-
chend schwere Gerdte mit hohem Energieeintrag, groBem Einwirkbereich, aber we-
sentlich besserer Wirtschaftlichkeit zum Einsatz.

Auf Basis von praktischen Erfahrungen und Prognoseergebnissen wird bei geplantem Ein-
satz von schwerem Gerat empfohlen, zu Beginn der Verdichtungsarbeiten jeweils Erschit-
terungsmessungen an Gebduden, Brlcken etc. durchzuflihren, um so ggf. kritische Zu-
stdnde und Bauwerksschaden zu vermeiden.
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