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1 Anlas und Aufgabenstellung

Im Erlauterungsbericht zum Planfeststellungsantrag zur Fernwarmesystemanbindung West (FWS-
West) ist in Kapitel 3.10.6 der Umgang mit Baugrubenwasser beschrieben (vgl. Kap. 3.10.6, Rev2
vom 05.05.2021). Die dort erfolgten Angaben basieren auf der Auswertung vorhandener Archivdaten
zu Baugrundaufschlissen und Grundwasserzusténden (vgl. Kap. 11.1 Baugrundgutachten). Mit Fort-
fihrung der technischen Planung sowie der durchgefihrten Baugrunduntersuchungen im Jahr
2019/2020 liegen jetzt Erkenntnisse vor, die detaillierte, aktualisierte Aussagen zum Umgang mit dem
Baugrubenwasser zulassen. Diese werden durch die Warme Hamburg in ,Erganzende Unterlage zum
Planfeststellungantrag - Umgang mit Baugrubenwasser* vom Mai 2021 beschrieben und stellen somit
die Grundlage fir MaRBnahmen zur Trockenhaltung der Baugruben im Straf3enbereich sudlich und
nordlich der Elbe sowie der Schachte des Tunnels im Hindenburgpark und am Jachtweg. Dies ist
ebenfalls Grundlage fir die Beantragung der Wasserrechtlichen Erlaubnis zur Entnahme (Abpumpen)
des Baugrubenwassers gem. § 8 WHG sowie der Einleitgenehmigung in die Siele nach § 1la
HmbAbwG.

Nachfolgend wird kurz erlautert, dass die aktuellen und detaillierteren Aussagen zu keiner veranderten
Einschéatzung hinsichtlich der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der Richtlinie 2000/60/EG
(Wasserrahmenrichtlinie) bzw. den Bewirtschaftungszielen gemaf 8§ 27 und § 47 Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) fuhrt.

2 Oberflachenwasserkorper (OWK)

Weiterhin ist eine Untertunnelung des OWK Elbe Hafen (DE_RW_DEHH_el_02) vorgesehen, wobei
der Start- und Zielschacht auBerhalb des Uferbereichs des OWK errichtet werden. Auch dartiber hin-
aus verlauft die Fernwarmeleitung nicht in unmittelbarer Ufernahe (S. 9-10 der Ergdnzenden Unterla-
ge zum Baugrubenwasser). Es erfolgt damit keine direkte Inanspruchnahme des OWK.

Anfallendes Baugrubenwasser wird nicht direkt eingeleitet. Es wird kein Wasser aus dem OWK ent-
nommen (S. 11 ff. der Erganzenden Unterlage zum Baugrubenwasser).

Fazit

Entsprechend ist das Vorhaben weder geeignet, zu bewertungsrelevanten Veranderungen des dkolo-
gischen Zustands, noch geeignet, zu bewertungsrelevanten Veranderungen des chemischen Zu-
stands zu fuhren.

Aus den gleichen Griinden (keine direkte oder indirekte Inanspruchnahme des OWK) ist das Vorha-
ben nicht geeignet, MaRhahmen zur Erreichung des Ziels gutes 6kologisches Potenzial und guter
chemischer Zustand zu be- oder zu verhindern.
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3 Grundwasserkorper (GWK)

Vorbemerkung

Grundwasserkorper sind nach § 3 Nr. 6 WHG ,abgegrenzte Grundwasservolumen innerhalb eines
oder mehrerer Grundwasserleiter (vgl. auch WRRL Artikel 2 Nr. 11 und 12), d.h. es kdnnen noch
Deckschichten dariiber liegen (vgl. Anhang Il der WRRL). Der zentrale Parameter fur die Beurteilung
des mengenmalfigen Zustands des Grundwassers ist der Grundwasserspiegel (vgl. Anhang V der
WRRL) und der chemische Zustand wird im Grundwasserkérper Uberwacht.

GWK Este-Seeve Lockergestein

Fir Los S2 im Bereich des Tankwegs (Abschnitt 3) und dem Startschacht ist neben dem hauptséch-
lich betroffen Stauwasser aus den Uber dem Grundwasserkérper liegenden Schichten z.T. auch der
Grundwasserkorper (randlich) betroffen (S. 5-6 der Ergédnzenden Unterlage zum Baugrubenwasser).

Alle Bereiche sudlich der Elbe sind dem GWK Este-Seeve Lockergestein (DE_GB_DENI_NI11 03)
zuzuordnen. Der mengenmaRige Zustand ist gut (FGG Elbe 2015a, 2020a). Die nutzbare Dargebots-
reserve betragt 13,8 Mio. m3/a NMUEK (2018, Anlage 2). Die einmalige, vorhabenbedingte Entnahme
von Baugrubenwasser verteilt Gber 2 Jahre in Hohe von insgesamt bis zu ca. 1,5 Mio. m3 (einschliel3-
lich Tunnelabschnitt und inkl. Schichtenwasser, vgl. Tab 2 der Ergédnzenden Unterlage zum Baugru-
benwasser) wahrend der Bauphase ist gering und verdndert den mengenmaRigen Zustand des
Grundwasserkdrpers nicht.

Das anfallende Wasser wird unter Einhaltung der Einleitbedingungen ins Siel (Abwassersystem) bzw.
Uber eine fliegende Leitung in das Klarwerk Dradenau eingeleitet. Dabei werden teilweise Einleitpa-
rameter fur Eisen-lI-Einleitparameter bzw. Sulfat Uberschritten, es liegen jedoch die Zustimmung zur
Ubernahme in das Klarwerk Dradenau und die generelle Zustimmung von HSE vor (S. 11 ff. der Er-
ganzenden Unterlage zum Baugrubenwasser).

Durch das Bauvorhaben kommen gezielt keine wassergefahrdenden Stoffe in das Grundwasser (Kap.
3.7.2. Technische Beschreibung des Erlauterungsberichts zur Bautechnik). Bei der erdverlegten Lei-
tungen uber die DradenaustraBe-Antwerpenstralle werden keine besonderen Stoffe eingebracht. Be-
triebsmittel missen gem. AwSV gelagert werden, Bodenaustausch nur nach LAGA zugelassene Bo-
den. Einzig beim Tunnelvortrieb kénnen durch die ggf. verwendeten Konditionierungsmittel Stoffe
eingebracht werden.

GWK Krickau - Altmoranengeest Nord

Im Norden der Elbe ist der Grundwasserkdrper nicht betroffen und der Grundwasserspiegel liegt un-
terhalb der BaumafRnahme (S. 8 der Ergédnzenden Unterlage zum Baugrubenwasser). Die bisherigen
Aussagen zum hier liegenden GWK Krickau - Altmorénengeest Nord (DE_GB_DESH_EI13) gelten
damit ohne weiter Erganzung/Erlauterung fort.

Fazit

Entsprechend ist das Vorhaben weder geeignet, zu bewertungsrelevanten Veranderungen des men-
genmaligen Zustands zu fuhren, noch geeignet, zu bewertungsrelevanten Veranderungen des che-
mischen Zustands der beiden GWK zu fihren.
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Das Vorhaben ist damit auch nicht geeignet, Malinahmen zur Erreichung des Ziels guter mengenma-
Biger und chemischer Zustand der beiden Grundwasserkérper (FGG Elbe 2015b, 2020b) zu be- oder
zu verhindern. Aus den gleichen Grinden ist das Vorhaben ungeeignet, zu signifikanten und anhal-
tend steigenden Trends von Schadstoffkonzentrationen zu flihren oder Mal3nhahmen zur Trendumkehr
zu be- oder zu verhindern.
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