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Fernwirmesystemanbindung-West KWK-Anlage Dradenaustrafie — Bahrenfeld:
Erschiitterungstechnische Untersuchung - Beweissicherung von Gebiuden

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Datum vom 26.03.2020 wurde die Erschiitterungstechnische Untersuchung zu
Erschiitterungen aus dem Bau und Betrieb der Fernwidrmesystemanbindung West
(FWS-West) in Hamburg von der geplanten Kraft-Wirme-Kopplung-Anlage
Dradenaustrale (KWK) zum Weststrang der Fernwirmeleitung in Bahrenfeld
vorgelegt.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens trat die Frage nach der Beweissicherung
des Zustands von Bestandsgebduden nordlich der Elbe in Othmarschen und
Bahrenfeld auf.

Die Wiarme Hamburg GmbH hat als Vorhabentrigerin grundsitzlich
erschiitterungsarme Bauverfahren vorgesehen. Es werden keine Riittelwalzen, keine
Schlagrammen oder Vibrationsriittler eingesetzt. Das Erschiitterungsniveau des
Baubetriebs liegt damit in der GréBenordnung iiblicher StraBenbaustellen oder
Rohrverlegungsarbeiten, wie diese im Auftrag des Landesbetriebs Strafen, Briicken
und Gewésser oder Hamburg Wasser durchgefiihrt werden.

Zum Herstellen und Abstiitzen der Baugrube werden zum Verlegen der
Fernwirmeleitung Stahltréger in gebohrte Locher eingestellt. Die Verdichtung des
Bodens zum Verfiillen der Baugrube ist platzbedingt nur mit kleinen Plattenriittler
moglich. Gem#ll DIN 4150 ,Erschiitterungen im Bauwesen“ erzeugen kleine
Plattenriittler mit einer Fliehkraft bis etwa 25 kN auch in geringer Entfernung keine
Erschiitterungen in der GroBe der Anhaltswerte.
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Die Baugrube zum Verlegen der Fernwirmeleitung weist eine vergleichsweise geringe
Tiefe auf. Es werden keine umfangreiche, tief in den Boden reichenden Stiitzbauwerke
und in die Nachbarschaft reichenden Riickverankerungen erforderlich, die
Auflockerungen oder Baugrubenkopfverformungen verursachen kénnten. Aufgrund
der geometrischen Verhéltnisse einer im Vergleich zum Abstand der Bestandsgebsude
geringen Tiefe des Schachts, befinden sich die Bestandsgebdude auch auBerhalb von
baugrundtechnischen Einfliissen.

Vor diesem Hintergrund sind keine mafBgeblichen Einfliisse auf die bestehenden
Gebdude aus der Einwirkung aus Erschiitterungen oder baugrundtechnischen
Einfliissen zu erwarten. Eine Beweissicherung des Zustands von Bestandsgebauden ist
somit nicht erforderlich und nicht iiblich. Aus diesen Griinden wurde in der
Erschiitterungstechnischen Untersuchung keine grundsétzliche Empfehlung einer
Beweissicherung der Bestandsgebdude ausgesprochen. Im Rahmen der
Erschiitterungstechnischen  Untersuchung wurde lediglich vorsorglich eine
Beweissicherung der denkmalgeschiitzten Gebédude bzw. Denkméler empfohlen, um
auf diese Weise einen reprisentativen Nachweis zu erhalten. Diese Empfehlung ist vor
dem Hintergrund zu sehen, dass besonders erschiitterungsempfindliche und
denkmalgeschiitzte Gebdude in der DIN 4150 ,,Erschiitterungen im Bauwesen* Teil 3
»~Einwirkung auf bauliche Anlagen“ zur Vermeidung von neuen Schiden mit h6heren
Anforderungen und geringeren Anhaltswerten als sensibelste Gebdudeart eingestuft
werden.

Mit freundlichen Griiflen
baudyn GmbH
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Dipl.-Ing. Marc Oliver Rosenquist
- Geschiftsfithrer baudyn GmbH -
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