FWS-West Anlage 6

Fiir die nérdlichen Leitungsbaulose ist der Ansatz Wasserentnahme im Vergleich zu den Siidlosen wesentlich geringer.
Ein MAX Abfluss berechnet sich aus der Regenspende 350 (s x ha) = 30jahriger Hchstwert fiir 8 min Dauerregen (Bemessungsregen Regenreihen der Freien und Hansestadt Hamburg, 2003).
Hinweis: Ein Mittelwert fiir Deutschland betrégt 311 Liter pro Sekunde und Hektar (das entspricht 111,96 Liter pro Stunde und Quadratmeter).

Durchschnittliche Niederschlagsmenge Hamburg ca. 805 mm Regen pro m? und Jahr (climate-data.org)

Abschatzung Baugrubenwasser Hindenburgpark

Bomossungs - Rogenspendon [ (s - ha) ]
in Abhéingigkeit von Wiederkehrzeit und Dauer
Dauer- Wiederkehizeil in &
Abschatzung Spitzenabfluss
Abschiitzung Spitzenabfiuss stufe 05 1 2 5 10 | 20 | 30 | 50 ] 100
Regenspende 350 I/(s, ha) 30jéhriges Ereignis (Bemessungsregen), 8 min anstehend min | 1 168 | 218 | 285 | 336 386_| 416 | 453 | 504
5 g 3 2 min | 111 | 156 | 206 | 269 | 316 | 36a | 392 | a2r | ar5
0,126 m*/(h,m?) urngerechne.t auf m ,Stvunden, m: ) T Toq T T T W) = T T
0,0168 m*/m? die Menge féllt pro m? innerhalb von 8 min Dauer der Bemessungsregenspende min |9 120 | 182 | 238 | 281 323' 347 _|| 379 | a2t
min |_o: 133 | 172 | 225 | 265 | 305 358 | 398
min | 88 | 126 | 163 | 215 | 251 | 280 | 311 | 880 | arz
min | 83 | 110 | 165 | 203 | 230 | o76 | 206 | 322 | as8
Leitungslange Hindenburgpark 8,40 m Haltungsabschnitt min |_80 114 148 103 | 228 262 | 282 | 307 | 341
11,30 m Haltungsabschnitt min | 767|409 142 [ 185 8
5.40 Hal € bschni min 104 | 136 | 177 | 208 | 2a0 | 268 | 281 | 313
,40 m altungsabschnitt min 100 | 130 | 170 | 200 | 230 | 248 | 270 | 300
5,00 m Haltungsabschnitt ‘min 96 125 163 192 221 238 | 260 | 289
42,80 m Haltungsabschnitt i oI 21 85| W2 S| 250N | 2E0M| W75
€ . min 89 | 116 179 | 206 | 222 | 241 | 268
5,00 m Haltungsabschnitt min 86 | 112 173 | 190 | 21a | 233 | 259
3,90 m Haltungsabschnitt min 84 109 167 192 | 207 | 226 | 251
82.80 m singe Hi K min 105 162 | 187 | 201 | 219 | 243
=== min 102 157 | 181 | 195 | 212 | 236
min 99 153 | 176 | 189 | 206 | 220
[Einflussbreite | 10,00 m | Ansatz (Breite des offenen Grabens plus Zuflussbereich) min o7 149 | 171 84| 200 | 223
min 54 23 | 1a5 | 166 217
= . X i X § : 26 _min 92 | 120 | 1a1 | 162 211
| h | 828 m? | aus Leitungslange Hindenburgpark und Einflussbreite 7 _min 56 | 117 | 157 | 156 206
min 87 | 114 | 134 | 154
[Wasseranfall aus [ 104328 m¥h ] berechneter Wert, entspricht Spitzenabfluss = R -
min 7 | 75 | o8 | 115 [ 130 | 142
3 min 68 | 89 | 104 | 120 | 129
gewahlt, Spitzenabfluss | 130 m /h | plus ca. 30% Unscharfe min 62 | 82 | 96 | 110 | 119
— min |31 14 58 | 76 | 89 | 102 | 110 3
min | 29 5 | 70 | 83 | 95 | 103 4
min |27 51 | 66 | 78 | 89 | 9 7
Abschitzung Gesamtmenge Basis: Ausweriung der Daten von 6 Regenschreibern der Hamburger Stadientwasserung
for den Zeitraurn 1940 bia 1007
Tahresmenge 304 /e Jahresmittel fir Hamburg, aus Diagramm Tabele 7 Segenupeate.n (] i Eeigeiasbeoeres Dver (Daesite 3 i bi 0 i, Wit
804 I/m? umgerechnet in [/m?
0,804 m*/m? umgerechnet in m3/m?
Monatsmenge 90 mm/m? igster Monat im Jahr KLIMADIAGRAMM FUR HAMBURG
90 I/m? umgerechnet in [/m?
0,090 m*/m? umgerechnet in m*/m?
Foo'C Altitude: 15m Climate: Cfb “C: 9.8 / °F: 49.7
[Einflussbereich (s.0.) [ 828,00 m? | aus Leitungslinge Hindenburgpark und Einflussbreite 25
[Bauzeit [ 60 Arbeitstage | gewahlt, entpricht ungiinstig Juni/Juli/August => vereinfacht 3x Monatsmenge
68 2
T: i [ 67,00 |/m? | aus
| 90,00 I/m? | aus Diagramm => gewihlte Menge, da ungiinstiger
[Gesamtmenge [ 223,56 m? | bezogen auf 2 Monate Bauzeit = offener Graben
) 3
gewihlt, Gesamtmenge 225 m
Sensitivitat
Spitzenabfluss Da die Leitungsldnge und der Ansatz fiir die Regenspende nur geringen Schwankungen unterliegt, kann der +30% Ansatz komplett
auf die Abschatzung der Einflussbreite angesetzt werden. Bei 3,80 m realer Grabenbreite ist auch der Ansatz 10 m schon konservativ.
Eine 30% Erhdhung entspriche gut 13 m Einflussbreite.
Alternativ dilrfte auch die Bemessungsregenspende um 30% groBer als ausfallen als das 30jahrige Ereignis. v
Beide Ansitze sind nicht realistisch, so dass der Ansatz fiir den Spitzenabfluss auch bei Unsicherheiten in den Variablen hinreichend robust ist.
Umgerechnet entspricht die Menge einer angeschlossenen Strassenlidnge von 70 m. Fiir die Kapazitat der Siele diirfte das im Verhaltnis zur
der Elbchaussee vernachlassij gering sein.
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Gesamtmenge Aufgrund der relativ kurzen Bauzeit und der kurzen Leitungslange im Hindeburgpark ist der Ansatz fiir die Gesamtmenge vergleichsweise gering. Coppaights ELEE- G o

Selbst eine Unscharfe von 100% erzeugt lediglich eine Gesamtmenge von 450 m?, was im Vergleich zu den Gesamtmengen siidlich der Elbe << 1% entspricht.
Die Bauzeit wurde zudem konservativ angesetzt, ebenso wie die Bauzeit bezogen auf den Zeitpunkt im Jahr.

Berechnungsgrundlage Baugrubenwasser 25.05.2021
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