Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km' Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
10 BAB A 26 — StraRen, Wege, Bauwerke
10.01 A 26 Neubau der A 26 a) Die A 26 Hafenpassage (Verkehrseinheit VKE 7053 (Planungs-
5+840 - abschnitt Wilhelmsburg, Abschnitt 6¢)) erhalt den 2-bahnigen,
bis 4-streifigen Querschnitt RQ 31. Sie wird bis zur B 75/Wilhelms-
10+032 b) burger Reichsstral3e in der +1-Ebene (Hochstralle — BW 01)
Bundesrepublik Deutschland, und von dort bis zur A 1 in der -1-Ebene (Tunnel — BW 04) ge-
Uus/1-5 Bundesstralenverwaltung (E/U) fuhrt.

Die A 26 flhrt weitgehend durch bebautes Gebiet. Die lberre-
gionale Verbindungsfunktion wird durch nicht vermeidbare
stadtebauliche Zwange im Hafengebiet und auf der Wilhelms-
burger Elbinsel tberlagert, die nur die Streckencharakteristik ei-
ner Stadtautobahn zulassen. Dem Entwurf der A 26 zwischen
A 7 und A 1 wurde deshalb die EntwurfsKlasse fur Autobahnen
EKA 3 zugrunde gelegt. Die Geschwindigkeit wird geman die-
ser Einstufung auf 80 km/h begrenzt.

Angesichts der hohen Verkehrsstarken, insbesondere des
Uberdurchschnittlich hohen Lkw-Anteils wurde abweichend vom
Regelquerschnitt einer EKA 3 der Querschnitt einer EKA 1 fest-
gelegt. Auf Briickenbauwerken wird dementsprechend der
Querschnitt RQ 31 B, in Tunnel- und Trogstrecken der Quer-
schnitt RQ 31T+ angewendet. Wegen der grof3en Lange der

' Bei den Bau-km-Angaben werden die Nachkommastellen abgeschnitten. Fiir Einleitstellen erfolgt anstelle der Bau-km-Angabe die Angabe der GauR-Kriiger-Koordinaten.
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HochstralRe wird dort der Mittelstreifen auf 3,50 m Breite redu-
ziert.

Die Langsneigung wird wegen der Hafenverkehre auf 5 % be-
grenzt.

Die Widmung der Bundesautobahn soll gemaf
§ 2 Abs. 6 FStrG mit der MalRgabe erfolgen, dass sie mit der
Verkehrsibergabe wirksam wird.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung, sofern nicht ff. Regelungen zur Be-
teiligung Dritter erfolgen.

Aus der Realisierung der Hamburger Vorzugsvariante mit ei-
nem gegenuber der Bundesvariante langeren Wilhelmsburgtun-
nel BW 04-2 (siehe Nr. 10.28) resultiert eine Kostenbeteiligung
der Freien und Hansestadt Hamburg. Dartber wird zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der Freien und Hanse-
stadt Hamburg eine Vereinbarung abgeschlossen.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km' Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
10.02 - B 73/Buxtehuder Stralle a) Nach Fertigstellung der A 26 verliert die B 73 zwischen A 7 und
Anderung der Verkehrsbedeutung | Freie und Hansestadt Hamburg B 75 ihre Verkehrsbedeutung als Bundesstral’e und wird zur
(E/V) Landesstral’e umgestuft.
b) Die Umstufung soll nach § 2 Abs. 6 FStrG im vorliegenden
Freie und Hansestadt Hamburg Planfeststellungsverfahren mit der Mal3gabe erfolgen, dass die
(E/U) Umstufung mit der Ingebrauchnahme fur den neuen Verkehrs-
zweck erfolgt.
10.03 A 26 Verkehrstechnische Ausstat- a) Die A 26 wird im Rahmen eines verkehrstechnischen Konzepts
5+840 tung/Verkehrszeichenbricken - mit einer Streckenbeeinflussungsanlage und anderen Ausstat-
bis tungselementen (siehe Nr. 10.04) ausgestattet, die eine Aus-
10+032 b) ristung der A 26 mit Verkehrszeichenbriicken erfordern.
Bundesrepublik Deutschland,
(U5/1-5) BundesstraRenverwaltung (E/U) Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
10.04 A 26 Verkehrstechnische Ausstat- a) Die A 26 wird im Rahmen eines verkehrstechnischen Konzepts
5+840 tung/Ausstattungselemente - mit verkehrstechnischen Ausstattungselementen wie Wechsel-
bis verkehrszeichen-Anhaltequerschnitten, Schrankenanlagen und
10+032 b) LED-Tafeln ausgestattet, die folgende besondere Randbedin-
Bundesrepublik Deutschland, gungen berlcksichtigen:
(U5/1-5) BundesstraRenverwaltung (E/U)

- Sperrung der A 26 im Streckenabschnitt zwischen AS HH-Ha-
fen und AS HH-Hohe Schaar bei Hochwasser zwecks Nutzung
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der A 26 zur Deichverteidigung

- Sperrung der Ausfahrten der AS HH-Hohe Schaar bei Hoch-
wasser

- Witterungswarnung im Bereich zwischen AS HH-Moorburg
und AS HH-Hohe Schaar bei Nebelbildung, Reifglatte, Stark-
wind mit Sperrung fir Teilverkehre (leere Lkw, windempfindli-
cher Verkehr)

- Betrieb bzw. Sperrung des Wilhelmsburgtunnels und der
Larmschutzgalerie bei Ereignissen und flr Wartungsarbeiten

- Information tber Sperrung der Rethebriicke und Rickstau-
warnung auf der A 26 im Bereich der AS HH-Hohe Schaar.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
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10.05 A 26 Neubau a) Die AS HH-Hohe Schaar ist Bestandteil des Nachbarabschnit-
5+840 Ein- und Ausfadelungsstreifen zur | - tes 6b der A 26 Hafenpassage. Im Querschnitt des im vorlie-
bis Anschlussstelle (AS) genden Regelungsverzeichnis behandelten Abschnittes 6¢ der
5+959 HH-Hohe Schaar b) A 26 Hafenpassage werden in der Fahrtrichtung A 1 ein Einfa-
bzw. Bundesrepublik Deutschland, delungsstreifen und in der Fahrtrichtung A 7 ein Ausfadelungs-
6+027 Bundesstrallenverwaltung (E/U) streifen von/zur AS berlicksichtigt. Beide Fahrstreifen sind Be-
standteil der HochstraRe — BW 01 (siehe Nr. 10.20).
(U 5/1)
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.
10.06 Rampe Neubau a) Die A 26 kreuzt die AS HH-Kornweide (B 75) der verlegten
B75-A26 | West-Sud-Abzweig A 26/B 75: - B 75/Wilhelmsburger Reichsstralie.
0+151 Rampe B 75 — A 26
bis b) Im Zuge der A 26 wird im Bereich der AS HH-Kornweide (B 75)
1+010 Bundesrepublik Deutschland, ein West-Sud-Abzweig A 26/B 75 fur die Relation A 26 aus
Bundesstraltenverwaltung (E/U) westlicher Richtung zur B 75 in Richtung Stiden (Rampe A 26 —
(U 5/3) B 75 siehe Nr. 10.07) bzw. von der B 75 aus Richtung Stden

zur A 26 Richtung Westen (Rampe B 75 — A 26) hergestellt.

Die Rampe B 75 — A 26 wird Uber eine Ausfahrt an die Rampe
B 75 Sid — Kornweide der AS HH-Kornweide (siehe Nr. 10.09)
angeschlossen und bis Bau-km 0+425 in Dammlage gefihrt.
Im Zuge der Dammlage wird bei Bau-km 0+330 die A 26 mit
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BW 02 (siehe Nr. 10.24) Gberquert. Ab Bau-km 0+425 bis zum
Anschluss an die Hauptfahrbahn der A 26 wird die Rampe als
HochstraRe BW 01-5 (siehe Nr. 10.20) geflhrt.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland, Bun-
desstralRenverwaltung.
10.07 Rampe Neubau a) Die A 26 kreuzt die AS HH-Kornweide (B 75) der verlegten
A26-B75 | West-Sud-Abzweig A 26/B 75: - B 75/Wilhelmsburger Reichsstralie.
0+293 Rampe A26 -B 75
bis b) Im Zuge der A 26 wird im Bereich der AS HH-Kornweide (B 75)
0+625 Bundesrepublik Deutschland, ein West-Sud-Abzweig A 26/B 75 fur die Relation A 26 aus
Bundesstraltenverwaltung (E/U) westlicher Richtung zur B 75 in Richtung Stiden (Rampe A 26 —
(U 5/3) B 75) bzw. von der B 75 aus Richtung Suden zur A 26 Richtung

Westen (Rampe B 75 — A 26 siehe Nr. 10.06) hergestellt.

Die Rampe A 26 — B 75 wird von Bau-km 0+293 bis 0+573 als
Hochstralle BW 01-6 (siehe Nr. 10.20) und dann bis zum An-
schluss an die Rampe der AS HH-Kornweide (siehe Nr. 10.08)
in Dammlage gefiihrt.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
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Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstral3enverwaltung.
10.08 Rampe Anpassung a) Die Rampe der AS HH-Kornweide wird im Anschlussbereich
Kornweide — | AS HH-Kornweide (B 75): Bundesrepublik Deutschland, der Rampe A 26 — B 75 des West-Siid-Abzweiges A 26/B 75
B 75 (Sid) Rampe Kornweide — B 75 (Sid) Bundesstrallenverwaltung (E/U) (siehe Nr. 10.07) auf kurzer Strecke angepasst.
0+170
bis b) Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
0+210 Bundesrepublik Deutschland, BundesstralRenverwaltung.
Bundesstralenverwaltung (E/U)
(U 5/3) Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
10.09 Rampe Anpassung a) Die Rampe der AS HH-Kornweide wird im Zusammenhang mit
B 75 (Sud) — | AS HH-Kornweide (B 75): Bundesrepublik Deutschland, dem Neubau der Rampe B 75 — A 26 des West-Sud-Abzweiges
Kornweide Rampe B 75 (Sud) — Kornweide Bundesstraltenverwaltung (E/U) A 26/B 75 (siehe Nr. 10.06) angepasst.
0+078
bis b) Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
0+424 Bundesrepublik Deutschland, Bundesstrallenverwaltung.
Bundesstralenverwaltung (E/U)
(U 5/3) Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,

BundesstralRenverwaltung.
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10.10 Rampe Anpassung a) Die Rampe der AS HH-Kornweide wird im Zusammenhang mit
Kornweide — | AS HH-Kornweide (B 75): Bundesrepublik Deutschland, dem Neubau der Rampe B 75 — A 26 des West-Sud-Abzweiges
B 75 (Nord) | Rampe Kornweide — B 75 (Nord) Bundesstraenverwaltung (E/U) A 26/B 75 (siehe Nr. 10.06) angepasst.
parallel zur
Achse 411 b) Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesrepublik Deutschland, BundesstraRenverwaltung.
Achse 417 Bundesstraltenverwaltung (E/U)
0+000 Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
bis Bundesstrallenverwaltung.
0+198
(U 5/3)
10.11 A 26 Neubau a) Es wird eine neue AS HH-Stillhorn an geandertem Standort er-
8+850 AS HH- Stillhorn - richtet. Sie ersetzt die AS HH-Stillhorn an der A 1.
(U 5/4) b) Die AS HH-Stillhorn an der A 1 wird zum Autobahndreieck (zu-

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung (E/U)

kinftiges AD Siderelbe, sieche Nr. 20.04) mit der A 26 umge-
baut. Die Funktion der AS entféllt an dieser Stelle. Die neue
AS HH-Stillhorn wird an der Otto-Brenner-Stralle angelegt.

Die Rampen der AS werden als Parallelrampen angelegt. Da
die Rampen den Héhenunterschied zwischen der -1-Ebene des
Tunnels (BW 04, siehe Nr. 10.28) und dem Hohenniveau der
Otto-Brenner-Strale und Kornweide (0-Ebene) iberwinden
mussen, werden sie in Troglage gefihrt.
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11

fur das Strallenbauvorhaben

Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg Datum: 29.01.2021
Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe
Lfd. Bau-km' Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Die Rampen erhalten eine durchgéngige Querneigung von

2,5 %. Auch im Bereich der Radien R = 50 m wird anstelle der
dort erforderlichen 6 % die Querneigung von 2,5 % beibehal-
ten, um auf eine Anrampung im Trog verzichten zu kénnen.
Hier werden in der Ausfihrungsplanung Abstimmungen mit der
Verkehrsbehérde zur Anordnung einer zulassigen Geschwin-
digkeit von 30 km/h gefiihrt.

Die beiden Einfahrrampen in den Tunnel haben einen gemein-
samen Anschluss am Knotenpunkt Otto-Brenner-Straf3e/Korn-
weide. Die Einfahrrampe Otto-Brenner-Stralle — A 26 West
biegt mit einem R =20 m von der Einfahrrampe Otto-Brenner-
Stralle — A 26 Ost ab. Mit dieser Sonderlésung wird der Fla-
chenbedarf minimiert. Auf Grund der direkten Nahe zum Stadt-
straldenknotenpunkt mit der Kornweide/Otto-Brenner-Stralle
werden keine Defizite gesehen.

Die Ausfahrrampe Nord schlief3t ebenfalls an den Knotenpunkt
an. Die Ausfahrrampe Sid wird an einen auf dem Tunnel lie-
genden Kreisverkehr im Zuge der verlegten Kornweide (siehe
Nr. 10.17) angeschlossen. Damit werden ein zusatzlicher Kno-
tenpunkt im hoher belasteten Rampensystem vermieden und
die Bedingungen fir die Ein- und Ausfahrt in den Tunnel ver-
bessert.

Aus dem Abstand zwischen der AS HH-Stillhorn und dem
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11
fur das StralRenbauvorhaben

Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg Datum: 29.01.2021
Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Lfd. Bau-km' Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
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schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

AD Suderelbe ergibt sich die Notwendigkeit von Verflechtungs-
streifen an der A 26.

Folgemallinahmen des Neubaus der AS HH-Stillhorn sind die
Anderung der Otto-Brenner-StraRe, die Anderung der Korn-
weide einschlieBlich der Anderung der Einmiindungen Finken-
riek und Stillhorner Hauptdeich und die Anderung der Veloroute
10 (siehe Nr. 10.12 bis 10.19).

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.

10.12 | Otto-Brenner- | Anderung a) Die Anlage der AS HH-Stillhorn (siehe Nr. 10.11) erfordert eine
Stralle Otto-Brenner-StralRe Freie und Hansestadt Hamburg Anderung der Otto-Brenner-Strale und der Kornweide (siehe
0+500 (E/V) Nr. 10.14) einschlieBlich ihres lichtsignalgeregelten Knoten-

bis punktes. Der Knotenpunkt wird durch den Anschluss der Ram-
0+639 b) pen nach Siden um den 4. Knotenpunktast erganzt. In allen
Freie und Hansestadt Hamburg Knotenpunktarmen werden Fuligangerfurten angelegt.
(U 5/4) (E/U)

Die Anderung der Otto-Brenner-StraRe erfolgt so, dass der
Fahrbahnrand nicht zur Wohnbebauung verschoben wird.

Der vorhandene, ca. 5 m breite Mittelstreifen wird in einer
Breite von 3,50 m wiederhergestellt und bepflanzt.
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Der Querschnitt der westlichen Fahrbahn erhélt folgende Be-
standteile:

Breite 2,65 m

Breite 2,25 m

Breite je 3,25 m
(Rechts, Geradeaus, Geradeaus/Links).

Gehweg:
Radfahrstreifen:
3 Fahrstreifen:

Der Querschnitt der 6stlichen Fahrbahn erhalt folgende Be-
standteile:

Gehweg: Breite 2,50 m
Grilnstreifen: Breite 2,65 m
Radfahrstreifen Breite 2,25 m
1 Fahrstreifen: Breite 3,25 m.

Die Befestigung erfolgt gemal ReStra 2018/RStO 12.

Die Strale wird entsprechend Bestand wieder mit einer Be-
leuchtung ausgestattet.

Am Beginn der Baustrecke sudlich der Stral’e Am Callabrack
erfolgt die Anpassung an den Bestand einschlieBlich Anpas-
sung einer Uberfahrt zu einem Grundstiick (siehe Nr. 60.24).

Die Veranderung der Otto-Brenner-Stralte im Sinne des § 8
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11

fur das Strallenbauvorhaben

Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg Datum: 29.01.2021
Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe
Lfd. Bau-km' Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
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Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

HWG flhrt zu keiner Einschréankung der Benutzungsmoglich-
keit gegentiber inrer Widmung. Anderungen an der Widmung
sind nicht erforderlich.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.

Die Unterhaltung der Otto-Brenner-StralRe obliegt wie bisher
der Freien und Hansestadt Hamburg.

10.13 Kornweide Anderung Veloroute 10 a) Der Verlauf der Veloroute 10 wird geandert. Sie verlauft zukinf-
zwischen Freie und Hansestadt Hamburg tig wie folgt: Otto-Brenner-Strafle — Am Callabrack — Alter
Finkenriek (E/U) Deich - ndrdlicher Abschnitt der Stral’e Finkenriek — Katenweg.

und
Otto-Brenner- b) Uber dem Tunnel (BW 04-2) zweigt die Veloroute vom Finken-
Stralie Freie und Hansestadt Hamburg riek Richtung Katenweg ab und wird zwischen Finkenriek und
(E/U) Katenweg auf ca. 260 m Lange mit einer Breite von 4,00 m neu
(U 5/4) gebaut. Die Veloroute wird von einem Gehweg begleitet. Er

wird mit einer Breite von 2,50 m neu gebaut.

Fir einen Teilabschnitt der StraRe Finkenriek ist eine Anderung
der Verkehrsbedeutung vorgesehen. Zwischen Bau-km 0+125
und 0+240 wird die Strale Finkenriek Fahrradstral3e (Zeichen
244.1). Pkw-Verkehr wird zugelassen. Sie erhalt eine Breite
von 5,50 m.

Die Beschrankung des Finkenriek auf bestimmte Verkehrsarten
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Regelungsverzeichnis
fur das Straflenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg
Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe
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Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 4 5

im Sinne des § 6 Abs. 2 HWG flihrt zu einer Anderung des In-
halts der bisherigen Widmung. Die Anderung der Widmung er-
folgt auBerhalb des Planfeststellungsverfahrens.
Die Widmung der neuen Wegeteile der Veloroute nach § 6
HWG erfolgt ebenfalls auRerhalb des Planfeststellungsverfah-
rens.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung der Veloroute obliegt der Freien und Hanse-
stadt Hamburg.

10.14 Kornweide Anderung a) Die Anlage der AS HH-Stillhorn (siehe Nr. 10.11) erfordert eine
zwischen Kornweide Freie und Hansestadt Hamburg Anderung der Kornweide im westlichen Ast des Knotenpunktes
Finkenriek westlich Otto-Brenner-Stralle (E/U) mit der Otto-Brenner-StralRe (siehe Nr. 10.12).

und (Knotenpunkt)
Otto-Brenner- b) Die Kornweide wird zwischen Otto-Brenner-Stral’e und Finken-
StralRe Freie und Hansestadt Hamburg riek nach Siiden verbreitert. Die stdliche Fahrbahnhalfte hat
(E/U) zukiinftig folgende Querschnittsbestandteile:
(U 5/4)

Gehweg: Breite 2,65 m

1 Fahrstreifen:
Radfahrstreifen :
2 Fahrstreifen:

Breite 3,25 m (Rechts)
Breite 2,25 m

Breite je 3,25 m
(Geradeaus, Links).
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe
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Lfd. Bau-km' Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Befestigung erfolgt gemaf ReStra 2018/RStO 12.
Der Graben siidlich der Kornweide (siehe Nr. 10.43) wird durch
die Verbreiterung nach Siden in ein bebautes Gewerbegrund-
stick verdrangt.
Die nordliche Fahrbahnhalfte westlich des Knotenpunktes wird
nicht gedndert. Der aus der Otto-Brenner-Stralle in die Korn-
weide einbiegende Radfahrstreifen endet und wird auf den Be-
standsradweg geleitet.
Die Veranderung der Kornweide im Sinne des § 8 HWG erfor-
dert keine Anderungen an der Widmung.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung der Kornweide obliegt wie bisher der Freien
und Hansestadt Hamburg.
10.15 Kornweide Anderung a) Die Anlage der AS HH-Stillhorn (siehe Nr. 10.11) erfordert eine
0+000 Kornweide Freie und Hansestadt Hamburg Anderung der Kornweide im 6stlichen Ast des Knotenpunktes
bis Ostlich Otto-Brenner-Stralle (E/U) mit der Otto-Brenner-StralRe (siehe Nr. 10.12).
0+100 (Knotenpunkt)
b) Die Kornweide wird im Knotenpunktbereich umgebaut und er-
(U 5/4) halt folgende Querschnittsbestandteile:
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Freie und Hansestadt Hamburg

(E/V) Gehweg: Breite 2,50 m
Grunstreifen: Breite 1,75 m
1 Fahrstreifen: Breite 3,00 m (Rechts)
Radfahrstreifen: Breite 1,80 m
1 Fahrstreifen: Breite 3,50 m

(Geradeaus, Links)
1 Fahrstreifen: Breite 3,25 m
(Gegenrichtung)
Radfahrstreifen: Breite 2,25 m.
Die Befestigung erfolgt gemaR ReStra 2018/RStO 12.
Die Veranderung der Kornweide im Sinne des § 8 HWG erfor-
dert keine Anderungen an der Widmung.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
Die Unterhaltung der Kornweide obliegt wie bisher der Freien
und Hansestadt Hamburg.
10.16 Kornweide Anderung a) Die Anlage der AS HH-Stillhorn (siehe Nr. 10.11) erfordert eine
0+100 Kornweide/Stillhorner Weg Freie und Hansestadt Hamburg Verlegung der Kornweide und einen zusétzlichen Knotenpunkt
bis Ostlich des Knotenpunktes (E/U) im Zuge der Kornweide (Kreisverkehr siehe Nr. 10.17).
1+153 Otto-Brenner-Stralle

b)

Dabei wird das Ziel einer minimalen Flacheninanspruchnahme
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg
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schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
mit Freie und Hansestadt Hamburg mit einer Lage des Kreisverkehrs auf dem Tunnel sowie eines
U5/4und 5 | Anderung (E/V) fur die Kreuzung der Kirchdorfer Wettern und des Neuen Brau-

Geh- und Radverkehrsfuhrung
entlang Kornweide und Stillhorner
Weg

sielgrabens (siehe Nr. 10.30 und 10.31) glnstigen Kreuzungs-
winkels realisiert. Im Anschluss an die Gewasserkreuzungen
erfolgt eine schnelle Rickfihrung auf eine bestandsnahe Tras-
sierung im Zuge des Stillhorner Weges unter Berlicksichtigung
der sudlich vorhandenen Grundstiicke.

Folgemalinahmen sind:

- Anpassung von Grundstuickseinfriedungen (siehe Nr. 60.21)
- Anpassung der Uberfahrten vom Stillhorner Weg zu den sid-
lich vorhandenen Grundstiicken (siehe Nr.60.25 bis 60.30).

Der Stillhorner Weg in Verlangerung der Kornweide verliert
nach dem Umbau der AS HH-Stillhorn zum AD Siiderelbe
seine Funktion als Zubringer zu den wegfallenden Rampen zur
A 1 (siehe Nr. 20.05 und 20.06).

Auf dem StralRenzug ist in dstliche Richtung im Prognosefall
kein Schwerverkehr mehr zu erwarten. Es ist vorgesehen, zu-
kinftig Fahrzeug- und Radverkehr auf der Fahrbahn im Misch-
verkehr zu fUhren. Zur Geschwindigkeitsreduzierung auf der
gestreckten Linienflihrung und unter Beachtung des Radver-
kehrs auf der Fahrbahn wird eine Fahrbahnbreite mit einge-
schranktem Bewegungsspielraum im Begegnungsfall Bus/Bus
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Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

vorgesehen. Im anbaufreien Bereich wird ein strallenbegleiten-
der Gehweg angelegt. Der Gehweg wechselt hinter dem Kreis-
verkehr von der linken auf die rechte Seite.

Der Strallenzug erhalt folgende Abmessungen:

Gehweg: Breite 2,50 m
Grinstreifen: Breite 1,75 m/2,50 m
Fahrbahn: Breite 6,00 m.

Im angebauten Bereich des Stillhorner Weges betragt die Geh-
wegbreite neben dem Bord (kein Grinstreifen) 2,65 m.

Die Veranderung der Kornweide/des Stillhorner Weges im
Sinne des § 8 HWG flhrt zu keiner Einschrankung der Benut-
zungsmaglichkeit gegeniiber ihrer Widmung. Anderungen an
der Widmung sind nicht erforderlich.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.

Die Unterhaltung der Kornweide/des Stillhorner Weges obliegt
wie bisher der Freien und Hansestadt Hamburg.
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10.17 Kornweide Neuer Knotenpunkt a) Zum Anschluss der Ausfahrrampe Siid der AS HH-Stillhorn
0+200 im Zuge der verlegten Kornweide | - (siehe Nr. 10.11) an das StadtstraRennetz wird ein neuer Kno-
tenpunkt im Zuge der verlegten Kornweide als kleiner Kreisver-
(U 5/4) b) kehr angelegt.
Freie und Hansestadt Hamburg
(E/U) Die Einmindung der Rampe in den Kreisverkehr wird so ange-
legt, dass Fehlfahrten in die Rampe mdglichst ausgeschlossen
werden kénnen.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
Die Unterhaltung des Kreisverkehrs obliegt der Freien und
Hansestadt Hamburg.
10.18 Kornweide Anpassung a) Die Einmindung der Stral’e Finkenriek in die Kornweide wird
0+670 Einmindung Finkenriek Freie und Hansestadt Hamburg angepasst. Die gegeniiberliegende Einmiindung des Stliben-
(E/V) hofer Weges entfallt durch die Verlegung des Stiiben-
(U 5/5) hofer/Altenfelder Weges (siehe Nr. 10.48). Dadurch entfallt

b)
Freie und Hansestadt Hamburg
(E/V)

auch die Querungsstelle einschlieRlich Lichtsignalanlage.

Die Kosten fiir die Anpassung tragt die Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstralenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt wie bisher der Freien und Hansestadt
Hamburg.
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10.19 Stillhorner Anpassung a) Die Einmlndung des Stillhorner Hauptdeiches (Einbahnstralle)
Weg Einmindung Stillhorner Haupt- Freie und Hansestadt Hamburg in den Stillhorner Weg wird angepasst und ist fir einen Gelenk-
0+975 deich (E/V) bus befahrbar.
U 5/5 b) Die Kosten fiir die Anpassung tragt die Bundesrepublik
Freie und Hansestadt Hamburg Deutschland, Bundesstrafenverwaltung.
(E/U)
Die Unterhaltung obliegt wie bisher der Freien und Hansestadt
Hamburg.
10.20 A 26 Neubau a) Die A 26 kreuzt westlich des Pollhorner/Buschwerder Hauptdei-
5+840 HochstralRe im Zuge der A 26 - ches Teile des Hafengebietes des Hamburger Hafens (siehe
bis Bauwerk (BW) 01 Nr. 50.01) planfrei.
7+420 b)
Bundesrepublik Deutschland, In diesem Teilbereich werden folgende baulichen Anlagen, Ge-
(U 5/1 bis 3) Bundesstraltenverwaltung (E/U) wasser, Stralen und Bahnanlagen gekreuzt bzw. berihrt:

- Hafenpolder einschlieBlich ihrer Hochwasserschutzwande
(siehe Nr. 30.05 bis 30.10)

- Reiherstieg (siehe Nr. 30.14)

- Hohe-Schaar-Bahnhof (siehe Nr. 50.02)

- Raffinerie/Terminal (siehe Nr. 50.03)

- Raffinerie mit Werkstraf3e (siehe Nr. 50.04 und 50.05)

- Reiherstiegschleuse (siehe Nr. 50.07)

- weitere Anlagen (siehe Nr. 50.06 und 50.08)

- Hohe-Schaar-StraRe mit Einmindung Eversween (siehe Nr.
70.01)
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- Bahnanlagen (siehe Nr. 80.01 bis 80.12)
- Anlagen des OPNYV (siehe Nr. 90.01).

Die ErschlieBungsfunktion der Hohen-Schaar-Strale und der
Gleisanlagen und die Nutzung/Entwicklung des Hafengebietes
einerseits sowie die notwendige Hochwasserfreiheit der A 26
andererseits werden durch die Anlage der A 26 in der +1-
Ebene als Hochstralle — BW 01 — gewahrleistet.

Ab Pollhorner/Buschwerder Hauptdeich quert die A 26 mit
BW 01 bis westlich der Bahnstrecke die Elbinsel Wilhelmsburg.

In diesem Teilbereich werden folgende Anlagen und Gewasser-
gekreuzt:

- Pollhorner/Buschwerder Hauptdeich (siehe Nr. 30.12)

- bebaute Gewerbegrundstiicke, Bunker (siehe Nr. 60.01 bis
60.07)

- Georg-Wilhelm-StralRe, Kornweide, Wilhelmsburger Reichs-
stral3e (B 75)(siehe Nr. 70.02 bis 70.12)

- Bahnanlagen (siehe Nr. 80.12)

- Anlagen des OPNV (siehe Nr. 90.02)

- Sudliche Wilhelmsburger Wettern (siehe Nr. 30.15 bis 30.17).

Die ErschlieBungsfunktion der Georg-Wilhelm-Stralle, der
Kornweide und der B 75/Wilhelmsburger Reichsstrale ein-
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schlielllich der AS HH-Kornweide (B 75) wird durch die Weiter-
fuhrung der A 26 in der +1-Ebene zwischen dem Hafengebiet
und der in Nord-Sud-Richtung verlaufenden Bahnstrecke ge-
wahrleistet.

Das Bauwerk ist in 6 Teilabschnitte eingeteilt und erhalt fol-
gende Hauptabmessungen:

Querschnitt: RQ31B

Breite zwischen Gelandern: 31,10 bis 34,62 m
Lange: 2.321,50 m
Lichte Hohe: siehe ff.

Der Tiefpunkt der Gradiente und damit der Tiefpunkt der Unter-
kante des Uberbaus von BW 01 im Hafenbereich liegt bei Bau-
km 6+212 und hat eine Hohe von 16,79 m . NHN. Die Unter-
kante des Uberbaus liegt bei ca. 13,79 m ii. NHN, d. h. mehr
als 4 m uber der Solldeichhdéhe von 9,00 m . NHN. Die Hoch-
wasserfreiheit des Uberbaus einschlieRlich der Auflagerbéanke
unter Berucksichtigung eines Wellenzuschlages von 1,00 m
und eines zusatzlichen Freibordes von 1,00 m im Hafengebiet
ist sichergestellt.

Auf die erforderlichen lichten H6hen bei Kreuzungen von bauli-
chen Anlagen und Gewassern wird an den entsprechenden
Stellen des Regelungsverzeichnisses eingegangen.
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Die Teilabschnitte BW 01-1 bis 01—4 bilden die Hauptfahrbahn,
die Teilabschnitte BW 01-5 und 01-6 die Rampenfahrbahnen
des West-Sid Abzweiges A 26/B 75 (siehe Nr. 10.06 und 07).

Sofern in diesem Regelungsverzeichnis das Bauwerk im Zuge
der Hauptfahrbahn gemeint ist, wird der Einfachheit halber die
Bezeichnung BW 01 verwendet.

BW 01-1 reicht vom Beginn der Baustrecke bis zum Ende des
als Gerade trassierten Abschnittes (Achsen A 10 bis A 120).

BW 01-2 reicht vom Beginn der Kurve bis vor die Reiherstieg-
schleuse (B 10 bis B 120).

BW 01-3 reicht von der Reiherstiegschleuse bis vor die Georg-
Wilhelm-Straf3e (C 10 bis C 120).

BW 01-4 reicht von der Georg-Wilhelm-Stral3e bis hinter die
verlegte B 75/Wilhelmsburger Reichsstrafte (D 10 bis
D 110/Widerlager).

BW 01-5 und 6 sind Bestandteile der Rampen des West-Siid-
Abzweigs A 26/B 75.

Briicken im Zuge der A 26 werden neben den zivilen Lasten fir
die militarische Lastenklasse MLC 50/50-100 bemessen.
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Die Pfeiler erhalten Tiefgrindungen auf Bohrpfahlen.

Um eine Gefahrdung Dritter durch die HochstraRe auszuschlie-
Ren, wird das BW an den Randern mit einer Absturzsicherung
der héchsten Aufhaltestufe (H4b) ausgestattet.

Um eine Gefahrdung der HochstralRe durch Dritte auszuschlie-
Ren, dirfen unter der Hochstralle keine Stoffe gelagert bzw.
Fahrzeuge abgestellt werden, von denen eine Gefahr fir das
Bauwerk ausgehen kann (RE-ING Teil 2-5).

Folgemafnahmen der Errichtung von BW 01 sind:

- Anlage von Wartungswegen fir BW 01 (siehe Nr. 10.21)

- Verlegung der Hohen-Schaar-Strafl3e (siehe Nr. 10.22)

- Verlegung der DIVA-Tafeln an der Hohen-Schaar-Stralie
(siehe Nr. 10.23).

- Anderungen der Polder/Verlegung der Hochwasserschutz-
wand (siehe Nr. 30.05 bis 30.08)

- Abfangung der Deichb6éschung des Pollhorner/Buschwerder
Hauptdeiches (siehe Nr. 30.12)

- Beseitigung der Gleise 9 und 10 sowie Kurzung des Gleises 8
im Terminal (siehe Nr. 50.03, 80.07)

- Beseitigung und Anderung von Anlagen auf dem Gebiet der
Raffinerie (siehe Nr. 50.04 und 50.05)

- Gebaudeabbriiche (siehe Nr. 60.01 bis 60.04)

- Wiederherstellung von Einfriedungen (siehe Nr. 60.05 bis
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60.07)
- Anpassungen der Kornweide (siehe Nr. 70.03 und 70.04,
70.10 bis 70.12))
- Anderung 110-kV-Leitung u. a. Leitungen (siehe Nr. 201 ff.)
Die Kosten fiir das Bauwerk tragt die Bundesrepublik Deutsch-
land, Bundesstralkenverwaltung.
Die Unterhaltung des Bauwerks obliegt der Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstralenverwaltung.
10.21 A 26 Neubau Wartungswege a) Zur Unterhaltung des BW 01 (siehe Nr. 10.20) werden War-
5+840 fur BW 01 - tungswege angelegt. Sie erhalten eine ungebundene Befesti-
bis gung mit Schotter.
7+420 b)
Grundstickseigentimer (E) Sie erhalten Anschlisse an:
(U 5/1 bis 3)

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung (U)
auler siehe Nr. 50.05

- die Hohe-Schaar-Stralle

- die Georg-Wilhelm-Stralie

- den Kiikenbracksweg

- die Veloroute 11

- die Rampe B 75 — Kornweide der AS HH-Kornweide
- die Kornweide

- den Wartungsweg zur B 75.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
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Die Unterhaltung der Wege obliegt der Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstralenverwaltung.
10.22 A 26 Verlegung a) Der Neubau des BW 01 (siehe Nr. 10.20) erfordert die Verle-
5+840 Hohe-Schaar-StralRe Freie und Hansestadt Hamburg gung eines Teilabschnittes der Hohen-Schaar-Stral3e.
bis E/
6+791 (&) Zwischen Beginn der Baustrecke und Kreuzung der Anschluss-
HPA Hamburg Port Authority ASR | bahn zur Raffinerie wird die Hohe-Schaar-Strafte durch die Un-
Hohe-Schaar- () terbauten des BW 01 verdrangt. Sie wird auf einer Lange von
Strale 942 m und mit einer Breite von 7 m entsprechend Bestand zwi-
0+000 b) schen den Pfeilern der Auflagerachsen A 10 bis B 40 bzw. ne-
bis Freie und Hansestadt Hamburg ben den Portalrahmen der Achsen B 50 und B 60 des BW 01
0+942 (E) neu angelegt.

(U 5/1 und 2)

HPA Hamburg Port Authority A6R
(V)

Die Hohe-Schaar-Stral3e ist Teil des HafenstraRennetzes, so-
dass entsprechend Forderung der HPA bei der Festlegung des
Verkehrsraumes flr die lichte Hohe ein Sondermalfd von 5,50 m
realisiert wird.

Der stralRenbegleitende Geh- und Radweg wird mit einer Breite
von 4 m ebenfalls verlegt.

Die Hohe-Schaar-Strale und der Geh- und Radweg verlaufen
voneinander durch die westliche Pfeilerreihe getrennt. Ab
Pfeilerachse B 30 verlauft der Geh- und Radweg unmittelbar
neben dem Bord der Hohen-Schaar-Stralle. Es wird ein seitli-
cher Sicherheitsraum an der Hohen-Schaar-StraRe von 0,50 m
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berucksichtigt, sodass die Gesamtbreite neben dem Bord
4,50 m betragt.

Die Wartung der Pfeiler von BW 01 erfolgt mit Besichtigungsge-
raten vom Boden aus. Auch die Wartung der éstlichen Rich-
tungsfahrbahn von BW 01 kann wegen der unmittelbar neben
dem Bauwerk vorhandenen Oberleitungsmasten der Hafen-
bahn (Parallellage siehe Nr. 80.01 und 03) auf der Ostseite nur
von unten mit ortsveranderlichen Besichtigungsfahrzeugen er-
folgen. Um diese Wartungsarbeiten durchfiihren zu kénnen,
muss auf der Hohen-Schaar-Stral3e zu den entsprechenden
Zeitpunkten eine halbseitige Verkehrsfiihrung eingerichtet wer-
den.

Die Hohe-Schaar-Strale wird wieder mit einer Beleuchtung
ausgestattet. Der Geh- und Radweg erhalt eine eigene Be-
leuchtung.

Die Kosten fur die Verlegung der Hohen-Schaar-Stralle tragt
die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstrallenverwaltung.

Die Unterhaltung der Stralle obliegt wie bisher der HPA.
Wahrend der Bauzeit wird eine Umfahrung auf der Erweite-

rungsflache des Hohe-Schaar-Bahnhofs angelegt (siehe Nr.
50.02 und 80.02).
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Die bauzeitliche Hohe-Schaar-Stralle erhalt folgende Abmes-
sungen:
Fahrbahn: Breite 7,50 m
Geh-/Radweg: Breite 3,25 m
Bauklasse: BK 10
Lichte Hohe: 4,00 m (eingeschrankt).
Die Kosten fiir die Herstellung und Beseitigung der bauzeitli-
chen Umfahrung tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bun-
desstrallenverwaltung.

10.23 | Hohe-Schaar- | Verlegung a) Der Neubau des BW 01 (siehe Nr. 10.20) erfordert im Zusam-

Stralde
0+125
und
0+310

(U 5/1)

DIVA-Tafeln Hohe-Schaar-Strale | Freie und Hansestadt Hamburg

(E/)

HPA Hamburg Port Authority AGR
(V)

b)
Freie und Hansestadt Hamburg

(E)

HPA Hamburg Port Authority AGR
(V)

menhang mit der Verlegung der Hohen-Schaar-Stralie (siehe
Nr. 10.22) eine Anderung der Standorte der an der Stral3e vor-
handenen DIVA-Tafeln.

Im zu andernden Abschnitt der Hohen-Schaar-Straf3e befinden
sich 2 DIVA Standorte (Dynamische Information zum Verkehrs-
Aufkommen), eine Text- und eine Grafiktafel. Die elektronische
Tafel bei Bau-km 0+125 wird in die VKE 7052 versetzt. Die Ta-
fel bei Bau-km 0+310 wird bei Bau-km 0+290 unter der Hoch-
stral3e eingeordnet.

Die Kosten fiir die Verlegung tragt die Bundesrepublik Deutsch-
land, Bundesstrallenverwaltung.
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Die Unterhaltung der Tafeln obliegt wie bisher der HPA.

10.24 A 26 Neubau a) Die Rampe B 75 — A 26 des West-Sud-Abzweiges A 26/B 75

8+316 Bricke im Zuge der Rampenfahr- | - (siehe Nr. 10.06) und die Rampen der AS HH-Kornweide (siehe

bahn Gber die A 26 Nr. 10.09 und 10.10) kreuzen die A 26, die sich an dieser Stelle
(U 5/3) Bauwerk (BW) 02 b) in Troglage (BW 03, Trog West, siehe Nr. 10.25) befindet, mit

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung (E/U)

dem Bauwerk 02.

Es werden die beiden Rampen der AS HH-Kornweide jeweils
mit dem Rampenquerschnitt Q 1, die Rampe des West-Siid-
Abzweigs mit dem Rampenquerschnitt Q 2 und die Larm-
schutzanlage 02 (siehe Nr. 110.08) Gberfihrt. Da die Trennin-
selspitze auf dem Bauwerk liegt, ist die Uberbaubreite veran-
derlich.

Das Einfeld-Bauwerk erhalt folgende Hauptabmessungen:

Breite zwischen Gelandern: >2586 m
Lichte Weite: 31,35 m
erforderliche lichte Hohe: 24,70 m

Bei der Bemessung wird neben den zivilen Lasten die militari-
sche Lastenklasse MLC 50/50 — 100 bertucksichtigt.

Die Kosten fur das Bauwerk tragt die Bundesrepublik Deutsch-
land, BundesstralRenverwaltung.
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Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung.
10.25 A 26 Neubau a) Der Ubergang von der +1-Ebene der HochstraRe in die -1-
8+286 Trog West - Ebene des Wilhelmsburgtunnels (siehe Nr. 10.28) wird mit Hilfe
bis Bauwerk (BW) 03 eines Trogbauwerks vollzogen.
8+356 b)
Bundesrepublik Deutschland, Das Bauwerk erhalt folgende Abmessungen:
(U 5/3) Bundesstraltenverwaltung (E/U)

BW 03
Querschnitt RQ 31T+
Lange = 70m

Folgemafnahmen der Errichtung von BW 03 sind der Wegfall
des Geh- und Radweges und die Anderung des Unterhaltungs-
weges an der Sudlichen Wilhelmsburger Wettern (siehe Nr.
10.27 und 30.18).

Die Kosten fur das Bauwerk tragt die Bundesrepublik Deutsch-
land, BundesstralRenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.

Seite 29 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km' Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
10.26 A 26 Betriebszufahrt vor BW 03 a) Vor dem Beginn des Troges BW 03 (siehe Nr. 10.25) wird eine
8+250 - Betriebszufahrt angelegt, die von der der Rampe Kornweide —
B 75 Nord der AS HH-Kornweide aus erreichbar ist.
(U 5/3) b)
Bundesrepublik Deutschland, Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung (E/U) Bundesstrallenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
10.27 A 26 Wegfall a) Der Geh- und Radweg an der sowie die Briicke Uber die Sudli-
8+340 Geh- und Radweg an Freie und Hansestadt Hamburg che Wilhelmsburger Wettern neben der Rampe B 75 — A 26
Sidlicher Wilhelmsburger Wettern | (E/U) werden durch den Trog BW 03 (siehe Nr. 10.25) tiberbaut und
(U 5/3) werden beseitigt.
b)
- Die Entwidmung nach § 7 HWG erfolgt aul3erhalb des Planfest-
stellungsverfahrens.
Die Kosten der Beseitigung tragt die Bundesrepublik Deutsch-
land, Bundesstralenverwaltung.
10.28 A 26 Neubau Wilhelmsburgtunnel a) Die A 26 kreuzt mit einem Tunnel die Wilhelmsburger Elbinsel
7+420 Bahnquerung Bauwerk (BW) 04-1 | - von Ostlich der Wilhelmsburger Reichsstral3e/B 75 bis zur A 1
bis Bauwerk (BW) 04-2 planfrei.
10+032 b)
Bundesrepublik Deutschland, Gekreuzt werden folgende baulichen Anlagen, Gewasser, Stra-
(U5/3-5) BundesstraRenverwaltung (E/U) Ren und Bahnanlagen, die jeweils mit notwendigen Folgemaf3-

nahmen verbunden sind:
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- Bahnanlagen (siehe Nr. 80.13 bis 80.21)

- Wohngebiet am Katenweg (siehe Nr. 60.08 bis 60.19)

- Friedhof Finkenriek (siehe Nr. 60.20)

- bebautes Grundstiick am Stlibenhofer Weg (siehe Nr. 60.22)
- Katenweg, Finkenriek (siehe Nr. 70.13 und 70.14)

- Sudliche Wilhelmsburger Wettern, Kirchdorfer Wettern, Wet-
tern A, Kirchdorfer Wettern, Neuer Brausielgraben (siehe Nr.
30.19 bis 30.38).

Zur Gewahrleistung bzw. zur Minimierung der Beeintrachtigun-
gen dieser Nutzungen wird die A 26 nach Uberquerung der

B 75/Wilhelmsburger Reichsstral’e aus der +1-Ebene der
Hochstral3e in die -1-Ebene des Wilhelmsburgtunnels, beste-
hend aus der Bahnquerung/Eisenbahniiberfiihrung (EU)

(BW 04-1) und Tunnel (BW 04-2) abgesenkt und dabei in die
durch die Sidliche Wilhelmsburger Wettern vorhandene Be-
bauungslicke verschwenkt. Innerhalb des Tunnels liegt die
neue AS HH-Stillhorn (siehe Nr. 10.11). Ostlich der AS verlauft
der Tunnel in etwa in Parallellage zur Kornweide und kreuzt
schliel3lich die A 1 am AD Suderelbe (siehe Nr. 20.04).

Den Tunnelbauwerken vorgeschaltet sind die Trogbauwerke
West (BW 03) und Ost (BW 15).

Die Bauwerke erhalten folgende Abmessungen:
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BW 04-1
Querschnitt RQ 31T+
Lange = 80 m
BW 04-2
Querschnitt RQ 31T+
Lange = 1394 m

Die A 26 verlauft Gber eine Gesamtlange von 1.474 m im Tun-
nel.

Die lichte Hohe betragt 5,15 m, sodass auf eine Héhenkontrolle
verzichtet werden kann.

Bestandteil des BW 04-2 sind auch die Tunnel- und Trogab-
schnitte der 4 Rampen der AS HH-Stillhorn, die im Bereich der
Otto-Brenner-Stral3e an das nachgeordnete Netz angeschlos-
sen werden. Des Weiteren ist die Rampe A 26 — A 1 Sud Be-
standteil des Tunnels. Im Rahmen des Bauwerksentwurfes
werden weitere Bauwerke (Trog West, Trog Ost, Betriebsge-
baude u. a.) dem Gesamtbauwerk Wilhelmsburgtunnel zuge-
ordnet. Auf Unterlage 01 Ziffer 4.7.3 wird verwiesen.

Die Festlegung der Trogenden der AS HH-Stillhorn erfolgt unter
Berucksichtigung der Bemessungswasserstande.

Der Ubergang von der +1-Ebene der HochstralRe in die -1-
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Ebene des Tunnels erfolgt mit 4,55/4,70 % Langsneigung am
Ende der Hochstralle und 4,00 % im Bereich des Westportals
des Tunnels. Dies ist erforderlich, um nach der Uberquerung
der Wilhelmsburger Reichsstrale die Bahnstrecken mit ausrei-
chender Uberdeckung unterqueren zu kénnen. Geman Richtli-
nien fir die Anlage von Autobahnen (RAA) sollen Tunnel auf
eine Langsneigung von max. s = 3,0 % begrenzt werden, je-
doch sind bei Autobahnen der EKA 3 hiervon Tunnelabschnitte
mit begrenzter Lange (L < 200 m) ausgenommen. Die Umset-
zung einer Langsneigung von 3,0 % ist bei Uberquerung der
Wilhelmsburger Reichsstral’e und Unterquerung der Bahnstre-
cken nicht méglich, aber auch nicht erforderlich. Es konnte
nachgewiesen werden, dass kein Zusatzfahrstreifen erforder-
lich ist.

Der Tunnel wird grundsatzlich gemaf den RABT 2006 ausge-
stattet. Zusatzlich werden der Stand der Technik und die Erfah-
rungen/Erkenntnisse der letzten Jahre tber die EABT-80/100,
Ausgabe 2019 bertcksichtigt. Aufgrund vorliegender besonde-
rer Charakteristika (Ein- und Ausfahrten im Tunnel, hoher SV-
Anteil, Langsneigung > 3 % im westlichen Abschnitt des Tun-
nels) werden MalRnahmen ergriffen, die Sicherheitsdefizite aus-
schlielen. Diese Kompensationsmafinahmen werden im Rah-
men des Gesamtsicherheitskonzeptes erarbeitet. Uber den nor-
malen RABT-Standard hinausgehend ist eine Reduzierung der
Notausgangsabsténde von 300 m auf 120 m vorgesehen. Not-
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ausgange werden durch Fluchttiren in der Mittelwand angeord-
net. Zur Gewahrleistung von barrierefreien Notausgangen
wurde auf ein sogenanntes Sagezahnprofil der Fahrbahnen
verzichtet. Dadurch liegt die Gradiente der Nordrohre etwas tie-
fer als die der Sudréhre.

Die Bemessung der Baugruben und die Bemessung des end-
glltigen Tunnelbauwerkes erfolgen unter Berlicksichtigung der
Bemessungswasserstande fir Grundwasser, Stauwasser und
Oberflachenflachenwasser.

Die Herstellung der Tunnel BW 04-1 und 2 erfolgt in wasser-
dichten Baugruben, deren Verbauwande in grundwasserstau-
ende Schichten einbinden. Dadurch wird die nach Norden ge-
richtete Grundwasserstromung bauzeitlich unterbrochen. Nach
Herstellung des Tunnels wird die hydraulische Durchgangigkeit
des Grundwasserleiters wiederhergestellt. Dies wird durch die
Herstellung sogenannter hydraulischer Fenster mit einer Off-
nungsrate der grundwasserfihrenden Schichten von 10 % rea-
lisiert.

Der Wilhelmsburgtunnel BW 04-2 wird bis zur vorherigen Ge-
landeoberkante mit durchwurzelbarem Erdreich, mindestens je-
doch 1,20 m, eingeschittet. Westlich der A 1 wird Gber dem
Tunnel eine Gelandemodellierung vorgenommen, um eine aus-
reichende Tunnellberdeckung zu gewahrleisten.
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Die Flachen Uber dem Wilhelmsburgtunnel werden erworben
und im Rahmen des landschaftspflegerischen Begleitplanes
begrint. Die Nutzung der Tunneldecke wird auf eine Verkehrs-
last von 10,00 kN/m? begrenzt.
Die Kosten fiir die Bauwerke tragt die Bundesrepublik Deutsch-
land, BundesstralRenverwaltung unter Beteiligung der Freien
und Hansestadt Hamburg. Auf die fir den Wilhelmsburgtunnel
vorgesehene Finanzierungsvereinbarung wird verwiesen (siehe
Nr. 10.01).
Die Unterhaltung der Bauwerke obliegt der Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstralenverwaltung.

10.29 A 26 Neubau a) Zur Unterbringung der fir die Elektroversorgung des Tunnels

9+200 Betriebsgebaude Tunnel - BW 04-2 (siehe Nr. 10.28) notwendigen Anlagen und der
Léschwasserversorgung wird im Bereich des Tunneltiefpunktes
(U 5/5) b) Ostlich des verlegten Neuen Brausielgrabens ein Betriebsge-

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung (E/U)

baude einschlieBlich notwendiger Abstellflachen flir Fahrzeuge
vorgesehen. Die ErschlieBung des Gebaudes erfolgt tiber die
verlegte Kornweide.

Der fiir die Tunnelausstattung notwendige Funkmast wird am
Rande der Stellflachen errichtet.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
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Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung.
10.30 Kornweide Neubau a) Die verlegte Kornweide (siehe Nr. 10.16) kreuzt mit BW 07 die
0+261 Briicke im Zuge der Kornweide - verlegte Kirchdorfer Wettern (siehe Nr. 30.25 und 30.27).
Uber die Kirchdorfer Wettern
(U 5/4) Bauwerk (BW) 07 b) Das Einfeld-Bauwerk erhalt folgende Hauptabmessungen:
Bauwerk

Freie und Hansestadt Hamburg
(E/U)

Gewasser
Freie und Hansestadt Hamburg

(E)

Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)

Breite zwischen Gelandern: 9,90 m
Lichte Weite: 12,55 bis 13,30 m
erforderliche lichte Hohe: 21,20 m

Bei den Abmessungen wurden Anforderungen an den schadlo-
sen Wasserabfluss und an den Artenschutz bericksichtigt. Das
Gewasser wird mit Bermen unterflhrt. Das angegebene Min-
destmald der lichten H6he beschreibt die aus Grinden des Ar-
tenschutzes erforderliche lichte Hohe Gber dem Mittelwasser-
stand. Mit einer lichten Hohe von mindestens 1,20 m Gber dem
Mittelwasserstand werden auch die Anforderungen der RE-ING
Teil 2 Abschnitt 3 Nr. 3.4 (10) an den Freiraum fir Priifung und
Unterhaltung erfullt.

Die Bermen sind wegen einer lichten Héhe unter 2,00 m nicht
begehbar. Der Unterhaltungsstreifen ist daher im Bauwerksbe-
reich nicht durchgangig.
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Das 6stlich des Knotenpunkts Kornweide/Otto-Brenner-Stralle
vorhandene Kreuzungsbauwerk wird beseitigt.
Die Kosten fiir die Beseitigung des alten Bauwerks und die
Herstellung des neuen Bauwerks tragt die Bundesrepublik
Deutschland, BundesstralRenverwaltung.
Die Unterhaltung der Kreuzungsanlage obliegt der Freien und
Hansestadt Hamburg als kiinftigem Trager der Wegebaulast.
Die Unterhaltung des Gewassers obliegt dem Wasserverband.
10.31 Kornweide Neubau a) Die verlegte Kornweide (siehe Nr. 10.16) kreuzt mit BW 09 den
0+305 Bricke im Zuge der Kornweide - verlegten Neuen Brausielgraben (siehe Nr. 30.35 und 30.37).
Uber den Neuen Brausielgraben
(U 5/4) Bauwerk (BW) 09 b) Das Einfeld-Bauwerk erhalt folgende Hauptabmessungen:
Bauwerk

Freie und Hansestadt Hamburg
(E/U)

Gewasser
Freie und Hansestadt Hamburg

(E)

Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)

Breite zwischen Gelandern: 9,90 m
Lichte Weite: 13,60 m
erforderliche lichte Hohe: =21,50m

Bei den Abmessungen wurden Anforderungen an den schadlo-
sen Wasserabfluss und an den Artenschutz berticksichtigt. Das
Gewasser wird mit Bermen unterflhrt. Das angegebene Min-
destmald der lichten Hohe beschreibt die aus Griinden des Ar-
tenschutzes erforderliche lichte Héhe tiber dem Mittelwasser-
stand. Mit einer lichten Hohe von mindestens 1,50 m Gber dem
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Mittelwasserstand werden auch die Anforderungen der RE-ING
Teil 2 Abschnitt 3 Nr. 3.4 (10) an den Freiraum fur Prifung und
Unterhaltung erfullt.
Die Bermen sind wegen einer lichten Hohe unter 2,00 m nicht
begehbar. Der Unterhaltungsstreifen ist daher im Bauwerksbe-
reich nicht durchgangig.
Das vorhandene Kreuzungsbauwerk wird beseitigt.
Die Kosten fur die Beseitigung des alten Bauwerks und die
Herstellung des neuen Bauwerks tragt die Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstralenverwaltung.
Die Unterhaltung der Kreuzungsanlage obliegt der Freien und
Hansestadt Hamburg als kiinftigem Trager der Wegebaulast.
Die Unterhaltung des Gewassers obliegt dem Wasserverband.
10.32 Rampe Neubau a) Die Rampe A 26 — A 1 Sid der A 26 (siehe Nr. 10.28) verlauft
0+306 Stlitzwand an der Rampe A 26 — - in einem geringen Abstand parallel zum Stillhorner Weg und
bis A 1 Siud steigt zum BW 14, mit dem die Rampe den Stillhorner Weg
0+418 Bauwerk (BW) 13 b) kreuzt, an. Es entwickelt sich ein Hohenunterschied zwischen
Bundesrepublik Deutschland, Rampe und Stillhorner Weg, der aus Platzgriinden nicht mit ei-
(U 5/5) BundesstraRenverwaltung (E/U) ner Béschung Uberwunden werden kann. Deshalb wird der H6-

henunterschied zuséatzlich mit einer Stitzwand entlang der
Rampe Uberwunden. Die Stitzwand hat eine Lange von 112 m
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und ist maximal 6 m hoch. Sie ist zugleich Grindung fur die
Larmschutzwand der Ldrmschutzanlage LA 07 (siehe Nr.
110.13).
Entlang der Stiitzwand wird ein Wartungsweg angelegt, der
vom Stillhorner Weg aus erreichbar ist.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.

10.33 | Rampe A 26 — | Neubau a) Die Rampe A 26 — A 1 Sud der A 26 (siehe Nr. 10.28) kreuzt

A1 Sud Briicke im Zuge der Rampenfahr- | - den Stillhorner Weg planfrei mit BW 14.
0+451 bahn A 26 — A 1 Sid Uber den
Stillhorner Weg b) Das Einfeld-Bauwerk erhalt folgende Hauptabmessungen:
(U 5/5) Bauwerk (BW) 14 Bundesrepublik Deutschland,

Bundesstralenverwaltung (E/U)

Breite zwischen Gelandern: 11,85 m
Lichte Weite: 32,60 m
erforderliche lichte Hohe: =450 m

Bei den Abmessungen wurde die notwendige Fahrbahnverbrei-
terung um 1,25 m zur Gewahrleistung der Haltesichtweite be-
rucksichtigt.
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Bei der Bemessung wird neben den zivilen Lasten die militari-
sche Lastenklasse MLC 50/50 — 100 bertcksichtigt.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
10.34 A 26 Neubau a) Der Ubergang von der -1-Ebene des Wilhelmsburgtunnels
9+830 Trog Ost - (siehe Nr. 10.28) zum Hohenniveau des AD Siiderelbe wird mit
bis Bauwerk (BW) 15 Hilfe eines Trogbauwerks vollzogen.
9+960 b)
Bundesrepublik Deutschland, Das Bauwerk erhalt folgende Abmessungen:
(U 5/5) Bundesstraltenverwaltung (E/U)

Querschnitt halber RQ 31 T + halber Q 1
Lange = 130 m

Die Kosten fur das Bauwerk tragt die Bundesrepublik Deutsch-
land, BundesstralRenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.
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10.35 Rampe A 1 Neubau a) Das Larmschutzbauwerk erhalt folgende Hauptabmessungen:
Nord — A 26 | Larmschutztunnel im Zuge der -
0+522 Rampe A 1 Nord — A 26 Lange: 202,45 m
bis Bauwerk (BW) 16 b) Lichte Breite: = 14,00 m
0+725 Bundesrepublik Deutschland, Lichte Hohe: 2515m
Bundesstraltenverwaltung (E/U)
(U 5/5) Das Bauwerk wird wie die Galerie (siehe Nr. 20.14) mit Notaus-
gangen ausgestattet, die zu Rettungswegen an der Anlieger-
seite der beiden Bauwerke flhren (siehe Nr. 20.22).
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.
10.36 A 26 Entwasserungsanlage der A 26 a) Sammlung
5+840 im EA 1 - Das im EA 1 der A 26 auf den beiden Uberbauten der Hoch-
bis stral3e der A 26 (siehe Nr. 10.20) anfallende Niederschlags-
7+047 b) wasser wird in Rohrleitungen, die an die Kragarme angehangt
Bundesrepublik Deutschland, werden, gesammelt und den Abschlagspunkten AS 01 und 02
(U 5/1) Bundesstraltenverwaltung (E/U) an den Pfeilern der Auflagerachsen A 70 (Abschlagspunkt AS

01) und A 120 (Abschlagspunkt AS 02) zugeleitet. Dort wird
das Niederschlagswasser Uber Fallrohre von der +1-Ebene zur
0-Ebene der Hohen-Schaar-StralRe abgeleitet.

Seite 41 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km' Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Ableitung im Zuge der Hohen-Schaar-StralRe

Fir die Ableitung des aus dem im EA 1 der A 26 abgeschlage-
nen Niederschlagswassers wird eine Sammelleitung in der ver-
legten Hohen Schaar-Stralte hergestellt. Sie reicht Gber das
Bauende bei Bau-km 0+942 hinaus und verlauft weiter bis auf
Hohe der Einmindung Eversween und weiter bis zur Retenti-
onsbodenfilteranlage RBFA 1.

Retentionsbodenfilteranlage RBFA 1

Die Behandlung des im EA 1 der A 26 gesammelten Wassers
erfolgt in der RBFA 1 einschlieRlich Vorstufe fir den Grobstoff-
rickhalt und Notumlauf.

Die RBFA 1 liegt zwischen Hoher-Schaar-Stral3e/Eversween
und Hafenbahn (siehe Nr. 80.04) und wird von der Hohen-
Schaar-Stralie aus erschlossen. Aus Platzgriinden ist die An-
lage einer kompletten Umfahrung nicht méglich. Deshalb wer-
den 2 Zufahrten mit Wartungsweg neben der Hohen-Schaar-
Stralle hergestellt. Bemessungsfahrzeug ist das Saug- und
Spllfahrzeug des LSBG. Auf der gleiszugewandten Seite wird
ein Dienstweg mit bahnseitiger Stiitzwand angelegt. Die RBFA
wird eingezaunt.

Ableitung zur Einleitstelle E 1.1 Reiherstieg (siehe Nr. 100.01)
Die Entwasserungsleitung kreuzt die Hochwasserschutzwand
Polder 7 (siehe Nr. 30.11), die westliche Wand der verfiillten
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Schleusenkammer und die neue Flliigelwand der Reiherstieg-
schleuse (siehe Nr. 50.07) sowie die Hafenbahn (siehe Nr.
80.04).
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.

10.37 | Hohe-Schaar- | Entwasserungsanlage der Hohen- | a) Die Herstellung einer neuen Entwasserungsanlage fir die

StralRe
0+000
bis
Einmindung
Eversween

(U 5/1 und 2)

Schaar-Strafe im EA 1

Freie und Hansestadt Hamburg

(E)

HPA Hamburg Port Authority A6R
(V)

b)
Freie und Hansestadt Hamburg

(E)

HPA Hamburg Port Authority AGR
(V)

Hohe-Schaar-Stral3e ist Bestandteil der Mallnahmen zur Verle-
gung der Hohen-Schaar-Stral3e (siehe Nr. 10.22). Sie ersetzt
die bisherige Entwasserungsanlage.

Sammlung
Das auf der verlegten Hohen-Schaar-Strafl3e im Abschnitt 6¢

anfallende Niederschlagswasser wird Uber das Bankett in den
zwischen den Pfeilern gelegenen Mulden gesammelt und Gber
Ablaufschachte einer zusammen mit dem Bau der Hohen-
Schaar-Stralte herzustellenden Sammelleitung zugefiihrt.

DarlUber hinaus muss das in der Nachbarverkehrseinheit im Ab-
schnitt 6b auf der Hohen-Schaar-Stral3e anfallende Nieder-
schlagswasser aus topografischen Griinden in den Abschnitt 6¢
Ubergeleitet werden. In die Entwasserungsanlage werden 52 I/s
Ubergeleitet.
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Ableitung zur Einleitstelle E 1.2 Stderelbe (siehe Nr. 100.02)
Die Sammelleitung muss Uber das Bauende der Hohen-
Schaar-Stralle bei Bau-km 0+942 hinaus bis zur neuen Einleit-
stelle in die Stiderelbe hergestellt werden, da u.a. die Pfeiler-
achse B 120/C 10 mit der vorhandenen Sammelleitung kolli-
diert. Zwischen dem Vorhabentrager der A 26 und der HPA als
Vorhabentrager fiir den Ersatzneubau der Reiherstiegschleuse
(siehe Nr. 50.07) wurde abgestimmt, dass der Abschnitt der
Sammelleitung ab ca. Einmindung der Werkstral3e einschliel3-
lich der vorgesehenen Rohrsedimentationsanlage sowie die
Einleitstelle in die Stderelbe durch die HPA unter Berticksichti-
gung der fir das Vorhaben A 26 notwendigen Dimensionen —
und damit gréRer, als fir den Schleusenbau erforderlich — her-
gestellt werden. Bestandteil des Genehmigungsantrages der
HPA sind nur die fiir den Schleusenbau notwendigen Dimensi-
onen und Einleitmengen. Die darliber hinaus anfallende Einleit-
menge an der Einleitstelle E 1.2 ist Gegenstand des vorliegen-
den Verfahrens.

Die Kosten fiir die Entwésserungsanlage bis zum Ubergabe-
punkt an das Vorhaben der HPA tragt die Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstralenverwaltung.

Die Unterhaltung der Entwasserungsanlage obliegt der HPA im
Rahmen der Unterhaltung der Hohen-Schaar-Straf3e.

Seite 44 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km' Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
10.38 | Hohe-Schaar- | Bauzeitliche Entwasserung der a) und b) Fir die bauzeitliche Entwasserung wird eine Sammlung des
StralRe Hohen-Schaar-StralRe - Oberflachenwassers der Stralde vorgesehen (Stralkenablaufe
0+000 und Bord am &stlichen Fahrbahnrand). Die Entwéasserungslei-
bis tung wird héhenmalig so eingeordnet, dass sie an die beste-
0+942 hende Ableitung zum Reiherstieg bei ca. Bau-km 0+710 ange-
schlossen werden kann. Fir die Zeit der Nutzung erfolgt eine
(U 5/1 und 2) Einleitung in den Reiherstieg Uber die bestehende Leitung.
Die Schachte der Entwasserung werden vorzugsweise in der
Fahrstreifenmitte angeordnet. Aufgrund der teilweise sehr ge-
ringen Langsneigung (0,14 %) ist die Anordnung einer Pendel-
rinne in Gussasphalt erforderlich (Breite 30 cm, in den Fahr-
streifen integriert).
10.39 A 26 Entwéasserungsanlage der A 26 a) Sammlung und Weiterleitung
7+047 im EA 2 - Das im EA 2 der A 26 auf den beiden Uberbauten der Hoch-
bis stralde (siehe Nr. 10.20) anfallende und in Rohrleitungen ge-
8+212 b) sammelte Niederschlagswasser wird im Bereich der Dammlage

(U 5/2 und 3)

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung (E/U)

hinter dem 0stlichen Widerlager zum RBFA 2 abgeschlagen.
Dazu werden die Sammelleitungen der Hochstral3e durch das
Ostliche Widerlager hindurch-, im Damm weiter- und dann der
RBFA 2 zugeflihrt.

Das auf dem Damm der Rampe B 75 Sid — A 26 stdlich von
BW 01-5 anfallende Niederschlagswasser wird ebenfalls der
RBFA 2 zugefihrt.
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Das auf dem BW 01-5 der Rampe B 75 Sid — A 26 anfallende
Niederschlagswasser wird bei deren Bau-km 0+714 an der Auf-
lagerachse F 60 abgeschlagen und in einer Sammelleitung auf
der Westseite der Wilhelmsburger Reichsstralle nach Studen
geflhrt und quert stdlich der Kreuzung der A 26 die Wilhelms-
burger Reichsstraflte Richtung RBFA 2.

Das auf dem BW 01-6 der Rampe A 26 — B 75 Sid anfallende
Niederschlagswasser wird zur Querung der Wilhelmsburger
Reichstrae und dann weiter zur RBFA 2 geflhrt.

Retentionsbodenfilteranlage RBFA 2 und Ableitung zur Einleit-

stelle E 2 Sudliche Wilhelmsburger Wettern (siehe Nr. 100.03)

Die Behandlung des im EA 2 der A 26 gesammelten Wassers
erfolgt in der RBFA 2 einschlieRlich Vorstufe fir den Grobstoff-
ruckhalt, Rickhaltelamelle und Notumlauf.

Da die zulassige hydraulische Gewasserbelastung begrenzt ist,
erfolgt in der RBFA 2 neben der Reinigung auch eine Rickhal-
tung mit gedrosselter Abgabe an den Vorfluter.

Die RBFA 2 wird mit einer Umfahrung ausgestattet und wird
von der Rampe Kornweide — B 75 Nord der AS HH-Kornweide
(B 75) aus erschlossen.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung.
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Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung.
10.40 A 26 Entwasserungsanlage der A 26 a) Sammlung und Weiterleitung
8+212 imEA 3 - Das im EA 3 der A 26 in den Trogen (siehe Nr. 10.25 und
bis 10.34) bzw. auf den Rampen des Tunnels (siehe Nr. 10.28) an-
10+032 b) fallende Niederschlagswasser wird in Sammelleitungen ge-
Bundesrepublik Deutschland, trennt von der Tunnelentwasserung (siehe Nr. 10.41) zum Be-
U 5/3 bis 5) BundesstraRenverwaltung (E/U) triebsgebaude (siehe Nr. 10.29) geleitet. Es befindet sich im

Tiefpunkt des Tunnels und ist mit einem Auffangbecken fir die
Trogentwasserung mit 3 Pumpen ausgestattet. 2 Pumpen sind
in der Lage, das Bemessungsereignis zur RBFA 3 abzufihren,
die dritte Pumpe dient im Regelfall der Redundanz.

Retentionsbodenfilteranlage RBFA 3 und Ableitung zur Einleit-
stelle E 3 Neuer Brausielgraben (siehe Nr. 100.04)

Die Behandlung des im EA 3 der A 26 gesammelten Wassers
erfolgt in der RBFA 3 einschlieRlich Vorstufe fir den Grobstoff-
rickhalt, Riickhaltelamelle und Notumlauf.

Da die zulassige hydraulische Gewasserbelastung begrenzt ist,
erfolgt in der RBFA 3 neben der Reinigung auch eine Rickhal-
tung mit gedrosselter Abgabe an den Vorfluter.

Die RBFA 3 wird mit einer Umfahrung ausgestattet und wird
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von der Kornweide aus Uber den Weg am Neuen Brausielgra-
ben erschlossen.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
10.41 A 26 Entwéasserungsanlage a) Der Tunnel (siehe Nr. 10.28) erhalt eine nach den Richtlinien
8+356 BW 04 Wilhelmsburgtunnel - fur die Ausstattung und den Betrieb von StralRentunneln
bis (RABT) ausgelegte Entwasserung.
9+830 b)

(U 5/4 und 5)

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung (E/U)

Das Auffangbecken des Tunnels wird mit einer automatischen
Entleerung ausgestattet, die in die RBFA 3 (siehe Nr. 10.40)
abgeleitet wird.

Uber die Tunnelentwéasserung werden Schleppwasser und
Waschwasser (Tunnelreinigung) sowie im Ereignisfall Losch-
wasser und andere Flissigkeiten zum separaten Auffangbe-
cken fir die Tunnelentwasserung im Betriebsgebaude (siehe
Nr. 10.29) abgeleitet. Die automatische Entleerung des Auf-
fangbeckens wird ausgesetzt, sobald eine Stormeldung oder
eine Alarmmeldung (z. B. Brandalarm, automatische Brandmel-
dung oder Handfeuermelder) abgesetzt wird. Somit ist gewahr-
leistet, dass kein kontaminiertes Wasser Uber die Retentions-
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bodenfilteranlage RBFA 3 in den Neuen Brausielgraben einge-
leitet wird.
Im Havariefall erfolgen eine Beprobung sowie eine Entsorgung
je nach festgestellter Verunreinigung. Eine Einleitung in den
Vorfluter ist im Havariefall nicht zulassig und erfolgt nicht. Die
Entleerung des Beckens erfolgt dann Uber eine stationare
Pumpe mit Handsteuerung Uber eine Bypassleitung in ein
Tankfahrzeug. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Uber-
prifung vor Ort.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung.

10.42 | Otto-Brenner- | Entwasserungsanlage der gean- a) Das im EA 3 auf der Otto-Brenner-Stral3e (siehe Nr. 10.12) an-
Stralle derten Otto-Brenner-Stralie im Freie und Hansestadt Hamburg fallende Niederschlagswasser wird Gber Straltenablaufe in 2
0+500 EA3 (E/U) neu zu bauende Regenwasserkanale weitergeleitet, in einer

bis Rohrsedimentationsanlage behandelt und zur Einleitstelle E 3.2
0+639 b) (siehe Nr. 100.06) abgeleitet.
Freie und Hansestadt Hamburg
(U 5/4) (E/V) Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,

BundesstraRenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Freien und Hansestadt Hamburg.
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10.43 Kornweide Entwéasserungsanlage der verbrei- | a) Das auf der verbreiterten Kornweide zwischen Finkenriek und
zwischen terten Kornweide Freie und Hansestadt Hamburg Otto-Brenner-Stralie (siehe Nr. 10.14) anfallende Nieder-
Finkenriek (E/U) schlagswasser wird Uber Straenablaufe in geringfligig groRe-
und westlich Otto-Brenner-Stralie rer Menge (Verbreiterung) wie bisher dem Graben siidlich der
Otto-Brenner- b) Kornweide zugefuhrt. Der Graben wird im Zusammenhang mit
Stralle Freie und Hansestadt Hamburg der Verbreiterung der Kornweide nach Siden verlegt.
(E/U)
(U 5/4) Die Weiterfliihrung des Grabens in ¢stliche Richtung zur Vorflut
wird durch die Rampen der AS HH-Stillhorn (siehe Nr. 10.11)
unterbrochen. Um die Ableitung aus dem Graben weiterhin zu
gewabhrleisten, wird westlich der Kreuzung mit der Otto-Bren-
ner-Stralle ein Durchlass DN 800 hergestellt und damit Gber
die Verbindungswettern die Verbindung zur Kirchdorfer Wettern
wiederhergestellt.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Freien und Hansestadt Hamburg.
10.44 Kornweide Entwasserungsanlage der verleg- | a) Breitflachige Versickerung
0+000 ten Kornweide Freie und Hansestadt Hamburg Das zwischen Otto-Brenner-Straf’e und verlegter Kirchdorfer
bis (E/U) Wettern auf der verlegten Kornweide (siehe Nr. 10.15 bis
0+315 Otto-Brennerstralle bis Neuer 10.17) bis Bau-km 0+315 anfallende Niederschlagswasser wird
Brausielgraben b) breitflachig Gber das Bankett und die stdliche Béschung abge-
U 5/4 Freie und Hansestadt Hamburg leitet und versickert. Der Graben sudlich der Kornweide entfallt.

(E/V)

Seite 50 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km' Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
BW 07 (siehe Nr. 10.30)
Das auf BW 07 in der Bordrinne gesammelte Wasser wird
westlich des Bauwerks in einer Ablaufnische gefasst und zur
Kirchdorfer Wettern weitergeleitet (siehe Nr. 100.13).
BW 09 (siehe Nr. 10.31)
Das auf BW 09 in der Bordrinne gesammelte Wasser wird
westlich und 6stlich des Bauwerks (Hochpunkt) in Ablaufni-
schen gefasst und zum Neuen Brausielgraben weitergeleitet
(siehe Nr. 100.14).
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Freien und Hansestadt Hamburg.
10.45 Kornweide Entwéasserungsanlage der verleg- | a) Sammlung und Weiterleitung
0+315 ten Kornweide/Stillhorner Weg im | Freie und Hansestadt Hamburg Das im EA 3 ¢stlich des verlegten Neuen Brausielgrabens auf
bis EA 3 (E/V) der verlegten Kornweide (siehe Nr. 10.16) ab Bau-km 0+315
0+992 anfallende Niederschlagswasser wird wie folgt abgeleitet:

(U 5/4 und 5)

Neuer Brausielgraben bis A 1

b)
Freie und Hansestadt Hamburg
(E/V)

- Bau-km 0+315 — 0+360

breitflachige Ableitung in Mulde nérdlich der Kornweide mit
Durchlass zur Einleitung in einen neu herzustellenden Graben
sudlich der Kornweide
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Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11
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Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

- Bau-km 0+360 — 0+670:

Versickerung des auf der Fahrbahn anfallenden Niederschlags-
wassers im Trennstreifen,

breitflachige Ableitung des auf dem Gehweg anfallenden Nie-
derschlagswassers in Graben s. o.

- Bau-km 0+670 — 0+992:

Ableitung tber im Zuge des Umbaus von Kornweide/Stillhorner
Weg zu erneuernde Strallenablaufe in einen neuen Regenwas-
serkanal, der in den Graben s. o. eingeleitet wird.

Der Regenwasserkanal ersetzt die Sielleitung und deren Ab-
schlag zum Altenhofer Weg (siehe Nr. 270).

Graben, Ableitung zur Einleitstelle E 3.1 Neuer Brausielgraben

(siehe Nr. 100.05)

Der Graben leitet das Wasser zur Einleitstelle E 3.1. weiter. Die
Reinigungsstufe bilden die Uberflossenen Flachen des Trenn-
streifens und des Banketts sowie die Sedimentation im Graben.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Freien und Hansestadt Hamburg.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km' Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
10.46 Stillhorner Entwéasserungsanlage des Still- a) Das auf dem Stillhorner Weg (siehe Nr. 10.16) ab Bau-km
Weg horner Weges Freie und Hansestadt Hamburg 0+992 (6stlich A 1) anfallende Niederschlagswasser wird wie
0+992 (E/V) bisher Gber Stral’enablaufe abgeleitet. Die vorhandenen Anla-
bis Ostlich A 1 gen werden wiederhergestellt bzw. angepasst.
1+153 b)
Freie und Hansestadt Hamburg Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
(U 5/5) (E/V) Bundesstrallenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Freien und Hansestadt Hamburg.
10.47 | Stubenhofer/ | Entwasserung des Stliben- a) Das auf den geanderten Wegen (siehe Nr. 10.48) anfallende
Altendorfer hofer/Altendorfer Weges Freie und Hansestadt Hamburg Niederschlagswasser wird breitflachig tGber die Bankette auf die
Weg (E/V) 1:3 geneigte Bdschung abgeleitet und dort versickert.
0-100
bis b) Das auf den Weg ggf. von der Gelandemodellierung Gber dem
0+368 Freie und Hansestadt Hamburg Tunnel zuflieRende Wasser wird in einer am siudlichen Weg-
(E/U) rand herzustellenden Mulde gesammelt und versickert.
(U 5/5)
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Freien und Hansestadt Hamburg.
10.48 | Stiibenhofer/ | Anderung a) Durch den Tunnel (siehe Nr. 10.28) werden die zwei EinmUn-
Altendorfer Stibenhofer Weg und Altenfelder | Freie und Hansestadt Hamburg dungen des Stiibenhofer und des Altenfelder Weges in die
Weg Weg (E/V) Kornweide Uberplant.
0-100
bis b) Beide Wege werden wegen der Hohenlage des Tunnels verlegt
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schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
0+368 Freie und Hansestadt Hamburg und erhalten eine gemeinsame Einmindung in die Kornweide
(E/U) (siehe Nr. 10.16). Die neue Lage der Einmindung ergibt sich
(U 5/5) aus der Gradientenhdhe der Kornweide. Au3erdem gestattet

die Hohe der Tunneliberdeckung neben der Kreuzung mit dem
Weg auch die Kreuzung mit einer Trinkwasserleitung und ande-
ren Leitungen (siehe Nr. 274 bis 277).

Der Altenfelder Weg wird Gber einen neu zu bauenden Wege-
abschnitt an den Stiibenhofer Weg angebunden, verlauft weiter
in westliche Richtung und wird in Héhe des Bau-km 0+500 an
die Kornweide angebunden.

Die Wege erhalten folgende Abmessungen:

Kronenbreite: 6,0 m
Fahrbahnbreite: 4,50 m
Bankettbreite: je 0,75 m (befahrbar).

Begegnungsfalle von Lkw und Pkw sind mdglich. Ausweichstel-
len sind nicht erforderlich. Der Weg wird in den Kurven mit ent-
sprechenden Kurvenverbreiterungen ausgestattet. Im Falle ei-
nes dauerhaften Fortbestandes der Autobahnmeisterei mit al-
len Aufgaben ist eine nachtragliche Ausstattung mit Ausweich-
stellen notwendig und maglich.

Durch die Lage des Parallelweges auf dem Tunnel kann auf
MaRBnahmen zur Stabilisierung des Untergrundes verzichtet
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Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

werden.

Die Widmung der neuen Wegeteile nach § 6 HWG erfolgt au-
Rerhalb des Planfeststellungsverfahrens.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Freien und Hansestadt Hamburg.
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Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
20 BAB A 1 — StraRen, Wege, Bauwerke
20.01 A1 Erweiterung A 1 a) Wegen der Abhangigkeiten zwischen dem Abschnitt 6¢ der
0+000 Bundesrepublik Deutschland, A 26 (siehe Nr. 10.01) und der A 1 sowohl bei der technischen
bis Bundesstraltenverwaltung (E/U) Gestaltung als auch beim Larmschutz wurde der Ausbau der
1+312 A 1 im unmittelbaren Einflussbereich des Knotenpunktes beider
b) Autobahnen in das Vorhaben einbezogen.
(Us/5-7) Bundesrepublik Deutschland,

Bundesstraltenverwaltung (E/U)

Der Erweiterung der A 1 wurde entsprechend ihrer kontinenta-
len Verbindungsfunktion die Entwurfsklasse fiir Autobahnen
EKA 1A zugrunde gelegt.

Die A 1 wird im Bereich der Anschlussstelle (AS) Stillhorn (zu-
kinftiges Autobahndreieck (AD) Siderelbe siehe Nr. 20.04)
von einem 6-streifigen auf den 8-streifigen Querschnitt RQ 43,5
erweitert (Verkehrseinheit VKE 7142 (Planungsabschnitt
Mitte)).

Auf der stdlich an den Planungsabschnitt Mitte im Planungsab-
schnitt Std angrenzenden Suderelbbriicke soll zukinftig eine
6+0 Verkehrsfiihrung méglich sein. Um dies zu gewahrleisten,
wird die westliche Richtungsfahrbahn stdlich des AD Sude-
relbe abweichend vom Querschnittsmall des RQ 43,5 auf
19,00 m verbreitert. Auf der dstlichen Richtungsfahrbahn ist die
erforderliche Mehrbreite durch den zuséatzlichen Fahrstreifen
der Ausfahrt gewahrleistet.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe
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Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Ruckverlegung der Deichlinie des Finkenrieker/Stillhorner
Hauptdeiches (siehe Nr. 40.01) erfordert an der Stelle der
neuen Deichlinie eine Anhebung der A 1 um etwa 60 cm, um
die H6he der Deichlinie in Hohe Oberkante Planum sicherzu-
stellen.
Die durch Verbreiterung neu angelegten Fahrstreifen der Bun-
desautobahn gelten gemaR § 2 Abs. 6a FStrG mit der Ver-
kehrsiibergabe als gewidmet.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung, sofern nicht ff. Regelungen zur Be-
teiligung Dritter erfolgen.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland, Bun-
desstrallenverwaltung.
20.02 A1 Verkehrstechnische Ausstat- a) Die A 1 wird im Rahmen eines verkehrstechnischen Konzepts
0+000 tung/Verkehrszeichenbriicken - mit einer Streckenbeeinflussungsanlage und anderen Ausstat-
bis tungselementen ausgestattet, die eine Ausristung der A 1 mit
1+312 b) Verkehrszeichenbriicken erfordern.
Bundesrepublik Deutschland,
us/5-7 Bundesstraltenverwaltung (E/U) Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,

BundesstraRenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.

Seite 57 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben

Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg
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Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
20.03 A1 Verkehrstechnische Ausstat- a) Die A 1 wird im Rahmen eines verkehrstechnischen Konzepts
0+000 tung/Ausstattungselemente - mit verkehrstechnischen Ausstattungselementen wie Wechsel-
bis verkehrszeichen-Anhaltequerschnitten, Schrankenanlagen und
1+312 b) LED-Tafeln ausgestattet. Das verkehrstechnische Konzept be-
Bundesrepublik Deutschland, trachtet wegen der gegenseitigen Abhangigkeiten die A 26 und
us/s-7 Bundesstraltenverwaltung (E/U) A 1 gemeinsam. Deshalb wird auf die in Nr. 10.04 beschriebe-
nen zu berlcksichtigenden Randbedingungen verwiesen.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.
20.04 A1 Umbau der AS HH-Stillhorn a) Die AS HH-Stillhorn an der A 1 wird zum AD Siderelbe mit den
0+349 zum Bundesrepublik Deutschland, dafir erforderlichen Rampen umgebaut. Die Rampen der bis-
AD Siderelbe BundesstraRenverwaltung (E/U) herigen AS einschlieBlich ihrer Einmindungen in den Stillhor-
(U 5/5) ner Weg (siehe Nr. 20.05 und 20.06) entfallen. Sie werden

b)
Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung (E/U)

durch die neuen Rampen tUberbaut, ansonsten zuriickgebaut.

Nachrichtlich:

Die Einfédelung der A 26 in die A 1 Siid endet unmittelbar am
Widerlager der Stiderelbbriicke. Da diese im Rahmen eines ei-
genen Planfeststellungsabschnittes erneuert werden soll, kén-
nen erforderliche Querschnittsanpassungen bei der Planung
der Briicke realisiert werden.
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Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Im Zuge der Rampe A 26 — A 1 Sud wird die aufgrund des Ha-
fenverkehrs angestrebte Maximallangsneigung von 5 % mit
5,4 % geringfugig Uberschritten (gem. RAA ist eine Langsnei-
gung von 6,0 % zulassig). Dies resultiert daraus, dass die Lage
der Trenninselspitze der Rampe so festgelegt werden musste,
dass die Mindestlange des davor liegenden Verflechtungsstrei-
fens gewahrleistet ist.

Fir die Gestaltung der Bauwerke am AD Siiderelbe wird ein ar-
chitektonisches Konzept erstellt. Bestandteile sind u.a. die
Larmschutzgalerie BW 27, das 6stliche Tunnelportal des BW 4-
02 und die Larmschutzwande einschlieRlich der anliegerseiti-
gen Gestaltung.

Folgemalinahmen der Anlage des AD ist die Verlegung der
Stillhorner Wettern (siehe Nr. 40.03). Sie wird so verlegt, dass
die A 1 und die Rampe A 26 — A 1 Nord rechtwinklig gekreuzt
und die Kreuzungen entzerrt werden kénnen. Der Durchlass im
Zuge der A 1 fur die Stillhorner Wettern wird durch 2 getrennte
Bruckenbauwerke ersetzt (siehe Nr. 20.10 und 20.13).

Eine weitere Folgemalnahme ist die Anpassung des Jakobs-
bergs (siehe Nr. 20.07) an die Rampe A 26 — A 1 Nord.

Die Widmung der nicht unerheblich verlegten Rampen des AD
soll gemaf § 2 Abs. 6 FStrG mit der MaRgabe erfolgen, dass
sie mit der Verkehrsubergabe wirksam wird.
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fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11
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schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstral3enverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.

20.05 Stillhorner Wegdgfall a) Im Rahmen des Umbaus der AS HH-Stillhorn zum AD Siider-
Weg der Westrampe der AS HH-Still- Bundesrepublik Deutschland, elbe (siehe Nr. 20.04) entfallen die Anschlisse der Westrampe
0+800 horn (alt) am Stillhorner Weg BundesstraRenverwaltung (E/U) an den Stillhorner Weg einschlieRlich des Abbiegestreifens.

(U 5/5) b) Die entsprechenden StralRenabschnitte gelten gemaf § 6a
- FStrG mit der Sperrung als eingezogen.
Die Kosten fiir den Rickbau tragt die Bundesrepublik Deutsch-
land, Bundesstralenverwaltung.

20.06 Stillhorner Wegfall a) Im Rahmen des Umbaus der AS HH-Stillhorn zum AD Sider-
Weg der Ostrampe der AS HH-Stillhorn | Bundesrepublik Deutschland, elbe (siehe Nr. 20.04) entfallen die Anschlisse der Ostrampe
1+115 (alt) am Stillhorner Weg BundesstraRenverwaltung (E/U) an den Stillhorner Weg einschlieRlich des Abbiegestreifens.

(U 5/5) b) Die entsprechenden StralRenabschnitte gelten gemal § 6a

FStrG mit der Sperrung als eingezogen.

Die Kosten fiir den Rickbau tragt die Bundesrepublik Deutsch-
land, Bundesstralenverwaltung.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe
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fur das StralRenbauvorhaben
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schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
20.07 A 26 Anderung a) Die Rampe A 26 — A 1 Nord des AD Stiderelbe (siehe Nr.
10+032 Jakobsberg Freie und Hansestadt Hamburg 20.04) verdrangt den Jakobsberg auf rund 100 m Lange. Der
(E/V) Verlauf des Jakobsbergs wird an den Verlauf des Béschungsfu-
(U 5/5) es der Rampe angepasst.
b)
Freie und Hansestadt Hamburg Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
(E/V) Bundesstraltenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt wie bisher der Freien und Hansestadt
Hamburg.
20.08 A1 Autobahnmeisterei an der A 1 a) Die Ein- und Ausfahrt an der A 1 zur Autobahnmeisterei liegt im
0+650 Bundesrepublik Deutschland, Bereich der Larmschutzgalerie und kann nicht wiederhergestellt
Bundesstraltenverwaltung (E/U) werden. Die Erreichbarkeit ist iber den Altenfelder Weg ge-
(U 5/5) wahrleistet.

b)
Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung (E/U)
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20.09 A1 Tank- und Rastanlage Stillhorn an | a) Die Raststatte auf beiden Seiten der A 1 einschlief3lich Hotel
0+900 der A1 Nebenbetrieb entfallt.
Autobahn Tank & Rast GmbH
(U 5/7) (E/V) Auf dem Gelande werden Torfentwicklungs- und -erhaltungsfla-
chen angelegt (siehe Nr. 20.20 und 20.21).
ubrige Verkehrsflachen
Bundesrepublik Deutschland, Nachrichtlich:
Bundesstrallenverwaltung (E/U) Der Ersatz der Parksténde ist Gegenstand eines eigenen Plan-
feststellungsverfahrens.
b)
20.10 | Rampe A 26 — | Neubau a) Die Rampe A 26 — A 1 Nord des AD Stiderelbe (siehe Nr.
A 1 Nord Briicke im Zuge der Rampenfahr- | - 20.04) kreuzt mit BW 18 die verlegte Stillhorner Wettern.
0+105 bahn A 26 — A 1 Nord
Uber die b) Das Einfeld-Bauwerk erhalt folgende Hauptabmessungen:
(U 5/5) Stillhorner Wettern Bauwerk

Bauwerk (BW) 18

Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)

Gewasser
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung (E)

Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)

Breite zwischen Gelandern: 15,60 m
Lichte Weite: 12,40 m
erforderliche lichte Hohe: 21,20 m

Bei der Bemessung wird neben den zivilen Lasten die militari-
sche Lastenklasse MLC 50/50 — 100 berticksichtigt.

Bei den Abmessungen wurden Anforderungen an den schadlo-
sen Wasserabfluss und an den Artenschutz berticksichtigt. Das
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben

Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger

b) kiinftiger
Eigentiimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

4

5

Gewasser wird mit Bermen unterflhrt. Das angegebene Min-
destmal} der lichten Hohe beschreibt die aus Grinden des Ar-
tenschutzes erforderliche lichte Héhe ber dem Mittelwasser-
stand. Mit einer lichten Hohe von mindestens 1,70 m Uber dem
Mittelwasserstand werden auch die Anforderungen der RE-ING
Teil 2 Abschnitt 3 Nr. 3.4 (10) an den Freiraum fir Prifung und
Unterhaltung erfllt.

Die Bermen sind wegen einer lichten Hohe unter 2,00 m nicht
begehbar.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstra-
Renverwaltung.

Die Unterhaltung der Kreuzungsanlage obliegt gemaR § 13a
FStrG der Bundesrepublik Deutschland, BundesstraRenverwal-
tung.

Die Unterhaltung des Gewassers obliegt dem Wasserverband.

20.11

A1
0+349

(U 5/5)

Ersatzneubau

a)

Bricke im Zuge der A 1 Bundesrepublik Deutschland,
Uber den Stillhorner Weg Bundesstraltenverwaltung (E/U)

Bauwerk (BW) 19

b)
Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung (E/U)

Die A 1 (siehe Nr. 20.01) kreuzt den Stillhorner Weg einschliel3-
lich Geh- und Radweg planfrei. Das Bauwerk hat eine lichte
Weite von 15 m. Das Bauwerk wird im Rahmen der Erweite-
rung der A 1 durch das BW 19 ersetzt.

Das neue Einfeld-Bauwerk erhalt folgende Hauptabmessun-
gen:
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fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Breite zwischen Gelandern: 45,35 m
Lichte Weite: 11,10 m
erforderliche lichte Hohe: 2450m
Bei der Bemessung wird neben den zivilen Lasten die militari-
sche Lastenklasse MLC 50/50 — 100 berticksichtigt.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
20.12 A1 Neubau Deich Die A 1 (siehe Nr. 20.01) kreuzt Mit BW 25 die geanderte
0+238 Hochwasserschutzwand a) Deichlinie des Finkenrieker und des Moorwerder/Stillhorner
Kreuzung A 1 Freie und Hansestadt Hamburg Hauptdeiches (siehe Nr. 40.01).
(U 5/6) Bauwerk (BW) 25 (EV)

Das Bauwerk im Zuge der gednderten Deichlinie besteht aus

b) einer Spundwand mit folgenden Hauptabmessungen:

Deich:

Freie und Hansestadt Hamburg Lange: 91,25 m

(E/V) Oberkante: + 9,0 m NHN
Unterkante: -5,0 m NHN

Bauwerk:

Bundesrepublik Deutschland, Die Herstellung erfolgt aus Griinden des Hochwasserschutzes

Bundesstrallenverwaltung (E/U) vor Beginn der weiteren Arbeiten zur Erweiterung der A 1.
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Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstral3enverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
20.13 A1 Neubau a) und b) Die A 1 (siehe Nr. 20.01) kreuzt mit BW 26 die verlegte Stillhor-
0+649 Briicke im Zuge der A 1 Bauwerk ner Wettern (siehe Nr. 40.03). Die Erweiterung der A 1 erfordert
Uber die Stillhorner Wettern Bundesrepublik Deutschland, einen Ersatz des vorhandenen Bauwerks.
(U 5/5) Bauwerk (BW) 26 BundesstraRenverwaltung (E/U)

Gewasser
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung (E)

Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)

Das Einfeld-Bauwerk erhalt folgende Hauptabmessungen:

Breite zwischen Gelandern: 54,60 m
Lichte Weite: 12,20 m
erforderliche lichte Hohe: 21,40 m

Bei der Bemessung wird neben den zivilen Lasten die militari-
sche Lastenklasse MLC 50/50 — 100 berticksichtigt.

Bei den Abmessungen wurden Anforderungen an den schadlo-
sen Wasserabfluss und an den Artenschutz berticksichtigt. Das
Gewasser wird mit Bermen unterfihrt. Das angegebene Min-
destmald der lichten H6he beschreibt die aus Griinden des Ar-
tenschutzes erforderliche lichte Hoéhe tiber dem Mittelwasser-
stand. Mit einer lichten Hohe von mindestens 1,70 m Gber dem
Mittelwasserstand werden auch die Anforderungen der RE-ING
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
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schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Teil 2 Abschnitt 3 Nr. 3.4 (10) an den Freiraum fur Prifung und
Unterhaltung erfullt.

Die Bermen sind wegen einer lichten Hohe unter 2,00 m nicht
begehbar.

Fur die Herstellung des westlichen Teilbauwerks ist eine bau-
zeitliche Verlegung der Stillhorner Wettern erforderlich, da sich
alter und neuer Gewasserverlauf iberschneiden.

Fir die Herstellung des Ortbetoniberbaus ist ein im Gewasser-
bett abgestutztes Traggerist erforderlich. Die Gewassersohle
wird nach Abbau des Gerlistes hergestellt.

Das vorhandene Kreuzungsbauwerk wird beseitigt.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.

Die Unterhaltung der Kreuzungsanlage obliegt gemaR § 13a
FStrG der Bundesrepublik Deutschland, Bundesstralienverwal-
tung.

Die Unterhaltung des Gewassers obliegt dem Wasserverband.
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1 2 3 4 5

20.14 A1 Neubau a) Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung werden tber

0+359 Larmschutzgalerie im Zuge der - der westlichen Fahrbahn der A 1 und der Rampe A 1 Nord —
bis A 1 Uber Richtungsfahrbahn Bre- A 26 die Larmschutzbauwerke BW 16 (siehe Nr. 10.35) und
1+312 men b) BW 25 zur Abschirmung der Westseite errichtet.
Bauwerk (BW) 27 Bundesrepublik Deutschland,

(U 5/5) Bundesstraltenverwaltung (E/U) Die Larmschutzgalerie erhalt folgende Hauptabmessungen:

Lange: 952,80 m
Lichte Breite: 20,30 — 27,80 m
Lichte Hohe: >25,80m

Das Bauwerk wird mit Notausgangen ausgestattet, die zu Ret-
tungswegen (siehe Nr. 20.22) an der Anliegerseite des Bau-
werks fuhren.

An der Rickseite der Galerie werden auf dem Gelande der
Raststatte aus technologischen (siehe Nr. 20.20) und gestalte-
rischen Griinden Gelandemodellierungen vorgenommen, um
die Anliegerseite der Galerie in das Umfeld einzupassen

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
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20.15 A1 Neubau a) Zur Unterbringung samtlicher fir die Elektroversorgung der Ga-
0+680 Betriebsgebaude Galerie - lerie (siehe Nr. 20.14) notwendiger Anlagen und der Loschwas-
serversorgung wird westlich der Galerie bei ca. km 0+680 im
(U 5/5) b) Bereich der Autobahnmeisterei ein Betriebsgebaude vorgese-
Bundesrepublik Deutschland, hen. Die ErschlieBung des Gebaudes erfolgt Uber die Zufahrt
Bundesstrallenverwaltung (E/U) zur Autobahnmeisterei.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
20.16 A1 Anderung Radweg a) Der entlang der Ostseite der A 1 (auch auf der Stderelbbriicke)
0+000 Bundesrepublik Deutschland, verlaufende Radweg ist Bestandteil des Rettungswegekonzep-
bis BundesstralRenverwaltung (E) tes Katastrophenschutz.
0+250
Freie und Hansestadt Hamburg Durch die Erweiterung der A 1 (siehe Nr. 20.01) wird der Rad-
(U 5/6) (V) weg in Ostliche Richtung verdrangt. Er wird auf der Ostseite der

b)
Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E)

Freie und Hansestadt Hamburg

(V)

A 1 mit einer Breite von 2,50 m wiederhergestellt.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Freien und Hansestadt Hamburg.
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1 2 3 4 5

20.17 A1 Entwéasserungsanlage der A 1 a) Sammlung und Weiterleitung

0+000 imEA4 Bundesrepublik Deutschland, Das im EA 4 auf der westlichen Richtungsfahrbahnen der A 1

bis Bundesstraltenverwaltung (E/U) (siehe Nr. 20.01) bis Bau-km 0+365 und das auf der dstlichen
0+541 Richtungsfahrbahn bis Bau-km 0+541 anfallende Nieder-
b) schlagswasser wird Uber Straflenablaufe am Mittelstreifen bzw.
(U 5/5 bis 7) Bundesrepublik Deutschland, am rechten Fahrbahnrand Rohrleitungen zugefihrt und zur

Bundesstraltenverwaltung (E/U)

RBFA 4 weitergeleitet. Zusatzlich wird das Niederschlagswas-
ser der sudlich anschlieRenden Stderelbbriicke in den EA 4
Ubergeleitet.

Beide Rohrleitungen kreuzen die Hochwasserschutzwand

BW 25 (siehe Nr. 20.12) der gednderten Deichlinie des Finken-
rieker und Moorwerder/Stillhorner Hauptdeiches (siehe Nr.
40.02).

Im Bereich des BW 19 ist die Fiihrung einer Rohrleitung im Mit-
telstreifen wegen der Grindung der Galerie BW 27 nicht mog-
lich. Es kommt eine Sonderlésung zur Anwendung.

Retentionsbodenfilteranlage RBFA 4 und Ableitung zur Einleit-
stelle E 4 Stillhorner Wettern (siehe Nr. 100.07)

Die Behandlung des im EA 4 auf der A 1 gesammelten Was-
sers erfolgt in der RBFA 4 einschliellich Vorstufe fir den Grob-
stoffriickhalt, Riickhaltelamelle und Notumlauf.

Da die zulassige hydraulische Gewasserbelastung begrenzt ist,
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erfolgt in der RBFA 4 neben der Reinigung auch eine Ruckhal-
tung mit gedrosselter Abgabe an den Vorfluter.
Die RBFA 4 wird mit einer Umfahrung ausgestattet und wird
vom Stillhorner Weg aus erschlossen.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
20.18 A1 Entwéasserungsanlage der A 1 a) Das im EA 5 auf der 6stlichen Richtungsfahrbahn der A 1
0+541 im EA 5 Bundesrepublik Deutschland, (siehe Nr. 20.01) anfallende Niederschlagswasser wird wie folgt
bis Bundesstraenverwaltung (E/U)- | abgeleitet:
1+329

(U 5/5und 7)

b)
Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung (E/U)

Sammlung und Weiterleitung Bau-km 0+541 bis 0+760

Das anfallende Niederschlagswasser wird in StralRenablaufen
gefasst und zur hinter der Larmschutzanlage verlaufenden Ver-
sickerungsmulde weitergeleitet.

Versickerungsmulde und Ableitung zur Einleitstelle E 5.1 Still-
horner Wettern (siehe Nr. 100.08)
Der Notuberlauf wird zur Stillhorner Wettern geleitet.

Sammlung und Weiterleitung Rampe A 26 — A 1 Bau-km
10+033 bis 10+230
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Das anfallende Niederschlagswasser wird in eine Versicke-
rungsmulde weitergeleitet.

Versickerungsmulde und Ableitung zur Einleitstelle E 5.2 Still-
horner Wettern (siehe Nr. 100.09)
Der Notlberlauf wird zur Stillhorner Wettern geleitet.

Sammlung und Weiterleitung Bau-km 0+760 bis 1+329
Das anfallende Niederschlagswasser wird Uber das Bankett ei-
ner Versickerungsmulde zugeleitet.

Versickerungsmulde und Ableitung zur Einleitstelle E 5 Reth-

wettern (siehe Nr. 100.12)

Die Mulde wird mit einer 0,5 m dicken Sickerschicht und 0,3 m
Dranagefilter ausgestattet. Wegen des geringen Hohenunter-

schiedes zur Fahrbahn wird der Muldeneinstau mit 10 cm be-

messen. Der Notiberlauf zur Rethwettern geleitet.

Das im EA 5 auf dem Dach der Galerie BW 27 (siehe Nr.
20.14) anfallende Niederschlagswasser wird wie folgt abgelei-
tet:

Sammlung und Weiterleitung Bau-km 0+580 bis 0+654 und Ab-
leitung zur Einleitstelle E 5.3 Stillhorner Wettern (siehe Nr.
100.10)

Das anfallende Niederschlagswasser ist Regenwasser, das be-
dingt durch das Griindach verzogert abflief3t. Es wird Uber Fall-
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und Sammelleitungen sowie eine Mulde zur Stillhorner Wettern
geleitet.

Sammlung und Weiterleitung Bau-km 0+350 bis 0+580 und Ab-
leitung zur Einleitstelle E 3.1 Neuer Brausielgraben (siehe Nr.
100.05)

Das anfallende Niederschlagswasser ist Regenwasser, das be-
dingt durch das Griindach verzogert abflief3t. Es wird Uber Fall-
und Sammelleitungen und eine Mulde zur Mulde am Stiiben-
hofer Weg und weiter zur Einleitstelle E 3.1 geleitet.

Sammlung und Weiterleitung Bau-km 0+654 bis 1+329 und Ab-
leitung zur Einleitstelle E 5.4 Stibenhofer Wettern (siehe Nr.
100.11)

Das anfallende Niederschlagswasser ist Regenwasser, das be-
dingt durch das Griindach verzogert abflief3t. Es wird Uber Fall-
und Sammelleitungen in eine Kiesdranage geleitet und Uber ein
Vollsickerrohr in Langsrichtung im Torfpolder verteilt. Der den
Torfpolder begrenzende Kleiedamm ermdglicht eine dezentrale
Rickhaltung. Das aussickernde Wasser wird zur Stiibenhofer
Wettern geleitet.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung.
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20.19 A1 Galerieentwasserung a) Analog zur Tunnelentwasserung (siehe Nr. 10.41) sind

0+365 Entwasserung Larmschutztunnel - Schleppwasser und Waschwasser sowie im Ereignisfall Losch-

bis wasser und andere Flissigkeiten abzuleiten.
1+312 BW 27 b)
BW 16 Bundesrepublik Deutschland, Fir die Ableitung des anfallenden Wassers bildet das BW 26

(U5/5und 7)

Bundesstraltenverwaltung (E/U)

Uber die Stillhorner Wettern wegen der geringen moglichen
Bauhdhe eine Trennung. Eine Sammelleitung kann das BW 26
nicht kreuzen.

Das zwischen BW 19 und BW 26 anfallende Wasser wird der
Entwasserung des Tunnels BW 04 zugeleitet.

Das nordlich des BW 26 anfallenden Wasser wird einem Sam-
melbecken mit einem Gesamtfassungsvermdégen von 120 m?
zugeleitet.

Die Entsorgung aus dem Sammelbecken erfolgt tiber die Auto-
bahnmeisterei und den Weg am Torfpolder.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
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20.20 A1 Torfentwicklungs- und -erhal- a) Fir die bei der Baumalinahme anfallenden organogenen und
Westseite tungsflachen - organischen Bdden wird eine klimaneutrale Verwendung durch
den Einbau in wassergesattigten Bereichen angestrebt.
(U5/5und 7) b)
Bundesrepublik Deutschland, Westlich der A 1 ist der Einbau in Torfentwicklungs- und -erhal-
Bundesstraltenverwaltung (E/U) tungsflachen im Bereich der Tank- und Rastanlage Stillhorn
(West) — Anschittung Galerie (siehe Nr. 20.14) — sowie ober-
halb der Tunneldecke vorgesehen.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.
20.21 A1 Torfentwicklungs- und -erhal- a) Ostlich der A 1 ist der Einbau in Torfentwicklungs- und -erhal-
Ostseite tungsflachen - tungsflachen im Bereich der Tank- und Rastanlage Stillhorn
(Ost) und einer norddstlich angrenzenden Flache vorgesehen.
(US/5und 7) b)

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung (E/U)

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung.
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20.22 A1 Neubau a) Die Bauwerke BW 16 (siehe Nr. 10.35) und BW 27 (siehe Nr.
ca. 0+400 Rettungs- und Wartungswege - 20.14) werden mit Notausgangen ausgestattet, die zu Ret-
bis tungswegen an der Anliegerseite der Bauwerke fiihren. Die
1+350 b) Rettungswege erhalten eine Breite von 4 m und werden zu

(U5/5und 7)

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)

Sammelplatzen gefuhrt.

Uber diese Wege wird auch die Erreichbarkeit des Sammelbe-
ckens (siehe Nr. 20.19), der westlichen Torfentwicklungsflache
(siehe Nr. 20.20) und der Einleitstelle E 5.4 (siehe Nr. 100.11)
sichergestellt. Neben der 6stlichen Torfentwicklungsflache
(siehe Nr. 20.21) wird ebenfalls ein Weg hergestellt, der Uber
den Jakobsberg erreichbar ist.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
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30 BAB A 26 — Gewasser, Hochwasserschutzanlagen

30.01 bis 30.04 nicht belegt

Polder 7/Polder 13

30.05 A 26 Anderung a) Polder 7 mit der Bezeichnung ,Hohe Schaar” umfasst die Fla-
5+840 Polder 7 — Hohe Schaar Poldergemeinschaft (E/U) chen ndrdlich und 6stlich der Hohen-Schaar-Stralle bis zum
bis Reiherstieg. Der Uberbau des BW 01 (siehe Nr. 10.20) verlauft
7+050 b) Uber den Flachen des Polders 7 entlang der Hochwasser-
Poldergemeinschaft (E/U) schutzwand zum Polder 13 (siehe Nr. 30.06). Die Hochwasser-
(U 5/1 und 2) schutzwand (siehe Nr. 30.07) wird durch die Pfeiler von BW 01
verdrangt und westlich des BW 01 neu errichtet. Die Flache
des Polders 7 vergroRert sich.
Die Bruckenpfeiler erhalten ihren Standort auf den Flachen des
Polders.
Die Kosten fiir den Ersatzbau der Hochwasserschutzwand tragt
die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstrafienverwaltung.
30.06 A 26 Anderung a) Polder 13 mit der Bezeichnung ,Raffinerie Hohe Schaar® um-
5+840 Polder 13 — Raffinerie Hohe Poldergemeinschaft (E/U) fasst die Flachen sidlich bzw. westlich der Hohen-Schaar-
bis Schaar StraRe bis zum Reiherstieg. Der Uberbau des BW 01 (siehe Nr.
7+050 b)

(U 5/1 und 2)

Poldergemeinschaft (E/U)

10.20) verlauft Gber den Flachen des Polders 13 entlang der
Hochwasserschutzwand zum Polder 7 (siehe Nr. 30.05). Die
Hochwasserschutzwand (siehe Nr. 30.07) wird durch die Pfeiler
von BW 01 verdrangt und westlich des BW 01 neu errichtet.
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Die Flache des Polders 13 verkleinert sich.
Die Brickenpfeiler erhalten ihren Standort auf den Flachen des
Polders. Durch die Verlegung der Hochwasserschutzwand ste-
hen aber nur die Pfeiler der Auflagerachsen B 60 bis B 90 auf
dem Gelande des Polders.
Die Kosten fiir den Ersatzbau der Hochwasserschutzwand tragt
die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstrallenverwaltung.
30.07 A 26 Ersatzneubau und Verlegung a) Die Hochwasserschutzwand wurde 1976 gebaut und um-
5+840 Hochwasserschutzwand Pol- Poldergemeinschaft (E/U) schliel3t die Raffinerie Harburg — Werk Nord bzw. den Pol-
bis der 13 der 13 auf 6,2 km Lange und bildet an der Hohen-Schaar-
6+845 b) Stralle die Grenze zum Polder 7. Es handelt sich um eine un-
und Poldergemeinschaft (E/U) terirdische Stahlspundwand mit einer aufgesetzten oberirdi-
6+950 schen Mauer, deren Oberkante bei NN+7,50 m liegt. Gemaf
Gefahrdungsabschatzung der Shell Deutschland Oil GmbH
Hohe-Schaar- vom 04.01.2016 ist die Unterkante der Spundwand gestaffelt
StralRe auf NN+1,90 m/NN+0,90 m gerammt und ist keine Sperrwand.
0+000
bis Die Wand ist mit einem aufgesetzten Zaun und einem beglei-
1+000 tenden bituminds befestigtem Weg ausgestattet. Die Zuwegung

(U 5/1 und 2)

zu diesem Weg Uber eine Gleisquerung befindet sich bei ca.
Bau-km 6+580.

Die Hochwasserschutzwand wird durch die Pfeiler des BW 01
(siehe Nr. 10.20) verdrangt und an geadndertem Standort neu
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errichtet. Bis ca. Bau-km 6+670 (Pfeilerachse B 50) verlauft sie
zukunftig unter dem Uberbaurand des BW 01 und weiter bis
zum bisherigen Fluttor fir das Anschlussgleis in der Hochwas-
serschutzwand am sudlichen Ende des Flurstickes. Das Tor
entfallt an dieser Stelle und wird bei ca. Bau-km 6+560 neu
hergestelit.
Die vorhandene Wand wird zuriickgebaut. Der Umfang des
Rickbaus und eine ggf. notwendige geeignete Kennzeichnung
im Baugrund verbleibender Bauwerksteile wird noch festgelegt.
Die Kosten fiir den Ersatzbau tragt die Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstralenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Grundstiickseigentiimerin.
30.08 A 26 Ersatzneubau und Verlegung a) Parallel zur Hochwasserschutzwand (siehe Nr. 30.07) wird ein
5+840 Deichverteidigungsweg Poldergemeinschaft (E/U) Deichverteidigungsweg angelegt. Er erhalt eine Breite von
bis 6,00 m. Die Zuwegung zum Deichverteidigungsweg Uber die
6+845 b) Gleise wird nach Bau-km 6+500 verlegt (siehe Nr. 80.07).
und Poldergemeinschaft (E/U)
6+950 Die Kosten fiir den Ersatzbau tragt die Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.
Hohe-Schaar-
StralRe Die Unterhaltung obliegt der Grundstiickseigentimerin.
0+000
bis
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1+000
(U 5/1 und 2)
30.09 A 26 Sperrwand Nord, Polder 13 a) Nachrichtlich:
5+840 Shell Deutschland Oil GmbH Auf dem Geldnde des Raffinerieterminals verlduft am Beginn
bis (E/V) der Baustrecke in 3 m Abstand zur Hochwasserschutzwand
ca. 5+910 (siehe Nr. 30.07) eine 1986 errichtete Sperrwand.
b)
(U 5/1) Shell Deutschland Oil GmbH Die Sperrwand bleibt erhalten. Ggf. erforderliche Anderungen
(E/V) erfolgen durch die Grundstiickseigentiimerin.
30.10 A 26 Schutz a) Die Hochwasserschutzwand kreuzt die Hohe-Schaar-Stralie
7+050 Hochwasserschutzwand Polder 7 | Poldergemeinschaft (E/U) unterirdisch unmittelbar neben der fir die Pfeilerachse B 120
Hohe-Schaar-Stralle notwendigen Baugrube.
(U 5/2) b)
Poldergemeinschaft (E/U) Der Bau des Pfeilers erfolgt so, dass die Funktion der Wand
nicht beeintrachtigt wird.

30.11 Zwischen Neue Kreuzung a) Die Ableitung DN 600 aus der Retentionsbodenfilteranlage
RBFA 1 und | Entwasserungsleitung/Hochwas- - RBFA 1 (siehe Nr. 10.36) zur Einleitstelle 1.1 am Reiherstieg
Reiherstieg serschutzwand Polder 7 kreuzt die Hochwasserschutzwand (6stliche Begrenzung von

b) Polder 7, siehe Nr. 50.06).
(U 5/2) Wand:

Poldergemeinschaft (E/U)

Durchdringunag:

Fir die Leitungskreuzung sind ein Stahlmantelrohr sowie eine
redundant ausgefiihrte Ringraumdichtung vorgesehen. Land-
seitig wird ein Schieberschacht angeordnet. Dabei wird ein
Schutzstreifen von 5 m beachtet.
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Unterhaltungspflichtiger (U)
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Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U) Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstral3enverwaltung.
Die Unterhaltung der Durchdringung obliegt der Bundesrepublik
Deutschland, BundesstralRenverwaltung.
Hauptdeiche
30.12 A 26 Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt den Pollhorner/Buschwerder Hauptdeich bei
7+419 A 26/Pollhorner/Buschwerder - Deichkilometer Dkm 18+500 mit BW 01 (siehe Nr. 10.20) plan-
Hauptdeich frei. Der Deich liegt zwischen den Auflagerachsen C 60 und
(U 5/3) Flurstiick Nr. 10828 b) C 70.
A 26

Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)

Deich
Freie und Hansestadt Hamburg
(E/U)

Teile des sudlichen Pfeilers der Auflagerachse C 70 6stlich des
Deiches Uberschreiten die Deichgrundgrenze geringfligig. Die
Deichbdschung wird mit einer Spundwand abgefangen. Die
Hoéhe der Spundwand wird fir eine zuklinftige Deicherhéhung
auf + 9,0 m 4. NHN geplant. Fir die Spundwand erfolgt eine
statische Bemessung. Eine hydraulische Bemessung ist geman
Abstimmung mit der Freien und Hansestadt Hamburg nicht er-
forderlich.

Die Gradiente der A 26 liegt iber dem Deich bei rund

21,00 m i. NHN und die Unterkante des Uberbaus bei etwa
18,00 m 4. NHN, d. h. 9,00 m Uber der Deichkrone und damit
deutlich oberhalb des geforderten Lichtraumes.
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Die Kosten fir die Anpassungsmaflnahmen tragt die Bundesre-
publik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.
Die Unterhaltung des Deiches obliegt der Behdrde fur Umwelt
Klima, Energie und Agrarwirtschaft.
30.13 | Finkenrieker | Kreuzung - Zwecks Entnahme und Riickfiihrung von Baugrubenwasser
Hauptdeich Druckrohrleitungen/Finkenrieker aus der bzw. zur Stiderelbe (siehe Nr. 100.16) wahrend der
Dkm Hauptdeich Bauzeit wird von der Trasse der A 26 zur Siiderelbe eine
Trasse, bestehend aus 4 Druckrohren und einem begleitenden
(U 5/8) Unterhaltungsweg hergestellt, betrieben und wieder beseitigt.
Die Trasse kreuzt den Deich. Der Deich wird vor Beschadigun-
gen geschitzt.
Die Kosten fiir die SchutzmaRnahmen tragt die Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstralenverwaltung.
Reiherstieg
30.14 A 26 Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt den Reiherstieg (Gewasser erster Ordnung ge-
7+125 A 26/Reiherstieg - maf Nr. 4 der Anlage Verzeichnis zu § 2 Nr. 1 HWaG) mit
Flurstick Nr. 360 BW 01 (siehe Nr. 10.20) im Bereich der Reiherstiegschleuse
(U 5/2) b) (siehe Nr. 50.07).
Bauwerk
Bundesrepublik Deutschland, Die Kosten fiir die Herstellung der Kreuzungsanlage tragt ge-
Bundesstrallenverwaltung (E/U) maR § 12a Abs. 1 FStrG die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
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Gewasser

HPA Hamburg Port Authority A6R
(E/V)

Die Unterhaltung der Kreuzungsanlage obliegt gemaR § 13a
Abs. 1 FStrG der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung.

Die Unterhaltung des Gewassers einschlief3lich der Einrichtun-
gen fir die Sicherung der Schifffahrt verbleibt bei der HPA.

Sidliche Wilhelmsburger Wettern

30.15 A 26
7+911
und Wettern
Rampe A 26 -
B75

0+565

Kreuzung

(U 5/3)

A 26/Sudliche Wilhelmsburger

(Flurstiick Nr. 10917)

a)

b)

Bauwerk

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)

Gewasser

Freie und Hansestadt Hamburg

(E)

Bezirksamt Hamburg-Mitte (U)

Die Sudliche Wilhelmsburger Wettern wird durch BW 01 und
BW 01-6 (siehe Nr. 10.20) gekreuzt.

Fir die Kreuzung durch BW 01 wird auf Nr. 70.05 verwiesen.

Von BW 01-6 wird die Sudliche Wilhelmsburger Wettern zwi-
schen den Achsen E 40 und E 50 (Widerlager) gekreuzt. Das
Widerlager steht z. T. in der Gewasserbdschung. Eine Beein-
trachtigung des schadlosen Hochwasserabflusses der Sudli-
chen Wilhelmsburger Wettern ist nicht zu erwarten. Fir die
Herstellung des Widerlagers, Achse E 50 ist eine bauzeitliche
Gelandeaufflllung, verbunden mit einer Verrohrung der Sidli-
chen Wilhelmsburger Wettern erforderlich.

Die Kosten fur die Herstellung der Kreuzungsanlage tragt ge-
maf § 12a Abs. 1 FStrG die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
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Die Unterhaltung des Gewassers verbleibt beim Bezirksamt
Hamburg-Mitte.
30.16 | Verlangerung | Bauzeitliche Kreuzung a) Die bauzeitliche Umleitungsstrecke in Verlangerung des Konig-
Konig-Georg- | Umleitungsstrecke/Sudliche Wil- - Georg-Stieges kreuzt die Stdliche Wilhelmsburger Wettern.
Stieg helmsburger Wettern (Flurstlick
Nr. 10917) b) Fir die Querung ist ein Durchlass vorgesehen, der zusammen
Gewasserkreuzung mit der Umleitungsstrecke wieder beseitigt wird.
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U) Die Kosten fiir die Errichtung und die Beseitigung des bauzeitli-
chen Durchlasses tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Gewasser BundesstralRenverwaltung.
Freie und Hansestadt Hamburg
(E)
Bezirksamt Hamburg-Mitte (U)
30.17 | Rampe B 75 — | Naherung a) Die Pfeiler der Auflagerachsen F 80 und F 90 des BW 01-6 und
A 26 A 26/Altarm der Sudlichen Wil- - der Auflagerachsen D 61 und D 71 des BW 01 (siehe Nr.
0+800 helmsburger Wettern 10.20) werden neben dem alten Verlauf der Stdlichen Wil-
bis Flurstick Nr. 8693 b) helmsburger Wettern errichtet. Beeintrachtigungen des Altarms
0+928 A 26 nach Fertigstellung der Pfeiler sind nicht zu erwarten.
Bundesrepublik Deutschland,
(U 5/3) BundesstraRenverwaltung (E/U)

Gewasser
Freie und Hansestadt Hamburg

(E)
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Bezirksamt Hamburg-Mitte (U)
30.18 A 26 Anderung a) und b) Der Anschluss des Unterhaltungsweges an der Stdlichen Wil-
8+335 Unterhaltungsweg an der Sudli- Freie und Hansestadt Hamburg helmsburger Wettern wird durch den Trog BW 03 (siehe Nr.
chen Wilhelmsburger Wettern (E) 10.25) Uberbaut.
(U 5/3) mit
Kreuzung der Wilhelmsburger Bezirksamt Hamburg-Mitte (U) Westlich der B 75 wird als Ersatz ein neuer Durchlass DN 1000
Wettern zur Querung der Sudlichen Wilhelmsburger Wettern errichtet.
Der Unterhaltungsweg endet zukinftig stdlich der A 26. Es
wird eine Wendeanlage hergestellt.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung des Durchlasses und der Wendeanlage oblie-
gen dem Bezirksamt Hamburg-Mitte.

30.19 A 26 Beseitigung/Verschluss a) Der Teilabschnitt der Sudlichen Wilhelmsburger Wettern vom
ca. 8+350 eines Teilabschnittes der Freie und Hansestadt Hamburg Bahndamm bis &stlich des Katenweges wird durch den Wil-
bis 8+600 Sudlichen Wilhelmsburger Wet- (E) helmsburgtunnel (siehe Nr. 10.28) Gberbaut.

tern mit
SSW-km Bezirksamt Hamburg-Mitte (U) Der Verlauf der Sudlichen Wilhelmsburger Wettern wird geén-
0+950 bis Beseitigung dert. Die Querung des Bahndammes entfallt. Die Sudliche Wil-
1+200 des Durchlasses unter dem Bahn- | b) helmsburger Wettern wird vor dem Bahndamm an einen bahn-
damm DN 1800 und - parallelen Graben angeschlossen. Der Durchlass DN 1800 un-
(U 5/3) ter dem Bahndamm und die Stauanlage S 25 werden im Zuge
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der Stauanlage S 25

des Tunnelbaus beseitigt. Dartiber hinaus wird auch ein ehe-
maliger Durchlass DN 1000 beseitigt.

In Vorbereitung der MalBnahme wird das Gewasser abgefischt
und Muscheln werden abgesammelt und geborgen.

Fir den Verschluss der Wettern sind folgende Kompensations-
mafnahmen vorgesehen:

- Verbesserung der Leistungsfahigkeit des Schépfwerkes Fin-
kenriek (siehe Nr. 30.20)

- Erhéhung der Leistungsfahigkeit der Stauanlagen S 31 und
S 39 (siehe Nr. 30.21 und 30.22)

- Erhéhung der Leistungsfahigkeit der Kuckuckswettern (siehe
30.23).

Die MaRnahmen werden als vorgezogene MalRnahmen vor
dem Bau des Tunnels realisiert.

Die Kosten fur die Beseitigung des Gewasserabschnittes und
die Kompensationsmallnahmen tragt die Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstrafenverwaltung.

Die Unterhaltung des beseitigten Abschnittes entfallt, im Ubri-
gen obliegt die Unterhaltung des Gewassers wie bisher dem
Bezirksamt Hamburg-Mitte.
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30.20 SWW-km Erhéhung der Leistungsfahigkeit a) und b) Als KompensationsmalRnahme fiir den Verschluss der Sidli-
0+100 des Freie und Hansestadt Hamburg chen Wilhelmsburger Wettern (siehe Nr. 30.19) wird die geoda-
Schopfwerkes Finkenriek (E) tische Forderhohe erhoht. Die MalRnahme soll als vorgezogene
(U 5/3) MaRnahme realisiert werden.
Landesbetrieb StralRen, Bricken
und Gewasser (LSBG) (U) Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt dem LSBG.
30.21 SWW-km Erhéhung der Leistungsfahigkeit a) und b) Als KompensationsmalRnahme fir den Verschluss der Sudli-
0+350 der Freie und Hansestadt Hamburg chen Wilhelmsburger Wettern (siehe Nr. 30.19) wird die Leis-
Stauanlage S 31 (E) tungsfahigkeit der Stauanlage erhéht. Das Hubschitz wird
(U 5/3) durch ein leistungsfahiges Wehr ersetzt. Die Automatisierung
Bezirksamt Hamburg-Mitte (U) und die Elektrifizierung werden angepasst.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Hamburg-Mitte.
30.22 NBG-km Erhdhung der Leistungsfahigkeit a) und b) Als Kompensationsmafinahme fir den Verschluss der Stdli-
0+130 der Freie und Hansestadt Hamburg chen Wilhelmsburger Wettern (siehe Nr. 30.19) wird die Leis-
Stauanlage S 39 (E) tungsfahigkeit der Stauanlage erhdht. Das HubschUtz wird
(U 5/3) durch ein leistungsfahiges Wehr ersetzt. Die Automatisierung

Bezirksamt Hamburg-Mitte (U)

und die Elektrifizierung werden angepasst.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
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Bundesstral3enverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Hamburg-Mitte.
30.23 KUK2-km Instandsetzung a) und b) Als Kompensationsmafinahme flr den Verschluss der Sudli-
0+100 Kuckuckswettern Freie und Hansestadt Hamburg chen Wilhelmsburger Wettern (siehe Nr. 30.19) wird die hyd-
bis (E) raulische Leistungsfahigkeit der Kuckuckswettern zwischen
0+400 Bahndamm und Papenbrack durch Herstellung einer einheitli-
Wasserverband Wilhelmsburger chen Sohltiefe von etwa — 0,6 m NHN erhoht.
(U 5/3) Osten (U)
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung des Gewassers obliegt dem Wasserverband.
Kirchdorfer Wettern
30.24 A 26 Beseitigung/Verschluss a) Die A 26 kreuzt mit BW 04-2 einschlie3lich Rampen der AS
ca. 8+855 eines Teilabschnittes der Freie und Hansestadt Hamburg Stillhorn (siehe Nr. 10.28) die Kirchdorfer Wettern.
Kirchdorfer Wettern (E)
KIR-km Die Kirchdorfer Wettern muss in diesem Bereich verschlossen
0+300 bis Wasserverband Wilhelmsburger werden. Das Bauwerk unter der Kornweide und der Gewasser-
0+550 Osten (U) abschnitt stdlich der Kornweide werden beseitigt. Die Kirchdor-
fer Wettern wird verlegt (siehe 30.25). Es entsteht eine neue
(U 5/4) b) Kreuzung mit der A 26 bei Bau-km 9+113 (siehe Nr. 30.26) und

eine neue Kreuzung mit der verlegten Kornweide (siehe Nr.
30.27).
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Nr. | (Strecke oder
Achsen-

schnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kiinftiger
Eigentiimer (E)
oder

Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

4

5

Der Gewasserabschnitt nordlich der Kornweide wird zum Still-
gewasser umgebaut und nimmt das im Durchlass unter der
Otto-Brenner-StralRe abflieRende Wasser der Verbindungswet-
tern auf. Es erhalt einen Ablauf in die verlegte Kirchdorfer Wet-
tern.

Die Kosten fiir die Beseitigung/Anderung des Gewéasserab-
schnittes tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.

Die Unterhaltung des beseitigten Abschnittes entfallt, im Ubri-
gen obliegt die Unterhaltung des Gewassers wie bisher dem
Wasserverband.

30.25 KIR-km
0+300 bis
0+550

(U 5/4)

Verlegung
der Kirchdorfer Wettern

a)
Grundstuckseigentimer (E)

b)
Freie und Hansestadt Hamburg

(E)

Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)

Als Ersatzmafinahme fiir den Verschluss der Kirchdorfer Wet-
tern (siehe Nr. 30.24) wird die Kirchdorfer Wettern in éstliche
Richtung so weit verlegt, dass eine Kreuzung mit BW 04-2
(siehe Nr. 30.26) in dessen Gradiententiefpunkt und damit in ei-
nem Bereich ausreichender Tunneliberdeckung mdglich ist.

Der neue Gewasserabschnitt erhalt folgende Hauptabmessun-
gen:

Sohlbreite: 6m
Bdschungsneigung: 1:2
Befestigung: unbefestigt
Freibord: > 30 cm.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Breite Unterhaltungsstreifen: 4 m und 3,50 m
Eine relevante Verminderung der hydraulischen Trennung zwi-
schen Grund- und Oberflachenwasser ist nicht zu erwarten.
Beim Nachweis von zu geringen Deckschichten bzw. Fehlstel-
len erfolgt eine mineralische Abdichtung der Gewassersohlen.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
Die Unterhaltung des Gewassers obliegt dem Wasserverband.
30.26 A 26 Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt mit BW 04-2 (siehe Nr. 10.28) die verlegte
9+113 A 26/verlegte Kirchdorfer Wettern | - Kirchdorfer Wettern (siehe 30.25).
(U 5/4) b) Die Kosten fur die Herstellung der Kreuzungsanlage tragt ge-
Bauwerk maf § 12a Abs. 1 FStrG die Bundesrepublik Deutschland,

Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)

Gewasser
Freie und Hansestadt Hamburg

(E)

Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)

BundesstraRenverwaltung.

Durch die Kreuzung mit einem Tunnel mit ausreichender Uber-
deckungshohe sind keine Erschwernisse der Gewasserunter-
haltung zu erwarten.

Die Unterhaltung des Gewassers obliegt dem Wasserverband.

Seite 89 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
30.27 Kornweide Anderung Kreuzung a) und b) Die bisherige Kreuzung zwischen Kornweide und Kirchdorfer
0+261 Kornweide/Kirchdorfer Wettern Bauwerk Wettern am Knotenpunkt Otto-Brenner-StralRe (siehe Nr. 30.24)
Freie und Hansestadt Hamburg wird durch eine neue Kreuzung an geanderter Stelle ersetzt.
(U 5/4) (E/U)
Die verlegte Kornweide kreuzt mit BW 07 die verlegte Kirchdor-
Gewasser fer Wettern.
Freie und Hansestadt Hamburg
(E) Auf Nr. 10.30 wird verwiesen.
Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)
30.28 KIR-km Unterbrechung a) Die Sammelgraben werden durch die verlegte Kirchdorfer Wet-
0+300 bis Sammelgraben Grundstiickseigentiimer (E/U) tern (siehe Nr. 30.25) unterbrochen. Die in der Gehdlzflache lie-
0+550 nordlich der Kornweide genden Abschnitte werden an die verlegte Kirchdorfer Wettern
b) angeschlossen. Dabei wird der gewasserbegleitende Weg mit
(U 5/4) Grundstiickseigentiimer (E/U) Durchlassen gekreuzt. Die nordlichen Abschnitte werden ge-

karzt

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.

Die Durchlasse gehen in das Eigentum der Grundstiickseigen-
timer Uber.

Die Unterhaltung der Durchlasse obliegt den Eigentimern.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
30.29 KIR-km Neubau a) An der Kreuzung der verlegten Kirchdorfer Wettern (siehe Nr.
0+300 bis Pumpwerk an der verlegten Kirch- | - 30.25) mit dem alten Verlauf der Wettern A (siehe Nr. 30.30)
0+550 dorfer Wettern wird ein Pumpwerk (Kleinschdpfwerk) errichtet. Es entnimmt
b) Wasser aus der Kirchdorfer Wettern und versorgt damit die
(U 5/4) Freie und Hansestadt Hamburg nordlichen landwirtschaftlichen Flachen.
(E)
Das Pumpwerk wird vom Betriebsgebaude des Tunnels (siehe
Wasserverband Wilhelmsburger Nr. 10.29) aus Uber eine entlang der verlegten Kirchdorfer Wet-
Osten (U) tern verlaufende Stromleitung versorgt.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralienverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt dem Wasserverband.
Wettern A
30.30 A 26 Beseitigung/Verschluss a) Die A 26 kreuzt mit BW 04-2 (siehe Nr. 10.28) die Wettern A.
9+088 eines Teilabschnittes der Grundstiickseigentimer (E) AuRerdem wird die Wettern A durch die verlegte Kirchdorfer
Wettern A Wettern (siehe Nr. 30.25) unterbrochen.
(U 5/4) Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U) Der Verlauf der Wettern A wird verandert.
WEA-km
0+350 bis b) Die beiden Gewasserabschnitte der Wettern A nordlich der ver-
0+100 - legten Kirchdorfer Wettern werden miteinander verbunden.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Der Gewasserabschnitt nérdlich der Kornweide/sudlich der ver-
legten Kirchdorfer Wettern bleibt als Stillgewasser erhalten und
wird an die Kirchdorfer Wettern mit einem Durchlass ange-
schlossen.
Der Gewasserabschnitt stdlich der Kornweide bis einschlief3-
lich Kreuzung der verlegten Kirchdorfer Wettern wird beseitigt.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
Die Unterhaltung des beseitigten Abschnittes entfallt, im Ubri-
gen obliegt die Unterhaltung des Gewassers wie bisher dem
Wasserverband.
30.31 WEA-km Verlegung a) Die Wettern A wird parallel zum sudlichen Teil der verlegten
0+350 bis der Wettern A Grundstuckseigentimer (E) Kirchdorfer Wettern (siehe Nr. 30.25) verlegt.
0+100
b) Der neue Gewasserabschnitt erhalt folgende Hauptabmessun-
(U 5/4) Freie und Hansestadt Hamburg gen:

(E)

Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)

Sohlbreite: 22m
Bdschungsneigung: 1:2
Befestigung: unbefestigt

(Einmindungsbereiche Kolksicherung)
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Eine relevante Verminderung der hydraulischen Trennung zwi-
schen Grund- und Oberflachenwasser ist nicht zu erwarten.
Beim Nachweis von zu geringen Deckschichten bzw. Fehlstel-
len erfolgt eine mineralische Abdichtung der Gewassersohlen.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung des Gewassers obliegt dem Wasserverband.
30.32 WEA-km Neubau a) Im Zuge der verlegten Wettern A (siehe Nr. 30.31) wird eine
0+350 bis Stauanlage an der verlegten - handgesteuerte Stauanlage in Form eines Kippwehres errich-
0+100 Wettern A tet.
b)
(U 5/4) Freie und Hansestadt Hamburg Das Kippwehr erhalt folgende Hauptabmessungen:
(E)
Durchflussbreite: 1m
Wasserverband Wilhelmsburger Durchflusshdhe: 1.2m
Osten (U) Betriebswasserstand -0,1m NHN
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt dem Wasserverband.
30.33 WEA-km Unterbrechung a) Die Sammelgraben werden durch die verlegte Kirchdorfer Wet-
0+350 bis Sammelgraben Grundstuckseigentimer (E/U) tern (siehe Nr. 30.25) und die verlegte Wettern A (siehe Nr.
0+100 sudlich der Kornweide 30.31) unterbrochen. Die zwischen Kirchdorfer Wettern und
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
b) Kornweide liegenden Abschnitte werden beseitigt. Die stdlich
(U 5/4) Grundstiickseigentiimer (E/U) der Wettern A liegenden Abschnitte werden mit Durchlassen an
die verlegte Wettern A angeschlossen, um die Uberfahrten fur
den landwirtschaftlichen Verkehr zu gewahrleisten.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.
Die Durchlasse gehen in das Eigentum der Grundstiickseigen-
timer Uber.
Die Unterhaltung der Durchlasse obliegt den Eigentimern.
Neuer Brausielgraben
30.34 A 26 Beseitigung/Verschluss a) Die A 26 kreuzt mit BW 04-2 (siehe Nr. 10.28) den Neuen
9+332 eines Teilabschnittes des Freie und Hansestadt Hamburg Brausielgraben an der Stelle der Kreuzung zwischen altem Ver-
Neuen Brausiegrabens (E) lauf der Kornweide und Brausielgraben.
(U 5/5)

Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)

b)

Der Neue Brausielgraben muss in diesem Bereich verschlos-
sen werden. Im Kreuzungsbereich mit der A 26 wird das Ge-
wasser einschliellich des Durchlasses unter der Kornweide be-
seitigt. Der Neue Brausielgraben wird verlegt (siehe Nr. 30.35).
Die beiden Gewasserabschnitte nérdlich und sidlich der A 26
werden zu Stillgewassern umgebaut und jeweils an den verleg-
ten Neuen Brausielgraben angeschlossen. Dabei wird der ge-
wasserbegleitende Weg mit Durchlassen gekreuzt.
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11

fur das Straflenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg Datum: 29.01.2021
Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstral3enverwaltung.

Die Unterhaltung der Stillgewasser einschlieRlich der Durch-
lasse obliegt dem Wasserverband.

30.35 NBG-km Verlegung a) Als Ersatzmaflnahme fiir den Verschluss des Neuen Brausiel-
0+420 Neuer Brausielgraben Grundstiickseigentiimer (E) grabens (siehe Nr. 30.34) wird er in westliche Richtung so weit
bis verlegt, dass eine Kreuzung mit BW 04-2 (siehe Nr. 30.36) in
0+820 b) dessen Gradiententiefpunkt und damit in einem Bereich ausrei-
Freie und Hansestadt Hamburg chender Tunnelliberdeckung madglich ist.
(U 5/4 und 5) (E)

Der neue Gewasserabschnitt erhalt folgende Hauptabmessun-
Wasserverband Wilhelmsburger gen:

Osten (U)
Sohlbreite: 5m
Bdschungsneigung: 1:2
Befestigung: unbefestigt
Freibord: > 30 cm.

Breite Unterhaltungsstreifen: 4 m und 3,50 m

Eine relevante Verminderung der hydraulischen Trennung zwi-
schen Grund- und Oberflachenwasser ist nicht zu erwarten.

Beim Nachweis von zu geringen Deckschichten bzw. Fehlstel-
len erfolgt eine mineralische Abdichtung der Gewassersohlen.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Bundesstrallenverwaltung.
Die Unterhaltung des Gewassers obliegt dem Wasserverband.
30.36 A 26 Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt mit BW 04-2 (siehe Nr. 10.28) den verlegten
9+113 A 26/verlegter Neuer Brausielgra- | - Neuen Brausielgraben (siehe Nr. 30.35).
ben
(U 5/4) b) Die Kosten fiir die Herstellung der Kreuzungsanlage tragt ge-
Bauwerk maf § 12a Abs. 1 FStrG die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesrepublik Deutschland, BundesstraRenverwaltung.
BundesstraRenverwaltung (E/U) i
Durch die Kreuzung mit einem Tunnel mit ausreichender Uber-
Gewasser deckungshoéhe sind keine Erschwernisse der Gewasserunter-
Freie und Hansestadt Hamburg haltung zu erwarten.
(E)
Die Unterhaltung des Gewassers obliegt dem Wasserverband.
Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)
30.37 Kornweide Anderung Kreuzung a) und b) Die bisherige Kreuzung zwischen Kornweide und Neuem Brau-
0+305 Kornweide/Neuer Brausielgraben | Bauwerk sielgraben bei ca. Bau-km 0+480 der Kornweide (siehe Nr.
Freie und Hansestadt Hamburg 30.34) wird durch eine neue Kreuzung zwischen verlegter
(U 5/4) (E/V) Kornweide und verlegter Kirchdorfer Wettern ersetzt.

Gewasser
Freie und Hansestadt Hamburg

(E)

Die verlegte Kornweide kreuzt mit BW 09 den verlegten Neuen
Brausielgraben.

Auf Nr. 10.31 wird verwiesen.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)
30.38 NBG-km Unterbrechung a) Die Sammelgraben werden durch den verlegten Neuen Brau-
0+420 Sammelgraben nérdlich und Grundstickseigentiimer (E/U) sielgraben unterbrochen und angepasst.
bis sudlich der Kornweide
0+820 b) Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,

(U 5/4 und 5)

Grundstiickseigentiimer (E/U)

BundesstralRenverwaltung.

Die Unterhaltung der Sammelgraben obliegt den jeweiligen
Grundstickseigentimern.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
40 BAB A 1 — Gewasser, Hochwasserschutzanlagen
Hauptdeich
40.01 A1 Anderung a) Die A 1 ist Bestandteil der Deichlinie des Finkenrieker und des
0+238 Deichlinie Finkenrieker und Moor- | Freie und Hansestadt Hamburg Moorwerder/Stillhorner Hauptdeiches. GemaR Kreuzungsrecht-
werder/Stillhorner Hauptdeich (E/V) licher Vereinbarung vom 04.02./17.02.1997 wird der Autobahn-
Hauptdeich damm bis zur Berme als Hochwasserschutzanlage mitbenutzt.
Dkm 15,249 | Flurstlicke Nr. 13160 und 11155 b) Die Stralten Finkenrieker Hauptdeich und Stillhorner Haupt-
bis Deich: deich haben die Funktion von Deichverteidigungsstralen. Die
Dkm 15,478 Freie und Hansestadt Hamburg derzeit entlang der Béschung der A 1 unter Einschluss des Wi-
und (E/V) derlagers der Suderelbbriicke verlaufende Deichlinie wird auf-
Dkm 14,900 gehoben und bei Bau-km 0+238 der A 1 neu festgelegt. Dort
bis Bauwerk: kreuzt sie mit dem BW 25 (siehe Nr. 20.12) die A 1. Der ent-
Dkm 15,175 Bundesrepublik Deutschland, sprechende Dammabschnitt der A 1 sldlich der neuen Deichli-
Bundesstrallenverwaltung (E/U) nie liegt zukunftig im Hochwasserbereich der Suderelbe.
U 5/6.0
U 15.4/12 Beim Damm der A 1 sidlich der riickverlegten Deichlinie (also
im Uberflutungsbereich) wird der bestehende ehemalige Deich
bis zu einer H6he von 6,4 m . NHN auf der Westseite (Haupt-
angriffsseite fir Wellenschlag) und 4,2 m 4. NHN auf der Ost-
seite nicht verandert, um dem Wasserangriff auch zukunftig Wi-
derstand entgegen setzen zu kdnnen. Die notwendige Verbrei-
terung der A 1 wird durch die Regelbéschungsneigung von
1:1,5 oberhalb der angegebenen Héhen hergestellt.
Die Deichverteidigung erfolgt im Kreuzungsbereich mit der A 1
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
wie bisher wie folgt: Finkenrieker Hauptdeich — Finkenriek —
Stillhorner Weg/BW 19 — Stillhorner Hauptdeich.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung des Bauwerks obliegt der Bundesrepublik
Deutschland, BundesstralRenverwaltung.
40.02 A1 Neue Kreuzung a) Die Sammelleitungen der Entwasserungsanlage der A 1
0+238 Entwéasserungsanlage A 1/ - im EA 4 (siehe Nr. 20.17) kreuzen das im Zuge der geanderten
Deichlinie Finkenrieker und Moor- Deichlinie zu errichtende BW 25 (siehe Nr. 20.12).
(U 5/6) werder/Stillhorner Hauptdeich b)

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung (E/U)

Beide Rohrleitungen kreuzen die Spundwand in einem Stahl-
mantelrohr mit redundant ausgefiihrter Ringraumdichtung. Die
Deckenhdhen der A 1 liegen wasserseitig deutlich Gber dem
Bemessungswasserstand, sodass auf Absperreinrichtungen
verzichtet werden kann. Bei der Schachtanordnung wird ein
beidseitiger Schutzstreifen von 5 m berlcksichtigt.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Stillhorner Wettern
40.03 SHW-km Verlegung a) und b) Die Stillhorner Wettern wird so verlegt, dass die erweiterte A 1
0+100 der Stillhorner Wettern Bundesrepublik Deutschland, (siehe Nr. 20.01) und die Rampe A 26 — A 1 Nord des AD Su-
bis Flurstlicke Nr. 4291 und 4329 BundesstralRenverwaltung (E) derelbe (siehe Nr. 20.04) rechtwinklig gekreuzt und die Kreu-
0+280 zungen entzerrt werden. Der Durchlass im Zuge der A 1 fur die
Wasserverband Wilhelmsburger Stillhorner Wettern wird durch 2 getrennte Gewasserkreuzun-
(U 5/5) Osten (U) gen/Bruckenbauwerke ersetzt (siehe Nr. 20.10 und 20.13).

Der neue Gewasserabschnitt erhalt folgende Hauptabmessun-
gen:

Sohlbreite: 5m
Bdschungsneigung: 1:2
Befestigung: unbefestigt

Eine relevante Verminderung der hydraulischen Trennung zwi-
schen Grund- und Oberflachenwasser ist nicht zu erwarten.

Beim Nachweis von zu geringen Deckschichten bzw. Fehlistel-
len erfolgt eine mineralische Abdichtung der Gewassersohlen.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung.

Die Unterhaltung des Gewassers obliegt dem Wasserverband.
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
40.04 A1 Anderung Kreuzung a) und b) Im Zuge der Erweiterung der A 1 (siehe Nr. 20.01) wird die
0+649 A 1/Stillhorner Wettern Bauwerk schiefwinklige Kreuzung mit der Stillhorner Wettern durch eine
Bundesrepublik Deutschland, rechtwinklige Kreuzung an geringfligig verandertem Standort
U 5/5 Bundesstrallenverwaltung (E/U) ersetzt. Der bisherige Durchlass wird beseitigt.
Gewasser Die erweiterte A 1 kreuzt mit BW 26 die verlegte Stillhorner
Bundesrepublik Deutschland, Wettern.
BundesstralRenverwaltung (E)
Auf Nr. 20.13 wird verwiesen.
Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)
40.05 | Rampe A 26 — | Neue Kreuzung a) Die Rampe A 26 — A 1 Nord des AD Stiderelbe (siehe Nr.
A 1 Nord Rampe A 26 — A 1 Nord/ - 20.04) kreuzt mit BW 18 die verlegte Stillhorner Wettern.
0+105 Stillhorner Wettern
b) Auf Nr. 20.10 wird verwiesen.
(U 5/5) Bauwerk

Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)

Gewasser
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung (E)

Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)
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schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
50 | Anlagen im Hamburger Hafen
50.01 A 26 Kreuzung Hafen: Die A 26 kreuzt den Hamburger Hafen planfrei mit BW 01
5+840 A 26/Hamburger Hafen a) (siehe Nr. 10.20). Durch die planfreie Kreuzung mit einer Hoch-
bis Grundstuckseigentimer (E) strale werden Eingriffe in und Beeintrachtigungen von Anlagen
7+419 im Hafengebiet minimiert. Auf die ff. Regelungen wird verwie-
HPA Hamburg Port Authority AGR | sen.
(U 5/1 bis 3) (Hafenentwicklung und -bewirt-
schaftung)
Hafenstab HASTA der HPA
(Hochwasserschutz)
b)
gemaf Grunderwerbsplan und —
verzeichnis (E)
50.02 A 26 Hohe-Schaar-Bahnhof a) Die A 26 verlauft mit BW 01 (siehe Nr. 10.20) auf 810 m Lange
5+840 Flurstlicke Nr. 386, 385 HPA (E/U) Uber dem westlichen Rand des Gelandes der HPA mit dem
bis Hohe-Schaar-Bahnhof.
ca. 6+650 b)
HPA (E/U) Auf dem Flurstiick Nr. 386 befinden sich Gleisanlagen (Gleise
(U 5/1) HOS005 bis HOS019) mit Oberleitungsmasten der Hafenbahn

und deren Oberleitungsanlage. Zwischen den Gleisanlagen
und den Oberleitungsmasten befindet sich eine bisher unbe-
baute Flache.
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1 2 3 4 5

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass seitens HPA auf
dieser Flache eine Erweiterung des Bahnhofs um die Gleise
HOS001 bis HOS004 vorgesehen ist.

Diese Teilflache des Flurstiickes Nr. 386 zwischen den Oberlei-
tungsmasten und den Gleisen (Erweiterungsflache Hohe-
Schaar-Bahnhof) wird flir die bauzeitliche Verlegung der Ho-
hen-Schaar-Stralde (siehe Nr. 10.22) voriibergehend in An-
spruch genommen, da die Erweiterung des Hohe-Schaar-
Bahnhofs um die 4-gleisige Gleisgruppe nach dem Bau der

A 26 geplant ist. Die Grenze des Baufeldes verlauft entlang von
Gleis HOS005.

Die bauzeitlich verlegte Hohe-Schaar-StralRe verlauft mit einer
lichten H6he von 4,00 m und einem senkrechten Sicherheitsab-
stand von 1,50 m unter den Querfeldern der Oberleitung zwi-
schen den OL-Masten 2-16 bis 2-38 (Richtseilhdhe 12,23 m Q.
NHN). Die Sicherheitsabstande zum Richtseil der Oberleitungs-
anlage sind in Unterlage 01 Ziffer 9.4 ausgewiesen.

Die Gewahrleistung der Schutzabstande zur Oberleitungsan-
lage erfolgt durch 2 Profiltore (Unterlage 16.4/41). Die Profiltore
werden mit Vorschriftszeichen Z 265 und Leitmalen Z 267 so-
wie Schranken ausgestattet.

Die neben dem gleisabgewandten Rand der bauzeitlich verleg-
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Datum: 29.01.2021

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger

b) kiinftiger
Eigentiimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

4

5

ten Hohen-Schaar-Strale stehenden Oberleitungsmasten wer-
den durch die bauzeitliche Verkehrsfihrung nicht beeintrach-
tigt.

Der gleiszugewandte Rand der bauzeitlich verlegten Hohen-
Schaar-Stralte (Boschungsunterkante) verlauft in einem Ab-
stand von mindestens 5,00 m zur Gleisachse von Gleis
HOS005. Damit wird der erforderliche Abstand eingehalten. An
dieser Seite sind zum Schutz des Bahnverkehrs auf Forderung
der HPA Fahrzeugriickhaltesysteme (FRS) mit aufgesetztem
Blendschutz vorgesehen, auch wenn gemaf Richtlinien fur
passiven Schutz an Straf3en durch Fahrzeug-Ruckhaltesys-
teme (RPS) bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h keine pas-
siven Schutzeinrichtungen erforderlich waren.

Die Kosten fiir die SchutzmafRnahmen tragt die Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstrafenverwaltung.

50.03

A 26
5+840
bis
6+773

(U 5/1 und 2)

Raffinerie/Terminal
Flurstiick Nr. 566

a)
Shell Deutschland Oil GmbH
(E/U)

b)
Shell Deutschland Oil GmbH
(E/U)

Pfeiler

Die A 26 verlauft mit BW 01 (siehe Nr. 10.20) auf 940 m Lange
Uber dem 6stlichen Rand des Terminals, parallel zu den Gleis-
anlagen des Terminals.

Auf dem Streifen zwischen Hochwasserwand/Grundstlicks-
grenze und Gleisanlagen werden Pfeiler der Auflagerachsen
A 30 bis B 70 bzw. Portalrahmen einschlie3lich deren War-
tungsflachen errichtet.
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schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung (E/U)

Im Baufeld befinden sich auf dem Grundstick folgende Anla-
gen:

- Hochwasserschutzwand mit aufgesetztem Zaun und beglei-
tendem bituminos befestigtem Weg sowie Gleisquerung An-
schlussgleis bei ca. Bau-km 6+580

- Sperrwand

- Gleise 1 bis 10

- Anschlussgleis, Anschluss Nr. 514 mit Tor zum Grundstiick
an dessen suddstlichem Rand

- Gleisreste (bei ca. Bau-km 6+600).

An den Anlagen werden folgende Anderungen vorgenommen:

Die entsprechenden Abschnitte der Hochwasserschutzwand
werden durch die Pfeiler verdrangt, beseitigt und um ca. 7 m in
westliche Richtung versetzt neu errichtet. Entlang der Wand
wird ein Deichverteidigungsweg angelegt. Das vorhandene Tor
wird beseitigt und bei ca. Bau-km 6+560 neu errichtet (siehe
Nr. 30.07).

Die Gleise 10 und 9 werden ersatzlos beseitigt, Gleis 8 wird ge-
kirzt. Die Gleisquerung des Anschlussgleises wird durch die
verlegte Hochwasserschutzwand verdrangt und in H6he von
Bau-km 6+500 neu angelegt. (siehe Nr. 80.07).

Die Gleisreste werden (berbaut.

Seite 105 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Sperrwand (siehe Nr. 30.09) am Beginn der Baustrecke
bleibt erhalten.
Die Kosten fiir die Beseitigung und Anderung der baulichen An-
lagen tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstrallen-
verwaltung.
Die Unterhaltung der geanderten Hochwasserschutzwand und
des Deichweges obliegt wie bisher der Grundstiickseigentiime-
rin.
50.04 A 26 Raffinerie a) Die A 26 verlauft mit BW 01 (siehe Nr. 10.20) auf 240 m Lange
6+660 Flurstlick Nr. 567 Nynas GmbH & Co. KG (E/U) Uber dem norddstlichen Rand des Raffineriegelandes.
bis
7+000 b) Auf dem Grundstlick werden Pfeiler bzw. Portalrahmen der
Nynas GmbH & Co. KG (E/U) Auflagerachsen B 60 bis B 110 errichtet.
(U 5/2)

Pfeiler
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)

Im Baufeld befinden sich folgende Anlagen:

- Verwaltungsgebaude und Wache
- WerksstralRe

- Pkw-Parkplatze

- Lkw-Parkplatze

- Fahrradabstellanlage

- Beleuchtung.
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1 2 3 4 5

Das Verwaltungsgebaude und die Wache des Unternehmens
werden durch die Pfeiler des BW 01 verdrangt und missen be-
seitigt werden. Fur die Wache wird ein Ersatzbau errichtet.

Die Parkplatze werden umgestaltet.

Die Einmindung der Werksstral3e wird angepasst (siehe Nr.
50.05).

Die Kosten fiir die Beseitigung und Anderung/Ersatz der bauli-
chen Anlagen tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundes-
stralRenverwaltung. Die Kostentragungspflicht beschrankt sich
auf eine Wiederherstellung entsprechend dem urspriinglichen
Zustand der Anlagen.

Die Unterhaltung der gednderten baulichen Anlagen ein-
schliellich des Parkplatzes obliegt wie bisher der Grundstiicks-
eigentimerin.

Die Unterhaltung der auf dem Grundstick herzustellenden
Wartungsflachen (auer Parkplatz siehe oben) wird der Grund-
stlickseigentimerin Ubertragen.
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50.05 A 26 Anderung a) Die Einmindung der Werksstral3e in die Hohe-Schaar-Stralie
7+000 Einmindung WerksstralRe Nynas GmbH & Co. KG (E/U) wird durch die Stiitze des Portalrahmens der Achse B 110 be-
in Hohe-Schaar-Stralle rihrt. Die Stitze erfordert die Anpassung der Einmindung. Die
(U 5/2) Flurstlick Nr. 567 b) Verkehrsinsel einschlief3lich Beleuchtungsmast wird zurtickge-
Nynas GmbH & Co. KG (E/U) baut und der rechte Rand der Einmiindung einschlieR3lich des
Geh- und Radweges angepasst. Die nicht mehr fir die Werks-
stral3e genutzte Flache (geanderte Eckausrundung und Rad-
weg) werden vom Vorhabentrager erworben.
Die Kosten fur die Anpassung tragt die Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.
Die Unterhaltung der Werksstral3e obliegt wie bisher der
Grundstickseigentimerin.
50.06 A 26 Hochwasserschutzwand Polder 7 | a) Auf dem Grundstiick verlauft ein Teilabschnitt der Hochwasser-
7+000 auf Flurstick Nr. 371 HPA (E/U) schutzwand als 6stliche Begrenzung des Polders 7 (siehe Nr.
30.05). Sie wird durch die Ableitung aus der ebenfalls auf dem
(U 5/2) b) Grundstiick vorgesehenen RBFA 1 gekreuzt.
HPA (E/U)

Ableitung aus RBFA 1
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)

Auf Nr. 30.11 wird verwiesen.
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50.07 A 26 Reiherstiegschleuse a) Die A 26 kreuzt mit BW 01 (siehe Nr. 10.20) die Reiherstieg-
7+125 Flurstiicke Nr. 403, 404, 351, 352, | HPA (E/U) schleuse.
353, 349, 357, 360, 534
(U 5/2) b) Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die HPA in einem
HPA (E/U) eigenen Verfahren den Ersatzneubau der Reiherstiegschleuse
plant. Im Zuge des Ersatzneubaus werden die westliche
Pfeiler Schleusenkammer verfiillt und bei der &stlichen Schleusenkam-

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)

mer die Haupter, Verschlussorgane, die Wénde als riickveran-
kerte Spundwénde und die Kammersohle neu gebaut. Das Vor-
haben der HPA umfasst dariiber hinaus in diesem Bereich den
Umbau der Hohen-Schaar-Stral3e zwischen Einmiindung
Werksstral3e und Anschlussgleis sowie Leitungsénderungen
einschlie8lich Neubau einer Leitungsbriicke. Das Geb&dude ne-
ben den Auflagerachsen B 120/C 10 wird beseitigt. Die Umbau-
malnahmen erfolgen vor Errichtung der Hochstral3e.

Die Lage und die lichte Weite des Briickenfeldes mit den Aufla-
gerachsen C 20 und C 30 des BW 01 bericksichtigen die vor-
gesehenen Umbaumaflinahmen. Das Briickenfeld wird Uber der
Ostlichen Kammer mit einer gegentiber dem Regelabstand von
60 m auf 70 m vergréRerten lichten Weite angeordnet.

Vor Baubeginn erfolgt eine Zustandsfeststellung des Baufeldes
und benachbarter Anlagen. Es werden geeignete MalRnahmen
ergriffen, um Schaden an den umliegenden Bestandsbauwer-

ken zu vermeiden. Die Ubergabe der Bestandsunterlagen nach
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Fertigstellung des Schleusenumbaus durch die HPA ist erfor-
derlich.

Im Rahmen des Bauwerksentwurfs werden Anforderungen aus
dem Betrieb der Schleuse an das Montagekonzept und den
Bauablauf von BW 01 in Abstimmung mit dem Oberhafenamt
(HPA HM1) gepruft. Es wird geprift, ob und fiir welche Mal3-
nahmen wahrend der Bauzeit schifffahrtspolizeiliche Genehmi-
gungen erforderlich sind.

Die Baugrube fiir den Trennpfeiler B 120/C 10 greift in den
Gehweg an der geédnderten Hohen-Schaar-Strafde ein, der
nach Umbau durch die HPA mit taktilen Elementen ausgestat-
tet sein wird. Ein Teilrickbau wird vorgenommen und eine bau-
zeitliche Verkehrsfiihrung fur die FuBganger unter Beriicksichti-
gung der notwendigen Ausstattung eingerichtet. Nach Fertig-
stellung der Trennpfeiler wird eine Aufstellflache fir Wartungs-
fahrzeuge hergestellt. Der Gehweg wird wiederhergestellt.

Fur die Herstellung des Pfeilers C 20 wird der Gehweg an der
Hohen-Schaar-Stralle nach Zustandsfeststellung zurlickgebaut
und nach Fertigstellung des Pfeilers wiederhergestellt.

Die Entwasserungsleitung zwischen RBFA 1 und Einleit-

stelle 1.1 (siehe Nr. 30.11) kreuzt die westliche Wand der west-
lichen Schleusenkammer sowie die geplante neue Fligelwand
der Reiherstiegschleuse.
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Die minimale Einleithéhe an der Einleitstelle 1.1 ist durch das
mittlere Tidehochwasser vorgegeben (Rohrsohle
2,20 m G. NHN). Dies fiihrt zu einem Konflikt zwischen der
Hohe der Entwasserungsleitung und dem Holm der Flugel-
wand. Zur Beseitigung des Konflikts und zur Gestaltung der
Durchdringungen der Wande werden im Rahmen der Ausflh-
rungsplanung Abstimmungen mit der HPA geflihrt.
Die Kosten fiir die Anpassungsmafnahmen tragt die
Bundesrepublik Deutschland, Bundesstralenverwaltung.
Die Unterhaltung der Ableitung aus der RBFA 1 einschlieBlich
Durchdringungsbauwerke obliegt der Bundesrepublik Deutsch-
land, BundesstralRenverwaltung.
50.08 A 26 Beseitigung baulicher Anlagen auf | a) Die Flachen zwischen der Reiherstiegschleuse und dem Poll-
7+200 Flurstlicken Nr. 11821, 11822, HPA (E/U) horner/Buschwerder Hauptdeich bzw. Hafenbahn und Hohe-
bis 11823 Schaar-Strafte werden durch BW 01 der A 26 (siehe Nr. 10.20)
7+400 b) in Langsrichtung Uberbaut.
Grundstuck auRer Pfeilerflachen
(U 5/2) HPA (E/U) Zwischen den Auflagerachsen C 40 und C 50 befindet sich im

Parkplatz

Pfeiler

Baufeld ein an die Hohe-Schaar-Stral’e angeschlossener unge-
bunden befestigter, mit einem flachen Zaun eingefasster Fir-
menparkplatz. Dartber hinaus befinden sich auf den Flurstu-
cken weitere Einfriedungen und abgelagerte Teile von Grol3ge-
raten.
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Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung (E/U)

Auf der Flache des Parkplatzes werden die Auflagerachse C 40
gegrundet und Wartungsflachen fir die Pfeiler angelegt.

Der Firmenparkplatz einschlieBlich Einfriedungen wird beseitigt.

Die Kosten fiir die Beseitigung des Parkplatzes tragt die
Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraltenverwaltung.

Die Gerateteile missen entfernt werden.

Seite 112 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siiderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siiderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentliimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
60 | Anlagen auf der Wilhelmsburger Elbinsel
60.01 A 26 Gewerbegrundstiick a) Das Gewerbegrundstick zwischen dem Pollhorner/Buschwer-
7+420 Hohe-Schaar-Strale 47 und 49 Freie und Hansestadt Hamburg der Hauptdeich und der Georg-Wilhelm-Straf3e wird durch
bis Flurstick Nr. 8733 (E/U) BW 01 der A 26 (siehe Nr. 10.20) in Langsrichtung Uberbaut.
7+643 Die Pfeiler der Auflagerachsen C 80 bis 120 werden auf dem
Herbert Metzendorf & Co. KG b) Grundstiick errichtet.
(U 5/3) und Grundstiick auRer Pfeilerflachen
Brendel GmbH Freie und Hansestadt Hamburg Auf dem Grundstiick befinden sich die Hohe-Schaar-Stralte 47
(E/V) (Herbert Metzendorf & Co. KG) und die Hohe-Schaar-Stralie
49 (Brendel GmbH). Die Gebaude und weitere bauliche Anla-
Bauliche Anlagen gen mussen beseitigt werden.
Die Kosten fur die Beseitigung der baulichen Anlagen tragt die
Pfeiler Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraflenverwaltung.
Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)
60.02 A 26 Gewerbegrundstlck a) Das Gewerbegrundstick wird durch BW 01 der A 26 (siehe Nr.
7+643 Hohe-Schaar-Stralle 51 Grundstuckseigentimer (E/U) 10.20) Uberbaut. Die Pfeiler der Auflagerachsen C 120/D 10
bis Flurstiicke Nr. 5855, 5856, 5148 werden auf dem Grundstlick errichtet.
7+683 b)
Kale Cars Grundstiick auer Pfeilerflachen Das Gebaude und weitere bauliche Anlagen missen beseitigt
(U 5/3) Grundstiickseigentiimer (E/U) werden.

Bauliche Anlagen

Seite 113 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben

Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
- Die Kosten fur die Beseitigung der baulichen Anlagen tragt die
Bundesrepublik Deutschland, BundesstralRenverwaltung.
Pfeiler
Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)
60.03 A 26 Bunker a) Die Hochstralie der A 26 (siehe Nr. 10.20) kreuzt auf dem Flur-
7+683 Flurstick Nr. 5149 Freie und Hansestadt Hamburg stick Nr. 5149 einen Rundbunker, der 1942 im Rahmen des
bis (E/V) ehemaligen Bunkerbauprogrammes der Stadt Hamburg errich-
7+708 tet worden ist.
b)
(U 5/3) Grundstiick auRRer Pfeilerflachen Auf dem Grundstiick werden die Pfeiler der Auflagerachse D 20
Freie und Hansestadt Hamburg errichtet.
(E/V)
Der Bunker wird beseitigt/verfullt.
Bauliche Anlagen
- Die Kosten fur die Beseitigung der baulichen Anlage tragt die
Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraltenverwaltung.
Pfeiler
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)
60.04 A 26 Gewerbegrundstiick a) Das Grundstlick wird durch BW 01 der A 26 (siehe Nr. 10.20)
7+730 Kornweide 2 Freie und Hansestadt Hamburg Uberbaut. Die Pfeiler der Auflagerachsen D 30 werden auf dem
bis Flurstlick Nr. 4786 (E/V) Grundstiick errichtet.
7+780
b) Die aus Containern bestehende Anlage und weitere bauliche
(U 5/3) Grundstick auRRer Pfeilerflachen Anlagen mussen beseitigt werden.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Freie und Hansestadt Hamburg
(E/U) Die Kosten fur die Beseitigung der baulichen Anlagen tragt die
Bundesrepublik Deutschland, BundesstralRenverwaltung.
Bauliche Anlagen
Pfeiler
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)
60.05 Rampe Gewerbegrundstiick a) Die Rampe A 26 — B 75 berthrt mit BW 01-6 (siehe Nr. 10.20)
A26-B75 | Seegelkenkehre 1 Grundstuckseigentimer (E/U) den ndrdlichen Rand des Flurstlcks. Eine Teilflache des Flur-
0+390 Flurstiick Nr. 10159 stlicks nordlich der Parkplatze (FlachengrofRe gemal Unterlage
bis b) 10, Grunderwerbsplan) wird fiir das Vorhaben benétigt.
0+430 Stapler Center Hamburg Grundstuckseigentimer (E/U)
Die nérdliche Einfriedung des Grundstiicks am Rande des Bau-
(U 5/3) felds wird vor Beschadigung geschiitzt bzw. wiederhergestellt.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.

Die Unterhaltung der Einfriedung verbleibt beim Grundstiicksei-
gentiimer.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
60.06 Rampe Gewerbegrundstiick a) Die Rampe A 26 — B 75 berthrt mit BW 01-6 (siehe Nr. 10.20)
0+430 Seegelkenkehre 3 Grundstiickseigentiimer (E/U) den noérdlichen Rand des Flurstlicks. Eine nicht bebaute Teilfla-
bis Flursttck Nr. 11990 che des Flurstiicks nordlich der Parkplatze (Flachengrofie ge-
0+475 b) maf Unterlage 10, Grunderwerbsplan) wird fiir das Vorhaben
Rochem Water Treatment Grundstuckseigentimer (E/U) bendtigt.
(U 5/3)
Die ndrdliche Einfriedung des Grundstiicks am Rande des Bau-
felds wird vor Beschadigung geschiitzt bzw. wiederhergestellt.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.
Die Unterhaltung der Einfriedung verbleibt beim Grundstiicksei-
gentiimer.
60.07 Rampe Gewerbegrundstiick a) Die Rampe A 26 — B 75 berthrt mit BW 01-6 (siehe Nr. 10.20)
0+475 Seegelkenkehre 5 Grundstiickseigentiimer (E/U) den norddstlichen Rand des Flurstlicks. Eine nicht bebaute
bis Flurstlick Nr. 11017 Teilflache des Flurstiicks (Flachengré3e gemanR Unterlage 10,
0+530 b) Grunderwerbsplan) wird fir das Vorhaben benétigt.
Saugtech Dienstleistungsgesell- Grundstiickseigentiimer (E/U)
(U 5/3) schaft Die noérdliche Einfriedung des Grundstiicks am Rande des Bau-

felds und wird wiederhergestelit.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Unterhaltung der Einfriedung verbleibt beim Grundstlcksei-
gentimer.
60.08 A 26 Grundstick Katenweg 14 a) Eine Teilflache des Grundstlicks einschlie3lich des Hauses
8+425 Flurstlick Nr. 8437 Grundstiickseigentiimer (E/U) liegt im Baufeld der A 26 neben dem Tunnel, BW 04-2 (siehe
bis Nr. 10.28). Die Breite des Baufeldes ergibt sich aus der Her-
8+465 b) stellung des Tunnels in offener Bauweise mit verankerten Bau-
Grundstlick grubenwanden.
(U 5/4) Grundstiickseigentiimer (E/U)
Die Teilflache wird fir das Baufeld in Anspruch genommen.
Bauliche Anlagen Das Haus muss abgebrochen werden.
Die Kosten fiir den Abbruch baulicher Anlagen sowie die Her-
stellung neuer Einfriedungen entlang des Tunnelgrundstiickes
tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraltenverwal-
tung.
60.09 A 26 Grundstick Katenweg 16 a) Das Grundstuck liegt im Baufeld der A 26 auf und neben dem
8+425 Flurstlick Nr. 8439 Freie und Hansestadt Hamburg Tunnel, BW 04-2 (siehe Nr. 10.28). Die Breite des Baufeldes
bis ergibt sich aus der Herstellung des Tunnels in offener Bau-
8+465 Erbbauberechtigte weise mit verankerten Baugrubenwanden.
(U 5/4) b) Das Grundstlick wird fir die Herstellung des Tunnels in An-

Grundstiick auRer Tunnelflache
Freie und Hansestadt Hamburg

Erbbauberechtigte

spruch genommen.

Das Haus befindet sich unmittelbar neben der Baugrube. Das
Haus und die Nebengebdude missen abgebrochen werden.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Bauliche Anlagen Die Kosten fir den Abbruch baulicher Anlagen sowie die Her-
- stellung neuer Einfriedungen entlang des Tunnelgrundstiickes
tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstrallenverwal-
Tunnelflache tung.
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)
60.10 A 26 Grundstlick Katenweg 18 a) Das Grundstlck liegt im Baufeld der A 26 auf und neben dem
8+425 Flurstlck Nr. 8441 Freie und Hansestadt Hamburg Tunnel, BW 04-2 (siehe Nr. 10.28). Die Breite des Baufeldes
bis ergibt sich aus der Herstellung des Tunnels in offener Bau-
8+465 Erbbauberechtigte weise mit verankerten Baugrubenwanden.
(U 5/4) b) Das Grundstick wird fur die Herstellung des Tunnels in An-

Grundstuck auRer Tunnelflache
Freie und Hansestadt Hamburg

Erbbauberechtigte

Bauliche Anlagen

Tunnelflache
Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)

spruch genommen.

Das Haus befindet sich unmittelbar neben der Baugrube. Das
Haus und die Nebengebadude missen abgebrochen werden.

Die Kosten fiir den Abbruch baulicher Anlagen sowie die Her-
stellung neuer Einfriedungen entlang des Tunnelgrundstiickes
tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraltenverwal-
tung.

Seite 118 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
60.11 A 26 Grundstick Katenweg 20 a) Das Grundstlick einschlie3lich des Hauses liegt im Baufeld der
8+425 Flurstick Nr. 8443 Freie und Hansestadt Hamburg A 26 neben dem Tunnel, BW 04-2 (siehe Nr. 10.28). Die Breite
bis des Baufeldes ergibt sich aus der Herstellung des Tunnels in
8+465 Erbbauberechtigte offener Bauweise mit verankerten Baugrubenwanden.
(U 5/4) b) Das Grundstick wird fir das Baufeld in Anspruch genommen.
Grundstick Das Haus muss abgebrochen werden.
Freie und Hansestadt Hamburg
Die Kosten fiir den Abbruch baulicher Anlagen sowie die Her-
Erbbauberechtigte stellung neuer Einfriedungen entlang des Tunnelgrundstiickes
tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstralienverwal-
Bauliche Anlagen tung.
60.12 A 26 Grundstlick Katenweg 17 a) Das Grundstiick liegt im Baufeld der A 26 auf und neben dem
8+475 Flurstick Nr. 4727 Freie und Hansestadt Hamburg Tunnel, BW 04-2. Die Breite des Baufeldes ergibt sich aus der
bis Herstellung des Tunnels in offener Bauweise mit verankerten
8+505 Erbbauberechtigte Baugrubenwanden.
(U 5/4) b) Das Grundstick wird fur die Herstellung des Tunnels in An-

Grundstiick auer Tunnelflache

Freie und Hansestadt Hamburg
Erbbauberechtigte

Bauliche Anlagen

spruch genommen.

Das Haus befindet sich unmittelbar neben der Baugrube. Das
Haus und die Nebengebaude missen abgebrochen werden.

Die Kosten fiir den Abbruch baulicher Anlagen sowie die Her-
stellung neuer Einfriedungen entlang des Tunnelgrundstiickes
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstrallenverwal-
Tunnelflache tung.
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung (E/U)
60.13 A 26 Grundstlick Katenweg 19 a) Das Grundstiick liegt im Baufeld der A 26 auf und neben dem
8+475 Flurstick Nr. 4724 Freie und Hansestadt Hamburg Tunnel, BW 04-2 (siehe Nr. 10.28). Die Breite des Baufeldes
bis ergibt sich aus der Herstellung des Tunnels in offener Bau-
8+575 Erbbauberechtigte weise mit verankerten Baugrubenwanden.
(U 5/4) b) Das Grundstlick wird fiir die Herstellung des Tunnels in An-
Grundstuck auRer Tunnelfldche spruch genommen.
Freie und Hansestadt Hamburg
Das Haus befindet sich neben der Baugrube. Das Haus und die
Erbbauberechtigte Nebengebaude missen abgebrochen werden.
Bauliche Anlagen Die Kosten fiir den Abbruch baulicher Anlagen sowie die Her-
- stellung neuer Einfriedungen entlang des Tunnelgrundstiickes
tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstralienverwal-
Tunnelflache tung.
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)
60.14 A 26 Grundstick Katenweg 21 a) Das Grundstlick einschlie3lich des Hauses liegt im Baufeld der
8+475 Flurstick Nr. 4723 Grundstuckseigentimer (E/U) A 26 neben dem Tunnel, BW 04-2 (siehe Nr. 10.28). Die Breite
bis des Baufeldes ergibt sich aus der Herstellung des Tunnels in
8+575 b) offener Bauweise mit verankerten Baugrubenwanden.
Grundstlck

Seite 120 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben

Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Grundstiickseigentiimer (E/U) Das Grundstick wird fur das Baufeld in Anspruch genommen.
(U 5/4)
Bauliche Anlagen Das Haus befindet sich neben der Baugrube und muss abge-
- brochen werden.
Die Kosten fiir den Abbruch baulicher Anlagen sowie die Her-
stellung neuer Einfriedungen entlang des Tunnelgrundstiickes
tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstralienverwal-
tung.
60.15 A 26 Grundstlck Katenweg 15 a) Das Grundstiick liegt im Baufeld der A 26 auf und neben dem
8+505 Flurstlick Nr. 4728 Grundstiickseigentiimer (E/U) Tunnel, BW 04-2 (siehe Nr. 10.28). Die Breite des Baufeldes
bis ergibt sich aus der Herstellung des Tunnels in offener Bau-
8+525 b) weise mit verankerten Baugrubenwanden.
Grundstick auRer Tunnelflache
(U 5/4) Grundstiickseigentiimer (E/U) Das Grundstick wird fur die Herstellung des Tunnels in An-

Bauliche Anlagen

Tunnelflache
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)

spruch genommen.

Das Haus befindet sich neben der Baugrube. Das Haus und die
Nebengebaude missen abgebrochen werden.

Die Kosten fiir den Abbruch baulicher Anlagen sowie die Her-
stellung neuer Einfriedungen entlang des Tunnelgrundstiickes
tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstrallenverwal-
tung.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
60.16 A 26 Grundstlick Katenweg 13 a) Das Grundstiick liegt im Baufeld der A 26 auf und neben dem
8+525 Flurstick Nr. 4729 Freie und Hansestadt Hamburg Tunnel, BW 04-2 (siehe Nr. 10.28). Die Breite des Baufeldes
bis ergibt sich aus der Herstellung des Tunnels in offener Bau-
8+545 Erbbauberechtigte weise mit verankerten Baugrubenwanden.
(U 5/4) b) Das Grundstick wird fur die Herstellung des Tunnels in An-
Grundstuck auRer Tunnelfldche spruch genommen.
Freie und Hansestadt Hamburg
Das Haus befindet sich neben der Baugrube. Das Haus und die
Erbbauberechtigte Nebengebaude missen abgebrochen werden.
Bauliche Anlagen Die Kosten fiir den Abbruch baulicher Anlagen sowie die Her-
- stellung neuer Einfriedungen entlang des Tunnelgrundstiickes
tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstralienverwal-
Tunnelflache tung.
Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung (E/U)
60.17 A 26 Grundstlck Katenweg 11 a) Das Grundstuck liegt im Baufeld der A 26 auf und neben dem
8+545 Flurstlick Nr. 4730 Grundstiickseigentiimer (E/U) Tunnel, BW 04-2 (siehe Nr. 10.28). Die Breite des Baufeldes
bis ergibt sich aus der Herstellung des Tunnels in offener Bau-
8+565 b) weise mit verankerten Baugrubenwanden.
Grundstuck auRer Tunnelfldche
(U 5/4.0) Grundstiickseigentiimer (E/U) Das Grundstlick wird fir die Herstellung des Tunnels in An-

Bauliche Anlagen

spruch genommen.

Das Haus befindet sich neben der Baugrube. Das Haus und die

Seite 122 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis

fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Nebengebdude missen abgebrochen werden.
Tunnelflache
Bundesrepublik Deutschland, Die Kosten fir den Abbruch baulicher Anlagen sowie die Her-
BundesstraRenverwaltung (E/U) stellung neuer Einfriedungen entlang des Tunnelgrundstiickes
tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstralenverwal-
tung.
60.18 A 26 Grundstiick Katenweg 9 a) Das Grundstiick liegt im Baufeld der A 26 auf und neben dem
8+565 Flurstiick Nr. 4731 Freie und Hansestadt Hamburg Tunnel, BW 04-2 (siehe Nr. 10.28). Die Breite des Baufeldes
bis ergibt sich aus der Herstellung des Tunnels in offener Bau-
8+595 Erbbauberechtigte weise mit verankerten Baugrubenwanden.
(U 5/4) b) Das Grundstick wird fur die Herstellung des Tunnels in An-

Grundstuck auRer Tunnelflache
Freie und Hansestadt Hamburg

Erbbauberechtigte

Bauliche Anlagen

Tunnelflache
Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)

spruch genommen.

Das Haus befindet sich neben der Baugrube. Das Haus und die
Nebengebaude missen abgebrochen werden.

Die Kosten fiir den Abbruch baulicher Anlagen sowie die Her-
stellung neuer Einfriedungen entlang des Tunnelgrundstiickes
tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraltenverwal-
tung.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben

Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
60.19 A 26 Grundstiick Katenweg 7 a) Das Grundstlick einschlie3lich des Hauses liegt im Baufeld der
8+565 Flurstlick Nr. 4732 Grundstiickseigentiimer (E/U) A 26 neben dem Tunnel, BW 04-2 (siehe Nr. 10.28). Die Breite
bis des Baufeldes ergibt sich aus der Herstellung des Tunnels in
8+595 b) offener Bauweise mit verankerten Baugrubenwanden.
Grundstiick
(U 5/4) Grundstiickseigentiimer (E/U) Das Grundstick wird flr das Baufeld in Anspruch genommen.
Bauliche Anlagen Das Haus befindet sich neben der Baugrube und muss abge-
- brochen werden.
Die Kosten fiir den Abbruch baulicher Anlagen sowie die Her-
stellung neuer Einfriedungen entlang des Tunnelgrundstiickes
tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstralienverwal-
tung.
60.20 A 26 Friedhof Finkenriek a) Die A 26 quert mit dem Tunnel BW 04-2 (siehe Nr. 10.28) eine
8+595 Flurstick Nr. 10722 Freie und Hansestadt Hamburg Teilflache des Friedhofs Finkenriek einschliellich des Ein-
bis (E/V) gangsbereiches Nord.
8+735
b) Unter Beachtung des Hamburgischen Bestattungsgesetzes
(U 5/4) Grundstiick auRer Tunnelflache sind 39 Einzelgraber der muslimischen Grabfelder 25 bis 27 in

Freie und Hansestadt Hamburg
(E/V)

Tunnelflache
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)

das Grabfeld 21 umzubetten. Das Grabfeld 21 einschlief3lich
Neubau eines Wasch- und Gebetshauses wurde bereits im
Vorfeld der BaumafRnahme angelegt und in Betrieb genommen.
Mit dem Betreiber ist eine Vereinbarung geschlossen worden,
die dem Vorhabentrager die Nutzung von erforderlichen Ersatz-
grabstatten zusichert.
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Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Der Friedhofsbereich nérdlich der Sudlichen Wilhelmsburger
Wettern wird geschlossen. Der dann aufRerhalb des Friedhofs
gelegene Bereich wird im Rahmen des landschaftspflegeri-
schen Begleitplanes umgestaltet.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung der neu geschaffenen Friedhofsanlagen ob-
liegt der Freien und Hansestadt Hamburg.
60.21 A 26 Grundstlck Finkenriek 110 a) Die ndrdliche, unbebaute Teilflache des Grundstiicks wird
8+470 Flurstick Nr. 4275 Grundstuckseigentimer (E/U) durch die verlegte Kornweide (siehe 10.16) und den Arbeits-
bis streifen in Anspruch genommen.
9+500 b)
Grundstuck auRer Graben Die Flache der Kornweide wird erworben. Die Grundstlicksbe-
(U 5/5.0) Grundstiickseigentiimer (E/U) grenzung (Zaun) wird angepasst.

Grabenflache
Freie und Hansestadt Hamburg
(E/U)

Die Kosten fiir die Anpassungsmafnahmen tragt die Bundesre-
publik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.

Die Unterhaltung der Einfriedung obliegt wie bisher dem Grund-
stlickseigentiimer.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
60.22 A 26 Grundstiick am Stiibenhofer Weg | a) Das Grundstlick wird durch den verlegten Stiibenhofer/Alten-
8+470 Flurstick Nr. 4300 Freie und Hansestadt Hamburg dorfer Weg und den Tunnel der A 26 (siehe Nr. 10.28) in An-
bis (E/V) spruch genommen. Das Gebaude wird abgebrochen.
9+500
b) Die Kosten fur die Beseitigung der baulichen Anlagen tragt die
(U 5/5.0) Grundstiick auRer Tunnelflache Bundesrepublik Deutschland, Bundesstralkenverwaltung.
Freie und Hansestadt Hamburg
(E/V)
Bauliche Anlagen
Tunnelflache
Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)
60.23 Katenweg Wiederherstellung a) Die Uberfahrt vom Katenweg zum Grundstiick wird in Anpas-
- Grundstlckszufahrt Freie und Hansestadt Hamburg sung an den Uber dem Tunnel wiederhergestellten Katenweg
Flurstlick Nr. 8109 (E/V) (siehe Nr. 70.13) wiederhergestellt.
(U 5/4.0)

b)
Freie und Hansestadt Hamburg
(E/V)

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt — soweit nichts anderes bestimmt ist —
gemal § 18 Abs. 3 Hamburgisches Wegegesetz der Freien
und Hansestadt Hamburg als Tragerin der Wegebaulast.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
60.24 | Otto-Brenner- | Anpassung a) Die auf Flurstiick Nr. 7349 angelegte Uberfahrt (iber den Geh-
StralRe Flurstiick Nr. 7349/Uberfahrt Freie und Hansestadt Hamburg weg Otto-Brenner-Stralle zum Grundstiick am Beginn der Bau-
0+625 zur Otto-Brenner-Strale 54b (E/V) strecke wird an die geanderte Otto-Brenner-StralRe (siehe Nr.
(Flurstiick Nr. 8076) 10.12) angepasst.
(U 5/4) b)
Freie und Hansestadt Hamburg Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
(E/V) BundesstralRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt — soweit nichts anderes bestimmt ist —
gemal § 18 Abs. 3 Hamburgisches Wegegesetz der Freien
und Hansestadt Hamburg als Tragerin der Wegebaulast.
60.25 Stillhorner Anpassung a) Die Uberfahrt (iber den Gehweg am Stillhorner Weg zum
Weg Flurstiick Nr. 13207/Uberfahrt Freie und Hansestadt Hamburg Grundstiick wird in Anpassung an den gednderten Stillhorner
0+737 zum Stillhorner Weg 4 (E/V) Weg (siehe Nr. 10.16) wiederhergestellt.
(Flurstiick Nr. 4481)
(U 5/5) b) Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Freie und Hansestadt Hamburg BundesstraRenverwaltung.
(E/U)
Die Unterhaltung obliegt — soweit nichts anderes bestimmt ist —
gemal § 18 Abs. 3 Hamburgisches Wegegesetz der Freien
und Hansestadt Hamburg als Tragerin der Wegebaulast.
60.26 Stillhorner Anpassung a) Die Uberfahrt (iber den Gehweg am Stillhorner Weg zum
Weg Flurstiick Nr. 13207/Uberfahrt Freie und Hansestadt Hamburg Grundstiick wird in Anpassung an den geanderten Stillhorner
0+766 zum Stillhorner Weg 6 (E/V) Weg (siehe Nr. 10.16) wiederhergestellt.

Flurstiick Nr. 12760

b)

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Freie und Hansestadt Hamburg Bundesstral3enverwaltung.
(U 5/5) (E/U)
Die Unterhaltung obliegt — soweit nichts anderes bestimmt ist —
gemal § 18 Abs. 3 Hamburgisches Wegegesetz der Freien
und Hansestadt Hamburg als Tragerin der Wegebaulast.
60.27 Stillhorner Anpassung a) Die Uberfahrt (iber den Gehweg am Stillhorner Weg zum
Weg Flurstiick Nr. 13207/Uberfahrt Freie und Hansestadt Hamburg Grundstiick wird in Anpassung an den gednderten Stillhorner
0+782 zum Stillhorner Weg 8/10 (E/V) Weg (siehe Nr. 10.16) wiederhergestellt.
Flursttck Nr. 12160
(U 5/5) b) Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Freie und Hansestadt Hamburg BundesstraRenverwaltung.
(E/U)
Die Unterhaltung obliegt — soweit nichts anderes bestimmt ist —
gemal § 18 Abs. 3 Hamburgisches Wegegesetz der Freien
und Hansestadt Hamburg als Tragerin der Wegebaulast.
60.28 Stillhorner Anpassung a) Die Uberfahrt (iber den Gehweg am Stillhorner Weg zum
Weg Flurstiick Nr. 13207/Uberfahrt Freie und Hansestadt Hamburg Grundstuick wird in Anpassung an den geanderten Stillhorner
0+812 zum Stillhorner Weg 12 (E/V) Weg (siehe Nr. 10.16) wiederhergestellt.
Flursttck Nr. 13156
(U 5/5) b) Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,

Freie und Hansestadt Hamburg
(E/U)

BundesstralRenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt — soweit nichts anderes bestimmt ist —
gemaf § 18 Abs. 3 Hamburgisches Wegegesetz der Freien
und Hansestadt Hamburg als Tragerin der Wegebaulast.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
60.29 Stillhorner Anpassung a) Die Uberfahrt (iber den Gehweg am Stillhorner Weg zum
Weg Flurstiick Nr. 13207/Uberfahrt Freie und Hansestadt Hamburg Grundstiick wird in Anpassung an den gednderten Stillhorner
0+845 zum Stillhorner Weg 14 (E/V) Weg (siehe Nr. 10.16) wiederhergestellt.
zum Flurstick Nr. 9121
(U 5/5) b) Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Freie und Hansestadt Hamburg BundesstraRenverwaltung.
(E/U)
Die Unterhaltung obliegt — soweit nichts anderes bestimmt ist —
gemal § 18 Abs. 3 Hamburgisches Wegegesetz der Freien
und Hansestadt Hamburg als Tragerin der Wegebaulast.
60.30 Stillhorner Anpassung a) Die Uberfahrt zum Grundstiick wird in Anpassung an den gean-
Weg Flurstiick Nr. 13207/Uberfahrt Freie und Hansestadt Hamburg derten Stillhorner Weg (siehe Nr. 10.16) wiederhergestellt.
0+845 zum Stillhorner Weg 40 (E/V)
zum Flurstick Nr. 8833 Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstra-
(U 5/5) b) Renverwaltung.
Freie und Hansestadt Hamburg
(E/U) Die Unterhaltung obliegt — soweit nichts anderes bestimmt ist —
gemal § 18 Abs. 3 Hamburgisches Wegegesetz der Freien
und Hansestadt Hamburg als Tragerin der Wegebaulast.
60.31 Jakobsberg Grundstuck Stillhorner Weg 45 a) Eine Teilflache des Grundstiicks wird durch den verlegten Ja-
0+024 Flurstlick Nr. 4340 Grundstiickseigentiimer (E/U) kobsberg (siehe Nr. 20.07) und den Arbeitsstreifen in Anspruch
bis genommen.
0+118 b)
Grundstiick auBer Wegeflache Die Flache des Jakobsbergs wird erworben. Die Grundstlicks-
(U 5/5) Grundstiickseigentiimer (E/U) begrenzung (Zaun) wird angepasst.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Wegeflache Die Kosten fir die Anpassungsmaflnahmen tragt die Bundesre-
Freie und Hansestadt Hamburg publik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.
(E/U)
60.32 A 26 Grundstuck Finkenriek 18 a) Der Vorhabentrager hat das Grundstick einschlief3lich darauf
8+770 Flurstlick Nr. 6836 Grundstiickseigentiimer (E/U) befindlicher Gebaude kauflich erworben.
(U 5/4) b) Das bisher zu Wohnzwecken genutzte Haus wird derzeit nicht
Bundesrepublik Deutschland, mehr bewohnt und soll wahrend der Bauzeit als BaubUro ge-
BundestralRenverwaltung (E/U) nutzt werden.
Nach Abschluss der Baumalinahme erfolgt eine Verwertung
durch die BImA.
60.33 A 26 Gewerbegrundstiick a) Das Gewerbegrundstiick wird als Bodenlager im Rahmen des
ca. 8+800 Finkenriek 29 Grundstickseigentiimer (E/U) Bodenmanagements bendtigt. Danach wird auf der Flache die
Flurstlick Nr. 7943 landschaftspflegerische Malinahme 4 A realisiert.
(U 5/4) b)

Transport- und Nutzfahrzeug-
handel

Grundstuckseigentimer (E)

Freie und Hansestadt Hamburg

(V)

Die Gebaude und weitere bauliche Anlagen missen beseitigt
werden.

Die Kosten fiir die Beseitigung der baulichen Anlagen tragt die
Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraflenverwaltung.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben

Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
60.34 A 26 Grundstuck Finkenriek a) Das Gewerbegrundstiick wird als Bodenlager im Rahmen des
ca. 8+800 Flurstick Nr. 8060 Freie und Hansestadt Hamburg Bodenmanagements bendtigt. Danach wird auf der Flache die
(E/V) landschaftspflegerische Malinahme 4 A realisiert.
(U 5/4)
b) Die Gebaude und weitere bauliche Anlagen missen beseitigt
Freie und Hansestadt Hamburg werden.
(E/U)

Die Kosten fiir die Beseitigung der baulichen Anlagen tragt die
Bundesrepublik Deutschland, Bundesstralenverwaltung.

Seite 131 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
70 | Kreuzungen und Naherungen von StraBen und Wegen
70.01 A 26 Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt mit BW 01 (siehe Nr. 10.20) den durch den Er-
ca. 6+790 A 26 BW 01/Hohe-Schaar-Stralte | - satzneubau der Reiherstiegschleuse (siehe 50.07) gednderten
bis Verlauf der Hohen-Schaar-Stral3e einschlie3lich der EinmUn-
7+250 b) dungen des Eversween und Werkszufahrt (siehe Nr. 50.05) von
A 26 vor Pfeilerachse B 90 bis hinter B 110 schleifend planfrei. Die
(U 5/2) Bundesrepublik Deutschland, Einmiindung Eversween ist mit einer BUSTRA (siehe Nr.

Bundesstralenverwaltung (E/U)

Hohe-Schaar-Stralle
Freie und Hansestadt Hamburg

(E)
HPA (U)

80.08) ausgestattet.

Die Auflagerachsen B 100 und B 110 von BW 01 werden als
Portalrahmen so ausgebildet, dass sie den Querschnitt der Ho-
hen-Schaar-Stral3e einschliel3lich des Rechtsabbiegestreifens
in den Eversween Uberbricken und damit nicht beeintrachti-
gen.

Durch eine Abstimmung der Planungen des Bundes zur A 26
und der Planung der HPA zur Anderung der Reiherstieg-
schleuse (siehe 50.07) erfordert die Kreuzung nur Anpassun-
gen der Radwegflihrung und der Hochwasserschutzwand wie
folgt:

Stltzen der Pfeilerachsen B 90, B 100 und B 110 stehen je-
weils neben dem Fahrbahnrand der Hohen-Schaar-Stralle. An
diesen Stellen wird der strallenbegleitende Geh- und Radweg
angepasst.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
An Pfeilerachse B 100 wird die Hochwasserschutzwand (siehe
Nr. 30.07) angepasst.
Nach der Fertigstellung des Vorhabens werden Betrieb und Un-
terhaltung der Hohen-Schaar-Stralte nicht beeintrachtigt.
Die Kosten fiir die Anpassungen tragt gemaf
§ 12 Abs. 1 FStrG die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung.
Die Unterhaltung der Hohen-Schaar-Stralle obliegt gemaf § 13
Abs. 2 FStrG wie bisher der HPA.
70.02 A 26 Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt mit BW 01 (siehe Nr. 10.20) die Georg-Wil-
ca. 7+720 A 26 BW 01/Georg-Wilhelm- - helm-Strale mit einer lichten Hoéhe von rund 13 m planfrei. Die
Stralle Stral3e liegt in etwa mittig zwischen den Pfeilerachsen D 20
(U 5/3) b) und 30.
A 26 )
Bundesrepublik Deutschland, Anderungen an der Georg-Wilhelm-Stral3e sind nicht notwen-
BundesstraRenverwaltung (E/U) dig. Wenn erforderlich, wird die Beleuchtung angepasst.
Georg-Wilhelm-Stral3e Die Unterhaltung der Georg-Wilhelm-Stral3e obliegt gemaf
Freie und Hansestadt Hamburg § 13 Abs. 2 FStrG wie bisher der Freien und Hansestadt Ham-
(E/V) burg.
70.03 A 26 Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt die Kornweide mit BW 01 (siehe Nr. 10.20) zwi-
ca. 7+740 A 26 BWO0O1/Kornweide - schen Georg-Wilhelm-Stral’e und B 75/Wilhelmsburger Reichs-
bis strale schleifend planfrei zwischen den Pfeilerachsen D 30 bis
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis

fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8+000 b) 70.
A 26
(U 5/3) Bundesrepublik Deutschland, Innerhalb des 260 m langen Kreuzungsabschnittes liegt auch

BundesstraRenverwaltung (E/U)

Kornweide
Freie und Hansestadt Hamburg
(E/U)

der Knotenpunkt mit der Westrampe der AS HH-Kornweide
(B 75) der verlegten B 75/Wilhelmsburger Reichsstralte (siehe
Nr. 70.04).

Die Kornweide verlauft zukiinftig durch die Auflagerachsen

D 50 und D 60. Die mittleren Stltzen der Auflagerachsen wer-
den auf der Mittelinsel der Kornweide gegriindet. Die erforderli-
chen Sicherheitsrdume werden wie folgt eingehalten: Der Ab-
stand der Fahrbahnrander der Kornweide zu den Stltzen des
BW 01 entspricht jeweils dem erforderlichen seitlichen Sicher-
heitsraum und betragt 50 cm. Die fir die Kreuzung erforderli-
chen lichten Héhen fir die Kornweide von 4,50 m bzw. fir die
Radwege von 2,50 m sind gewahrleistet.

Der Geh- und der Radweg am ndrdlichen Fahrbahnrand der
Kornweide werden durch einen Pfeiler der Auflagerachse D 40
verdrangt. Sie werden auf 40 m Lange verlegt.

Der Geh- und Radweg am siidlichen Fahrbahnrand der Korn-
weide wird durch die Rampe A 26 — B 75 mit BW 01-6 (siehe
Nr. 70.10 und 70.11) Gberbaut und durch die Stitzen der Aufla-
gerachsen E 10 bis 30 verdrangt. Durch den Wegfall des

2. Fahrstreifens im Zuge der Kornweide ist der notwendige
Platz vorhanden, als Ersatz einen Radfahrstreifen nérdlich der
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Pfeiler anzulegen. Dieser Radstreifen kreuzt im weiteren Ver-
lauf die Einmindung der Westrampe der AS HH-Kornweide
(B 75) in die Kornweide. Der Gehweg wird angepasst. Im Be-
reich des Pfeilers E 10 ist am Gehweg eine 20 m lange Winkel-
stlitzwand zur Abstltzung gegeniiber dem Gelande erforder-
lich.
Die Kosten fiir die Anpassungen der Kornweide tragt gemaf
§ 12 Abs. 1 FStrG die Bundesrepublik Deutschland, Bundes-
straRenverwaltung.
Die Unterhaltung der Kornweide obliegt gemaf § 13 Abs. 2
FStrG wie bisher der Freien und Hansestadt Hamburg.
70.04 A 26 Neue Kreuzung a) Im Zusammenhang mit der Kreuzung der Kornweide durch die
ca. 7+950 A 26 BWO1/EinmUndung der - A 26 (siehe Nr. 70.03) wird auch der Knotenpunkt (Einmun-
Westrampe der AS HH-Kornweide dung) der Kornweide mit der Westrampe der AS HH-Kornweide
(U 5/3) (B 75) in die Kornweide b) (B 75) mit BW 01 zwischen den Pfeilerachsen D 60 und 70
A 26 planfrei gekreuzt.
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U) Die Unterbauachse D 60 des BW 01 steht mit 1 Rundstiitze auf
der Mittelinsel der Kornweide und mit dem anderen Pfeiler ne-
Kornweide ben der Eckausrundung der Rechtsabbieger am Gehweg. Eine
Freie und Hansestadt Hamburg Stitze der Auflagerachse D 50 steht ebenfalls auf der Mittelin-
(E/U) sel. Wegen des notwendigen Standortes auf der Mittelinsel des
Knotenpunktes sind Anpassungen des Knotenpunktes wie folgt
Westrampe erforderlich:
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung (E/U) - Verlangerung und Verbreiterung der Mittelinsel
- Wegfall der Dreiecksinsel
- Anpassung der Lichtsignalanlage.
An der Querungsstelle fir Fulganger wird neben der Stiitze ein
Sichtfeld fir eine Geschwindigkeit V = 50 km/h auf der Korn-
weide gewabhrleistet.
Die Querungsstelle fir den Radverkehr entfallt.
Far die bauzeitliche Verkehrsfiihrung erhalt der Knotenpunkt
eine provisorische Innenrandverbreiterung, die nach Ende der
bauzeitlichen Verkehrsfihrung wieder beseitigt wird.
Die Kosten fiir die Anpassungen am Knotenpunkt tragt geman
§ 12 Abs. 1 FStrG die Bundesrepublik Deutschland, Bundes-
stralenverwaltung.
Die Unterhaltung der Kornweide obliegt gemaf § 13 Abs. 2
FStrG wie bisher der Freien und Hansestadt Hamburg.
70.05 A 26 Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt mit BW 01 (siehe Nr. 10.20) das Bauwerk
ca. 7+906 A 26 BW 01/Briicke im Zuge der - BW 31 (Bauwerk im Rahmen des Vorhabens zur Verlegung der
Kornweide Uber die Veloroute 11 Wilhelmsburger Reichsstral3e). Das Brickenfeld D 50 — D 60
(U 5/3) und die Sudliche Wilhelmsburger | b) Uberbriickt das gesamte Bauwerk.
Wettern A 26
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Bundesrepublik Deutschland, Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass das Bauwerk
Bundesstrallenverwaltung (E/U) BW 31 durch die Freie und Hansestadt Hamburg noch vor Er-
richtung des BW 01 verstérkt wird. U.a. werden Verankerungen
Kornweide mit Mikropféhlen eingebracht. Die Planungen wurden zwischen
Freie und Hansestadt Hamburg den beiden Vorhabentrégern so abgestimmt, dass bei der spa-
(E/V) teren Tiefgriindung der Auflagerachse D 60 keine Kollision mit
den Verankerungen des BW 31 entsteht.
In Vorbereitung des fiir BW 01 aufzustellenden Bauwerksent-
wurfs und der Vergabeunterlagen ist die Ubergabe der Be-
standsunterlagen der gednderten Griindung von BW 31 durch
die Freie und Hansestadt Hamburg erforderlich.
Die Unterhaltung der Briicke im Zuge der Kornweide obliegt ge-
maR § 13 Abs. 2 FStrG wie bisher der Freien und Hansestadt
Hamburg.
70.06 A 26 Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt die verlegte B 75/Wilhelmsburger Reichsstralle
ca. 8+100 A 26 BW01/B 75 Wilhelmsburger | - mit BW 01 (siehe Nr. 10.20) planfrei. Die StralRe liegt zwischen
Reichsstralte den Pfeilerachsen F 50 und F 60.
(U 5/3) b)
A 26 Die Kreuzung bildet an dieser Stelle das Eingangstor nach

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)

B 75/Wilhelmsburger Reichs-
strale

Hamburg und erhalt an dieser Stelle einschliellich der Stiitzen
der Auflagerachsen D 90 und D 100 eine besondere Gestal-
tung. Hierzu wurde ein Gestaltungskonzept entwickelt, das im
Zuge des Bauwerksentwurfs vertieft wird.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Bundesrepublik Deutschland, Um die notwendige lichte Hohe von 4,70 m zu gewahrleisten
Bundesstrallenverwaltung (E/U) wird die Konstruktionshéhe von BW 01 im Kreuzungsbereich
reduziert. Der Uberbau wird in den Achsen D 80 bis D 100 in
aufgefacherte Stahlstiitzen eingespannt.
Anderungen an der verlegten B 75/Wilhelmsburger Reichs-
straRe sind nicht erforderlich.
70.07 Rampe Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt die Kornweide mit BW 01-5 (siehe Nr. 10.20)
B75-A26 | A26BW 01-5/Kornweide - planfrei. Das Briickenfeld F 20 — F 30 Gberbriickt den gesamten
ca. 0+510 Querschnitt der Kornweide einschlieRlich der beiden begleiten-
b) den Geh- und Radwege und des ndérdlichen Strallengrabens.
(U 5/3) A26
Bundesrepublik Deutschland, Die erforderliche lichte Héhe von 4,50 m wird gewahrleistet.
Bundesstralenverwaltung (E/U)
Anderungen an der Kornweide sind nicht erforderlich.
Kornweide
Freie und Hansestadt Hamburg Die Unterhaltung der Kornweide obliegt gemaf § 13 Abs. 2
(E/V) FStrG wie bisher der Freien und Hansestadt Hamburg.
70.08 Rampe Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt die B 75/Wilhelmsburger Reichsstralle mit
B75-A26 | A26BW 01-5/B 75 Wilhelmsbur- | - BW 01-5 (siehe Nr. 10.20) planfrei. Das Brickenfeld F 50 —
ca. 0+660 ger Reichsstralle F 60 Uberbriickt den gesamten Querschnitt der StralRe ein-
b) schlielllich der Larmschutzwand.
(U 5/3) A26

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)

Die fur eine Bundesstralie erforderliche lichte Héhe von 4,70 m
wird gewahrleistet.
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Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

B 75/Wilhelmsburger Reichs- Anderungen an der B 75/Wilhelmsburger Reichsstrale sind
stral3e nicht erforderlich.
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)

70.09 Rampe Naherung a) Die A 26 verlauft mit BW 01-5 (siehe Nr. 10.20) im Nahbereich

B75-A26 | A26BW 01-5/Wartungsweg mit - des Weges.
ca. 0+545 Wendehammer
b) Der Weg wird an seiner Kurve durch den Kragarm des Bau-
(U 5/3) A 26 werks geringfiigig Gberbaut. Die erforderliche lichte Hohe von

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)

Weg
Freie und Hansestadt Hamburg
(E/V)

4,50 m wird gewahrleistet.

Im Zuge des Weges werden 3 Zufahrten zu Wartungsflachen
der Pfeiler angelegt.

Die Kosten fiir die Anpassungen am Weg tragt gemaf
§ 12 Abs. 1 FStrG die Bundesrepublik Deutschland, Bundes-
stralenverwaltung.

Die Unterhaltung des Weges obliegt gemaf § 13 Abs. 2 FStrG
wie bisher der Freien und Hansestadt Hamburg.

Die Unterhaltung der Zufahrten zu den Wartungsflachen obliegt
der Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraflenverwaltung.
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Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
70.10 Rampe Neue Kreuzung a) Die Rampe A 26 — B 75 kreuzt mit BW 01 — 6 (siehe Nr. 10.20)
A26-B75 | A26BW 01-6/ - den Knotenpunkt planfrei. Der Knotenpunkt liegt in etwa mittig
ca. 0+360 Knotenpunkt Hohe-Schaar-Stralle zwischen den Pfeilerachsen D 20 und 30. Der Unterbau der
— Kornweide/Georg — Wilhelm- b) Achse D 30 des BW 01 — 6 wird als Rundstutze auf der Mittelin-
(U 5/3) StralRe A 26 sel der Kornweide ausgebildet.

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)

Knotenpunkt
Freie und Hansestadt Hamburg

(E/U)

Es sind Anpassungen der Mittelinsel (Verbreiterung), der dstli-
chen Furt, der Markierung und der Lichtsignalanlage erforder-
lich. Der Rechtsabbieger wird in die Signalisierung mit einbezo-
gen. Zusatzlich entsteht in derselben Zufahrt eine neue Ful3-
und Radwegequerung. Der 2. Fahrstreifen im Abfluss des Kno-
tenpunktes entfallt. Dies wird moglich, da die derzeit vorhande-
nen zwei Geradeausfahrstreifen im Zuge der Kornweide zu-
kinftig durch die A 26 nicht mehr erforderlich sind. Der Nach-
weis der Leistungsfahigkeit wurde erbracht. Die Aulienabmes-
sungen des Knotenpunktes werden nicht geandert.

Der Abstand des Fahrbahnrandes der Kornweide zur Stltze
entspricht jeweils dem erforderlichen seitlichen Sicherheitsraum
und betragt 50 cm.

Die Kosten fur die Anpassungen tragt gemaf
§ 12 Abs. 1 FStrG die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung.
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Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Unterhaltung des Knotenpunktes obliegt gemaf § 13
Abs. 2 FStrG wie bisher der Freien und Hansestadt Hamburg.
70.11 Rampe Neue Kreuzung a) Die Rampe A 26 — B 75 verdrangt mit dem Pfeiler der Auflager-
A26-B75 | A26BW 01-6/Rampe zwischen - achse E 30 des BW 01-6 (siehe Nr. 10.20) die Rampe zwi-
ca. 0+500 dem Rad- und Gehweg rechts der schen dem Weg und der Veloroute.
Kornweide und Veloroute 11 b)
(U 5/3) A 26 Die Rampe entfallt. Als Ersatz wird eine neue Verbindung zwi-
Bundesrepublik Deutschland, schen dem Radfahrstreifen entlang der Kornweide und der Ve-
BundesstraRenverwaltung (E/U) loroute 11 hergestellt.
Rampe Die Kosten fiir die Anpassung tragt gemaR § 12 Abs. 1 FStrG
Freie und Hansestadt Hamburg die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstrafienverwaltung.
(E/U)
Die Unterhaltung der Wegerampe obliegt gemaf § 13 Abs. 2
FStrG wie bisher der Freien und Hansestadt Hamburg.
70.12 Rampe Neue Kreuzung a) Die Rampe A 26 — B 75 kreuzt mit BW 01-6 (siehe Nr. 10.20)
A26-B75 | A26BW 01-6/Veloroute 11 - die Veloroute planfrei zwischen den Pfeilerachsen E 40 und 50.
ca. 0+555 Die Stiitze der Auflagerachse E 40 wird neben der Veloroute
b) errichtet.
(U 5/3) A 26

Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)

Veloroute
Freie und Hansestadt Hamburg
(E/U)

Die fur den Weg erforderliche lichte Hohe von 2,50 m wird ne-
ben Achse E 40 gewahrleistet.

Anderungen an der Veloroute sind nicht erforderlich.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Unterhaltung der Veloroute obliegt gemaR § 13 Abs. 2
FStrG wie bisher der Freien und Hansestadt Hamburg.
70.13 A 26 Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt den Katenweg mit BW 04-2 (siehe Nr. 10.28)
8+470 A 26 BW 04-2/Katenweg - planfrei.
(U 5/4) b) Wahrend der Herstellung des Tunnels in offener Baugrube wird
A 26 der Katenweg unterbrochen und nérdlich sowie sudlich jeweils
Bundesrepublik Deutschland, eine Wendeanlage hergestellt. Fiir Fulganger, Radfahrer und
BundesstraRenverwaltung (E/U) Leitungen wird eine Behelfsbriicke eingebaut.
Katenweg Nach Ausbau der Behelfsbriicke wird der betroffene Abschnitt
Freie und Hansestadt Hamburg des Katenweges entsprechend dem Bestand wiederhergestellt.
(E/U)
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
Die Unterhaltung des Katenweges obliegt gemal § 13 Abs. 2
FStrG wie bisher der Freien und Hansestadt Hamburg.
70.14 A 26 Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt die StralRe Finkenriek mit BW 04-2 (siehe Nr.
8+735 A 26 BW 04-2/Finkenriek - 10.28) planfrei.
(U 5/4) b) Wahrend der Herstellung des Tunnels in offener Baugrube wird
A 26 die Stral3e Finkenriek unterbrochen und der Verkehr umgelei-

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)

tet.

Nach Fertigstellung des Tunnels wird die Strale Finkenriek im
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schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Finkenriek nordlichen Abschnitt als FahrradstralRe hergestellt (siehe Nr.
Freie und Hansestadt Hamburg 10.13). Dabei wird sie wegen zu geringer Tunneliberdeckung
(E/U) angehoben und unerheblich verlegt.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung.

Die Unterhaltung des Finkenriek obliegt gemaf § 13 Abs. 2
FStrG wie bisher der Freien und Hansestadt Hamburg.
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1 2 3 4 5
80 | Kreuzungen und Naherungen von Bahnanlagen
80.01 A 26 Neue Parallellage a) Die A 26 verlauft mit BW 01 (siehe Nr. 10.20) zwischen dem
5+840 BW 01/Strecke 1253 - Beginn der Baustrecke und der B 75/Wilhelmsburger Reichs-
bis Abzw Hamburg-Siderelbbricke — stralle in Parallellage zur Hafenbahn. An der B 75/Wilhelmsbur-
8+356 Hamburg-Walterhof (Hafenbahn) b) ger Reichsstralle befindet sich 6stlich der Eisenbahnlberfih-
A 26 rung (EU) die Eigentums- und Instandhaltungsgrenze Oberbau
(U5/1-3) 2-gleisig, elektrifiziert Bundesrepublik Deutschland, DB/HE der Strecke 1253. Es kommt zu mehreren Berlhrungs-
(Oberleitung 15 kV 16,7 Hz) Bundesstralenverwaltung (E/U) punkten zwischen A 26 und Hafenbahn (siehe Nr. 80.02 bis
80.06).
Strecke 1253
HPA (E/U) Fir die Parallelfihrung mit der Hafenbahn gelten folgende For-
derungen der HPA, auf die in den anschlielenden Regelungen
eingegangen wird:
Begrenzung des oberen lichten Raumes: 7,70 m Uber Schie-
nenoberkante (SO) Hafenbahn (6,20 m + 1,50 m Sicherheits-
abstand fir Wartungsarbeiten oberhalb der Oberleitung ohne
Abschaltung)
Begrenzung des seitlichen lichten Raumes:
5,00 m von aulerer Gleisachse.
80.02 A 26 Neue Parallellage a) Die A 26 wird mit BW 01 in unmittelbarer Parallellage zu ge-
5+840 BW 01/Erweiterungsflache - planten baulichen Anlagen auf dem Hohe-Schaar-Bahnhof er-
bis Hohe-Schaar-Bahnhof richtet.
8+356 b)
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Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
A 26 Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die HPA in einem
(US/1-3) Bundesrepublik Deutschland, eigenen Verfahren auf der Fldche zwischen den vorhandenen

Bundesstralenverwaltung (E/U)

Hohe-Schaar-Bahnhof
HPA (E/U)

Gleisanlagen und den Oberleitungsmasten die Erweiterung des
Hohe-Schaar-Bahnhofs durch den Neubau einer 4-gleisigen
Gleisgruppe (Gleise HOS001 bis HOS004) plant.

Die Planung der HPA wird berticksichtigt. GemaR den Anforde-
rungen der HPA ist ein seitlicher Abstand der Pfeiler und Wi-
derlager zur Gleisachse von 5 m einzuhalten. Dieser Abstand
wird zwischen BW 01 und der nachsten Gleisachse (HOS001)
eingehalten.

Mit der Einhaltung eines Abstandes a = 5,0 m sind gemaf
Handbuch zum Eurocode 1, Tabelle NA.5 (Uberbauungen
ohne Aufbauten auflerhalb von Bahnhofsbereichen) keine aqui-
valenten Anprallkrafte zu berlcksichtigen.

Oberhalb des Lichtraumprofils (> 6,2 m) betragt der seitliche
Abstand zwischen Gleisachse und Brickenuberbau in der Re-
gel ebenfalls mindestens 5 m. Im Anfangsbereich von BW01-1
wird dieser Abstand auf den ersten ca. 120 m sowie lokal im
Bereich von Verkehrszeichenbriicken (siehe Nr. 10.03) infolge
der notwendigen Gesimsverbreiterungen fiir Maststandorte un-
terschritten. Die lichten Malke zwischen Auf3enkante Briicken-
kappe und Gleisachse kdnnen dem Bauwerksplan Unterlage
15.1 Blatt 1 enthommen werden.
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schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Bezulglich der auf der Erweiterungsflache vorgesehenen Umlei-
tung der Hohen-Schaar-Strafe wird auf Nr. 50.02 verwiesen.
80.03 A 26 Neue Parallellage zur a) Nachrichtlich ist darauf hinzuweisen, dass im Zusammenhang
5+840 BW 01/Oberleitungsanlage - mit dem Neubau der Gleisgruppe auch die Oberleitung durch
bis Hohe-Schaar-Bahnhof die HPA geéndert wird. Gemél3 Stellungnahme der HPA vom
6+900 b) 16.03.2016 haben die dul3ersten spannungsfiihrenden Teile
A 26 der Oberleitungsanlage einen Abstand von 3,20 m von der

(U 5/1 und 2)

Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)

Oberleitungsanlage
HPA (E/U)

Gleisachse.

Eine Uberpriifung auf der Grundlage dieser Angaben hat erge-
ben, dass ein Berihrungsschutz am BW 01 (siehe Nr. 10.20)
nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht erforderlich ist. Im Rah-
men der weiteren Planungsphasen wird dieser Sachverhalt auf
der Grundlage der dann fortgeschriebenen Planungen der HPA
Uberpriift. Dies gilt auch fiir die Notwendigkeit der Uberpriifung
von Blitzschutz.

Die Notwendigkeit einer inneren und duferen Erdung von
BW 01 wird im Rahmen des Bauwerksentwurfs gepriift.

Nachrichtlich wird auf Folgendes hingewiesen: Die Standorte
der Oberleitungsmasten lassen eine Priifung der Bauwerksun-
terseite mit Besichtigungsgerédten vom Standstreifen der A 26
aus nicht zu. Deshalb werden Priifung und Unterhaltung dort
mit Hilfe von ortsverénderlichen Besichtigungsgeréten von un-
ten vorgenommen.
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schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Zu berucksichtigen ist auch die Bestandszuleitung zur Oberlei-
tung. Sollten die Mindestabstande zur Bestandszuleitung unter-
schritten werden, ist sie zu andern (Rickbau, unterirdische Ver-
legung).
80.04 A 26 Neue Parallellage a) Die Retentionsbodenfilteranlage RBFA 1 der A 26 (siehe Nr.
6+900 Retentionsbodenfilteranlage - 10.36) wird neben der Hafenbahn mit bahnseitiger Stiitzwand
bis RBFA 1/Hafenbahn errichtet. Die Béschungsoberkante oberhalb der Stiitzwand hat
7+180 b) einen Abstand von 5 m zur Gleisachse. Die Standsicherheit der
A 26/RBFA 1 Hafenbahn wird gewahrleistet.
(U 5/2) Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)
Strecke 1253
HPA (E/U)
80.05 A 26 Neue Kreuzung a) Die Ableitung DN 600 aus der Retentionsbodenfilteranlage
7+108 Entwasserungsleitung/Hafenbahn | - RBFA 1 (siehe Nr. 10.36) zur Einleitstelle 1.1 am Reiherstieg
kreuzt die Hafenbahn.
(U 5/2) b)

A 26/Entwasserungsleitung
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)

Strecke 1253
HPA (E/U)

Uber die Kreuzung wird zwischen den Beteiligten eine Verein-
barung abgeschlossen.
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80.06 A 26 Neue Parallellage a) BW 01 und das Rampenbauwerk BW 01-5 der A 26 (siehe Nr.
7+180 BW 01/Hafenbahn von Reiher- - 10.20) werden bis zur Georg-Wilhelm-Straf3e in unmittelbarer
bis stiegschleuse bis zur Ubergabe- Parallellage zur Hafenbahn und deren Oberleitungsanlage er-
Rampe stelle DB Netz AG b) richtet.
B75-A26 A 26
0+690 Bundesrepublik Deutschland, Der Mindestabstand zwischen Briickenkappe und Gleisachse

(U 5/2 und 3)

Bundesstralenverwaltung (E/U)

Strecke 1253
HPA (E/U)

von 5 m wird eingehalten.

Die Grindung von BW 01 erfolgt als Tiefgrindung auf Bohr-
pfahlen mit FuBerweiterung. Die Baugruben fir die Pfahlkopf-
platten werden durch Spundwandkasten gesichert. Die Standsi-
cherheit der Hafenbahn wird durch entsprechende Ausbildung
der Verbaue gewahrleistet und durch die erforderlichen Stand-
sicherheitsnachweise nachgewiesen.

Die Herstellung des Uberbaus erfolgt je nach Abschnitt durch
Taktschieben, Litzenheber oder Kranmontage. Die Vormonta-
geflachen werden so gesichert, dass von ihnen keine Gefahren
fur den Bahnbetrieb ausgehen. Das Erfordernis von Kranver-
einbarungen wird geprift.

Die Kosten fir die Baugrubensicherung tragt die Bundesrepub-
lik Deutschland.
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80.07 A 26 Beseitigung a) und b) BW 01 der A 26 (siehe Nr. 10.20) wird in Parallellage zu den
5+840 Gleise 9 und 10 Shell Deutschland Oil GmbH Gleisen 01 bis 10 des Raffinerieterminals errichtet. Die Gleise
bis Kirzung Gleis 8 (E/V) sind mit dem Anschluss Nr. 514 an die Hafenbahn angeschlos-

ca. 6+530 Shell Deutschland Oil GmbH sen.

(U 5/1 und 2)

nicht elektrifiziert

Auf dem Gelande des Raffinerieterminals liegen die Gleise
westlich der/parallel zur Hochwasserschutzwand, wobei zwei
Gleise neben der Hochwasserschutzwand 6ffentlich genutzt
werden (DB Netz AG).

Das Gleis 10 wird vom Beginn der Baustrecke bis Unterbau-
achse B 20 durch den Kragarm des BW 01 etwa bis zur
Gleisachse lberbaut.

Gleis 10 und 9 werden im Zusammenhang mit der Verlegung
der Hochwasserschutzwand und des Deichverteidigungsweges
(siehe Nr. 30.07 und 30.08) beseitigt, Gleis 8 wird am Beginn
der Baustrecke gekurzt. Die Zuwegung zum Deichverteidi-
gungsweg Uber die Gleise wird nach Bau-km 6+500 verlegt.

Bei ca. 6+600 liegen Reste eines weiteren Gleises. Die nur
noch in Teilstiicken vorhandene Gleistrasse wird fir Pfeiler-
grindungen benutzt.

Es wird vorliegend unterstellt, dass es sich bei den Gleisen um
Eisenbahnen im Sinne des § 2 AEG handelt, fur die eine Frei-
stellung von Bahnbetriebszwecken nach § 23 AEG erforderlich
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
ist.
Die Kosten fur die Beseitigung bzw. Kirzung der Gleisanlagen
tragt die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstralienverwal-
tung.
80.08 A 26 Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt mit BW 01 (siehe Nr. 10.20) das Anschluss-
ca. 6+530 BW 01/Anschluss Nr. 514 (PAB) - gleis planfrei.
bis Shell Deutschland Oil GmbH
ca. 6+780 b) Das Anschlussgleis beginnt neben der Einmindung des
nicht elektrifiziert A 26 Eversween in die Hohe-Schaar-StralRe. Dort befindet sich die
(U 5/2) Bundesrepublik Deutschland, Grenze der Hafenbahn der HPA zum nicht elektrifizierten An-

Bundesstralenverwaltung (E/U)

Anschlussgleis
Shell Deutschland Oil GmbH

(E/U)

schluss Nr. 514 (PAB). Das Anschlussgleis quert die Einmun-
dung des Eversween sowie die Hohe-Schaar-StraRe (BU 520,
BU 519 mit BUSTRA) und erreicht in Héhe von Bau-km 6+773
das Gelande des Raffinerieterminals durch ein Tor in der Hoch-
wasserschutzwand (siehe Nr. 30.07).

Die fir die Kreuzung erforderliche lichte Hohe lber Schienen-
oberkante wird gewahrleistet. Obwohl der Anschluss nicht
elektrifiziert ist, wird eine lichte HOhe von 6,20 m realisiert.

Die Kreuzung wird nach EBKrG geregelt.
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Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11
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schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

80.09 | Hohe-Schaar- | Neue Kreuzung a) Die neue Sammelleitung des EA 1 der A 26 (siehe Nr. 10.36)
Stralle Entwasserungsleitung A 26/An- - kreuzt das die Hohe-Schaar-Stralte kreuzende Anschlussgleis.
0+990 schluss Nr. 514 3

b) Uber die Kreuzung wird zwischen den Beteiligten eine Verein-
(U 5/2) A 26/Entwasserungsleitung barung abgeschlossen.

Bundesrepublik Deutschland,

Bundesstralenverwaltung (E/U)

Anschlussgleis

HPA (E/U)

80.10 | Hohe-Schaar- | Kreuzung a) und b) Die im Zusammenhang mit der Verlegung der Hohen-Schaar-
StralRe Entwasserungsleitung Hohe- Stralle zu erneuernde Entwasserungsleitung (siehe Nr. 10.37)
0+990 Schaar-Stral’e/Anschluss Nr. 514 | Hohe-Schaar-Strale/Entwasse- kreuzt das die Hohe-Schaar-Stralte kreuzende Anschlussgleis

rungsleitung und ersetzt damit die bereits bestehende Kreuzung.
(U 5/2) Freie und Hansestadt Hamburg

(E)

HPA (U)

Anschlussgleis

HPA (E/U)

80.11 A 26 Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt mit BW 01 (siehe Nr. 10.20) das Anschluss-

7+200 BW 01/Anschluss Nr. 533 (PAB) - gleis planfrei.
bis Deutsche Extrakt Kaffee GmbH
7+350 b) Das Anschlussgleis wird durch den Portalrahmen der Auflager-
A 26 achse C 50 gefiihrt.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Bundesrepublik Deutschland,
(U 5/2) nicht elektrifiziert Bundesstrallenverwaltung (E/U) Obwohl der Anschluss nicht elektrifiziert ist, wird eine lichte
Hohe von 6,20 m Uber Schienenoberkante realisiert.
Anschlussgleis
HPA (E/U) Die Kreuzung wird nach EBKrG geregelt.
80.12 Rampe Neue Parallellage a) BW 01-5 der A 26 (siehe Nr. 10.20) wird im Naherungsbereich
B75-A26 | BW 01-5/von der Betriebsfiih- DB Netz AG (E/U) des Abzweiges der Hafenbahn errichtet. Im Rahmen des Bau-
0+690 rungsgrenze DB Netz AG/HE bis werksentwurfes wird geprift, ob in Fortflihrung der Larmschutz-
bis zum Abzweig HPA b) wand auf BW 02 (Larmschutzanlage LA 02 siehe Nr. 110.08)
0+350 DB Netz AG (E/U) Blendschutz erforderlich ist.
2-gleisig, elektrifiziert
U 5/3 (Oberleitung 15 kV 16,7 Hz)
80.13 A 26 Neue Kreuzung a) Die A 26 kreuzt mit dem Tunnel, Teilbauwerk BW 04-1 (siehe
8+356 BW 04-1/Bahndamm mit Bahn- - Nr. 10.28) den in Nord-Sld-Richtung verlaufenden Bahndamm
bis strecken 1253, 1255, 2200, 1280, planfrei.
8+436 1271 b)
A 26 Es handelt es sich um eine neue Kreuzung im Sinne von § 2

(U 5/3 und 4)

Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)

Bahnstrecken
DB Netz AG (E/U)

Abs. 3 EBKrG. Beteiligte sind nach § 1 Abs. 6 die DB Netz AG
als Trager der Baulast des Schienenweges und die Bundesre-
publik Deutschland, Bundesstral3enverwaltung als Trager der
Baulast der A 26.

Auf dem Bahndamm verlaufen 4 Bahnstrecken (siehe Nr. 80.15
bis 80.18) mit insgesamt 8 Gleisen. Darliber hinaus zweigen im
Kreuzungsbereich 2 Gleise zur Hafenbahn ab (siehe Nr.
80.14). Die Planung der Kreuzung erfolgt auf der Grundlage
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

des Projektanforderungskataloges der DB AG zum Neubau EU
A 26 Hafenquerspange vom 15.11.2016.

Eisenbahnseitige Anpassungsmaflinahmen an der Leit- und Si-
cherungstechnik (LST), an der Oberleitungsanlage und am Ka-
beltiefbau sind erforderlich. Neben dem noch aufzustellenden
Bauwerksentwurf fiir den Tunnel erfolgen deshalb Planungen
fur diese Anpassungsmafnahmen. Flr die Anpassungsmal-
nahmen der LST wahrend der Bauzeit des Tunnels wird ein si-
cherungstechnischer Bauzustand in Betrieb genommen. Er er-
fordert eine Ausfiihrungsplanung LST, PT 1 und PT 2 fir die
ESTW der DB AG und der Hafenbahn. Im ESTW ist ein Soft-
warewechsel erforderlich. Nach bahnseitiger Fertigstellung des
Tunnelbauwerks ist der sicherungstechnische Endzustand in
Betrieb zu nehmen. Er erfordert ebenfalls eine Ausfiihrungspla-
nung LST.

Die Herstellung des Bauwerks erfolgt in einer offenen, wasser-

dichten Baugrube, deren Wande aus Uberschnittenen, rickver-
ankerten Bohrpfahlen besteht, mit aufgelagerten Standard-Zwil-
lingstragerhilfsbricken.

Parallel zu den Gleishilfsbriicken werden Kabelhilfsbriicken ein-
gebaut und im Anschlussbereich provisorische Kabelkanale
hergestellt.

Nach Fertigstellung des Tunnelbaus im Schutz der Hilfsbriicken
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
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Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
erfolgen der Ausbau der Hilfsbriicken und der Erd- und Stre-
ckenausbau. Fur die genannten Arbeiten sind mehrere Sperr-
pausen erforderlich.
Nachrichtlich:
Fir die Herstellung des Bauwerks einschliel3lich der Anpas-
sungsmalinahmen sind Anmeldungen zum Baukapazitéts- und
Baubetriebsmanagement erforderlich. Erste Anmeldungen sind
erfolgt. Fiir bahnbetriebliche Belange wird das Benehmen mit
dem Baulasttrdger des Schienenweges hergestellt.
Die Kreuzung fur alle Bahnstrecken wird nach EBKrG geregelt.
Das Bauwerk nimmt die bahneigenen Flurstiicke Nr. 8304,
8438 und 8108 in Anspruch. Die Anlagen sind gemaf § 4
Abs. 1 EBKrG zu dulden.
80.14 A 26 Neue Kreuzung a) Die Kreuzung der Strecke 1253 ist Bestandteil der Kreuzung
8+356 BW 04-1/Strecke 1253 - des Bahndammes (siehe Nr. 80.13).
bis Abzw Hamburg-Siderelbbriicke —
8+436 Hamburg-Walterhof (Hafenbahn) b) Die Strecke 1253 zweigt im Bereich von BW 04-1 von der Stre-
A 26 cke 1255 (siehe Nr. 80.15) ab. Die Strecke 1253 beginnt mit km
U5/3und 4 | Giterverkehr Bundesrepublik Deutschland, 0,524 (WA 4201) im km 7,710 der Strecke 1255. Der Abzweig

2-gleisig, elektrifiziert
(Oberleitung 15 kV 16,7 Hz)
Vmax. Abzw =40 km/h

Bundesstralenverwaltung (E/U)

Bahnstrecke
DB Netz AG (E/U)

erfolgt Gber 4 Weichen.

Da sich die Kreuzung beider Strecken mit dem Tunnel im Be-
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Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
reich ihres Abzweiges befindet, sind eisenbahnseitige Anpas-
sungsmafnahmen erforderlich, die beide Strecken betreffen
und in der folgenden Regelung Nr. 80.15 beschrieben werden.
Im Bereich der Strecke 1253 wird wahrend der Bauzeit aus
Richtung Hafenbahn bis Weiche 4203 in der Betriebsweise
.Fahren auf dem Gegengleis“ mit Hauptsignal gefahren. Die er-
forderliche Zugstralle im ESTW-A Hmb-Wilhelmsburg ist dafiir
vorhanden.
Fiir bahnbetriebliche Belange wird das Benehmen mit dem
Baulasttrédger des Schienenweges hergestellt.
Im Ubrigen wird auf Nr. 80.13 verwiesen.
80.15 A 26 Neue Kreuzung a) Die Kreuzung der Strecke 1255 ist Bestandteil der Kreuzung
8+356 BW 04-1/Strecke 1255 - des Bahndammes (siehe Nr. 80.13). BW 04-1 kreuzt die Stre-
bis Maschen — Hamburg Sud (Hafen- cke 1255 im Bahn-km 7,571.
8+436 bahn) b)
A 26 Damit zur Herstellung des Bauwerks Standardhilfsbriicken ver-

(U 5/3 und 4)

Giterverkehr

2-gleisig, elektrifiziert
(Oberleitung 15 kV 16,7 Hz)
Vmax. = 120 km/h

Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)

Bahnstrecke
DB Netz AG (E/U)

wendet werden kdnnen, werden die Weichen 4202 und 4203
nach Siden verschoben und die Weiche 4201 ausgebaut. Da-
mit verbunden ist ein bauzeitlicher Umbau der Anlagen der
Oberleitung, der LST-Anlagen und der Weichenheizung wie
folgt:

- Umbau der vorhandenen Gleise auf ca. 100 m Gesamtlange
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1 2 3 4 5

- Ruckbau der Masten 346-2a, 346-32b, 346-2c mit Auslegern
- Neubau von Oberleitungsmasten mit Auslegern

- Umbau der Kettenwerke zur el. Befahrung der verschobenen
Weichen 4202 und 4203

- Versetzen mehrerer Signale an andere Standorte

- Einbau von Kabelhilfsbriicken parallel zu den Gleishilfsbru-
cken fur die Umverlegung der Kabel aus dem Baufeld.

Anlagen der Oberleitungsschalteinrichtung, Bahnstromversor-
gung und Weichenheizung werden unter Berlicksichtigung der
Bauzustande angepasst.

Fiir bahnbetriebliche Belange wird das Benehmen mit dem
Baulasttréager des Schienenweges hergestellt.

Nach dem Ausbau der Hilfsbriicken werden auf dem Tunnel-
bauwerk flir den Endzustand neue Masten errichtet.

Im Ubrigen wird auf Nr. 80.13 verwiesen.
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1 2 3 4 5
80.16 A 26 Neue Kreuzung a) Die Kreuzung der Strecke 2200 ist Bestandteil der Kreuzung
8+356 BW 04-1/Strecke 2200 - des Bahndammes (siehe Nr. 80.13). BW 04-1 kreuzt die Stre-
bis Wanne-Eickel — Hamburg Hbf cke bei Bahn-km 346.
8+436 b)
Personenverkehr A 26 Der Kabeltrog links der Strecke 2200 wird wiederhergestellt.
(U5/3und 4) | (TEN-HGV II, neu P2/F1) Bundesrepublik Deutschland, Provisorien wahrend der Bauzeit sind erforderlich.
2-gleisig, elektrifiziert Bundesstralenverwaltung (E/U)
(Oberleitung 15 kV 16,7 Hz) Fir bahnbetriebliche Belange wird das Benehmen mit dem
Vmax. = 160 km/h Bahnstrecke Baulasttrédger des Schienenweges hergestellt.
DB Netz AG (E/U)
Im Ubrigen wird auf Nr. 80.13 und 80.15 verwiesen.
80.17 A 26 Neue Kreuzung a) Die Kreuzung der Strecke 1280 ist Bestandteil der Kreuzung
8+356 BW 04-1/Strecke 1280 - des Bahndammes (siehe Nr. 80.13).
bis Buchholz — Allemdhe
8+436 b) Fiir bahnbetriebliche Belange wird das Benehmen mit dem
Regionalbahn und Glterverkehr A 26 Baulasttrdger des Schienenweges hergestellt.
(U 5/3 und 4) | (TEN-konventionell V-M, neu Bundesrepublik Deutschland,
P4/F1) Bundesstrallenverwaltung (E/U) Im Ubrigen wird auf Nr. 80.13 und 80.15 verwiesen.
2-gleisig, elektrifiziert
(Oberleitung 15 kV 16,7 Hz) Bahnstrecke
Vmax. = 160 km/h DB Netz AG (E/U)
80.18 A 26 Neue Kreuzung a) Die Kreuzung der S-Bahn ist Bestandteil der Kreuzung des
8+356 BW 04-1/Strecke 1271 - Bahndammes (siehe Nr. 80.13).
bis S-Bahn Hamburg-Neugraben —
8+436 Hamburg Hbf b) Fir die Stromschiene ist ein Provisorium wahrend der Bauzeit
A 26 erforderlich.
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2-gleisig, elektrifiziert Bundesrepublik Deutschland,
(U 5/3 und 4) | (Stromschiene) Bundesstrallenverwaltung (E/U) Fiir bahnbetriebliche Belange wird das Benehmen mit dem
Vmax. = 100 km/h Baulasttrdger des Schienenweges hergestellt.
Bahnstrecke
DB Netz AG (E/U) Im Ubrigen wird auf Nr. 80.13 verwiesen.
80.19 A 26 Larmschutzwand a) und b) Die Larmschutzwand wird wahrend der Bauzeit im Bereich der
8+356 rechts der Strecke 1280 DB Netz AG (E/U) Baugrube auf ca. 50 m Lange entfernt und nach Fertigstellung
bis des Bauwerks BW 04-1 (siehe Nr. 10.28) wiederhergestellt.
8+436
Auf Nr. 80.13 wird verwiesen.
(U 5/3 und 4)
80.20 A 26 Larmschutzwand a) und b) Die Larmschutzwand wird wahrend der Bauzeit im Bereich der
8+356 rechts der Strecke 1271 DB Netz AG (E/U) Baugrube auf ca. 50 m Lange entfernt und nach Fertigstellung
bis des Bauwerks BW 04-1 (siehe Nr. 10.28) wiederhergestellt.
8+436
Auf Nr. 80.13 wird verwiesen.
(U 5/3 und 4)
80.21 A 26 Anpassung a) und b) Die Anderungen an den Strecken 1253 und 1255 erfordern
8+356 Bahndamm DB Netz AG (E/U) eine Anpassung des Bahndammes auf seiner westlichen Seite
bis sudlich des Bauwerks BW 04-1 (siehe Nr. 10.28).
8+436

(U 5/3 und 4)

Seite 158 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siiderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siiderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentliimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
90 | Anlagen des OPNV
90.01 A 26 Uberbauung a) Die ndrdliche Bushaltestelle der Linie 153 an der durch die
7+090 BW 01/Bushaltestelle Hohe - HPA verlegten Hohen-Schaar-Strale liegt innerhalb des Bau-
Schaar feldes zwischen den Auflagerachsen C 10 und C 20 und wird
(U 5/2) b) durch den Kragarm des BW 01 der A 26 (siehe Nr. 10.20) bis
A 26 zum Fahrbahnrand planfrei Giberbaut. Die lichte Hohe iber der
Bundesrepublik Deutschland, Haltestelle gewahrleistet deren uneingeschréankten Betrieb. An-
BundesstraRenverwaltung (E/U) derungen an den baulichen Anlagen sind nicht erforderlich.
Haltestelle Wahrend der Bauphase 1 der HochstralRe kommt es wahrend
Hamburger Hochbahn einiger Bauzustande zu einer Vollsperrung der Hohen-Schaar-
HVV GmbH (OPNV Management) | StralRe zwischen Kattwykdamm und Georg-Wilhelm-Strafe.
Die Zufahrt bis zur Werkstral3e Nynas bleibt dabei frei (Sack-
gasse). Der Eversween ist aus Richtung Norden erreichbar
(Sackgasse). Auf Unterlage 16.4 Blatt Nr. 14 wird verwiesen.
90.02 A 26 Uberbauung a) Die Haltestelle Kornweide der Linien 152, 153, 154 (Umsteige-
7+800 BW 01/Buswendeplatz mit 4 Hal- - punkt mit Wendeschleife) liegt im Abschnitt der planfreien Kreu-
testellen Kornweide neben Ein- zung der Kornweide mit BW 01 (siehe Nr. 70.03) zwischen
(U 5/3) mindung Kikenbracksweg b) Georg-Wilhelm-Stral3e und Westrampe der AS HH-Kornweide.
A 26

Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E/U)

Haltestelle

Der Buswendeplatz wird mit einer lichten H6he von rund 11 m
planfrei gekreuzt. Auf der baumbestandenen Mittelinsel des
Wendeplatzes wird der Unterbau der Achse D 40 hergestellt.
Nach Fertigstellung der Hochstral3e in diesem Abschnitt wird
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1 2 3 4 5

Hamburger Hochbahn
HVV GmbH (OPNV Management)

der Buswendeplatz einschliefl3lich Haltestellen dem Bestand
entsprechend wiederhergestellt.

Wahrend der Bauphase 2b der HochstralRe kommt es fir

1 Jahr zu einer Vollsperrung der Kornweide zwischen Georg-
Wilhelm-StraBe und Westrampe der AS HH-Kornweide mit Um-
leitung Uber Georg-Wilhelm-StraRe — Kénig-Georg-Deich — K6-
nig-Georg-Stieg — provisorische Verlangerung Koénig-Georg-
Stieg — Westrampe. Fir die Haltestelle Kornweide wird in der
Seegelkenkehre eine Ersatzhaltestelle geschaffen.

Die Kosten fur die baulichen MaRnahmen tragt die Bundesre-
publik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.
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sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
100 Entwéasserung (Gewdsserbenutzungen)
100.01 GK Entwasserungsanlage der A 26 Einleitbauwerk Das im EA 1 der A 26 gesammelte und in der RBFA 1 vorgerei-
3565279 im EA 1 a) nigte Wasser (siehe Nr. 10.36) wird der im Bereich der ehema-
5928582 - ligen westlichen Schleusenkammer des Reiherstiegs herzustel-
Einleitung von vorgereinigtem lenden Einleitstelle 1.1 zugefiihrt und in den Reiherstieg einge-
U 5/2 Strallenoberflachenwasser in den | b) leitet. Die hydraulische Gewasserbelastung betragt
Reiherstieg Bundesrepublik Deutschland, 17,2 I/s+Notuberlauf.
Bundesstralenverwaltung (E/U)
Einleitstelle 1.1 Die Kosten fiir die baulichen Mallnahmen tragt die Bundesre-
Gewasser publik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.
a) und b)
HPA Hamburg Port Authority AGR | Die Unterhaltung des Einleitbauwerkes obliegt der Bundesre-
(E/V) publik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.
Die Unterhaltung des Gewassers obliegt wie bisher der HPA.
100.02 Hohe- Entwéasserungsanlage der Hohen- | Einleitbauwerk ndrdlich Reiher- Das auf der verlegten Hohen-Schaar-Stral’e gesammelte und
Schaar- Schaar-Stralte im EA 1 stiegschleuse in der Rohrsedimentationsanlage vorgereinigte Wasser (siehe
StralRe a) und b) Nr. 10.37) wird der durch die HPA errichteten neuen Einleit-
Einleitung von vorgereinigtem Freie und Hansestadt Hamburg stelle E 1.2 sudlich der Reiherstiegschleuse zugefihrt und in
U 5/2 StralRenoberflachenwasser in die | (E) die Suderelbe eingeleitet.

Stderelbe

Einleitstelle 1.2

HPA Hamburg Port Authority AGR
(V)

Die hydraulische Gewasserbelastung an der Einleitstelle (zu-
satzlich zu der im Verfahren der HPA zur Reiherstiegschleuse
beantragten siehe ff.) betragt um 168 I/s+Notlberlauf.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Einleitbauwerk Siderelbe Die Einleitung an der Einleitstelle E 1.2 ersetzt die bisherigen
a) beiden Einleitungen.
Nachrichtlich ist darauf hinzuweisen, dass die Errichtung der
b) Einleitstelle E 1.2 sowie die Einleitmenge, die auf das Vorha-
Freie und Hansestadt Hamburg ben der HPA zum Ersatzneubau der Reiherstiegschleuse und
(E) der damit verbundenen Anderung der Hohen-Schaar-Stral3e
entfallt (siehe Nr. 10.37), Gegenstand des Verfahrens zur Rei-
HPA Hamburg Port Authority AGR | herstiegschleuse der HPA ist. Die Beseitigung der einen der
(V) beiden bisherigen Einleitstellen, die sich im Bereich der Reiher-
stiegschleuse befindet, erfolgt im Rahmen des Vorhabens der
Gewasser HPA. Die Kostenregelung fiir diese baulichen Mal3nahmen ist
a) und b) Gegenstand des Verfahrens zum Ersatzneubau der Reiher-
HPA Hamburg Port Authority AGR | stiegschleuse.
(E/U)
Die andere Einleitstelle nérdlich der Reiherstiegschleuse wird
nicht mehr fir die Hohe-Schaar-Stral3e genutzt. Sie bleibt aber
bestehen, da daran noch andere Entwasserungsleitungen an-
geschlossen sind.
100.03 GK Entwéasserungsanlage der A 26 Einleitbauwerk Das im EA 2 der A 26 gesammelte und in der RBFA 2 vorgerei-
3566383 im EA 2 a) nigte Wasser (siehe Nr. 10.39) wird gedrosselt Giber eine Sam-
5928460 - melleitung der an der Sudlichen Wilhelmsburger Wettern herzu-
Einleitung von vorgereinigtem stellenden Einleitstelle E 2 zugeflihrt und eingeleitet. Dabei wird
U 5/3 Stralenoberflachenwasser in die | b) der Abfluss der Filterstufe mittels einer Hebe-/Pumpenanlage

Sudliche Wilhelmsburger Wettern

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)

auf das Héhenniveau der Einleitstelle angehoben. Die hydrauli-
sche Gewasserbelastung betragt 22,9 I/s+Notiberlauf.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Einleitstelle 2 Gewasser Die Kosten fiir die baulichen Mallnahmen tragt die Bundesre-
a) und b) publik Deutschland, Bundesstralenverwaltung.
Freie und Hansestadt Hamburg
(E) Die Unterhaltung des Einleitbauwerkes obliegt der Bundesre-
publik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.
Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U) Die Unterhaltung des Gewéassers obliegt wie bisher dem Was-
serverband.
100.04 GK Entwasserungsanlage der A 26 Einleitbauwerk Das im EA 3 der A 26 gesammelte und in der RBFA 3 vorgerei-
3567118 imEA 3 a) nigte Wasser (siehe Nr. 10.40) wird gedrosselt Uber eine Sam-
5928597 - melleitung der am verlegten Neuen Brausielgraben herzustel-
Einleitung von vorgereinigtem lenden Einleitstelle E 3 zugefihrt und eingeleitet. Die hydrauli-
U 5/4 Strallenoberflachenwasser in den | b) sche Gewasserbelastung betragt 6,3 I/s+Notuberlauf.

verlegten Neuen Brausielgraben

Einleitstelle 3

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)

Gewasser
a) und b)
Freie und Hansestadt Hamburg

(E)

Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)

Die Kosten fir die baulichen MalRnahmen tragt die Bundesre-
publik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.

Die Unterhaltung des Einleitbauwerkes obliegt der Bundesre-
publik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.

Die Unterhaltung des Gewassers obliegt dem Wasserverband.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
100.05 GK Entwéasserungsanlage der verleg- | Einleitstelle Das im EA 3 der Kornweide/Stillhorner Weg gesammelte und
3567266 ten Kornweide/Stillhorner Weg im | a) durch Sedimentation im Graben vorgereinigte Wasser (siehe
5928448 EA3 - Nr. 10.45) wird der am verlegten Neuen Brausielgraben herzu-
stellenden Einleitstelle E 3.1 zugeflhrt und eingeleitet. Die hyd-
U 5/4 Einleitung von vorgereinigtem b) raulische Gewasserbelastung betragt 3,0 I/s+Notiberlauf.
StraRenoberflachenwasser in den | Freie und Hansestadt Hamburg
Neuen Brausielgraben (E/U) Das im EA 5 auf dem Galeriedach ab Bau-km 0+350 bis 0+580
anfallende Wasser wird gedrosselt Uber einen Retentionsgra-
und Gewasser ben zum Graben am Altenfelder Weg und weiter zur Einleit-
a) und b) stelle E 3.1 gefiihrt und dort eingeleitet. Die hydraulische Ge-
Entwasserungsanlage der A 1 Freie und Hansestadt Hamburg wasserbelastung betragt 0,5 I/s+Notlberlauf.
imEA 5 (E)
Die Kosten fiir die baulichen Mallnahmen tragt die Bundesre-
Einleitstelle 3.1 Wasserverband Wilhelmsburger publik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.
Osten (U)
Die Unterhaltung des Einleitbauwerkes obliegt der Freien und
Hansestadt Hamburg.
Die Unterhaltung des Gewassers obliegt wie bisher dem Was-
serverband.
100.06 GK Entwéasserungsanlage der gean- Einleitbauwerk Das im EA 3 auf der Otto-Brenner-Stralle gesammelte und in
3567029 derten Otto-Brenner-Stralle a) der Rohrsedimentationsanlage vorgereinigte Wasser (siehe Nr.
5928708 imEA 3 - 10.42) wird gedrosselt Gber eine Sammelleitung der an der
Kirchdorfer Wettern herzustellenden Einleitstelle E 3.2 zuge-
U 5/4 Einleitung von vorgereinigtem b) fuhrt und eingeleitet. Die hydraulische Gewasserbelastung be-

StralRenoberflachenwasser in die

Freie und Hansestadt Hamburg

tragt 29,0 I/s.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Kirchdorfer Wettern (E/V)
Die Kosten fir die baulichen Mal3nhahmen tragt die Bundesre-
Einleitstelle 3.2 Gewasser publik Deutschland, Bundesstralenverwaltung.
a) und b)
Freie und Hansestadt Hamburg Die Unterhaltung des Einleitbauwerkes obliegt der Freien und
(E) Hansestadt Hamburg.
Wasserverband Wilhelmsburger Die Unterhaltung des Gewassers obliegt wie bisher dem Was-
Osten (U) serverband.
100.07 GK Entwéasserungsanlage der A 1 a) Das im EA 4 auf der A 1 gesammelte und in der RBFA 4 vorge-
3568012 im EA 4 - reinigte Wasser (siehe Nr. 20.17) wird gedrosselt Uber eine
5928729 Sammelleitung der an der verlegten Stillhorner Wettern herzu-
Einleitung von vorgereinigtem b) stellenden Einleitstelle E 4 zugefuhrt und eingeleitet. Die hyd-
U 5/5 Stralenoberflachenwasser in die | Einleitbauwerk raulische Gewasserbelastung betragt 16,0 I/s+Notuberlauf.

verlegte Stillhorner Wettern

Einleitstelle 4

Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung (E)

Gewasser
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralBenverwaltung (E)

Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)

Die Kosten fir die baulichen MaRnahmen tragt die Bundesre-
publik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.

Die Unterhaltung der Einleitstelle obliegt der Bundesrepublik
Deutschland, BundesstralRenverwaltung.

Die Unterhaltung des Gewassers obliegt wie bisher dem Was-
serverband.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
100.08 GK Entwéasserungsanlage der A 1 a) Das im EA 5 auf der 6stlichen Richtungsfahrbahn der A 1 ab
3567999 imEAS5 - Bau-km 0+541 bis 0+760 gesammelte Wasser wird Uber eine
5928734 Versickerungsmulde draniert (siehe Nr. 20.18) und das Drana-
Einleitung von vorgereinigtem b) gewasser der an der verlegten Stillhorner Wettern herzustellen-
U 5/5 Stralenoberflachenwasser in die | Einleitbauwerk den Einleitstelle E 5.1 zugefuhrt und eingeleitet. Die hydrauli-
verlegte Stillhorner Wettern Bundesrepublik Deutschland, sche Gewasserbelastung betragt 2,5 I/s+Notuberlauf.
BundesstralRenverwaltung (E)
Einleitstelle 5.1 Die Kosten fur die baulichen MafRnahmen tragt die Bundesre-
Gewasser publik Deutschland, BundesstraRenverwaltung.
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralBenverwaltung (E) Die Unterhaltung der Einleitstelle obliegt der Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstralenverwaltung.
Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U) Die Unterhaltung des Gewassers obliegt wie bisher dem Was-
serverband.
100.09 GK Entwéasserungsanlage der A 1 a) Das im EA 5 auf der Rampe A 26 — A 1 ab Bau-km 10+033 bis
3568045 im EA 5 - 10+230 gesammelte Wasser wird Uber eine Versickerungs-
5928746 mulde draniert (siehe Nr. 20.18) und das Dranagewasser der
Einleitung von vorgereinigtem b) an der verlegten Stillhorner Wettern herzustellenden Einleit-
U 5/5 StraRenoberflachenwasser in die Einleitbauwerk stelle E 5.2 zugefiihrt und eingeleitet. Die hydraulische Gewas-

verlegte Stillhorner Wettern

Einleitstelle 5.2

Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung (E)

Gewasser
Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung (E)

serbelastung betragt 1,5 I/s+Notlberlauf.

Die Kosten fiir die baulichen Mallnahmen tragt die Bundesre-
publik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.

Die Unterhaltung der Einleitstelle obliegt der Bundesrepublik
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Deutschland, Bundesstralenverwaltung.
Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U) Die Unterhaltung des Gewassers obliegt wie bisher dem Was-
serverband.
100.10 GK Entwéasserungsanlage der A 1 a) Das im EA 5 auf dem Galeriedach ab Bau-km 0+580 bis 0+654
3567931 imEAS5 - anfallende Wasser wird gedrosselt tGber einen Retentionsgra-
5928758 ben (siehe Nr. 20.18) der an der verlegten Stillhorner Wettern
Einleitung von vorgereinigtem b) herzustellenden Einleitstelle E 5.3 zugefiihrt und eingeleitet.
U 5/5 Wasser in die verlegte Stillhorner | Einleitbauwerk Die hydraulische Gewasserbelastung betragt 0,5 I/s+Notlber-
Wettern Bundesrepublik Deutschland, lauf.
BundesstralRenverwaltung (E)
Einleitstelle 5.3 Die Kosten fur die baulichen Maf3nahmen tragt die Bundesre-
Gewasser publik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.
Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstrallenverwaltung (E) Die Unterhaltung der Einleitstelle obliegt der Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstraenverwaltung.
Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U) Die Unterhaltung des Gewassers obliegt wie bisher dem Was-
serverband.
100.11 GK Entwasserungsanlage der A 1 Einleitbauwerk Das im EA 5 auf dem Galeriedach ab Bau-km 0+654 bis 1+329
3568008 imEA 5 a) anfallende Wasser wird gedrosselt (iber den Torfpolder (siehe
5929087 - Nr. 20.18) der an der Stiibenhofer Wettern herzustellenden Ein-
Einleitung von vorgereinigtem leitstelle E 5.4 zugeflhrt und eingeleitet. Die hydraulische Ge-
U 5/5 Wasser in die Stibenhofer Wet- b) wasserbelastung betragt 20,5 I/s+Notlberlauf.

tern

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)

Seite 167 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Kosten fur die baulichen Mallnahmen tragt die Bundesre-
Einleitstelle 5.4 Gewasser publik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.
a) und b)
Freie und Hansestadt Hamburg Die Unterhaltung der Einleitstelle obliegt der Bundesrepublik
(E) Deutschland, Bundesstralenverwaltung.
Wasserverband Wilhelmsburger Die Unterhaltung des Gewassers obliegt wie bisher dem Was-
Osten (U) serverband.
100.12 GK Entwasserungsanlage der A 1 Einleitbauwerk Das im EA 5 auf der 6stlichen Richtungsfahrbahn der A 1 ab
3568288 imEAS5 a) Bau-km 0+760 bis 1+329 gesammelte Wasser wird Uber eine
5929329 - Versickerungsmulde draniert (siehe Nr. 20.18) und das Drana-
Einleitung von vorgereinigtem gewasser der an der Rethwettern herzustellenden Einleitstelle
U 5/7 StraRenoberflachenwasser in die | b) E 5 zugefihrt und eingeleitet. Die hydraulische Gewasserbelas-

Rethwettern

Einleitstelle 5

Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)

Gewasser
a) und b)
Freie und Hansestadt Hamburg

(E)

Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)

tung betragt 14,0 I/s+Notlberlauf.

Die Kosten fur die baulichen MaRnahmen tragt die Bundesre-
publik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung.

Die Unterhaltung der Einleitstelle obliegt der Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstralenverwaltung.

Die Unterhaltung des Gewassers obliegt wie bisher dem Was-
serverband.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
100.13 | Kornweide | BW 07/Einleitung in verlegte Einleitstelle Das auf dem neuen BW 07 (siehe Nr. 10.30) in der Bordrinne
0+255 Kirchdorfer Wettern a) gesammelte Wasser wird westlich des Bauwerks in einer Ab-
bis - laufnische gefasst und zur Kirchdorfer Wettern weitergeleitet.
0+285
b) Die Kosten trégt die Bundesrepublik Deutschland,
U 5/4 Freie und Hansestadt Hamburg BundesstralRenverwaltung.
(E/V)
Die Unterhaltung des Einleitbauwerkes obliegt der Freien und
Gewasser Hansestadt Hamburg.
a) und b)
Freie und Hansestadt Hamburg Die Unterhaltung des Gewassers obliegt dem Wasserverband.
(E)
Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)
100.14 | Kornweide | BW 09/Einleitung in Neuen Brau- | Einleitstelle Das auf dem neuen BW 09 (siehe Nr. 10.31) in der Bordrinne
0+285 sielgraben a) gesammelte Wasser wird westlich und dstlich des Bauwerks in
bis - einer Ablaufnische gefasst und zum Neuen Brausielgraben wei-
0+315 tergeleitet.
b)
U 5/4 Freie und Hansestadt Hamburg Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,

(E/U)

Gewasser

a) und b)
Freie und Hansestadt Hamburg

BundesstralRenverwaltung.

Die Unterhaltung des Einleitbauwerkes obliegt der Freien und
Hansestadt Hamburg.
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
(E)
Die Unterhaltung des Gewassers obliegt dem Wasserverband.
Wasserverband Wilhelmsburger
Osten (U)
100.15 A 26 Einleitung von Porenwasser wah- | - Die vorgesehene Verbesserung des Untergrundes durch Uber-
zwischen rend der Bauzeit in Gewasser schittung und die Bodenlagerung innerhalb des Baufeldes flih-
Bahnstrecke ren zum zeitlich begrenzten Auspressen von Porenwasser. Es
und A 1 fallt wahrend der Herstellung und der Liegezeit der Uberschiit-
tung bzw. der Bodenlagerung an und hat vergleichsweise hohe
U 5/4 und 5 Eisen- und Ammoniumgehalte.
U 18.7/1

Das Porenwasser wird in mit Schilf bewachsenen Reinigungs-
graben gesammelt und vor Wiedereinleitung in die Vorfluter
aufbereitet. Jeder Ablauf in die Vorflut ist mit einer Absperrein-
richtung und einem Drosselbauwerk ausgestattet.

Es sind baubegleitende Messungen der in Unterlage 18.7 ge-
nannten Parameter vorgesehen. Fir den Havariefall tritt ein
Notfallplan in Kraft, dessen Inhalt in Unterlage 18 beschrieben
ist. Der Plan selbst wird im Rahmen der Ausfiihrungsplanung
fur das Vorhaben erstellt.

Zeitlich begrenzte Einleitungen sind in folgende Gewasser vor-
gesehen:

- Sudliche Wilhelmsburger Wettern
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Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
- Kirchdorfer Wettern
- Neuer Brausielgraben
- Stillhorner Wettern
- Graben zum Neuen Brausielgraben.
Die einzelnen Einleitstellen sind in Unterlage 18.7 dargestellt.
Die Kosten fiir Herstellung und Beseitigung der Anlagen tragt
die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstrafienverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt dem fiir den Vorhabentrager tatigen
Baubetrieb.
100.16 A 26 Entnahme und Einleitung von - Der Neubau des Tunnels BW 04-2 (siehe Nr. 10.28) ist mit bau-
zwischen Baugrubenwasser in die Stde- zeitlichen Wasserentnahmen und Wassereinleitungen in die
Bahnstrecke | relbe Elbe sowie mit Auswirkungen auf das Grundwasser verbunden.
und A 1 Dazu werden wahrend der Bauzeit Anlagen zur Behandlung
Herstellung, Betrieb und Beseiti- sowie zum Transport des Baugrubenwassers hergestellt, be-
U 5/4und 5 | gung von Baugrubenwasserbe- trieben und beseitigt. Zum Schutz des Grundwassers vor Stof-
18.2/2 handlungsanlagen feintrdgen werden Schutzvorkehrungen getroffen.

Die Segmente des Tunnels werden im Trockenaushub und im
Nassaushub hergestellt.

Verfahrensbedingt erfolgt beim Trockenaushub kein bauzeitli-
cher Stoffeintrag in das Grundwasser.
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Beim Nassaushub wird zur Herstellung der Auflast Wasser aus
der Elbe entnommen. Der maximale Entnahmebedarf betragt
etwa 600 m3/d. Uberschiissiges Wasser wird gereinigt in die
Elbe abgeleitet.

Entnahme und Ruckflihrung des Wassers erfolgen tber Druck-
rohrleitungen, die zur Siderelbe fihren. Es handelt sich um 4
Rohre DN 400. Parallel wird ein 3,50 m breiter Unterhaltungs-
weg angelegt (siehe Nr. 30.13).

Die Reinigung des Baugrubenwassers erfolgt in mehreren Stu-
fen:

- Beseitigung abfiltrierbarer Stoffe durch geotextile Schlauche
in 2 Wasserbehandlungsanlagen

- Ruckflhrung des vorgereinigten Wassers in die Baugrube

- Reinigung des uberschussigen Baugrubenwassers nach Her-
stellung der Unterbetonsohle

- Ableitung in die Elbe.

Wahrend des Nassaushubs sickert Baugrubenwasser in den
Grundwasserleiter. Im Abstrombereich des Grundwassers be-
finden sich keine Grundwasserentnahmen. Eine diesbezlgliche
Gefahrdung besteht nicht.

Zum Schutz des Grundwassers werden folgende MalRnahmen
bzw. Vorkehrungen ergriffen:
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- Reduzierung des Wasserdrucks in den Baugruben auf das
technisch erforderliche Mindestmal}

- tribungsarmer Aushub der Weichschichten mit scharfkanti-
gen, gedeckelten Greifern

- Reinigung des Baugrubenwassers

- Reduzierung des Wasserbedarfs durch Uberleitung von Teil-
mengen Baugrubenwassers beim Lenzen in das jeweils
nachste Segment.

Die Kosten fiir die SchutzmafRnahmen tragt die Bundesrepublik
Deutschland, Bundesstralenverwaltung.

Die Unterhaltung der Anlagen obliegt dem fiir den Vorhabentra-
ger tatigen Baubetrieb.
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110 | Aktive LarmschutzmaBnahmen
110.01 A 26 Neubau a) Die Tunnellage der A 26 (siehe Nr. 10.28) zwischen Bahnstre-
8+356 Tunnel im Zuge der A 26 - cke und A 1 minimiert die von der A 26 ausgehenden Emissio-
bis BW 04-1 und 2 nen.
9+830 b)
Bundesrepublik Deutschland, Zur Minimierung der La&rmemissionen an den Tunnelportalen
U 5/4 und 5 Bundesstraltenverwaltung (E/U) erhalten diese eine schallabsorbierende Larmschutzbekleidung
der Wandflachen auf einer Lange, die etwa der jeweiligen 2-fa-
chen Tunnelréhrenbreite entspricht.
Die Kosten fiir die Larmschutzbekleidung tragt die Bundesre-
publik Deutschland, Bundesstrallenverwaltung.
110.02 A1 Neubau a) Die Larmschutzgalerie wird Gber der westlichen Richtungsfahr-
0+359 Larmschutzgalerie im Zuge der - bahn der A 1 errichtet.
bis A 1 (Westseite)
1+312 BW 27 b) Ohne Larmschutz wirde in Kirchdorf an 40 Wohnhausern und
Bundesrepublik Deutschland, an 16 Schulgebduden der Immissionsgrenzwert Tag um bis zu
U5/5und 7 BundesstraRenverwaltung (E/U) 9,9 dB(A) Uberschritten (mehr als 3500 Schutzfalle infolge ho-

her Geschossanzahl der Wohnbldcke (8 bis 14 Geschosse)). In
der Nacht wirde der Immissionsgrenzwert an 63 Wohnhausern
um bis zu 15,5 dB(A) Uberschritten.

Durch die vollstandige Abschirmung der westlichen Richtungs-
fahrbahn der A 1 mit der Galerie (siehe Nr. 20.14) in Verbin-
dung mit den Bauwerken BW 04-2 (siehe Nr. 10.28) und BW 16
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(siehe Nr. 10.35) sowie den LA 04, 08 und 09 (siehe Nr.
110.10/14/15) kdnnen ca. 95 Prozent der Schutzfélle geldst
werden.
Um negative Auswirkungen fir den Teilbereich Stillhorn so weit
wie mdglich zu minimieren, werden die vertikalen Wande der
Galerie hochabsorbierend ausgebildet und die larmmindernde
Deckschicht DStrO = -5 dB(A) (siehe Nr. 100.06) unter der Ga-
lerie beibehalten.
Unter Berlicksichtigung der beschriebenen aktiven Larmschutz-
maRnahmen verbleiben an 10 Wohnhéusern Uberschreitungen
der Immissionsgrenzwerte Nacht von bis zu 2,7 dB(A) mit An-
spruch auf passive LarmschutzmalRnahmen dem Grunde nach.
Die Kosten fiir das Bauwerk sind in Nr. 20.14 geregelt.
110.03 | Rampe A1 | Neubau a) BW 16 ist Bestandteil der zuvor beschriebenen Abschirmung
Nord — A 26 | Larmschutztunnel im Zuge der - der Westseite der A 1.
0+522 Rampe A 1 Nord — A 26
bis BW 16 b) Die Kosten fur das Bauwerk sind in Nr. 10.35 geregelt.
0+725 Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraenverwaltung (E/U)
U 5/5
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110.04 A 26 A 26/Fahrbahndeckschicht mit a) Auf der A 26 und auf den Rampen (aufler A 26 — A 1 Nord)
5+840 Pegelminderung DStrO = -2 dB(A) | - wird eine larmmindernde Stralenoberflaiche mit einer Pegel-
bis minderung DStrO = -2 dB(A) eingesetzt.
9+830 b)
Bundesrepublik Deutschland, Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Uus/1-5 Bundesstraltenverwaltung (E/U) Bundesstrallenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
110.05 Rampe A 26/Fahrbahndeckschicht mit a) Im Anschluss an den Tunnel kommt eine larmmindernde Stra-
A 26 -A1 | Pegelminderung DStrO = -5 dB(A) | - Renoberflache mit einer Pegelminderung DStrO = -5 dB(A) zum
Nord Einsatz.
9+830 b)
bis Bundesrepublik Deutschland, Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
10+286 Bundesstrallenverwaltung (E/U) Bundesstralenverwaltung.
U 5/5 Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
110.06 A1 A 1/ Fahrbahndeckschicht mit a) Auf der A 1 kommt eine larmmindernde StralRenoberflache mit
0+000 Pegelminderung DStrO = -5 dB(A) | Bundesrepublik Deutschland, einer Pegelminderung DStrO = -5 dB(A) zum Einsatz.
bis Bundesstraltenverwaltung (E/U)
1+312 Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die ldrmmindernde
b) Oberfldche in der Nachbarverkehrseinheit 7141 bis Bau-km
Uus/b-7 Bundesrepublik Deutschland, 1+700 fortgesetzt werden soll.

Bundesstrallenverwaltung (E/U)

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
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Bundesstral3enverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
110.07 A 26 Larmschutzanlage LA 01 a) Die Larmschutzwand wird auf BW 01 (siehe Nr. 10.20) errich-
7+650 Hauland - tet.
bis )
7+740 b) Ohne Larmschutz waren Uberschreitungen des Immissions-
Bundesrepublik Deutschland, grenzwertes Nacht an einem Hotel/\Wohnhaus um bis zu
U 5/3.1 Bundesstralkenverwaltung (E/U) 2,6 dB(A) zu erwarten. Durch eine Larmschutzwand wird dieser

Bereich vor Grenzwertliberschreitungen geschutzt. Die Larm-
schutzwand erhalt folgende Hauptabmessungen:

Lange: 90 m
Hohe Uber Gradiente: 2,00 m
Absorbtionsgrad: beidseitig absorbierend zur

Vermeidung bahnseitiger Schallreflexionen.

Bauwerkspriifung und -unterhaltung beider Seiten der Wand er-
folgen von der Autobahn aus mit Geraten, die einen Ubergriff
Uber die Wand ermdglichen. Bei MaRnahmen an der AuRen-
seite der Wand sind darunter liegende Bereiche zu sichern
bzw. zu sperren (Georg-Wilhelm-StralRe). Der Abstand zur
Gleisachse der Hafenbahn betragt im Grundriss 10 m, sodass
die erforderlichen Sicherheitsabstéande eingehalten werden.
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Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstral3enverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung.
110.08 Rampe Larmschutzanlage LA 02 a) Die Larmschutzwand wird auf BW 02 (siehe Nr. 10.24) errich-
B 75— A 26 | Katenweg - tet.
0+250
bis b) Durch die Trassenlage im Tunnel BW 04-1 und 2 wird im
0+475 Bundesrepublik Deutschland, Wohngebiet Katenweg der Immissionsgrenzwert 59 dB(A) Tag
Bundesstraltenverwaltung (E/U) vollstandig eingehalten. Da das westliche Tunnelportal jedoch
U 5/3.1 nur ca. 100 m von der Wohnbebauung entfernt ist, wirden am

westlichen Bebauungsrand ohne zusétzliche Larmschutzmal3-
nahmen an 46 Wohnhausern Uberschreitungen des Immissi-
onsgrenzwertes Nacht um bis zu 2,5 dB(A) verbleiben. Durch
eine Larmschutzwand kann die Anzahl der Grenzwerttber-
schreitungen reduziert werden. Die Larmschutzwand erhalt fol-
gende Hauptabmessungen:

Lange: 225 m
Hohe Uber Gradiente: 3,50m
Absorbtionsgrad: absorbierend.

Bauwerksprifung und -unterhaltung beider Seiten der Wand er-
folgen von der Rampe der Autobahn aus mit Geraten, die einen
Ubergriff Uber die Wand ermdglichen. Bei Mallnahmen an der
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Auflenseite der Wand sind darunter liegende Bereiche zu si-
chern bzw. zu sperren (einzelne Fahrstreifen der A 26 im Trog
West, BW 03).

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.

Die komplette Einhaltung des Immissionsgrenzwertes 49 dB(A)
Nacht (Vollschutz) ware aufgrund der ungiinstigen Geometrie
(A 26 stoRt rechtwinklig auf die Bebauung) nur mit 10 m hohen
Larmschutzwanden auf Bauwerk 02 und am Tunnelportal még-
lich. Aus konstruktiven und wirtschaftlichen Griinden muss von
einem Vollschutz abgesehen werden.

Unter Berlcksichtigung der beschriebenen Larmschutzwand
verbleiben an 17 Wohnhausern Uberschreitungen des Immissi-
onsgrenzwertes Nacht von bis zu 1,5 dB(A) mit Anspruch auf
passive LarmschutzmalRhahmen dem Grunde nach. Diese An-
spruchsgrundlagen wurden anhand der Bestandsbebauung er-
mittelt. Bei Abbruch von Gebauden entfallen die entsprechen-
den Anspruchsgrundlagen.
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110.09 | Kornweide | Larmschutzanlage LA 03 a) Die Larmschutzwand wird entlang der Otto-Brenner-
0+015 Otto-Brenner-Stralle - StralRe/Kornweide errichtet.
bis
Otto-Bren- b) Durch die Trassenlage im Tunnel BW 04-1 und 2 (siehe Nr.
ner-Stralle Freie und Hansestadt Hamburg 110.01) wird die Larmemission durch die Autobahn minimiert.
0+622 (E/U)
Es verbleiben Larmauswirkungen durch den Verkehr an der
U 5/3 Anschlussstelle Stillhorn. Der Immissionsgrenzwert Nacht

wirde ohne Larmschutz an 18 Wohnhdusern um bis zu

4,4 dB(A) Uberschritten. Durch eine Larmschutzwand wird die-
ser Bereich vor Grenzwertiiberschreitungen geschitzt. Die
Larmschutzwand erhalt folgende Hauptabmessungen:

Lange: 217 m (28 — 161 — 28)
Hoéhe Gber Gradiente: 550m-2,00m
Absorbtionsgrad: absorbierend.

Die Wand wird an ihren Enden auf einer Lange von jeweils
28 m von 5,50 m auf 2,00 m abgetreppt.

Wegen der Wandhdhe tber 5,00 m wurde im Sinne des Allge-
meinen Rundschreibens ARS 24/2016 gepruift, ob und welche
besonderen MalRnahmen, die eine Prifung nach DIN 1076 er-
mdglichen, notwendig sind. Bauwerksprufung und Wartung bei-
der Seiten erfolgen von der Strallenseite aus mit Geraten, die
einen Ubergriff Giber die Larmschutzwand ermdglichen. Die Be-
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festigung der Flachen wird so bemessen, dass sie fur die Be-
lastung durch Pruffahrzeuge geeignet sind.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltungslast wird an die Freie und Hansestadt Ham-
burg Gbergeben.
110.10 Rampe Larmschutzanlage LA 04 a) Die Larmschutzwand wird entlang der Rampe A 26 — A 1 Suid
A 26 -A1 | Finkenriek - auf der Stitzwand BW 13 (siehe Nr. 10.32), BW 14 (siehe Nr.
Sad 10.33) und dem anschlieBenden Bankett errichtet.
0+270 b)
bis Bundesrepublik Deutschland, Durch die Trassenlage im Tunnel BW 04-1 und 2 (siehe Nr.
0+745 Bundesstralenverwaltung (E/U) 110.01) wird die Larmemission durch die Autobahn minimiert.
Hauptemittent ist hier die A 1. An 4 Wohnhausern wiirde ohne
U 5/5und 6 Larmschutz in Ergdnzung zum Tunnel der Immissionsgrenz-

wert Tag um bis zu 7,2 dB(A) und an 11 Wohnhausern der Im-
missionsgrenzwert Nacht um bis zu 12,7 dB(A) Gberschritten.
Durch eine Larmschutzwand wird dieser Bereich vor Grenz-
wertlberschreitungen geschitzt. Die Larmschutzwand erhalt
folgende Hauptabmessungen:

Lange: 475 m bestehend aus
Lange: 151 m (0+270 — 0+421)
Hohe Uber Gradiente: 3,00 m
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Absorbtionsgrad: absorbierend
Lange: 60 m (0+421 — 0+481)
Hohe Uber Gradiente: 4,00 m
Absorbtionsgrad: absorbierend
Lange: 12 m (0+481 — 0+493)
Hohe Uber Gradiente: 4,00 m—-5,50 m
Absorbtionsgrad: absorbierend
Lange: 224 m (0+493 - 0+717)
Hohe Uber Gradiente: 550 m
Absorbtionsgrad: absorbierend
Lange: 28 m (0+717 — 0+745)
Hohe Uber Gradiente: 550m-2,00m
Absorbtionsgrad: absorbierend

Die Wand wird an ihrem sidlichen Ende auf einer Lange von
28 m von 5,50 m auf 2,00 m abgetreppt.

Wegen der Wandhdhe tber 5,00 m wurde im Sinne des Allge-
meinen Rundschreibens ARS 24/2016 gepruft, ob und welche
besonderen MaRnahmen, die eine Priifung nach DIN 1076 er-
moglichen, notwendig sind. Ein Wartungskonzept wird erstellt.
Die Zuganglichkeit ist durch einen 3 m breiten Wartungsweg

entlang der Stitzwand BW 13 gewahrleistet. Bei Mallnahmen
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Uber Verkehrsflachen sind darunter liegende Bereiche zu si-
chern bzw. zu sperren (Stillhorner Weg).
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
110.11 Rampe Larmschutzanlage LA 05 a) Die Larmschutzwand wird entlang der Rampe A 1 Sid — A 26
A 1Sid - | Stillhorn - auf dem Bankett der A 1 und auf dem BW 19 (siehe Nr. 20.11)
A 26 errichtet.
0+057 b)
bis Bundesrepublik Deutschland, Ohne Larmschutzmalnahmen wiirde in Stillhorn an 9 Wohn-
0+630 Bundesstraltenverwaltung (E/U) hausern und an 1 Hotel der Immissionsgrenzwert Tag um bis
zu 7,7 dB(A) Uberschritten. In der Nacht wirde der Immissions-
U 5/5.0 grenzwert an 18 Wohnhausern und am Hotel um bis zu
U 5/6 13,5 dB(A) Uberschritten.

Durch eine larmmindernde StralBenoberflache (siehe Nr.
110.06) und die Larmschutzwand kann in Verbindung mit den
LA 06 und LA 07 (siehe Nr. 110.12/13) die Anzahl der Grenz-
wertlberschreitungen reduziert werden. Die Larmschutzwand
erhalt folgende Hauptabmessungen:

Lange: 573 m (48 — 477 — 48)
Hohe Uber Gradiente: 8,00 m—-2,00 m

Seite 183 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Absorbtionsgrad: absorbierend

Die Wand wird an ihren Enden auf einer Lange von jeweils
48 m von 8,00 m auf 2,00 m abgetreppt.

Wegen der Wandhohe tber 5,00 m wurde im Sinne des Allge-
meinen Rundschreibens ARS 24/2016 geprift, ob und welche
besonderen MalRnahmen, die eine Priifung nach DIN 1076 er-
maoglichen, notwendig sind. Ein Wartungskonzept wird erstellt.

Bauwerksprifung und -unterhaltung beider Seiten der Wand er-
folgen zum grofRen Teil von der Autobahn aus mit Geraten, die
einen Ubergriff (iber die Wand erméglichen und zum Teil von
Flachen auf der AuRRenseite aus. Im Dammbereich der A 1 zwi-
schen Suderelbbriicke und Hauptdeich wird auch der entlang
der Wand verlaufende Radweg fiir die Wartung genutzt. Zwi-
schen Hauptdeich und Stillhorner Weg wird der Stillhorner
Hauptdeich genutzt. Im Bereich der Briicke Uber den Stillhorner
Weg, BW 19 erfolgen Bauwerksprifung und -unterhaltung vom
Stillhorner Weg aus. Ab Stillhorner Weg wird ein Wartungsweg
angelegt, der vom Stillhorner Weg Uber das Tunnelportal nach
Norden fuhrt.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
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der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Bundesstral3enverwaltung.
Unter Berlcksichtigung der beschriebenen Larmschutzwand
verbleiben an 1 Wohnhaus (siehe LA 07) Uberschreitungen des
Immissionsgrenzwertes Nacht von bis zu 2,9 dB(A) mit An-
spruch auf passive LarmschutzmaRnahmen dem Grunde nach.
110.12 A 1 Ost Larmschutzanlage LA 06 a) Die Larmschutzwand wird auf dem Bankett der A 1 und auf
0+610 Stillhorn - dem BW 26 (siehe Nr. 20.13) errichtet.
bis
0+710 b) Ohne Larmschutzmalinahmen in Stillhorn wiirde an 9 Wohn-
Bundesrepublik Deutschland, hausern und an 1 Hotel der Immissionsgrenzwert Tag um bis
U 5/5.0 Bundesstraltenverwaltung (E/U) zu 7,7 dB(A) Uberschritten. In der Nacht wiirde der Immissions-

grenzwert an 18 Wohnhausern und am Hotel um bis zu
13,5 dB(A) Uberschritten (siehe auch LA 05 und 07).

Durch eine larmmindernde Straflenoberflache und die Larm-
schutzwand kann in Verbindung mit den LA 05 und LA 07
(siehe Nr. 110.11/13) die Anzahl der Grenzwertiberschreitun-
gen reduziert werden. Die Larmschutzwand erhalt folgende
Hauptabmessungen:

Lange: 100 m
Hohe Uber Gradiente: 5,00 m
Absorbtionsgrad: absorbierend
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Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Bauwerksprifung und -unterhaltung beider Seiten der Wand er-
folgen von der Autobahn aus mit Geraten, die einen Ubergriff
Uber die Wand ermdglichen.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
Unter Berlcksichtigung der beschriebenen Larmschutzwand
verbleiben an 1 Wohnhaus (siehe LA 07) Uberschreitungen der
Immissionsgrenzwerte Nacht von bis zu 2,9 dB(A) mit An-
spruch auf passive LarmschutzmafRnahmen dem Grunde nach.
110.13 Rampe Larmschutzanlage LA 07 a) Die Larmschutzwand wird entlang der Rampe A 26 — A 1 Nord
A26-A1 | Stillhorn - auf dem Trog Ost BW 15 (siehe Nr. 10.34), auf dem Bankett
Nord der Rampe und auf dem BW 18 (siehe Nr. 20.10) errichtet.
9+830 b)
bis Bundesrepublik Deutschland, Ohne Larmschutzmafinahmen in Stillhorn wiirde an 9 Wohn-
10+257 Bundesstraltenverwaltung (E/U) hausern und an 1 Hotel der Immissionsgrenzwert Tag um bis
zu 7,7 dB(A) Uberschritten. In der Nacht wiirde der Immissions-
U 5/5 grenzwert an 18 Wohnhausern und am Hotel um bis zu

13,5 dB(A) Uberschritten.

Durch eine larmmindernde StralBenoberflache und die Larm-
schutzwand kann in Verbindung mit den LA 05 und LA 06
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

(siehe Nr. 110.11/12) die Anzahl der Grenzwertiberschreitun-
gen reduziert werden.

Die Larmschutzwand erhalt folgende Hauptabmessungen:

Lange: 427 m (395 - 32)
Hoéhe Uber Gradiente: 6,00m—-2,00m
Absorbtionsgrad: absorbierend

Die Wand wird an ihrem nérdlichen Ende auf einer Lange von
32 m von 6,00 m auf 2,00 m abgetreppt.

Wegen der Wandhohe tber 5,00 m wurde im Sinne des Allge-
meinen Rundschreibens ARS 24/2016 geprift, ob und welche
besonderen MalRnahmen, die eine Priifung nach DIN 1076 er-
madglichen, notwendig sind. Ein Wartungskonzept wird erstellt.
Bauwerksprifung und -unterhaltung beider Seiten der Wand er-
folgen von der Rampe der Autobahn aus mit Geraten, die einen
Ubergriff (iber die Wand erméglichen. Am Stillhorner Weg und
Jakobsberg ist auch eine Bauwerkspriifung und -unterhaltung
der AufRenseite vom Wartungsweg bzw. vom Jacobsberg aus
mdglich.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung.
Die komplette Einhaltung der zulassigen Immissionsgrenzwerte
64/54 dB(A) Tag/Nacht (Vollschutz) an der Ostseite der Rampe
A 26 — A 1 Nord wirde eine Wandhéhe von 9,50 m erfordern.
Dies resultiert hauptsachlich aus der ungulnstigen Lage (nur
ca. 25 m ostlich der Fahrbahn) und Geschossigkeit (zweige-
schossig mit ausgebautem Dachgeschoss) des Wohnhauses
Stillhorner Weg 45. Von der Realisierung des Vollschutzes mit
einer derart hohen und damit auch teuren Larmschutzwand
wird sowohl aus stadtebaulicher als auch aus wirtschaftlicher
Sicht abgesehen. Zudem liel3e eine solch massive Larmschutz-
anlage unmittelbar vor dem Wohnhaus Beeintrachtigungen
durch Verschattung und visuelle Beeintrachtigungen erwarten.
Unter Berlcksichtigung der Larmschutzwand verbleiben an 1
Wohnhaus Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte Nacht
von bis zu 2,9 dB(A) mit Anspruch auf passive Larmschutz-
maflnahmen dem Grunde nach.
110.14 A 1 West Larmschutzanlage LA 08 a) LA 08 ist Bestandteil der in Nr. 110.02 beschriebenen Abschir-
0+310 Kirchdorf - mung der Westseite der A 1. Die Wand schirmt zudem auch
bis den Bereich Finkenriek ab.
0+360 b)

Das Bauwerk erhalt folgende Hauptabmessungen:
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Bundesrepublik Deutschland,
U 5/5 Bundesstralenverwaltung (E/U) Lange: 50 m (30 — 20)
Hohe Uber Gradiente: 500m-2,00m
Absorbtionsgrad: absorbierend
Die Wand wird an ihrem stidlichen Ende auf einer Lange von
30 m von 5,00 m auf 2,00 m abgesenkt.
Sie wird Bestandteil des Portals der Larmschutzgalerie (siehe
Nr. 110.02).
Bauwerksprufung und -unterhaltung beider Seiten der Wand er-
folgen von der Autobahn aus mit Geraten, die einen Ubergriff
Uber die Wand ermoglichen.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
110.15 A 1 West Larmschutzanlage LA 09 a) Die LA 09 ist Bestandteil der in Nr. 110.02 beschriebenen Ab-
0+360 Kirchdorf - schirmung der Westseite der A 1. Sie besteht aus einer zusatz-
bis lich auf die Galerieoberkante aufgesetzten Larmschutzwand im
14312 b) Bereich des Mittelstreifens.
Bundesrepublik Deutschland,
U 5/5 Bundesstralenverwaltung (E/U) Das Bauwerk erhalt folgende Hauptabmessungen:
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Lange: 952 m
Hoéhe: 2,00 m auf BW 27
Hohe Uber Gradiente: 10,50 m am Mittelstreifen
Absorbtionsgrad: absorbierend
Bauwerksprifung und -unterhaltung erfolgen vom Dach der
Galerie und vom linken Fahrstreifen der A 1 Nord aus.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstraRenverwaltung.
110.16 A 1 West Larmschutzanlage LA 10 a) Die LA 10 ist Bestandteil der in der Regelung zur Larmschutz-
1+312 Kirchdorf - galerie beschriebenen Abschirmung der Westseite der A 1. Sie
bis grenzt in Fortfihrung der Larmschutzgalerie (BW 27) direkt da-
1+512 b) ran an und liegt in der VKE 7141. Die Integration in das Vorha-
Bundesrepublik Deutschland, ben VKE 7142 ist erforderlich, da die Wand als Uberstands-
U 5/5 BundesstraRenverwaltung (E/U) lange zur Realisierung der in den Unterlagen 7 und 17 ausge-

wiesenen Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen not-
wendig ist.

Das Bauwerk erhalt folgende Hauptabmessungen:

Lange: 200 m

Seite 190 von 191




Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (o) — AD Siderelbe (m) und A 1 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siderelbe

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau A 26 Hafenpassage Hamburg

Unterlage: 11

Datum: 29.01.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- b) kiinftiger
der Ach- Eigentiimer (E)
sen-schnitt- oder
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Hohe Uber Gradiente: 8,00 m
Absorbtionsgrad: absorbierend
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstraltenverwaltung.

110.17 A 26 BW 01/Verwendung larmgemin- a) Larmgeminderte Fahrbahnibergange werden im Bereich von

derter Fahrbahnibergange -

b)
Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung (E/U)

der Georg-Wilhelm-Strale bis zum Ende der Hochstralle zwi-
schen dem 3. und 4. Abschnitt der Hochstrale BW 01-3 und 4,
am Ostlichen Widerlager, den Widerlagern der beiden Rampen,
BW 01-5 und 01-6 sowie an den Ubergéngen der Rampen zur
HochstralRe verwendet. Sie dienen dem Abbau lastiger Pegel-
spitzen, haben aber keinen Einfluss auf die Ermittlung der Be-
urteilungspegel.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland,
Bundesstralenverwaltung.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland,
BundesstralRenverwaltung.
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