Neubau A 26 Hafenpassage VKE 7053 / A1 VKE 7142
Unterlage 18.10 - Konzept Bodenmanagement

Massenubersicht A26 / Bodenmanagement

Stand: 17.01.2020
BW 03: Bau-km 8+286 bis 8+356 Massen
N Bodenart [m3]
o Klei 4,900
c 2
o © Torf 0
(%] .
® g o |Auffillung bindig 0
% £ S |Auffillung nichtbindig 5.300
s 3 Sand 2.050
2] —
= = Sand / Kies 850
N Schluff 0
£ Geschiebemergel 170

Grundlage: Interpolation zw. BK 1-42 und geol. Schnitt, IGB vom 25.10.2019

BW 04-1: Bau-km 8+356 bis 8+436 Massen
§ Bodenart [m?3]
o Klei 10.200
3 3 Torf 1.500
8 5 o |Auffiillung bindig 5.000
E E S |Auffiillung nichtbindig 12.200
23" [sand 2.300
= S Sand / Kies 1.600
E Schluff 300
= Geschiebemergel 800
Uberschiittung Tunnel
Zeitraum: Nov. 2026 bis Feb. 2027
Bodenmasse: 5.500 m?3

Grundlage: geologischer Schnitt, IGB vom 25.10.2019

Anl. 2.2: Auszug aus der Massenermittiung von Schii3ler-Plan

BWS GmbH, Januar 2021

(davon 3.500 m3 Nassaushub)
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