INGE A 26 Ost u18.2.2

Bemessung Retentionsbodenfilter gemall DWA-A 178 u.
DWA-A 102 (GD)

Projekt:  VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m)
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe
Anlage: RBFA 1
Zuordnung: Reiherstieg, EL1

Nachweis spez. Frachtaustrag: 72,2 kg/ha*a < 280 kg/ha*a
DWA-A178:
Angeschlossene Flache A, 3,812 ha Acpa
Angeschlossene Flache A 3,431 ha A,
Grobstoffriickhalt: 0,5 md/ha A,
Vol. Grobstoffrickhalt: 5,72/m3 3-jahrliches Entleerungsintervall
Bodenfilteroberflache: 343 m? Ar
vol. Regenriickhaltelamelle: ohne VRrL
DWA A102:
mittlere jahrliche Zulauffracht: 2.897 kgla Breraz =3BRai
flachenspezifische Gesamtfracht: 760 kg/ha*a DR a,ges
zul. Flachenbelastung: 0,076 kg/mz*a Byit
zul. Frachtaustrag: 280 kg/ha*a DR ezul.
erforderlicher Frachriickhalt: 63,2% N .son
Wirksamkeit des Bodenfilterablauf: 95,0% N rer
Wirksamkeit der Filtertiberlauf RRL: 50,0% Dsed rer
resultierender Frachtaustrag Bodenfilterablauf: 130,4 kg/a Bre.ges
resultierender Frachtaustrag Filteruberlauf RRL: 1448 kg/a Bre.ges
Wirkungsgrad des RBF: 90,0%
mittlerer jahrlicher Frachtaustrag: 275,2 kgla Breraan
Kategorie DWA-102: 760 kg/ha*a bra 111 Stark belastet
Drosselabfluss des RBF: 17,2/l/s Qbrrer
Einleitungsbegrenzung/Drossel: ohne
Einstauhdhe im Retentionsraum: 0,6/m hrr
Retentionsvolumen des RBF-Filters: 25,7/m3 V ket poren
Retentionsvolumen des RBF: 231,6 m3 Veer
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INGE A 26 Ost u18.2.2

Bemessung Retentionsbodenfilter gemals DWA-A 178 u.
DWA-A 102 (GD)

Projekt:  VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m)
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe
Anlage: RBFA 2
Zuordnung: Sdl. Wilhelmsburger Wettern, EL2

Nachweis spez. Frachtaustrag: 72,2 kg/ha*a < 280 kg/ha*a
DWA-A178:
Angeschlossene Flache A, 5,090 ha Acpa
Angeschlossene Flache A 4,581 ha A,
Grobstoffriickhalt: 0,5 md/ha A,
Vol. Grobstoffriickhalt: 7,64 m3 3-jahrliches Entleerungsintervall
Bodenfilteroberflache: 458/ m2 Ar
vol. Regenriickhaltelamelle: 862 m3 VRrL
DWA A102:
mittlere jahrliche Zulauffracht: 3.869 kg/a Breraz =3BRai
flachenspezifische Gesamtfracht: 760 kg/ha*a DR a,ges
zul. Flachenbelastung: 0,076 kg/mz*a Byit
zul. Frachtaustrag: 280 kg/ha*a DR ezul.
erforderlicher Frachriickhalt: 63,2% N .son
Wirksamkeit des Bodenfilterablauf: 95,0% N rer
Wirksamkeit der Filtertiberlauf RRL: 50,0% Dsed rer
resultierender Frachtaustrag Bodenfilterablauf: 174,1 kgla Bre.ges
resultierender Frachtaustrag Filteruberlauf RRL: 193,4 kg/a Bre.ges
Wirkungsgrad des RBF: 90,0%
mittlerer jahrlicher Frachtaustrag: 367,5 kg/a Breraan
Kategorie DWA-102: 760 kg/ha*a bra 111 Stark belastet
Drosselabfluss des RBF: 22,91/s Qbrrer
Einleitungsbegrenzung/Drossel: 15,3 /l/s
Einstauhdhe im Retentionsraum: 0,6/m hrr
Retentionsvolumen des RBF-Filters: 34,4/m3 V ket poren
Retentionsvolumen des RBF: 309,2 m3 Veer
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INGE A 26 Ost u18.2.2

Bemessung Retentionsbodenfilter gemals DWA-A 178 u.
DWA-A 102 (GD)

Projekt:  VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m)
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe
Anlage: RBFA 3
Zuordnung: Brausielgraben, EL3

Nachweis spez. Frachtaustrag: 72,2 kg/ha*a < 280 kg/ha*a
DWA-A178:
Angeschlossene Flache A, 1,402 ha Acpa
Angeschlossene Flache A 1,262 ha A,
Grobstoffriickhalt: 0,5 md/ha A,
Vol. Grobstoffriickhalt: 2,10 m3 3-jahrliches Entleerungsintervall
Bodenfilteroberflache: 126 'm2 Ar
vol. Regenriickhaltelamelle: 375 m3 VRrL
DWA A102:
mittlere jahrliche Zulauffracht: 1.065 kg/a Breraz =3BRai
flachenspezifische Gesamtfracht: 760 kg/ha*a DR a,ges
zul. Flachenbelastung: 0,076 kg/mz*a Byit
zul. Frachtaustrag: 280 kg/ha*a DR ezul.
erforderlicher Frachriickhalt: 63,2% N .son
Wirksamkeit des Bodenfilterablauf: 95,0% N rer
Wirksamkeit der Filtertiberlauf RRL: 50,0% Dsed rer
resultierender Frachtaustrag Bodenfilterablauf: 47,9 kgla Bre.ges
resultierender Frachtaustrag Filteruberlauf RRL: 53,3 kg/a Bre.ges
Wirkungsgrad des RBF: 90,0%
mittlerer jahrlicher Frachtaustrag: 101,2 kg/a Breraan
Kategorie DWA-102: 760 kg/ha*a bra 111 Stark belastet
Drosselabfluss des RBF: 6,3/I/s Qbrrer
Einleitungsbegrenzung/Drossel: AT
Einstauhdhe im Retentionsraum: 0,6/m hrr
Retentionsvolumen des RBF-Filters: 9,5/me V ket poren
Retentionsvolumen des RBF: 85,2 m3 Veer
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INGE A 26 Ost U18.2.2

Bemessung Retentionsbodenfilter gemall DWA-A 178 u.
DWA-A 102 (GD)

Projekt:  VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Stiderelbe (m)
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe
Anlage: RBFA 4
Zuordnung: Stillhorner Wettern, EL4

Nachweis spez. Frachtaustrag: 72,2 [kg/ha*a < 280 kg/ha*a
DWA-A178:
Angeschlossene Flache A,: 3,593 ha Acpa
Angeschlossene Flache A: 3,233 ha Ay
Grobstoffriickhalt: 0,5 m¥ha A,
Vol. Grobstoffriickhalt: 5,39 m3 3-jahrliches Entleerungsintervall
Bodenfilteroberflache: 323|m? A
vol. Regenriickhaltelamelle: 632 m? e
DWA A102:
mittlere jahrliche Zulauffracht: 2.730 |kg/a Brerazu =2Bgi
flachenspezifische Gesamtfracht: 760 kg/ha*a DR a,ges
zul. Flachenbelastung: 0,076 kg/m?*a Byt
zul. Frachtaustrag: 280 kg/ha*a DR e zul.
erforderlicher Frachriickhalt: 63,2% Mg soll
Wirksamkeit des Bodenfilterablauf: 95,0% Nerer
Wirksamkeit der Filteriberlauf RRL: 50,0% Nsed reF
resultierender Frachtaustrag Bodenfilterablauf: 122,9 kg/a Bre.ges
resultierender Frachtaustrag Filteriiberlauf RRL: 136,5 kg/a Bre.ges
Wirkungsgrad des RBF: 90,0%
mittlerer jahrlicher Frachtaustrag: 259,4 kgla Breraab
Kategorie DWA-102: 760 kg/ha*a bra 111 Stark belastet
Drosselabfluss des RBF: 16,2/l/s QprreF
Einleitungsbegrenzung/Drossel: 10,8l/s
Einstauhdhe im Retentionsraum: 0,6/m hrr
Retentionsvolumen des RBF-Filters: 24,3 /m? V ek poren
Retentionsvolumen des RBF: 218,3 ' m3 Veer
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