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1. Allgemeines

11 Planungsinhalt

Die vorliegenden wassertechnischen Berechnungen umfassen die Entwésserungsplanung des Neu-
baus der A26 Ost in der Verkehrseinheit (VKE) 7053 von km 5+840.072 bis zur Anschlussstelle
an die Bundesautobahn Al bei km 10+200.000, sowie die VKE 7142 der Al von Baukilometer
0+000 (Betriebs-km 155+624) bis Baukilometer 1+312 (Betriebs-km 154+465).

Zusétzlich zu der Entwasserung der Richtungsfahrbahnen der A26 und Al umfassen die wasser-
technischen Berechnungen den Neubau, der durch die BaumalRinahme A26 Uberbauten Hohe-
Schaar-StraRe, sowie die durch die Malinahme betroffenen Abschnitte der Kornweide/ Otto-Bren-
ner Stral3e. Zur Mallinahme gehdren weiter die neu zu erstellenden Anschlussstellen AS HH-Har-
burg, AS HH-Stillhorn sowie die AS Al.

Der Autobahnabschnitt gliedert sich durch unterschiedliche Bauweisen: als Hochstral3e, als Trog-
strecke, als Tunnelbauwerk sowie als ebenerdige Strecke. Die Sammlung des Niederschlagabflus-
ses erfolgt Uber Stralenabldufe in Sammelleitungen. Partiell kommen auch stral3enparallele Ent-
waésserungsgraben zur Anwendung. Zur Behandlung der gesammelten StraRenabfliisse werden
grundsatzlich Retentionsbodenfilteranlagen vorgesehen. Fur den Bereich der Hohe-Schaar-Stralle
wird eine rohrgebundene Sedimentationsanlage vorgesehen. Teilflachen der A1 werden tiber einen
Sickergraben entwassert. Die umverlegte Kornweide wird Uber einen Straengraben entwéssert.
Der neu zu erstellende Kreuzungsbereich Kornweide — Otto-Brenner-Stra3e wird tber ein neues
Regenwasserkanalsystem entwassert. Der Regenwasserabfluss wird anschlieBend an eine Behand-
lung mittels Rohrsedimentation in die Kirchdorfer Wettern abgeleitet.

Es werden 5 Ubergeordnete Entwasserungsabschnitte vorgesehen, die den jeweiligen Behand-
lungsanlagen zugeordnet werden und soweit moglich, die Zugehorigkeit der zur Einleitung vorge-
sehenen Zielgewasser zu den jeweiligen Rechtstrdgern berticksichtigen.

Aufgrund des zum Teil hohen Grundwasserstandes, sowie der begrenzten Flachenverfiigbarkeit,
sind flachige Versickerungen vor Ort mit Ausnahme im Entwésserungsabschnitt 5 ausgeschlossen.

Die BaumaRnahme beriihrt keine Wasserschutzgebiete, sowie keine Uberschwemmungsgebiete.

1.2 Ortliche Verhaltnisse

Die Hohe-Schaar ist eine Elbinsel im Hamburger Hafen und zugehdrig zu dem Stadtteil Wilhelms-
burg. Die Hohe-Schaar ist gepréagt durch industrielle Nutzung und Infrastrukturanlagen. Sudlich
wird die Hohe-Schaar durch die Stderelbe und im Nord-Osten durch den Reiherstieg begrenzt.
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Das Einzugsgebiet weist nahezu kein Gefélle der Oberflache auf. Die GOK liegt auf ca. 6 m NHN.
Die Autobahn ist hier als HochstraRe geplant. Unterhalb der HochstraRe verlauft die Hafenstrale
Hohe-Schaar.

Ostlich des Reiherstiegs liegt die Autobahnstrecke nordlich der Deichlinien Buschwerder Haupt-
deich, Finkenrieker Hauptdeich und dem Stillhorner Hauptdeich. Der mittlere Grundwasserstand
liegt bei 0-0,5 m NHN. Es kann lokal zur Stauwasserbildung bis knapp unter GOK kommen.
Nach Osten hin stellt sich das Plangebiet als Marschengebiet mit niedrigen GOK bis unter 2 m
NHN dar. Hier liegt keine/geringe industrielle Nutzung vor. Landwirtschaftliche Nutzflachen wer-
den durch Wettern, sowie untergeordnete Grabensysteme wasserwirtschaftlich erschlossen. Zum
erreichen versickerungsfahiger Schichten ist ein Abtrag der Uberlagernden Klei-Schichten notwen-
dig. Unterhalb der Klei- und Torfschichten liegt ein Sandkorper vor.

1.3 Vorgaben fur die Planung
Der anfallende Niederschlagsabfluss von Autobahnen soll in der Freien und Hansestadt Hamburg
im Vorzug mittels Retentionsbodenfilteranlagen gereinigt werden.

Fur den gesamten Planungsraum wird eine Trennung der Abwaésser aus dem Netz der Hafen- und
StadtstralRen von der Autobahnentwdsserung vorgesehen. Sowohl die Leitungsfuhrung, als auch
die Behandlung der Niederschlagsabwasser erfolgt getrennt.

Das bestehende Leitungsnetz der Hohe-Schaar-StraRe wird im Bestand zusammen mit Teilen der
privaten Grundstiicksentwéasserung der Firma Rhenus GmbH in den Reiherstieg mittels einer Ein-
leitstelle auf dem Firmengelédnde entwassert. Die Sammelleitung der Hohe-Schaar-Stralie quert
dazu die Gleisanlagen der Hafenbahn. Diese Sammelleitung soll im Zuge der BaumaRnahme zur
Erweiterung der Hafenbahn zuriick gebaut werden. Die Entwasserungsleitungen der Hohe-Schaar-
StraBe werden im Zuge der Baumalinahme A26 Abschnitt 6¢ Gberbaut und missen neu erstellt
werden.

Die zukunftige Einleitstelle wird unter Beteiligung der Fachbehtrden im Bereich der ehemaligen
westlichen Schleusenkammer der Reiherstiegschleuse und dort im Bereich des enemaligen nord-

lichen Schleusenhauptes verortet.
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Aus dem Abschnitt 6b findet eine Uberleitung von Niederschlagswasser aus dem nérdlichen An-
schlussbereich der Hohe-Schaar-StralRe in den Abschnitt 6¢ statt. Die entsprechenden Fl&chen so-
wie ermittelten Spitzenabflisse sind in der weiteren Dimensionierung der Ableitungs- sowie Be-
handlungsanlagen beriicksichtigt worden.

Da durch die BaumalRinahme keine Wasserschutzgebiete, Trinkwassergewinnungsgebiete oder
Uberschwemmungsgebiete beriihrt werden, entstehen hier keine weiteren Planungsvorgaben.

2. Berechnungsgrundlagen

2.1 Regelwerke und Richtlinien
Zur Erstellung der wassertechnischen Berechnungen wurden folgende Vorschriften, Richtlinien,
Merkblatter und Berichte verwendet:

- Richtlinien fir die Anlage von Stralen, Teil: Entwasserung, RAS-Ew (Ausgabe 2005)

- DWA-A 102 (Entwurf), Grundséatze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regen-
wetterabflissen zur Einleitung in Oberflachengewadsser (Oktober 2016)

- DWA-A 110, Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis von Abwasserlei-
tungen und -kanélen (August 2006)

- DWA-A 117, Bemessung von Regenriuckhalterdumen (Dezember 2013)

- DWA-A 118, Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwésserungssystemen
(Mérz 2006)

- DWA-A 138, Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser (April 2005)

- DWA-M 153, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser (August 2007);
korrigierter Stand: August 2012

- KOSTRA Atlas des Deutschen Wetterdienstes 2010R, Starkniederschlagshéhen

- DWA-A 178, Retentionsbodenfilteranlagen (Mai 2019)

- REWwS 2018 (Entwurf), Richtlinie fiir die Entwésserung von Straen (November 2018)

- Hamburg Port Authority, Gewasserkundliche Information, Gewésserkundliches Jahr
2016 — Pegel im Hafengebiet (2016)

- Hamburg Port Authority, Polder Hohe Schaar Generalentwésserungsplan Regenentwaés-
serung, Endbericht (2015)

- TR HWS-Bau, Technische Rahmenbedingungen fur die Planung und Bauausfiihrung
zum Forderprogramm ,,privater HWS* (2008)
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2.2 Bemessungsgrundlagen
Fur die Bemessung der Entwasserungssysteme werden folgende Jéhrlichkeiten bzw. anzusetzende
Wiederkehrintervalle festgesetzt.

Jahrlichkeiten des Bemessungsniederschlags:
- StraBen Uber Mulde, Seitengraben und Rohrleitungen n=1
- Rohrleitungen bei Mittelstreifenentwdasserung n= 0,33
- Stralentiefpunkte n= 0,2
- Trogstrecken mit Strallentiefpunkt n= 0,1

Die Spitzenabflussbeiwerte geméll RAS-Ew werden nachfolgend dargestellt:
Spitzenabflussbeiwert fur Fahrbahnen Cs= 0,9

Fur Bankette/Grinflachen wird gemélR RAS-Ew kein Spitzenabflussbeiwert angesetzt, sondern die
auf empirischen Daten basierende spezifische Sickerrate durch Subtraktion von den Nieder-
schlagshéhen zur Ermittlung des relevanten Niederschlagabflusses verwendet.

Fur die Bemessung der Entwasserungsanlagen wurden die Niederschlagsspenden Spalte 35, Zelle
23 aus Kostra-DWD 2010R gemaR der unterschiedlichen Entwésserungstypologien entsprechen-
den Jahrlichkeiten nach RAS-Ew 2005 zugrunde gelegt. Die maligebende Regendauer des anzu-
setzenden Blockregens richtet sich nach dem jeweiligen Gefélle der zu entwassernden Flache und
sind der Berechnungstabelle in der Anlage U18.2.1 Abflussermittlung zu entnehmen.

r15n=1 = 103,3 l/(s*ha)
r10,n=1 = 125,0 l/(s*ha)
I10,n=0,33 = 178,3 l/(s*ha)
r10,n=0,2 = 203,3 l/(s*ha)
r10,n=0,1 = 238,3 l/(s*ha)
Fur Leitungen, die unter Briicken héngen, erfolgt die Bemessung geméal ZTV-Ing Teil 8:
rs = 115 l/(s*ha)

Aufgrund der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der gesamten Strecke auf 80 km/h gibt es keine
Notwendigkeit zur Anwendung hoherer Anforderungen nach RAS-Ew.
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Verluste auf Griinflachen ergeben sich nach RAS-Ew wie folgt:
100 I/(s*ha)
150 I/(s*ha)

Einschnittsbéschungen
Mittelstreifen, Mulden

Abflussmenge pro Teilflache
2.3 Regendaten gemal’ Kostra-DWD 2010R

KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Q10n=Cs*Ae*r10 (bei versickerungsfahigen Flachen -qs)

K

Rasterfeld : Spalte 35, Zeile 23
Ortsname : Hamburg (HH)
Bemerkung
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe Niederschlagspenden rN [l/(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a . 2a 3a . 5a . 10a [ 20a . 30a 50 a 100 a
5 min 155,7 205,6 234,8 2716 3216 | 3715 400,7 4375 4875
10 min 124,2 158,4 178,5 203,7 2379 | 2721 2921 317,3 3515
15 min 1033 | 1308 146,8 167,0 1944 | 2219 237.9 258,1 2856
20 min 88,5 11,9 125,6 142,9 166,3 189,8 203,5 2208 244,2
30 min 887 | 875 985 | 1123 | 1311 | 1499 160,9 1747 1935
45 min 51,4 66,5 75,3 86,4 1015 | 1165 125,4 136,5 151,5
60 min 411 54,0 615 | 710 | 839 | o988 1043 1138 1267
90 min 30,3 39,4 448 | 515 | 606 | 696 75,0 81,7 90,8
2h 245 | 318 357 | 410 | 481 | 552 59,3 64,8 7,7
3h 181 | 231 26,0 207 | 347 | 397 42,7 46,4 51,4
4h 14,6 18,5 208 | 237 | 218 315 33,8 36,7 40,6
6h 107 | 135 15,1 17,2 199 | 227 24,3 26,4 29,1
9h 7.9 9,9 1,0 12,5 14,4 16,4 17,5 19,0 20,9
12h 6.4 7.9 8,8 99 1,5 13,0 13,9 15,0 16,5
18h 47 ‘ 5,8 6,4 7,2 8,3 | 9.4 10,0 10,8 11,9
24h 38 | 46 51 | 58 | &8s | 14 79 86 94
48 h 23 28 3,1 35 4,0 4,4 47 51 5,6
72h 18 24 23 | 26 | 29 | 33 35 37 4.1
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschliefllich Unterbrechungen
N Niederschlagsspende in [I/(s-ha)]
Abbildung 2-1: Niederschlagsdaten Kostra-DWD 2010R
Malgebende Niederschlagsdauer:
INGE A 26 Hafenpassage Januar 2021
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Die maRgebende Niederschlagsdauer richtet sich gemal RAS-Ew nach der maximalen Fliel3zeit
zu dem jeweiligen Berechnungspunkt. Aufgrund der Haltungslangen und den zugehérigen L&ngs-
neigungen wird die maRgebende Regendauer mit 10 min festgelegt.

2.4 Zustandige Behorden und Verbéande

Polder 7, Polder 13, Hohe-Schaar:

Fur Einleitungen in den Reiherstieg ist aus qualitativer Sicht die Behdrde fur Umwelt und Energie
(BUE) zustandig. Bezuglich quantitativer Fragen (Querstromung) ist die Hamburg Port Authority
(HPA) zustandig. Das Bestandssiel der Hohe-Schaar StraRe von Hamburg Wasser wird im Zuge
einer Baumalinahme (Gleiserweiterung) abgetrennt und hat keine weitere Relevanz fir die Ent-
wasserung der Baustrecke. Flr die Durchfihrung durch die Hochwasserschutz-Einrichtungen der

Polder sind die jeweiligen Poldergemeinschaften zustandig.

Baustrecke 0Ostlich des Reiherstiegs und westlich der Bahnquerung:

Fur Fragen der quantitativen Gewaésserbelastung unterhélt die zustandige Behérde fir Umwelt und
Energie ein extern betriebenes hydraulisches Modell iber das gesamte Gewadssernetz in Wilhelms-
burg. Vorgaben zu Einleitungsbeschrankungen werden aus den Modellergebnissen heraus entwi-
ckelt. Fir qualitative Einleitungsbestimmungen ist der Bezirk Hamburg Mitte zusténdig.

Baustrecke ostlich der Bahnquerung:

Die Gewaésser ostlich der Bahnquerung liegen im Zusténdigkeitsbereich des Wasserverbandes
Wilhelmsburger Osten. Dieser ist sowohl fiir die Unterhaltung der Gewaésser, als fir die hydrauli-
sche Belastung, also die Einhaltung der Wasserstandsvorgaben zustandig.

3. Entwasserungsabschnitte (EA)
Einteilung der Entwasserungsabschnitte

Der Abschnitt 6¢ gliedert sich entsprechend der Topographie der Verkehrsanlagen, sowie den
madglichen Einleitpunkten in die Vorflut in 5 Entwésserungsabschnitte (EA). In den jeweiligen EA
erfolgt eine weitere Trennung der Entwasserungsnetze der Bundesautobahnen A26 und Al sowie
der Entwésserungsnetze der Stadtstrallen Hohe-Schaar Strale, Otto-Brenner StraRe und der Korn-
weide. Die Abwasser werden in getrennten Leitungsnetzen gefiihrt, sowie getrennten Behand-

lungsanlagen zugefuhrt, die Trennung erfolgt entsprechend der Rechtstrager. Die Einleitung in die

INGE A 26 Hafenpassage Januar 2021



DEGES Neubau der A26 Hafenpassage Abschnitt 6¢ Seite 11
- Feststellungsentwurf -

Vorflut erfolgt Gber gemeinsame Einleitstellen, es sind jedoch getrennte Absperreinrichtungen

vorgesehen.

Der gereinigte Stralenabfluss wird in die Gewésser Reiherstieg im Entwdasserungsabschnitt 1, die
Kirchdorfer Wettern im Entwasserungsabschnitt 2, die Wilhelmsburger Wettern im Entwasse-
rungsabschnitt 3 sowie in die Stillhorner Wettern im Entwdasserungsabschnitt 4 eingeleitet. In Ent-
waésserungsabschnitt 5 wird ein Notlberlauf in die Rethwettern vorgesehen. Der Bemessungsab-
fluss wird Uber die belebte Bodenzone versickert und mittels Drainage in die Rethwettern abgelei-
tet.

Die jeweiligen Haltungen sind tabellarisch in den zugehdrigen Entwésserungsabschnitten zusam-
mengefasst. Die Haltungen richten sich mafgeblich nach der Stationierung der Achsen der Ver-
kehrsplanung. Die wassertechnische Berechnung bezieht sich auf die jeweiligen Baukilometer mit
den entsprechenden Angaben zu den Straldenquerschnitt. Haltungen ohne einen Wechsel der Nenn-
weiten werden entsprechend zusammengefasst.

Die Lage der Leitungen richtet sich nach der Lage der Schachtdeckel in einem mdglichst gering
uberfahrenen Bereich, sowie der Stralenquerneigung. Der Regenwasserkanal ist fur jede Rich-

tungsfahrbahn getrennt vorgesehen.

Die tabellarische Ubersicht iiber die Entwasserungsabschnitte, sowie die Bemessung und Ausge-
staltung der Entwésserungseinrichtungen auf3erhalb des StraRenkdorpers befindet sich in der Unter-
lage U18.2.1 Abflussermittlung.

Ent- Ange-
wasse- schlossene | Flachenart Qgem™ Ein-
glét]gs' Bezeichnung Bau-km PR Behandlung Vorflut leit-
schnitt AEK[ha] |  [ha] g | Stelle
(EA)
A 26 S;Efi)lél?'s 3812 | Verkehr RBFA 1 Reiherstieg 172 |EL 11
0+000 bis
EAL | Hohe-schaar- | 1+066 1763 | Verkehr o ) EL12
- Rohrsedimentation Stiderelbe 28,7
Strale 0+000 bis 0153 Verkeh HPA
0+077 : erkenr
A 26 mit 7+047 bis Sdl. Wilhelms-
EA2 Rampen 84212 4,530 Verkehr RBFA 2 burger Wettern 229 | EL2
; Verkehr
A 26 81'5&5325 1,402 RBFA 3 Brausielgraben 6,3 EL3
EA3 Verkehr
Kornweide 0+299 bis 992 0,487 Verkehr Seitengraben Brausielgraben 3 EL 3.1
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Otto-Brenner- | 0+502 bis . . Kirchdorfer Wet-
Strale 0+639 0,263 Verkehr | Rohrsedimentation tern 29 |EL3.2
EA4 |A1 0+000 bis 3593 | Verkehr RBFA 4 Stillhorner Wet- | ;¢ | £ 4
0+541 tern
Al 0+541 bis 0,493 Verkehr dréanierte Versicke- | Stillhorner Wet- 25 |EL51
0+760 rungsmulde tern
Al 0+760 bis 1,203 Verkehr drénierte Versicke- Rethwettern 14 EL5
1+329 rungsmulde
Rampe A26 - | 10+033 bis drénierte Versicke- | Stillhorner Wet-
EAS Al 10+230 0,188 Verkehr rungsmulde tern 15 |ELS2
0+ 580 bis . . Stillhorner Wet-
Al 0+654 0,250 Griindach | Retentionsgraben tern 0,5 |EL5.3
Al ggo%o bis O+ 0,770 Griindach | Retentionsgraben Brausielgraben 05 |EL31
0+ 654 bis . Stiibenhofer Wet-
Al 14329 1,950 Griindach Torfpolder tern 20,5 |EL5.4

* hydraulische Gewésserbelastung

Tabelle 1 Entwésserungsabschnitte

3.1 EAl

KM 5+840.772 bis 7+046.990

Der EAL liegt innerhalb des Polder 7 und Polder 13 Hohe Schaar. Er gliedert sich in den Abschnitt
der A26: Achse 206 km 5+840.772 bis km 7+046.990 in Ausfuhrung als Hochstral3e, sowie die
darunter gelegene Hafenstral’e Hohe-Schaar-StraRe: Achse 301 km 0+000 bis km 0+942.

Die Entwasserung der HochstraRRe erfolgt mittels an der Briickenunterseite angebrachter, au3en-
liegenden Leitungen, getrennt nach Richtungsfahrbahnen. Der Mindestdurchmesser betragt
DN250. Die Leitungen folgen grundsatzlich dem Gefélle der HochstraRe und werden hydraulisch
S0 bemessen, dass eine Ableitung des Niederschlagswassers auch bei der Unterschreitung des Min-
destgefalles von 2% geméld ZTV-Ing gewahrleistet wird. Wird das Gefalle groRRer ausgelegt, als
das Gefalle der HochstraRe wirden die Leitungen innerhalb weniger Haltungen unterhalb des
Hohlkastens der Hochstral3e vorstehen. An zwei Punkten werden Abschlédge (ASO1 und AS02) an
eine Sammelleitung vorgesehen. Die Sammelleitung wird im Bereich des Stral’enkorpers der
Hohe-Schaar-Stral3e vorgesehen und ist iber diese zwecks Unterhaltung erreichbar.

Die Behandlung der Abfliisse erfolgt in der Retentionsbodenfilteranlage (RBFA) 1. Die Einleitung
erfolgt tber eine in der ehemaligen westlichen Schleusenkammer der Reiherstieg Schleuse gele-
gene Einleitstelle (EL) 1.1 in den Reiherstieg. Die Einleitung erfolgt gem. der Empfehlung des TR
— HWS oberhalb des MThw (2,15 m NHN).
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Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass durch die Umplanung beziehungsweise Anpassung der Flu-
gelwand ein entsprechender Konflikt beziiglich des Kopfbalkens der Fliigelwand und der geplan-
ten Entwasserungsleitung gegeben ist. Der Sachstand ist im Zuge der Ausfuhrungsplanung noch-
mals zu untersuchen und gegeben falls anzupassen. Grundsétzlich sind entsprechend der Rahmen-
bedingungen zwei Mdglichkeiten gegeben. Entweder es erfolgt der Einbau eines Absturzschach-
tes, um mit der Leitung unterhalb des Kopfbalkens zu queren, oder die Fligelwand wird entspre-
chend der héhentechnischen Anforderung der Entwasserung angepasst.

Sollte die Einleithéhen unterhalb des MThw liegen, ist ggf. mit einem entsprechend frequentierten
Ruckstaugeschehen in den Filter zu rechnen. Nach derzeitigem Stand wird dadurch die Filterleis-
tung aber nicht beeintrachtigt.

Im Zuge der Baumalinahme der Hochstral’e A26 wird die bestehende Hohe-Schaar-Strale eben-
falls neu hergestellt. Die Verlegung der Stral’enachse wird durch die Positionierung der Pfeiler-
bauwerke der HochstraRe notwendig.

Der Niederschlagsabfluss der Hohe-Schaar-Strae wird mittels zwischen den Pfeilern der Hoch-
stralde gelegenen StraRenmulden gesammelt und jeweils am Ende der Mulde Uber einen Ablauf-
schacht einer Sammelleitung zugefihrt. Die StraRenmulden sind reine Ableitungseinrichtungen.
Die Sammelleitung leitet das zu behandelnde Wasser dann zu einer Rohrsedimentationsanlage.
Die Ableitung des behandelten Wassers erfolgt tGiber den EL1.2 in die Stiderelbe.

Die entsprechende Einleitstelle wird im Zuge des Umbaus der Reiherstiegschleuse neu hergestelt.
Als Schnittstelle ist der Schacht S376 (BauKm ca. 0+077 Achse HPA) vereinbart worden. Die zu
bertcksichtigen Flachen und Abflussmengen werden entsprechend der unterschiedlichen Vorha-
benstréger getrennt und in dieser Form auch zur Genehmigung gebracht.

Die wassertechnische Berechnung ist dem Anhang U18.2.1 zu entnehmen. Aufgrund des geringen
Gefalles der Hohen-Schaar-Str. ist die Bemessungsregenspenden gem. RAS-Ew 2005 fiir die Dau-
erstufe 15 min festgelegt (r15, n1 = 103,3 [l/(s*ha)]). Zudem wird die Hohe-Schaar-Stralie im
betreffenden Streckenabschnitt von der Hochstralie weitestgehend iberbaut. Dadurch wird der ab-
flusswirksame Niederschlag erheblich vermindert. Insofern wird die gewahlte Dauerstufe als an-

gemessen angesehen.
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In der Verkehrseinheit 7052 Abschnitt b, kann aufgrund der Topografie flr den dortigen Abschnitt
der Hohe-Schaar-Strale, keine Zuleitung zur entsprechenden Behandlungsanlage realisiert wer-
den. Dementsprechend wird eine Uberleitung von Niederschlagsabfluss aus Abschnitt 6b in Ab-
schnitt 6¢ festgelegt. Es werden 52 I/s Bemessungsabfluss (Ae = 0,6 ha) tbergeleitet.

Die Anschlusshohe fur den Abschnitt 6¢ liegt bei 5,70 m NHN und somit ca. 90 cm oberhalb der
Sohlhoéhe aus dem Abschnitt 6b (4,63 m NHN). Um die Ubernahme des Niederschlagwassers aus
dem Abschnitt 6b zu gewéhrleisten, muss eine entsprechende Anpassung des Kanalabschnittes

erfolgen.

Fur die bauzeitliche Verlegung der Hohe-Schaar-Stralle wird eine Sammlung des Oberflachen-
wassers der StraRe vorgesehen (Trummen, Bord am Ostlichen Fahrbahnrand). Die Entwésserungs-
leitung wurde hohenmaéRig so eingeordnet, dass diese an die bestehende Ableitung zum Reiher-
stieg bei ca. Bau-km 0+710 angeschlossen werden kann. Fur die Zeit der Nutzung der bauzeitli-
chen HSS erfolgt also eine Einleitung in den Reiherstieg tber die bestehende Leitung. Mit Fertig-
stellung der neuen HSS unter der Hochstral3e wird diese dann auf3er Betrieb genommen und wie

geplant die gesamte HSS an die Siliderelbe angeschlossen (Planung HPA Reiherstiegschleuse).

Im Bereich des Polder 7 und 13 wird eine Querung der Hochwasserschutzwand mit der Entwés-
serungsleitung vorgesehen. Gemald den TR HWS-Bau ist fir die Leitungskreuzung ein Stahlman-
telrohr, sowie eine redundant ausgefihrte Ringraumdichtung vorzusehen.

Landseitig wird ein Schieberschacht angeordnet (Vgl. TR HWS-Bau Anlage 6.2, Beispiel 3.1).
Bei der Schachtanordnung wird ein beidseitiger Schutzstreifen von 5 m beachtet.

Gem. TR HWS- Bau ist flr den Fall einer Sturmflut und gleichzeitig auftretenden Regenereignis
eine Abflussspende von gr 3 I/s*ha, ber einen Zeitraum von 180 min, nachzuweisen. Das erfor-
derliche Rickhaltevolumen fir die Entwasserung der HochstraBe A26 belduft sich auf V sum =
124 m3. Die Kapazitat des Retentionsbodenfilters betrdgt bei 0,4m Einstau ca. 137 m3.
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Abbildung 3-1: Prinzipskizze Querung der HWS

Im Zusammenhang der Entwdsserung der Hohen-Schaar-Strae, ist eine Zwischenspeicherung
von 57 mé nachzuweisen. Dieses kann durch das Speichervolumen im Kanalnetz mit 62 m? darge-

stellt werden.

3.2 EA2

KM 7+046.990 bis 8+212.000

Im EAZ2 verlauft die A26 fortlaufend als HochstraRe. Nach der Uberquerung des Reiherstiegs folgt
die Anschlussstelle an die Wilhelmsburger Reichsstra3e. Anschlieend senkt sich die A26 ab und
wird Uber ein Rampenbauwerk in ein Tunnelbauwerk Gberfihrt. Der EA2 endet im Rampenbereich
bei km 8+212.000.

Aufgrund der wechselnden Stralienquerneigung der Hochstral3e, wird in Teilbereichen eine paral-
lele Leitungsfiihrung an der Innenseite und der Aul3enseite der Strallenkorper auf jeder Fahrbahn
notwendig. Ein Verziehen der Leitung und damit das Queren des Hohlkastens ist aus konstruktiven
Griunden nicht moglich (Siehe dazu U15.1 Blatt 4, Achse D30). Die Ausbildung einer Sammellei-
tung auf Grundniveau ist aufgrund des flachen Bestandsgel&ndes nicht vorgesehen.

Die Behandlung der Niederschlagsabflisse erfolgt in der RBFA 2.
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Neben dem Abschnitt der A26 umfasst der EA2 auch die Rampen zum Anschluss an die Wil-
helmsburger Reichsstrate (WBR).

Die Rampe WBR-A26 West hat einen Tiefpunkt westlich der Uberquerung der WBR. Eine Fiih-
rung des Regenwasserkanals im Gegengefalle, unterhalb des Brickenbauwerkes auf die 6stliche
Seite der WBR ist nicht méglich. Der Regenwasserkanal wiirde tiber den Hohlkasten hinausragen.
Der Abschlag zur Zuleitung zur RBFA 2 befindet sich demnach westlich der WBR.

Die Tiefenlage der WBR, streckenweise als Grundwassertrog ausgefiihrt, erfordert eine Ver-
schwenkung der Querung des Regenwasserkanals nach Stden. Die Durchfiihrung erfolgt stdlich
der Briicke der A26 tiber die Wilhelmsburger Reichstrale bei Station 0+368 WBR. Die Uberde-
ckung muss teilweise durch Bodenauftrag hergestellt werden. Nordlich der gewéhlten Position
waére die Querung nur mittels Diker moglich.

Die Rampe A26-WBR wird an die Querung der WBR der Rampe WBR-A26 West angeschlossen

und entwassert ebenfalls in die RBFA 2.

Die Zuleitung zu der RBFA kann nach der geplanten Hohenlage im Freigefalle erfolgen. Der Ab-
fluss der Filterstufe muss mittels einer Hebeanlage bzw. Pumpenanlage auf das Einleitniveau der
Vorflut angehoben werden. Die Zuleitung des Notuberlaufes sowie des Umlaufes der RBFA 2
kann im Freigefélle in die VVorflut abgeleitet werden. Aufgrund der hydraulischen Einleitbedin-
gungen der Vorflut ist zusatzlich zur Behandlung auch eine Ruckhaltung und gedrosselte Ablei-
tung notwendig. Diese erfolgt in einer der Filterstufe nachgeschalteten Regenrickhaltelamelle.

Der Entwasserungsabschnitt entwassert iber die Einleitstelle EL2 in die stidliche Wilhelmsburger
Wettern.

Im Bereich der westlichen Kornweide (Autobahnkilometer Km 7+100), erfolgt eine Anderung der
Verkehrsfiihrung. Da sich im Ausbauzustand keine Anderung in Bezug auf die Verkehrsflache
ergeben, erfolgt keine wesentliche Anderung Entwiésserungsanlagen. Im Bestand erfolgt die Ent-
waésserung uber die Trummen mit dem Anschluss an das Sielnetz. Dieses Prinzip wird im Ausbau-

zustand wiederhergestellt.
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Abbildung 3-2: Lageplan mit Darstellung der gednderten Verkehrsfihrung

3.3 EA3

KM 8+212.000 bis 10+032.320

Der EA3 umfasst den Abschnitt der A26: km 8+212.000 bis 10+032.320. In diesem Abschnitt
wird die Autobahn in einem Tunnel gefihrt. Die Tunnelentwasserung wird in Ul Kapitel 4.7.3
erlautert.

Der EA3 beinhaltet alle Troge und Rampen, aus denen Wasser dem Tunnel zuflieRt. Die Abfllsse
werden in, von der Tunnelentwésserung getrennten, Leitungen gesammelt und parallel zur Tun-

nelentwésserung an das Betriebsgebdude des Tunnels nahe des Tunneltiefpunktes geleitet.

Die Schachtanordnung der Trogentwasserung liegt jeweils mittig im Hauptfahrstreifen. Die
Schachtanordnung der Tunnelentwasserung liegt jeweils mittig im Standstreifen. Eine versetzte
Anordnung der Schachte im Standstreifen ist nicht moglich, da im Bereich der Rampenzuleitungen
keine ausreichende Flache zur Verfiigung steht. Eine dauerhafte Uberfahrt der Schachtdeckel wird

bei mittiger Positionierung innerhalb der Fahrstreifen minimiert.

Vom Tunneltiefpunkt wird das Niederschlagswasser mittels Abwasserpumpen der RBFA 3 zuge-
fuhrt. Im Betriebsgebdude des Tunnels ist daflir ein Pumpenraum vorgesehen. Der Pumpensumpf
umfasst ein Speichervolumen von 54 m3.

Gemal der Abflussermittlung werden 3 Pumpen mit einer Leistung von jeweils 200 /s vorgese-
hen. Damit haben 2 Pumpen die entsprechende Leistung um ein 10 jahrliches Niederschlagsereig-
nis rickstaufrei abzufthren. In Abhangigkeit des Wasserstandes im Pumpensumpf kénnen die
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Pumpen stufenweise in Betrieb genommen werden. Im Falle eines auRergewohnlichen Starkrege-
nereignisses oberhalb des Bemessungsintervalls kdnnen alle drei Pumpen zeitgleich betrieben wer-
den. Im Regelfall dient die dritte Pumpe der Redundanz.

Die Forderhohe der Pumpen beriicksichtigt die Zuleitung in die RBFA, sodass ab Ubergabe der
Niederschlagsabfliisse am Betriebsgebdude, im Freigefalle in die RBFA eingeleitet werden kann.
Die RBFA 3 entwassert in den umverlegten Brausielgraben tber die Einleitstelle ELS3.

Im Bereich der Anschlussstelle AS HH-Kornweide wird die Kreuzung Kornweide — Otto-Brenner
StralBe angepasst. Im Bestand erfolgt die Entwasserung mittels StraBenabldufen, welche direkt an
die Kirchdorfer Wettern und die Verbindungswettern Kornweide angeschlossen sind. Die Korn-
weide entwaéssert Uber das Bankett in einen StralRengraben.

Durch den Ausbau der Abbiegespur sowie zusétzliche Entwasserung des Geh- u. Radweges im
Kreuzungsbereich erhoht sich die angeschlossene Flache um ca. 710 m? gegenuber dem Istzustand.
Durch den Bau der A26 wird im Gegenzug mit einer Reduktion der Verkehrsbelastung von derzeit
12.700 Kfz/Tag auf 10.400 Kfz/Tag gerechnet. Insofern wird durch den Umbau des Kreuzungs-
bereiches nicht von einer Verschlechterung des derzeitigen Zustandes ausgegangen. Aus diesem
Grund wird an dem derzeitigen Prinzip der Entwésserung nichts geandert.

Im Ausbauzustand wird flr die Otto-Brenner Stral3e ein Regenwasserkanal vorgesehen. Der ge-
sammelte Niederschlagsabfluss wird in einer Rohrsedimentationsanlage gereinigt und Gber die
Einleitstelle EL3.2 in die Kirchdorfer Wettern eingeleitet.

Die Kornweide entwassert tiber das Bankett nach Siiden. Ostlich des Briickenbauwerkes tber die
umverlegte Kirchdorfer Wettern und den neuen Brausielgraben wird von km 0+310 bis km
0+363.068 ein Regenwasserkanal vorgesehen, da die StraBenquerneigung nach Norden gerichtet
ist. Ab km 0+363.068 bis km 0+670 erfolgt die Ableitung des Niederschlagswassers tber einen
Strallengraben mit tberflossenem Bankett. Von km 0+670 bis km 0+992.3 wird ein Regenwasser-
kanal mit Anschluss an den Stral3engraben vorgesehen. Im weiteren Verlauf der Kornweide bis
Ende der Baustrecke wird an den vorhandenen Kanal angeschlossen.

Der StraBengraben leitet die Niederschlagsabfliisse Uber die Einleitstelle EL3.1 in den Brausiel-
graben ein. Die Reinigungsstufe stellt dabei die Uberflossene Flache des Banketts, sowie die Sedi-

mentation im Strallengraben.

Der umverlegte Stubenhoferweg entwassert tber die Stralenquerneigung uber das Bankett.
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3.4 EA4

KM 0+000.000 bis 0+540.993

Der EA4 umfasst die Bau-km 0+000.000 bis 0+540.993 der Ausbaustrecke der Al ab Bricke
Suderelbe bis nordlich der AS Siiderelbe. Die Entwdasserung der Al erfolgt in diesem Abschnitt
rohrgebunden und nach Richtungsfahrbahnen getrennt. Die sudliche Richtungsfahrbahn wird ab
Bau-km 0+359.200 durch eine Galerie uberbaut und wird nicht iberregnet. Die Rampe A1-A26
entwassert tiber einen StraRengraben, der an seinem Siid-Ostlichen Ende mit einem Einlaufschacht

versehen wird und an die RBFA4 angeschlossen wird.

Die Baustrecke quert die Hauptdeichlinie des Moorwerder/Stillhorner Hauptdeichs. Die Haupt-
deichlinie wird als Hochwasserschutzwand unter der Al gefiihrt. Die Regenwasserkandle miissen
durch die Hochwasserschutzwand gefuhrt werden (Siehe U1 Kapitel 1.1). Geméall den TR HWS-
Bau ist fur die Leitungskreuzung ein Stahlmantelrohr, sowie eine redundant ausgefiihrte Ring-
raumdichtung vorzusehen. Die geplanten Deckenhthen der Al liegen wasserseitig deutlich tiber
dem angesetzten Bemessungswasserstand (9 mNHN). Aufgrund dessen kann auf einen entspre-

chende Absperreinrichtung verzichtet werden.
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Abbildung 3-3: Prinzipskizze Querung der HWS

Bei der Schachtanordnung wird ein beidseitiger Schutzstreifen von 5 m beachtet.
Die gesammelten Niederschlagswasserabfliisse werden der RBFA 4 zugefuhrt.

3.5 EAS

KM 0+540.993 bis 1+328.676

Der EA5 umfasst die nordliche Richtungsfahrbahn der A1 von Bau-km 0+540.993 bis zum Ende
der Baustrecke bei Bau-km 1+328.676 entsprechend Betriebs-km 154+465.

Die stdliche Richtungsfahrbahn ist auf ganzer L&nge mittels einer Galerie uberbaut. Die Entwas-
serung erfolgt in Anlehnung an eine Tunnelentwdsserung und wird in der U1, Kapitel 4.7.5 erl&u-
tert.

Das Dach der Galerie wird mit einer extensiven Begriinung ausgestattet. Das Uberschissige Re-
genwasser wird gedrosselt in die nahe gelegene Vorflut abgeleitet. Eine detaillierte Untersuchung
zu der quantitativen Verteilung der Abflusse erfolgt im Zuge der Planung zur Galerie.

Die nordliche Richtungsfahrbahn entwéssert tiber eine nach aulRen gerichtete Stralenquerneigung
in einer drénierten Versickerungsmulde. Im Bereich der A1 Km 0+504 — 0+760 sowie der Rampe
A26 (Bau-km 10+033- 10+230), wird das Niederschlagswasser am Fahrbahnrand gefasst und tiber
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entsprechende StralReneinldufe (z.B. Combipoint) mittels Stichleitungen unterhalb der Larm-
schutzwand in die Versickerungsmulde abgeleitet. Die minimale Hohendifferenz zwischen dem
zu entwassernden Fahrbahnrand und der Muldensohle betragt 0,8m. Im weiteren Verlauf der Al
(Bau-km 0+760 — 1+329) erfolgt die Ableitung in die Versickerungsmulde iber das Bankett. Die

Hohendifferenz zwischen Fahrbahnrand und Muldensohle betragt in diesem Abschnitt 0,5m

Fur die dréanierte Versickerungsmulde ist eine 0,5 m machtige Sickerschicht (zzgl. 0,3 m Draina-
gefilter) gemalk REwS, 2018 vorgesehen. Die Einleitung des Drainagewassers erfolgt in die Reth-
wettern, oberhalb des Bemessungswasserstandes von -0,1 bis 0,0 m NHN. Die Versickerungs-
mulde wird entsprechend DWA-A 138 fur ein 5-jahrliches Regenereignis dimensioniert. Der Not-
uberlauf der Versickerungsmulde wird nach Norden in den anschlieRenden StraBengraben im Be-
stand der A1 realisiert. Aufgrund der geringen Hohendifferenz zwischen Fahrbahngradiente und
MHGW wird die Versickerungsmulde auf einen Muldeneinstau von 10 cm bemessen.

Die Einleitung des Notiberlaufes erfolgt in die Rethwettern.

Die Bewertung gemalR DWA M-153 erfolgt als dezentrale Muldenversickerung anhand des resul-
tierenden Flachenverhéltnisses zwischen Versickerungsflache und angeschlossener abflusswirk-
samer Flache.

Entwasserung Galeriedach und Torfentwicklungsflache - Die technische Ausgestaltung des
Galeriedachs mit der Grinflache (Torfandeckung) ist der Unterlage 18.10 zu entnehmen.

Das Niederschlagswasser wird von den Entwasserungsabschnitten Nord (6.900 m?) und Mitte
(12.600 m?) des Galeriedachs tiber Fallrohre (Abstand ca. 50 m) in eine Kiesdrainage geleitet und
uber ein Vollsickerrohr DN40O in L&ngsrichtung verteilt. GemaR hydraulischer Berechnung nach
DIN 1986-100 ergibt sich fir die Dachflache und die Grunflache mit einer Flache von 26.000 m?2
(Torfandeckung) fur das maRgebliche Bemessungsereignis (T =5 a, D = 45 min) ein erforderliches
Retentionsvolumen von ca. 135 mé.

Der die Torfandeckung begrenzende Kleidamm vermeidet grundsatzlich ein Austrocknen der
Torfe und ermdglicht eine dezentrale Riickhaltung des Niederschlagswassers. Das anfallende Nie-
derschlagswasser sickert tber das Vollsickerrohr in die Torfandeckung und wird in der Sandauf-
fallung Uber dem Torf zuriickgehalten. In der Sandauffillung (V = ca. 833 m3) und der Kies-
drainage inkl. Vollsickerrohr (V = ca. 168 m?) steht ein Retentionsvolumen von ca. 1.000 m3 zu
Verfiigung. Das vorhandene Retentionsvolumen ist ausreichend, um das fiir einen Uberflutungs-
nachweis (T =30 a, D = 15 min) erforderliche Retentionsvolumen von 970 m3 vollstandig zuriick

Zu halten.

INGE A 26 Hafenpassage Januar 2021



DEGES Neubau der A26 Hafenpassage Abschnitt 6¢ Seite 22
- Feststellungsentwurf -

Das Uber den begrenzenden Kleidamm aussickernde Wasser wird von einem zum Beispiel mit
Schilf bewachsenen (Filter-) Graben gefasst. Von dort wird das Wasser gedrosselt (Drosselab-
flussspende 4,5 1/(s-ha) — Drosselabfluss 20,5 1I/s) in die Stiibenhofer Wettern abgeleitet. Verglei-
che Lageplan U8_5.0

4, Regenwasserbehandlungsanlagen

4.1 Retentionsbodenfilteranlagen
Grole, Anlage und Ausstattung der Behandlungsanlagen sind so zu wahlen, dass die Anforderun-
gen der unter 1.1 genannten Regelwerke erfullt werden.

Die RBFA besteht aus: einer Vorstufe (Geschiebeschacht), einer Reinigungsstufe (Retentionsbo-
denfilter), einer Regenruckhaltelamelle (bei vorhandener Einleitungsbeschrankung), einem Ab-
laufschacht. An diesen werden angeschlossen:

- der Filterablauf (Drainageleitung)
- der Filteriberlauf (Wasser, welches die Filterflache nur tGberstrémt)

und enthalt folgende Einbauten:

- die Drossel zur Einstellung der Filtergeschwindigkeit

- ggf. 2 Drossel zur Einhaltung der hydr. Einleitbedingungen
- Notuberlauf (i.d.R.) Uberlaufschwelle

- Gdf. statt Drossel(n) eine Pumpanlage

FA
GESCHIEBE : —Pp (ABLAUF
| sctuacut |~ RBF : RRL BAUWERK | === VORFLUT

FU

NOTUMLAUF T

Abbildung 4-1 Systemdarstellung RBFA mit nachgeschaltetem Filtertberlauf

RBF= Retentionsbodenfilter
RRL= Regenriickhaltelamelle
FA= Filterablauf
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FU= Filteriberlauf

Die Bemessung der Retentionsbodenfilter erfolgt in Anlage 18.2.2.

Die resultierende Einleitmenge in den Vorfluter ergibt sich aus dem Filterablauf. In einem Simu-
lationsmodell wird die hydraulische Belastung der Gewasser Uberpruft und gegebenenfalls eine
Beschrankung der Einleitmenge definiert. Die ermittelten Filterabl&dufe erzeugen keine hydrauli-
sche Uberlastung in den jeweiligen Vorflutern. Fir den Reiherstieg entfallt die hydraulische Prii-

fung, da fur Tidegewasser keine quantitativen Einleitungsbeschrankungen gelten.

Der Standort der Retentionshbodenfilterbecken ist so zu wéhlen, dass:

- Ausreichender Platzbedarf fur Béschungen, Zufahrten und Umfahrungen, Vorstufe und
gegebenenfalls nachgeschaltete Retention, Ein- und Auslaufbauwerke, sowie ggf. Not-
uberlaufe vorhanden sind.

- Schattenwurf auf das bewachsene Filterbecken die Abtrocknung, sowie den Pflanzen-
wuchs nicht behindert.

- Die Auftriebssicherheit gewahrleistet ist.

- Der Hochwasserschutz gewahrleistet ist.

Aufgrund der hohen Grundwasserstande in dem vorliegenden Projektgebiet, ist wéhrend der Bau-
phase auf eine geeignete Wasserhaltung zu achten. Wéhrend der Betriebsphase ist die Auftriebs-
sicherheit durch eine entsprechende Auflast zu gewahrleisten.

Fur das Drénsystem sind folgende konstruktive VVorgaben einzuhalten:
- Dréansauger mit >DN150; Dransammler mit >DN200
- Lé&nge der Dransauger <40 m; Abstand mit <5 m
- Vorsehen von Folienstreifen iber den Dransaugern um Wurzeleinwuchs zu verhindern
- Entliftung des Drénsystems

- Wartungs- und Kontrollmdglichkeiten fur Spullgerate und Kamerabefahrungen

4.1.1 Zufahrten
Die Retentionsbodenfilteranlagen erhalten jeweils eine Umfahrung, sowie Zufahrt angepasst an

die zur Reinigung notwendigen Fahrzeuge als 1+3-achsige Saug- und Spulfahrzeuge des LSBG.
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Die Zufahrtsbereiche werden mit einer Breite von 4,5 m und einem zusétzlichen Uberschwenkbe-
reich von 0,5m ausgebildet, welcher mit Rasengittern Uberfahrtauglich gesichert wird. Die
Schleppkurvennachweise sind in Anlage 18.4 angehangt.

Die RBFAL ist von der Hohe-Schaar-StralRe aus anfahrbar. Aufgrund der geringen Flachenverfig-
barkeit ist keine vollstandige Umfahrbarkeit gegeben. Um den Flachenbedarf einer Wendeanlage
zu vermeiden, wird eine separate Ausfahrt im Arbeitsbereich um die Vorstufe und die Rohrsedi-
mentationsanlage vorgesehen.

Die RBFAZ2 ist Uber die Rampe der A26/WBR erreichbar. Die RBFA liegt innerhalb des Ohres
der Rampe.

Die RBFA3 wird nordlich des Betriebsgebdudes des Tunnels angeordnet. Die Zufahrt erfolgt Gber
den Gewasserschauweg des Brausielgrabens, welcher von der Kornweide aus angefahren wird.
Hierzu muss der Zufahrtbereich auf den Gewasserschauweg an die rdumlichen Anspriiche des Be-
messungsfahrzeugs angepasst werden.

Die RBFA4 wird innerhalb des nérdlichen Ohres der AS Suiderelbe auf der Ostseite der Al posi-
tioniert. Die Anfahrt erfolgt tber den Stiibenhofer Weg.

4.1.2 Vorstufe

Die Vorstufe wird als unbelufteter Grobstoffriickhalt in Form eines Geschiebeschachtes ausge-
fuhrt. Dabei wird ein spezifisches Volumen von 0,5 m¥/(ha*a), bezogen auf die befestigte ange-
schlossene Einzugsgebietsflache, angesetzt. Die Entleerung des Grobstoffriickhaltes wird fir ein
3-jahrliches Intervall geplant.

Das rechnerisch notwendige Volumen der Geschiebeschéchte der RBFA3 und RBFA4 unter-
schreitet die baulich begriindeten Mindestvolumen geméals REwS (Entwurf), sodass dieses auf die

Mindestvolumen angehoben werden.

4.1.3  Notumlauf
Ein Notumlauf unter Einbeziehung der Vorstufe ermdglicht die Umgehung des Retentionsboden-
filters wéhrend der Etablierungsphase der Filtervegetation, sowie in Bauzeiten und Aul3erbetrieb-

nahmen.

4.1.4  Retentionsbodenfilter (RBF)
Der Retentionsbodenfilter besteht aus einem Filterkérper aus den Kornfraktionen Feinsand (fS),

Mittelsand (mS) und Grobsand (gS). Anteile von Ton, Schluff und Feinkies sollten ausgeschlossen
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werden, bzw. bei maximal einem Volumenprozent Feinkornanteil und unter 5 m-% Kiesanteil lie-

gen. Die Aufteilung der Kornfraktionen im Substrataufbau ergibt sich wie folgt:

Die Dicke des Filterkorpers fur ein Trennsystem, sowie auch in der Stralenentwasserung muss
>=0,5 m betragen. Unterhalb des Filterkdrpers befindet sich ein Dréansystem zur Abfiihrung des
gereinigten Filtrats. Uber dem Filtermaterial wird eine Deckschicht aus Split mit einer Schicht-
starke von 5 cm vorgesehen, welche das Filtersubstrat vor Kolmation, sowie Erosion schiitzt. Die
Filtervegetation wéchst flachig Gber dem Filterkorper. Sie dient ebenfalls als Kolmationsschutz
und unterstltzt die Sedimentation innerhalb des Retentionsraumes. Als Filtervegetation wird
Schilf (Phragmites communis) vorgesehen. Umgebend der Filtervegetation befindet sich der Re-
tentionsraum zur Aufnahme von Abflussspitzen oberhalb der Filtrationsgeschwindigkeit.

Die Einstautiefe im Filterbecken betragt 0,6 m. So wird sichergestellt, dass in den Uberschnei-
dungsbereichen aus Speicherlamelle und Filterbecken die zul&ssige maximale Einstautiefe von 2
m Uber dem Bodenfilter nicht Gberschritten wird.

415 Retentionsraum (RRL)

Fur die Wettern liegen quantitative Einleitungsbeschrankungen in Hohe des potentiellen naturna-
hen Abflusses vor. In Absprache mit den zustindigen Genehmigungsbehérden ist eine Uberschrei-
tung der Einleitungsbegrenzungen zuldssig, wenn in einem hydraulischen Modell nachgewiesen

wurde, dass keine negative Auswirkung auf die jeweiligen Vorfluter erwartet wird.

Die Regenruckhaltelamelle dient der Zwischenspeicherung tiber dem Bodenfilter.

Innerhalb der RBFA wird, nachgeschaltet zu der Filterstufe, eine Regenriickhaltelamelle angeord-
net.

Die nutzbare Einstautiefe in der RRL betragt, je nach RBFA, zwischen 0,8 m und 1,2 m und richtet
sich, neben dem notwendigen Retentionsvolumen, nach den Hohenlagen der Filterstandorte, sowie
der Einleitstellen. Der Retentionsraum dient zur Pufferung von Abflussspitzen und zur Rickhal-
tung des Filteriiberstaus oberhalb des Retentionsvolumens des RBF (Vorlagespeicher). Die Uber-
schreitungshéufigkeit wird mit n= 0,2 festgelegt und im Rahmen einer hydraulischen Betrachtung
an die jeweiligen Vorfluter angepasst. Die Bemessung erfolgt gemal DWA A-117 (Siehe
U18.2.4).
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41.6 Ablaufbauwerk

Das Ablaufbauwerk wird als zweiteiliger Schacht hergestellt und fiihrt den Filterablauf, sowie den
Filteruberlauf zusammen. Eine Kammer enthélt eine Drosseleinrichtung zur Einstellung der Fil-
tergeschwindigkeit von 0,5 I/(s*m?) oder des Drosselabflusses, wenn dieser kleiner als der Filter-
ablauf ist und ggf. eine zweite Drosseleinrichtung, wenn der zuléssige Drosselabfluss groRer als
der Filterablauf ist (entfallt in Abhangigkeit von den Ergebnissen der hydraulischen Modellie-
rung). Im Ablaufbauwerk der RBFA2 wird eine Hebeanlage vorgesehen, die den Filterablauf von
22,9 I/s anhebt, um ab Ubergabe Ablaufbauwerk im Freigefalle in die sdl. Wilhelmsburger Wettern

entwassern zu kdnnen.

Alle Schachtbauwerke enthalten einen Schieber vor dem Ablauf der Filterdrainage, um bei Tro-
ckenlegung des Filters einen Riickstau aus dem Nottberlauf bzw. der angeschlossenen Vorfluter

in das Filtersubstrat, sowie die Drainage zu verhindern.

4.2 Dréanierte Versickerungsmulde Al

Der Entwasserungsabschnitt EAS wird Uber eine autobahnparallele drainierte Versickerungsmulde
entwéssert. Zum Nachweis der Genehmigungsfahigkeit muss gemal DWA M-153 ein Flachen-
verhaltnis von min. < 1:15 hergestellt werden, sowie eine Versickerung durch eine mindestens 30
cm méchtige belebte Bodenzone erfolgen.

Um eine ausreichende Entwasserungssicherheit zu gewahrleisten liegt der Fahrbahnrand mindes-
tens 1 m Uber dem MHGW (mittlerer hochster Grundwasserstand) und das Sickerrohr i.d.R.ober-
halb des MGW (mittlerer Grundwasserstand).

Sollte aufgrund von héheren Grundwasserstdnden eine Sickerpassage von < 1m auftreten, ist eine
entsprechende Abdichtung der Mulde vorzusehen.

Die Durchl&ssigkeit des Bodens muss im Zuge der weiteren Planung im geplanten Muldenverlauf
untersucht werden. Bei Unterschreitung des Zielwertes der Durchldssigkeit des Bodens von k=
1*107° oder beim Antreffen von Weichschichten ist ein partieller Bodenaustausch vorzunehmen.
Der Notuberlauf der Versickerungsmulde wird Gber die EL5 in die anschlielfende Verkehrseinheit
714-01 und von dort in die Rethwettern abgeleitet.

4.3 Rohrsedimentationsanlage
Die Regenwasserableitung erfolgt innerhalb des Fahrbahnkorpers in einer Sammelleitung DN 500.

An die Sammelleitungen werden die Verkehrsflachen der Hohen-Schaar-Stralie angeschlossen
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Zur Regenwasserbehandlung ist eine Rohrsedimentationsanlage eingeplant. Diese beinhaltet:

Zu- und Ablaufschacht DN 1000
Sedimentationsrohr mit Stromungstrenner DN 600

Der geplante Anlagen Typ (D24) wird gemal DWA M 153 mit einem Durchgangswert Di von
0,55 angesetzt.

4.4 Trockenfallender Seitengraben

Das anfallende Niederschlagswasser wird breitflachig Gber das Bankett in den Seitengraben ein-
geleitet und dort vorwiegend versickert. Aufgrund des hohen FlieRwiderstandes (durch Bewuchs)
wird die FlieRgeschwindigkeit gering gehalten. Die geringe Sinkstrecke sorgt dadurch fir eine
gute Sedimentationsleistung.

Innerhalb des Seitengrabens werden Uberlaufschichte angeordnet. Diese sind an das geplante Siel-

netz angeschlossen.

5. Bemessung der Regenwasserbehandlungsanlagen

5.1 Retentionsbodenfilteranlagen

GeméalR DWA A178 ergibt sich die erforderliche Filterflache zu 100 m? Filteroberflache je 1 ha
angeschlossener Flache Ay. Flr die im einfachen Verfahren ermittelte Filteroberflache wird der
Nachweis Uber den spezifischen Frachtaustrag erbracht. Im Anhang 18.2.2 wird dafur der spezifi-
sche Frachtaustrag der RBFA 1-4 ermittelt und mit dem zuldssigen Frachtaustrag abgeglichen.

Der Drosselabfluss des Retentionsbodenfilters wird mittels Drosselorgan im Ablaufbauwerk des
Retentionsbodenfilters auf 0,05 I/(s*m?) Bodenfilteroberflache eingestellt. Wird kein Drosselor-

gan vorgesehen, ergibt sich der Abfluss der Filterstufe aus der Filtergeschwindigkeit.

Das gemal DWA A-117 ermittelte notwendige Retentionsvolumen der RBFA richtet sich nach
den Einleitungsbegrenzungen der Vorfluter. Zur Bereitstellung des Gesamtvolumens werden die

Teilvolumen in der Filterschicht, dem Filtertiberstau, sowie falls vorhanden, in der RRL ermittelt.

5.1.1 RBFA1l
Angeschlossene abflusswirksame Flache: 3,43 ha
Vol. Grobstoffrickhalt*: 5,72 m3
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Bodenfilteroberflache: 343 m2

Notwendiges Retentionsvolumen gemalR DWA A-117: entfallt
Drosselabfluss: 17,2 /s

H1 (Einstauhohe Uber Filter)= 0,6 m

512 RBFA2

Angeschlossene abflusswirksame Flache: 4,58 ha

Vol. Grobstoffrickhalt*: 7,64 m3

Bodenfilteroberflache: 458 m2

Notwendiges Retentionsvolumen gema DWA A-117: 873 m3
Drosselabfluss: 22,9 I/s

H1=0,6 m

H2 (Einstauh6he in RRL)= 0,6 m

513 RBFA3

Angeschlossene abflusswirksame Flache: 1,26 ha

Vol. Grobstoffrickhalt*: 2,10 m3

Bodenfilteroberflache: 126 m?

Notwendiges Retentionsvolumen gemal DWA A-117: 351 m3
Drosselabfluss: 6,3 I/s

H1=0,6 m

H2=0,8 m

Innerhalb des Betriebsgeb&udes des Tunnels wird ein Pumpenschacht mit 3 Abwasserpumpen &
200 I/s Pumpenleistung vorgesehen. Die Forderhohe berlicksichtigt die Einleitung in die RBFA
oberhalb der GOK. Die RBFA wird gegentber der Umgebung um 0,5 m angehoben und die Ein-
leitung Uber die EL3 im Freigefalle sicherzustellen.

5.14 RBFA4

Angeschlossene abflusswirksame Flache: 3,59 ha

Vol. Grobstoffrickhalt*: 5,39 m3

Bodenfilteroberflache: 323 m2

Notwendiges Retentionsvolumen gemal DWA A-117: 782 m3
Drosselabfluss: 16,2 I/s
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H1=0,6 m
H2=0,8 m

*gerundet, Leerung im 3-j&hrigen Intervall, die errechneten VVol. unterschreiten teilweise die Min-

destanforderungen gemal REwS 2018 (Entwurf) und wurden dann durch diese ersetzt.

5.1.5 Nachweis der Bemessung

Der spezifische Frachtaustrag ergibt sich aufgrund des identischen Bemessungsansatzes fir die
RBFA 1-4 jeweils zu 72,2 kg/ha*a und unterschreitet den zuldssigen Frachtaustrag zu 280 kg/ha*a.
Zusétzlich zu dem Nachweis gemals DWA A-102 wird parallel der Nachweis gemél DWA M-153
gefiihrt. Dieser ist im Anhang 18.2.5 verfligbar.

5.2 Drénierte Versickerungsmulde

Aufgrund der Mindeststérke der Sickerschicht von 0,5 m sowie der Anordnung der Drainage ober-
halb des MGW, wird eine Versickerungsmulde im Abschnitt A1 Achse 25 0+760 bis 1+329 mit
einer Gesamtbreite von 5 m vorgesehen, die bei einem 5-jahrlichen Niederschlagsereignis 10 cm
einstaut. Das rechnerisch notwendige Muldenvolumen ergibt somit 260 m3. Die Mulde wird mit
einem Retentionsvolumen von 267 m? hergestellt, jeweils bei 0,1 m Einstau. Die Abfiihrung des
Notiberlaufes aus der Mulde wird in die ndrdlich anschlieRende Verkehrseinheit vorgesehen. Dort
ist im Bestand ein Strallengraben mit Anschluss an die Rethwettern vorhanden.

Fur den Teilabschnitt A1 (Achse 25 Bau km 0+540,9 bis 0+760,0) sowie der Zufahrt von der A26
auf die A1 (Achse 206 Bau km 10+032,9 bis 10+230) werden zusatzliche dranierte Versickerungs-
mulden vorgesehen. Die Einleitung erfolgt in die Stillhorner Wettern unter EL 5.1 und 5.2 (vgl.
hrz. U8 BI.5_0).

Die Dimensionierung und Formgebung ist aus dem Anhang 18.2.4 zu entnehmen.

6. Einleitstellen
Die Einleitstellen werden als Rohrauslésse in die Boschungen der jeweiligen Vorfluter integriert.
Je nach Ausbildung der Bdschung wird eine Befestigung des Auslaufbereiches vorgesehen.

EL1
Koordinaten: 3565279, 5928582 (GK LS320)
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Die Einleitung in den Reiherstieg erfolgt oberhalb des MThw von +2,20 NHN (gemaR Pegel Ham-
burg-Harburg 2011-2015). Der Bdschungsbereich, in den das Einleitbauwerk integriert wird, wird
im Zuge des Neubaus der Reiherstiegschleuse erstellt. Die westliche Kammer der Reiherstieg-
schleuse wird aufer Betrieb genommen. Die 6stliche Schleusenkammer wird ertlchtigt. Die Ein-
leitstelle fur den EAL kann im Bereich des nordlichen Schleusenhauptes der ehemaligen westli-
chen Kammer vorgesehen werden. Im Bereich des stidlichen Schleusenhauptes wird im Zuge einer
weiteren Baumalinahme an der Hohe-Schaar-Stral3e ebenfalls eine Einleitstelle vorgesehen.

Die EL1 leitet tGiber zwei Einleitpunkte den Ablauf der Rohrsedimentationsanlage zur Behandlung
des Niederschlagswassers der Hohe-Schaar-StraRe sowie den Abfluss der RBFAL in die Vorflut
ein. Unterhalb der Einleitstelle wird eine Béschungsbefestigung vorgesehen, um einen schadfreien

Auslauf aus der EL1 zu gewéhrleisten.

Entwas- Ange-
serungs- | oo aich- schlossene | Flachenart Qgem* | Ein-
ab- nung Bau-km Flache Behandlung Vorflut leit-
schnitt stelle
(EA) AEk [ha] [ha] [I/s]
A 26 S;i%ﬂk;'s 3812 | Verkehr RBFA 1 Reiherstieg 172 |EL 11
EA1 Hohe- Oz(i%%kgls 1,763 Verkehr EL 12
Schaar- 0000 bis Rohrsedimentation Stiderelbe 28,7 HPA
Strale 04077 0,153 Verkehr

Tabelle 2 Einleitstelle EL1

EL2

Koordinaten: 3566383, 5928460 (GK LS320)

Der Filterablauf der RBFA2 wird mittels einer schwimmergesteuerten Hebeanlage auf Einlei-
tungsniveau der sudlichen Wilhelmsburger Wettern angehoben. Der Regenwasserkanal zur Ein-
leitstelle quert die Verkehrsanlagen der Rampen Wilhelmsburger ReichsstralBe. Die Einleitstelle
wird in die nordliche Béschung des umverlegten Teils der stidlichen Wilhelmsburger Wettern in-
tegriert. Eine Wirbelkammer dient zur Entlastung des Auslaufbereiches bei Starkregenereignissen.

Das Einleitbauwerk ist tiber den Gewasserschauweg zwecks Unterhaltung zu erreichen.

Ent-

\I{\:Jar?;i- . Ange- Flachen- =l

ab- Bezeichnung Bau-km schlossene art Behandlung Vorflut QBem* | leit-
. Flache stelle

schnitt

(EA)
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EA 2 A 26 mit 7+047 bis 4,530 Verkehr RBFA 2 k?dl. Wilhelms-
urger Wettern

Rampen 8+212 229 | EL2

Tabelle 3 Einleitstelle EL2

EL3

Koordinaten: 3567118, 5928597 (GK LS320)

Die Einleitung in den neuen Brausielgraben erfolgt im Freigefélle. Das Einleitbauwerk wird in die
sudliche Boschung des umverlegten Teils des neuen Brausielgrabens integriert. Eine Wirbelkam-
mer dient zur Entlastung des Auslaufbereiches bei Starkregenereignissen. Das Einleitbauwerk ist

uber den Gewaésserschauweg zwecks Unterhaltung zu erreichen.

EL3.1

Koordinaten: 3567266, 5928448 (GK LS320)

Uber die EL3.1 wird der Niederschlagsabfluss der Kornweide in den neuen Brausielgraben einge-
leitet.

Das Einleitbauwerk wird in die 6stliche Boschung des umverlegten Teils des neuen Brausielgra-
bens integriert. Das Einleitbauwerk ist Gber den Gewasserschauweg zwecks Unterhaltung zu er-

reichen.

EL3.2

Koordinaten: 3567029, 5928708 (GK LS320)

Uber die EL3.2 wird der mittels Rohrsedimentationsanlage behandelte Niederschlagsabfluss der
Baustrecke Otto-Brenner-Stralie in die Kirchdorfer Wettern eingeleitet. Die EL3.2 ersetzt die be-

stehenden Einleitungen aus den Stral’eneinl@ufen.

Entwas-
serungs- A Ange- 5 i Ein-
ab- Esaelch Bau-km schlossene Flagrhten Behandlung Vorflut QBem* | leit-
schnitt g Flache stelle
(EA)
8+212 bis Verkehr :
A 26 1,402 RBFA 3 Brausielgraben 6,3 EL3
10+032 Verkehr
EA3 Kornweide | 0+299 bis 992 0,487 Verkehr Seitengraben Brausielgraben 3 5'1
Otto-Bren- | 0+502 bis . . Kirchdorfer Wet- EL
ner-Straie | 0+639 0,263 Verkehr | Rohrsedimentation tern 29 39

Tabelle 4 Einleitstellen EL3, EL3.1 und EL3.2
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EL4

Koordinaten: 3568012, 5928729 (GK LS320)

Die Einleitung in die Stillhorner Wettern erfolgt rohrgebunden im Freigefalle aus der RBFA4. Das
Einleitbauwerk wird in die stdliche Boschung des umverlegten Teils der Stillnorner Wettern inte-
griert. Eine Wirbelkammer dient zur Entlastung des Auslaufbereiches bei Starkregenereignissen.

Entwas-

serungs- A Ange- 5 i Ein-

ab- eIl Bau-km schlossene FEE A Behandlung Vorflut QBem* | leit-
. nung x art

schnitt Flache stelle

(EA)

EA4  |A1 orent bis 3593 | Verkehr RBFA 4 S“"hot;”rf]r Wet- 1 16 | EL4

Tabelle 5 Einleitstelle EL4

ELS

Koordinaten: 3568284, 5929329 (GK LS320)

Die ELS5 stellt den Nottberlauf der Versickerungsmulde Al in die ndrdlich anschlieRenden VKE
714-01 dar. Uber die anschlieRende VKE wird der Niederschlagsabfluss in die Rethwettern ein-
geleitet.

EL 51

Koordinaten: 3567999, 5928734 (GK LS320)
Uber die Einleitstelle 5.1 wird die Drainage der Versickerungsmulde in die Stillnorner Wettern

eingeleitet.

EL 5.2

Koordinaten: 3568045, 5928746 (GK LS320)

Uber die Einleitstelle 5.2 wird die Drainage der Versickerungsmulde entlang der Zufahrtsrampe
auf die Al in die Stillhorner Wettern eingeleitet.

EL 5.3

Koordinaten: 3567931, 5928758 (GK LS320)

Uber die Einleitstelle 5.3 wird der Uberschuss des Niederschlagswasser von dem Griindach der
Galerie Uber einen Retentionsgraben gedrosselt in die Stillhorner Wettern eingeleitet.
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ELS54

Koordinaten: 3568008, 59297087 (GK LS320)

Uber die Einleitstelle 5.4 wird das Drainagewassers des Torfpolders in die Stilbenhofer Wettern
eingeleitet (Systembeschreibung siehe hrz. Kapitel 3.5).

Entwas-
serungs- A Ange- . i Ein-
ab- Esaelch Bau-km schlossene Flagrhten Behandlung Vorflut QBem* | leit-
schnitt g Flache stelle
(EA)
0+541 bis dréanierte Versicke- | Stillhorner Wet- EL
Al 0+760 0,493 Verkehr rungsmulde tern 25 51
Al 0+760 bis 1,203 Verkehr drénierte Versicke- Rethwettern 14 EL5
1+329 rungsmulde
Rampe 10+033 bis drénierte Versicke- | Stillhorner Wet- EL
EAS A26- A1 |10+230 0,188 Verkehr rungsmulde tern 15 5.2
0+ 580 bis . . Stillhorner Wet- EL
Al 0+654 0,250 Griindach | Retentionsgraben tern 0,5 53
Al ggo%o bis O+ 0,770 Griindach | Retentionsgraben Brausielgraben 0,5 5 Ii
0+ 654 bis . Stiibenhofer Wet- EL
Al 14329 1,950 Griindach Torfpolder tern 20,5 54
Tabelle 6 Einleitstelle EL5
7. Gewasserbeurteilung und Nachweis nach Merkblatt M 153

Festlegungen geméal DWA-M 153

(G) EA1=FlieRgewasser Reiherstieg: Typ G3, 22 Punkte; EA2-4= Wettern, Marschgewaésser: Typ
G8, 16 Punkte

(L) Einfluss aus der Luft Siedlung mit starkem Verkehr: mittel Typ L3, 4 Punkte

(L) Einfluss aus der Luft Gewerbe und Industrie: stark Typ L4, 8 Punkte

(F) Belastung aus der Flache: Stark (Autobahnen), Typ F6, 35 Punkte

(D) Durchgangswerte von Retentionsbodenfiltern: D= 0,15

(D) Durchgangswerte von drainierten Versickerungsmulden: D= 0,2

Die Nachweise nach DWA-M 153 sind in Anhang 18.2.5 beigefiigt. Im Folgenden werden die

Nachweise fur die RBFA 1-4, sowie die Versickerungsmulde Al zusammengefasst.

7.1 Entwasserungsabschnitt 1
Qualitative Gewasserbelastung:

Mittlerer jahrlicher Frachtaustrag Brera = 275,2 kg/a
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Ergebnis des Bewertungsverfahrens nach DWA M-153: E= 6,45 ist < G= 22
Die vorgesehene Behandlungsmalinahme ist ausreichend. Der maximal zuldssige Durchgangswert
betragt 0,51.

Hydraulische Gewasserbelastung:
QBem= QBemELr1 + QBemeLr2 = 33,9 I/s

7.2 Entwasserungsabschnitt 2

Quialitative Gewasserbelastung:

Mittlerer jéhrlicher Frachtaustrag Breraa= 367,5 kg/a

Ergebnis des Bewertungsverfahrens nach DWA M-153: E= 6,45 ist < G= 16

Die vorgesehene Behandlungsmalinahme ist ausreichend. Der maximal zuldssige Durchgangswert
betragt 0,37.

Hydraulische Gewasserbelastung:
Qeem= 22,9 I/s

7.3 Entwasserungsabschnitt 3

Quialitative Gewasserbelastung:

Mittlerer jahrlicher Frachtaustrag Brera = 101,2 kg/a

Ergebnis des Bewertungsverfahrens nach DWA M-153: E= 5,85 ist < G= 16

Die vorgesehene Behandlungsmalinahme ist ausreichend. Der maximal zuldssige Durchgangswert
betragt 0,41.

Hydraulische Gewasserbelastung:

Qeem= QgemeL3 + Qeem,e13.1 + Qgem,erz2 = 42,0 /s

7.4 Entwasserungsabschnitt 4

Qualitative Gewasserbelastung:

Mittlerer jéhrlicher Frachtaustrag Breraa= 222,3 kg/a

Ergebnis des Bewertungsverfahrens nach DWA M-153: E= 5,85 ist < G= 16

Die vorgesehene Behandlungsmalinahme ist ausreichend. Der maximal zuldssige Durchgangswert
betragt 0,41.
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Hydraulische Gewasserbelastung:
Qgem= 16,0 I/s

7.5 Entwasserungsabschnitt 5

Qualitative Gewasserbelastung:

Ergebnis des Bewertungsverfahrens nach DWA M-153: E= 7,8 ist < G= 16

Die vorgesehene Behandlungsmalinahme ist ausreichend. Der maximal zuldssige Durchgangswert
betragt 0,41.

Hydraulische Gewasserbelastung:

Qgem= QgemeL4a,1 + QpemeLs + Qgem,era2 = 18,0 I/s
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18.2.1
18.2.2
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18.2.6
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18.3.1
18.3.2
18.3.3
18.3.4

18.4

Anhang

Berechnungsunterlagen
Abflussermittlung

Bemessung RBF 1-4
Bemessung Rickhaltelamelle
Bemessung Versickerungsmulde
Nachweis nach DWA-M 153
Prinzipskizze RBFA

Hydraulische Funktionsschnitte
RBFA 1
RBFA 2
RBFA 3
RBFA 4

Schleppkurvennachweise RBFA 1-4
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