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Geometrie
. Neuer Brau- | Neuer Brau- Kichdorfer Kichdorfer Stillhorner Stillhorner
1 Gewasser - . .
sielgraben sielgraben Wettern Wettern Wettern Wettern
Maulprofil / Betonrahmen | Rechteck- Rechteck-
Offenes Offenes
2 Durchlass Form Bestand / Planung . ggf. _ / gof. durchlass/ durchlass/
Gerinne Gerinne
Betonrahmen Betonrahmen Neubau Neubau
: . OK-Durchlass - Gewassersohle
lichte Ho6he
: it &2 Bestand / Planung . 2,58 /2,70 : 2,05/2,10 | 1,54/2,70 | 1,54/2,30
' Weitere Vorgaben siehe unten
Wasser W iegelbreite bei MW
4 spiegelbreite [m] |\ o> SPIEQEIbrelie bel 9,50/9,50 | 3,25/ 9,50 | 9,50/9,60 | 4,15/9,60 | 4,98/9,00 | 4,98/9,00
Bestand / Planung
ca.
Gesamtbreite Gewasser ink. Berme
Bestand / Planung
lichte Gewésser- (Retentionsraum fiur Lastfall siehe 14,00/ 13,00/
5 ; . 3,25/ 13,50 4,15/12,40 | 4,98 /12,20 | 4,98 /12,20
breite [m] ca. Zeile 9) 17,50™) 13,00
1) Gerinnebreite = Gewassersohle +
Bdschung (1:2) abh&ngig von GOK
) burchlasslange Sestand | Pl 24,20 / 30,00 / 78,00 / 78,00 /
[m] estand / Planung 12,60 10,60 49,50 13,00
ca
Gewasser-Sohle
7 Bestand = Planung -1,43/-1,43( -1,43/-1,43| -1,20/-1,20| -1,20/-1,20| -0,97/-1,00 | -0,97 / -1,00
[mMNHN] ca.
Modellergebnisse (Hydraulik)
Wasserstand
8 MW - -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 0,00 0,00
[mMNHN] ca.
Wasserstand
Wasserstand Nyq ist noch nicht
o Nao ermittelt, lie tli(:”n Bereich von N ) 0.26 ) 0.23 0,27 0.27
[MNHN] ca. +11eg 30
Wasserstand d Sperrtide (Ermittl
10 N5 ;”t ?er ide ( ml” ung -0,02 0,02 -0,02 0,02 0,21 0,21
[MNHN] ca. etentionsraumvolumen)
Unterhaltung
11 Begehbarkeit Nach Vorgaben ('jes' zu Karen zu Karen zu Kéaren zu Karen zu Karen zu Karen
Unterhaltungspflichtigen
Hydraulik
12 Querschnitt Dlmen99n|erung geman X X X X X X
erforderlichem Durchfluss
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13

Lage /Verlauf

Querung maoglichst in vorhandener
Gewasserlage

sofern Laufverlegungen erforderlich
sind, sollte geniigend Platz fir
naturnahe Gestaltungsmaflnahmen
sein, Parallellagen unmittelbar
neben Autobahnen vermeiden,
Gewasserschutzstreifen von 10 m
einplanen

14

Stoffeintrage

Keine Direkteinleitungen von
Strallenoberflachenwéssern in die
Gewasser, Versickerung Uber
Bdschungen oder Fassung und
Behandlung

15

Morphologie

Keine Verkieinerung vorhandener
Querschnitte, maglichst
VergroRerung der Querschnitte tber
das hydraulische MalR3 hinaus

Uber-/Unterfiihrung der vollen
Gewasserbreite, keine Einschniirung

16

Morphologie

Durchgehende Uferbdschungen
ohne Befestigung oder mit
Befestigung aus Wasserbausteinen,
keine Mauern, Spundwande oder
glatten Pflasterungen

Durchgehende Gewassersohle aus
gewassertypischem Substrat mit
einer Substratstarke von rd. 50 cm,
keine Sohlschwellen etc.

Mitfihrung terrestrischer Uferstreifen
bzw. Bermen (Details s.u.)

)

)
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Nr.

Bez.

Allgemeines und Anforderung

D 50

D 50

D 49

D 49

Uberfiihrung Tunnel
A26

Unterfihrung
Kornweide

Uberfuhrung Tunnel
A26

Unterfithrung
Kornweide

Unterfihrungen A 1 |D 44 West

Unterfihrung A1l -
A26

Artensc

hutz

17

Moorfrosch

Anforderungen an die
Querungshilfe

hoch

hoch

mittel

mittel

mittel

mittel

Bermen, mindestens 50 cm breit,
mind. 20 cm oberhalb MQ
%) Abweichung vom Standard

wegen geringerer naturschutzfachl.

Anforderungen

beidseitig

einseitig z)

einseitig 2)

einseitig 2)

LH Gber der Berme

21,5m

LH Uber MQ

21,70 m

Sohle, Béschung und
Uferrandstreifen nicht versiegeln

Amphibienleiteinrichtungen zum
Bauwerk

)

)

18

Fledermause

(zwergfledermaus,

Rauhautfleder-
maus)

Anforderungen an die
Querungshilfe

hoch

hoch

gering

gering

gering

gering

Mindestanforderung LH / LW

fahrbahnparalleler Irritationsschutz,
4 m hoch, ggf. Reduzierung auf 2 m

maoglich, Beleuchtungseinwirkung
vermeiden

%) kein Erfordemis, da durch
Verkehrsmengenreduzierung eine

deutliche Verbesserung gegentiber

der bisherigen Situation

_3)

_3)

_3)

Leiteinrichtungen zum Bauwerk

19

Fischotter

Anforderungen an die
Querungshilfe

hoch

hoch

mittel

mittel

mittel

mittel

Uferrandstreifen mit
hochwasserfreier Berme

2) Abweichung vom Standard
wegen geringerer
naturschutzfachlicher
Anforderungen

beidseitig

beidseitig

einseitig 2)

einseitig 2)

einseitig 2)

einseitig 2)

Breite des Uferrandstreifensincl.
Berme

(die Breite des Uferrandstreifens
berechnet sich ab MW)
2')Abweichung vom Standard
wegen geringerer
naturschutzfachlicher
Anforderungen

225 m

22,0m

>1,0m 2

>1,0m 2

>1,0m 2

>1,0m 2

Hohenlage der Berme

Uber MW, ein
Streifen auf

Breite 21,5 m
Uber HW10

Uber MW, ein
Streifen auf
Breite 21,5 m
Uber HW10

Uber HW10

Uber HW10

Uber HW10

Uber HW10
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LH Gber HW 10 bei Unterfihrungen
von 10 - 15 m Lange
(=1,5 m)
%) Abweichung vom Standard - >1,5m - 21,0 m 2 - >1,0m %
wegen geringerer
naturschutzfachlicher
Anforderungen
LH Gber HW 10 bei Unterfihrungen
>15 m Lénge
(1,5m + 0,05 m je 1m zusatzlicher .
L5 Potenzial
2;’1nge) ] - - - - ausschopfen -
” Abweichung vom Standard 2)
wegen geringerer
naturschutzfachlicher
Anforderungen
Zaun als Leiteinrichtung - X - X X X
Anforderun'gen GGG hoch hoch mittel-gering | mittel-gering | mittel-gering | mittel-gering
Querungshilfe
20 |Biber
Gewasser muss auch bei « «
Hochwasser durchschwimmbar sein
zukunfnge Bedgutung Mz sehr hoch sehr hoch mittel mittel mittel mittel
allgemeinen Biotopverbund
: i L Potenzial Potenzial Potenzial Potenzial
20 [Biotopverbund Dimensionierung LH, LW - ) - ) ) )
ausschopfen ausschopfen | ausschépfen | ausschdpfen
Keine Mitfuhrung regelméfRig
X X X X X X
genutzter Wege
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