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1 Darstellung der BaumalRhahme

Die vorliegende Planung umfasst den dstlichsten Abschnitt des Vorhabens Neubau der A 26
AK Hamburg-Hafen (A 7) — AD Hamburg-Stillhorn (A 1). Das Plangebiet liegt im Hamburger
Bezirk Mitte, Stadtteil Wilhelmsburg der Freien und Hansestadt Hamburg (s. Anl. 1). Vorha-
bentrager ist die Bundesrepublik Deutschland, Bundesfernstral3enverwaltung, in Auftragsver-
waltung vertreten durch die Freie und Hansestadt Hamburg, diese vertreten durch die
DEGES.

Das Vorhaben ist in folgende Verkehrseinheiten (VKE) unterteilt:

« VKE 7051 (Planungsabschnitt Moorburg, Abschnitt 6a)
« VKE 7052 (Planungsabschnitt Hafen, Abschnitt 6b)
o VKE 7053 (Planungsabschnitt Wilhelmsburg, Abschnitt 6c).

Die VKE 7053 ist Gegenstand der vorliegenden Planung. Sie beginnt unmittelbar stdlich des
Knotenpunktes Hohe-Schaar-StrafRe/Kattwykdamm (geplante AS HH-Hohe Schaar) und en-
det an der A 1 AS HH-Stillhorn (zukunftiges AD Siderelbe).

Daruber hinaus bestehen starke Abh&ngigkeiten sowohl bei der technischen Gestaltung als
auch beim Larmschutz zwischen der VKE 7053 und der geplanten Erweiterung der A 1. Da-
her wurde wahrend der Planung festgelegt, dass die Erweiterung der A 1 im unmittelbaren
Einflussbereich des Knotenpunktes beider Autobahnen in die Genehmigungsunterlage ein-
bezogen werden muss. Dies betrifft die VKE 7142, die Bestandteil dieses Vorhabens ist.

1.1 Planerische Beschreibung

1.1.1 Art und Umfang der BaumalRnahme

Die vorliegende Planung umfasst die Herstellung von Ersatzgewassern und -bauwerken im
Zuge der VKE 7053 und VKE 7142. Folgende Gewasser sind von der Baumafinahme in dem
oben beschriebenen Autobahnabschnitt betroffen (s. Anl. 5), zur Orientierung ist zusatzlich
eine Gewasserstationierung eingefuhrt worden (s. Anl. 2 und Anl. 3):

« (Ortlicher) Verschluss von Gewassern:

» Sudliche Wilhelmsburger Wettern, SWW (SWW-km 0+950 bis SWW-km
1+050): Verschluss im Bereich der Querung der Bahntrasse (siehe Anl. 16)
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o Wettern A, WEA (WEA-km 0+350 bis WEA-km 0+100): Verschluss im Bereich
der Querung der A 26

« (Ortliche) Verlegung von Gewassern, Anpassung und Neubau von Gewéssern und Ge-
wasserdurchlassen:

» Kirchdorfer Wettern, KIR (KIR-km 0+300 bis KIR-km 0+550): neuer Verlauf
der Kirchdorfer Wettern

* Kirchdorfer Wettern, KIR (KIR-km 0+300 bis KIR-km 0+550): neuer Durchlass
im Bereich der Querung der A 26 / Kornweide

*  Wettern A, WEA (WEA-km 0+350 bis WEA-km 0+100): Neubau von Sammel-
graben fir die Entwasserung zur Wettern A, nordlich und sidlich der A 26

* Neuer Brausielgraben, NBG (NBG-km 0+420 bis NBG-km 0+820): neuer Ver-
lauf des Neuen Brausielgrabens

* Neuer Brausielgraben, NBG (NBG-km 0+420 bis NBG-km 0+820): neuer
Durchlass im Bereich der Querung der A 26 / Kornweide

» Stillhorner Wettern, SHW (SHW-km 0+100 bis SHW-km 0+280): Verlegung
und neue Durchldsse im Bereich der Querung der A 1 und der Auffahrt von
derA26zurAl

« MalRnahmen zur Kompensation des Gewasserverschlusses der Sudlichen Wilhelms-
burger Wettern:

* Verbesserung der Leistungsfahigkeit des Schopfwerkes Finkenriek durch Er-
hoéhung der geodatischen Férderhthe

* Erh6hung der hydraulischen Leistungsfahigkeit der Stauanlagen S 31 (Kirch-
dorfer Wettern) und S 39 (Neuer Brausielgraben)

* Erhdhung der hydraulischen Leistungsfahigkeit der Kuckuckswettern

1.1.2 Kurze Charakterisierung von Natur und Landschaft im Untersuchungsraum

Die Verkehrseinheiten (VKE) 7053 und 7142 verlaufen im Stromteilungsgebiet der Elbe im
sudlichen Bereich des Stadtteils Wilhelmsburg. Der Bereich liegt in der Marsch. Im gesamten
Trassenbereich bilden Klei und Torf mit mehreren Metern Machtigkeit die obersten natirli-
chen Ablagerungen. Lokal sind diese geringdurchlassigen Schichten aufgrund ihrer Set-
zungsempfindlichkeit im Zuge von Baumalinahmen entfernt und durch Auffillungsmaterial
ersetzt worden (z.B. im Verlauf der Stra3e Kornweide sowie der A 1).
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Die naturlichen Weichschichten werden zum Grof3teil durch sandiges Aufh6hungsmaterial
Uberlagert, das zur Schaffung bebaubarer Industrie-, Gewerbe- und Siedlungsflachen aufge-
bracht wurde. Im westlichen Abschnitt der geplanten Verkehrseinheit 7053 betragt die Mé&ch-
tigkeit der Aufhéhung rd. 5 m. Im Aufhéhungsmaterial kann sich durch die geringe Durchlas-
sigkeit der unterlagernden naturlichen Weichschichten Stauwasser bilden.

Unterhalb der natirlichen Weichschichten folgen weichselkaltzeitliche Sande und Kiese, die
die Erosionsstruktur des Elbeurstromtals fiillen. Diese bilden den Grundwasserleiter

(1. Hauptgrundwasserleiter). Dieser Grundwasserleiter wurden bei den Baugrunduntersu-
chungen im Rahmen der Planungen zum Abschnitt 6¢ mit M&chtigkeiten zwischen 10 m und
15 m erbohrt. Die Sedimentfolge des Grundwasserleiters weist in den Bohrungen die typi-
sche, auf sich verdndernde Ablagerungsbedingungen zuriickzufihrende Vergroberung des
Materials zur Basis hin auf.

Das Flussbett der Suderelbe, die wenige hundert Meter stdlich der geplanten Trasse ver-
lauft, ist in den Grundwasserleiter eingeschnitten, so dass das Oberflachengewésser hydrau-
lisch an das Grundwasser angeschlossen ist. Der Grundwasserleiter ist vollstandig wasser-
erfullt (gespanntes Grundwasser). Der Tidenhub der Elbe betragt im Untersuchungsraum bei
Normaltide ca. 3,6 m. Aufgrund der gespannten Grundwassersituation reicht die hydrauli-
sche Wirkung der schnellen tidebedingten Druckanderungen weit in den Grundwasserleiter
hinein. Sie sind als gedampfte und zeitlich verzégerte Potenzialschwankungen im gesamten
Bereich der geplanten Trasse messbar.

Der Untersuchungsraum wird Uberwiegend landwirtschaftlich genutzt. Die Parzellen sind
lang und schmal und werden von kleinen Graben (Grippen) durchzogen.

Die Gelandeoberflache im Untersuchungsgebiet liegt im Mittel auf einer Hohe um 0,5 mNHN
bis 1,2 mNHN (Anl. 4).

1.1.3 Gebietsentwdasserung

Das Plangebiet liegt im Entwasserungsgebiet Wilhelmsburg und zum gré3ten Teil im Ver-
bandsgebiet des Wasserverbandes Wilhelmsburger Osten (s. Anl. 2). Wilhelmsburg ist voll-
standig eingedeicht. Da es zum Grol3teil tiefer liegt als ein durchschnittliches Tidehochwas-
ser ansteigt, ist die Entwésserung von Niederschlagswasser nur Uber Entwasserungsbau-
werke méglich. Aufgrund der besonderen Tieflage ist es erforderlich, dass die Entwasserung
redundant uber mehrere Wege maoglich ist, falls es zu Stdrungen an einem der Entwésse-
rungsbauwerke kommt.
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In Abb. 1 sind alle Bauwerke dargestellt, die das Entwasserungsgebiet Wilhelmsburg zur
Norder- und Stderelbe hin abgrenzen.

Ernst-August-Schleuse

ok / | DS Stackort
] . i
SW GroR-Sand || |
i

SW Kuckuckshorn [ | [

| ; : /\\/‘/
SW /DS Finkenriek

¥

Abb. 1: Bauwerke zur Entwésserung Wilhelmsburgs
SW = Schdpfwerk; DS = Deichsiel

Uber folgende Entwasserungsbauwerke gelangt das Wasser aus Wilhelmsburg in die Nor-
der- bzw. Suderelbe:

Ernst-August-Schleuse (im Norden)

Schopfwerk Sperlsdeich bzw. Deichsiel Stackort (im Norden),

Schopfwerk Finkenriek bzw. Deichsiel Finkenriek (im Stden),

Schopfwerk Kuckuckshorn und Schopfwerk Grofl3-Sand (im Westen),

Deichsiel Goetjensort (im Osten)
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Schopfwerke

Die Schopfwerke sind so angelegt, dass sie bei einem bestimmten Fuillstand des vorgelager-
ten Mahlbusens bzw. der Vorflut zu pumpen beginnen (Einschaltwasserstand) und dann so
lange fordern, bis der Wasserstand im Mahlbusen auf ein bestimmtes Niveau (Ausschaltwas-
serstand) abgesenkt worden ist. In dieser Phase wird ununterbrochen geférdert, es sei denn
die Differenz zwischen dem Wasserspiegel im Mahlbusen und dem Wasserspiegel aul3er-
halb (Tide-Elbe) Gbersteigt die geodatische Forderhthe der Schopfwerkspumpen. In der Re-
gel sind pro Schopfwerk mehrere Pumpen im Parallelbetrieb. Die Intervalle der Ein- und Aus-
schaltwasserstdnde sind meist gestaffelt, so dass nicht alle Pumpen eines Schépfwerks
gleichzeitig anspringen. Dies geschieht nur, wenn die Forderleistung der Pumpen mit dem
niedrigsten Einschaltwasserstand das anfallende Wasservolumen nicht bewaltigen kénnen.
In diesem Fall steigt der Wasserspiegel im Mahlbusen weiter an und Pumpen mit héheren
Einschaltwasserstanden werden aktiviert. Im Extremfall fordern alle Pumpen eines Schopf-
werks parallel. Eine Auflistung der Schopfwerke mit den zugehérigen Daten istin Tab. 1 dar-
gestellt.

Tab. 1: Schopfwerke (siehe Abb. 1)

|Schggl\amko
Pumpen- | Einschalt- | Ausschalt- | Geodatische
leistung | masserstand | wasserstand| Forderhohe
[us! [MNHN] | [m NHN) [m)]
Schopfwerk Grol Sand 170 -0.10 -0.20 1,20
530 0.00 -0.25 0,90
Schoptwerk Kuckuckshom 3000 -0.10 -0.20 4.50
3000 -0.05 -0.25 4,50
400 -0.40 -0.50 2,00
Schoptwerk Finkenriek 1200 035 060 300
1200 -0.30 -0.60 3.00
870 -0.30 -0.38 330
Schiphverk Spestedeich 870 20.25 20,38 3,30
870 0,20 0,38 3,30
Deichsiele

Die Deichsiele haben nur die Moglichkeit im Freispiegelabfluss zu entwéssern. Wenn bin-
nenseitig ein Wasserstand tiber dem gewilinschten Betriebsniveau herrscht und die Auf3en-
tide sich unterhalb dieses Niveaus bewegt, findet eine Entlastung statt. Im umgekehrten Fall
verhindern die Tore der Deichsiele einen Zustrom von auf3en ins Binnenland wahrend eines
Tidehochwassers. Eine Auflistung der Deichsiele mit den zugehorigen Daten ist in Tab. 2
dargestellt.
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Tab. 2: Deichsiele (siehe Abb. 1)

|Doichslﬂo
Breite Durchlass | Durchlass Lange
Wehroberfall] Minimum | Maximum Durchlass
fm) (mNN) | (mNeN) | (m]
Deichsiel Finkenniek 2,00 2,00 0,00 4415
Kirchdorfer Siel 2,00 -1,90 0,10 44 .50
Neues Brausiel 2,00 -1,90 0,10 49 45
Deichsiel Goetjensort 1,00 -1,30 0,20 95,00
EmstAugust-Schleuse 10,00 -4.00 6,00 10,00

Die von den Planungen zu den VKE 7053 und 7142 betroffenen Gewasser entwéassern im
Bestand zum Grol3teil Gber das Deichsiel Finkenriek und das Schopfwerk Finkenriek. Dar-
Uber hinaus fur die Entwasserung relevant ist das Schopfwerk Kuckuckshorn. Die betrachte-
ten Gewasser und Einzugsgebiete sind in Anl. 2 dargestellt.

Die fur die Gebietsentwéasserung des betrachteten Gebiets von Wilhelmsburg bedeutsamen
Gewasser sind:

Sudliche Wilhelmsburger Wettern
Kirchdorfer Wettern

Neuer Brausielgraben
Wettern A

Stillhorner Wettern

Kuckuckswettern

Nachfolgend werden die oben genannten Gewasser im Einzelnen beschrieben.

Die Sudliche Wihelmsburger Wettern verbindet das Schopfwerk Kuckuckshorn im Westen

von Wilhelmsburg mit dem Deichsiel Finkenriek und dem Schopfwerk Finkenriek im Stden
von Wilhelmsburg. Diese West-Ost-Achse ist eine der Entwasserungsachsen, die eine re-

dundante Entwasserung von Wilhelmburg sicherstellen.

Die Kirchdorfer Wettern ist einer der wichtigsten Zufliisse fur das Schopfwerk Finkenriek.
Grolie Teile des Siedlungsgebietes im Verbandsgebiet Wilhelmburger Osten entwéssern
Uber sie in Richtung des Mahlbusens Finkenriek zum Deichsiel bzw. zum Schopfwerk Fin-
kenriek. Die Kirchdorfer Wettern hat einen Regelwasserstand von -0,30 mNHN.
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Der Neue Brausielgraben entwéssert grof3e Teile der landwirtschaftlichen Flachen im Ver-
bandsgebiet Wilhelmsburger Osten und verlauft 6stlich versetzt, parallel zur Kirchdorfer Wet-
tern. Auch der Neue Brausielgraben leitet einen Grof3teil seines Abflusses in Richtung Suden
zum Deichsiel Finkenriek bzw. zum Schopfwerk Finkenriek. Der Neue Brausielgraben hat ei-
nen Regelwasserstand von -0,30 mNHN.

Die Wettern A be- und entwassert die Flache zwischen Kirchdorfer Wettern und Neuem
Brausielgraben. Ihr Regelwasserstand liegt bei +0,10 mNHN, der von zwei Stauanlagen ge-
geniber der Kirchdorfer Wettern und dem Neuen Brausielgraben gehalten wird. Zur Bewas-
serung besteht das Kleinschopfwerk Stillhorn im Suden der Wettern A, welches Wasser aus
dem Neuen Brausielgraben férdern kann.

Die Stillhorner Wettern entwassert Gebiete Ostlich der A 1 und leitet ihr Wasser Uberwiegend
in Richtung Westen zum Neuen Brausielgraben. Dabei passiert sie mehrere Durchldsse so-
wie Stauanlagen.

Die Kuckuckswettern entwéssert 6stlich der Bahn in Richtung Kirchdorfer Wettern. Es be-
steht jedoch im Hochwasserfall die Mdglichkeit, Gber die Stauanlage S 27 einen redundanten
Entwasserungsweg aus dem Verbandsgebiet Wilhelmsburger Osten nach Westen in Rich-
tung des Schopfwerks Kuckuckshorn zu nutzen.

1.1.4 Zustéandigkeitsbereiche

Das Plangebiet liegt im Zustandigkeitsbereich des Wasserverbandes Wilhelmsburger Osten
(WWO) sowie des Bezirksamts Hamburg-Mitte. Teile der Entwasserungsanlagen im Plange-
biet werden vom Landesbetrieb fur Stral3en, Briicken und Gewésser (LSBG) betrieben und
befinden sich im Eigentum der Behorde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BU-
KEA). Als die von der MaRhahme betroffenen Anlagen sind folgende zu nennen:

Schopfwerk und Deichsiel Finkenriek
sind im Eigentum der BUKEA. Der LSBG betreibt das SW/DS Finkenriek und wird die Pla-
nung und Umsetzung der Modernisierung durchftihren.

Die Stauanlagen S 31 und S 39

befinden sich im Eigentum des Bezirkes Hamburg-Mitte. Die beiden Stauanlagen steuern
den Zufluss aus Kirchdorfer Wettern und Neuem Brausielgraben zum Mahlbusen des
SW Finkenriek.
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1.2 MaRnahmen an Gewassern

Durch den Bau der A 26 und den Anschluss an die A 1 sind zahlreiche Anderungen an be-
stehenden Gewassern erforderlich, zum Beispiel 6rtliche Verlegungen oder die Uberbauung
mit Briicken zur Uberfilhrung der neuen StraBen. Zur Wiederanbindung abgeschnittener Ge-
wasser werden mehrere Ersatzgewasser erforderlich (s. Anl. 3).

Im Rahmen der Variantendiskussion wurden verschiedene Trassenfiihrungen der Ersatzge-
wasser skizziert und erértert. Nachfolgend werden die wasserbaulichen Mal3hahmen vorge-
stellt, die im Rahmen der Realisierung der Vorzugsvariante (siehe Teil A — Vorhabensbe-
schreibung - Erlauterungsbericht) umgesetzt werden.

Bei der Erarbeitung der Vorzugsvariante sind folgende Restriktionen und Planungsrandbe-
dingungen zu berticksichtigen:

« Aufrechterhaltung redundanter Entwasserungsmoglichkeiten:
Die Einzugsgebiete des Wasserverbandes Wilhelmsburger Osten und die in der Zu-
standigkeit des Bezirkes Hamburg-Mitte liegenden Gewasser im Westen Wilhelms-
burgs sind grundsatzlich durch Stauanlagen in den Gewéasserverbindungen (S 25: Sid-
liche Wilhelmsburger Wettern, S 27: Kuckuckswettern) getrennt. Es besteht bei Hoch-
wasser aber die Mdglichkeit, diese Entwasserungswege im Sinne einer gezielten Be-
wirtschaftung zu 6ffnen und durch Hochwasser besonders stark betroffene Teileinzugs-
gebiete zu entlasten.

« Steuerung unterschiedlicher Wasserstande im Gewassersystem Kirchdorfer Wettern
(Uberwiegend Siedlungsflachen) bzw. im Gewassersystem Neuer Brausielgraben/Still-
horner Wettern (iberwiegend landwirtschaftliche Flachen): Aus verschiedenen Aspek-
ten der Wasserbewirtschaftung in Trocken- und Nassperioden ist es erforderlich, dass
die Mdglichkeit besteht, dass in den 0.g. Gewassersystemen unterschiedliche Wasser-
stande gesteuert werden kdnnen.

« Die Anforderungen an Arbeits- und Schutzstreifen, die sich aus der satzungsgemali3en
Gewasserunterhaltung des Wasserverbandes ergeben, sind zu bertcksichtigen.

« Die Leistungsfahigkeit des Gewassersystems darf wahrend der Bauphase nicht einge-
schrénkt werden.

« Die wasserrechtlichen Anforderungen (u.a. auch EG-WRRL) und die 6kologischen Vor-
gaben fur Durchlassbauwerke (s. Anl. 17) sind zu berticksichtigen.
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Folgende wasserbaulichen MaRnahmen sind vorgesehen:

Sudliche Wilhelmsburger Wettern, SWW (SWW-km 0+950 bis SWW-km 1+050): Verschluss
im Bereich der Querung der Bahntrasse

Im Bestand liegt die Stdliche Wilhelmsburger Wettern im Abschnitt der Bahnquerung (SWW-
km 0+950 bis SWW-km 1+050) grof3teilig dort, wo kiinftig die A 26 verlaufen soll. Eine Verle-
gung der Sudlichen Wilhelmsburger Wettern nach Norden oder Stiden ist aufgrund von
Zwangspunkten nicht moglich. Die Sudliche Wilhelmsburger Wettern wird daher im Bereich
der Bahnquerung dauerhaft verschlossen. Damit ist eine der Gewdasserverbindungen zwi-
schen dem Schopfwerk Kuckuckshorn und den Entwésserungsanlagen in Finkenriek unter-
brochen.

Zum Ausgleich wird die weiter nordlich gelegene Gewdasserverbindung tber die Kuckucks-
wettern durch eine Verbesserung der hydraulischen Leistungsfahigkeit der Kuckuckswettern
im Abschnitt 6stlich der Bahn erttichtigt (siehe ,Ertiichtigung Kuckuckswettern“, Anl. 3 und
Anl. 12). Daruber hinaus wird die geodatische Férderhohe am Schopfwerk Finkenriek ver-
bessert sowie die Stauanlagen S 31 und S 39 erneuert und automatisiert, siehe [2].

Wettern A, WEA (WEA-km 0+350 bis WEA-km 0+100): Verschluss im Bereich der Querung
der A 26

Die Wettern A verlauft von Nord nach Sud/Sudost zwischen der Kirchdorfer Wettern und
dem Neuen Brausielgraben. An diese beiden Gewasser ist sie Uber die Finkenrieker Feld-
wettern angeschlossen. Die Finkenrieker Feldwettern verlauft im Norden der Wettern A von
West nach Ost. Sie beginnt an der Kirchdorfer Wettern und endet am Neuen Brausielgraben
jeweils mit einer Stauanlage. Am stdlichen Ende der Wettern A befindet sich das Klein-
schopfwerk Stillhorn, das Wasser aus dem Neuen Brausielgraben férdern kann (siehe ,KSW
Stillhorn®, Anl. 2). Die Wettern A be- und entwéssert die FlAchen zwischen der Kirchdorfer
Wettern und dem Neuen Brausielgraben. Durch die A 26 wird das beschriebene System
zentral zerschnitten (WEA-km 0+350 bis WEA-km 0+100), sodass Ersatzsysteme im Norden
und Siuden notwendig sind.

Zur Aufrechterhaltung der Be- und Entwasserung in der nérdlichen Teilflache muss sicherge-
stellt sein, dass alle Graben (parallele Grabenstruktur) an die Wettern A bzw. die Finkenrie-
ker Feldwettern angeschlossen sind. Fir eine Bewéasserung ist an geeigneter Stelle der Neu-
bau eines Kleinschépfwerkes vorgesehen.
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Die sudliche Teilflache bendtigt eine Erweiterung der Wettern A an deren Nordrand, um alle
Graben im System (parallele Grabenstruktur) miteinander zu verbinden. Die erweiterte Wet-
tern A wird im Westen und Osten durch ein Staubauwerk von der Kirchdorfer Wettern ge-
trennt, um den Regelwasserstand von +0,10 mNHN sicherzustellen. Die Bewé&sserung kann
nach wie vor Uber dem Neuen Brausielgraben durch das Kleinschopfwerk Stillhorn im Stden
der Wettern A erfolgen.

Verlegung der Kirchdorfer Wettern, KIR (KIR-km 0+300 bis KIR-km 0+550)

Die Kirchdorfer Wettern verlauft im Verbandsgebiet Wilhelmsburger Osten von Nord nach
Sid und wird von der kunftigen A 26 auf Hohe der Stral3e Kornweide (KIR-km 0+300 bis
KIR-km 0+550) geschnitten. Der Verlauf des Gewassers wird nach Osten parallel zum Tun-
nel zum Tunneltiefpunkt gefihrt und kreuzt dort den Tunnel (siehe Anl. 5 und Anl. 6).

Verlegung Neuer Brausielgraben, NBG (NBG-km 0+420 bis NBG-km 0+820):

Der Neue Brausielgraben verlauft ebenfalls im Verbandsgebiet Wilhelmsburger Osten von
Nord nach Sud und wird von der kunftigen A 26 auf Hohe der Stral3e Kornweide (NBG-km
0+420 bis NBG-km 0+820) geschnitten. Der Verlauf des Gewassers wird nach Westen paral-
lel zum Tunnel zum Tunneltiefpunkt gefihrt und kreuzt dort den Tunnel (siehe Anl. 5 und
Anl. 6).

Verlegung Stillhorner Wettern

Die Stillhorner Wettern bleibt in ihrer jetzigen Lage weitgehend erhalten. Lediglich die Que-
rung der A 1 bzw. die Querung der Auffahrt von der A 26 auf die A 1 wird in Form von Durch-
lassen neu Uberplant. Die Linienfihrung der Stillhorner Wettern wird leicht verschwenkt, um
die A 1 orthogonal zu kreuzen.

Kuckuckswettern

Die hydraulische Leistungsfahigkeit der Kuckuckswettern wird zwischen der Bahntrasse und
dem Papenbrack erhoht (KUK2-km 0+100 bis KUK2-km 0+400). Dabei liegt die kiinftige
Sohltiefe durchgéngig bei etwa -0,60 mMNHN. So entsteht eine leistungsstarkere Verbindung
aus dem Verbandsgebiet Wilhelmsburger Osten hin zum Schopfwerk Kuckuckshorn, die als
Notentwésserungsweg funktionieren kann (siehe [2] und Anl. 12).

-10 -
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1.3 Anderungen an Bauwerken

Schopfwerk Finkenriek

Am Schopfwerk Finkenriek ist fiir den Fall einer Schliel3ung der Studlichen Wilhelmsburger
Wettern die geodatische Foérderhéhe zu erhéhen. Dariiber hinaus muss die hydraulische
Leistungsfahigkeit der Stauanlagen S 31 (siehe Anl. 14) und S 39 (siehe Anl. 15) im Zulauf
zum Mahlbusen des Schopfwerks Finkenriek durch Einbau von Kippwehren und durch Auto-
matisierung erhgéht werden.

1.4 Gewassereinleitungen der geplanten Autobahnentwasserung

An verschiedenen Stellen werden gedrosselte Einleitmengen aus den Regenwasserruckhal-
teanlagen der geplanten Autobahnentwasserung in Gewasser eingeleitet (siehe [10]) . Dabei
handelt es sich um folgende Einleitungstellen (Lage der Einleitstellen, siehe auch Anl. 3):

Die Einleitstellen EL 1.1 und 1.2 des Entwasserungsabschnitts (EA) 1 der A 26 befinden sich
am Reiherstieg (Suderelbe) und betreffen nicht das hier untersuchte Gewéassersystem.

Die Einleitstelle EL 2 des EA 2 der A 26 befindet sich bei Gewésser-Station 0+080 der Sudli-
chen Wilhelmsburger Wettern ,Umschluss®. Es erfolgt eine Einleitung mit einem maximalen
Abfluss von 67,2 I/s im Falle eines 30-jahrlichen Ereignisses. Fur ein 5-jahrliches Ereignis ist
von einem maximalen Abfluss von 22,9 I/s auszugehen.

Die Einleitstellen EL 3 (A 26) und EL 3.1 (Kornweide — A 1 Grindach, tber Stiibenhofer Wet-
tern) des EA 3 befinden sich am Neuen Brausielgraben (Umverlegter Neuer Brausielgraben,
Laufverlangerung: EL 3 bei Station 0+280, EL 3.1 bei Station 0+500). Es erfolgt eine Einlei-
tung mit einem maximalen Abfluss von 68,0 I/s (43,8 I/s + 23 I/s + 1,2 |I/s) im Falle eines 30-
jhrlichen Ereignisses. Fur ein 5-jahrliches Ereignis ist von einem maximalen Abfluss von 9,8
I/s (6,3 I/s +3 /s + 0,5 I/s) auszugehen.

Die Einleitstelle EL 3.2 (Otto-Brenner Stral3e) des EA 3 befindet sich an der Kirchdorfer Wet-
tern. Es erfolgt eine Einleitung mit einem maximalen Abfluss von 349 I/s im Falle eines 30-
jhrlichen Ereignisses. Fur ein 5-jahrliches Ereignis ist von einem maximalen Abfluss von ca.
29 I/s auszugehen.

Die Einleitstelle EL 4 (A 1) des EA 4 befindet sich an der Stillhorner Wettern. Es erfolgt eine

Einleitung mit einem maximalen Abfluss von 65,7 I/s im Falle eines 30-jahrlichen Ereignis-
ses. Fur ein 5-jahrliches Ereignis ist von einem maximalen Abfluss von 16 I/s auszugehen.

-11-
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Die Einleitstellen EL 5.1 (A 1), EL 5.2 (Rampe A 26 - A 1) und EL 5.3 (A 1 Grindach) des
EA 5 befinden sich an der Stillhorner Wettern. Es erfolgt eine Einleitung mit einem maxima-
len Abfluss von 15 I/s im Falle eines 30-jahrlichen Ereignisses. Fur ein 5-jahrliches Ereignis
ist von einem maximalen Abfluss von ca. 5 I/s auszugehen.

Die Einleitstelle EL 5 (A 1) des EA 5 befindet sich an der Rethwettern. Es erfolgt eine Einlei-
tung mit einem maximalen Abfluss von 48,5 I/s im Falle eines 30-jahrlichen Ereignisses. Fir
ein 5-jahrliches Ereignis ist von einem maximalen Abfluss von ca. 14 I/s auszugehen.

Die Einleitstelle EL 5.4 (A 1 — Griindach ) des EA 5 entwdassert Uber das Torflager im Bereich
der Galerie uber die Stubenhofer Wettern in den neuen Brausielgraben. Es erfolgt eine Ein-
leitung mit einem maximalen Abfluss von 20,5 I/s im Falle eines 30-jahrlichen Ereignisses.
Fir ein 5-jahrliches Ereignis ist ebenfalls von einem maximalen Abfluss von 20,5 I/s auszu-
gehen.

Die Einleitungen sind in Tab. 3 ausfihrlich in Standort und Quantitat beschrieben.

Tab. 3: Einleitungen der geplanten Autobahnentwasserung in Binnengewéasser Wilhelmsburgs
(Quelle: [10])

Entwasserungsa (NEEEEBEERE Flachenart Q Q.
bsc\r:vni " (E:)g Bezeichnung Bau-km Verkehrsflache Behandlung Vorflut bem % Einleitstelle
AE k [ha] [ha] [1/s] [I/s]
) Sdl.
A 26 mit . .
EA2 7+047 bis 8+212 4,53 Verkehr RBFA 2 Wilhelmsburger 22,9 67,2 EL2
Rampen
Wettern
A 26 8+212 bis 1,402 verkehr RBFA3 Ne“e;:t:;l:s'e" 6,3 43,8 EL3
10+032 ' 9 ' '
Verkehr
EA3 N 8 ol
Kornweide 0+299 bis 992 0,487 Verkehr Seitengraben e“g;at:;‘:s'e : 3 23 EL31
Otto-Brenner- . Rohr- Kirchdorfer
Strake 0+502 bis 0+639 0,263 Verkehr sedimentation Wettern 29 349 EL3.2
0 + 000 bis Stillhorner
EA4 Al 04540 3,593 Verkehr RBFA 4 Wettern 16 65,7 EL4
dranierte Stillhorner
Al 0+541 bis 0+760 0,493 Verkehr Versickerungs- 25 8,7 EL5.1
Wettern
mulde
drénierte
Al 0+760 bis 1+329 1,203 Verkehr Versickerungs- Rethwettern 14 48,5 EL5
mulde
drénierte
10+033 bis A Stillhorner
EAS Rampe A26 - A1 104230 0,188 Verkehr Versickerungs- Wettern 15 18 EL5.2
mulde
0+ 580 bis . . Stillhorner
Al 04654 0,25 Griindach Retentions-graben Wettern 0,5 37 EL5.3
AL 0+ 350 bis O+ 0,77 Griindach  |Retentions-graben| N€Ue" Brausiel- | o 12 EL3.1
580 graben
0+ 654 bis . . Stlibenhofer
Al 14329 1,95 Griindach Retentions-graben Wettern 20,5 EL54

-12 -
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1.5 Hydraulische Berechnungen (HN-Modell)

Die hydraulischen Berechnungen wurden mit einem 1-dimensionalen, instationaren Berech-
nungsmodell (HN-Modell) durchgefihrt. Das Modell wurde zunéchst fiir den Bestand anhand
von vermessenen Gewasserprofilen und Bauwerken aufgestellt und kalibriert. AnschlielRend
wurden die geplanten Ausbauquerschnitte und Bauwerke in das Modell eingepflegt. Die Be-
rechnungen wurden fur die Lastfalle MQ, HQ5 und HQ30 durchgefuhrt. Darin sind die ge-
drosselten Einleitmengen aus den Regenwasserrickhalteanlagen der geplanten Autobahn-
entwasserung an mehreren Stationen bericksichtigt. Dabei handelt es sich um folgende Ein-
leitungen:

Einleitung 2 (Sudliche Wilhelmsburger Wettern ,Umschluss” zur Entwasserung des An-
schlusses Hamburg-Wilhelmsburg-Sud, A253),

e Einleitung 3 (verlegter Neuer Brausielgraben),

e Einleitung 3.1 (Kornweide zum Brausielgraben),

e Einleitung 3.2 (Otto-Brenner-Straf3e zur Kirchdorfer Wettern),
o Einleitung 4 (verlegte Stillhorner Wettern),

e Einleitung 5 (Sickergraben parallel zur A 1 in die Rethwettern),
e Einleitung 5.1 (A 1 zur Stillhorner Wettern),

e Einleitung 5.2 (Rampe A 26 - A 1 zur Stillhorner Wettern),

e Einleitung 5.3 (A 1 zur Stillhorner Wettern),

e Einleitung 5.4 (A 1 Stibenhofer Wettern zum Neuen Brausielgraben).

Fiur den Lastfall MQ ergeben sich im Bereich der geplanten Mal3hahmen keine nennenswer-
ten Verdnderungen gegeniber dem Bestand (die Abweichungen betragen ca. + 1 cm). Auch
bei den Hochwasserereignissen (Lastfalle HQ5, HQ30) resultieren im Maflinahmengebiet
durch den Gewésserneubau bzw. durch die Gewéasserumverlegung sowie durch die Einlei-
tungen aus der Autobahnentwasserung keine maRgeblichen Anderungen der Maximalwas-
serstande. Eher fuhren die MaRnahmen zu einer leichten Entlastung der Maximalwasser-
stande, dies gilt fir beide Lastfalle (HQ5 und HQ30) (siehe Tab. 4) Fir den Lastfall HQ5 er-
geben sich durch die gedrosselten Einleitungen aus der Autobahnentwéasserung bis zu ca.
0,06 m niedrigere maximale Wasserstdnde im Vergleich zum Bestand.

-13-
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Tab. 4: Ergebnisse der HN-Berechnungen an ausgewéahlten Gewdasserstationen (Maximalwas-
serstande, Gewasserstationen gemal Anlage 3)

Vorzugsvariante Differenz Differenz
Nr Gewasser Gewdsser Bestand N5 mit | Vorzugsvariante | Bestand N30 mit Ngo mit Vorzugsvariante {Vorzugsvariante
’ Sperrtide N5 mit Sperrtide | Normaltide . Bestand N5 mit | Bestand N30 mit
Normaltide . .
Sperrtide Sperrtide

Name Station [mNHN] [MNHN] [MNHN] [mNHN] [m] [m]
Sudliche

1 Wilhelmsburger 1+521 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 0.00 0.01
Wettern
Sudliche

2 Wilhelmsburger 0+701 -0.03 -0.08 -0.26 -0.26 -0.05 0.00
Wettern

3 Kirchdorfer 0+593 -0.02 -0.08 -0.22 -0.23 -0.06 -0.01
Wettern

4 Kirchdorfer 0+275 -0.03 -0.08 -0.24 -0.23 -0.05 0.01
Wettern

5 Neuer 0+847 -0.02 -0.07 -0.23 -0.25 -0.05 -0.02

Brausielgraben
6 Neuer 0+321 -0.03 -0.08 -0.27 -0.26 -0.05 0.01
Brausielgraben

7 Stillhomer 0+367 0.42 0.42 0.47 0.47 0.00 0.00
Wettern

8 Stillhomer 0+110 021 0.15 0.27 0.24 -0.06 -0.03
Wettern

-14-
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2 Technische Gestaltung der Baumalinhahme

2.1 Planung

Die Planung zu den im Kapitel 1.1 dargestellten Malinahmen werden im Folgenden bautech-
nisch beschrieben.

2.2 Gewasserabschnitte

2.2.1 Suidliche Wilhelmsburger Wettern, SWW

Das Kreuzungsbauwerk SWW / Bahntrasse wird im Ein- und Auslauf verschlossen und da-
nach mit Beton verfillt.

Im Vorlauf muss das Gewéasser abgefischt und Muscheln abgesammelt werden.

2.2.2 Kirchdorfer Wettern

Die Kirchdorfer Wettern wird verlegt. Der neue Gewasserabschnitt wird in einem unbefestig-
ten Querprofil mit 6,0 m breiter Sohle und 1:2 geneigten Béschungen ausgefiihrt. Je nach
Gelandehohe sind die Grében ca. 2,30 m in das Gelande eingeschnitten. Die Sohle liegt auf
einer Hohe von ca. -1,80 mNHN. Der Freibord liegt bei > 30 cm.

In Bereichen von Einleitungen aus zum Beispiel geplanten Reinigungsanlagen oder Einmin-
dungen von Graben sind lokale Sicherungen mit Wasserbausteinen und Steinwalzen am Bo-
schungsful® vorgesehen, um Auskolkungen zu vermeiden.

Einen Sonderfall stellt der Gewasserabschnitt im Bereich der Unterfihrung Kornweide dar (s.
Anl. 9), denn neben der oben beschriebenen Gerinnegeometrie werden rechts und links vom
Gewasser ca. 1,0 m bis 1,6 m breite Gewdasserrandstreifen (Bermen) angeordnet. Zur besse-
ren Gewasserunterhaltung und Bauwerkspriifung liegt die Unterkante der Unterfihrung ca.
1,9 m Uber dem HWaso-Wasserstand.

Im Bereich der Kreuzung Kirchdorfer Wettern / ehemaliger Verlauf Wettern A (siehe Anl. 8,
Schnitt A — AY) ist ein Pumpwerk (Kleinschopfwerk) vorgesehen, tiber das die nordlich liegen-
den landwirtschaftlichen Flachen mit Wasser versorgt werden.

-15-
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2.2.3 Neuer Brausielgraben

Der Neue Brausielgraben wird verlegt. Der neue Gewdasserabschnitt wird in einem unbefes-
tigten Querprofil mit 5,0 m breiter Sohle und 1:2 geneigten Béschungen ausgefihrt. Je nach
Gelandehohe sind die Graben ca. 3,00 m in das Gelande eingeschnitten. Die Sohle liegt auf
einer Hohe von ca. -1,85 mNHN. Der Freibord liegt bei > 30 cm.

In Bereichen von Einleitungen aus zum Beispiel geplanten Reinigungsanlagen oder Einmin-
dungen von Graben sind lokale Sicherungen mit Wasserbausteinen und Steinwalzen am Bo-
schungsful® vorgesehen, um Auskolkungen zu vermeiden.

Einen Sonderfall stellt der Gewasserabschnitt im Bereich der Unterfihrung Kornweide dar (s.
Anl. 9), denn neben der oben beschriebenen Gerinnegeometrie werden rechts und links vom
Gewasser ca. 2,0 m breite Gewasserrandstreifen (Bermen) angeordnet. Zur besseren Ge-
wasserunterhaltung und Bauwerksprifung liegt die Unterkante der Unterfiihrung ca. 2,0 m
Uber dem HWa3o-Wasserstand.

2.2.4 Wettern A

Durch die Herstellung des Tunnels der A 26 und der Verlegung der Kornweide inkl. Uber-
schittung zur Baugrundverbesserung wird die Wettern A teilweise tberschittet und muss
deshalb parallel zur Kirchdorfer Wettern verlegt werden. Das neue Gewéasser wird mit einer
2,2 m breiten Sohle und 1:2 geneigten Béschungen ausgefiihrt. Die Sohle liegt auf einer
Hoéhe von ca. -0,7 mNHN (siehe Anl. 6 und Anl. 8).

In Bereichen von Einmindungen in die Kirchdorfer Wettern bzw. in den bestehenden Verlauf
der Wettern A sind lokale Sicherungen mit Steinwalzen am Bdschungsful® vorgesehen, um
Auskolkungen zu vermeiden.

Im neuen Verlauf der Wettern A liegt eine handgesteuerte Stauanlage, ausgefuhrt als Kipp-
wehr. Die Durchflussbreite betragt 1,0 m die -h6he 1,2 m, der Betriebswasserstand liegt bei
+ 0,1 mNHN.

Durch den Verlust der Wettern A muss das nordliche Gebiet Uber ein Kleinschopfwerk mit
Wasser versorgt werden. Dieses Kleinschopfwerk entnimmt Wasser aus der Kirchdorfer
Wettern und fiihrt dieses dem Gewassersystem im Norden zu (siehe Anl. 6 und Anl. 8).

-16 -
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2.2.5 Stillhorner Wettern

Durch die Verbreiterung der A 1 und die neuen Anschliisse zwischen A 1 und A 26 muss die
Stillhorner Wettern in diesem Bereich verlegt und mit neuen Durchlassen ausgestattet wer-
den. Das neue Gewasser wird mit einer 5,0 m breiten Sohle und 1:2 geneigten Béschungen
ausgefuhrt. Die Sohle liegt auf einer Héhe von ca. -1,0 mNHN (siehe Anl. 10 und Anl. 11).

Einen Sonderfall stellt der Gewasserabschnitt im Bereich der Unterfihrung A 1 und Zu-

fahrt A 26 — A 1 dar (s. Anl. 9), denn neben der oben beschriebenen Gerinnegeometrie wer-
den rechts und links vom Gewasser ca. 1,0 m breite Gewasserrandstreifen (Bermen) ange-
ordnet. Zur besseren Gewasserunterhaltung und Bauwerksprifung liegt die Unterkante der
Unterfihrung ca. 1,4 m (Kreuzung A 1) bzw. 1,0 m (Kreuzung A 26) tber dem HW3so-Wasser-
stand.

2.2.6 Stauanlagen S 31 (Kirchdorfer Wettern) und S 39 (Neuer Brausielgraben)

Die Stauanlagen S 31 und S 39 (siehe Anl. 14 und Anl. 15) dienen dazu, das zuflieRende
Wasser aus der Kirchdorfer Wettern und dem Neuen Brausielgraben in den Mahlbusen des
Schopfwerks Finkenriek zu steuern. Sie sind als in der Regel unterstromte Doppelschitze
ausgefuhrt. Sie haben folgende hydraulisch wirksamen Abflussquerschnitte:

31

Sohlhdhe: -2,01 mNHN

Breite: 2,00 m

Maximale Offnungshéhe: -0,20 mNHN
S 39
e Sohlh6he: -2,05 mNHN

e Breite: 2,06 m
e Maximale Offnungshéhe: -0,20 mNHN

Die hydraulische Leistungsfahigkeit der Stauanlagen wird erhght. Die Hubschiitze sollen
durch neue, leistungsfahigere Wehre, etwas ins Oberwasser verlegt, ersetzt werden. Die Au-
tomatisierung und Elektrifizierung soll jeweils an das neue Wehr angepasst werden.
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2.2.7 Schopfwerk Finkenriek

Zur Verbesserung der tideunabhangigen Entwasserung ist die Erhéhung der geodatischen
Forderhthe der Pumpen im Schopfwerk Finkenriek geplant. Dabei ist vorgesehen, die geo-
datische Forderhohe mindestens auf ein Maximum von 3,50 mNHN zu erh6hen. Dazu wer-
den die vorhandenen Pumpen (Laufpumpe P 1: VP 400 mit einer Leistung von 400 I/s, Pum-
pen P 2 und P 3: VP 700 mit einer Leistung von je 700 I/s) durch drei baugleiche Pumpen (3
mal VP 600 mit einer Leistung von je 600 I/s) bei gleicher Gesamtleistung ersetzt.

2.2.8 Kuckuckswettern

Die Kuckuckswettern wird instand gesetzt, um die hydraulische Leistungsfahigkeit zu erho-
hen. Dazu wird Schlamm bis auf eine Niveau von ca. — 0,6 mMNHN aus dem Gewaéasser ent-
nommen (siehe Anl. 12).
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3 Durchfiihrung des Vorhabens

3.1 Konflikte und Abstimmung

Die Be- und Entwasserungssysteme im gesamten Plangebiet miissen vor, wahrend und
nach der gesamten Bauzeit aufrechterhalten werden.

Die VorabmaRnahmen am Schopfwerk Finkenriek und den Stauanlagen S 31 und S 39 mus-
sen mit den zustandigen Dienststellen und dem Wasserverband Wilhelmsburger Osten ab-
gestimmt werden. Diese Abstimmungen laufen zurzeit.

3.2 Bauablauf / Bauzeiten

Der Bauablauf fur die Verlegung der Gewasser ist eng mit den Herstellungszeiten des Tun-
nelbauwerks verknipft. Die Herstellungszeiten des Tunnels liegen als Weg-Zeit-Diagramm
(siehe [6]) und Bauphasenplan (siehe [7]) vor und die Herstellung ist in 12 Abschnitte und die
Bahnguerung (BQ) eingeteilt. Demnach ergeben sich in Bezug auf die Abschnitte 04 bis 08
folgende fiir die Gewasser relevante Bauzeiten:

- Baubeginn Bahnquerung A 26
01/2023

- Beginn Planung und Bau Schopfwerk Finkenriek
09/2020 bis 01/2023

- Stauanlagen S 31 und S 39
01/2022 bis 01/2023

- Erh6hung der Leistungsfahigkeit der Kuckuckswettern
03/2022 bis 01/2023

- Vorbelastung Kornweide — Ersatz Wettern A inkl. Teilherstellung Kirchdorfer Wettern
bis zum Schopfwerk
01/2023

- Herstellung Kirchdorfer Wettern und Neuer Brausielgraben
05/2024 bis 05/2025
im Anschluss Herstellung der Tunnelabschnitte 04 und 08
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- Herstellung Stillhorner Wettern
Die Bauzeit fur die MalRnahme steht zurzeit noch nicht fest.

Allen Mafnahmen sind die Kampfmittelsondierung/ -rAumung, Rodungsarbeiten und die Her-
stellung der temporaren Zuwegungen zu den Mal3Bnahmen sowie Leitungsverlegungen vor-
geschaltet.
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4  Verwaltung und Unterhaltung der Anlagen

4.1 Verwaltung

Im weiteren Planungsverlauf sind die Zustandigkeiten fiir Unterhalten und Betrieb der ge-
planten Anlagen und Gewdasserabschnitte zwischen dem Wasserverband Wilhelmsburger
Osten, dem Bezirk Hamburg-Mitte, dem LSBG und der BUKEA zu klaren.

4.2 Unterhaltung

Die Verwaltung der Gewasser beinhaltet folgende Unterhaltungsarbeiten mit den zugehori-
gen Zeitintervallen (siehe [8]):

- Unterhaltung der neuen Gewasserabschnitte (M&hen und Entschlammen).
1-mal im Jahr, wechselseitige Mahd gemé&lR Vorgaben aus [1]

- Uberpriifung der Funktionsfahigkeit des Kippwehres
1-mal im Jahr

- Reinigen und Entfernen von Treibzeug (Blatter etc.) an dem Kippwehr
1-mal im Jahr, im Winter

- Uberprifung der Funktionsfahigkeit des Schopfwerkes
1-mal im Jahr

Hamburg, 29.01.2021

Dipl.-Geogr. Hydr. Lutz Krob Dipl.-Ing. Daniel Kapteina
(Geschaftsfihrung) (Projektleitung)
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