INGE A26 Ost

ul18.2.4

YN IIINE STUDIODREISEITL

Projekt:

VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m)
VKE 7142: Aushau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe

Bemessung Versickerungsmulde A1
Achse 25 0+760,9 bis 1+328,7

Bemessung nach DWA-A 138 Neu mit drtl. Regenspendenstatistik

Bemessungsgleichung nach DWA-A 138 (April 2005)

Speichervolumen der Mulden Vy, [m3]:

Vu :(r'r;n (A + A1) — Ay '%7Qab}'60'-r 1071z

mit: I Mafgebende Regenspende [l/(sha)]
Aed: Angeschlossene befestigte Flache [m?]
Ay Verflugbare Muldenfldache [m?]
K Durchléssigkeitsheiwert der gesattigten Zone [m/s]
Q. DrosselabfluB [I/s]
T: Dauer des Bemessungsregens [min]
f,: Zuschlagsfaktor fiir Risiko geméss DWA-A 117/ Tab. 2
y,hoch* =11 ,mittel“=1,15 ,gering“=1,2
Eingabedaten
Fléchen: gesamt [ha] J[] undurchl. [ha]
Ages = 1,2031 0,89 A = 1,0657
Durchléssigkeitsbeiw.: ke = 1,00E-05 m/s 0,00500 I/s/m2
gepl. Versickerungsflache Au = 2.609 m?
Flachenverhdltnis AlAy = 1:4
Versickerungsrate Qs= 1,3E+01 I/s 13,05 I/s
Drosselabflufl Qg = 0,0 I/s 3,00 I/s/ha Ared
Volumen: V=( 1,0657 © TIpy -1,30E+01 0,00
Zuschlagsfaktor Risiko fz= 1,15
Bemessung durch Iteration mit ortlicher Regenspendenstatistik:
Station: S35-Z23 Hamburg Std
Quelle KOSTRA DWD 2010R
n [1/a] 1,0 0,2 0,1
T [min] 'bivo V [m?3] b5 V [m3] IDoa V [m3
5 2716 95,4
10 203,7 140,8
15 167 170,7
20 142,9 192,2
30 112,3 220,7
45 86,4 2454
60 71 259,2
90 51,5 259,8
120 41 2538
180 29,7 2311
240 23,7 202,2
360 17,2 131,3
540 12,5 10,3
720 9,9 0,0
1080 7,2 0,0
1440 58 0,0
Ergebnis
Wiederkehrhéufigkeit n [1/a] = 0,2
Ruckhaltevolumen V ,, [M?] = 259,8
Einstau [m] = 0,10
Entleerungszeit tg [h] = 5,53
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INGE A26 Ost

u18.2.4

GRS STUDIODREISEITL

Projekt: VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m)
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe

Versickerungsmulde Al
Achse 25 0+760,9 bis 1+328,7
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10,0 500 AT7 1,2 1,2
mittl. B oben= 5,0m
H=01m L=547m
Mulden-Einstauvolumen
mittl. Muldeneinstau ca. 0,1 m
obere Einstauflache ca. 2.735 m2
Sohlflache ca. 2.609 m2
Retentionsvolumen in der Mulde ca. 267 m3
260
Wirksame Versickerungsflache
Wandflache 126 m2
Sohlflache 2609 m2
Summe 2735 m2
Qs= Ag - [(Is+h)/(Is+h/2)] - kf/2
Durchléssigkeitsbeiw.: ke = 1,00E-05 m/s
versickerungswirksame Fléche Ar= 2.735 m2
geschétzte Einstauhdhe H= 0,1 m
Abstand zum Grundwasser Is = 1,00 m

Versickerungsleistung in der Mulde Qs= 1,43E-02 m3/s =

14,33 I/s



INGE A26 Ost

ul18.2.4

CYNCEIJNE STUDIODREISEITL

Projekt:

VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m)
VKE 7142: Aushau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe

Bemessung Versickerungsmulde A1

Achse 25 0+540,9 bis 0+576,8

Bemessung nach DWA-A 138 Neu mit drtl. Regenspendenstatistik

Bemessungsgleichung nach DWA-A 138 (April 2005)

Speichervolumen der Mulden Vy, [m3]:

Vi :(Fr;n (A + A1) —Au '%7Qab}'60'-r 1072

mit: I Mafgebende Regenspende [l/(sha)]
Aed: Angeschlossene befestigte Flache [m?]
Ay Verflugbare Muldenfldache [m?]
K Durchléssigkeitsheiwert der gesattigten Zone [m/s]
Q. DrosselabfluB [I/s]
T: Dauer des Bemessungsregens [min]
f,: Zuschlagsfaktor fiir Risiko geméss DWA-A 117/ Tab. 2
y,hoch* =11 ,mittel“=1,15 ,gering“=1,2
Eingabedaten
Fléchen: gesamt [ha] J[] undurchl. [ha]
Ages = 0,0659 0,90 A = 0,0593
Durchléssigkeitsbeiw.: ke = 1,00E-05 m/s 0,00500 I/s/m2
gepl. Versickerungsflache Au = 63 m?
Fléchenverhdltnis AlAy = 1:9
Versickerungsrate Qs= 3,2E-01 I/s 0,32 I/s
Drosselabflufl Qg = 0,0 I/s 3,00 I/s/ha Ared
Volumen: V=( 0,0593 - Tpn -3,17E-01 0,00
Zuschlagsfaktor Risiko fz= 1,15
Bemessung durch Iteration mit ortlicher Regenspendenstatistik:
Station: S35-Z23 Hamburg Std
Quelle KOSTRA DWD 2010R
n [1/a] 1,0 0,2 0,1
T [min] 'bivo V [m?3] b5 V [m3] IDoa V [m3
5 2716 54
10 203,7 8,1
15 167 9,9
20 142,9 11,3
30 112,3 13,1
45 86,4 14,9
60 71 16,1
90 51,5 17,0
120 41 17,5
180 29,7 17,9
240 23,7 18,0
360 17,2 17,5
540 12,5 15,8
720 9,9 13,4
1080 7,2 8,2
1440 58 2,7
Ergebnis
Wiederkehrhéufigkeit n [1/a] = 0,2
Rickhaltevolumen V ,, [M?] = 18,0
Einstau [m] = 0,28
Entleerungszeit tg [h] = 15,80
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INGE A26 Ost

CENV IR STUDIODREISEITL

u18.2.4

Projekt: VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m)
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe

Versickerungsmulde Al
Achse 25 0+540,9 bis 0+576,8
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30,0 250 181 1,2 1,2
mittl. Boben= 25m
H= 03m L=35m
Mulden-Einstauvolumen
mittl. Muldeneinstau ca. 0,3 m
obere Einstauflache ca. 88 m2
Sohlflache ca. 63 m2
Retentionsvolumen in der Mulde ca. 23 m3
Wirksame Versickerungsflache
Wandflache 24 m2
Sohlflache 63 m2
Summe 88 m2
Qs= Ag - [(Is+h)/(Is+h/2)] - kf/2
Durchléssigkeitsbeiw.: ke = 1,00E-05 m/s
versickerungswirksame Fléche Ar= 88 m2
geschétzte Einstauhdhe H= 0,3 m
Abstand zum Grundwasser Is = 1,00 m
Versickerungsleistung in der Mulde Qs= 4,95E-04 m3/s =

0,49 I/s



INGE A26 Ost

ul18.2.4

YNNI NE STUDIODREISEITL

Projekt:

VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m)
VKE 7142: Aushau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe

Bemessung Versickerungsmulde A1
Achse 25 0+576,7 bis 0+760,0
Bemessung nach DWA-A 138 Neu mit drtl. Regenspendenstatistik

Bemessungsgleichung nach DWA-A 138 (April 2005)

Speichervolumen der Mulden Vy, [m3]:

Vu :(r'r;n (A + A1) — Ay '%7Qab}'60'-r 1071z

mit: I Mafgebende Regenspende [l/(sha)]
Aed: Angeschlossene befestigte Flache [m?]
Ay Verflugbare Muldenfldache [m?]
K Durchléssigkeitsheiwert der gesattigten Zone [m/s]
Q. DrosselabfluB [I/s]
T: Dauer des Bemessungsregens [min]
f,: Zuschlagsfaktor fiir Risiko geméss DWA-A 117/ Tab. 2
y,hoch* =11 ,mittel“=1,15 ,gering“=1,2
Eingabedaten
Fléchen: gesamt [ha] J[] undurchl. [ha]
Ages = 0,4274 0,90 A = 0,3846
Durchléssigkeitsbeiw.: ke = 1,00E-05 m/s 0,00500 I/s/m2
gepl. Versickerungsflache Au = 431 m?
Fléchenverhdltnis AlAy = 1:9
Versickerungsrate Qs= 2,2E+00 I/s 2,16 I/s
Drosselabflufl Qg = 0,0 I/s 3,00 I/s/ha Ared
Volumen: V=( 0,3846 © TIpy -2,16E+00 0,00
Zuschlagsfaktor Risiko fz= 1,15
Bemessung durch Iteration mit ortlicher Regenspendenstatistik:
Station: S35-Z23 Hamburg Std
Quelle KOSTRA DWD 2010R
n [1/a] 1,0 0,2 0,1
T [min] 'bivo V [m?3] b5 V [m3] IDoa V [m3
5 2716 35,3
10 203,7 52,6
15 167 64,2
20 142,9 72,9
30 112,3 84,9
45 86,4 96,5
60 71 104,1
90 51,5 109,6
120 41 112,7
180 29,7 1151
240 23,7 1153
360 17,2 1108
540 12,5 98,8
720 9,9 82,1
1080 7,2 45,8
1440 5,8 75
Ergebnis
Wiederkehrhéufigkeit n [1/a] = 0,2
Ruckhaltevolumen V., [M?] = 115,3
Einstau [m] = 0,27
Entleerungszeit tg [h] = 14,86
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INGE A26 Ost

u18.2.4

CEYV IR STUDIODREISEITL

Projekt: VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m)
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe

Versickerungsmulde Al

Achse 25 0+576,7 bis 0+760,0
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mittl. Boben= 50m
H= 03m L=100m
Mulden-Einstauvolumen
mittl. Muldeneinstau ca. 0,3 m
obere Einstauflache ca. 500 m2
Sohlflache ca. 431 m2
Retentionsvolumen in der Mulde ca. 140 m3
Bemessungsvolumen 115
Wirksame Versickerungsflache
Wandflache 69 m2
Sohlflache 431 m2
Summe 500 m2
Qs= Ag - [(Is+h)/(Is+h/2)] - kf/2
Durchléssigkeitsbeiw.: ke = 1,00E-05 m/s
versickerungswirksame Fléche Ar= 500 m2
geschétzte Einstauhdhe H= 0,3 m
Abstand zum Grundwasser Is = 1,00 m
Versickerungsleistung in der Mulde Qs= 2,83E-03 m3/s =

2,83 I/s



INGE A26 Ost ui18.2.4
YNNI NE STUDIODREISEITL
Projekt: VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m)

VKE 7142: Aushau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe

Bemessung Versickerungsmulde Rampe A26 - Al
Achse 201 10+032,9 bis 10+121,5
Bemessung nach DWA-A 138 Neu mit drtl. Regenspendenstatistik

Bemessungsgleichung nach DWA-A 138 (April 2005)

Speichervolumen der Mulden Vy, [m3]:

Vi :(Fr;n (A + A1) —Au '%7Qab}'60'-r 1072

mit: I Mafgebende Regenspende [l/(sha)]
Aed: Angeschlossene befestigte Flache [m?]
Ay Verflugbare Muldenfldache [m?]
K Durchléssigkeitsheiwert der gesattigten Zone [m/s]
Q. DrosselabfluB [I/s]
T: Dauer des Bemessungsregens [min]
f,: Zuschlagsfaktor fiir Risiko geméss DWA-A 117/ Tab. 2
y,hoch* =11 ,mittel“=1,15 ,gering“=1,2
Eingabedaten
Fléchen: gesamt [ha] J[] undurchl. [ha]
Ages = 0,0841 0,90 A = 0,0757
Durchléssigkeitsbeiw.: ke = 1,00E-05 m/s 0,00500 I/s/m2
gepl. Versickerungsflache Au = 109 m?
Fléchenverhdltnis AlAy = 1:7
Versickerungsrate Qs= 5,4E-01 I/s 0,54 I/s
Drosselabflufl Qg = 0,0 I/s 3,00 I/s/ha Ared
Volumen: V=( 0,0757 - Tpn -5,43E-01 0,00
Zuschlagsfaktor Risiko fz= 1,15
Bemessung durch Iteration mit ortlicher Regenspendenstatistik:
Station: S35-Z23 Hamburg Std
Quelle KOSTRA DWD 2010R
n [1/a] 1,0 0,2 0,1
T [min] 'bivo V [m?3] b5 V [m3] IDoa V [m3
5 2716 6,9
10 203,7 10,3
15 167 12,5
20 142,9 14,2
30 112,3 16,5
45 86,4 18,6
60 71 20,0
90 51,5 20,8
120 41 21,2
180 29,7 21,2
240 23,7 20,7
360 17,2 18,8
540 12,5 15,0
720 9,9 10,2
1080 7,2 0,1
1440 58 0,0
Ergebnis
Wiederkehrhéufigkeit n [1/a] = 0,2
Rickhaltevolumen V ,, [M?] = 21,2
Einstau [m] = 0,20
Entleerungszeit tg [h] = 10,84

erf. Muldenvolumen der Versickerungsmulde
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INGE A26 Ost ul18.2.4
YN N:IUNE STUDIODREISEITL
Projekt: VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Stiderelbe (m)
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siderelbe
Bemessung Versickerungsmulde Rampe A26 - A1
Achse 206 10+032,9 bis 10+121,5
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30,0 250 181 12 1,2
mittl. Boben= 2,5m
H= 03m L=60m
Mulden-Einstauvolumen
mittl. Muldeneinstau ca. 0,3 m
obere Einstauflache ca. 150 m2
Sohlflache ca. 109 m2
Retentionsvolumen in der Mulde ca. 39 m3
21
Wirksame Versickerungsflache
Wandflache 41 m2
Sohlflache 109 m2
Summe 150 m2
Qs = Ag - [(Is+h)/(Is+h/2)] - kf/2
Durchléssigkeitsbeiw.: ke = 1,00E-05 m/s
versickerungswirksame Fléche Ar= 150 m2
geschétzte Einstauhdhe H= 0,3 m
Abstand zum Grundwasser Is = 1,00 m
Versickerungsleistung in der Mulde Qs = 8,48E-04 m3/s = 0,85 I/s



INGE A26 Ost

ul18.2.4

YNNI NE STUDIODREISEITL

Projekt:

VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m)

VKE 7142: Aushau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe

Bemessung Versickerungsmulde Rampe A26 - Al
Achse 201 10+121,5 bis 10+230
Bemessung nach DWA-A 138 Neu mit drtl. Regenspendenstatistik

Bemessungsgleichung nach DWA-A 138 (April 2005)

Speichervolumen der Mulden Vy, [m3]:

Vu :(r'r;n (A + A1) — Ay '%7Qab}'60'-r 1071z

mit: I Mafgebende Regenspende [l/(sha)]
Aed: Angeschlossene befestigte Flache [m?]
Ay Verflugbare Muldenfldache [m?]
K Durchléssigkeitsheiwert der gesattigten Zone [m/s]
Q. DrosselabfluB [I/s]
T: Dauer des Bemessungsregens [min]
f,: Zuschlagsfaktor fiir Risiko geméss DWA-A 117/ Tab. 2
y,hoch* =11 ,mittel“=1,15 ,gering“=1,2
Eingabedaten
Fléchen: gesamt [ha] J[] undurchl. [ha]
Ages = 0,1036 0,90 A = 0,0932
Durchléssigkeitsbeiw.: ke = 1,00E-05 m/s 0,00500 I/s/m2
gepl. Versickerungsflache Au = 181 m?
Fléchenverhdltnis AlAy = 1:5
Versickerungsrate Qs= 9,1E-01 I/s 0,91 I/s
Drosselabflufl Qg = 0,0 I/s 3,00 I/s/ha Ared
Volumen: V=( 0,0932 - Tpn -9,05E-01 0,00
Zuschlagsfaktor Risiko fz= 1,15
Bemessung durch Iteration mit ortlicher Regenspendenstatistik:
Station: S35-Z23 Hamburg Std
Quelle KOSTRA DWD 2010R
n [1/a] 1,0 0,2 0,1
T [min] 'bivo V [m?3] b5 V [m3] IDoa V [m3
5 2716 8,4
10 203,7 12,5
15 167 15,2
20 142,9 17,1
30 112,3 19,8
45 86,4 22,2
60 71 23,6
90 51,5 24,2
120 41 24,1
180 29,7 231
240 23,7 21,6
360 17,2 17,3
540 12,5 9,7
720 9,9 0,9
1080 7,2 0,0
1440 58 0,0
Ergebnis
Wiederkehrhéufigkeit n [1/a] = 0,2
Ruckhaltevolumen V,, [M?] = 24,2
Einstau [m] = 0,13
Entleerungszeit tg [h] = 7,42

erf. Muldenvolumen der Versickerungsmulde
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INGE A26 Ost ul18.2.4

GV I-IJES STUDIODREISEITL

Projekt: VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Stiderelbe (m)
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe

Bemessung Versickerungsmulde Rampe A26 - A1

Achse 201 10+121,5 bis 10+230
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[em] [em] [em] [1,,/n] [Ip/n]
30,0 250 181 1,2 1,2
mittl. Boben= 2,5m
H= 03m L=100m

Mulden-Einstauvolumen

mittl. Muldeneinstau ca. 0,3 m

obere Einstauflache ca. 250 m2

Sohlflache ca. 181 m2

Retentionsvolumen in der Mulde ca. 65 m3
24

Wirksame Versickerungsflache

Wandflache 69 m2
Sohlflache 181 m2
Summe 250 m2

Qs = Ag - [(Is+h)/(Is+h/2)] - kff2

Durchléssigkeitsbeiw.: ke = 1,00E-05 m/s
versickerungswirksame Fléche Ar= 250 m2
geschétzte Einstauhdhe H= 0,3 m
Abstand zum Grundwasser Is = 1,00 m

Versickerungsleistung in der Mulde Qs = 1,41E-03 m3/s =

141 1/s



