INGE A 26 Ost Ui18.2.3

Projekt: VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m) 22/12/2020
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Suderelbe
Anlage: RBFA 2
Retentionsvolumen
Bemessung nach DWA-A 117
Spez. Speichervolumen [m3/ha]: Vsu=(rpn-Oprry) * D - fz - 4 - 0.06
Erforderliches Retentionsvolumen [m3]: V=V, Ay
mit: Vsu Spezifisches Speichervolumen
o Regenspende
ObrRu Regenanteil der Drosselabflussspende, bezogen auf Au
D Dauerstufe
fa Abminderungsfaktor
f, Zuschlagsfaktor in Abhéngigkeit vom Risikomaf
(1.2 = gering; 1.15 = mittel; 1.1 = hoch)
Eingabedaten
Flachen: gesamt [ha] ¥ [-] undurchl. [ha]
Ag = 5,0905 0,90 A= 4,5814
Drosselabflusspende:
Qo = 22,9 [/s] Drosselabfluss RBF
Abminderungs- & Zuschlagsfaktor:
fa= 1 fl= - tf= min
n: -
f,= 1,1
Bemessung durch Iteration mit drtlicher Regenspendenstatistik:
Spezifisches Speichervolumen
n [1/a] 0,2
T [min] D01 V [md/ha]
5 271,6 82,1
10 203,7 119,3
15 167 1427
20 1429 158,4
30 112,3 177,0
45 86,4 188,6
60 71 190,5
90 51,5 169,9
120 41 143,4
180 29,7 80,8
240 23,7 12,7
360 17,2 0,0
540 12,5 0,0
720 9,9 0,0
1080 7,2 0,0
1440 58 0,0
2880 3,5 0,0
Ergebnis
Wiederkehrhaufigkeit n [1/a] = 0,2
Vs .u.max [M¥ha] = 190
Retentionsvolumen [m?] = 873
Vol. Retentionsraum RBF [m?3] = 309
Vgrre [M?] = 563
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Projekt: VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m) 22/12/2020
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siderelbe
Anlage: RBFA 3
Retentionsvolumen
Bemessung nach DWA-A 117
Spez. Speichervolumen [m3/ha]: Vsu=(rpn-Gorry) * D fz* o+ 0.06
Erforderliches Retentionsvolumen [m?]: V=V Ay
mit: Vsu Spezifisches Speichervolumen
Mo Regenspende
OorRru Regenanteil der Drosselabflussspende, bezogen auf Au
D Dauerstufe
fa Abminderungsfaktor
f, Zuschlagsfaktor in Abhéngigkeit vom Risikomaf
(1.2 = gering; 1.15 = mittel; 1.1 = hoch)
Eingabedaten
Flachen: gesamt [ha] Y [-] undurchl. [ha]
Ag = 1,4017 0,90 A= 1,2615
Drosselabflusspende:
Qor = 6,3 [I/s] Drosselabfluss RBF
Abminderungs- & Zuschlagsfaktor:
fa= 1 fl= - tf= - min
n: -
f,= 11
Bemessung durch Iteration mit értlicher Regenspendenstatistik:
Spezifisches Speichervolumen
n [1/a] 0,2
T [min] oo V [m3/ha]
5 271,6 87,5
10 203,7 130,3
15 167 159,1
20 1429 180,3
30 112,3 209,9
45 86,4 2379
60 71 256,2
90 51,5 268,5
120 41 274,8
180 29,7 278,0
240 23,7 275,6
360 17,2 259,0
540 12,5 221,0
720 9,9 171,1
1080 7,2 64,2
1440 58 0,0
2880 3,5 0,0
Ergebnis
Wiederkehrhaufigkeit n [1/a] = 0,2
Vs .u,max [M¥/ha] = 278
Retentionsvolumen [m?] = 351
Vol. Retentionsraum RBF [m?] = 85
Vire [M¥] = 266
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Projekt: VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m) 22/12/2020
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siderelbe
Anlage: RBFA 4
Retentionsvolumen
Bemessung nach DWA-A 117
Spez. Speichervolumen [m3/ha]: Vsu=(rpn-Gorry) * D fz* o+ 0.06
Erforderliches Retentionsvolumen [m?]: V=V Ay
mit: Vsu Spezifisches Speichervolumen
Mo Regenspende
OorRru Regenanteil der Drosselabflussspende, bezogen auf Au
D Dauerstufe
fa Abminderungsfaktor
f, Zuschlagsfaktor in Abhéngigkeit vom Risikomaf
(1.2 = gering; 1.15 = mittel; 1.1 = hoch)
Eingabedaten
Flachen: gesamt [ha] Y [-] undurchl. [ha]
Ag = 3,5927 0,90 A= 3,2334
Drosselabflusspende:
Qor = 16,0 [I/s] Drosselabfluss RBF
Abminderungs- & Zuschlagsfaktor:
fa= 1 fl= - tf= - min
n: -
f,= 11
Bemessung durch Iteration mit értlicher Regenspendenstatistik:
Spezifisches Speichervolumen
n [1/a] 0,2
T [min] oo V [m3/ha]
5 271,6 84,3
10 203,7 123,9
15 167 149,5
20 1429 167,5
30 112,3 190,7
45 86,4 209,1
60 71 2178
90 51,5 210,9
120 41 198,0
180 29,7 162,8
240 23,7 122,0
360 17,2 28,5
540 12,5 -124,7
720 99  -289,9
1080 7,2 0,0
1440 58 0,0
2880 3,5 0,0
Ergebnis
Wiederkehrhaufigkeit n [1/a] = 0,2
Vs .u,max [M¥/ha] = 218
Retentionsvolumen [m?] = 704
Vol. Retentionsraum RBF [m?] = 218
Vire [M¥] = 486
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INGE A 26 Ost U18.2.3
Projekt: VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m) 22/12/2020
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siderelbe
Anlage: trockenfallender Seitengraben Kornweide
Retentionsvolumen
Bemessung nach DWA-A 117
Spez. Speichervolumen [m3/ha]: Vsu=(rpn-dorry) * D fz fa*0.06
Erforderliches Retentionsvolumen [m?]: V=V Ay
mit: Vsu Spezifisches Speichervolumen
Mo Regenspende
OorRru Regenanteil der Drosselabflussspende, bezogen auf Au
D Dauerstufe
fa Abminderungsfaktor
f, Zuschlagsfaktor in Abhéngigkeit vom Risikomal}
(1.2 = gering; 1.15 = mittel; 1.1 = hoch)
Eingabedaten
Fléchen: gesamt [ha] ¥ [-] undurchl. [ha]
Ag = 0,4871 0,80 A= 0,3888
Drosselabflusspende:
Qpr = 3,0 [I/s] Drosselabfluss RBF
Abminderungs- & Zuschlagsfaktor:
fa= 1 fl= - tf= - min
n= -
f,= 1,1

Bemessung durch Iteration mit értlicher Regenspendenstatistik:

Spezifisches Speichervolumen

n [1/a] 0,2
T [min] oo V [m3/ha]
5 271,6 88,6
10 203,7 132,5
15 167 162,4
20 1429 184,7
30 112,3 216,4
45 86,4 2477
60 71 269,3
90 51,5 288,1
120 41 301,0
180 29,7 317,2
240 23,7 3279
360 17,2 3374
540 12,5 338,6
720 9,9 3279
1080 7,2 299,4
1440 58 0,0
2880 3,5 0,0
Ergebnis
Wiederkehrhaufigkeit n [1/a] = 0,2
Vi .u,max [M¥/ha] = 339
Retentionsvolumen [m?] = 132
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Projekt: VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m)
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe

Seitengraben EA3.1
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H B b m m,
[em] [em] [em] [1,,/n] [Ip/h]
25,0 200 143 1,2 1,2
mittl. Boben= 2,0 m
H= 03m L=330m
Mulden-Einstauvolumen
mittl. Muldeneinstau ca. 0,3 m
obere Einstauflache ca. 660 m2
Sohlflache ca. 470 m2
Retentionsvolumen in der Mulde ca. 141 m3
VRRR bem 132
Wirksame Versickerungsflache
Wandflache 190 m2
Sohlflache 470 m2
Summe 660 m2
Qs= Ag - [(Is+h)/(Is+h/2)] - kf/2
Durchléssigkeitsbeiw.: ke = 1,00E-07 m/s
versickerungswirksame Fléche Ar= 660 m2
geschétzte Einstauhdhe H= 0,3 m
Abstand zum Grundwasser Is = 1,00 m
Versickerungsleistung in der Mulde Qs= 3,67E-05 m3/s =

0,04 /s



INGE A 26 Ost U18.2.3

Projekt: VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m) 22/12/2020
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siderelbe
Anlage: trockenfallender Seitengraben Altenfelder Weg - Entwdsserung Griindach Galerie

Retentionsvolumen
Bemessung nach DWA-A 117

Spez. Speichervolumen [m3/ha]: Vsu=(rpn-dorry) * D fz fa*0.06
Erforderliches Retentionsvolumen [m?]: V=V Ay
mit: Vsu Spezifisches Speichervolumen

Mo Regenspende
OorRru Regenanteil der Drosselabflussspende, bezogen auf Au
D Dauerstufe
fa Abminderungsfaktor
f, Zuschlagsfaktor in Abhéngigkeit vom Risikomal}

(1.2 = gering; 1.15 = mittel; 1.1 = hoch)

Eingabedaten

Flachen: gesamt [ha] Y [-] undurchl. [ha]
Ag = 0,7700 0,32 A= 0,2474

Drosselabflusspende:
Qor = 0,5 [I/s] Drosselabfluss RBF

Abminderungs- & Zuschlagsfaktor:
fa= 1 fl= - tf= - min

f,= 11

Bemessung durch Iteration mit értlicher Regenspendenstatistik:

Spezifisches Speichervolumen

n [1/a] 0,2
T [min] oo V [m3/ha]
5 271,6 89,5
10 203,7 134,1
15 167 164,8
20 1429 188,0
30 112,3 2214
45 86,4 255,1
60 71 279,2
90 51,5 302,9
120 41 320,8
180 29,7 346,9
240 23,7 367,5
360 17,2 396,8
540 12,5 427,7
720 9,9 446,7
1080 7,2 477,6
1440 58 0,0
2880 3,5 0,0
Ergebnis
Wiederkehrhaufigkeit n [1/a] = 0,2
V.u,max [M¥/ha] = 428
Retentionsvolumen [m?] = 106
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Projekt: VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m)
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe

Retentionsgraben Altenfelder Weg EL3.1
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H B b m m,
[em] [em] [em] [1,,/n] [Ip/h]
30,0 250 181 1,2 1,2
mittl. Boben= 25m
H= 03m L=350m
Mulden-Einstauvolumen
mittl. Muldeneinstau ca. 0,3 m
obere Einstauflache ca. 875 m2
Sohlflache ca. 634 m2
Retentionsvolumen in der Mulde ca. 226 m3
VRRR bem 106
Wirksame Versickerungsflache
Wandflache 242 m2
Sohlflache 634 m2
Summe 875 m2
Qs= Ag - [(Is+h)/(Is+h/2)] - kf/2
Durchléssigkeitsbeiw.: ke = 1,00E-07 m/s
versickerungswirksame Fléche Ar= 875 m2
geschétzte Einstauhdhe H= 0,3 m
Abstand zum Grundwasser Is = 1,00 m
Versickerungsleistung in der Mulde Qs= 4,95E-05 m3/s =

0,05 I/s



INGE A 26 Ost U18.2.3

Projekt: VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Siiderelbe (m) 22/12/2020
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siderelbe
Anlage: EA 5.3 trockenfallender Seitengraben - Entwésserung Griindach Galerie

Retentionsvolumen
Bemessung nach DWA-A 117

Spez. Speichervolumen [m3/ha]: Vsu=(rpn-dorry) * D fz fa*0.06
Erforderliches Retentionsvolumen [m?]: V=V Ay
mit: Vsu Spezifisches Speichervolumen

Mo Regenspende
OorRru Regenanteil der Drosselabflussspende, bezogen auf Au
D Dauerstufe
fa Abminderungsfaktor
f, Zuschlagsfaktor in Abhéngigkeit vom Risikomal}

(1.2 = gering; 1.15 = mittel; 1.1 = hoch)

Eingabedaten

Flachen: gesamt [ha] Y [-] undurchl. [ha]
Ag = 0,2500 0,27 A= 0,0679

Drosselabflusspende:
Qor = 0,5 [I/s] Drosselabfluss RBF

Abminderungs- & Zuschlagsfaktor:
fa= 1 fl= - tf= - min

f,= 11

Bemessung durch Iteration mit értlicher Regenspendenstatistik:

Spezifisches Speichervolumen

n [1/a] 0,2
T [min] oo V [m3/ha]
5 271,6 89,5
10 203,7 134,1
15 167 164,8
20 1429 188,0
30 112,3 2214
45 86,4 255,1
60 71 279,2
90 51,5 302,9
120 41 320,8
180 29,7 346,9
240 23,7 367,5
360 17,2 396,8
540 12,5 427,7
720 9,9 446,7
1080 7,2 477,6
1440 58 0,0
2880 3,5 0,0
Ergebnis
Wiederkehrhaufigkeit n [1/a] = 0,2
Vs .u,max [M¥/ha] = 428
Retentionsvolumen [m?] = 29
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Projekt:

VKE 7053: AS HH-Hohe-Schaar (0) - AD Stiderelbe (m)
VKE 7142: Ausbau der A 1 im Bereich AD Siiderelbe

Retentionsgraben Galerie A1 EL 5.3
Achse 25 0+540,9 bis 0+576,8
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H B b m m,
[em] [em] [em] [1,,/n] [Ip/n]
30,0 250 181 1,2 1,2

mittl. Boben= 2,5m
H= 03m L=60m

Mulden-Einstauvolumen

mittl. Muldeneinstau ca.

obere Einstauflache ca.

Sohlflache ca.

Retentionsvolumen in der Mulde ca.
VRRR bem

Wirksame Versickerungsflache

Wandflache
Sohlflache
Summe

Durchléssigkeitsbeiw.:
versickerungswirksame Flache
geschétzte Einstauhdhe

Abstand zum Grundwasser
Versickerungsleistung in der Mulde

0,3 m
150 m2
109 m2
39 m3
29

41 m2
109 m2
150 m2

Qs = Ag - [(Is+h)/(Is+h/2)] - kff2

ke = 1,00E-07  m/s
Ag= 150 m2

H= 0,3 m

Is = 1,00 m
Qs= 8,48E-06 m3/s =

0,01 I/s



