
HW30 MW

6.00 4.89

0.67

UnterhaltungsstreifenFläche für ökologische Maßnahmen

0.25

-1.80

0.470.44

2.282.202.21

-0.67

0.53
0.73

-0.30

8.40

3.70 4.00

1.
20

1.
20

1.00

Spundwandholm

Geländer
h = 1.20 m

Handgesteuerte Stauanlage - Kippwehr
Durchflussbreite: 1.00 m

Durchflusshöhe: 1.20 m
Betriebswasserstand: - 0.10 mNHN

Wasserbausteine

Körnung LBM 5/40, h = 0.30 m
auf Geotextil aus PP-Endlosfasern

0.86

Wehrrahmen U400

Spundwandholm

0.610.60

Spundwand Doppelbohlen

mit Spundwandholm

Gründung
aus Beton

L - Stein

Gründung
aus Beton

L - Stein

Einbindetiefe nach

statischen Erfordernissen

0.65
0.38

-0.27

0.30

0.78
0.48

1 : 2
1 : 2

Kirchdorfer Wettern

Ersatzgraben

0.50

3.504.106.00

1 : 2
1 : 2

4.00

4.35 6.00 5.31

HW30 MW

0.89

UnterhaltungsstreifenFläche für ökologische Maßnahmen

0.37

-1.80

0.690.84

0.30

0.
50

0.800

- 2.22 m GOK

Steigeisen nach

DIN 1211-GS

Schachtunterteil

Abdeckplatte

mind. 0.15 m gem. DIN V 4034-1

mind. 0.12 m gem. DIN V 4034-1

Schachtfutter

gem. Rohrmaterial

und statischen Nachweis

und statischen Nachweis

1.001.00

Ablauf

zur Pilotanlage

Pumpe

DN 65

Gleitrohr

zur Pumpenführung

Rückschlagklappe

Betonpflaster 10/20/8 auf

5 cm Estrichbeton C 25/30

20 cm Beton C12/15

Spindel

Zugkette

Bediengestänge

Spindelschieber

Schieberkappe

mit Deckel

Schachtbettung
zementvermörtelter Sand

d = 20 cm

KG-Bogen DN150

0.73
0.90

0.35

-0.72

0.01

-0.80

0.80 0.78

-0.72

0.40

0.99
0.79

1 : 2

1 : 2
1 : 2

1 : 2

0.50

3.50 2.526.002.962.731.723.07 4.00

Verfüllung des
Grabens

Pumpenschacht
DN2000

Fuß- und
Radweg

Steinwalze

Verbindung der

vorh. Gräben

Kirchdorfer Wettern

HW30 MW

4.49 6.00 4.69

0.57

UnterhaltungsstreifenFläche für ökologische Maßnahmen

0.45

-1.80

-0.67

0.30
0.53

0.32
0.54

0.33

-0.32

0.54 0.68
0.51

1 : 2
1 : 2

1 : 2
1 : 2

0.50

3.50 2.003.786.004.001.932.202.41

MW

Kirchdorfer WetternErsatzgraben

Verfüllung des

Grabens

Fuß- und
Radweg

HW30 MW

6.30 5.00 5.63

1.33
0.97

-1.85

Unterhaltungsstreifen Fläche für ökologische Maßnahmen

1.431.301.22 1.29

0.69 0.67

4.00 6.00

0.50

3.502.42

Fuß- und
Radweg

1 : 21 : 2

0.47
0.86

-0.67
-0.30

-0.10

3.302.
00

0.
30

Handgesteuerte Stauanlage - Kippwehr

Durchflussbreite: 1.00 m
Durchflusshöhe: 1.20 m

Betriebswasserstand: - 0.10 mNHN

Bediensteg

Geländer
h = 1.20 m

Pfahlreihe Eiche

Ø 10 bis 12 cm
L = 2.00 m Wasserbausteine

LMB 5/40 auf Geotextil

Spundwand Doppelbohlen

mit Spundwandholm
Einbindetiefe nach

statischen Erfordernissen
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