
Höhenplan:
Schnitt ZS2 - ZS2
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0+000.000 bis 0+985.000
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(siehe Plan Nr. 140)
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Ablaufleitung, stillgelegt und verdämmt
PEHD-Vollrohr, da 350 SDR33+
PEHD-Mantelrohr, da450 SDR11

Zulauf Z04 Sammler Nord
PEHD-Teilsickerrohr, da250 SDR11

30 cm Sandzwischenlage
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Begrünung, Erschließung für die Öffentlichkeit und
energietechnische Einrichtungen siehe Landschafts-

pflegerischen Begleitsplan
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7. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe 3,00 m
8. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe 3,00 m

6. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe 3,00 m

9. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe 3,00 m

vorh. 1. Lage, 30 cm Sandzwischenlage
vorh. 1. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe 1,50 m

7. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe 3,00 m

vorh. 2. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe 1,50 m bis 3,00 m
vorh. 3. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe 1,50 m bis 3,00 m
4. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe 1,50 m bis 3,00 m
5. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe 3,00 m
6. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe 3,00 m

8. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe 3,00 m
9. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe 3,00 m

vorh. 1. Lage, 30 cm Sandzwischenlage
vorh. 1. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe 1,50 m

30 cm Entwässerungsschicht , Sand, k ≥ 1 x 10-4 m/s
1,50 mineralische Dichtung aus klassiertem Baggergut,
dreilagig, k £ 1 x 10-9 m/s

30 cm Entwässerungsschicht , Sand, k ≥ 1 x 10-4 m/s
1,50 mineralische Dichtung aus klassiertem Baggergut,
dreilagig, k £ 1 x 10-9 m/s1,50 m mineralische Dichtung aus klassiertem Baggergut, dreilagig, k £ 1 x 10-9 m/s

30 cm gasdränfähige Ausgleichsschicht, Sand, k ≥ 1 x 10-4 m/s

30 cm Entwässerungsschicht (Subdränage), Sand, k ≥ 1 x 10-4 m/s

30 cm Entwässerungsschicht (Basisdränage), k ≥ 1 x 10-4 m/s
Kunststoffdichtungsbahn, 2,5 mm, BAM-zugelassen

Begrünung, Erschließung für die Öffentlichkeit
siehe Landschaftspflegerischen Begleitsplan

12. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe nach Erfordernis 10. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe nach Erfordernis

10. Lage Deponat (Baggergut), Einbauhöhe nach Erfordernis

Rigole,
b = 30 cm,

Kies 2/8 mm

Gasdrän-, Trag- und Ausgleichsschicht,
zweilagig mit
· 30 cm steinfreiem Sand, k ³ 1 x 10-4 m/s
· 20 cm Kies 2/8 mm, k ³ 1 x 10-2 m/s

Gasdrän-, Trag- und Ausgleichsschicht,
zweilagig mit
· 30 cm steinfreiem Sand, k ³ 1 x 10-4 m/s
· 20 cm Kies 2/8 mm, k ³ 1 x 10-2 m/s

Gasdrän-, Trag- und Ausgleichsschicht,
30 cm ±3 cm steinfreier Sand, k ³ 1 x 10-4 m/s

Gasdrän-, Trag- und Ausgleichsschicht,
30 cm ±3 cm steinfreier Sand, k ³ 1 x 10-4 m/s

Gasdrän-, Trag- und Ausgleichsschicht,
zweilagig mit
· 30 cm steinfreiem Sand, k ³ 1 x 10-4 m/s
· 20 cm Kies 2/8 mm, k ³ 1 x 10-2 m/s

Gasdrän-, Trag- und Ausgleichsschicht,
zweilagig mit
· 30 cm steinfreiem Sand, k ³ 1 x 10-4 m/s
· 20 cm Kies 2/8 mm, k ³ 1 x 10-2 m/s

Rigole, b = 30 cm, Kies 2/8 mm

Dränrigole,
Teilsickerrohr

Dränrigole,
Teilsickerrohr

Teilaufhöhung/Profilierungseinlagerung

Altspülfeld

Teilaufhöhung/Profilierungseinlagerung

Altspülfeld

Teilaufhöhung/Profilierungseinlagerung

Altspülfeld

Teilaufhöhung/Profilierungseinlagerung

Altspülfeld

Teilaufhöhung/Profilierungseinlagerung

Altspülfeld

Teilaufhöhung/Profilierungseinlagerung

Altspülfeld

Teilaufhöhung/Profilierungseinlagerung

Altspülfeld

Deponiehochpunkt 56,00 mNHN

0,00 mNN

OK basale Sohldichtung gemäß Lageplan Nr. 030

OK Endgestaltung gemäß Genehmigungsplanung 1999

OK Bestand

OK Kunststoffdichtungsbahn gemäß Lageplan Nr. 040

OK basale Sohldichtung gemäß Lageplan Nr. 030

OK Endgestaltung gemäß Genehmigungsplanung 1999

OK Bestand

OK Kunststoffdichtungsbahn gemäß Lageplan Nr. 040

OK basale Sohldichtung gemäß Lageplan Nr. 030

OK Endgestaltung gemäß Genehmigungsplanung 1999

OK Bestand

OK Kunststoffdichtungsbahn gemäß Lageplan Nr. 040

OK Deponiekörperprofilierung gemäß Lageplan Nr. 120
OK Kunststoffdichtungsbahn

OK Endgestaltung gemäß Plan Nr. 140 OK Deponiekörperprofilierung gemäß Lageplan Nr. 120
OK Kunststoffdichtungsbahn

OK Endgestaltung gemäß Plan Nr. 140

OK Deponiekörperprofilierung gemäß Lageplan Nr. 120

OK Kunststoffdichtungsbahn

OK Endgestaltung gemäß Plan Nr. 140

vorhandenes Basisabdichtungssystem:
nach außen geneigte basale Sohldichtung (vorhanden):

vorhandenes Basisabdichtungssystem:
nach außen geneigte basale Sohldichtung (vorhanden):nach innen geneigte basale Sohldichtung (vorhanden):

vorhandenes Basisabdichtungssystem:

Gasdrän-, Trag- und Ausgleichsschicht,
50 cm steinfreiem Sand, k ³ 1 x 10-4 m/s

Gasdrän-, Trag- und Ausgleichsschicht,
30 cm ±3 cm steinfreier Sand, k ³ 1 x 10-4 m/s

Gasdrän-, Trag- und Ausgleichsschicht,
50 cm steinfreiem Sand, k ³ 1 x 10-4 m/s
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Bestandsgelände siehe Plan Nr. 020

OK Endgestaltung

OK Deponiekörperprofilierung

Bestand OK Kunststoffdichtungsbahn des Basisabdichtungsystems

Legende Bestand:

Rekultivierungsschicht, nFk ³ 140 mm, mit  20 cm Oberboden und 80 cm Unterboden;
im Bereich flachwurzelnder Begrüung

Deponat  (Baggergut)

Gasdrän-, und Trag- und Ausgleichsschicht im Bereich Plateau, 30 cm ±3 cm
steinfreier Sand, k ³ 1 x 10-4 m/s

30 cm  ±3 cm Kies, k (langfristig) ³ 1 x 10-2 m/s

30 cm Sandzwischenlagen zur inneren Entwässerung des Deponiekörpers,
Sand, k ≥ 1 x 10-4 m/s

Systemaufbau Oberflächenabdichtungssystem
Weitere Anforderungen an die Systemkomponenten sind im
Erläuterungsbericht zum Genehmigungsantrag beschrieben. Nicht dargestellte
Zeichnungsbestandteile sind der Beschriftung im Plan zu entnehmen.

OK Endgestaltung gemäß Genehmigungsplanung 1999

Gefällerichtung mit Angabe der Mindestneigung nach Setzungen

Gefällerichtung mit Angabe der Mindestneigung vor Setzungen (v.S.)

Gefällerichtung mit Angabe der vorhandenen Neigung im Bereich der Beschriftung

5,50 * Die im Plan angegebenen Bauteilbreiten entsprechen den Breiten des Regelquerschnitts
gemäß der Detailpläne. Durch die Schnittführung weichen die hier dargestellten Breiten
ggf. von den angegeben Breiten ab.

Dichtungssystem

Aufgrund der Schnittführung, unterschreiten die hier dargestellten Gefälle, teilweise
die Mindestgefällen nach Setzung in Fließrichtung

2,5 mm PEHD-Kunststoffdichtungsbahn (KDB), mit BAM-Zulassung
Schutzvlies, PP, 1.200 g/m² mit BAM-Zulassung (nicht dargestellt)

Trenn- und Filtervlies, PP, 300 g/m² mit BAM-Zulassung (nicht dargestellt)

Deponiekörper

Rekultivierungsschicht, nFk ³ 140 mm, mit  30 cm Oberboden und 120 cm Unterboden;
im Bereich Aufforstung

Teilaufhöhung/Profilierungseinlagerung

Altspülfeld

Deponat

Legende Planung:

1:4

1:4,1**

1:4 v.S.

Gasdrän-, und Trag- und Ausgleichsschicht im Bereich 1:4 und 1:8 Böschung
zweilagig mit
· 30 cm steinfreiem Sand, k ³ 1 x 10-4 m/s
· 20 cm/ 50cm Kies 2/8 mm, k ³ 1 x 10-2 m/s
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Die Lage der Deponiekörperschnitte A-A, C-C und D-D entspricht der Lage der
Systemschnitten, welche im Zuge der Genehmigungsplanung aus dem Jahr 1999
dargestellt wurden.
Die Schnitte B-B und E-E der damaligen Planung wurden im Schnitt Z2-Z2
zusammengefasst. Lage, Länge und Verlauf der Schnitte weichen konstruktionsbedingt
geringfügig von der Genehmigungsplanung 1999 ab.
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