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Fahrbahnaufbau nach RStO 12
Belastungsklasse 100, Tafel 1, Zeile 1
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A 26-Ost

Richtung Hamburg

Entwässerungsleitung
DN ≥ 300

A 26-Ost

Richtung Stade

  4.0 cm Asphaltdeckschicht
  8.0 cm Asphaltbinderschicht
22.0 cm Asphalttragschicht
41.0 cm Frostschutzschicht
75.0 cm Gesamtdicke Oberbau

12.0%

10 cm Oberbodenandeckung

50

50

30

1.00

4.0%

20

3

20

3.75
Verflechtungsstreifen

3.00
Standstreifen

30 15
30

3015

50

2:1

50

3.0%

Gr
ad

ien
ten

trä
ge

r
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Korrekturwert Straßenoberfläche
DStrO = -2 dB(A)

4.0%

1.00

10 cm Oberbodenandeckung

OK Bestandsgelände

1.90
Bankett

Fertigteilstraßenablauf
mit Nassschlammfang
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Betonbordstein F20
gem. DIN EN 1340 / DIN 483
Auftritt 7 cm

3 qp

32:1

20

Sickerstrang mit Sickerrohrleitung
DN  100

20

20

Korrekturwert Straßenoberfläche
DStrO = -2 dB(A)

qp = Querneigung Pendelrinne
bei Längsneigung < 0.5 %

1.50

FRS

FRS

FRS

FRS

Bankett, standfest
Nassansaat

Oberboden-Schotter-Gemisch
20cm Schottertragschicht 0/32

Füllboden
(grobkörniger Boden)

Passive Schutzeinrichtung nach RPS
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W4

Passive Schutzeinrichtung nach RPS
Aufhaltestufe: H2

Wirkungsbereich: W4

Passive Schutzeinrichtung nach RPS
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W4

Bankett, standfest
Nassansaat
Oberboden-Schotter-Gemisch
20cm Schottertragschicht 0/32

Füllboden
(grobkörniger Boden)

EV2 ≥ 45 MPa

EV2 ≥ 45 MPa
1:1.5

1:1.5

Bankett, standfest
Nassansaat
Oberboden-Schotter-Gemisch
20cm Schottertragschicht 0/32

Füllboden
(grobkörniger Boden)

6.0%

3.50
Fahrbahn

3.0...6.0%

.30

Notwendige Maßnahmen
zur Baugrundverbesserung
siehe Unterlage Nr. 20
(Geotechnische Genehmigungsplanung)

Böschungnsneigung  1:2

III. Wartungsweg (Grünweg) nach DWA A-904
Bild 8.3 a, Spalte 2, Zeile 2

     5 cm Deckschicht ohne Bindemittel (Schotterrasen)
≥ 45 cm Tragschicht aus unsortiertem Gestein EV2 ≥120 MPa
≥ 50 cm Gesamtdicke Oberbau, Planum EV2 ≥ 45 MPa

3.50
Fahrbahn

3.0...6.0%

III. Wartungsweg (Grünweg) nach DWA A-904
Bild 8.3 a, Spalte 2, Zeile 2

     5 cm Deckschicht ohne Bindemittel (Schotterrasen)
≥ 45 cm Tragschicht aus unsortiertem Gestein EV2 ≥120 MPa

≥ 50 cm Gesamtdicke Oberbau, Planum EV2 ≥ 45 MPa
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Entwässerungsleitung DN ≥ 300
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Detail Randausbildung Lärmschutzwand
gem. RIZ-Ing LS 15, Blatt 1

50

min. 20 cm Grobschotter
1:1.5

25
 - 

50

3,00 %

Böschung des

Regelquerschnittes

Im Bauwerksbereich
Servicetüren
gem. RIZ-Ing LS 22

Fertigteilstraßenablauf
mit Nassschlammfang

Betonbordstein F20
gem. DIN EN 1340 / DIN 483
Auftritt 7 cm

3 qp6.0%

FRS

Passive Schutzeinrichtung nach RPS
Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: W4
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e

Bankett, standfest
Nassansaat
Oberboden-Schotter-Gemisch
20cm Schottertragschicht 0/32

Füllboden
(grobkörniger Boden)

Im Streckenbereich
Servicetüren
gem. RIZ-Ing LS 24

.80

Böschungsneigung 1:2

1.80 1.80

1.50

.80

Kabeltrassenbelegung nach  TR-KISS
und KRITIS-Verordnung (erdverlegt)

2xKabelschutzrohr PE HD 50 x 4,6
2xKabelschutzrohr PE HD 110 x 6,3

Mulde aus Gebietsentwässerung
Mulde

aus Gebietsentwässerung

.30

Kabeltrassenbelegung nach  TR-KISS
und KRITIS-Verordnung (erdverlegt)

6xKabelschutzrohr PE HD 50 x 4,6
3xKabelschutzrohr PE HD 110 x 6,3

Alternative Rinnengestaltung
in Bereichen unzureichender Längsneigung

(Rinne in Gleitschalbauweise)
M 1 : 20

5015

30 ≥10

3
4

7

3

2.5 % 2.5 %

Lauffläche

mind. 20 cm

Höhe

40 - 60 cm

Füllboden

(je nach Örtlichkeit ist für

eine entsprechende

Entwässerung zu sorgen)

Aushub

Füllboden

Beton C12/15

Sauberkeitsschicht

rostsicher und

standfest

Betonfertigteil

Hangneigung

nach Örtlichkeit

Höhe

160 cm

Zaun 160 cm hoch

Maschenweite 4 cm

50 cm tief eingegraben

Füllboden

Tiefe

50 cm

Prinzipskizze
Fischotterzaun

M 1 : 20

Prinzipskizze
Sperr- und Leiteinrichtungen für Amphibien

aus Betonfertigteilen
M 1 : 20
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Layout: RQ BL03A

Ausbildung der Damm- und Einschnittsböschung nach RAA

Böschungshöhe h h ≥ 2,00 m                    h < 2,00 m

Regelböschung 1 : 2           b = 3,00 m

Tangentenlänge 3,00 m 1,5 x h
der Ausrundung

1 Ergänzung von Mulden aus der Gebietsentwässerung (U 18.3) 30.06.2021 Kolb

2 Ergänzung einer Kabeltrasse an der Südseite der A26 30.06.2021 Kolb
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Gez.:
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AK HH-Süderelbe (A7) bis AD/AS HH-Stillhorn (A1)

Abschnitt 6a (VKE 7051): AK HH-Süderelbe (A7) - AS HH-Hafen Süd

Bau-km 0-350.000 bis 1+950.000

Freie und Hansestadt Hamburg
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Auftragsverwaltung für die Bundesfernstraßen

PROJIS-Nr.: 02019905 00 Maßstab:

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Datum Zeichen

Bearb.:

Gepr.:

Datum Zeichen

VKE 7051

Gepr.:

Straßenbauverwaltung

Straße:  A 26                           Station: 

Höhensystem: DHHN 92 (Höhenstatus 160)

Lagestatus: LS 320 Gauß Krüger

Grundlage: Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung

LV1, Stand: 2018

Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

Zimmerstraße 54

10117 Berlin

DEGES

ARCADIS GERMANY GMBH

30.09.2021

gez. i.A. Pfeffermann
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Unterlage :

Blatt-Nr.:

30.06.2021 gez. Mentschke

gez. Schaefer30.06.2021

14

1:50, 1:20
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Regelquerschnitt

Verflechtungsbereich

A26, Dammlage

21.11.2016 Leek

Schulze

Bartz

21.11.2016

21.11.2016

Verlegung der Wartungswege an die Böschung 30.06.2021 Kolb3
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