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Betonholm 50/30/100cm
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Notwendige Maßnahmen zur
Baugrundsicherung
siehe Unterlage Nr. 20
(Geotechnische
Genehmigungsplanung)

1,30 m

DGG neu

2,65 m SchutzstreifenWendehammer

2,5%

2,5%

3,5 cm SMA 8 Hmb.
8,5 cm AC 16 B Hmb.
 10 cm AC 22 T Hmb.

2. Tragschicht 20 cm Zementverfestigung
1. Tragschicht 28 cm Sand F1

Oberbau
gemäß ReStra 2017
Belastungsklasse BK 10

Summe 70 cm

Summe 22 cm

3,5 cm SMA 8 Hmb.
8,5 cm AC 16 B Hmb.
 10 cm AC 22 T Hmb.

2. Tragschicht 20 cm Zementverfestigung
1. Tragschicht 28 cm Sand F1

Oberbau
gemäß ReStra 2017
Belastungsklasse BK 10

Summe 70 cm

Summe 22 cm

1,00 m

RampeDeichgraben

BemessungsWS NHN + 8.10 m
Sollhöhe = NHN + 8.60 m

0,5

Deichachse
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DEGES
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin

Berlin, den

7052

Bau-km 1+950,000 - 5+840,895

AK HH-Hafen (A7/A26) bis AD Süderelbe (A1/A26)
Abschnitt 6b: AS HH-Moorburg (A26) - AS HH-Hohe Schaar

5

5

Lagebezugssystem: ETRS89/ Höhenbezugssystem: DHHN 92/
Gauß-Krüger/ LS 320 Höhenstatus 160

FESTSTELLUNGSENTWURF 1. PLANÄNDERUNG

ROJA

MAJ

30.04.2019 / 

gez. i. A. Flohr

15.06.2023

15.06.2023

15.06.2023

HESC

PROJIS-Nr.: 02019905 00

Die Autobahn GmbH des Bundes

Straße / Abschnitt.-Nr. / Station:

Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin
Telefon (030) 202 43 - 0
Telefax (030) 202 43 - 291
www.deges.de

im Auftrag der Autobahn
GmbH des Bundes gez. 30.06.2023 Mentschke 

gez. Roth30.06.2023

30.06.2023 

Sweco GmbH
Harburger Straße 25
D 21680 Stade
Telefon +49 4141 5200-0
Telefax +49 4141 64081

1:50
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16.4 / 4
Querschnitt Profil 10+881
Deichplanung Moorburger Hauptdeich

Deich-Station (neu) 10+881 / Bau-km ca. 2+920

ROJA10.02.20221

A

ROJA15.07.20222
Kleisporn eingefügt, Kautschukabbichtung entfernt
Bemessungshöhe ergänzt, DGG verschoben, Beschriftung ergänzt

21.12.2022Deichachse ergänzt, Farbe Beschriftung, Betonbordstein angepasst3 ROJA

6 b

gez.
Schaefer
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