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Teilstilllegungsanzeige Entwasserungsfelder Moorburg-Ost Unterlage 16.3 a

Erlauterungsbericht / Stellungnahme zu den in 8 5 Absatz 3 BImSchG genannten Pflichten

1 Allgemeines

Die Hamburg Port Authority (HPA) betreibt in Moorburg seit Mitte der 1980er Jahre
Entwasserungsfelder als Behandlungsanlagen fir Hafenaushub bzw. Baggergut aus
Hamburger Gewéssern. Daflr stehen der HPA die Behandlungsanlagen Moorburg-Mitte sowie
die Entwasserungsfelder des Anlagenteils Moorburg-Ost der Behandlungsanlage Moorburg /
Ellerholz zur Verfigung.

In der bundesimmissionsschutzrechtlich genehmigten Anlage in Moorburg-Ost ist die
Behandlung von Baggergut mit den Abfallschlisseln AVV 170506 und AVV 170505*
(6lhaltiges Baggergut) sowie von Boden und Steinen (AVV 170504) zuldssig.

Die Baggergutbehandlungsanlage Moorburg-Ost umfasst eine Flache von ca. 62,5 ha und
insgesamt 13 Entwéasserungsfelder (Felder 21 bis 33). Die Felder 21 und 25 bis 33 haben eine
mineralische Dichtung. In diese Felder wird Baggergut tiber Rohrleitungen eingesplilt, optional
erfolgt die Anlieferung tGber LKW. Die Felder 22 bis 24 sind speziell gedichtet fur die Aufnahme
von Olhaltigem Baggergut, dass per LKW angeliefert wird. Das Baggergut wird in den
Entwéasserungsfeldern teilentwassert. Das bei der Entwasserung entzogene Wasser flief3t
Uber ein oberhalb der Dichtung vorhandenes Dransystem sowie Uber Mdnchbauwerke
(Ablaufschachte mit veranderbarer Uberlaufkante) ab in ein Grabensystem.

Die Entwasserungsfelder Moorburg-Ost haben eine Behandlungskapazitat von etwa 260.000
m3/a zur Behandlung von Baggergut mit dem Abfallschliissel AVV 170506 und Béden mit dem
Abfallschliissel AVV 170504. Die Behandlungskapazitat der speziell gedichteten Felder belauft
sich auf ca. 50.000 m3/a.

Das Neubauvorhaben der A 26, hier Hafenpassage Hamburg, Abs. 6b (VKE 7052), AS HH-
Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, betrifft mehrere Entwasserungsfelder derart umfangreich,
dass diese Felder bzw. Teile dieser Felder und Teile des umlaufenden Entwéasserungsgrabens
stillzulegen sind.

Die Stilllegung sowie auch der Umbau von Teilen der BImSchG-Anlagen stellen im
Rechtssinne notwendige Folgemalinahmen des Stralenbauvorhabens gemald § 75 Abs. 1
VwWVIG dar, so dass die erforderlichen behdrdlichen Entscheidungen gemal BImSchG
Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses werden. Einer gesonderten Genehmigung
gemal BImSchG bedarf es daher nicht.

Zur besseren Handhabung der BImSchG-rechtlich erforderlichen Schritte wird die
Stilllegungsanzeige gem. 8 15 Abs. 3 BImSchG als eigenstandiger Abschnitt und
entsprechend den hierfur gultigen Regularien in das Planfeststellungsverfahren fur das
StralRenbauvorhaben integriert. Die Teilstilllegungsanzeige ist als Unterlage 16.3 Bestandteil
der Planfeststellungsunterlagen zum Neubau der A 26-Ost, Abschnitt 6b (VKE 7052).

Ebenfalls wird ein separater, eigenstandiger Abschnitt als Genehmigungsantrag gem. § 16
Abs.1 BImSchG fiir die erforderlichen Umbauten und Anderungen der verbleibenden Rest-
BImSchG-Anlage Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens fiir das Stralienbauvorhaben
sein. Mit den Umbauten und technischen Anpassungen ist der Weiterbetrieb der
verbleibenden Anlage gewahrleistet.
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Erlauterungsbericht / Stellungnahme zu den in 8 5 Absatz 3 BImSchG genannten Pflichten

2 Standort und ortliche Verhaltnisse
2.1 Standort

Die betroffene Baggergutbehandlungsanlage Entwasserungsfelder Moorburg-Ost liegt im
Bezirk Harburg in der Gemarkung Moorburg. Die Lage ist im Ubersichtslageplan, Anlage 1,
dargestellt. Gemalds dem Baustufenplan Moorburg / Altenwerder ist das Gebiet als
AulRengebiet, Hafenerweiterungsgebiet Zone 1 ausgewiesen.

Der Standort grenzt im Westen sowie im Siden an den Moorburger Hauptdeich, der in
sudlicher Richtung in den Borstelbeker Hauptdeich Ubergeht. Westlich des Moorburger
Hauptdeiches befinden sich Griinland sowie Uberwiegend mit Wohnbebauung versehene
Grundstiicke der Ortschaft Moorburg. Die Bebauung der Ortschaft liegt zwischen 160 m bis
260 m von dem AufRendammfuld der Entwasserungsfelder Moorburg-Ost entfernt. Im Suden
befinden sich ebenfalls Wohngrundstiicke, welche ca. 220 m von der Anlagengrenze entfernt
sind. Im Norden liegt das Kraftwerk Moorburg und im Osten schliel3t das Geldnde der Holborn
Europa Raffinerie GmbH an.

Die Entwasserungsfelder Moorburg-Ost wurden auf dem Altspulfeld Moorburg-Ost errichtet,
welches als eine bestehende Altlastverdachtsflache (6228-006/00) erfasst ist und im Rahmen
eines bestehenden Stau- und Grundwassermonitorings von HPA Uberwacht wird.

Groliraumig liegen die Entwasserungsfelder nordostlich des Wasserschutzgebietes
Suderelbmarsch und Harburger Berge. Die Schutzzone 1 beginnt im Siden bei der Bundes-
stral3e 73, im Westen hinter der Bundesautobahn A7.

Die Entwasserungsfelder Moorburg-Ost sind Uber die Strale Moorburger Schanze,
Moorburger Hauptdeich, Flurstendamm, Georg-Heyken-Strale bis zur Autobahnauffahrt
Moorburg der BAB A7 an das Uberregionale StralRennetz angebunden.

Die Zufahrt zur Anlage Moorburg-Ost erfolgt von der Straf3e Moorburger Schanze, die sich
nordlich der Anlage befindet, sowie im Stiden vom Moorburger Bogen aus.

2.2 Betriebliche Einrichtungen

Die derzeitige Anordnung und Ausgestaltung der betrieblichen Einrichtungen ist im Grundsatz
im  Lageplan Flurstick-Bestand (Anlage 2) und in der Musterzeichnung
Entwasserungsfeldaufbau Bestand (Anlage 3), dargestellt.

Die Behandlungsanlage  Entwasserungsfelder = Moorburg-Ost  bestent aus 13
Entwéasserungsfeldern. Neben den eigentlichen Entwasserungsfeldern befinden sich auf dem
Gelande noch ein Grabensystem zur Fassung und Ableitung von Niederschlags-, Sicker- und
Spulwasser, ein Vorlagebecken (Grabenaufweitung am sudlichen Ende des Sidgrabens), ein
Abwasserspeicherbecken mit einem Fassungsvolumen von ca. 3.800 m3 (Wasserspeicher
Ost), 2 Pumpwerke, eine Transportleitung zur Foérderung des Abwassers zum
Abwasserspeicherbecken Moorburg-Mitte sowie eine Reifenwaschanlage.

Die gesamte Flache der Entwasserungsfelder ist an der Basis mit einer mineralischen
Schlickdichtung (d = ca. 0,9 m und k-Wert < 1 x 10° m/s) ausgestattet, auf der eine
Dranschicht aus Sand aufgebracht ist (d = ca. 1,0 m, krWert = 1 x 10 m/s). In jedem Feld ist
in der Sandschicht ein flachenhaftes Dransystem aus Dranage- und Sammelleitungen verlegt,
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das das anfallende Wasser fasst und in freiem Gefélle ableitet. Die Felder 21, 25 und 29 bis
32 entwassern in das Grabensystem, das Abwasser aus dem Feld 33 wird direkt dem
Speicherbecken zugeleitet.

Die Felder 22 bis 24 sind speziell gedichtete Entwasserungsfelder fur dlhaltiges Baggergut.
Zusatzlich zu dem Dichtungsaufbau der anderen Felder verfliigen sie Uber eine
Kunststoffdichtungsbahn mit darunter liegender Kontrolldranage. Dariiber hinaus verfigen die
Felder 22 bis 24 Uber einen Koaleszenzabscheider.

Das Wasser aus den Dranageleitungen und Ménchbauwerken der Entwasserungsfelder 26
bis 28 ist an eine Sammelleitung angeschlossen, die in das Grabensystem entwassert.

2.3  Eingriffsflache der stillzulegenden Anlagenteile

Durch das Neubauvorhaben der A 26-Ost, vom Autobahnkreuz (AK) HH-Stderelbe (A7) bis
Autobahndreieck (AD) HH-Stillhorn (A1), hier VKE 7052 AS HH-Moorburg (A26) - AS HH-Hohe
Schaar, ist der geplante Eingriff in mehrere Entwasserungsfelder derart umfangreich, dass
diese Felder bzw. Teile dieser Felder und Teile des umlaufenden
Entwasserungsgrabens stillzulegen sind. Die Stilllegung betrifft die Felder 25, 29 und 30
bis 33, die zukinftig vollstandig fir den Entwasserungsbetrieb entfallen. Das Feld 21 wird
verkleinert und muss umgebaut werden. Die Eingriffsflache ist im Lageplan der Anlage 4
dargestellt. Insgesamt werden ca. 62 % der heutigen Anlage Entwéasserungsfelder Moorburg-
Ost stillgelegt. Zu den dann nicht mehr nutzbaren Anlagenteilen gehdren auch der
Wasserspeicher Ost und der sudliche, zu diesem Speicherbecken flhrende
Entwasserungsgraben, einschlieBlich der am sidlichen Grabenende vorhandenen
Grabenaufweitung und der Pumpwerke PW6 und PW?7.

Die Entwasserungsfelder 22, 23, 24, 26, 27 und 28 sowie das verkleinerte Feld 21 werden
weiter betrieben. Diese Felder befinden sich im Norden bzw. Nordosten der Anlage Moorburg-
Ost.

3 Riuckbaumalnahmen und Folgenutzung

Zur Schaffung der fir den Autobahnbau erforderlichen Bauflachen — einschlief3lich einer
dazugehorigera  Ausgleichs- und ErsatzmalBhahmen — werden die betroffenen
Entwasserungsfelder sowie betroffene Nebeneinrichtungen zuriickgebaut.

Die Teilstillegung der betroffenen Anlagen erfolgt erst nach Erlangung des
Planfeststellungsbeschlusses zum Neubau der A 26-Ost, Abschnitt 6b (VKE 7052) und nach
Umbau der bestehenden BImSchG-Anlage gemaR Anderungsgenehmigungsantrag, der
ebenfalls Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen ist.

Hierzu werden die Entwésserungsfeldddmme innerhalb der Flache sowie alle technischen
Einrichtungen zurtickgebaut. Die in den Feldern befindliche Schlickdichtung verbleibt und dient
weiter der Sicherung der unter der BImSchG-Anlage liegenden und nicht zur Anlage
zugehdrigen Altlastverdachtsflache (6228- 006/00).
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3.1 Riuckbau der technischen Komponenten und Flachenvorbereitung
3.1.1 Vorbereitende MaRnahmen

Zur Vorbereitung der BaumalRnahme wird das zum Zeitpunkt des Beginns der BaumalRnahme
in den Entwéasserungsfeldern vorhandene entwasserte Baggergut in einem ersten Schritt
geraumt und ordnungsgemalf entsorgt. Im Zuge der Rdumung der Entwasserungsfelder wird
die mit feinkérnigem Baggergut (Schlick) durchsetzte oberste Drédnsandschicht (ca. 10 cm)
abgetragen, so dass abschlieRend eine saubere unbelastete Oberfliche ansteht. Der Ubrige
Dransand verbleibt als Baustoff im Baufeld.

3.1.2 Ruckbau Entwasserungseinrichtungen

Im Rahmen des Rickbaus der betroffenen Entwasserungsfelder werden alle der
Entwasserung dienenden Anlagenteile aul3er Betrieb genommen und zuriickgebaut.

Hierzu gehotren die in den Entwasserungsfeldern angeordneten Mdnchbauwerke (Ablauf-
schachte mit veranderbarer Uberlaufkante) sowie alle oberirdisch verlegten Leitungen und die
in der Flache befindlichen Drainageleitungen. Die Leitungen werden im Grundsatz der
Verwertung zugefuhrt. Die Prifung der weiteren Verwendungsmoglichkeit der ausgebauten
Leitungen erfolgt im Zuge des Ausbaus. Nicht wiederverwendbare Leitungen und Bauteile
werden entsorgt. Die Leitungen, die von den Mdnchbauwerken in den Entwasserungsgraben
fuhren, werden im Rahmen des Ruckbaus ausgebaut und ebenfalls entsorgt.

Weiter werden die Speicherbecken (Wasserspeicher Ost und Vorlagespeicher) aul3er Betrieb
genommen und die technischen Einrichtungen riickgebaut. Der Wasserspeicher Ost bleibt aus
Grinden des Artenschutzes als offenes Becken erhalten. Der Vorlagespeicher wird teilverfiillt,
so dass ein randlicher Entwasserungsgraben verbleibt.

3.1.3 Riuckbau der BaustraRen und Entwéasserungsfelddamme

Die Entwasserungsfelddamme aus Mischboden, Sand und einer Dichtungsschicht aus Schlick
werden, soweit sie innerhalb der stillzulegenden Flache liegen, zurlickgebaut. Der ausgebaute
Boden wird durch den Vorhabentrager fur den Autobahnbau A26-Ost VKE 7052 (lbernommen
und im Zuge des Autobahnbaus verwertet. Nicht verwertbare Boden, werden ggf. durch diesen
ordnungsgemal entsorgt.

Der Rickbau der Entwasserungsfeldddmme erfolgt bis auf das Niveau der im Feld
befindlichen  Schlickdichtung.  Hierdurch  wird gewadhrleistet, dass anfallendes
Niederschlagswasser nicht auf der Schlickdichtung eingestaut wird. Um eine Zerstérung der
Schlickdichtung bzw. eine Durchmischung der Schlickdichtung mit dem Drénsand
auszuschlie3en, wird das Material der 'Entwéasserungsfeldddmme ausschlie3lich tber die
Trassen der Damme abtransportiert. Auch das Ausbaugerat wird sich anschlieBend auf den
Trassen der Damme bewegen. Es ist davon auszugehen, dass durch Witterungseinflisse
lediglich die oberste Schicht des Dammmaterials stark durchfeuchtet ist, so dass die
Befahrbarkeit mit Lkw und Ausbaugeréat sichergestellt wird.

Parallel zum Ruckbau der Da&mme erfolgt der Riickbau der Baustraf3en in den Feldern. Hierzu
wird zunachst die ca. 10 cm starke bitumindse Tragschicht abgefrast und das Frasgut der
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Verwertung zugefihrt. Der Unterbau aus Ziegelbrocken wird aufgenommen und ebenfalls der
Verwertung zugefuhrt. Das geotextile Filtervlies wird ausgebaut und fachgerecht entsorgt.

3.1.4 Rodung Gehdlzbestand

Entlang des Moorburger Hauptdeich sowie am sidlichen und 6stlichen Rand der
Entwasserungsfelder und im Bereich des Wasserspeichers ist ein angepflanzter
Geholzstreifen aus Uberwiegend Pappeln vorhanden. Diese Gehdlze kénnen zum Teil erhalten
bleiben. Im Abschnitt von Deich-km 9+700 (ca. 100 m sidlich der Querung der A26 lUber den
Moorburger Hauptdeich) bis zum Beginn der Vorlandbriicke ist jedoch auf einer Lange von
etwa 1.300 m eine Rodung der im Bereich des Deichful3es stehenden Gehdlze erforderlich.
Die Geholze stehen zwischen dem vorhandenen Deichgraben und dem Randwall des
Entwasserungsfeldes, vgl. auch Schnitte in den Anlagen 5.1 bis 5.3. Dort ist eine
Schlickandichtung als hydraulische Sperre der Entwéasserungsfelder ausgebildet. Mit der
Teilstilllegung  der  Entwasserungsfelder und dem  Riuckbau der dortigen
Entwasserungseinrichtungen ist fir die zwischen dem Moorburger Hauptdeich und dem
geplanten StraBendamm der A26 eingeschlossene Flache eine Entwasserungsmoglichkeit
nach Westen Richtung Moorburger Hauptdeich zu schaffen, wo das Wasser teilweise in den
dortigen Graben aussickert oder nach Rickbau der Kleiandeckung in den Deichkdrper
versickern kann. Zur Schaffung dieser Entwasserungsmaglichkeit ist die Schlickandichtung
rickzubauen, was im Vorwege eine Rodung des Gehdlzstreifens erforderlich macht. Die
Pappeln am o6stlichen Rand werden im Zuge der Verlegung der 380/110 KV Freileitung im
Rahmen des Abschnitts 6a zum grol3ten Teil entfernt.

Der Verlust der Gehdlzstrukturen wird im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP,
Unterlage 19.1) im Rahmen der Eingriffsbilanzierung berlcksichtigt. Fir die mit dem
dauerhaften Verlust der Geholze verbundenen Beeintréachtigungen von Natur und Landschatt
sind KompensationsmalRnahmen vorgesehen. Innerhalb des artenschutzrechtlichen
Fachbeitrags (ASB, siehe Unterlage 19.2) werden artenschutzrechtliche Konflikte im
Zusammenhang mit dem dauerhaften Verlust der Geholze bericksichtigt. Fur zwei dort
festgestellte Brutpaare des Gelbspétters sind im Rahmen des ASB und LBP vorgezogene
AusgleichsmalRnahmen vorgesehen.

3.1.5 Bauzeiten und Bauaufsicht

Der Rickbau der Anlage erfolgt im Zuge der BaumalRhahmen zum Autobahnbau und ist somit
nicht zwingend als vorweglaufende BaumaRnahme in G&nze mdglich bzw. erforderlich.

Der Anlagenbetreiber wird fir den Zeitraum, in dem der Riickbau der Anlage erfolgt, einen
eigenen Bauaufseher der Bauleitung fur den Autobahnbau beistellen, um so sicherzustellen,
dass seine Verpflichtung und Auflagen erfiillt werden.

Bei der Bauausfuhrung werden die einschlagigen Vorschriften zum Arbeitsschutz, wie z. B. die
Verordnung Uber Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung
BaustellV), die Verordnung Uber Arbeitsstatten (ArbStattV), die Unfallverhitungsvorschriften
(UVV) der Tiefbau-Berufsgenossenschatft, etc. beachtet.
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3.2 Folgenutzung in der von der Stilllegung betroffenen Flache

Die Hauptrasse der A26 verlauft in der VKE 7052 nach Querung der Hauptdeichlinie am
Moorburger Hauptdeich auf einer Lange von etwa 1.250 m Uber die Entwasserungsfelder
Moorburg-Ost der HPA. Dabei wird die Trasse zwischen der Station 1+960 m bis 2+900 in
Dammlage gefihrt, bevor der Briickenzug in Richtung Stderelbe beginnt. Bei der Station
3+120 verlasst die Trasse den Abschnitt des Entwéasserungsfeldes Moorburg-Ost.

Die Gradiente liegt zu Beginn des Entwasserungsfeldes etwa auf einer Hohe von +13,60 m
NHN und steigt dann im Weiteren auf etwa +14,8 m NHN an (Station 2+200). AnschlieRend
fallt die Gradiente bei einem Gefélle von 0,7 % auf etwa + 12 m HNH ab, der Tiefpunkt liegt
bei Station 2+620. Bis zum Ubergang auf das Briickenbauwerk steigt die Gradiente mit 4 %
erneut an und liegt im Anschluss zur Briicke auf einer Hohe von etwa + 16,30 m NHN. Mit den
vorgenannten Hohen liegt die Gradiente im Abschnitt des Dammes zwischen etwa 6 m bis 10
m Uber der derzeitigen Gelandehdhe der Entwasserungsfelder. Unterhalb der aufgestanderten
Bricke ist etwa im Abschnitt von 3+000 bis 3+070 ein Retentionsbodenfilter fur
Niederschlagswasser von den Autobahnflachen geplant.

Die Trasse der A26 kreuzt unmittelbar am Beginn der VKE 7052 die bestehende
Hauptdeichlinie, so dass der Dammabschnitt im Bereich der Entwasserungsfelder Moorburg-
Ost auBerhalb des offentlichen Hochwasserschutzes liegt. Zur Sicherstellung des
Hochwasserschutzes fir den Damm der A26 wird die Hauptdeichlinie ab Deich-km 9+800 an
die ostliche Boschung des Autobahndammes verlegt. Beim Ubergang vom Damm zum
Briickenwiderlager knickt die Deichlinie in Richtung Westen ab und schliel3t bei Deich-km
10+750 wieder an die Hauptdeichlinie des Moorburger Hauptdeiches an. Um zukinftige
Deicherhéhungen vorwegzunehmen, ist die Hohe der neuen Deichkrone auf +9,50 m NHN
festgelegt

Die weiteren von der Stilllegung betroffenen Flachen zwischen dem Damm der A26 und dem
Moorburger Hauptdeich sowie die—Flachen westlich des Autobahndammes sind im
Wesentlichen fur die Nachnutzung durch HPA vorgesehen. Kleire Im Wesentlichen ostlich des
Autobahndammes werden Teilflachen werden fur landschaftspflegerische BegleitmalRnahmen
genutzt. Diese Flachen sind im Lageplan gekennzeichnet. DBie—Grenze—der

dcl . _

3.2.1 Autobahn A26-Ost im Bereich der Entwasserungsfelder Moorburg-Ost

Die derzeitigen Gelandehdéhen betragen etwa +6,0m NHN im Bereich der
Entwéasserungsfelder sowie ca. + 8,0 m NHN auf den Trennddmmen zwischen den
Entwasserungsfeldern. Die Untergrundverhéltnisse im Bereich der Entwasserungsfelder
lassen sich zusammenfassend wie folgt beschreiben:

Oberflachennah stehen die Dransande der Entwasserungsfelder an, die von einer
eingebauten Schlickdichtung unterlagert werden. Die Dicke der Dransande betragt im Mittel
etwa 1 m, die der Schlickschicht ca. 0,90 m. Zur Entwasserung sind oberhalb der
Schlickdichtung Dranageleitungen verlegt. Unterhalb der Schlickdichtung folgt das Altspulfeld
bestehend aus einer heterogenen Wechsellagerung aus Schlick und Sand. Die Unterkante
des Altspulfeldes liegt zwischen -0,65 m NHN und -4,0 m NHN, was Méachtigkeiten des
Altspulfeldes von 4,3 m bis 7,5 m entspricht. Unterhalb des Altspulfeldes stehen organische
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Weichschichten aus Torf und Klei an. Die Weichschichten werden unterlagert von
Grundwasser fihrenden Sanden.

Mit dem Dammbauwerk der A26 werden bei Schitthdhen von 6 m bis 10 m Uber dem
derzeitigen Gelandeniveau erhebliche Lasten aufgebracht. Hinzu kommen die Lasten aus dem
Verkehr. Durch die Belastung ist mit starken Setzungen des Untergrundes zu rechnen,
insbesondere der Schlick- und Weichschichten, die sich tiber lange Zeitraume erstrecken. Bei
diesen Verhaltnissen sind vor Schittung des Dammes Baugrundverbesserungsmal3nahmen
erforderlich. Die dabei in Betracht kommenden Verfahren wurden im Rahmen einer
geotechnischen Fachplanung untersucht. Dabei stellte sich unter geotechnischen
Gesichtspunkten fur den vorliegenden Fall das Verfahren mit aufgestdnderten
Grindungspolstern als am besten geeignet heraus.

Das System besteht aus vertikalen Tragséulen aus Beton und einer oberhalb der Saulen
herzustellenden horizontalen Tragschicht aus einem geokunststoffbewehrten Erdkorper.
Durch diese Schicht wird durch Ausbildung eines Traggewdélbes die Lastumverteilung auf die
Betonséulen maglich.

Die Saulen binden in die tragféahigen Sande unterhalb der Weichschichten ein und tragen dort
die Lasten ab. Somit entstehen bei der Ausfuhrung der Saulen Locher in der Schlickdichtung
sowie auch den Weichschichten. Die Locher werden durch die Betonsdulen wieder
verschlossen, wobei verfahrensbedingt ein guter Verschluss zwischen dem Beton und dem
Boden erreicht wird. Folglich bleiben die Schlickdichtung sowie auch die Weichschichten als
hydraulisch wirksame Dichtschichten erhalten.

Das Tragsystem aus Saulen und Tragschicht wird im Bereich der Dammaufstandsflache und
der neu geplanten Deichlinie (0stliche Boschung des Strallendammes) hergestellt und ist in
den Schnitten der Anlagen 5.1 und 5.2 dargestellt. Dabei liegen die herzustellenden
Saulenraster in Abhéngigkeit von der Hohe des Strallendammes zwischen 1,5 m x 1,5 m bis
1,9m x 1,9 m. Auf Grund der grof3en Steifigkeit der Betonsaulen sind die Restsetzungen des
Systems infolge von Damm- und Verkehrslasten gering und treten Uberwiegend schon
wahrend der Dammschittung auf.

Die Dammkrone hat eine Breite von 31 m. Die westliche Béschung des Dammes wird mit einer
Neigung von 1:2 ausgebildet und erhalt am Bdschungsfuf3punkt eine Ausrundung. Die 6stliche
Dammbdschung wird nur oberhalb der H6he von +9,75 m NHN mit der Neigung von 1:2
hergestellt. Unterhalb dieser Hohe werden die Boschungen als Bestandteil der Deichanlage
mit Neigungen von 1:3 ausgefihrt.

Das Dammbauwerk erstreckt sich etwa bis zur Station km 2+900, danach schlief3t sich die
Vorlandbriicke an. Fir die unterhalb der Vorlandbriicke liegende Teilstilllegungsflache ist eine
Nutzung als Nebenflache der Autobahn und ein Grunderwerb flr den Stral3enbaulasttrager
vorgesehen. Dort ist u. a. der Retentionsbodenfilter geplant.

3.2.2 Hochwasserschutzanlage

Die dstliche Dammbo6schung wird unterhalb der Hohe von +9,75 m NHN als Deichanlage
ausgebildet. Entlang der Dammb&schung verlauft mit einer au3enseitigen Héhe von +9,50 m
NHN der Deichverteidigungsweg mit einer Breite von 5,50 m. Der Deichverteidigungsweg wird
mit einer Asphaltdecke befestigt. Die Deichbdschung unterhalb der Deichverteidigungsstralle

Seite 9 von 17



Teilstilllegungsanzeige Entwasserungsfelder Moorburg-Ost Unterlage 16.3 a

Erlauterungsbericht / Stellungnahme zu den in 8 5 Absatz 3 BImSchG genannten Pflichten

wird bis zur geplanten Gelandehéhe von +7,0 m NHN mit einer Neigung von 1:3 hergestellt.
Die Bdschung erhélt eine Kleiandeckung, die mit einer Einbaudicke von 1,5 m geplant ist.

Am Ful der Deichbdschung verlaufen ein 3 m breiter, geschotterter AuRendeichweg sowie ein
Deichgraben. Der Graben der bestehenden Deichanlagen dient der Oberflachen- und
DeichfuRentwasserung und entwassert bisher in den bestehenden Ringgraben des
Entwéasserungsfeldes Moorburg-Ost. Mit der Teilstillegung der Entwasserungsfelder ist der
Deichgraben vom bestehenden Entwasserungssystem der Entwéasserungsfelder abgetrennt.
Der Deichgraben wird im Norden an den Stral3engraben des Weges Moorburger Schanze
angeschlossen, der Uber einen Durchlass in einen Nebenarm der Stiderelbe entwéssert.

3.2.3 Teilstilllegungsflachen fur die Nachnutzung durch HPA

Die Teilstilllegungsflache zwischen dem Stralendamm und dem Moorburger Hauptdeich
sowie die Flache sudlich des Wasserspeichers Ost westlch-des-Stralendammes sind fur die
Nachnutzung durch HPA vorgesehen. Dabei soll die zukiinftige Gelandehdhe auf +7 m NHN
liegen.

Der Deichkorper der alten Hauptdeichlinie wird zwischen Deich-km 9+800 und 10+750
zurlckgebaut. Die Stralle Moorburger Hauptdeich bleibt erhalten. Oberhalb der Stral3e
Moorburger Hauptdeich wird die Kleiandeckung des Deichkérpers zuriick gebaut und der
Kleiboden in ein Depot abgefahren.

Das vorhandene Kleidepot am Kattwykdamm wird verlegt zur Teilstillegungsflache am
sudlichen Ende des Entwasserungsfeldes zwischen dem Moorburger Hauptdeich und dem
Damm der A26. Das Depot hat eine Gro3e von ca. 8.000 m2. Die neu herzustellende Zufahrt
zum Depot erfolgt iber den Moorburger Hauptdeich.

Fur die Nachnutzungsflachen der HPA ist fur die Dauer der Bauzeit der A26 eine
Zwischennutzung als Baustelleneinrichtungsflache geplant.

Die Komponenten der BImSchG-Anlage ,Entwasserungsfelder Moorburg-Ost® werden im
Bereich der stillzulegenden Flachen zuriickgebaut. Die fir den weiteren Betrieb vorgesehenen
Anlagenteile werden zur Erhaltung ihrer Funktionstiichtigkeit umgebaut. Fir die erforderlichen
Umbauten und Anderungen der verbleibenden Rest-BImSchG-Anlage wird ein
Genehmigungsantrag gem. 8 16 Abs.1 BImSchG gestellt. Dieser ist als Unterlage 16.2
Bestandteil der Planfeststellungsunterlage.

In der Teilstilllegungsflache zwischen dem Strallendamm und dem Moorburger Hauptdeich
erfolgt bis zur Nachnutzung der Flachen durch die HPA die Entwésserung durch einen
temporaren Entwasserungsgraben (vgl. Entwasserungsgraben f1 in Anlage 6). Um die Vorflut
des Grabens auch nach Fertigstellung des neuen Aul3endeiches zu gewdhrleisten, ist das
anfallende Wasser lber die neue Deichlinie zu heben. Die Querung des Deiches wird so
ausgefuhrt, dass der Deichquerschnitt nicht geschwacht und die lichte Durchfahrtshéhe der
Deichverteidigungsstral3e nicht eingeschrankt werden.
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3.2.4 Ausgleichs-und Ersatzflache fur die Autobahn A26-Ost im Bereich der
Entwéasserungsfelder Moorburg-Ost

Auf einem Tell der stdostlich der A 26 verbleibenden ehemalige Behandlungsanlagenflache
sind  Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen im  Zusammenhang mit § 15
Bundesnaturschutzgesetz (Eingriffsregelung) und der Hamburger Baumschutzverordnung
vorgesehen (vgl. LBP, Unterlagen 9 und 19.1).

. Ab dem Moorburger Hauptdeich (A 26 Bau-km 1+900) werden auf einer ca. 60 m x
60 m grol2en Flache sowie einem rd. 456120 m langen und etwa 10 m breiten
Streifen parallel zur zwischen—neder Deichgrundgrenze und—zukinpftiger
Naehnutzungsgrenze —der—HPA—Einzelbdume gepflanzt (bis etwa Bau-km
2+075350).

. Etwa zwischen Bau-km 2+330 bis Bau-km 2+690 ist dstlich des StralRendammes
Daran-ansehlieRend-istinnordlicherRichtunrg-bis an die zuklnftige Grenze der
BImSchG-Anlage heran eine Herstellung von trockenen, mageren Standorten
vorgesehen, auf denen sich Trocken- und Magerrasen entwickeln kénnen.

. Ostlich des StralRendammes ist eine Ausgleichsflache fiir den Steinschmétzer
geplant. Diese Flache grenzt an die West- und Nordseite des Wasserspeichers Ost.

Aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen der Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen sind
zur Herstellung geeigneter Standortverhaltnisse verschiedene Malinahmen erforderlich.

Zunéchst sind jedoch auf allen Flachen ein Riickbau der technischen Komponenten und eine
Flachenvorbereitung gemald den Erlauterungen in Kap. 3.1 sowie ggf. zusatzliche
Maflnahmen zur Sicherstellung einer Entwasserung erforderlich.

Im Bereich der geplanten Baumpflanzungen erfolgt anschieflend ein Einbau von
durchwurzelungsfahigem Rekultivierungsboden mit einer Uberdeckung von mindestens 2 m.

Die Begruinung der Flache erfolgt zum Schutz vor Erosion zeitnah nach der Bodenandeckung
flachig durch Ansaat mit einer auf den hergestellten Standort abgestimmten, krauterreichen
Saatgutmischung fuir Extensivrasen bzw. Extensivgrinland.

Nach ausreichender Setzung des eingebauten Bodens erfolgen die Baumpflanzungen in
lockerer Anordnung auf der Flache. Zur Nachnutzungsgrenze der HPA wird dabei ein
Mindestabstand von 10 m eingehalten. Verwendung finden ausschlief3lich einheimische,
standortgerechte Baumarten. Als Pflanzqualitdt werden fur die Baumpflanzungen
Solitarbaume dreimal verpflanzt mit mindestens 18-20 cm Stammumfang. Fur die
Baumpflanzungen eignen sich z. B. folgende Arten: Betula pendula (Sand-Birke), Quercus
robur (Stieleiche), Alnus glutinosa (Erle), Carpinus betulus (Hainbuche), Sorbus aucuparia
(Eberesche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Acer pseudoplatanoides (Spitzahorn), Tilia
cordata (Winterlinde), Fraxinus excelsior (Esche). Bei der Artenauswahl sind die konkreten
standortlichen Gegebenheiten zu bericksichtigen. Da die Standorte erst im Zuge der
Ausfuhrung hergestellt werden, bleibt die detaillierte Festlegung der Baumarten der
Ausfuhrungsplanung tberlassen.

Eine Pflege der MalBnahmen-Flachen erfolgt nur, soweit dies aus technischen Griinden
erforderlich ist, z. B. Freihalten von Grenzen. Vorrangig sollen sie der Sukzession tberlassen
bleiben.
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Im Bereich der zu entwickelnden Trocken- und Magerrasen erfolgt kein Einbau von
Rekultivierungsboden. Ggf. wahrend der Bauzeit dort eingebaute Schotter-, Kies oder
Sandflachen kdnnen verbleiben, sofern bei Ihrem Einbau gemaf den Erlauterungen in Kap.
3.1 vorgegangen wurde. Versiegelungen sind zuriickzubauen. Ggf. wird noch néhrstoffarmes
Substrat zusétzlich aufgebracht (z. B. Sand). Die Machtigkeit nahrstoffarmer Substrate muss
mindestens einen Meter betragen.

Eine Ansaat mit handelstblichem Saatgut oder Bepflanzungen erfolgen auf diesen Flachen
nicht. Es sollen Vegetationselemente angesiedelt werden, die im Rahmen anderer
MalRnahmen zuvor im Baustellenbereich der A 26 gesichert wurden (Sicherung und
Umsiedlung von Vegetationselementen der Trocken- und Magerrasen). Im Ubrigen bleiben die
Flachen der Sukzession Uberlassen. Regelmafiige Pflegemaflinahmen sind nicht vorgesehen.
Vegetationspflegemaflinahmen zur Forderung der o. g. Zielkonzeption sind jedoch zul&assig
(entwicklungsférdernde PflegemalRnahmen, gelenkte Sukzession).

Uber die MaRnahmenplane und -blatter des LBP (Unterlagen 9.2 und 9.3) werden die Lage
und Details der MaRnahmen verbindlich festgesetzt.

3.2.5 Umbau/ Rickbau des im betroffenen Gebiet der Stilllegung befindlichen
Entwasserungssystems

Die im Bereich der Teilstilllegungsflachen liegenden Entwésserungseinrichtungen stehen mit
dem Bau der A26 nicht mehr zur Verfigung. Somit wird eine Neuordnung der verbleibenden
Entwasserungsfelder und des Entwasserungssystems erforderlich. Zu den nicht mehr
nutzbaren Anlagenteilen gehéren der Wasserspeicher Ost und der nach Sidensidliche- zu
diesem Speicher filhrende Entwasserungsgraben (nachfolgend als Sidgraben bezeichnet)
einschlieB3lich der Grabenauferweiterung zum Vorlagespeicher. Mit der Teilstilllegung der
Entwasserungsfelder wird der Sidgraben durch einen Damm vom Ubrigen Ringgrabensystem,
dass die in Betrieb verbleibenden Entwasserungsfelder umfasst, getrennt. Der Ringgraben soll
zukunftig als Hauptspeicher fur das im Bereich der in Betrieb bleibenden Entwésserungsfelder
anfallende Spil- und Oberflachenwasser dienen. Von diesem Ringgraben wird das Wasser
direkt zum Abwasserspeicherbecken nach Moorburg-Mitte gepumpt und von dort nach
Francop zur Spulfeldabwassereinigungsanlage (SARA) geleitet. Zuséatzlich wird im
verkleinerten Feld 252 ein Speicherbecken als Nebenbecken eingerichtet fiir den Fall, dass im
Ringgraben das maximale Speichervolumen erreicht wird.

Weiteres Element der Neugestaltung der Entwasserungsfelder Moorburg-Ost ist ein neuer
gedichteter Randdamm entlang der Anlagengrenze zur BAB A26-Ost.

Fur den Umbau der Entwasserungsfelder Moorburg-Ost wird im Zuge dieses
Planfeststellungsverfahrens ein Antrag auf Anderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG bei
der Behdrde fir Umwelt und Energie, Hamburg, gestelit.

Die erforderlichen EntwasserungsmalRnahmen fir die stillgelegten Flachen k&nnen im
Einzelnen dem als Anlage 6 beigefligten Bericht von BWS entnommen werden.
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4 Stellungnahme zu den in 8 5 Absatz 3 BImSchG genannten
Pflichten

Die hier beantragte Teilstilllegung der BImSchG-Anlage ,Entwasserungsfelder Moorburg-Ost®
ist im Rechtssinne die notwendige Folgemalinahme eines geplanten Stralenbauvorhabens
gemall 8 75 Abs. 1 VwVfG. Damit ist der Zeitpunkt der erforderlichen Entscheidung zur
Stilllegung der Anlagenteile der Entwasserungsfelder Moorburg-Ost abhangig vom
Planfeststellungsbeschluss fir das Neubauvorhaben der A 26-0st, VKE 7052. Da der Betreiber
der Anlage nicht beabsichtigt, die Anlage im Vorfeld des Autobahnbaues stillzulegen, sondern
diese Stilllegung und die damit verbundenen RiickbaumalRnahmen in die Bauausfihrung des
zu genehmigenden Neubauvorhaben der A 26-0Ost, VKE 7052, zu implementieren, sind die
Pflichten, die der Betreiber der Anlage im Zuge der Stillegung nachzuweisen hat, im
Wesentlichen durch die Folgenutzung bestimmt.

Die grundsatzlichen Pflichten sind im 8 5 Absatz 3 BImSchG genannt:

(3) Genehmigungsbediirftige Anlagen sind so zu errichten, zu betreiben und stillzulegen, dass
auch nach einer Betriebseinstellung

1. von der Anlage oder dem Anlagengrundstiick keine schadlichen Umwelteinwirkungen
und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen fir die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden kénnen,

2. vorhandene Abfalle ordnungsgemdR wund schadlos verwertet oder ohne
Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden und

3. die Wiederherstellung eines ordnungsgemalfen Zustandes des Anlagengrundstiicks
gewahrleistet ist.

Die Teilstilllegung der Entwéasserungsfelder Moorburg-Ost sieht in weiten Teilen eine
unmittelbare Folgenutzung vor, die den ordnungsgemal3en Zustand des Anlagengrundstiicks
nach Stilllegung gewahrleistet. In weiten Teilen der Flache, insbesondere im eigentlichen
Trassenverlauf der Autobahn, wird die BImSchG-Anlage zuriickgebaut. Hier ist in jedem Fall
sichergestellt, dass von dem Anlagengrundstiick keine schadlichen Umwelteinwirkungen und
sonstigen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen fir die Allgemeinheit
und die Nachbarschaft im Sinne des BImSchG hervorgerufen werden konnen. Der
Bedarfstrager und Antragsteller der FolgemalRnahme hat jedoch sicherzustellen, dass durch
seine MalRnahme zukinftig keine Gefahren von der nicht zur Anlage zugehorigen
Altlastverdachtsflache (6228-006/00) ausgehen, da diese unmittelbar durch die Folgenutzung
betroffen ist.

In den verbleibenden, nicht vollstandig zuriickgebauten Flachen wird beabsichtigt, die heutige
basale Dichtung der Entwéasserungsfelder, als Dichtungskomponente fir die Altlast, sowie
nicht kontaminierte Dranagesande zur Flachenprofilierung vor Ort zu belassen und als
jeweilige Baukomponente in die Folgenutzung zu implementieren. Hierflr wird nachfolgend fir
diese in der Flache verbleibenden Komponenten der vormaligen BImSchG-Anlage der
Nachweis gefihrt, dass der Anlagenbetreiber im Rahmen der Stilllegung der Flache insgesamt
seinen Pflichten nach § 5 Absatz 3 BImSchG nachgekommen ist.
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4.1 Umwelteinwirkung tber den Wasserpfad

Zur Einschatzung der Umweltauswirkungen Uber den Wasserpfad wurden in einem
Gutachten! die moglichen vorhabenbezogenen Auswirkungen auf die Grund- und
Stauwassersituation untersucht. Das Gutachten liegt als Anlage 6 der Teilstilllegungsanzeige
bei.

4.1.1 Prognose der Sickerwassermengen

Aussagen zur Prognose der Sickerwassermengen nach dem Ruckbau der bestehenden
Anlagen und in der Phase der Folgenutzung sind dem Kapitel 2 des vorbenannten Gutachtens
Zu entnehmen.

4.1.2 Abschatzung des Schadstoffpotentials der Sickerwéasser

Aussagen zur Abschatzung des Schadstoffpotentials der Sickerwéasser nach dem Rickbau
der bestehenden Anlagen und in der Phase der Folgenutzung sind dem Kapitel 3 des
vorbenannten Gutachtens zu entnehmen.

4.1.3 Auswirkungen auf das Stauwasser

Aussagen zu Auswirkungen auf das Stauwasser sind dem Kapitel 4 des vorbenannten
Gutachtens zu entnehmen.

4.1.4 Auswirkungen auf das Grundwasser

Aussagen zu Auswirkungen auf das Grundwasser sind dem Kapitel 5 des vorbenannten
Gutachtens zu entnehmen.

4.1.5 Zusammenfassende Beurteilung der Umweltauswirkungen Uber den
Wasserpfad

Die zusammenfassende Beurteilung der Umweltauswirkungen tber den Wasserpfad ist dem
Kapitel 6 des vorbenannten Gutachtens entnommen:

Vorhabenbezogen sind oberhalb des Altspilfeldkdrpers gegeniber dem Istzustand geringere
Stauwassermengen mit deutlich verringerten Schadstoffbelastungen zu erwarten. Dadurch
werden die in den Altspulfeldkdrper einsickernden Stofffrachten und Wassermengen
verringert. Es sind daher durch die Planungen keine nachteiligen Auswirkungen auf die
Stauwassersituation zu erwarten.

! Entwasserungsfelder Moorburg-Ost, Teilstillegungsanzeige nach § 15 Abs. 3 BimSchG, Untersuchungen zu mdglichen
vorhabensbezogenen Auswirkungen auf die Grund- und Stauwassersituation
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Zur Sicherstellung einer ausreichenden Dranierung des oberflachennahen Stauwasserkdrpers
sind voribergehend ergénzende Entwasserungsgraben einzurichten (siehe Kap. 2.1). Die
geringdurchlassigen Bodenkorper der Entwasserungsfelder sind im Rahmen des Rickbaus
bis auf das Niveau der Oberkante der Schlickdichtung vollstdndig zu entfernen. Auf der
Westseite des verbleibenden Walls des Speicherbeckens ist ein Drangraben mit einem
Anschluss an den Randgraben der Teilstilllegungsflache herzustellen. Zwischen dem Bereich
der Felder und dem Entwéasserungsgraben am Ostrand der Teilstilllegungsflache ist im Falle
eines Fehlens der Schlickdichtung eine mineralische Dichtung herzustellen.

Da die Einsickerung von Wasser in den Altspulfeldkdrper vorhabenbezogen nicht erhéht wird,
ist auch keine Verstarkung des Zustroms von Stauwasser aus dem Altspilfeldkdrper in den
Grundwasserleiter moglich. Es sind daher dauerhaft vorhabenbezogen keine nachteiligen
Auswirkungen auf die Grundwassersituation zu erwarten.

Durch den zeitlich begrenzten Ammonium-Eintrag in das Grundwasser infolge der
Porenwasserauspressung wahrend der Setzungsphase des Dammbauwerks sind aufgrund
der hydrogeologischen und hydrochemischen Situation keine nachteiligen Auswirkungen zu
erwarten.

4.2 Umwelteinwirkung Uber den Luftpfad

Erhebliche Umwelteinwirkungen tber den Luftpfad sind ausgeschlossen.

Baubedingte Wirkungen sind nur voriibergehend und nicht dauerhaft. UberméaRige
Staubentwicklungen wéahrend der Bauzeit kdnnen durch Vermeidungsmalnahmen gemar
dem Stand der Technik ausgeschlossen werden. Der Aus- und Einbau von Bodenmaterial
erfolgt im erdfeuchten Zustand. Bei Bedarf (z.B. wéahrend Trockenperioden) erfolgt eine
zusatzliche Bewasserung der Bodenschichten und Baustrallen um Staubentwicklungen zu
vermeiden.

Durch die zeitnahe flachige Begrinung der Rekultivierungsschicht durch Ansaat werden
Staubentwicklungen oder Verdriftungen durch Winderosion vermeiden. Bei Bedarf stehen
bodenfestigende Begriinungsverfahren (z.B. Anspritzbegrinungen mit Verwendung von
Bodenfestigern oder Mulchmaterial) zur Verflugung. Aufgrund der geschlossenen
Vegetationsschicht sind dauerhafte Umweltauswirkungen tber den Luftpfad ausgeschlossen.

4.3 Umgang mit Reststoffen aus dem Rickbau

Im Zuge der Arbeiten zur Stillegung der Entwasserungsfelder Moorburg-Ost werden
Reststoffe unterschiedlicher Art, z.B. Bodenmaterial, Leitungen techn. Baukomponenten, etc.
anfallen. Im Allgemeinen kann die Prifung der weiteren Verwertungsmaoglichkeit dieser
Reststoffe erst im Rahmen des tatséchlichen Rickbaus erfolgen. Deshalb werden die
Auftragnehmer im Zuge der Auftragsvergabe zwingend verpflichtet, die Prifung von
Verwertungsmoglichkeiten vorzunehmen, die Ergebnisse zu dokumentieren und soweit eine
Verwertung nicht moéglich ist, diese Reststoffe ordnungsgemal zu entsorgen.

Um einen moglichst hohen Verwertungsgrad insbesondere bei den Bodenmaterialien zu
erzielen, werden der Bedarfstrager sowie die ausfuhrenden Firmen verpflichtet, die bei der
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HPA implementierte Arbeitsgruppe ,Bodenmanagement” in die Prifung einer Verwertbarkeit
einzubeziehen.

Folgende Reststoffe fallen beim Rickbau der Entwasserungsfelder an:

Mischboden und Dichtungsschlick aus den Dammen

Der Mischboden und Schlick aus den Dammen wird soweit erforderlich ordnungsgemaf auf
hierfiir zugelassenen Deponien entsorgt.

Verunreinigter Dranagesand

Durch den Kontakt mit dem Entwasserungsfeldschlick kann die Oberflache der
Dranagesandschicht verunreinigt sein. Um eine Verunreinigung des in der Flache
verbleibenden Sandes auszuschliel3en, werden die oberen 10 cm der Drénagesandschicht
ausgebaut und soweit erforderlich ordnungsgemalR auf hierfir zugelassenen Deponien
entsorgt.

Reststoffe wie Dranagerohre, Mdnche und sonstige technische Komponenten

Soweit eine Verwertung der technischen Komponenten nicht mdglich ist, werden diese
Reststoffe ordnungsgeman beseitigt.

Material aus BaustraRen

Das Frasgut und der Unterbau der Baustralen soll vorwiegend zum Stralenbau, z.B. im
Rahmen des Autobahnbaus oder auf den Hamburger Schlickdeponien sowie
Entwéasserungsfeldern verwertet werden. Nicht verwertbares Material wird ordnungsgemar
beseitigt.
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Teilstilllegungsanzeige Entwasserungsfelder Moorburg-Ost Unterlage 16.3 a

Erlauterungsbericht / Stellungnahme zu den in 8 5 Absatz 3 BImSchG genannten Pflichten

5 Anlagenverzeichnis:

Anlage 1:

Anlage 2:

Anlage 3:

Anlage 4.

Anlage 5.1

Anlage 5.2

Anlage 5.3

Anlage 5.4

Anlage 6

Ubersichtsplan

Lageplan Bestand, Entwasserungsfelder mit Flurstlicksgrenzen

M 1: 2.500

Musterzeichnung Entwésserungsfeldaufbau Bestand

Lageplan Planung, M 1: 2.500

Querschnitt Station 2+187, M 1:100

Querschnitt Station 2+562, M 1:100

Querschnitt Station 2+813, M 1:100

Querschnitt Wasserspeicher Ost

Teilstilllegung nach § 15 Abs. 3 BimSchG der Entwasserungsfelder des
Anlagenteils Moorburg-Ost der Behandlungsanlage Moorburg/Ellerholz,
Untersuchungen zu mdglichen vorhabenbezogenen Auswirkungen auf die
Grund- und Stauwassersituation
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