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A 26, Hafenpassage Hamburg: AK HH-Hafen (A7/A26) bis AD Suiderelbe (A1/A26)
VKE 7052: Abschnitt 6b: AS HH-Moorburg — AS HH-Hohe Schaar Unterlage 17.4 A

1 Veranlassung

Durch eine 9,57 km lange Neubaustrecke soll die bestehende Netzliicke zwischen der A7 am
AK HH-Hafen (A7/A26) und der A1 am AD HH-Siiderelbe (A1/A26) geschlossen werden. Eine
Begriindung fir die Baumalnahme sowie die stral3enbauliche Beschreibung ist in der Unter-
lage 1 A, Erlauterungsbericht, enthalten.

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung umfasst die Verkehrseinheit (VKE) 7052. In
diesem Abschnitt ist von der Anschlussstelle HH-Moorburg (Bau-km 1+950,000) bis zur An-
schlussstelle HH-Hohe Schaar (Bau-km 5+840,895) ein 4-streifiger Neubau der Autobahn vor-
gesehen.

Im Rahmen des Neubaus der A26 sind im Bereich der Wohnbebauung Moorburg (Bau-km
2+950 bis Bau-km 3+350 Altona zum Schutz der Anlieger aktive LarmschutzmalRnahmen
(Larmschutzwand) zum Schutz vor dem Larm von der Autobahn geplant. Die Autobahn wird
in diesem Bereich auf einem Briickenbauwerk ausgefihrt. Bei der Durchfliihrung von Baumal3-
nahmen, insbesondere beim Bau des Briickenbauwerks ist eine Gerauscherzeugung durch
Baumaschinen nicht vermeidbar. Gemald dem Stand der Technik sind aber in jedem Fall Ver-
fahren und Geréate anzuwenden, die eine Minimierung der Beldstigungen fur die betroffene
Nachbarschaft gewahrleisten. In der vorliegenden Untersuchung werden die Schallwirkungen
wahrend der Bauzeit prognostiziert. Dabei wird der Baularm wéahrend der lautesten Bauphase
(Einbringen der Briickenpfeilergriindungen) betrachtet.

2 Rechtlicher Rahmen

2.1 Rechtliche Grundlagen

Baustellen gelten nach § 3 Abs. 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes BImSchG [1] als
nicht genehmigungsbedurftige Anlagen. Nach BImSchG [1] wird vom Betreiber gefordert, dass
schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeid-
bar sind und dass unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmal3 be-
schrankt werden.

Grundlage fur die Beurteilung der Schallimmissionen aus dem Baubetrieb ist die ,Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldarm - Gerduschimmissionen (AVV Baularm)®
[2]. Diese qilt fir den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen, soweit die Baumaschinen
gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwen-
dung finden. Diese Vorschrift gilt fir Baustellen und geht grundséatzlich von Messungen aus.
Daher ist darin kein Prognoseverfahren vorgeschrieben. In Punkt 3.1.1 dieser Vorschrift sind
folgende Immissionsrichtwerte festgelegt:
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A 26, Hafenpassage Hamburg: AK HH-Hafen (A7/A26) bis AD Suiderelbe (A1/A26)
VKE 7052: Abschnitt 6b: AS HH-Moorburg — AS HH-Hohe Schaar

Unterlage 17.4 A

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte nach AVV Baularm

lagen untergebracht sind (GE)

Gebietskategorien Tag Nacht

(07:00 — 20:00 Uhr) (20:00 - 07:00 Uhr)
in dB(A) in dB(A)

tIéunrgeblete, Krankenhauser und Pflegeanstal- 45 35

Gebiete in denen ausschlie3lich Wohnungen 50 35

untergebracht sind (WR)

Gebiete in denen vorwiegend Wohnungen un- 55 40

tergebracht sind (WA)

Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Woh-

nungen, in denen weder vorwiegend gewerbli- 60 45

che Anlagen noch vorwiegend Wohnungen un-

tergebracht sind (MI)

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche An- 65 50

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder indust-
rielle Anlagen und Wohnungen fir Inhaber und
Leiter der Betriebe sowie fur Aufsichts- und
Bereitschaftspersonal untergebracht sind

70

Die Zuordnung der Gebiete ist entsprechend den Festsetzungen in Bebauungsplénen zu ent-
nehmen. Weicht die tatsdchliche Nutzung erheblich von den Festsetzungen im Bebauungs-
plan ab oder ist kein Bebauungsplan vorhanden, so ist von der tatséchlichen baulichen Nut-

zung auszugehen.

Nach der AVV Baularm ist der Wirkpegel der Gerausche einer Baumaschine nach dem Takt-
maximalpegelverfahren (Larrms) mit einer Taktzeit von 5 Sekunden zu bilden. Zur Bildung des
Beurteilungspegels sieht die AVV Baularm hinsichtlich der durchschnittlichen Betriebszeit ei-

ner Baumaschine folgende Zeitkorrekturen vor:

Tabelle 2: Zeitkorrekturen nach AVV Baularm

Durchschnittliche tégliche Betriebsdauer Zeitkorrektur
Tag (07.00 bis 20.00 Uhr) Nacht (20.00 bis 07.00 Uhr) in dB(A)
bis 2,5 Stunden bis 2,0 Stunden 10
Uber 2,5 bis 8,0 Stunden Uber 2,0 bis 6,0 Stunden 5
uber 8,0 Stunden Uber 6,0 Stunden 0

Die Zeitkorrektur ist vom Wirkpegel abzuziehen. Im vorliegenden Fall ist die durchschnittliche
tagliche Betriebsdauer groéRer als 8,0 Stunden im Tagbereich und somit ist keine Zeitkorrektur

Zu beriicksichtigen.
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A 26, Hafenpassage Hamburg: AK HH-Hafen (A7/A26) bis AD Suiderelbe (A1/A26)
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Nach AVV Bauléarm gilt der Immissionsrichtwert als Gberschritten, wenn der Beurteilungspegel
den Richtwert Gberschreitet.

Bei einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte um mehr als 5 dB(A) sollen gemaR Num-
mer 4 der AVV Bauldarm MalRBhahmen zur Minderung der Gerédusche angeordnet werden. Fol-
gende MaRRnahmen kommen in Betracht:

Mafinahmen bei der Einrichtung der Baustelle
Abschirmung der Baustelle

Verwendung gerauscharmer Baumaschinen / Bauverfahren
Beschrénkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen

Weiterhin ist bei der Beurteilung zu berlicksichtigen, ob Gerdusche von Baumaschinen nach
dem Stand der Technik vermeidbar sind und mit welcher Haufigkeit bzw. RegelméRigkeit und
Uber welchen Zeitraum erhebliche Larmbelastungen fur die Nachbarschaft im Rahmen einer
Baumafl3nahme auftreten. Dartber hinaus ist die Anzahl der Betroffenen in der Nachbarschaft
als Mal fur die Betroffenheit ein wesentliches Bewertungskriterium.

Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgen nach DIN ISO 9613 [8] mit dem EDV-
Programm SoundPlan Version 8.0.

3 Bauldrm — Betrachtung des Maximalpegels im Falle des
Bohrpfahlsetzens

3.1 Allgemeines

Die Bauarbeiten zum Neubau der A 26 erfolgen gemalR vorliegenden Planungen ausschliel3-
lich im Tagbereich. In der Regel ist davon auszugehen, dass der Immissionsrichtwert fur
Mischgebiete von 60 dB(A) am Tage eingehalten wird.

Fir die im Nahbereich der Baumafinahme gelegenen Gebaude sind die maximalen Baularm-
pegel zu bestimmen. Als lauteste Bautatigkeit sind dabei die Bohrarbeiten fir die Griindungen
der Briickenpfeiler einzustufen.

Den Berechnungen der Beurteilungspegel (Schallpegel an einem Immissionsort, also Ge-
baude, bzw. AuRenwohnbereich) liegt ein raumliches Rechenmodell zugrunde. Dieses Modell
bertcksichtigt die Entfernungsabhangigkeit, Abschirmungen, Reflexionen sowie Boden- und
Meteorologiedampfung.

Fur die larmtechnischen Untersuchungen wurden alle relevanten Gebaude der vorhandenen
Bebauung sowie alle erforderlichen Beugungskanten digital erfasst.

Dabei handelt es sich neben der Bebauung um:

¢ Ho6henunterschiede im Berechnungsgebiet,
e Bodschungen und Damme, die die Ausbreitung der Emissionen beglnstigen oder hemmen,
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A 26, Hafenpassage Hamburg: AK HH-Hafen (A7/A26) bis AD Suiderelbe (A1/A26)
VKE 7052: Abschnitt 6b: AS HH-Moorburg — AS HH-Hohe Schaar Unterlage 17.4 A

o Walle, Wande oder Reflexionsflachen, die mdgliche Immissionsorte vom Emittenten ab-
schirmen.

3.2 Emissionen

Die Emissionen und Messergebnisse von Baumaschinen werden in der Regel als Schallleis-
tungspegel (Lwa) angegeben. Beim Schallleistungspegel handelt es sich um eine Kenngrol3e,
welche die Schallabstrahlung beschreibt und die Grundlage fur die nachfolgenden Immissi-
onsberechnungen bildet.

Im Folgenden werden die Schallemissionsanséatze fur die voraussichtlich lauteste Bauphase,
dem Einbringen der Griindung der Pfeiler, dargestellt. Die Beschreibung der Schallemissionen
erfolgt Gber A-bewertete Schallleistungspegel einer Baumaschine im Einsatzfall bzw. wéahrend
einer Bautatigkeit. Dabei miussen die Schallleistungspegel der Maschinen emissionsseitige
Zuschlage fur Impulse enthalten, ausgedrtickt durch den Taktmaximalpegel (emissionsseitiger
Wirkpegel).

Das Einbringen der Griindung erfolgt mittels eines Grof3bohrgeréates. Als Schallleistungspegel
wurde Lwa = 112 dB(A)! beriicksichtigt. Des Weiteren ist fur die Herstellung der Baugruben
der Pfeilergriindungen ggf. der Einsatz einer Vibrationsramme vorgesehen Lwa = 126 dB(A).
Fir beide Situationen werden die Immissionen berechnet.

Im Rahmen einer ,Worst-Case-Betrachtung® wurde der Schallleistungspegel als Punktschall-
guelle im Bereich des zur Bebauung Moorburg nachstgelegenen Briickenpfeilers angenom-
men. Es wird die ungtinstigste Position und der dazugehérige Pegel bestimmt. Die Berech-
nungsergebnisse stellen die Situation dar, die sich ergibt, wenn am nachstgelegenen Bricken-
pfeiler die Maschinen betrieben werden. Dieser Zustand wird in der Regel nur auf einige Tage
zutreffen, so dass an den tbrigen Tagen von einer deutlich geringeren Belastung auszugehen
ist. In der Abbildung 2 ist im oberen Bild die Larmausbreitung wahrend des Betriebs des Grol3-
bohrgerates dargestellt und im unteren Bild wahrend des Betriebs der Vibrationsramme.

Sudlich der angenommenen Schallquelle wird die Autobahn auf einem Damm gebaut. Der
Damm wird auf Pfahlen gegriindet. Bei den Pfahlgriindungen des Dammes kommen nur GrofR3-
bohrgeréte und keine Vibrationsrammen zum Einsatz. Die Berechnungen fur den Einsatz von
GroRRbohrgeraten am Briickenpfeiler, der am néchsten zur Wohnbebauung liegt, stellen somit
fur den Einsatz von Grof3bohrgeraten zum Bau des Dammes eine Worst-Case- Betrachtung
dar. Sind die Immissionsrichtwerte bei Betrieb eines Grol3bohrgerates am Briickenpfeiler in
der angrenzenden Bebauung unterschritten, so werden sie beim Bau des Dammes aufgrund
des groRReren Abstandes ebenfalls nicht Uberschritten.

1 GemalR technischen Datenblatt fiir Grol3drehbohrgerat Bauer BG 15 H, inkl. Nebenarbeiten in einer
Hohe von 5,0 m Uber Gelande
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Gemal Bauzeitenplan ist nicht von einem Parallelbetrieb bei der Pfahlgrindung des Dammes
und der Pfeilerherstellung auszugehen. Des Weiteren wird nur eine Vibrationsramme, die von
Pfeiler zu Pfeiler wandert, genutzt.

Die Betriebszeit der Gerate wurde nicht auf die wahrscheinliche Einsatzzeit (Einwirkzeit) redu-
Ziert, sondern es wurde ein durchgangiger Betrieb angenommen. Somit sollten die Berech-
nungen deutlich auf der sicheren Seite liegen.

3.3 Schallimmissionen

Berechnungsverfahren

Die Gerauschimmissionen an den relevanten Immissionsorten wurden tber flachenhafte Aus-
breitungsberechnungen mit dem Programm SoundPLAN, Version 8.0 fuir von Baustellen aus-
gehenden Gerduschen nach DIN ISO 9613-2 [8] berechnet.

Den Berechnungen der Rasterlarmkarten sowie der Beurteilungspegel liegt ein dreidimensio-
nales digitales Gelandemodell zugrunde, welches die Topografie, die vorhandenen L&rm-
schutzwénde, die Schallquellen sowie die Bebauung beinhaltet.

Ergebnisse der Immissionsprognose - Baularm

An den mal3gebenden Immissionsorten im Einflussbereich der Baumalinahme wurden die Be-
urteilungspegel, verursacht durch den Baularm, berechnet. Die Ergebnisse sind sowohl in
Form von Rasterlarmkarten fir eine Aufpunkthéhe von 2 m und 6 m Uber Gelande in den
nachfolgenden Abbildungen 1 und 2 sowie in einem gréReren Format in den Anhangen 2 und
3 dargestellt, als auch in der Ergebnistabelle (Anhang 1) aufgefihrt.

Die Berechnungen haben ergeben, dass wéhrend der lautesten Bautatigkeit (Betrieb der Vib-
rationsramme an den nachstgelegenen Briickenpfeilern) der Baularm nur an einem zwei Ob-
jekten zu einer Uberschreitung der Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung tags in Hohe von 70
69 dB(A) fiir Mischgebiete! fiihren wird. Dieses Objekte ist sind in der Ergebnistabelle farbig
hervorgehoben und nachfolgend aufgefiihrt. Die Ergebnisse stellen die Situation dar, die sich
ergibt, wenn die Vibrationsramme an den nachstgelegenen Bruckenpfeilern betrieben wird.
Dieser Zustand wird in der Regel nur auf einige Tage zutreffen, so dass in der librigen Bauzeit
von einer deutlich geringeren Belastung auszugehen ist.

1 Mit Blick auf die in der ,Richtlinie fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraften in der Baulast
des Bundes (VLarmSchR 97)“ enthaltenen, niedrigeren Richtwerte fur die Larmsanierung halt das
BVerwG die Grenze von 70/60 dB(A) nunmehr fir ,iberdenkenswert®. Fir das Gericht spricht einiges
dafur, fur die Gesamtlarmbetrachtung die in den VLarmSchR enthaltenen Richtwerte zugrunde zu le-
gen. Diese liegen bei 69 dB(A) tags in Kern-, Dorf- und Mischgebieten. In dieser Untersuchung wird
somit fir die Wohngebaude im Mischgebiet ein sogenannter ,Gesundheitsschwellenwert” von 69 dB(A)
am Tage herangezogen (siehe BVerwG Beschluss vom 25.04.2018, Az. 9 A 16/16, RN 87).
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Bereich Moorburg

Objekte mit einer Uberschreitung des Schwellenwertes fiir Mischgebiete von 70 69 dB(A):
e Moorburger Elbdeich 129 und Moorburger Elbdeich 131

Der Immissionsrichtwert der AVV Bauldrm von 60 dB(A) am Tage wird wahrend des Betriebs
der Vibrationsramme an den folgenden Objekten tGberschritten:

e Moorburger Burgweg 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 16

e Moorburger Elbdeich 129, 131, 136, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151a,
152, 155, 156, 159, 162

e Nehuswegl,5, 5a,7,10,13, 14

Waéhrend des Betriebs des Grol3drehbohrgerats wird sowohl der Schwellenwert von 70 dB(A),
als auch der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) an den Objekten eingehalten.

Bereich Hohe Schaar

Das Hafengebiet im Bereich Hohe Schaar ist gemafl AVV Baularm als Industriegebiet einzu-
stufen. Der Immissionsrichtwert der AVV Baularm fir Gebiete in denen nur gewerbliche oder
industrielle Anlagen und Wohnungen fir Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fur Aufsicht-
und Bereitschaftspersonen untergebracht sind, liegt bei 70 dB(A) am Tage. Auf Grundlage der
Rasterlarmberechnungen fiir den Bereich Moorburg kénnen wahrend des Betriebes der Vib-
rationsramme im Bereich des Hafengebietes Hohe Schaar kurzzeitige Uberschreitungen des
Grenzwertes von 70 dB(A) am Tage in einem Abstand von bis zu 180 m von der Baumal3-
nahme nicht ausgeschlossen werden. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass aufgrund
der hohen Vorbelastung des Hafengebietes die BaumaRnahmen nicht zu einer erheblichen
Mehrbelastung im Sinne der AVV Baularm fihren werden.

Gewerblich genutzte Objekte, die in dem 180 m Korridor liegen und an denen deshalb eine
Uberschreitung von 70 dB(A) wahrend des Betriebes des Vibrationsramme nicht ausgeschlos-
sen werden kénnen:

e Auf der Hohen Schaar 7,
e Hohe-Schaar-Kamp 3,

¢ Hohe-Schaar-Kamp 6,
o Hoehe-Schaar-Stralke-34.

Wahrend des sonstiges Baubetriebes ist an den Gebauden im Hafengebiet von einer Einhal-
tung des Immissionsrichtwertes von 70 dB(A) auszugehen.
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Abbildung 1: Rasterlarmkarten Baularm in 6,0 m H6he, tags

AK HH-Hafen (A7/A26) bis AD Siiderelbe (A1/A26)
Betrieb eines GroBbohrgerites VKE 7052, Abschnitt 6b:

Abbildung als Punktschallquelle || | AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar
Schallimmissionen wéhrend der Bauzeit

Auftraggeber: Anhang

Freie und Hansestadt Hamburg
Behdrde fir Wirtschaft, Verkehr und

Innovation, Auftragsverwaltung fiir 2
die BundesfernstraBen

DEGES
Deutsche Einheit FernstraBenplanungs-
und -bau GmbH

Rasterlarmkarten Bauldrm
Griindung Briickenpfeiler
Berechnung in 6 m Uber Grund

Tagbereich (07.00 bis 20.00 Uhr)
Kartengrundlage: DGK 5, Hamburg

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Lars Bison
Erstelit am- 10.10.2019

Update 12.03.2019
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erstellt durch:
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4 Baularm — sonstige Tatigkeiten

Auch bei der Durchfiihrung der sonstigen Bautétigkeiten ist eine Gerauscherzeugung durch
Baumaschinen nicht vermeidbar. Gemal dem Stand der Technik sind in jedem Fall Verfahren
und Gerate anzuwenden, die eine Minimierung der Belastigungen fur die betroffene Nachbar-
schaft gewahrleisten. Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen im bereits im Bau befindlichen
Autobahnabschnitten an der A 7 ist in der Regel ist davon auszugehen, dass der Immissions-
richtwert von 60 dB(A) am Tage bei den sonstigen Bautatigkeiten eingehalten wird.

5 MalRnahmen zur Minderung der Larmbelastung wahrend der
Bauzeit

MalRnahmen bei der Einrichtung der Baustelle / Abschirmung der Baustelle

Da nur an wenigen Tagen von einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte auszugehen ist
und die Larmquelle in einer H6he von 5,0 m Uber Gelande angesetzt wurde, kommt die Errich-
tung temporarer Schallschutzwande nicht in Betracht.

Verwendung gerauscharmer Baumaschinen / Bauverfahren

Die im Rahmen der Baumalinahmen zum Einsatz kommenden larmrelevanten Anlagen, An-
lagenteile und Nebeneinrichtungen sind unter Beachtung des Standes der Technik zur Larm-
minderung und zur Reduzierung von Erschitterungen zu errichten und zu betreiben. Im Hin-
blick auf den Luftschall sind, soweit die eingesetzten Baumaschinen genannt, die Gerausch-
emissionsgrenzwerte nach Tab. Art. 12 fur die Stufe 1l der ,Richtlinie 2000/14/EG des Européa-
ischen Parlaments und des Rates® vom 08.05.2000 durch die zum Einsatz kommenden Gerate
einzuhalten. Dies ist bei den Ausschreibungsunterlagen an die ausfihrenden Baufirmen zu
Ubermitteln.

Bei dem Einsatz von larmarmen Baumaschinen (Umweltzeichen 53) ist zu bedenken, dass
hierdurch nur eine bestimmte Larmquelle gemindert wird. Wenn gleichzeitig andere Bauma-
schinen im Einsatz sind, flr welche keine larmarme Ausflihrung existiert, so werden bzw. blei-
ben diese pegelbestimmend und das angestrebte Schutzniveau wird verfehlt.

Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen / Baumanagement

Der Bauablauf ist durch die Zeitplanung weitestgehend vorbestimmt. Eine ortliche Beschran-
kung kann im vorliegenden Fall lediglich die Spitzenbelastungen fur einzelne Nachbargebaude
um einige Tage verschieben. Ein relevantes Larmminderungspotential ist aus dieser Mal3-
nahme nicht erkennbar.

Durch eine Reduzierung der taglichen Arbeitszeit auf maximal 8 oder 2,5 Stunden am Tag
konnten die Emissionen gemal der in Kapitel 2.1 vorgestellten Zeitkorrekturen nach AVV Bau-
[&rm um 5 bzw. 10 dB(A) gemindert werden. Dies ware gleichbedeutend mit einer Reduzierung
der Beurteilungspegel um 5 bzw. 10 dB(A). Durch die Reduzierung der taglichen Bauzeit auf
maximal 2,5 Stunden im Tagzeitraum konnten die erheblichen Richtwertliberschreitungen
(Richtwerttiberschreitung > 5 dB(A)) fast vollstéandig abgebaut werden. Da diese MalRhahme
aber zu einer erheblichen Verlangerung der effektiven Bauzeit fihrt und somit auch die
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A 26, Hafenpassage Hamburg: AK HH-Hafen (A7/A26) bis AD Suiderelbe (A1/A26)
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zeitliche Belastung der Nachbarschaft sich vervielfachen wiirde, kann sie nicht als geeignete
Larmminderungsmafnahme empfohlen werden.

Information der betroffenen Anwohner

Es ist davon auszugehen, dass an einigen Tagen erhebliche Uberschreitungen der Immissi-
onsrichtwerte der AVV Baularm unvermeidbar sind, da die Bautétigkeiten im 6ffentlichen Inte-
resse dringend erforderlich sind und die Bauarbeiten ohne die Uberschreitung der Immissions-
richtwerte nicht oder nicht rechtzeitig durchgefiihrt werden kénnen. Geeignete MaRhahmen
zur Reduzierung der baulich bedingten Richtwertliberschreitungen kénnen leider nicht emp-
fohlen werden. Um trotzdem eine umfangreiche Akzeptanz der den direkten Anwohner die-
nenden Baumaflnahme zu erreichen, sollten erfahrungsgemalf die folgenden MalRhahmen
durchgefuhrt werden:

A) Die Betroffenen missen rechtzeitig und umfassend tber die Baumaf3nahmen, die
Bauverfahren, die Dauer und die zu erwartenden Larmeinwirkungen aus dem Baube-
trieb informiert werden. Hierbei sollte auch auf die Unvermeidbarkeit der Larmeinwir-
kungen infolge des geplanten Neubaus der A 26 und der damit einhergehenden Bau-
tatigkeiten eingegangen werden.

B) Zur Minderung und Begrenzung der Belastigungen im Einzelfall sollten zusatzliche
baubetriebliche Ma3nahmen wie die Berucksichtigung von Pausen, Ruhezeiten, eine
entsprechende Betriebsweise usw. vorgesehen werden.

C) Wichtig ist die Einrichtung einer Anlaufstelle bzw. die Nennung eines Ansprechpart-
ners, an den sich die Betroffenen wenden kdnnen, wenn sie besondere Probleme
durch Larmeinwirkungen haben.

6 Bewertung der Malihahmen

Uberschreitungen der Richtwerte und der Eingreifwerte in einzelnen Bauphasen und in einzel-
nen Bereichen sind unter Beriicksichtigung gesetzlich zugelassener Baumaschinen, dem
Stand der Larmminderung bei Ublichen Bauverfahren sowie der im offentlichen Interesse lie-
genden mdglichst kurzzeitigen Durchfiihrung einer Baumalf3nahme leider nicht vermeidbar. Es
wird gepruft, ob sich durch eine gezielte Steuerung der Einsatzzeiten der larmintensiven Vib-
rationsramme die tagliche Dauer des Larmes minimieren lasst.

Eine Uberschreitung der Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung wurde nur an einem Objekt
ermittelt und wird nur an wenigen Tagen (Betrieb Vibrationsramme) auftreten. An nur wenigen
Objekten wird der Immissionsrichtwert der AVV Baularm fir wenige Tage Uberschritten. Die
erforderliche Bauzeit erscheint als zumutbar fur die betroffene Nachbarschaft, insbesondere,
da die durch den Bauldrm verursachten Beurteilungspegel in der Regel unterhalb der Immis-
sionsrichtwerte liegen werden.

Da die Immissionsrichtwerte bei Betrieb eines Grofl3bohrgerdtes am néchstgelegenen Bri-
ckenpfeiler in der angrenzenden Bebauung unterschritten sind, werden auch bei der Herstel-
lung des Dammes die Immissionsrichtwerte aufgrund des gré3eren Abstandes zur Bebauung
ebenfalls unterschritten.
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7 Verzeichnisse
7.1 Verzeichnis der verwendeten Abklrzungen

Allgemein:

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BiImSchV Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
BVerwG Bundesverwaltungsgericht

dB(A) Dezibel, A-bewertet

Dstg Korrektur fur Steigungen und Gefalle

Dstro Korrektur fur unterschiedliche StraRenoberflachen
Dret Korrektur fir Mehrfachreflexionen

DTV Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke

Hfront Hausfront, Gebaudeseite

IGW Immissionsgrenzwert nach § 2 (1) der 16. BImSchV
LSW Larmschutzwand

N Nachtzeitraum

RLS-90 Richtlinie fur den Larmschutz an Strafl3en, Ausgabe 1990
SW Stockwerk

T Tagzeitraum

Kategorien der Schutzbedurftigkeit geméan 16. BImSchV

SO Sondernutzung (Krankenhaus, Schule, Altenheim)
WA Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet

Ml Dorf-, Kern- und Mischgebiet

GE Gewerbegebiet

7.2 Verzeichnis der Anhange

Anhang 1 Ergebnistabelle der Immissionsorte

Anhang 2 Rasterlarmkarten Baularm in 6,0 m HOhe, tags
Anhang 3 Rasterlarmkarten Baularm in 2,0 m HOhe, tags
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Anhang 1

AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, Ergebnistabelle Baularm

Eingreifwert Bauldrm Uberschr. Uberschr. Bauldrm Uberschr. Uberschr.
Punktname HFront SW Nutz (M) Richtwert AVV | Vibrationsr. Eingreifwert | Richtwert AVV | GroBbohrg. Eingreifwert | Richtwert AVV
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
Moorburger Burgweg 1 NW EG MI 70 69 60 45,4 - - 31,4 - -
Moorburger Burgweg 1 NW 1.0G Mi 7869 60 51,3 - - 37,3 - -
Moorburger Burgweg 1 Sw EG MI 70 69 60 41,3 - - 27,3 - -
Moorburger Burgweg 1 SwW 1.0G Mi 7869 60 47,6 - - 33,6 - -
Moorburger Burgweg 1 SO EG MI 70 69 60 53,7 - - 39,7 - -
Moorburger Burgweg 1 SO 1.0G Mi 7869 60 57,6 - - 43,6 - -
Moorburger Burgweg 1 NO EG MI 70 69 60 57,4 - - 43,4 - -
Moorburger Burgweg 1 NO 1.0G Mi 7869 60 59,7 - - 45,7 - -
Moorburger Burgweg 2 NW EG Mi 70 69 60 56,9 - - 42,9 - -
Moorburger Burgweg 2 NW 1.0G Mi 7869 60 57,6 - - 43,6 - -
Moorburger Burgweg 2 NW EG Mi 70 69 60 40,4 - - 26,4 - -
Moorburger Burgweg 2 NW 1.0G Mi 7869 60 48,1 - - 34,1 - -
Moorburger Burgweg 2 Sw EG Mi 70 69 60 43,0 - - 29,0 - -
Moorburger Burgweg 2 SwW 1.0G Mi 7869 60 50,5 - - 36,5 - -
Moorburger Burgweg 2 SO EG Mi 70 69 60 58,8 - - 44,8 - -
Moorburger Burgweg 2 SO 1.0G Mi 7869 60 59,0 - - 45,0 - -
Moorburger Burgweg 2 SO EG Mi 70 69 60 57,4 - - 43,4 - -
Moorburger Burgweg 2 SO 1.0G Mi 7869 60 58,8 - - 44,8 - -
Moorburger Burgweg 2 NO EG Mi 70 69 60 59,2 - - 45,2 - -
Moorburger Burgweg 2 NO 1.0G Mi 76 69 60 60,9 - 0,9 46,9 - -
Moorburger Burgweg 3 NW EG Mi 70 69 60 56,5 - - 42,5 - -
Moorburger Burgweg 3 NW 1.0G Mi 7869 60 58,5 - - 44,5 - -
Moorburger Burgweg 3 Sw EG Mi 70 69 60 42,8 - - 28,8 - -
Moorburger Burgweg 3 Sw 1.0G MI 7869 60 48,3 - - 34,3 - -
Moorburger Burgweg 3 SO EG Mi 70 69 60 49,3 - - 35,3 - -
Moorburger Burgweg 3 SO 1.0G MI 7869 60 58,0 - - 44,0 - -
Moorburger Burgweg 3 NO EG Mi 70 69 60 58,8 - - 44,8 - -
Moorburger Burgweg 3 NO 1.0G Mi 76 69 60 61,7 - 1,7 47,7 - -
Moorburger Burgweg 5 NW EG Mi 70 69 60 42,0 - - 28,0 - -
Moorburger Burgweg 5 NW 1.0G Mi 7869 60 47,3 - - 33,3 - -
Moorburger Burgweg 5 Sw EG Mi 70 69 60 46,5 - - 32,5 - -
Moorburger Burgweg 5 SwW 1.0G Mi 7869 60 52,8 - - 38,8 - -
Moorburger Burgweg 5 SO EG Mi 70 69 60 60,0 - - 46,0 - -
Moorburger Burgweg 5 SO 1.0G Mi 76 69 60 60,3 - 0,3 46,3 - -
Moorburger Burgweg 5 NO EG MI 70 69 60 60,5 - 0,5 46,5 - -
Moorburger Burgweg 5 NO 1.0G Mi 76 69 60 60,6 - 0,6 46,6 - -
Moorburger Burgweg 6 Sw EG Mi 70 69 60 46,3 - - 32,3 - -
Moorburger Burgweg 6 Sw 1.0G Mi 7869 60 51,9 - - 37,9 - -
Moorburger Burgweg 6 SO EG Mi 70 69 60 59,5 - - 45,5 - -
Moorburger Burgweg 6 SO 1.0G Mi 7869 60 59,4 - - 45,4 - -
Moorburger Burgweg 6 NO EG Mi 70 69 60 59,3 - - 45,3 - -
Moorburger Burgweg 6 NO 1.0G Mi 7869 60 59,7 - - 45,7 - -
Moorburger Burgweg 6 NW EG Mi 70 69 60 41,2 - - 27,2 - -
Moorburger Burgweg 6 NW 1.0G Mi 7869 60 46,6 - - 32,6 - -
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Anhang 1

AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, Ergebnistabelle Baularm

Eingreifwert Bauldrm Uberschr. Uberschr. Bauldrm Uberschr. Uberschr.
Punktname HFront SW Nutz (M) Richtwert AVV | Vibrationsr. Eingreifwert | Richtwert AVV | GroBbohrg. Eingreifwert | Richtwert AVV
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
Moorburger Burgweg 8 NW EG Mi 7869 60 45,5 - - 31,5 - -
Moorburger Burgweg 8 NW 1.0G MI 70 69 60 51,8 - - 37,8 - -
Moorburger Burgweg 8 Sw EG Mi 7869 60 55,6 - - 41,6 - -
Moorburger Burgweg 8 Sw 1.0G MI 70 69 60 53,1 - - 39,1 - -
Moorburger Burgweg 8 SO EG Mi 7869 60 59,9 - - 45,9 - -
Moorburger Burgweg 8 SO 1.0G Mi 70 69 60 60,0 - - 46,0 - -
Moorburger Burgweg 8 NO EG Mi 7869 60 59,9 - - 45,9 - -
Moorburger Burgweg 8 NO 1.0G Mi 70 69 60 59,6 - - 45,6 - -
Moorburger Burgweg 10 NW EG Mi 7869 60 46,3 - - 32,3 - -
Moorburger Burgweg 10 NW 1.0G Mi 70 69 60 52,4 - - 38,4 - -
Moorburger Burgweg 10 NW EG Mi 7869 60 58,4 - - 44,4 - -
Moorburger Burgweg 10 NW 1.0G Mi 70 69 60 59,5 - - 45,5 - -
Moorburger Burgweg 10 SwW EG Mi 7869 60 45,6 - - 31,6 - -
Moorburger Burgweg 10 Sw 1.0G Mi 70 69 60 51,8 - - 37,8 - -
Moorburger Burgweg 10 SO EG Mi 7869 60 52,6 - - 38,6 - -
Moorburger Burgweg 10 SO 1.0G Mi 70 69 60 59,8 - - 45,8 - -
Moorburger Burgweg 10 SO EG Mi 76 69 60 60,2 - 0,2 46,2 - -
Moorburger Burgweg 10 SO 1.0G MI 70 69 60 60,4 - 0,4 46,4 - -
Moorburger Burgweg 10 NO EG Mi 76 69 60 60,3 - 0,3 46,3 - -
Moorburger Burgweg 10 NO 1.0G MI 70 69 60 60,4 - 0,4 46,4 - -
Moorburger Burgweg 11 NW EG Mi 7869 60 44,5 - - 30,5 - -
Moorburger Burgweg 11 Sw EG Mi 70 69 60 49,5 - - 35,5 - -
Moorburger Burgweg 11 SO EG Mi 76 69 60 63,9 - 3,9 49,9 - -
Moorburger Burgweg 11 NO EG Mi 70 69 60 56,5 - - 42,5 - -
Moorburger Burgweg 12, GH SO EG Mi 76 69 60 58,5 - - 44,5 - -
Moorburger Burgweg 12, GH SO EG Mi 70 69 60 60,4 - 0,4 46,4 - -
Moorburger Burgweg 12, GH NO EG Mi 76 69 60 60,4 - 0,4 46,4 - -
Moorburger Burgweg 12, GH NW EG Ml 70 69 60 58,9 - - 44,9 - -
Moorburger Burgweg 12, GH NW EG Mi 76 69 60 42,9 - - 28,9 - -
Moorburger Burgweg 12 NW EG Mi 70 69 60 42,8 - - 28,8 - -
Moorburger Burgweg 12 NW 1.0G Mi 7869 60 47,6 - - 33,6 - -
Moorburger Burgweg 12 Sw EG Mi 70 69 60 59,6 - - 45,6 - -
Moorburger Burgweg 12 SW 1.0G Mi 76 69 60 60,2 - 0,2 46,2 - -
Moorburger Burgweg 12 SO EG MI 70 69 60 60,6 - 0,6 46,6 - -
Moorburger Burgweg 12 SO 1.0G Mi 76 69 60 60,7 - 0,7 46,7 - -
Moorburger Burgweg 12 NO EG Mi 70 69 60 58,8 - - 44,8 - -
Moorburger Burgweg 12 NO 1.0G Mi 76 69 60 60,5 - 0,5 46,5 - -
Moorburger Burgweg 13 NW EG Mi 70 69 60 48,6 - - 34,6 - -
Moorburger Burgweg 13 NW 1.0G Mi 7869 60 53,0 - - 39,0 - -
Moorburger Burgweg 13 Sw EG Mi 70 69 60 49,7 - - 35,7 - -
Moorburger Burgweg 13 Sw 1.0G Mi 7869 60 53,8 - - 39,8 - -
Moorburger Burgweg 13 SO EG MI 7069 60 61,9 - 1,9 47,9 - -
Moorburger Burgweg 13 SO 1.0G Mi 7869 60 62,0 - 2 48,0 - -
Moorburger Burgweg 13 NO EG MI 7069 60 63,9 - 3,9 49,9 - -
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Anhang 1

AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, Ergebnistabelle Baularm

Eingreifwert Bauldrm Uberschr. Uberschr. Bauldrm Uberschr. Uberschr.
Punktname HFront SW Nutz (M) Richtwert AVV | Vibrationsr. Eingreifwert | Richtwert AVV | GroBbohrg. Eingreifwert | Richtwert AVV
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
Moorburger Burgweg 13 NO 1.0G Mi 76 69 60 61,9 - 1,9 47,9 - -
Moorburger Burgweg 16 NW EG MI 70 69 60 48,9 - - 34,9 - -
Moorburger Burgweg 16 NW 1.0G Mi 7869 60 53,3 - - 39,3 - -
Moorburger Burgweg 16 Sw EG MI 70 69 60 48,6 - - 34,6 - -
Moorburger Burgweg 16 SwW 1.0G Mi 7869 60 53,3 - - 39,3 - -
Moorburger Burgweg 16 SO EG MI 70 69 60 61,2 - 1,2 47,2 - -
Moorburger Burgweg 16 SO 1.0G Mi 76 69 60 61,4 - 1,4 47,4 - -
Moorburger Burgweg 16 NO EG MI 70 69 60 61,2 - 1,2 47,2 - -
Moorburger Burgweg 16 NO 1.0G Mi 76 69 60 61,4 - 1,4 47,4 - -
Moorburger Elbdeich 129 NW EG M 70 69 60 53,6 - - 39,6 - -
Moorburger Elbdeich 129 NW 1.0G Ml 7669 60 54,0 - - 40,0 - -
Moorburger Elbdeich 129 NW 2.0G M 70 69 60 57,4 - - 43,4 - -
Moorburger Elbdeich 129 Sw EG Ml 7669 60 57,3 - - 43,3 - -
Moorburger Elbdeich 129 SW 1.0G M 70 69 60 57,9 - - 43,9 - -
Moorburger Elbdeich 129 Sw 2.0G Ml 7669 60 60,5 - 0,5 46,5 - -
Moorburger Elbdeich 129 SO EG Mi 70 69 60 72,8 2;8-3,8 12,8 58,8 - -
Moorburger Elbdeich 129 SO 1.0G Ml 7669 60 73,2 3;24,2 13,2 59,2 - -
Moorburger Elbdeich 129 SO 2.0G Mi 70 69 60 73,6 3,64,6 13,6 59,6 - -
Moorburger Elbdeich 129 NO EG Ml 7669 60 72,2 2232 12,2 58,2 - -
Moorburger Elbdeich 129 NO 1.0G Mi 70 69 60 72,7 2:73,7 12,7 58,7 - -
Moorburger Elbdeich 129 NO 2.0G Ml 7669 60 73,1 3;14,1 13,1 59,1 - -
Moorburger Elbdeich 131 w EG M 70 69 60 49,9 - - 35,9 - -
Moorburger Elbdeich 131 w 1.0G Ml 7669 60 50,7 - - 36,7 - -
Moorburger Elbdeich 131 w 2.0G M 70 69 60 56,1 - - 42,1 - -
Moorburger Elbdeich 131 S EG Ml 7669 60 68,7 - 8,7 54,7 - -
Moorburger Elbdeich 131 S 1.0G Mi 70 69 60 68,9 - 8,9 54,9 - -
Moorburger Elbdeich 131 S 2.0G Ml 7669 60 69,2 0,2 9,2 55,2 - -
Moorburger Elbdeich 131 (0] EG Mi 70 69 60 68,8 - 8,8 54,8 - -
Moorburger Elbdeich 131 (0] 1.0G Ml 7669 60 69,1 0,1 9,1 55,1 - -
Moorburger Elbdeich 131 o 2.0G Mi 70 69 60 69,4 0,4 9,4 55,4 - -
Moorburger Elbdeich 131 N EG Ml 7669 60 62,1 - 2,1 48,1 - -
Moorburger Elbdeich 131 N 1.0G Mi 70 69 60 62,6 - 2,6 48,6 - -
Moorburger Elbdeich 131 N 2.0G Ml 7669 60 65,2 - 5,2 51,2 - -
Moorburger Elbdeich 136 w EG M 70 69 60 51,3 - - 37,3 - -
Moorburger Elbdeich 136 w 1.0G Ml 7669 60 55,8 - - 41,8 - -
Moorburger Elbdeich 136 S EG Mi 70 69 60 66,0 - 6 52,0 - -
Moorburger Elbdeich 136 S 1.0G Ml 7669 60 66,3 - 6,3 52,3 - -
Moorburger Elbdeich 136 (0] EG Mi 70 69 60 66,2 - 6,2 52,2 - -
Moorburger Elbdeich 136 (0] 1.0G Ml 7669 60 66,4 - 6,4 52,4 - -
Moorburger Elbdeich 136 N EG Mi 70 69 60 60,7 - 0,7 46,7 - -
Moorburger Elbdeich 136 N 1.0G Ml 7669 60 62,8 - 2,8 48,8 - -
Moorburger Elbdeich 142 w EG M 70 69 60 44,3 - - 30,3 - -
Moorburger Elbdeich 142 w 1.0G Ml 7669 60 51,6 - - 37,6 - -
Moorburger Elbdeich 142 S EG Mi 70 69 60 63,0 - 3 49,0 - -
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Anhang 1

AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, Ergebnistabelle Baularm

Eingreifwert Bauldrm Uberschr. Uberschr. Bauldrm Uberschr. Uberschr.
Punktname HFront SW Nutz (M) Richtwert AVV | Vibrationsr. Eingreifwert | Richtwert AVV | GroBbohrg. Eingreifwert | Richtwert AVV
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
Moorburger Elbdeich 142 S 1.0G Ml 7669 60 63,4 - 3,4 49,4 - -
Moorburger Elbdeich 142 (0] EG Mi 70 69 60 63,3 - 3,3 49,3 - -
Moorburger Elbdeich 142 (0] 1.0G Ml 7669 60 63,5 - 3,5 49,5 - -
Moorburger Elbdeich 142 N EG M 70 69 60 56,4 - - 42,4 - -
Moorburger Elbdeich 142 N 1.0G Ml 7669 60 60,7 - 0,7 46,7 - -
Moorburger Elbdeich 143 w EG M 70 69 60 57,4 - - 43,4 - -
Moorburger Elbdeich 143 w 1.0G Ml 7669 60 60,7 - 0,7 46,7 - -
Moorburger Elbdeich 143 S EG Mi 70 69 60 63,9 - 3,9 49,9 - -
Moorburger Elbdeich 143 S 1.0G Ml 7669 60 64,9 - 49 50,9 - -
Moorburger Elbdeich 143 (0] EG M 70 69 60 57,1 - - 43,1 - -
Moorburger Elbdeich 143 (0] 1.0G Ml 7669 60 63,1 - 3,1 49,1 - -
Moorburger Elbdeich 143 N EG M 70 69 60 49,5 - - 35,5 - -
Moorburger Elbdeich 143 N 1.0G Ml 7669 60 54,7 - - 40,7 - -
Moorburger Elbdeich 144 S EG Mi 70 69 60 61,9 - 1,9 47,9 - -
Moorburger Elbdeich 144 S 1.0G Ml 7669 60 62,9 - 2,9 48,9 - -
Moorburger Elbdeich 144 S 2.0G Mi 70 69 60 63,0 - 3 49,0 - -
Moorburger Elbdeich 144 (0] EG Ml 7669 60 63,0 - 3 49,0 - -
Moorburger Elbdeich 144 (0] 1.0G Mi 70 69 60 63,3 - 3,3 49,3 - -
Moorburger Elbdeich 144 (0] 2.0G Ml 7669 60 63,7 - 3,7 49,7 - -
Moorburger Elbdeich 144 N EG Mi 70 69 60 63,0 - 3 49,0 - -
Moorburger Elbdeich 144 N 1.0G Ml 7669 60 63,2 - 3,2 49,2 - -
Moorburger Elbdeich 144 N 2.0G Mi 70 69 60 64,1 - 4,1 50,1 - -
Moorburger Elbdeich 144 w EG Ml 7669 60 47,7 - - 33,7 - -
Moorburger Elbdeich 144 w 1.0G M 70 69 60 52,0 - - 38,0 - -
Moorburger Elbdeich 144 w 2.0G Ml 7669 60 61,0 - 1 47,0 - -
Moorburger Elbdeich 145, 145a w EG M 70 69 60 43,5 - - 29,5 - -
Moorburger Elbdeich 145, 145a w 1.0G Ml 7669 60 44,2 - - 30,2 - -
Moorburger Elbdeich 145, 145a w 2.0G M 70 69 60 51,3 - - 37,3 - -
Moorburger Elbdeich 145, 145a S EG Ml 7669 60 63,1 - 3,1 49,1 - -
Moorburger Elbdeich 145, 145a S 1.0G Mi 70 69 60 63,2 - 3,2 49,2 - -
Moorburger Elbdeich 145, 145a S 2.0G Ml 7669 60 63,4 - 3,4 49,4 - -
Moorburger Elbdeich 145, 145a (0] EG M 70 69 60 60,0 - - 46,0 - -
Moorburger Elbdeich 145, 145a (0] 1.0G Ml 7669 60 63,4 - 3,4 49,4 - -
Moorburger Elbdeich 145, 145a (0] 2.0G Mi 70 69 60 63,6 - 3,6 49,6 - -
Moorburger Elbdeich 145, 145a N EG Ml 7669 60 61,4 - 1,4 47,4 - -
Moorburger Elbdeich 145, 145a N 1.0G Mi 70 69 60 62,7 - 2,7 48,7 - -
Moorburger Elbdeich 145, 145a N 2.0G Ml 7669 60 63,0 - 3 49,0 - -
Moorburger Elbdeich 146 S EG Mi 70 69 60 61,9 - 1,9 47,9 - -
Moorburger Elbdeich 146 S 1.0G Ml 7669 60 62,7 - 2,7 48,7 - -
Moorburger Elbdeich 146 (0] EG M 70 69 60 45,9 - - 31,9 - -
Moorburger Elbdeich 146 (0] 1.0G Ml 7669 60 50,3 - - 36,3 - -
Moorburger Elbdeich 146 N EG M 70 69 60 50,9 - - 36,9 - -
Moorburger Elbdeich 146 N 1.0G Ml 7669 60 55,2 - - 41,2 - -
Moorburger Elbdeich 147 w EG M 70 69 60 52,5 - - 38,5 - -
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Anhang 1

AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, Ergebnistabelle Baularm

Eingreifwert Bauldrm Uberschr. Uberschr. Bauldrm Uberschr. Uberschr.
Punktname HFront SW Nutz (M) Richtwert AVV | Vibrationsr. Eingreifwert | Richtwert AVV | GroBbohrg. Eingreifwert | Richtwert AVV
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
Moorburger Elbdeich 147 w 1.0G Ml 7669 60 46,7 - - 32,7 - -
Moorburger Elbdeich 147 S EG Mi 70 69 60 61,4 - 1,4 47,4 - -
Moorburger Elbdeich 147 S 1.0G Ml 7669 60 62,4 - 2,4 48,4 - -
Moorburger Elbdeich 147 (0] EG M 70 69 60 55,7 - - 41,7 - -
Moorburger Elbdeich 147 (0] 1.0G Ml 7669 60 60,2 - 0,2 46,2 - -
Moorburger Elbdeich 147 N EG M 70 69 60 57,6 - - 43,6 - -
Moorburger Elbdeich 147 N 1.0G Ml 7669 60 60,3 - 0,3 46,3 - -
Moorburger Elbdeich 148 N EG M 70 69 60 51,0 - - 37,0 - -
Moorburger Elbdeich 148 N 1.0G Ml 7669 60 56,8 - - 42,8 - -
Moorburger Elbdeich 148 w EG M 70 69 60 46,1 - - 32,1 - -
Moorburger Elbdeich 148 w 1.0G Ml 7669 60 52,4 - - 38,4 - -
Moorburger Elbdeich 148 S EG Mi 70 69 60 61,8 - 1,8 47,8 - -
Moorburger Elbdeich 148 S 1.0G Ml 7669 60 62,5 - 2,5 48,5 - -
Moorburger Elbdeich 149 w EG M 70 69 60 54,9 - - 40,9 - -
Moorburger Elbdeich 149 w 1.0G Ml 7669 60 50,0 - - 36,0 - -
Moorburger Elbdeich 149 S EG Mi 70 69 60 61,2 - 1,2 47,2 - -
Moorburger Elbdeich 149 S 1.0G Ml 7669 60 62,7 - 2,7 48,7 - -
Moorburger Elbdeich 149 (0] EG M 70 69 60 50,0 - - 36,0 - -
Moorburger Elbdeich 149 (0] 1.0G Ml 7669 60 56,1 - - 42,1 - -
Moorburger Elbdeich 149 N EG M 70 69 60 57,4 - - 43,4 - -
Moorburger Elbdeich 149 N 1.0G Ml 7669 60 57,4 - - 43,4 - -
Moorburger Elbdeich 150 S EG Mi 70 69 60 61,6 - 1,6 47,6 - -
Moorburger Elbdeich 150 S 1.0G Ml 7669 60 62,3 - 2,3 48,3 - -
Moorburger Elbdeich 150 S 2.0G Mi 70 69 60 62,3 - 2,3 48,3 - -
Moorburger Elbdeich 150 (0] EG Ml 7669 60 44,1 - - 30,1 - -
Moorburger Elbdeich 150 (0] 1.0G M 70 69 60 48,4 - - 34,4 - -
Moorburger Elbdeich 150 (0] 2.0G Ml 7669 60 61,9 - 1,9 47,9 - -
Moorburger Elbdeich 150 N EG M 70 69 60 54,5 - - 40,5 - -
Moorburger Elbdeich 150 N 1.0G Ml 7669 60 54,9 - - 40,9 - -
Moorburger Elbdeich 150 N 2.0G M 70 69 60 58,2 - - 44,2 - -
Moorburger Elbdeich 150 w EG Ml 7669 60 44,9 - - 30,9 - -
Moorburger Elbdeich 150 w 1.0G M 70 69 60 43,4 - - 29,4 - -
Moorburger Elbdeich 150 w 2.0G Ml 7669 60 49,4 - - 35,4 - -
Moorburger Elbdeich 151a w EG M 70 69 60 42,9 - - 28,9 - -
Moorburger Elbdeich 151a w 1.0G Ml 7669 60 49,1 - - 35,1 - -
Moorburger Elbdeich 151a S EG M 70 69 60 54,7 - - 40,7 - -
Moorburger Elbdeich 151a S 1.0G Ml 7669 60 59,0 - - 45,0 - -
Moorburger Elbdeich 151a (0] EG Mi 70 69 60 61,0 - 1 47,0 - -
Moorburger Elbdeich 151a (0] 1.0G Ml 7669 60 61,7 - 1,7 47,7 - -
Moorburger Elbdeich 151a N EG M 70 69 60 50,6 - - 36,6 - -
Moorburger Elbdeich 151a N 1.0G Ml 7669 60 58,2 - - 44,2 - -
Moorburger Elbdeich 152 S EG M 70 69 60 59,9 - - 45,9 - -
Moorburger Elbdeich 152 S 1.0G Ml 7669 60 62,0 - 2 48,0 - -
Moorburger Elbdeich 152 (0] EG M 70 69 60 43,1 - - 29,1 - -
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Anhang 1

AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, Ergebnistabelle Baularm

Eingreifwert Bauldrm Uberschr. Uberschr. Bauldrm Uberschr. Uberschr.
Punktname HFront SW Nutz (M) Richtwert AVV | Vibrationsr. Eingreifwert | Richtwert AVV | GroBbohrg. Eingreifwert | Richtwert AVV
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
Moorburger Elbdeich 152 (0] 1.0G Ml 7669 60 44,4 - - 30,4 - -
Moorburger Elbdeich 152 N EG M 70 69 60 47,8 - - 33,8 - -
Moorburger Elbdeich 152 N 1.0G Ml 7669 60 49,5 - - 35,5 - -
Moorburger Elbdeich 152 w EG M 70 69 60 53,4 - - 39,4 - -
Moorburger Elbdeich 152 w 1.0G Ml 7669 60 46,5 - - 32,5 - -
Moorburger Elbdeich 153 w EG M 70 69 60 43,2 - - 29,2 - -
Moorburger Elbdeich 153 w 1.0G Ml 7669 60 50,9 - - 36,9 - -
Moorburger Elbdeich 153 S EG M 70 69 60 48,4 - - 34,4 - -
Moorburger Elbdeich 153 S 1.0G Ml 7669 60 55,9 - - 41,9 - -
Moorburger Elbdeich 153 (0] EG M 70 69 60 52,3 - - 38,3 - -
Moorburger Elbdeich 153 (0] 1.0G Ml 7669 60 58,3 - - 44,3 - -
Moorburger Elbdeich 153 N EG M 70 69 60 55,9 - - 41,9 - -
Moorburger Elbdeich 153 N 1.0G Ml 7669 60 59,6 - - 45,6 - -
Moorburger Elbdeich 155 N EG Mi 70 69 60 60,2 - 0,2 46,2 - -
Moorburger Elbdeich 155 N 1.0G Ml 7669 60 62,0 - 2 48,0 - -
Moorburger Elbdeich 155 N 2.0G Mi 70 69 60 62,4 - 2,4 48,4 - -
Moorburger Elbdeich 155 w EG Ml 7669 60 45,4 - - 31,4 - -
Moorburger Elbdeich 155 w 1.0G M 70 69 60 46,0 - - 32,0 - -
Moorburger Elbdeich 155 w 2.0G Ml 7669 60 52,4 - - 38,4 - -
Moorburger Elbdeich 155 S EG M 70 69 60 46,3 - - 32,3 - -
Moorburger Elbdeich 155 S 1.0G Ml 7669 60 53,7 - - 39,7 - -
Moorburger Elbdeich 155 S 2.0G M 70 69 60 57,5 - - 43,5 - -
Moorburger Elbdeich 155 (0] EG Ml 7669 60 60,6 - 0,6 46,6 - -
Moorburger Elbdeich 155 (0] 1.0G Mi 70 69 60 60,8 - 0,8 46,8 - -
Moorburger Elbdeich 155 (0] 2.0G Ml 7669 60 61,0 - 1 47,0 - -
Moorburger Elbdeich 156 w EG M 70 69 60 42,4 - - 28,4 - -
Moorburger Elbdeich 156 w 1.0G Ml 7669 60 46,6 - - 32,6 - -
Moorburger Elbdeich 156 S EG Mi 70 69 60 60,1 - 0,1 46,1 - -
Moorburger Elbdeich 156 S 1.0G Ml 7669 60 61,0 - 1 47,0 - -
Moorburger Elbdeich 156 (0] EG M 70 69 60 50,9 - - 36,9 - -
Moorburger Elbdeich 156 (0] 1.0G Ml 7669 60 55,3 - - 41,3 - -
Moorburger Elbdeich 156 N EG M 70 69 60 52,6 - - 38,6 - -
Moorburger Elbdeich 156 N 1.0G Ml 7669 60 56,8 - - 42,8 - -
Moorburger Elbdeich 159 NW EG M 70 69 60 40,7 - - 26,7 - -
Moorburger Elbdeich 159 NW 1.0G Ml 7669 60 41,9 - - 27,9 - -
Moorburger Elbdeich 159 NW 2.0G M 70 69 60 52,8 - - 38,8 - -
Moorburger Elbdeich 159 Sw EG Ml 7669 60 43,7 - - 29,7 - -
Moorburger Elbdeich 159 SW 1.0G M 70 69 60 45,3 - - 31,3 - -
Moorburger Elbdeich 159 Sw 2.0G Ml 7669 60 55,8 - - 41,8 - -
Moorburger Elbdeich 159 SO EG M 70 69 60 57,7 - - 43,7 - -
Moorburger Elbdeich 159 SO 1.0G Ml 7669 60 60,0 - - 46,0 - -
Moorburger Elbdeich 159 SO 2.0G Mi 70 69 60 60,1 - 0,1 46,1 - -
Moorburger Elbdeich 159 NO EG Ml 7669 60 59,5 - - 45,5 - -
Moorburger Elbdeich 159 NO 1.0G Mi 70 69 60 60,1 - 0,1 46,1 - -
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Anhang 1

AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, Ergebnistabelle Baularm

Eingreifwert Bauldrm Uberschr. Uberschr. Bauldrm Uberschr. Uberschr.
Punktname HFront SW Nutz (M) Richtwert AVV | Vibrationsr. Eingreifwert | Richtwert AVV | GroBbohrg. Eingreifwert | Richtwert AVV
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
Moorburger Elbdeich 159 NO 2.0G Ml 7669 60 60,2 - 0,2 46,2 - -
Moorburger Elbdeich 160 SW EG M 70 69 60 44,2 - - 30,2 - -
Moorburger Elbdeich 160 SwW 1.0G Ml 7669 60 50,0 - - 36,0 - -
Moorburger Elbdeich 160 SO EG M 70 69 60 48,1 - - 34,1 - -
Moorburger Elbdeich 160 SO 1.0G Ml 7669 60 54,5 - - 40,5 - -
Moorburger Elbdeich 160 NO EG M 70 69 60 55,1 - - 41,1 - -
Moorburger Elbdeich 160 NO 1.0G Ml 7669 60 58,4 - - 44,4 - -
Moorburger Elbdeich 160 NW EG M 70 69 60 54,6 - - 40,6 - -
Moorburger Elbdeich 160 NW 1.0G Ml 7669 60 57,9 - - 439 - -
Moorburger Elbdeich 162 SO EG M 70 69 60 48,1 - - 34,1 - -
Moorburger Elbdeich 162 SO 1.0G Ml 7669 60 53,2 - - 39,2 - -
Moorburger Elbdeich 162 SO 2.0G Mi 70 69 60 60,1 - 0,1 46,1 - -
Moorburger Elbdeich 162 NO EG Ml 7669 60 60,0 - - 46,0 - -
Moorburger Elbdeich 162 NO 1.0G Mi 70 69 60 60,1 - 0,1 46,1 - -
Moorburger Elbdeich 162 NO 2.0G Ml 7669 60 60,2 - 0,2 46,2 - -
Moorburger Elbdeich 162 NW EG M 70 69 60 43,6 - - 29,6 - -
Moorburger Elbdeich 162 NW 1.0G Ml 7669 60 43,9 - - 29,9 - -
Moorburger Elbdeich 162 NW 2.0G M 70 69 60 48,3 - - 34,3 - -
Moorburger Elbdeich 162 Sw EG Ml 7669 60 41,0 - - 27,0 - -
Moorburger Elbdeich 162 SW 1.0G M 70 69 60 42,0 - - 28,0 - -
Moorburger Elbdeich 162 Sw 2.0G Ml 7669 60 49,7 - - 35,7 - -
Moorburger Kirchdeich 3 NW EG M 70 69 60 57,4 - - 43,4 - -
Moorburger Kirchdeich 3 NW 1.0G Ml 7669 60 45,8 - - 31,8 - -
Moorburger Kirchdeich 3 SW EG M 70 69 60 46,1 - - 32,1 - -
Moorburger Kirchdeich 3 SwW 1.0G Ml 7669 60 52,1 - - 38,1 - -
Moorburger Kirchdeich 3 SO EG M 70 69 60 54,8 - - 40,8 - -
Moorburger Kirchdeich 3 SO 1.0G Ml 7669 60 58,5 - - 44,5 - -
Moorburger Kirchdeich 3 NO EG M 70 69 60 58,8 - - 44,8 - -
Moorburger Kirchdeich 3 NO 1.0G Ml 7669 60 59,4 - - 45,4 - -
Moorburger Kirchdeich 5 NW EG M 70 69 60 50,0 - - 36,0 - -
Moorburger Kirchdeich 5 NW 1.0G Ml 7669 60 42,2 - - 28,2 - -
Moorburger Kirchdeich 5 NW 2.0G M 70 69 60 50,8 - - 36,8 - -
Moorburger Kirchdeich 5 Sw EG Ml 7669 60 41,9 - - 27,9 - -
Moorburger Kirchdeich 5 SW 1.0G M 70 69 60 47,6 - - 33,6 - -
Moorburger Kirchdeich 5 Sw 2.0G Ml 7669 60 54,1 - - 40,1 - -
Moorburger Kirchdeich 5 SO EG M 70 69 60 55,9 - - 41,9 - -
Moorburger Kirchdeich 5 SO 1.0G Ml 7669 60 59,8 - - 45,8 - -
Moorburger Kirchdeich 5 SO 2.0G M 70 69 60 59,9 - - 45,9 - -
Moorburger Kirchdeich 5 NO EG Ml 7669 60 43,4 - - 29,4 - -
Moorburger Kirchdeich 5 NO 1.0G M 70 69 60 47,8 - - 33,8 - -
Moorburger Kirchdeich 5 NO 2.0G Ml 7669 60 58,8 - - 44,8 - -
Moorburger Kirchdeich 7 NW EG M 70 69 60 51,4 - - 37,4 - -
Moorburger Kirchdeich 7 NW 1.0G Ml 7669 60 45,6 - - 31,6 - -
Moorburger Kirchdeich 7 NW 2.0G M 70 69 60 51,7 - - 37,7 - -
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Anhang 1

AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, Ergebnistabelle Baularm

Eingreifwert Bauldrm Uberschr. Uberschr. Bauldrm Uberschr. Uberschr.
Punktname HFront SW Nutz (M) Richtwert AVV | Vibrationsr. Eingreifwert | Richtwert AVV | GroBbohrg. Eingreifwert | Richtwert AVV
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
Moorburger Kirchdeich 7 SwW EG Ml 7669 60 57,2 - - 43,2 - -
Moorburger Kirchdeich 7 SW 1.0G M 70 69 60 58,0 - - 44,0 - -
Moorburger Kirchdeich 7 SwW 2.0G Ml 7669 60 54,3 - - 40,3 - -
Moorburger Kirchdeich 7 SO EG M 70 69 60 59,5 - - 45,5 - -
Moorburger Kirchdeich 7 SO 1.0G Ml 7669 60 59,4 - - 45,4 - -
Moorburger Kirchdeich 7 Nej 2.0G M 70 69 60 59,7 - - 45,7 - -
Moorburger Kirchdeich 7 NO EG Ml 7669 60 59,5 - - 45,5 - -
Moorburger Kirchdeich 7 NO 1.0G M 70 69 60 59,4 - - 45,4 - -
Moorburger Kirchdeich 7 NO 2.0G Ml 7669 60 59,7 - - 45,7 - -
Moorburger Kirchdeich 9 NO EG M 70 69 60 57,8 - - 43,8 - -
Moorburger Kirchdeich 9 NO 1.0G Ml 7669 60 59,0 - - 45,0 - -
Moorburger Kirchdeich 9 NW EG M 70 69 60 41,3 - - 27,3 - -
Moorburger Kirchdeich 9 NW 1.0G Ml 7669 60 48,8 - - 34,8 - -
Moorburger Kirchdeich 9 SW EG M 70 69 60 41,6 - - 27,6 - -
Moorburger Kirchdeich 9 Sw 1.0G Ml 7669 60 49,9 - - 35,9 - -
Moorburger Kirchdeich 9 SO EG M 70 69 60 58,0 - - 44,0 - -
Moorburger Kirchdeich 9 SO 1.0G Ml 7669 60 58,7 - - 44,7 - -
Moorburger Kirchdeich 9a NW EG M 70 69 60 56,5 - - 42,5 - -
Moorburger Kirchdeich 9a NW 1.0G Ml 7669 60 56,6 - - 42,6 - -
Moorburger Kirchdeich 9a NW 2.0G M 70 69 60 54,8 - - 40,8 - -
Moorburger Kirchdeich 9a Sw EG Ml 7669 60 44,4 - - 30,4 - -
Moorburger Kirchdeich 9a SW 1.0G M 70 69 60 45,8 - - 31,8 - -
Moorburger Kirchdeich 9a SwW 2.0G Ml 7669 60 55,8 - - 41,8 - -
Moorburger Kirchdeich 9a SO EG M 70 69 60 58,4 - - 44,4 - -
Moorburger Kirchdeich 9a SO 1.0G Ml 7669 60 58,4 - - 44,4 - -
Moorburger Kirchdeich 9a SO 2.0G M 70 69 60 58,7 - - 44,7 - -
Moorburger Kirchdeich 9a NO EG Ml 7669 60 58,3 - - 44,3 - -
Moorburger Kirchdeich 9a NO 1.0G M 70 69 60 58,3 - - 44,3 - -
Moorburger Kirchdeich 9a NO 2.0G Ml 7669 60 58,7 - - 44,7 - -
Moorburger Kirchdeich 11a w EG M 70 69 60 46,7 - - 32,7 - -
Moorburger Kirchdeich 11a w 1.0G Ml 7669 60 52,5 - - 38,5 - -
Moorburger Kirchdeich 11a S EG M 70 69 60 47,9 - - 33,9 - -
Moorburger Kirchdeich 11a S 1.0G Ml 7669 60 53,0 - - 39,0 - -
Moorburger Kirchdeich 11a (0] EG M 70 69 60 58,7 - - 44,7 - -
Moorburger Kirchdeich 11a (0] 1.0G Ml 7669 60 58,8 - - 44,8 - -
Moorburger Kirchdeich 11a N EG M 70 69 60 58,7 - - 44,7 - -
Moorburger Kirchdeich 11a N 1.0G Ml 7669 60 58,8 - - 44,8 - -
Moorburger Kirchdeich 13 SW EG M 70 69 60 47,4 - - 33,4 - -
Moorburger Kirchdeich 13 SO EG Ml 7669 60 58,1 - - 44,1 - -
Moorburger Kirchdeich 13 NO EG M 70 69 60 58,0 - - 44,0 - -
Moorburger Kirchdeich 13 NW EG Ml 7669 60 48,3 - - 34,3 - -
Moorburger Kirchdeich 15 w EG M 70 69 60 42,3 - - 28,3 - -
Moorburger Kirchdeich 15 w 1.0G Ml 7669 60 45,7 - - 31,7 - -
Moorburger Kirchdeich 15 w 2.0G M 70 69 60 54,1 - - 40,1 - -
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Anhang 1

AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, Ergebnistabelle Baularm

Eingreifwert Bauldrm Uberschr. Uberschr. Bauldrm Uberschr. Uberschr.
Punktname HFront SW Nutz (M) Richtwert AVV | Vibrationsr. Eingreifwert | Richtwert AVV | GroBbohrg. Eingreifwert | Richtwert AVV
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
Moorburger Kirchdeich 15 S EG Ml 7669 60 44,3 - - 30,3 - -
Moorburger Kirchdeich 15 S 1.0G M 70 69 60 45,5 - - 31,5 - -
Moorburger Kirchdeich 15 S 2.0G Ml 7669 60 54,4 - - 40,4 - -
Moorburger Kirchdeich 15 (0] EG M 70 69 60 59,8 - - 45,8 - -
Moorburger Kirchdeich 15 (0] 1.0G Ml 7669 60 57,5 - - 43,5 - -
Moorburger Kirchdeich 15 (0] 2.0G M 70 69 60 57,6 - - 43,6 - -
Moorburger Kirchdeich 15 N EG Ml 7669 60 57,4 - - 43,4 - -
Moorburger Kirchdeich 15 N 1.0G M 70 69 60 57,5 - - 43,5 - -
Moorburger Kirchdeich 15 N 2.0G Ml 7669 60 57,6 - - 43,6 - -
Moorburger Kirchdeich 17 NW EG M 70 69 60 43,7 - - 29,7 - -
Moorburger Kirchdeich 17 NW 1.0G Ml 7669 60 44,5 - - 30,5 - -
Moorburger Kirchdeich 17 NW 2.0G M 70 69 60 50,3 - - 36,3 - -
Moorburger Kirchdeich 17 Sw EG Ml 7669 60 42,5 - - 28,5 - -
Moorburger Kirchdeich 17 SW 1.0G M 70 69 60 43,5 - - 29,5 - -
Moorburger Kirchdeich 17 Sw 2.0G Ml 7669 60 50,6 - - 36,6 - -
Moorburger Kirchdeich 17 SO EG M 70 69 60 56,2 - - 42,2 - -
Moorburger Kirchdeich 17 SO 1.0G Ml 7669 60 57,3 - - 433 - -
Moorburger Kirchdeich 17 SO 2.0G M 70 69 60 57,4 - - 43,4 - -
Moorburger Kirchdeich 17 NO EG Ml 7669 60 55,6 - - 41,6 - -
Moorburger Kirchdeich 17 NO 1.0G M 70 69 60 57,3 - - 43,3 - -
Moorburger Kirchdeich 17 NO 2.0G Ml 7669 60 57,4 - - 43,4 - -
Moorburger Kirchdeich 19 NO EG M 70 69 60 56,9 - - 42,9 - -
Moorburger Kirchdeich 19 NO 1.0G Ml 7669 60 57,0 - - 43,0 - -
Moorburger Kirchdeich 19 NW EG M 70 69 60 43,3 - - 29,3 - -
Moorburger Kirchdeich 19 NW 1.0G Ml 7669 60 48,7 - - 34,7 - -
Moorburger Kirchdeich 19 SW EG M 70 69 60 44,8 - - 30,8 - -
Moorburger Kirchdeich 19 SwW 1.0G Ml 7669 60 49,0 - - 35,0 - -
Moorburger Kirchdeich 19 SO EG M 70 69 60 56,6 - - 42,6 - -
Moorburger Kirchdeich 19 SO 1.0G Ml 7669 60 57,0 - - 43,0 - -
Moorburger Kirchdeich 21 NO EG M 70 69 60 56,7 - - 42,7 - -
Moorburger Kirchdeich 21 NO 1.0G Ml 7669 60 56,8 - - 42,8 - -
Moorburger Kirchdeich 21 NW EG M 70 69 60 54,8 - - 40,8 - -
Moorburger Kirchdeich 21 NW 1.0G Ml 7669 60 55,7 - - 41,7 - -
Moorburger Kirchdeich 21 SW EG M 70 69 60 55,6 - - 41,6 - -
Moorburger Kirchdeich 21 Sw 1.0G Ml 7669 60 56,5 - - 42,5 - -
Moorburger Kirchdeich 21 SO EG M 70 69 60 56,4 - - 42,4 - -
Moorburger Kirchdeich 21 SO 1.0G Ml 7669 60 56,8 - - 42,8 - -
Moorburger Kirchdeich 23 NW EG M 70 69 60 42,6 - - 28,6 - -
Moorburger Kirchdeich 23 NW EG Ml 7669 60 42,7 - - 28,7 - -
Moorburger Kirchdeich 23 SW EG M 70 69 60 42,4 - - 28,4 - -
Moorburger Kirchdeich 23 SO EG Ml 7669 60 46,8 - - 32,8 - -
Moorburger Kirchdeich 23 SW EG M 70 69 60 44,3 - - 30,3 - -
Moorburger Kirchdeich 23 SO EG Ml 7669 60 56,5 - - 42,5 - -
Moorburger Kirchdeich 23 NO EG M 70 69 60 56,3 - - 42,3 - -
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Anhang 1

AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, Ergebnistabelle Baularm

Eingreifwert Bauldrm Uberschr. Uberschr. Bauldrm Uberschr. Uberschr.
Punktname HFront SW Nutz (M) Richtwert AVV | Vibrationsr. Eingreifwert | Richtwert AVV | GroBbohrg. Eingreifwert | Richtwert AVV
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
Moorburger Kirchdeich 23 NO EG Ml 7669 60 56,3 - - 42,3 - -
Moorburger Kirchdeich 25 SO EG M 70 69 60 58,6 - - 44,6 - -
Moorburger Kirchdeich 25 SO 1.0G Ml 7669 60 56,2 - - 42,2 - -
Moorburger Kirchdeich 25 NO EG M 70 69 60 56,1 - - 42,1 - -
Moorburger Kirchdeich 25 NO 1.0G Ml 7669 60 56,2 - - 42,2 - -
Moorburger Kirchdeich 25 NW EG M 70 69 60 42,4 - - 28,4 - -
Moorburger Kirchdeich 25 NW 1.0G Ml 7669 60 50,3 - - 36,3 - -
Moorburger Kirchdeich 27 GH SW EG M 70 69 60 45,1 - - 31,1 - -
Moorburger Kirchdeich 27 GH NO EG Ml 7669 60 56,1 - - 42,1 - -
Moorburger Kirchdeich 27 NW EG M 70 69 60 43,3 - - 29,3 - -
Moorburger Kirchdeich 27 NW 1.0G Ml 7669 60 50,4 - - 36,4 - -
Moorburger Kirchdeich 27 SW EG M 70 69 60 42,2 - - 28,2 - -
Moorburger Kirchdeich 27 Sw 1.0G Ml 7669 60 49,9 - - 35,9 - -
Moorburger Kirchdeich 27 SO EG M 70 69 60 48,3 - - 34,3 - -
Moorburger Kirchdeich 27 SO 1.0G Ml 7669 60 56,1 - - 42,1 - -
Moorburger Kirchdeich 31 NW EG M 70 69 60 46,6 - - 32,6 - -
Moorburger Kirchdeich 31 NW 1.0G Ml 7669 60 54,1 - - 40,1 - -
Moorburger Kirchdeich 31 SW EG M 70 69 60 54,5 - - 40,5 - -
Moorburger Kirchdeich 31 Sw 1.0G Ml 7669 60 55,8 - - 41,8 - -
Moorburger Kirchdeich 31 SO EG M 70 69 60 55,6 - - 41,6 - -
Moorburger Kirchdeich 31 SO 1.0G Ml 7669 60 55,6 - - 41,6 - -
Moorburger Kirchdeich 31 NO EG M 70 69 60 55,6 - - 41,6 - -
Moorburger Kirchdeich 31 NO 1.0G Ml 7669 60 55,6 - - 41,6 - -
Moorburger Kirchdeich 33, GH SO EG M 70 69 60 55,6 - - 41,6 - -
Moorburger Kirchdeich 33, GH SO 1.0G Ml 7669 60 55,6 - - 41,6 - -
Moorburger Kirchdeich 33, GH NO EG M 70 69 60 55,6 - - 41,6 - -
Moorburger Kirchdeich 33, GH NO 1.0G Ml 7669 60 55,6 - - 41,6 - -
Moorburger Kirchdeich 33, GH NW EG M 70 69 60 47,3 - - 33,3 - -
Moorburger Kirchdeich 33, GH NW 1.0G Ml 7669 60 52,6 - - 38,6 - -
Moorburger Kirchdeich 33, GH SW EG M 70 69 60 43,1 - - 29,1 - -
Moorburger Kirchdeich 33, GH Sw 1.0G Ml 7669 60 50,4 - - 36,4 - -
Moorburger Kirchdeich 33 SW EG M 70 69 60 53,8 - - 39,8 - -
Moorburger Kirchdeich 33 Sw 1.0G Ml 7669 60 42,1 - - 28,1 - -
Moorburger Kirchdeich 33 SW 2.0G M 70 69 60 48,3 - - 34,3 - -
Moorburger Kirchdeich 33 SO EG Ml 7669 60 55,1 - - 41,1 - -
Moorburger Kirchdeich 33 SO 1.0G M 70 69 60 55,4 - - 41,4 - -
Moorburger Kirchdeich 33 SO 2.0G Ml 7669 60 55,5 - - 41,5 - -
Moorburger Kirchdeich 33 NO EG M 70 69 60 55,1 - - 41,1 - -
Moorburger Kirchdeich 33 NO 1.0G Ml 7669 60 55,4 - - 41,4 - -
Moorburger Kirchdeich 33 NO 2.0G M 70 69 60 55,5 - - 41,5 - -
Moorburger Kirchdeich 33 NW EG Ml 7669 60 44,7 - - 30,7 - -
Moorburger Kirchdeich 33 NW 1.0G M 70 69 60 45,3 - - 31,3 - -
Moorburger Kirchdeich 33 NW 2.0G Ml 7669 60 50,0 - - 36,0 - -
Moorburger Kirchdeich 35 GH SW EG M 70 69 60 40,2 - - 26,2 - -
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Anhang 1

AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, Ergebnistabelle Baularm

Eingreifwert Bauldrm Uberschr. Uberschr. Bauldrm Uberschr. Uberschr.
Punktname HFront SW Nutz (M) Richtwert AVV | Vibrationsr. Eingreifwert | Richtwert AVV | GroBbohrg. Eingreifwert | Richtwert AVV
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
Moorburger Kirchdeich 35 GH SO EG Ml 7669 60 55,1 - - 41,1 - -
Moorburger Kirchdeich 35 GH NO EG M 70 69 60 54,6 - - 40,6 - -
Moorburger Kirchdeich 35 SO EG Ml 7669 60 54,4 - - 40,4 - -
Moorburger Kirchdeich 35 SO 1.0G M 70 69 60 53,8 - - 39,8 - -
Moorburger Kirchdeich 35 NO EG Ml 7669 60 45,2 - - 31,2 - -
Moorburger Kirchdeich 35 NO 1.0G M 70 69 60 50,7 - - 36,7 - -
Moorburger Kirchdeich 35 NW EG Ml 7669 60 38,8 - - 24,8 - -
Moorburger Kirchdeich 35 NW 1.0G M 70 69 60 43,1 - - 29,1 - -
Moorburger Kirchdeich 35 Sw EG Ml 7669 60 37,3 - - 23,3 - -
Moorburger Kirchdeich 35 SW 1.0G M 70 69 60 43,3 - - 29,3 - -
Moorburger Kirchdeich 37, GH Sw EG Ml 7669 60 54,5 - - 40,5 - -
Moorburger Kirchdeich 37, GH SW EG M 70 69 60 45,5 - - 31,5 - -
Moorburger Kirchdeich 37, GH NO EG Ml 7669 60 54,9 - - 40,9 - -
Moorburger Kirchdeich 37, GH SO EG M 70 69 60 54,9 - - 40,9 - -
Moorburger Kirchdeich 37, GH NO EG Ml 7669 60 54,9 - - 40,9 - -
Moorburger Kirchdeich 37 SO EG M 70 69 60 57,4 - - 43,4 - -
Moorburger Kirchdeich 37 SO 1.0G Ml 7669 60 57,4 - - 43,4 - -
Moorburger Kirchdeich 37 NO EG M 70 69 60 54,0 - - 40,0 - -
Moorburger Kirchdeich 37 NO 1.0G Ml 7669 60 54,7 - - 40,7 - -
Moorburger Kirchdeich 37 NW EG M 70 69 60 41,0 - - 27,0 - -
Moorburger Kirchdeich 37 NW 1.0G Ml 7669 60 48,1 - - 34,1 - -
Moorburger Kirchdeich 37 SW EG M 70 69 60 40,8 - - 26,8 - -
Moorburger Kirchdeich 37 SwW 1.0G Ml 7669 60 46,7 - - 32,7 - -
Moorburger Kirchdeich 37 SW EG M 70 69 60 43,9 - - 29,9 - -
Moorburger Kirchdeich 37 SwW 1.0G Ml 7669 60 47,7 - - 33,7 - -
Moorburger Kirchdeich 38 NW EG M 70 69 60 37,5 - - 23,5 - -
Moorburger Kirchdeich 38 NW 1.0G Ml 7669 60 43,3 - - 29,3 - -
Moorburger Kirchdeich 38 SW EG M 70 69 60 53,4 - - 39,4 - -
Moorburger Kirchdeich 38 SwW 1.0G Ml 7669 60 54,1 - - 40,1 - -
Moorburger Kirchdeich 38 SW EG M 70 69 60 41,1 - - 27,1 - -
Moorburger Kirchdeich 38 Sw 1.0G Ml 7669 60 47,1 - - 33,1 - -
Moorburger Kirchdeich 38 SO EG M 70 69 60 55,1 - - 41,1 - -
Moorburger Kirchdeich 38 SO 1.0G Ml 7669 60 55,2 - - 41,2 - -
Moorburger Kirchdeich 38 NO EG M 70 69 60 55,1 - - 41,1 - -
Moorburger Kirchdeich 38 NO 1.0G Ml 7669 60 55,2 - - 41,2 - -
Moorburger Kirchdeich 39 NW EG M 70 69 60 41,4 - - 27,4 - -
Moorburger Kirchdeich 39 NW 1.0G Ml 7669 60 47,6 - - 33,6 - -
Moorburger Kirchdeich 39 SW EG M 70 69 60 42,0 - - 28,0 - -
Moorburger Kirchdeich 39 Sw 1.0G Ml 7669 60 46,9 - - 32,9 - -
Moorburger Kirchdeich 39 SO EG M 70 69 60 54,6 - - 40,6 - -
Moorburger Kirchdeich 39 SO 1.0G Ml 7669 60 54,6 - - 40,6 - -
Moorburger Kirchdeich 39 NO EG M 70 69 60 50,3 - - 36,3 - -
Moorburger Kirchdeich 39 NO 1.0G Ml 7669 60 54,5 - - 40,5 - -
Moorburger Kirchdeich 40 SW EG M 70 69 60 40,9 - - 26,9 - -
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Anhang 1

AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, Ergebnistabelle Baularm

Eingreifwert Bauldrm Uberschr. Uberschr. Bauldrm Uberschr. Uberschr.
Punktname HFront SW Nutz (M) Richtwert AVV | Vibrationsr. Eingreifwert | Richtwert AVV | GroBbohrg. Eingreifwert | Richtwert AVV
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
Moorburger Kirchdeich 40 SwW 1.0G Ml 7669 60 46,8 - - 32,8 - -
Moorburger Kirchdeich 40 SO EG M 70 69 60 54,8 - - 40,8 - -
Moorburger Kirchdeich 40 SO 1.0G Ml 7669 60 54,8 - - 40,8 - -
Moorburger Kirchdeich 40 NO EG M 70 69 60 54,8 - - 40,8 - -
Moorburger Kirchdeich 40 NO 1.0G Ml 7669 60 54,9 - - 40,9 - -
Moorburger Kirchdeich 40 NW EG M 70 69 60 40,9 - - 26,9 - -
Moorburger Kirchdeich 40 NW 1.0G Ml 7669 60 48,8 - - 34,8 - -
Moorburger Kirchdeich 41 NW EG M 70 69 60 38,8 - - 24,8 - -
Moorburger Kirchdeich 41 NW 1.0G Ml 7669 60 46,1 - - 32,1 - -
Moorburger Kirchdeich 41 SW EG M 70 69 60 42,0 - - 28,0 - -
Moorburger Kirchdeich 41 Sw 1.0G Ml 7669 60 48,1 - - 34,1 - -
Moorburger Kirchdeich 41 SO EG M 70 69 60 54,3 - - 40,3 - -
Moorburger Kirchdeich 41 SO 1.0G Ml 7669 60 54,4 - - 40,4 - -
Moorburger Kirchdeich 41 NO EG M 70 69 60 49,9 - - 35,9 - -
Moorburger Kirchdeich 41 NO 1.0G Ml 7669 60 54,4 - - 40,4 - -
Moorburger Kirchdeich 42 NW EG M 70 69 60 40,7 - - 26,7 - -
Moorburger Kirchdeich 42 NW 1.0G Ml 7669 60 47,3 - - 33,3 - -
Moorburger Kirchdeich 42 SW EG M 70 69 60 36,6 - - 22,6 - -
Moorburger Kirchdeich 42 Sw 1.0G Ml 7669 60 42,2 - - 28,2 - -
Moorburger Kirchdeich 42 SW EG M 70 69 60 36,9 - - 22,9 - -
Moorburger Kirchdeich 42 Sw 1.0G Ml 7669 60 42,3 - - 28,3 - -
Moorburger Kirchdeich 42 SO EG M 70 69 60 54,1 - - 40,1 - -
Moorburger Kirchdeich 42 SO 1.0G Ml 7669 60 54,5 - - 40,5 - -
Moorburger Kirchdeich 42 NO EG M 70 69 60 54,5 - - 40,5 - -
Moorburger Kirchdeich 42 NO 1.0G Ml 7669 60 54,6 - - 40,6 - -
Moorburger Kirchdeich 44 NW EG M 70 69 60 38,1 - - 24,1 - -
Moorburger Kirchdeich 44 NW 1.0G Ml 7669 60 43,4 - - 29,4 - -
Moorburger Kirchdeich 44 NW EG M 70 69 60 38,2 - - 24,2 - -
Moorburger Kirchdeich 44 NW 1.0G Ml 7669 60 43,4 - - 29,4 - -
Moorburger Kirchdeich 44 SW EG M 70 69 60 36,0 - - 22,0 - -
Moorburger Kirchdeich 44 Sw 1.0G Ml 7669 60 41,9 - - 27,9 - -
Moorburger Kirchdeich 44 SO EG M 70 69 60 54,0 - - 40,0 - -
Moorburger Kirchdeich 44 SO 1.0G Ml 7669 60 54,2 - - 40,2 - -
Moorburger Kirchdeich 44 NO EG M 70 69 60 54,2 - - 40,2 - -
Moorburger Kirchdeich 44 NO 1.0G Ml 7669 60 54,2 - - 40,2 - -
Moorburger Kirchdeich 45 NW EG M 70 69 60 41,6 - - 27,6 - -
Moorburger Kirchdeich 45 NW 1.0G Ml 7669 60 48,3 - - 34,3 - -
Moorburger Kirchdeich 45 SW EG M 70 69 60 41,3 - - 27,3 - -
Moorburger Kirchdeich 45 Sw 1.0G Ml 7669 60 46,2 - - 32,2 - -
Moorburger Kirchdeich 45 SO EG M 70 69 60 53,8 - - 39,8 - -
Moorburger Kirchdeich 45 SO 1.0G Ml 7669 60 53,9 - - 39,9 - -
Moorburger Kirchdeich 45 NO EG M 70 69 60 53,9 - - 39,9 - -
Moorburger Kirchdeich 45 NO 1.0G Ml 7669 60 53,6 - - 39,6 - -
Moorburger Kirchdeich 47 NW EG M 70 69 60 40,9 - - 26,9 - -
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Anhang 1

AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, Ergebnistabelle Baularm

Eingreifwert Bauldrm Uberschr. Uberschr. Bauldrm Uberschr. Uberschr.
Punktname HFront SW Nutz (M) Richtwert AVV | Vibrationsr. Eingreifwert | Richtwert AVV | GroBbohrg. Eingreifwert | Richtwert AVV
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
Moorburger Kirchdeich 47 NW 1.0G Ml 7669 60 47,3 - - 33,3 - -
Moorburger Kirchdeich 47 SW EG M 70 69 60 41,0 - - 27,0 - -
Moorburger Kirchdeich 47 SwW 1.0G Ml 7669 60 46,0 - - 32,0 - -
Moorburger Kirchdeich 47 SO EG M 70 69 60 53,6 - - 39,6 - -
Moorburger Kirchdeich 47 SO 1.0G Ml 7669 60 53,7 - - 39,7 - -
Moorburger Kirchdeich 47 NO EG M 70 69 60 53,7 - - 39,7 - -
Moorburger Kirchdeich 47 NO 1.0G Ml 7669 60 53,7 - - 39,7 - -
Moorburger Kirchdeich 48 NW EG M 70 69 60 39,5 - - 25,5 - -
Moorburger Kirchdeich 48 NW 1.0G Ml 7669 60 40,9 - - 26,9 - -
Moorburger Kirchdeich 48 NW 2.0G M 70 69 60 48,7 - - 34,7 - -
Moorburger Kirchdeich 48 Sw EG Ml 7669 60 38,9 - - 24,9 - -
Moorburger Kirchdeich 48 SW 1.0G M 70 69 60 40,1 - - 26,1 - -
Moorburger Kirchdeich 48 Sw 2.0G Ml 7669 60 47,0 - - 33,0 - -
Moorburger Kirchdeich 48 SO EG M 70 69 60 53,4 - - 39,4 - -
Moorburger Kirchdeich 48 SO 1.0G Ml 7669 60 53,7 - - 39,7 - -
Moorburger Kirchdeich 48 SO 2.0G M 70 69 60 53,8 - - 39,8 - -
Moorburger Kirchdeich 48 NO EG Ml 7669 60 53,7 - - 39,7 - -
Moorburger Kirchdeich 48 NO 1.0G M 70 69 60 53,7 - - 39,7 - -
Moorburger Kirchdeich 48 NO 2.0G Ml 7669 60 53,8 - - 39,8 - -
Moorburger Kirchdeich 50 NW EG M 70 69 60 38,5 - - 24,5 - -
Moorburger Kirchdeich 50 NW 1.0G Ml 7669 60 40,2 - - 26,2 - -
Moorburger Kirchdeich 50 NW 2.0G M 70 69 60 48,0 - - 34,0 - -
Moorburger Kirchdeich 50 SwW EG Ml 7669 60 40,0 - - 26,0 - -
Moorburger Kirchdeich 50 SW 1.0G M 70 69 60 41,0 - - 27,0 - -
Moorburger Kirchdeich 50 SwW 2.0G Ml 7669 60 46,8 - - 32,8 - -
Moorburger Kirchdeich 50 SO EG M 70 69 60 53,5 - - 39,5 - -
Moorburger Kirchdeich 50 SO 1.0G Ml 7669 60 53,5 - - 39,5 - -
Moorburger Kirchdeich 50 SO 2.0G M 70 69 60 53,6 - - 39,6 - -
Moorburger Kirchdeich 50 NO EG Ml 7669 60 53,5 - - 39,5 - -
Moorburger Kirchdeich 50 NO 1.0G M 70 69 60 53,6 - - 39,6 - -
Moorburger Kirchdeich 50 NO 2.0G Ml 7669 60 53,6 - - 39,6 - -
Moorburger Kirchdeich 54, GH SW EG M 70 69 60 37,8 - - 23,8 - -
Moorburger Kirchdeich 54, GH SO EG Ml 7669 60 55,5 - - 41,5 - -
Moorburger Kirchdeich 54, GH NO EG M 70 69 60 50,0 - - 36,0 - -
Moorburger Kirchdeich 54 NW EG Ml 7669 60 37,7 - - 23,7 - -
Moorburger Kirchdeich 54 NW 1.0G M 70 69 60 42,4 - - 28,4 - -
Moorburger Kirchdeich 54 NW 2.0G Ml 7669 60 43,4 - - 29,4 - -
Moorburger Kirchdeich 54 SW EG M 70 69 60 38,1 - - 24,1 - -
Moorburger Kirchdeich 54 Sw 1.0G Ml 7669 60 38,3 - - 24,3 - -
Moorburger Kirchdeich 54 SW 2.0G M 70 69 60 40,6 - - 26,6 - -
Moorburger Kirchdeich 54 SO EG Ml 7669 60 53,1 - - 39,1 - -
Moorburger Kirchdeich 54 SO 1.0G M 70 69 60 53,1 - - 39,1 - -
Moorburger Kirchdeich 54 SO 2.0G Ml 7669 60 53,2 - - 39,2 - -
Moorburger Kirchdeich 54 NO EG M 70 69 60 53,1 - - 39,1 - -
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Anhang 1

AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, Ergebnistabelle Baularm

Eingreifwert Bauldrm Uberschr. Uberschr. Bauldrm Uberschr. Uberschr.
Punktname HFront SW Nutz (M) Richtwert AVV | Vibrationsr. Eingreifwert | Richtwert AVV | GroBbohrg. Eingreifwert | Richtwert AVV
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
Moorburger Kirchdeich 54 NO 1.0G Ml 7669 60 53,1 - - 39,1 - -
Moorburger Kirchdeich 54 NO 2.0G M 70 69 60 53,2 - - 39,2 - -
Moorburger Kirchdeich 54a NO EG Ml 7669 60 52,9 - - 38,9 - -
Moorburger Kirchdeich 54a NO 1.0G M 70 69 60 53,0 - - 39,0 - -
Moorburger Kirchdeich 54a NW EG Ml 7669 60 37,3 - - 23,3 - -
Moorburger Kirchdeich 54a NW 1.0G M 70 69 60 45,7 - - 31,7 - -
Moorburger Kirchdeich 54a Sw EG Ml 7669 60 35,5 - - 21,5 - -
Moorburger Kirchdeich 54a SW 1.0G M 70 69 60 43,6 - - 29,6 - -
Moorburger Kirchdeich 54a SO EG Ml 7669 60 45,5 - - 31,5 - -
Moorburger Kirchdeich 54a SO 1.0G M 70 69 60 52,9 - - 38,9 - -
Nehusweg 1 w EG Mi 76 69 60 46,6 - - 32,6 - -
Nehusweg 1 w 1.0G Mi 70 69 60 52,7 - - 38,7 - -
Nehusweg 1 S EG Mi 76 69 60 52,2 - - 38,2 - -
Nehusweg 1 S 1.0G Mi 70 69 60 58,8 - - 44,8 - -
Nehusweg 1 w EG Mi 76 69 60 47,0 - - 33,0 - -
Nehusweg 1 w 1.0G Mi 70 69 60 53,1 - - 39,1 - -
Nehusweg 1 S EG Mi 76 69 60 60,4 - 0,4 46,4 - -
Nehusweg 1 S 1.0G Mi 70 69 60 62,6 - 2,6 48,6 - -
Nehusweg 1 (0] EG Mi 76 69 60 60,4 - 0,4 46,4 - -
Nehusweg 1 (0] 1.0G Mi 70 69 60 62,7 - 2,7 48,7 - -
Nehusweg 1 (0] EG Mi 76 69 60 61,2 - 1,2 47,2 - -
Nehusweg 1 (0] 1.0G Mi 70 69 60 63,2 - 3,2 49,2 - -
Nehusweg 1 N EG Mi 76 69 60 52,8 - - 38,8 - -
Nehusweg 1 N 1.0G Mi 70 69 60 59,8 - - 45,8 - -
Nehusweg 5 NW EG Mi 76 69 60 59,8 - - 45,8 - -
Nehusweg 5 NW 1.0G Mi 70 69 60 60,7 - 0,7 46,7 - -
Nehusweg 5 SW EG Mi 76 69 60 60,8 - 0,8 46,8 - -
Nehusweg 5 Sw 1.0G Mi 70 69 60 61,9 - 1,9 47,9 - -
Nehusweg 5 SO EG Mi 7869 60 63,7 - 3,7 49,7 - -
Nehusweg 5 SO 1.0G Mi 70 69 60 65,1 - 51 51,1 - -
Nehusweg 5a NW EG Mi 76 69 60 47,2 - - 33,2 - -
Nehusweg 5a NW 1.0G Mi 70 69 60 53,1 - - 39,1 - -
Nehusweg 5a SO EG Mi 76 69 60 61,2 - 1,2 47,2 - -
Nehusweg 5a SO 1.0G Mi 70 69 60 63,2 - 3,2 49,2 - -
Nehusweg 5a NO EG Mi 76 69 60 60,3 - 0,3 46,3 - -
Nehusweg 5a NO 1.0G Mi 70 69 60 62,5 - 2,5 48,5 - -
Nehusweg 7 NW EG Mi 7869 60 51,7 - - 37,7 - -
Nehusweg 7 NW 1.0G Mi 70 69 60 58,3 - - 44,3 - -
Nehusweg 7 SW EG Mi 76 69 60 57,2 - - 43,2 - -
Nehusweg 7 Sw 1.0G Mi 70 69 60 60,9 - 0,9 46,9 - -
Nehusweg 7 SO EG Mi 7869 60 65,3 - 53 51,3 - -
Nehusweg 7 SO 1.0G Mi 70 69 60 65,5 - 5,5 51,5 - -
Nehusweg 7 NO EG Mi 7869 60 65,2 - 5,2 51,2 - -
Nehusweg 7 NO 1.0G Mi 70 69 60 65,4 - 5,4 51,4 - -
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Anhang 1

AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar, Ergebnistabelle Baularm

Eingreifwert Bauldrm Uberschr. Uberschr. Bauldrm Uberschr. Uberschr.
Punktname HFront SW Nutz (M) Richtwert AVV | Vibrationsr. Eingreifwert | Richtwert AVV | GroBbohrg. Eingreifwert | Richtwert AVV
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
Nehusweg 10 NW EG Mi 7869 60 48,4 - - 34,4 - -
Nehusweg 10 NW 1.0G Mi 70 69 60 54,5 - - 40,5 - -
Nehusweg 10 SW EG Mi 76 69 60 52,2 - - 38,2 - -
Nehusweg 10 SW 1.0G Mi 70 69 60 56,1 - - 42,1 - -
Nehusweg 10 SO EG Mi 7869 60 63,2 - 3,2 49,2 - -
Nehusweg 10 SO 1.0G Mi 70 69 60 63,4 - 3,4 49,4 - -
Nehusweg 10 NO EG Mi 7869 60 63,2 - 3,2 49,2 - -
Nehusweg 10 NO 1.0G Mi 70 69 60 62,6 - 2,6 48,6 - -
Nehusweg 13 SO EG Mi 7869 60 63,4 - 3,4 49,4 - -
Nehusweg 13 SO 1.0G Mi 70 69 60 63,9 - 3,9 49,9 - -
Nehusweg 13 NW EG Mi 7869 60 51,4 - - 37,4 - -
Nehusweg 13 NW 1.0G Mi 70 69 60 58,5 - - 44,5 - -
Nehusweg 13 SW EG Mi 7869 60 53,1 - - 39,1 - -
Nehusweg 13 SW 1.0G Mi 70 69 60 59,2 - - 45,2 - -
Nehusweg 13 NO EG Mi 7869 60 61,7 - 1,7 47,7 - -
Nehusweg 13 NO 1.0G Mi 70 69 60 63,3 - 3,3 49,3 - -
Nehusweg 13 SO EG Mi 7869 60 63,2 - 3,2 49,2 - -
Nehusweg 13 SO 1.0G Mi 70 69 60 63,4 - 3,4 49,4 - -
Nehusweg 13 NW EG Mi 7869 60 61,5 - 1,5 47,5 - -
Nehusweg 13 NW 1.0G Mi 70 69 60 61,9 - 1,9 47,9 - -
Nehusweg 13 NO EG Mi 7869 60 62,8 - 2,8 48,8 - -
Nehusweg 13 NO 1.0G Mi 70 69 60 63,4 - 3,4 49,4 - -
Nehusweg 13 SW EG Mi 76 69 60 52,9 - - 38,9 - -
Nehusweg 13 SW 1.0G Mi 70 69 60 59,2 - - 45,2 - -
Nehusweg 14 NwW EG Mi 7869 60 44,6 - - 30,6 - -
Nehusweg 14 SW EG Mi 70 69 60 44,8 - - 30,8 - -
Nehusweg 14 SO EG Mi 7869 60 56,7 - - 42,7 - -
Nehusweg 14 NO EG Mi 70 69 60 61,3 - 1,3 47,3 - -
Nehusweg, St. Maria-Magdalena, Kirche w EG Ml 7669 60 54,4 - - 40,4 - -
Nehusweg, St. Maria-Magdalena, Kirche N EG Mi 70 69 60 60,7 - 0,7 46,7 - -
Nehusweg, St. Maria-Magdalena, Kirche w EG Ml 7669 60 51,2 - - 37,2 - -
Nehusweg, St. Maria-Magdalena, Kirche S EG M 70 69 60 56,2 - - 42,2 - -
Nehusweg, St. Maria-Magdalena, Kirche (0] EG Ml 7669 60 67,2 - 7,2 53,2 - -
Nehusweg, St. Maria-Magdalena, Kirche (0] EG Mi 76-69 60 67,1 - 71 53,1 - -
Nehusweg, St. Maria-Magdalena, Kirche N EG Ml 7669 60 67,0 - 7 53,0 - -
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A 26, Hafenpassage Hamburg: AK HH-Hafen (A7/A26) bis AD Suiderelbe (A1/A26)
VKE 7052: Abschnitt 6b: AS HH-Moorburg — AS HH-Hohe Schaar Unterlage 17.4 A

Anhang 2 Rasterlarmkarten Baularm in 6,0 m, tags
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VKE 7052: Abschnitt 6b: AS HH-Moorburg — AS HH-Hohe Schaar Unterlage 17.4 A
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