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Vorblatt mit Veranderungen der 1. Plandnderung

Der Fachbeitrag WRRL beinhaltet in der 1. Plandnderung gegentiber der zu ersetzenden Un-
terlage 18.7 vom Mai 2019 folgende Verénderungen:

e Anpassung an die aktuelle Planung (Optimierung des Knotenpunkts an der AS Hohe
Schaar, Verlangerung der Multifunktionswand, Anpassung der Entwéasserungsplanung
und der Baustelleneinrichtung, landschaftspflegerische Begleitplanung)

e Aktualisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen auf Grundlage der aktuellen Recht-
sprechung

e Anpassung der Gliederung des Fachbeitrages an das Merkblatt zur Berticksichtigung der
Wasserrahmenrichtlinie in der StraRenplanung [FGSV 513]

e Ubernahme der aktuellen Daten, Angaben und Bewertungen der zweiten Aktualisierung
des Bewirtschaftungs- und MalRnahmenplans nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtli-
nie 2000/60/EG fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fir den Zeitraum von
2022 — 2027

e Darstellung und Bewertung potenzieller Auswirkungen auf den OWK Moorburger Land-
scheide / Moorwettern, die sich durch Plan&nderungen gegeniiber 2019 ergeben haben

e Bericksichtigung eines weiteren OWK (Moorburger Landscheide, Moorwettern) und des-
sen Einzugsgebietes aufgrund von Anderungen der Entwasserungsplanung
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die DEGES plant im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland, den Neubau der A 26 Hafen-
passage Hamburg im sidlichen Hafengebiet der Freien und Hansestadt Hamburg. Mit der
Weiterfiihrung der westlich der A 7 von Stade kommenden A 26 hin zur A 1 sollen Ost-West-
Verkehre und weitraumige Hafenverkehre gebindelt, die Erreichbarkeit des Hamburger Ha-
fens verbessert und innerstadtische Quartiere von Verkehr und damit von Larm- und Schad-
stoffemissionen entlastet werden.

Die A 26 Hafenpassage Hamburg ist in folgende drei Verkehrseinheiten (VKE) gegliedert:

« Abschnitt 6a [VKE 7051] AK HH-Hafen (A 7) - AS HH-Moorburg,
« Abschnitt 6b [VKE 7052] AS HH-Moorburg - AS HH-Hohe Schaar und
« Abschnitt 6¢ [VKE 7053] AS HH-Hohe Schaar - AD HH-Suderelbe (A 1).

Gegenstand des vorliegenden Fachbeitrages Wasserrahmenrichtlinie ist der Abschnitt 6b
[VKE 7052]. Dieser beginnt dstlich der Anschlussstelle (AS) HH-Moorburg (bisher HH-Hafen-
Sid) und endet sudlich der AS HH-Hohe Schaar.

Die A 26 Hafenpassage Hamburg, VKE 7052, ist 3.891 m lang. Die Baumal3inahme umfasst
im Wesentlichen

« den Neubau der A 26 Hafenpassage Hamburg mit vier Fahrstreifen (RQ 31 im Stre-
ckenbereich, RQ 31 B im Bauwerksbereich),

« die Errichtung von funf Grof3briicken im Zuge der A 26, finf weiteren Briickenbauwer-
ken fur Hafenstraf3en, einer Geh- und Radwegbrtcke und

« die Errichtung der aufgestanderten AS HH-Hohe Schaar (geplant als Raute mit Vertei-
lerkreis und vier Briicken als Parallelrampen),

« die Verlegung der Deichlinie auf einer L&nge von ca. 1000 m an den 6stlichen Damm
der A 26,

« die eigenstandige Fiuhrung von Ful3- und Radverkehr,

« drei Fangedammkonstruktionen im Vorlauf zu Brickenbauwerken,

« die Errichtung von Larmschutzanlagen,

« die Verlegung einer offentlichen Haltestelle,

« die drtliche Verlegung von Leitungen der offentlichen Ver- und Entsorgung sowie von
privaten Leitungen,

« die Verlegung bzw. teilweise Verrohrung von Graben und Anpassung von Regenrtck-
haltebecken,

« die Errichtung von zwei Retentionsbodenfilteranlagen und zwei Rohrsedimentationsan-
lagen,

« den Anschluss des Verteilerkreises an das bestehende Entwasserungssystem,
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e Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen fur den Eingriff in Natur und Land-
schaft sowie aus Grinden des Artenschutzes und
o GestaltungsmalRnahmen.

Im Bereich der VKE 7052 plant die Hamburg Port Authority (HPA) zeitgleich den Ausbau
bzw. die Anbindung von Gleisanlagen der Hafenbahn.

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) dient der Prifung der Verein-
barkeit des Vorhabens mit den rechtlichen Anforderungen nach Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) und Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Er stellt die mdglicherweise aus dem Vorha-
ben resultierenden Projektwirkungen auf Gewasser im Einflussbereich des Vorhabens dar.
Dabei steht die Beantwortung folgender Fragen im Vordergrund:

e Sind durch das geplante Vorhaben Verschlechterungen des 6kologischen Zustands bzw.
Potenzials und des chemischen Zustands der Oberflachengewdasser zu erwarten? (Ver-
schlechterungsverbot)

e Sind durch das geplante Vorhaben Verschlechterungen des mengenmafligen und chemi-
schen Zustands des Grundwassers zu erwarten? (Verschlechterungsverbot)

e Wird die Erreichbarkeit der Bewirtschaftungsziele nach 8§ 27 bis 31 WHG fir die be-
troffenen Oberflachenwasserkérper erschwert oder verhindert? (Verbesserungsgebot)

e Wird die Erreichbarkeit der Bewirtschaftungsziele nach § 47 WHG fir die betroffenen
Grundwasserkdrper erschwert oder verhindert? (Verbesserungsgebot)



A 26 Hafenpassage, VKE 7052, Moorburg bis Hohe Schaar — Fachbeitrag WRRL BWS GmbH, Oktober 2023

2 Rechtlicher Rahmen

Die Europaische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL — Richtlinie des Rates zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik —

RL 2000/60/EG) hat den rechtlichen Rahmen fir die Wasserpolitik innerhalb der EU verein-
heitlicht. Sie hat zum Ziel, die Wasserpolitik starker auf eine nachhaltige und umweltvertragli-
che Wassernutzung auszurichten. Sie wurde auf Bundesebene durch das Wasserhaushalts-
gesetz (WHG), die Grundwasserverordnung (GrwV) und die Oberflachengewasserverord-
nung (OGewV) in die nationale Wassergesetzgebung tibernommen.

2.1 Verschlechterungsverbot

Die Bewirtschaftung der oberirdischen Gewdasser in Deutschland istim WHG in den 8§ 27
bis 31 geregelt. Gemald WHG ist eine Verschlechterung des Zustands der oberirdischen Ge-
wasser zu vermeiden:

,Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach 8 28 als kiinstlich oder erheblich veran-
dert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass [...] eine Verschlechterung ihres ¢kologi-
schen und ihres chemischen Zustands vermieden wird“ (8 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG).

Oberirdische Gewasser, die nach § 28 WHG als kinstlich oder erheblich verandert eingestuft
werden, ,sind so zu bewirtschaften, dass [...] eine Verschlechterung ihres 6kologischen Po-
tenzials und ihres chemischen Zustands vermieden wird“ (§ 27 Abs. 2 Nr. 1 WHG).

Die Bewirtschaftung des Grundwassers ist in 8 47 WHG geregelt. Es qilt:

.Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass [...] eine Verschlechterung seines mengen-
mafigen und seines chemischen Zustands vermieden wird“ (8 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG).

Unsicherheiten bei der Umsetzung der WRRL, insbesondere in Planfeststellungs- und Ge-
nehmigungsverfahren, wurden teilweise durch die Rechtsprechung ausgeraumt:

Laut Urteil des Europaischen Gerichtshofes (EuGH) vom 01. Juli 2015 (Rechtssache
C-461/13) zum Ausbau der Weser ist ,,Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i bis iii der Richtlinie
2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens fur MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik [...] derart auszulegen, dass die Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Gewahrung
einer Ausnahme verpflichtet sind, die Genehmigung fiir ein konkretes Vorhaben zu
versagen, wenn es eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflichenwasserkorpers
verursachen kann [...].“
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Eine ,Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkdrpers in Art. 4 Abs. 1
Buchst. a Ziff. i der Richtlinie 2000/60 ist dahin auszulegen, dass eine Verschlechterung
vorliegt, sobald sich der Zustand mindestens einer Qualitatskomponente! im Sinne des
Anhangs V der Richtlinie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung
nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Oberflachenwasserkérpers insgesamt
fuhrt. Ist jedoch die betreffende Qualitdtskomponente im Sinne von Anhang V bereits in der
niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine
.verschlechterung des Zustands" eines Oberflichenwasserkdrpers im Sinne von Art. 4
Abs. 1 Buchst. a Ziff. i dar.”

Nicht-berichtspflichtige Oberflachenwasserkérper (Gewéasser mit einem Einzugsgebiet von
weniger als 10 km?), die nicht Gegenstand eines Bewirtschaftungsplans sind, sind laut Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 10.11.2016 - 9 A 18.15 - zur Elbquerung
BAB A 20, Leitsatz 4 so zu schiitzen, wie dies zum Schutz und zur Verbesserung der mit
ihnen verbundenen grol3eren Gewasser erforderlich ist, um den Anforderungen des Ver-
schlechterungsverbotes zu entsprechen.

Hinsichtlich der nicht-berichtspflichtigen Oberflachenwasserkdrper ist aul3erdem ,das Ver-
schlechterungsverbot nicht gesondert zu prifen® urteilt in Rn. 141 das BVerwG zur Westum-
fahrung Halle vom 12.06.2019 - 9 A 2.18.

In dem Urteil zur Elbvertiefung vom 09.02.2017 - 7 A 2.15 - heil3t es im Leitsatz 9: ,Eine Ver-
schlechterung des chemischen Zustands eines Oberflichenwasserkdrpers liegt vor, sobald
durch die Mafinahme mindestens eine Umweltqualitdtsnorm [...] Uberschritten wird. Hat ein
Schadstoff die Umweltqualitatsnorm bereits Uberschritten, ist jede weitere vorhabenbedingte
messtechnisch erfassbare Erhdhung der Schadstoffkonzentration eine Verschlechterung*.

! Die Qualitatskomponenten werden in Kap.3.2 dargestellt.
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Mit dem Urteil des BVerwG vom 27.11.2018 - 9 A 8.17 - wurde im Leitsatz 2 beschieden,
dass eine ,ordnungsgemale Prifung des wasserrechtlichen Verschlechterungsverbots im
Rahmen der Vorhabenzulassung [...] regelmaRig eine Ermittlung des Ist-Zustands der be-
troffenen Gewdasser und hierauf aufbauend eine gewasserkorperbezogene Auswirkungs-
prognose voraus[setzt]. Die normativ vorgegebenen Uberwachungsintervalle fiir die iiber-
blicksweise Uberwachung sind in der OGewV (Anlage 10) enthalten: Demnach ist die uiber-
blicksweise Uberwachung ,fiir die biologischen Qualitatskomponenten alle ein bis drei Jahre
und fir die chemischen Qualitatskomponenten, die physikalisch-chemischen Qualitdtskom-
ponenten sowie fur die prioritaren Stoffe mindestens einmal in sechs Jahren durchzufiihren®.
~Wenn die in einem Bewirtschaftungsplan dokumentierten Daten aus der Gewasseriberwa-
chung lickenhaft, unzureichend oder veraltet sind, [...] bedarf [es] weiterer Untersuchun-
gen®.

+Hinsichtlich des chemischen Zustands des Grundwassers" urteilt das BVerwG in dieser Sa-
che (Rn. 41) ,sind regelmalig quantitative Angaben zur Grundbelastung mit Chlorid im
Grundwasserkdorper erforderlich, um eine Aussage dazu treffen zu kénnen, ob der fir Chlorid
mafgebliche Schwellenwert von 250 mg/I [...] auch nach Hinzutritt der vorhabenbedingten
Zusatzbelastung durch Tausalzeintrag eingehalten wird".

Laut Urteil des BVerwG vom 11.07.2019 - 9 A 13.18 - zur A 39 (Leitsatz 7) gilt: ,Soweit
Oberflachenwasserkoérper keinen sehr guten oder guten dkologischen Zustand oder kein
sehr gutes oder gutes 6kologisches Potenzial aufweisen, fiihrt eine Uberschreitung der
Schwellenwerte der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten fiir den
sehr guten oder guten 6kologischen Zustand oder das hdchste oder gute dkologische
Potenzial (Anlage 3 Nr. 3.2 in Verbindung mit Anlage 7 Nr. 1.1.2 und 2.1.2 OGewV) nur dann
zu einer Verschlechterung des 6kologischen Zustands oder Potenzials, wenn sie mit einer
Verschlechterung einer biologischen Qualitdtskomponente einhergeht.”

Dort heif3t es auch, beziiglich der mit dem Einsatz von Tausalz verbundenen kurzzeitigen
Spitzenbelastungen mit Chlorid, dass die OGewV keine Regelungen dazu enthalt. Und:
»<Auch eine anerkannte Methode zur Beantwortung der Frage, ob kurzzeitige vorhabenbe-
dingte Spitzenbelastungen mit Chlorid zu einer Verschlechterung des 6kologischen Zustands
fuhren kbnnen, existiert bisher nicht.“ (Rn. 191)
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Der EuGH hat in seinem Vorlagebeschluss vom 28. Mai 2020 (Rechtssache C-535/18) zum
Zubringer Ummeln auf ein Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverwaltungsgerichtes
vom 25.04.2018 seine Rechtsprechung zum OWK (Weser-Urteil) im Grunde auf das Grund-
wasser Ubertragen. Die Uberschreitung einer einzigen Qualitatskomponente oder eines ein-
zigen Schwellenwertes (im Sinne der RL 2006/118 zum Schutz des Grundwassers) stellt da-
nach eine Verschlechterung des chemischen Zustandes des Grundwassers dar und ist
grundsétzlich als Verstol3 gegen das Verschlechterungsverbot anzusehen. Das gleiche gilt
demnach fur die Erh6hung einer einzigen Schadstoffkonzentration, die bereits eine Umwelt-
gualitdtsnorm oder einen vom jeweiligen Mitgliedstaat festgelegten Schwellenwert tber-
schreitet. Fur eine Verschlechterung im genannten Sinne gentige die Nichterfillung einer
Qualitatskomponente an einer einzigen Uberwachungsstelle. Da die Platzierung der Uberwa-
chungsstellen eine koharente und umfassende Ubersicht tiber den chemischen Zustand des
Grundwassers erméglichen musse, zeige die Nichterfillung einer Qualitdtskomponente
schon an einer Uberwachungsstelle, dass zumindest bei einem erheblichen Tell eines
Grundwasserkdrpers eine Verschlechterung des chemischen Zustandes vorliege.

In einer Entscheidung vom 5. Mai 2022 (Rechtssache C-525/20) hat sich der EuUGH damit beschéf-
tigt, wie mit Auswirkungen voriibergehender Art oder kurzer Dauer auf die Gewasserqualitat um-
zugehen ist. Nach Auffassung des EuGH ist die Wasserrahmenrichtlinie dahingehend auszulegen,
dass es den Mitgliedstaaten nicht erlaubt ist, ,bei der Beurteilung, ob ein konkretes Programm oder
Vorhaben mit dem Ziel der Verhinderung einer Verschlechterung der Wasserqualitét vereinbar ist,
voruibergehende Auswirkungen von kurzer Dauer und ohne langfristige Folgen fur die Gewasser
nicht zu bertcksichtigen, es sei denn, dass sich diese Auswirkungen ihrem Wesen nach offensicht-
lich nur geringfiigig auf den Zustand der betroffenen Wasserkorper auswirken und im Sinne dieser
Bestimmung nicht zu einer ,Verschlechterung” ihres Zustands fiihren kénnen.

Wird danach festgestellt, dass das Vorhaben zu einer solchen Verschlechterung filhren kann, kann
es auch im Fall einer blof3 voriibergehenden Verschlechterung nur dann genehmigt werden, wenn
die Voraussetzung einer Ausnahme erftillt sind.

Grundsatzlich liegt eine Verschlechterung im Sinne des Verschlechterungsverbots vor, so-
bald sich der Zustand mindestens einer Qualitditskomponente im Sinne des Anhangs V der
WRRL um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Ver-
schlechterung der Einstufung des Oberflachenwasserkdrpers insgesamt fuhrt. Ist ,die betref-
fende Qualitatskomponente im Sinne von Anhang V bereits in der niedrigsten Klasse einge-
ordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine Verschlechterung des Zustands
eines Oberflachenwasserkdrpers dar”. Dieser Grundsatz gilt auch fir Verschlechterungen
kurzer Dauer oder voriibergehender Art. Ausdricklich hat sich der EuGH dagegen ausge-
sprochen, den Monitoringzyklus von bis zu sechs Jahren als Maf3stab fir den Zeitraum der
Verschlechterung anzusetzen.
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2.2 Verbesserungsgebot

Gemal der WRRL sollen die Mitgliedstaaten der EU alle Oberflachen- und Grundwasserkor-
per (OWK und GWK) schitzen, verbessern und sanieren, mit dem Ziel, einen guten Zustand
zu erreichen (Art. 4 Abs. 1aii und 1b ii WRRL). In diesem Sinne ist auch eine Gefahrdung
der angestrebten Verbesserungen zu vermeiden.

,Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach 8 28 als kiinstlich oder erheblich veran-
dert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass [...] ein guter 6kologischer und ein guter
chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden* (8 27 Abs. 1 Nr. 2 WHG).

Oberirdische Gewasser, die nach § 28 WHG als kinstlich oder erheblich verandert eingestuft
werden, ,sind so zu bewirtschaften, dass [...] ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter
chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden* (8 27 Abs. 2 Nr. 2 WHG).

Die Bewirtschaftung des Grundwassers ist in 8 47 WHG geregelt. Es qilt:

.Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass [...] ein guter mengenmaliiger und ein gu-
ter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden; zu einem guten mengenmafigen Zu-
stand gehdrt insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grund-
wasserneubildung” (8 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG).

Laut Urteil des Europaischen Gerichtshofes vom 01. Juli 2015 (Rechtssache C-461/13) zum
Ausbau der Weser ist ,Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i bis iii der Richtlinie 2000/60/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fiir MaRnahmen der Gemeinschatft im Bereich der Wasserpolitik (...)
derart auszulegen, dass die Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Gewéhrung einer Ausnahme
verpflichtet sind, die Genehmigung fiir ein konkretes Vorhaben zu versagen, wenn [...] es die
Erreichung eines guten Zustands eines Oberflichengewé&ssers bzw. eines guten
Okologischen Potenzials und eines guten chemischen Zustands eines
Oberflachengewassers zu dem nach der Richtlinie maRRgeblichen Zeitpunkt geféahrdet.”

2.3 Trendumkehr

Das Trendumkehrgebot nach 8 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG ist ein weiteres eigenstandiges Bewirt-
schaftsungsziel, welches nur fir die Bewirtschaftung von Grundwasserkdrpern gilt und sich
auf den chemischen Zustand bezieht:

.Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass [...] alle signifikanten und anhaltenden
Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher
Tatigkeiten umgekehrt werden*.
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Dieser Verpflichtung wird nach Auslegung von KAUSE & DE WITT (2016) im Rahmen von
Vorhabenplanungen derzeit dadurch genugt, dass der Stand der Technik eingehalten wird.

2.4 Phasing-Out-Verpflichtung

Fir Stral3enbauvorhaben bedeutet die Phasing-Out-Verpflichtung das schrittweise Beenden
von Einleitungen und Emissionen prioritarer, gefahrlicher Stoffe (HANUSCH & SYBERTZ
2018). Auch dieser Verpflichtung ist nach Auslegung von KAUSE & DE WITT (2016) im Rah-
men von Vorhabenplanungen derzeit dadurch zu gentigen, dass der Stand der Technik ein-
gehalten wird.

2.5 Zusammenwirken mit anderen Projekten

In dem Urteil zur Elbvertiefung vom 09.02.2017 - 7 A 2.15 - ist das BVerwG der Frage nach-
gegangen, inwieweit bzgl. des Verschlechterungsverbotes und des Verbesserungsgebotes
der WRRL kumulative Effekte zu berticksichtigen sind. Dort (s. Rn. 594) heil3t es:

~Weder die Wasserrahmenrichtlinie noch das Wasserhaushaltsgesetz verlangen - anders als
etwa Art. 6 Abs. 3 FFH-RL/8 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG - explizit, dass bei der Vorhabenzu-
lassung auch die kumulierenden Wirkungen anderer Vorhaben zu bertcksichtigen sind. Fur
eine solche "Summationsbetrachtung"” besteht im Genehmigungsverfahren auch weder eine
Notwendigkeit noch konnte dieses Sachproblem auf der Zulassungsebene angemessen be-
waéltigt werden. Vielmehr folgt aus der vorstehend bereits angesprochenen Vorrangstellung
der Bewirtschaftungsplanung, dass die vielfaltigen aktuellen und zukinftigen (absehbaren)
Gewassernutzungen in die Ziel- und MalRBnahmenplanung einzustellen sind. Es unterliegt der
fachkundigen Einschatzung des Plangebers und der Wasserbehérden, ob die MalRnahmen
zur Zielerreichung selbst dann noch geeignet und ausreichend "dimensioniert” sind oder ge-
gebenenfalls nachgesteuert werden muss, wenn im Verlaufe des Bewirtschaftungszeitraums
Gewassernutzungen intensiviert werden oder neue Nutzungen bzw. Ausbaumafnahmen
hinzutreten. Dem Umstand, dass die Bewirtschaftungsplanung nicht statisch und unveran-
derlich ist und es deshalb mdglich sein muss, auf Entwicklungen zu reagieren, die fiir die Be-
wirtschaftungsziele relevant sind, tragen auch Art. 11 Abs. 5 WRRL und die nationale Umset-
zungsregelung in § 82 Abs. 5 WHG Rechnung. Danach sind, wenn sich aus der Uberwa-
chung oder aus sonstigen Erkenntnissen ergibt, dass die Bewirtschaftungsziele nach Maf3-
gabe der 88 27 bis 31, 44 und 47 nicht erreicht werden kdnnen, die Ursachen hierfiir zu un-
tersuchen, die Zulassungen fir Gewasserbenutzungen und die Uberwachungsprogramme
zu uberprifen und gegebenenfalls anzupassen sowie nachtraglich erforderliche Zusatzmal-
nahmen in das Malinahmenprogramm aufzunehmen. Die Planungen nach den §§ 82, 83
WHG sind daher nicht nur turnusméafig alle sechs Jahre zu tberprifen und zu aktualisieren
(8 84 Abs. 1 WHG), sondern dynamisch fortzuschreiben [...].“
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Bei der Planung und der Genehmigung von Vorhaben sind demnach kumulative Auswirkun-
gen verschiedener Vorhaben bei der Prifung des Verschlechterungsverbots nicht summie-
rend, sondern als Vorbelastung zu berticksichtigen.

UHL et al. (2019) erarbeiteten in einem Forschungsvorhaben konkrete Handlungshinweise
fur die Ermittlung und Bewertung der kumulativ auftretenden Beeintréchtigungen.

In dem vorliegenden Fachbeitrag werden die Auswirkungen auf Gewdasser in einem der drei
Abschnitte der A 26 Hafenpassage Hamburg untersucht. Der Abschnitt 6a (VKE 7051 (AK
HH-Hafen (A 7) - AS HH-Moorburg) ist nach dem oben Gesagten jedoch als Vorbelastung zu
bericksichtigen. Da es sich hier jedoch um ein Gesamtvorhaben handelt, zu welchem auch
der zeitlich nachfolgende Abschnitt 6¢ (VKE 7053 (AS HH-Hohe Schaar - AD HH-Suderelbe
(A 1)) gehort, werden in diesem Fachbeitrag im Rahmen einer Gesamtbetrachtung alle drei
Abschnitte berticksichtigt. Dementsprechend sind bei der Anwendung von Bagatellschwellen
samtliche belastende Auswirkungen der Beeintrachtigungsseite zuzuschlagen.
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3 Methodik

Im Folgenden wird die Vorgehensweise in diesem Fachbeitrag beschrieben, die sich aus den
rechtlichen Anforderungen, den Gegebenheiten der betroffenen Wasserkorper sowie der
nicht-berichtspflichtigen Gewasser und den Wirkungszusammenhangen des geplanten Vor-
habens unter Beachtung des Hinweisdokuments zum Fachbeitrag WRRL der zustandigen
Fachbehdrde FHH BUE (2019), jetzt Behdrde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
(BUKEA) und der ,Kommentierten Leistungsbeschreibung zur Erstellung eines FB WRRL"
(DEGES 2020) ergibt. Weiterhin wurde das ,Merkblatt zur Beriicksichtigung der Wasserrah-
menrichtlinie in der Stral3enplanung” (FGSV 2021) sowie das Gutachten zur immissionsori-
entierten Bewertung der Einleitung von Straf3enabflissen IFS (2018) bei der Erstellung die-
ses Fachbeitrages herangezogen.

Als Ausgangspunkt der Beurteilung von méglichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens
auf das Schutzregime der WRRL werden zuné&chst die relevanten Wasserkdrper identifiziert
(Kap. 4). AnschlieRend werden in Kapitel 5 Merkmale und Wirkungen des Vorhabens be-
schrieben, fur die eine wasserrechtliche Bewertung erforderlich ist.

In Kapitel 6 erfolgt die Zustandsbeschreibung der relevanten Wasserkorper, wonach eine
Abschichtung der zu betrachtenden Qualitatskomponenten hinsichtlich der Wirkungen des
Vorhabens maglich ist.

Far die als relevant verbliebenen Wirkungen des geplanten Vorhabens werden in Kapitel 7
die Auswirkungen auf die betroffenen Wasserkdrper und deren Qualitdtskomponenten, Zu-
stande und Bewirtschaftungsziele dargestellt und bewertet. In Kapitel 8 wird entsprechend
der Aussage in Kap. 2.5 das Zusammenwirken der drei Abschnitte der A 26 Hafenpassage
Hamburg hinsichtlich der Wirkung auf die betroffenen Wasserkdrper behandelt. Das ab-
schlielBende Fazit des Fachbeitrages wird in Kapitel 9 dargestellt.

3.1 Vorgehensweise bei der Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen Ge-
wasser und Grundwasserleiter

Im Kapitel 4 wird dargelegt, welche Oberflachen- (OWK) und Grundwasserkorper (GWK)
vom Vorhaben potenziell betroffen sind. Aul3erdem werden die relevanten nicht-berichts-
pflichtigen Gewasser identifiziert.

-10 -
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Grundsatzlich gelten die Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG fiir alle oberirdischen Ge-
wasser. Nach Anlage 1 OGewV werden Oberflachenwasserkorper (,einheitliche und bedeu-
tende Abschnitte eines oberirdischen Gewassers* laut § 3 Nr. 6 WHG)? aber erst ab einer
bestimmten Grol3e erfasst und in Kategorien eingeteilt. Fur die Berichterstattung an die Euro-
paische Kommission erfolgte eine Beschrankung auf einen Teil der Gewasser. Es handelt
sich dabei um:

« FlieRgewasser mit einem Einzugsgebiet von 10 km? oder gréf3er und
« Seen mit einer Oberflache von 50 ha oder grofier.

Demzufolge werden kleinere (sogenannte nicht-berichtspflichtige) Gewasser bei den Bewirt-
schaftungsplanen und der Berichterstattung an die Européische Kommission nicht bertick-
sichtigt. Aufgrund der Berichtspflicht sind die in der OGewV Anlage 1 genannten Gewasser
vorrangig zu behandeln. In jedem Fall sind zusatzlich zu den berichtspflichtigen Gewéssern
aber auch diejenigen Gewasser zu betrachten, von denen ein mafR3geblicher Einfluss auf die
berichtspflichtigen Gewéasser ausgehen kann. Dariiber hinaus gelten die Bewirtschaftungs-
ziele grundsétzlich auch fur die sonstigen Gewasser.

Fur das Grundwasser wurden die Bewirtschaftungsziele in § 47 WHG festgelegt. Grundwas-
serkorper sind laut 8 3 Nr. 6 WHG ,abgegrenzte Grundwasservolumen innerhalb eines oder
mehrerer Grundwasserleiter*.

Zur Identifizierung und Darstellung der relevanten Gewésser mit ihren Einzugsgebieten und
der Grundwasserleiter wurden der Beitrag der Freien und Hansestadt Hamburg zum Bewirt-
schaftungsplan nach 8 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG fur den deutschen
Teil der Flussgebietseinheit Elbe (FHH 2009) bzw. deren Aktualisierungen (FHH 2021, 2015)
und die von der der zustandigen Fachbehdrde BUE, jetzt Behorde fur Umwelt, Klima, Ener-
gie und Agrarwirtschaft (BUKEA), zur Verfigung gestellten Karten verwendet.

3.2 Vorgehensweise bei der Zustandsbeschreibung der vom Vorhaben be-
troffenen Oberflachen- und Grundwasserkdrper sowie der nicht-berichts-
pflichtigen Gewéasser

In Kapitel 6 werden der Zustand der betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkdrper sowie
die jeweiligen Bewirtschaftungsziele hinsichtlich

« der Qualitatskomponenten des 6kologischen Zustands bzw. des 6kologischen Potenzi-
als der Oberflachenwasserkorper (OWK),
« des chemischen Zustands der Oberflachenwasserkorper (OWK) und

2 Zu den Oberflachenwasserkérpern gehéren laut § 3 Nr. 6 WHG auch die Kiistengewdsser, die hier jedoch nicht relevant
sind.

-11 -
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« des mengenmaligen und chemischen Zustands des Grundwasserkorpers (GWK)

dargestellt.

Gemall WRRL Anhang V oder Anlage 3 der OGewV sind zur Einstufung des 6kologischen
Zustands bzw. des 6kologischen Potenzials fir FlieRgewésser die folgenden Qualitatskom-
ponenten zu betrachten:

« Biologische Komponenten:

— Phytoplankton (Artenzusammensetzung, Biomasse),

— Makrophyten/Phytobenthos (Artenzusammensetzung, Abundanz),

benthische wirbellose Fauna (Artenzusammensetzung, Abundanz) und

Fischfauna (Artenzusammensetzung, Abundanz, Altersstruktur).

« Hydromorphologische Komponenten in Unterstiitzung der biologischen Komponenten:

— Wasserhaushalt (Abfluss und Abflussdynamik, Verbindung zu Grundwasserkor-
pern),

— Durchgéangigkeit und

— Morphologie (Tiefen- und Breitenvariation, Struktur und Substrat des Bodens,
Struktur der Uferzone).

« Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Komponenten in Unterstiitzung der
biologischen Komponenten:

— Flussgebietsspezifische Schadstoffe (synthetische und nichtsynthetische Schad-
stoffe in Wasser, Sedimenten oder Schwebstoffen),

— Temperaturverhéltnisse,
— Sauerstoffhaushalt,

— Salzgehalt,

— Versauerungszustand und

— Néahrstoffverhaltnisse.

-12 -
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Die qualitative Beschreibung des 6kologischen Zustands oder des dkologischen Potenzials
erfolgt nach Anlage 4, Tabelle 1 der OGewV anhand von finf Zustands- bzw. Potenzialklas-
sen: sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend und schlecht. Die Einstufung des dkologischen
Potenzials eines kiinstlichen oder erheblich veranderten Oberflachenwasserkérpers richtet
sich, wie auch die Einstufung des 6kologischen Zustands, nach den oben aufgefiihrten
Qualitatskomponenten. In welche Klasse ein OWK eingestuft ist, hangt davon ab, ob die
Abweichung vom ,sehr guten Zustand/Potenzial“ geringfligig (dann ,gut“), mafig (dann
.manig), starker (dann ,unbefriedigend“) oder erheblich (dann ,schlecht) sind.

Zur Beurteilung des chemischen Zustands der Oberflachenwasserkorper sind die Umwelt-
gualitditsnormen gemal Anlage 8 der OGewV heranzuziehen. Die Beurteilung des mengen-
maRigen sowie des chemischen Zustandes der Grundwasserkdrper erfolgt gemaf den Krite-
rien der der 8 4 Abs. 2 und § 7 GrwV. Die Einstufung des chemischen Zustandes der OWK
sowie des Zustandes der GWK erfolgt in eine der beiden Klassen ,gut* oder ,schlecht”.

Die Einstufung des aktuellen Zustands der betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkorper
wurde der zweiten Aktualisierung des Bewirtschaftungsplan nach 8§ 83 WHG bzw. Artikel 13
der Richtlinie 2000/60/EG fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fiir den Zeitraum
2022 bis 2027 bzw. dem Beitrag dazu (FGG ELBE 2021, FHH 2021, BfG — Geoportal 0. J.)
entnommen.

Die vorhabenbezogene Beschreibung des Ist-Zustandes erfolgt anhand der Daten aus dem
Fachinformationssystem Elbe (FIS) und FGG Elbe (FGG Elbe 0. J.) sowie vom Niederséach-
sischen Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (NLWKN), Betriebs-
stelle Stade (Email vom 10.08.2023) (NLWKN STADE 2023). Von den straf3enspezifischen
Parametern wurden die gemal} der geplanten Regenwasserbehandlungsanlagen relevanten
Stoffe (IFS 2018) ausgewahlt. Fur diese Parameter wurden die Jahresdurchschnittskonzent-
rationen fir die betreffenden Referenzmessstellen im Vergleich zu den in der OGewV in An-
lage 6 bis 8 aufgefuhrten Umweltqualitatsnormen ermittelt. Die Daten zu Chloridkonzentratio-
nen im Grundwasser an Landesmessstellen im Planungsgebiet stammen von der Behorde
fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) (Email vom 27.10.2022) (FHH BU-
KEA 2022).
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Laut FGG ELBE (2021, S. 114) erfolgt die Bewertung des Phytoplanktons ,fur die Tideelbe
anhand des Bewertungssystems Gesamtindex Phytoplankton (MISCHKE & BEHRENDT
2007). Aufgrund gleicher Bewertungskriterien fir nattrliche und erheblich veranderte bzw.
kunstliche Gewasser sieht dieses Bewertungsverfahren keine Unterscheidung zwischen Zu-
stands- und Potenzialbewertung vor. Nach den vorliegenden Ergebnissen ist jedoch noch zu
prufen, inwieweit die bei der Auswertung angewandte Software PhytoFluss fir den Bereich
der TEL, insbesondere ab dem Hamburger Hafen, zu gesicherten Ergebnissen fuhrt. U. a. ist
die starke Tribung ein Grund daftr, dass die Ergebnisse fir Biovolumen und Chlorophyll-
gehalte deutlich niedriger ausfallen als oberhalb und es damit zu einer besseren Einstufung
kommt. Die Bewertung der Qualitatskomponente Makrophyten erfolgt fiir die Tideelbe nach
dem BMT-Verfahren (,Verfahren zur Bewertung der Qualitatskomponente Makrophyten in
Tidegewassern Nordwestdeutschlands gemal EG-Wasserrahmenrichtlinie®, STILLER 2011).
Dieses Verfahren erlaubt sowohl die Ermittlung des dkologischen Zustands als auch des
Okologischen Potenzials.”
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4 Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen Oberflachen- und
Grundwasserkorper sowie Schutzgebiete

Das geplante Vorhaben liegt direkt im Einzugsgebiet des Oberflachenwasserkdrpers (OWK)
Elbe-Hafen® und grenzt im Studen an das Einzugsgebiet des OWK Moorburger Landscheide,
Moorwettern* (s. Abb. 1). Der Referenzmesspunkt des, als erheblich verandert geman § 28
WHG eingestuften Wasserkorpers Elbe-Hafen ist die Messstelle Seemannshoft (s. Abb. 1).

Einzugsgebiete der
Oberflachenwasserkdrper

| EL_02, Elbe-Hafen

I:‘ MO_01, Moorburger
Landscheide, Moorwettern

|:| Sonstige

Oberflachenwasserkdérper
EL_02, Elbe-Hafen

MO_01, Moorburger
Landscheide, Moorwettern

— A26 Ost, VKE 7052

- Messstelle Seemannshoft
® (Uesh)

0 25 5 75 10

Kilometer

Abb. 1: Lage des Plangebietes im Einzugsgebiet des OWK Elbe-Hafen mit angrenzendem Einzugs-
gebiet des OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern

8 EU-Code: DERW_DEHH_EL_02
4 EU-Code: DERW_DEHH_MO_01; im Anhang 2 (FHH 2021) wird dieser OWK als “Moorwettern und Moorburger Land-
scheide” bezeichnet
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Die dem geplanten Vorhaben nachstgelegenen berichtspflichtigen Gewéasser sind die Suder-
elbe und die damit zusammenflieRende Norderelbe. Sudlich grenzt das berichtspflichtige Ge-
wasser Moorburger Landscheide an. Berichtspflichtige Stillgewésser befinden sich nicht im
Einflussbereich des geplanten Vorhabens.

Ein vom Vorhaben betroffenes nicht-berichtspflichtiges Gewésser ist der Reiherstieg, ein
schiffbarer Seitenarm der Elbe, der den westlichen Teil Wilhelmsburgs in Nord-Sid-Richtung
durchschneidet und die Norder- und Stderelbe miteinander verbindet. Betroffen ist auch die
Rethe, die Verbindung zwischen Reiherstieg und Siiderelbe ndrdlich der Binneninsel Hohe
Schaar (s. Abb. 2). Weitere nicht-berichtspflichtige Gewasser sind zwei Regenriickhaltebe-
cken, Graben und Regenkandle vorwiegend nordlich des Kattwykdamms und der parallel
dazu verlaufenden Bahntrasse auf der Hohen Schaar, die zum Entwéasserungssystem Hohe
Schaar gehdren, sowie der Hohe-Schaar-Hafen. Linksseitig der Stiderelbe sind der Entwéas-
serungsgraben an der Moorburger Schanze sowie der Deichful3graben am Kattwykdamm
und Verbindungsgraben von dort bis zum Zusammenfluss von Alter Stiderelbe und Hohenwi-
scher Schleusenfleet nicht-berichtspflichtige Gewasser. Ab dort wird die Alte Stiderelbe dann
Teil des OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern, der als kiinstlicher Oberflachenwas-
serkorper gemald § 28 WHG eingestuft wird.
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Abb. 2: Lage des Planabschnitts [VKE 7052] der A 26

Fur weitere an den OWK Elbe-Hafen angrenzende OWK bestehen aufgrund der Lage des
Plangebietes keine vorhabenbedingten potenziellen Betroffenheiten, da es lediglich zu lokal

begrenzten Auswirkungen des geplanten Vorhabens kommt.

Die oberflachennahen Grundwasserkorper, in deren Bereich sich das geplante Vorhaben be-
findet, sind der GWK Bille-Marsch/Niederung Geesthacht® sowie der GWK Este-Seeve Lo-
ckergestein® (s. Abb. 3). Der GWK Bille-Marsch/Niederung Geesthacht weist eine Gesamtfla-
che von ca. 230 km? auf. Linksseitig der Stiderelbe bzw. Elbe schlief3t sich der GWK Este-
Seeve Lockergestein mit einer Gesamtflache von ca. 1100 km2 an, der mit 86 % der Flache
zu Niedersachsen gehort und fur den Niedersachsen bzgl. der WRRL meldepflichtig ist.

5 EU-Code: DEGB_DEHH_EL12
8 EU-Code: DEGB_DENI_NI11_3
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Stadtgrenze Hamburg = A26 Ost, VKE 7052

Abb. 3: Lage des Plangebietes innerhalb der GWK Este-Seeve Lockergestein (NI11_3) und Bille-
Marsch/Niederung Geesthacht (EL12)

Im Planungsraum folgen unterhalb der oberflachennahen Grundwasserkdrper die tertiaren
Braunkohlensande, die den tiefen Grundwasserkorper N8 (Braunkohlensande Mittel-Hol-
stein/ Hamburg-Nord) bilden. Der tiefe Grundwasserkorper ist im Bereich des Vorhabens
hydraulisch vom oberflachennahen Grundwasserkorper getrennt. Aufgrund der Tiefenlage
und der hydraulischen Trennung ist der tiefe Grundwasserkorper nicht durch die Planungen
betroffen. Mogliche Auswirkungen sind auf die oberflachennahen Grundwasserleiter be-
grenzt.

In der folgenden Tab. 1 sind die betroffenen Wasserkdrper mit ihren Bezeichnungen und
Typ-Angaben aufgefuhrt:
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Tab. 1: Betroffene Wasserkorper im Projektgebiet der A 26 Hafenpassage, VKE 7052

Wasser- LA FlieBgewas-
. Wasserkérpername EU-Code Typcode fur 9
korper - . sertyp
FlieRgewéasser
OWK Elbe-Hafen DERW_DEHH_EL_02 20 Sandgepragte
- - - Strome
OWK Moorburger Landscheide, DERW DEHH MO 01 221 Gewasser der
Moorwettern - - = Marschen
GWK Bille-Marsch/Niederung DEGB DEHH EL12
Geesthacht - —
GWK Este-Seeve Lockergestein | DEGB_DENI_NI11_3

Im Planungsraum sind keine Trinkwasserschutzgebiete bzw. Wasserschutzgebiete vor-
handen. Im stdo6stlichen Teil des GWK Bille-Marsch/Niederung Geesthacht an der Landes-
grenze befindet sich das Wasserschutzgebiet Curslack/Altengamme. Und im Hamburger Teil
des GWK Este-Seeve Lockergestein liegt an der Landesgrenze das Wasserschutzgebiet Su-
derelbmarsch/Harburger Berge. Im GWK Este-Seeve Lockergestein liegt dstlich der A7 dar-
Uber hinaus der HFB 2 ein Trinkwasserbrunnen ohne Schutzgebietsausweisung.

Grundwasserabhéangige Landdkosysteme im Sinne der WRRL (vgl. FHH BUE 2005,

S. 15), wie z. B. grundwasserabhéngige Natura 2000- und Naturschutzgebiete oder Moore,
Sumpfe, Briche, sind in der direkten Umgebung des geplanten Vorhabens nicht vorhanden.
Westlich angrenzend an das Plangebiet befinden sich Niedermoore mit teilweise oberfla-
chennahen Torfen sowie vollstandig geschiitzte Feuchtbiotope, die grofdtenteils zum Land-
schaftsschutzgebiet Moorburg gehéren.

Der gesamte deutsche Teil der Flussgebietseinheit Elbe ist als néhrstoffsensibel (geféahrde-
tes Gebiet) nach Nitratrichtlinie (91/676/EWG) und als empfindliches Gebiet nach Kommu-
nalabwasserrichtlinie (91/271/EWG) eingestuft.

-19-



A 26 Hafenpassage, VKE 7052, Moorburg bis Hohe Schaar — Fachbeitrag WRRL BWS GmbH, Oktober 2023

5 Merkmale und Wirkungen des Vorhabens

In diesem Kapitel werden Merkmale und Wirkungen des Vorhabens beschrieben, fiir die eine
wasserrechtliche Bewertung erforderlich ist.

5.1 Beschreibung des Vorhabens

Die Beschreibung des Vorhabens beschrankt sich auf die Bestandteile und MaRnahmen, die
hinsichtlich ihrer Wirkungen auf die Oberflachen- und Grundwasserkorper relevant sein kon-
nen. Sie ist im Wesentlichen dem Erlauterungsbericht als Unterlage 1 der Planunterlagen
entnommen. Weitere Unterlagen, die die Grundlage fir einzelne Unterkapitel bilden, werden
jeweils dort aufgefihrt.

5.1.1 Planerische und stralenbauliche Beschreibung

Die DEGES plant im Auftrag der Autobahn GmbH des Bundes, diese wiederum im Auftrag
der Bundesrepublik Deutschland (bis zum 31.12.2020 fiir die Freie und Hansestadt Hamburg
in Auftragsverwaltung fir die Bundesrepublik Deutschland), den Neubau der A 26 Hafenpas-
sage Hamburg mit vier Fahrstreifen im stdlichen Hafengebiet der Freien und Hansestadt
Hamburg. Als neue West-Ost-Verbindung schlief3t die A 26 Hafenpassage Hamburg eine
Netzliicke mit Uberregionaler Verbindungsbedeutung. Sie verknupft die A 7 am Autobahn-
kreuz (AK) HH-Hafen (bisher HH-Siuiderelbe) und die A 1 am Autobahndreieck (AD) Suder-
elbe (bisher HH-Stillhorn). Sie wird als direkte Weiterfihrung der A 26 (Stade — Hamburg)
geplant. Neben der Uberregionalen Funktion im Autobahnnetz soll die A 26 Hafenpassage
Hamburg zu einer verbesserten Verkehrsinfrastruktur und durch Anbindung der Umschlag-
anlagen zur Verbesserung der Erreichbarkeit im Hamburger Hafen beitragen.

Der vorliegende Fachbeitrag behandelt den Ausbau der VKE 7052, die zwischen der AS HH-
Moorburg (Bau-km 1+950) und der AS HH-Hohe Schaar (Bau-km 5+841) beiderseits der Su-
derelbe, linksseitig dstlich an Moorburg vorbei und rechtsseitig auf der Elbinsel Hohe Schaar,
verlauft und eine Lange von ca. 3.890 km aufweist.
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Vom Abschnitt 6a (VKE 7051), aus Westen kommend wird die A 26 westlich der Stderelbe
im Linksbogen geschwungen Uber die Entwasserungsfelder der HPA gefiihrt. Die Entwasse-
rungsfelder sind bundesimmissionsschutzrechtlich genehmigte Anlagen zur Behandlung von
Baggergut. Der durch die geplante A 26 Hafenpassage entstehende Eingriff in mehrere Ent-
wasserungsfelder ist derart umfangreich, dass diese Felder stillzulegen sind. Anschlie3end
l&uft die Trasse in einem Rechtsbogen auf die Stiderelbquerung zwischen Kattwykbriicke
und dem Kraftwerk Moorburg zu. Nach deren Querung passiert die VKE 7052 im Bereich der
Hohen Schaar einen von beiderseitigen Gewerbe- bzw. Industrieanlagen gebildeten engen
Korridor in West-Ost-Richtung, bevor er an der AS HH-Hohe Schaar nach Suden in Richtung
Reiherstiegschleuse abknickt. Westlich der Stderelbe verlauft die A 26 Hafenpassage, VKE
7052 zunéachst in Dammlage und steigt zur Stderelbe deutlich an. Der weitere Verlauf erfolgt
auf Brickenbauwerken mit grof3en Feldweiten. Vorgesehen sind insgesamt funf Gro3bri-
cken, die eine Gesamtlange von ca. 2.900 m aufweisen.

Die VKE 7052 kreuzt westlich der Suderelbe zweimal die bestehende Hauptdeichlinie. Die
zugrunde liegende Planung sieht daher die Verlegung der Deichlinie auf einer Lange von ca.
1000 m an den dstlichen Damm der A 26 vor. Aufgrund der Fiihrung der Trasse im An-
schluss auf einer Hochstral3e sind Strafen und Wege ausschliel3lich im Bereich von Pfeiler-
stellungen sowie im Bereich der AS HH-Hohe Schaar zu verlegen. Diese Anschlussstelle ist
in Form einer Raute mit Verteilerkreis geplant.

Der Streckenverlauf der A 26 Hafenpassage, VKE 7052 ist hohentechnisch durch eine hohe
Dammlage im Bereich der Entwésserungsfelder Moorburg-Ost und einem anschlieRenden
Briickenzug aus funf aufeinanderfolgenden GroRbriicken charakterisiert. Von einer H6he von
+13,59 m NHN am Beginn der VKE 7052 erreicht die Trasse bei Bau-km 2+625 ihren einzi-
gen, nur unwesentlich niedriger liegenden Tiefpunkt und steigt dann bis zur Strommitte der
Siderelbe beim Hohenzwangspunkt auf die grof3te Hohe von +57,53 m NHN an. An der AS
HH-Hohe Schaar ist ein weiterer Héhenzwangspunkt von annahernd +23 m NHN gegeben.
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Die Trasse der A 26 erhalt einen Regelquerschnitt RQ 31 mit einer 135 m langen Mittelstrei-
fentberfahrt ab Bau-km 2+400 und die GroRbriicken erhalten einen Regelquerschnitt des
Typs RQ 31B, wobei die Mittelstreifenbreite auf 3,50 m reduziert ist. Abweichend dazu ist fur
die Suderelbbriicke (Bw 7052/02) ein 4,40 m breiter Lichtspalt zwischen den Uberbauten der
beiden Richtungsfahrbahnen vorgesehen. Fir die Verbindungsrampen Nordwest und Sidost
der AS-Hohe Schaar sind modifizierte Regelquerschnitte des Typs Q1 mit schmaleren Kap-
pen zu Gunsten einer breiteren Fahrbahn bzw. des Typs Q2 in Annéherung an den Verteiler-
kreis vorgesehen. Die Aufweitung beginnt bei den Rampen Sidwest und Nordost bereits am
Trennpfeiler zur Vorlandbriicke. Die Rampe Nordost erhalt zusatzlich zum zweistreifigen
Querschnitt der anderen drei Rampen in Annaherung an den Verteilerkreis eine Aufweitung
als dritte Fahrspur, die als Bypass in Richtung Hohe-Schaar-Strafl3e Nord abzweigt. Die Aus-
fahrten, abgesehen von der Ausfahrt zum Kattwykdamm, werden zweistreifig ausgelegt. Die
Hafenstral3en erhalten eine 7,0 m breiten zweistreifigen Regelquerschnitt. Die Ausnahme bil-
det der umverlegte Kattwykdamm auf der Westseite der Suderelbe mit einem zweistreifigen
Querschnitt von 7,50 m Breite sowie die umverlegte Hohe-Schaar-Stral3e (Nordast) mit ei-
nem dreistreifigen Querschnitt von 10,50 m Breite.

Gemal dem Hamburger Regelwerk fir Planung und Entwurf von StadtstralRen wird fir beide
Richtungsfahrbahnen (Stade und Hamburg/A 1) der A 26 ein frostsicherer Oberbau von

70 cm Starke vorgesehen. AulRerdem erhalten die A 26 und alle Verbindungsrampen eine
larmmindernde Gussasphaltschicht.

Voraussetzung fur den Bau ist eine Baufeldfreimachung. Die dazugehdrenden Arbeiten kon-
nen im Wesentlichen zeitgleich erfolgen und sollen innerhalb von ca. zwei Jahren abge-
schlossen sein. Fir den Streckenbau und die Ingenieurbauwerke wird eine Dauer von finf
Jahren veranschlagt, sodass mit einer voraussichtlichen Gesamtbauzeit von sieben Jahren
zu rechnen ist.

5.1.2 Baugrund und Grundwasser

Der Streckenabschnitt liegt im Wesentlichen in der im Elbtal nacheiszeitlich entstandenen
Elbmarsch und dem daran stidlich angrenzenden Randmoor. Charakteristisch fur diesen Be-
reich sind die unterhalb der natirlichen Gelandeoberkante einsetzenden und unterschiedlich
machtigen organischen Weichschichten aus Klei und Torf, die einheitlich von holozanen
Sanden unterlagert werden, unter denen pleistozane Flusssande des Elbeurstromtales bzw.
Schmelzwassersande mit ortlichem Geschiebemergel und schliel3lich elsterzeitlicher Be-
ckenschluff und Beckensand folgen.
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Im Trassenverlauf weist die natiirliche Bodenschichtung flachendeckend mehrere Meter
machtige Auffillungen unterschiedlicher Zusammensetzung auf. Im Streckenabschnitt zwi-
schen km 1+950 (Ende VKE 7051) und km 3+150 (StralRe Moorburger Elbdeich) befindet
sich unter dem Entwasserungsfeld Moorburg-Ost ein Altspilfeld, das seinerzeit auf die natir-
liche Gelandeoberflache aufgespilt wurde. Die organischen Weichschichten stellen landsei-
tig eine gering wasserdurchlassige Deckschicht iber dem zusammenh&ngenden Grundwas-
serleiter aus den gut wasserdurchlassigen und hydraulisch verbundenen holozanen und plei-
stozanen Sanden dar.

Im zusammenhéangenden Grundwasserleiter ist ein oberflichennahes Grundwasservorkom-
men entwickelt, welches hydraulisch mit der Elbe in Verbindung steht und damit tidebeein-
flusst ist, wobei der Tideeinfluss mit zunehmendem Abstand zur Siuderelbe abnimmt. Im Ver-
breitungsbereich der organischen Weichschichten als gering wasserdurchlassiger Deck-
schicht liegen im Grundwasserleiter gespannte Grundwasserverhaltnisse vor.

Infolge der wasserstauenden Wirkung ist oberhalb der organischen Weichschichten bzw.
bindigen Auffullungen zeitweilig mit dem Auftreten von Schichten-, Sicker- und Stauwasser
zu rechnen. Bei entsprechenden Wasserstandsereignissen der Elbe kann das Grundwasser
bis zur Gelandeoberkante ansteigen. Die héchsten Grundwasserstande, die unter natirli-
chen Randbedingungen eintreten kdnnen, die Bemessungsgrundwasserstande, liegen im
Bereich des geplanten Trassenverlaufs zwischen +8,1 und +1,0 m NHN, im Bereich der
Dammlage zwischen +1,5 und 1,0 m NHN (s. Unterlage 18.6A, Kap. 3.1 Abb. 2).

Die gesamte VKE 7052 ist durch setzungsempfindlichen Baugrund gekennzeichnet, der so-
wohl beim Streckenbau als auch bei der Bauwerksherstellung besondere Mal3nahmen erfor-
dert. Im Ergebnis der geotechnischen Fachplanung wird der Dammkérper auf einem Niveau
von ca. +6,00 bis +10,00 m NHN Uber den stillgelegten Entwasserungsfeldern hergestellt
und zur Verringerung von Setzungen auf einem aufgestanderten Tragsystem gegriindet, das
als Pfahlraster mit einer Geogitteriiberspannung geplant ist. Die Auflast wird so vom Geogit-
ter aufgenommen und uber die Grindungspfahle in die tragenden Sande (1. HGWL) abgelei-
tet. Ein geringes Setzungsmal’ resultiert aus dem Durchhang des Geogitters, der sich mit
der Aufbringung des Dammkorpers einstellt (s. Unterlage 18.6A, Kap. 3.3 Abb. 3). Aufgrund
der Uberdeckung der natirlichen Weichschichten mit sehr gering durchlassigen tonig-schluf-
figen Schichten ist zu erwarten, dass der Grof3teil des aus den natirlichen Weichschichten
stammenden Porenwassers nach unten in den Grundwasserleiter abgegeben wird (Unter-
lage 18.6A, Kap. 3.3).

Bei den Briickenbauwerken wird der Setzungsempfindlichkeit durch Tiefgrindungen entge-
gengewirkt, bei denen Bohrpféhle bis in Bereiche mit ausreichend tragfahigem Untergrund
abgeteuft werden.
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5.1.3 Entwasserungsfelder des Anlagenteils Moorburg-Ost

Die nach 8 67 Absatz 2 BiImSchG ubergeleiteten Entwasserungsfelder des Anlagenteils
Moorburg-Ost der Behandlungsanlage Moorburg/Ellerholz der HPA befinden sich auf dem
Altspuilfeld Moorburg-Ost. Der geplante Trassendamm lagert diesem bestehenden Aufho-
hungskdrper auf. Dort liegen die Stauwasserstande hoher als die Grundwasserpotenziale, so
dass eine Einsickerung von Stauwasser in den Grundwasserleiter gegeben ist (Unter-

lage 18.6A Kap. 2).

Die stillgelegten Flachen der Entwasserungsfelder westlich der A 26 stehen hochwassersi-
cher fur eine Nachnutzung zur Verfligung.

Der aufRenseitige Deichgraben dient der Oberflachen- und Deichful3entwdsserung und ent-
wassert bisher in den bestehenden Ringgraben der Entwéasserungsfelder Moorburg-Ost. Mit
Teilstilllegung der BimSch-Anlage Entwasserungsfelder Moorburg-Ost wird der Deichaul3en-
graben an den Strafl3engraben der Stral3e Moorburger Schanze als neue Vorflut angeschlos-
sen. Der bestehende StralRengraben muss hierfur auf den erforderlichen hydraulischen Ab-
flussquerschnitt ausgebaut werden. Uber einen Durchlass DN 450 entwassert der StraRen-
graben abschliel3end in den nordlichen kleinen Nebenarm der Stiderelbe. Der Durchlass ist
mit einer Riuckstauklappe sowie auf3en- und binnenseitigen Absperrschiebern gegen Sturm-
fluten gesichert.

5.1.4 Entwasserung

Das Entwasserungskonzept ist dem Erlauterungsbericht zur Entwéasserung (Unter-

lage 18.1A) und den Berechnungsunterlagen Streckenentwéasserung A 26 (Unterlage 18.2A)
zu entnehmen. Zur Beschreibung des geplanten Entwasserungssystems wurden auf3erdem

der Ubersichtslageplan Entwasserung (Unterlage 8), die Lageplane (Unterlage 5) sowie die

Unterlage 16.4 Hochwasserschutz herangezogen.

Als Grundlage fur die Planung und Berechnung der Entwéasserungsanlagen dienen folgende
Regelwerke (Unterlage 18.1A, Kap. 2.1):

o Arbeitsblatt DWA-A 102-1: Grundsatze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Re-
genwetterabflissen zur Einleitung in Oberflachengewdasser — Teil 1: Allgemeines, De-
zember 2020,

o Arbeitsblatt DWA-A 102-2: Grundsatze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Re-
genwetterabflissen zur Einleitung in Oberflachengewdasser — Teil 2: Emissionsbezo-
gene Bewertungen und Regelungen, Dezember 2020,

o Arbeitsblatt DWA-A 110: Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis von
Abwasserleitungen und Kandalen, August 2006,
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o Arbeitsblatt DWA-A 117: Bemessung von Regenrickhalteraumen, Dezember 2013,

o Arbeitsblatt DWA-A 118: Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwasserungs-
systemen, Marz 2006,

« Arbeitsblatt DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser, April 2005,

« Arbeitsblatt DWA-M 176: Hinweise zur konstruktiven Gestaltung und Ausriistung von
Bauwerken der zentralen Regenwasserbehandlung und -riickhaltung, November 2013,

« Arbeitsblatt DWA-A 178: Retentionsbodenfilteranlagen, Juni 2019,

« RewsS: Richtlinien fur die Entwasserung von Straf3en (Ausgabe 2021).

Planerisch ist trotz der Eingriffe vorgesehen, dass Entwasserungssystem in seiner Funktion
vollstdndig zu erhalten. Zu diesem Zweck werden Graben verlegt bzw. teilweise verrohrt und
die Regenruckhaltebecken unter Beibehaltung ihres Stauraumvolumens angepasst.

5.1.4.1 Entwasserung im Ist-Zustand

Die Entwasserung im Projektgebiet erfolgt zum einen Uber das Entwésserungssystem Moor-
burg, zum anderen aus den Poldern heraus, aus denen das Wasser entweder in das Ent-
wasserungssystem Moorburg oder direkt in oder tber nicht-berichtspflichtige Gewdasser in
die Stuiderelbe geleitet wird. Im Projektgebiet befinden sich die drei Polder 4, 7 und 13. Polder
sind gemanR § 2 Abs. 3 PolderV Gelandeflachen, die durch Hochwasserschutzanlagen gesi-
chert sind.

Die VKE 7052 quert aus Westen kommend zunéchst den Polder 4 und verlauft nach Uber-
querung der Stiderelbe im Polder 7 entlang der Schutzwand zum Polder 13 weiter. Der Pol-
der 13 besitzt ein separates Entwasserungssystem, welches von der Baumalinahme nicht
betroffen ist.

Polder 4 liegt 6stlich des Moorburger Hauptdeiches, umfasst aktuell ca. 250 ha und wird sich
durch das geplante Vorhaben im Westen mit der vorrickenden Hauptdeichlinie um ca. 20 ha
verkleinern. Der vom Vorhaben betroffene Teil des Polders entwassert tber Graben und ein
Pumpwerk tber den Moorburger Hauptdeich zum Speicherbecken Moorburg-Mitte.

Die Elbinsel Hohe Schaar liegt 6stlich der Stiderelbe und wird von den Vorflutern Rethe, Rei-
herstieg und Suderelbe umschlossen. Sie ist durch eine Hochwasserschutzwand in den Pol-
der 13 (Shell) im Stiden und den Bereich Polder 7 (Hohe Schaar) geteilt.
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Die Oberkante der Hochwasserschutzwande, die die Polder 4 und 7 von der Siiderelbe tren-
nen, und das Schutzniveau dieser beiden Poldergebiete liegt auf +7,50 m NHN und damit ca.
1 m Uber dem Gelande und dem hochsten bekannten Tidehochwasser HHThw, das bei
+6,50 m NHN (03.01.1976) liegt. Polder 7 auf der Hohen Schaar umfasst im Bestand rund
180 ha, von denen rund 50 ha befestigt und kanalisiert sind. Das Entwéasserungssystem
Hohe Schaar im Polder 7 besteht aus Graben, Durchlassen, zwei Riickhaltebecken und Re-
genkanalen. Der Kattwykdamm entwéssert dort in den Ringgraben Sud. In der Regel erfolgt
die Einleitung in die Stderelbe und die Rethe im Freigefalle. Im Hochwasserfall stehen im
Polder ein grol3es Riickhaltevolumen als Puffer sowie zwei Pumpwerke zur Verfigung.

Die im Polder 7 bestehenden StraRen Kattwykdamm und Hohe-Schaar-Stral3e sind grofiten-
teils mit Trummen ausgestattet, welche direkt an die parallel verlaufenden StralR3enseitengra-
ben angeschlossen sind. Erst ca. 130 m sudlich des Endes des Abschnittes 6b beginnt ein
StraRenentwasserungskanal DN 400, der in sudliche Richtung durch die Hohe-Schaar-
Stral3e und zukinftig durch die VKE 7053 verlauft und nach Querung der Gleise in den Rei-
herstieg mindet.

5.1.4.2 Betroffene Bauwerke mit wasserrechtlicher Genehmigung

In der Stiderelbe wurde in Zusammenhang mit der Kiihlwasserentnahme durch das Kraft-
werk Moorburg ein Auslassbauwerk fur die Fischrickfuhrung (Wasserbuch-Nr. 4 A 111 1143)
errichtet. Trotz Stilllegung des Kraftwerkes und beschlossenem Riickbau soll die Fischrick-
fuhrung bestehen bleiben. Eine neu zu errichtende Uferwand zwischen der vorhandenen
Kaikante und der Uferspundwand des westlichen Pylons der zukinftigen Suderelbbricke
spart daher das Bauwerk zur Ruckfiihrung aus, so dass die wasserrechtliche Genehmigung
nicht beruhrt wird.

Die Mole am Nordeingang Hohe-Schaar-Hafen (Wasserbuch-Nr. 4 A Il 4, danach als ,Fan-
gedamm* bezeichnet) wird im Rahmen des Pylonbaus auf der 6stlichen Seite der Stiderelb-
bricke uberbaut. Genehmigungsinhaber ist die Shell Deutschland Oil GmbH. Mit Abschluss
des Vertrages zwischen der Stral3enbauverwaltung der Bundesrepublik Deutschland und der
Shell Deutschland Oil GmbH zur RGumung von Teilen des Tanklagers Harburg fur den Bau
der A26, Hafenpassage Hamburg ist das Einvernehmen mit dem Genehmigungsinhaber her-
gestellt.

Weitere Bauwerke mit wasserrechtlicher Genehmigung (Freileitung, Diker) haben fiir diesen
Fachbeitrag keine Relevanz.
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5.1.4.3 Geplantes Entwasserungssystem

Die Entwasserung der VKE 7052 wird durch den Brickenhochpunkt der Stiderelbbriicke in
die zwei voneinander unabhéngigen Bereiche unterteilt, von denen der eine westlich und der
andere Ostlich der Stiderelbe liegt. Vorfluter fiir die erforderliche Autobahnentwésserung sind
die Stuiderelbe und der Reiherstieg. Ableitungen in die vorhandenen Grabensysteme und
Uber die Polderpumpwerke sind nicht zuldssig. Durch das La&ngsgefalle (Hoch- und Tief-
punkte) ergeben sich im westlichen Teil zwei Entwasserungsabschnitte (EA 0 und EA 1) und
im ostlichen Teil ein Entwasserungsabschnitt (EA 2) (s. Abb. 4 und auch Anl. 1). Teilbereiche
des Verteilerkreises miissen aus konstruktiven Griinden auch an die Ablaufleitung der Auto-
bahn und somit an den EA 2 angeschlossen werden.

Den geplanten Hafenstral3en mitsamt den restlichen Teilbereichen des Verteilerkreises wur-
den die drei Entwasserungsabschnitte (EA 3 bis EA 5) auf der Hohen Schaar zugewiesen
sowie ein weiterer (EA 6) westlich der Stiderelbe (s. Abb. 4 und Anl. 1), wo der Kattwyk-
damm wegen des Pendelpfeilers Achse 120 Richtung Norden umtrassiert wird. Fir diese
Entwasserungsabschnitte kdnnen weiter die vorhandenen Grabensysteme als Vorfluter ge-
nutzt werden. Die Bildung der Entwésserungsabschnitte erfolgt damit so, dass Autobahnfla-
chen und HafenstralRen getrennt entwéssern und gleichzeitig nur wenige Abschnitte und Be-
triebspunkte entstehen (s. a. Unterlage 8 des Antrags auf Planfeststellung).
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-28 -



A 26 Hafenpassage, VKE 7052, Moorburg bis Hohe Schaar — Fachbeitrag WRRL BWS GmbH, Oktober 2023

Der Grol3teil des anfallenden Oberflachenwassers der VKE 7052 wird zur Reinigung in die
Retentionsbodenfilteranlagen (RBFA) geleitet, die in den Poldern 4 und 7 errichtet werden
sollen und somit vor Hochwéssern bis +7,50 m NHN geschiitzt sind. Anschliel3end erfolgt die
gedrosselte Weiterleitung in die Vorfluter. Die RBFA bestehen jeweils aus

e einem bzw. zwei Bauwerken zur Vorbehandlung von StraRenoberflachenwasser, um
mineralische Grobstoffe und Leichtflissigkeiten zuriickzuhalten (Grobstoffriickhalt und
Tauchwand),

« einem Retentionsbodenfilterbecken,

« einer Regenrickhaltelamelle (Bemessung fir finfjahrliches Regenereignis),

« einer Ablaufdrosselung sowie

« einem Notiberlauf.

Fir die Richtungsfahrbahn Stade im Dammbereich am Ubergang zur VKE 7051, die teil-
weise zu den Entwéasserungsabschnitten O und 1 (EA 0 und EA 1) gehort, soll die Entwéasse-
rung tber eine breitflachige Versickerung in Bankett und Dammbdschung westlich der Auto-
bahn erfolgen (s. Abb. 4 und Anl. 1).

Zur Behandlung des Oberflachenwassers der Hafenstral3en sind im EA 3 eine und im EA 4
zwei Rohrsedimentationsanlagen vorgesehen. Rohrsedimentationsanlagen gewéhrleisten
auch den Ruckhalt von Leichtstoffen. Die Abfliisse werden ungedrosselt in Graben bzw. de-
ren Verrohrungsstrecken des Entwasserungssystems Hohe Schaar geleitet. Aus dem EA 5
wird das Straf3enoberflachenwasser nach deren Fertigstellung der VKE 7053 zugefuhrt, vor-
her wird es der RBFA 2 zugeleitet. Aus dem EA 6 werden die Oberflaichenabfliisse vom Katt-
wykdamm und angrenzendem Lagerstreifen mit Deichbdschung teils Uber den bestehenden
StralRenablauf, teils Uber Stralenablaufe mit Filtereinsatz dem Deichful3graben zugefihrt. In
den Bereichen, in denen eine begrinte Béschung angrenzt, soll die Behandlung des Stra-
Renoberflachenwassers durch breitflachige Ableitung und Versickerung erfolgen.

Das Entwasserungssystem Hohe Schaar wird im Bereich zwischen den beiden Regenriick-
haltebecken (RRB) 1 und 2 schrittweise umgebaut. U. a. entsteht das RRB 1 Siid durch die
Aufweitung des Grabens, das RRB 2 wird in die beiden Regenriickhaltebecken RRB 2 Sid
und RRB 2 (DHL) unterteilt und der Stidliche Ringgraben wird verrohrt.

Eine Ubersicht (iber die Entwésserungsanlagen in den einzelnen Entwésserungsabschnitten
gibt Tab. 2. Insgesamt soll von ca. 77 % der angeschlossenen befestigten Flache das Ober-
flachenwasser den Retentionsbodenfilteranlagen zugefihrt werden. Von ca. 12 % dieser Fla-
che erfolgt die Oberflachenwasserbehandlung durch Rohrsedimentationsanlagen und von
ca. 7 % soll es uber die belebte Bodenschicht versickern.
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Tab. 2: Entwasserungsanlagen in den Entwasserungsabschnitten im Planzustand und den von der
Einleitung betroffenen OWK
Befestigte Unbefes- | & aitstelle
tigtean- | .
" angeschlos- in nicht-be- oo
Art der Entwasserungs-/ N geschlos- . Einleitung
EA .. -y sene Flache N richts- .
Flache Reinigungsanlage sene Fl&- o in den OWK
Aeba pflichtige
che Agu.a .
[m?] Gewasser
[m?]
Fahrbahn, B6- | Versickerung tber
0A schung Bankett und Dammbg- 762 1.700 i i
schung, Auffang- und
Rickhaltemulde
Fahrbahn, Mit- | Regenwasserkanal
OB | telstreifen und Behandlung in der 3.396 871 f/'KFEB7Vg5RlRL f/'KFEB7Vg5RlRL
VKE 7051
Fahrbahn, Bo- bei Starkrege-
schung Versickerung Uber nereignissen
1A Bankett und Dammbg- 11.066 15.241 auch Retgntl- i
schung, Auffang- und onsraum in
Versickerungsmulde Bodschungs-
fuBmulde
Fahrbahn, Mit- bei Starkrege-
telstreifen oder nereignissen
. . | Elbe-Hafen,
1p | Fahrbahn, Mit- | ppr s g 12.504* 2.405 |3uchRetenti- | pooicrelle 1
telstreifen und onsraum in -
. (Suderelbe)
Kappen Bodschungs-
fuBmulde
Fahrbahn, Mit- 33434* (fur den bei Starkrege-
telstreifen und Bereich), 35830 nereignissen
Kappen oder (bis Damm- auch Retenti- Elbe-Hafen,
1C ; RBFA 1 . - ; Einleitstelle 1
zwei Fahrbah- ende, einschl. onsraum in (Siiderelbe)
nen mit Kappen Teilabschnitt Bodschungs-
von 1B) fuBmulde
Fahrbahn, Mit-
telstreifen und
Kappen oder
zwei Fahrbah- Elbe-Hafen,
2 nen mit Kappen | RBFA 2 79.099* - Einleitstelle 2
sowie Rampen (Reiherstieg)
und Abschnitte
im Verteiler-
kreis
HafenstralRe
Kattwykdamm Rohrsedimentations- Entwésse- Elbe-Hafen,
3 Ost, sudl. Teil anlage 9.438 rungssystem | Einleitstelle 3
des Verteiler- 9 Hohe Schaar | (Suderelbe)
kreises
HafenstralRe
Hohe-Schaar- u
StraRe Nord, zwei Rohrsedimentati- Entwasse- E!be-.Hafen,
4 L . 10.162 rungssystem | Einleitstelle 3
nordlicher Teil | onsanlagen
. Hohe Schaar | (Rethe)
des Verteiler-
kreises
HafenstralRe
Hohe-Schaar-
. Elbe-Hafen,
5 |StraBeSud, | ppr) o 5.325 Einleitstelle 2
bauz. | stiddstlicher (Reiherstieg)
Teil des Vertei- 9
lerkreises
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Befestigte Unbefes- | & aitstelle
tigtean- | .
" angeschlos- in nicht-be- oo
Art der Entwasserungs-/ N geschlos- . Einleitung
EA - L sene Flache = richts- .
Flache Reinigungsanlage sene Fl&- o in den OWK
Acba pflichtige
che Agu.a .
[m?] Gewasser
[m?]
Hafenstralle
Hohe-Schaar-
5 Straf3e Sid, gogg erg\ﬁls‘o\éth <5300 s. FB WRRL |s. FB WRRL
sudbstlicher RBE Ag ' VKE 7053 VKE 7053
Teil des Vertei-
lerkreises
HafenstralRe Moorburger
Kattwykdamm bestehender StraB_g n- . Landscheide,
ablauf, StraRenablaufe Deichful3gra-
6 West, westl. o . 2751 Moorwettern,
S mit Filtereinsatz, ben .
Teil bis Hoch- . . Alte Sude-
Deichbdschung
punkt relbe
Hafenstrafe Versickerung Uber
6 Ka‘twkdam“? Bankett und Dammb6- 830 - EI__be-Hafen,
West,0ostl. Teil schun Siuderelbe
ab Hochpunkt 9
EA Entwasserungsabschnitt, RBFA Retentionsbodenfilteranlage;
*mittels Angaben in Unterlage 18.1A der Planfeststellungsunterlagen berechnet

Die FlachengroRen der befestigten angeschlossenen Flachen derjenigen Entwéasserungsab-
schnitte, von denen durch das Vorhaben bedingt zusétzliches Oberflachenwasser in die
Oberflachenwasserkorper eingeleitet wird, sind in Tab. 3 aufgefiihrt. Zur Fahrbahn des be-
stehenden Kattwykdamms (West) im EA 6 kommen etwa 687 m? befestigte angeschlossene

Flache hinzu (s. Unterlage 18.1A, Kap. 3.5.6 und Tab. 5).

Tab. 3: Befestigte angeschlossene Flache der Entwasserungsabschnitte mit zusatzlicher Einleitung
in die jeweiligen OWK

Befestigte angeschlossene
Entwasserungsabschnitt Flache Aep.a
(EA) [m?]
Einleitung in OWK Elbe-Hafen
1 48.334
2 79.099
Summe 127.433
Einleitung in OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern
6 687

Im Folgenden wird detailliert auf die Entwasserungsmafinahmen in den einzelnen Abschnit-
ten und Unterabschnitten eingegangen.
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Entwéasserungsabschnitt EA 0 (am Ubergang von VKE 7051 zu VKE 7052)

Im Entwasserungsabschnitt 0 werden die beiden Richtungsfahrbahnen gesondert betrachtet
(s. Abb. 4 und Anl. 1). Der EA OA beinhaltet die Richtungsfahrbahn Stade, der EA OB die
Richtungsfahrbahn Hamburg/A 1.

Entwasserungsabschnitt OA (Richtungsfahrbahn Stade)

Der Entwasserungsabschnitt 0A umfasst insgesamt 2.465 m2 Fahrbahn- und Béschungs-
flache der Richtungsfahrbahn Stade am Ubergang von VKE 7051 zu VKE 7052. Hier wird
das Oberflachenwasser der Fahrbahn Uber eine Lange von ca. 65 m uber den westlichen
Dammbereich versickert. Am Boschungsful3 ist fur Starkregenereignisse eine Auffang-
und Versickerungsmulde angeordnet, die auch den Abfluss vom angrenzenden Betriebs-
weg aufnehmen kann.

Entwasserungsabschnitt OB (Richtungsfahrbahn Hamburg/A 1)

Am Ubergang von VKE 7051 zu VKE 7052 wird das Oberflachenwasser der Richtungs-
fahrbahn Hamburg/A 1 wegen der Neigung am Mittelstreifen gefasst. Dieser Entwésse-
rungsabschnitt EA OB umfasst 3.396 m? Fahrbahnflache sowie 871 m2 Flache im Mittel-
streifen. Unter Heranziehung der Spitzenabflussbeiwerte s ergibt sich eine undurchlas-
sige Flache Ay = 3.144 m? (=Areq). Das Oberflachenwasser dieses Entwasserungsab-
schnittes wird tiber einen Regenwasserkanal ca. 240 m im Mittelstreifen bis zum Uberga-
beschacht an die VKE 7051 gefiuhrt. Die weitere Vorflut und Behandlung in der Retenti-
onsbodenfilteranlage erfolgt in der VKE 7051.

Entwasserungsabschnitt 1 (westlich der Stiderelbe bis zum Hochpunkt der Siiderelb-

bricke)

Der Entwasserungsabschnitt 1 unterteilt sich in drei Unterabschnitte (s. Abb. 4 und Anl. 1):
Im Dammbereich liegen der EA 1A, der die Richtungsfahrbahn (RiFa) Stade umfasst, und
der EA 1B, der die Richtungsfahrbahn (RiFa) Hamburg/A 1 und ab dem Dammende ca. 90 m
beide Richtungsfahrbahnen betrifft. Im Briickenbereich liegt der EA 1C. Das Flie3schema in
Abb. 5 gibt einen Uberblick iiber die Entwasserung im EA 1.
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Abb. 5: FlieRschema der Entwasserung im Entwasserungsabschnitt 1 (EA 1A (RiFa Stade), 1B
(RiFa Hamburg/A1) und 1C) mit den Komponenten der Retentionsbodenfilteranlage 1
(RBFA 1)(Grobstoffriickhalt, Retentionsbodenfilterbecken 1 (RBF 1), Riickhaltelamelle) mit
Angabe der Entwésserungsflachengrof3en in ha und der Abfliisse in I/s bei einem 3-jahrli-
chen Niederschlagsereignis (T = 3) und der Dauerstufe D = 10 min

Insgesamt umfasst der Entwasserungsabschnitt 1 auf einer Fahrbahnléange von ca. 2060 m
(Richtungsfahrbahn Stade) bzw. ca. 1867 m (Richtungsfahrbahn Hamburg/Al) eine befes-
tigte Flache von ca. 59.400 m2. Unter Heranziehung der Spitzenabflussbeiwerte s ergibt
sich eine undurchlassige Flache A, = 53.460 m2 (=Areq). In Tab. 4 sind die FlachengrolRen
der einzelnen Teilabschnitte aufgelistet.

Tab. 4: Flachengrol3en der Entwéasserungsflachen im Entwésserungsabschnitt 1

Befestigte ange- | Befestigte an-
Teilab- Reiniqunas- schlossene geschlossene
3 Entwéasserung gung Fahrbahnflache Flache insg.
schnitt anlage
AE,b,a,F AE,b,a
[m?] [m?]
dezentralisiert, Uber Ban- Versickerungs-
LA kett und Dammbdschung mulde 11.066 11.066
1B (Damm) | Zentralisiert, tber Regen- RBFA 1 8.916 9.456
wasserkanal
1B (Bri- zentralisiert, Uber Regen-
ckenanfang) | wasserkanal RBFA 1 2640 3.048
1C zentralisiert, Uber Regen- RBEA 1 35.830
wasserkanal
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Das Oberflachenwasser aus dem EA 1 wird, sofern es nicht im Mittelstreifen, im Béschungs-
bereich der Richtungsfahrbahn Stade oder in der Béschungsfulimulde versickert oder ver-
dunstet, der RBFA 1 zugefihrt. Die Retentionsbodenfilteranlage besteht aus der Vorstufe mit
Grobstoffriickhaltung und Leichtstoffabscheidung und dem Retentionsbodenfilterbecken
(RBF). Die Drainage des Retentionsbodenfilterbeckens wird auf der Hohe der Oberkante der
Hochwasserschutzwande (+7,50 m NHN, s. Kap. 5.1.4.1) angeordnet, sodass das Becken
auch bei Sturmfluten hochwassersicher ist. Zur Rickhaltung der Niederschlagsabfliisse ist
Uber dem Retentionsraum des Retentionsbodenfilterbeckens eine Regenriickhaltelamelle
(Ruckhalteraum) angeordnet, die fur ein funfjahrliches Regenereignis bemessen ist. Das Filt-
rat aus dem Filterbecken durchlauft im Filterablauf eine Drosseleinrichtung, um die erforderli-
che Filtergeschwindigkeit einzuhalten. Der Abfluss aus der Regenriickhaltelamelle wird
durch die Abmessungen der Ablaufleitung sowie die Differenz der Wasserspiegelhthen an
Ein- und Auslauf separat gedrosselt. Die Ableitung der Wésser erfolgt Giber eine ca. 915 m
lange hydrostatische Druckleitung in einen Altarm der Suderelbe (Einleitstelle 1) (s. Abb. 4).
Der Rohrauslass befindet sich bei +3,60 m NHN, oberhalb des mittleren Tidehochwassers
MThw.

Als Entlastungsanlage zum Schutz des Retentionsbodenfilterbeckens ist zwischen den Fall-
leitungen des EA 1C und der Grobstoffriickhaltung ein Notliberlauf vorgesehen. Ab Errei-
chen eines Wasserspiegels von +9,80 m NHN im RBF springt der Nottberlauf, ausgebaut
als Regeniberlauf, an und entwéassert in den Deichful3graben in norddstlicher Richtung. Der
Deichful3graben setzt sich als Stral3enseitengraben entlang der Moorburger Schanze fort.
Von dort erfolgt die Einleitung zusammen mit dem auf3endeichs anfallenden Wasser an glei-
cher Stelle wie der Abfluss aus RBF und Regenrickhaltelamelle in den Altarm der Stderelbe
(s. Abb. 4und Anl. 1, EL 1 und EL DAG, und auch Unterlage 16.4 Blatt 05-1 und 2).

Entwasserungsabschnitt 1A (westlich der Stiderelbe, Richtungsfahrbahn Stade)

Der Entwasserungsabschnitt 1A umfasst 11.066 m? der nach Westen geneigten Fahr-
bahn- und 15.241 m? Bdschungsflache der Richtungsfahrbahn Stade zwischen EA OA und
dem Dammende. Das auf der Fahrbahn anfallende Oberflachenwasser soll tiber das Ban-
kett und die westliche Bdschung abgeleitet und versickert werden. Oberflachenabfluss der
Boschung, der bei Starkregenereignissen auftreten kann, wird am Dammfuf3 von der Auf-
fang- und Versickerungsmulde RRM 1A/B mit einem Rickhaltevolumen von ca. 1.250 m3
bei einer Einstauhthe von 0,60 m gefasst, um dort zu versickern oder verdunsten. Die
Versickerungsmulde ist fiir ein zehnjahrliches Regenereignis bemessen. Bei einem Ein-
stau bis zur Oberkante des angrenzenden Betriebsweges betragt das Riickhaltevolumen
ca. 3.700 m3 (s. auch Unterlage 18.2: Ermittlung der verfiigbaren Riickhaltevolumina).
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Entwasserungsabschnitt 1B (westlich der Stiderelbe, Richtungsfahrbahn Ham-
burg/A 1)

Das in diesem Entwasserungsabschnitt 1B ab dem Hochpunkt der Strecke bei Bau-km
2+174 auf der Richtungsfahrbahn A 1 und am Mittelstreifen anfallende Oberflachenwas-
ser soll am Mittelstreifen Uber Stral3enablaufe gefasst und tber einen Sammler im Mittel-
streifen bis etwa bei Bau-km 2+860 nach Norden geleitet werden. Der EA 1B setzt sich
von dieser Stelle, dann ab etwa Bau-km 2+917 mit beiden Richtungsfahrbahnen und Mit-
telstreifen, bis zur Achse 30 des Briickenanfangs bei Bau-km 3+007 fort, wo das gefasste
Oberflachenwasser aus dem EA 1C uber zwei Fallrohre nach unten gefiihrt wird. Das im
EA 1B auf dem Brickenanfang anfallende Oberflachenwasser wird in drei abgehéngten
Leitungen bis zum Dammende und anschlieRend gemeinsam im Mittelstreifen in stidlicher
Richtung bis etwa Bau-km 2+860 gefuhrt, wo es mit dem Oberflachenwasser aus Rich-
tung Stden zusammentrifft. Der EA 1B umfasst damit, einschlief3lich einer optionalen Mit-
telstreifentiberfahrt, eine befestigte Flache von 12.504 m2, wovon 9.456 m? auf dem
Damm und 3.048 m?2 auf dem Briickenanfang liegen. Hinzu kommen 2.405 m? unbefes-
tigte Flache aus dem Mittelstreifen. Unter Heranziehung der Spitzenabflussbeiwerte s
ergibt sich eine undurchlassige Flache A, = 11.494 m?2 (=Aredq).

Die Ableitung der Abflisse aus dem EA 1B erfolgt tiber Abstiirze und einen Kanal zum
Pumpwerk mit vorgeschaltetem Uberlauf- und Entleerungsbauwerk sowie Grobstoffriick-
halt (s. Abb. 5). Das Pumpwerk fordert den Drosselabfluss von 17,24 I/s (s. Unter-

lage 18.2A, S. 20) uber eine Druckleitung zur Retentionsbodenfilteranlage (RBFA) 1. Das
Uberlauf- und Entleerungsbauwerk sorgt bei Starkregenereignissen zunéchst fiir eine Ab-
leitung des Uberschissigen Niederschlagswassers in die Auffang- und Versickerungs-
mulde RRM 1A/B am westlichen Dammful3 und mit dem Nachlassen des Niederschlages
fur dessen Entleerung.

Am Dammende soll zusétzlich Oberflachenwasser, welches bei Starkregenereignissen
auf den Bricken im EA 1B und 1C abflie3t und von den Ablaufen nicht mehr aufgenom-
men werden kann, Gber eine Kaskade der Auffang- und Versickerungsmulde direkt zuge-
leitet werden. Diese Versickerungsmulde ist so bemessen (s. Entwasserungsabschnitt
1A), dass sie das Oberflachenwasser aus dem gesamten Entwasserungsabschnitt 1 bei
extremen Starkregenereignissen aufnehmen kann. Ein Notiberlauf ist daher nicht vorge-
sehen.

Der Ubergang der Graben zwischen den Entwasserungsabschnitten 0A und 1A wird aus-
reichend erosionssicher und hoch (min. auf +7,25 m NHN) und damit als stabile Wasser-
scheide zwischen den beiden Entwésserungsabschnitten EA OA und 1A ausgefiihrt, um
fur eine stets sichere Rickhaltung in der Auffangmulde zu sorgen.
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Entwasserungsabschnitt EA 1C (westlich der Suderelbe bis zum Hochpunkt der Su-
derelbbriicke)

Ab dem Widerlager der Vorlandbriicke liegt die Autobahn in Briickenlage und das ge-
fasste Regenwasser wird fiir jede Richtungsfahrbahn separat einer Leitung zugefihrt, die
unterhalb der Briicke aufgehangt ist. Aufgrund wechselnder Quergefélle ist eine zusatzli-
che Leitung entlang der linken Fahrspur einer der beiden Richtungsfahrbahnen notwen-
dig. Alle drei Leitungen werden bei Bau-km 3+007 Uber zwei Fallleitungen von der Briicke
nach unten gefuhrt.

Der Entwasserungsabschnitt EA 1C umfasst damit die gesamte Briickenflache von Bau-
km 3+007 bis zum Briickenscheitel bei Bau-km 4+041 einschlief3lich der Kappen an den
Brickenrandern mit einer Flache von ca. 33.434 m? (A, = 30.090 m?). Bei extremem
Starkregenereignissen konnen sich Zuflisse zum Entwasserungsabschnitt 1B ergeben,
die von der dortigen Auffangmulde aufgenommen werden (s. Entwéasserungsab-

schnitt 1B).

Die beiden Fallleitungen werden am Ful3 der Autobahnbriicke zusammengefiihrt. Von dort
wird das Oberflachenwasser tber einen Grobstoffriickhalt mit integrierter Tauchwand, die
fur die Abscheidung und den Riickhalt von Leichtstoffen sorgt, der Retentionsbodenfilter-
anlage 1 (RBFA 1) weitergeleitet (s. Abb. 5).

Entwasserungsabschnitt 2 (6stlich der Siiderelbe vom Hochpunkt der Siiderelbbriicke
bis zum Beginn der VKE 7053)

Der Entwasserungsabschnitt 2 umfasst die Flache der A 26 vom Hochpunkt der Stderelb-
briicke bei Bau-km 4+041 bis zum Ende der VKE 7052 bei Bau-km 5+840,895 (ca. 1.800 m
Fahrbahnldnge) sowie die Zu- und Abfahrrampen bis zum Verteilerkreis (s. Abb. 4 und

Anl. 1). Insgesamt wird in diesem Abschnitt eine befestigte FlAche von ca. 79.099 m2 ent-
wassert. Unter Heranziehung des Spitzenabflussbeiwertes s ergibt sich eine undurchlassige
Flache Ay = 71.189 m? (= Areq). Das anfallende Oberflachenwasser soll fur die Richtungsfahr-
bahnen der A 26 separat gesammelt und an zwei Stellen, bei Achse 320 (das ist etwa bei
Bau-km 5+570, Ostlich des Verteilerkreises) und am stiddstlichen Ende der VKE 7052 in die
unterirdisch angeordneten Schachte gefihrt werden. Dementsprechend wird der EA 2 fir die
A 26 in die beiden Unterabschnitte Hochstralie HS West und Hochstral3e HS Ost aufgeteilt.
Das FlieRschema in Abb. 6 gibt einen Uberblick tiber die Entwasserung im EA 2. Der EA 2
tbernimmt dartber hinaus bauzeitlich alle Abfliisse des 5.300 m? Fahrbahnflache umfassen-
den Entwasserungsabschnitts EA 5 und kann spater ggf. auch Nottberlaufe des EA 5 auf-
nehmen. Das gesamte im EA 2 anfallende Oberflachenwasser wird der Retentionsbodenfil-
teranlage 2 (RBFA 2) zugefihrt.
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Abb. 6: FlieRschema der Entwasserung im Entwésserungsabschnitt 2 (EA 2) mit den Komponenten
der Retentionsbodenfilteranlage 2 (Grobstoffriickhalt, Retentionsbodenfilterbecken 2
(RBF 2), Ruckhaltelamelle) mit Angabe der Entwésserungsflachengrdf3en in ha und der Ab-
flisse in I/s bei einem 5-jahrlichen Niederschlagsereignis (T = 5) und der Dauerstufe D =
10 min

Die RBFA 2 besteht aus der Vorstufe mit Grobstoffriickhaltung und Leichtstoffabscheidung
und dem Retentionsbodenfilterbecken (RBF 2), das aufgrund des hoch anstehenden Grund-
bzw. Stauwassers als Betonbecken ausgefiihrt werden soll. Zur Rickhaltung der Nieder-
schlagsabfliisse ist Uber dem Retentionsraum des Retentionsbodenfilterbeckens eine Re-
genruckhaltelamelle (Ruckhalteraum) angeordnet, die fur ein flnfjahrliches Regenereignis
bemessen ist. Uber das nachgeschaltete Pumpwerk und die Druckrohrleitung wird das Was-
ser Uber ca. 650 m zur Einleitstelle EL 2 am Reiherstieg gefihrt.
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Das Filtrat aus dem Filterbecken wird bis zu einer Einstauh6he von 50 cm durch die Pumpe
auf einen Drosselabfluss von maximal 39,5 I/s begrenzt, um die erforderliche Filtergeschwin-
digkeit einzuhalten und damit die Filterflachenbelastung zu vergleichmaRigen. Bei h6herem
Wasserstand aufgrund stérkerer Niederschlagsereignisse wird der Drosselabfluss mit einem
Bypass zum Pumpwerk und wechselnder Pumpe auf 96 I/s erhoht. Ab einer Beckeneinstau-
hohe von 1,70 m erfolgt ein Uberlauf bei +5,00 m NHN zum Regenriuckhaltebecken 1

(RRB 1) (KALA), welches westlich der RBFA 2 liegt (s. Abb. 4 und AnlageAnl. 1). Da der
Wasserspiegel im RRB 1 (KALA) Uber +5,00 m NHN ansteigen kann, soll eine selbst auf-
schwimmende Uberlauf- und Riickstauklappe dafiir sorgen, dass bis zu einem Wasserspie-
gel von +5,40 m NHN kein Zufluss vom RRB 1 (KALA) in das RBF 2 erfolgt.

Entwasserungsabschnitt 3 (Kattwykdamm Ost)

Der Entwasserungsabschnitt 3 (EA 3) umfasst den stdlichen Teilabschnitt des Verteilerkrei-
ses sowie dessen Zu- und Abfahrt Richtung Westen zum bestehenden Kattwykdamm. Bei
der Stral3e handelt es sich um eine Hafenstral3e der HPA. Zusatzlich wird ein Teil des alten
Kattwykdamms entwassert. Die Einzugsflache umfasst insgesamt ca. 9.438 m? (A, =

8.494 m2).

Die Ableitung der Abflisse erfolgt nach Passage der Regenwasserbehandlung ungedrosselt
in die Verrohrung des Ringgraben Sud, welche die beiden Regenriickhaltebecken RRB 1
und 2 verbinden soll (s. Unterlage 8). Als Regenwasserbehandlung ist eine Rohrsedimentati-
onsanlage mit einem kleinen Bypass vorgesehen. Das leicht veranderte Entwasserungssys-
tem Hohe Schaar in diesem Bereich ist weiterhin so bemessen (laut Hamburg Wasser), dass
es das Stral’enoberflachenwasser aus dem EA 3 aufnehmen und sudlich der Kattwykbriicke
in die Stiderelbe einleiten kann.

Entwasserungsabschnitt 4 (Hohe Schaar Nord)

Der nordliche Abschnitt des Verteilerkreises und die von dort aus trassierte Hohe-Schaar-
Stral3e bis zum Anschluss an die bestehende Hohe-Schaar-Stral3e im Norden bildet den Ent-
wasserungsabschnitt 4. Bei der Stral3e handelt es sich um eine Hafenstral3e der HPA. Zu-
satzlich wird ein Teil des alten Kattwykdamms entwéssert. Die Einzugsflache umfasst insge-
samt ca. 10.162 m2 (A, = 9.146 m?).

Die Ableitung der Abflisse erfolgt nach Passage der Regenwasserbehandlung ungedrosselt
in den Stral3enseitengraben an der Hohe-Schaar-Stral3e (s. Unterlage 8), der Teil des Ent-
wasserungssystems Hohe Schaar ist. Als Regenwasserbehandlung sind zwei Rohrsedimen-
tationsanlagen vorgesehen. Der Stral3enseitengraben entwassert in Richtung Norden. Die
Einleitung erfolgt in die Rethe.
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Entwasserungsabschnitt 5 (Hohe Schaar Sud)

Der Entwasserungsabschnitt 5 umfasst den stiddstlichen Abschnitt des Verteilerkreises und
von dort aus die verlegte Hohe-Schaar-Straf3e bis zum Anschluss an die bestehende Hohe-
Schaar-Strafl3e im Suden. Dieser Teil der Hohe-Schaar-Stral3e liegt vollstandig unterhalb der
32 m breiten Autobahn. Die Einzugsflache umfasst insgesamt ca. 5.325 mz2, von denen nur
zwei kleinere Teilflachen des Verteilerkreises mit zusammen ca. 1.000 m2 Einzugsflache
nicht Uberbaut sind.

Die Ableitung des Oberflachenwassers soll tber einen Regenwasserkanal in die VKE 7053
erfolgen. Bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme der VKE 7053 ist eine provisorische Ein-
leitung in den EA 2 eingeplant.

Entwasserungsabschnitt 6 (Kattwykdamm West, Moorburg)

Westlich der Suderelbe wird die StralRe Kattwykdamm Uber eine Lange von ca. 100 m ange-
passt und verschwenkt. Die Einzugsflache dieses Entwasserungsabschnitts 6 (EA 6) um-
fasst bis zum Fahrbahnhochpunkt ca. 1.014 m2 Fahrbahnflache. Zusatzlich entwéssern die
befestigte Deichflache und der Lagerstreifen HWS (Geh-, Radweg, 6ffentlich gewidmet) von
ca. 1.732 m2in Richtung der Stral3e (s. a. Unterlage 16.4 BI-08 und BI-09). Der Fahrbahn-
hochpunkt ist Teil der Hochwasserschutzanlage. Die verbleibende Flache von ca. 515 m2
Ostlich des Fahrbahnhochpunktes entwassert ebenfalls nach Nordwesten, aber in Richtung
der stiderelbseitigen Deichbdschung (Deichvorland). Die Fahrbahnflachen und insgesamt
versiegelten Flachen der einzelnen Teilabschnitte des EA 6 sind lbersichtshalber in Tab. 5
aufgelistet.

Der westliche Abschnitt mit einer Flache von 111 m? der geplanten Stral3e sowie der angren-
zende 150 m? grol3e Lagerstreifen mit Deichbdschung entwéassert analog zum Bestand zu
dem bestehenden Straf3enablauf. Dessen Ablaufleitung wird im Rahmen der Baumal3nahme
an die Verlangerung des Deichfu3grabens angeschlossen und als im Bestand enthaltene
Fahrbahnflache betrachtet.

Im mittleren Abschnitt bis zum Ende der befestigten Deichbéschung zwischen Fahrbahn und
Deichfu3graben ist fur die Fahrbahnflache von 687 m2 sowie 1269 m? angrenzender Lager-
streifen mit Deichbdschung eine technische Regenwasserbehandlung erforderlich. Dazu sol-
len StraRenablaufe mit Filtereinsatz mit einem Wirkungsgrad von mindestens 0,52 verwendet
werden. Sie schlieRen je nach Héhenlage entweder direkt an den Deichful3graben bzw. an
eine in Richtung Deichful3graben profilierte Mulde an oder enden in der mit Betondeckwerk
befestigten Boschung, von wo das Oberflachenwasser in den ebenfalls befestigten Deichful3-
graben fliel3en kann.
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Der Deichful3graben entwéssert auf einer Lange von ca. 8.000 m tber Verbindungsgréaben
am Zusammenfluss von Alter Stiderelbe (Altarm) und Hohenwischer Schleusenfleet in das
berichtspflichtige Gewésser Alte Stiderelbe, das als Teil des OWK Moorburger Landscheide,
Moorwettern zusammen mit der Aue die Verbindung zum OWK Elbe-Hafen darstellt (s.

Abb. 7).
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Abb. 7: Ableitung des Entwasserungsabschnitts 6 (EA 6) Uiber die nicht-berichtspflichtigen Gewésser
in den OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern

Im anschlie3enden Ausbaubereich des Kattwykdamms bis zum Hochpunkt mit einer Flache
von insgesamt ca. 534 m2 soll tber das Bankett mit anschlie3ender begriinter Boschung ent-
wassert werden. Die Behandlung des Straf3enoberflachenwassers erfolgt hier durch die
breitflachige Ableitung und Versickerung durch die bewachsene Bodenzone.
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Vom Hochpunkt bis zum Ausbauende auf einer Flache von 830 m? anfallendes Wasser wird
ebenfalls Gber Bankett und Béschung versickert. Die begriinte Béschung ist hier die sider-
elbseitige Boschung (Deichvorland).

Tab. 5: Flachengrof3en der Entwéasserungsflachen im Entwésserungsabschnitt 6 (EA 6)

Befestigte ange- | Befestigte an-
ReiniauNas- schlossene geschlossene
Teilab- Entwéasserung gung Fahrbahnflache Flache insg.
o anlage
schnitt im AEb.aF Aepa
EA 6 [m?] [m?]
zentralisiert, Uber beste-
West henden StraRenablauf i 111 261
Mitte zentralisiert, Uber Stra- St.raB.enat?Iauf 687 1956
Renablauf mit Filtereinsatz
Mitte bis
Hochpunkt dezentralisiert, Gber Sei- | begrinte Deich- 216 534
des Kattwyk- | tenflachen bdschung
damms
Ost deze__ntraI|S|ert, Uber Sei- bggrunte Deich- 515 830
tenflachen bdschung

5.1.4.4 Gestreute StraRenflache

Im Rahmen des Winterdienstes erfolgt die Aufbringung von Streusalz auf die Fahrbahnfla-
chen. Die Fahrbahnflachen entsprechen nicht grundsatzlich den Entwésserungsflachen, da
bei diesen z. B. die Kappen bei den Briicken und Rampen einbezogen werden. Zusatzlich
sind im Zuge des Vorhabens Wege geplant, die nicht im Entwasserungskonzept beriicksich-
tigt werden, da sie nicht behandlungsbedurftig sind (Unterlage 18.1A der Planfeststellungs-
unterlagen, S. 9). Die durch das Vorhaben hinzukommenden Streu- bzw. Fahrbahnflachen
sind in Tab. 6 aufgefiihrt. Dabei wurden die Abschnitte mit denselben betroffenen Oberfla-
chenwasserkorpern (OWK), in die die Entwésserung erfolgt, und mit denselben mittleren
Streusalzdichten jeweils zusammengefasst.
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Tab. 6: Flachengrol3en der neuen zusatzlichen Fahrbahnflachen in den Entwasserungs- und -teilab-
schnitten sowie der weiteren neuen asphaltierten, potenziell zu streuenden Wegflachen

im Ent- . Befestigte an-
wasse- Entwasse- E_ntwasserung geschlossene :
rungsab- | rung/ Ablei- Bauwerk/Stral3e 1 @2 O Fahrbahnfla- VERTEE
schnitt tung bzw. das OWK- che Aepar el
(EA) Einzugsgebiet [m7]
Flachen auf dem Damm mit Entwasserung in den OWK Elbe-Hafen

Uber Bankett
0A und Dammbo- Damm Elbe-Hafen 762

schung

Seitenflachen
1 und Regen- Damm Elbe-Hafen 19.9821 Tab. 4

wasserkanal

Summe 20.744

Flachen auf aufgestéanderten, Giberwiegend aus Stahl bestehenden Hochstral3en mit Entwasserung in
den OWK Elbe-Hafen

Vorlandbriicke West, Si-
Reqenwasser- derelbbriicke, Vorland-
lund?2 kar?éle briicken Ost und Vertei- Elbe-Hafen 85.1677
lerkreisabschnitt West
und Nordost
Regenwasser- Verteilerkreisabschnitt
3und2 9 Sud, Rampe Kattwyk- Elbe-Hafen 4.4342
kanale d
amm
Regenwasser- | Verteilerkreisabschnitt
4 und 2 kar?éle Nord, Rampe Hohe- Elbe-Hafen 4.9502
Schaar-StraRe Nord
Regenwasser- Verteilerkreisabschnitt
5und 2 kar?éle Ost, Rampe Hohe- Elbe-Hafen 3.4542
Schaar-StralRe Sid
Summe 98.005
Flachen zuséatzlicher Strafen und Wege mit Entwasserung in den OWK Elbe-Hafen
5 Reg__enwasser- Hohe-Schaar-StralRe Elbe-Hafen 3.866
kanale Nord
- Entwasse- Geh- und Radwege Elbe-Hafen 7.930
rungsgraben
- (ber Dammbo- Deichverteidigungsweg Elbe-Hafen 7.867
schung
Summe 19.663
Flachen auf dem Damm mit Entwasserung in den OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern
Regenwasser- Moorburger Land-
0B kanal in die Damm scheide, Moorwet- 3.396
VKE 7051 tern

Flachen auf der StraBe mit Entwasserung in den OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern

iiber Straken- Moorburger Land-

6 ablauf Kattwykdamm f;ecrr;]elde, Moorwet- 687 Tab. 5

L anhand der Daten in den Feststellungsunterlagen berechnet
2 Jaut Angaben der projektbeteiligten Véssing Ingenieurgesellschaft mbH (Email vom 31.01.2023)
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5.1.4.5 Bauzeitliche Wasserhaltung und Entwasserung

Die Angaben zur bauzeitlichen Entwasserung sind der Unterlage 18.5.1A zu entnehmen. Die
Plane zur Baustelleneinrichtung und Erschliel3ung bilden die Unterlage 16.5. Fir alle bau-
zeitlichen Einleitungen in Oberflichengewéasser werden im Rahmen der Bauausfiihrung ge-
sonderte Antrage fur Wasserrechtliche Erlaubnisse gestellt.

Auf den Baustelleneinrichtungsflachen (s. Unterlage 16.5) wird das Tagwasser dort gefangen
und abgeleitet, wo ein Aufweichen der Oberflachen zu verhindern ist. Die Ableitung des Tag-
wassers erfolgt Uber die vorhandene Regenentwasserung, wobei temporare Ruckhalte- und
Behandlungsanlagen vorzuschalten sind.

Die Baustelleneinrichtungsflache West (Logistikflache) wird zwischen dem stillgelegten Koh-
lekraftwerk Moorburg und dem Kattwykdamm angeordnet. Das auf Dachflachen von z. B.
Montagehallen oder Containern anfallende Niederschlagswasser soll iber Rohrleitungen zur
Suderelbe gefihrt werden (EL Bau 1, s. Abb. 4 und Anl. 1).

Die Poldererweiterungsflache, die durch die Verlegung der Polderschutzwand im Nordosten
des Polders 13 (Shell) dem Polder 7 (Hohe Schaar) zugeschlagen wird, soll bauzeitlich als
Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache) fir BaustralRen, die Lagerung von Baustoffen und
den Fuhrpark verwendet werden. Die BE-Flache wird mit sickerfahigem Schotter sowie was-
sergebundenen Oberflachen im Bereich des Fuhrparks mit angrenzenden Sickermulden ver-
sehen. Das anfallende Regenwasser im Bereich der BE-Flache im Polder 7 kann somit voll-
standig vor Ort zurickgehalten und versickert werden.

Die zentrale Baustelleneinrichtungsflache (Bau- und Logistikflache Ost) wird sidlich der
neuen Polderschutzwand errichtet. Auf Flachen mit Schotter oder wassergebundener Decke
besteht eine Dranwirkung und das Tagwasser kann versickern. Auf Werkstral3en, die nicht
rickgebaut werden, erfolgt die Entwasserung durch Versickerung wie im Bestand. Das auf
Dachflachen anfallende Niederschlagswasser wird ohne Vorbehandlung aus einem Retenti-
onsraum uber die Polderschutzwand gepumpt und in den Hohe-Schaar-Hafen eingeleitet
(EL Bau 2, s. Abb. 4 und Anl. 1). Anfallendes Schmutzwasser aus den Einrichtungen fur Mit-
arbeitende wird entweder nach Passage einer Kleinklaranlage mit dem Niederschlagswasser
der Dachflachen abgeleitet oder per Tankwagen zur Entsorgung abtransportiert. Die Entwas-
serung eines potenziellen Tankbereichs fur den Fuhrpark erfolgt nach Behandlung durch
Leichtflissigkeitsabscheider vor Ort.
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Planmé&Rig erfolgt die Ableitung des Tagwassers von den Stralen wahrend des Baus, wie es
fur die einzelnen Entwésserungsabschnitte im vorherigen Kapitel (Kap. 5.1.4.3) dargestellt
ist, da die Ableitungen vorlaufend oder baubegleitend hergestellt werden. Sofern dies im
Bauablauf nicht eingehalten werden kann, werden zur bauzeitlichen Entwasserung dezent-
rale temporare Entwasserungsanlagen aufgebaut. Das bei Bohrungen der Pfeilergrindungen
im Bereich der Stiderelbbriicke anfallende Prozesswasser soll abgepumpt, mit Schuten zu
geeigneten Reinigungsanlagen transportiert und von dort in die Elbe abgeleitet werden.

Fir tiefliegende Ingenieurbauwerke (insb. Pfahlkopfplatten), deren Baugruben unterhalb des
Grundwasserspiegels liegen, wird zur Fassung des Stau- und Schichtenwassers sowie des
Tagwassers eine offene Wasserhaltung mit Drainage und Pumpensumpf angenommen. Das
anfallende Prozesswasser wird zentral an den Baugruben aufgereinigt und tber die vorhan-
dene Regenentwasserung abgeleitet. Dies gilt auch fiir das in den Bodenzwischenlagern an-
fallende Prozesswasser. Stau- oder Schichtenwasserabsenkungen kdnnen beim Bau von
Grobstoffrickhalt (GSR 1B) und Pumpwerk (PW 1B) im Entwéasserungsabschnitt 1 (s. Unter-
lage 8 und Abb. 5) erforderlich sein (Unterlage 18.5.1A Kap. 2.1, s. auch Unterlage 20 Blatt
03).

Im Regenrickhaltebecken 2 (DHL) wird der Dauerwasserspiegel wahrend der Baumalf3-
nahme bei Trockenwetter von +3,80 m NHN auf +3,30 m NHN abgesenkt, um zusatzliches
Retentionsvolumen zu generieren.

5.1.5 Schadensmindernde MalRnahmen und Vorkehrungen

Die Planung der VKE 7052 sieht im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP; Unterlage
19.1) unter anderem Vermeidungs- und AusgleichsmalRnahmen vor, die mdgliche Auswir-
kungen auf Gewasser, Tiere und Habitatkomplexe mit Gewé&sserbezug vermeiden oder ver-
mindern. In diesem Zusammenhang sind insbesondere folgende MalRnahmen zu nennen (s.
Unterlagen 19.1 und 19.2):

e Zum Schutz der Fische sollen durch einen angepassten Gerateeinsatz bei Baumal3-
nahmen in der Suderelbe bzw. unmittelbar am Wasserkorper Schadigungen vermieden
werden (Maflinahme 1.4 Vcer im LBP): Beim Einsetzen von Spundwanden mit direktem
Kontakt zum Wasserkorper werden sofern maoglich Vibrationsrammen eingesetzt. Falls
aus technischen oder statischen Griinden auch Schlagrammen zum Einsatz kommen
missen, erfolgt vor den eigentlichen Rammarbeiten eine Vergramung von Fischen
durch eine langsame Erhdhung der Schallfrequenz bzw. ein langsames Anrammen
(Vergramungsrammung). Dabei werden die Arbeiten mit geringer Schalldruck-Intensitat
begonnen und sukzessive auf die erforderliche Maximalintensitat gesteigert.

« Es werden Schutzmal3nahmen fir den Schierlingswasserfenchel ergriffen (Mal3nahme
1.8 Vcer im LBP): Im August vor dem Beginn der Bauarbeiten werden innerhalb des
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Eingriffsbereichs die Ufer der Stiderelbe und alle sonstigen tidebeeinflussten Uferberei-
che (z. B. im Hohe-Schaar-Hafen und im alten Hafenbecken sudlich des Kraftwerks
Moorburg) auf aktuelle Vorkommen der Pflanze untersucht (Baufeldkontrolle).

Sollten Pflanzen im Eingriffsbereich nachgewiesen werden, bedarf es weiterer Maf3-
nahmen: In einem ersten Schritt ist dann zu prifen, ob die Individuen am vorhandenen
Standort verbleiben und geschutzt werden kénnen.

Wenn Wuchsstandorte unvermeidbar Gberbaut werden missen, ist es erforderlich,
noch nicht ausgereifte Pflanzen mit moglichst viel Bodenmaterial an geeignete Stand-
orte in der nachsten Umgebung umzusetzen, so dass sie dort ihre Samen ausbilden
und ins Wasser verbreiten kdnnen. Jungpflanzen sind an solche Standorte umzuset-
zen, an denen sie den Winter Uberdauern und im nachsten Jahr blihen und fruchten
konnen.

Als Bestandteil der Entwasserungsplanung sind weitere MalRnahmen vorgesehen, mit denen
negative Auswirkungen auf die Wasserkdrper verhindert werden (s. Unterlagen 18.1A und
18.5.1A):

Es erfolgt die Reinigung des gesammelten Stral3enoberflachenwassers in drainierten
Versickerungsbecken und -mulden oder Retentionsbodenfilteranlagen (Vorreinigung
durch Absetzbecken und Tauchwand, weitergehende Reinigung von Teilabflissen
Uber Filterbecken und Retention) vor der Einleitung in das Vorflutgewéasser. Die Re-
tentionsbodenfilter erfillen die Kriterien gemal dem Arbeitsblatt DWA-M 178 Retenti-
onsbodenfilteranlagen.

Das bei dem Bau der Siuiderelbbriicken-Pfeiler anfallende Prozesswasser der Baugru-
ben wird abgepumpt und mit Schuten zu geeigneten Reinigungsanlagen transportiert.
Das gereinigte Wasser wird anschlielend in die Elbe eingeleitet.

Fir das in den Baugruben der landseitigen Briickenbauwerke anfallende Wasser wer-
den, sofern Verunreinigungen nachgewiesen werden, entsprechende Behandlungsan-
lagen zur Reinigung des anfallenden Wassers vor Einleitung in ein Gewasser vorgese-
hen.

Das auf Dachflachen der Baustelleneinrichtungsflachen anfallende unbelastete Wasser
wird abgeleitet. Das in den Containern zur Mitarbeiterversorgung anfallende Schmutz-
wasser wird entweder nach Passage einer Kleinklaranlage gemeinsam mit dem Re-
genwasser abgeleitet oder alternativ gesammelt und per Tankwagen zur Entsorgung
abtransportiert.

Die Entwasserung eines etwaigen Tankbereiches fir den Fuhrpark der Baustelle kann
grundsatzlich tGber einen Leitflissigkeitsabscheider direkt vor Ort erfolgen.

Weiterhin wird folgende MalRnahme vorgesehen, um negative Auswirkungen auf den OWK
Moorburger Landscheide, Moorwettern zu verhindern:
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« Eine Einleitung von bauzeitlich auf der Baustelle und den Baustelleneinrichtungsfla-
chen anfallendem Wasser in den OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern sowie in
das nicht-berichtspflichtige Moorburger Grabensystem erfolgt nicht. Das Wasser wird,
sofern es nicht anderweitig abtransportiert wird, in die Stiderelbe geleitet.

Diese schadensmindernden MaRnahmen und Vorkehrungen werden bei der Darstellung der

Wirkfaktoren und bei der Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen des geplanten
Vorhabens vorausgesetzt und bertcksichtigt.
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5.2 Wirkfaktoren Oberflachenwasserkérper

Eine Ubersicht der potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen des Vorhabens und seiner
bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren fiir die OWK Elbe-Hafen und Moorburger
Landscheide, Moorwettern sind den beiden folgenden Tabellen (Tab. 7 und Tab. 8) und den
erganzenden Erlauterungen zu entnehmen:

Tab. 7: Potenzielle Wirkzusammenhange Oberflachengewasser — OWK Elbe-Hafen

Okologisches Potenzial
é o
< S = Unterstutzenfje QK .
c& | = = | 5 3 2| &
= -0 © c X Q (3] (&) c
558 2 | 5| 2| 2| 2|85 524 55
(2= o T © = = o £ - O 8 d =+
n = c (@] 4— c G 5 3 o] e 2 g = &
(] o @ N e = o %_ D N2 S ©®d o >
= o= o° o o = = oEcloxq <N
o = kv i) 0 5} o o NGl =G qg ©
i (ORr ] (I © = S 2 0 <X
Wirkfaktor = = = A i =
Bau
Erschitterungen durch Ramm-
arbeiten beim Einbringen von ) ) X ) ) ) ) ) )
Spundwénden in der Sude-
relbe
Schadstoffeintrédge durch Bau-
fahrzeuge und Briickenbauar- X X X - - - X X X
beiten
Lichtimmissionen durch ) X X ) ) ) ) ) )
Baustellenbeleuchtung
Morphologische Verénderun-
gen des Ufers der Siiderelbe X X X X X X ) ) )
Einleitung von baustellenseiti-
gem Niederschlags- und X X X - - - X X X
Schmutzwasser
Wasserhaltung an Baugruben X X X X - - X X X
Anlage
Flacheninanspruchnahme
durch die Suderelbbricke und
deren Pfeiler, die Uferwand X X X X i X i i i
und Einlassbauwerke
Verlust von ca. 2000 m2 Was-
serflache im Hamburger Hafen X X X X ) X ) ) )
Betrieb
Direkte und indirekte Einleitung
von stral3enspezifischen
Schadstoffen mit dem Stragen- | X X i i i X X X
abflissen
Direkte und indirekte Einleitung
von Chlorid durch die Aufbrin- X X X - - - X X -
gung von Tausalz
- kein Wirkzusammenhang, X potenzieller Wirkzusammenhang
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Tab. 8: Potenzielle Wirkzusammenhange Oberflachengewasser — OWK Moorburger Landscheide,

Moorwettern
Okologisches Potenzial
o) o i
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sz _| 2 2| 5 & 215
= -2 § © @ 2 o i)
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Wirkfaktor = = = A i =
Bau
Schadstoffeintrédge durch Bau-
fahrzeuge und Briickenbauar- X X X - - - X X X
beiten
Betrieb
Direkte und indirekte Einleitung
von stral3enspezifischen
Schadstoffen mit dem Stragen- | X X i i i X X X
abflissen
Direkte und indirekte Einleitung
von Chlorid durch die Aufbrin- X X X - - - X X -
gung von Tausalz
- kein Wirkzusammenhang, X potenzieller Wirkzusammenhang

Wesentliche potenzielle Wirkzusammenhange zwischen den zu betrachtenden Wasserkor-
pern und dem geplanten Vorhaben bestehen durch mdgliche Stoffeintrage wahrend der Bau-
oder Betriebsphase in die Elbe direkt bzw. tiber die nicht-berichtspflichtigen Gewésser in die
Elbe oder den OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern.

Die bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der in den Tab. 7 und Tab. 8 aufge-
fuhrten potenziellen Wirkzusammenhange auf die OWK werden im Weiteren vertieft betrach-
tet. Dabei werden schadensmindernde MalRnahmen und Vorkehrungen bericksichtigt, die
Bestandteil der Planung sind.

5.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen sind durch die gewassernahen Baumalnahmen, die Grindun-
gen der Suderelbbriicke sowie die Wasserhaltung zu erwarten. Hierdurch kommt es wahrend
der Bauphase zu voriibergehenden und lokal begrenzten Auswirkungen.

Baubedingter La&rm und Erschitterungen kdnnen gewdassernah im Rahmen von Griindungs-
arbeiten entstehen, die potenziell zu nachteiligen Auswirkungen auf die Fischfauna fihren
kénnen. Fische kénnen auf Erschitterungen des Wasserkdrpers empfindlich reagieren und
sie meiden gestorte Bereiche.
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Baubedingte Lichtimmissionen kénnen potenziell insbesondere im Bereich der Siiderelbe zu
nachteiligen Auswirkungen auf die Fischfauna fihren. Der betreffende Bereich ist, aufgrund
der Hafennutzung, jedoch bereits deutlich durch Lichtimmissionen vorbelastet. Es sind daher
durch das geplanten Vorhaben keine wesentlichen zusatzlichen Auswirkungen zu erwarten.

Durch den Neubau der Suderelbbriicke und die Errichtung weiterer Bauwerke kommt es zu
Baumaf3nahmen, die zu Sedimenteintrégen in den angrenzenden OWK fihren kénnen. Wei-
terhin sind damit mégliche Schadstoffeintrage durch den Einsatz von Baufahrzeugen und
-maschinen und beim Neubau von Briicken verbunden. Mit dem Neubau der Stderelbbriicke
gehen auch morphologische Verdnderungen einher.

Durch die Einleitung von baustellenseitigem Niederschlags- und Schmutzwasser resultiert
eine Betroffenheit des Oberflachenwasserkérpers Elbe-Hafen. Eine Wirkung auf das Oberfla-
chengewasser kann hinsichtlich der Parameter Eisen und Ammonium-Stickstoff vom Baugru-
benwasser ausgehen.

5.2.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingt kdnnen sich durch die Bauwerke an Gewassern und Ufern (Fundamente der
Briuckenpfeiler am Gewasserufer der Stderelbe und Einleitbauwerke, Verlust von Wasserfla-
che, Ruckbau der Mole und Bau der Uferwand) Auswirkungen auf die Gewassermorphologie
des OWK Elbe-Hafen und deren Lebewesen ergeben.

5.2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen sind dauerhaft mit Stral3enabflissen durch die Entwasse-
rung des geplanten Vorhabens zu erwarten. Ca. 91 % des Oberflachenwassers der neuen
bzw. zusatzlich angeschlossenen befestigten Flache (s. Tab. 6) werden planmé&fig den Re-
tentionsbodenfilteranlagen zugefihrt, die nach den aktuellen Regelwerken bemessen und
gebaut werden. Die Reinigung von ca. 8 % erfolgt tGiber eine breitflichige Versickerung. Der
restliche Teil des Oberflachenwassers wird durch Stral3enablaufe mit Filtereinsatz abgeleitet.

Zum Schutz vor Uberlastung bei Starkregenereignissen sind Ablaufe, Kaskaden oder ein
Uberlauf- und Entleerungsbauwerk vorgesehen, die das Wasser in Auffang- und Versicke-
rungsmulden leiten. In den RBFA ist Giber dem Retentionsraum des Retentionsbodenfilterbe-
ckens eine Regenrickhaltelamelle (Rickhalteraum) angeordnet, um das Niederschlagswas-
ser zuriickzuhalten. Aus den RBFA erfolgt der gedrosselte Abfluss in die Vorfluter.
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Somit sind in der Betriebsphase Stoffeintrage in die Gewasser aus den Stral3enabwassern
zu erwarten. Uber die stoffliche Belastung von StraRenabwassern liegen Untersuchungen
von HOLTHUIS & TEGGE (2015) und von der Ingenieurgesellschaft fir Stadthydrologie

(IFS 2018) vor. In Zusammenhang mit dem geplanten Neubau der A 20 (Elbquerung bei
Gluckstadt bis zur B 431) erfolgte von der BWS GmbH eine Untersuchung zu Leitparametern
(BWS 2017). Zusammenfassend sind gegenwartig die folgenden stofflichen Belastungen von
StraRenabwasser in Zusammenhang mit den Qualitatsanforderungen der WRRL fiir Oberfla-
chengewésser und Grundwasser von Bedeutung:

« Stickstoff (nasse Deposition aus Motorabgasen und Umwandlung in Nitrat, Nitrit und
Ammonium),

« Phosphor (Ruckstande Autowasche, Scheibenwischerflissigkeit),

o Schwermetalle (Blei, Cadmium, Nickel, Kupfer, Chrom, Zink),

o Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK: Phenanthren, Anthracen, Fluor-
anthen, Naphthalin, Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd)-pyren) und

« Alkylphenole (Nonylphenol, Octylphenol) und Phthalate (Kunststoff-Weichmacher, wie
z. B. DEHP).

Gemal3 der immissionsorientierten Bewertung der Einleitung von Stral3enabfliissen (IFS
2018, S. 45) werden Berechnungen der resultierenden Gewasserkonzentration nach Einlei-
tung der Abfliisse aus Retentionsbodenfilteranlagen (RBFA) nicht als zwingend erforderlich
angesehen. Die dem genannten Gutachten zugrunde liegenden Daten zeigen, dass die Ab-
laufkonzentrationen fir fast alle Parameter unterhalb der Jahresdurchschnitts-Umweltquali-
tatsnorm (JD-UQN) bzw. dem max./min. Jahresdurchschnittswert (Anlage 7 OGewV) liegen.
Lediglich die Parameter Blei und Benzo(a)pyren sowie BSBs (als Parameter zur Beurteilung
des Sauerstoffhaushaltes) weisen dort leichte Uberschreitungen der JD-UQN auf. Demzu-
folge ist der stoffliche Nachweis fur die Abflisse aus RBFA nur fur diese Parameter zu fih-
ren (FGSV 2021, S. 24).

Bei einer vollstandigen Versickerung Uber Bankett und Béschung sowie Ableitung in Mulden
ohne eine weitere Ableitung in den Oberflachenwasserkdrper versickert das gesamte Was-
ser Richtung Grundwasser. Daher ist eine weitere Beriicksichtigung dieses Oberflachenwas-
sers fur die OWK nicht erforderlich.

Fir das Oberflachenwasser, das durch StralRenablaufe mit Filtereinsatz abgeleitet wird,
muss dagegen der stoffliche Nachweis fiir alle stral3entypischen Parameter erfolgen.
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Aufbringung von Tausalz

Gesondert zu betrachten ist der vorhabenbezogene Eintrag von Chlorid aus dem Einsatz von
Tausalz, da es von den Behandlungsanlagen fiir StralRenoberflachenwasser einschlief3lich
der Retentionsbodenfilteranlagen nicht zuriickgehalten wird. Fir den Parameter Cyanid aus
Tausalz ist dies nicht erforderlich, da in Auftausalzen fir den Winterdienst eine komplexe Cy-
anidverbindung als Trennmittel zum Erhalt der Rieselfahigkeit eingesetzt wird, die nicht zu
den Stoffen der Anlage 6 der OGewV gehdrt und sehr stabil ist. Toxische Cyanidionen kon-
nen unter Lichteinfluss nur geringfligig freigesetzt werden. Alle Messwerte bei Untersuchun-
gen der Landesstra3enbaubehdrde in Sachsen-Anhalt zwischen 2019 und 2021 liegen un-
terhalb der Bestimmungsgrenze von 5 pg/l. (FGSV 2021, S. 30f1.)

Die Aufbringung von Tausalz auf die geplanten Fahrbahnflachen erfolgt bei vorhergesagten
oder bestehenden Frostwetterlagen. Witterungsbedingt beschrankt sich der mdgliche Einsatz
von Tausalz auf das hydrologische Winterhalbjahr (November bis April). Die hinzukommen-
den Einsatzflachen des Winterdienstes umfassen die Verkehrsflachen der A 26, die Rampen
bis zum Verteilerkreis, den Verteilerkreis, die Rampen vom Verteilerkreis bis zu den beste-
henden Stral3en sowie die Hohe-Schaar-Stral3e Nord, teilweise den Abschnitt des Kattwyk-
dammes westlich der Suderelbe, Geh- und Radwege und den Deichverteidigungsweg.

In Abhangigkeit vom Temperaturverlauf kann die in einer Winterperiode ausgebrachte
Menge an Tausalz erheblich variieren. Dabei spielen sowohl die Anzahl der Streueinsatze
als auch die jeweils pro Flacheneinheit ausgebrachte Tausalzmenge sowie das verwendete
Taumittel eine Rolle. Die mittlere Menge an pro Quadratmeter ausgebrachtem Tausalz pro
Einsatz betragt nach Angaben der Autobahnmeisterei Othmarschen ca. 15 g. Bei einem
Masseanteil von 61 % Chlorid in Natriumchlorid entspricht dies 9,15 g Chlorid pro Quadrat-
meter und Einsatz.

Nach Angaben der Autobahnmeisterei Othmarschen kann fir den Planungsbereich als mitt-
lere Anzahl an Streueinsatzen pro Winterdienstzeitraum ein Wert von 90 angesetzt werden.
Somit ergibt sich eine Streudichte von durchschnittlich ca. 824 g/m? Chlorid innerhalb einer
Winterdienstperiode. Dieser Wert entspricht den Angaben des Arbeitskreises Bewertungen
von Stral3enbaumalinahmen in Bezug auf die Wasserrahmenrichtlinie fir tbliche im Jahres-
mittel aufgebrachte Tausalzmengen (FGSV 2021, S. 29).
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Im Bereich der aufgesténderten, Giberwiegend aus Stahl bestehenden Hochstral3enab-
schnitte (teilweise EA 1 und EA 2) ist aufgrund der erhoéhten Frostgefahr ein Aufschlag von
50 % anzusetzen, so dass hier die mittlere Streudichte von 1.235 g/m2 Chlorid innerhalb ei-
ner Winterdienstperiode bericksichtigt wird. Fir die Gbrigen Straf3en und Wege, die durch
das Vorhaben hinzukommen, wird nach den Angaben in M WRRL (FGSV 2021 2021, S. 29,
Tab. 9) ein Betreuungsfaktor von 0,67 zur Berechnung der Streudichte verwendet, so dass
hierfur ein Wert von 552 g/m? Chlorid anzusetzen ist. Die Flachenabschnitte mit demselben
Betreuungsfaktor sind im Kapitel 5.1.4.4 in Tab. 6 zusammengefasst. Fiur die Geh- und Rad-
wege sowie den Deichverteidigungsweg ist dieser Betreuungsfaktor sicherlich zu hoch ange-
setzt. Mit dieser Annahme wird die ermittelte Konzentrationserhéhung folglich leicht tGber-
schatzt.

5.3 Wirkfaktoren nicht-berichtspflichtige Gewéasser

Nicht-berichtspflichtige Gewésser sind nur in sehr geringem Umfang betroffen. Es handelt
sich dabei um den Deichfuf3graben unterhalb des Kattwykdamms westlich der Stiderelbe,
der mit der Obenburger Wetterung als Teil des Moorburger Grabensystems verbunden ist. In
den Deichful3graben wird betriebsbedingt in geringem Umfang Oberflachenwasser tber die
Rohrleitung aus dem EA 6 eingeleitet. Au3erdem sind die nicht-berichtspflichtigen Gewasser
Rethe und Reiherstieg betroffen, in die tGber das Grabensystem Hohe Schaar mit weiteren
nicht-berichtspflichtigen Gewassern jeweils eine Einleitstelle Oberflachenwasser aus dem
geplanten Autobahnabschnitt eingeleitet werden soll (s. Abb. 4 und Anl. 1). Rethe und Rei-
herstieg werden zusammen mit dem OWK Elbe-Hafen behandelt, da sie innerhalb des Tide-
systems direkt mit dem OWK Elbe-Hafen in Verbindung stehen.

5.4 Wirkfaktoren Grundwasserwasserkorper

Folgende Wirkfaktoren sind fur die GWK Bille-Marsch/Niederung Geesthacht und Este-
Seeve Lockergestein zu betrachten (s. Tab. 9 und Tab. 10):
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Tab. 9: Potenzielle Wirkzusammenhange Grundwasser — GWK Este-Seeve Lockergestein
Mengen- | chemischer
mafiger Zustand

Wirkfaktor Zustand .
Bau

Herstellung von Tiefgrindungen X X
Porenwasserauspressung - X
Anlage

Tiefgrindungen als Strdomungsbarrieren im Grundwasserleiter X -
Entfernung schiitzender Deckschichten X X
Veranderung des Grundwasserhaushaltes durch Versiegelungen X -
Betrieb

Eintrag von straRenspezifischen Schadstoffen mit dem Stral3en-

abwasser bei der Entwasserung tber Versickerungsmulden und - X
-becken, Bankette und Bdschungen

Tab. 10: Potenzielle Wirkzusammenhange Grundwasser — GWK Bille-Marsch/Niederung Geesthacht

mengen- :

- chemischer
maRiger Zustand

Wirkfaktor Zustand us

Bau

Herstellung von Tiefgrindungen X X

Anlage

Tiefgrindungen als Strdbmungsbarrieren im Grundwasserleiter X -

Entfernung schiitzender Deckschichten X X

Veranderung des Grundwasserhaushaltes durch Versiegelungen X -

Betrieb

Eintrag von straRenspezifischen Schadstoffen mit dem Stral3en-

abwasser bei der Entwasserung utber Versickerungsmulden und - X

-becken, Bankette und Bdschungen

Der mengenmafiige und der chemische Zustand im Grundwasserkdrper sind tber die Stro-
mungssituation im Grundwasserleiter verkniipft und daher auch beziglich ihrer Wechselwir-
kungen zu betrachten. Die Grundwasserstromung bestimmt z. B. den moglichen Stoffab-
strom aus dem Planungsbereich und das mégliche Ausmal? hydraulischer Wirkungen vorha-
benbezogener Stromungsbarrieren.

Folgende bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen sind fir die betroffenen GWK
zu betrachten:
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5.4.1 Baubedingte Auswirkungen

Der geplante Aufh6hungskoérper (Trassendamm) befindet sich im Trassenabschnitt westlich
der Suderelbe und damit im Bereich des Grundwasserkorpers Este-Seeve Lockergestein.
Baubedingt kann es zu Porenwasserauspressung im Bereich des Trassendamms kommen.
Im Bereich des Grundwasserkorpers Bille-Marsch/Niederung Geesthacht sind im Rahmen
des Vorhabens keine Weichschichtenkonsolidierungen zu erwarten, so dass dieser nicht von
Porenwasserauspressungen betroffen ist.

Baubedingt ist dartiber hinaus ein mdglicher Stoffeintrag durch Wasserhaltungen zu betrach-
ten, da im Zuge der Herstellung von Grindungselementen der in gro3en Teilen aufgestan-
derten Trasse bauzeitlich lokal die geringdurchléassigen natirlichen Deckschichten des
Grundwasserleiters entfernt werden.

5.4.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen kdnnen sich aus einer Behinderung der Grundwasserstro-
mung durch dauerhaft im Untergrund verbleibende Bauwerksteile ergeben, die in den Grund-
wasserleiter reichen. Dazu gehdren die tiefgegriindeten Briickenwiderlager und Stitzbau-
werke sowie das Pfahlraster im Bereich des geplanten Dammbauwerkes. Aul3erdem kdnnen
im Untergrund verbleibende Schlitz- oder Spundwéande der Baugruben die Grundwasserstro-
mung verandern. Mit zusatzlichen Flachenversiegelungen kann die Grundwasserneubildung
verringert werden.

5.4.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Grundwasser kdnnen sich aus einem Stoffeintrag
durch Einsickerungen in den Untergrund, teilweise in Verbindung mit der Einsickerung von
Elbwasser in die Grundwasserkorper, als Teilstrom der Entwésserung ergeben. Die Entwas-
serung der geplanten Verkehrsflachen erfolgt Giber verschiedene, gedichtete und ungedich-
tete Anlagen in Oberflachengewdasser und das Grundwasser.

Der Parameter Chlorid nimmt bei dieser Betrachtung eine Sonderstellung ein, da vorhaben-
bezogen durch den Tausalzeinsatz in den geplanten Verkehrsflachen ein starker Eintrag
maglich ist und keine Riickhaltung von Chlorid in den Retentionsbodenfilteranlagen erfolgt.
Eine Betrachtung des Wirkfaktors fiir den Parameter Chlorid erfolgt daher gesondert in den
Kapiteln 7.1.3.3 und 7.1.4.3.
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6 Zustandsbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper

6.1 Oberflachenwasserkorper

Der Zustand der Oberflachenwasserkdrper wird anhand des 6kologischen Zustandes und
anhand des chemischen Zustandes beschrieben. Fir kiinstliche (AWB — artificial waterbo-
dies) oder erheblich veranderte OKW (HMWB — heavily modified water bodies) wird das dko-
logische Potenzial bewertet. Der OWK Elbe-Hafen wurde nach § 28 WHG als erheblich ver-
andert eingestuft (FHH 2009, Anhang 2), so dass im Weiteren ausschlief3lich das 6kologi-
sche Potenzial behandelt wird. Die reprasentative Messstelle (FGG ELBE 2015, Karte 4.1
TEL) fir den OWK Elbe-Hafen ist die operative und Uberblicksmessstelle Seemannshoft
(km 628,9, Uesh) in der Stromelbe unterhalb des Zusammenflusses von Suderelbe (Kohl-
brand) und Norderelbe (s. Abb. 1).

Da die Messstelle Seemannshdft tidebeeinflusst ist, werden Abflussdaten tiber den Pegel
Neu Darchau ermittelt (Seemannshoft: Oberwasserzufluss mit Faktor 1,078" bezogen auf
den Pegel Neu Darchau). Die nachfolgend aufgefiihrten und verwendeten Daten (s. Tab. 11)
beruhen auf der Gewasserkundlichen Information Pegel Hamburg-St. Pauli (HPA 2021) und
auf eigenen Auswertungen auf Basis der Betriebsstunden und Pumpenleistung des Schépf-
werkes Hohenwisch (s. Abb. 7).

Der mittlere Abfluss (MQ) in der Elbe an der Messstelle Seemannshoft betragt dementspre-
chend in der langjéhrigen Zeitreihe (1926 bis 2021) 749 m3/s. Die jungsten mittleren Abflisse
(MQ) in der 5-Jahresreihe (2017 bis 2021) sind mit 516 m3/s gegenlber der langjahrigen
Zeitreihe unterdurchschnittlich. Der in dieser Zeitreihe hochste Abfluss mit 608 m3/s wurde
2021 erreicht, 2020 wurde mit 416 m3/s sogar der niedrigste mittlere Jahresabfluss der letz-
ten 32 Jahre erfasst.

Fir das Hohenwischer Schleusenfleet als Teil des OWK Moorburger Landscheide, Moorwet-
tern (s. Abb. 7) wurde fir die hydrologischen Jahre 2018 bis 2021 ein mittlerer Abfluss von
ca. 550 I/s ermittelt.

7 Faktor zur Berechnung des Abflusses fiir Seemannshéft bezogen auf den Abfluss am Pegel Neu Darchau als Richtpegel fir
den Gesamtabfluss der Elbe, ermittelt als Grundlage zu Frachtenberechnungen fiir tideabhéngige Pegel zwischen Geesthacht
und Cuxhaven
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Tab. 11: Mittelwasserabfluss MQowk des OWK Elbe-Hafen fiir 2019 und fur die 5-Jahresreihe 2017
bis 2021 sowie fur den OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern im Hohenwischer
Schleusenfleet fir die hydrologischen Jahre 2018 bis 2021

MQowk
2018-2021 2019

5-Jahresreihe:
2017 bis 2021
Messstelle/hergeleitet fiir m*/s m*a  |m%s m*/a m*/s m*/a
Seemannshoft, OWK Elbe-Ha-
fen (HPA 2021)

OWK Moorburger Landscheide,
Moorwettern im Hohenwischer
Schleusenfleet auf Basis der 0,55 |17.344.800
Pumpmengen des Schopfwer-
kes Hohenwisch

424 | 13.396.438.850 | 516 | 16.286.533.526

6.1.1 Okologisches Potenzial

Zur Beschreibung und Bewertung des 6kologischen Potenzials dienen gemald WRRL An-
hang V bzw. OGewV Anlage 3 die in Kap. 3.2 aufgefuhrten Qualitaitskomponenten (QK).

Mafgeblich fiir die Beschreibung des 6kologischen Potenzials ist nach Anlage 1 Nummer 1
OGewV diejenige Gewasserkategorie, die dem betreffenden Wasserkorper am ahnlichsten
ist. Die Oberflachenwasserkdrper Elbe-Hafen und Moorburger Landscheide, Moorwettern
gehdren der Gewasserkategorie Flisse (Elbe-Hafen: Typ 20, sandgepréagte Stréome und
Moorburger Landscheide, Moorwettern: Typ 22.1, kleine und mittelgrof3e Marschengewas-
ser) an. Ausschlaggebend fir die Einstufung des 6kologischen Potenzials ist die jeweils
schlechteste Bewertung einer der biologischen Qualitatskomponenten.

Das 6kologische Potenzial der OWK Elbe-Hafen und Moorburger Landscheide, Moorwettern
wird auch in der zweiten Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans und im Beitrag der Freien
und Hansestadt Hamburg dazu (FGG ELBE 2021: Karte 4.2; FHH 2021) als malig einge-
stuft. Nach § 5 Absatz 5 OGewyV sind die flussgebietsspezifischen Schadstoffe dann bewer-
tungsrelevant, wenn eine oder mehrere Umweltqualitdtsnormen nicht eingehalten werden.
Dann ist das 6kologische Potenzial hochstens als maRig einzustufen. Die hydromorphologi-
schen und allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten sind unterstiitzend
bei der Bewertung heranzuziehen.
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Tab. 12 zeigt die Bewertung des dkologischen Potenzials fir die OWK Elbe-Hafen und Moor-
burger Landscheide, Moorwettern laut des ab 2022 geltenden Bewirtschaftungsplans (FHH
2021). Die beiden OWK weisen flussgebietsspezifische Schadstoffe mit Uberschreitung der
Umweltqualitatsnorm (UQN) auf. Dazu z&hlen die Schwermetalle Silber, Kupfer und Zink so-
wie eine Reihe von Pflanzenschutzmitteln, die aus landwirtschaftlichen Nutzungen in die Ge-
wasser gelangen. Silber wird z. B. zur Desinfektion und Konservierung von Wasser verwen-
det. Uberschreitungen der UQN bei Zink finden sich dort, wo GroRstédte im Einzugsgebiet
der Messstellen liegen, Uberschreitungen der UQN bei Kupfer werden vorwiegend unterhalb
von Ballungsrdumen festgestellt (UBA 2020).
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Tab. 12: Bewertung des 6kologischen Potenzials fir die OWK Elbe-Hafen und Moorburger Land-
scheide, Moorwettern (Datensatz der elektronischen Berichterstattung 2022 zum 3. Bewirt-

schaftungsplan WRRL) (FHH 2021)

Bewertung des dkologischen Potenzials

. . Moorburger Landscheide,
Oberflachenwasserkorper (OWK) | Elbe-Hafen Moorwettern
Okologisches Potenzial (gesamt) | maRig mafig

Biologische Qualitatskomponenten
Phytoplankton
Makrophyten/Phytobenthos

Benthische wirbellose Fauna
(Makrozoobenthos)
Fischfauna

Chemische Qualitatskomponenten

n. k.

n. k.

maRig

n. k.

Flussgebietsspezifische Schad- e Imidacloprid

e Imidacloprid

stoffe e Nicosulfuron o Kupfer
mit Uberschreitung der Umweltquali- | * Silber * Omethoat
tatsnorm (UQN) e Pirimicarb

e Zink
Unterstitzende hydromorphologische Qualitatskomponenten
Wasserhaushalt nicht eingehalten eingehalten
Morphologie nicht eingehalten nicht eingehalten
Durchgangigkeit eingehalten nicht eingehalten

Unterstitzende allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Temperaturverhaltnisse eingehalten nicht eingehalten
Sauerstoffgehalt nicht eingehalten nicht eingehalten
Salzgehalt eingehalten n. k.

Versauerungszustand nicht eingehalten nicht eingehalten

Nahrstoffverhaltnisse

Stickstoffverbindungen nicht eingehalten

nicht eingehalten

Phosphorverbindungen nicht eingehalten

nicht eingehalten

n. k. = nicht klassifiziert: nicht verfigbar / nicht anwendbar / unklar

Das Okologische Potenzial der OWK Elbe-Hafen und Moorburger Landscheide, Moor-

wettern wird jeweils als maRig eingestuft.
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6.1.2 Chemischer Zustand

Der chemische Zustand von Oberflachengewéassern wird gemafl Anhang V zur WRRL dann
als gut bewertet, wenn alle Umweltqualitatsnormen des Anhangs IX, des Artikels 16 und aller
anderen einschlagigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, in denen Umweltqualitatsnor-
men festgelegt sind, erflllt sind. Anderenfalls wird er als nicht gut eingestuft. Die Umweltqua-
litatsnormen werden in Anlage 8 zur OGewV konkretisiert hinsichtlich prioritérer Stoffe, be-
stimmter anderer Schadstoffe und Nitrat. Bei den insgesamt 45 prioritéren Stoffen (davon 21
prioritare gefahrliche Stoffe) handelt es sich um Schwermetalle, Pestizide, industrielle Schad-
stoffe und sogenannte andere prioritare Stoffe.

Der chemische Zustand der OWK Elbe-Hafen und Moorburger Landscheide, Moorwettern
wird in der zweiten Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans und im Beitrag der Freien und
Hansestadt Hamburg dazu (FGG ELBE 2021: Karte 4.3; FHH 2021) als nicht gut eingestuft.
Ausschlaggebend fur die Einstufung des chemischen Zustands ist die flachendeckende
Uberschreitung der Umweltqualitatsnorm der prioritaren Stoffe Quecksilber in Biota und po-
lybromierte Diphenylether (BDE) in Biota. Fur die nicht-ubiquitaren Stoffe wird der chemische
Zustand der OWK Elbe-Hafen und Moorburger Landscheide, Moorwettern ebenfalls als nicht
gut eingestuft.

Tab. 13 zeigt die Bewertung des chemischen Zustands fir die OWK Elbe-Hafen und Moor-
burger Landscheide, Moorwettern sowie die fur die Einstufung des chemischen Zustands
ausschlaggebenden prioritaren Stoffe laut des ab 2022 geltenden Bewirtschaftungsplans
(FHH 2021).
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Tab. 13: Bewertung des chemischen Zustands fur die OWK Elbe-Hafen und Moorburger Land-
scheide, Moorwettern (Datensatz der elektronischen Berichterstattung 2022 zum 3. Bewirt-
schaftungsplan WRRL) (FHH 2021)

Bewertung des chemischen Zustands
Oberflachenwasserkorper

Elbe-Hafen Moorburger Landscheide,

(OWK) Moorwettern
nicht gut nicht gut
Differenzierte Zustandsangaben
Prioritare Stoffe inklusive ubiqui- nicht qut nicht qut
tare Schadstoffe und Nitrat 9 9
ggﬁgéasrtif?etgffe ohne ubiquitare nicht gut nicht gut
Prioritare Stoffe mit Uberschrei- | e Benzo(b)fluoranthen ¢ Benzo(b)fluoranthen
tung der Umweltqualitdtsnormen | e Benzo(g,h,i)perylen e Benzo(g,h,i)perylen
(UQN) ¢ Bromierte Diphenylether (BDE) e Bromierte Diphenylether (BDE)
e Cypermethrin e Diuron
¢ Heptachlor und Heptachlorepoxid | e Perfluoroktansulfonsaure und ihre
« Hexachlorbenzen Derivate (PFOS)
 Perfluoroktansulfonsaure und ihre | ® Quecksilber und Quecksilberver-
Derivate (PFOS) bindungen
e Quecksilber und Quecksilberver-
bindungen
e Tributylzinnverbindungen (Tri-
butylzinn-Kation)

* Ohne Einbeziehung der ubiquitaren Stoffe entsprechend Anlage 8 OGewV, Spalte 7

Die chemischen Zustande der OWK Elbe-Hafen und Moorburger Landscheide, Moor-
wettern werden jeweils als nicht gut eingestuft.

6.1.3 Vorhabenbezogene Beschreibung des Ist-Zustandes der OWK

Der Beitrag der Freien und Hansestadt Hamburg zur Aktualisierung des Bewirtschaftungs-
plans fir den Zeitraum 2022 bis 2027 stammt von 2021 (FHH 2021). Zu den biologischen
Qualitatskomponenten, fiir die eine Bewertung vorgenommen wurde (s. Tab. 12: zu Phyto-
plankton, Makrozoobenthos und Fischfauna jeweils ein gutes Potenzial fir den OWK Elbe-
Hafen und zu Makrozoobenthos fir den OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern ein
mafiiges Potenzial) wurden aktuelle Daten erhoben. An der Referenzmessstelle Seemanns-
hoft fur den OWK Elbe-Hafen wurden allerdings keine taxonomischen Untersuchungen zu
Phytobenthos, Makrophyten, Makrozoobenthos und Fischfauna nach dem Koordinierten El-
bemessprogramm (KEMP) zwischen 2019 und 2022 durchgefihrt (FGG ELBE 2018, 2019,
2020, 2021). Fur das Jahr 2023 ist dort eine einmal stattfindende Messung zum Makro-
zoobenthos vorgesehen (FGG ELBE 2022, S. 22).
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Zur Gewasserbeurteilung der Elbe im Raum Hamburg fiir die aquatische Flora wird die Qua-
litatskomponente Phytoplankton und nicht die Qualitditskomponente Makrophyten herange-
zogen, da die Elbe hier phytoplanktonreich ist (FHH 2005, S. 79). Die grof3en sandgepragten
Strome (LAWA-Typ 20) weisen meist durch gewasserbauliche Maflinahmen relativ grof3e
Tiefen auf, die nicht mehr die urspriinglichen Besiedlungsmdglichkeiten fir Makrophyten bie-
ten, so dass damit eine Bewertung nicht mdéglich ist (SCHAUMBURG et al. 2012, S. 56).

Im Verfahren zur Ermittlung der 6kologischen Qualitat von FlieRgewéassern mittels der Quali-
tatskomponente ,Phytoplankton” (PhytoFluss) werden Chlorophyll a-Messungen fiir die Be-
stimmung der Biomasse des Phytoplanktons verwendet (MISCHKE et al. 2022). Die Chloro-
phyll a-Konzentration korreliert mit der Biomasse des enthaltenen Phytoplanktons, da alle Ar-
ten dieses Pigment zur Photosynthese nutzen.

Fur das Phytoplankton innerhalb des OWK Elbe-Hafen liegen Werte zum Chlorophyll a fir
das Jahr 2021 vor, erhoben an der Referenzmessstelle Seemannshoft (s. Fachinformations-
system Elbe (FGG Elbe o. J. a)). Demnach entspricht der Saisonmittelwert Chlorophyll a mit
20,75 pg/l einem sehr guten Zustand und der Saisonmaximalwert Chlorophyll a mit 54 pm/I
einem guten Zustand (MISCHKE et al. 2022, S. 17). Diese Werte sind allerdings stark von
grolReren Wassertiefen an dieser Messstelle im Hafen beeinflusst, die einen geringeren
Lichteinfall und folglich eine geringere Biomasseproduktion bewirken. Diese Bedingungen
sind bei der Bewertung zu beriicksichtigen. Fir den OWK Moorburger Landscheide, Moor-
wettern werden keine Daten zum Phytoplankton erhoben, da der OWK nicht zu den plank-
tonfuhrenden FlieRgewassern gehort (s. dazu UBA o. J.).

Zur Aktualisierung des Fachbeitrags Wasserrahmenrichtlinie im Zusammenhang mit dem
Vorhaben Neubau der A 26 Hafenpassage Hamburg, VKE 7051 (Unterlage 19.5 der Plan-
feststellungsunterlagen), war ein aktuelles Monitoring der Qualitdtskomponente Makrophyten
mit Bewertung fur den OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern (STILLER 2020) not-
wendig. Es wurden fiinf Messstellen beprobt und nach dem sogenannten BEMA-Verfahren
(BRUX & ADEN 2019) bewertet. Insgesamt erreichen die Makrophytenbestande nach den
aktuellen BEMA-Bewertungen das Ziel der WRRL, das gute 6kologische Potenzial.
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Die Qualitditskomponente Makrozoobenthos im OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern
wurde im Jahr 2020 im Zuge des behordlichen Monitorings von der Arbeitsgemeinschaft
FlieRgewéasser (ARGE FLIESSGEWASSER 2020) erfasst. Die benthische Wirbellosenfauna
wurde an funf Probestellen in Absprache mit der Behdrdenvertreterin nach dem PERLODES-
Verfahren fur nattrliche Gewéasser (NWB) berechnet. Die Einstufung erfolgte allein auf
Grundlage der Saprobie. Zuséatzlich erfolgte eine fachgutachterliche Einschatzung. Insge-
samt werden die Lebensgemeinschaften bei der Bewertung mit dem Saprobienindex, der ein
Mal fir die Verunreinigung mit biologisch leicht abbaubaren Substanzen gilt, dreimal als gut
und zweimal als maRig eingestuft. Die Zénosen deuten insgesamt auf einen mafRigen dkolo-
gischen Zustand hin.

Die Qualitdtskomponente Fische wurde im Jahr 2021 im OWK Elbe-Hafen zweimal (im Mai
und im September) erfasst. Die Rohdaten wurden tbermittelt, die Ergebnisse lagen zum
Zeitpunkt der Bearbeitung dieses Fachbeitrages noch nicht in der Berichtsfassung vor
(NLWKN Stade 2023).

Aktuelle Vergleichsdaten der Referenzmessstelle des OWK Elbe-Hafen zu den stral3enspe-
zifischen Stoffen, fur die Berechnungen der resultierenden Gewasserkonzentrationen nach
Einleitung der Abfliisse durchzufuhren sind (s. Kap. 5.2.3), stammen aus dem Fachinformati-
onssystem Elbe (FGG Elbe o. J. a) und sind 6ffentlich zuganglich. Die Jahresdurchschnitts-
konzentrationen der Parameter BSBs, Chlorid, Blei und Benzo(a)pyren sind in der folgenden
Tab. 14 fir den OWK Elbe-Hafen aufgefihrt.

Tab. 14: Jahresdurchschnittskonzentrationen (JD) stral3entypischer Parameter der Jahre 2019 bis
2021 der Messstelle Seemannshdéft (Uesh) im OWK Elbe-Hafen mit Angabe der dazugehori-
gen Umweltqualitaitsnorm (UQN) (rote Werte zeigen Uberschreitungen der JD-UQN an)

OWK Elbe-Hafen

Parameter ‘ Einheit ‘ JD-2019 ‘ JD-2020 JD-2021 H UON
Wert gem. Anlage 7 OGewV* 3

BSBs mg/| 2,4 2,3 2,7 <4
Chlorid mg/| 185 162 144 <200
Wert gem. Anlage 8 OGewV?

Blei und Bleiverbindungen ug/l 0,072* 0,040 0,035 1,2
PAK: Benzo(a)pyren ug/l 0,0033 0,0042 0,0037 0,00017

1 Anlage 7 OGewV: Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten, Anforderungen an den guten dkologischen
Zustand und das gute 6kologische Potenzial,

2 Anlage 8 OGewV: Umweltqualitatsnormen zur Beurteilung des chemischen Zustands,

3 gewahlter Wert entsprechend der Typisierung der Elbe als FlieRBgewassertyp 20,

4gemaR der Handlungsempfehlung der LAWA (2019) werden bei der Jahresdurchschnittsberechnung Messergebnisse unter
der BG durch die Hélfte des BG-Wertes ersetzt
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Die Vergleichsdaten fir den OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern stammen aus dem
Jahr 2019 von der Messstelle Mow5, die am Hohenwischer Schleusenfleet (SW Hohen-
wisch, s. Abb. 7) ca. 1.000 m oberhalb des Zusammenflusses mit der Alten Stiderelbe (Alt-
arm) (Einleitstelle aus dem Entwasserungsabschnitt 6 Gber die nicht-berichtspflichtigen Ge-
wasser des Moorburger in den OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern) liegt. Die Mess-
werte wurden von der BUKEA 2020 an die Ingenieurgesellschaft fur Stadthydrologie (ifs) ge-
liefert, die betriebsbedingte Auswirkungen und baubedingte Auswirkungen durch Porenwas-
sereinleitung fur den Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie zum Neubau der Autobahn 26-Ost,
VKE 7051 (Abschnitt 6a) untersuchte (s. Unterlage 19.5 der Planfeststellungsunterlagen).
Die Mittelwerte der Parameter BSBs, Chlorid, Blei und Benzo(a)pyren sind in der folgenden
Tab. 15 fir den OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern aufgefihrt. Fir den Parameter
Chlorid wurde in der Anlage 7 der OGewV fir diesen Fliel3gewassertyp (22.1 Marschenge-
wasser) kein Wert fir die Jahresdurchschnitts-Umweltqualitdtsnorm festgelegt.

Tab. 15: Mittelwerte stral3entypischer Parameter des Jahres 2019 der Messstelle mow5 im OWK
Moorburger Landscheide, Moorwettern mit Angabe der dazugehdrigen Jahresdurchschnitts-
Umweltqualitatsnorm (JD-UQN) (rote Werte zeigen Uberschreitungen der JD-UQN an)

OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern

Parameter ‘ Einheit ‘ 2019 H JD-UON
Wert gem. Anlage 7 OGewV* 3

BSBs mg/| 2 3
Chlorid mg/| 39,2 -
Wert gem. Anlage 8 OGewV?

Blei und Bleiverbindungen ug/l 0,6 1,2
PAK: Benzo(a)pyren ug/l 0,003* 0,00017

1 Anlage 7 OGewV: Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten, Anforderungen
an den guten 6kologischen Zustand und das gute dkologische Potenzial,

2 Anlage 8 OGewV: Umweltqualitatsnormen zur Beurteilung des chemischen Zustands,

3 gewahlter Wert entsprechend der Typisierung der Moorburger Landscheide und Moorwettern
als FlieRgewassertyp 22.1,

4gemaR der Handlungsempfehlung der LAWA (2019) werden bei der Jahresdurchschnittsbe-
rechnung Messergebnisse unter der BG durch die Halfte des BG-Wertes ersetzt

Zusatzlich wurde die mittlere Chloridkonzentration in der 3-Jahresreihe mit Angabe der
Messbarkeitsgrenze fur den OWK Elbe-Hafen bestimmt (s. Tab. 16). Bezugsgrdle fur die
Berechnung ist dabei der Median der Messwerte. Die anzusetzende erweiterte Messunsi-
cherheit mit dem Erweiterungsfaktor 2 betragt 5 %, angelehnt an anspruchsvolle Werte guter
Labore (FGSV 2021, S. 33).
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Tab. 16: Mittlere Chloridkonzentration in der 3-Jahresreihe (2019-2021) (FGG ELBE o. J. a) und
Messbarkeitsgrenze (nhach FGSV 2021, S. 33) fur den OWK Elbe-Hafen sowie fir das Jahr
2019 fur den OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern

Ccl,,owk
mg/I
. . Mess-
A”thme.t" Median barkeits-
sches Mittel

Messtelle grenze
Seemannshoft, OWK Elbe-Hafen 163,7 170 8,5
Mow5, Hohenwischer Schleusenfleet,
OWK Moorburger Landscheide, Moor- 39,2 - -
wettern

6.2 Grundwasserkdrper

6.2.1 Chemischer und mengenmaRiger Zustand

Der Zustand des Grundwassers wird anhand seines mengenmafiigen und chemischen Zu-
stands bestimmt. Die zustandige Behérde stuft den mengenmaligen und chemischen
Grundwasserzustand als gut oder schlecht ein.

Der geplante Trassenabschnitt der VKE 7052 erfasst mit seinem Verlauf im Westen den
Grundwasserkorper Este-Seeve Lockergestein und dstlich der Stiderelbe den Grundwasser-
korper Bille-Marsch/Niederung Geesthacht (s. FHH 2009).

6.2.1.1 GWK Este-Seeve Lockergestein

Nach der zweiten Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans und dem Beitrag der Freien und
Hansestadt Hamburg dazu (FGG ELBE 2021: Karte 4.6 und 4.7; FHH 2021) erreicht der
GWK Este-Seeve Lockergestein das Ziel guter mengenmaliiger Zustand. Der chemische Zu-
stand des GWK wird aufgrund von Verfehlungen des Ziels fir den Parameter Nitrat als
schlecht eingestuft. Als Verursacher fiir das Verfehlen werden die Landwirtschaft und diffuse
Quellen angegeben. Die Zielerreichung der Umweltziele Chemie ist bis 2045 vorgesehen.

Der mengenmalliige Zustand des GWK Este-Seeve Lockergestein wird als gut einge-
stuft. Da der chemische Zustand jedoch als schlecht eingestuft wird, wird auch der
Gesamtzustand des GWK als schlecht eingestuft.
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6.2.1.2 GWK Bille-Marsch/Niederung Geesthacht

Der oberflachennahe Grundwasserkdrper Bille-Marsch/Niederung Geesthacht weist in der
zweiten Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans und im Beitrag der Freien und Hansestadt
Hamburg dazu (FGG ELBE 2021: Karte 4.6 und 4.7; FHH 2021) (laut BfG — Geoportal 0. J.)
keine signifikanten Belastungen auf und hat die Ziele guter mengenmalfiger Zustand als

auch guter chemischer Zustand erreicht.

Sowohl der chemische als auch der mengenmaflige Zustand des GWK Bille-
Marsch/Niederung Geesthacht wird als gut eingestuft.

6.2.1.3 Tiefer Grundwasserkdrper N8

Der tiefe Grundwasserkdrper N8 ist in einem guten chemischen und mengenméafRigen Zu-
stand (FHH 2021). Er ist durch das Vorhaben nicht betroffen.

6.2.2 Vorhabenbezogene Beschreibung der Grundwassersituation

Der westliche Teil des untersuchten Trassenabschnitts bis zur Querung Suderelbe verlauft
im Bereich des oberflachennahen Grundwasserkorpers Este-Seeve Lockergestein, zunachst
in Dammlage auf der Flache der heutigen Entwasserungsfelder Moorburg-Ost (s. Abb. 8).
Noch im Bereich der Entwésserungsfelder geht die Trasse in eine Bricke und nach Querung
der Suderelbe, im Bereich des oberflichennahen Grundwasserkorpers Bille-Marsch/Niede-
rung Geesthacht, in eine aufgestanderte Hochstral3e Uber. Der Grundwasserstrom erfolgt in
beiden GWK ausgehend von der Elbe (Zusickerung) in Richtung der zentralen Marschberei-
che (Aussickerung). Im Bereich des Vorhabens sind die GWK durch nattrliche geringdurch-

lassige Weichschichten Uberdeckt.
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Abb. 8: Grundwasserkorper NI11_3 (Este-Seeve Lockergestein) und EL12 (Bille-Marsch/Niederung
Geesthacht) im Planungsraum der VKE 7052

- 65 -



A 26 Hafenpassage, VKE 7052, Moorburg bis Hohe Schaar — Fachbeitrag WRRL BWS GmbH, Oktober 2023

Einen Uberblick der Beschaffenheitssituation geben die Analytikdaten der Parameter Nitrat
und Ammonium (ab 1991 bis 2023) (FHH BUKEA 2023) der in der Abb. 9 dargestellten Refe-
renzmessstellen des GWK NI11_3 (Este-Seeve Lockergestein). Da alle Referenzmessstellen
in groRerer Entfernung zum geplanten Dammbauwerk liegen, wurden fir die Betrachtung
des Parameters Nitrat erganzend die durch die HPA betriebenen Grundwasseriberwa-
chungsmessstellen der Entwésserungsfelder Moorburg-Ost herangezogen (s. vergrof3erter
Kartenausschnitt in Abb. 9).

\ 7528 | Grundwassermessstellen
@ Referenzmessstellen WRRL
O Monitoring Entwésserungsfelder Moorburg-Ost (HPA)
/ 1947
/ " 9195
©
7911
@
x L oY
) PN
50228 » o .7269
. 50223
50227
ﬁ50229
7762
50230 . 50225 ). @
\_/‘ ~

Abb. 9: Referenzmessstellen WRRL und Messstellen des Monitorings Entwasserungsfelder Moor-
burg-Ost

An den nordwestlich des MaRhahmengebietes gelegenen Messstellen des Landesmessnet-
zes und bei der seit 1984 durchgefiihrten jahrlichen Grundwasseriberwachung im Bereich

der Entwasserungsfelder Moorburg-Ost wurde der Parameter Nitrat bisher nicht nachgewie-
sen, obwohl sich der Grundwasseranstrom aus dem in den Grundwasserleiter einsickernden

Wasser der Elbe mit einer mittleren Nitratkonzentration von ca. 2 mg/l (FGG ELBE o. J.)
nahrt.
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Im Grundwasserleiter sind marschtypisch reduzierende Verhéltnisse gegeben. In Verbindung
mit dem geogenen Kohlenstoff im oberen Grundwasserleiterabschnitt (Auesande) ist ein ho-
hes Abbaupotenzial gegeben. Bei der Denitrifikation wird der im Nitrat gebundene Stickstoff
durch bestimmte Bakterien zu molekularem Stickstoff umgewandelt. Organisch gebundener
Kohlenstoff dient dabei als Elektronenspender. Als Elektronenlieferant dient auch Pyrit
(FeS>) bei der chemolithothrophen Denitrifikation. Pyrit wird durch Schwefelbakterien oxidiert
und es entsteht neben molekularem Stickstoff u. a. molekulares Eisen. Fir ein hohes Abbau-
potenzial konnten daher auch die beim Monitoring der Entwésserungsfelder Moorburg-Ost
gemessenen etwas hoheren Konzentrationen von Eisen (ca. 12 mg/l) und TOC (ca. 8 mg/l)
sprechen.

Die Messstelle 7269, die ca. 3.300 m suddstlich des Mal3hahmengebietes im Stadtteil Eil3en-
dorf im Naturraum Geest liegt, bildet mit Werten zwischen 2,7 und 17,0 mg/l im Zeitraum von
2021 bis 2023 eine Ausnahme unter den in Abb. 9 dargestellten Messstellen. Im oberfla-
chennahen Grundwasserleiter bestehen hier im Vergleich zum Naturraum Marsch ungunsti-
gere Bedingungen fiir den Abbau von Nitrat.

Die unterschiedlichen chemischen Milieubedingungen spiegeln sich auch in den Ammonium-
konzentrationen wider. Sehr niedrige Konzentrationen, um 0,1 mg/l, oder Werte unterhalb
der Nachweisgrenze wurden an den in der Geest liegenden Messstellen 7269 und 7762 fest-
gestellt.

Nordlich des geplanten Trassendammes befindet sich ein Marschbereich, dessen Deck-
schichten malR3geblich aus Klei bestehen (Kleimarsch). Der Grundwasserleiter weist in der
Kleimarsch geogen stark erh6hte Ammoniumkonzentrationen um ca. 12 mg/l auf. Die Ammo-
niumkonzentrationen in den nordwestlichen Messstellen des Landesmessnetzes sind mit
Werten zwischen 7,0 mg/l und 15,0 mg/l dementsprechend deutlich hoher als in der Geest.

Mit dem Ubergang zur torfdominierten Marsch sinken die Ammoniumkonzentrationen im
nach Suden gerichteten Grundwasserstrom durch verschiedene Abbauprozesse (s. Abb. 10)
erheblich. Dieser Prozess zeigt sich auch in den Ergebnissen der Grundwassertberwachung
im Bereich der Entwéasserungsfelder Moorburg-Ost. Wahrend die ndrdlichste Messstelle
(50228) noch Werte tber 10 mg/l aufweist, liegen diese bei den siudlichen Messstellen be-
reits unter 5 mg/l.
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Abb. 10: Stofftransport Ammonium
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7 Auswirkungen des Vorhabens auf die betroffenen Wasserkorper und
deren Qualitdtskomponenten und Bewirtschaftungsziele

Bei Vorhabengenehmigungen sind sowohl das Verschlechterungsverbot als auch das Ver-
besserungsgebot zu beachten, die zwei selbstéandige Instrumente darstellen (EuGH mit Urtell
vom 1. Juli 2015 C-461/13 Rn. 49-51).

In raumlicher Hinsicht ist von Bedeutung, dass die Folgen in Bezug auf die Wasserkorper als
Ganzes einzuschatzen sind. Kleinraumig zu verzeichnende Wirkungen sind in der Regel
nicht relevant. Eine Ausnahme liegt vor, wenn sich kleinraumige Wirkungen aufgrund ihrer
Intensitat auf den gesamten Wasserkorper auswirken. Relevant ist der Bewirtschaftungszeit-
raum 2022 bis 2026, da dieser die aktuellen Zielvorgaben beinhaltet.

Bezugspunkt fur der Bewertung maglicher Wirkungen sind reprasentative Messstellen des
berichtspflichtigen Gewéassers bzw. des Wasserkdrpers bzw. ein mit der zustandigen Fach-
behdrde fachlich abgestimmter Bezugspunkt am berichtspflichtigen Gewésser (s. Kap. 6.1
und Abb. 1).

Fur Grundwasserkorper ist dariber hinaus das Trendumkehrgebot nach § 47 Abs. 1 Nr. 2
WHG als eigensténdiges Bewirtschaftungsziel zu prifen.

7.1 Prufung des Verschlechterungsverbotes

Im Folgenden wird geprift, ob es durch das geplante Vorhaben zu Verschlechterungen des
Okologischen Potenzials oder des chemischen Zustands der betroffenen OWK Elbe-Hafen
und Moorburger Landscheide, Moorwettern sowie des mengenmafigen oder des chemi-
schen Zustands der GWK Bille-Marsch/Niederung Geesthacht und Este-Seeve Lockerge-
stein kommt (Verschlechterungsverbot).

7.1.1 OWK Elbe-Hafen

Das geplante Vorhaben befindet sich im Einzugsgebiet des OWK Elbe-Hafen (s. Abb. 1). Di-
rekt von den BaumafRnahmen, der Anlage und dem Betrieb des hier zu betrachtenden Auto-
bahnabschnittes betroffen sind die Stiderelbe als berichtspflichtiges Gewésser sowie die
nicht-berichtspflichtigen Gewasser Rethe und Reiherstieg.
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In dem OWK Elbe-Hafen haben Uberschreitungen der Umweltqualitatsnormen vieler der
ubiquitaren Stoffe dazu beigetragen, dass der chemische Zustand mit nicht gut bewertet
wurde (s. Kap. 6.1.2). Fir die baubedingten Wirkfaktoren Schadstoffeintrage, Einleitung von
baustellenseitigem Niederschlags- und Porenwasser und Wasserhaltung und fur den be-
triebsbedingten Wirkfaktor Einleitung von Straf3enabfliissen des geplanten Vorhabens gilt es
zu betrachten, welche mdglichen Auswirkungen auf den chemischen Zustand des OWK
Elbe-Hafen zu erwarten sind.

7.1.1.1 Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial — Baubedingte Wirkfaktoren

Durch die in Kapitel 5.2.1 beschriebenen baubedingten Wirkfaktoren (Erschitterungen,
Schadstoffeintrage, Morphologische Veréanderungen, Einleitung von baustellenseitigem Nie-
derschlags- und Schmutzwasser, Wasserhaltung) kommt es zu Auswirkungen auf das be-
richtspflichtige Gewéasser Siuderelbe als Teil des OWK Elbe-Hafen. Diejenigen Wirkfaktoren
werden teilweise zusammengefasst geprift, deren potenzielle Wirkzusammenhéange die glei-
chen Qualitatskomponenten betreffen (vgl. Tab. 7).

Erschitterungen

Durch Rammarbeiten beim Einbringen von Spundwénden fir die Pfeilergrindungen der Nor-
derelbbriicke kommt es zu Erschitterungen und Schall. Die Druckwellen kénnen fir in der
Nahe befindliche Fische eine Gefahr darstellen, da sie zum Platzen der Schwimmblase und
damit zum Tot der Tiere fuhren kdnnen.

Fir die BaumalRnahmen der geplanten Stiderelbbriicke sind bauzeitliche Gewasserschutz-
maflRnahmen vorgesehen (s. Kap. 5.1.5 und Unterlage 19.1):

Durch den Einsatz schonender Rammverfahren wie VergrAmungsrammen (Ausfihrung der
Rammarbeiten unter vorsorglich langsamer Erh6hung der Schallfrequenz/schwéacheres An-
rammen) oder Vibrationsrammverfahren kdnnen Auswirkungen auf die Qualitdtskomponen-
ten Fische weitgehend ausgeschlossen werden.

Schadstoffeintrage

Zu Schadstoffeintrdgen kann es durch Treib- oder Schmierstoffe von Baufahrzeugen oder
Baugeraten kommen, die in Gewasserndhe oder auf Briicken eingesetzt werden. Fur die
Baumal3nahmen sind bauzeitliche Gewasserschutzmalinahmen vorzusehen:

Die Bauarbeiten sind so auszufiihren, dass eine Verunreinigung durch Ole, Kraftstoffe und
andere Wasserschadstoffe oder sonstige nachteilige Veranderungen ausgeschlossen sind.
Zur Abspundung sind ortstypische Materialien zu verwenden. Die geordnete Abwasser- und
Abfallentsorgung der Baustelleneinrichtungen ist zu gewéhrleisten.
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Mit Einhaltung dieser MaRnahmen und Vorkehrungen sind Auswirkungen auf die biologi-
schen Qualitatskomponenten (Gewéasserflora, Makrozoobenthos, Fische) und auf die chemi-
schen und die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten des OWK Elbe-
Hafen ausgeschlossen.

Morphologische Verdnderungen durch Baumal3nahmen

Die BaumaRnahmen in der Siiderelbe und am Ufer (z. B. Uberbauung der Mole, neue Ufer-
wénde) betreffen direkt die Stiderelbe. Sie erfolgen kleinraumig oder kurzzeitig und haben
daher keinen wesentlichen Einfluss auf den OWK Elbe-Hafen.

Nachteilige Veranderungen im OWK Elbe-Hafen durch die geplanten gewassernahen Bau-
mafnahmen auf die biologischen Qualitdtskomponenten (Gewasserflora, Makrozoobenthos,
Fische) und auf die hydromorphologischen Qualitdtskomponenten kdnnen weitgehend aus-
geschlossen werden.

Einleitung von baustellenseitigem Niederschlags- und Schmutzwasser

Hinsichtlich der potenziellen Schadstoffbelastung des Niederschlags- und Schmutzwassers
sind dezentrale Behandlungsanlagen vor der Einleitung in ein FlieRgewésser vorzusehen,
wenn das Wasser nicht abtransportiert oder anderweitig behandelt wird (vgl. Kap. 5.1.4.5).
Vor der Einleitung in den OWK Elbe-Hafen ist sicher zu stellen, dass die behordlichen
Grenzwerte der Behdorde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) beziiglich
einer Einleitung eingehalten werden.

Nach der Aufbereitung des Niederschlags- und Schmutzwassers vor der Einleitung in Fliel3-
gewasser sind Auswirkungen auf die biologischen Qualitdtskomponenten (Gewasserflora,
Makrozoobenthos, Fische) und auf die chemischen und die allgemeinen physikalisch-chemi-
schen Qualitdtskomponenten des OWK Elbe-Hafen auszuschliel3en.

Wasserhaltung

Baubedingte Wirkungen auf die biologischen Qualitditskomponenten, auf den Wasserhaus-
halt und auf die chemischen und die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskompo-
nenten kénnen durch die Entwasserung von gelenztem Wasser aus den Baugruben und
dessen Ableitung in Oberflachengewasser eintreten.

-71-



A 26 Hafenpassage, VKE 7052, Moorburg bis Hohe Schaar — Fachbeitrag WRRL BWS GmbH, Oktober 2023

Das in Spundwandkasten anfallende Wasser besitzt zumeist eine erhohte Schwebstoffbelas-
tung, die mit erhohten Schwermetall- und ggf. auch organischen Belastungen einhergeht, da
sich diese Stoffe vorzugsweise an Partikel anlagern. Deshalb ist vor der Einleitung in den
OWK Elbe-Hafen sicher zu stellen, dass die behérdlichen Grenzwerte beziglich einer Einlei-
tung eingehalten werden. Basierend auf den Untersuchungsergebnissen wird durch die Be-
horde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) die anzuwendende Behand-
lungsmethode vor der Einleitung festgelegt. Die Beriicksichtigung der Vorgaben bzw.
Schutzmal3nahmen gewahrleistet, dass auch im Hinblick auf die Belange der WRRL keine
Verschlechterung des 6kologischen Potenzials im OWK Elbe-Hafen eintritt, wenn die Simp-
fungswasser kurzzeitig in die Oberflachengewasser eingeleitet werden.

7.1.1.2 Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial — Anlagebedingte Wirkfak-
toren

Durch die oben beschriebenen anlagebedingten Wirkfaktoren (Flacheninanspruchnahme

durch Pfeiler der Stiderelbbriicke, Bau einer Uferwand und von Einleitbauwerken, Verlust

von Wasserflache) kommt es zu Auswirkungen auf das berichtspflichtige Gewésser Siide-
relbe als Teil des OWK Elbe-Hafen.

Im Bereich der dstlichen Mastgriindung (Achse 140) wird eine neue wasserdichte, riickver-
ankerte Uferspundwand als dauerhafte Ufereinfassung hergestellt und hinterftllt. Hierdurch
kommt es am Ostufer zu einer Flacheninanspruchnahme von ca. 2.000 m2. Am Westufer
wird eine bis zu 100 m lange Uferspundwand gebaut, die eine Schuttsteinbdschung ersetzt.
Hierdurch kommt es zu lokal begrenzten morphologischen Veréanderungen in Uferbereichen.
Die Auswirkungen auf den OWK insgesamt sind aufgrund der Kleinrdumigkeit der Verande-
rungen jedoch als geringflgig zu beurteilen.

Anlagebedingte Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial des Wasserkérpers insgesamt
kénnen ausgeschlossen werden.

7.1.1.3 Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial — Betriebsbedingte Wirkfak-
toren

Durch die im Kapitel 5.2.3 naher beschriebenen betriebsbedingten Wirkfaktoren (Einleitung
von Stral3enabflissen, Aufbringung von Tausalz) kommt es zu direkten Auswirkungen auf
nicht-berichtspflichtige Gewasser im Einzugsgebiet des OWK Elbe-Hafen, aber auch zu indi-
rekten auf das berichtspflichtige Gewésser Siderelbe als Teil des OWK Elbe-Hafen.
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Im Rahmen der Bewertung nach WRRL werden die einzelnen FlielBwege in nicht-berichts-
pflichtigen Gewassern nicht differenziert betrachtet. Die Einleitungen werden als direkte Ein-
leitung in den OWK Elbe-Hafen aufgefasst. Da Verzégerungen und Verdinnungen in den
nicht berichtspflichtigen Gewéssern in den Auswertungen nicht berticksichtigt werden, erfolgt
ein Ansatz auf der sicheren Seite.

Das Entwasserungssystem im Ist- und im Planzustand ist in Kapitel 5.1.4 beschrieben. Die
Lage der Entwéasserungsabschnitte und geplanten Einleitstellen ist zusammenfassend der

Abb. 4 und Anl. 1 zu entnehmen. Insgesamt werden in den sechs Abschnitten 13,87 ha be-
festigte Stral3enflache an die Entwésserungsanlagen angeschlossen (s. Tab. 6).

Einleitung von Stral3enabflissen

Betriebsbedingte Auswirkungen sind dauerhaft durch die Entwasserung der versiegelten FIla-
chen des geplanten Vorhabens zu erwarten. Da das von diesen Flachen abflieRende Wasser
Uber das geplante Entwésserungssystem gemaR den aktuellen Regelwerken und Vorschrif-
ten (s. Kap. 5.1.4) mittels Versickerung tber Boschungen und Mulden oder Retentionsbo-
denfilteranlagen (s. Kap. 5.1.4.3) gereinigt wird, ist ein weitgehender Rickhalt stral3enbdirti-
ger Schadstoffe gegeben.

Die Reinigungsmechanismen bei Versickerungsanlagen (Filtration, Sorptionsprozesse, Ab-
bau) sind mit denen in Retentionsbodenfiltern identisch (IFS 2018, S. 44). In diesem Sinne
werden fur die nachfolgende Prognose der Stoffeintrage in den OWK Elbe-Hafen fiir die Ge-
samtflache der EA 1 und 2 von 12,743 ha (s. Tab. 3) die von IFS (2018) abgeleiteten spezifi-
schen Schadstofffrachten fir den Ablauf aus RBFA angesetzt.

Zur Untersuchung mdglicher Konzentrationsveranderungen durch die Einleitung von Stra-
Renabwasser in den OWK Elbe-Hafen werden die Ausgangsstoffkonzentrationen des stra-
Rentypischen Parameters BSBs an der Messstelle Seemannshoft aus dem Jahr 2019 (s.
Tab. 14) sowie die spezifischen Ablauffrachten der Retentionsbodenfilter (IFS 2018, An-
lage 7) verwendet. Dabei wird von einem unverdiinnten Transport des Stoffeintrages von
den Einleitstellen bis in das berichtspflichtige Gewasser ausgegangen. Als Abfluss wird der
Mittelwasserabfluss des OWK Elbe-Hafen von 2019 (Kap. 6.1, Tab. 11) angesetzt.

Die Stoffkonzentration im OWK fir die jeweiligen untersuchten Parameter nach Einleitung
Cowk ne €rgibt sich dann folgendermalfien:

c _ Cowk "MQowk + Brprab " AEba
OWKnE =
' MQowk

Formel 1
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mit cowk  Ausgangskonzentration des untersuchten Parameters im jeweiligen OWK,
MQowk Mittelwasserabfluss im OWK,
Brerap Spezifische Ablauffracht der Retentionsbodenfilter und
Aepa  angeschlossene befestigte Flache (Tab. 3).

Fir die biologischen Qualitdtskomponenten (Phytoplankton, Makrophyten, Makro-
zoobenthos, Fischfauna) des OWK Elbe-Hafen kommt es aufgrund der Lage des geplanten
Vorhabens zu keinen direkten Auswirkungen, da die Trasse des geplanten Vorhabens tber-
wiegend binnendeichs in einiger Entfernung zur Stderelbe verlauft und eine deutliche Tren-
nung des binnendeichs gelegenen Grabensystems von der Suderelbe gegeben ist.

Zusatzlich sind nach 8§ 5 Absatz 4 OGewV die hydromorphologischen und allgemeinen phy-
sikalisch-chemischen QK zur Einstufung unterstiitzend heranzuziehen. Fir diese QK setzen
die Kriterien fir die Bewertung eines guten bzw. maRigen Potenzials von kiinstlichen oder
erheblich veranderten Gewassern die ,Funktionsfahigkeit des (")kosystems“ und Schadstoff-
konzentrationen, die die UQN einhalten bzw. ,Bedingungen, unter denen die [...] fur die bio-
logischen Qualitatskomponenten beschriebenen Werte erreicht werden kénnen* voraus
(OGewV Anlage 4, Tabelle 6).

Als unterstiitzende hydromorphologische Qualitditskomponenten werden Wasserhaushalt,
Durchgéngigkeit und Morphologie betrachtet. Die bei der Qualitdtskomponente Wasserhaus-
halt zu berticksichtigenden Parameter Abfluss und Abflussdynamik sowie Verbindung zu
Grundwasserkdrpern werden fur den OWK Elbe-Hafen mit ,nicht eingehalten” bewertet. Der
vorhabenbezogene Abflussanteil ist sehr gering und hat keinen messbaren Einfluss auf Ab-
fluss und Abflussdynamik. Eine nachteilige Veranderung von Abfluss und Abflussdynamik ist
damit nicht verbunden. Die Verbindung von Norder- und Stuiderelbe zum Grundwasserkorper
wird durch die Einleitung von Straf3enabfliissen nicht beeinflusst.

Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Durchgangigkeit des OWK Elbe-Hafen sind
fur diesen Wirkfaktor auszuschlie3en, da keine vorhabenbedingten Verdnderungen der
Durchgéangigkeit der Stiderelbe geplant sind. Morphologische Auswirkungen des geplanten
Vorhabens auf den OWK Elbe-Hafen sind fir diesen Wirkfaktor ebenfalls auszuschlieRen, da
mit der Einleitung der Stra3enabwasser keine morphologischen Auswirkungen auf das be-
troffene berichtspflichtige Gewéasser verbunden sind.

Unterstitzend werden_die chemischen und die allgemeinen physikalisch-chemischen Kom-
ponenten betrachtet:
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Flussgebietsspezifische Schadstoffe:

Die flussgebietsspezifischen Schadstoffe werden als chemische Qualitaitskomponenten zur
Bewertung herangezogen. Fiir die Stoffe, fiir die es zu Uberschreitungen der UQN kommt (s.
Tab. 12), sind keine zusatzlichen Eintrage in den OWK Elbe-Hafen durch das geplante Vor-
haben zu erwarten. Bei Imidacloprid und Nicosulfuron handelt es sich um Pflanzenschutzmit-
tel. Imidacloprid wird als Insektizid eingesetzt, Nicosulfuron wird als Wirkstoff in Herbiziden
verwendet. Auch fir Silber ist vorhabenbedingt kein zusatzlicher Eintrag zu erwarten.

Nach IFS (2018, S. 33) ist eine Uberschreitung der UQN fiir die flussgebietsspezifischen
Schadstoffe beziglich der Einleitung von behandelten Stral3enabfliissen eher unwahrschein-
lich. Daher kann eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials des OWK Elbe-Hafen
durch eine vorhabenbezogene Uberschreitung der Jahresdurchschnitts-Umweltqualitatsnor-
men ausgeschlossen werden.

Temperaturverhaltnisse:
Vorhabenbedingte Auswirkungen auf die Temperaturverhéltnisse des OWK Elbe-Hafen sind

aufgrund der Merkmale des Vorhabens auszuschlieRen.

Sauerstoffhaushalt:

Beziglich der Qualitdtskomponente Sauerstoffhaushalt wird der Parameter BSBs zur Beur-
teilung herangezogen. In Tab. 17 ist eine Ubersicht der nach den Einleitungen in den EA 1
und 2 im OWK Elbe-Hafen resultierenden Konzentration sowie der sich gegentber dem Ist-
Zustand ergebende Konzentrationsunterschied zwischen dem Prognose- und Ist-Zustand an
der Messstelle Seemannshéft dargestellt.
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Tab. 17: Konzentrationen und Konzentrationsveranderungen von BSBs nach Einleitung im
OWK Elbe-Hafen mit Angabe der spezifischen Ablauffracht der Retentionsbodenfilter, Ab-
lauffracht der Behandlungsanlagen und Fracht im Ist-Zustand (2019)

| Einheit |  BSBs
Frachten (spezifisch, Plan-, Ist-Zustand)
Spezifische Ablauffracht RBF (IFS 2018) [kg/ha/a] 20,16
Ablauffracht Behandlungsanlagen EA 1 und 2 [ka/a] 256,91
Fracht Elbe (Seemannshoft) [ka/a] 32.091.034
Konzentration OWK
Cowk Vor Einleitung [mg O2/1] 2,4
Cowk nach Einleitung [mg O2/1] 2,400
AcCowk [mg O2/1] <0,00002
Umweltqualitdtsnorm
Wert gem. Anlage 7 OGewV ‘ [mg O2/1] ‘ <4
Messbarkeit
Median der gemessenen Werte [mg O2/1] 2,15
Messunsicherheit (FGSV 2021) % 15
Messbarkeitsgrenze [mg O2/1] 0,3225

Fur den Parameter BSBs liegt sowohl die Konzentration vor Einleitung als auch die resultie-
rende Gewasserkonzentration unter den Vorgaben der OGewV. Aufgrund der Messunsicher-
heit in Hohe von 15 % wird die Konzentrationserhéhung dariiber hinaus als nicht messbar
bewertet.

Da wie oben dargestellt davon auszugehen ist, dass mit dem Vorhaben keine Auswirkungen
auf den Sauerstoffhaushalt des OWK Elbe-Hafen aufgrund eines Eintrages von sauerstoff-
zehrenden Substanzen verbunden sind, die zu einer Uberschreitung der Orientierungswerte
fur das gute 6kologische Potenzial fiihren, kdnnen diesbeziiglich nachteilige Ver&nderungen
der biologischen Qualitdtskomponenten Fische, Makrozoobenthos und Makrophyten im
OWK Elbe-Hafen ausgeschlossen werden.

Salzgehalt:
Verénderungen des Salzgehaltes sind vorhabenbedingt auf die Aufbringung von Tausalz zu-

rickzufiihren. Auswirkungen auf den OWK Elbe-Hafen werden weiter unten bei dem ent-
sprechenden Wirkfaktor untersucht.

Versauerungszustand:
Vorhabenbedingte Auswirkungen auf den pH-Wert werden aufgrund der sehr geringen Ab-
flussanteile der Einleitungen am Abflussgeschehen der Elbe ausgeschlossen.
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Nahrstoffverhéltnisse:

Nach IFS (2018, S. 34) sind i. d. R. keine Uberschreitungen der UQN bei Gesamt-Phosphor
und Ammonium-Stickstoff nach der Behandlung in RBFA zu erwarten. Daher ist davon aus-
zugehen ist, dass mit dem Vorhaben keine Auswirkungen auf die Nahrstoffverhaltnisse des
OWK Elbe-Hafen verbunden sind, die zu einer Uberschreitung der Orientierungswerte fiir
das gute 6kologische Potenzial fihren. Folglich kdnnen diesbeziiglich nachteilige Verande-
rungen der biologischen Qualitdtskomponenten Fische, Makrozoobenthos und Makrophyten
im OWK Elbe-Hafen ausgeschlossen werden.

Zusammenfassend sind im Hinblick auf die biologischen Qualitdtskomponenten (Phyto-
plankton, Makrophyten, Makrozoobenthos, Fischfauna) keine nachteiligen Auswirkungen auf
die unterstutzenden hydromorphologischen, allgemein physikalisch-chemischen und chemi-
schen Qualitdtskomponenten zu erwarten (s. 0.). Nachteilige Auswirkungen auf die biologi-
schen Qualitdtskomponenten, die durch Beeintréachtigungen einer oder mehrerer dieser un-
terstitzenden Qualitditskomponenten entstehen kénnen, sind damit ausgeschlossen.

Auswirkungen des geplanten Vorhabens kdnnen lokal begrenzt in sehr geringem Umfang
durch Stoffeintrage zu einer erhéhten Sauerstoffzehrung und zu einer geringfiigigen Verrin-
gerung der Primarproduktion des Phytoplanktons flihren. Dies betrifft ausschlief3lich nicht-
berichtspflichtige Gewésser in der naheren Umgebung des geplanten Vorhabens.

Auswirkungen auf das Makrozoobenthos sind durch das geplante Vorhaben nicht zu erwar-
ten, da keine Eingriffe in die Gewassersohle vorgesehen sind und keine messbaren Stoffein-
trage zu erwarten sind.

Da es durch das geplante Vorhaben hinsichtlich des Wirkfaktors Einleitung von Straf3enab-
flissen zu keinen Eingriffen in berichtspflichtige Gewasser, hier die Stderelbe, kommt, sind
nachteilige Auswirkungen auf die Makrophyten im OWK Elbe-Hafen auszuschlief3en.

Auch fur Fische der betroffenen berichtspflichtigen Gewasser im OWK Elbe-Hafen sind keine
nachteiligen Auswirkungen zu erwarten, da es durch das geplante Vorhaben hinsichtlich des
Wirkfaktors Einleitung von Stral3enabfliissen zu keinen Eingriffen in diese berichtspflichtigen

Gewasser kommt und nachteilige Auswirkungen durch vorhabenbedingt zuséatzliche Stoffein-
trage in die Tideelbe nicht zu erwarten sind.

Eine vorhabenbedingte Verschlechterung des 6kologischen Potenzials des OWK Elbe-Hafen
ist auszuschliefRen.

-77-



A 26 Hafenpassage, VKE 7052, Moorburg bis Hohe Schaar — Fachbeitrag WRRL BWS GmbH, Oktober 2023

Aufbringung von Tausalz

Durch den Einsatz von Tausalz im Rahmen des Winterdienstes gelangt mit dem Strafl3enab-
fluss Chlorid, fur das in OGewV (Anlage 7) und in GrwV (Anlage 2) Schwellenwerte aufge-
fuhrt sind, in die Oberflachenwasserkorper. Ein Teil der aufgebrachten Tausalzmengen wird
allerdings tber Sprihnebelverluste, Anhaftungen an Pflanzenoberflachen und Verschlep-
pung durch Kraftfahrzeuge aus dem Einzugsgebiet verfrachtet. Im Sinne eines sicheren Be-
wertungsansatzes wird aber ein vollstandiger Transport Uber das Entwasserungssystem im
Weiteren zu Grunde gelegt, da das Salz auch tGber Nebenstrome (u. a. dem Grundwasserab-
fluss) die OWK erreichen kann.

Die im Winterdienstzeitraum aufgebrachten Chloridfrachten Bc, die tiber Versickerung oder
Einleitung in den OWK gelangen, werden wie folgt berechnet:

Bt = ) (Aspignba SDcr)

Formel 2

mit  Aeranpa  gestreute StrafBenflache eines Entwéasserungsabschnittes im Planzustand
SDci Streudichte von Chlorid.

Die angesetzten Flachenangaben der gestreuten Stral3enflachen sind im Kapitel 5.1.4.4 der
Tab. 6 zu entnehmen. Als Streudichte von Chlorid wird der mittlere Wert von 824 g/m? fur die
Autobahn auf dem Damm bzw. 1.235 g/m? fur die Hochstralenabschnitte und 582 g/m?2 fur
die tbrigen hinzukommenden Straf3en und Wege (s. Kap. 5.2.3) angesetzt. Danach ergeben
sich fur die beiden Entwasserungsabschnitte die in Tab. 18 aufgeflhrten jahrlichen Chlorid-
frachten. Der mittlere Jahreseintrag an Chlorid durch die Tausalzaufbringung betragt dem-
nach fur den OWK Elbe-Hafen 148.985 kg.

Tab. 18: Jahrliche Chloridfrachten und deren Summe beziiglich ihrer méglichen Einleitungen in den
OWK Elbe-Hafen

Chloridfracht Bci
Fahrbahnflachen mit denselben
Streusalzdichten kg
Damm (EA OA und teilweise 1) 17.093
Aufgestanderte Hochstral3en 121.036
Zusétzliche Stral3en und Wege 10.856
Summe 148.985
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Mit  Cciowk der Ausgangschloridkonzentration im jeweiligen OWK,
MQowk dem mittleren Abfluss und
Bai der Chloridfracht

l&sst sich folgendermalRen die mittlere Chloridkonzentration nach Einleitung cci,owkne berech-
nen:

c _ Ccrowk " MQowk + Bg
CLOWKnE —
1 1 MQO
WK

Formel 3

In Tab. 19 ist die durch die Einleitungen in den OWK Elbe-Hafen zu erwartende Veranderung
der Chloridkonzentration angegeben. Die zur Berechnung verwendeten Werte sind Tab. 16
(Ausgangschloridkonzentration), Tab. 11 (mittlerer Abfluss) und Tab. 18 (Chloridfracht) zu
entnehmen.

Tab. 19: Veranderung der Chloridkonzentration im OWK Elbe-Hafen

Absolute Ande- m
Chloridkonzentra- | rung der Chlorid- Prozentuale An_de-
Ausgangs- . S : rung der Chlorid-
) tion nach Einlei- konzentration -
chloridkon- . L Konzentration nach
. tung und Zusicke- nach Einleitung A
zentration cci : Einleitung und
rung Ccine und Zusickerung .
ACcl,ne 9 "
Einleitung in mg/l mg/l mg/l %
OWK Elbe-Hafen 163,7 163,7091 +0,0091 +0,006

Die mittlere Erhdhung der Chloridkonzentration durch die zusatzlichen Einleitungen des Nie-
derschlagswassers von den geplanten Verkehrsflachen in den OWK Elbe-Hafen betragt un-
ter den postulierten Annahmen ca. 0,0091 mg/l. Die relative Anderung betragt ca. 0,006 Pro-
zent. Die dieser Prognose zugrunde liegenden Berechnungen beriicksichtigen die gesamte
ausgebrachte Tausalzmenge ohne Abzlige, da das Salz langerfristig Uber Nebenstrome

(z. B. Verdriftungen mit Gischt oder Spritzwasser) auch die Stderelbe erreichen kann.

Ausgehend von dem Jahresmittelwert der Chloridkonzentration von 163 mg/l (3-Jahresreihe
2019 bis 2021) (s. Tab. 16) kann eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials des
OWK Elbe-Hafen durch eine vorhabenbezogene Erhéhung der mittleren Chloridkonzentra-
tion auf einen Wert tiber oder gleich 200 mg/l (s. Tab. 14) und damit ein Uberschreiten der
Umweltqualitdtsnorm ausgeschlossen werden. Somit kdnnen die berechneten Konzentrati-
onsveranderungen nicht zu einer Verschlechterung im Hinblick auf den 6kologischen Gewas-
serzustand bzw. das 6kologische Potenzial fihren (LAWA — AR 2017, S. 13).
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7.1.1.4 Auswirkungen auf den chemischen Zustand — Baubedingte Wirkfaktoren
Schadstoffeintrage

Zu Schadstoffeintragen kann es durch Treib- oder Schmierstoffe von Baufahrzeugen oder
Baugeraten kommen, die in Gewasserndhe oder auf Briicken eingesetzt werden. Weiterhin
konnen schadliche Baustoffe beim Neubau der Suderelbbriicke und der Hochstral3e in die
direkt oder Uber das Entwasserungssystem Hohe Schaar in die Stderelbe gelangen.

Fir die Baumafnahmen sind bauzeitliche GewasserschutzmalRnahmen vorgesehen (s.
Kap. 5.1.5 und Unterlage 19.1):

Die Bauarbeiten sind so auszufiihren, dass eine Verunreinigung durch Ole, Kraftstoffe und
andere Wasserschadstoffe oder sonstige nachteilige Veranderungen ausgeschlossen sind.
Die Arbeiten sind sorgfaltig auszufiihren, um einen Eintrag ins Gewasser zu vermeiden. Zur
Abspundung sind ortstypische Materialien zu verwenden. Die geordnete Abwasser- und Ab-
fallentsorgung der Baustelleneinrichtungen ist zu gewahrleisten.

Mit Einhaltung dieser MalRnahmen und Vorkehrungen ist eine Verschlechterung im Hinblick
auf den chemischen Zustand des OWK Elbe-Hafen ausgeschlossen.

Einleitung von baustellenseitigem Niederschlags- und Schmutzwasser

Hinsichtlich der potenziellen Schadstoffbelastung des Niederschlags- und Schmutzwassers
sind dezentrale Behandlungsanlagen vor der Einleitung in ein FlieRgewésser vorzusehen,
wenn das Wasser nicht abtransportiert oder anderweitig behandelt wird (vgl. Kap. 5.1.4.5).
Vor der Einleitung in den OWK Elbe-Hafen ist sicher zu stellen, dass die behordlichen
Grenzwerte der Behdrde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) beziiglich
einer Einleitung eingehalten werden.

Nach der Aufbereitung des Niederschlags- und Schmutzwassers vor der Einleitung in Fliel3-
gewasser ist eine Verschlechterung im Hinblick auf den chemischen Zustand des OWK Elbe-
Hafen ausgeschlossen.

Wasserhaltung

Baubedingte Wirkungen auf den chemischen Zustand kénnen durch die Entwésserung von
gelenztem Wasser aus den Baugruben und dessen Ableitung in Oberflachengewé&sser ein-
treten.
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Das in Spundwandkasten anfallende Wasser besitzt zumeist eine erhohte Schwebstoffbelas-
tung, die mit erhohten Schwermetall- und ggf. auch organischen Belastungen einhergeht, da
sich diese Stoffe vorzugsweise an Partikel anlagern. Deshalb ist vor der Einleitung in die Ge-
wasser sicher zu stellen, dass die behdrdlichen Grenzwerte beziglich einer Einleitung einge-
halten werden. Basierend auf den Untersuchungsergebnissen wird die anzuwendende Be-
handlungsmethode vor der Einleitung zwischen Vorhabentréagerin und der Behérde fir Um-
welt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) abgestimmt. Die Berticksichtigung der
Vorgaben bzw. SchutzmalRnahmen gewahrleistet, dass auch im Hinblick auf die Belange der
WRRL keine Verschlechterung des chemischen Zustands im OWK Elbe-Hafen eintritt, wenn
die Sumpfungswasser kurzzeitig in die Oberflachengewasser eingeleitet werden.

7.1.1.5 Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial — Anlagebedingte Wirkfak-
toren

Anlagebedingte Wirkfaktoren, die Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial des OWK
Moorburger Landscheide, Moorwettern haben (s. Tab. 8), bestehen nicht.

7.1.1.6 Auswirkungen auf den chemischen Zustand — Betriebsbedingte Wirkfak-
toren

Einleitung von StralR3enabfliissen

Von den in Kapitel 6.1.3 dargestellten Parametern Blei und Benzo(a)pyren, die zur Beurtei-
lung des chemischen Zustandes gem. Anlage 8 der OGewV herangezogen werden, die in
Untersuchungen zu Stral3enabwasser als Leitparameter identifiziert wurden und fur die ge-
mafd dem Merkblatt zur Berlicksichtigung der Wasserrahmenrichtlinie in der StralRenplanung
(FGSV 2021) der stoffliche Nachweis zu fuihren ist, wurden Mischungsberechnungen analog
zum Vorgehen bei der Betrachtung der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskom-
ponente (Kap. 7.1.1.3 Formel 1) durchgefiihrt.

In der nachfolgenden Tab. 20 ist eine Ubersicht der nach den Einleitungen von StraBenab-
wasser aus den Entwésserungsabschnitten 1 und 2 im OWK Elbe-Hafen resultierenden Kon-
zentrationen an der Messstelle Seemannshoft sowie der sich gegenuber dem Ist-Zustand er-
gebende Konzentrationsunterschied zwischen dem Prognose- und Ist-Zustand an der Mess-
stelle dargestellt.
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Tab. 20: Konzentrationen und Konzentrationsverdnderungen von Blei und Benzo(a)pyren nach Einlei-
tung im OWK Elbe-Hafen mit Angabe der spezifischen Ablauffracht der Retentionsbodenfil-
ter, Ablauffracht der Behandlungsanlagen und Frachten im Ist-Zustand (2019)

Einheit Blei Benzo(a)pyren
Frachten (spezifisch, Plan-, Ist-Zustand)
Spezifische Ablauffracht RBF (IFS 2018) [g/ha/a] 7,56 0,007
Ablauffracht Behandlungsanlagen EA 1 und 2 [o/a] 96,339 0,089
Fracht Elbe (Seemannsho6ft) [kag/a] 962,73 44,13
Konzentration OWK
Cowk Vor Einleitung [mo/l] 0,072 0,0033
Cowk nach Einleitung [mo/l] 0,0720 0,00330
AcCowk [mo/l] <0,00001 <0,000001
Umweltqualitdtsnorm
Wert gem. Anlage 7 OGewV | mom | 12 0,00017
Messbarkeit
Median der gemessenen Werte [no/l] 0,032 0,0032
Messunsicherheit (FGSV 2021) % 5 20
Messbarkeitsgrenze [no/1] 0,0016 0,00064
rote Werte zeigen Uberschreitungen der JD-UQN an

Mit der hier ermittelten Konzentrationsveranderung liegen die vorhabenbedingten Stoffein-
tradge im nicht messbaren Bereich. Fir Benzo(a)pyren gilt aul3erdem, dass die JD-UQN im
Ist-Zustand bereits Uberschritten ist. Bei der Beurteilung, ob eine Verschlechterung im Hin-
blick auf den chemischen oder 6kologischen Zustand vorliegt, sind nur messbare oder sonst
feststellbare kiinftige Veradnderungen aufgrund des geplanten Vorhabens relevant. Nach der
Konvention zur Bewertung der Messbarkeit (FGSV 2021, S. 33) sind die Messbarkeitsgren-
zen fur die chemischen Parameter unterschritten (s. Tab. 20). Somit kbnnen die berechneten
Konzentrationsveranderungen nicht zu einer Verschlechterung im Hinblick auf den chemi-
schen Zustand fuhren (LAWA — AR 2017, S. 13).

7.1.2 OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern

Das geplante Vorhaben befindet sich benachbart zum Einzugsgebiet des OWK Moorburger
Landscheide, Moorwettern (s. Abb. 1). Direkt von den Baumalnahmen, der Anlage und dem
Betrieb des hier zu betrachtenden Autobahnabschnittes betroffen ist mit dem Deichful3gra-
ben unterhalb des Kattwykdamms westlich der Stiderelbe ein nicht-berichtspflichtiges Ge-
wasser des OWK-Einzugsgebietes. Uber nicht-berichtspflichtige Verbindungsgraben entwas-
sert der Deichfuf3graben nach ca. 8.000 m in die Alte Siiderelbe, die beim Zusammenfluss
mit dem Hohenwischer Schleusenfleet dann Teil des berichtspflichtigen OWK Moorburger
Landscheide, Moorwettern ist. Nach weiteren 1, 5 km miindet die Alte Sitiderelbe in die Aue
und danach in das Kohlfleet, das wieder Teil des OWK Elbe-Hafen ist.
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Am sidlichen Rand des Projektgebietes verlauft hinter der Deichlinie und der dazu parallel
angelegten Stral3e Moorburger Hauptdeich auf einer Lange von weniger als 300 m die Moor-
burger Landscheide als Teil des OWK. Dort, wo die Moorburger Landscheide etwa senkrecht
von Westen auf die Stral3e Moorburger Hauptdeich stol3t, grenzt das Baufeld wegen der Ver-
legung der Deichlinie direkt an die StralRe (s. Planunterlage 5, Lageplan 1). Im Zuge der Bau-
mafinahme zur VKE 7051 ist eine Verlegung der Moorburger Landscheide nach Suden ge-
plant (s. Planfeststellungsunterlagen VKE 7051).

In dem OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern haben Uberschreitungen der Umwelt-
qualitatsnormen vieler der ubiquitaren Stoffe dazu beigetragen, dass der chemische Zustand
mit nicht gut bewertet wurde (s. Kap. 6.1.2). Fir den baubedingten Wirkfaktor Schadstoff
eintrége und fur den betriebsbedingten Wirkfaktor Einleitung von Straf3enabfliissen des ge-
planten Vorhabens gilt zu betrachten, welche mdglichen Auswirkungen auf den chemischen
Zustand des OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern zu erwarten sind.

7.1.2.1 Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial — Baubedingte Wirkfaktoren

In diesem Kapitel wird geprift, ob der baubedingte Wirkfaktor Schadstoffeintrage durch Bau-
fahrzeuge und Briickenbauarbeiten (s. Tab. 8) Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial
des OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern hat.

Schadstoffeintrage

Direkte Schadstoffeintrage in die Moorburger Landscheide, ausgehend von dem Einsatz von
Baufahrzeugen und Baugeraten auf dem Baufeld, sind durch die Abschirmung von Deich
und Stral3e nicht zu erwarten. Die Moorburger Landscheide grenzt aktuell nur punktuell im
aul3ersten Suden auf der der VKE 7052 gegenuberliegenden Seite der Stral3e Moorburger
Hauptdeich an das Baufeld (s. Abb. 1 und Planunterlage 5, Lageplan 1). Der kurze be-
troffene Abschnitt des OWK ist durch den Deich und die StralRe Moorburger Hauptdeich vom
Baufeld geschutzt. Durch eine Verlegung der Moorburger Landscheide nach Siden (s.

Kap. 7.1.2) wird sich der Abstand zwischen dem OWK und dem Baufeld deutlich vergrol3ern.

Uber den von den BaumaRnahmen direkt betroffenen DeichfuRgraben unterhalb des Katt-
wykdamms kdnnen Schadstoffe, die beim Neubau der Stiderelbbriicke anfallen, in die nicht-
berichtspflichtigen Gewasser gelangen. Auf Grund der grof3en Entfernung zwischen dem po-
tenziellen Eintragsort von Schadstoffen und dem OWK Moorburger Landscheide, Moorwet-
tern und der geringen Flie3geschwindigkeit sind allerdings keine Auswirkungen auf diesen
OWK zu erwarten.
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Zusatzlich sind die Bauarbeiten so auszufiihren, dass eine Verunreinigung durch Ole, Kraft-
stoffe und andere Wasserschadstoffe oder sonstig nachteilige Veranderungen ausgeschlos-
sen sind. Mit Einhaltung dieser MaRnahmen und Vorkehrungen sowie aufgrund der Lage po-
tenzieller Eintragsorte sind Auswirkungen auf die biologischen Qualitdtskomponenten (Mak-
rophyten, Makrozoobenthos, Fische) und auf die chemischen und die allgemeinen physika-
lisch-chemischen Qualitdtskomponenten des OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern
ausgeschlossen.

7.1.2.2 Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial — Anlagebedingte Wirkfak-
toren

Anlagebedingte Wirkfaktoren, die Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial des OWK
Moorburger Landscheide, Moorwettern haben (s. Tab. 8), bestehen nicht.

7.1.2.3 Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial — Betriebsbedingte Wirkfak-
toren

Durch die im Kapitel 5.2.3 naher beschriebenen betriebsbedingten Wirkfaktoren (Einleitung
von Stral3enabflissen, Aufbringung von Tausalz) kommt es zu direkten Auswirkungen auf
nicht-berichtspflichtige Gewasser im Einzugsgebiet des OWK Elbe-Hafen (s. Abb. 7). Im
Rahmen der Bewertung nach WRRL werden die Auswirkungen auf das Grabensystem Moor-
burg nicht differenziert betrachtet, da diese Gewasser nicht berichtspflichtig sind.

Das Entwasserungssystem im Ist- und im Planzustand ist in Kapitel 5.1.4 beschrieben. Die
Lage der Entwéasserungsabschnitte und geplanten Einleitstellen sind der Abb. 4 und Anl. 1
zu entnehmen. Aus dem Entwasserungsabschnitt 6 erfolgen die Einleitungen in den nicht-
berichtspflichtigen OWK, den Deichfuf3graben unterhalb des Kattwykdamms. In diesem Ab-
schnitt sind ca. 687 m? befestigte Stralenflache an den Straf3enablauf mit Filtereinsatz (Teil-
abschnitt Mitte) angeschlossen und auf Grund der Baumal3nahmen als hinzukommende Fl&-
che berlcksichtigt (s. Tab. 5).

Einleitung von Stral3enabfliissen

Betriebsbedingte Auswirkungen sind dauerhaft durch die Entwasserung der versiegelten FIla-
chen des geplanten Vorhabens zu erwarten. Da das von diesen Flachen abflieRende Wasser
Uber das geplante Entwésserungssystem gemalR den aktuellen Regelwerken und Vorschrif-
ten (s. Kap. 5.1.4) mittels Versickerung tber Boschungen oder Filteranlagen (s. Kap. 5.1.4.3)
gereinigt wird, ist ein weitgehender Rickhalt stralenbiirtiger Schadstoffe gegeben.
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Uber den DeichfuRgraben unterhalb des Kattwykdamms kénnen Schadstoffe in die nicht-be-
richtspflichtigen Gewasser gelangen. Auf Grund der grol3en Entfernung zwischen dem po-
tenziellen Eintragsort von Schadstoffen und dem OWK Moorburger Landscheide, Moorwet-
tern und der geringen Flie3geschwindigkeit sind allerdings keine Auswirkungen auf diesen
OWK zu erwarten.

Aufbringung von Tausalz

Durch den Einsatz von Tausalz im Rahmen des Winterdienstes gelangt mit dem Strafl3enab-
fluss Chlorid, fur das in OGewV (Anlage 7) und in GrwV (Anlage 2) Schwellenwerte aufge-
fuhrt sind, in die Oberflachenwasserkorper. Ein Teil der aufgebrachten Tausalzmengen wird
allerdings tber Sprihnebelverluste, Anhaftungen an Pflanzenoberflachen und Verschlep-
pung durch Kraftfahrzeuge aus dem Einzugsgebiet verfrachtet.

Die Berechnung der im Winterdienstzeitraum zusatzlich aufgebrachten Chloridfrachten Bgis,
die Uber Versickerung oder Einleitung in den nicht-berichtspflichtigen OWK gelangen, erfolgt
wie in Formel 2 in Kapitel 7.1.1.3 flr B¢ dargestellt. Als Streudichte von Chlorid wird der mitt-
lere Wert von 552 g/m? (s. Kap. 5.2.3) angesetzt. Danach ergibt sich fir den Teilabschnitt
Mitte (s. Tab. 5) in Entwasserungsabschnitt 6, der als durch die Verschwenkung der StralRe
Kattwykdamm hinzukommende Straf3enflache betrachtet wird, die in Tab. 21 aufgefiihrte
Chloridfracht. Der zusétzliche mittlere Jahreseintrag an Chlorid durch die Tausalzaufbrin-
gung betragt fir den nicht-berichtspflichtigen OWK 379 kg.

Tab. 21: Zusétzliche jahrliche Chloridfracht im Entwésserungsabschnitt 6 beziglich der Einleitung in
den nicht-berichtspflichtigen OWK, den Deichful3graben unterhalb des Kattwykdamms

Chloridfracht Bci+

Entwasserungsabschnitt (EA) [kal
6 379

Mit Formel 3 in Kapitel 7.1.1.3 I&sst sich die mittlere Chloridkonzentration nach Einleitung be-
rechnen. In Tab. 22 ist die durch die Einleitungen in den Deichful3graben des nicht-berichts-
pflichtigen Grabensystems Moorburg berechnete Veranderung der Chloridkonzentration in
der Alten Siiderelbe als Teil des OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern angegeben.
Die zur Berechnung verwendeten Werte sind Tab. 16 (Ausgangschloridkonzentration), Tab.
11 (mittlerer Abfluss) und Tab. 21 (zuséatzliche Chloridfracht) zu entnehmen.

-85 -



A 26 Hafenpassage, VKE 7052, Moorburg bis Hohe Schaar — Fachbeitrag WRRL BWS GmbH, Oktober 2023

Tab. 22: Berechnete Veranderung der Chloridkonzentration im OWK Moorburger Landscheide, Moor-

wettern
Chioridkonzent- | APsolute Ande- | o ) o ntuale Ande-
Ausgangs- . . rung der Chlorid- .
A ration nach Ein- : rung der Chlorid-
chloridkon- ] ] konzentration X
. leitung und Zusi- S Konzentration nach
zentration cci nach Einleitung L
ckerung cci.ne Einleitung Accine
AccinE
Einleitung in mg/l mg/l mg/l %
OWK Moorburger
Landscheide, Moor- 39,2 39,2219 +0,0219 +0,056
wettern

Die mittlere Erhdhung der Chloridkonzentration durch die zusatzlichen Einleitungen des Nie-
derschlagswassers von den hinzukommenden geplanten Verkehrsflachen in den OWK
Moorburger Landscheide, Moorwettern betragt unter den postulierten Annahmen ca.

0,0219 mg/l. Die relative Anderung betragt ca. 0,056 Prozent. Die dieser Prognose zugrunde
liegenden Berechnungen berticksichtigen die gesamte ausgebrachte Tausalzmenge ohne
Abzige.

Auf Grund der gro3en Entfernung zwischen dem Eintragsort von Chlorid und dem OWK
Moorburger Landscheide, Moorwettern sowie der insgesamt geringen Menge des jahrlich
eingetragenen Chlorids und der geringen FlieRgeschwindigkeit in dem Grabensystem Moor-
burg kann eine Verfrachtung der gesamten Menge des ausgebrachten Tausalzes bis in den
OWK ausgeschlossen werden. Zusammenfassend betrachtet sind durch die Aufbringung
von Streusalz keine Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial des OWK Moorburger
Landscheide, Moorwettern zu erwarten. Dartiber hinaus ist laut Anlage 7 OGewV fir den Ge-
wassertyp 22 (Marschengewasser) die Unterschreitung eines bestimmten Chloridwertes
nicht erforderlich, da die Gewéasser zumindest teilweise einem Brackwassereinfluss unterlie-
gen.

7.1.2.4 Auswirkungen auf den chemischen Zustand — Baubedingte Wirkfaktoren
Schadstoffeintrage

Zu Schadstoffeintrdgen kann es durch Treib- oder Schmierstoffe von Baufahrzeugen oder
Baugeraten kommen, die in Gewasserndhe oder auf Briicken eingesetzt werden. Weiterhin
konnen schadliche Baustoffe beim Neubau der Suderelbbriicke in den Deichful3graben un-
terhalb des Kattwykdamms gelangen.

Fir die Baumafnahmen sind bauzeitliche Gewasserschutzmalnahmen vorgesehen (s.
Kap. 5.1.5 und Unterlage 19.1):
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Die Bauarbeiten sind so auszufiihren, dass eine Verunreinigung durch Ole, Kraftstoffe und
andere Wasserschadstoffe oder sonstige nachteilige Veranderungen ausgeschlossen sind.
Die Arbeiten sind sorgfaltig auszufiihren, um einen Eintrag ins Gewasser zu vermeiden. Zur
Abspundung sind ortstypische Materialien zu verwenden. Die geordnete Abwasser- und Ab-
fallentsorgung der Baustelleneinrichtungen ist zu gewahrleisten.

Mit Einhaltung dieser MalRnahmen und Vorkehrungen ist eine Verschlechterung im Hinblick
auf den chemischen Zustand des OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern ausgeschlos-
sen.

7.1.2.5 Auswirkungen auf den chemischen Zustand — Anlagebedingte Wirkfakto-
ren

Anlagebedingte Wirkfaktoren, die Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial des OWK
Moorburger Landscheide, Moorwettern haben, bestehen nicht.

7.1.2.6 Auswirkungen auf den chemischen Zustand — Betriebsbedingte Wirkfak-
toren

Auf Grund der grof3en Entfernung zwischen dem Eintragsort von stral3enbdrtigen Stoffen und
dem OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern sowie der geringen Menge eingetragener
Stoffe und der geringen Fliel3geschwindigkeit in dem Grabensystem Moorburg kann eine
Verfrachtung bis in den OWK ausgeschlossen werden. Es sind keine Auswirkungen auf den
chemischen Zustand des OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern zu erwarten.

7.1.3 GWK Este-Seeve Lockergestein

Die bauzeitlichen und dauerhaften Auswirkungen auf die Grundwassersituation des Grund-
wasserkorpers Este-Seeve Lockergestein werden im Folgenden sowohl hinsichtlich der
Grundwasserbeschaffenheit als auch der Grundwasserstromungssituation bzw. der Grund-
wasserstande erortert.

7.1.3.1 Baubedingte Auswirkungen

Baubedingt kommt es zu Porenwasserauspressung im Bereich des Trassendamms. Vorge-
sehen ist eine Baugrundverbesserung durch ein Pfahlraster mit einer Geogitteriiberspan-
nung. Gegenuliber dem Verfahren einer Vorbelastung ist die Setzung in den naturlichen
Weichschichten deutlich reduziert. Aus der Grol3e des Setzungsbereiches von rd. 93.000 m?
und dem mittleren Setzungsbetrag von 0,19 m resultiert eine Porenwasserauspressung mit
einem Volumen von rd. 17.670 m3.
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Da im Bereich des geplanten Aufhthungskorpers (Bereich Entwasserungsfelder Moorburg-
Ost) die natirlichen Weichschichten direkt durch sehr geringdurchlassige tonig-schluffige
Schichten Uberdeckt sind, ist zu erwarten, dass der Grof3teil des aus dem Torf stammenden
Porenwassers nach unten in den Grundwasserleiter abgegeben wird. Der Setzungsprozess
erfolgt Uber einen Zeitraum von ca. 6 Monaten. Wahrend der Setzung kommt es mit dem Po-
renwassereintrag auch zu einem erhéhten Stoffeintrag in den Grundwasserleiter.

Die Laboranalytik des Porenwassers der natiirlichen Weichschichten im Trassendammbe-
reich weist die typischen erhéhten, geogenen Konzentrationen an Ammonium und Nitrat auf.
Kritische Schadstoffgehalte wurden nicht festgestellt. Zunachst wird beztglich moglicher
Auswirkungen der Porenwasserauspressung der Parameter Nitrat betrachtet. Dieser zur Eu-
trophierung beitragende Stoff hat mit dazu gefihrt, dass der chemische Zustand des Grund-
wasserkorpers als schlecht eingestuft wurde (s. Kap. 6.2.1.1). Die einstufungsrelevanten
Uberschreitungen stehen maRgeblich im Zusammenhang mit Einsickerungen im Bereich
landwirtschaftlicher Nutzungen auf3erhalb der Marsch. Die hydrogeologische und hydroche-
mische Situation im Planungsbereich weicht von diesen Bereichen erheblich ab.

Die Porenwasseruntersuchungen ergaben im Mittel eine Nitratkonzentration von 29 mg/I. In
Verbindung mit der zu erwartenden ausgepressten Porenwassermenge ergibt sich ein Ein-
trag Uber den Setzungszeitraum von ca. 512 kg Nitrat in den Grundwasserleiter. Dies fuhrt
nach dem numerischen Transportmodell Moorburg ohne Bericksichtigung von Abbaupro-
zessen (advektiver Transport) im Bereich des Grundwasserabstroms des geplanten Tras-
sendamms voribergehend zu einer rechnerischen Konzentrationserhéhung um ca. 1,5 mg/l

(s. Abb. 11).
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Brunnen HFB2

Abb. 11: Rechnerische Konzentrationserhéhung von Nitrat (oberer Grundwasserleiter / 0,5 a nach
Setzung)

Rechnerisch wird die eingetragene Nitratmenge uber den Zeitraum von ca. 50 Jahren nach
dem Eintrag durch den Grundwasserabstrom zum Brunnen HFB2 (Hamburg Wasser) (s.
Abb. 11) wieder aus dem Grundwasserleiter entfernt (s. Abb. 12).
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Abb. 12: Rechnerische Entwicklung der vorhabenbezogenen eingetragenen Nitratfracht
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Die vorhabenbezogene Erhdhung der Nitratkonzentration im Grundwasserabstrom betragt
unmittelbar vor dem Eintritt in den Brunnen HFB2 durch Verdiinnungsprozesse rechnerisch
weniger als 1 mg/l. Da der Grundwasserzustrom aus dem Bereich des geplanten Tras-
sendamms nur eine kleine Teilmenge des Gesamtzustroms zum Brunnen HFB2 bildet, kann
eine messbare Beeinflussung der Rohwasserbeschaffenheit des Brunnens HFB2 bereits mit
Betrachtung des advektiven Stofftransports ohne die Betrachtung weiterer Transportparame-
ter ausgeschlossen werden.

Tatsé&chlich wird der zuvor betrachtete rein advektive Transport von Nitrat mafRgeblich durch
Abbauprozesse (Denitrifikation) im Grundwasserleiter Giberpragt. Wie in Kapitel 6.2.2 darge-
legt, wurde der Parameter Nitrat in den letzten 40 Jahren im Bereich der Entwasserungsfel-
der Moorburg-Ost nicht nachgewiesen, obwohl sich der Grundwasseranstrom aus dem in
den Grundwasserleiter einsickernden Wasser der Elbe nahrt. Das Elbwasser weist in den
letzten 15 Jahren eine mittlere Nitratkonzentration von 2,5 mg/l auf. Nach der zusammenfas-
senden Betrachtung der advektiven und chemischen Transportprozesse sind im Grundwas-
serleiter durch den vorhabenbezogenen Nitrateintrag keine messbaren Konzentrationsveran-
derungen zu erwarten.

Neben Nitrat ist eine Gruppe von Pflanzenschutzmitteln (PSM) verantwortlich fir die Bewer-
tung des Zustands des GWK Este-Seeve Lockergestein als schlecht. Pflanzenschutzmittel
sind aufgrund der Nutzungssituation im Bereich des geplanten Dammbauwerks im Poren-
wasser nicht in relevanten Konzentrationen zu erwarten. Vor dem Hintergrund der zuvor fir
den Parameter Nitrat beschriebenen Situation (Porenwassermengen, Eintragszeitraum) kann
eine bewertungsrelevante Auswirkung des Vorhabens auf PSM-Konzentrationen im Grund-
wasserkorper ausgeschlossen werden.

Bei den Untersuchungen im Bereich der Entwasserungsfelder Moorburg-Mitte wurden hohe
Ammoniumkonzentrationen im Porenwasser festgestellt. Auch im Dammbereich der geplan-
ten Trasse lag der mittlere Ammoniumgehalt mit 45 mg/I deutlich tber dem aus der Trink-
wasserverordnung abgeleiteten Schwellenwert der Grundwasserverordnung von 0,5 mg/l. In
Verbindung mit der abgeschétzten Menge ausgepressten Porenwassers wird ein Eintrag von
ca. 795 kg Ammonium durch den Setzungsprozess in den natirlichen Weichschichten prog-
nostiziert. Daraus resultiert lokal eine magliche Erh6hung der Ammoniumkonzentration um
2,8 mg/l.

Mit dem numerischen Modell Moorburg und den fiir den Ammoniumtransport kalibrierten Ab-
bauparametern wurde die in Abb. 13 dargestellte Abnahme der vorhabenbezogen eingetra-
genen Ammoniummenge prognostiziert. Eine messbare vorhabenbezogene Verénderung
der Ammoniumkonzentrationen im Grundwasserabstrom des geplanten Trassendamms oder
im Rohwasser des Brunnens HFB2 ist aufgrund der Abbauprozesse (s. Abb. 10) nicht zu er-
warten.
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Abb. 13: Entwicklung der eingetragenen Ammoniumfracht im Zeitraum von 50 Jahren nach Eintrag

Im Zuge der Herstellung von Griindungselementen der in grof3en Teilen aufgestédnderten
Trasse werden bauzeitlich lokal die geringdurchléassigen natirlichen Deckschichten des
Grundwasserleiters entfernt. Bei einer ggf. erforderlichen voribergehenden Wasserhaltung
ist durch den Einsatz geeigneter Baustoffe ein nachteiliger Stoffeintrag in den Grundwasser-
leiter zu verhindern. Die Schutzfunktion ist nach Fertigstellung der Bauwerke durch Abdich-
ten der Arbeitsrdume wiederherzustellen. Nachteilige Auswirkungen auf die Grundwassersi-
tuation sind nicht zu erwarten.

7.1.3.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Die Grindung der Stutzbauwerke entlang der Trasse erfordert die Einbringung von Griin-
dungspfahlen bis in die tragenden Sande des Grundwasserleiters. Dartiber hinaus wird ein
Pfahlraster im Bereich des geplanten Dammbauwerks zur Baugrundverbesserung bis in den
Grundwasserleiter eingebracht. Die Grindungspféhle behindern die Grundwasserstromung
nur in sehr geringem Umfang, da sie durch die hohe Transmissivitat des Grundwasserleiters
effektiv um- und unterstromt werden kénnen. Dabei wirken insbesondere die sehr hohen
Durchlassigkeiten im untersten Abschnitt des Grundwasserleiters hydraulisch ausgleichend.

Messbare Grundwasserstandsanderungen sind nur in sehr geringen Betragen und nur im
unmittelbaren Nahbereich von Grindungselementen zu erwarten. Nachteilige Auswirkungen
auf die Ergiebigkeit im Grundwasserleiter durch Stromungsbehinderungen kdnnen ausge-
schlossen werden.
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7.1.3.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Im Betrieb kommt es durch die Einleitung des Niederschlagswassers aus den Planungsfla-
chen in die Elbe in Verbindung mit der Einsickerung von Elbwasser in die Grundwasserkor-
per zu einer vorhabenbezogenen Auswirkung auf die Beschaffenheit des Grundwassers. Die
Auswirkung ist aufgrund der Lage der geplanten Einleitpunkte (s. Abb. 4) und der Verteilung
der Potenzialdifferenzen im Grund- und Oberflachenwasser im Wesentlichen auf Teilab-
schnitte des Uferverlaufs und damit auf zwei Abstrombereiche begrenzt (s. Abb. 14).

Abb. 14: Mal3gebliche Abstrombereiche (A und B) in die GWK Este-Seeve Lockergestein (NI111_3)
und Bille-Marsch/Niederung Geesthacht (EL12)

Aufgrund der Behandlung des Niederschlagwassers in den geplanten Retentionsbodenfilter-
anlagen vor der Einleitung in die Elbe und des sehr geringen Anteils der Einleitung am Ge-
samtdurchfluss der Elbe sind Uber den beschriebenen Pfad keine relevanten Auswirkungen
auf die Grundwasserbeschaffenheit zu erwarten. Der vorhabenbezogene Eintrag von Chlorid
aus dem Einsatz von Tausalz im Bereich der geplanten Verkehrsflachen erfolgt primar in die
Oberflachengewasser des Wasserkoérpers Elbe-Hafen bzw. in die damit verbundenen nicht-
berichtspflichtigen OWK. Ausgehend von der Gewassersohle der Stiderelbe erfolgt nach
Westen eine relevante Einsickerung von Elbwasser in den GWK Este-Seeve Lockergestein.

Das einstromende Elbwasser wird durch den Brunnen HFB2 (Hamburg Wasser) (s. Abb. 11)
gefasst.
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Der vorhabenbezogen beeinflusste Bereich des Grundwasserkérpers (A in Abb. 14) umfasst
eine Flache von ca. 13 km2. Da der Salzgehalt des Grundwassers in diesem Bereich maf3-
geblich durch das einsickernde Elbwasser bestimmt wird, gelten die zuvor im Kapitel 7.1.1.6
fur den OWK Elbe-Hafen beschriebenen Auswirkungen. Der Schwellenwert fir den Parame-
ter Chlorid von 250 mg/l wird danach vorhabenbezogen im betroffenen Bereich des Grund-
wasserkorpers nicht Gberschritten.

7.1.3.4 Ergebnis

Durch den Betrieb der geplanten Trasse sind weder Auswirkungen auf den chemischen noch
auf den mengenmaRigen Zustand des Grundwasserkdrpers zu erwarten.

Die starkste vorhabenbezogene Auswirkung auf den Grundwasserkorper ist durch den bau-
bedingten zeitlich begrenzten Porenwassereintrag im Bereich des geplanten Dammbau-
werks zu erwarten. Eine messbare Veranderung der Konzentration der beiden maf3gebli-
chen, geogenen Parameter (Nitrat und Ammonium) im Bereich des Grundwasserabstroms
oder im Rohwasser des Trinkwasserbrunnens HFB2 ist aufgrund der Abbauprozesse nicht
zu erwarten. Eine Zielerreichung fur den GWK wird daher nicht erschwert oder verhindert.

Es kann daher ausgeschlossen werden, dass durch den Neubau und den Betrieb der
VKE 7052 der A 26 Hafenpassage eine Verschlechterung des mengenmafigen und chemi-
schen Zustandes des Grundwasserkorpers Este-Seeve Lockergestein eintritt.

7.1.4 GWK Bille-Marsch/Niederung Geesthacht

Die bauzeitlichen und dauerhaften Auswirkungen auf die Grundwassersituation des Grund-
wasserkorpers Bille-Marsch/Niederung Geesthacht werden im Folgenden sowohl hinsichtlich
der Grundwasserbeschaffenheit als auch der Grundwasserstromungssituation bzw. der
Grundwasserstande erortert.

7.1.4.1 Baubedingte Auswirkungen

Im Zuge der Herstellung von Griindungselementen der in grof3en Teilen aufgestédnderten
Trasse werden bauzeitlich lokal die geringdurchlassigen natirlichen Deckschichten des
Grundwasserleiters entfernt. Bei einer ggf. erforderlichen voribergehenden Wasserhaltung
ist durch den Einsatz geeigneter Baustoffe ein nachteiliger Stoffeintrag in den Grundwasser-
leiter zu verhindern. Die Schutzfunktion ist nach Fertigstellung der Bauwerke durch Abdich-
ten der Arbeitsrdume wiederherzustellen. Nachteilige Auswirkungen auf die Grundwassersi-
tuation sind nicht zu erwarten.
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7.1.4.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Im Zuge der Herstellung von Griindungselementen der in grof3en Teilen aufgestédnderten
Trasse werden bauzeitlich lokal die geringdurchlassigen natirlichen Deckschichten des
Grundwasserleiters entfernt. Bei einer ggf. erforderlichen voribergehenden Wasserhaltung
ist durch den Einsatz geeigneter Baustoffe ein nachteiliger Stoffeintrag in den Grundwasser-
leiter zu verhindern. Die Schutzfunktion ist nach Fertigstellung der Bauwerke durch Abdich-
ten der Arbeitsrdume wiederherzustellen. Nachteilige Auswirkungen auf die Grundwassersi-
tuation sind nicht zu erwarten.

Messbare Grundwasserstandsanderungen sind nur im unmittelbaren Nahbereich von Grin-
dungselementen zu erwarten. Nachteilige Auswirkungen auf die Ergiebigkeit im Grundwas-
serleiter durch Stromungsbehinderungen kdnnen ausgeschlossen werden.

7.1.4.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Ausgehend von der Gewassersohle des Sidlichen Reiherstiegs erfolgt nach Osten in den
GWK Bille-Marsch/Niederung Geesthacht eine Einsickerung von Elbwasser. Das einstro-
mende Elbwasser sickert im Siedlungsbereich Wilhelmsburg durch die Wasserhaltung grof3-
flachig an der Oberflache aus. Im GWK Bille-Marsch/Niederung Geesthacht ist durch den
maglichen, vorhabenbezogenen Abstrom eine Flache von rd. 7 km2 betroffen (B in Abb. 14 in
Kap. 7.1.3.3).

Aufgrund der besonderen Stromungssituation im Stdlichen Reiherstieg ist in diesem Hafen-
gewasser eine vorhabenbezogene Erhdhung der mittleren Chloridkonzentration des Elbwas-
sers von bis zu 5 mg/l méglich. Da der Salzgehalt des Grundwassers in diesem Bereich
malfdgeblich durch das einsickernde Elbwasser bestimmt wird, gelten die im Kapitel 7.1.1.6
fur den OWK Elbe-Hafen beschriebenen Auswirkungen. Wie beim GWK Este-Seeve Locker-
gestein ist daher auch beim Abstrom nach Osten der Salzgehalt des Grundwassers im be-
troffenen Bereich maf3geblich durch das einsickernde Elbwasser bestimmt. Der Schwellen-
wert fur den Parameter Chlorid von 250 mg/l wird danach vorhabenbezogen im betroffenen
Bereich des Grundwasserkorpers nicht tberschritten.

7.1.4.4 Ergebnis

Durch den Betrieb der geplanten Trasse sind weder Auswirkungen auf den chemischen noch
auf den mengenmalRigen Zustand des Grundwasserkdrpers zu erwarten.
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Im Bereich des GWK Bille-Marsch/Niederung Geesthacht sind durch die Planungen weder
bauzeitlich noch durch die Anlagen oder deren Betrieb relevante Auswirkungen auf den che-
mischen oder den mengenmafigen Zustand des Grundwassers zu erwarten. Vorhabenbezo-
gene Verschlechterungen des Zustands des Grundwasserkorpers kdnnen daher ausge-
schlossen werden.

Es kann daher ausgeschlossen werden, dass durch den Neubau und den Betrieb der
VKE 7052 der A 26 Hafenpassage eine Verschlechterung des mengenmafigen und chemi-
schen Zustandes des Grundwasserkdrpers Bille-Marsch/Niederung Geesthacht eintritt.

7.2 Prufung des Verbesserungsgebotes

7.2.1 MalBhahmenprogramm

Im Weiteren wird geprift, ob die Erreichbarkeit der Bewirtschaftungsziele nach 88 27 bis 31
und 47 WHG fir die betroffenen Wasserkorper erschwert oder verhindert wird (Verbesse-
rungsgebot).

Die Zielerreichung der OWK Elbe-Hafen und Moorburger Landscheide, Moorwettern sowie
des GWK Este-Seeve Lockergestein soll durch die im Folgenden aufgefuhrten ergdnzenden
MaRnahmen (s. FHH 2021) erreicht werden, die hierfiir noch erforderlich sind (s. Tab. 23).

Tab. 23: Ergdnzende MalRnahmen fir den OWK Elbe-Hafen (EL_02), den OWK Moorburger Land-
scheide, Moorwettern (MO_01) und dem GWK Este-Seeve Lockergestein (NI111_3) gemal
LAWA-BLANO-MalRnahmenkatalog (FHH 2021)

OWK LAWA- | MaRnahmenbezeichnung
Code

MO_01 10 Neubau/Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung von Misch- und
Niederschlagswasser

EL_02, MO_01 101 MaRnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus Sedimenten

EL_02, MO_01 12 Sonstige MaBnahmen zur Reduzierung der Stoffeintrdge durch Misch- und Nie-
derschlagswasser

EL_02 17 MaRnahmen zur Reduzierung der Belastung durch Warmeeinleitung

EL_02, MO_01 26 MaRnahmen zur Reduzierung diffuser Stoffeintrage von befestigten Flachen

MO_01 32 MaRnahmen zur Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutzmitteln aus der

Landwirtschaft, Hier: konkrete MaRnahmen wie z. B. Férderung von Ausbring-
technik, Ausbringverbote

NI11_3 41 MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintradge in GW durch Auswaschung
aus der Landwirtschaft

NI11_3 42 MaRnahmen zur Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutzmitteln aus der
Landwirtschaft

NI11_3 43 MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrdge durch besondere Anforde-

rungen in Wasserschutzgebieten

EL_02 5 Optimierung der Betriebsweise kommunaler Klaranlagen
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OWK LAWA- | MaRnahmenbezeichnung
Code

EL_02, MO_01 501 Konzeptionelle MaRnahme; Erstellen von Konzeptionen / Studien / Gutachten

EL_02, MO_01 503 Konzeptionelle MaBnahme; Informations- und FortbildungsmaRnahmen

MO_01, NI11_3 504 Beratungsmaf3nahmen Landwirtschaft

EL_01 505 Konzeptionelle MaBnahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Forderprogram-
men

EL_01 506 Konzeptionelle MaBnahme; Freiwillige Kooperationen

EL_02, MO_01 508 Konzeptionelle MaBnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

EL_02 509 Konzeptionelle MaRnahme; Untersuchungen zum Klimawandel

MO_01 69 MaRnahmen zur Herstellung der linearen Durchgéangigkeit an sonstigen wasser-
baulichen Anlagen

MO_01 70 Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewéasserentwicklung inkl. Beglei-
tender MaRnahmen

EL_02, MO_01 72 Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohige-
staltung

EL_02 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z. B. Gehdélzentwicklung)

EL_02 74 Verbesserung von Habitaten im Gewasserentwicklungskorridor einschlie3lich
der Auenentwicklung

MO_01 77 MaRnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentma-
nagement

EL_02 79 MaRnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewasserunterhaltung

Der GWK Bille-Marsch/Niederung Geesthacht erreicht die Ziele guter mengenmafiiger Zu-
stand und guter chemischer Zustand, so dass zur Zielerreichung keine ergdnzenden Mal3-
nahmen erforderlich sind.

7.2.2 OWK Elbe-Hafen

Durch das geplante Vorhaben kommt es bau-, anlage- und betriebsbedingt zu vortiberge-
henden und lokal begrenzten Auswirkungen. Davon betroffen ist iberwiegend die Stiderelbe
als Teil des OWK Elbe-Hafen. Nachteilige Auswirkungen auf die biologischen und chemi-
schen Qualitdtskomponenten kénnen ausgeschlossen werden (s. 0.).

Somit verhindert das Vorhaben keine Mafinahmen des Mal3nahmenprogramms (vgl. FHH
2021 und Tab. 23) fur den OWK Elbe-Hafen, da es fir keine der genannten Mal3nahmen zu
Beeintrachtigungen relevanter Parameter kommt. Auswirkungen des geplanten Vorhabens,
die die Zielerreichung der WRRL fiir die OWK erschweren oder verhindern, sind auszuschlie-
3en.
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7.2.3 OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern

Durch das geplante Vorhaben kommt es in sehr geringem Umfang zu Auswirkungen auf
nicht-berichtspflichtige Gewasser im Einzugsgebiet dieses OWK, die jedoch keine Auswir-
kungen auf die berichtpflichtigen Gewésser oder den OWK insgesamt haben. Somit verhin-
dert das Vorhaben keine Malinahmen des MalRnahmenprogramms fiir den OWK Moorburger
Landscheide, Moorwettern.

Auswirkungen des geplanten Vorhabens, die die Zielerreichung der WRRL fiir den
OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern erschweren oder verhindern, sind auszuschlie-
Ren.

7.2.4 GWK Este-Seeve Lockergestein

Im Bereich des Grundwasserkorpers Este-Seeve-Lockergestein sind durch die Planungen
weder bauzeitlich noch durch die Anlagen oder deren Betrieb relevante Auswirkungen auf
den chemischen oder den mengenmaéRigen Zustand des Grundwassers zu erwarten. Vorha-
benbezogene Verschlechterungen des Zustands des Grundwasserkdrpers kdnnen daher
ausgeschlossen werden (s. 0.).

Auswirkungen des geplanten Vorhabens, die die Zielerreichung der WRRL fiir den
GWK Este-Seeve Lockergestein erschweren oder verhindern, sind daher auszuschliel3en.

7.2.5 GWK Bille-Marsch/Niederung Geesthacht

Im Bereich des Grundwasserkorpers Bille-Marsch/Niederung Geesthacht sind durch die Pla-
nungen weder bauzeitlich noch durch die Anlagen oder deren Betrieb relevante Auswirkun-
gen auf den chemischen oder den mengenmaRigen Zustand des Grundwassers zu erwarten.
Vorhabenbezogene Verschlechterungen des Zustands des Grundwasserkérpers kénnen da-
her ausgeschlossen werden (s. 0.).

Ein Einfluss des geplanten Vorhabens auf die fur die Werteinstufung des GWK ausschlagge-
benden Salzwasserintrusionen ist auszuschlieRen, so dass die Zielerreichung des GWK und
das Gebot zur Trendumkehr nicht erschwert oder verhindert wird.

Auswirkungen des geplanten Vorhabens, die die Zielerreichung der WRRL fiir den
GWAK Bille-Marsch/Niederung Geesthacht erschweren oder verhindern, sind auszuschlie3en.
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7.3 Trendumkehr

Gemal KrRAUSE & DE WITT (2016) wird dem Trendumkehrgebot Genlige getan, indem durch die
Berucksichtigung des neusten Stands der Technik, die Einleitung von Schadstoffen begrenzt wird
(REwS und RiStWag). Das antragsgegenstandliche Vorhaben wird nach den aktuellen Regeln und
dem aktuellen Stand der Technik realisiert, so dass dieser Anforderung entsprochen wird.

Daher steht das Vorhaben dem Trendumkehrgebot fiir die GWK Este-Seeve Lockergestein und
Bille-Marsch/Niederung Geesthacht nicht entgegen.
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8 Zusammenwirken mit anderen Bauabschnitten der A26 Hafenpas-
sage

Im Rahmen einer Prifung des Zusammenwirkens mit anderen Bauabschnitten werden ge-
mafR den Ausfihrungen unter Kap. 2.5 die beiden dstlich bzw. westlich angrenzenden Ab-
schnitte (VKE 7051 und VKE 7053) des Vorhabens A 26 Hafenpassage hinsichtlich der be-
triebsbedingten Wirkfaktoren Einleitung von Straf3enabfliissen und Aufbringung von Tausalz
vorsorglich mitberiicksichtigt, da alle drei Abschnitte zu einer Gesamtbelastung des

OWK Elbe-Hafen beitragen. Analog zur Prifung der einzelnen Oberflachenwasserkorper
wird hier nur der stoffliche Nachweis nur fiir die Parameter Blei und Benzo(a)pyren sowie
BSB:s (als Parameter zur Beurteilung des Sauerstoffhaushaltes) gefuhrt.

Mafgeblich fiir die Ausgangskonzentrationen bei dieser Betrachtung ist der OWK Elbe-Ha-
fen mit der Messstelle Seemannshoft, da bis dorthin alle betroffenen Gewésser in der Elbe
durch Einmiindung oder Vereinigung am Ende des Stromspaltungsgebietes zusammenge-
flossen sind. Somit sind die Abflussdaten der Messstelle Seemannshoft aus Tab. 11 heran-
zuziehen.

8.1 Einleitung von Stral3enabfliissen

Die Mischungsberechnungen der resultierenden Konzentration nach Einleitung des Stral3en-
abflusses in den OWK Elbe-Hafen erfolgen, wie in Kapitel 7.1.1.3 dargestellt. Zur Berech-
nung der gesamten Ablauffracht wird die angeschlossene befestigte Flache von ca. 0,340 ha
(Entwéasserungsabschnitt 0 der VKE 7052 mit Ableitung in die VKE 7051), 12,743 ha

(VKE 7052) (s. Tab. 3) und 15,363 ha (VKE 7053), die nicht Gber Dammversickerung ent-
wassert oder in Seitengraben oder drainierten Versickerungsmulden behandelt werden (s.
Planfeststellungsunterlagen A 26 Hafenpassage Hamburg, Abschnitt 6¢ [VKE 7053] Unter-
lage 18.9, S. 42), bertcksichtigt und die Ablauffrachten von Sedimentationsanlage und
RBFA aus VKE 7051 (Planfeststellungsunterlagen A 26 Hafenpassage Hamburg, Ab-

schnitt 6a [VKE 7051], Unterlage 19.5, S. 106) hinzugerechnet.

8.1.1 Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial

Sauerstoffhaushalt:

Beziglich der Qualitdtskomponente Sauerstoffhaushalt wird der Parameter BSBs zur Beur-
teilung herangezogen. In Tab. 24 ist eine Ubersicht der nach den gesamten Einleitungen der
drei Abschnitte der A 26 Hafenpassage resultierenden Konzentration sowie der sich gegen-
Uber dem Ist-Zustand ergebende Konzentrationsunterschied zwischen dem Prognose- und
Ist-Zustand an der Messstelle Seemannshoft dargestellt.
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Tab. 24: Konzentrationen und Konzentrationsverdnderungen von BSBs nach Einleitung aus den drei
Abschnitten der A 26 Hafenpassage in den OWK Elbe-Hafen mit Angabe der spezifischen
Ablauffracht der Retentionsbodenfilter, Ablauffracht der Behandlungsanlagen und Fracht im
Ist-Zustand (2019)

| Einheit |  BSBs
Frachten (spezifisch, Plan-, Ist-Zustand)
Spezifische Ablauffracht RBF (IFS 2018) [kg/ha/a] 20,16
Ablauffracht Behandlungsanlagen A 26 Hafenpassage [ka/a] 725,21
Fracht Elbe (Seemannshoft) [kag/a] 32.091.034
Konzentration OWK
Cowk Vor Einleitung [mg O2/1] 2,4
Cowk nach Einleitung [mg O2/1] 2,400
AcCowk [mg O2/1] <0,0001
Umweltqualitdtsnorm
Wert gem. Anlage 7 OGewV ‘ [mg O2/1] ‘ <4
Messbarkeit
Median der gemessenen Werte [mg O2/1] 2,15
Messunsicherheit (FGSV 2021) % 15
Messbarkeitsgrenze [mg O2/1] 0,3225

Fur den Parameter BSBs liegt sowohl die Konzentration vor Einleitung als auch die resultie-
rende Gewasserkonzentration unter den Vorgaben der OGewV. Aufgrund der Messunsicher-
heit in H6he von 15 % wird die Konzentrationserhéhung dariiber hinaus als nicht messbar
bewertet.

Da wie oben dargestellt davon auszugehen ist, dass mit dem gesamten Vorhaben, unterteilt
in die drei Abschnitte 6a [VKE 7051], 6b [VKE 7052] und 6¢ [VKE 7053] keine Auswirkungen
auf den Sauerstoffhaushalt des OWK Elbe-Hafen aufgrund eines Eintrages von sauerstoff-
zehrenden Substanzen verbunden sind, die zu einer Uberschreitung der Orientierungswerte
fur das gute 6kologische Potenzial fiihren, kdnnen diesbeziiglich nachteilige Ver&nderungen
der biologischen Qualitdtskomponenten Fische, Makrozoobenthos und Makrophyten im
OWK Elbe-Hafen ausgeschlossen werden.

8.1.2 Auswirkungen auf den chemischen Zustand

In der nachfolgenden Tab. 25 ist eine Ubersicht der nach den gesamten zusétzlichen Einlei-
tungen von Stralienabwasser der drei Abschnitte der A 26 Hafenpassage im OWK Elbe-Ha-
fen resultierenden Konzentrationen an der Messstelle Seemannshoft sowie der sich gegen-
Uber dem Ist-Zustand ergebende Konzentrationsunterschied zwischen dem Prognose- und
Ist-Zustand an der Messstelle dargestellt.
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Tab. 25: Konzentrationen und Konzentrationsverédnderungen von Blei und Benzo(a)pyren nach Einlei-
tung aus den drei Abschnitten in den OWK Elbe-Hafen mit Angabe der spezifischen Ablauf-
fracht der Retentionsbodenfilter, Ablauffracht der Behandlungsanlagen und Fracht im Ist-Zu-
stand (2019)

Einheit Blei Benzo(a)pyren
Frachten (spezifisch, Plan-, Ist-Zustand)
Spezifische Ablauffracht RBF (IFS 2018) [g/ha/a] 7,56 0,007
Ablauffracht Behandlungsanlagen A 26 Hafenpassage [o/a] 271,85 0,279
Fracht Elbe (Seemannsho6ft) [kg/a] 962,73 44,13
Konzentration OWK
Cowk Vor Einleitung [mo/l] 0,072 0,0033
Cowk nach Einleitung [mo/l] 0,0720 0,00330
ACowk [ug/ll] | <0,0001 <0,000001
Umweltqualitdtsnorm
Wert gem. Anlage 7 OGewV | om | 12 0,00017
Messbarkeit
Median der gemessenen Werte [no/1] 0,032 0,0032
Messunsicherheit (FGSV 2021) % 5 20
Messbarkeitsgrenze [no/1] 0,0016 0,00064

rote Werte zeigen Uberschreitungen der JD-UQN an

Mit der hier ermittelten Konzentrationsveranderung liegen die vorhabenbedingten Stoffein-
tradge im nicht messbaren Bereich. Fir Benzo(a)pyren gilt aul3erdem, dass die JD-UQN im
Ist-Zustand bereits Uberschritten ist. Bei der Beurteilung, ob eine Verschlechterung im Hin-
blick auf den chemischen oder 6kologischen Zustand vorliegt, sind nur messbare oder sonst
feststellbare kiinftige Veranderungen aufgrund des geplanten Vorhabens relevant. Nach der
Konvention zur Bewertung der Messbarkeit (FGSV 2021, S. 33) sind die Messbarkeitsgren-
zen fur die chemischen Parameter unterschritten (s. Tab. 25). Somit kbnnen die berechneten
Konzentrationsveranderungen nicht zu einer Verschlechterung im Hinblick auf den chemi-
schen Zustand fuhren (LAWA — AR 2017, S. 13).

8.2 Aufbringung von Streusalz — Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial

Die Mischungsberechnungen der resultierenden Konzentration nach Einleitung des Stral3en-
abflusses in die OWK erfolgen, wie in Kapitel 7.1.1.3 dargestellt. Dazu wird die angeschlos-
sene befestigte Flache von 6,110 ha (VKE 7051 einschlief3lich der Ableitung aus dem Ent-
wasserungsabschnitt 0 der VKE 7052), 12,743 ha (VKE 7052) (s. Tab. 3) und 15,363 ha
(VKE 7053), die nicht iber Dammversickerung entwassert oder in Seitengraben oder drai-
nierten Versickerungsmulden behandelt werden (s. Planfeststellungsunterlagen A 26 Hafen-
passage Hamburg, Abschnitt 6a [VKE 7051], Unterlage 19.5, S. 74 und Planfeststellungsun-
terlagen A 26 Hafenpassage Hamburg, Abschnitt 6¢ [VKE 7053] Unterlage 18.9, S. 42) be-
ricksichtigt.
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Zur Abschatzung des kumulierten Chlorideintrages in den OWK Elbe-Hafen werden die jahr-
lichen Chloridfrachten der drei Autobahnabschnitte summiert (s. Tab. 26). Fur den Abschnitt
6a [VKE 7051] erfolgte die Berechnung der Chloridfracht B¢ anhand der Daten Gestreute
Flache Einleitung Ae p.ainleiung = 84.632 m2 und der spezifischen Chloridfracht Brw.chiorid =
0,73871 kg/(m2a) (s. Planfeststellungsunterlagen A 26 Hafenpassage Hamburg, Abschnitt
6a [VKE 7051], Unterlage 19.5, S. 110 f.) entsprechend Formel 2 (Kap. 7.1.1.3 Wirkfaktor:
Aufbringung von Tausalz). Der Wert fur die Chloridfracht fir den Abschnitt 6b ist in Tab. 18
enthalten. Zur gesamten jahrlichen Chloridfracht ist auch die Chloridfracht aus dem Entwéas-
serungsabschnitt 0B hinzuzurechnen, aus dem das Oberflachenwasser in den Abschnitt 6a
gefuihrt wird. Die Chloridfracht aus dem Abschnitt 6¢ ergibt sich aus der Summe der Werte in
Spalte ,Cl-Austrags pro Winter bei 90 Einsatzen*® fur die einzelnen Entwéasserungsabschnitte
(Planfeststellungsunterlagen A 26 Hafenpassage Hamburg, Abschnitt 6¢c [VKE 7053] Unter-
lage 18.9, Anl. 1, Tab. 1, S. 3). und die gesamte Chloridfracht B¢ zur Konzentrationsberech-
nung, wie in Kap. 7.1.1.3 Wirkfaktor: Aufbringung von Tausalz beschrieben, herangezogen.

Tab. 26: Gesamte jahrliche Chloridfracht des Vorhabens A 26 Hafenpassage

Chloridfracht Bci

Abschnitt A 26 Hafenpassage kg
6a [VKE 7051] 62.519
6b [VKE 7052] 148.985
6b [VKE 7052], EA 0B 2.798
6b [VKE 7052], EA 6 379
6¢ [VKE 7053] 473.148
Summe 687.829

Tab. 27: Veranderungen der Chloridkonzentration im OWK Elbe-Hafen nach Einleitung aus den drei

Abschnitten
Chlorid- Absolute Anderung [P
. . Anderung der
Ausgangs- konzentration der Chlorid- ;
. S . Chlorid-
chlorid- nach Einleitung konzentration :
. S konzentration nach
konzentration und nach Einleitung und .
X . : Einleitung und
Ccl im OWK Zusickerung Zusickerung ;
Zusickerung
CclnE AcCcine A
Abschnitt A 26 Hafen- Lo
passage mg/I mg/I mg/I %
Kumulation im OWK 163,7 163,7422 +0,0422 0,026
Elbe-Hafen
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Die mittlere Erhdhung der Chloridkonzentration durch die zusatzlichen Einleitungen des Nie-
derschlagswassers von den geplanten Verkehrsflachen der drei Planungsabschnitte in den
OWK Elbe-Hafen betragt unter den postulierten Annahmen ca. 0,042 mg/l. Die relative Ande-
rung betragt ca. 0,03 Prozent. Die dieser Prognose zugrunde liegenden Berechnungen be-
rucksichtigen die gesamte ausgebrachte Tausalzmenge ohne Abzlige, da das Salz langer-
fristig Uber Nebenstréome (z. B. Verdriftungen mit Gischt oder Spritzwasser) auch die Nor-
derelbe erreichen kdnnte.

Ausgehend von dem Jahresmittelwert der Chloridkonzentration von 164 mg/l (3-Jahresreihe
2019 bis 2021) (s. Tab. 16) kann eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials des
OWK Elbe-Hafen durch eine vorhabenbezogene Erhéhung der mittleren Chloridkonzentra-
tion auf einen Wert tber 200 mg/l ausgeschlossen werden. Somit kbnnen die berechneten
Konzentrationsveranderungen nicht zu einer Verschlechterung im Hinblick auf den 6kologi-
schen Gewaésserzustand bzw. das 6kologische Potenzial fihren (LAWA — AR 2017, S. 13).

Kumulative Effekte der einzelnen Projektabschnitte sind beztiglich des Chlorideintrags in den
OWK und den GWK nicht zu erwarten.
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9 Fazit

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) stellt die mdglicherweise aus
dem Vorhaben resultierenden Projektwirkungen auf Gewasser im Einflussbereich des Vorha-
bens dar. Dabei wird fir den betroffenen Wasserkorper (OWK Elbe-Hafen und Moorburger
Landscheide, Moorwettern) jeweils das Verschlechterungsverbot sowie die Erreichbarkeit
der Bewirtschaftungsziele, das Verbesserungsgebot betrachtet. Fiir die betroffenen GWK
Este-Seeve Lockergestein und Bille-Marsch/Niederung Geesthacht wurde ergénzend das
Trendumkehrgebot betrachtet.

Es ergeben sich die im Folgenden dargestellten Ergebnisse dieser Untersuchungen.

Verschlechterungsverbot

Durch das geplante Vorhaben sind lediglich kleinrdumige und voriibergehende Auswirkun-
gen auf die relevanten OWK zu erwarten. Eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzi-
als des OWK Elbe-Hafen und des OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern ist auszu-
schlielBen. Es kann auch ausgeschlossen werden, dass durch das geplante Vorhaben eine
Verschlechterung fur den chemischen Zustand des OWK Elbe-Hafen und des OWK Moor-
burger Landscheide, Moorwettern eintritt.

Es kann ausgeschlossen werden, dass durch den Neubau und den Betrieb der VKE 7052
der A 26 Hafenpassage eine Verschlechterung des mengenmafigen und chemischen Zu-
standes der Grundwasserkorper Este-Seeve Lockergestein und Bille-Marsch/Niederung
Geesthacht eintritt. Auch das trinkwasserbezogene Verschlechterungsverbot gemaf Art. 7
Abs. 3 WRRL wird eingehalten.

Verbesserungsgebot

Auswirkungen des geplanten Vorhabens, die die Zielerreichung der WRRL fiir den OWK
Elbe-Hafen und den OWK Moorburger Landscheide, Moorwettern erschweren oder verhin-
dern, sind auszuschlielRen.

Auswirkungen des geplanten Vorhabens, die die Zielerreichung der WRRL fiir die GWK
Este-Seeve Lockergestein und Bille-Marsch/Niederung Geesthacht erschweren oder verhin-
dern, sind ebenfalls auszuschlieRen. Ein Einfluss des geplanten Vorhabens auf die fur die
Werteinstufung der GWK ausschlaggebenden Salzwasserintrusionen ist auszuschliel3en, so
dass die Zielerreichung des GWK nicht erschwert oder verhindert wird.
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Auch das Trendumkehrgebot fiir die GWK Este-Seeve Lockergestein und Bille-Marsch/Nie-
derung Geesthacht nach 8§ 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG wird durch das geplante Vorhaben nicht be-
hindert.

Gesamteinschatzung

Das Vorhaben A 26 Hafenpassage, VKE 7052, AS HH Moorburg bis AS HH Hohe Schaar ist
mit den Bewirtschaftungszielen fiir die Oberflachenwasserkdrper Elbe-Hafen und Moorbur-
ger Landscheide, Moorwettern sowie fur die Grundwasserkorper Este-Seeve Lockergestein
und Bille-Marsch/Niederung Geesthacht vereinbart.

Hamburg, 30.10.2023

Dipl.-Geogr. Hydr. Lutz Krob Dipl.-Ing. Roger Giinzel
(Geschaftsfihrung) (Projektleitung)
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