DEGES im Auftrag der Autobahn GmbH des Bundes

StralRe: A 26 / Abschnittsnummer: VKE 7052 / Station: km 1+950,000 bis 5+840,895

A 26 Hafenpassage Hamburg
AK HH-Suderelbe (A 7) bis AD/AS HH-Stillhorn (A 1)
Abschnitt 6b: AS HH-Hafen-Sid (o) bis AS HH-Hohe Schaar (m)

PROJIS-Nr.: 02019905 00

FESTSTELLUNGSENTWUREF /
1. PLANANDERUNG

Berechnungsunterlagen

Entwasserungsnetz Hohe Schaar

) Kapitel Anderung im Deckblattverfahren

18.3A | 1.1 KOSTRA-DWD Austausch der Tabelle

18.3A | 2 Hydraulik Hochstraflen Einzugsgebietsgrofien

18.3A | 3.1 Hydraulik erdverlegte Ltg EA3 KWD | Bemessungsregen, Einzugsgebiet, RW-Behandlungsanlage
18.3A | 3.2 Hydraulik erdverlegte Ltg EA4 HSN Bemessungsregen, Einzugsgebiet, RW-Behandlungsanlagen
18.3A | 3.3 Hydraulik erdverlegte Ltg EA5 HSS Bemessungsregen, Einzugsgebietsgréen

18.3A | 4.1 RW-Behandlung DWA-M 153 EA3 entfallt

18.3A | 4.2 RW-Behandlung DWA-M 153 EA4 entfallt

18.3A | 4.3+4.4 Nachweis nach DWA-A 102-2 neu

18.3A | 5.1 Einstauvolumina Anderung BeckengréRen RRB1, RRB2, RRB2 Nord
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KOSTRA-DWD 2010R

Unterlage 18.3A.1

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N~

Niederschlagshohen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 35, Zeile 23
Ortsname : Harburg (HH)
Bemerkung :

Zeitspanne : Januar - Dezember

Berechnungsmethode: Ausgleich nach DWA-A 531

Dauerstufe

5 min
10 min
15 min
20 min
30 min
45 min
60 min
90 min
2h
3h
4h
6h
9h
12h
18 h
24 h
48 h
72h

Legende
T

D
hN
rN

Wiederkehrintervall T [a]

0,5 1 2 3 4 5 10 30

hN N hN N hN rN hN rN hN N hN N hN rN hN
3,2 106,7 4,7 156,7 6,2| 206,7 7,0/ 233,33 7,7 256,7 8,1 270,0 9,6/ 320,0/ 12,0
54| 90,0 7,5 1250 95| 1583 10,7 1783 11,6 193,3 12,2| 203,3 14,3| 238,3| 17,5
6,8/ 756 9,3 1033 11,8 131,1 13,2 146,7| 14,2 157,8 15,0 166,7| 17,5 1944 214
78 650 106| 883 134 111,7| 151 1258 16,2 1350 17,1 14255 20,0 166,7 244
9,0 500 124 689 157| 872 17,7 983 191 106,1 20,2 1122 236 1311 290
98 363 139| 515 180, 66,7 203 752 220 815 233 863 274 1015 338
10,2 283 14,8 411 19,4 539 221 614 241 669 256/ 71,1 302 839 375
1,5 213 164 304 213 394 242 448 262 485 27,8 515 327 606 405
12,5/ 17,4, 176, 244 22,7\ 31,5 257 357 278 386 295 41,0 34,6 481 427
14,1 13,1 19,5/ 18,1 249 231 281 260 303 281 321 297 375 347| 461
15,3, 10,6/ 21,0 146 266| 185 299 208 323 224 341| 237| 397, 276 487
17,2 80| 232/ 10,7, 29,2 135 327 151 352 163 37,1 17,2 431, 20,00 525
19,4 6,0/ 257 79 320 99 357 11,0 384 119 404 125 46,7 144 568
21,0 49| 276 64 342 79 381 8,8 408 94| 429 99/ 495 11,5/ 60,0
23,6 3,6/ 30,6 4,7/ 37,6 58 417 6,4 44,6 69| 46,8 72 538 8,3 649
25,6 3,0/ 329 3,8 40,2 47| 444 51 474 55 498 58/ 57,0 6,6/ 68,6
32,0 1,9/ 404 23 489 2,8 538 3,1 573 3,3| 60,0 3,5 684 40/ 818
36,5 1,4 456 18| 54,7 2,1/ 60,0 23| 63,8 2,5/ 66,7 26| 759 29 90,3

Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet

Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieRlich Unterbrechungen

Niederschlagshéhe in [mm]

Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Niederschlagshéhen hN [mm] je Dauerstufe

Wiederkehrintervall Klassenwerte

15 min 60 min 24 h 72h
1a Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
[mm] 9,30 14,80 32,90 45,60
1002 Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
[mm] 25,70 45,60 81,20 106,10

Wenn die angegebenen Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fiir rN(D;T) bzw. hN(D;T) in
Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beitas<T<5a ein Toleranzbetrag von 10 %,
bei5a<T<50a ein Toleranzbetrag von ¥15 %,
bei50a<T<100a ein Toleranzbetrag von +20 %

Berlcksichti

l:lwh )

gung finden.

400,0
291,7
2378
2033
161,1
125,2
104,2
75,0
59,3
427
33,38
24,3
17,5
13,9
10,0
7,9
47
3,5
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DEGES A26 Ost, VKE 7052 - RE-Feststellungsentwurf/ 1. Plandnderung Unterlage 18.3A.2

Verfasser: Véssing Ingenieurgesellschaft mbH Auftrag Nr.:
BrunnenstraBe 29 - 31 e Bearbeiter: Datum: Jun 21
40223 Diisseldorf vo S S I N G
INGENIEURE
Programm MS Excel
Bauwerk: ASBNTr.:
Dimensionierung Entwasserung Briicke Rampe Hohe Schaar Nord = Eingabe = Berechnet = aus Berechnung
Regenspende rys(n-033): 146,7 [I/(s*ha)]
@ = Regenhaufigkeit 1,000 (RAS-EW, Ziff. 1.3.2.1, "RohrleiturfAufnehmbare Wassermenge und Nachweis der FlieRgeschwindigkeit bei Nachweis der FlieRgeschwindigkeit bei
U = Abflussbeiwert 0,9 (Abflussbeiwert flr "Fahrbahnen") |FlieBgeschwindigkeit Teilflllung mit 15 I/s maximaler Fullung,
ko = betriebl. Rauheit (gqeistant/ crig 0,10 [mm] Mindestwert nach ATV A 110 Bedingung Regenabfluss < Q
nue = kinematische Zshigkelt 000  [m3s] DN > 200 (Regelabmessung), tiw. auch e ingung v, > 0,50 m/s Bedingung: v = 1,0 -3,0 m/s
DN 150 (rot - nicht erfallt, grun - erfallt) (nicht erfllt, erfallt)
Achse | Bezeichnu| s_rohrab | Gefille | Lidnge | Fliche |ZFliche | Regen- Q, Rohr- A v[m/s] [ Qy [I/s] | Beding-| Qrmin |Qrmin/Q h Fillgrad | v[m/s] | Qrmax [Qrma/Q h h max/d| v [m/s]
ng der Station [m] [m] [m?] | spende | Regen- | durch- | [m?] ung [1/s] v [mm] h/d [1/s] v [mm]
Fliche im [I/(s*ha)| abfluss | messer
Plan 1 [1/s]
HSS-N70 A5 2,0000% 50,0 312,00 312| 146,7 4 200 0,031 2,08 65 ja 0,4 0,006 11,200 0,056/ 0,58 4] 0,063| 33,300 0,167 1,47
HSS-N80 A6 2,0000% 50,0 380,00 692| 146,7 9 200 0,031 2,08 65 ja 0,9 0,014( 16,300 0,082| 0,74 9| 0,140| 49,800 0,249| 1,47
A7 (1/2
HSS-N50| Fliche) 2,0000% 50,0 700,00 1392| 146,7 18 200 0,031 2,08 65 ja 1,9 0,029| 23,200 0,116/ 0,93 18 0,281 71,500| 0,358| 1,79
HSS-N40 A4 2,5000% 40,0 633,00 2025| 146,7 27 200 0,031 2,34 73 ja 2,7 0,037| 26,000 0,130 1,13 27| 0,364| 83,800 0,419| 2,16
HSS-N30 A3 4,2000% 23,8 621,00 2646| 146,7 35 200 0,031 3,05 96 ja 3,6 0,037| 26,200 0,131 1,49 35| 0,365| 83,400( 0,417| 2,82
HSS-N20 A2 4,2000% 23,8 610,00 3256| 146,7 43 200 0,031 3,05 96 ja 4,4 0,046| 28,800 0,144 1,58 43| 0,449] 93,800| 0,469| 2,97
HSS-N10 Al 4,2000% 23,8 535,00 3791| 146,7 50 200 0,031 3,05 96 ja 5,1 0,053| 31,000 0,155 1,65 50| 0,522|##HHAHE] 0,513] 3,08
A8 (1/3
HSS-N90| Fflache) 2,0000% 50,0 200,00 200| 146,7 3 200 0,031 2,08 65 ja 0,3 0,004 9,800 0,049| 0,53 3| 0,040( 28,900 0,145] 1,07
A7 (1/2
HSS-N50| Fliche) 2,0000% 50,0 700,00 900| 146,7 12 200 0,031 2,08 65 ja 1,2 0,019| 18,700 0,094| 0,81 12| 0,182 57,700| 0,289| 1,60
HSS-N40 - 2,5000% 40,0 0,00 900| 146,7 12 200 0,031 2,34 73 ja 1,2 0,017| 17,700 0,089| 0,88 12| 0,162| 54,300 0,272 1,74
HSS-N30 - 4,2000% 23,8 0,00 900| 146,7 12 200 0,031 3,05 96 ja 1,2 0,013( 15,500 0,078| 1,07 12| 0,124| 47,400( 0,237 2,11
HSS-N20 - 4,2000% 23,8 0,00 900| 146,7 12 200 0,031 3,05 96 ja 1,2 0,013( 15,500 0,078| 1,07 12| 0,124| 47,400 0,237 2,11
HSS-N10 - 4,2000% 23,8 0,00 900| 146,7 12 200 0,031 3,05 96 ja 1,2 0,013( 15,500 0,078| 1,07 12| 0,124| 47,400 0,237 2,11
INHSS-N9() - 2,0000% 50,0 0| 146,7 0 200 0,031 2,08 65 ja 0,0 0,000|- 0,000 - 0f 0,000(- 0,000 -
A8 (2/3
HSS-N100] Fliche) 2,0000% 50,0 400,00 400| 146,7 5 200 0,031 2,08 65 ja 0,5 0,008( 12,400 0,062| 0,62 5| 0,081| 37,100 0,186]| 1,24
HSS-N120] A9 2,0000% 50,0 615,00 1015| 146,7 13 200 0,031 2,08 65 ja 1,4 0,021 20,100 0,101 0,85 13| 0,205 60,200| 0,301| 1,63
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DEGES A26 Ost, VKE 7052 - RE-Feststellungsentwurf/ 1. Plandnderung Unterlage 18.3A.2

Verfasser: Véssing Ingenieurgesellschaft mbH Auftrag Nr.:
BrunnenstraBe 29 - 31 =2 Bearbeiter: Datum: Mai 21
40223 Disseldor VOSSING
INGENIEURE
Programm MS Excel
Bauwerk: ASBNTr.:
Dimensionierung Entwasserung Briicke Rampe Hohe Schaar Siid = Eingabe = Berechnet = aus Berechnung
Regenspende ris(n-0,33): 146,7  [l/(s*ha)]
¢ = Regenhaufigkeit 1,000 (RAS-EW, Ziff. 1.3.2.1, "RohrleiturfAufnehmbare Wassermenge und Nachweis der FlieRgeschwindigkeit bei Nachweis der FlieRgeschwindigkeit bei
U = Abflussbeiwert 0,9 (Abflussbeiwert fir "Fahrbahnen") |FlieBgeschwindigkeit TeilfUllung mit 15 I/s maximaler Fullung,
ko = betriebl. Rauheit (ggeistanjorg 0,10 [mm] Mindestwert nach ATV A 110 Bedingung Regenabfluss < Q
DN > 200 (Regelabmessung), tlw. auch  Igedingung v > 0,50 m/s Bedingung: v = 1,0 -3,0 m/s
nue = kinematische Zahigkeit 1,31E-06 [m?s] DN 150 (rot - nicht erfdllt, grin - erfillt) (nicht erfiillt, erfllt)
Achse | Bezeichnu| s_rohrab | Gefille | Lidnge | Fliche |ZFliche | Regen- Q, Rohr- A v[m/s] [ Qy [I/s] | Beding-| Qrmin |Qrmin/Q h Fillgrad | v[m/s] | Qrmax [Qrma/Q h h max/d| v [m/s]
ng der Station [m] [m] [m?] | spende | Regen- | durch- [m?] ung [1/s] v [mm] h/d [I/s] v [mm]
Fliche im [I/(s*ha)| abfluss | messer
Plan ] [I/s]

HSS-S50 - 2,0000% 50,0 0| 146,7 0 200 0,031 2,08 65 ja 0,0 0,000 - 0,000 - 0| 0,000 -| 0,000 -
HSS-S60 A5 2,0000% 50,0 557,00 557| 146,7 7 200 0,031 2,08 65 ja 0,8 0,012 15,400 0,077| 0,72 71 0,113]| 43,900| 0,220 1,37

A4 (1/2

Flache) +

A6 (1/2
HSS-S40| Flache) 2,0000% 50,0 c 527,50 1085| 146,7 14 200 0,031 2,08 65 ja 1,5 0,022 20,700 0,104| 0,87 14 0,219 62,500| 0,313| 1,67

A3 (1/2 £
HSS-S30| Fflache) 2,0000% 50,0 £ 278,50 1363| 146,7 18 200 0,031 2,08 65 ja 1,8 0,028 22,600 0,113| 0,92 18] 0,275| 71,500 0,358 1,79
HSS-S20 - 2,0000% 50,0 g 0,00 1363| 146,7 18 200 0,031 2,08 65 ja 1,8 0,028 22,600 0,113| 0,92 18] 0,275| 71,500 0,358 1,79
HSS-S10 - 2,0000% 50,0 =2 0,00 1363| 146,7 18 200 0,031 2,08 65 ja 1,8 0,028 22,600 0,113| 0,92 18] 0,275| 71,500 0,358 1,79
HSS-S80 - 2,0000% 50,0 g 0| 146,7 0 200 0,031 2,08 65 ja 0,0 0,000 -| 0,000 - 0f 0,000 -| 0,000 -
HSS-S70 A7 2,0000% 50,0 @ 402,00 402| 146,7 5 200 0,031 2,08 65 ja 0,5 0,008| 12,400 0,062| 0,62 5 0,081( 37,100 0,186| 1,24

A4 (1)2 g

Fliache) + -FE,

A6 (1/2 g
HSS-S40| Fliche) 2,0000% 50,0] @ 527,50 930| 146,7 12 200 0,031 2,08 65 ja 1,3 0,019( 19,400 0,097| 0,83 12| 0,188| 57,700( 0,289 1,60

A3 (1/2
HSS-S30| Fflache) 2,0000% 50,0 278,50 1208| 146,7 16 200 0,031 2,08 65 ja 1,6 0,025 21,400 0,107| 0,89 16| 0,244| 67,100( 0,336 1,73
HSS-S20 A2 2,0000% 50,0 565,00 1773| 146,7 23 200 0,031 2,08 65 ja 2,4 0,037 26,000 0,130 1,00 23| 0,358] 81,700( 0,409 1,90
HSS-S10 Al 2,0000% 50,0 376,00 2149| 146,7 28 200 0,031 2,08 65 ja 2,9 0,044( 28,500 0,143| 1,06 28| 0,434] 91,300( 0,457| 2,00
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DEGES A26 Ost, VKE 7052 - RE-Feststellungsentwurf/ 1. Plandnderung Unterlage 18.3A.2

Verfasser: Véssing Ingenieurgesellschaft mbH Auftrag Nr.:
BrunnenstraBe 29 - 31 == Bearbeiter: Datum: Mai 21
40223 Disseldor VOSSING
INGENIEURE
Programm MS Excel
Bauwerk: ASBNTr.:
Dimensionierung Entwasserung Briicke Rampe Kattwykdamm = Eingabe = Berechnet = aus Berechnung
Regenspende r;5(,-33): 146,7 [I/(s*ha)]
¢ = Regenhaufigkeit 1,000 (RAS-EW, Ziff. 1.3.2.1, "RohrleiturfAufnehmbare Wassermenge und Nachweis der FlieRgeschwindigkeit bei Nachweis der FlieRgeschwindigkeit bei
U = Abflussbeiwert 0,9 (Abflussbeiwert fir "Fahrbahnen") |FlieBgeschwindigkeit TeilfUllung mit 15 I/s maximaler Fullung,
ko = betriebl. Rauheit (ggeistanjorg 0,10 [mm] Mindestwert nach ATV A 110 Bedingung Regenabfluss < Q
DN > 200 (Regelabmessung), tlw. auch  Igedingung v > 0,50 m/s Bedingung: v = 1,0 -3,0 m/s
nue = kinematische Zahigkeit 1,31E-06 [m?s] DN 150 (rot - nicht erfdllt, grin - erfillt) (nicht erfiillt, erfllt)
Achse | Bezeichnu| s_rohrab | Gefille | Lidnge | Fliche |ZFliche | Regen- Q, Rohr- A v[m/s] [ Qy [I/s] | Beding-| Qrmin |Qrmin/Q h Fillgrad | v[m/s] | Qrmax [Qrma/Q h h max/d| v [m/s]
ng der Station [m] [m] [m?] | spende | Regen- | durch- [m?] ung [1/s] v [mm] h/d [I/s] v [mm]
Fliche im [I/(s*ha)| abfluss | messer
Plan ] [I/s]
KDW 70 2,0000% 50,0 0| 146,7 0 200 0,031 2,08 65 ja 0,0 0,000 - 0,000 - 0| 0,000 -| 0,000 -
KDW 60 A5 2,0000% 50,0 455,00 455| 146,7 6 200 0,031 2,08 65 ja 0,6 0,009( 13,500 0,068| 0,66 6| 0,092 40,600 0,203 1,31
KDW 50 A4 2,0000% 50,0 430,00 885| 146,7 12 200 0,031 2,08 65 ja 1,2 0,018 18,700 0,094| 0,81 12| 0,179] 57,700| 0,289| 1,60
KDW 70 2,0000% 50,0 c 0| 146,7 0 200 0,031 2,08 65 ja 0,0 0,000 - 0,000 - 0| 0,000 -| 0,000 -
A6 (1/2 g
KDW 40 Flache) 2,0000% 50,0 = 583,00 583| 146,7 8 200 0,031 2,08 65 ja 0,8 0,012| 15,400 0,077 0,72 8] 0,118] 46,900( 0,235 1,43
KDW 30 - 2,0000% 50,0 b} 0,00 583| 146,7 8 200 0,031 2,08 65 ja 0,8 0,012| 15,400 0,077 0,72 8] 0,118] 46,900( 0,235 1,43
KDW 20 - 2,0000% 50,0 5 0,00 583| 146,7 8 200 0,031 2,08 65 ja 0,8 0,012| 15,400 0,077 0,72 8] 0,118] 46,900( 0,235 1,43
KDW 10 - 2,0000% 50,0 %" 0,00 583| 146,7 8 200 0,031 2,08 65 ja 0,8 0,012| 15,400 0,077 0,72 8] 0,118] 46,900( 0,235 1,43
KDW 90 2,0000% 50,0 E’ 0| 146,7 0 200 0,031 2,08 65 ja 0,0 0,000 -| 0,000 - 0f 0,000 -| 0,000 -
KDW 80 A7 2,0000% 50,0 S 425,00 425| 146,7 6 200 0,031 2,08 65 ja 0,6 0,009| 13,500 0,068 0,66 6| 0,086( 40,600 0,203| 1,31
26 (1/2 £
KDW 40 Flache) 2,0000% 50,0 g 583,00 1008| 146,7 13 200 0,031 2,08 65 ja 1,4 0,021 20,100 0,101 0,85 13| 0,204| 60,200| 0,301| 1,63
KDW 30 A3 2,0000% 50,0 @ 555,00 1563| 146,7 21 200 0,031 2,08 65 ja 2,1 0,032 24,400 0,122| 0,96 21| 0,316] 77,700 0,389 1,86
KDW 20 A2 2,0000% 50,0 555,00 2118 146,7 28 200 0,031 2,08 65 ja 2,9 0,044( 28,500 0,143| 1,06 28| 0,428] 91,300( 0,457| 2,00
KDW 10 Al 2,0000% 50,0 422,00 2540| 146,7 34 200 0,031 2,08 65 ja 3,4 0,052 30,700 0,154 1,11 34| O,513|#HHHHH#| 0,512 2,10
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DEGES A26 Ost, VKE 7052 - RE-Feststellungsentwurf/ 1. Plandnderung Unterlage 18.3A.2

Verfasser: Véssing Ingenieurgesellschaft mbH Auftrag Nr.:
BrunnenstraRe 29 - 31 vﬁ S S l N G Bearbeiter: Datum: Mai 21
40223 Diisseldorf
INGENIEURE
Programm MS Excel
Bauwerk: ASBNTr.:
Dimensionierung Entwasserung Briicke Hafenbahn West =  Eingabe =  Berechnet =  aus Berechnung
Regenspende r;5(,-33): 146,7 [I/(s*ha)]
¢ = Regenhaufigkeit 1,000 (RAS-EW, Ziff. 1.3.2.1, "RohrleiturfAufnehmbare Wassermenge und Nachweis der FlieRgeschwindigkeit bei Nachweis der FlieRgeschwindigkeit bei
= Abflussbeiwert 0,9 (Abflussbeiwert fir "Fahrbahnen") |FlieBgeschwindigkeit TeilfUllung mit 15 I/s maximaler Fullung,
ko = betriebl. Rauheit (ggeistanjorg 0,10 [mm] Mindestwert nach ATV A 110 Bedingung Regenabfluss < Q
DN > 200 (Regelabmessung), tiw. auch  |gedingung v;> 0,50 m/s Bedingung: v = 1,0 -3,0 m/s
nue = kinematische Zshigkeit 1,31E-06 [m?/s] DN 150 (rot - nicht erfallt, griin - erfallt) (nicht erfiillt, erfllt)
Achse | Bezeichnu| s_rohrab | Gefille | Lidnge | Fliche |ZFliche | Regen- Q, Rohr- A v[m/s] [ Qy[I/s] | Beding-| Qrmin |Qrmin/Q h Fillgrad | v[m/s] | Qrmax [Qrma/Q h h max/d| v [m/s]
ng der Station [m] [m] [m?] | spende | Regen- | durch- | [m?] ung [1/s] v [mm] h/d [1/s] v [mm]
Fliche im [I/(s*ha)| abfluss | messer
Plan ] [I/s]
HB-W10 - 2,0000% 50,0 0| 146,7 0 200 0,031 2,08 65 ja 0,0 0,000 - 0,000 - o[ 0,000 -| 0,000 -
Al (3/4
HB-W50 Flache) 2,0000% 50,0 462,00 462| 146,7 6 200 0,031 2,08 65 ja 0,6 0,010| 13,500 0,068 0,66 6| 0,093( 40,600| 0,203| 1,31
ARL(1/2
HB-W20 | ..., | 25000% 40,0 154,000  154| 1467 2]  200f 0031 234 73 ja 02| 0,003 7700 0,039] 0,51 2| 0,028 22,500 0,113 1,03
o
2
A2 (1/2 r_:\j’
HB-W20 Flache) 2,0000% 50,0 5 246,00 246| 146,7 3 200 0,031 2,08 65 ja 0,3 0,005 9,800 0,049| 0,53 3| 0,050( 28,900 0,145] 1,07
o)
3
5
ARZ(1/Z “g
HB-W30 Eliche) 2,0000% 50,0 o 246,00 246| 146,7 3 200 0,031 2,08 65 ja 0,3 0,005 9,800 0,049| 0,53 3| 0,050( 28,900 0,145] 1,07
g
j
=
3177 ] )
HB-W30 Eliche 2,5000% 40,0 g 146,50 147\ 146,7 2 200 0,031 2,34 73 ja 0,2 0,003 7,700 0,039| 0,51 2| 0,026| 22,500f 0,113] 1,03
HB-W40 - 2,0000% 50,0 0| 146,7 0 200 0,031 2,08 65 ja 0,0 0,000 - 0,000 - 0| 0,000 -| 0,000 -
A3 (3/4)
HB-W60 Flache 2,0000% 50,0 462,00 462| 146,7 6 200 0,031 2,08 65 ja 0,6 0,010| 13,500 0,068 0,66 6| 0,093( 40,600 0,203| 1,31

Véssing / LAP Mai 2021 Seite 7 von 18



DEGES A26 Ost, VKE 7052 - RE-Feststellungsentwurf/ Unterlage 18.3A.3
1. Plandnderung
Formblatt fiir die Bemessung von Rohrleitungen
- EA3-6: HafenstraBen, erdverlegte Leitungen -
Qr1o(n=02)= 203,3 l/(s*ha) v= 1,31E-06
Haltungsdaten unmittelbarer Q' Gefalle |[Rauhig-| Rohr- Geschwindigkeit FlieRzeit Zeit- | Q'* Q |Schachthdéhen
Schacht | Lange A Ared Q Streckenzuflu keitsbei{ nenn- | Voll- | Qt/Qv | Vt/Vv | Teil- |einzeln|gesam{] bei- mog- OK |Schacht [Schacht [Uber-
von von Zuflu® | Qgesamt wert weite |fullung] n=x fullung wert n=x lich Deckel | Sohle 1 | tiefe 1 | deckung
bis menge Ky, Delta H | Sohle 2 | tiefe 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nr. m m° I/s I/s I/s %0 mm m/s m/s min min I/s I/s NN/m NN m
EA3: Kattwykdamm Ost mit Verteilerkreisel
Kattwykdamm Strang 1 tiber die Rampe vom Verteilerkreisel kommend
K 24 10,84 9,34 1,50 1,20
33,63| 3823| 3441| 69,95 0,00 69,9] 30,00 1,50 300 241 0,42] 0,953] 2,30] 0,24] 3,24 1,00 69,9] 170,5 0,30 9,04 1,80 1,50
K i23 9,65 8,03 1,62 1,32
36,00 414 373 7,57 0,00 77,5] 30,00 1,50 300 241 0,46] 0,980 2,36] 0,25] 3,50 1,00 77,5 170,5 0,30 7,73 1,92 1,62
K i22 8,36 6,65 1,71 1,41
52,70 586 527] 10,72 0,00 88,2] 30,00 1,50 300 241 0,52] 1,009 243| 0,36] 3,86 1,00 88,2] 170,5 0,30 6,35 2,01 1,71
K i21 6,48 4,77 1,71 1,41
46,50 675 608] 12,35 0,00 100,6 8,00 1,50 400f 1,50] 0,54| 1,018] 1,53] 0,51 4,37] 1,00/ 100,6/ 188,6 0,00 4,77 1,71 1,31
K i20 5,96 4,40 1,56 1,16
23,50 570 513] 10,43 0,00 111,0 3,50 1,50 400 0,99] 0,89] 1,123] 1,11] 0,35 4,72] 1,00] 111,0] 1248 0,00 4,40 1,56 1,16
K _iSpzu 5,84 4,32 1,52 1,12
19,34 0 0 0,00] KD Str.2+3 | 61,66 172,7 RSA 1,37 2,95 2,89 2,29
K _iSpab 5,73 3,20 2,53 1,93
6,40 0 0 0,00 0,00 172,7 2,50 1,50 600] 1,09 0,57] 1,031 1,12] 0,10] 5,22 1,00] 172,7] 307,7 21,12 4,32 141 0,81
K _iDiO 5,67 4,30 1,37 0,77
42,00 0 0 0,00 0,00 172,71 -4,90 500 Diker 5,72 1,001 172,7 0,76 3,54 2,13 1,63
K iGV8 6,40 3,75 2,65 2,05
0,00
Soll: 3,75
Kattwykdamm Strang 2 von Westen kommend
K 13 5,77 4,60 1,17 0,87
48,00 819 737] 14,99 0,00 15,0 2,00 1,50 300f 0,62 0,35] 0,915 0,57] 1,40] 1,40f 1,00 15,0 44,0 0,00 4,60 1,17 0,87
K _i12 6,10 4,50 1,60 1,30
36,50 376 338 6,88 0,00 21,9 2,00 1,50 300/ 0,62 0,50] 1,000f 0,62] 0,98] 2,38 1,00 21,9 44,0 0,00 4,50 1,60 1,30
K i1 6,26 4,43 1,83 1,53
35,00 250 225 4,57 0,00 26,4 2,00 1,50 300/ 0,62 0,61] 1,047] 0,65 0,89] 3,27 1,00 26,4 44,0 0,00 4,43 1,83 1,53
K 10 6,15 4,36 1,79 1,49
21,50 172 155 3,15 0,00 29,6 2,00 1,50 300f 0,62 0,68] 1,071 0,67] 0,54] 3,81 1,00 29,6 44,0 0,00 4,36 1,79 1,49
K iSPzu 5,84 4,32 1,52 1,22
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DEGES A26 Ost, VKE 7052 - RE-Feststellungsentwurf / Unterlage 18.3A.3
1. Plandnderung
Formblatt fiir die Bemessung von Rohrleitungen
- EA3-6: HafenstraBBen, erdverlegte Leitungen -
Haltungsdaten unmittelbarer Q' Gefalle |[Rauhig-| Rohr- Geschwindigkeit FlieRzeit Zeit- | Q'* Q |Schachthdéhen
Schacht | Lange A Ared Q Streckenzuflu keitsbei{ nenn- | Voll- | Qt/Qv | Vt/Vv | Teil- |einzeln|gesam{] bei- mog- OK |Schacht [Schacht [Uber-
von von Zuflu® | Qgesamt wert weite |fullung] n=x fullung wert n=x lich Deckel | Sohle 1 | tiefe 1 | deckung
bis menge Ky Delta H | Sohle 2 | tiefe 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nr. m m° I/s I/s I/s %0 mm m/s m/s min min I/s I/s NN/m NN m
Kattwykdamm Strang 3 dberFallrohrvom Radweg Vereilerkreisel kommend
K R4 558 475 0,83 043
K iR3 5,80 4,72 1,08 0,68
58,00 498 448 9,11 0,00 9,1 2,10 1,50 300f{ 0,64] 0,21] 0,800f{ 0,51] 1,89] 1,89] 1,00 9,1 45,1 0,00 4,72 1,08 0,78
K iR2 5,80 4,60 1,20 0,90
58,00 440 396 8,05 0,00 17,2 2,10 1,50 300f{ 0,64] 0,39] 0,941 0,60] 1,61] 3,50 1,00 17,2 45,1 0,00 4,60 1,20 0,90
K iR1 , 5,80 4,48 1,32 1,02
44,00 347 312 6,35 0,00 23,5 2,10 1,50 400 0,771 0,25 0,838] 0,64| 1,14] 4,64] 1,00 23,5 96,6 0,00 4,48 1,32 0,92
K RO 6,05 4,39 1,66 1,26
26,76 468 421 8,56 0,00 32,1 2,10 1,50 400 0,771 0,34 0,909] 0,70] 0,64] 5,28] 1,00 32,1 96,6 0,00 4,39 1,66 1,26
K iSPzu 5,84 4,33 1,51 1,11
Summe: 9438 8494 m?
Véssing / LAP Dezember 2022 Seite 9 von 18




DEGES A26 Ost, VKE 7052 - RE-Feststellungsentwurf / Unterlage 18.3A.3
1. Plandnderung
Formblatt fiir die Bemessung von Rohrleitungen
- EA3-6: HafenstraBBen, erdverlegte Leitungen -
Haltungsdaten unmittelbarer Q' Gefalle |[Rauhig-| Rohr- Geschwindigkeit FlieRzeit Zeit- | Q'* Q |Schachthdéhen
Schacht | Lange A Ared Q Streckenzuflu keitsbei{ nenn- | Voll- | Qt/Qv | Vt/Vv | Teil- |einzeln|gesam{] bei- mog- OK |Schacht [Schacht [Uber-
von von Zuflu® | Qgesamt wert weite |fullung] n=x fullung wert n=x lich Deckel | Sohle 1 | tiefe 1 | deckung
bis menge Ky Delta H | Sohle 2 | tiefe 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nr. m m° I/s I/s I/s %0 mm m/s m/s min min I/s I/s NN/m NN m
EA4: Hohe Schaar Nord
Hohe Schaar Nord - Strang 1
HN i6 9,74
20,06] 4948] 4453] 90,53 0,00 90,5 19,50 1,50 300] 1,95 0,66] 1,065 2,07] 0,16] 3,00/ 1,00 90,5 1375 0,00 6,64 3,10 2,80]
HN i5 8,75 6,25 2,50 2,20
32,75 561 505| 10,26 0,00 100,8] 19,50 1,50 300] 1,95 0,74] 1,090 2,12] 0,26] 3,26/ 1,00 100,8] 137,5 0,00 6,25 2,50 2,20
HN i4 Querung Grabenverrohrung bei HN4 7,10 5,61 1,49 1,19
26,40 458 412 8,38 0,00 109,2| 26,00 1,50 300] 2,25| 0,69] 1,075 2,42] 0,18 3,44 1,00 109,2] 158,7 0,00 5,61 1,49 1,19
HN i3 6,40 4,93 1,47 1,17
50,001 1715] 1544] 31,38 0,00 140,5 6,40 1,50 500] 1,55] 0,47] 0,985 1,53] 0,55] 3,99] 1,00f 140,5] 304,3 0,00 4,93 1,47 0,97
HN i2 6,09 4,61 1,48 0,98
46,40 886 797| 16,21 0,00 156,8 4,40 1,50 500] 1,29] 0,63] 1,054 1,35] 0,57] 4,56/ 1,00 156,8] 252,3 0,00 4,61 1,48 0,98
HN 1 5,81 4,40 1,41 0,91
11,30 0 0 0,00 0,00 156,8 3,00 1,50 500 1,06] 0,76] 1,095 1,16] 0,16] 4,72 1,00 156,8] 208,3 0,00 4,40 1,41 0,91
HN O HS Strang 2 5,91 4,37 1,54 1,04
4,04 0 0 0,00 29,18 93,0 2,50 500 2,31] 0,21] 0,800f 1,85] 0,04] 4,75 1,00 93,0 453,7 0,00 4,37 1,54 1,04
HN :Spzu 5,89 4,36 1,53 1,03
10,00 0 0 0,00 0,00 93,0 0,00 Rohrsedimentationsanlage 1,37 2,99 2,90
HN :Spab 5,90 3,24 2,66
5,95 0 0 0,00 0,00 93,0 5,04 1,50 500| 1,38] 0,35 0,915 1,26] 0,08/ 4,83] 1,00 93,0 270,1 21,12 4,36 1,54 1,04]
HN :Auslauf 5,50 4,33 1,17 67
Soll: 4,33
Hohe Schaar Nord - Strang 2
HN i30 6,04 4,69 1,35 1,05
43,00 735 661| 13,45 0,00 13,4 3,50 1,50 300f{ 0,82] 0,24] 0,829 0,68] 1,05/ 3,00/ 1,00 13,4 58,2 0,00 4,69 1,35 1,05
HN i20 5,83 4,54 1,29 0,99
41,30 860 774 15,73 0,00 29,2 3,50 1,50 300f{ 0,82] 0,51] 1,005( 0,83] 0,83] 3,83] 1,00 29,2 58,2 0,00 4,54 1,29 0,99
HN i10 5,73 4,40 1,33 1,03
10,35 0 0 0,00 0,00 29,2 3,50 1,50 300f{ 0,82] 0,51] 1,005 0,83] 0,21] 4,04 1,00 29,2 58,2 0,00 4,40 1,33 1,03
HN 0 5,91 4,36 1,55 1,25
Summe: 10162 9146 m? Soll: 4,36
Viéssing / LAP Dezember 2022 Seite 10 von 18



DEGES A26 Ost, VKE 7052 - RE-Feststellungsentwurf / Unterlage 18.3A.3
1. Plandnderung
Formblatt fiir die Bemessung von Rohrleitungen
- EA3-6: HafenstraBBen, erdverlegte Leitungen -
Haltungsdaten unmittelbarer Q' Gefalle |[Rauhig-| Rohr- Geschwindigkeit FlieRzeit Zeit- | Q'* Q |Schachthdéhen
Schacht | Lange A Ared Q Streckenzuflu keitsbei{ nenn- | Voll- | Qt/Qv | Vt/Vv | Teil- |einzeln|gesam{] bei- mog- OK |Schacht [Schacht [Uber-
von von Zuflu® | Qgesamt wert weite |fullung] n=x fullung wert n=x lich Deckel | Sohle 1 | tiefe 1 | deckung
bis menge Ky Delta H | Sohle 2 | tiefe 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nr. m m° I/s I/s I/s %0 mm m/s m/s min min I/s I/s NN/m NN m
EA5: Hohe Schaar Sid
HS :8 * 10,73 8,26
58,50] 4431] 1994| 40,54 0,00 40,5] 10,00 1,50 300] 1,39] 0,42] 0,537 0,75] 1,30/ 1,30 1,00 40,5 98,4 0,76 7.50 3,23 2.93
HS 7 8,97 6,92 2,05 1,75
38,10 274 123 2,51 0,00 43,01 10,00 1,50 300] 1,39] 0,44| 0,503 0,70] 0,91] 2,21 1,00 43,0 98,4 0,26 6,66 2.31 2.01
HS i6 7,52 6,28 1,25 0,94
50,00 349 157 3,19 0,00 46,2 8,00 1,50 300] 1,25] 0,53] 0,537 0,67] 1,25 3,45 1,00 46,2 88,1 0,00 6,28 1,25 0,94
HS 5 7,07 5,88 1,20 0,90
35,00 271 122 2,48 0,00 48,7 5,00 1,50 300] 0,99] o0,70] 0,537 0,53] 1,10] 4,56/ 1,00 48,7 69,6 0,00 5,88 1.20 0,90
HS i4 6,78 5,70 1,08 0,78
Summe: 5325 2396 m?
*Annahme: 50% von Ared werden beregnet
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DEGES A26 Ost, VKE 7052 - RE-Feststellungsentwurf / Unterlage 18.3A.4
1. Planénderung

Anhang B Bewertungsverfahren nach
Merkblatt DWA-M 153

Projekt:

Neubau A26 - Ost, VKE 7052: AS HH-Moorburg (o) - AS HH-Hohe Schaar (
RW-Behandlung der untergeordneten Stralien

EA3: Kattwykdamm Ost (Bereich Hohe Schaar)

Prognose 2030: 7.800 KfZ/d

CETEESET Gewasserpunket G
(Tabellen A.1a und A.1b) Typ
Kleiner Fluss G3 G= 25
Flachenanteil f; Luft L, Flacheglt; Abflussbelastung B,
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2) (Tabeyff A.3) '
Ay f; Typ Punkte Typ Punkte Bi=fi*(Li+F)
0,79 1 L3 4 F 27 31
£=0,79 [£=1,0 Abfifissbelastung B = = B;:[|B = 31

keine Regenwasserbehandlungferforderlich, wenn B < G

maximal zuldssiger Durchgghgswert D, ., = G / B: Drmax = 0,81

vorgesehene Bgfiandlungsmalinahmen
(TabelifiA.4a, A.4b und A.4c) Typ Durchgangswerte D,
min. Sedi-Pipe 00/12 plus D24 0,65
Durchgghgswert D = Produkt aller Di (Abschnitt 6.2.2): D= 0,65
Emissionswert E =B * D: E= 20,2
_202:G= 25 ; Anzustreben: E<G
Behandlungsbedurftigkeit genauer prifen, wenn: E>G

Ersetzt durch Nachweis nach
DWA-A 102-2 auf S. 14-15
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DEGES A26 Ost, VKE 7052 - RE-Feststellungsentwurf / Unterlage 18.3A.4
1. Plandnderung

Anhang B Bewertungsverfahren nach
Merkblatt DWA-M 153

Projekt:

Neubau A26 - Ost, VKE 7052: AS HH-Moorburg (o) - AS HH-Hohe Schaar (
RW-Behandlung der untergeordneten Stralden

EA4: Hohe Schaar StralRe Nord

Prognose 2030: 15.300 KfZ/d

CEUEERED Gewasserpunket G
(Tabellen A.1a und A.1b) Typ
Kleiner Fluss G3 G= 25"
Flachenanteil f; Luft L Flacheglt, Abflussbelastung B,
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2) (TabeyffA.3) '
Ay fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=f*(L+F)
0,91 1 L3 4 F 35 39
=091 |£=1,0 Abffissbelastung B = X B;:(|B = 39

keine Regenwasserbehandlungferforderlich, wenn B £ G

maximal zulassiger Durchggihgswert D, = G / B: "Dmax = 0,64"

vorgesehene BgfiandlungsmalRnahmen
A.4a, A.4b und A 4c) Typ Durchgangswerte D,
min. Sedi-Pipe 00/24 plus D24 0,55
Durchgghgswert D = Produkt aller Di (Abschnitt 6.2.2): |D = 0,55
Emissionswert E = B * D: [E = 21,5
- 215,6= 25 ; Anzustreben: E<G
Behandlungsbedurftigkeit genauer prifen, wenn: E>G

Ersetzt durch Nachweis nach
DWA-A 102-2 auf S. 16-17

Véssing / LAP Juni 2021 13 von 18



Unterlage 18.3.4

FRANKISCHE

Emissionsbezogene Bewertung und Auslegung von Regenwasserbehandlungsanlagen
von FRANKISCHE nach DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 fiir die Einleitung von Niederschlagswasser
aus Siedlungsgebieten in Oberflaichengewasser
Grundlage sind synthetische Regenreihen der Stadt Hamburg, iiber einen Zeitraum von 50 Jahren

|Objektdaten

Neubau A26 - Ost

Objektbeschreibung

VKE 7052: AS HH-Moorburg (o) bis

AS HH-Hohe Schaar (m)

RW-Behandlung der untergeordneten Stralien

Kattwykdamm Ost (Bereich Hohe Schaar)

Stralle

Biro / Firma

Bearbeiter

E-Mail

Telefon / Fax

PLZ / Ort

Strale / Nummer

|Flachenangaben

Seite: 1 von 2

BV: Neubau A26 - Ost
Opp-Nr.: AS HH-Hohe Schaar (m)

Ausdruck: 18.05.2021

o N . i Belastungs- flachenspez. Stoffabtrag der
Teilflachen Flachenbezeichnung Flachengruppe kategorie Stoffabtrag Teilflache
A i . b i B i
b, (Kurzzeichen) 1,11, 10 R.aAFSEs, R.aAFSE3,
[m?] [kg/(ha-a)] [kg/a]
8807 Stral3e, 7.800 kfZ/d V2 Il 530 466,771
8807,00 m? 466,77 kg/a

Version: RigoPlan-B

Seite 14 von 18
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Unterlage 18.3.4

FRANKISCHE

Emissionsbezogene Bewertung und Auslegung von Regenwasserbehandlungsanlagen
von FRANKISCHE nach DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 fiir die Einleitung von Niederschlagswasser
aus Siedlungsgebieten in Oberflaichengewasser
Grundlage sind synthetische Regenreihen der Stadt Hamburg, liber einen Zeitraum von 50 Jahren

Bemessungswerte

angeschlossene befestigte Flache Apa 0,8807 ha
jahrlicher Stoffabtrag AFS63 des betrachteten Gebietes B raAFse3 466,77 kg/a
flachenspezifischer Stoffabtrag AFS63 des betrachteten Gebietes b R aAFse3 530,00 kg/(ha-a)
erforderlicher Wirkungsgrad der Behandlungsmafinahme Nerf 47,17 %

|erforderliche Behandlungsanlage(n) gemél& DWA-A 102-2/BWK-A 3-2, Pkt. 6.1.3.4

SediPipe XL plus 600/18 (mit Bypass), 1 Stiick

Die Bemessung der Behandlungsanlage erfolgt nach Abschnitt 6.2 des DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 fiir eine kritische Regenspende von rkrit = 15 l/(s-ha).
Ein entsprechender Beckenuberlauf vor der Behandlungsanlage ist vorzusehen. Die Gestaltung des Beckeniberlaufs kann aufgrund der Funktionsweise
von SediPipe mit geringem baulichen Aufwand realisiert werden. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

angeschlossene befestigte Flache je Behandlungsanlage Ay 2 SediPipe 0,8807 |ha

Wirksamkeit des Stoffriickhalts der Behandlungsanlage(n) Nges 49,08 %

mebnis der Bemessung_gemél& DWA-A 102-2/BWK-A 3-2, Pkt. 5.2.3.2

flachenspezifischer jahrlicher Stoffaustrag AFS63 durch )
Regenwasserabfluss nach der Behandlung b reaFsss 26985 kg/(ha-a)
zulassiger flachenspezifischer jahrlicher Stoffaustrag AFS63 durch )
Regenwasserabfliisse b R e zulAFs63 280,00 kg/(ha-a)
Nachweis: b e aFses < b R e zu,aFs63

269,85 kg/(ha-a) < 280,00 kg/(ha-a) = Nachweis erfiillt.

Der Typ sowie die notwendige Anzahl der Behandlungsanlage(n) werden nach Abschnitt 6.1.3.4 des DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 unter Verwendung des
Nachweisverfahrens (Abs. 8, DWA-A 102-2/BWK-A 3-2) ermittelt.

Das hierzu genutzte Verweilzeitverfahren wurde ausschlielich fiir Sedimentationsanlagen vom Typ SediPipe der Fa. FRANKISCHE ROHRWERKE
entwickelt. Merkmale des Modells sind die Berechnung der Verweilzeit des zum Zeitpunkt t Uberlaufenden Wassers an Stelle einer stationaren
Oberflachenbeschickung und der Ansatz des Sedimentationsvorgangs abhangig von dieser Verweilzeit sowie schlieRlich eine Langzeitsimulation.
Dieses Modell beriicksichtigt grundlegend die spezielle Strémungstrenner-Technologie von FRANKISCHE, die eine optimierte Ausgestaltung der Anlage
zur Ausbildung der essentiell erforderlichen Pfropfenstromung nebst Batch-Verhalten ermdglicht.

Das Modell wurde an zahlreichen groRtechnischen Laborprifungen und In-Situ-Untersuchungen validiert und in Fachkreisen publiziert.

Bei Fragen zum Verweilzeitverfahren sprechen Sie uns gerne an.

Seite: 2 von 2

- FRANKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hauptsitz: Hellinger Straf3e 1 | 97486 Konigsberg/Bayern | Postanschrift: Postfach 40 | 97484 Konigsberg/Bayern | AG Bamberg HRA 7042
Telefon +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-9290122 | Technik-Drainage@fraenkische.de | www.fraenkische.com

BV: Neubau A26 - Ost Version: RigoPlan-BS€ite 15 von 18
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Unterlage 18.3A.4

FRANKISCHE

Emissionsbezogene Bewertung und Auslegung von Regenwasserbehandlungsanlagen
von FRANKISCHE nach DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 fiir die Einleitung von Niederschlagswasser
aus Siedlungsgebieten in Oberflaichengewasser
Grundlage sind synthetische Regenreihen der Stadt Hamburg, iiber einen Zeitraum von 50 Jahren

|Objektdaten

Neubau A26 - Ost

VKE 7052: AS HH-Moorburg (o) bis

AS HH-Hohe Schaar (m)

RW-Behandlung der untergeordneten Stralien

Teilbereich

Hohe Schaar Strafe Nord

Stralle

Biro / Firma

Bearbeiter

E-Mail

Telefon / Fax

PLZ / Ort

Strale / Nummer

|Flachenangaben

Seite: 1 von 2

BV: Neubau A26 - Ost
Opp-Nr.: AS HH-Hohe Schaar (m)

Ausdruck: 12.05.2021

o N . i Belastungs- flachenspez. Stoffabtrag der
Teilflachen Flachenbezeichnung Flachengruppe kategorie Stoffabtrag Teilflache
A i . b i B i
b, (Kurzzeichen) 1,11, 10 R.aAFSEs, R.aAFSE3,
[m?] [kg/(ha-a)] [kg/a]
10162 Stral3e, 15.300 KfZ/d V3 1l 760 772,312
10162,00 m? 772,31 kgl/a

Version: RigoPlan-
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Unterlage 18.3A.4

FRANKISCHE

Emissionsbezogene Bewertung und Auslegung von Regenwasserbehandlungsanlagen
von FRANKISCHE nach DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 fiir die Einleitung von Niederschlagswasser
aus Siedlungsgebieten in Oberflaichengewasser
Grundlage sind synthetische Regenreihen der Stadt Hamburg, liber einen Zeitraum von 50 Jahren

Bemessungswerte

angeschlossene befestigte Flache Apa 1,0162 | ha
jahrlicher Stoffabtrag AFS63 des betrachteten Gebietes B raAFse3 772,31 | kg/a
flachenspezifischer Stoffabtrag AFS63 des betrachteten Gebietes b R aAFse3 760,00 kg/(ha-a)
erforderlicher Wirkungsgrad der Behandlungsmafinahme Nerf 63,16 %

|erforderliche Behandlungsanlage(n) gemél& DWA-A 102-2/BWK-A 3-2, Pkt. 6.1.3.4

SediPipe XL plus 600/24 (ohne Bypass), 2 Stiick

Bei der Bemessung wird eine vollstandige Behandlung des Niederschlagswassers in der Behandlungsanlage (Vollstrombehandlung) bertcksichtigt.
Ab nachfolgenden abflusswirksamen Einzugsgebieten Au je Einzelanlage ist eine objektbezogene hydraulische Betrachtung erforderlich:
SediPipe DN 400 / 500 / 600 — 4.500 m?/ 6.000 m?/ 7.500 m2. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

angeschlossene befestigte Flache je Behandlungsanlage Ay 2 SediPipe 0,5081 |ha

Wirksamkeit des Stoffriickhalts der Behandlungsanlage(n) Nges 65,20 %

mebnis der Bemessung_gemél& DWA-A 102-2/BWK-A 3-2, Pkt. 5.2.3.2

flachenspezifischer jahrlicher Stoffaustrag AFS63 durch )
Regenwasserabfluss nach der Behandlung b reaFsss 26451 kg/(ha-a)
zulassiger flachenspezifischer jahrlicher Stoffaustrag AFS63 durch )
Regenwasserabfliisse b R e zulAFs63 280,00 kg/(ha-a)
Nachweis: b e aFses < b R e zu,aFs63

264,51 kg/(ha-a) < 280,00 kg/(ha-a) = Nachweis erfiillt.

Der Typ sowie die notwendige Anzahl der Behandlungsanlage(n) werden nach Abschnitt 6.1.3.4 des DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 unter Verwendung des
Nachweisverfahrens (Abs. 8, DWA-A 102-2/BWK-A 3-2) ermittelt.

Das hierzu genutzte Verweilzeitverfahren wurde ausschlielich fiir Sedimentationsanlagen vom Typ SediPipe der Fa. FRANKISCHE ROHRWERKE
entwickelt. Merkmale des Modells sind die Berechnung der Verweilzeit des zum Zeitpunkt t Uberlaufenden Wassers an Stelle einer stationaren
Oberflachenbeschickung und der Ansatz des Sedimentationsvorgangs abhangig von dieser Verweilzeit sowie schlieRlich eine Langzeitsimulation.
Dieses Modell beriicksichtigt grundlegend die spezielle Strémungstrenner-Technologie von FRANKISCHE, die eine optimierte Ausgestaltung der Anlage
zur Ausbildung der essentiell erforderlichen Pfropfenstromung nebst Batch-Verhalten ermdglicht.

Das Modell wurde an zahlreichen groRtechnischen Laborprifungen und In-Situ-Untersuchungen validiert und in Fachkreisen publiziert.

Bei Fragen zum Verweilzeitverfahren sprechen Sie uns gerne an.
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DEGES A26 Ost, VKE 7052, RE-Feststellungsentwurf / 1. Plandnderung Unterlage 18.3A
RRB im Siidlichen Ringgraben:
Ermittlung der Einstauvolumina

geplante Riickhaltevolumina oberhalb des Mindesteinstaus

RRB2 (DHL) RRB 2 Nord RRB 1 Sid RRB1 (Kala)

Hohe Flache V Lamelle Hohe Flache V Lamelle Hohe Flache V Lamelle Hohe Flache Vlamelle ] Summe

m NHN m? m3 m NHN m? m3 m NHN m? m3 m NHN m? m3 m3
5,15 7.381 3.429 5,15 1.943 870 5,15 1.536 696 5,15 2.400 1.100 6.095
4,67 6.911 1.564 4,67 1.686 374 4,67 1.364 304 4,67 2.178 2.241
4,44 6.686 795 4,44 1.564 184 4,44 1.281 151 4,44 1.130
4,32 6.568 2.114 4,32 1.499 465 4,32 1.238 2.579
3,99 6.245 1.169 3,99 1.323 246 1.415
3,80 6.059 598 3,80 1.271 125 722
3,70 5.899 1.693 3,70 1.221 344 2.036
3,40 5.389 533 3,40 1.072 533
3,30 5.276 0
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