Unterlagen 18.4d Berchnungsunterlagen Deichentwésserung

Durchflussberechnung nach Manning-Strickler
fir Gerinne ohne Uferholz

Binnendeichgraben Drewer Hauptdeich Stat. 3+800 bis 3+500

erf. Qg = 62,3 I/s = 0,0623 m3/s

Gerinneparameter
Bewu_chszone Hauptgerinne Bewuchszone Gesa_\mt-

links rechts breite
Tiefe t (okG) 0,00 0,50 0,00 2,00
Breite b; wsp) 0,00 0,50 0,00 1,70
N 15 15 15
hy; 0,00 0,40 0,00
hyi 0,00 0,00 0,00
hs; 0,00 - 0,00
| [%o] 0,500
ke [m™%s] | 0 25 0
Zwischenwerte
A 0,00 0,44 0,00
Ly 0,000 1,942 0,000
Mhyi = AYlU; 0,000 0,227 0,000
Abflusswerte
\ 0,000 0,208 0,000
Q 0,000 0,091 0,000
Ergebnis Nur die Halfte vom Gesamten Durchfluss

Qges. = 0,091 m3/s 0,062 m3/s =erf. Q ¢
Ages = 0,44 m?2

| Hydraulischer Nachweis erbracht!

Av4 NHN + 6,10m

~7 NHN +6,10m

—,~ NHN +6,00m _~
0,50

0,50 0,50

0,40 0,40

NHN +5.
AV

0,00 0,00

0,50
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Unterlage 18.4d Berechnungsunterlagen Deichentwasserung

Durchflussberechnung nach Manning-Strickler
fuir Gerinne ohne Uferholz

Binnendeichgraben Drewer Hauptdeich 3+500 bis 3+200

erf. Qe= 1246 /s = 0,1246 m?3/s

Gerinneparameter
Bewuchszo | Hauptgerin | Bewuchszo| Gesamt-

ne links ne ne rechts breite
Tiefe t (OKkG) 0,00 0,60 0,00 2,40
Breite b; \sH 0,00 0,60 0,00 2,10
n; 15 1,5 15
hy; 0,00 0,50 0,00
h,; 0,00 0,00 0,00
hs 0,00 - 0,00
| [%o] 0,500
ke [*™/s] 0 25 0
Zwischenwerte
A 0,00 0,68 0,00
Lyi 0,000 2,403 0,000
Mhyi = AU, 0,000 0,281 0,000
Abflusswerte
v, 0,000 0,240 0,000
Q 0,000 0,162 0,000
Ergebnis

Qges. = 0,162 m3/s 0,125 m3/s =erf. Q¢
Ages = 0,68 m?

| Hydraulischer Nachweis erbracht! |

AV NHN + 5,90m VNHN +5,90m

—,~ NHN +5,80m _/
0,50 0,50 0,50 0,50
0,40 0,40

NHN + m

0,00 0,00

‘ e DUrchflossenes Profil
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