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Deichverteidigungsstralie

Untergrundaufbau (Sandkern und Kleiabdeckung) auf Basis von Baugrundaufschliissen von Fichtner Water
and Transportation GmbH (2018) und Grundbauingenieure Steinfeld und Partner GbR (2008).

Der Aufbau des Untergrundes ist gemaR den Bestandsplanen idealisiert dargestellt. Der Aufbau des

Untergrundes ist den Bohrprofilen des Bodengutachters zu entnehmen.
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Planung

Bauhohe nach Abklingen
der Primarsetzungen inkl.
Setzungsreserve 10cm
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Planungsgrundlage

Vermessungdaten:

HPA, Aufmald 11/2017

Erganzende Vermessung: HPA, Aufmal 01/2019

WKC Hamburg GmbH

Planungen im Bauwesen
Veritaskai 8, 21079 Hamburg
Tel. (040) 79 000 1-0 www.wk-consult.com

3 %_\ 'I.'“ . 3 i) T i "
Granz f Mahlenberger i
N Loch
3 .’.: \l
el e
v '._%“’h"b ;
i, @“f £ \
] S Bleeen WIEEEEEEEEEEEER RIS R, ol 0 U A U G
W, . <Cronz | S % A N, T
Mafistab 1:20.000 £l i )
Index:
Planung: AN-Projekt-Nr. 2016-249

CONSULT

Gezeichnet:
01.03.2022, FSC

Gepruft:
01.03.2022, PKN

Koordinator:
01.03.2022, ESC

[N Aufstellflache Fahrbahn Fahrbahn . | | "
| | N Bushaltestelle Bushaltestelle Fahrbahn Linksabbieger Fahrbahn Lagerstreifen Binnenbdschung befestigte Deichkrone AuRenbdschung
[0}
| ga 265 3,25 B 3,25 S 3,25 S 3,25 S 3,79 - 12,74 - 3,00 L 5,53 B 4,45 o
| [ T e S =1 =1 =1 o T o T S o
: =4 Winkelstiitzwand
| S N 0,30
_ g -
o .
| Oberbau in Anlehnung an Oberbau gemal RStO 12, Oberbau ggmaf& RStO 12,
I | RStO 12, Tafel 6, Zeile 2 Tafel 1, Zeile 3a, Bk 32 Tafel 1, Zeile 3a, Bk 3,2
I
— I
I ,
— | Leitung verlegen/ Deckwerksteine
| NHN +7,90 m Bemessungs-
_ | wasserstand
I
_ I
I
| |
I
I
N I
I
_ | v U
| : i Q\Entwésseyru\ngsl‘eitung MThw NHN +2,02m
i | | I ; \ h 4
_ | : : :
I , Q : Filter ausbauen
I Lo A Langsfilter mit
Entwasserungsleitung Deichentwasserung
= MTnw NHN -1,55 m
h 4
I I | I I I I I I I I I | I I I I I I I I I | I I I I I I I I I | I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I | I I I I I I I I I | I I I~ | I I
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
o o o o S o o o o o o ] o o o o o o o o S o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = < < < < e e N e o e N 2 2 2 2 N 2 = o o o ] o o o & o = Q e N 2 2 2 2 N 2 = < ] N 2 e < 2
3 8 5 8 g g 5 $ 5 3 g g s g 3 3 & 3 3 3 3 8 b 8’ Q & b & & S & 8 S g‘ 2 e = © 2 3 e o ha o < «® ~ @ @ b @ o W o - o « ¥ © © ~ © & = ha o e 3 e © ~ @ 2 < bN & & g & & & & Q = P S 3 ) ) &

Antragsteller:

Vertreten durch:

Geprtift (statisch):

Geprtiift (allgemein):

s
il it
MaRstab i, —n ReGe Hamburg
M. 1:100 T | I | | | I | | Hamburg POI’t Authonty zur Ausfiihrung genehmigt:
0 1 2m 4m 6m 8m 10m 12m
_ - _ Projekt / Planungsinhalt: Genehmigungsplanung|
Lagestatus: LS320 (ETRS89 mit GauRk-Kriiger-Abbildung) Ant ¢ Planfeststell 9ung J
Hohenstatus: NHN/ 170 (DHHN92, Alle Héhen beziehen sich auf NHN +0,00m) n _I‘ag ?u anteststefiung ) MaRstab:
Ertichtigung Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich 1100
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Planart: ~ Sonderquerschnitt Bian NI
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