Hinweis

Zeichnung-Nr.:

14.0

13.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

Binnendeichgraben Unterhaltungsweg Binnenbdschung Bankett Fahrbahn Fahrbahn Haltestreifen Schragparkstande Deichkrone/Lagerstreifen AuRenbdschung
. 6,26 B 3,50 S 20,02 100 3,25 S 3,25 - 250 4,55 . » 4,42 S 5,64 S 5,91 ‘
Planung . ) Uberhang- 0,65 B } |
1 g polostglr 00| | oo gorst 0 12
§ Tafel 3, Zeile 1 Bk 0,3 andstreifen afel 1, Zeile afel 1, Zeile ,
[®)]
©
] c
2
(@)
e
[&]
| S
]
_ NHN +7,90 m Bemessungs-
N +7'50 Deckwerksteine - wasserstand
7 \
\ ,00
- \
| >
_ | 2
\
- \
\
_ \
| MThw NHN +2,02 m
| | h 4
\ w =
\/ \/ %
i | X A A A
\
_ |
‘ Langsfilter mit Deichentwasserung /
| 15.00 Entwasserungsleitung
- - ’ - Filter ausbauen verdammen .
| freizuhaltender Mindestabstand MTnw NiN 1.55m
| | | i
\ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \
o o o o o o o = o o o o o o o o o = o o o = o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = = Q o o = o o Q o Q o o 2 = 9 o 2 2 o o o o o o o o o o o o o o o o o Q o o o o o o o o o o o o o o o
B 8 3 @ B 5 o 2 g 5 $ $ 3 g § 5 o 3 3 & & 3 3 3 S P o Q & & 8 & N & & S S 2 @ = e L N e o pan o < ® ~ @ @ h @ o 0 o - o ® ¥ © © = ® < o pa o e s L © = ® 2 g’ S & & & & & & & Q 8‘ b S 8 ) 3 3 & & 3 Sﬁ b g
! ! ' ! ! ! To] ! ! ! ' ' ! ! ! < ! ! ! ! ! ™ ! ' ! ! ! ! ! ! ! AN ' ! ! ! ! ! ! ! -~ ~

Untergrundaufbau (Sandkern und Kleiabdeckung) auf Basis von Baugrundaufschliissen von Fichtner Water
and Transportation GmbH (2018) und Grundbauingenieure Steinfeld und Partner GbR (2008).

Der Aufbau des Untergrundes ist gemaf den Bestandsplanen idealisiert dargestellt. Der Aufbau des
Untergrundes ist den Bohrprofilen des Bodengutachters zu entnehmen.
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Vermessungdaten: HPA, Aufmal} 11/2017

Erganzende Vermessung: HPA, Aufmal 01/2019
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