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Hinweis

Untergrundaufbau (Sandkern und Kleiabdeckung) auf Basis von Baugrundaufschliissen von Fichtner Water
and Transportation GmbH (2018) und Grundbauingenieure Steinfeld und Partner GbR (2008).

Der Aufbau des Untergrundes ist gemaR den Bestandsplanen idealisiert dargestellt. Der Aufbau des
Untergrundes ist den Bohrprofilen des Bodengutachters zu entnehmen.

Legende

geplante Asphaltdecke bestehender Klei

geplanter Klei bestehender Sand

geplanter Sand 22271 geplanter Beton
geplante Frostschutzschicht m geplanter Stahlbeton
geplante Deckwerksteine Bestand

geplante Schotterschicht Bestandshohe
geplanter Mutterboden —  Planung
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Abbruch w+9,20 Bauhohe nach Abklingen
der Primarsetzungen inkl.
Setzungsreserve 10cm
Planungsgrundlage
Vermessungdaten: HPA, Aufmal} 11/2017
Erganzende Vermessung: HPA, Aufmall 01/2019
Malstab
M1100 |....I....| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 1 2m 4m 6m 8m 10m 12m
Lagestatus: LS320 (ETRS89 mit Gaull-Kruger-Abbildung)
Hohenstatus: NHN/ 170 (DHHN92, Alle Hohen beziehen sich auf NHN +0,00m)
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Ertdchtigung Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich

Mafstab:
1:100
il i BlattgrofRe:

Bauteil: Neuenfelder Hauptdeich 641 x 504
Planart:  Grundrisse und Schnitte

Plan Nr.:
Darstellung:Schutzenhauser West und Ost 4-S-300-DT-04
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