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1 Produktansicht
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Abb. 1: Fahrkorb (außen)

1 Fahrkorbtür 2 Führungsseile

3 Fahrseil 4 Sicherheitsseil

5 Dachtaster 6 Bedieneinheit (außen)
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Abb. 2: Fahrkorb (innen)

1 Korbbodentaster 2 Außentaster

3 Türsicherheitsschalter 4 Winde

5 Fangvorrichtung 6 Steuerschrank

7 Dokumententasche 8 Bedieneinheit (innen)

9 Euroschlüssel mit Kette 10 Tritthilfe
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2 Allgemeines
Die Aufstiegshilfe ist ein geschlossenes, seilgeführtes System zur Personen- und Materi-
albeförderung. Die Aufstiegshilfe besteht im Wesentlichen aus Aufhängung, Fahrkorb,
Seilführungen und Not-Bedienstelle. Der Fahrkorb ist eine geschlossene Kabine, die sich
mit Hilfe einer Winde an einem gespannten Drahtseil auf- und abwärts bewegt.
Eine Fangvorrichtung sichert den Fahrkorb an einem zusätzlichen Sicherheitsseil.
Die Drahtseile sind oben an einer Traverse befestigt und werden mit Hilfe von Spannvor-
richtungen gespannt. Die beiden Führungsseile, die sich an den Seiten des Fahrkorbs be-
finden, verhindern eine Dreh- und Pendelbewegung des Fahrkorbs.
Die Auf- und Abwärtsfahrten werden vom Fahrkorb aus gesteuert. Im Notfall ist die Auf-
stiegshilfe über die Not-Bedienstelle im Turmfuß bedienbar. Eine Überlastung der Winde
wird durch eine Überlastabschaltung verhindert.
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3 Daten
Tab. 1: Maße und Gewichte

Angabe Wert Einheit

Zulässige Nutzlast 240 kg

Gesamtgewicht (Fahrkorb) 250 kg

Gesamthöhe 2890 mm

Gesamtbreite 1080 mm

Gesamttiefe 800 mm

Tab. 2: Energieversorgung

Angabe Wert Einheit

Leistung max. 4000 W

Spannung 400 V

Strom max. 6,1 A

Schutzart IP 54

Frequenz 50 Hz

Anschluss (3~/N/PE) 5x 2,5 mm²

Tab. 3: Umgebungsbedingungen

Angabe Wert Einheit

Umgebungstemperatur -20 bis +60 °C

Luftfeuchtigkeit max. 75 %

Umgebung sauber, trocken

Betrieb nur im Innenraum

Atmosphäre nicht explosionsfähig

Tab. 4: Drahtseil

Angabe Wert Einheit

Seilnenndurchmesser 9 mm

Mindestbruchkraft 65,7 kN

Nutzlast 8 kN
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Tab. 5: Winde Typ G-trac

Angabe Wert Einheit

Gewicht 53 kg

Tragfähigkeit 600 kg

Motorleistung 2,2 kW

Stromaufnahme 4,7 A

Emissionsschallpegel 70 dB(A)

Spannung 400 V

Höhe 608 mm

Breite 352 mm

Tiefe 305 mm

Frequenz 50 Hz

Tab. 6: Winde Typ X 622 P

Angabe Wert Einheit

Gewicht 51 kg

Tragfähigkeit 600 kg

Motorleistung 2,2 kW

Stromaufnahme 5,6 A

Emissionsschallpegel 70 dB(A)

Spannung 400 V

Höhe 539 mm

Breite 297 mm

Tiefe 330 mm

Frequenz 50 Hz

Tab. 7: Fangvorrichtung Typ G-lock

Angabe Wert Einheit

Gewicht 12 kg

Tragfähigkeit 600 kg

Seilnenngeschwindigkeit ≤18 m/min

Höhe 400 mm

Breite 155 mm

Tiefe 145 mm
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Tab. 8: Fangvorrichtung Typ BSO 520 E

Angabe Wert Einheit

Gewicht 7 kg

Tragfähigkeit 600 kg

Seilnenngeschwindigkeit ≤18 m/min

Höhe 214 mm

Breite 121 mm

Tiefe 131 mm

Tab. 9: Leuchte

Angabe Wert Einheit

Spannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leuchtdauer im Akkubetrieb ca. 3 h

Tab. 10: Betriebsstoffe

Anwendungsort Art Wassergefähr-
dungsklasse

Menge

Fahr- und Sicherheitsseil mit Winde
Typ G-trac und Fangvorrichtung Typ
G-lock

Öl HHS 2000 1 ca. 100 ml

Winde Typ G-trac Öl Renolin PG 68 1 600 ml
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