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3 Technische Daten für die 5.5-158 

WEA 5.5-158 

Nennleistung [MW] 5,5 

Rotordurchmesser [m] 158 

Anzahl der Rotorblätter 3 

Überstrichene Fläche [m2] 19.607 

Drehrichtung  
(luvwärts betrachtet) 

Im Uhrzeigersinn 

Max. Geschwindigkeit 
der Blattspitzen [m/s] 

80,3 

Orientierung Luvläufer 

Drehzahlregelung Einzelblattverstellung 

Aerodynamische Bremse Fahnenposition 

Farben der äußeren Komponenten RAL 7035 (hellgrau) und  
RAL 7023 (betongrau, nur für die Betonsektionen des Hybridturms) 

Reflexionsgrad/Glanzgrad 

Stahlrohrturm 
30 - 60 Glanzeinheiten gemessen bei 60° gem. ISO 2813 

Reflexionsgrad/Glanzgrad 

Rotorblätter, Maschinenhaus, Nabe 
60 - 80 Glanzeinheiten gemessen bei 60° gem. ISO 2813 

Reflexionsgrad/Glanzgrad 

Hybridturm 
Betongrau (ähnlich RAL 7023); mattglänzend 

Tabelle 1: Technische Daten für die WEA 5.5-158 

  


