
B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 1 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

B 198 

Die Entwässerung erfolgt aufgrund der Querneigung über die linke Seite. 

betrachteter Abschnitt:   -0+135 bis -0+095 

Abschnittsänge:    40 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 1276,20 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 1276,20 m² / 135 m = 9,45 m²/m 

Rechenwert Au je m = 9,45 m²/m * 0,9 = 8,51 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,17 % 

 

 

 berechneter Schwellenabstand = 117,65 m > 40 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 11,69 m³ > 10,34 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   -0+095 bis 0+000 

Abschnittsänge:    95 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 1276,20 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 1276,20 m² / 135 m = 9,45 m²/m 

Rechenwert Au je m = 9,45 m²/m * 0,9 = 8,51 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,25 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 16 m < 95 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 16,5 m und eine 12,5 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 16,5 m = 1,59 m³ > 1,46 m³ = erf. Volumen Vgenutzt 

 Mulde ausreichend 
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 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 12,5 m = 1,18 m³ > 0,96 m³ = erf. Volumen Vgenutzt 

 Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:    0+000 bis 0+085 

Abschnittsänge:     85 m 

Entwässerungsart:    Ableitung 

zu entwässernde Fläche Fahrbahn (CAD): 883,28 m² = 0,088328 ha 

Bankettbreite:     1,5 m 

Böschungsbreite:     wird nicht berücksichtigt 

       da sehr gering 

Muldenbreite:     2,0 m 

mittl. Muldenlängsneigung:   5,28 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 0,088328 ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m * 85 m / 10000 

m²/ha + 2,0 m * 85 m / 10000 m²/ha) = 6,7676 l/s 

Die Mulde kann bei o.g. Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 997 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge = 6,77 l/s > 997 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde ausreichend 

 

 

betrachteter Abschnitt:   0+085 bis 0+115 

Abschnittsänge:    30 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fahrbahnbreite: 8,0 m 

Bankettbreite:    1,5 m 

Böschungsbreite:    bei 0+085 4,9 m 

      bei 0+115 4,1 m  i. M. 4,5 m 

Muldenbreite:    2,0 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,6 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 8,0 m * 30 m / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m * 

30 m / 10000 m²/ha + 4,5 m * 30 m / 10000 m²/ha + 2,0 m * 30 m / 10000 m²/ha) = 1,09 l/s 

Die Mulde kann bei o.g. Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 550 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge = 1,09 l/s > 550 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   0+115 bis 0+145 

Abschnittsänge:    30 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fahrbahnbreite: 8,0 m 

Bankettbreite:    1,5 m 

Böschungsbreite:    bei 0+115 4,1 m 

      bei 0+145 3,27 m  i. M. 3,7 m 

Muldenbreite:    2,0 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,85 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 8,0 m * 30 m / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m * 

30 m / 10000 m²/ha + 3,7 m * 30 m / 10000 m²/ha + 2,0 m * 30 m / 10000 m²/ha) = 1,2 l/s 

Die Mulde kann bei o.g. Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 400 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge = 1,2 l/s > 400 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde ausreichend 

 

 

betrachteter Abschnitt:   0+145 bis 0+175 

Abschnittsänge:    30 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fahrbahnbreite: 8,0 m 

Bankettbreite:    1,5 m 

Böschungsbreite:    bei 0+145 3,27 m 

      bei 0+175 3,93 m  i. M. 3,6 m 

Muldenbreite:    2,0 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  2,6 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 8,0 m * 30 m / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m * 

30 m / 10000 m²/ha + 3,6 m * 30 m / 10000 m²/ha + 2,0 m * 30 m / 10000 m²/ha) = 1,21 l/s 

Die Mulde kann bei o.g. Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 700 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge = 1,21 l/s > 700 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   0+175 bis 0+260 

Abschnittsänge:    85 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fahrbahnbreite: 8,0 m 

Bankettbreite:    1,5 m 

Böschungsbreite:    bei 0+175 3,93 m 

      bei 0+260 3,45 m  i. M. 3,69 m 

Muldenbreite:    2,0 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,76 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 8,0 m * 85 m / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m * 

85 m / 10000 m²/ha + 3,69 m * 85 m / 10000 m²/ha + 2,0 m * 85 m / 10000 m²/ha) = 3,41 l/s 

Die Mulde kann bei o.g. Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 379 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge = 3,41 l/s > 379 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde ausreichend 

 

 

betrachteter Abschnitt:   0+260 bis 0+287 

Abschnittsänge:    27 m 

Entwässerungsart:   Ableitung direkt in vorh. Graben 

zu entwässernde Fahrbahnbreite: 8,0 m 

Bankettbreite:    1,5 m 

Böschungsbreite:    bei 0+260 3,45 m 

      bei 0+287 3,13 m  i. M. 3,29 m 

Muldenbreite:    2,0 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,13 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 8,0 m * 27 m / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m * 

27 m / 10000 m²/ha + 3,29 m * 27 m / 10000 m²/ha + 2,0 m * 27 m / 10000 m²/ha) = 1,13 l/s 

Die Mulde kann bei o.g. Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 157 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge = 1,13 l/s > 157 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde ausreichend 

 

Ab Station 0+287 erfolgt die Entwässerung aufgrund des Querneigungswechsels über 

die rechte Seite. 
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betrachteter Abschnitt:   0+287 bis 0+580 

Abschnittsänge:    293 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fahrbahnbreite: 8,0 m 

Bankettbreite:    1,5 m 

Böschungsbreite:    wird nicht berücksichtigt 

      da zu gering 

Grabenbreite:    2,0 m 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 8,0 m * 293 m / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m * 

293 m / 10000 m²/ha + 2,0 m * 293 m / 10000 m²/ha) = 16,8 l/s 

Der Graben kann bei einer festgelegten Grabenlängsneigung von 0,3 %eine Wassermenge von 

396 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge = 16,8 l/s > 359 l/s = abführbare Wassermenge  Graben 

ausreichend 

 

 

betrachteter Abschnitt:   0+580 bis 0+682,5 

Abschnittsänge:    102,5 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fahrbahnbreite: 8,0 m 

Bankettbreite:    1,5 m 

Böschungsbreite:    i. M. 4,42 m 

Grabenbreite:    2,0 m 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 8,0 m * 102,5 m / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m 

* 102,5 m / 10000 m²/ha + 4,42 m * 102,5 m / 10000 m²/ha + 2,0 m * 102,5 m / 10000 m²/ha) = 

3,75 l/s 

Der Graben kann bei einer festgelegten Grabenlängsneigung von 0,8 % eine Wassermenge 

von 647 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge = 3,75 l/s > 586 l/s = abführbare Wassermenge  Graben 

ausreichend 

 

Ab Station 0+682,5 erfolgt die Entwässerung aufgrund des Querneigungswechsels über 

die linke Seite. 
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betrachteter Abschnitt:   0+682,5 bis 0+720 

Abschnittsänge:    37,5 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fahrbahnbreite: 8,0 m 

Bankettbreite:    1,5 m 

Böschungsbreite:    bei 0+682,5 4,7 m 

      bei 0+720 3,3 m  i. M. 4,0 m 

Muldenbreite:    2,0 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  2,6 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 8,0 m * 37,5 m / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m * 

37,5 m / 10000 m²/ha + 4,0 m * 37,5m / 10000 m²/ha + 2,0 m * 37,5 m / 10000 m²/ha) = 

1,45 l/s 

Die Mulde kann bei o.g. Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 700 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge = 1,45 l/s > 700 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde ausreichend 

 

 

betrachteter Abschnitt:   0+720 bis 0+760 

Abschnittsänge:    40 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fahrbahnbreite: 8,0 m 

Bankettbreite:    1,5 m 

Böschungsbreite:    bei 0+720 3,3 m 

      bei 0+760 5,55 m  i. M. 4,43 m 

Muldenbreite:    2,0 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  3,5 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 8,0 m * 40 m / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m * 

40 m / 10000 m²/ha + 4,43 m * 40m / 10000 m²/ha + 2,0 m * 40 m / 10000 m²/ha) = 1,46 l/s 

Die Mulde kann bei o.g. Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 813 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge = 1,46 l/s > 813 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   0+760 bis 0+885 

Abschnittsänge:    125 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fahrbahnbreite: 8,0 m 

Bankettbreite:    1,5 m 

Böschungsbreite:    bei 0+760 5,55 m 

      bei 0+885 5,17 m  i. M. 5,36 m 

Muldenbreite:    2,0 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,4 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 8,0 m * 125 m / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m * 

125 m / 10000 m²/ha + 5,36 m * 125m / 10000 m²/ha + 2,0 m * 125 m / 10000 m²/ha) = 4,02 l/s 

Die Mulde kann bei o.g. Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 275 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge = 4,02 l/s > 275 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde ausreichend 

 

 

betrachteter Abschnitt:   0+885 bis 0+980 

Abschnittsänge:    95 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fahrbahnbreite: 8,0 m 

Bankettbreite:    1,5 m 

Böschungsbreite:    bei 0+885 5,17 m 

      bei 0+980 1,22 m  i. M. 3,2 m 

Muldenbreite:    2,0 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,3 bis 2,4 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 8,0 m * 95 m / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m * 

95 m / 10000 m²/ha + 3,2 m * 95m / 10000 m²/ha + 2,0 m * 95 m / 10000 m²/ha) = 4,03 l/s 

Die Mulde kann bei 1,3 % Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 495 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge = 4,03 l/s > 495 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   0+980 bis 1+005 

Abschnittsänge:    25 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,03 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 19,42 m < 25 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 25 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 25 m = 1,93 m³ > 0,190 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   1+005 bis 1+025 

Abschnittsänge:    20 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Grabensohle:    0,5 m 

Grabentiefe:    0,79 m 

mittl. Grabenlängsneigung:  1,03 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 20 m = 20 m = vorh. Abschnittslänge  keine Schwelle 

erforderlich 

 vorh. Volumen V = 21,13 m³ > 0,60 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Graben ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   1+025 bis 1+125 

Abschnittsänge:    100 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Grabensohle:    0,5 m 

Grabentiefe:    0,79 m 

mittl. Grabenlängsneigung:  0,5 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 158 m > 100 m = vorh. Abschnittslänge  keine Schwelle 

erforderlich 

 vorh. Volumen V = 105,16 m³ > 7,04 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Graben ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   1+125 bis 1+225 

Abschnittsänge:    100 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Grabensohle:    0,5 m 

Grabentiefe:    0,79 m 

mittl. Grabenlängsneigung:  0,16 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 493,75 m > 100 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 328,63 m³ > 22,01 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Graben ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   1+225 bis 1+325 

Abschnittsänge:    100 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Grabensohle:    0,5 m 

Grabentiefe:    0,79 m 

mittl. Grabenlängsneigung:  0,19 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 415,79 m > 100 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 276,74 m³ > 18,53 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Graben ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   1+325 bis 1+435 

Abschnittsänge:    110 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Grabensohle:    0,5 m 

Grabentiefe:    0,79 m 

mittl. Grabenlängsneigung:  0,61 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 129,51 m > 110 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 86,20 m³ > 5,77 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Graben ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   1+435 bis 1+540 

Abschnittsänge:    105 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Grabensohle:    0,5 m 

Grabentiefe:    0,79 m 

mittl. Grabenlängsneigung:  0,87 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 57,47 m < 105 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 52,5 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 52,5 m = 13,53 m³ > 2,73 m³ = erf. Volumen Vgenutzt 

 Graben ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   1+545 bis 1+600 

Abschnittsänge:    55 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  4,36 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 4,59 m < 55 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 5 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 5 m = 0,46 m³ > 0,36 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 
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betrachteter Abschnitt:   1+600 bis 1+703,876 

In diesem Abschnitt wird die Entwässerung als geschlossene Entwässerung angelegt. 

Die Ermittlung der Abstände der Straßenabläufe erfolgte als grobe Näherung gemäß RAS-Ew 

(500 m² je Ablauf). Die genaue Berechnung erfolgt im Zuge der Ausführungsplanung. 

 

betrachteter Abschnitt:   1+703,876 bis 1+782,376 

In diesem Abschnitt wird die Entwässerung im Zusammenhang mit dem Bauwerk BW 5 S als 

geschlossene Entwässerung gelöst. Die Berechnung der entsprechenden Oberflächenwasser 

wird mit der Bemessung dieses Bauwerkes geführt. 

 

betrachteter Abschnitt:   1+782,376 bis 1+840 

In diesem Abschnitt wird die Entwässerung als geschlossene Entwässerung angelegt. 

Die Ermittlung der Abstände der Straßenabläufe erfolgte als grobe Näherung gemäß RAS-Ew 

(500 m² je Ablauf). Die genaue Berechnung erfolgt im Zuge der Ausführungsplanung. 
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betrachteter Abschnitt:   1+840 bis 1+885 

Abschnittsänge:    45 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  7,54 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 2,65 m < 45 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 2,5 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 2,5 m = 0,19 m³ > 0,16 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 
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G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   1+885 bis 1+935 

Abschnittsänge:    50 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,96 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 20,83 m < 50 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 25 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 25 m = 2,07 m³ > 1,87 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   1+935 bis 1+985 

Abschnittsänge:    50 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  5,37 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 3,72 m < 50 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 4,5 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 4,5 m = 0,37 m³ > 0,34 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 
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betrachteter Abschnitt:   1+985 bis 2+145 

Abschnittsänge:    160 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,64 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 31,25 m < 160 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 40 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 40 m = 3,11 m³ > 3,05 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   2+145 bis 2+185 

Abschnittsänge:    40 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  2,45 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 8,16 m < 40 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 10 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 10 m = 0,81 m³ > 0,75 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   2+185 bis 2+225 

Abschnittsänge:    40 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  2,78 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 7,19 m < 40 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 8 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 8 m = 0,72 m³ > 0,58 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   2+225 bis 2+325 

Abschnittsänge:    100 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,19 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 105,26 m > 100 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 10,46 m³ > 7,37 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   2+325 bis 2+355 

Abschnittsänge:    30 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,48 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 13,51 m < 30 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 15 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 15 m = 1,34 m³ > 1,09 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 
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- N 27 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   2+355 bis 2+435 

Abschnittsänge:    80 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Grabenbreite:    2,3 m 

Grabentiefe:    0,60 m 

mittl. Grabenlängsneigung:  0,35 % 

 

Versickergraben mit zus. Einleitung aus 2+435 bis 2+725  l = 290 m 

Au (1) = 290 m * 8 m * 0,9 = 2088 m² 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 80 m = 44,45 m³ > 30,23 m³ = erf. Volumen Vgenutzt 

 Graben ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   2+435 bis 2+545 

Abschnittsänge:    110 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fahrbahnbreite: 8,0 m 

Bankettbreite:    1,5 m 

Böschungsbreite:    bei 2+435 2,39 m 

      bei 2+545 2,42 m  i. M. 2,41 m 

Muldenbreite:    2,0 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,03 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 8,0 m * 110 m / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m * 

110 m / 10000 m²/ha + 2,41 m * 110m / 10000 m²/ha + 2,0 m * 110 m / 10000 m²/ha) = 5,07 l/s 

Die Mulde kann bei o.g. Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 75 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge (setzt sich aus den zwei sich anschließenden Mulden zusammen) 

= 5,07 l/s + 2,33 l/s + 6,8 l/s = 14,2 l/s > 75 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde 

ausreichend; Mulde leitet in vorhergehenden Versickerungsgraben ein 

 

 

betrachteter Abschnitt:   2+545 bis 2+595 

Abschnittsänge:    50 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fahrbahnbreite: 8,0 m 

Bankettbreite:    1,5 m 

Böschungsbreite:    bei 2+545 2,42 m 

      bei 2+595 2,16 m  i. M. 2,29 m 

Muldenbreite:    2,0 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,36 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 8,0 m * 50 m / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m * 

50 m / 10000 m²/ha + 2,29 m * 50m / 10000 m²/ha + 2,0 m * 50 m / 10000 m²/ha) = 2,33 l/s 

Die Mulde kann bei o.g. Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 261 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge = 2,33 l/s > 261 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   2+595 bis 2+725 

Abschnittsänge:    130 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fahrbahnbreite: 8,0 m 

Bankettbreite:    1,5 m 

Böschungsbreite:    bei 2+595 2,16 m 

      bei 2+725 0,0 m  i. M. 1,08 m 

Muldenbreite:    2,0 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,94 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 8,0 m * 130 m / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m * 

130 m / 10000 m²/ha + 1,08 m * 130m / 10000 m²/ha + 2,0 m * 130 m / 10000 m²/ha) = 6,8 l/s 

Die Mulde kann bei o.g. Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 421 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge = 6,8 l/s > 421 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde ausreichend 

 

 

betrachteter Abschnitt:   2+725 bis 3+075 

Abschnittsänge:    350 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fahrbahnbreite: 8,0 m 

Bankettbreite:    1,5 m 

Böschungsbreite:    wird nicht berücksichtigt 

      da zu gering 

Muldenbreite:    2,0 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,35 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 8,0 m * 350 m / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,5 m * 

350 m / 10000 m²/ha + 2,0 m * 350 m / 10000 m²/ha) = 20,12 l/s 

Die Mulde kann bei o.g. Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 257 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge = 20,12 l/s > 257 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde 

ausreichend; Mulde leitet in sich anschließenden Versickergraben ein 
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betrachteter Abschnitt:   3+075 bis 3+225 

Abschnittsänge:    150 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Grabenbreite:    2,0 m 

Grabentiefe:    0,50 m 

mittl. Grabenlängsneigung:  0,34 % 

 

Versickergraben mit zus. Einleitung aus 2+725 bis 3+075 und aus  

nördl. Knotenpunktarm der MST 5 

eine zus. Verrohrung im Knotenpunktsbereich verbindet die Mulden 

 

Umrechnung der anfallenden Mengen auf eine reduzierte Fläche 

2+725 bis 3+075 

Au (1) red. = Q / r15,1 = 20,12 l/s / 102,8 l/(s*ha) * 10000 m²/ha = 1957,20 m² 

MST 5 Nord (Berechnung s.u.) 

Au (2) red. = Q / r15,1 = (3,79 l/s + 1,47 l7s) / 102,8 l/(s*ha) * 10000 m²/ha = 511,67 m² 

 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 150 m = 45,96 m³ > 41,56 m³ = erf. Volumen Vgenutzt 

 Graben ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   3+225 bis 3+275 

Abschnittsänge:    50 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,17 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 117,65 m > 50 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 11,70 m³ > 8,23 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   3+275 bis 3+345 

Abschnittsänge:    70 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,05 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 400 m > 70 m = vorh. Abschnittslänge  keine Schwelle 

erforderlich 

 vorh. Volumen V = 39,77 m³ > 28,00 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   3+345 bis 3+425 

Abschnittsänge:    80 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,32 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 62,5 m < 80 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 40 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 40 m = 4,47 m³ > 2,32 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   3+425 bis 3+525 

Abschnittsänge:    100 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,05 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 400 m > 100 m = vorh. Abschnittslänge  keine Schwelle 

erforderlich 

 vorh. Volumen V = 39,77 m³ > 28,00 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   3+525 bis 3+555 

Abschnittsänge:    30 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,22 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 90,91 m > 30 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 9,04 m³ > 6,36 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   3+555 bis 3+615 

Abschnittsänge:    60 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,16 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 125 m > 60 m = vorh. Abschnittslänge  keine Schwelle 

erforderlich 

 vorh. Volumen V = 12,43 m³ > 8,75 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   3+615 bis 3+654 

Abschnittsänge:    39 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,345 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 58,82 m > 39 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 5,85 m³ > 4,12 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 

 

Ab Station 3+654 erfolgt die Entwässerung aufgrund des Querneigungswechsels über 

die rechte Seite. 
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betrachteter Abschnitt:   3+654 bis 3+705 

Abschnittsänge:    49 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,06 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 333,33 m > 49 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 33,14 m³ > 23,33 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 39 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   3+705 bis 3+735 

Abschnittsänge:    30 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,58 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 12,66 m < 30 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 15 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 15 m = 1,26 m³ > 1,12 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 40 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   3+735 bis 3+785 

Abschnittsänge:    50 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,42 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 47,62 m < 50 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 50 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 50 m = 4,73 m³ > 3,57 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 41 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   3+785 bis 3+815 

Abschnittsänge:    30 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,4 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 14,29 m < 30 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 15 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 15 m = 1,42 m³ > 1,07 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 42 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   3+815 bis 3+855 

Abschnittsänge:    40 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,57 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 35,09 m < 40 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 40 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 40 m = 3,49 m³ > 2,94 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 43 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   3+855 bis 3+935 

Abschnittsänge:    80 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,92 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 21,74 m < 80 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 20 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 20 m = 1,56 m³ > 1,28 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 44 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   3+935 bis 3+995 

Abschnittsänge:    60 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,65 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 30,77 m < 60 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 30 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 30 m = 2,12 m³ > 1,99 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 45 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   3+995 bis 4+025 

Abschnittsänge:    30 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  3,17 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 6,31 m < 30 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 6 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 6 m = 0,44 m³ > 0,39 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 46 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+025 bis 4+055 

Abschnittsänge:    30 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,68 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 68,97 m > 30 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 6,86 m³ > 4,83 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 47 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+055 bis 4+135 

Abschnittsänge:    80 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,9 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 10,53 m < 80 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 10 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 10 m = 0,74 m³ > 0,65 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 48 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+135 bis 4+165 

Abschnittsänge:    30 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,55 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 36,36 m > 30 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 3,62 m³ > 2,55 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 49 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+165 bis 4+195 

Abschnittsänge:    30 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,54 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 12,99 m < 30 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 10 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 10 m = 0,96 m³ > 0,60 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 50 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+195 bis 4+255 

Abschnittsänge:    60 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,72 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 11,63 m < 60 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 12 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 12 m = 1,16 m³ > 0,85 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 51 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+255 bis 4+285 

Abschnittsänge:    30 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,23 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 86,96 m > 30 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 8,64 m³ > 6,09 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 52 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+285 bis 4+325 

Abschnittsänge:    40 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,16 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 17,24 m < 40 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 20 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 20 m = 1,71 m³ > 1,48 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 53 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+325 bis 4+385 

Abschnittsänge:    60 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,18 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 111,11 m > 60 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 11,05 m³ > 7,78 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 54 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+385 bis 4+415 

Abschnittsänge:    30 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,56 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 35,71 m > 30 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 3,55 m³ > 2,5 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 55 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+415 bis 4+475 

Abschnittsänge:    60 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,67 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 29,85 m < 60 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 30 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 30 m = 2,97 m³ > 2,10 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 56 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+475 bis 4+545 

Abschnittsänge:    70 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 710,96 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 710,96 m² / 70 m = 10,16 m²/m 

Rechenwert Au je m = 10,16 m²/m * 0,9 = 9,14 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,60 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 33,33 m < 70 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 23,3 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 23,3 m = 2,44 m³ > 1,92 m³ = erf. Volumen Vgenutzt 

 Mulde ausreichend  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 57 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+545 bis 4+625 

Abschnittsänge:    80 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 831,16 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 831,16 m² / 80 m = 10,39 m²/m 

Rechenwert Au je m = 10,39 m²/m * 0,9 = 9,35 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,01 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 2000 m > 80 m = vorh. Abschnittslänge  keine Schwelle 

erforderlich 

 vorh. Volumen V = 198,83 m³ > 198,62 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 58 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+625 bis 4+645 

Abschnittsänge:    20 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,31 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 64,52 m > 20 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 6,41 m³ > 4,52 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 59 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+645 bis 4+735 

Abschnittsänge:    90 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,30 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 66,67 m < 90 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 45 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 45 m = 4,84 m³ > 2,64 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 60 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+735 bis 4+785 

Abschnittsänge:    50 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,04 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 500 m > 50 m = vorh. Abschnittslänge  keine Schwelle 

erforderlich 

 vorh. Volumen V = 49,71 m³ > 35,00 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 61 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   4+785 bis 4+835 

Abschnittsänge:    60 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 8,0 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,0 m²/m * 0,9 = 7,2 m²/m 

Muldenbreite:    2,0 m 

Muldentiefe:    0,40 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,38 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 52,63 m < 60 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 60 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 60 m = 5,23 m³ > 4,41 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 62 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

Von Station 4+835 bis 4+930 erfolgt die Entwässerung in die vorhandenen und neu zu 

profilierenden Gräben der vorhandenen B 198. 

 

Stadtanschluss Knoten Ost 

betrachteter Abschnitt:   0+000 bis 0+020 

Abschnittsänge:    20 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 274,26 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 274,26 m² / 20 m = 13,71 m²/m 

Rechenwert Au je m = 13,71 m²/m * 0,9 = 12,34 m²/m 

Muldenbreite:    1,5 m 

Muldentiefe:    0,30 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,77 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 38,96 m > 20 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 6,03 m³ > 5,4 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   0+020 bis 0+040 

Abschnittsänge:    20 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 165,42 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 165,42 m² / 20 m = 8,27 m²/m 

Rechenwert Au je m = 8,27 m²/m * 0,9 = 7,44 m²/m 

Muldenbreite:    1,5 m 

Muldentiefe:    0,30 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,69 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 43,48 m > 20 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 6,03 m³ > 2,77 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 
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betrachteter Abschnitt:   0+040 bis 0+092 

Abschnittsänge:    52 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 390,44 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 390,44 m² / 52 m = 7,51 m²/m 

Rechenwert Au je m = 7,51 m²/m * 0,9 = 6,76 m²/m 

Muldenbreite:    1,5 m 

Muldentiefe:    0,30 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,27 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 111,11 m > 52 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 vorh. Volumen V = 17,19 m³ > 6,9 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 
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- N 65 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

MST 5 Nord 

rechte Seite des Dachprofils 

betrachteter Abschnitt:   0+000 bis 0+015 

Abschnittsänge:    15 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 99,05 m² 

Bankettbreite:    1,0 m 

Böschungsbreite:    wird nicht berücksichtigt 

      Einschnitt 

Muldenbreite:    1,5 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,03 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 99,05 m² / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,0 m * 15 m 

/ 10000 m²/ha + 1,5 m * 15 m / 10000 m²/ha) = 0,73 l/s 

 

Die Mulde kann bei o.g. Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 75 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge (setzt sich aus der sich anschließenden Mulde zusammen) 

= 0,74 l/s (s.u.) + 0,73 l/s = 1,47 l/s > 75 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde 

ausreichend; Mulde leitet in Mulde der B 198 ein 

 

betrachteter Abschnitt:   0+015 bis 0+040 

Abschnittsänge:    25 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 111,45 m² 

Bankettbreite:    1,0 m 

Böschungsbreite:    wird nicht berücksichtigt 

      Einschnitt 

Muldenbreite:    1,5 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,82 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 111,45 m² / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,0 m * 25 

m / 10000 m²/ha + 1,5 m * 25 m / 10000 m²/ha) = 0,74 l/s 
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linke Seite des Dachprofils 

betrachteter Abschnitt:   0+000 bis 0+015 

Abschnittsänge:    15 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 185,09 m² 

Bankettbreite:    1,0 m 

Böschungsbreite:    wird nicht berücksichtigt 

      Einschnitt 

Muldenbreite:    1,5 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,03 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 185,09 m² / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,0 m * 15 

m / 10000 m²/ha + 1,5 m * 15 m / 10000 m²/ha) = 2,56 l/s 

 

Die Mulde kann bei o.g. Muldenlängsneigung eine Wassermenge von 75 l/s abführen. 

 vorh. Wassermenge (setzt sich aus der sich anschließenden Mulde zusammen) 

= 2,56 l/s + 1,23 l/s (s.u.) = 3,79 l/s > 75 l/s = abführbare Wassermenge  Mulde 

ausreichend; Mulde leitet in Mulde der B 198 ein 

 

betrachteter Abschnitt:   0+015 bis 0+053 

Abschnittsänge:    38 m 

Entwässerungsart:   Ableitung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 181,85 m² 

Bankettbreite:    1,0 m 

Böschungsbreite:    wird nicht berücksichtigt 

      Einschnitt 

Muldenbreite:    1,5 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,82 % 

 

Berechnung abzuführende Menge 

Q = 102,8 l/(s*ha) * 185,85 m² / 10000 m²/ha * 0,9 + (102,8 l/(s*ha) - 150 l/(s*ha)) * (1,0 m * 38 

m / 10000 m²/ha + 1,5 m * 38 m / 10000 m²/ha) = 1,23 l/s 
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MST 5 Süd 

rechte Seite des Dachprofils 

betrachteter Abschnitt:   0+000 bis 0+020 

Abschnittsänge:    20 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 141,12 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 141,12 m² / 20 m = 7,056 m²/m 

Rechenwert Au je m = 7,056 m²/m * 0,9 = 6,35 m²/m 

Muldenbreite:    1,5 m 

Muldentiefe:    0,30 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,73 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 17,34 m < 20 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 10 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 10 m = 1,87 m³ > 0,45 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   0+020 bis 0+070 

Abschnittsänge:    50 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 188,55 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 188,55 m² / 50 m = 3,771 m²/m 

Rechenwert Au je m = 3,771 m²/m * 0,9 = 3,394 m²/m 

Muldenbreite:    1,5 m 

Muldentiefe:    0,30 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,32 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 22,73 m < 50 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 25 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 25 m = 3,52 m³ > 0,59 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

 

  



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 69 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   0+070 bis 0+082 

Abschnittsänge:    12 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 41,15 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 41,15 m² / 12 m = 3,429 m²/m 

Rechenwert Au je m = 3,429 m²/m * 0,9 = 3,086 m²/m 

Muldenbreite:    1,5 m 

Muldentiefe:    0,30 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,52 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 57,69 m > 12 m = vorh. Abschnittslänge  keine 

Schwelle erforderlich 

 

 vorh. Volumen V = 3,16 m³ > 0,12 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  Mulde ausreichend 
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linke Seite des Dachprofils 

betrachteter Abschnitt:   0+000 bis 0+020 

Abschnittsänge:    20 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 208,20 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 208,20 m² / 20 m = 10,41 m²/m 

Rechenwert Au je m = 10,41 m²/m * 0,9 = 9,369 m²/m 

Muldenbreite:    1,5 m 

Muldentiefe:    0,30 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,73 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 17,34 m < 20 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 10 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 10 m = 1,87 m³ > 0,81 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   0+020 bis 0+072 

Abschnittsänge:    52 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 201,1 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 201,1 m² / 52 m = 3,867 m²/m 

Rechenwert Au je m = 3,867 m²/m * 0,9 = 3,48m²/m 

Muldenbreite:    1,5 m 

Muldentiefe:    0,30 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,32 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 22,73 m < 50 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 26 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 26 m = 3,52 m³ > 0,65 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 
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L 25 SW 

betrachteter Abschnitt:   0+000 bis 0+070 

Abschnittsänge:    70 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 911,65 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 911,65 m² / 70 m = 13,02 m²/m 

Rechenwert Au je m = 13,02 m²/m * 0,9 = 11,72 m²/m 

Muldenbreite:    1,5 m 

Muldentiefe:    0,30 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  4,5 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 6,67 m < 70 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 6 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 6 m = 0,75 m³ > 0,72 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 73 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

betrachteter Abschnitt:   0+070 bis 0+130 

Abschnittsänge:    60 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 446,08 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 446,08 m² / 60 m = 7,43 m²/m 

Rechenwert Au je m = 7,43 m²/m * 0,9 = 6,69 m²/m 

Muldenbreite:    1,5 m 

Muldentiefe:    0,30 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,68 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 44,12 m < 60 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 30 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 30 m = 5,01 m³ > 1,50 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   0+130 bis 0+200 

Abschnittsänge:    70 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (Fahrbahn): 6,5 m²/m 

Rechenwert Au je m = 6,5 m²/m * 0,9 = 5,85 m²/m 

Muldenbreite:    1,5 m 

Muldentiefe:    0,30 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,93 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 15,54 m < 70 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 14 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 14 m = 1,75 m³ > 0,63 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 

 



B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt  Unterlage 13.3 

 

 

- N 75 - 
G:\STRATIS\116681 B198 OU Mirow Süd\Bemessung\Planfeststellung\N-PLF-Entwässerung-13-3.docx  Druckdatum: 24.05.2018 

L 25 NO 

rechte Seite des Dachprofils 

betrachteter Abschnitt:   0+000 bis 0+025 

Abschnittsänge:    25 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 235,29 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 235,29 m² / 25 m = 9,41 m²/m 

Rechenwert Au je m = 9,41 m²/m * 0,9 = 8,47 m²/m 

Muldenbreite:    1,5 m 

Muldentiefe:    0,30 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,5 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 20 m < 25 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 25 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 25 m = 3,10 m³ > 2,28 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   0+025 bis 0+100 

Abschnittsänge:    75 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 323,70 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 323,70 m² / 75 m = 4,32 m²/m 

Rechenwert Au je m = 4,32 m²/m * 0,9 = 3,89 m²/m 

Muldenbreite:    1,5 m 

Muldentiefe:    0,30 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,5 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 20 m < 75 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 25 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 25 m = 3,09 m³ > 0,78 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 
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linke Seite des Dachprofils 

betrachteter Abschnitt:   0+000 bis 0+026 

Abschnittsänge:    26 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 188,16 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 188,16 m² / 26 m = 7,24 m²/m 

Rechenwert Au je m = 7,24 m²/m * 0,9 = 6,52 m²/m 

Muldenbreite:    1,5 m 

Muldentiefe:    0,30 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  4,0 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 7,5 m < 26 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 12 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 12 m = 1,16 m³ > 0,84 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 
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betrachteter Abschnitt:   0+026 bis 0+100 

Abschnittsänge:    74 m 

Entwässerungsart:   Versickerung 

zu entwässernde Fläche (aus CAD): 352,00 m² 

es ergibt sich eine mittlere Breite von: 352,00 m² / 74 m = 4,76 m²/m 

Rechenwert Au je m = 4,76 m²/m * 0,9 = 4,28 m²/m 

Muldenbreite:    1,5 m 

Muldentiefe:    0,30 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  1,6 % 

 

 berechneter Schwellenabstand = 18,75 m < 74 m = vorh. Abschnittslänge  

Schwellenabstand gewählt 25 m 

 

 vorh. Volumen V bei Schwellenabstand 25 m = 2,90 m³ > 0,92 m³ = erf. Volumen Vgenutzt  

Mulde ausreichend 
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Bemessung der Raubettmulde 

Im Bereich der Müritz-Havel-Wasserstraße (Feuchtegebiet) kann das anfallende 

Regenwasser nicht versickert werden. Es wird von km 1+600,000 bis km 1+840,000 

einschließlich des Bauwerks BW 5 S geschlossen entwässert. Dabei wird das östlich 

vom Bauwerk (Länge ca. 55 m) anfallende Wasser der Fahrbahn mit über das 

Entwässerungssystem des Bauwerks entsprechend dem Längsgefälle zur Westseite 

geleitet. Das gesammelte Wasser wird zur Abscheidung von Schwebstoffen zu einem 

Schacht mit Sandfang und Abscheiderfunktion für Leichtflüssigkeiten in der 

nordwestlichen Böschung des Bauwerks BW 5 S geleitet. An diesen schließt sich beim 

Austritt der Rohrleitung aus der Böschung eine Raubettmulde zur Verlangsamung der 

Fließgeschwindigkeit auf  0,4 m/s (Forderung des WSA) an, bevor das Wasser in die 

Müritz-Havel-Wasserstraße eingeleitet wird. Die Ermittlung der vorh. 

Einleitgeschwindigkeit unmittelbar vor Einleitung in die Müritz-Havel-Wasserstraße ist 

der folgenden Abbildung zu entnehmen. 

Wassertiefe:    0,14 m 

Muldenbreite:    1,75 m 

mittl. Steingröße:    0,18 m 

mittl. Muldenlängsneigung:  0,065 % 

 

  vorh. v = 0,18 m/s < 0,4 m/s = erf. v 


