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Grundwasserneubildung

Die Grundwasserneubildung betragt im Bereich des Bauvorhabens zwischen 50 mm/a
und 250 mm/a (LUNG M-V 2009). Im westlichen und 6stlichen Abschnitt fallt die Grund-
wasserneubildung mit 50...120 mm/a etwas geringer aus als im mittleren und dstlichen
Trassenbereich mit bis zu 250 mm/a (Abbildung 5). Firr die Regeneinzugsgebiete wird
eine mittlere Grundwasserneubildungsrate von 200 mm/a zugrunde gelegt.
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Abbildung 5: Grundwassermneubildung im Vorhabenbereich

Empfindlichkeit des Grundwassers

Im westlichen Trassenbereich liegen nach HK50 Grundwasserleiter 1 und 2 aus glaziflu-
viatilen Sanden des Weichselkomplexes vor, die im Niederungsbereich des Récknitzba-
ches durch Moorflachen, weiter 6stlich durch weichselzeitlichen Geschiebemergel tiber-
lagert werden. Im mittleren Trassenverlauf ist der oberflaichennahe, unbedeckte Grund-
wasserleiter aus postglazialen fluviatilen und limnischen Bildungen nur stellenweise aus-
gebildet. Ostlich sind nach HK 50 die Grundwasserleiter 1 und 2, lokal auch der GWL 3
ausgebildet, die ebenfalls durch weichselzeitlichen Geschiebemergel iberdeckt werden.
Im Bereich der Niederung ist durch die Uberdeckung aus Moorflachen und Torf lediglich
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