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eine geringe Geschutztheit des Grundwassers gegeben. Die Bereiche mit einer tberla-
gernden, bindigen Deckschicht hingegen weisen, je nach Méachtigkeit des Geschiebe-
mergels, eine mittlere (5...10 m) bis hohe (>10 m) Geschutztheit auf (Abbildung 6).

Grundwasserleiter nach HKS0
10 weichselzeitlicher Geschiebemergel (kein GWL)
0 postglaziale fluviatile und fimnische Bildungen

glazifluviatile Sande im Weichsel-Komplex (GWL1 und GWL2)
1 glazifluviatile Sande zwischen Saale- und Weichsekomplex (GWL3)
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Abbildung 6: Grundwasserleiter und Geschlitztheit im Vorhabenbereich

Signifikante Belastungen

Belastungsquellen - Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Auswirkungen - Belastung mit Nahrstoffen

Bewirtschaftungsziele und MaBnahmen

Bewirtschaftungsziel | - Verschlechterungsverbot

- dauerhafter Erhalt des guten mengenmafigen Zustands

- Erreichen des guten chemischen Zustands bis zum Jahr 2027 (Fristverlangerung
gemaR Art. 4 (4) WRRL)

- Trendumkehr bei signifikant und anhaltend zunehmenden Schadstoffkonzentra-
tionen, Verhinderung von Schadstoffeinleitungen

MaBnahmenbe- MaRnahmen-Typ 41: MaRnahmen zur Reduzierung der N&hrstoffeintrége in
schreibung bis 2021 Grundwasser durch Auswaschung aus der Landwirtschaft

MaRnahmen-Typ 508: Konzeptionelle MalRnahme; Vertiefende Untersuchungen
und Kontrollen

MaBRnahmen bis 2027 | m12. weitere MaRRnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge diffuse Quel-
len aus dem Bereich Landwirtschaft

m99: weitere MaBnahmen zur Reduzierung der Belastung sind derzeit nicht vor-
gesehen
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