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mit Rasenansaat (RSM 7.2.2)
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Straßenquerschnitt
Anbindung Dargun West (Gemeindestraße)

Fahrstreifen BankettBankett Mulde
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standfeste Bankettbefestigung
nach ZTVE-StB 

Leitpfosten
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Fahrbahn (Bestandsbreite)

Bestandsquerschnitt Anbindung der ehemaligen B110 Abs. 180 (West)

q= 4%q ≥ 4%

Entwässerungsgraben
mit Rigole

Querneigung gem. Rampenband U6

standfester Füllboden,
grobkörnig

vorh. Gelände

Fahrstreifen

FESTSTELLUNGSENTWURF
Straßenbauverwaltung

PROJIS-Nr:

Straße/ Abschn.-Nr./ Station:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:

aufgestellt:

Schwerin, den ___________________

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

INROS LACKNER SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16

Tel. (0381)4567-80  Fax (0381)4567-844

18055 Rostock

2018-0554-F

Datum

14.1.4 / 1

1:50

B110; Ortsumgehung Dargun

Zeichen

bearbeitet

Straßenbauamt Schwerin

Zeichen

gezeichnet

bearbeitet

geprüft:

Datum

gez. Völkel

11/2020

11/2020 gez. Mundt

gez. Kusserow

Land Mecklenburg Vorpommern

B110 / Abs.180 / Km 0,05 bis Abs.200 / Km1,1

Proj.-Nr.:

Straßenbauamt Schwerin
Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Arbeitsstand : 14.04.21
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Straßenquerschnitt
Anbindung Dargun West

Lagesystem: ETRS89 Höhensystem: DHHN 92
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0

vorh. Gelände bei Bau km 0+100

5,03 2,50 1,50 3,35 3,35 1,50

Aufbau nach RStO 12  - Bk 1,0
Bauweise mit Asphaltdecke nach Tafel 1 Zeile 3

4 cm  Asphaltdeckschicht                     ZTV Asphalt-StB

10 cm Asphalttragschicht                         ZTV Asphalt-StB

36 cm Frostschutzschicht                          ZTV SoB-StB

65 cm  Gesamtdicke

≥120 MPa

 ≥45 MPa

15 cm Schottertragschicht                        ZTV SoB-StB

≥150 MPa

Straßenaufbau Zufahrt-West
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1:1,5
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2,00

1:1,51:1,5

1:1,5

1)

10 cm Oberboden
mit Rasenansaat (RSM 7.2.2) standfester Füllboden,

grobkörnig

Sichtberme

20
5

0

Rigolenrohr DN200 PETP
(vgl.U8)

Entwässerungsrigole Kies 16/32
(vgl.U8)

Kunststoff-
dichtungsbahn, D=2mm

FM-Kabel (Bestand)
Sicherung während der 
Bauzeit

q [%]
x1

1,00
Geotextil GRK3

2
0

1,00


