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Zufahrt
Versickerbecken

Maschendrahtzaun,
1,8 m hoch

zweiflügeliges Tor,
4,5 m breit

Umpflasterung der 
Sedimentationsanlage,
5,5 m x 2,0 m

B

B
3,5

Versickerungsbecken 2 Bau-km 2+300
Ausführung: Zweistufige Anlage mit vorgeschalteter
Sedimentationsanlage. Versickerung durch 30 cm
bewachsenen Oberboden.
ABecken = 780 m²
VVor = 248 m³
Verf = 232 m³
QZu(15,1) = 60,65 l/s
Vorflut: Grundwasser

2296RE

2296LE

2290LS

MS 17,75

RS 16,70

2290LS
Sedimentationsanlage
DN 5600
D    18,35
Zul. 16,87
Abl. 16,77
Gesamttiefe ca. 5,6 m

MS: 18,16

2296LE

OK 18,35

E  16,92
E  16,92
A  16,92

2296RE

OK 17,85

A  16,95

54,4 m;B;400;2,5 ‰
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;B

;
40

0;
2,

5 
‰

12
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;B

;
40

0;
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‰

stirnseitige Böschungs-
befestigung mit Kleinpflaster
auf Betonbettung,
Auslaufbefestigung mit
Wasserbausteinen,
Rohrauslauf mit verschließ- und
klappbarem Schutzgitter

Zum Einbau der
Sedimentationsanlage
ist das Gelände auf
ca, 18,35 m aufzufüllen.

M 1:250

Lageplanauszug Versickerungsbecken 2

Schnitt A-A
M 1:100

Sickerbecken

16,60 m HN Sohle Sickerbecken

Aufbau Sickerbecken
- 30 cm Oberbodenandeckung mit Rasenansaat
  versickerungsfähiger Untergrund (SE)

Zaun
1,80 m hoch

OK Gelände
17,60 m HN

1:3

OK Gelände
17,80 m HN

1:3

Zaun
1,80 m hoch

16,90 m HN Stauziel

3,00 30,00 3,60 1,201,20

Grundwasserstand
15,50 m NHN

Schnitt B-B
M 1:100

Sickerbecken

Aufbau Sickerbecken
  30 cm Oberbodenandeckung mit Rasenansaat
  versickerungsfähiger Untergrund (SE)

OK Gelände
17,60 m HN

Zaun
1,80 m hoch

gepl. Gelände
18,35 m HN

1:2,7

5,60

DN 400 B

Auslaufbefestigung
(unter Rohrzulauf
und im Sohlbereich)
mit Wasserbausteinen, d=0,3 m

Böschungsbefestigung
im Auslaufbereich:
mit Kleinplaster auf
Betonbettung C12/15

Böschungsstück
mit Schutzgitter
verschließbar und
klappbar

Tor , zweiflügelig
1,80 m hoch,
4,50 m breit

Bereich Zufahrt 1:10

Aufbau Beckenzufahrt
  5 cm Deckschicht (Sand-Splitt-Gemisch 0/11)
30 cm Schottertragschicht    0/45
35 cm Gesamtaufbaudicke

frostsicheres Rohrauflager
aus Beton C12/15

Sedimentationsanlage
2290 LS  Ø 5600

vorh.Gelände
ca.17,50

Geländeauffüllung
um ca. 0,85 m

Becken 1:3

1,2010,0026,55,007,00

Umpflasterung der
Schachteinstiege 5,5x2,0 m
Aufbaudicke
-  8 cm Pflaster
-  3 cm Bettung
-19 cm Schottertragschicht

5,30vorh.Gelände
ca.17,50

16,90 m HNStauziel
16,60 m HN Sohle Sickerbecken

32,8

Grundwasserstand
15,50 m NHN

16,70 m HN16,87 m HN

FESTSTELLUNGSENTWURF
Straßenbauverwaltung

PROJIS-Nr:

Straße/ Abschn.-Nr./ Station:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:

aufgestellt:

Schwerin, den ___________________

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

INROS LACKNER SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16

Tel. (0381)4567-80  Fax (0381)4567-844

18055 Rostock

2018-0554-1

Datum

18.3/ 1

1:250 / 100

B110; Ortsumgehung Dargun

Zeichen

bearbeitet

Straßenbauamt Schwerin

Zeichen

gezeichnet

bearbeitet

geprüft:

Datum

gez. Papay

11/2020

11/2020 gez. Mundt

gez. Thesenvitz

Land Mecklenburg Vorpommern

B110 / Abs.180 / Km 0,05 bis Abs.200 / Km1,1

Proj.-Nr.:

Straßenbauamt Schwerin
Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Arbeitsstand : 10.12.20
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Detailzeichnung 
Versickerungsbecken 2

Lagesystem: ETRS89 Höhensystem: DHHN 92


