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Grabenverfüllung Altlauf Röcknitzbach
mit Aushub aus der Neutrassierung,
inkl. 0,5 m Überhöhung, wasserseitig
Erosionsschutzmatte mit 2 Reihen
Weidenstecklinge
Länge : ca. 240 m
Einbaumenge : ca. 3.580 m³

Neubau Rohrleitung
DN 200 PVC, Länge ca. 20 m
RSE 2,28 m NHN
RSA 2,10 m NHN

Schutzbereich
HD-Gasleitung
E.DIS AG
(beidseitig 3 m)

Schutzbereich
Ferngasleitung
ONTRAS GmbH
(beidseitig 3 m)

Anpflanzung Gehölzgruppe Typ A
Pflanzung Gehölzgruppe mit je 2 Schwarzerlen
pro Gruppe, wechselseitig in Grabenböschung im
Bereich der Strukturelemente und Strömungslenker,
Pflanzung auf MW-Linie alle 20 - 30 m
Anzahl : 52 Gruppen

Anlage Wasserwechselzone
und Ausbildung einer Niedrig-/Mittelwasserrinne
Lageskizze siehe Blatt 4 und Regelprofil RQ1 und RQ3
siehe Blatt 6a und 6b
ein- bzw. beidseitige Anlage von Wasserwechselzonen
Bermenbreite auf MW : 2,0 m
Bermenhöhe : MW (> 0,5 m)
Böschungsneigung : 1 : 4
Aushubmenge : ca. 390 m³ (Abschnitt 1)

ca. 2.320 m³ (Abschnitt 2)
(Torf, Organogene Schluffe)
Verwendung Bodenaushub zur Ausbildung einer
Niedrig-/Mittelwasserrinne und zur Sicherung von
Strukturelementen und Strömungslenkern,
Einplanierung des restlichen Aushubs auf
angrenzende Grünlandflächen

Punktuelle Laufauslenkung
Lageskizze siehe Blatt 4 und Regelprofil RQ2 siehe Blatt 6a
einseitige Laufauslenkung durch Neuaushub des Gewässerprofils,
Versetzung Gewässerachse um ca. 10,0 m
Länge : 35 - 40 m
Sohlenbreite : 2,5 bis 3,0 m
Grabentiefe : bis 2,0 m
Bermenbreite auf MW : 1,5 m
Bermenhöhe : MW (> 0,5 m)
Böschungsneigung : 1 : 1 ... 1 : 4
Anzahl : 9 Standorte
Aushubmenge : ca. 3.050 m³

(Torf, Organogene Schluffe)
Verwendung des Bodenaushubs zur Verfüllung des Altlaufs,
Einplanierung des restlichen Aushubs auf angrenzende
Grünlandflächen

Anpflanzung Gehölzgruppe Typ B
Pflanzung Gehölzgruppe mit je 4 Bäumen
und 6 Sträuchern pro Gruppe, wechselseitig
am Ufer auf Gewässerrandstreifen, mit
Pflanzung alle 50 - 100 m
Anzahl : 22 Gruppen

Schaffung von Rohbodenflächen
durch Grasnarbenabtrag
Bauweise
· Länge 15 m, Breite 5 m
· Abtragstiefe 10 cm
· Aushubmenge 7,5 m³ je Standort
· 10 Standorte
Aussaat von Gehölzsamen (Erlen) auf den
Rohbodenflächen als ergänzende Maßnahme zur
Beschleunigung einer Sukzession von Erlen

Brücke im Weg
nach Levin-Werder
aufgrund des schlechten baulichen Zustandes
für Fahrzeugverkehr komplett gesperrt
(nur Radfahrer und Fußgänger erlaubt)

Durchlass im Weg
nach Zarnekow

RQ4

2+280RQ3 RQ2

bauzeitliche Überfahrt

L 160 Graben aus Barnin

RQ1
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Abschnitt 2
Station Ist 2+280 bis 3+300

Station Plan 2+280 bis 3+365
Abschnitt 3

Station Ist 3+300 bis 3+550
Station Plan 3+365 bis 3+610

3+610

3+600

Aussaat von Gehölzsamen (Erlen)
im Bereich der geplanten
Wasserwechselzonen, auf der oberen
Böschung über Wasserstand bei HQ2
· Länge 20 m, Breite 3 m
· 18 Standorte
· Gesamtfläche 1.080 m²

Baustellenzufahrten

Baustelleneinrichtung
Fläche: 1.480 m²

Unterhaltungstrasse

Anpflanzung Gehölzreihe Typ C
Pflanzung Gehölzreihe aus Erlen, einseitig
am südlichen Ufer auf Böschungsoberkante
Pflanzabstand 2 - 3 m, Pflanzlänge 3 - 12 m
Anzahl : 24 Gruppen

Baustelleneinrichtung
Fläche: 1.520 m²

Baustelleneinrichtung
Fläche: 1.500 m²

Planierungsflächen
für Aushub aus Anlage Wasserwechselzone
und Laufauslenkung,
Abtrag des anstehenden Oberbodens außerhalb
des Gewässerrandstreifens
Schichtstärke : 0,3 m (Abschnitt 1 und 3

0,1 m (Abschnitt 2)
Bodenmenge : 403 m³ (Abschnitt 1)

3.110 m³ (Abschnitt 2)
40 m³ (Abschnitt 3)

Fläche : 1.280 m² (Abschnitt 1)
14.800 m² (Abschnitt 2)
133 m² (Abschnitt 3)

Grabenverfüllung Röcknitzbach
mit Aushub aus Laufauslenkung,
inkl. 0,5 m Überhöhung,
wasserseitig Erosionsschutzmatte
mit 2 Reihen Weidenstecklinge
Länge Abschnitt 2 : ca. 342 m
Einbaumenge : ca. 2.040 m³

Einbau Strukturelemente und
Strömungslenker
siehe Blatt 6a und 6b, wechselseitiger Einbau
von Baumstubben/-wurzeln oder Raubäumen am
Gleithang, ca. 50 cm unter Wasser bei SoMW
· 32 Standorte Einbau von je 2 Baumstubben pro

Standort, Wurzelteller Ø ≥ 1,0 m, Stamm-Ø ≥
0,5 m

· 32 Standorte, Einbau von je 1 Raubaum
pro Standort, Stamm-Ø ≥ 0,2 bis 0,3 m,
Länge 8 bis 10 m

· Abstand 20 - 30 m

Neutrassierung Röcknitzbach
Lageskizze siehe Blatt 5 und
Regelprofil RQ4 siehe Blatt 6b
Station Plan : 3+365 bis 3+600
Länge : ca. 235 m
Sohlenbreite : 1,5 bis 2,5 m
Sohlenhöhe : 0,6 ... 1,2 m NHN
Sohlengefälle : 0,24 %
Grabentiefe : bis 2,0 m
Bermenbreite auf MW : 2,0 m
Bermenhöhe : MW (> 0,5 m)
Böschungsneigung : 1 : 1 ... 1 : 4
Aushubmenge : ca. 3.620 m³
(Torf, Organogene Schluffe)
Verwendung des Bodenaushubs zur Verfüllung des Altlaufs

Ig Dg 08/20 Ig Dg 09/20

Ig Dg 11/20

Ig Dg 12/20

Ig Dg 10/20

Anpflanzung Gehölzreihe Typ D
Pflanzung Weidenstrauchgruppe als
Stecklinge auf Gewässerrandstreifen
Pflanzabstand 1 m, Pflanzfläche 5 - 3 m
Anzahl : 20 Gruppen

mit je 15 Weidenstecklingen

Baustelleneinrichtung
Fläche: 1.300 m²

Blatt 4

Blatt 5

Rückbau Steg
aus Metall und Holz

0,6

3+500

Planierungsfläche
für Abschnitt 3

Art der Änderung
gem. Nr. 2

Art der Änderung
gem. Nr. 1

Gehölzpflanzungen:
Gruppe A (2 Bäume)
Gruppe B (4 Bäume, 6 Sträucher)
Gruppe C (1 Baum)
Gruppe D (15 Weidenstecklinge)

Schaffung von Rohbodenflächen

Aussaat von Gehölzsamen

Planierungsflächen

Anpassung / Sicherung
Dränage mit Ersatz

Rückbau

Schutz an Bäumen

Gewässerrandstreifen (5-10 m Breite)

Unterhaltungstrasse / Baustellenzufahrt

Baustelleneinrichtung

/

Nachrichtliche Darstellung:

Bodendenkmal (rot - keine Veränderung /
Blau - Bergung erforderlich)

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze / Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Versorgungsleitungen

unterirdische Gasleitung

unterirdische Elektroleitung

25

/

Bestand:

Röcknitz mit Fließrichtung

Gräben 2. Ordnung mit Bezeichnung

Stationierung

Durchlass/Rohrleitungen

vorhandener Weg

Baugrundsondierungen 2020

2+280

Ig DgRkb 01-20

Planung:

Projektgebiet

Abschnitte mit Stationierung

Neutrassierung / Auslenkung
mit geplanter Sohlenlage

Grabenverfüllung

Anlage Wasserwechselzone

Strömungslenker / Strukturelemente
(Baumstubben / Raubaum)

Legende

19,98

3 +600

1135 x 400
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