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35Überlappung KDB ≥2,00

gemäß Lageplan

ca. 85ca. 4,85 ca. 2,00 ca. 2,05

ca. 70 ca. 5,65

Regeldetail (d) - Randanschluss BA8
Herstellung im MFA - BA1 (Baufeld West)

Entwässerungsschicht
Kies 16/32 mm, hier: d ≥ 30 cm

mineralische Dichtung,
k ≤ 5 x 10-10 m/s, d ≥ 50 cm, 2-lagig

2,5 mm PEHD-Kunststoffdichtungsbahn,
BAM-zugelassen und

Dichtungskontrollsystem (DKS),
BAM-zugelassen

Schutzschichtsystem aus verpacktem Sand,
Sandschutzmatte (MDDS) BAM-zugelassen

PP-Filtervlies, BAM-zugelassen

≥50

Schutzschicht,
d ≥ 50 cm

Verfüllung mit Deponieersatzbaustoffen
Einbau lagenweise verdichtet

PP-Filtervlies, BAM-zugelassen

2,5 mm PEHD-Kunststoffdichtungsbahn,
BAM-zugelassen und

Dichtungskontrollsystem (DKS).
BAM-zugelassen

Schutzschichtsystem aus verpacktem Sand,
Sandschutzmatte (MDDS) BAM-zugelassen

Schutzschichtsystem aus verpacktem Sand,
Sandschutzmatte (MDDS) BAM-zugelassen

Entwässerungsschicht
Kies 16/32 mm

PEHD-Teilsickerrohr, System Bauku,
Profil Si 510, DN300, 2/3 gelocht,
Lochweite 12 mm,
freie Eintrittsfläche > 110 cm²/m

PP-Filtervlies, BAM-zugelassen

75

Rohrauflager 2/8 mm

Biegeradius KDB ≥ R 1,5

Anschweißpunkt KDB-Kragen
Verschweißung mittels Extrusionsschweißnaht

Abfallprofilierung

Geogitter, BAM-zugelassen

Entwässerungsschicht, d = 50 cm
mineralische Schutzschicht, d = 30 cm

Schutzvlies

mineralische Dichtung,
k ≤ 5 x 10-10 m/s, d = 50 cm, 2-lagig

geologische Barriere, d ³ 5,0 m

2,5 mm PEHD-Kunststoffdichtungsbahn,
BAM-zugelassen

Witterungsschutzfolie (temporär zur
betrieblichen Sickerwasserminimierung)

Grenze MFA gemäß Lageplan

Gas-, Trag- und Ausgleichsschicht
d = 100 cm ± 10 cm,
mit Gasgängigkeit gemäß BQS mit d = 30 cm:
bis 2012 k ≥ 1 x 10-5 m/s oder glw.
ab 2013 k ≥ 1 x 10-4 m/s oder glw.

Witterungsschutzfolie
(temporär zur betrieblichen
Sickerwasserminimierung)

PP-Filtervlies, BAM-zugelassen

Geogitter, BAM-zugelassen
Gas-, Trag- und Ausgleichsschicht
d = 100 cm ± 10 cm,
mit Gasgängigkeit gemäß BQS mit d = 30 cm:
bis 2012 k ≥ 1 x 10-5 m/s oder glw.
ab 2013 k ≥ 1 x 10-4 m/s oder glw.

PP-Vlies, BAM-zugelassen

OK Entwässerungsschicht

ca. 1 : 3

UK - Multifunkionale
Abdichtung (MFA)

1 : 1
,5

1 : 3

3,0 %3,0 %

1 : 2,2

vorh. Basisabdichtung BA 8
(siehe Erläuterungsbericht)

OK Kunststoffdichtungsbahn

sieh Detail "Z"

Detail "Z"

Schutzschichtsystem aus verpacktem Sand,
Sandschutzmatte (MDDS) BAM-zugelassen

2,5 mm PEHD-Kunststoffdichtungsbahn, BAM-zugelassen
und Dichtungskontrollsystem (DKS), BAM-zugelassen

Schutzschichtsystem aus verpacktem Sand,
Sandschutzmatte (MDDS) BAM-zugelassen

PP-Filtervlies,
BAM-zugelassen

Witterungsschutzfolie
(temporär zur betrieblichen

Sickerwasserminimierung)

Bet
on-G

er
in

ne

Be
to

n-
G

er
in

ne

BWS

RHB West

Sammelbecken

RHB
Ost

(d)
(d)

MFA-BA 3
-Baufeld Nord-

MFA-BA 3
-Baufeld West-

MFA-BA 3
-Baufeld Ost-

MFA-BA 2
-Baufeld Nord-

MFA-BA 2
-Baufeld West-

MFA-BA 2
-Baufeld Ost-

MFA-BA 1
-Baufeld West- MFA-BA 1

-Baufeld Ost-

Vorschüttung
Ost

Vorschüttung
West

BA7 BA 8

U:
\1

5h
\U

15
01

19
_2

10
_IA

G_
M

FA
_P

F\
04

_P
lä

ne
\C

AD
\0

3_
EP

_G
P\

15
01

19
_2

10
_E

V4
00

_R
eg

el
de

ta
ilp

lä
ne

.d
w

g

1501EV440

Regeldetail (d)
Randanschluss BA8 (Baufeld West)geprüft vP/PL
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