
Regeldetail Gasdränleitungen im Randbereich Regeldetail (f)
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2,5 mm PEHD-Kunststoffdichtungsbahn
BAM-zugelassen und Dichtungs-
kontrollsystem (DKS), BAM-zugelassen

Entwässerungsschicht
Kies 16/32 mm, hier: d ≥ 50 cm

mineralische Dichtung
k ≤ 5 x 10-10 m/s, d ≥ 50 cm, 2-lagig

Schutzschichtsystem aus verpacktem Sand,
Sandschutzmatte (MDDS) BAM-zugelassen

1 : 1
,5

Gas-, Trag- und Ausgleichsschicht
d = 100 cm ± 10 cm,
mit Gasgängigkeit gemäß BQS mit d = 30 cm:
bis 2012 k ≥ 1 x 10-5 m/s oder glw.
ab 2013 k ≥ 1 x 10-4 m/s oder glw.

PP-Vlies, BAM-zugelassen

Witterungsschutzfolie (temporär zur
betrieblichen Sickerwasserminimierung)
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1 : 1,5

1 : 2,5
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Geogitter, BAM-zugelassen

gemäß Ausführungsplanung

Ausgleichsböschung zum Ausgleich
des Dachprofils im Dichtungsbereich

Verfüllung Randdamm,
 Deponieersatzbaustoffe

Verfüllung mit
Deponieersatz-

baustoffen
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Einbindetiefe Geogitter
gemäß statischem Erfordernis

Rohrleitungszone,
Ummantelung der Rohrleitung

allseitig ≥ 20 cm, steinfreier Sand

2,5 %OK Abfallprofilierung

Abfallprofilierung

2,50

Bereich
Spülschächte/Transportleitungen

Gastransportleitung,
PEHD-Vollrohr

da250 PE100 SDR17

5,0 %

Sickerwassertransportleitung
PEHD-Vollrohr da 355 PE100 SDR 17

Rohrleitungszone,
allseitige Ummantelung d ≥ 20 cm

steinfreier Sand

1 : 1,5
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Verziehung des Geogitters
zur Leitungsdurchdringung

im Bereich der Sperrlage

mineralische Sperrlage: Länge ≥ 5,00 m

Gasdränleitung,
PEHD-Vollsickerrohr
da250 PE100 SDR11
vollgelocht, d = 10 mm,
Mindesteintrittsquerschnitt 150 cm²/m

Gasrigole

Rohrleitungszone
als mineralische Sperrlage

Ummantelung allseitig ≥ 20 cm, k ≤ 1 x 10-8 m/s

Gastransportleitung,
PEHD-Vollrohr
da250 PE100 SDR11

Rohrleitungstiefpunkt,
RS gemäß Lageplan
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OK Kunststoffdichtungsbahn

0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 m

30

Grenze MFA gemäß Lageplan

Schutzschicht

Dichtungskern k ≤ 1 x 10-8 m/s
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Regeldetail Leitungsführung;
Gasdränleitung Randbereich Regeldetail (f)
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