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Bundesamt fir Infrastruktur, Umweltschutz

und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra | 3

Genehmigungsverfahren nach BImSchG ,,WEA Recknitz lll“ (2 WEA)
hier: Stellungnahme der Luftfahrtbehorde

1. lhr Schreiben StALUMM-571-1.6.2VG-257 vom 16.5.2022
2. Meine Zwischennachricht vom 25.5.2022

Sehr geehrter Herr Dihrkop,

die beantragten WEA liegen aul3erhalb von Bauschutzbereichen ziviler und militari-
scher Flugplatze und tberschreiten die Hohe von 100 m Uber Grund. Gemal § 14 Abs.
1 Luftverkehrsgesetz (LuftvVG) darf auRerhalb des Bauschutzbereichs die fur die Ertei-
lung einer Baugenehmigung zustandige Behorde die Errichtung von Bauwerken, die
eine Hohe von 100 Metern Uber der Erdoberflache Uberschreiten, nur mit Zustimmung
der Luftfahrtbeh6rden genehmigen; § 12 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 4 gilt entspre-
chend. GemalR § 14 Abs. 2 LuftVG gilt das Gleiche fiir Anlagen von mehr als 30 Meter
Hohe auf natirlichen oder kiinstlichen Bodenerhebungen, sofern die Spitze dieser An-
lage um mehr als 100 Meter die Hohe der hochsten Bodenerhebung im Umkreis von
1,6 Kilometer Halbomesser um die fir die Anlage vorgesehene Bodenerhebung tber-
ragt. Im Umkreis von 10 Kilometer Halbmesser um einen Flughafenbezugspunkt gilt als
Hohe der hochsten Bodenerhebung die Hohe des Flughafenbezugspunktes.

Die beantragten WEA liegen rund 6,9 km (WEA 02) bzw. rund 7,8 km (WEA 03) vom
Flughafenbezugspunkt des Flughafens Laage entfernt. Die Hohe des Flughafenbe-
zugspunktes betragt 40,57 m Gber NN. Die WEA mit Hohen von 235,3 m tGber NN
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(WEA 02) bzw. 239,2 m tber NN (WEA 03) Uberragen die Héhe des Flughafenbezugs-
punktes um 194,73 m (bei WEA 02) bzw. um 198,63 m (bei WEA 03). Beide WEA wei-
sen daher einen unmittelbaren Bezug zum Flughafen Laage auf. Die beantragten WEA
sind somit auch von § 14 Abs. 2 LuftVG betroffen, wonach die zustandige Baugenehmi-
gungsbehdorde die Errichtung dieses Vorhabens nur mit Zustimmung der Luftfahrtbe-
hérde genehmigen darf.

Die Entscheidung der Luftfahrtbehdrde (Zustimmung mit oder ohne Auflagen/ Versa-
gung der Zustimmung) erfolgt gemaf § 31 Abs. 3 LuftVG auf Grund einer gutachtlichen
Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation (DFS Deutsche Flugsicherung GmbH).

Gemal der gutachtlichen Stellungnahme der DFS hat die Bundeswehr im Rahmen des
Beteiligungsverfahrens der DFS aus militarischen, flugbetrieblichen Grunden der
Errichtung der WEA Nr. 03 mit einer beantragten Bauhthe von 239,20 m tber NN
nicht zugestimmt. Die WEA 03 beeintrachtigt die Circling-Verfahren der Kategorie C
und D sowie die Kursfihrungsmindesthéhe (MVA) des Sektors NL 1. Die maximale
Bauhdhe ohne Einfluss auf Instrumentenflugverfahren sowie die MVA betragt an dem
Standort 236,00 m . NN.

Fur die WEA Nr. 03 wird die luftfahrtbehérdliche Zustimmung daher nicht erteilt.

Fur die WEA Nr. 02 mit einer Hohe von 235,3 m Uber NN bestehen hingegen aus mili-
tarischen und zivilen Flugsicherungsgriinden keine Einwande, wenn eine Luftfahrthin-
derniskennzeichnung angebracht und eine Veréffentlichung als Luftfahrthindernis ver-
anlasst wird.

Im Ergebnis der durchgefiihrten Prifungen erteilt die zustéandige Luftfahrtbehdrde des
Landes Mecklenburg-Vorpommern gemaf § 14 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 12 Abs. 4 LuftVG
die Zustimmung zur Errichtung der WEA Nr. 02 mit einer Gesamththe von maximal

235,30 m tiber NN bzw. 200 m Uber Grund
mit den Koordinaten (WGS84)
53° 52" 04,47 Nord und 12° 20" 40,33"" Ost

unter der Bedingung, dass aus Griinden zur Wahrung der Sicherheit des Luftverkehrs
und zum Schutz der Allgemeinheit die Baugenehmigung unter nachfolgenden Auflagen
zur H6henbegrenzung, Tages- und Nachtkennzeichnung sowie Veroffentlichung als
Luftfahrthindernis erteilt wird.

Auflagen:
Die Tages- und Nachtkennzeichnung ist gemanR der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift

des Bundes zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 24. April 2020 (AVV;
BAnz AT 30.04.2020 B4) an der WEA wie folgt auszufiihren:

1. Tageskennzeichnung
11



Die Rotorblatter der WEA sind weild oder grau auszufiuhren; im duf3eren Bereich sind
sie durch 3 Farbfelder von je 6 m Lange [a) aul3en beginnend mit 6 m orange — 6 m
weild — 6 m orange oder b) auf3en beginnend mit 6 m rot — 6 m weil3 oder grau — 6 m
rot] zu kennzeichnen. Hierflr sind die Farbtone verkehrsweil3 (RAL 9016), grauweil}
(RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009)
oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden. Die Verwendung entsprechender Tages-
leuchtfarben ist zulassig.

1.2

Aufgrund der beabsichtigten H6he der WEA von mehr als 150 m Uber Grund ist das
Maschinenhaus auf halber Hohe des Maschinenhauses umlaufend rickwartig mit ei-
nem mindestens 2 m hohen orangen bzw. roten Streifen zu versehen. Der Streifen darf
durch grafische Elemente und/oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden; grafi-
sche Elemente durfen maximal ein Drittel der Flache der jeweiligen Maschinen-
hausseite beanspruchen.

1.3

Der Mast ist mit einem 3 m hohen Farbring in orange bzw. rot, beginnend in 40 + 5 m
Uber Grund, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen 6 m hoch sein. Die
Markierung kann aus technischen Griinden oder bedingt durch ortliche Besonderheiten
versetzt angeordnet werden.

2. Nachtkennzeichnung

2.1

Auf dem Dach des Maschinenhauses der WEA ist eine Nachtkennzeichnung durch
Feuer W, rot oder Feuer W, rot (ES) anzubringen. Bei Einsatz einer bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung (BNK) ist die Nachtkennzeichnung mit einer dauerhaft aktivierten
Infrarotkennzeichnung (auf dem Dach des Maschinenhauses) zu kombinieren.

2.2

Am Mast der WEA ist eine Hindernisbefeuerungsebene, bestehend aus Hindernisfeu-

ern (ES) auf der halben H6he zwischen Grund und der Nachtkennzeichnung auf dem

Maschinenhausdach anzubringen. Sofern aus technischen Griinden notwendig, kann

bei der Anordnung der Befeuerungsebene am Mast um bis zu 5 m nach oben oder un-
ten abgewichen werden. Aus jeder Richtung missen mindestens zwei Hindernisfeuer
sichtbar sein.

2.3

Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafirr zu sorgen, dass auch bei Stillstand des
Rotors sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer
aus jeder Richtung sichtbar ist.

2.4
Der Einschaltvorgang der Nachtkennzeichnung erfolgt grundsatzlich tiber einen Dam-
merungsschalter bei Unterschreitung einer Schaltschwelle zwischen 50 bis 150 Lux.

2.5
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Sofern alle Vorgaben des Anhangs 6 der AVV erflllt werden und die Luftfahrtbe-
hoérde die Zustimmung erteilt hat, kann der Einsatz einer BNK erfolgen. Vor Inbe-
triebnahme einer BNK ist die geplante Installation der Luftfahrtbehtrde unter Vorlage
der in der AVV Anhang 6, Punkt 3, benannten Unterlagen der Luftfahrtbehérde zur Zu-
stimmung vorzulegen.

Die Luftfahrtbeh6rde kann nach Prifung der Umstande im Einzelfall feststellen, dass
der Betrieb der geplanten BNK den Luftverkehr gefahrden wirde und nur eine dauer-
hafte Befeuerung in Betracht kommt.

2.6

Das Feuer W, rot bzw. Feuer W, rot (ES) sind jeweils so auf dem Maschinenhausdach
zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Gege-
benenfalls missen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem Maschinenhausdach
— notigenfalls auf Aufstanderungen — angebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass
die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden. Das gleich-
zeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der WEA wéhrend der Blinkphase nicht
durch einen Flugel des Rotors verdeckt werden.

2.7
Die Blinkfolge der Feuer ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 00.00.00 Sekunde
gemal UTC mit einer zuldssigen Null-Punkt-Verschiebung von + 50 ms zu starten.

2.8
Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatz-
stromnetz umschalten.

2.9

Bei Ausfall eines Feuers muss eine automatische Umschaltung auf ein Ersatzfeuer er-
folgen. Bei Leuchtmitteln mit sehr langer Lebensdauer (z.B. LED) kann auf ein ,redun-
dantes Feuer” mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebs-
dauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahr-
scheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers muss eine entsprechende Mel-
dung an den Betreiber erfolgen.

2.10

Fur den Fall einer Stérung der priméren elektrischen Spannungsversorgung muss ein
Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von mindestens
16 Stunden gewabhrleistet. Der Betrieb der Feuer ist grundsatzlich bis zur Wiederher-
stellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung
zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung
darf 2 Minuten nicht Uberschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht fur die Infrarotkennzeich-
nung.

2.11
Der Betreiber hat einen Ausfall der Kennzeichnung unverziglich zu beheben.

2.12
Stérungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden kénnen, sind der NOTAM-Zent-
rale in Langen unter der Rufnummer 06103-707 5555 oder per E-Mail
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notam.office@dfs.de unverziiglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung
ist unverzuglich zu beheben. Sobald die Stérung behoben ist, ist die NOTAM-Zentrale
unverziglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von 2 Wochen
nicht maoglich, ist die NOTAM-Zentrale und die Genehmigungsbehdrde nach Ablauf der
2 Wochen erneut zu informieren.

2.13

Die Nennlichtstarke der Feuer W, rot bzw. Feuer W, rot (ES) kann sichtweitenabhéngig
reduziert werden. Bei Sichtweiten tber 5 km darf die Nennlichtstarke auf 30 % und bei
Sichtweiten tGber 10 km auf 10 % reduziert werden. Die Sichtweitenreduzierung ist nur
bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologi-
schen Sichtweitenmessgeraten zulassig. Die Einhaltung der geforderten Nennlichtstar-
ken ist nachzuweisen. Installation, Betrieb und Sichtweitenmessung haben nach den
Bestimmungen des Anhangs 4 der AVV zu erfolgen.

2.14
Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen
Hindernishdhe zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen.

3. Veroffentlichung:
Die WEA muss als Luftfahrthindernis veroffentlicht werden. Aus Sicherheitsgriinden hat
der Bauherr

1. mindestens 6 Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns und

2. spatestens 4 Wochen nach Errichtung die endgultigen Vermessungsdaten zu
Ubermitteln, um die Vergabe der ENR-Nummer durch die Deutsche Flugsicherung
(DFS) und die endgultige Verdffentlichung in die Wege leiten zu kdnnen.

Diese Meldung der endgultigen Daten umfasst dann die folgenden Details:
e DFS-Bearbeitungs-Nr.: MV-10292-2, -3
Name des Standortes:
Art des Luftfahrthindernisses:
Geogr. Standortkoordinaten fiir die WEA nach Grad, Min. und Sek. in WGS 84:
Hohe der Bauwerksspitze in m tber Grund:
Hohe der Bauwerksspitze in m tber NN [Hohensystem: DHHN 92]:
Art der Tages- und Nachtkennzeichnung (Beschreibung):
Angabe eines Ansprechpartners mit Tel.-Nr. der Stelle, die einen Ausfall der
Nachtkennzeichnung meldet bzw. fur die Instandsetzung zustandig ist:

Diese Meldungen sind unter Angabe des Az.: V-623-00000-2022/113 (24-2/2577)
schriftlich dem

Ministerium fur Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit
Mecklenburg-Vorpommern

Luftfahrtbehdrde (Ref. 630)

19048 Schwerin

mitzuteilen, vorzugsweise per Email an luftfahrtbehoerde@em.mv-regierung.de.


mailto:notam.office@dfs.de

Fur die Baubeginnanzeige kann der Vordruck unter http://www.regierung-mv.de/Lan-
desregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt abgerufen werden.

Hinweise:

Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK):

Gemald Auflage 2.5 ist vor Inbetriebnahme einer BNK die geplante Installation der Luft-
fahrtbehorde unter Vorlage der in der AVV Anhang 6, Punkt 3, benannten Unterlagen
zur Zustimmung vorzulegen. Die Luftfahrtbehérde kann nach Prifung der Umstéande im
Einzelfall feststellen, dass der Betrieb der angezeigten BNK den Luftverkehr gefahrden
wirde und nur eine dauerhafte Befeuerung in Betracht kommit.

Die Verpflichtung fir die Betreiber von Windenergieanlagen zur Installation einer Be-
darfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) ergibt sich unmittelbar aus § 9 Abs. 8
EEG. Demzufolge ist die flaichendeckende Ausstattung mit BNK der vorgeschriebene
Regelfall. Hiervon kann nur in begrtindeten Einzelfallen bei Feststellung der Geféahr-
dung des Luftverkehrs abgesehen werden.

Eine fundierte Beurteilung, ob im konkreten Einzelfall der Betrieb einer BNK gegebe-
nenfalls aus Griinden zur Wahrung der Sicherheit des Luftverkehrs von der Luftfahrtbe-
horde zu versagen ist, kann erst bei Vorliegen vollstandiger Unterlagen gemaf
Punkt 3, AVV Anhang 6, erfolgen. Es wird hierzu auf das Informationsblatt der Luft-
fahrtbehtérde Mecklenburg-Vorpommern hingewiesen, das unter http://www.regierung-
mv.de/Landesregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt abgerufen
werden kann. Fir die abschlieBende Prifung und Zustimmung bei der Luftfahrtbehdrde
Mecklenburg-Vorpommern sind die vollstandigen Unterlagen fur die BNK — Gber die zu-
standige Genehmigungsbehoérde — der Luftfahrtbehérde vorzulegen. Das Ergebnis der
Prifung wird den Antragstellern sowie der Genehmigungsbehérde mitgeteilt.

Veroffentlichungsdaten:

Sollten die endgultigen Veroffentlichungsdaten von den dieser Zustimmung zugrunde-
liegenden Antragsdaten abweichen, fuhrt dies zu einer erneuten gutachtlichen Stellung-
nahme der Flugsicherungsorganisation (DFS). Der Vorhabentrager muss in diesem Fall
mit weiteren Kostenbelastungen fur die Bearbeitung bei der DFS rechnen.

Im Ubrigen gilt die luftfahrtbehordliche Zustimmung ausdriicklich nur fiir die be-
antragten und dieser Zustimmung zugrundeliegenden Standortkoordinaten und
fur die Bauhohe der WEA in m tiber Grund und in m tiber NN. Bei Anderungen der
Bauhohen oder der WEA-Standorte ist die Luftfahrtbehdrde daher erneut zu beteiligen.

Kraneinsatz
Sollte fur die Errichtung der WEA der Einsatz eines Baukrans erforderlich werden, der
die Hohe von 100 m uber Grund Uberschreitet, ist hierfir gemar § 15i.V.m. § 14 Abs. 1
LuftVG die Genehmigung der Luftfahrtbehdrde erforderlich. Fir die Beantragung dieser
luftrechtlichen Genehmigung werden folgende Angaben bendtigt:

— Lageplan und Koordinaten des Kranstandortes

— maximale Arbeitshthe des Krans in m tiber Grund und tber NN

— ungefahre Standzeit
Die Genehmigung ist vom Bauherrn rechtzeitig vor Baubeginn (mindestens 4 Wochen
vorher) beim Ministerium fur Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklen-


http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt

7

burg-Vorpommern, Luftfahrtbehorde, Joh.-Stelling-Str. 14, 19053 Schwerin zu beantra-
gen. Hierbei ist das Geschaftszeichen VIII-623-00000-2022/113 (24-2/2577) anzuge-
ben.

Fur die Beantragung des Krans kann der Vordruck unter http://www.regierung-
myv.de/Landesregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt werden.

Begrindung:
Die Entscheidung zur Zustimmung und Festlegung der Auflagen erfolgt:

- gemalR § 14 Abs. 1i.V.m. 8§ 12 Abs. 4 Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. Mai 2007 (BGBI. I, S. 698), zuletzt gedndert durch Artikel
131 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. | S. 3436)

— aufgrund der gutachtlichen Stellungnahmen der Deutschen Flugsicherung GmbH
(DFS) OZ/AF-MV-10292-2, -3 vom 28.6.2022

— entsprechend der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundes zur Kennzeich-
nung von Luftfahrthindernissen vom 24. April 2020 (BAnz AT 30.04.2020 B4)

— unter Berticksichtigung von 8 36 (Flige nach Sichtflugregeln bei Nacht), § 37 (Si-
cherheitsmindesththe bei Fligen nach Sichtflugregeln), 8 39 (Such- und Ret-
tungsflige) und 8 40 (Mindestsichtwetterbedingungen) Luftverkehrs-Ordnung
(LuftvO) vom 29. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1894) zuletzt geandert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1766)

Zur Wahrung der Sicherheit der zivilen und militarischen Luftfahrt und zum Schutz der
Allgemeinheit vor den Gefahren des Luftverkehrs kann der WEA Nr. 02 nur mit den ge-
forderten Auflagen zugestimmt werden. Im Ubrigen verweise ich auf die Bestimmungen
in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen.
WEA Nr. 03 ist mit den militarisch-flugbetrieblichen Belangen nicht vereinbar. Die Ver-
einbarkeit kann hergestellt werden durch eine Absenkung der Bauhdhe von 239,20 m
auf 236,00 m tber NN.

Hinsichtlich der Betroffenheit beider WEA von 8 18 a LuftVG verweise ich auf das der
Genehmigungsbehdrde (StALU MM) zugegangene Entscheidungsschreiben des Bun-
desaufsichtsamtes fur Flugsicherung (BAF) vom 7.7.2022 (Az: 202205250012). Die
Entscheidung des BAF gemal3 § 18 a LuftVG ist rechtlich eigenstandig und unabhéngig
von der luftfahrtbehérdlichen Entscheidung geman § 14 LuftVG. Die positive Entschei-
dung des BAF gem. 8§ 18 a LuftVG hat daher keine Auswirkungen auf die luftfahrtbe-
hordliche Entscheidung gem. § 14 LuftvVG (hier: Versagung der luftfahrtbehordlichen
Zustimmung fir WEA 03).

Ich bitte Sie, mir eine Kopie des Genehmigungsbescheides
Mit freundlichen Gruf3en

Im Auftrag

gez. Marion Ebert
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