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Infrarotfeuer IR25 

25 mW/sr gemäß AVV Spezifikation „Infrarotfeuer“ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrarotfeuer IR25 

Für Nachtkennzeichnung von Luftfahrthindernissen 
gemäß der deutschen Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift des BMVI (entsprechend der  
AVV Kennzeichnung von 24.04.2020) 

 

- > 25 mW /sr Infrarot (850nm) 

- Wartungsfrei durch ausfallsichere LED-
Technologie 

- Langlebig (>50.000h) 

- GPS 

- Dämmerungssensor 

 

Das Lanthan Infrarotfeuer IR25 zeichnet sich durch 
seine modulare Bauweise und robuste Konstruktion 
aus. Neuen Ansprüchen kann somit durch neue 
Montagekombinationen problemlos Rechenschaft 
getragen werden.  Als Pionier der LED-Feuer-
Lieferanten in der Windbrache liefert Lanthan 
technisch sichere Feuer. 
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Technische Daten 

 

Betriebsspannung  19-28V 
Betriebstemperatur -55 bis +55 °C 
Betriebsstrom 45 mA 
Mittlerer Betriebsstrom 10 mA 
Lebensdauer >50.000h 
Vertikale Strahlbreite gemäß Spezifikation „Infrarotfeuer“ des BMVI  
Wellenlänge 850nm 
Gehäuse Marine-Aluminium (AIMg3) EN AW-5754, eloxiert 25µm 
Linse Klares Acryl, UV-beständig 
Gewicht Ca. 6 kg 
Druckausgleich Gore Membranentlüftungsöffnungen 
Größe d = 240 mm, h = 225 mm 
Versiegelung EPDM O-Ringe 

  


