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Entwässerungsschicht

Trag- und Ausgleichsschicht
mineralische Abdichtung

PEHD-Kunststoffdichtungsbahn,
BAM-zugelassen und Dichtungskontrollsystem (DKS)

Sandschutzmatte, BAM-zugelassen

Rekultivierungsschicht
Bewuchs

Oberflächenabdichtung (beispielhaft)

Regeldetail (a) - Randanschluss Ost und West  MFA-BA1 mit Anschluss an das endgültige Oberflächenabdichtungssystem (OFAD)
Ausbauzustand nach Herstellung endgültiger Oberflächenabdichtung
Die Darstellung des Oberflächenabdichtungssystems erfolgt nachrichtlich und beispielhaft. Das Oberflächenabdichtungssystem ist kein Gegenstand des hiermit vorliegenden Antrags.
Die Herstellung des vertikalen Dichelementes erfolgt sinngemäß auch in den Bereichen der Regeldetails (f), (g), (i) und (h).
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Entwässerungsschicht
Kies 16/32 mm, hier: d ≥ 30 cm

mineralische Dichtung,
k ≤ 5 x 10-10 m/s, d ≥ 50 cm, 2-lagig

2,5 mm PEHD-Kunststoffdichtungsbahn, BAM-zugelassen
und Dichtungskontrollsystem (DKS), BAM-zugelassen

Schutzschichtsystem aus verpacktem Sand,
Sandschutzmatte (MDDS) BAM-zugelassen

PP-Filtervlies, BAM-zugelassen

Schutzschicht, d ≥ 50 cm

Deponieabschnittstrennung
mittels mineralischem Dichtmaterial,

k ≤ 1 x 10-8 m/s, Höhe i.M. 9,00 m
(Beispielhafte Ausführung)

≥ 60

≥ 1,00

Grenze MFA gemäß Lageplan

Schutzschicht,
d ≥ 60 cm

Abfallprofilierung

Geogitter, BAM-zugelassen
Gas-, Trag- und Ausgleichsschicht
d = 100 cm ± 10 cm,
mit Gasgängigkeit gemäß BQS mit d = 30 cm:
bis 2012 k ≥ 1 x 10-5 m/s oder glw.
ab 2013 k ≥ 1 x 10-4 m/s oder glw.

OK Endgestaltung

UK - Multifunkionale
Abdichtung (MFA)

≤ 1 : 3

ca. 1 : 2

ca. 1 : 2

≤ 1 : 3≥ 1 : 10

ca. 1 : 2

ca. 1 : 2

Abfallverfüllung
DK III

Abfallverfüllung
 mit Deponieersatzbaustoffen

OK Kunststoffdichtungsbahn
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Regeldetail (a)
Randanschluss mit Anschluss an die OFAD
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