
Auftragsnaht
Extrusionsschweißung

PEHD-Anker
zur Verkrallung mit Beton

Betonverfüllung
PEHD-Schutzplatte, d = 25 mm,
Material entspricht der KDB
PEHD-Schutzplatte, d = 8 mm

2,5 mm PEHD-Kunststoffdichtungsbahn,
BAM-zugelassen
umlaufender Schutzkragen
PP-Schutzvlies, BAM-zugelassen
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3 x Abstandsstreben

PEHD-Hülsrohr, da 500, PE 100, SDR 17

PEHD-Schutzplatte, d = 25 mm,
Material entspechend der KDB

PEHD-Steg umlaufend
Übergangsplatte, d= 25 mm

PEHD-Vollrohr, da 355, PE 100, SDR 11

Rohrdurchführungsbauwerk, Stahlbeton C35/45
2,5 mm PEHD-Kunststoffdichtungsbahn
BAM-zugelassen

Sickerwassersammler
PEHD-Teilsickerrohr,
System Bauku, Profil Si510

geosynthetisches Schutzvlies

Rohrdurchführungsbauwerk,
Stahlbeton C35/45Transporthilfe, da90, SDR11

Regeldetail sonstige Durchdringungsbauwerke, hier exemplarisch Bauwerk 10.08
1 : 25
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5 : 1

Sohlgleich
3,35% 3,35%

PEHD-Vollrohr, da 355, PE 100, SDR 11

PEHD-Platte,
d = 8 mm

Transporthilfe, da90, SDR11 PEHD-Platte, d = 8 mm
Neigung 1 :5

PEHD-Schutzplatte, d = 25 mm,
Material entspechend der KDB

PEHD-Hülsrohr, da 500, PE 100, SDR 17

90,0°

1 : 5
1 : 5

Böschungskante
ausgerundet

Schnitte A - A
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Regeldetail
Durchdringungsbauwerkgeprüft vP/PL
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geprüft QS

U150119_210
Projekt-Nr

Plandarstellung

Leistungsphase

Auftraggeber

Planverfasser

Projekt

Deponie Ihlenberg -
Deponieabschnittstrennung mittels MFA

Blatt

Maßstab

Datum

tw ts

1 : 5
1 : 25

Dargestellt ist das Durchdringungsbauwerk für den Sauger 1008.
Die übrigen Durchdringungsbauwerke ausgenommen 11.06
(vgl. Plan Nr. 545) sind sinngemäß ausgeführt.

Hinweise:

Genehmigungsplanung -
ergänzendes Verfahren auf Planfeststellung

Übersichtslageplan M 1 : 5.000

Lage der Durch-
dringungsbauwerke

Lage der Durch-
dringungsbauwerke

Multifunktionale
Abdichtung

Übersichtslageplan M 1 : 5.000

Ihlenberg 1

Fax 038823/30105
Tel. 038823/300

23923 Selmsdorf

für den Antragsteller

E-Mail: info@umtec-partner.de
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28357 Bremen
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T. Sasse

Umtec l Prof. Biener l Sasse l Konertz
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Selmsdorf, den 26.01.2022

Bremen, den 25.01.2022
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