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Landkreis Hildesheim
Gemeinde Lamspringe (46.64)
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WEZ160-18.00/13.00

Gekreuzte Leitung:

110-kV-Ltg. Godenau-Lamspringe, LH-10-1222 (Avacon Netz GmbH)

Gekreuztes Seil: 97-AL1/56-ST1A, sM=27.0 N/mm? (ES)

Durchhange in m: f+40°=1.00, f-5°Eis=0.83, f+40°hg=1.00

Anmerkung: Einfiihrung ins UW Lamspringe

Lastfall Soll (m) ermittelt (m)
+40° rh. - +40° rh. 1.15 6.78
-5° rh. - -5° Eis rh. 1.15 6.77
+40° hg. - +40° hg. 1.15 6.59

 239.00 Gekreuzte Leitung:

110-kV-Ltg. Godenau-Lamspringe, LH-10-1222 (Avacon Netz GmbH)|

Gekreuztes Seil: 2x3x1 264-AL1/34-ST1A, sM=20.0 N/mm? (LS)

Durchhange in m: f+40°=1.07, f-5°=0.71, f+40°hg=1.07

235.00 Anmerkung: Einfilhrung ins UW Lamspringe
Lastfall Soll (m) ermittelt (m)
+80° rh. - +40° rh. 1.15 5.41
-5° Eis rh. - -5° rh. 1.15 5.55
+40° hg. - +40° hg. 1.15 5.45

225.00

108.64°
120.71g
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110-kV-Leitung
Lamspringe - Miinchehof
LH-10-1223

(Avacon Netz GmbH)

z. Mast 055

gepl. Rickbau
110-kV-Leitung
Godenau-Miinchehof
LH-10-1045

(Avacon Netz GmbH)

z. Mast 055

7800

nach Bedarf

WA A-2-D-058
Mast 054

8050
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nach Bedarf

WEZ160 A-2-E-2007.1
Mast 054A

‘:%/— Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00 m

S Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00 m

“aAaTenner

Anlage 8.5

380-kV-Leitung
Wahle - Mecklar

110-kV-Leitung Godenau - Lamspringe, LH-10-1222
110-kV-Leitung Lamspringe - Munchehof, LH-10-1223
(Avacon Netz GmbH)

Langenprofil
Mast-Nr. 054 - Mast-Nr. 054A
Anderung nach Planfeststellungsbeschluss

Errichtungsvorschrift DIN VDE 0210/5.69

Gestange : A-2-D-58, A-2-E-2007.1

Beseilung 1x3x1 AL/ST 240/40 SIGMA HZ=77.3 N/mm? (Links)

Leiterseil : 1x3x1 AL/ST 265/35 SIGMA HZ=77.3 N/mm? (Rechts)

Erdseil —

Luftkabel/

sonstige Belegung 1x AL/SM 95/55/R SIGMA HZ=78.3 N/mm?

Ketten : DA=3.30m

Seitliche Uberhéhung : 15m rechts —————— oder links — — — — aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
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