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Richtfunk
. . . 104558175
kreisfreie Stadt Salzgitter (Telefonica Germany
. . GmbH & Co. OHG
Geme|nde Stadt Salzg|tter :bgo goH ) 220-kV-Leitung Mehrum-Hallendorf
LH-10-2027
Gemarkung Lesse ( .30) (TenneT TSO GmbH) Flur 10 Flur 8
Flur 9 -207.0 - 371/4 1011/1

i

380-kV-Leitung Wahle-Mecklar
LH-10-3033
(TenneT TSO GmbH)

364/12 21° 364/13

Lage ungenau
(Deutsche Telekom AG)

(223.74)

Richtfunk

104558175, 104558176, 104550661
(Telefénica Germany

GmbH & Co. OHG)
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WE/WAQiff120 DB-4-DE-2012.1 WA100-120 B-2-D-061

Mast A047

Mast 81

§/— Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00 m

- Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00 m

“aAaTennetr
Anlage 8.2

380-kV-Leitung
Wahle - Mecklar

Teilabschnitt A: UW Wahle - UW Lamspringe, LH-10-3033

Ausschleifung 220-

kV-Ltg. Mehrum - Hallendorf, LH-10-2027

Langenprofil

Mast-Nr. A0O47 - Mast-Nr. 81

Anderung nach Planfeststellungsbeschluss

Errichtungsvorschrift

DIN VDE 12.85

Gestange

DB-4-DE-2012.1, B-2-D-061

Beseilung
Leiterseil

2x3x1 AL/ST 340/110 SIGMA HZ=77.0 N/mm?

Erdseil

2 x AL/ST 185/30 SIGMA HZ=88.0 N/mm?

Luftkabel/
sonstige Belegung

Ketten

DA=4.76m /4.19m

Seitliche Uberhéhung

15m rechts —————— oder links - — — — aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
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