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Planfeststellungsbehörde

Satzungsgemäß ausgelegen  in der Zeit
vom   ........................................................
bis     ........................................................

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht
worden

Gemeinde: ......................................................................

Dienstsiegel/Unterschrift .......................................

A117
WA 160-30.00

A118
T1-29.00

Landkreis Hildesheim Gemarkung BültumFlur 2 Flur 3

Anschlußblatt   53

Anschlußblatt   54

1

9/3

33/2

36 38/11

45/1
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Änderung NameDatumZust. Blatt:

Org.-Einheit ANO

Datum 

Zustand
Gepr.
Bearb.

Name 

Firma Einheit:Maßstab:

Taking power further

Bezugssystem:
ETRS89 UTM32

K2E
K2 Engineering GmbH

1 : 2000 Meter

20.06.2013 Graf
25.06.2013 König

Gültig
-

54A / 70

Flur 8

Gemarkung Störy
Flur 1

50 308

11

49

307

48
1/2

308

66/1

Gemarkung Bönnien
Flur 1

Wassertransportleitung
Bültum - Störy
PVC DN 800, Verlegetiefe ca. 1,50m
(Purena GmbH)

2x FM-Kabel
A-DF(ZN)2Y
PE HD DN 50
(WEVG Salzgitter
GmbH & Co. KG)

Gasleitung Bültum
VGM da 110 PE 100 SDR 17
(WEVG Salzgitter
GmbH & Co. KG)

Wassertransportleitung
Bültum - Störy
PVC DN 150, Verlegetiefe ca. 1,50m
(Purena GmbH)

Wassertransportleitung
Bültum - Störy
PVC DN 250, Verlegetiefe ca. 1,50m
(Purena GmbH)

Rohrleitung
Lage ungenau
(Deutsche Telekom AG)

32

20-kV-Freileitung,
wird verkabelt
(WEVG Salzgitter
GmbH & Co .KG)

1

13

-316.0-

Aufgestellt
Bayreuth,                                ........................

.................................              ...................................

 06.12.2017

Grenzen:

Rückbau Hoch-

Land

Stadt/Gem.

Kreis

Flurstück

Flur

Gemarkung

Flurbereinigung

und Mittelsp.-Ltg.

Sonderlageplan

Taking power further

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,
© 2012/2013

nach PFB 30.06.20 JG

Anlage 7.1

Änderung nach Planfeststellungsbeschluss

380-kV-Leitung
Wahle - Mecklar

Teilabschnitt A: UW Wahle - UW Lamspringe, LH-10-3033

Lage-/Grunderwerbsplan
Zuwegung Mast-Nr. A118

Legende:

37

Abspannmast

Eigentümer 
Schlüsselnummer

Flurstücksnummer

Bauwerksnummer

Grundstücks-
ordnungsnummer

1

Tragmast

Mast Rückbau

WA 160-15.00
A023

Länge von Mast zu Mast

- 368.3 -T1-38.00
A022

Mastnummer

Masttyp

Schutzbereich

Bemaßung des Schutzbereichesdauerhafte Zuwegung

Trassenachse
Freileitung

temp. Zuwegung

Arbeitsfläche Arbeitsfläche

1

5

16
.4

6
16

.4
6

23
.8

9
24

.0
5

18.67
18.53

37

1

1

5

Darstellung in blau entspricht Änderung nach Planfeststellungsbeschluss 
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