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AOX adsorbierbare organisch gebundene Halogene

Art. Artikel

AWB Artical Water Body (Kiinstlicher Wasserkorper)

BDE Bromierte Diphenylether

BfG Bundesanstalt fir Gewéasserkunde

BMUV Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
BSB Biochemischer Sauerstoffbedarf

BVerwG Bundesverwaltungsgericht

BWP Bewirtschaftungsplan
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EU Europaische Union

EuGH Europaischer Gerichtshof

FGE Flussgebietseinheit

FGG Flussgebietsgemeinschaft

GFS-Werte Geringfligigkeitsschwellenwerte

GOF Gelandeoberflache

GrwV Grundwasserverordnung

Gwa LOS Grundwasserabhangige Landdkosysteme

GWK Grundwasserkorper

GWRL Grundwasserrichtlinie

GWS Grundwasserstufe

HMWB Heavily Modified Water Body (Erheblich veranderter Wasserkérper)
JD Jahresdurchschnitt

km?2 Quadratkilometer

LABO Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz

LAK liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept

LAWA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser

MGW mittlerer Grundwasserstand

MNP Maflnahmenprogramm

NHN Normalhéhennull

NLWKN Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NMUEBK Niedersachsisches Ministerium fir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
OBB Okologische Baubegleitung

NMUEK Niedersachsisches Ministerium fir Umwelt, Energie und Klimaschutz
oGewV Oberflachengewéasserverordnung

OWK Oberflachenwasserkdrper

PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

PFAS per- and polyfluoroalkyl substances (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen)
PFC per- und polyfluorierte Chemikalien

PFOS Perfluoroctansulfonsaure

PFT perfluorierte Tenside

QK Qualitatskomponente

Rn. Randnummer

Rs. Rechtssache

TOC gesamter organischer Kohlenstoff

TWGG Trinkwassergewinnungsgebiet

UQN Umweltqualitatsnorm

Urt. Urteil

UVP Umweltvertraglichkeitspriufung

VYUmwsS Verordnung zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WSG Trinkwasserschutzgebiet
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ZHK zulassige Hochstkonzentration

Seite IV von IV Stand: 26.05.2023



Staatliches Baumanagement Elbe-Weser Rev.-Nr. IBL Umweltplanung GmbH

MFIgStp Nordholz - Neubaubedarf NH90 MRFH 8-0 Fachbeitrag WRRL
1 Einleitung
1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Auf dem Marinefliegerstitzpunkt Nordholz ist der Austausch des derzeit u. a. genutzten Luftfahrzeug-
musters Sea Lynx MK88A durch den Luftfahrzeugtyp NH90 MRFH (Multi Role Frigate Helicopter) ge-
plant. In diesem Zusammenhang sind verschiedene Anpassungen der Infrastruktur auf dem Marineflie-
gerstitzpunkt Nordholz - vorwiegend im sogenannten Alpha-Bereich des Flugplatzes - erforderlich.

Fur die geplanten Anderungen ist ein luftrechtliches Genehmigungsverfahren nach § 6 Abs. 4 Satz 2
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) durchzufihren.

Im Einzelnen sind die folgenden MaRnahmen geplant, die Flugbetriebsflachen betreffen bzw. unmittel-
bar flugbetriebsrelevant sind. Diese Ma3nahmen sind Gegenstand des luftrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens:

— Herrichten Taxiway Golf (Ersatzneubau Taxiway Golf, Errichtung Abstellfliche, Kompensierplatt-
form und Be-/Entladeboxen)

— Neubau von zwei Abstellhallen mit entsprechenden Vorfeldern

— Neubau Wartungshalle mit entsprechendem Vorfeld

— Neubau Vorfeld Erweiterung Strukturinstandsetzung NH90 (Lackierhalle)
— Neubau Vorfeld Waschhalle 2 NH90

— Neubau Instandsetzungshalle NH90 und Anbindung an den Taxiway Golf
— Neubau Flugdeckausbildungsanlage

Dartuber hinaus sind die folgenden Hochbauten und sonstigen MalRnahmen geplant. Diese Mal3nah-
men sind nicht Gegenstand des luftrechtlichen Genehmigungsverfahren, sind aber in den Umweltgut-
achten zu berucksichtigen und werden im luftrechtlichen Genehmigungsverfahren daher nachrichtlich
dargestellit:

— Waschhalle 2 NH90

— Erweiterung Strukturinstandsetzung NH90 (Lackierhalle)
— AGE-Halle

— AGE-Halle 2

— Dienstgebaude Stab T/F

— Gebéude fir Cross Servicing

— Heizwerk

— Parkdeck

— Sportanlagen (Sportplatz und Kleinsportplatz)
— Verkehrsanlagen

— Versickerungs- / Puffer- / Ruickhaltebecken

— AbbruchmalRnahmen
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Der vorliegende Fachbeitrag priift in diesem Zusammenhang mdgliche mit den geplanten Anderungen
verbundene Auswirkungen auf die potenziell betroffenen Wasserkérper im Hinblick auf die Vorgaben
der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL?).

Die européaische WRRL dient der Schaffung eines Ordnungsrahmens zum Schutz aller Oberflachenge-
wasser und des Grundwassers. Fur die Zulassung von Vorhaben ist nach dem Urteil des europaischen
Gerichtshofs (EuGH) vom 01.07.2015 (Rs. C-461/13) die Beachtung der Zielvorgaben der WRRL zwin-
gende Vorgabe. Sind Oberflachenwasserkodrper (OWK) oder Grundwasserkérper (GWK) durch ein Vor-
haben betroffen, ist zur Genehmigung des Projektes zu prifen, ob eine Verschlechterung des Zustands
der Wasserkorper ausgeschlossen ist (Verschlechterungsverbot) und eine Erreichung eines guten Zu-
standes nicht gefahrdet wird (Verbesserungsgebot).

Eine detaillierte Vorhabensbeschreibung ist dem Technischen Erlauterungsbericht der A.C.E. Ingeni-
eurgesellschaft fiir Flughafenplanung und Verkehrswesen mbH (2022) zu entnehmen. Der vorliegende
Fachbeitrag zur WRRL dient dem Nachweis der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungs-
zielen der betroffenen Gewdasser und damit dem Nachweis, dass das Vorhaben mit den Anforderungen
der WRRL in Einklang steht.

Die durch das Vorhaben betroffenen Gewéasser umfassen alle nach der WRRL und im entsprechenden
Bewirtschaftungsplan (BWP) dargelegten berichtspflichtigen Wasserkorper, die unter Beriicksichtigung
der vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen und deren Wirkreichweite tangiert werden.

1.2 Rechtlicher und fachlicher Rahmen

Die Bewirtschaftungsziele der WRRL wurden im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in deutsches Recht
umgesetzt. Die Bewirtschaftung der oberirdischen Gewasser? ist in den 88 27 bis 31 WHG, die Bewirt-
schaftung des Grundwassers? in 88 46 bis 49 WHG geregelt. Auf Grundlage des § 23 Abs. 1 WHG sind
u. a. konkrete Anforderungen an die Gewassereigenschaften, an die Ermittlung, Beschreibung, Festle-
gung und Einstufung und Darstellung des Zustands von Gewdassern sowie an die Benutzung von Ge-
wassern durch Rechtsverordnung zu regeln. Detailfragen hinsichtlich der umfangreichen Vorgaben der
WRRL regeln diesbeziglich fir OWK die Oberflachengewésserverordnung (OGewV) und fiir GWK die
Grundwasserverordnung (GrwV).

Nach 8 27 Abs. 1 WHG sind oberirdische Gewasser, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder er-
heblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres dkologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird (Ver-
schlechterungsverbot) und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden (Verbesse-
rungsgebot).

1 Richtlinie 2000/60/EG des européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens fur MalRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (2000/60/EG).

2 Oberirdische Gewasser: ,das sténdig oder zeitweilig in Betten flieBende oder stehende oder aus Quellen wild abflieRende
Wasser” (§ 3 Nr. 1 WHG). Zu unterscheiden ist zwischen natiirlichen Gewassern, kinstlichen Gewassern (,von Menschen
geschaffene oberirdische Gewasser” (§ 3 Nr. 4 WHG)) und erheblich veranderten Gewassern (,durch den Menschen in ihrem
Wesen physikalisch erheblich verdnderte oberirdische Gewésser” (8§ 3 Nr. 5 WHG)).

3 Grundwasser: ,das unterirdische Wasser in der Séattigungszone, das in unmittelbarer Berithrung mit dem Boden oder dem
Untergrund steht” (§ 3 Nr. 3 WHG).
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Nach § 27 Abs. 2 WHG sind oberirdische Gewasser, die nach § 28 als kiinstlich oder erheblich veran-
dert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands vermieden
wird (Verschlechterungsverbot) und

2. ein gutes Okologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden
(Verbesserungsgebot).

Nach § 47 Abs. 1 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmafigen und seines chemischen Zustands vermieden wird
(Verschlechterungsverbot),

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen aufgrund der
Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden (Trendumkehrgebot) und

3. ein guter mengenmaRiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden; zu ei-
nem guten mengenmaRigen Zustand gehort insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwas-
serentnahme und Grundwasserneubildung (Verbesserungsgebot).

Bezugspunkt der Priifung ist der jeweilige Wasserkorper (OWK/GWK) in seiner Gesamtheit. Zu weiteren
Einzelheiten der Prifung wird auf Kapitel 2.3 ,Methodisches Vorgehen® verwiesen. Wasserkoérper sind
nach § 3 Nr. 6 WHG einheitliche und bedeutende Abschnitte eines oberirdischen Gewassers (OWK)
sowie abgegrenzte Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter (GWK). Der
Gewasserzustand ist definiert als ,die auf den Wasserkorper bezogenen Gewassereigenschaften als
Okologischer, chemischer oder mengenmaRiger Zustand eines Gewassers; bei als kinstlich oder er-
heblich verandert eingestuften Gewassern tritt an die Stelle des 6kologischen Zustands das 6kologische
Potenzial“, § 3 Nr. 8 WHG.

Das Erreichen der Bewirtschaftungsziele war fur OWK nach § 29 WHG und fur GWK nach § 47 Abs. 2
WHG bis Ende 2015 vorgesehen. Fristverlangerungen sind auf Grundlage der Anwendung der 8§ 29
Abs. 2 bis 4, 47 Abs. 2 Satz 2 WHG jedoch zulassig und werden fiir fast alle Wasserkérper im Vorha-
benbereich in Anspruch genommen. Fristverlangerungen nach Abs. 2 Satz 1 WHG sind héchstens
zweimal fir einen Zeitraum von jeweils sechs Jahren zuldssig. Lassen sich die Bewirtschaftungsziele
auf Grund der natlrlichen Gegebenheiten nicht innerhalb der Fristverlangerungen nach Satz 1 errei-
chen, sind weitere Verlangerungen moglich.

Wird bei einem oberirdischen Gewasser der gute 6kologische Zustand nicht erreicht oder verschlechtert
sich sein Zustand, verstof3t dies nach § 31 Abs. 2 Satz 1 WHG (s. auch Art. 4 Abs. 7 WRRL) nicht gegen
die Bewirtschaftungsziele nach den 88 27 und 30 WHG, wenn

1. dies auf einer neuen Veranderung der physischen Gewassereigenschaften oder des Grundwasser-
stands beruht,

2. die Grinde fur die Veranderung von ubergeordnetem o6ffentlichem Interesse sind oder wenn der
Nutzen der neuen Veranderung fur die Gesundheit oder Sicherheit des Menschen oder fur die nach-
haltige Entwicklung gréRer ist als der Nutzen, den die Erreichung der Bewirtschaftungsziele fur die
Umwelt und die Allgemeinheit hat,

3. die Ziele, die mit der Verdnderung des Gewassers verfolgt werden, nicht mit anderen geeigneten
MalRnahmen erreicht werden kénnen, die wesentlich geringere negative Auswirkungen auf die Um-
welt haben, technisch durchfiihrbar und nicht mit unverhéaltnisméaRig hohem Aufwand verbunden
sind und

4. alle praktisch geeigneten Malinahmen ergriffen werden, um die negativen Auswirkungen auf den
Gewasserzustand zu verringern.
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Fur Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen fir das Grundwasser nach § 47 Abs. 1 WHG gilt § 31
Abs. 2 Satz 1 WHG entsprechend (§ 47 Abs. 3 WHG).

2 Grundlagen

Um zu prufen, inwieweit das Vorhaben mdglicherweise die Bewirtschaftungsziele berihrt, wird zunéchst
die Datengrundlage festgelegt und das methodische Vorgehen inkl. der Bewertungsmalstabe beschrie-
ben.

2.1 Datengrundlage

Das Vorhaben liegt im Bereich des Flussgebiets Weser und im Bereich des Flussgebiets Elbe. Die vom
Vorhaben bertihrten OWK und GWK sind demnach der Flussgebietseinheit (FGE) Weser sowie der
FGE Elbe zuzuordnen. Grundlage der Prufung sind deshalb die aktuellen BWP und MafRhahmenpro-
gramme (MNP) der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Weser und der FGG Elbe. Die fur den 3. Bewirt-
schaftungszeitraum geltenden BWP (FGG Elbe 2021a; FGG Weser 2021a) und die entsprechenden
MNP (FGG Elbe 2021b; FGG Weser 2021b) der FGG Weser sowie der FGG Elbe liegen vor und werden
in diesem Fachbeitrag herangezogen.

Ferner wurden folgende Datengrundlagen herangezogen:
— Geowissenschaftliche Karten (LBEG 2022)

— Umweltkarten Niedersachsen — Themenkarten Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und Hydrologie
(NMUEBK 2022a, 2022b)

— Wasserkorpersteckbriefe der Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BfG 2022)

Weitere im Folgenden genutzte Literatur, Daten und Informationen werden im Text zitiert. Die Datenba-
sis wird als ausreichend bewertet, es liegen keine prognoserelevanten Kenntnisliicken vor.

2.2 Arbeitsschritte

In dieser Unterlage wird wie folgt vorgegangen:

1. Die methodischen Grundlagen fur die Untersuchung im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den Be-
wirtschaftungszielen gemanR 88§ 27 und 47 WHG (Verschlechterungsverbot und Verbesserungsge-
bot sowie das Gebot der Trendumkehr) werden in Kapitel 2.3 kurz dargelegt.

2. In Kapitel 3 wird das Vorhaben kurz charakterisiert (Lage, Vorhabenmerkmale, Projektwirkungen).

3. In Kapitel 4 werden die zu untersuchenden GWK behandelt und in Kapitel 4.1 zunachst ermittelt.
AnschlieRend wird nach Darstellung des Ist-Zustandes (Kapitel 4.2) und der Bewirtschaftungsziele
sowie MaRnahmenprogramme (Kapitel 4.3) untersucht, ob die identifizierten Vorhabenwirkungen
(Kapitel 4.4) mit dem Verschlechterungsverbot (Kapitel 4.5), dem Trendumkehrgebot (Kapitel 4.6)
sowie dem Verbesserungsgebot (Kapitel 4.7) vereinbar sind.

4. Analog zu Kapitel 4 werden in Kapitel 5 die zu untersuchenden OWK behandelt und in Kapitel 5.1
zunéchst ermittelt. AnschlieRend wird nach Darstellung des Ist-Zustandes (Kapitel 5.2) und der Be-
wirtschaftungsziele sowie Mal3hahmenprogramme (Kapitel 5.3) untersucht, ob die identifizierten
Vorhabenwirkungen (Kapitel 5.4) mit dem Verschlechterungsverbot (des ©kologischen
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Zustands/Potenzials in Kapitel 5.5.1 und des chemischen Zustands in Kapitel 5.5.2) sowie dem Ver-
besserungsgebot (Kapitel 5.6) vereinbar sind.

5. Die Untersuchung, ob eine Ausnahme i. S. v. § 31 Abs. 2 WHG in Betracht kommt, erfolgt — falls
erforderlich — in Kapitel 6.

2.3 Methodisches Vorgehen

Das methodische Vorgehen fir die Einstufung des gegenwartigen 6kologischen Zustands/Potenzials
bzw. mengenmaRigen Zustands und des chemischen Zustands sowie die Bewertung des Verschlech-
terungsverbots und Verbesserungsgebots wird nachfolgend dargestellt. Das Vorgehen fir OWK und
GWK wird dabei getrennt betrachtet. Zudem werden betrachtungsrelevante wasserabhéangige Schutz-
gebiete beschrieben.

2.3.1 Grundwasserkorper

23.1.1 Einstufung des mengenmafigen und chemischen Zustands und des Trends
von Schadstoffkonzentrationen

Einstufung des mengenmafigen Zustands von GWK

Der mengenmafige Zustand wird gemaRl § 4 Abs. 1 GrwV in die Klassen ,gut® oder ,schlecht® einge-
stuft. Die Einstufung mit ,gut® erfolgt nach § 4 Abs. 2 GrwV, wenn:

1. die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschiittungen zeigt, dass die langfristigen mittle-
ren jahrlichen Grundwasserentnahmen das nutzbare Grundwasserdargebot nicht Uibersteigt und

2. anthropogen bedingte Anderungen des Grundwasserstandes zukiinftig nicht dazu fiihren, dass

a) Bewirtschaftungsziele nach 88 27 und 44 WHG fir die Oberflachengewasser, die mit dem GWK in
hydraulischer Verbindung stehen, verfehlt werden,

b) sich der Zustand dieser Oberflachengewéasser im Sinne von 8§ 3 Nr. 8 WHG signifikant verschlech-
tert,

c) Landokosysteme (gwa LOS), die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind, signifikant gescha-
digt werden und

d) Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen infolge raumlich und zeit-
lich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRrichtung nachteilig verandert wird.

Ist eines der vorgenannten Kriterien nicht erfullt, ist der mengenmafiige Zustand ,schlecht®.

Einstufung des chemischen Zustands von GWK

Grundlage fur die Bewertung des chemischen Zustands sind die in Anlage 2 GrwV angegebenen
Schwellenwerte (8§ 5 Abs. 1 Satz 1 GrwV). Ggf. kann die zustéandige Behorde dariiber hinaus weitere
Schwellenwerte bestimmen (8 5 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 GrwV), die nach Malgabe von Anhang Il Teil A
der européischen Grundwasserrichtlinie (GWRL)* festgelegt werden.

4 Richtlinie 2006/118/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers
vor Verschmutzung und Verschlechterung.
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Die Einstufung des chemischen Zustands erfolgt in die Klassen ,gut® oder ,schlecht” (§ 7 Abs. 1 GrwV).
Die Einstufung mit ,gut erfolgt nach & 7 Abs. 2 GrwV, wenn

1. die in Anlage 2 GrwV enthaltenen oder die nach 8 5 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 3 GrwV festgelegten
Schwellenwerte an keiner Messstelle nach § 9 Abs. 1 GrwV (iberschritten werden oder,

2. durch die Uberwachung nach § 9 GrwV festgestellt wird, dass

a) es keine Anzeichen fiir anthropogene Eintrage von Schadstoffen gibt (Anderungen der elektrischen
Leitfahigkeit bei Salzen allein geben keinen ausreichenden Hinweis auf derartige Eintrage),

b) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des 6kologischen oder chemi-
schen Zustands der Oberflachengewasser zur Folge hat und dementsprechend nicht zu einem Ver-
fehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehen-
der Oberflachengewasser fiihrt und

c) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung unmittelbar von dem GWK
abhéngender Landtkosysteme flhrt.

Jedoch kann nach § 7 Abs. 3 GrwV der chemische Zustand bei Uberschreitung eines oder mehrerer
Schwellenwerte an Messstellen auch dann noch als gut eingestuft werden, wenn

1. eine der nachfolgenden flichenbezogenen Voraussetzungen erfilllt ist:

a) die nach § 6 Abs. 2 GrwV fir jeden relevanten Stoff oder jede relevante Stoffgruppe ermittelte FI&-
chensumme betragt weniger als ein Funftel der Flache des GWK oder

b) bei nachteiligen Veranderungen des Grundwassers durch schadliche Bodenveranderungen oder
Altlasten ist die festgestellte oder die in absehbarer Zeit zu erwartende Ausdehnung der Uberschrei-
tung fir jeden relevanten Stoff oder jede relevante Stoffgruppe auf insgesamt weniger als 25 km?
pro GWK und bei GWK, die kleiner als 250 km? sind, auf weniger als ein Zehntel der Flache des
GWK begrenzt,

2. das im Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage mit einer Wasserentnahme von mehr
als 100 m® am Tag gewonnene Wasser unter Berticksichtigung des angewandten Aufbereitungs-
verfahrens nicht den dem Schwellenwert entsprechenden Grenzwert der Trinkwasserverordnung
Uberschreitet, und

3. die Nutzungsmdglichkeiten des Grundwassers nicht signifikant beeintréachtigt werden.

Messstellen an denen die Uberschreitung eines Schwellenwertes auf natiirliche, nicht durch menschli-
che Tatigkeiten verursachte Grinde zuriickzufuhren ist, werden wie Messstellen behandelt, an denen
die Schwellenwerte eingehalten werden.

Trend von Schadstoffkonzentrationen von GWK

GWK sind so zu bewirtschaften, dass alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schad-
stoffkonzentrationen aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden (8§ 47
Abs. 1 Nr. 2 WHG). Durch diese Regelung soll eine am Ziel des guten chemischen Grundwasserzu-
stands orientierte Entwicklung eingeleitet werden, ohne dass dieses Sanierungsziel bereits erreicht wer-
den miisste. Nach § 10 Abs. 1 GrwV wird auf Grundlage der Uberwachung nach § 9 Abs. 2 GrwV be-
hordlicherseits fur jeden GWK, der nach § 3 Abs. 1 GrwV als geféhrdet eingestuft worden ist, ermittelt,
ob ein signifikanter und anhaltend steigender durch menschliche Tatigkeiten bedingter Trend fir Schad-
stoffe nach Mal3gabe der Anlage 6 GrwV vorliegt bzw. ob ggf. eine Trendumkehr erreicht wurde.

Nach 8§ 10 Abs. 2 GrwV werden erforderliche MalRnahmen zur Trendumkehr veranlasst, wenn ein Trend
nach Anlage 6 Nr. 1 GrwV vorliegt, der zu einer signifikanten Gefahr fur die Qualitéat der Gewasser- oder
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Landokosysteme, fir die menschliche Gesundheit oder die potenziellen oder tatséchlichen legitimen
Nutzungen der Gewasser fihren kann. Mal3nahmen zur Trendumkehr sind erforderlich, wenn die
Schadstoffkonzentration drei Viertel des Schwellenwertes gemaR 8 5 Abs. 1 GrwV erreicht. Soweit dies
aus Griunden des Schutzes der Trinkwasserversorgung oder der Gewasser- oder Landdkosysteme er-
forderlich ist, werden frilhere Ausgangskonzentrationen fir MaRnahmen der Trendumkehr festgelegt.
Eine hdhere Ausgangskonzentration fir MaBnahmen der Trendumkehr wird bestimmt, wenn

1. die Bestimmungsgrenze fir bestimmte Schadstoffe es nicht erméglicht, eine Ausgangskonzentra-
tion in H6he von drei Vierteln des Schwellenwertes nach Anlage 2 GrwV festzusetzen, oder

2. Schwellenwerte nach 8 5 Abs. 3 GrwV festgelegt wurden.

Der Trend nach § 10 Abs. 1 und 8§ 11 GrwV ist keine bewertungsrelevante Komponente zur Bewertung
des (chemischen) Zustands eines GWK und ist daher im Rahmen des Verschlechterungsverbots nach
§ 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG nicht zu prufen. Das Trendumkehrgebot nach 8§ 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG ist ein
weiteres, eigenstandiges Bewirtschaftungsziel, dessen Einhaltung neben dem Verschlechterungsverbot
und dem Verbesserungsgebot (§ 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG) zu prifen ist (LAWA 2017a, S. 26).

2.3.1.2 Prifung des Verschlechterungsverbots

Der Auslegung des Verschlechterungsbegriffs liegt das Urteil des EUGH vom 28.05.2020 (Rs. C-535/18)
zugrunde. Das Urteil bezieht sich auf den chemischen Zustand, die Grundséatze kdnnen aber gem. RN
94 ff. auf den mengenmaRigen Zustand Ubertragen werden.

Dem Urteil nach gilt:

e dass von einer projektbedingten Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwas-
serkorpers (GWK) auszugehen ist, wenn mindestens eine der Qualitatsnormen oder einer der
Schwellenwerte zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung
Uberschritten und dass wenn sich die Konzentration eines Schadstoffs, dessen Schwellenwert
bereits Uberschritten ist, voraussichtlich erhéhen wird.

¢ nicht jede nachteilige Veranderung des mengenmalfiigen oder chemischen Zustands des GWK
ist zugleich eine Verschlechterung. Es kommt vielmehr darauf an, ob durch die nachteilige Ver-
anderung die Zustandsklasse wechselt.

e Ist ein Kriterium oder ein Schadstoff bereits als ,schlecht® eingestuft bzw. der Schwellenwert
Uberschritten, stellt jede weitere nachteilige Verdnderung eine Verschlechterung dar (s. 0.). Die
an jeder Uberwachungsstelle gemessenen Werte sind individuell zu beriicksichtigen.

Hinweise zu den Kriterien § 4 Abs. 2 Nr. 2 a-d GrwV

Die Kriterien des § 4 Abs. 2 Nr. 2 a, b GrwV beziehen sich auf mit GWK im hydraulischen Kontakt ste-
hende OWK. Im norddeutschen Lockergesteinsbereich sind nach NLWKN (2013a, S.14) die ,geohyd-
raulischen Voraussetzungen der Interaktion zwischen oberirdischen Gewéssern und Grundwasser [...]
flachendeckend vorhanden. Insbesondere in den Grundwasserentlastungsgebieten (z. B. den Niede-
rungen) findet i. d. R. eine Exfiltration von Grundwasser in das Oberflachengewdasser statt, dem Fliel3-
gewasser kommt dann eine Vorfluterfunktion zu.” Somit kbnnen (dauerhafte) Veranderungen des men-
genmafigen Zustands des Grundwassers zu einer Veranderung des grundwasserburtigen Abflus-
ses/Basisabflusses fuhren, wonach Auswirkungen auf verbundene OWK zu prifen sind. Ebenso ist bei
FlieRgewassern mit Vorfluterfunktion zu prifen, ob sich der Eintrag von Schadstoffen in das
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Grundwasser auf das Oberflachengewasser i. S. einer Verfehlung der Bewirtschaftungsziele bzw. einer
Verschlechterung auswirkt.

Hinsichtlich der grundwasserabhangigen Landékosysteme (Kriterium § 4 Abs. 2 Nr. 2 ¢ GrwV) werden
in Niedersachsen ,bedeutende“ grundwasserabhangige Landdkosysteme mit einer Mindestgréfie von
50 ha beriicksichtigt (NLWKN 2013a, 2013b). Eine signifikante Schadigung liegt nach NLWKN (2013b,
S. 20) vor, ,wenn die Gefahr besteht, dass aufgrund einer anthropogenen Veranderung des Grundwas-
serzustandes der zuvor erfasste Biotoptyp als solcher nicht erhalten bleibt* bzw. wenn eine ,Verande-
rung (Absenkung oder Anstieg) des mittleren jahrlichen Grundwasserstands aufgrund anthropogen be-
dingter Veranderungen um mehr als 30 cm bzw. bei weniger empfindlichen Biotoptypen >50 cm® zu
erwarten ist.

Ein Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen (Kriterium 8 4 Abs. 2 Nr. 2 d) aus tieferen
Schichten oder Oberflachengewassern kann in Folge von Anderungen des Grundwasserstandes (Ent-
nahme, Entwasserung, Gewasserausbauten) auftreten, wenn dieser zu veranderten Grundwasserfliel3-
richtungen fahrt (NLWKN 2013a, S. 25, 26).

2.3.1.3 Prifung des Trendumkehrgebots

Schadstoffe, fur die ein signifikant ansteigender Trend oder eine Trendumkehr festgestellt wurde, sind
nach Status-quo zu untersuchen, d. h. es wird gepruft, ob vorhabenbedingt eine weitere messtechnisch
erfassbare Verstarkung des Trends erfolgt, oder die Trendumkehr messtechnisch erfassbar behindert
wird. Zudem ist bei Schadstoffen, fiir die bisher kein Trend festgestellt wurde, bei dauerhaftem/langfris-
tigem Schadstoffeintrag oder bei vorhabenbedingt hergestelltem Kontakt zu Altlasten zu prifen, ob sich
ein signifikanter und anhaltender steigender Trend ausbilden kdnnte. Weiterhin ist zu prifen, ob ggf.
ergriffene MaRnahmen zur Trendumkehr gefahrdet bzw. verzdogert werden (Kapitel 2.3.1.4).

2.3.14 Prifung des Verbesserungsgebots

Das Verbesserungsgebot wird bei GWK eingehalten, wenn das Vorhaben die Einhaltung oder Errei-
chung eines guten mengenmafigen und chemischen Zustands nicht gefahrdet. Ein Versto3 gegen das
Verbesserungsgebot liegt erst vor, wenn der Erfolg, der im MNP vorgesehenen Malihahmen zur Errei-
chung der Bewirtschaftungsziele durch das Vorhaben geféhrdet wird. Diese miissen zum vorgesehenen
Zeitpunkt realisierbar bleiben. Zudem darf das Vorhaben die Zielerreichung insgesamt nicht gefahrden.

2.3.2 Oberflachenwasserkorper

23.21 Einstufung des 0kologischen Zustands/Potenzials und des chemischen Zu-
stands

Einstufung des 6kologischen Zustands/Potenzials

Die Einstufung des 6kologischen Zustands/Potenzials eines OWK erfolgt im BWP unter Beriicksichti-
gung der nachfolgend zusammengefassten Vorgaben der OGewV (8§ 5, s. auch LAWA (2017a, S. 16)):
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— MaRgeblich fur die Einstufung des 6kologischen Zustands/Potenzials eines OWK sind zunéchst die
biologischen Qualitatskomponenten (QK) (8 5 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Anlage 3, Nr. 1
OGewV).

— Die biologischen QK wiederum werden durch hydromorphologische, chemische und allgemein phy-
sikalisch-chemische QK unterstiitzend bewertet. Die Grundlage hierfiir bildet 8 5 Abs. 4 Satz 2 in
Verbindung mit Anlage 3, Nr. 2 und 3 OGewV.

Nach dem Prinzip ,one out — all out” bestimmt das schlechteste Bewertungsergebnis der biologischen
QK die Gesamtbewertung des 6kologischen Zustands/Potenzials eines OWK (MELUND SH 2022).

Die Einstufung des 6kologischen Zustands eines OWK erfolgt nach MalRgabe von Anlage 4 OGewV
(Tabellen 1 bis 5) in die Klassen sehr guter, guter, méRiger, unbefriedigender oder schlechter Zustand
(8 5 Abs. 1 OGewV). Die Einstufung des tkologischen Potenzials eines kiinstlichen oder erheblich ver-
anderten OWK richtet sich nach den in Anlage 3 OGewV aufgefuhrten QK, die fiur diejenige Gewasser-
kategorie nach Anlage 1 Nr. 1 OGewV gelten, die dem betreffenden Wasserkdrper am ahnlichsten ist.
Nach MalRgabe von Anlage 4 OGewV (Tabellen 1 und 6) erfolgt die Einstufung des 6kologischen Po-
tenzials eines kunstlichen oder erheblich veranderten OWK in die Klassen hdchstes, gutes, maRiges,
unbefriedigendes oder schlechtes Potenzial (8 5 Abs. 2 OGewV).

Die Bewertung der allgemeinen physikalisch-chemischen QK erfolgt nach Anlage 3 Nr. 3.2 in Verbin-
dung mit Anlage 7 OGewV (8 5 Abs. 4 OGewV). Die Bewertung der hydromorphologischen QK erfolgt
nach Anlage 3 Nr. 2 OGewV. Hinsichtlich der chemischen QK gelten die in Anlage 3 Nr. 3.1 in Verbin-
dung mit den Umweltqualitdtsnormen (UQN) aus Anlage 6 OGewV angegebenen UQN der flussge-
bietsspezifischen Schadstoffe. Nach Anlage 6 Nr. 2 OGewV ist die Einhaltung der UQN nur im Hinblick
auf solche Schadstoffe zu Uberwachen, die in signifikanten Mengen in das Einzugsgebiet der fir den
OWK reprasentativen Messstelle eingeleitet oder eingetragen werden. Mengen gelten als signifikant,
wenn zu erwarten ist, dass die Halfte der UQN Uberschritten wird. Die Einhaltung der UQN ist nach
Anlage 6 Nr. 3 OGewV anhand des Jahresdurchschnittswertes (JD-UQN) in Wasser bzw. Schwebstoff
oder Sediment und der zulassigen Hochstkonzentration (ZHK-UQN) in Wasser zu Uberprifen. In 8 5
Abs. 5 OGewV ist festgeschrieben, dass der gute 6kologische Zustand nur dann erreicht werden kann,
wenn samtliche UQN fir flussgebietsspezifische Schadstoffe eingehalten werden. Werden hingegen
eine UQN oder mehrere UQN nicht eingehalten, ist der 6kologische Zustand héchstens als maRig ein-
zustufen.

Die QK werden in Abhangigkeit der jeweiligen Gewasserkategorie zur Bewertung herangezogen (An-
lage 1 Nr. 1 OGewV). Die biologischen QK (Anlage 3 Nr. 1 OGewV) umfassen die aquatische Flora, die
Wirbellosenfauna und die Fischfauna nach Mal3gabe der Tabelle 2-1. Die unterstitzend zur Bewertung
heranzuziehenden Parameter der hydromorphologischen QK sowie der chemischen und allgemeinen
physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten (Anlage 3 Nr. 2 und 3 OGewV) ergeben sich aus Ta-
belle 2-2.
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Tabelle 2-1: Biologische QK der Oberflachengewasser
itats- - Kategorie
Qualitdts Qualitatskomponente Parameter 9 _
komponentengruppe E S U K
Phytoplankton A_rtenzusammensetzung, "l « «
Biomasse
. . Artenzusammensetzung, ) )
Gewasserflora Grof3algen oder Angiospermen Artenhaufigkeit X X
Artenzusammensetzung, 5
Makrophyten/Phytobenthos Artenhaufigkeit X X X
Benthische wirbellose Fauna ArtenZl.J.sa.mm.ensetzung, X X X X
R Artenhaufigkeit
Gewasserfauna
Fischfauna Artenzusammensetzung, X X 3
Artenhaufigkeit
Erlauterung: F = Flisse, S = Seen, U = Ubergangsgewisser, K = Kiistengewasser
1 Bei planktondominierten FlieBgewassern zu bestimmen.
2 Zusétzlich zu Phytoplankton ist die jeweils geeignete Teilkomponente zu bestimmen.
3 Altersstruktur fakultativ.
Quelle: Anlage 3 Nr. 1 OGewV
Tabelle 2-2: Unterstlitzende hydromorphologische, chemische und physikalisch-chemi-
sche QK der Oberflachengewéasser
itats- Kategorie
Qualitats Qualitatskomponente Parameter J -
komponentengruppe E ‘ S ‘ U ‘ K
Hydromorphologische Qualitdtskomponenten gem. Anlage 3 Nr. 2 OGewV
Abfluss und Abflussdynamik X
Verbindung zu Grundwasser- x x
Wasserhaushalt kérpern
Wasserstandsdynamik X
Wassererneuerungszeit X
Durchgéangigkeit X
Tiefen- und Breitenvariation X
Tiefenvariation X X X
Struktur und Substrat des Bo- x X
. dens
Morphologie
Menge, Struktur und Substrat
X X
des Bodens
Struktur der Uferzone X X
Struktur der Gezeitenzone X X
SuRwasserzustrom X
Tidenregime Seegangsbelastung X X
Richtung vorherrschender X
Stromungen
Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten
Chemische Qualitatskomponenten gem. Anlage 3 Nr. 3.1 OGewV
synthetische und nichtsyn-
Flussgebietsspezifische | thetische Schadstoffe in Schadstoffe nach X X X X

Schadstoffe

Wasser, Sedimenten oder
Schwebstoffen

Anlage 6 OGewV

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdétskomponenten gem. Anlage 3 Nr. 3.2 OGewV

Allgemeine
physikalisch-
chemische
Komponenten

Sichttiefe Sichttiefe X X X
Temperaturverhaltnisse Wassertemperatur X X X X
Sauerstoffhaushalt Sauerstoffgehalt X X X X
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itats- Kategorie
Qualitdts Qualitatskomponente Parameter g ~
komponentengruppe E IS V] K
Sauerstoffsattigung X X X
TOC X
BSB X
Eisen X
Chlorid X X X X
Leitfahigkeit bei 25 °C X X X
Salzgehalt
Sulfat X
Salinitat X X
pH-Wert X X
Versauerungszustand Saurekapazitat Ks (bei ver-
sauerungsgefahrdeten Ge- X X
wassern)
Gesamtphosphor X X X X
ortho-Phosphat- X « « «
Phosphor
) o Gesamitstickstoff X X X X
Nahrstoffverhaltnisse Nitrat-Stickstoff N N N N
Ammonium-Stickstoff X X X X
Ammoniak-Stickstoff X
Nitrit-Stickstoff X

Erlauterung: F = Flisse, S = Seen, U = Ubergangsgewdsser, K = Kiistengewéasser
Quelle: nach Anlage 3 OGewV

Einstufung des chemischen Zustands

Die Einstufung des chemischen Zustands richtet sich gemaR § 6 OGewV nach den in Anlage 8 Ta-
belle 2 OGewV aufgefuhrten UQN. Die Klassifizierung erfolgt nach § 6 OGewV zweistufig als ,,gut* und
»hicht gut®. Ein OWK befindet sich nur in einem guten chemischen Zustand, wenn fir alle diese Stoffe
die vorgegebenen UQN eingehalten werden. Der chemische Zustand wird mit ,nicht gut” eingestuft,
wenn eine oder mehrere UQN uberschritten werden. Die UQN kénnen sich in der wassrigen Phase auf
den JD-UQN, die zulassige ZHK-UQN oder auf Biota (Biota-UQN) beziehen (Anlage 8 Tabelle 2
OGewV). Nach Anlage 8 OGewV (Tabelle 1) erhalten die chemischen Stoffe eine Zuordnung hinsicht-
lich einer erforderlichen Trendermittlung nach § 15 Abs. 1 OGewV und werden zudem als ubiquitérer
Stoff®, prioritérer Stoff, bestimmter anderer Schadstoff und/oder prioritarer gefahrlicher Stoff aufgefihrt.
Die einzuhaltenden UQN sind ebenso in der Richtlinie 2008/105/EG (UQN-Richtlinie)®, zuletzt geandert
in Bezug auf prioritare Stoffe durch die RL 2013/39/EU7, festgelegt.

Um einen Eindruck zu vermitteln, wie sich der chemische Zustand der Oberflachengewasser in der FGE
Elbe ohne ubiquitdre (allgegenwértige) Stoffe darstellt, werden im Bewirtschaftungsplan die Bewer-
tungsergebnisse des chemischen Zustands zudem ohne Berlcksichtigung der ubiquitaren Stoffe dar-
gestellt (FGG Elbe 2021a).

5 Ubiquitare Stoffe: weitverbreitet vorkommende Stoffe, die in der vom Menschen genutzten Umwelt allgegenwartig sind und
deshalb unweigerlich auch in die Gewasser gelangen, wie z. B. Quecksilber, bromierte Diphenylether und polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe (PAK).

& Richtlinie 2008/105/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 iiber Umweltqualititsnormen
im Bereich der Wasserpolitik und zur Anderung und anschlieRenden Aufhebung der Richtlinien des Rates 82/176/EWG,
83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG und 86/280/EWG sowie zur Anderung der Richtlinie 2000/60/EG.

7 Richtlinie 2013/39/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 zur Anderung der Richtlinien
2000/60/EG und 2008/105/EG in Bezug auf prioritare Stoffe im Bereich der Wasserpolitik.
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2.3.2.2 Prifung des Verschlechterungsverbots

Der Auslegung des Verschlechterungsbegriffs hinsichtlich des ¢kologischen Zustands liegt das Urteil
des EuGH vom 01.07.2015 (Rs. C-461/13) zugrunde. Das Urteil bezieht sich auf den 6kologischen Zu-
stand, die Grundsétze kénnen aber auf den chemischen Zustand tibertragen werden (BVerwG, Urt. v.
09.02.2017, 7 A 2/15, Juris Rn. 578 und das Urteil des EuGH vom 28.05.2020 (Rs. C-535/18)). . Im
Hinblick auf das Verschlechterungsverbot bzgl. des dkologischen Zustands und des dkologischen Po-
tenzials gilt danach:

— Nicht jede nachteilige Verdnderung des 6kologischen Gewasserzustands ist zugleich eine Ver-
schlechterung.

— Eine Verschlechterung liegt vor, sobald sich der Zustand/das Potenzial mindestens einer biologi-
schen QK um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Ver-
schlechterung der Gesamteinstufung des OWK fihrt.

— st jedoch eine biologische QK bereits in der niedrigsten Stufe eingeordnet, stellt jede Verschlech-
terung dieser QK eine Verschlechterung des OWK dar.

Verschlechtert sich die Zustandsklasse einer unterstutzenden hydromorphologischen oder allgemeinen
physikalisch-chemischen Qualitditskomponente, fuhrt dies nur dann zu einer Verschlechterung hinsicht-
lich des ©kologischen Zustands, wenn diese nachteilige Verdnderung einen Wechsel der Zustands-
klasse einer biologischen QK bedeutet (LAWA 2017a, S. 17). Ist ein OWK in einem sehr guten oder
guten dkologischen Zustand und wird infolge eines Vorhabens eine UQN fir einen flussgebietsspezifi-
schen Schadstoff (Anlage 6 OGewV) Uberschritten, erfolgt eine Herabstufung des 6kologischen Zu-
stands auf maRig und eine Verschlechterung liegt vor. Hingegen bleiben ab dem 6kologischen Zustand
,maRig“ Verschlechterungen bei den flussgebietsspezifischen Schadstoffen (Uberschreitungen einer
UQN) fur die Prifung des Verschlechterungsverbots unbeachtlich, solange sie sich nicht auf die Einstu-
fung des Zustands mindestens einer biologischen QK auswirken, also eine klassenrelevante Abstufung
mindestens einer biologischen QK bewirken (LAWA 2017a, S. 20).

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines OWK liegt vor, sobald infolge eines Vorhabens
mindestens eine der fur chemische Schadstoffe geltenden UQN der Anlage 8 OGewV Uberschritten
wird (BVerwG, Urt. v. 09.02.2017, 7 A 2/15; vgl. zu GWK EuGH, Urt. v. 28.05.2020, Rx. C-535/18). Hat
ein Schadstoff die UQN bereits Uberschritten, fuhrt jede weitere vorhabenbedingte Erhéhung der Schad-
stoffkonzentration zu einer Verschlechterung (BVerwG, Urt. v. 09.02.2017, 7 A 2/15, Juris Rn. 578).
Wenn sich der Wert fir einen Stoff verschlechtert, die UQN aber noch nicht Gberschritten wird, ist keine
Verschlechterung gegeben (sog. Auffullung) (LAWA 2017a, S. 23).

Das Verschlechterungsverbot gilt auch bei Einwirkungen auf kleinere (nicht berichtspflichtige) oberirdi-
sche Gewasser (z. B. FlieBgewasser < 10 km2 EinzugsgebietsgréRe und Seen mit einer GrofRe von
< 0,5 km?), die im entsprechenden Bewirtschaftungsplan einem benachbarten OWK zugeordnet worden
sind. Da das kleinere Gewasser somit Teil des betreffenden OWK ist, sind Verschlechterungen bezogen
auf diesen Wasserkdrper zu beurteilen. Auf kleinere Gewasser, die selbst kein Wasserkorper sind und
die auch keinem benachbarten Wasserkdrper zugeordnet worden sind, gilt das Verschlechterungsver-
bot nur, wenn es in einem Wasserkdrper, in den das kleinere Gewésser einmiindet oder auf den es
einwirkt, zu Beeintrachtigungen kommt. Verschlechterungen sind folgend bezogen auf diesen Wasser-
korper zu beurteilen (BVerwG, Urteil vom 10.11.2016, 9 A 18/15, Rn. 105, Urteil vom 12.06.2019, 9 A
2.18, Rn. 141; LAWA 2017a, S. 4). Im Ubrigen muss das Verschlechterungsverbot fiir nicht berichts-
pflichtige Gewasser also nicht eigenstandig geprift werden.
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2.3.2.3 Prufung des Verbesserungsgebots

Das Verbesserungsgebot wird eingehalten, wenn das Vorhaben die Erhaltung oder Erreichung eines
guten 6kologischen Zustands bzw. Potenzials und eines guten chemischen Zustands nicht gefahrdet
(EuGH, Urt. v. 01.07.2015, C-461/13). Das Verbesserungsgebot wird in inhaltlicher und zeitlicher Hin-
sicht maRRgeblich durch den BWP und das MNP konkretisiert. Es erfordert, dass das Vorhaben den
Erfolg der in der Bewirtschaftungsplanung vorgesehenen Maf3nahmen nicht gefahrdet (BVerwG, Urt. v.
11.08.2016, 7 A 1/15, Juris Rn. 169; Urt. v. 09.02.2017, 7 A 2/15, Juris Rn. 584). Lauft ein Vorhaben
den vorgesehenen MaRnahmen zuwider, muss das Bewirtschaftungsziel trotzdem erreicht werden kon-
nen. Der gute Zustand bzw. das gute Potenzial missen trotz Umsetzung des Vorhabens realisierbar
sein.

2.3.3 Bewertungsmaldstabe (raumlich, zeitlich, Messbarkeit)

Raumlicher Mal3stab

»,Raumliche BezugsgroRRe fur die Prifung der Verschlechterung bzw. einer nachteiligen Veranderung ist
ebenso wie fur die Zustands-/Potenzialbewertung grundsatzlich der OWK in seiner Gesamtheit; Ort der
Beurteilung sind die fir den Wasserkdrper reprasentativen Messstellen. Lokal begrenzte Veranderun-
gen sind [...] nicht relevant, solange sie sich nicht auf den gesamten Wasserkérper [...] auswirken [...].
Sofern lokal begrenzte Veranderungen der unterstiitzenden QK sich in spezifischer Weise auf die bio-
logischen QK mit Relevanz fir den OWK insgesamt auswirken kénnen, missen die betroffenen Teilbe-
reiche aber zusétzlich gesondert betrachtet werden.” (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, 7 A 2.15
(7 A 14.12), Rn. 506). Auch LAWA (2017a, S. 8) fihrt aus: ,Es kommt also auf den Wasserkorper ins-
gesamt an und nicht auf einzelne Gewasserstrecken oder die Einleitstelle [...]. Entscheidend ist damit
die Beurteilung an der reprasentativen Messstelle (Oberflachenwasserkorper) bzw. den reprasentativen
Messstellen (Grundwasserkorper).*

Sind kleinere Gewasser einem benachbarten OWK zugeordnet, ist das kleinere Gewasser Teil des be-
treffenden OWK. Bei Einwirkungen auf das kleinere Gewasser ist dann zu prifen, ob das Vorhaben
bezogen auf den OWK insgesamt mit den Bewirtschaftungszielen vereinbar ist (BVerwG, Urt. v.
10.11.2016, 9 A 18/15, Rn. 105). Bei Einwirkungen auf kleinere Gewasser, die (selbst kein OWK sind
und die auch) keinem benachbarten OWK zugeordnet sind, gelten die Bewirtschaftungsziele nur inso-
weit, als es in einem OWK, in denen das kleinere Gewéasser einmundet, zu Beeintréachtigungen kommt
(s. Kapitel 2.3.2.2).

Zeitlicher Ma3stab (voriubergehende und andauernde Veranderungen)

Nach LAWA (2017a, S 11) kénnen ,Verschlechterungen, die so kurzzeitig sind, dass die Annahme einer
vorubergehenden Verschlechterung und damit die Anwendung der strengen Voraussetzungen des § 31
Abs. 1 WHG unverhéltnisméaflig wére, [...] auBBer Betracht bleiben, wenn mit Sicherheit davon auszuge-
hen ist, dass sich der bisherige Zustand kurzfristig wiedereinstellt.“ [...]

,Beider Beurteilung der Frage, ob z. B. eine Bauphase, die mit kurzzeitigen nachteiligen Veranderungen
verbunden ist, eine Verschlechterung darstellt, sind grundsétzlich das gesamte Vorhaben und dessen
Auswirkungen nach der Vollendung zu betrachten. Solche nachteiligen Veranderungen, die nach Fer-
tigstellung wieder beseitigt sind (oder bei denen sogar eine Verbesserung eingetreten ist), stellen keine
Verschlechterung dar. Sofern die Errichtungsphase jedoch tber einen langen Zeitraum geht oder
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gravierende Auswirkungen auf das Gewasser haben kann, muss dies bei der Beurteilung Berlcksichti-
gung finden.”

Hinsichtlich der Schadstoffe, bei denen die Einhaltung der UQN anhand eines Jahresdurchschnittswerts
zu Uberprifen ist, fuhrt das BVerwG im Urteil vom 04.06.2020 (7 A 1.18) Rn. 101 aus: ,ist das arithme-
tische Mittel zu unterschiedlichen Zeiten in einem Jahr maf3geblich. (vgl. Anlage 9 Nr. 3.2.2 OGewV).

Messbarkeit und natiirliche Schwankungsbreite

Das BVerwG fiihrt im Urteil vom 09.02.2017 (7 A 2.15 (7 A 14.12)) in Rn. 533 wie folgt aus: ,Dass An-
derungen, die mit Messverfahren nicht erfasst werden kénnen, keine relevanten Wirkungen zeitigen, ist
plausibel. Dariiber hinaus konnen aber auch messbare Anderungen, namentlich bei dynamischen Pa-
rametern, marginal sein, wenn sie in Relation zur natirlichen Band- oder Schwankungsbreite nicht ins
Gewicht fallen.”

Das BVerwG fuhrt im Urteil vom 04.06.2020 (7 A 1.18) im 5. Leitsatz aus: ,Bei der Feststellung der
Erhohung der Konzentration von Schadstoffen in der Wasserphase kommt es auf deren Messbarkeit
auf der Grundlage sachgerechter Analysemethoden an; eine nur rechnerisch ableitbare, gegebenenfalls
minimale Erhéhung ist unbeachtlich.” (

Nach LAWA (2017a, S. 13) sind bei der Beurteilung, ob eine Verschlechterung im Hinblick auf den
chemischen oder 6kologischen Zustand vorliegt, nur ,messbare oder sonst feststellbare kiinftige Ver-
anderungen aufgrund des geplanten Vorhabens relevant. Eine Veranderung, die in Bezug auf den je-
weiligen Wasserkorper voraussichtlich messtechnisch nicht nachweisbar sein wird, stellt keine Ver-
schlechterung dar. Dies gilt unabhéngig von dem Zustand des Gewéssers.”

3 Beschreibung des Vorhabens und seiner relevanten Wirkungen

3.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Im Einzelnen sind die in Kapitel 1.1 aufgelisteten Malihahmen geplant.

Eine detaillierte technische Vorhabenbeschreibung ist dem Technischen Erlauterungsbericht (A.C.E.
Ingenieurgesellschaft fir Flughafenplanung und Verkehrswesen mbH 2022) zu entnehmen. Die Abbil-
dung 3-1 zeigt die geplanten BaumaRnahmen. Hinsichtlich der Eingriffsflachen wird auf den Masterplan
Eingriffsflachen der Ingenieurgesellschaft Nordwest (2022a) verwiesen, der im Anhang des UVP-Be-
richts (IBL Umweltplanung 2023) dargestellt ist.
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Neubau Flugbetriebsflachen

Neubau Lfz-Hallen

Bestand

Bestand Gebaude

Neubau Hochbauten

Neubau Verkehrsflachen / Straen und Wege
Neubau Traversen / Fangtraversen

Neubau Sportplatz

gepl. Bodenlager und Zufahrt temporar

N °F 1R YiE

Neubau Entwéasserungsanlagen

Abbildung 3-1: Technische Planung: Geplante Baumafinahmen einschlie3lich Flache fur das
Boden- und Materialmanagement

Quelle: A.C.E. GmbH (2022)

3.2 Vorhabenmerkmale

Folgend werden die fur die Beurteilung der erheblichen Auswirkungen auf die OWK und GWK wesent-
lichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Vorhabenmerkmale aufgefihrt.
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Waéhrend die baubedingten Vorhabenmerkmale durch die Baustelleneinrichtung bzw. den Baustellen-
betrieb entstehen, resultieren die anlagebedingten Vorhabenmerkmale aus den geplanten Baumafinah-
men. Betriebsbedingte Vorhabenmerkmale ergeben sich aus dem Flugplatzbetrieb.

321 Baubedingte Vorhabenmerkmale

Der Masterplan Eingriffsflachen (Ingenieurgesellschaft Nordwest 2022a) zeigt die Bereiche, welche
wahrend der Umsetzung der BaumalRnahmen in Anspruch genommen werden. Es ist von einem kom-
pletten Verlust der vorhandenen Vegetationsstrukturen in den Eingriffsflachen auszugehen.

Die verschiedenen BaumaRnahmen werden gestaffelt, voraussichtlich tUber einen Zeitraum von
ca. 12 Jahren umgesetzt.

Dabei werden alle Baumalinahmenbereiche schon so frih wie méglich, u. U. schon Jahre vor Beginn
der Umsetzung der BaumalRnahme, freigerdaumt, um u. a. eine (Wieder-) Ansiedelung der Zauneidechse
und anderer gesetzlich geschitzter Arten zu vermeiden. Waldbereiche innerhalb der Eingriffsflachen
werden dementsprechend voraussichtlich ab Januar 2024 (nach Erteilung der luftrechtlichen Genehmi-
gung) gefallt bzw. gerodet. Alle BaumaRnahmenbereiche werden von méglichen Habitatstrukturen, ein-
schlieBlich von Gehdlzen und Gebiischen, befreit und die Vegetation kurzgehalten, bis die Baumal3-
nahme beginnt. (IBL Umweltplanung 2023, Kapitel 3.2.1).

Vor Baubeginn findet eine Kampfmittelsondierung und ggf. -raumung statt. Hierbei werden ggf. Lécher
gegraben, um eventuell vorhandene Kampfmittel zu rdumen. Im Rahmen der Baustelleneinrichtung
werden temporére Einrichtungs- und Lagerflachen sowie Baustral3en und Bewegungsflachen in den
Baufeldern der einzelnen BaumalRnahmen angelegt. Aushub- und Bodenmaterial soll auf der fir das
Material- und Bodenmanagement vorgesehenen Flache zwischengelagert und aufbereitet werden.

Mit der Baustelleneinrichtung sind baubedingte Flacheninanspruchnahmen verbunden.
Tabelle 3-1 legt die baubedingte Flacheninanspruchnahme dar. Es wird hierbei unter Annahme des
Worst Case davon ausgegangen, dass die im Masterplan Eingriffsflachen (Ingenieurgesellschaft Nord-

west 2022a) abgegrenzten Baumalinahmenbereiche (Eingriffsflachen) fur die Dauer der jeweiligen Bau-
maRnahme vollstandig von Vegetation befreit, versiegelt und/oder verdichtet werden.

Tabelle 3-1: Baubedingte Flacheninanspruchnahme/Versiegelung und Verdichtung
BaumalRnahme Gesamt-Flacheninan- Versiegelung Vorhabenbedingte
spruchnahme / Eingriffs- | planerischer Ist-Zu- Flacheninanspruch-
flache stand nahme/ Versiegelung
[m?]* [m?] und Verdichtung
[m2]?
Herrichten Taxiway Golf 274.050 37.010 170.550
Neubau Abstellhalle 1 NH90 23.640 6.220 8.370
Neubau Abstellhalle 2 NH90 15.640 1.690 5.950
Neubau Wartungshalle 41.280 6.570 32.330
Erweiterung Strukturinstandsetzung 4.560 160 2,070
NH90
Neubau Waschhalle 2 NH90 5.630 780 4.610
Neubau Instandsetzungshalle NH90 31.940 6.660 8.430
Neubau Flugdeckausbildungsanlage 15.940 4.800 14.110
AGE-Halle 3.020 540 2.100
AGE-Halle 2 1.700 0 0
Dienstgebaude Stab T/F 4.050 80 2.630
Gebéaude fur Cross Servicing 7.340 1.120 5.250
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Baumalnahme Gesamt-Flacheninan- Versiegelung Vorhabenbedingte
spruchnahme / Eingriffs- | planerischer Ist-Zu- Flacheninanspruch-
flache stand nahme/ Versiegelung
[m?* [m?] und Verdichtung
[m2)?
Heizwerk 2.690 0 260
Parkdeck 13.960 540 7.890
Sportanlagen (Sportplatz und Klein- 33.780 1.370 18.840
sportplatz)
V_erkehrsanlagen (hier Sanierung 37.670 7.740 25 760
Ringstr.)
Entwésserungsanlagen 33.180 920 20.440
Abbruch Flugsicherungsgebaude 4.200 1.930 2.760
Abbruch Gebaude 100 (Wetterwarte) 2.280 1.670 2.280
Medientrassen auBerhalb der Baufelder 18.460 9.620 8.840
Flache fur Material- und Bodenmanage- 397.420 9.510 397 420
ment
Summe 972.430 98.930 740.890
Erlauterung: 1. Gesamt- Flacheninanspruchnahme / Eingriffsflache gem. Masterplan Eingriffsflachen (Ingenieurge-

sellschaft Nordwest 2022a)

2. Vorhabenbedingte Flacheninanspruchnahme/ Versiegelung und Verdichtung“ stellt die baubedingte
Flacheninanspruchnahme dar, die sich durch die Gesamt-Flacheninanspruchnahme abzgl. der anlage-
bedingten dauerhaft versiegelten Flacheninanspruchnahme (vgl. Tabelle 3-2) ergibt.

Der Riickbau vorhandener und die Errichtung neuer Gebaude und Flachen erfordern den Einsatz von
Maschinen (Erdbaugerate, Kréane, Transportfahrzeuge) und technischen Geraten. Wahrend der Bauar-
beiten kann es zum Einsatz von Beleuchtung kommen. Dabei wird kiinstliche Beleuchtung nur zur Ver-
langerung des Arbeitstages, also wahrend der dunkleren Monate in der Morgen- und Abenddamme-
rung, eingesetzt und auch dann auf das notwendige Minimum beschrankt. Der Baustellenbetrieb kann
zu Staub-, Schall- und Schadstoffemissionen, Erschitterungen, optische Stdrungen, visuelle Un-
ruhe/Lichtemissionen fihren.

3.2.2 Anlagebedingte Vorhabenmerkmale

Die Baumalinahmen beinhalten den Riickbau von versiegelten Flachen und Gebauden, die Herstellung
von versiegelten Flachen (Flugbetriebsflachen, Verkehrsflachen), den Neubau von Geb&auden, die Ver-
legung von Leitungen und Errichtung von Entwésserungsanlagen. Im Zusammenhang mit den Bau-
malnahmen kommt es zu dauerhaften Flacheninanspruchnahmen und neuen bzw. veranderten Sicht-
barkeiten von Gebauden und Strukturen. Durch die Baumaflinahmen werden im Bestand nicht versie-
gelte als auch bereits versiegelte Flachen tGberbaut. Die dauerhafte (Neu-) Versiegelung und Flachen-
inanspruchnahme sind Tabelle 3-2 zu entnehmen.

Tabelle 3-2: Anlagebedingte Flacheninanspruchnahme/Versiegelung/Entsiegelung
BaumaRnahme Gesamt- Planeri- Vorhaben
Flachenin- scher Ist-
anspruch- Zustand
nahme / Versiege- | Dauerhaft | Unversie- | Entsiege- | Neuversie-
Eingriffs- lung versiegelte | gelte Fla- lung gelung
flache [m2] Flachen chen [m2] [m?]
[m?] [m?] [m?]
Herrichten Taxiway Golf 274.050 37.010 103.500 170.550 13.370 66.490
Neubau Abstellhalle 1 NH90 23.640 6.220 15.270 8.370 3.290 9.050
Neubau Abstellhalle 2 NH90 15.640 1.690 9.690 5.950 350 8.000
Neubau Wartungshalle 41.280 6.570 8.950 32.330 4.740 2.380
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BaumaBnahme Gesamt- Planeri- Vorhaben
Flachenin- scher Ist-
anspruch- Zustand
nahme / Versiege- Dauerhaft | Unversie- Entsiege- Neuversie-
E!.ngnffs- lung versiegelte | gelte Fl&- lung gelung
flache [m?] Flachen chen [m2] [m?]
[m?] [m2] [m2]
Erweiterung Strukturinstandset- 4.560 160 2.490 2.070 0 2.330
zung NH90
Neubau Waschhalle 2 NH90 5.630 780 1.020 4.610 730 240
m‘é%a“ Instandsetzungshalle 31.940 6.660 23.510 8.430 790 16.850
Neubau Flugdeckausbildungs- 15.940 4.800 1.830 14.110 4.220 -2.970
anlage
AGE-Halle 3.020 540 920 2.100 510 380
AGE-Halle 2 1.700 0 1.700 0 0 1.700
Dienstgebaude Stab T/F 4,050 80 1.420 2.630 80 1.340
Gebaude fir Cross Servicing 7.340 1.120 2.090 5.250 740 970
Heizwerk 2.690 0 2.430 260 0 2.430
Parkdeck 13.960 540 6.070 7.890 530 5.530
Sportanlagen (Sportplatz und 33.780 1.370 14.940 18.840 1.370 13.570
Kleinsportplatz)
Verkehrsanlagen (ier Sanie- 37.670 7.740 11.910 25.760 4.090 4.170
rung Ringstr.)
Entwéasserungsanlagen 33.180 920 12.740 20.440 0 11.820
Abbruch Flugsicherungsge- 4.200 1.930 1.440 2.760 500 -490
béaude
Abbruch Geb&ude 100 (Wetter- 2980 1.670 0 2280 1.670 1.670
warte)
Medientrassen aufRerhalb der 18.460 0.620 9.620 8.840 0 0
Baufelder
Summe 575.010 89.420 231.540 343.470 36.980 142.120

Die bestehende Einleitgenehmigung des Marinefliegerstitzpunktes Nordholz ist bis Marz 2027 gultig.
Vor dem Hintergrund der dann erforderlichen Erneuerung der Einleitgenehmigung wurde fiir die Ent-
wasserung des Marinefliegerstitzpunktes Nordholz ein Liegenschaftsbezogenes Abwasserentsor-
gungskonzept (LAK) Teil B (Ingenieurgesellschaft Nordwest 2022b) fur den Bereich sudlich der Start-
und Landebahn erstellt. In diesem LAK Teil B wurden auch die geplanten Baumalinahmen im Alpha-
Bereich berucksichtigt. Das LAK Teil B umfasst insbesondere die folgenden MaRhahmen:

— Sanierung Kanalnetz (Regenwasser und Schmutzwasser),
— Neubau Versickerungsbecken West,
— Neubau Ruckhalte- / Pufferbecken Ost,

— Neubau Pufferbecken West.

3.2.3 Betriebsbedingte Vorhabenmerkmale

Durch den Austausch des derzeit u. a. genutzten Luftfahrzeugmusters Sea Lynx MK88A durch den
Luftfahrzeugtyp NH90 MRFH kommt es zu Veranderungen des Flug- und Flugplatzbetriebes u. a. An-
derungen von Art und Anzahl von Flugbewegungen, Anderungen von Roll- und Hoverbewegungen,
Veranderungen der Verkehrsbewegungen auf dem Flugplatz (z. B. Tankzuge, push-back-Fahrzeuge
und sonstige zur Abfertigung benétigte Fahrzeuge und Geratschaften).

Die Veranderungen des Flugbetriebs wurden durch das Zentrum Luftoperation (2022) fur drei Szenarien

"Vergleichsszenario 2016", "Nullszenario 2035" und "Prognoseszenario 2035" in sog.
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Datenerfassungssystemen (DES) dargestellt. Zur Ermittlung der vorhabenbedingten Anderungen er-
folgt ein Vergleich zwischen dem ,Prognoseszenario 2035 und dem ,Nullszenario 2035* (Flugbetrieb
auf Basis der aktuell glltigen Genehmigung des Marinefliegerstiitzpunktes Nordholz im Prognosejahr
2035). Zusatzlich werden auch Veranderungen gegeniber dem Ist-Stand (,Vergleichsszenario 2016)
dargestellt. Die Gegenuberstellung dieser Szenarien wird fur die Beurteilung der mit dem Einsatz des
NH90 MRFH verbundenen Anderungen als hinreichend konkret beurteilt.

Die Veranderung der Flugbewegungen der sechs verkehrsreichsten Monate (Tages- und Nachtzeit-
raum) je Luftfahrzeuggruppe (vgl. Zentrum Luftoperationen 2022) sind fur die oben genannten Szena-
rien der Tabelle 3-3 zu enthehmen.

Tabelle 3-3: Veranderungen von Flugbewegungen der sechs verkehrsreichsten Monate
fir den Tages- und Nachtzeitraum fur das ,Vergleichsszenario 2016,
»Nullszenario 2035 und ,,Prognoseszenario 2035“
VERGLEICHSSZEMNARIO MULLSZENARIO PROGMNOSESZEMARIO
2016 2035 2035
LFZ-
GRUPPE TAG MNACHT TAG NACHT TAG MNACHT
P10 4 0 4 0 4 0
P11 2 0 0 0 0 0
P13 344 0 344 0 344 0
P14 1.650 0 26 0 26 0
P21 1.057 157 1.057 157 1.057 157
P22 40 4 14 0 14 0
S51 115 1 115 1 115 1
S52 2 0 478 30 478 30
S61 2 0 2 0 2 0
S7 8 0 8 0 8 0
P-MIL 2 328 0 44 0 44 0
S-MIL3 15 0 30 0 30 0
S-MIL4 Z 0 2 0 2 0
S-MIL6 15 0 30 0 30 0
H1.0 6 0 246 0 246 0
H1A1 1.896 82 1.964 122 1.964 122
H12 16 0 16 0 16 0
H2A1 6.235 525 3.357 335 116 0
H22 64 0 1.610 101 7.004 641
11.801 769 9347 746 11.500 951
12.570 10.093 12.451
Erlauterung: Beschreibungen der LFZ-Gruppen sind dem Fluglarmgutachten (AVIA Consult GmbH 2022) zu entneh-
men
Tag: 06:00 — 22:00 Uhr; Nacht: 22:00 — 06:00 Uhr
Quelle: Bericht zur Erstellung der Datenerfassungssysteme fir den Flugplatz Nordholz, ,Vergleichsszenario

2016, ,Nullszenario 2035“, ,Prognoseszenario 2035 (Zentrum Luftoperationen 2022)

Wie dem technischen Erlauterungsbericht (A.C.E. Ingenieurgesellschaft fur Flughafenplanung und Ver-
kehrswesen mbH 2022, Kapitel 6.3) zu entnehmen ist, wird der Alpha-Bereich des Marinefliegersttitz-
punktes Nordholz im Trennsystem entwassert. Entsprechend der bis Méarz 2027 gultigen Einleitgeneh-
migung wird das Niederschlagswasser der befestigten Flachen aktuell etwa zur Hélfte in Richtung Osten
Uber ein Regenrickhaltebecken in den Wanhddener Bach und in Richtung Westen tber ein Regenrick-
haltebecken in den Scharnstedter Bach eingeleitet.
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Das anfallende Schmutzwasser wird dem Hauptpumpwerk der Liegenschaft im Nordwesten zugefuhrt.
Dies erfolgt Uber vier kleinere Pumpwerke mittels einer Druckrohrleitung.

Im Falle des Einsatzes von Bodenenteisungsmitteln wird derzeit folgendermal3en vorgegangen: Aktuell
werden im Winter, entsprechend der aktuell glltigen Einleitgenehmigung, nach einem Einsatz von Bo-
denenteisungsmitteln die ersten Niederschlage in den Regenriickhaltebecken zuriickgehalten. Erst bei
einem Fllstand von 70 % dirfen die Ablaufe der Becken getffnet werden. Das enteisungsmittelhaltige
Niederschlagabwasser ist vor dem Ablassen auf spezielle Parameter zu bestimmen (A.C.E. Ingenieur-
gesellschaft fur Flughafenplanung und Verkehrswesen mbH 2022, Kapitel 6.2). Die zu bestimmenden
Parameter umfassen Leitfahigkeit, pH-Wert und CSB (Landkreis Cuxhaven 2012a, 2012b).

Zukinftig (nach Ablauf der derzeit glltigen Einleitgenehmigung) wird die Einleitung von enteisungsmit-
telhaltigem Abwasser nicht mehr erlaubt sein (A.C.E. Ingenieurgesellschaft fur Flughafenplanung und
Verkehrswesen mbH 2022, Kapitel 6.2). Laut LAK Teil B (Ingenieurgesellschaft Nordwest 2022b, Kapi-
tel 1.3.10) ist daher vorgesehen, enteisungsmittelhaltiges Abwasser mittels TOC-Messung und Schie-
bern in ein Pufferbecken zu leiten und von dort aus gedrosselt in die Schmutzwasserkanalisation bzw.
direkt ins Klarwerk einzuleiten.

Die Entwasserungsanlagen fur den Taxiway Golf (TWY G) und die angeschlossenen Flugbetriebsfla-
chen werden erneuert und an die Oberflachenentwasserung der Liegenschaft angeschlossen. Auf allen
Flugbetriebsflachen sind zur Fassung des anfallenden Oberflachenwassers Entwasserungsrinnen
(Schlitzrinnen) angeordnet, die Uber Ablaufleitungen an das Kanalsystem angeschlossen werden.

Das unbelastete Niederschlagswasser wird zuktinftig im Sommerbetrieb Uber die normale Vorflut der
Liegenschaft in ein Regenriuckhaltebecken im Osten und ein Versickerungsbecken im Westen abge-
fuhrt. Mit Flachenenteisungsmittel belastetes Niederschlagswasser wird im Winterbetrieb Ubergeordnet
auf der Liegenschaft in den zentralen Pufferbecken Ost und West gesammelt und von dort aus gedros-
selt in die Schmutzwasserkanalisation / ins Klarwerk eingeleitet. Werden Flugzeugenteisungsmittel an-
gewendet, wird das mit Flugzeugenteisungsmittel belastete Niederschlagswasser Uber die entspre-
chende Schieberstellung in unterirdischen Lagertanks gesammelt und gesondert entsorgt (A.C.E. Inge-
nieurgesellschaft fur Flughafenplanung und Verkehrswesen mbH 2022, Kapitel 6.3).

Die Entwasserung der AuRenanlagen, darunter Flachen der Ringstral3e Siid, der Betriebsstral3e Nord-
Sud, Gehwege und sonstige Verkehrsflachen, werden nicht an das Kanalnetz angeschlossen. Es erfolgt
eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung tber die angrenzenden Griinflachen (A.C.E. Ingenieur-
gesellschaft fur Flughafenplanung und Verkehrswesen mbH 2022, Kapitel 6.4).

Die Gebaude, darunter alle Dachflachen neuer Gebaude/Hallen, werden Uber eigene Versickerungsan-
lagen entwassert. Wahrend das Schmutzwasser der sanitdren Anlagen in das Liegenschaftsabwasser-
netz geleitet wird, wird das Schmutzwasser, welches beim Waschen der Hubschrauber in der Halle
anfallt, in einer Entwasserungsrinne gesammelt und tber Grundleitungen in eine Schmutzwasserauf-
bereitungsanlage geleitet (A.C.E. Ingenieurgesellschaft fur Flughafenplanung und Verkehrswesen mbH
2022, Kapitel 6.5).

Auf den Flugbetriebsflachen der Flugdeckausbildungsanlage wird nicht getankt und es ist auch keine
Flachen- und Luftfahrzeugenteisung oder der Einsatz von Loschschaum vorgesehen. Deshalb kann die
Entwésserung der Flache uber eine Versickerung in den Grunflachen realisiert werden. Wasseran-
sammlungen in Tiefpunkten der Angleichflachen werden ggf. tiber Muldeneinldufe oder sonstige MalR3-
nahmen verhindert (A.C.E. Ingenieurgesellschaft fur Flughafenplanung und Verkehrswesen mbH 2022,
Kapitel 3.5).
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3.3 Zu untersuchende Vorhabenwirkungen

Durch das Vorhaben treten verschiedene bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen auf, die
sich ggf. negativ auf die Bewirtschaftungsziele der WRRL nach § 27 und § 47 i. V. m. § 27 WHG aus-
wirken.

Baubedingte Wirkungen sind zeitlich auf die Bauphase beschrankt und treten anschlieRend nicht mehr
auf. Anlagebedingte Wirkfaktoren resultieren aus der geplanten Nutzung des MFIgStp Nordholz und
beinhalten alle durch die Bauflache und den Baukdrper dauerhaft verursachten Veranderungen. Be-
triebsbedingte Wirkungen sind die durch den téglichen Betrieb ausgehenden Verédnderungen, die unter
Umsténden Auswirkungen auf das értliche Wirkungsgefiige haben kénnen.

Durch die bau-, anlage- oder betriebsbedingten Auswirkungen ergeben sich auf die GWK und OWK die
in Tabelle 3-4 und Tabelle 3-5 zusammengefassten Wirkfaktoren.

Tabelle 3-4: Relevante Wirkfaktoren des Vorhabens auf die GWK

Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Pqten2|elle Dguer der Aus-

Wirkung wirkung

baubedingt

Baustelleneinrichtung

(Kampfmittelsondierung und -rdumung, Flachenverbrauch/Beeintrachtigung

Entfernung von Vegetation, Errichtung | Baubedingte Flachenin- | des Bodens/Grundwassers durch mittel- bis lang-
von Einrichtungs- und Lagerflachen so- | anspruchnahme Versiegelung, Verdichtung, Bo- fristig

wie Baustrafen und Bewegungsfla- denumlagerung

chen)

Baustellenbetrieb
(Abbrucharbeiten, Bauarbeiten, Maschi- Schadstoffemissionen Grundwasserbelastungen durch Ver- | mittel- bis lang-
neneinsatz, Betrieb Material- und Bo- sickerung fristig
denlager)

anlagebedingt

Anlage von Verkehrswegen und Flug-
betriebsflachen, Neubau von Hochbau- | Dauerhafte Flachenin-

ten, Entsiegelungen und Abbruch von anspruchnahme
Gebauden

Flachenverbrauch/Beeintrachtigung
des Bodens/Grundwassers durch ausdauernd
Versiegelung

betriebsbedingt

Verénderung Flugplatzbetrieb

(KFZ-Verkehr, Triebwerksprobelaufe, Grundwasserbelastungen durch Ver-

h ffemissionen . m
Flug-, Roll- und Hoverbewegungen, Schadstoffemissione sickerung ausdauernd
Entwéasserung)
Erlauterung: temporéar = wenige Wochen

kurzfristig = Monate bis zu einem Jahr
mittelfristig = 1 — 3 Jahre
langfristig = 3 — 30 Jahre
ausdauernd = > 30 Jahre

Stand: 26.05.2023 Seite 21 von 58



Staatliches Baumanagement Elbe-Weser Rev.-Nr. IBL Umweltplanung GmbH

MFIgStp Nordholz - Neubaubedarf NH90 MRFH 8-0 Fachbeitrag WRRL
Tabelle 3-5: Relevante Wirkfaktoren des Vorhabens auf die OWK
Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Potenzielle Wirkung D‘?‘“er der Aus-
wirkung
baubedingt
keine
anlagebedingt
keine
betriebsbedingt
Verénderung Flugplatzbetrieb
(Entwésserung) Schadstoffemissionen Belastung durch Einleitung ausdauernd
Veréanderung Flugplatzbetrieb
(KFZ-Verkehr, Triebwerksprobelaufe, Schadstoffemissionen | Belastung durch Schadstoffeintrag ausdauernd
Flug-, Roll- und Hoverbewegungen)

Erlauterung: temporéar = wenige Wochen

3.4

kurzfristig = Monate bis zu einem Jahr
mittelfristig = 1 — 3 Jahre
langfristig = 3 — 30 Jahre
ausdauernd = > 30 Jahre

Malnahmen zur Vermeidung und Minimierung

Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen (konzeptionelle und bautechnische Mal3hahmen) wurden
bereits wéahrend der Planung beriicksichtigt. Nachfolgend werden beschriebenen MaRnahmen gelistet,
die im Zusammenhang mit den zu untersuchenden QK stehen:

Beziiglich des Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen wahrend der Bauphase und deren Lage-
rung wird sichergestellt, dass alle Regeln und Vorschriften zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen (s. VUmwS und § 62 WHG) und deren Lagerung eingehalten werden.

Unverzugliches Einleiten schadensbegrenzender MaRnahmen bei Unféllen mit Stofffreisetzung zur
Beseitigung der ggf. entstehenden Bodenkontaminationen und Verhinderung eines Eindringens der
Schadstoffe in Gewasser und in das Grundwasser. Entsprechend werden ausreichend Geréte und
Mittel (z. B. Olbindemittel) fiir eine Havariesofortbekampfung von wassergefahrdenden Stoffen vor-
gehalten.

In den Baumaschinen werden maéglichst biologisch abbaubare Betriebsstoffe und Schmiermittel ver-
wendet. Die Betankung und Wartung (Wechsel von Schmierstoffen) der Baustellenfahrzeuge erfolgt
ausschlieB3lich an gesicherten Platzen (Uber Schutzfolien oder Schutzmatten) aufRerhalb des Ge-
fahrdungsbereiches der Gewéasser bzw. an Stationen mit Auffangwannen. Diese Bereiche sind im
Zuge der Ausfiihrungsplanung zu definieren und durch die 6kologische Baubegleitung (OBB) abzu-
grenzen.

Bei langeren Stillstandzeiten werden Maschinen auf (iibersandeter) Untergrundfolie abgestellt.
Bei der Erstellung von Fundamenten ist chromatarmer Beton zu verwenden.

»1echnische Wasser*, die bei den Bauarbeiten entstehen (auch mit Zement belastete Wasser), oder
sonstiges verschmutztes Wasser dirfen ungereinigt nicht in Gewasser eingeleitet werden. Ansons-
ten besteht die Gefahr der Veréanderung des chemischen Zustands der Gewasser (pH-Wert, Nahr-
stoffgehalte) und einer Beeintrachtigung der Fischpopulationen (z. B. der Atmung). Die Abwasser
sind ordnungsgemar zu entsorgen bzw. vor Einleitung zu klaren.

Die Umsetzung der genannten MaBnahmen liegt im Aufgabenbereich der ausfuhrenden Baufirmen, die
Uberwachung kann durch die OBB erfolgen.
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4 Grundwasserkorper
4.1 Identifizierung der betroffenen GWK

Die Ermittlung der zu untersuchenden Wasserkdrper erfolgt unter Beriicksichtigung der vom Vorhaben
ausgehenden Wirkungen und deren Wirkreichweite. Abbildung 4-1 zeigt die vom Vorhaben berihrten
GWK, die im Folgenden betrachtet werden. Vorhabenbedingte Veranderungen werden vor dem Hinter-
grund der Einstufungen der GWK durch die FGG Weser (2021a) und FGG Elbe (2021a) untersucht.

Der Vorhabenbereich liegt im Bereich der zwei GWK ,Untere Weser Lockergestein rechts” (4_2501)
und ,Land Hadeln Lockergestein® (NI111_8). Im Folgenden werden die potenziell betroffenen GWK kurz
charakterisiert und deren mengenmafiger sowie chemischer Ist-Zustand dargestellt.
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Wie bereits in Kapitel 2.1 aufgefiihrt, sind die GWK ,Untere Weser Lockergestein rechts* und ,Land
Hadeln Lockergestein® Teil der FGE Weser und der FGE Elbe. Der GWK ,Untere Weser Lockergestein
rechts“ ist dem Koordinierungsraum/Bearbeitungsgebiet , Tideweser* zugeordnet sowie der Planungs-
einheit ,Unterweser”. Der GWK ,Land Hadeln Lockergestein® ist dem Koordinierungsraum/Bearbei-
tungsgebiet ,Tideelbe® sowie der Planungseinheit ,Hadeln“ zugeordnet (BfG 2022).

4.2 Beschreibung des mengenmaéaRigen und chemischen Ist-Zustands der be-
troffenen GWK

Fur die Einstufung des mengenmaRigen und chemischen Ist-Zustands des GWK ,Untere Weser Lo-
ckergestein rechts” wurden die Bewertungen des aktuellen BWP der FGG Weser (2021a, Anhang C.1)
und fur den GWK ,Land Hadeln Lockergestein“ die Bewertungen des aktuellen BWP der FGG Elbe
(2021a, Anhang A5-3) berucksichtigt. Zusatzlich wurden die im Geoportal der Bundesanstalt fir Ge-
wasserkunde (BfG 2022) veroffentlichten Wasserkorpersteckbriefe herangezogen. Tabelle 4-1 fasst die
Ergebnisse der Einstufung sowie weitere Informationen tber die GWK zusammen.

Tabelle 4-1: Einstufung des mengenmafigen und chemischen Zustands der GWK ,,Un-
tere Weser Lockergestein rechts“ und ,,Land Hadeln Lockergestein‘
Untere Weser Locker- Land Hadeln Lo-
Name ) .
gestein rechts ckergestein
Kennung DEGB DENI_4 2501 | DEGB_DENI_NI11 8
GrofR3e 1.398 km? 625 km?2
(139.800 ha) (62.500 ha)

Mengenmafiger Zustand

Zielerreichung mengenmatiger Zustand

Chemischer Zustand

Zielerreichung chemischer Zustand bis 2045 bis 2045
Stoffe mit Uberschreitung der Schwellenwerte nach An- Pestizide (Aktive Sub-
lage 2 GrwV stanzen in Pestiziden,

einschliellich rele-

Nitrat vanter Stoffwechsel-
oder Abbau- bzw. Re-
aktionsprodukte)
Quelle: BfG (2022), FGG Weser (2021a, Anhang C.1) und FGG Elbe (2021a, Anhang A5-3)

Wie der Tabelle 4-1 zu entnehmen ist, wurden die Ziele eines guten mengenmalfigen Zustands nach
§ 47 WHG fur die betroffenen GWK ,Untere Weser Lockergestein rechts und ,Land Hadeln Lockerge-
stein® bereits erreicht. Der chemische Zustand wurde hingegen fur beide GWK als ,schlecht* eingestuft
(FGG Elbe 2021a, Anhang A5-3; FGG Weser 2021a, Anhang C.1).

Das Ziel eines guten chemischen Zustands soll fur beide GWK bis 2045 erreicht werden. Die Griinde
der Fristverlangerung sind fur die GWK ,Untere Weser Lockergestein rechts” und ,Land Hadeln Locker-
gestein® auf eine Verzégerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualitat zuriickzufiihren.

Die signifikanten Belastungen beider GWK sind diffuse Quellen aus der Landwirtschaft. Die Auswirkun-
gen zeigen sich in Form von Verschmutzung mit Schadstoffen (FGG Weser 2021a, Anhang C.1; BfG
2022).

GemalR den Angaben in den Umweltkarten Niedersachsen (NMUEBK 2022b, Grundwasserbericht
Gute) wurden an Grundwassermessstellen mit einer Entfernung von unter 3 km zum MFIgStp Nordholz
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Schwellenwerte nach Anlage 2 GrwV iiberschritten. Die Uberschreitungen der Schwellenwerte an den
betrachteten Grundwassermessstellen sind in Tabelle 4-2 dargestellt. Direkt auf dem MFIgStp Nordholz
sind keine Grundwassermessstellen vorhanden.

Tabelle 4-2: Uberschreitungen der Schwellenwerte gem. Anlage 2 GrwV an Grundwasser-
messstellen nahe des UG
1 2
Messstelle GWK Stoff Schwellenwert Messwert
[mg/l] [mg/l]
Nordholz Untere W(_eser Lo- keine Uberschreitungen
ckergestein rechts
Northum Untere Weser Lo- Nitrat (NHs) 50 85
ckergestein rechts
Wanhoedener Moor Land _Hadeln Locker- Ammonium (NH,) 0,5 6,83
gestein
Erlauterung: 1 Schwellenwert gem. Anlage 2 GrwV
2 Jahresmittelwerte aus dem Jahr 2019 bzw. 2020
Quelle: NMUEK (2022b)

Der Tabelle 4-2 ist zu enthehmen, dass drei reprasentative Grundwassermessstellen fir den chemi-
schen Zustand nahe des MFIgStp Nordholz liegen. An der betrachteten Grundwassermessstelle
,Northum® (sudlich des MFIgStp Nordholz) wurde der Schwellenwert nach Anlage 2 GrwV fur Nitrat
(NHs) uberschritten. Westlich des MFIgStp Nordholz wurde an der Messtelle ,Wanhoedener Moor“ der
Schwellenwert nach Anlage 2 GrwV fir Ammonium (NH4*) Gberschritten.

Wie bereits in den Jahren 1999, 2003, 2005 sowie 2015 bis 2020 wurde im Jahr 2021 das Institut Dr.
Nowak durch das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Oldenburg mit biologisch-6kologischen Unter-
suchungen zur Erfassung des Gewasserzustandes der Vorfluter ,Altenbrucher Kanal“ und ,,Scharnsted-
ter Bach” beauftragt. Im Zuge dieser Untersuchungen erfolgte auf dem Flugplatz zudem eine Grund-
wasserbeprobung an zwei Probestellen im Bereich der Versickerungsmulden. Die Analysen der Grund-
wassermessstellen durch das Institut Dr. Nowak (2021) zeigten an der Grundwassermessstelle 2 leicht
erhdhte Werte bei Ammonium-Stickstoff sowie erhdhte Werte des Parameters AOX auf. Der Summen-
parameter AOX erfasst adsorbierbare organische Halogenverbindungen, insbesondere Chlorkohlen-
wasserstoffe (CKW). Es konnten hingegen keine Hinweise auf Belastungen des Grundwassers durch
den winterlichen Einsatz von Kaliumformiat als Flachenenteiser nachgewiesen werden, da indikative
Parameter wie Kalium und DOC nicht in erhéhten Konzentrationen erfasst wurden.

Am Standort Nordholz betreibt der MFIStp Nordholz sein eigenes Wasserwerk. Im Auftrag des Bundes-
wehr-Dienstleistungszentrum Oldenburg fihrt das Unternehmen CONSULAQUA Hildesheim seit 2010
ein jahrliches Fruhjahrsmonitoring der Vorfeldmessstellen des Wasserwerkes Nordholz durch. Dabei
wurden im Rohwasser eines Forderbrunnen erstmals im Januar 2015 per- und polyfluorierte Chemika-
lien (PFC®) untersucht und in erhéhten Konzentrationen festgestellt. In den Folgejahren konnten auch
an weiteren (Grund-) Wassermessstellen PFC-Belastungen ermittelt werden. Auch wurden an Grund-
wassermessstellen im Bereich des ehem. Feuerwehrgebdudes und ehem. Feuerldschibungsbeckens
Belege fur einen PFC-Eintrag aus dem oberen in das untere, durch die Wassergewinnung Nordholz
bewirtschaftete, Grundwasserstockwerk erbracht (CONSULAQUA Hildesheim 2021).

In den GWK ,Untere Weser Lockergestein rechts“ und ,Land Hadeln Lockergestein® liegen mehrere
Trinkwasserschutzgebiete (WSG) (NMUEBK 2022a). Noérdlich des MFIgStp Nordholz das WSG

8 PFC ist auch bekannt als PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) oder PFT (perfluorierte Tenside). Wahrend PFAS
die im internationalen Bereich gebréauchliche Bezeichnung darstellt, wird PFT nicht mehr genutzt. Die Abkirzung PFT umfasste
primér Perfluorsulfonsauren (PFSA) und Perfluorcarbonséuren (PFCA) mit den beiden Leitsubstanzen Perfluoroctansulfonat
(PFOS) und Perfluoroctansaure (PFOA).
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JAltenwalde® (Kennziffer: 03352011101), dstlich das WSG ,Wanna“ (Kennziffer: 03352410101) und stid-
lich das WSG ,HolRel” (Kennziffer: 03352030101). Im Norden liegt zudem das Trinkwassergewinnungs-
gebiet (TWGG) ,Altenwalde®. Vorhabenbedingt wird nicht in ausgewiesene Schutzzonen eines WSG
eingegriffen. Wie der Abbildung 4-1 zu entnehmen ist, berthrt jedoch ein kleiner Teil des geplanten
Material- und Bodenlagers den sudlichen Bereich des TWGG ,Altenwalde®.

Das Abflussverhalten und die Grundwasserneubildung, Art und Umfang des Aquifersystems sowie die
hydrochemische Pragung des Grundwassers werden durch die Morphologie, Bodenbeschaffenheit und
Geologie des Untergrundes bestimmt. Im Hinblick auf die Grundwasservorkommen und ihre Eigen-
schaften resultieren daraus differenzierte Bedingungen. Daraus ergeben sich hydrogeologische Raume,
die zur Beschreibung der geologisch/hydrogeologischen Charakteristik in TeilrAume untergliedert wer-
den. Der MFIgStp Nordholz liegt im hydrogeologischen Raum ,Niederungen im nord- und mitteldeut-
schen Lockergesteinsgebiet®, das sich im hydrogeologischen Grof3raum ,Nord- und mitteldeutschen
Lockergesteinsgebiets® befindet. Der hydrogeologische Teilraum ist die ,Bederkesa Geest* und die hyd-
rogeologische Einheit als ,Gletscherablagerungen, sandig, kiesig® klassifiziert. Hinsichtlich des Grund-
wasserleitertyps der oberflachennahen Gesteine, bezogen auf die hydrogeologischen Eigenschaften
des Untergrundes, liegt das Vorhaben im Bereich eines ,Porengrundwasserleiters* (LBEG 2022).

Das Grundwasser ist dort vor potenziellen Schadstoffeintrdgen tber versickernde Niederschlage ge-
schutzt, wo gering durchlassige Deckschichten (Gesteine) Uber dem oberen Grundwasserleiter die Ver-
sickerung behindern und wo grof3e Flurabstande zwischen Gelédnde und Grundwasseroberflache eine
lange Verweilzeit und Stoffminderungsprozesse (Abbau, Adsorption) beginstigen. Im westlichen Be-
reich des MFIgStp ist das Schutzpotential der Grundwasseriiberdeckung ,hoch® und im dstlichen Be-
reich ,mittel” eingestuft. Stidlich der Start- und Landebahn ist das Schutzpotenzial ,gering“ (LBEG 2022).

Die Lage der Grundwasseroberflache bzw. der Grundwasserdruckflache bei gespanntem Grundwasser,
die Ublicherweise durch Grundwasserhéhengleichen (Isohypsen) dargestellt wird, liegt im Bereich des
MFIgStp Nordholz nach LBEG (2022) zwischen >5 — 10 m NHN (Normalhéhennull). Hinsichtlich der
Grundwasserstufen (GWS), die den Grad des Einflusses von oberflachennahem Grundwasser auf die
Entwicklung der Béden und die im Boden ablaufenden Prozesse beschreibt, ist nach LBEG (2022) fir
den MFIgStp Nordholz gréf3tenteils keine Zuordnung mdglich. Das Gelande ist jedoch Uberwiegend
umgeben von Bereichen der GWS 7, die einen mittleren Grundwasserstand (MGW) von > 20 dm unter
Gelandeoberflache (u. GOF) aufweist. Die GWS 7 ist als grundwasserfern einzustufen. Suddstlich,
westlich und ndérdlich des MFIgStp Nordholz sind kleine Bereiche als GWS 5 gekennzeichnet, die mit
einem mittleren Grundwasserstand (MGW) von > 16 — 20 dm u. GOF einen ,sehr tiefen“ Grundwasser-
stand aufweisen. Lediglich im Osten grenzt die Liegenschaft an Areale mit mittleren (GWS 3, MGW
>8—-13dm u. GOF) und tiefen (GWS 4, MGW > 13 — 16 dm u. GOF) Grundwasserstanden (LBEG
2022).

Die Grundwasserneubildungsraten, welche die (zuklnftig) verfigbare Grundwassermenge mitbestim-
men, liegen im Bereich MFIgStp Nordholz hauptséchlich zwischen > 400 — 450 mm/a (GWS 9). Es sind
jedoch auch Gebiete mit > 300 — 350 mm/a (GWS 7) und nordwestlich vereinzelt mit > 100 — 250 mm/a
(GWS 3 und 5) sowie mit > 50 — 100 (GWS 2) vorhanden. Die Daten ergeben sich aus dem 30-jahrigen
Mittel von 1981 bis 2010 (LBEG 2022).

Aufgrund der N&he zu den Kistengewéssern zeigen die beiden GWK eine hohe Versalzung. So gelten
die Grundwasserleiter im Umkreis des MFIgStp Nordholz nach LBEG (2022) mit einem Anteil von
> 250 mg/l Chlorid als versalzt. Eine Trinkwassergewinnung ist in diesen Bereichen in der Regel nicht
moglich.
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Der MFIgStp Nordholz befindet sich seit 1937 in militdrischer Nutzung. Nach LBEG (2022) ist das Ge-
lande im Bereich der Rollbahn mit riistungsaltlastspezifischen Riickstanden belastet. Zudem liegen sid-
lich der Rollbahn zwei Altlastbereiche vor.

4.3 Beschreibung der Bewirtschaftungsziele/MalRinahmenprogramme der be-
troffenen GWK

Wie bereits in Kapitel 1.2 ausgefiihrt, sind die Bewirtschaftungsziele (Umweltziele) fir das Grundwasser
in 8 47 WHG und die Fristen zur Erreichung dieser Ziele in § 29 WHG festgesetzt. Die in den MNP fir
die im Vorhabenbereich liegenden OWK benannten MaBnahmentypen sind in Tabelle 4-3 aufgefiihrt.

Das Ziel eines guten mengenmafigen Zustands wurde fir die GWK ,Untere Weser Lockergestein
rechts“ und ,Land Hadeln Lockergestein“ bereits erreicht.

Tabelle 4-3: Zuordnung der MaBnahmentypen der vom Vorhaben betroffenen GWK
»Untere Weser Land Hadeln
MaRnahmentypen (FGG Elbe 2021b; FGG Weser 2021b) Lockergestein ilocker estein®
Zuordnung zu GWK (FGG Elbe 2021b; FGG Weser 2021b) rechts“ (NI11 8%
(4_2501) —
1 MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage in GW durch Auswa- X X
41 )
schung aus der Landwirtschaft
Maflnahmen zur Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutzmitteln aus X
42 -
der Landwirtschaft
43 MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch besondere An- X X
forderungen in Wasserschutzgebieten
504 Konzeptionelle MaRBnahme, Beratungsmafinahmen Landwirtschaft X X
506 Konzeptionelle MaRBnahme, Freiwillige Kooperationen
Erlauterung: 1 Die Nummern verweisen auf die durchnummerierten MaRnahmen des LAWA MalRnahmenkatalogs
der im MNP als Anhang M1 (FGG Elbe 2021b) bzw. Anhang A (FGG Weser 2021b) enthalten ist.
Quelle: FGG Elbe (2021b, Anhang M5) und FGG Weser (2021b, Anhang D.6)

Die Umsetzung aller in Tabelle 4-3 genannten MafRnahmen ist fiir die beiden vom Vorhaben betroffenen
GWK bis 2027 vorgesehen (FGG Elbe 2021b, Anhang M5; FGG Weser 2021b, Anhang D.6).

In den Wasserkorpersteckbriefen der BfG (2022) werden unabhangig von den MNP weitere konzeptio-
nelle MaZnahmen aufgefihrt. Nach FGG Elbe (2021b) haben konzeptionelle MalRnahmen eine unter-
stitzende Wirkung auf grundlegende und ergdnzende Maflinahmen. Die konzeptionellen Mal3hahmen
beschreiben keine unmittelbar wirksamen Aktivitdten zur Verbesserung des Gewdasserzustands, son-
dern lediglich dazu notwendige vorbereitende Tatigkeiten. Beispiele hierfir sind u. a. Informations- und
FortbildungsmaRnahmen zur Aufklarung und Sensibilisierung der Thematik Gewéasserschutz, Bera-
tungsmalRnahmen z. B. fur landwirtschaftliche Betriebe zur Reduzierung des diffusen landwirtschaftli-
chen Nahr- und Schadstoffeintrags oder vertiefende Untersuchungen und Kontrollen der Wasserkdrper
zur Ermittlung von Belastungsursachen sowie der Wirksamkeit vorgesehener Mal3hahmen. Entspre-
chend ist das Vorhaben grundsatzlich nicht geeignet, den Erfolg konzeptioneller Malinahmen zu ver-
oder behindern. Auf eine Auffihrung sowie begriindete Darstellung fur jede einzelne konzeptionelle
MaRnahme, warum diese nicht durch das Vorhaben berthrt wird, wird demnach verzichtet.
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4.4 Ubersicht der vorhabenbedingten Wirkungen auf den GWK zur Priifung des

Verschlechterungsverbots

Um zu untersuchen, ob eine Verletzung des Verschlechterungsverbotes nach § 47 WHG vorliegt, wer-
den im Folgenden die vorhabenbedingten Wirkungen in Verbindung mit den hinsichtlich einer méglichen
Verschlechterung zu untersuchenden Aspekten des GWK betrachtet.

Wie Kapitel 3 zu entnehmen ist, beinhalten die Bauarbeiten den Abbruch versiegelter Flachen, den
Ruckbau von Gebauden sowie die Flachenversiegelung fiir den Bau von Flugbetriebsflachen, Hoch-
bauten und sonstigen MaRnahmen. Fur die Zwischenlagerung und Aufbereitung von Aushub- und Bo-
denmaterial ist die Einrichtung eines Material- und Bodenlagers geplant. Zudem ist eine Sanierung des
bestehenden Entwésserungsnetzes sowie der Neubau von Entwasserungsanlagen vorgesehen. Die
geplanten Baumalinahmen sowie die betrieblichen Anderungen sind mit Veréanderungen von Emissio-
nen verbunden, dies schliefl3t auch ein erhdhtes Abwasseraufkommen mit ein.

Tabelle 4-4 zeigt die im Ergebnis von Kapitel 3 bertcksichtigten bau-, anlage- und betriebsbedingten
Wirkungen des Vorhabens und ordnet diese zunachst dem mengenmaRigen Zustand und chemischen
Zustand sowie dem Schadstofftrend zu, um zu identifizieren, welcher Zustand bzw. ob der Schad-
stofftrend weiter auf eine mogliche Verschlechterung zu betrachten ist.

Tabelle 4-4: Vorhabenbedingte Wirkungen und Ubersicht zu den hinsichtlich einer Ver-
schlechterung zu untersuchenden Kriterien der GWK
MengenmaRiger Chemischer Zu- | Schad-
Zustand stand stofftrends
— el ) )
. . L 05 € : = c o
Wirkfaktor Vorhabenwirkung 482cg ELT CSgo e
N & g O .= =
gzo242 D g S0 XE2Tg o
28509 VoS w Eg2202g
N S a = ® . c T o c
= 5Pocw =3z = -8 c =y
St gc® St s .g’c‘:og'.Ee
Z0 xS =2 n<O o Ns5LolPoE
baubedingt

Flachenverbrauch/Beein-
tréachtigung des Bo-
dens/Grundwassers durch
Versiegelung, Verdichtung,
Bodenlagerung

Keine weitere Betrachtung notwendig.
Das Vorhaben ist nicht geeignet, be-
wertungsrelevante Veranderungen
hervorzurufen.

weitere Betrach-
tung notwendig

Baubedingte Flacheninan-
spruchnahme

keine weitere Be-
trachtung notwen-
dig

weitere Betrach-
tung notwendig

weitere Betrach-
tung notwendig

Grundwasserbelastung durch

Schadstoffemissionen )
Versickerung

anlagebedingt

Flachenverbrauch / Beein- Keine weitere Betrachtung notwendig.

Dauerhafte Flacheninan-
spruchnahme

tréachtigung des Bodens /
Grundwassers durch Versie-
gelung

weitere Betrach-
tung notwendig

Das Vorhaben ist nicht geeignet, be-
wertungsrelevante Veréanderungen

hervorzurufen.

betriebsbedingt

Schadstoffemissionen

Grundwasserbelastungen
durch Eintrége ber Versicke-
rung

keine weitere Be-
trachtung notwen-
dig

weitere Betrach-
tung notwendig

weitere Betrach-
tung notwendig

4.5

Prifung auf Verstol3 gegen das Verschlechterungsverbot

Baubedingte Flacheninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung

Baubedingt werden auf dem MFIgStp Nordholz fir den Neubaubedarf NH90 MRFH temporére Baustel-
leneinrichtungsflachen (insb. Material- und Bodenlager) sowie Baustral3en und Bewegungsflachen an-
gelegt. Hierfir werden i. d. R. bereits befestigte Flachen der Liegenschaft genutzt. In Teilen ist es
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erforderlich Baustelleneinrichtungsflachen fir die Dauer der Bauarbeiten auf unversiegelten Flachen
neu anzulegen. Dabei werden Flachen mit einem mdoglichst geringen Wert fir den Naturhaushalt ge-
nutzt. Die Flacheninanspruchnahme der Baustelleneinrichtung beschrankt sich auf die Dauer der Bau-
phase. Die Wirkweite beschrankt sich auf die wahrend der Bauphase in Anspruch genommenen Fla-
chen. Die Baustelleneinrichtung ist gestaffelt auf ca. 12 Jahre begrenzt und damit lokal und mittel- bis
langfristig wirksam.

Als Lagerflache ist nérdlich des zivilen Flugplatzes auf einem zurzeit intensiv landwirtschaftlich genutz-
ten Acker ein Material- und Bodenlager mit einer Gré3e von ca. 40 ha vorgesehen. Gemald dem Mate-
rial- und Bodenmanagement-Konzept (Consens Umweltplanung 2022) sollen die Lagerflachen befestigt
werden, um die erforderlichen technischen Anlagen wie Sieb- und Brechanlagen aufzustellen und eine
Auswaschung und Kontamination des Bodens mit umweltschadlichen Stoffen zu verhindern.

Wahrend die Anlegung von Lagerflachen, BaustraBen und Bewegungsflachen eine Versiegelung des
Bodens bedingen kénnte, kann die Befahrung mit Baumaschinen Verdichtungen des Bodens, insbe-
sondere bei verdichtungsempfindlichen Béden, hervorrufen. Potenziell konnen Flachenversiegelungen
und Bodenverdichtungen zu einer verminderten Grundwasserneubildung flihren. Insgesamt ist die lo-
kale temporéare Flacheninanspruchnahme (mittel- bis langfristig, Tabelle 3-4) durch die Baustellenein-
richtung jedoch ungeeignet, die Grundwasserneubildungsrate und damit die Grundwassermenge der
groR¥flachigen GWK ,Untere Weser Lockergestein rechts* (139.800 ha, Tabelle 5-1) und ,Land Hadeln
Lockergestein® (62.500 ha, Tabelle 5-1) negativ zu beeinflussen. Es handelt sich bei den auf der Lie-
genschaft vorkommenden Bdden um maRig tberformte (z. B. durch Wald, Grinland oder Acker) bis
stark anthropogen Uiberpragte Boden, die nach LBEG (2022) als Podsole und Kolluvisol sowie Auftrags-
flachen charakterisiert wurden. Diese weisen eine sehr geringe bis geringe Verdichtungsempfindlichkeit
auf (IBL Umweltplanung 2023, Kapitel 14.3). Dementsprechend ist durch temporéare Flacheninanspruch-
nahme eine vorhabenbedingte Veranderung des mengenmafigen Zustands der beiden GWK ,Untere
Weser Lockergestein rechts” und ,Land Hadeln Lockergestein® ausgeschlossen.

Schadstoffemissionen durch Baustellenbetrieb

Baubedingt sind aufgrund von Bau- und Abbrucharbeiten sowie dem Einsatz von Maschinen Schad-
stoffemissionen in das Grundwasser mdglich. Potenziell kbnnen Schadstoffemissionen zu einer Veran-
derung des chemischen Zustands der GWK fihren.

Das Grundwasser ist dort vor potenziell versickernden Schadstoffeintrdgen geschuitzt, wo gering durch-
lassige Deckschichten tiber dem oberen Grundwasserleiter die Versickerung behindern und wo grof3e
Flurabstande zwischen Gelande und Grundwasseroberflache eine lange Verweilzeit und Stoffminde-
rungsprozesse (Abbau, Adsorption) beginstigen (Kapitel 4.2). Der Bereich der Eingriffsflachen gilt als
grundwasserfern und das Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung ist als gering bis hoch einge-
stuft (LBEG 2022).

Belasteter Boden sowie kontaminiertes Material, das im Zuge von Baugrunduntersuchungen lokalisiert
wurde, wird gesondert behandelt und gelagert. Dartiber hinaus wird der Boden im Zuge der Bauarbeiten
sofern sinnvoll und wirtschaftlich realisierbar von Kampfmitteln und Schadstoffen (z. B. PFC) gereinigt.
Gereinigter Boden wird anschlieRend wieder eingebaut und dauerhaft kontaminierter Boden entsorgt.
Folglich kann aus diesen Quellen zukinftig kein Eintrag durch Auswaschung/Freisetzung von Schad-
stoffen in die GWK erfolgen, was hinsichtlich des chemischen Zustands der GWK positiv zu verbuchen
ist.

Laut Konzept zum Material- und Bodenmanagement (Consens Umweltplanung 2022, Kapitel 7) ist fr
die gof. befestigten Flachen des Material- und Bodenlagers eine Entwasserung vorzusehen. so dass
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Versickerungen von ausgewaschenen/freigesetzten Schadstoffen aus belastetem Boden sowie nieder-
schlagsbedingte Eintrage von schadstoffhaltigem Wasser in die GWK verhindert werden.

Vor diesem Hintergrund und unter Beachtung der in Kapitel 3.4 genannten Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaflnahmen sind wahrend der Bauphase keine negativen Auswirkungen auf den chemischen Zu-
stand der GWK ,Untere Weser Lockergestein rechts“ und ,Land Hadeln Lockergestein“ zu erwarten.
Gleiches gilt fir das TWGG ,Altenwalde®, dessen sudlicher Bereich das Boden- und Materiallager be-
rihrt (Abbildung 4-1). Besonders hervorzuheben sind hierbei die Sicherstellung eines sicheren Um-
gangs mit wassergefahrdenden Stoffen. Die Lagerung von wassergeféahrdenden Stoffen, die Lagerung
von Material sowie das Betanken von Baumaschinen hat grundsétzlich mit besonderer Vorsicht zu er-
folgen und wahrend arbeitsfreier Zeiten sind Baumaschinen und -fahrzeuge auf versiegeltem Unter-
grund abzustellen. Werden durch Unfalle oder unsachgemaRen Umgang wassergefahrdende Stoffe
freigesetzt, sind unverziglich angemessene schadensbegrenzende MalRnahmen zur Beseitigung der
ggf. entstehenden Bodenkontaminationen einzuleiten, um ein Eindringen der Schadstoffe in Gewasser
und Grundwasser zu verhindern. So sind an den Baustellen ausreichend Geréte und Mittel (z. B. Olbin-
demittel) fur eine Sofortbekampfung der Havarie von wassergefahrdenden Stoffen vorzuhalten. Darlber
hinaus ist eine OBB vorgesehen, um die Sicherstellung eines sicheren Umgangs mit wassergefahrden-
den Stoffen zu gewahrleisten und die Umsetzung der MaRhahmen zu kontrollieren. Unter Berlcksichti-
gung der genannten MalRnahmen ist an keiner der fir den GWK reprasentativen Messstellen (< 3 km
entfernt) eine messbare Stofffreisetzung zu erwarten. Eine vorhabenbedingte Verdnderung des chemi-
schen Zustands der beiden GWK ,Untere Weser Lockergestein rechts und ,Land Hadeln Lockerge-
stein“ durch den Baubetrieb kann ausgeschlossen werden.

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme durch BaumalBhahmen

In Folge der anlagebedingten dauerhaften Flacheninanspruchnahme und der einhergehenden Versie-
gelung durch Uberbauung kann eine Veranderung der Standortverhéltnisse und Bodenfunktionen erfol-
gen. Dies kann z. B. die Wasserdurchléssigkeit oder die Grundwasserfliel3richtung beeintrachtigen. Die
Versiegelung von Flachen kann zudem eine Grundwasserneubildung verhindern und Einfluss auf den
Grundwasserflurabstand nehmen.

Im Zusammenhang mit dem Austausch des derzeit u. a. genutzten Luftfahrzeugmusters Sea Lynx
MK88A durch den Luftfahrzeugtyp NH90 MRFH ist die Neuerrichtung von Hochbauten und sonstigen
Anlagen geplant. Zudem sollen Verkehrs- und Flugbetriebsflachen entstehen bzw. angepasst und in
Teilen zurlickgebaut werden. Durch die Baumalinahmen werden im Bestand nicht versiegelte als auch
bereits versiegelte Flachen Uberbaut. Durch die BaumaRnahmen ergibt sich Neuversiegelung von
ca. 14 ha. Die geringen Flachenanteile der dauerhaften Versiegelung sind, bezogen auf die groR3flachi-
gen GWK (139.800 ha und 62.500 ha, Tabelle 5-1), ungeeignet messbare Veranderungen der Grund-
wasserneubildungsrate hervorzurufen und daraus resultierend das nutzbare Grundwasserdargebot zu
beeinflussen.

Daruber hinaus wird fir unbelastetes Oberflachenwasser, das auf den Flugbetriebsflachen anfallt, im
sudwestlichen Bereich der Liegenschaft ein Versickerungsbecken hergestellt (A.C.E. Ingenieurgesell-
schaft fur Flughafenplanung und Verkehrswesen mbH 2022, Kapitel 3). Das Niederschlagswasser, das
auf den Dachflachen neuer Gebaude/Hallen anfallt, wird zukiinftig Uber eigene Versickerungsanlagen
entwassert. Auch das anfallende Niederschlagswasser auf den Flachen der Ringstrae Sid, der Be-
triebsstralle Nord-Sud, Gehwege und sonstige Verkehrsflachen wird nicht in das Kanalnetz geleitet,
sondern es erfolgt eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung tber die angrenzenden Grinflachen
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(A.C.E. Ingenieurgesellschaft fur Flughafenplanung und Verkehrswesen mbH 2022, Kapitel 6). Fir die
Flugbetriebsflachen der Flugdeckausbildungsanlage kann die Entwésserung der Flache ebenfalls Gber
eine Versickerung in den Grunflachen realisiert werden (A.C.E. Ingenieurgesellschaft fur Flughafenpla-
nung und Verkehrswesen mbH 2022, Kapitel 3.5). Diese MalRnahmen haben somit keinen negativen
Einfluss auf die Grundwasserneubildungsraten.

Da die anlagebedingten Vorhabenwirkungen der dauerhaften Flacheninanspruchnahme den Grund-
wasserflurabstand oder die Grundwasserflie3richtung nicht beeinflussen, sind Veranderungen des men-
genmafigen Zustands der GWK ,Untere Weser Lockergestein rechts” und ,Land Hadeln Lockergestein®
entsprechend ausgeschlossen. Unter Bertcksichtigung der in Kapitel 3.4 aufgefiihrten Vermeidungs-
und Minimierungsmaflinahmen wéahrend der Bauausfiihrung, z. B. die Verwendung von chromatarmen
Beton, sowie die Kontrolle der Umsetzung der Auflagen durch eine OBB, sind die dauerhaft im Boden
verbleibenden Baukoérper nicht geeignet, den chemischen Zustand der GWK ,Untere Weser Lockerge-
stein rechts” und ,Land Hadeln Lockergestein® negativ zu beeinflussen.

Schadstoffemissionen durch Flugplatzbetrieb

Auf dem Flugplatz sind betriebsbedingte Schadstoffemissionen in das Grundwasser insbesondere
durch Betankungen (Kerosin) der Luftfahrzeuge sowie den Einsatz von Enteisungs- und Léschmittel
moglich.

Hinsichtlich der Betankung wurde ein Betankungskonzept erarbeitet. Diesem Konzept ist zu enthnehmen,
dass die Betankung von Luftfahrzeugen mit hohen Sicherheitsvorkehrungen erfolgt. Die Betankungsfla-
chen werden als flissigkeitsdichte Flachen tiber eigene mineralélbestandige Schlitzrinnen entwassert,
die Uber zwischengeschaltete Absperrschieber an die Niederschlagsentwasserung des Flugplatzes an-
geschlossen werden. Um im Havariefall die Leichtflissigkeiten zuriickhalten zu kénnen, werden vor
dem Betankungsvorgang die Schieber geschlossen. Die Flissigkeiten werden im Havariefall aufgenom-
men und die Flachen und Rinnen gereinigt, bevor die Schieber wieder getffnet werden (Staatliches
Baumanagement Elbe - Weser 2021). Durch diese MaRnahmen sind Eintrage von Mineraldlen in das
Grundwasser auszuschlie3en. Negative Auswirkungen auf den chemischen Zustand der beiden GWK
sind demnach nicht zu erwarten.

Im Zusammenhang mit der Flugzeugenteisung erfolgen im Winter Enteisungsvorgange mit Glykolen,
die die Luftfahrzeuge durch Herabsetzen des Taupunkts enteisen. Hierbei entsteht ein Glykol-Wasser-
gemisch, welches auf den Flachen anféllt. Damit dieses nicht in die Kanalisation des Flugplatzes ge-
langt, ist die Glykolfracht, welche die Enteisung sowie die folgenden Niederschlagsereignisse bzw. Ab-
tauprozesse fuhren, gesondert in Tanks aufzufangen und ggf. gesondert zu entsorgen. Um dies zu
gewahrleisten, wird eine technische Anlage installiert, die eine Entwasserung der Flachen in Sommer-
und Winterbetrieb unterteilen kann. Hierbei wird das im Winter auf den Flachen anfallende Nieder-
schlagswasser nicht in die Kanalisation des Flugplatzes, sondern mittels einer Weiche in separate
Tanks gefuihrt und gesammelt (Staatliches Baumanagement Elbe - Weser 2021). Die Weiche wird vor
jedem Enteisungsvorgang auf Winterbetrieb umgestellt, sodass das Glykol-Wassergemisch in den Tank
geleitet wird. Die Flachen werden nach der Enteisung gereinigt. Die Anlage wird erst nach der Reinigung
zuriick auf Sommerbetrieb umgestellt und das anfallende Niederschlagswasser der Flachen wird wieder
in die Kanalisation des Flugplatzes gefuhrt (Staatliches Baumanagement Elbe - Weser 2021).

Mit Flachenenteisungsmittel belastetes Niederschlagswasser wird im Winterbetrieb Gibergeordnet auf
der Liegenschaft in den zentralen Pufferbecken Ost und West gesammelt und von dort aus gedrosselt
in die Schmutzwasserkanalisation / ins Klarwerk eingeleitet.
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Durch dieses Vorgehen werden Grundwasserbelastungen durch Versickerungen (auf den Flachen oder
Uber die Regenrickhaltebecken) von Enteisungsmitteln, sowie unsachgeméaRe Einleitung von kon-
zentrierten Schadstoffen in die Kanalisation, verhindert. Negative Auswirkungen auf den chemischen
Zustand der beiden GWK sind durch den Einsatz von Enteisungsmitteln demnach nicht zu erwarten.
Wie Kapitel 4.2 zu entnehmen ist, konnten Analysen der Grundwassermessstellen durch das Institut Dr.
Nowak (2021) bisher keine Hinweise auf Belastungen des Grundwassers durch den Einsatz von Entei-
sungsmitteln nachweisen. Indikative Parameter wie Kalium und DOC wurden nicht in erhéhten Konzent-
rationen erfasst.

Seit einigen Jahren riicken organische Fluorverbindungen (international gebrauchliche Bezeichnung:
per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen bzw. per- and polyfluoroalkyl substances — PFAS) vermehrt in
den Fokus. Dies resultiert aus der Zunahme von Schadensfallen und Verunreinigungen, die insbeson-
dere Bdden und Gewasser betreffen und erhebliche Umweltauswirkungen verursachen. Viele dieser
Schadensfélle stehen in Zusammenhang mit dem Einsatz von fluorhaltigen Schaumldéschmitteln. PFAS
sind rein kiinstlich hergestellte Stoffe. Aufgrund ihrer Stabilitat kénnen sie schwer bis gar nicht abgebaut
werden, was zu einer globalen Anreicherung fihrt.

Anhand von Informationen zum Vorkommen und zur Verbreitung sowie aus Einzelfallberichten hat die
gemeinsame Kleingruppe der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) und der Bund/Lan-
der-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) 13 PFAS als fir das Grundwasser prioritar benannt
(LAWA 2017b). Auf der Grundlage humantoxikologischer Daten konnten flr sieben dieser Verbindun-
gen Geringflgigkeitsschwellenwerte (GFS-Werte)® abgeleitet werden. GemaR der Anwendungsgrund-
satze im LAWA-GFS-Bericht liegt bei ihrer Uberschreitung eine schadliche Veranderung der Grundwas-
serbeschaffenheit vor (LAWA 2017c). Die sieben abgeleiteten GFS-Werte wurden auch als Leitwerte
nach der Trinkwasserverordnung etabliert. Fur weitere sechs PFAS werden aufgrund der eingeschrank-
ten Datenlage gesundheitliche Orientierungswerte (GOW)1° angegeben (BMUV 2022). Die GFS-Werte
und GOW fir PFAS im Grundwasser sind der Tabelle 4-5 zu enthehmen.

® Geringfligigkeitsschwelle (GFS) = Konzentration, bei der trotz einer Erhéhung gegeniiber regionalen Hintergrundwerten keine

relevanten 6kotoxischen Wirkungen auftreten kdnnen und die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) oder ent-
sprechend abgeleiteter Werte eingehalten werden.
10 gesundheitlicher Orientierungswert (GOW) = Wert zur Bewertung bisher nicht oder nur teiloewerteter Stoffe im Trinkwasser.
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Tabelle 4-5: GFS-Werte und GOW fiur PFAS im Grundwasser

Stoff GFS-Werte* [ug/l] GOW [ugl/l]
Perfluorbutansaure, PFBA 10,0
Perfluorpentansaure, PFPeA 3,0
Perfluorhexansaure, PFHxA 6,0
Perfluorheptansaure, PFHpA 0,3
Perfluoroctansaure, PFOA 0,1
Perfluornonansaure, PFNA 0,06
Perfluordecansaure, PFDA 0,1
Perfluorbutansulfonsaure, PFBS 6,0
Perfluorhexansulfonsaure, PFHxS 0,1
Perfluorheptansulfonsaure, PFHpS 0,3
Perfluoroctansulfonsaure, PFOS 0,1
6:2-Fluortelomersulfonsaure, 6:2 FTSA (H4PFOS) 0,1
Perfluoroctansulfonamid, PFOSA 0,1
Weitere PFAS mit R1-(CF2)n-R2, mit n>3 0,1
Anmerkung: * Gelten gleichzeitig als Trinkwasserleitwerte nach Trinkwasserverordnung

GFS = Geringfligigkeitsschwelle

GOW = gesundbheitlicher Orientierungswert
Quelle: BMUV (2022)

Orientierend am ALARA-Prinzip!! (As Low As Reasonably Achievable), wird flir nicht bewertete PFAS
empfohlen, hilfsweise einen Wert von 0,1 pg/l je Einzelsubstanz zu verwenden (BMUV 2022).

Das in Feuerléschschaummittel eingesetzte PFOS (Perfluoroctansulfonséure) ist gemaf der Stockhol-
mer Konvention seit 2009 als Persistent Organic Pollutant (POP)-Substanz (FGG Elbe 2021a) und ge-
maf EU-Richtlinie 2006/122/EG*? als persistente, bioakkumulative und toxische (PBT)-Substanz ein-
gestuft. Seit dem 27.06.2011 ist in Feuerléschschaumen gemaf Verordnung (EU) Nr. 757/2010%2 nur
noch max. 0,001 % = 10 mg/kg PFOS zugelassen. Die Feuerldschschdume gelten damit als PFOS-frei.
Fur andere PFC gibt es kein Verbot und es ist bislang kein bundesweit verbindlicher Grenzwert fir PFC
in der GrwV und der Trinkwasserverordnung vorhanden. Auch weiterhin unterliegt der Gehalt an PFOA
(Perfluoroctansaure) oder anderen PFC, au3er PFOS in Feuerldschschaumen, keinen Beschrankun-
gen. Die EU-weite Beschrankung fur die Herstellung und Verwendung von PFAS-haltigen Feuerldsch-
schéaumen, sowie eine umfassende Beschrankung der Stoffgruppe der PFAS ist in Vorbereitung (BMUV
2022).

In Bezug auf den Einsatz von Loschmitteln teilte das Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr (MFG 3 2022) schriftlich mit, dass zur Loschung von Bréanden fluor-
freie, Loschmittel eingesetzt werden. Brandibungen finden auf dem Gelande des Marinefliegerstitz-
punktes ausschlie3lich mit Wasser statt. Entsprechend sind durch den Einsatz von Léschmitteln keine
negativen Auswirkungen auf den chemischen Zustand der GWK ,Untere Weser Lockergestein rechts*
und ,Land Hadeln Lockergestein® zu erwarten. Langfristig ist an den im Rahmen des jéahrlichen Friih-
jahrsmonitorings untersuchten (Grund-) Wassermessstellen (Kapitel 4.2), auch durch die Reinigung des
Bodens im Zuge der Bauarbeiten, nicht von einem Nachweis steigender PFC-Konzentrationen

1 As Low As Reasonably Achievable (ALARA) = so niedrig wie verniinftigerweise erreichbar.

12 RICHTLINIE 2006/122/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12. Dezember 2006 zur dreiRigsten
Anderung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
fur Beschrankungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser geféhrlicher Stoffe und Zubereitungen (Perflu-
oroctansulfonate).

13 VERORDNUNG (EU) Nr. 757/2010 DER KOMMISSION vom 24. August 2010 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.
850/2004 des Europaischen Parlaments und des Rates Uber persistente organische Schadstoffe hinsichtlich der Anhénge |
und 111,
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auszugehen. Da PFC aufgrund ihrer Stabilitéat nur schwer bis gar nicht abgebaut werden (s. 0.), kdnnen
keine Aussagen getroffen werden, in welchen Zeitraum sich die Konzentrationen verringern.

Durch den Flugplatzbetrieb und damit verbundene luftseitige Immissionen kann es zu Schadstoffeintra-
gen in den Boden kommen. Durch Eintrage Uber Versickerung kdnnen diese Schadstoffe zu Grundwas-
serbelastungen fiihren. MaRgebend fir die flug- und flugplatzbetrieblichen Immissionsbeitrage sind
Uberwiegend die bodennahen Emissionen auf den Flugbetriebsflachen. Emissionen in grol3eren Flug-
héhen ab 300 m tragen nur noch sehr gering zu den Immissionsbeitréagen bei, Flughéhen > 600 m kon-
nen am Boden zu keiner Konzentrationserh6hung beitragen (Ingenieurbiro fur Technischen Umwelt-
schutz Dr.-Ing. Frank Dréscher 2022). Firr das Schutzgut Boden werden im UVP-Bericht (IBL Umwelt-
planung 2023, Kapitel 18.5) keine Veradnderungen der Schadstoffkonzentrationen durch Luftschad-
stoffimmissionen prognostiziert. Demnach sind auch keine potenziell daraus resultierenden versicke-
rungsbedingten Schadstoffeintrage in die vorhabenbedingt betroffenen GWK zu erwarten. Veranderun-
gen des chemischen Zustands der GWK ,Untere Weser Lockergestein rechts“ und ,Land Hadeln Lo-
ckergestein® aufgrund von Schadstoffemissionen durch Veranderungen von Flugbewegungen kénnen
ausgeschlossen werden.

Dartber hinaus ist zu vermerken, dass vorhabenbedingt keine Stoffe eingetragen werden, die mal3ge-
beblich zu der schlechten Einstufung des chemischen Zustands der GWK gefiihrt haben (Nitrat und
Pestizide, vgl. Tabelle 4-1).

Fazit

Die vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen sind, wie oben dargelegt, nicht geeignet, zu bewertungs-
relevanten Veranderungen des mengenmafigen oder des chemischen Zustands der beiden vorhaben-
bedingt betroffenen GWK zu fihren.

Ein Verstol3 gegen das Verschlechterungsverbot ist fir die vom Vorhaben betroffenen GWK ,,Un-
tere Weser Lockergestein rechts“ und ,,Land Hadeln Lockergestein“ ausgeschlossen.

4.6 Prufung auf Verstol3 gegen das Trendumkehrgebot

In den aktuellen BWP der FGG Weser (2021a) und der FGG Elbe (2021a) wurden fir die GWK ,Untere
Weser Lockergestein rechts” und ,Land Hadeln Lockergestein® keine Schadstofftrends dargelegt. Durch
das Vorhaben werden dariber hinaus auch keine zusétzlichen Schadstoffe in Boden oder Gewéasser
eingebracht. Schadstoffe kénnen vorhabenbedingt nur im Zuge der Baumafinahmen durch Freiset-
zung/Auswaschung aus Boden eingetragen werden. Wie in Kapitel 4.5 festgestellt wurde, sind durch
geeignete Schutzmaflnahmen, wéahrend der Bauzeit keine negativen Auswirkungen auf den chemi-
schen Zustand der GWK zu erwarten. Die BaumalRnahmen werden mit OBB und unter Beachtung von
MaRnahmen zur Vermeidung und Minimierung durchgefuhrt.

Fazit

Durch das Vorhaben werden keine zusatzlichen Schadstoffe in Boden oder Gewasser eingebracht. Da-
raus folgt, dass das Vorhaben nicht geeignet ist, einen signifikanten und anhaltend steigenden Trend
auszulésen.

Ein Verstol3 gegen das Trendumkehrgebot ist fir die vom Vorhaben betroffenen GWK ,,Untere
Weser Lockergestein rechts“ und ,,Land Hadeln Lockergestein“ ausgeschlossen.
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4.7 Prufung auf Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot

Fur die Prifung moglicher Gefahrdungen der Zielerreichung des guten mengenmaRigen und chemi-
schen Zustands nach § 27 Abs. 2 Nr. 2 WHG und damit des Verbesserungsgebots, sind das aktuelle
MNP der FGG Elbe (2021b) und der FGG Weser (2021b) heranzuziehen.

Die im MNP fiir die im Vorhabenbereich liegenden GWK benannten Malnahmentypen sind in Kapi-
tel 4.3 in Tabelle 4-3 aufgefiihrt. In Tabelle 4-6 erfolgt die Einschatzung mdglicher vorhabenbedingter
Auswirkungen auf die jeweiligen MaRnahmentypen.

Tabelle 4-6: Ubersicht Giber die Priifung, ob vorhabenbedingte Auswirkungen auf die fir
die Zielerreichung erforderlichen MalRhahmen gemaR MalRhahmenprogramm
vorliegen

MaRnahmentyp/Be-

zeichnung (FGG Elbe
2021b; FGG Weser
2021b)

Textliche Erlauterung nach LAWA MaRnah-
menkatalog (FGG Elbe 2021b; FGG Weser
2021b)

Einschéatzung, ob vorhabenbedingte Aus-
wirkungen auf die MaRnahmentypen bzw.
deren Umsetzung vorliegen

41' — MaRnahmen zur
Reduzierung der Nahr-
stoffeintrage in GW
durch Auswaschung aus
der Landwirtschaft

»,Malnahmen zur Verminderung der GW-Belas-
tung mit Nahrstoffen aus landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen, die Gber die gute fachliche
Praxis hinausgehen, z.B. durch Zwischen-
fruchtanbau und Untersaatenanbau (inkl. Ver-
ringerung bzw. Anderung des Einsatzes von
Dungemitteln, Umstellung auf 6kologischen
Landbau) Soweit eine MaRnahme neben GW
auch auf OW wirkt, kann diese auch bei MaR-
nahme 30 eingetragen werden.”

Weder Erosion noch Abschwemmung aus der
Landwirtschaft werden vorhabenbedingt ver-
andert/verstarkt.

Die Durchfuhrbarkeit von Ma3hahmen des
Typs 41 wird vorhabenbedingt nicht be- oder
verhindert.

42 — MalRnahmen zur
Reduzierung der Ein-
trage von Pflanzen-
schutzmitteln aus der
Landwirtschaft

»,Mallnahmen zur Verminderung der GW-Belas-
tung mit Pflanzenschutzmitteln aus landwirt-
schaftlich genutzten Flachen.”

Vorhabenbedingt werden Eintrage von Pflan-
zenschutzmitteln aus der Landwirtschaft nicht
verandert/verstarkt.

Die Durchfuhrbarkeit von MaBnahmen des
Typs 42 wird vorhabenbedingt nicht be- oder
verhindert.

43 — Mal3nahmen zur
Reduzierung der Nahr-
stoffeintrage durch be-
sondere Anforderungen
in Wasserschutzgebie-
ten

,MalBnahmen in Wasserschutzgebieten mit
Acker oder Grinlandflachen, die Gber die gute
fachliche Praxis hinausgehen und durch Nut-
zungsbeschréankungen oder vertragliche Ver-
einbarungen zu weitergehenden Maflinahmen
verpflichten. Entsprechend der Schutzgebiets-
kulisse wird die Malnahme nur dem GW zuge-
ordnet.”

Vorhabenbedingt werden Nahrstoffeintrage
durch besondere Anforderungen in Wasser-
schutzgebieten nicht verandert/verstarkt.

Die Durchfuihrbarkeit von MaRBnahmen des
Typs 43 wird vorhabenbedingt nicht be- oder
verhindert.

Erlauterung:

1 Die Nummern verweisen auf die durchnummerierten MaRnahmen des LAWA MaRnahmenkatalogs

der im MNP als Anhang M1 (FGG Elbe 2021b) bzw. Anhang A (FGG Weser 2021b) enthalten ist.

Quelle:

(FGG Elbe 2021b, Anhang M5) und FGG Weser (2021b, Anhang D.6)

Das Ziel eines guten mengenmafRigen Zustands wurde fur die GWK ,Untere Weser Lockergestein
rechts“ und ,Land Hadeln Lockergestein® bereits erreicht. Das Ziel eines guten chemischen Zustands
soll fur beide GWK bis 2045 erreicht werden.

Die Bauphase des Vorhabens ist, aufgrund der prognostizierten Bauzeit von ca. 12 Jahren (Kapitel 3.2),
bereits deutlich vor 2045 abgeschlossen. Auch wenn die Bauphase wider Erwarten spéater abgeschlos-
sen werden sollte, waren die baubedingten Wirkungen des Vorhabens grundsatzlich ungeeignet, etwa-
ige MalRnahmen zur Zielerreichung zu behindern oder zu gefahrden. Dies gilt auch fur die betriebs- und
anlagebedingten Wirkungen. Eine Verzdgerung der Zielerreichung wére ebenso ausgeschlossen, da
das Vorhaben keinen Einfluss auf zu verbessernde Parameter des chemischen Zustands der GWK hat.
Wie in Kapitel 4.5 dargelegt, ist das Vorhaben nicht geeignet eine Verschlechterung des chemischen
Zustands der OWK hervorzurufen.
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Fazit

Das Vorhaben ist grundsétzlich nicht geeignet etwaige MalRhahmen zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele zu be- oder verhindern.

Ein Versto3 gegen das Verbesserungsgebot ist fir die vom Vorhaben betroffenen GWK ,,Untere
Weser Lockergestein rechts“ und ,,Land Hadeln Lockergestein“ ausgeschlossen.

5 Oberflachenwasserkorper

5.1 Identifizierung der betroffenen OWK

Die Auswahl der zu untersuchenden OWK erfolgt unter Berticksichtigung der vom Vorhaben ausgehen-
den Wirkungen und deren Wirkreichweite. Abbildung 5-1 zeigt die vom Vorhaben berihrten OWK, die
im Folgenden betrachtet werden. Insgesamt sind mit dem OWK ,Spiekaer Wasserlése und Nordl. Grau-
wallgraben® (26088) und dem ,Altenbrucher Kanal* (31039) zwei OWK potenziell durch das Vorhaben
betroffen. Die Betroffenheit ergibt sich aufgrund einer bestehenden Einleiterlaubnis von Abwasser aus
Regenrtckhaltebecken fur den Scharnstedter Bach der in den OWK ,Spiekaer Wasserldése und Nérdl.
Grauwallgraben“ miindet und den Wanhddener Bach der in den OWK ,Altenbrucher Kanal“ flief3t.

Analog zu den GWK, sind auch die OWK Teil der FGE Weser und der FGE Elbe. Der OWK ,Spiekaer
Wasserloése und Nérdl. Grauwallgraben® ist dem Koordinierungsraum/Bearbeitungsgebiet , Tideweser*
zugeordnet sowie der Planungseinheit ,Unterweser”. Der OWK ,Altenbrucher Kanal* ist dem Koordinie-
rungsraum/Bearbeitungsgebiet ,Tideelbe” sowie der Planungseinheit ,Hadeln“ zugeordnet (BfG 2022).
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Abbildung 5-1:

Oberflachenwasserkdrper mit Namen

ﬁﬂ; IBL Umweltplanung GmbH

OWK und Einleitgewasser im Umfeld des MFIgStp

Bereits an dieser Stelle ist festzustellen, dass mit dem OWK ,Spiekaer Wasserlése und Nordl. Grau-
wallgraben® ein kiinstlich angelegter (AWB4) und mit dem OWK ,Altenbrucher Kanal“ ein erheblich
veranderter (HMWB?) OWK zu untersuchen sind. Nachfolgend wird demnach auf das ,gute okologi-
sche Potenzial“ als ein zu erreichendes Bewirtschaftungsziel abgestellt (vgl. § 27 Abs. 2 WHG). Es
handelt sich bei beiden OWK um ,Gewésser der Marschen* (LAWA-Typ 22.1). Eine Ubersicht der Be-
schreibungen und Belastungen der vorhabenbedingt betroffenen OWK kann der Tabelle 5-1 entnom-

men werden.

14 artificial water body
15 heavily modified water body
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Tabelle 5-1: Ubersicht der vom Vorhaben betroffenen OWK
WK- Wasser- Ausweisungsgrinde | -ange
ID/EU Name OWK Gewassertyp | korper- ; 9sg OWK
bei HMWB

Code status [km]
DERW_ Spiekaer Wasserlése und Gewasser der kinstlich

DENL_ Nordl. Grauwallgraben Marschen (AWB) - 15,2
26088 ’ (Typ 22.1)

DERW_ Gewasser der . .. Hydromorphologische

DENI_ Altenbrucher Kanal Marschen e:'rl]\;w;h verandert Anderungen und Was- | 12,5
31039 (Typ 22.1) ( ) sernutzungen
Quelle: BfG (2022)

Berichtspflichtige Seen (stehende Gewésser) mit einer Flache von mehr als 0,5 km2, Ubergangsgewas-
ser, Kistengewdasser (1 Seemeile seewarts der Basislinie) und Hoheitsgewasser (Kustenmeer zwi-
schen der 1 Seemeilen-Linie und der 12 Seemeilen-Linie) werden durch das Vorhaben nicht beruhrt.

5.2 Beschreibung des 6kologischen Ist-Zustands/Potenzials und des chemi-
schen Ist-Zustands der betroffenen OWK

Im Folgenden werden die betroffenen OWK kurz charakterisiert und ihr 6kologisches Potenzial sowie
chemischer Ist-Zustand dargestellt. Beriicksichtigt werden die Bewertungen des aktuellen BWP der
FGG Weser (2021a, Anhang B.2) und der FGG Elbe (2021a, Anhang A5-2). Zusétzlich werden die im
Online-Kartendienst veroffentlichten Wasserkorpersteckbriefe der Bundesanstalt fir Gewasserkunde
(BfG 2022) herangezogen. Die Auswahl der dargestellten QK erfolgte nach Anlage 3 OGewV (Tabelle
2-1). GemaR Anlage 3 OGewV sind bei FlieBgewéssern hinsichtlich der chemischen QK die flussge-
bietsspezifischen Schadstoffe, bei den allgemeinen physikalisch-chemischen QK die QK Temperatur-
verhaltnisse, Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt, Versauerungszustand und Néahrstoffverhaltnisse und hin-
sichtlich der hydromorphologischen QK die QK Wasserhaushalt, Durchgangigkeit und Morphologie zu
betrachten (Tabelle 2-2). Die Tabelle 5-2 und Tabelle 5-3 fassen die Ergebnisse der OWK ,Spiekaer
Wasserlose und Nordl. Grauwallgraben® sowie ,Altenbrucher Kanal“ zusammen.

Die signifikanten Belastungen beider OWK sind diffuse Quellen aus Landwirtschaft und atmosphéri-
scher Deposition, physikalische Veréanderungen von Kanal/Bett/Ufer/Kiste sowie DAmme, Querbau-
werke und Schleuse. Die Auswirkungen zeigen sich in Form von Verschmutzung mit Schadstoffen, ver-
anderter Habitate aufgrund hydromorphologischer Veranderungen (einschl. Durchgéngigkeit) und Néhr-
stoffbelastung (FGG Weser 2021a, Anhang B.1; BfG 2022).
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OWK ,,Spiekaer Wasserlése und Nordl. Grauwallgraben

Tabelle 5-2: Einstufung des d6kologischen Potenzials und des chemischen Zustands des
OWK ,,Spiekaer Wasserldse und Nordl. Grauwallgraben*
Name Spiekaer Wasserlose und Nordl. Grauwallgraben (26088)
Typ Typ 22.1: Gewasser der Marschen
Status kunstlich
Flussgebietseinheit Weser

Biologische Qualitaétskomponenten

Unterstitzende Qualitdtskomponenten

nicht verfligbar / nicht

Okologisches Poten-
tial (gesamt)

unbefriedigend

Phytoplankton anwendbar / unklar Hydromorphologie
Makrophyten/Phyto- s Untersuchung durchgefuhrt,
benthos L Wasserhaushalt nicht bewertungsrelevant
Benthische wirbellose
Fauna (Makro- unbefriedigend Morphologie Wert nicht eingehalten
zoobenthos)
e

Durchgéangigkeit Wert nicht eingehalten

Chemischer Zustand

Differenzierte Zustandsangaben nach LAWA

Prioritare Stoffe inkl.
ubiquitare Schadstoffe
und Nitrat

Prioritare Stoffe ohne

nicht verfligbar / nicht

Physikalisch-chemische Qualitditskomponenten

Temperaturverhaltnisse

Untersuchung durchgefiihrt,
nicht bewertungsrelevant

Untersuchung durchgefhrt,

(UQN)

dungen

Chemischer Zustand
(gesamt)

ubiquitare Schadstoffe | anwendbar / unklar Sauerstoffhaushalt nicht bewertungsrelevant
S . Bromierte Diphe- Untersuchung durchgefihrt,
Egzrrlstiﬁaresittl?r:fge (;2': nylether (BDE), Salzgehalt nicht bewertungsrelevant
s Quecksilber und -
Umweltqualitatsnorm Quecksilberverbin- Versauerungszustand Untersuchung durchgefihrt,

nicht bewertungsrelevant

. Stickstoffver- Untersuchung durchgefihrt,
sN,t?)rf]f:/_er- bindungen nicht bewertungsrelevant
haltnisse Phosphorver- Untersuchung durchgefihrt,

bindungen nicht bewertungsrelevant
Chemische Qualitdtskomponente
Flussgebietsspezifische
Schadstoffe mit Uberschrei- keine

tung der UQN

Quelle:

BfG (2022) und FGG Weser (2021a, Anhang B.2)

Der Zeitraum der Zielerreichung wird im BWP (FGG Weser 2021a, Anhang B.3) hinsichtlich des 6kolo-
gischen Potenzials des OWK ,Spiekaer Wasserlose und Nordl. Grauwallgraben” erst nach 2045 prog-
nostiziert. Begriindet wird die Ausnahme der Fristverlangerung durch die zwingende technische Abfolge
von MalRRnahmen, unveranderbare Dauer der Verfahren, begrenzende Faktoren aus Marktmechanis-
men und Verzégerungszeit bei Wiederherstellung hydromorphologischer Bedingungen sowie bei der
Okologischen Regeneration. Auch die Zielerreichung des chemischen Zustands wird erst nach 2045
erwartet. Die Begriindung fur die Ausnahme der Fristverlangerung ist eine Verzégerungszeit bei der
Wiederherstellung der Wasserqualitéat. Die Verzégerung ist auf die Uberschreitung der UQN der priori-
téren Stoffe bromierte Diphenylether (BDE) sowie Quecksilber und Quecksilberverbindungen zuriickzu-
fuhren.
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OWK ,,Altenbrucher Kanal*

Tabelle 5-3: Einstufung des d6kologischen Potenzials und des chemischen Zustands des
OWK ,,Altenbrucher Kanal*

Name Altenbrucher Kanal (31039)
Typ Typ 22.1: Gewasser der Marschen
Status erheblich verandert
Flussgebietseinheit Elbe
Biologische Qualitaétskomponenten Unterstitzende Qualitdtskomponenten
nicht verfligbar / nicht .

Phytoplankton anwendbar / unklar Hydromorphologie
Makrophyten/Phyto- i Untersuchung durchgefhrt,
benthos L Wasserhaushalt nicht bewertungsrelevant
Benthische wirbellose
Fauna (Makro- unbefriedigend Morphologie Wert nicht eingehalten
zoobenthos)
Fischfauna nicht verfligbar / nicht

anwendbar / unklar o . .
p - Durchgangigkeit Wert nicht eingehalten
Okologisches Poten- unbefriedigend
tial (gesamt) 9

Chemischer Zustand
Differenzierte Zustandsangaben nach LAWA

Physikalisch-chemische Qualitditskomponenten

Prioritére Stoffe inkl.
ubiquitare Schadstoffe Temperaturverhaltnisse Wert eingehalten
und Nitrat

Prioritare Stoffe ohne | nicht verfligbar / nicht

ubiquitdre Schadstoffe | anwendbar / unklar Sauerstoffhaushalt Wert nicht eingehalten

Bromierte Diphe- Untersuchung durchgefiihrt,

Egzrrlstiﬁaresittl?r:fge (;2': nylether (BDE), Salzgehalt nicht bewertungsrelevant
Umweltqualitatsnorm Quecks!lber und_
(UQN) dQl:Jrl]EJ:s"berVerbln- Versauerungszustand Wert eingehalten
éiigﬁ;her Zustand Nahr- Sitr:calzsrtlgger Wert nicht eingehalten
stoffver-
héaltnisse E;%i%g%rxer' Wert eingehalten

Chemische Qualitatskomponente

Flussgebietsspezifische
Schadstoffe mit Uberschrei- keine
tung der UQN

Quelle: BfG (2022) und FGG Elbe (2021a, Anhang A5-2)

Der Zeitpunkt fur die Zielerreichung wird im BWP (FGG Elbe 2021a, Anhang A5-2) hinsichtlich des
Okologischen Potenzials erst nach 2045 prognostiziert. Begriindet wird die Ausnahme der Fristverlan-
gerung durch die zwingende technische Abfolge von MalRBhahmen, unveranderbare Dauer der Verfah-
ren, begrenzende Faktoren aus Marktmechanismen und Verzdgerungszeit bei Wiederherstellung hyd-
romorphologischer Bedingungen sowie bei der 6kologischen Regeneration. Auch die Zielerreichung des
chemischen Zustands ist erst nach 2045 zu erwarten. Der Grund hierflir ist eine Verzégerungszeit bei
der Wiederherstellung der Wasserqualitat. Die Verzogerung ist auf die Uberschreitung der UQN der
prioritaren Stoffe bromierte Diphenylether (BDE) sowie Quecksilber und Quecksilberverbindungen zu-
rickzufuhren.

Stand: 26.05.2023 Seite 41 von 58



Staatliches Baumanagement Elbe-Weser Rev.-Nr. IBL Umweltplanung GmbH
MFIgStp Nordholz - Neubaubedarf NH90 MRFH 8-0 Fachbeitrag WRRL

5.3 Beschreibung der Bewirtschaftungsziele/Mainahmenprogramme der be-
troffenen OWK

Wie bereits in Kapitel 1.2 ausgefuhrt, sind die Bewirtschaftungsziele (Umweltziele) fur oberirdische Ge-
wasser in § 27 WHG und die Fristen zur Erreichung dieser Ziele in § 29 WHG festgesetzt. Die in den
MNP flr die im Vorhabenbereich liegenden OWK benannten Malinahmentypen sind in Tabelle 5-4 auf-
gefihrt.

Tabelle 5-4: Zuordnung der MaBnahmentypen der vom Vorhaben betroffenen OWK
Spiekaer
MaRnahmentypen (FGG Elbe 2021b; FGG Weser 2021b) m%sigiglse Altenbrucher
Zuordnung zu OWK (FGG Elbe 2021b; FGG Weser 2021b) Grauwallgra- Kanal (31039)
ben (26088)
29! MafRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrdge durch X X
Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft
MafRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus
30 - X X
der Landwirtschaft
Maflnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgangigkeit an
69 Staustufen/ Flusssperren, Abstiirzen, Durchlassen und sonstigen wasserbauli- X X
chen Anlagen gemaR DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13
73 MaRnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich X X
504 Konzeptionelle Ma3hahme, Beratungsmaflnahmen Landwirtschaft
Erlauterung: 1 Die Nummern verweisen auf die durchnummerierten MaRnahmen des LAWA MaRRnahmenkatalogs
der im MNP als Anhang M1 (FGG Elbe 2021b) bzw. Anhang A (FGG Weser 2021b) enthalten ist.
Quelle: FGG Weser (2021b, Anhang C.6) und FGG Elbe (2021b, Anhang M5)

Fir die beiden vom Vorhaben betroffenen OWK gilt die Umsetzung der Malinahmen 29, 30 und 504 bis
zum Jahr 2027, die Umsetzung der Malinahmen 69 und 73 ist hingegen erst nach 2033 vorgesehen.
Die Grunde fur eine Umsetzung nach 2027 und damit tber den aktuellen Ma3hahmenplan hinaus sind,
ahnlich wie bei der Fristverlangerung zur Erreichung des 6kologischen Potenzials, eine zwingende tech-
nische Abfolge von Maf3nahmen, unveréanderbare Dauer der Verfahren und begrenzende Faktoren aus
Marktmechanismen (FGG Elbe 2021b, Anhang M5; FGG Weser 2021a, Anhang C.6).

Auch flr die vorhabenbedingt betroffenen OWK fiihrt die BfG (2022) unabhangig vom MNP der FGG
Elbe (2021b) und FGG Weser (2021b) weitere konzeptionelle MalRnahmen auf. Die konzeptionellen
Maflinahmen beschreiben keine unmittelbar wirksamen Aktivitaten zur Verbesserung des Gewasserzu-
stands, sondern lediglich dazu notwendige vorbereitende Tatigkeiten (Kapitel 4.3). Entsprechend ist das
Vorhaben grundséatzlich nicht geeignet, den Erfolg der konzeptionellen MalRnahmen zu ver- oder behin-
dern. Auf eine Auffilhrung sowie begriindete Darstellung fur jede einzelne konzeptionelle MalRnahme,
warum diese nicht durch das Vorhaben berihrt wird, wird demnach verzichtet.

54 Ubersicht der vorhabenbedingten Wirkungen auf die OWK zur Prifung des
Verschlechterungsverbots

Um zu untersuchen, ob eine Verletzung des Verschlechterungsverbotes vorliegt, werden im Folgenden
die vorhabenbedingten Wirkungen in Verbindung mit den hinsichtlich einer méglichen Verschlechterung
zu untersuchenden QK betrachtet.

Wie Kapitel 3 zu entnehmen ist, wird betriebsbedingt das Niederschlagwasser der befestigten Flachen
im Sommer in Richtung Osten Uber ein Regenriickhaltebecken in den Wanhédener Bach eingeleitet.
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In Richtung Westen wird zukunftig im Lastfall Sommer die komplette Entwésserung tber das neu ge-
plante Versickerungsbecken zur Versickerung gebracht. Ein Notiiberlauf sorgt im Falle einer Uberlas-
tung fur den Abschlag in das vorhandene Kanalnetz in Richtung Scharnstedter Bach. Bau- und anlage-
bedingt erfolgen keine Wirkungen auf die OWK.

Tabelle 5-5 zeigt die im Ergebnis von Kapitel 3.3 bertcksichtigten betriebsbedingten Wirkungen des
Vorhabens und ordnet diese zunachst den QK zu, um zu identifizieren, welche QK weiter auf eine mog-
liche Verschlechterung des 6kologischen Potenzials und des chemischen Zustands zu betrachten sind.

Tabelle 5-5: Vorhabenbedingte Wirkungen und Ubersicht zu den hinsichtlich einer Ver-
schlechterung zu betrachtenden QK der OWK
Okologisches Potenzial Chemischer
Vorhaben Zustand
Wirkfaktor wirkun Schritt | Schritt Il Stoffe gem. Betrachtung
9 Anlage 8
Unterstiutzende QK Biologische QK oGewV
baubedingt
keine
anlagebedingt
keine
betriebsbedingt
V\:‘a?se_r ha_:_JshaIt, I\/Lor- Gewasserflora:
Belastung phologie, Temperatur- Makrophyten/Phyto-
L9 verhéaltnisse, Nahr-

: durch Einlei- e benthos .
Schadstoffemis- tuna und di- stoffverhéltnisse, Sauer- Gews " . relevant weitere Betrach-
sionen rek?er Ein- stoffhaushalt, Salzgeh- Fiewhafssir aubn?\.thi tung notwendig.

tra alt, Versauerungszu- shc a'ubali enthi-
9 stand, flussgebietsspezi- Is:c € wirbetlose
fische Schadstoffe auna

Bei der Prognose zu vorhabenbedingten Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial werden in Kapi-
tel 5.5.1 zunachst die vorhabenbedingt zu erwartenden Veranderungen der unterstiitzend heranzuzie-
henden hydromorphologischen, chemischen und allgemein physikalisch-chemischen QK (Tabelle 2-2)
beschrieben und bewertet (Schritt ). Darauf aufbauend wird betrachtet, ob diese zusammen mit mogli-
chen vorhabenbedingten direkten Wirkungen auf die biologischen QK (Tabelle 2-1) geeignet sein kdnn-
ten, eine Verschlechterung einer biologischen QK auszulésen (Schritt II). AnschlieRend erfolgt die Be-
trachtung der vorhabenbedingt zu erwartenden Veranderungen der biologischen QK und damit die Be-
urteilung des Verschlechterungsverbotes. Die Bewertung des Verschlechterungsverbots hinsichtlich
mdglicher Verschlechterungen des chemischen Zustands wird in Kapitel 5.5.2 dargelegt.

5.5 Prufung auf Verstol3 gegen das Verschlechterungsverbot

5.5.1 Okologisches Potenzial

Fur die OWK sind nur die betriebsbedingten Einleitungen aus den Regenrickhaltebecken im Osten und
Einleitungen in Form des Notuberlaufs des geplanten Versickerungsbecken im Westen relevant, die
u. a. durch Schadstoffemissionen zu Belastungen fiihren kénnen.

Negative Auswirkungen durch betriebsbedingte Luftschadstoffimmissionen konnten bereits in Kapi-
tel 4.5 fir GWK ausgeschlossen werden und kdnnen hier gleichermafen fir OWK ausgeschlossen wer-
den.
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Das bestehende Regenabwassernetz im ALPHA-Bereich entwéssert das anfallende Regenwasser der
befestigten Flachen bisher in etwa zur Hélfte in Richtung Osten Uber ein Regenriickhaltebecken in den
Wanhodener Bach. Im Westen wird das Niederschlagswasser tber ein Regenriickhaltebecken in den
Scharnstedter Bach eingeleitet. Anfallendes Schmutzwasser wird tber vier kleinere Pumpwerke mittels
einer 3.000 m langen Druckrohrleitung, die die Start-/Landebahn quert, dem Hauptpumpwerk der Lie-
genschaft im Nordwesten zugefiihrt (Ingenieurgesellschaft Nordwest 2022b, Kapitel 1.3.3). Das
Schmutzwasser wird tber einen 6ffentlichen Kanal zur Klaranlage des Wasser- und Abwasserverbands
Wesermiinde Nord geleitet (Ingenieurgesellschaft Nordwest 2021, Kapitel 2.2).

Die bestehenden Einleitgenehmigungen in den Wanhédener Bach sowie den Scharnstedter Bach sind
bis zum Mérz 2027 gultig. Aus den derzeit vorhandenen Regenriickhaltebecken dirfen in den 6stlich
gelegenen Wanhddener Bach 80 I/s und in den westlich gelegenen Scharnstedter Bach 130 I/s einge-
leitet werden (Ingenieurgesellschaft Nordwest 2022b, Kapitel 1.3.10).

Aktuell wird im Falle des Einsatzes von Bodenenteisungsmitteln laut Genehmigung so vorgegangen,
dass nach einem Einsatz von Enteisungsmittel die ersten Niederschlage in den Regenriickhaltebecken
Nord-West, Sud-West, Nord-Ost und Ost zurtickzuhalten sind. Die Ablaufe der Regenriickhaltebecken
durfen erst bei einem Fllstand von 70 %, also nach Verdiinnung, gedffnet werden. Vor dem Ablassen
ist das in den Regenriickhaltebecken zwischengespeicherte enteisungsmittehaltige Niederschlagswas-
ser auf spezielle Parameter zu bestimmen und das Ergebnis zu dokumentieren (Ingenieurgesellschaft
Nordwest 2022b, Kapitel 1.3.10).

Die Einleitung von enteisungsmittelhaltigem Abwasser wird zukiinftig (nach Ablauf der derzeit gliltigen
Einleitgenehmigung) nicht mehr erlaubt sein. Daher ist zuklinftig vorgesehen, die mit Enteisungsmitteln
belasteten Abwasser mittels geeigneter TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) Messung zu separie-
ren, in ein Pufferbecken zu leiten und von dort aus gedrosselt in die Schmutzwasserkanalisation bzw.
direkt ins Klarwerk einzuleiten.

Die Enteisung von Luftfahrzeugen finden derzeit nur auf den Flachen des zivilen Mitbenutzers statt. Im
Zuge der geplanten Anderungen sollen Luftfahrzeuge aber zukiinftig auch auf speziellen Flachen am
Taxiway Golf und dem sudlichen Rollweg enteist werden kdnnen. Das belastete Oberflachenwasser soll
dann in speziellen Tanks zwischengelagert und entsorgt werden (vgl. Kapitel 4.5; Ingenieurgesellschaft
Nordwest 2022b, Kapitel 1.3.10).

Wie bereits in Kapitel 4.5 aufgefiihrt, wird technisch eine Anlage hergestellt, die eine Entwasserung der
Flachen in Sommer- und Winterbetrieb unterteilen kann. Im LAK Teil B (Ingenieurgesellschaft Nordwest
2022Db, Kapitel 6.1.1) wird hierbei zwischen Lastfall Sommer (unbelastetes Oberflachenwasser) und
Lastfall Winter (belastetes Oberflachenwasser) unterschieden.

Im Lastfall Sommer wird in Richtung Westen die komplette Entwésserung zur Versickerung gebracht.
Dafur soll etwas nordlich des jetzigen Rickhaltebeckens IV ein neues Versickerungsbecken mit
ca. 5.100 m3 Riickhaltevolumen errichtet werden. Im Falle einer Uberlastung sorgt ein Notiiberlauf fur
den Abschlag in das vorhandene Kanalnetz Richtung Scharnstedter Bach. In Richtung Osten kann die
Entwésserung nach derzeitigem Wissensstand nicht tiber eine Versickerung erfolgen, da hier ein zu
hoher Grundwasserstand vorhanden ist. Aus diesem Grund wird hier ein Rickhaltebecken aus Beton
vorgesehen, dessen Volumen auf ca. 3.700 m3 bemessen wurde. Hierbei wurde ein Drosselabfluss von
80 I/s berucksichtigt.

Im Lastfall Winter wird das mit Flachenenteisungsmitteln belastete Oberflachenwasser in Richtung Wes-
ten mit Hilfe einer TOC-Messung und Schiebern in das Pufferbecken West zwischengespeichert und
nicht mehr Gber die Versickerung geleitet. Eine Pumpe foérdert das belastete Abwasser aus den Puff-
erbecken Uber eine ca. 7 km lange Druckrohrleitung bis zur nachsten Klaranlage Cappel/Neufeld.

Seite 44 von 58 Stand: 26.05.2023



Staatliches Baumanagement Elbe-Weser Rev.-Nr. IBL Umweltplanung GmbH
MFIgStp Nordholz - Neubaubedarf NH90 MRFH 8-0 Fachbeitrag WRRL

In Richtung Osten entspricht die Entwasserung der aus dem Sommerbetrieb. VVon hier wurde jedoch
von einem geringeren Drosselabfluss ausgegangen, der das belastete Wasser in das Pufferbecken
West fordert. Mittels hydrodynamischer Seriensimulation wurde ein erforderliches Rickhaltevolumen
von ca. 5.500 m3 ermittelt. Um keine zwei Becken im Osten bauen zu missen (Sommer + Winter =
9.200 m?), wird hier ein Zweikammer Becken mit insgesamt 5.500 m3 Riickhaltevolumen vorgesehen.

Die erste Kammer hat ein Volumen von 3.700 m3 (siehe Lastfall Sommer) und dient dem Riickhalt von
unbelastetem Oberflachenwasser, wahrend die zweite Kammer ein Volumen von 1.800 m3 hat. Falls
durch die vorgeschaltete TOC-Messung belastetes Wasser erkannt wird, wird dieses mittels entspre-
chender automatischer Schieber zunachst in die kleinere Kammer geleitet. Das Enteisungswasser wird
von hier aus mit einer Hebeanlage in das Pufferbecken West geleitet.

Fiur den Fall, dass das Volumen von 1.800 m3 Uberschritten wird, kann das belastete Abwasser tber
einen Uberlauf in die erste Kammer flieBen. Uber eine Mess- und Regelungstechnik und mithilfe eines
Schiebers am Boden der Trennwand der beiden Kammern wird bei sinkendem Wasserstand in der
zweiten Kammer nach und nach das Wasser der ersten Kammer in die zweite Kammer geleitet.

Fur den Fall, dass die Kammer eins noch nicht geleert ist und in dieser Zeit weiterer Niederschlag fallt,
der nicht mit Enteisungsmitteln belastet ist, muss ein Bypass aktiviert werden, der an den normalen,
gedrosselten Ablauf der ersten Kammer angeschlossen ist.

Wie Kapitel 4.2 zu entnehmen ist, wurde das Institut Dr. Nowak, wie bereits in den Jahren 1999, 2003,
2005 sowie 2015 bis 2020, im Jahr 2021 durch das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Oldenburg mit
biologisch-6kologischen Untersuchungen zur Erfassung des Gewdasserzustandes der Vorfluter ,Alten-
brucher Kanal“ und ,Scharnstedter Bach® beauftragt. Durch die Untersuchung sollte herausgestellt wer-
den, ob durch den Einsatz von Enteisungsmitteln eine Beeintrachtigung der Gewasser-Lebensgemein-
schaften und demzufolge der 6kologischen Gewdasserqualitét eingetreten ist. Um mogliche nachhaltige
Okologische Auswirkungen der Einleitung des Enteisungsmittels auf die Gewasserfauna beurteilen zu
kénnen, wurden an verschiedenen Probestellen Untersuchungen des Makrozoobenthos vorgenommen.
Daruber hinaus wurden Wasserproben aus den FlieRgewassern sowie Grundwasserproben von zwei
Entnahmestellen auf dem Flugplatz entnommen und analysiert. Zudem erfolgte eine Untersuchung von
Wasserproben aus den Versickerungsbecken auf perfluorierte Tenside (PFT). Als Ergebnis konnte bis-
her kein negativer Einfluss auf die Gewassergite festgestellt werden. Die Untersuchungsergebnisse
des Institut Dr. Nowak (2021) werden nachfolgend zur Beurteilung der unterstiitzend heranzuziehenden
sowie biologischen QK herangezogen.

5.5.1.1 Unterstitzend heranzuziehende QK

Hydromorphologische QK

OK Wasserhaushalt

Die QK Wasserhaushalt ist in FlieRgewéassern anhand der Parameter ,,Abfluss und Abflussdynamik®
sowie der ,Verbindung zu Grundwasserkdrpern® zu beriicksichtigen (Tabelle 2-2). Fir den OWK ,Spie-
kaer Wasserldse und Nordl. Grauwallgraben® sowie den OWK ,Altenbrucher Kanal“ wurde hinsichtlich
der QK Wasserhaushalt nach BfG (2022) die ,Untersuchung durchgefihrt®, jedoch als ,nicht bewer-
tungsrelevant® eingestuft (Tabelle 5-2 und Tabelle 5-3).
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Aus den vorhandenen Regenrickhaltebecken dirfen in den 6stlich gelegenen Wanhédener Bach 80 I/s
und in den westlich gelegenen Scharnstedter Bach 130 I/s eingeleitet werden (Ingenieurgesellschaft
Nordwest 2022b, Kapitel 1.3.10). Wie in Kapitel 5.5.1 dargelegt, wird im Sommer die komplette Entwas-
serung in Richtung Westen zur Versickerung gebracht. Nur im Falle einer Uberlastung sorgt ein Not-
Uberlauf fir den Abschlag in das vorhandene Kanalnetz Richtung Scharnstedter Bach, welcher in den
OWK ,Spiekaer Wasserlose und Nordl. Grauwallgraben® miindet. In Richtung Osten wird Gber das Re-
genruckhaltebecken in den Wanhddener Bach entwéssert, der in den OWK ,Altenbrucher Kanal“ min-
det. Da zukiinftig, aufgrund des zu hohen Grundwasserstands, ein Riickhaltebecken aus Beton vorge-
sehen ist, kann das Wasser hier nicht zur Versickerung gebracht werden. Im Winter wird das mit Entei-
sungsmitteln belastete Oberflachenwasser in Richtung Westen nicht mehr Uber die Versickerung gelei-
tet, sondern mit Hilfe einer TOC-Messung und Schiebern im Pufferbecken West zwischengespeichert
(vgl. Abbildung 3-1) und das belastete Abwasser zur nachsten Klaranlage geférdert. Die Entwasserung
in Richtung Osten entspricht im Winter der aus dem Sommerbetrieb, das belastete Wasser wird jedoch
in das Pufferbecken West gefordert. Demnach kann zukiinftig im Winter von einer mengenmaRig gerin-
geren Einleitung in die OWK ausgegangen werden.

Vorhabenbedingt werden die Einleitmengen in die OWK voraussichtlich nicht erhdht, wodurch negative
Veranderungen des Parameters ,Abfluss und Abflussdynamik® nicht zu erwarten sind. Im Falle von
Starkregenereignissen kann eine Uberlastung des Systems eintreten. In diesem Fall werden erhohte
Mengen eingeleitet. Dies fuihrt jedoch nicht zu einer vorhabenbedingten negativen Verénderung, da sich
durch die natirlichen Eintrage der Abfluss generell erhdht. Auch eine Veranderung des Parameters
Lverbindung zu Grundwasserkorpern®ist im Bereich der Einleitstelle nicht zu erwarten, da die zum Fliel3-
gewasser gerichtete GrundwasserflieRrichtung vorhabenbedingt nicht verandert wird.

OK Durchgéangigkeit

Im OWK ,Spiekaer Wasserldse und Noérdl. Grauwallgraben® sowie im OWK ,Altenbrucher Kanal“ wurde
hinsichtlich der QK Durchgéngigkeit nach BfG (2022) der ,Wert nicht eingehalten®.

Es erfolgen vorhabenbedingt keine baulichen Eingriffe in die Gewadasser. Auswirkungen auf die QK
Durchgangigkeit der OWK ,Spiekaer Wasserlose und Nordl. Grauwallgraben® und ,Altenbrucher Kanal*
sind entsprechend nicht zu erwarten.

OK Morphologie

Im OWK ,Spiekaer Wasserldse und Noérdl. Grauwallgraben® sowie im OWK ,Altenbrucher Kanal“ wurde
hinsichtlich der QK Morphologie nach BfG (2022) der ,Wert nicht eingehalten®.

Bei der Betrachtung der QK Morphologie sind die Parameter Tiefen- und Breitenvariation, Struktur und
Substrat des Bodens sowie Struktur der Uferzone relevant. Da sich der Abfluss vorhabenbedingt nicht
verandert und kein zusétzliches Substrat in die Gewasser eingetragen wird, sind Veranderungen der
genannten Parameter z. B. durch Auskolkungen nicht zu erwarten. Eine negative Veranderung der QK
Morphologie kann demnach im OWK ,Spiekaer Wasserlose und Nordl. Grauwallgraben® sowie im OWK
LAltenbrucher Kanal* ausgeschlossen werden. Daher sind auch keine Habitatverdnderungen zu erwar-
ten, die fir die biologischen QK zu einem Abweichen vom Status quo oder zu einer veranderten Einstu-
fung des 6kologischen Potenzials im OWK fiihren kénnen.
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Chemische QK

Flussgebietsspezifische Schadstoffe

In § 5 Abs. 5 OGewV ist festgeschrieben, dass der gute 6kologische Zustand nur dann erreicht werden
kann, wenn samtliche UQN fur flussgebietsspezifische Schadstoffe eingehalten werden. Zu untersu-
chen ist, ob die vorhabenbedingten Einleitungen zu einer Uberschreitung der in Anlage 6 Nr. 3 OGewV
genannten UQN in den betroffenen OWK fiihren (Kapitel 2.3.1.1). Nach BfG (2022) wurde fir die OWK
,Spiekaer Wasserlose und Nordl. Grauwallgraben® und ,Altenbrucher Kanal“ keine Uberschreitungen
der UQN fur flussgebietsspezifische Schadstoffe festgestellt.

Da es sich vorhabenbedingt um eine Fortsetzung bestehender Nutzungen handelt, ist auch zukuinftig
nicht mit in Anlage 6 OGewV genannten Stoffen im Ablauf zu rechnen. Es wird entsprechend davon
ausgegangen, dass es vorhabenbedingt zu keinen feststellbaren Konzentrationen flussgebietsspezifi-
scher Schadstoffe kommt.

Zudem ist anzumerken, dass eine direkte Einleitung in die OWK, z. B. bei Starkregenereignissen, nur
bei Uberlastung des Versickerungsbeckens im Westen im Lastfall Sommer und direkt tiber das Regen-
rickhaltebecken im Osten erfolgt. Mit Flachenenteisungsmittel belastetes Niederschlagswasser wird im
Winterbetrieb Gibergeordnet auf der Liegenschaft in den zentralen Pufferbecken Ost und West gesam-
melt und von dort aus gedrosselt in die Schmutzwasserkanalisation / ins Klarwerk eingeleitet. Werden
Flugzeugenteisungsmittel angewendet, wird das mit Flugzeugenteisungsmittel belastete Nieder-
schlagswasser Uber die entsprechende Schieberstellung in unterirdischen Lagertanks gesammelt und
gesondert entsorgt. Aus den erhéhten Wassermengen ergeben sich im Versickerungs- und im Regen-
rickhaltebecken sowie auch in den OWK Verdiunnungseffekte, welche die Konzentrationen potenziell
eingetragener Schadstoffe reduzieren wirden.

Da sich vorhabenbedingt keine nachteilige Veranderung der QK flussgebietsspezifische Schadstoffe in
den OWK ,Spiekaer Wasserldse und Nordl. Grauwallgraben® und ,Altenbrucher Kanal“ ergibt, kann eine
Verschlechterung des 6kologischen Potenzials der zwei betroffenen OWK durch negative Veranderun-
gen der QK flussgebietsspezifische Schadstoffe ausgeschlossen werden. Daher sind auch keine Ver-
anderungen zu erwarten, die fur die biologischen QK zu einem Abweichen vom Status quo oder zu einer
veranderten Einstufung des 6kologischen Potenzials im OWK fiihren kénnen.

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

OK Temperaturverhéaltnisse

Fur den OWK ,Spiekaer Wasserldse und Nérdl. Grauwallgraben® wurde hinsichtlich der QK Tempera-
turverhéltnisse nach BfG (2022) die ,Untersuchung durchgefiihrt, jedoch als ,nicht bewertungsrelevant*
eingestuft. Im OWK ,Altenbrucher Kanal“ wurde der ,Wert eingehalten“ (BfG 2022). Nach dem Institut
Dr. Nowak (2021) befindet sich der Parameter Wassertemperatur im Bereich der Orientierungswerte
der OGewV und ist somit als unaufféllig zu nennen.

Eine direkte Einleitung in die OWK erfolgt, z. B. bei Starkregenereignissen, nur bei Uberlastung des
Versickerungsbeckens im Westen im Lastfall Sommer und direkt Gber das Regenriickhaltebecken im
Osten. In dessen Folge gelangt Niederschlagswasser sowie Wasser aus Oberflachenabfluss mit unter-
schiedlicher Temperatur in die Gewasser. Zudem erfolgt eine Durchmischung des Wassers. Diese
Durchmischung erfolgt nicht nur in den OWK selbst, auch das Wasser, das sich bereits im Regenriick-
haltebecken befindet wird durchmischt. Demnach ist beispielsweise anzunehmen, dass erhdhte
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Wassertemperaturen im Sommer vor der Einleitung in die OWK bereits herabgekihlt wurden. Insge-
samt ist nicht davon auszugehen, dass die Einleitung zu einer signifikanten Temperaturerhéhung in den
OWK fuhrt. Vorhabenbedingt ergibt sich demnach keine nachteilige Verédnderung der QK Temperatur-
verhaltnisse in den OWK ,Spiekaer Wasserlése und Nordl. Grauwallgraben® und ,Altenbrucher Kanal®.

OK Sauerstoffhaushalt

Fur den OWK ,Spiekaer Wasserldse und Nordl. Grauwallgraben® wurde hinsichtlich der QK Sauerstoff-
haushalt nach BfG (2022) die ,Untersuchung durchgefiihrt®, jedoch als ,nicht bewertungsrelevant ein-
gestuft. Im OWK ,Altenbrucher Kanal“ wurde der ,Wert nicht eingehalten” (BfG 2022). Nach dem Institut
Dr. Nowak (2021) zeigt der Sauerstoffgehalt keine Besonderheiten im OWK ,Altenbrucher Kanal“ sowie
im Scharnstedter Bach und im Nordlichen Grauwallgraben (OWK ,Spiekaer Wasserlése und Nordl.
Grauwallgraben) auf. Auch die TOC-Konzentrationen des Altenbrucher Kanals liegen an den Messstel-
len nahe dem Flugplatz deutlich unterhalb des Orientierungswertes der OGewV von 15 mg/l. Hingegen
Uberschreiten die Messstellen im weiteren Gewasserverlauf, mit gemessenen Konzentrationen von 16
mg/l bis 24 mg/l, diesen Wert. Im Scharnstedter Bach und im Nordlichen Grauwallgraben wird der Ori-
entierungswert der OGewV an allen untersuchten Messstellen eingehalten. Die Parameter Sauer-
stoffsattigung, BSB (biochemischer Sauerstoffbedarf) und Eisen wurden vom Institut Dr. Nowak (2021)
nicht untersucht.

Zukunftig wird mit Enteisungsmitteln belastetes Abwasser mittels geeigneter TOC Messung separiert
und in ein Pufferbecken geleitet. Demnach ist nicht von einer Verschlechterung der TOC-Konzentration
auszugehen. Dies gilt auch fir die Ubrigen Parameter der QK Sauerstoff. So sind z. B. die Einleitung
von eisenhaltigem Wasser oder die Einleitung von Stoffen die zu sauerstoffzehrenden Prozessen fiihren
nicht zu erwarten. Folgend ergibt sich vorhabenbedingt keine nachteilige Veranderung der QK Sauer-
stoffhaushalt in den OWK ,Spiekaer Wasserlése und Noérdl. Grauwallgraben® und ,Altenbrucher Kanal®.

QK Salzgehalt

Fur den OWK ,Spiekaer Wasserldse und Nordl. Grauwallgraben® sowie den OWK , Altenbrucher Kanal*
wurde hinsichtlich der QK Salzgehalt nach BfG (2022) die ,Untersuchung durchgefihrt®, jedoch als
»hicht bewertungsrelevant® eingestuft. Dies kann dadurch begriindet werden, dass im Bereich des UG,
aufgrund der Nahe zu den Kiistengewdassern, der Grof3teil des Grundwassers einen hohen Salzanteil
besitzt (Kapitel 4.2), was sich entsprechend auch in den in Verbindung stehenden OWK widerspiegelt.

Die gemessenen elektrischen Leitfahigkeiten ergeben laut Institut Dr. Nowak (2021) keine Auffalligkei-
ten. Die Parameter Chlorid und Sulfat wurden im Rahmen der Gewasseranalyse vom Institut Dr. Nowak
(2021) nicht untersucht.

Eine direkte Einleitung in die OWK erfolgt z. B. bei Starkregenereignissen nur bei Uberlastung des Ver-
sickerungsbeckens im Westen im Lastfall Sommer und direkt tber das Regenriickhaltebecken im Os-
ten. Es, ist nicht von einer negativen Verénderung der QK Salzgehalt auszugehen. Zudem wird belas-
tetes Abwasser zukinftig nicht mehr in die OWK eingeleitet. Das Vorhaben ist demnach nicht geeignet
zu nachteiligen Veranderungen der QK Salzgehalt in den OWK ,Spiekaer Wasserldse und Nordl. Grau-
wallgraben® und ,Altenbrucher Kanal“ zu fiihren.

OK Versauerungszustand

Fur den OWK ,Spiekaer Wasserlése und Noérdl. Grauwallgraben® wurde hinsichtlich der QK Versaue-
rungszustand nach BfG (2022) die ,Untersuchung durchgefiihrt®, jedoch als ,nicht bewertungsrelevant®
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eingestuft. Im OWK ,Altenbrucher Kanal“ wurde der ,Wert eingehalten® (BfG 2022). Nach Institut Dr.
Nowak (2021) befindet sich der Parameter pH-Wert im Bereich der Orientierungswerte der OGewV und
ist somit als unauffallig zu nennen.

Da zukunftig kein mit Enteisungsmittel aus der Flachenenteisung belastetes Niederschlagswasser mehr
in die OWK eingeleitet wird und eine Einleitung nur im Falle einer Uberlastung des Versickerungsbe-
ckens im Westen im Sommerbetrieb und Uber das Regenruckhaltebecken im Osten erfolgt, ist eine
Verschlechterung der QK Versauerungszustand in den OWK ,Spiekaer Wasserlése und Nordl. Grau-
wallgraben® und ,Altenbrucher Kanal“ entsprechend auszuschlie3en.

OK Nahrstoffverhaltnisse

Fir den OWK ,Spiekaer Wasserlose und Nordl. Grauwallgraben® wurde hinsichtlich der QK Nahr-
stoffverhdaltnisse nach BfG (2022) mit Bezug auf die ,Stickstoffverbindungen® und ,Phosphorverbindun-
gen“ die ,Untersuchung durchgefihrt®, jedoch als ,nicht bewertungsrelevant® eingestuft. Im OWK ,Alt-
enbrucher Kanal* wurde fur ,Stickstoffverbindungen® der ,Wert nicht eingehalten” und fir ,Phosphorver-
bindungen® der ,Wert eingehalten® (BfG 2022).

Die Parameter Gesamt-Stickstoff und Nitrat-Stickstoff sind nach Institut Dr. Nowak (2021) vor allem an
den Probestellen des Nérdlichen Grauwallgrabens und an der Messstelle des Scharnstedter Baches
erhoht. Die Werte fiihren gemal LAWA (1998) zur Einstufung in die chemische Gewdasserguteklasse Il
(erhdht belastet) und in die Gewasserguteklasse IlI-1V (hoch belastet). Hinsichtlich der Nitrat-Konzent-
ration lasst sich nur die Probestelle im unteren Gewasserverlauf des Nordlichen Grauwallgrabens in die
Gewasserguteklasse 1l (maRig belastet) einordnen. Auch die Referenz-Probestelle (Mindung des
Scharnstedter Bachs in den nordl. Grauwallgraben) weist recht hohe Stickstoffkonzentrationen auf. In
erster Linie ist die intensive Landwirtschaft als Ursache zu sehen. Im OWK , Altenbrucher Kanal® lassen
sich die Probestellen in die chemischen Guteklassen | (unbelastet) bis Il (erhéht belastet) einordnen.
Eintrdge aus dem Flugplatzbetrieb werden ausgeschlossen, In Bezug auf den Parameter Ammonium-
Stickstoff befinden sich alle gemessenen Werte unterhalb des Orientierungswerts der OGewV von 0,3
mg/l. Die Phosphorkonzentrationen sind, im Gegensatz zu den Stickstoffwerten als relativ unauffallig zu
bezeichnen. Die Gesamt-Phosphor-Konzentrationen befinden sich an allen Untersuchungsstellen un-
terhalb des Orientierungswerts der OGewV von 0,3 mg/l (Institut Dr. Nowak 2021). Die Ubrigen Para-
meter der QK Nahrstoffverhaltnisse ortho-Phosphat-Phosphor, Ammoniak-Stickstoff und Nitrit-Stickstoff
wurden vom Institut Dr. Nowak (2021) nicht untersucht. Dies ist jedoch als unkritisch anzusehen, da
durch das Vorhaben keine zusatzlichen Nahrstoffe in die Gewasser eingetragen werden (siehe Kapitel
3.3) . So wird z. B. das Aushub- und Bodenmaterial auf der fir das Material- und Bodenmanagement
vorgesehenen Flache zwischengelagert und aufbereitet wird. Ebenfalls wird zukinftig kein mit Entei-
sungsmittel aus der Flachenenteisung belastetes Niederschlagswasser mehr in die OWK eingeleitet.
Eine Einleitung erfolgt zukiinftig nur im Falle einer Uberlastung des Versickerungsbeckens im Westen
im Sommerbetrieb und Uber das Regenriickhaltebecken im Osten. Durch die Einleitung dieses unbe-
lasteten Wassers ist nicht von einer negativen Veranderung der QK Néhrstoffverhéltnisse auszugehen.
Eine Verschlechterung der QK Nahrstoffverhaltnisse in den OWK ,Spiekaer Wasserldse und Noérdl.
Grauwallgraben® und ,Altenbrucher Kanal® ist demzufolge auszuschlie3en.

Fazit

Insgesamt treten vorhabenbedingt keine nachteiligen Veranderungen der unterstiitzend heranzuziehen-
den QK oder Uberschreitungen der UQN fiir flussgebietsspezifische Schadstoffe in den OWK ,Spiekaer
Wasserloése und Nordl. Grauwallgraben® und ,Altenbrucher Kanal® ein.

Stand: 26.05.2023 Seite 49 von 58



Staatliches Baumanagement Elbe-Weser Rev.-Nr. IBL Umweltplanung GmbH
MFIgStp Nordholz - Neubaubedarf NH90 MRFH 8-0 Fachbeitrag WRRL

Eine Verschlechterung der biologischen QK, die aus nachteiligen Veranderungen der unterstit-
zend heranzuziehenden QK resultiert, ist fir die vom Vorhaben betroffenen OWK ,,Spiekaer Was-
serlése und Nordl. Grauwallgraben® und ,,Altenbrucher Kanal*“ ausgeschlossen.

5.5.1.2 Biologische QK

Wie oben dargelegt, treten vorhabenbedingt keine nachteiligen Veranderungen der unterstiutzend her-
anzuziehenden QK ein. Dennoch werden nachfolgend die biologischen QK vorsorglich hinsichtlich einer
moglichen Verschlechterung untersucht.

OK Makrophyten/Phytobenthos

Fir den OWK ,Spiekaer Wasserldse und Noérdl. Grauwallgraben® sowie den OWK , Altenbrucher Kanal*
wurde die QK Makrophyten/Phytobenthos nach BfG (2022) als ,maRig“ eingestuft.

Da sich die einzuleitende Wassermenge voraussichtlich jedoch nicht erhéht und das mit Enteisungsmit-
teln versetzte Wasser zukinftig nicht mehr in die OWK eingeleitet wird, sind vorhabenbedingt keine
Veranderungen zu erwarten, die zu bewertungsrelevanten Veranderungen der QK Makrophyten/Phyto-
benthos im OWK ,Spiekaer Wasserlose und Nordl. Grauwallgraben® oder OWK ,Altenbrucher Kanal*
fuhren.

OK Benthische wirbellose Fauna

Wie bereits im Kapitel 5.2 dargelegt, ist das Potenzial der QK benthische wirbellose Fauna (Makro-
zoobenthos) im OWK ,Spiekaer Wasserlése und Nordl. Grauwallgraben und im OWK ,Altenbrucher
Kanal“ als ,unbefriedigend® eingestuft (BfG 2022). Die vom Institut Dr. Nowak (2021) erfassten Daten
zum Makrozoobenthos spiegeln diese Einstufung weitestgehend wider. Die Ergebnisse der Gewdasser-
untersuchung lassen eine beeintrachtigte Makrozoobenthosfauna erkennen, wie sie fur strukturell de-
gradierte und landwirtschaftlich beeinflusste Marschgewasser typisch ist. Entsprechend wurden die Pro-
bestellen in das maRige bis unbefriedigende 6kologische Potenzial eingestuft.

Zur Beurteilung des 6kologischen Potenzials der Qualitditskomponenten wurde das FlieRgewdasser-Be-
wertungssystem PERLODES herangezogen. Hierbei wird zur Bewertung der Saprobie (organischen
Belastung) der Saprobienindex angewendet. Demnach zeigt der OWK ,Altenbrucher Kanal“ ein unbe-
friedigendes 6kologisches Potenzial an der Probestelle nahe der Liegenschaft. Die Einstufung ist nach
Institut Dr. Nowak (2021) jedoch nicht auf die Einleitung von Oberflachenwasser vom Flugplatzgelande,
sondern vielmehr auf strukturelle Beeintrachtigungen und den geringen Wasserstand aufgrund der
Quellndhe zurtckzuflhren. Alle weiteren Probestellen des OWK ,Altenbrucher Kanal“ wurden in das
maRige oOkologische Potenzial eingestuft. Die Saprobienindizes lagen an drei Messstellen des OWK
LAltenbrucher Kanal“ im Bereich der Guteklasse 3 (kritisch belastet), was auf eine erhéhte organische
Belastung des Altenbrucher Kanals hinweist. Die beiden Messstellen im Nahbereich der Liegenschaft
wiesen hingegen eine bessere Saprobie auf.

Im ,Nérdlichen Grauwallgraben“ und an einer Messstelle des Scharnstedter Baches wiesen die Ergeb-
nisse der biologischen Untersuchungen des Makrozoobenthos an den ersten beiden Probestellen un-
terhalb der Einleitstelle sowie die Referenzstelle ein méafiges 6kologisches Potenzial auf, wéhrend die
beiden weiter unterhalb gelegenen Messstellen eine unbefriedigende Bewertung erhalten haben. Die
Probestellen des Scharnstedter Baches und Nérdlichen Grauwallgrabens (OWK ,Spiekaer Wasserldse
und Nordl. Grauwallgraben) wurden mit Saprobienindizes von 2,18 bis 2,27 als mafig belastet bewertet.
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Die ermittelten Saprobienindizes des OWK ,Altenbrucher Kanal“ lagen an drei Messstellen im Bereich
der Giiteklasse 3 (kritisch belastet), was auf eine erhéhte organische Belastung hinweist. Die beiden
Messstellen im Nahbereich des Flugplatzes Nordholz wiesen jedoch eine bessere Saprobie auf,
wodurch keine Hinweise auf Belastungen von enteisungsmittelhaltigem Wasser von Seiten des Flug-
platzes gezogen werden kdnnen.

Nachhaltige Auswirkungen aus der Einleitung des enteisungsmittelhaltigen Oberflachenwassers auf die
Zodnose des Makrozoobenthos der Untersuchungsgewasser lieRen sich anhand der Untersuchungser-
gebnisse auch insgesamt nicht erkennen (Institut Dr. Nowak 2021).

Negative Auswirkungen auf die QK benthische wirbellose Fauna kdnnten sich ergeben, wenn funktional
bedeutsame Sekundarsubstrate wie Totholz, Ansammlungen von Falllaub, Baumwurzeln oder Wasser-
pflanzen durch einen erhdhten Abfluss deutlich verringert oder wegfallen wirden. Da sich die einzulei-
tende Wassermenge jedoch voraussichtlich nicht erhéht, ist dies nicht zu erwarten. Vorhabenbedingt
ist zudem kein Gewasserausbau im Sinne einer weiteren direkt wirksamen negativen strukturellen Ver-
anderung, die zu einer weiteren Verarmung fuhren kénnte, geplant. Darliber hinaus wird das mit Entei-
sungsmitteln versetzte Wasser zukinftig nicht mehr in die OWK eingeleitet. Das Vorhaben ist demnach
nicht geeignet, zu nachteiligen Veranderungen der QK benthische wirbellose Fauna im OWK , Spiekaer
Wasserlése und Nérdl. Grauwallgraben“ oder OWK ,Altenbrucher Kanal“ zu fiihren.

QK Fischfauna

Nach BfG (2022) ist eine Einstufung der QK Fischfauna in den OWK ,Spiekaer Wasserldése und Nordl.
Grauwallgraben® und ,Altenbrucher Kanal“ ,nicht verfiigbar / nicht anwendbar / unklar®. Durch die Ein-
leitungen des Regenriickhaltebecken im Osten (Sommerbetrieb) und im Westen (im Falle eines No-
tuberlaufs und Sommerbetrieb) kénnten sich Auswirkungen auf die QK Fischfauna ergeben, wenn z. B.
wichtige Habitatstrukturen (u. a. Wasserpflanzenbestande oder Totholzinseln) durch einen erhdhten
Abfluss wegfallen wiirden. Davon ist vorhabenbedingt jedoch nicht auszugehen. Nach Institut Dr. No-
wak (2021) handelt es sich bei dem Scharnstedter Bach und dem Nordlichen Grauwallgraben (OWK
~Spiekaer Wasserldse und Nordl. Grauwallgraben®) sowie den OWK , Altenbrucher Kanal* um strukturell
degradierte und landwirtschaftlich beeinflusste Marschgewasser. Entsprechend ist in den beiden Ge-
wassern von eurybken Arten mit einem hohen 6kologischen Toleranzbereich auszugehen. Da vorha-
benbedingt kein weiterer Gewasserausbau i. S. einer weiteren strukturellen Verarmung geplant ist, ist
das Vorhaben nicht geeignet zu nachteiligen Veranderungen der QK Fischfauna in den OWK ,Spiekaer
Wasserldse und Nordl. Grauwallgraben und ,Altenbrucher Kanal“ zu fuhren.

Fazit

Insgesamt treten vorhabenbedingt keine nachteiligen Veranderungen ein, die zu einer veranderten Zu-
standsbewertung und dadurch bedingt zu einer Verschlechterung der biologischen QK Makrophy-
ten/Phytobenthos, benthische wirbellose Fauna oder Fischfauna in den OWK ,Spiekaer Wasserlose
und Noérdl. Grauwallgraben® und ,Altenbrucher Kanal® fihren.

Eine Verletzung des Verschlechterungsverbotes hinsichtlich des 6kologischen Potenzials ist fur
die vom Vorhaben betroffenen OWK ,,Spiekaer Wasserlose und Nordl. Grauwallgraben* und
»Altenbrucher Kanal“ ausgeschlossen.
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5.5.2 Chemischer Zustand

Aufgrund der Verscharfung der UQN in der OGewV durch die flachendeckende Belastung mit ubiquita-
ren Stoffen, vorrangig Quecksilber, wird in keinem OWK der FGE Weser der gute chemische Zustand
erreicht. Auch die Zielerreichung eines guten chemischen Zustands ist aufgrund des flachenhaften Ver-
fehlens der UQN der ubiquitéren Stoffe, insbesondere bei Quecksilber in Biota, fur alle betroffenen OWK
unwahrscheinlich (FGG Weser 2021a). Ebenso sind die OWK der FGE Elbe nahezu flachendeckend
durch diffuse atmosphérische Eintrage von Quecksilber i. d. R. aus Verbrennungsprozessen sowie
durch BDE belastet (FGG Elbe 2021a). Hauptemittenten von Quecksilber sind die Energieversorger,
dabei v.A. die Kohlekraftwerke, sowie spezielle industrielle Prozesse, wie z.B. die Goldgewinnung.

Wie Kapitel 5.2 zu entnehmen ist, ist auch der chemische Zustand der vorhabenbedingt betroffenen
OWK ,Spiekaer Wasserlése und Nordl. Grauwallgraben® und ,Altenbrucher Kanal“ entsprechend als
Jnicht gut eingestuft. Dies ist auf Uberschreitungen der UQN fiir Quecksilber und Quecksilberverbin-
dungen sowie auf Uberschreitungen der UQN fiir bromierte Diphenylether (BDE) zuriickzufiihren. Jede
weitere messtechnisch erfassbare Erhéhung wiirde damit prinzipiell eine Verschlechterung darstellen
(Kapitel 2.3.2.2).

Zu untersuchen ist, ob es vorhabenbedingt zu einer zusatzlichen Belastung von Stoffen nach Anlage 8
OGewV sowie von Stoffen, bei denen die UQN bereits im Ist-Zustand Uberschritten werden, und die
demnach ursachlich fir den ,nicht guten“ chemischen Zustand sind, kommt. Diese kénnten vorhaben-
bedingt durch Schadstoffemissionen in Folge der Einleitungen aus dem Regenrickhaltebecken im Os-
ten und im Westen durch den Notuberlauf des Versickerungsbeckens in die Gewasser gelangen.

Quecksilber und BDE sind ubiquitare, prioritéare sowie prioritar gefahrliche Stoffe mit erforderlicher Tren-
dermittlung. Fur beide Stoffe wurde nach Anlage 8 Tabelle 2 OGewV keine JD-UQN festgelegt. Die
ZHK-UQN in oberirdischen Gewassern belauft sich fir Quecksilber auf 0,07 pg/l und fir BDE auf
0,14 pg/l. Die Biota-UQN ist fur Quecksilber mit 20 pg/kg Nassgewicht und fir BDE mit 0,0085 ug/kg
Nassgewicht angegeben.

Quecksilber und BDE wurden im Rahmen der Abwasseranalysen durch das Institut Dr. Nowak (2021)
nicht analysiert. Quecksilber ist ein naturlich vorkommender Stoff, der sich nicht abbaut und der daher
in der gesamten Umwelt vorhanden ist. Er findet sich v.A. gebunden in Kohle, Biomasse, Kalkstein,
Erzen. In der Atmosphéare reagiert Quecksilber kaum mit anderen Stoffen. (Flugzeug-)Kraftstoffe sind
Gemische insbesondere aus Kohlenwasserstoffen. Typischerweise ist dort Quecksilber allenfalls in &u-
Berst geringen Konzentrationen enthalten. Daher kann sich aus der Verbrennung von Flugzeug- und
sonstigen Kraftstoffen im Flug- und Flugplatzbetrieb auch keine relevante Emission von Quecksilber
ergeben. Auch sonst liegen keine Erkenntnisse zu Vorgangen im Flug- und Flugplatzbetrieb vor, die mit
Emissionen von Quecksilber verbunden sein kénnen.

BDE wurden in der Vergangenheit als Flammschutzmittel eingesetzt. BDE sind bspw. in manchen
Kunststoffen und Textilien zu finden. Typischerweise sind in Flugzeugkraftstoffe keine BDE enthalten.
Daher kann sich aus der Verbrennung von Flugzeug- und sonstigen Kraftstoffen im Flug- und Flugplatz-
betrieb keine relevante Emission von BDE ergeben. Auch sonst liegen keine Erkenntnisse zu Vorgén-
gen im Flug- und Flugplatzbetrieb vor, die mit Emissionen von BDE verbunden sein kénnen. Das ein-
schlagige lufthygienische Regelwerk (TA Luft, 39. BImSchV) enthélt auch keine Beurteilungswerte.

In dem Versickerungsbecken vor dem Altenbrucher Kanal zeigte die Untersuchung der Wasserproben
auf Perfluortenside durch das Institut Dr. Nowak (2021) bei einigen Parametern leicht erhhte Werte.
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Als bislang einziger Vertreter der PFAS-Schadstoffgruppe wurde 2013 PFOS mit der UQN-Richtlinie in
die EU-weite Liste der prioritdren Stoffe aufgenommen. Rechtlich ist insofern bisher allein fir PFOS die
Betrachtung des gesamten Wasserkorpers (Wasserkdrperebene) vorgesehen (BMUV 2022).

PFOS ist nach Anlage 8 Tabelle 1 OGewyV ein prioritarer sowie prioritar gefahrlicher Stoff mit ubiquitéarer
Verbreitung und erforderlicher Trendermittlung. Fir OWK betréagt die Biota-UQN nach Anlage 8 Ta-
belle 2 OGewV fur PFOS und ihre Derivate 9,1 pg/kg und darf in Fischen (Biota) nicht Gberschritten
werden. Fir die Wasserphase betragt der korrespondierende Wert 0,65 ng/l als JD-UQN. Abgeleitet
aus einem Algentest sind als ZHK-UQN 36 pg/l festgelegt. Nachzuweisen ist die Einhaltung der UQN
Uber ein Biota-Monitoring. Ist dies nicht méglich, kann alternativ die JD-UQN in der Wasserphase ver-
wendet werden, wobei die ZHK-UQN gleichzeitig einzuhalten ist. Kommt es zu Uberschreitungen einer
UQN in einem OWK, missen geeignete MalRnahmen festgesetzt werden, um ihre Einhaltung bis zum
22. Dezember 2027 zu erreichen. GemalR 8§ 7 Abs. 3 OGewV wurde fir PFOS zum 22. Dezember 2018
ein Uberwachungsprogramm sowie ein vorlaufiges MaRnahmenprogramm aufgestellt (BMUV 2022).
Diese Programme wurden in den aktualisierten MNP und BWP der FGG integriert.

Im Sinne des § 57 Abs. 1 Nr. 2 WHG geht es bei der lokalen Ebene um die Eigenschaften bestimmter
Gewasserabschnitte im Bereich der Einleitungsstelle (nach Vermischung). Auch die Auswirkungen an-
derer PFAS im Gewasser sind auf dieser Ebene zu beriicksichtigen (BMUV 2022).

Bei Erteilung einer Erlaubnis zur Abwassereinleitung fordert § 57 Abs. 1 Nr. 2 WHG die Bericksichti-
gung der Anforderungen an die Gewassereigenschaften, also eine Prognose und Beurteilung der Aus-
wirkungen auf das Gewasser infolge der Einleitung. Deshalb sind PFAS-Eintrdge nach BMUV (2022,
S.20), ,wenn sie sich nicht ganzlich vermeiden lassen, soweit zu begrenzen, dass die prognostizierten
PFAS-Konzentrationen im Gewasser nach Durchmischung mit dem Abwasser Uber die bereits geprif-
ten Anforderungen nach § 27 WHG hinaus keine schadlichen Gewasserveranderungen an der Einlei-
tungsstelle hervorrufen.“ Zu betrachten ist dabei nicht nur die Einleitung, sondern auch eine ggf. vor-
handene PFAS-Vorbelastung des Gewassers. Ebenso sind nach BMUV (2022, S.20) ,mégliche Beein-
trachtigungen des Grundwassers (z. B. bei erheblicher Infiltration von Oberflaichenwasser ins Grund-
wasser) oder Auswirkungen auf die Trinkwassernutzung (z. B. bei Verwendung von Uferfiltrat) bei der
Begrenzung der Eintrége in Oberflachengewésser zu beriicksichtigen®.

Im Rahmen einer Einleiterlaubnis fir PFAS kénnen fir eine auf den Schutz der aquatischen Lebensge-
meinschaft bezogene 6kotoxikologische Bewertung (auf lokaler Ebene) die Konzentrationswerte der
JD-UQN in der Wasserphase (liegt aktuell nur fir PFOS vor) oder PNEC (Predicted No Effect Concent-
ration)-Werte® orientierend herangezogen werden. Die PNEC-Werte werden im Allgemeinen aus-
schlieBlich bezogen auf den Schutz der aquatischen Lebensgemeinschaft anhand 6kotoxikologischer
Daten abgeleitet (PNECaquatisch). Von den zu prifenden Parametern stehen im ,Leitfaden zur PFAS-
Bewertung“ (BMUV 2022) aktuell nur PNECaquatisch-Werte fir vier kurzkettige PFAS zur Verfigung.

Bei Einleitungen ist im Einzelfall zu beachten, dass Menge und Schadlichkeit des Abwassers so gering-
gehalten werden, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand
der Technik moglich ist. Bei zusétzlichen Anforderungen sind wesentliche Kriterien nicht allein die Hohe
der Konzentration im Abwasser, sondern auch die erreichbare Frachtreduzierung, der erforderliche Auf-
wand und die 6rtlichen Rahmenbedingungen (BMUV 2022). Hierbei ist zu beachten, dass die UQN fir
PFOS nicht an der Einleitungsstelle, sondern an der fiir den jeweiligen OWK reprasentativen Messstelle
einzuhalten ist (Kapitel 2.3.3).

16 Predicted No Effect Concentration (PNEC) = Konzentration, bei der mit hinreichender Sicherheit keine Effekte mehr zu erwar-
ten sind.
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Nach den Wasserkorpersteckbriefen der BfG (2022) wurde PFOS fur die OWK ,Spiekaer Wasserlose
und Nordl. Grauwallgraben® und ,Altenbrucher Kanal“ nicht als prioritarer Stoff mit Uberschreitung der
UQN aufgefihrt. Entsprechend fiihrten die bisherigen Einleitungen aus den Regenriickhaltebecken zum
Zeitpunkt der Messungen nicht zu nachweisbaren Uberschreitungen der UQN. Wie Kapitel 4.5 zu ent-
nehmen ist, ist seit dem 27.06.2011 in Feuerléschschdumen nur noch max. 0,001 % = 10 mg/kg PFOS
zugelassen. Brandibungen der Bundeswehrfeuerwehr Nordholz auf dem Geléande des Marineflie-
gerstutzpunktes finden ausschlieBlich mit Wasser statt. Zur Loschung von Bréanden werden fluorfreie-
Léschmittel eingesetzt. Unter Beriicksichtigung der vorhandenen Daten sind durch die eventuellen zu-
kiinftigen Einleitungen folgend keine Konzentrationserh6hungen zu erwarten, wodurch eine weitere Ver-
schlechterung des chemischen Zustands durch PFOS (bzw. weiterer PFAS) ebenfalls nicht zu erwarten
ist.

Weitere ubiquitare, prioritdre und/oder prioritar gefahrliche Stoffe in erhéhten Konzentrationen bzw.
oberhalb der Bestimmungsgrenze wurden in den Regenriickhaltebecken oder dem Hauptkanal nicht
festgestellt bzw. es wurden keine weiteren Daten zu etwaigen Stoffen erhoben.

Auch hinsichtlich des chemischen Zustands ist anzumerken, dass es sich vorhabenbedingt um eine
Fortsetzung bestehender Nutzungen handelt. Analog zu den flussgebietsspezifischen Schadstoffen
(Kapitel 5.5.1.1), dirften vorhabenbedingt zukiinftig keine zusatzlichen in Anlage 8 OGewV genannten
Schadstoffe in den OWK nachweisbar sein.

Da in der Wassersaule der zwei betroffenen OWK keine vorhabenbedingte Konzentrationsernéhung
der in Anlage 8 OGewV genannten Schadstoffe mit bereits Uberschrittener UQN sowie keine erstmalige
Uberschreitung der ZHK-UQN, der JD-UQN oder Biota-UQN zu erwarten ist, ist eine bewertungsrele-
vante Veranderung des chemischen Zustands der vom Vorhaben betroffenen OWK ausgeschlossen.

Durch den Flugplatzbetrieb und damit verbundene luftseitige Immissionen kann es zu Schadstoffeintré-
gen in den OWK kommen. MaRRgebend fiur die flug- und flugplatzbetrieblichen Immissionsbeitrage sind
Uberwiegend die bodennahen Emissionen auf den Flugbetriebsflachen. Emissionen in gréReren Flug-
héhen ab 300 m tragen nur noch sehr gering zu den Immissionsbeitrédgen bei, Flughéhen > 600 m kon-
nen am Boden zu keiner Konzentrationserhdhung beitragen (Ingenieurbiro fur Technischen Umwelt-
schutz Dr.-Ing. Frank Drdscher 2022). Fur das Schutzgut Boden werden im UVP-Bericht (IBL Umwelt-
planung 2023, Kapitel 18.5) keine Veradnderungen der Schadstoffkonzentrationen durch Luftschad-
stoffimmissionen prognostiziert. Demnach sind auch keine potenziell daraus resultierenden versicke-
rungsbedingten Schadstoffeintrage in die vorhabenbedingt betroffenen OWK zu erwarten. Veranderun-
gen des chemischen Zustands der OWK aufgrund von Schadstoffemissionen durch Veranderungen von
Flugbewegungen kénnen ausgeschlossen werden.

Fazit

Es treten keine vorhabenbedingt nachteiligen Veranderungen der Schadstoffsituation ein, die zu einer
zusatzlichen Verschlechterung des chemischen Zustands der OWK ,Spiekaer Wasserlose und Nordl.
Grauwallgraben und ,Altenbrucher Kanal“ fiihren.

Eine Verletzung des Verschlechterungsverbotes hinsichtlich des chemischen Zustands ist fur
die vom Vorhaben betroffenen OWK ,,Spiekaer Wasserlose und Nordl. Grauwallgraben* und
»Altenbrucher Kanal“ ausgeschlossen.
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5.6 Prufung auf Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot

Fur die Prifung moglicher Gefahrdungen der Zielerreichung des guten ékologischen Potenzials und
des guten chemischen Zustands nach 8§ 27 Abs. 2 Nr. 2 WHG und damit des Verbesserungsgebots,
sind das aktuelle MNP der FGG Elbe (2021b) und der FGG Weser (2021b) heranzuziehen.

Die im MNP fiir die im Vorhabenbereich liegenden OWK benannten MalBnahmentypen sind in Kapi-
tel 5.3 in Tabelle 5-4 aufgefiihrt. In Tabelle 5-6 erfolgt die Einschatzung mdglicher vorhabenbedingter
Auswirkungen auf die jeweiligen MaBnahmentypen.

Tabelle 5-6: Ubersicht Giber die Priifung, ob vorhabenbedingte Auswirkungen auf die fir
die Zielerreichung erforderlichen MalRhahmen gemaR MalRhahmenprogramm
vorliegen

MaRnahmentyp/Be-

zeichnung (FGG Elbe
2021b; FGG Weser
2021b)

Textliche Erlauterung nach LAWA MaRnah-
menkatalog (FGG Elbe 2021b; FGG Weser
2021b)

Einschéatzung, ob vorhabenbedingte Aus-
wirkungen auf die MaBRnahmentypen bzw.
deren Umsetzung vorliegen

29 — MaRnahmen zur
Reduzierung der Nahr-
stoff- und Feinmaterial-
eintréage durch Erosion
und Abschwemmung
aus der Landwirtschaft

»~MalBnahmen zur Erosionsminderung auf land-
wirtschaftlich genutzten Flachen, die Uber die
gute fachliche Praxis hinausgehen, z. B. pflug-
lose, konservierende Bodenbearbeitung, erosi-
onsmindernde Schlagunterteilung, Hangrinnen-
begriinung, Zwischenfruchtanbau.”

Weder Erosion noch Abschwemmung aus der
Landwirtschaft werden vorhabenbedingt ver-
andert/verstarkt.

Die Durchfuhrbarkeit von Ma3hahmen des
Typs 29 wird vorhabenbedingt nicht be- oder
verhindert.

30 — Mafl3nahmen zur
Reduzierung der Nahr-
stoffeintrage durch Aus-
waschung aus der Land-
wirtschaft

»Verminderung der Stickstoffauswaschungen
aus landwirtschaftlich genutzten Flachen, z. B.
durch Zwischenfruchtanbau und Untersaaten-
anbau (Verringerung bzw. Anderung des Ein-
satzes von Diingemitteln, Umstellung auf 6kolo-
gischen Landbau).

Soweit eine Malinahme neben OW auch auf
GW wirkt, kann diese auch bei Mal3nahme 41
eingetragen werden.”

Vorhabenbedingt wird die Abschwemmung
aus der Landwirtschaft nicht verandert/ver-
starkt.

Die Durchfuhrbarkeit von MaBnahmen des
Typs 30 wird vorhabenbedingt nicht be- oder
verhindert.

69 — MaRnahmen zur
Herstellung/Verbesse-
rung der linearen Durch-
gangigkeit an Staustu-
fen/Flusssperren, Ab-
stirzen, Durchléssen
und sonstigen wasser-
baulichen Anlagen ge-
maf DIN 4048 bzw.
19700 Teil 13

~Mallnahmen an Wehren, Abstiirzen und
Durchlassbauwerken zur Herstellung/Verbesse-
rung der linearen Durchgéngigkeit, z. B. Rick-
bau eines Wehres, Anlage eines passierbaren
Bauwerkes (Umgehungsgerinne, Sohlengleite,
Rampe, Fischauf- und -abstiegsanlage), Rick-
bau/Umbau eines Durchlassbauwerkes (Bri-
cken, Rohr- u. Kastendurchlasse, Diiker, Siel-
u. Schopfwerke u. &.), optimierte Steuerung ei-
nes Durchlassbauwerks (Schleuse, Schopfwerk
u. a.), Schaffen von durchgangigen Buhnenfel-
dern.”

Vorhabenbedingt erfolgt keine bauliche Ver-
anderung in den Hauptgewassern der OWK
oder in der Nahe grof3er wasserbaulicher An-
lagen.

Die Durchfuihrbarkeit von MaBnahmen des
Typs 69 wird vorhabenbedingt nicht be- oder
verhindert.

73 — MalRnahmen zur
Habitatverbesserung im
Uferbereich

L~Anlegen oder Ergédnzen eines standortheimi-
schen Gehdlzsaumes (Uferrandstreifen), des-
sen sukzessive Entwicklung oder Entfernen von
standortuntypischen Gehélzen; Ersatz von
technischem Hartverbau durch
ingenieurbiologische Bauweise; Duldung von
Uferabbriichen.

Hinweis: priméare Wirkung ist Verbesserung der
Gewassermorphologie (Abgrenzung zu MaR3-
nahme 28)."

Vorhabenbedingt erfolgt keine bauliche Ver-
anderung in den Hauptgewassern der OWK.
Die Durchfuhrbarkeit von Ma3nahmen des
Typs 73 wird insgesamt vorhabenbedingt
nicht be- oder verhindert.

Erlauterung: 1 Die Nummern verweisen auf die durchnummerierten MaRnahmen des LAWA MaRRnahmenkatalogs
der im MNP als Anhang M1 (FGG Elbe 2021b) bzw. Anhang A (FGG Weser 2021b) enthalten ist.
Quelle: FGG Weser (2021b, Anhang C.6) und FGG Elbe (2021b, Anhang M5)

Trotz der vorangestellt gepruften MalRnahmen ist die Zielerreichung in den OWK bis 2027 aufgrund
bestehender Defizite hingegen generell fraglich (Durner 2019, S. 12). Dies gilt sowohl fur den chemi-
schen Zustand als auch fir das 6kologische Potenzial bzw. den 6kologischen Zustand. Dies spiegelt
sich auch in dem aktuellen MNP und BWP wider, bei dem die Zielerreichung z. T. fir nach 2033 bzw.
nach 2045 angegeben wird (FGG Elbe 2021b, Anhang M5; FGG Weser 2021a, Anhang C.6).
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Die Bauphase des Vorhabens ist, aufgrund der prognostizierten Bauzeit von ca. 12 Jahren (Kapitel 3.2),
bereits deutlich vor 2045 abgeschlossen. Auch wenn die Bauphase wider Erwarten spéater abgeschlos-
sen werden sollte, wéren die Wirkungen des Vorhabens grundsétzlich ungeeignet, etwaige Ma3nahmen
zur Zielerreichung zu behindern oder zu gefahrden. Dies gilt auch fir die betriebsbedingten Einleitungen
aus dem Regenrickhaltebecken und Versickerungsbecken. Eine Verzégerung der Zielerreichung wére
ebenso ausgeschlossen, da das Vorhaben keinen Einfluss auf zu verbessernde Parameter des 6kolo-
gischen Potenzials sowie des chemischen Zustands der OWK hat. Wie in Kapitel 5.5 dargelegt, ist das
Vorhaben nicht geeignet eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials oder des chemischen Zu-
stands der OWK hervorzurufen.

Fazit

Die zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele festgelegten MaRnahmen werden durch das Vorhaben
nicht be- oder verhindert. Aufgrund bestehender Defizite ist die Zielerreichung im aktuellen Bewirtschaf-
tungszeitraum sowohl fir den chemischen Zustand als auch hinsichtlich des 6kologischen Potenzials
unwahrscheinlich bzw. geféahrdet. Es kann aber ausgeschlossen werden, dass das Vorhaben hierzu
einen Teil beitragt.

Ein Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot ist fliir die vom Vorhaben betroffenen OWK ,,Spie-
kaer Wasserlése und Nordl. Grauwallgraben“ und ,,Altenbrucher Kanal“ ausgeschlossen.

6 Prifung der Ausnahme von Bewirtschaftungszielen gemaf § 31 Abs. 2
WHG

Im Ergebnis der Kapitel 4 und 5 ergibt sich weder fur einen im Wirkbereich des Vorhabens gelegenen
OWK noch fiir einen GWK die Erfordernis zu prifen, ob eine Ausnahmei. S. v. § 31 Abs. 2 WHG 2 bzw.
§ 47 Abs. 3 WHG i. V. m. § 31 Abs. 2 WHG in Betracht kommt (LAWA 2017a, S. 37 ff.). Eine weitere
Prifung kann daher entfallen.

7 Zusammenfassung

Im Ergebnis des Fachbeitrags zur WRRL zum ,Marinefliegerstitzpunkt (MFIgStp) Nordholz — Neubau-
bedarf NH90 MRFH* ist festzustellen, dass das geplante Vorhaben weder zu einer Verschlechterung
des mengenméalRigen und chemischen Zustands der GWK ,Untere Weser Lockergestein rechts® und
,Land Hadeln Lockergestein® fiihrt noch die Zielerreichung des guten mengenmaRigen und chemischen
Zustands gefahrdet. Ebenso sind vorhabenbedingt keine ansteigenden Schadstofftrends in den GWK
Zu erwarten.

Zudem fuihrt das Vorhaben weder zu einer Verschlechterung des 6kologischen Potenzials und des che-
mischen Zustands der OWK ,Spiekaer Wasserlése und Nordl. Grauwallgraben® und ,Altenbrucher Ka-
nal® noch wird die Zielerreichung des guten 6kologischen Potenzials und des guten chemischen Zu-
stands der OWK gefahrdet.

Das Vorhaben steht weder dem Verschlechterungsverbot noch dem Verbesserungsgebot entgegen und
ist daher mit den Bewirtschaftungszielen geméaR 8§ 27 Abs. 2 und § 47 Abs. 1 WHG vereinbar.
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