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[I. PLANANLAGEN
Plan- :
NI Planbezeichnung Mafstab
1. Ubersichtskarte des Flugplatzes 1:25 000
2. Ubersichtslageplan des Gebietes bis mind. 2 km von den Enden der Start- 1:5 000
und Landeflachen und bis mindestens 1,5 km beiderseits der Anfluglinie
3. Lageplan Alpha-Bereich / Neubau 1:1 000
4, Lageplan Alpha-Bereich / Abbruch 1:1 000
5. Langsschnitt TWY G 1:500
6. Regelquerschnitt TWY G 1:100
7. Ubersichtslageplan Flugdeckausbildungsanlage inkl. An- und Abfliige 1:2 000
8. Lageplan Flugdeckausbildungsanlage 1:500
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Technischer Erlauterungsbericht

1. Veranlassung

Auf dem Marinefliegerstutzpunkt Nordholz ist der Austausch des derzeit u. a. genutzten
Luftfahrzeugmusters Sea Lynx MK88A durch den Luftfahrzeugtyp NH90 MRFH (Multi Role
Frigate Helicopter) geplant.

In diesem Zusammenhang sind verschiedene Anpassungen der Infrastruktur auf dem
Marinefliegerstitzpunkt Nordholz - vorwiegend im Alpha-Bereich des Flugplatzes - erfor-
derlich.

Neben den geplanten MaRnahmen im Alpha-Bereich ist insbesondere der Ersatzneubau
einer Flugdeckausbildungsanlage im Charlie-Bereich vorgesehen.

Fur die geplanten Anderungen ist ein luftrechtliches Genehmigungsverfahren nach § 6
Abs. 4 Satz 2 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) durchzufuhren.

Der vorliegende Bericht erlautert im

= Teil 1 die geplanten BaumalRinahmen im Alpha-Bereich
und im

= Teil 2 den Neubau der Flugdeckausbildungsanlage.

Im Einzelnen sind die folgenden MaRnahmen geplant, welche Flugbetriebsflaichen betref-
fen bzw. unmittelbar flugbetriebsrelevant sind.

Diese MaRnahmen sind Gegenstand des luftrechtlichen Genehmigungsverfahrens:

= Herrichten TWY Golf (Ersatzneubau TWY Golf, Errichtung Abstellflache, Kompen-
sierplattform und Be- und Entladeboxen)

* Neubau von zwei Abstellhallen mit entsprechenden Vorfeldern (im Ubersichtsla-
geplan als Lfz-Hallen 1 und 2 bezeichnet)

» Neubau Wartungshalle mit entsprechendem Vorfeld (im Ubersichtslageplan als
Lfz-Halle 3 bezeichnet)

= Neubau Vorfeld Erweiterung Strukturinstandsetzung NH90 (Lackierhallle)
= Neubau Vorfeld Waschhalle 2 NH90

* Neubau Instandsetzungshalle NH90 (im Ubersichtslageplan als Lfz-Halle 4
bezeichnet) und Anbindung an den TWY Golf

» Neubau Flugdeckausbildungsanlage

Daruber hinaus sind die folgenden Hochbauten und sonstigen Mal3nahmen geplant.

Diese Mallnahmen sind nicht Gegenstand des luftrechtlichen Genehmigungsverfahren,
sie werden nachrichtlich dargestellt:

= Waschhalle 2 NH90 (im Ubersichtslageplan als Funktionsgeb&ude 1 bezeichnet)

* Erweiterung Strukturinstandsetzung NH90 (Lackierhalle) (im Ubersichtslageplan
als Funktionsgebaude 2 bezeichnet)

» AGE-Halle (im Ubersichtslageplan als Funktionsgebaude 3 bezeichnet)
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= AGE-Halle 2 (im Ubersichtslageplan als Funktionsgebaude 4 bezeichnet)
* Dienstgebaude Stab T/F (im Ubersichtslageplan als Biirogebaude 1 bezeichnet)

» Gebaude fiir Cross Servicing (im Ubersichtslageplan als Funktionsgebaude 5 be-
zeichnet)

= Heizwerk (im Ubersichtslageplan als Funktionsgebaude 6 bezeichnet)
= Parkdeck (im Ubersichtslageplan als Funktionsgeb&ude 7 bezeichnet)
= Sportanlagen (Sportplatz und Kleinsportanlage)

=  Verkehrsanlagen

= Versickerungs- / Puffer- / Ruckhaltebecken

=  AbbruchmalRnahmen
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Teil 1: Alpha-Bereich

1 Geplante Mainahmen

Bei den geplanten Malinahmen ist wie folgt zu unterscheiden:

= Malnahmen, welche Flugbetriebsflachen betreffen bzw. unmittelbar flugbetriebsrele-
vant sind (siehe unter 1.1).

Diese MaRRnahmen sind Gegenstand des luftrechtlichen Genehmigungsverfahrens

und die

= sonstigen MalRnahmen (siehe unter 1.2).

Die sonstigen MalBhahmen betreffen insbesondere Hochbauten und Verkehrs-
flachen.

Diese MalRnahmen sind nicht Gegenstand des luftrechtlichen Genehmigungsverfah-
rens, sie werden nachrichtlich dargestellt.

1.1 MalBRnahmen, die Flugbetriebsflachen betreffen bzw. unmittelbar flugbetriebsrelevant sind

111

11.2

1.1.3

1.1.4

MafRnahmen im Bereich von Taxiway G (TWY G)

Herrichten TWY G (Ersatzneubau TWY G, Errichtung Abstellflache, Kompensier-
plattform und Be- und Entladeboxen)

Neubau Abstellhalle 1 NH90 (im Ubersichtslageplan als Lfz-Halle 1 bezeichnet)
mit Vorfeld

Neubau Abstellhalle 2 NH90 (im Ubersichtslageplan als Lfz-Halle 2 bezeichnet)
mit Vorfeld

Neubau Vorfeld fiir die Erweiterung Strukturinstandsetzung NH90
(Lackierhalle)

Neubau Instandsetzungshalle NH90 (im Ubersichtslageplan als Lfz-Halle 4 be-
zeichnet) im siidlichen Bereich des TWY G (Durchfahrtshalle) inkl. Anbindung an
den TWY G (Schleppweg).

MaRnahmen im Bereich von TWY A

Neubau Wartungshalle (im Ubersichtslageplan als Lfz-Halle 3 bezeichnet) fiir
Wartung und Abstellung NH90 stdlich TWY A mit entsprechendem Vorfeld

MaRRnahmen im Bereich von TWY B
Neubau Vorfeld Waschhalle 2 NH90

Rickbaumalnahmen

Der bestehende TWY G wird zuriick gebaut.

Die bisherige Flugdeckausbildungsanlage (Box 29) wird zurlick gebaut und in den
Bereich Charlie verlegt (Box 16 im Bereich TWY F)

Teilriickbau Box 21 (Ruckkihlanlage) mit Wallanlage
Ruckbau Box 22-28, 30, 32 und 33 am TWY G
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1.2 Sonstige MaRnahmen (nachrichtliche Darstellung)
1.2.1 Hochbauten
= Waschhalle 2 NH90 (im Ubersichtslageplan als Funktionsgeb&ude 1 bezeichnet),
direkt sidlich der bestehenden Waschhalle,

* Erweiterung Strukturinstandsetzung NH90 (Lackierhalle) (im Ubersichtslageplan
als Funktionsgebaude 2 bezeichnet), im dstlichen Bereich von TWY G als Anbau
an die bestehende Instandsetzungshalle,

» AGE-Halle (im Ubersichtslageplan als Funktionsgebaude 3 bezeichnet) fur die
Unterbringung von militérischen Luftfahrt-Bodendienstgeraten,

» AGE-Halle 2 (im Ubersichtslageplan als Funktionsgebaude 4 bezeichnet), im siid-
lichen Bereich von TWY G als Anbau an die Instandsetzungshalle,

» Dienstgebaude Stab T/F (im Ubersichtslageplan als Biirogebaude 1 bezeichnet),

* Gebaude fur Cross Servicing (im Ubersichtslageplan als Funktionsgebaude 5 be-
zeichnet),

= 3 Container fur Cross Servicing,

= Heizwerk (im Ubersichtslageplan als Funktionsgebaude 6 bezeichnet), siidwest-
lich von TWY G,

» Parkdeck (im Ubersichtslageplan als Funktionsgebaude 7 bezeichnet), westlich
TWY G.

1.2.2 Verkehrsanlagen

= Betriebsstralle Nord — Sud zwischen geplanter Abstellflache am TWY G und der
parallel zu TWY S verlaufenden Ringstralie,

*= Anbindung der geplanten Geb&ude an das Strafl3enverkehrsnetz der Liegenschatt,

= QOberirdische Stellplatze bei Gebaude fir Cross Servicing, bei Waschhalle NH90,
und an der Abstellhalle 1 NH9O0.

= Neubau, Verlangerung und Verlegung der vorhandenen Ringstral3e in den sudli-
chen Bereich.

1.2.3 Sportanlagen

Westlich des Taxiway G sind der Bau eines Sportplatzes und einer Kleinsportanlage vor-
gesehen.

1.2.4 RickbaumalRnahmen

Folgende Gebaude/Bauwerke mit Zuwegungen sollen abgebrochen werden:

= Verbindung Triebwerksteststand mit TWY G im Rollschutzbereich (Asphalt)

= Gebaude im Bereich der geplanten Wartungshalle mit Bunkeranlage einschliel3-
lich AuRenanlagen und Zufahrtsstral3en

= Parkplatz im Bereich Abstellhalle 1 NH90

= Gebaude zwischen sudlicher Rollweg und Betriebsstral3e (Tower, Wetterwarte,
GCA-Gebéaude, Trafostation)
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2 Beschreibung der MaBnahmen im Einzelnen

2.1 Flugbetriebsflachen

2.1.1 Grundlagen

Die Nutzungsklassen und Bauweisen der Flugbetriebsflachen ergeben sich im Wesentli-
chen aus den Festlegungen in den Arbeitshilfen fur Flugbetriebsflachen des BMVg (Be-
messung, Bau und bauliche Erhaltung von Flugbetriebsflachen der Bundeswehr, Stand
2010).

Die Hindernisfreit ab Rollbahnmittellinie TWY G wurde gemaf3 ICAO, Annex 14, mit 37 m
definiert.

Alle Vorfelder, Abstellflachen, Rollwege und Schleppwege sind in Betonbauweise vorge-
sehen, Schulterflachen in Asphalt.

212 TWYG

Der vorhandene TWY G mit einer Breite von 12 m soll abgebrochen und mit einer befes-
tigten Breite von 23 m mit beidseitig befestigten, jeweils 7,5 m breiten Schultern neu gebaut
werden. Dabei wird die Trassierung leicht veréandert und an die angrenzenden Ge-
baude/Flugbetriebsflachen angepasst.

Die Anbindung an TWY S erfolgt interimsweise in Asphalt bis zur endgiiltigen Erneuerung
von TWY S.

2.1.3 Anbindung Instandsetzungshalle NH90 an TWY G

Im stdlichen Bereich des TWY G ist flr die Lfz des Typs NH90 eine Instandsetzungshalle
als ,Durchfahrtshalle“ vorgesehen.

Die Instandsetzungshalle soll beidseitig Gber 10 m breite Schleppwege mit 1,5 m breiten
Banketten an den TWY G angebunden werden.

2.1.4 Vorfeld Strukturinstandsetzungshalle NH90 (Lackierhalle)

Zur ErschlieBung der als Anbau an die bestehende Hubschrauber-Instandsetzungshalle
geplanten Strukturinstandsetzungshalle (Lackierhalle) ist ein Vorfeld vorgesehen.

2.1.5 Vorfelder Abstellhallen 1 und 2

Vor den beiden Abstellhallen im westlichen Bereich des TWY G sind fur das Abstellen der
Lfz des Typs NH90 die entsprechenden Vorfelder vorgesehen.

2.1.6 Vorfeld Wartungshalle

Im sddlichen Bereich von TWY A ist fur Lfz des Typs NH90 eine Wartungshalle geplant
(Abstellen und Wartung der Lfz), fir deren Erschlieung das entsprechende Vorfeld vor-
gesehen ist.

2.1.7 Vorfeld Waschhalle 2 NH90

Direkt siudlich der bestehenden Waschhalle ist eine weitere Waschhalle fur Lfz des Typs
NH90 mit dem entsprechenden Vorfeld vorgesehen. Die neue Vorfeldflache wird im Zuge
der Herstellung an die nordlich bestehende Vorfeldflache angebaut.

Projekte-VS\192-011 Nordholz, Luftrechtliches GenVerf Bereich Alpha, Erlauterungsbericht 221206 rev, Seite 10/25



Marinefliegerstiutzpunkt Nordholz ﬂ.C.G.

Neubaubedarf NH90 MRFH AIRPORT
Technischer Erlauterungsbericht

2.1.8 Abstellflache am TWY G

Im stidéstlichen Bereich von TWY G ist eine Abstellflache fur MPA (Maritime Patrol Aircraft)
vorgesehen.

Dabei ist das Lfz A 400 M maf3gebend fur die Dimensionierung der Flache.
Das Positionieren der Lfz kann in beide Richtungen erfolgen, sowohl
= Aufrollen aus eigener Kraft und Abrollen mit einem Pushback-Schlepper
als auch
= rickwarts mit dem Schleppfahrzeug auf die Position geschoben und Abrollen aus

eigener Kraft.

2.1.9 Kompensierplattform

Ostlich der Abstellflache ist eine Kompensierplattform fiir taktische Kampfflugzeuge vorge-
sehen. Sie dient dem Kompensieren von Kompassanlagen der Lfz Uber ein Winkelmess-
system.

Um magnetische Einfliisse so gering wie mdglich zu halten, wird eine Bodenstromversor-
gungsanlage vorgesehen.

2.1.10 Be-/Entladeboxen (Deep Freeze Area, Sicherungs-/Entsicherungsplatz)

Die beiden Boxen sind mit integrierter Deep Freeze Area und als Sicherungs-/Entsiche-
rungsplatz geplant.

Fir die ostliche Box ist fur die geometrische Auslegung das Lfz P-8A mal3gebend, die
westliche Box wird fur das Lfz A400 M ausgelegt.

Fur die Nutzung mit anderen Lfz (z.B. auch fir taktische Kampfflugzeuge) wird die Markie-
rung der Sicherungs-/Entsicherungsplatze entsprechend gekennzeichnet (unterschiedli-
che Farbgebung), so dass die Abstande zu den Wallanlagen den Sicherheitsvorschriften
entsprechen.

2.2 Abstell-/Wartungshallen
2.2.1 Errichtung von Abstellhalle 1 fur das Abstellen von NH90

In der Abstellhalle 1 sind erganzend zur Flache fiir Lfz auch Zusatzflachen fir mobiles
Wartungs- und Bodendienstgerat (AGE) enthalten.

Die maximale Hohe betragt ca. 13 m ab OKT (Oberkante Terrain).

2.2.2 Errichtung von Abstellhalle 2 fir das Abstellen von NH90

In der Abstellhalle 2 sind fiir das Abstellen von Lfz auch Zusatzflachen fir mobiles War-
tungs- und Bodendienstgerat in Anlehnung an die Abstellhalle 1 vorgesehen.

Die maximale Hohe betragt ca. 13 m ab OKT.
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2.2.3 Instandsetzungshalle NH90 (Durchfahrtshalle)

Fur Lfz des Typs NH90 wird im sudlichen Bereich des TWY G eine Instandsetzungshalle
vorgesehen.

Die Instandsetzungshalle erhélt eine 1-geschossige Halle in Kombination mit einem
2-geschossigen Burotrakt. Die maximale Hohe betragt ca. 18 m ab OKT.

Sie ist flr planbare Instandsetzungsmaf3nahmen, schwere Stérbehebung und Komponen-
teninstandsetzung vorgesehen.

2.2.4 Neubau Wartungshalle

Die Wartungshalle ist fur die regelmafiige Wartung und Abstellung von Lfz vom Typ NH90
vorgesehen.

Die maximale Hohe betragt ca. 14 m ab OKT.

3 Nachrichtlich aufgefiihrte MalRnahmen
3.1 Gebaude
3.1.1 Waschhalle 2 NH90

Direkt sudlich der bestehenden Waschhalle wird eine neue Waschhalle errichtet.

Die maximale Hohe betragt ca. 10 m ab OKT.

Geplant ist tagliches Abspiilen, 7-Tages-Wasche bzw. Inspektionswaschen des NH 90.
Eine Kreislaufwasserbehandlungsanlage ist vorgesehen.

Als Nebenrdume sind technische Betriebsraume und Sanitarrdume geplant.

3.1.2 Erweiterung Strukturinstandsetzung NH90 (Lackierhalle)

Im westlichen Bereich von TWY G ist als Anbau an die bestehende Instandsetzungshalle
die Errichtung einer Strukturinstandsetzungshalle vorgesehen. Es sind 2 Lackierkabinen
mit Werkstattraumen und Blroraum geplant.

Die maximale Hohe betragt ca. 15 m ab OKT.

3.1.3 AGE-Halle

Zwischen der bestehenden Wartungshalle und der geplanten Wartungshalle erfolgt die Er-
richtung einer Abstellhalle AGE (Aerospace Ground Equipment) fur die Unterbringung von
militarischen Bodendienstgeraten des NH90 MRFH mit einer maximalen H6he von ca. 10
m ab OKT.

3.1.4 AGE-Halle 2

Im sudlichen Bereich von TWY G ist als Anbau an die Instandsetzungshalle eine weitere
AGE-Halle mit einer maximalen Hohe von ca. 10 m ab OKT geplant.
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3.1.5 Parkdeck

Fur Mitarbeiter im Alpha-Bereich ist ein zentrales dreigeschossiges Parkdeck mit vier Park-
ebenen und einer maximalen Héhe von ca. 12 m ab OKT vorgesehen. Angeschlossen sind
AuRRenstellflachen.

3.1.6 Dienstgebaude Stab T/F

Westlich des neuen Parkdecks ist das Dienstgebaude Stab T/F mit einer maximalen Héhe
von ca. 11 m ab OKT vorgesehen.

3.1.7 Gebéaude fir Cross Servicing

Das Gebé&ude ist mit einer maximalen Hohe von ca. 6 m ab OKT geplant.

3.1.8 Heizwerk

Stdwestlich von TWY G soll ein neues Heizwerk fiir die Warmeversorgung des ALPHA-
Bereiches entstehen. Die maximale Hohe betrégt ca. 12 m ab OKT.

3.2 Verkehrsflachen
Folgende Betriebsstraf3en/Verkehrsflachen sind vorgesehen:

= BetriebsstraBe Nord-Sud, Anbindung der Abstellflache an das nordlich gelegene
StralRennetz der Liegenschaft.

Die bereits vorhandene Betriebsstral3e wird zuriick gebaut, in einer Breite von 7,0 m
neu errichtet und dabei an die Betriebsstral3e der Abstellflache rechtwinklig ange-
schlossen.

= Neue Anbindung Triebwerksteststand/Box 21,
= Anbindung der geplanten Gebaude an das Straennetz,

= Neubau, Verlangerung und Verlegung der vorhandenen Ringstral3e in den stidlichen
Bereich mit Verbreiterung im Bereich der Instandsetzungshalle,

= Betriebsflachen am Regenriickhaltebecken, Stellplatze und sonstige Verkehrsflachen.

3.3 Regenrickhalte- bzw. Puffer- und Versickerungsbecken

3.3.1 Regenrickhalte- bzw. Pufferbecken

Das mit Enteisungsmittel belastete Oberflachenwasser wird im Pufferbecken West zwi-
schengespeichert und dem offentlichen Schmutzwassersystem zugefihrt.

Aus dem Regenriuckhaltebecken Ost (2-Kammer-System fir belastetes und unbelastetes
Regenwasser) wird das belastete Wasser dem Pufferbecken West zugefihrt.

Das Pufferbecken West wird als abgedichtetes Erdbecken mit doppelter Foliendichtung,
Drainageschicht und Leckagedetektion ausgebildet.

3.3.2 Versickerungsbecken

Fur unbelastetes Oberflachenwasser wird im stdwestlichen Bereich der Liegenschaft das
Versickerungsbecken West hergestellt.
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3.4 Sportanlagen

Sudostlich der vorhandenen Wartungshalle sind der

= Neubau eines Sportplatzes und

= einer Kleinsportanlage

einschlief3lich Zuwegungen und Umz&aunung der Kleinsportanlage vorgesehen.

4 Technische Erlauterungen der Verkehrsanlagen
4.1 Richtlinien

= |CAO, insbesondere Annex 14, Volume |, 8. Edition vom Juli 2018

= Bi-SC Directive 085-005, von der NATO genehmigte Kriterien und Normen fir
Flugplatze vom Juli 2010.

= Arbeitshilfen Flugbetriebsflachen (AH-FBF) des BMVg, Fassung Juli 2010

4.2 Sonstiges
Die Abstellflachen und Vorfelder erhalten nach Bedarf Erdungsanlagen und Verzurrpunkte
fur die Lfz.

4.3 Dimensionierung Flugbetriebsflachen

4.3.1 Betonbefestigung TWY G, Vorfelder NH90 und Schleppwed zur Instandsetzungs-
halle

Folgender Aufbau ist fur die Nutzungsklasse 2 geplant:

23 cm Betondecke C35/45
24 cm Hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)
33 cm Untergrundverfestigung

4.3.2 Betonbefestigung Abstellflache fir MPA (Maritime Patrol Aircraft)

Folgender Aufbau ist fur die Nutzungsklasse 3a vorgesehen:

25 cm Beton C35/45
27 cm HGT
28 cm Untergrundverfestigung

4.3.3 Betonbefestigung Be- und Entladeboxen und Kompensierplattform

Folgender Aufbau ist fur die Nutzungsklasse 3b geplant:

23 cm Beton
24 cm HGT
33 cm Untergrundverfestigung

4.3.4 Vorfeld Waschhalle

Der Aufbau der Flache erfolgt in der Nutzungsklasse 3b:

25 cm Betondecke
20 cm hydraulisch gebundene Tragschicht
30 cm Untergrundverfestigung
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4.3.5 Betankungsflachen

Die fur die Betankung vorgesehenen Flugbetriebsflachen werden flussigkeitsundurchlas-
sig als Dichtflachen aus Beton ausgefuhrt.

Dies betrifft ausschlief3lich die Abstellflache fur MPA.

4.3.6 Schultern

10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD
15 m Schottertragschicht
30 cm Untergrundverfestigung

4.4 Dimensionierung Verkehrswege / BetriebsstraRen
4.4.1 BetriebsstralRe Nord-Sid

Die BetriebsstralRe mit einer Breite von 7 m und beidseitigen 1 m breiten Banketten ver-
bindet die Abstellflachen mit der querenden Betriebsstral3e.

Sie erschliel3t auch den Bereich mit den Sendemasten und das Sendegebaude.

Es wird folgende Befestigung nach RStO vorgesehen:

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN
15 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
15 cm Schottertragschicht
28 cm Bodenverfestigung
Planum mit einem EV2-Wert von 45 MN/m2 bzw. MPa

62 cm Gesamtdicke

4.4.2 Sidliche RingstralRe

Die sidliche Ringstraf3e mit einer Breite von 6,50 m erschlief3t Gber 1.760 m (mit Kreuzung
TWY H) den Alpha-Bereich. Dabei tangiert sie sudlich die Instandsetzungshalle.

Die Befestigung wird analog der Betriebsstral3e gemaf? Pkt. 4.4.1. vorgesehen.

4.5 Fugen in Betonflachen
Die Schein- und Pressfugen werden verdibelt bzw. verankert, die Abdichtung soll generell
als Kaltverguss (auf Polysulfidbasis) erfolgen.

4.6 Markierung

4.6.1 Allgemeines

Die Markierungen werden gemafl3d ICAO, Annex 14 bzw. MIF vorgesehen. Es wird eine
retro-reflektierende Markierung aufgebracht.

Die Markierungen auf dem Vorfeld und den Rollbahnen sind gelb, BetriebsstraRen werden
weild markiert.
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4.6.2 Markierung Vorfelder

= Standplatzmittellinienmarkierungen zu den Abstellhallen,
= Apron Safety Lines (rote Markierung),

= Positionsmarkierung,

= Markierung der Erdungspunkte,

= Markierung von Verzurrpunkten.

4.6.3 Markierung TWYs

» Rollbahnmittellinienmarkierung,
= Haltelinien vor Rollbahneinmiindungen,
= Randmarkierung.

4.6.4 Markierung Kompensierflache

Markiert werden die Rollleitlinie und der Messkreis mit den Segmenten.

4.6.5 Sonstige Markierungen

Verkehrswege, Betriebsflachen und Stellplatze werden entsprechend den Vorschriften und
Angaben des Malinahmentragers markiert. Die BetriebsstraRe Nord-Sud erhalt eine Mit-
tellinienmarkierung.

4.7 Beschilderung

Die vorhandene Beschilderung, insbesondere im Hinblick auf die Verbindung TWY S/
TWY G muss angepasst werden.

Die Beschilderung der Verkehrswege im Alpha-Bereich wird den Erfordernissen ange-
passt, so dass eine klare Wegweisung erfolgt.

5 Sonstige technische Erlauterungen
5.1 Technische Ausristung TWY G
5.1.1 Befeuerung
5.1.1.1 Wesentliche Richtlinien

= Baufachliche Richtlinien BFR Befeuerungsanlagen, September 2019
=  |CAO, Annex 14, Volume I, 8. Edition vom Juli 2018

5.1.1.2 Befeuerung TWY G
TWY G wird mit folgenden Befeuerungsanlagen ausgeriistet:

= Mittellinienbefeuerung (grin),

= Randbefeuerung (blau),

= Befeuerung Haltebalken (rot),

= Beleuchtung an den Be- und Entladeboxen.
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Alle Feuer werden in LED-Technik errichtet. Fir die Rollbahnmittellinie und die Haltebalken
wird eine Einzellampensteuerung vorgesehen.

Die Haltebalken erhalten zur Steuerung, Regelung und Uberwachung des Rollverkehrs
Induktionsschleifen.

5.1.2 Beschilderung TWY G

Entlang des Ausbaubereiches werden zur Erganzung der Rollfilhrung beleuchtete Roll-
wegschilder errichtet.

5.1.3 Vorfeldbeleuchtung

Fur die Vorfeldbeleuchtung werden Lichtmasten mit einem Hindernisfeuer und LED-
Flachenstrahlern vorgesehen.

5.1.4 Ampelanlagen
Im Kreuzungsbereich TWY G und der RingstralRe sollen Ampelanlagen errichtet werden.

6 Entwasserung
6.1 Allgemeines

Fur die Planung und den Bau der Abwasseranlagen werden grundsatzlich die Baufachli-
chen Richtlinien Abwasser zu Grunde gelegt (Bereichsdienstvorschrift C-1800/108).

Diese sind Grundlage des Liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzeptes
(LAK) Teil B, das den Alpha-Bereich betrifft.

Fur die Betankung gilt als maRRgebliches Regelwerk das Arbeitsblatt DWA-A 784, Techni-
sche Regel wassergefahrdender Stoffe (TRwS), Betankung von Luftfahrzeugen.

6.2 LAK-Teil B (Alpha-Bereich)

Fur die Entwasserung des Marinefliegerstitzpunktes Nordholz wird derzeit ein Liegen-
schaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept (LAK) Teil B fur den Alpha-Bereich er-
stellt. Das LAK Teil B dient insbesondere der Feststellung des baulichen sowie hydrauli-
schen Sanierungsbedarfs des Entwasserungssystems der Liegenschaft. Gemal dem LAK
Teil B ist eine Sanierung des bestehenden Entwasserungsnetzes sowie der Neubau von
Entwasserungsanlagen vorgesehen.

Das LAK Teil B umfasst insbesondere die folgenden Mal3nahmen:

= Sanierung Kanalnetz (Regenwasser und Schmutzwasser)
= Neubau Versickerungsbecken West

= Neubau Riickhalte- / Pufferbecken Ost

*= Neubau Pufferbecken West

Der Alpha-Bereich wird im Trennsystem entwassert.
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Das Niederschlagwasser der befestigten Flachen wird entsprechend der bis Marz 2027
gultigen Einleitgenehmigung aktuell in etwa zur Halfte in Richtung Osten Uber das Regen-
rickhaltebecken Il in den Wanhddener Bach und in Richtung Westen Uber das Regenriick-
haltebecken IV in den Scharnstedter Bach eingeleitet.

Das anfallende Schmutzwasser wird Uber vier kleinere Pumpwerke mittels einer Druck-
rohrleitung, dem Hauptpumpwerk der Liegenschaft im Nordwesten zugefiihrt.

Im Falle des Einsatzes von Bodenenteisungsmitteln wird entsprechend der aktuell glltigen
Einleitgenehmigung derzeit folgendermalf3en vorgegangen:

Nach einem Einsatz von Enteisungsmittel werden die ersten Niederschlage in den Regen-
rickhaltebecken zuriickgehalten. Die Ablaufe der Becken durfen erst bei einem Fillstand
von 70 % geoffnet werden. Vor dem Ablassen des enteisungsmittelhaltigen Niederschlag-
abwassers sind spezielle Parameter zu bestimmen.

Die Einleitung von enteisungsmittelhaltigem Abwasser wird zukiinftig (nach Ablauf der der-
zeit glltigen Einleitgenehmigung) nicht mehr erlaubt sein.

Daher ist im LAK Teil B vorgesehen, enteisungsmittelhaltiges Abwasser mittels geeigneter
TOC-Messung zu separieren, in ein Pufferbecken zu leiten und von dort aus gedrosselt in
die Schmutzwasserkanalisation bzw. direkt ins Klarwerk einzuleiten.

6.3 Entwasserung Flugbetriebsflachen

Die Entwéasserungsanlagen fur TWY G und die angeschlossenen Flugbetriebsflachen wer-
den erneuert und an die Oberflachenentwésserung der Liegenschaft angeschlossen.

Zur Fassung des anfallenden Oberflachenwassers auf allen Flugbetriebsflachen sind Ent-
wasserungsrinnen (Schlitzrinnen) angeordnet, die lUber Ablaufleitungen DN 200 an das
Kanalsystem angeschlossen werden.

Im Sommerbetrieb wird das unbelastete Niederschlagswasser tiber die normale Vorflut der
Liegenschaft abgefihrt. (Regenriickhaltebecken Ost / Versickerungsbecken West)

Im Winterbetrieb wird das mit Flachenenteisungsmittel belastete Niederschlagswasser
Ubergeordnet auf der Liegenschaft in den zentralen Pufferbecken Ost und West gesam-
melt und von dort aus gedrosselt in die Schmutzwasserkanalisation / ins Klarwerk einge-
leitet.

Bei Anwendung von Flugzeugenteisungsmitteln wird das mit Flugzeugenteisungsmittel be-
lastete Niederschlagswasser Uber die entsprechende Schieberstellung unterirdischen La-
gertanks zugefiuhrt und von dort entsorgt.

6.4 Entwasserung Aul3enanlagen
Die Flachen der Ringstral3e Sid, der Betriebsstralle Nord-Sud, Gehwege und sonstige
Verkehrsflachen werden nicht an das Kanalnetz angeschlossen. Es erfolgt eine dezentrale
Regenwasserbewirtschaftung tber die angrenzenden Griunflachen.

6.5 Entwasserung Gebaude

Alle Dachflachen neuer Gebaude/ Hallen werden Uber eigene Versickerungsanlagen ent-
wassert.
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Das Schmutzwasser der sanitaren Anlagen wird in das Liegenschaftsabwassernetz ge-
leitet.

Das Schmutzwasser, welches beim Waschen der Hubschrauber in der Halle anfallt, wird
in einer Entwasserungsrinne gesammelt und tber Grundleitungen in eine Schmutzwasser-
aufbereitungsanlage geleitet.

7 Sonstiges
Fur den Bauschutzbereich nach § 12 LuftVG ergeben sich keine Anderungen.
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Teil 2: Flugdeckausbildungsanlage

1 Allgemeine Erlauterungen

Zurzeit befindet sich die Flugdeckausbildungsanlage (Dummy Deck) im Alpha-Bereich am
sudlichen Bereich des TWY G (Box 29).

Im Zuge der im Teil 1 beschriebenen geplanten Mainahmen im Bereich des TWY G muss
die Flugdeckausbildungsanlage aus dem Bereich Alpha in den Bereich Charlie verlegt wer-
den. (Box 16 an TWY F)

Es wird ein Neubau erforderlich.

2 Beschreibung der MalRhahme
2.1 Verkehrstechnische Anlagen

= Befestigte Flache zur Simulation des Landedecks einer Fregatte F125 bzw. eines
Einsatzgruppenversorgers 702,

= Schleppweg,
= Anbindung an das Wegenetz des Flugplatzes,

= Schwebeflugweg zwischen Start- und Landepunkten der Flugdeckausbildungsanlage
und TWY F.
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Abb 1: Lageplan Verkehrsanlagen
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2.2 Anlagen der Technischen Ausristung

Flugdeckbegrenzungsleuchten, Horizontbalken, Flugdeckampel, Flugdeckstrahler
und Gleitwinkelanzeige (Glide Slope Indicator) inkl. Stromversorgung,

Einbindung an das Telefon- und IT-Netz,

UHF-Funkgerat sowie Antenne ist an der alten Flugdeckausbildungsanlage vorhanden
und wird umgesetzt. Als Anschliisse mussen lediglich drei Steckdosen, 230V, ange-
bracht werden.

Erdungssystem fir die Lfz (in Zusammenhang mit Landegrid),

Blitzschutz

2.3 Sonstige Anlagen

Zur Simulation einer Hangar-Wand der schwimmenden Plattform sollen Container auf-
gestellt werden. Zwischen der unteren Containerreihe wird mittig eine 3 m breite
Offnung angeordnet, so dass die BetriebsstraRe angeschlossen werden kann.

Ein Betankungsdummy zur Darstellung einer Hubschrauberbetankung (Anschluss-
kupplung mit Schlauchtrommel) wird vorgesehen.

Dafur soll eine Schlauchrolle auf der nérdlichen Seite der Container in einer H6he von
1 000 mm drehbar angebracht werden.

Eine Windmessanlage ist nicht erforderlich.

2.4 An- und Abflige

Die Ausrichtung der Anlage betragt 236°.

Sie erhalt eine Anflugmaoglichkeit von einer Seite mit 256°.
Es sind 3 Abfliige vorgesehen, 180°, 259° (iber dem Rollweg F) und 316°.

Ab einer Entfernung von 100 m ab dem An- und Abflugpunkt wurde die 5° Aufweitung
angesetzt (17,5m breite Flache von 0 bis 100m), danach wurde die 5° Aufweitung bis zu
einer Entfernung von 300 m vorgesehen.

Es wurde davon ausgegangen, dass nach einer Lange von ca. 200 m eine Hohe von 200
FulRR erreicht wird. Je nach Steiggradienten ergibt sich fiir den Ubungsbetrieb ungefahr
diese Entfernung, nach der in die Platzrunde eingeschwenkt wird.

Fur die Hindernisfreiheit wurde eine Lange von 500 m ab dem An- und Abflugpunkt be-
trachtet.

An- und Abflige beginnen/enden seitlich neben der Flugdeckausbildungsanlage.

Das Lfz hovert mit einer seitlichen Bewegung tber das Flugdeck.
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Abb. 2: An- und Abflige

3 Technische Erlauterungen

3.1 Richtlinien
» Flugbetriebsordnung Marine, (FBO) Kap. 30, 20180925, siehe Anlage 12.2
= Bereichsvorschrift C1-271-1-3000, Flugbetrieb an Bord

= Bereichsvorschrift C1-1810/0-6022 Grundsatzliche Infrastrukturforderung fur
Landeflachen fur Hubschrauber und Hubschrauberbedarfslandeplatze

= NATO Standard MMP-02 Helicopter Operations from Ships other than Aircraft Carriers
(HOSTAC), April 2017

= NATO Standard AATMP-12, Helipad and Heliport Marking and Lighting
= NATO-Vorgaben Landegrid STANAG 1276

= Bauvorschrift fir Wasserfahrzeuge der Bundeswehr, Heft 3500, Beleuchtungsanlagen,
Positionslaternen, Signallichter
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3.2 Flugbetriebsflachen
3.2.1 Landeflache und Schleppweg

Fur die Landeflache ist eine Gesamtflache von 28 x 24 m vorzuhalten, wobei die langere
Seite (Ausrichtung der Langsachse) in dstlich/westlicher Richtung liegt.

Das Flugdeck wird ungefahr héhengleich in das vorhandene Gelande eingepasst.

Der Schleppweg fur die Anbindung der Flugdeckausbildungsanlage soll 10, 5 m breit nach
ICAO, Annex 14, fur Code Letter B ausgefihrt werden.

Folgender Aufbau ist fur die Landeflache und den Schleppweg gemali Arbeitshilfen (Refe-
renzluftfahrzeug Nr. 4, Drehfligler, geringe Belastung) geplant:

20 cm Beton
20 cm HGT
30 - 40 cm Untergrundverfestigung

3.2.2 Angleichflache

Um die befestigte Flache der Flugdeckausbildungsanlage ist ein begradigter Streifen mit
einer Breite von 20 m vorzusehen. (AuRer auf der Seite der Containeranlage).

3.2.3 Verzurrpunkte

Die Zurrtopfe der Verzurrpunkte haben einen Innendurchmesser von 130 mm. Sie missen
befahrbar mit Schleppverband (Schlepper und LFZ) befahrbar sein.

Eine Entwasserung ist nicht notwendig.

3.2.4 Landegrid

Das Landegrid ist ein Schnellsicherungssystem aus Kombination von Grid und Harpune
fur die Steigerung der Sicherheit bei der Interaktion von Hubschraubern und Schiffen.

Es bendtigt eine Erdung und einen Entwéasserungsanschluss.

3.3 Verkehrswege
3.3.1 Anbindung Betriebsstralle

Die mittig im Bereich der Containeranlage angeschlossene Betriebsstralie erhélt eine Ver-
bindung zum Vorfeld der bestehenden Halle westlich der Flugdeckausbildungsanlage. Der
Anschluss erfolgt mittig zu den vorhandenen Randfeuern des Vorfeldes.

Der Abstand Rand BetriebsstraRe zur Achse TWY F betragt ca. 37 m. Bei einem Betrieb
auf TWY F mit Lfz gro3er Code Letter D kann die Betriebsstral3e nicht befahren werden.

Der Deckenaufbau nach RStO wird wie folgt vorgesehen:

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN

15 cm Asphalttragschicht AC 22 TN

15 cm Schottertragschicht

28 cm Bodenverfestigung

Planum mit einem EV2-Wert von 45 MN/m? bzw. MPa

62 cm Gesamtdicke
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3.4 Technische Ausristung

3.4.1 Beleuchtung / Befeuerung

Folgende Beleuchtung ist zu realisieren:
» Flugdeckbegrenzungsleuchten, blau und orange, mit variabler Intensitét,
= Horizontbalken, weil3, mit variabler Intensitat,
= Flugdeckampel, rot-griin, mit variabler Intensitét,
» Flugdeckstrahler, weil3 (2 x 3 Stuck), mit variabler Intensitat.

3.4.2 Glide Slope Indicator

Der Glide Slope Indicator (GSI) soll mit einen Anflugwinkel von 20° relativ zur Ausrichtung
der Flugdeckausbildungsanlage eingestellt werden.

3.4.3 Sonstige technische Anlagen

= Schaltanlage: Unterbringung im stdlichen 16 ft-Container am Mittelgang der Con-
taineranlage

= Telefon: Unterbringung im noérdlichen 16 ft-Container am Mittelgang mit Einbindung
in das BWI-Netz

=  UHF-Funkgerat

3.5 Entwasserung
Auf der Flache wird nicht betankt. Es gibt auch keine Flachen- und Lfz-Enteisung.
Auch der Einsatz von Léschschaum ist nicht vorgesehen.

Die Entwasserung der Flache kann deshalb Uber eine Versickerung in den Grunflachen
realisiert werden. Ggf. werden Wasseransammlungen in Tiefpunkten der Angleichflachen
Uber Muldeneinlaufe oder sonstige MaRnahmen verhindert.

3.6 Markierung

Markiert werden auf den Flugbetriebsflachen gemaR Vorgaben des Nutzers:

= Landepunkt/ Landegrid

» Flachenbegrenzung Einsatztruppenversorger K 702 und Fregatte Klasse F 125
= Haltelinien,

» Hindernis-Kennzeichnung der Container,

= Centre Line Schleppweg.

3.7 Beschilderung

Fur den Schleppweg und die Flugdeckausbildungsanlage sind keine Hinweisschilder/Roll-
verkehrszeichen vorzusehen.

Sonstige Hinweisschilder werden entsprechend den Vorschriften und Angaben der Truppe
vorgesehen.
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4 Hindernisfreiheit
4.1 Schwebeflugweg

Die Lange des Schwebeflugweges ab dem Rand des Flugdecks zum An- und Abflugpunkt
betragt 30 m. Die hindernisfreie Korridorbreite des Schwebeflugweges wurde aufgrund der
Aufstellung der Container auf dem Flugdeck mit 28 m festgelegt.

4.2  An- und Abflugrouten

Fur die weitere Hindernisbetrachtung wurden die definierten An- und Abflugrouten etwas
verbreitert dargestellt, um eventuelle Unschérfen im An- und Abflug zu bericksichtigen.

Im Zuge der Planung wurden fiir die Hindernisfreiheit die im Nahbereich dargestellten Flug-
routen des Ubungsbetriebes betrachtet. Dabei spielen seitliche Ubergangsflachen keine
Rolle.

4.3 Maflnahmen zur Herstellung der Hindernisfreiheit

= Generell findet im Umkreis um das simulierte Flugdeck eine Gelanderegulierung statt
(Rickbau von Wallanlagen etc.).
Der Wall zwischen Box 16 und Box 18 wird bis zu 2 m abgetragen.

= Bische und Baume, die die Hindernisfreiflachen im An- und Abflug durchdringen,
werden entsprechend zurlickgeschnitten bzw. entfernt.

= Im Endanflug vor Erreichen der Flugdeckausbildungsanlage wird neben der Hindernis-
freiheit vor allem auch eine ebene Flache geschaffen werden missen, auf der der Hub-
schrauber im Falle eines Triebwerksausfalles vor Erreichen des Decks landen kann.
Dies kann weiterhin eine Grasflache sein, sie darf nur keine zu starke Wélbung aufwei-
sen, siehe 3.2.2.

5 Sonstiges

Fur den Bauschutzbereich nach 812 LuftVG ergeben sich keine Anderungen.

Aufgestellt: Kbln, 06.12.2022

Dipl.-Ing. R. Glasow
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