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Deckblatt vom 11.02.2022

Erweiterung der Tank- und Rastanlage Allertal-Ost- und —West Unterlage 15.3
Neubau der Anschlussstelle Allertal im Zuge der BAB 7 Tausalzgutachten
1. Veranlassung und Aufgabenstellung

Im Zuge der BAB 7 Hamburg — Hannover wird die Erweiterung der Tank- und
Rastanlage Allertal (Ost- und Westseite) geplant. Zusatzlich zum Bau neuer LKW- und
Bus-Parkstande und der Umgestaltung der vorhandenen T+R-Anlage Allertal-Ost soll
eine neue Anschlussstelle an der L 180 gebaut werden. Fiur die zukinftigen
zusatzlichen StraRenflachen der geplanten Anschlussstelle sowie der erweiterten
T+R-Anlage Allertal wird die potentielle Auswirkung der Ausbringung von Streumitteln
auf die Gewasserqualitat des betroffenen Oberflachenwasserkorpers untersucht.
Dieses Gutachten dient u.a. als Grundlage zur Bewertung von Belangen des
Gewasserschutzes, welche im Rahmen eines Fachbeitrages zur EG-WRRL als
Bestandteil des Planfeststellungsentwurfs fir die ,Erweiterung der Tank- und
Rastanlage Allertal und den Neubau der AS Allertal im Zuge der BAB 7° der
Niedersachsischen Landesbehdrde fur Strallenbau und Verkehr, Geschéaftsbereich
Verden [1], Gberpruft werden.

Im Zuge dieses Gutachtens werden fur den betroffenen Oberflachenwasserkorper
Annahmen fur Mengen und Art des Streusalzeintrages Uber die Entwasserung
versiegelter StraRenflachen getroffen und die Auswirkungen auf den Ausgangs-
Chloridgehalt der Gewasser nachgewiesen. Abschlielend wird der Einfluss der
erhdhten Chloridbelastung auf die Gewasserqualitat bewertet.

Fur das vorliegende Tausalzgutachten wurde aufgrund von Stellungsnahmen ein
Erganzungsgutachten (Lange, G. 2022 [6]) aufgestellt, das Tausalzgutachten wurde

auf der Grundlage dieses Ergadnzungsgutachtens tberarbeitet.

2. Untersuchungsqgebiet

Die vorhandene T+R-Anlage Allertal liegt nordlich der Aller bei Buchholz (Aller). Im
Suden wird die Anlage von der L 180 begrenzt. Aus verkehrstechnischen Grinden
wird als Ersatz fur die vorhandene Behelfs-Anschlussstelle an die L 180 eine neue
Anschlussstelle mit Parallelfahrbahn zur A7 geplant. Die neu zu errichtenden
Stral3enflachen liegen sidlich der L 180. Der Ausbaubereich der Anlagen reicht von
km 104+822 bis km 106+898 beidseitig der BAB 7 Hamburg - Hannover (siehe Anlage
2.1).

Weiterhin befindet sich westlich der BAB 7 bzw. sudlich der L 180 das FFH-Gebiet

JAller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker¢. Das Uberschwemmungsgebiet der
30.01.2020 1
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Aller reicht von Sitden ebenfalls bis unmittelbar an die L 180 heran. Besonders

sensible Schutzgebiete sind durch die Baumalinahmen jedoch nicht direkt betroffen.;

Die geplanten Anlagen entwassern ausnahmslos in das —
Wasserkorpereinzugsgebiet der Aller (DENI 17002 Aller II). Ein Ausschnitt des

Wasserkorpereinzugsgebietes der Aller ist in Anlage 2.1 dargestellt.

Das auf die StralRen- und BoOschungsflachen fallende Niederschlagswasser wird
vornehmlich — falls die physikalischen Eigenschaften des anstehenden Bodens dies
zulassen — frei entwassert bzw. versickert. Sind die Boden hingegen nur schwach
durchlassig, erfolgt die Entwasserung Uber Rasenmulden und Grdben in
Ruckhaltebecken. Zur Vermeidung von Spitzenabflissen und -belastungen ist den

Regenrlickhaltebecken eine Drosselvorrichtung nachgeschaltet.

3. Berechnungsannahmen

3.1 Streusalzeintrag

3.1.1. Art des Nachweises

Durch den zukinftigen Gebrauch von Streusalz auf den neu geplanten Flachen im
Winterzeitraum ist von einer Erhéhung der Chlorid-Konzentration (Cl) in den
Wasserkorpern auszugehen. Das aufgebrachte Tausalz wird durch Niederschlage
oder Tauwasser in die Entwasserungsanlagen der Autobahn gespiilt und gelangt auf
verschiedenen Eintragspfaden in die FlieBgewéasser. Nach der Oberflachen-
gewasserverordnung [2] gilt als Orientierungswert zur Einhaltung eines guten
Okologischen Zustandes in Flie3gewéassern ein Jahresmittelwert von < 200 mg/I CI.
Ein Orientierungswert fir den Winterdienstzeitraum (01.11. — 31.03.) ist in der OGewV
nicht enthalten. Dennoch ist zu prifen, welchen Einfluss ein erhdhter Salzeintrag im

Winterzeitraum auf die Cl-Konzentration im Gewasser hat.

Generell ist fur alle Wasserkorper folgender Nachweis zu erbringen:
(A): Die zusatzliche Belastung der betroffenen Wasserkérper durch Tausalzeintrag

fuhrt nicht zu einer Uberschreitung des Orientierungswerte von 200 mg/l Chlorid im
30.01.2020 2
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Gewasser. In diesem Fall ist zu erwarten, dass die Chloridkonzentration im
Planzustand keine negative Auswirkung auf die biologische Qualitditskomponente hat.
Die Einleitung wére somit zulassig gemall EG-WRRL, da der vorhandene 6kologische

Zustand bzw. das vorhandene 6kologische Potential nicht verschlechtert werden.

Als Bezugszeitraum dient zum einen der Jahresmittelwert an Chlorid, bei dem die
jahrlich ausgebrachte Tausalzmenge per Mischungsrechnung auf den Jahresabfluss
im Gewasser bezogen wird. Analog dazu wird zum anderen der Nachweis fur den
Winterdienstzeitraum (01.11. - 31.03.) gefuhrt. Hier bezieht sich jedoch die jahrlich

uber Direkteinleitungen eingetragene Streusalzmenge nicht auf den Jahresabfluss,

sondern ausschlieBlich auf den im Zeitraum November — Marz anfallenden

Gewasserabfluss. Fur den Eintrag Uber Versickerbecken bzw. den Grundwasserpfad

wird weiterhin das Jahresmittel der Chloriderh6hung herangezogen.

Befindet sich der betrachtete Oberflachenwasserkorper jedoch bei mindestens einer
der biologischen Qualitatskomponenten (Quelle: Wasserkorperdatenblatt, NLWKN) im
schlechten Zustand bzw. bei erheblich verédnderten Wasserkorper im schlechten

Okologischen Potential, ist zusatzlich der folgende Nachweis zu erbringen:

(B): Die Spitzenbelastung des Gewassers durch die konzentrierte Einleitung der
gedrosselten Regenriuckhaltebecken hat keine negative Auswirkung auf die
biologische  Qualitatskomponente, die im schlechten Zustand ist. Fir
Spitzenbelastungen existieren in der OGewV keine Orientierungswerte. Als
Empfehlung werden daher die Richtwerte der Studie von Wolfram et al. [5]
hinzugezogen.

Da hier das Okologische Potential des betroffenen Wasserkdrpers mindestens mit
.,mafig® bewertet ist, sind keine Spitzenlastbetrachtungen erforderlich und die
Richtwerte nach Wolfram mussen nicht herangezogen werden.

Als Bezugspunkt fur das Einzugsgebiet der Aller im OWK 17002 Abflusswerte-und
Chloridbelastung gilt fir—jedes—Gewasser das unterstrom gelegene Ende des

Oberflachenwasserkorpers. Als Bezugspunkte fur Abflusswerte und Chloridbelastung

sind hier Messstellen/Pegel innerhalb des betroffenen Wasserkorpers reprasentativ.
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3.1.2. Eintragspfade

Das auf den Asphaltflachen aufgebrachte Tausalz gelangt auf zwei Wegen in die

anliegenden Wasserkorper:

- Uber Versickerung auf Béschung und Mulden und Verfrachtung mit Gischt in den
StralRenseitenraum in das Grundwasser

- Eintrag Uber Ablaufe und Kandle in Regenriickhaltebecken und von dort gedrosselt

direkt in die Vorfluter

In Bezug auf das Grundwasser wird von einer ,worst-case“-Annahme ausgegangen,
bei der sdmtliches belastetes Grundwasser uber kurz oder lang dem Vorfluter zulauft.
Der Eintrag Uber den Grundwasserpfad erfolgt dabei langfristig (Gber Tage bis hinzu
Jahren), wahrend der Eintrag Uber die Regenrlckhaltebecken (RRB) kurzfristig Uber
Stunden bzw. Tage vonstattengeht. Den RRB sind teilweise zusatzlich Absetzbecken
im Dauerstau vorgeschaltet.

3.1.2.1.

Fur die Aufbringung und den Verbleib der Streusalzmengen gelten folgende

Mengenangaben

Annahmen fur die jahrlich ausgebrachte Tausalzmenge auf Autobahnen bzw. auf den

Fahrgassen und Parkflachen der T+R-Anlage Allertal:

Tabelle 3.1: Annahmen Uber jahrlich ausgebrachte Tausalzmenge.

Bundesverkehrsministerium und
Tausalzverbrauch t/(km*a) 20 Abgleich NLSTBV
4-streifige Autobahn Bezogen auf die gestreuten
( g ) kg/ (mz*a) Fahrstreifen (nicht Standstreifen)
Anteil Fahrbahn mit OPA Belag % 0 OPA: offenporiger Asphalt
erhdhter Verbrauch bei OPA % 75 NLSTBV: derzeit 50-100%
mittlerer Tausalzverbrauch kg/(m2*a) | 1,00 Bezoger aLf gestieiiten
Chloridgehalt des Salzes % 61
mittlere Chloridmenge kg/(m2*a) 0,61
Tausalzverbrauch Im2 o5 NLSTBV und Autobahnstralen-
(T+R_An|age) g meisterei
Fahrten pro Jahr Anzahl/a 60 NLSTBV und Autobahnstrafien-
mittlerer Tausalzverbrauch kg/(m2*a) 1,50
Chloridgehalt des Salzes % 61
mittlere Chloridmenge kg/(mz*a) 0,92
Die ausgebrachte Chloridmenge ergibt sich aus dem mittleren jahrlichen
30.01.2020 4
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Tausalzverbrauch fur die Anschlussstelle bzw. fir die T+R-Anlage multipliziert mit der
jeweiligen Stral3enflache im Winterdienst. Die Flachenermittlung der Fahrbahnflache
unter Winterdienst sowie die Zuordnung der jeweiligen Entwasserungsart erfolgte
anhand der Lageplane und Angaben im Wassertechnischen Fachbeitrag [1]. Von der
gesamten ausgebrachten Tausalzmenge gelangt je nach Art der Entwasserung nur
ein Teil des Chlorids in die Gewéasser. Die Verlustanséatze des Streusalzes sind in
Tabelle 3.2 aufgefthrt.

Tabelle 3.2: Annahmen zum Streusalzverbleib.

Entwéasserung

der Streckenabschnitte Verbleib Salz

40 % im StrafRenabfluss

20 % Verfrachtung aus dem Einzugsgebiet
. " " (davon: 15 % Anhaftung an KFZ
Uber Ablaufe/Kanale und RRB 5 % Spriihnebel)

40 % Verfrachtung mit Gischt in
Stral3enseitenraum (Eintrag ins Grundwasser)
20 % Verfrachtung aus dem Einzugsgebiet
(davon: 15 % Anhaftung an KFZ

Uber Versickerung 5 % Sprihnebel)

80 % Eintrag ins Grundwasser

3.2. Wasserkorper

3.2.1. Okologischer und chemischer Zustand / Potential

Sowohl die vorhandene T+R-Anlage als auch die neu geplanten Anlagen der
Anschlussstelle Allertal liegen ausschlie3lich im Einzugsgebiet des Wasserkérpers
Aller Il (Anlage 2.2). Fur das durch den Salzeintrag betroffene Gewasser liegt das
Wasserkorperdatenblatt des NLWKN vor, in dem eine allgemeine
Gewasserbeschreibung sowie eine Bewertung der biologischen
Qualitditskomponenten nach EG-WRRL angegeben ist (Anlage 3). Da der betroffene
Wasserkdrper als ,erheblich verandert® deklariert ist, dient als Bewirtschaftungsziel
das gute 6kologische Potential. Zusatzlich zum Wasserkdrperdatenblatt existieren an
der Aller Messstellen, an denen chemische Parameter erhoben werden. Fur den
betroffenen Wasserkorper Aller 11 ist hier ein kurzer Uberblick Giber die wichtigsten

Eigenschaften gegeben.
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Tabelle 3.3: Zustandsbewertung Aller 1l (DENI 17002).

Gewassertyp Iehmgzgrg’tes '?ir:a?lalrjlrc]itl?lijsse
Okologis_c;her Zustand / Potential des maRig
Wasserkdrpers

Zustand Fische gutmagig*

Zustand Makrozoobenthos (Gesamt) maRig

Zustand Makrophyten, Phytobenthos ges. maRig

Zustand Phytoplankton nicht relevant
Allgemeine chemisch-physikalische Parameter schlecht

keine
Chlorid Orientierungswerttiberschreitun
g

Am-uhterstrom-gelegenen-Ende Innerhalb des Oberflachenwasserkérpers befindet
sich mit dem—Pegel der Gutemessstelle Oldau Hedenhagen—{Aller) eine
Gewassergutemessstelle, die chemische Wasserparameter flr ein—13.820 km?
groRes—Einzugsgebiet—den Oberflachenwasserkdrper 17002 erfasst [4]. Diese
Messstelle wird zur Bewertung der Ausgangsbelastung der Aller mit Chlorid
herangezogen. Die mittlere Cl-Konzentration aller Messwerte an der Glitemessstelle
Oldau am-Pegel-Hodenhagen Uber den abgefragten Zeitraum von 200418 bis 201520
betragt nach-Abb—3.1 112,38 91,6 mg/l. Fur die Messwerte der fiunf Monate im
Winterdienstzeitraum von November bis Marz ergibt sich ein langjahriger Mittelwert
von 166,84 83,9 mg/l.

0 —
- \ /
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) ‘ ] |
100 & R u“ ) “" A
Bl !l ool &
|
2/31/2005 1/1/2008 12/31/2009 1/1/2012 12/3
Messdatum

(O]
o
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1/1/2016

Chlorid- Konzentraiton [mg/I]

1 Das aktualisierte Wasserkorperdatenblatt fur den 3. Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 liegt noch nicht
vor. Hilfsweise wird deshalb auf den aktuellen ,Wasserkorpersteckbrief* (WKSB) der Bundesanstalt fir
Gewasserkunde (BfG) von 2022 zurlickgegriffen, in dem der Zustand der Fische als ,mafig" aufgefihrt wird.
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3.2.2. Abflussdaten

Als Bezugspegel fur den Gewasserabfluss im Oberflachenwasserkdrper Aller 11 wird

eine sich in unmittelbarer Nahe der Einleitstelle ebenfalls-amunterstrom-gelegenen
Ende—des—OWIK befindliche Wasserstandsmessstelle herangezogen, der Pegel

Ahlden Marklendorf (Fluss-km 57+000 75+900). Der-Flusspegelliegt-wenige-hundert

Gewasserabfluss. Die Bemessungswerte fur die Nachweise sind in Tabelle 3.4

zusammengetragen.

Tabelle 3.4: Hydrologische Kenndaten der Aller.

Wasserkorper Aller
140649
oberes Einzugsgebiet bis Nachweisstelle Ag, km?2 ' 1)
13.964
Jahresmittelwert
7009
Mittelwasser-Abflussspende Mq I/(s*km?) 5‘90 2)
. 98.448
Mittelwasserabfluss MQ I/s 85 390
m3 3.104.656.128
Jahresabfluss 2.:598.251.040
Mio. m3 =oh
2.598

Mittlerer Abfluss im Winterdienstzeitraum (01.11. — 31.03.)

Mittelwasser-Abflussspende WiMq I/(s*km2) ?g%
Mittelwasserabfluss WiMQ I/s %
ms | £780-401.600
Abfluss im Winterdienst-Zeitraum 1.444.086.000
Mio. m3 +-+480
1.444

1) NLWKN, unteres Ende OWK 17002, Aller: Einmindung Meil3e
2) Dt. Gewasserkundliches Jahrbuch 2015, Messstelle Marklendorf
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4. Zustandsbewertung und Nachweise

Da das 6kologische Potential des Wasserkorpers Aller Il als ,mafRig“ eingestuft wird,
sind entsprechend der Handlungsanweisung ,Tausalzeintrag in Gewasser‘ des
NLSTBV sowohl die Belastungen aus Tausalzeintragen in Bezug auf den
Jahresmittelwert als auch auf den Winterdienstzeitraum zu ermitteln und zu bewerten.
Maf3geblich ist jeweils die zukinftig zusatzlich ausgebrachte Chloridmenge im
Einzugsgebiet des Wasserkorpers. Ein Nachweis Uber die Spitzenbelastung ist fir den
Wasserkorper Aller 1l nicht zu fuhren, da kein Parameter zur Bewertung des
Okologischen Potentials mit ,schlecht® bewertet ist.

Folgender Nachweis ist daher zu erbringen:

(A:) Der Jahresmittelwert und der Wert im Winterzeitraum fur Chlorid im
Wasserkorper liegen unter dem Orientierungswert von 200 mg/I fir den guten
Zustand ([2], OGewV)

Die zusatzlich ausgebrachte Chloridmenge errechnet sich aus den Straf3enflachen im
Winterdienst multipliziert mit der mittleren jahrlichen Chloridmenge aus Tabelle 3.1.
Die neu geplanten Flachen der Anschlussstelle sowie der T+R-Anlage sind dabei
getrennt aufgefuhrt, da fur beide MaRnahmen unterschiedliche Annahmen zur
aufgebrachten Tausalzmenge gelten Die Stral3enflachen werden dabei aul3erdem
aufgeteilt nach Art der Entwéasserung, d.h. Versickerung oder Ablauf iber RRB.

Die in den Vorfluter Aller zusatzlich entwassernden StralRenflachen mit Winterdienst

sind in Tabelle 4.1 aufgefihrt.

Tabelle 4.1: Aller II: zusatzliche StralRenflache mit Winterdienst nach Anlage 4.

1. im Einzugsgebiet DENI 17002 Aller Il

StralRenflache [ha] Entwasserungsart

0,23 Ablauf/Kanal -> RRB

Flachen Anschlussstelle L6z SoschungiMuide =
' Grundwasser

6,31 Ablauf/Kanal -> RRB

Flachen T+R-Anlage L2 Soschung/Uide =
’ Grundwasser

Gesamt: 9,49
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Nachweis fiir den Jahresmittelwert der Chloridkonzentration

Der Chlorideintrag im Einzugsgebiet wird nach Abzug aller Verluste anschliel3end nach
Eintragspfad gegliedert ermittelt und in Bezug zum Jahresabfluss des jeweiligen
Gewassers gesetzt. Die Erhohung der mittleren Chloridkonzentration ergibt sich dabei
aus dem Quotienten von Chlorideintrag im Einzugsgebiet geteilt durch den
Jahresabfluss aus Tabelle 3.4. Zur Bewertung der sich zukinftig einstellenden
Chloridkonzentration wird die zuséatzliche Chloridbelastung durch den Tausalzeintrag
auf die Grundbelastung im Gewasser aufaddiert. Als Ausgangbelastung gilt der
mittlere Messwert des-Pegels-Ahlden der Gutemessstelle Oldau aus Abschnitt 3.2.1.

Die Mischungsrechnung des Gewéassers und der Nachweis fir den Jahresmittelwert
der Chloridbelastung sind in Tabelle 4.2 aufgefihrt (siehe auch Anlage 5). Demnach
bleibt die zuklnftige Chloridkonzentration an der Nachweisstelle der Aller auch
weiterhin deutlich unter dem Orientierungswert fir einen guten Zustand im Gewasser
von 200 mg/l. Die gesamte Erhéhung der Chloridkonzentration durch die
Tausalzaufbringung betragt etwa 6,02-0,025 mg/I CI.

Tabelle 4.2: Nachweis fur Jahresmittelwert Chlorid, Aller.

Eintrag lUber
Gesamt Grundwasserpfad Einleitung
Chlorideintrag im
Wasserkorper abzgl. t/a 64,92 41,26 23,66
Verluste
Jahresabfluss m?3 3.104.656-128 2.598.251.040
mittlere Chlorid-Erhdhung | mg c| 650209 6:0133 0,0076
im Wasserkorper 0,025 0,0143 0,0107
Ausgangsbelastung Cl im mg/l Cl 1238
Wasserkorper 91,6
zukunftige mg/I Cl 11240 11239 112,39
Chloridkonzentration 91,625 91,61 91,61
Nachweis
Orientierungswert OGewV | mg/I Cl 200,00
Ausnutzungsgrad 56 45,8 % 56 45,8 % 56 45,8 %
Nachweis erfallt erfallt erfallt
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Nachweis fir die mittlere Chloridkonzentration im Winterdienstzeitraum

Analog zum Nachweis des Jahresmittelwertes wird der Nachweis fir den
Winterdienstzeitraum (01.11. - 31.03.) gefihrt. Allerdings bezieht sich die Uber
Einleitungen eingetragene Streusalzmenge nicht auf den Jahresabfluss im Gewasser,
sondern nur auf den mittleren Abfluss der finf Monate im Winterdienstzeitraum (vgl.
Tabelle 3.4). Fur den Eintrag Uber den Grundwasserpfad wird weiterhin das
Jahresmittel der Chloriderh6hung herangezogen. Als Grundbelastung des Gewéassers

gilt ebenfalls der Mittelwert Gber die Messwerte im Winterdienstzeitraum.

Trotz der geringeren Vermischungswirkung in Bezug auf den Gewasserabfluss im
Winterdienstzeitraum erhdht sich die Chloridbelastung in der Aller durch den
Taumitteleinsatz nur um weniger als 6,63 0,05 mg/l Cl. Der Orientierungswert fur
einen guten 0©kologischen Zustand wird nicht Uberschritten. Bei einem
Ausnutzungsgrad desOrientierungswertes von etwa 5042 % kann weiterhin von einer

unkritischen Gewasserbelastung durch Chlorid ausgegangen werden.

Tabelle 4.3: Nachweis fur den Winterdienstzeitraum Chlorid, Aller.

Eintrag Gber
Gesamt Grundwasserpfad Einleitung
Chlorideintrag im
Wasserkorper abzgl. t/a 23,66
Verluste
Abfluss im m3 e A0 500
Winterdienstzeitraum 1.444.086.000
mittlere Chlorid-Erhéhung ma/l Cl 0;0266 Loty 0,0133
im Wasserkérper 9 0,045 0,0225 0,0225
Ausgangsbelastung Cl im ma/l Cl 100.84
Wasserkorper 9 83,9
zukunftige ma/l Cl 1+—100.87 100.85 100,85
Chloridkonzentration 9 83,945 83,9225 83,9225
Nachweis
Orientierungswert
OGewy mg/l Cl 200,00
Ausnutzungsgrad 5042 % 5042 % 5042 %
Nachweis erfallt erfallt erfallt
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Erweiterung der Tank- und Rastanlage Allertal-Ost- und —West Unterlage 15.3

Neubau der Anschlussstelle Allertal im Zuge der BAB 7 Tausalzgutachten

5. Zusammenfassung

Das vorliegende Gutachten bewertet die Auswirkungen vom Streumitteleinsatz auf den
geplanten Fahrbahnflachen der Anschlussstelle Allertal an der A 7 auf den
Okologischen Zustand bzw. das 0Okologische Potential des im Einzugsgebiet der
Trasse liegenden Oberflachenwasserkorpers.

Anhand von Messdaten, des Gewasserkundlichen Jahrbuches sowie dem
Wasserkorperdatenblatt der Aller 11 wurde die Ausgangsbelastung des betroffenen
Gewassers mit Chlorid sowie der 6kologische und chemische Gewasserzustand
ermittelt. Uber verschiedene Ansatze des Streumittelzeitraumes und der
aufgebrachten Streusalzmenge sowie unter Bericksichtigung unterschiedlicher
Eintragspfade in die Gewasser wurde die zukinftig zu erwartende, erhéhte

Chloridbelastung im Oberflachenwasserkorper Aller 11 bewertet.

Sowohl die mittlere Erhéhung der Chloridbelastung in Bezug auf den Jahresmittelwert
als auch auf den Winterdienstzeitraum fiihrt zu keiner Uberschreitung des
Orientierungswertes von < 200 mg/l ClI im betrachteten Gewasser. Die
Gesamterh6hung der Ausgangsbelastung Uber alle Eintragspfade kann mit <-8.,03
0,025 mg/l Cl als Jahresmittelwert und 0,045 mg/l im Winterdienstzeitraum als sehr

gering eingestuft werden.

Unter den getroffenen Annahmen besteht damit aufgrund des durch den Neubau und
den Betrieb der geplanten BaumalRnahme bedingten zusatzlichen Tausalzeintrages
keine Gefahr der Verschlechterung des 0Okologischen Potentials sowie des

chemischen Zustandes des betroffenen Oberflachenwasserkorpers nach EG-WRRL.
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Ubersicht FlieRwasserkorper

Unterlage 15.3 Anlage 3

17002

Stammdaten Bewertungen nach EG-WRRL - Stand 2015
Name 17002 Aller 11 Signifikante Belastungen
Flussgebiet Weser (4000)
Bearbeitungsgebiet | 17 Aller/Ortze p26: andere diffuse Quellen (Quecksilber)
federfihrendes Land Niedersachsen pS7: Gewasserausbau
h NLWKN Betriebsstelle Verden, Okologischer Zustand / Potential Chemischer Zustand
Ansprechpartner Geschaftsbereich Ill, . 5 :
: Gesamt méaRig (3) Gesamt Uberschreitung durch Stoff
Aufgabenbereich 32 P ——
. Schlecht (>2 UQN) = Quecksilber in Biota
FlieBgewasser Lange Gesamt [km] 56,0 Fische gut(2)
FlieRgewéasser Lange in Niedersachsen [km] 56,0 Makrozoobenthos magig (3) ohne Quecksilber  Uberschreitung durch Stoff
ch Kterisi Makrophyten Ges. maRig (3) Gut

arakterisierung Phytoplankton nicht relevant (U) ohne ubiquitéare Uberschreitung durch Stoff
Gewassertyp 15 Sand- und lehmgepréagte Tieflandflisse Stoffe 9
Prioritat 3 Gut
Schwerpunktgewéasser | ja Synerg ien
Allianzgewasser ja Naturschutz - FFH Richtlinie
Zielerreichungs WK nein Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker DE3021331
Wanderroute ja Naturschutz - EG-Vogelschutzrichtlinie (2009/14/EG)
Laich- u. Aufwuchsgewasser nein Untere Allerniederung DE3222401
Status HMWB - erheblich verandert Hochwasserrisikomanagement Richtlinie (2007/60/EG)
Angaben zur Trinkwassernutzung  nein

DENI_RG_48 Aller2
Details
Ausnahmen

Stammdaten

Charakterisierung

Bewertungen nach EG-WRRL - Stand 2015

Handlungsempfehlungen

Planungs-und Malinahmenkataster



http://portal.nlwkn.local/Default.asp?rq_SourcePageGuid=4D2FDA97E2B886E73ED

Flachenermittlung EZG Aller

AS Allertal

Entwésserung liber Ablauf / Kanal und Regenriickhaltebecken

Unterlage 15.3

Anlage 4.1

Fahrtrichtung von km | bis km Lange Fahrbahnbreite mit [Fahrbahnflaiche mit Winterdienst

Winterdienst (Fahrspuren ohne Standstreifen)

(Fahrspuren ohne
Standstreifen)
[km] [m] [m?] [ha]

AS Allertal RiFa Stid 0+084 | 0+300 0+216 4,50 972 0,10
Achse 700 0+300 | 0+309 0+009 3,75 34 0,00
AS Allertal RiFa Stid 0+284 | 0+384 |  0+100 3,50 350 0,04
Achse 800
AS Allertal RiFa Stid 1+155 | 14355 | 0+200 4,50 900 0,09
Achse 120 ’ ’
Summe 0+525 2.256 0,23

Freie Entwdsserung iiber Béschung / Mulde (Versickerung)

Fahrtrichtung von km | bis km Lange Fahrbahnbreite mit [Fahrbahnflaiche mit Winterdienst
Winterdienst (Fahrspuren ohne Standstreifen)
(Fahrspuren ohne
Standstreifen)

[km] [m] [m?] [ha]
0+000 | 0+210 0+210 3,75 788 0,08
AS Allertal RiFa Nord 0+210 | 0+574 0+364 4,50 1.638 0,16
Achse 120 0+574 | 0+790 0+216 7,00 1.512 0,15
0+790 | 1+155 0+365 4,50 1.643 0,16
1+355 | 1+721 0+366 3,75 1.373 0,14
AS Allertal RiFa Nord 0+000 | 0+109 0+109 3,50 382 0,04
Achse 100 0+109 | 0+348 0+239 4,50 1.076 0,11
AS Allertal RiFa Nord 0+000 | 0+215 0+215 4,50 968 0,10
Achse 110 0+215 | 0+257 0+042 3,50 147 0,01
Summe 2+126 9.524 0,95
AS Allertal RiFa Sud 0+000 | 0+084 0+084 4,50 378 0,04
Achse 700 0+309 | 0+617 0+308 3,75 1.155 0,12
AS Allertal RiFa Sud 0+000 | 0+245 0+245 4,50 1.103 0,11
Achse 800 0+245 | 0+284 0+039 3,50 137 0,01
AS Allertal RiFa Sud 0+000 | 0+130 0+130 3,50 455 0,05
Achse 500 0+130 | 0+905 0+775 4,50 3.488 0,35
Summe 14581 6.715 0,67

Summe Ablauf/Kanile gesamt 2.256 0,23

Summe Boschung/Mulde gesamt 16.239 1,62

Gesamt 18.494 1,85




Flachenermittlung EZG Aller
T+R Anlage Allertal West/Ost

Entwisserung liber Ablauf / Kanal und Regenriickhaltebecken

Unterlage 15.3

Anlage 4.2

Fahrtrichtung von km | bis km Lange Fahrbahnbreite mit [Fahrbahnflaiche mit Winterdienst
Winterdienst (Fahrspuren ohne Standstreifen)
(Fahrspuren ohne
Standstreifen)
[km] [m] [m?] [ha]
SPA Ost B4-01 - B4-38 38.500 3,85
T+R Allertal RiFa Nord
Achse 210 0+330 | 0+568 0+238 3,50 833 0,08
Summe 0+238 39.333 3,93
SPA West B3-02 - B3-23 20.840 2,08
0+310 | 0+640 0+330 4,50 1.485 0,15
T+R Allertal RiFa Stud 0+640 | 0+653 0+013 3,50 46 0,00
Achse 600 0+653 | 0+818 0+165 7,00 1.155 0,12
0+818 | 0+880 0+062 4,50 279 0,03
Summe 0+570 23.805 2,38

Freie Entwésserung iiber Béschung / Mulde (Versickerung)

Fahrtrichtung von km | bis km Lange Fahrbahnbreite mit [Fahrbahnflaiche mit Winterdienst
Winterdienst (Fahrspuren ohne Standstreifen)
(Fahrspuren ohne
Standstreifen)
[km] [m] [m?] [ha]
T+R Allertal RiFa Nord
Achse 210 0+000 | 0+330 0+330 6,50 2.145 0,21
T+R Allertal Ost 0+000 | 0+050 0+050 6,50 325 0,03
0+445 | 0+580 0+135 6,50 878 0,09
Achse 300
0+830 | 0+912 0+082 6,50 533 0,05
T+R Allertal Ost
Achse 310 0+215 | 0+220 0+005 6,50 33 0,00
T+R Allertal Ost
Achse 270 0+100 | 0+155 0+055 6,50 358 0,04
T+R Allertal Ost 0+000 | 0+045 0+045 6,50 293 0,03
Achse 260 0+100 | 0+155 0+055 6,50 358 0,04
T+R Allertal Ost
Achse 340 0+225 | 0+245 0+020 6,50 130 0,01
T+R Allertal Ost
Achse 320 0+245 | 0+290 0+045 6,50 293 0,03
T+R Allertal Ost
Achse 330 0+225 | 0+245 0+020 6,50 130 0,01
T+R Allertal Ost
Achse 400 0+000 | 0+360 0+360 4,50 1.620 0,16
T+R Allertal Ost
Achse 414 0+000 | 0+010 0+010 4,50 45 0,00
T+R Allertal Ost
Achse 419 0+000 | 0+025 0+025 4,50 113 0,01
PKW-Stellflachen T+R Ost
2.407 0,24
Summe 1+237 9.657 0,97
T+R Allertal RiFa Sud 0+000 | 0+275 0+275 3,75 1.031 0,10
Achse 600 0+275 | 0+310 0+035 4,50 158 0,02
T+R Allertal West 0+000 | 0+105 0+105 5,50 578 0,06
Achse 610 0+330 | 0+350 0+020 6,50 130 0,01
T+R Allertal West 0+000 | 0+025 0+025 6,50 163 0,02
Achse 620 0+225 | 0+250 0+025 6,50 163 0,02
T+R Allertal West
Achse 630 0+150 | 0+185 0+035 6,50 228 0,02
T+R Allertal West
Achse 650 0+150 | 0+165 0+015 6,50 98 0,01
T+R Allertal West
Achse 660 0+140 | 0+325 0+185 5,50 1.018 0,10
Summe 0+720 3.564 0,36
Summe Ablauf/Kanile gesamt 63.138 6,31
Summe Bdschung/Mulde gesamt 13.221 1,32
Gesamt 76.358 7,64
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1.2

1.3

Berechnung Tausalzeintrag in FlieRgewasser A7, T+R/AS Allertal

Einzugsgebiet Wasserkorper DENI 17002 Aller 11

Zustandsbewertung Wasserkorper (Wasserkorperdatenblatt 17002 Aller I, 2015)

Status erheblich verandert \Wasserkorperdatenblatt NLWKN Stand 2015
Okologisches Potential des Wasserkérpers manig
Zustand Fische | gut
Zustand Makrozoobenthos [ manig
Zustand Makrophyten, Phytobenthos maRig
Zustand Phytoplankton nicht relevant
Allgemeine chemisch-physikal. Parameter schlecht ohne Quecksilber/ubiquitére Stoffe: gut
Chlorid Onennerungswk::::leberschrem.mg Uberschreitung durch Stoff: Quecksilber in Biota

Anforderungen Tausalzgutachten

- Da das 6kologische Potential des Wasserkdrpers magig ist, sind die Belastungen aus Tausalzeintragen
in Bezug auf die Jahresmittelwerte zu ermitteln und zu bewerten.
- Folgender Nachweis ist zu erbringen:
a) Der Jahresmittelwert und der Mittelwert fur den Winterdienstzeitraum fiir Chlorid im Wasserkorper liegt unter dem
Orientierungswert von 200 mg/I fir den guten Zustand (OGewV Stand 06/2016, Anlage 7)

Nachweis fir den Jahresmittelwert:

Annahmen fur die Berechnung

- Die ausgebrachte Tausalzmenge gelangt tiber Einleitstellen oder den Grundwasserpfad in das FlieRgewésser.
Bezogen auf den Eintrag tiber das Grundwasser ist dies eine "worst case"-Annahme

- Der Eintrag Uber Einleitstellen (Ablaufe/Kanal/RRB) erfolgt kurzfristig (Tage/Wochen)

- Der Eintrag Uber den Grundwasserpfad (Versickerung Béschung/Mulde) erfolgt langfristig (Jahre)

- Fur die Auswirkungen auf den Jahresmittelwert wird die jahrlich ausgebrachte Tausalzmenge bezogen auf den
Jahresabfluss im Gewasser.

Annahmen ausgebrachte Tausalzmenge Quelle / Hinweis

Tausalzverbrauch t/(km*a) 20 desverke ium und Abgleich NLSTBV
(4-streifige Autobahn) kg/(m2*a) 1 Bezogen auf die gestreuten Fahrstreifen (nicht Standstreifen)
Anteil Fahrbahn mit OPA Belag % 0

erhohter Verbrauch bei OPA % 75 NLSTBV: derzeit 50-100%

mittlerer Tausalzverbrauch kg/(m2*a) 1,00

Chloridgehalt des Salzes % 61

mittlere Chloridmenge kg/(m2*a) 0,61

-(r_?f;_a::;: ;;?UCh g/m2 25 NLSTBV und AutobahnstraRenmeisterei
Fahrten pro Jahr Anzahl/a 60 NLSTBV und imeisterei
mittlerer Tausalzverbrauch kg/(m2*a) 1,50

Chloridgehalt des Salzes % 61

mittlere Chloridmenge kg/(m?*a) 0,92

Zuordnung der zukiinftigen zusétzlichen StraBenflache mit Winterdienst zur Entwasserungsart
1. im Einzugsgebiet des Wasserkérpers (siehe Einzelauflistung)

Unterlage 15.3 Anlage s Seite 1

ha 0,23 Flachen AS: Ablauf/ Kanal -> Einleitung
DENI 17002 Aller 11 ha 1,62 Flachen AS: Bo: Mulde ->.Grl. pfad
ha 6,31 Flachen T+R: Ablauf/ Kanal -> Einleitung
ha 1,32 Flachen T+R: Béschung/ Mulde -> Grundwasserpfad
wischensumme: 9,49
2. im oberhalb gelegenen Einzugsgebiet des Wasserkorpers
[ ha | 0,00 [Ablaut/ Kanal -> Einleitung |
ha | 0,00 [Bsschung/ Mulde -> Grundwasserpfad |
Zwischensumme: 0,00
Summe gesamt: 9,49

zukunftig zusatzlich ausgebrachte Chloridmenge im Einzugsgebiet Wasserkorper

Hinweis: [ausgebrachte Chloridmenge] = [mittlere Chloridmenge] x [Straf3enflache mit Winterdienst]

Der Grundwasserpfad wird mit dem Salzeintrag Uber die Versickerung auf Boschungen und in Mulden belastet

Die Einleitungen z. B. aus den RRBs werden direkt in den Vorfluter geleitet

A+B) GW+Direkteinl. A) Grundwasserpfad B) Einleitung Quelle / Hinweis

Ausgebrachte Chloridmenge t/a 81,15 22,00 59,15
Verluste Anhaften an Fahrzeugen % 15 15 15 Angabe NLSTBV
Verl__uste Verfrachtung mit % 5 5 5
Sprithnebel Angabe NLSTBV
Verfrachtung mit Gischt in
StraBenseitenraum % - zzgl. Verfrachtung aus B) = 23,66 t/a 40
(Eintrag ins Grundwasser)
Chlondel.r.]trag im Einzugsgebiet va 64,92 41,26 23,66
Wasserkdrper abzgl. Verluste
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Nachweis der Chloridbelastung bei mittleren Abflussverhaltnissen

Unterlage 15.3 Anlage s

Der Nachweis der zulassigen Chloridbelastung erfolgt am unteren Ende des Wasserkorpers

Seite 2

Nachwei Il sserkorper: Aller am Pegel Ahlden /
oberes Einzugsgebie bis Gewgserkundiiches Jahrbuch 2015
Nachweisstelle AEo km2 14.064 14.064 14.064 Verden, Pegel Ahlden (Aller)
Mittelwasserabflussspende\ylq 1/(s*km?) 7,0 7,0 7.0 / %Z%a?;r::dgihge; i:::;l;sc(llwzeor;s
Mittelwasserabfluss MQ \ I/s 98.448 98.448 QS.MS
Jahresabflussvolumen m3 3.104.656.128 3.104.656.128 3.10%56.128
[ N\\Mio m? 3.105 3.105 /3105

Hinweis: [mittlede Chlorid-Erhéhung im Wasserkdrper] = [Chlorideintrag] / [Jahresabflussvolumen
Bestimmung der mittleren zukiinftigen Chlorfdbelastung im Gewasser an der Nachweisstelle im Jahresmittel
mittlere Chlorid-Erhdhung im kg/l CI \ 0,0000000 0,0000000 / 0,0000000
Wasserkorper mg/l CI \._0,0209 0,0133 / 0,0076
Ausgangsbelastung Clim NLWKN: Messstelle Hodenhagen

. mg/l Cl ,38 112,38 112,38 (Aller);
Wasserkérper MW Chlorid von 2004 bis 2015
zukiinftige Chloridkonzentration mg/l CI 112,48, 11236 112,39
Erhohung auf 100% N\, 180% 100%
Nachweis
Orientierungswert OGewV mg/l Cl 200 / 200 200 f;’;guzl_efzz)uﬁa"d (Anlage 7:
Ausnutzungsgrad 56% N\ / 56% 56%
Nachweis erfallt erfillt erfullt

Szenario 2: WiMQ 01.11. - 31.03. (Mittelwasserabfluss im Winter, bei StreySalzeinsat

Hinweis:

[mittlere Chlorid-Erhéhung im Wass;

orper] = [Chlorideintr:

+ [Chlorideintrag tbe!

iber Einleitung] / [Abflussvolumen im Winterzeitraum]
rundwasserpfad im Jahresmittel]

Angaben zum Gewasser
Nact lle Wasserkorper: Aller am Pegel Ahlden / N\
oberes Einzugsgebiet bis
Nach: lle AEo km2 \ 14.064 WSV Verden, Pegel Ahiden (Aller)
; GKJ 2015
Mmelwasserabﬂussspende Mq (s*km?) 9,60 MW von MQ ber 20 Jahre NOV-MAR
Winter WSV Verden; Pegel Ahlden (Aller)
Mittel abfluss WiMQ IIs AN 136.241
o ) ) m/ 1.780.401.600
Abfluss im Winterdienstzeitraum Vid e 1780
Bestimmung der mittleren zukunft#gen Chloridbelastung im Gewasser an der Nachweisstelle im Winterzeitraum
Chlorid Erhéhung im kg/l CI 0,0000000 0,0000000 0,0000SQO
Wasserkorper mg/l Cl 0,0266 0,0133 0,0133
. “SLWKN: Messstelle Hodenhagen
Ausgangsbelastung Cl i mg/l ClI 100,84 100,84 100,84 (Aer): MW im Winterdienstzeitraum
Wasserkdrper von 2904 bis 2015
zukinftige Chloridkgﬁentration mg/l Cl 100,87 100,85 100,85 \
Erhohung auf 100% 100% 100% AN
Nachweis \
Orientigrlingswert OGewv mg/l CI 200 200 200 [I3gpren RN
Aussfitzungsgrad 50% 50% 50% N\
échweis erfillt erfillt erfillt N\

N
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Nachweis der Chloridbelastung bei mittleren Abflussverhaltnissen

Hinweis:

Deckblatt vom 11.02.2022

Unterlage 15.3 Anlage s

Der Nachweis der zulassigen Chloridbelastung erfolgt am unteren Ende des Wasserkorpers

Szenario 1: MQ (Mittelwasserabfluss)

Angaben zum Gewasser

Seite 2

Nact lle Wasserkorper: Aller Messstelle Marklendorf
i i i NLWKN: Niedt andes| fiir wasserwirt-
oberes Einzugsgebiet bis km? 13.964 13.964 13.964  [Lchaniche Daten, Aler Simndung Merte
Nachweisstelle AEo
Dt. Gewasserkundliches Jahrbuch 2015
Mittelwasserabflussspende Mq l/(s*km?) 5.9 59 59 WSV Verden, Messstelle Marklendorf
Mittelwasserabfluss MQ I/s 82.390 82.390 82.390
Jah b | m3 2.598.251.040 2.598.251.040 2.598.251.040
ahresabflussvolumen Mio m? 2598 2508 2.598
Hinweis: [mittlere Chlorid-Erhéhung im Wasserkorper] = [Chlorideintrag] / [Jahresabflussvolumen]
Bestimmung der mittleren zukiinftigen Chloridbelastung im Gewéasser an der Nachweisstelle im Jahresmittel
mittlere Chlorid-Erhéhung im kg/l CI 0,0000000 0,0000000 0,0000000
Wasserkorper mg/l Cl 0,025 0,0143 0,0107
P NLWKN: Messstelle Oldau
Ausgang§belastung Clim mg/l CI 91,6 91,6 91,6 (Aller)
Wasserkorper MW Chlorid von 2018 bis 2020
zukiinftige Chloridkonzentration mg/l Cl 91,625 91,61 91,61
Erhéhung auf 100% 100% 100%
Nachweis
Orientierungswert OGewV mg/l CI 200 200 200 [padyyendGnese
Ausnutzungsgrad 45,8% 45,8% 45,8%
Nachweis erfullt erfillt erfullt

Szenario 2: WiMQ 01.11. - 31.03. (Mittelwasserabfluss im Winter, bei Streusalzeinsatz)

Hinweis:

Angaben zum Gewa&sser

[mittlere Chlorid-Erhéhung im Wasserkorper] = [Chlorideintrag tber Einleitung] / [Abflussvolumen im Winterzeitraum)
+ [Chlorideintrag Giber Grundwasserpfad im Jahresmittel]

Nact lle Wasserkorper: Aller Messstelle Marklendorf
oberes Einzugsgebiet bis 13.964 NLWKN: Nieders. Landesbank fiir wasserwirt-
NaCr Il AEO N schaftliche Daten, Aller Einmindung Meif3e

H Dt. Gewasserkundliches Jahrbuch 2015
Mittelwasserabfiussspende Mg U(skm?) 787 |WSV Verden, Messstelle Marklendorf
Winter
Mittel abfluss WiMQ IIs 109.900

. . . . m3 1.444.086.000
Abfluss im Winterdienstzeitraum Mio e 1444
Bestimmung der mittleren zukinftigen Chloridbelastung im Gewasser an der Nachweisstelle im Winterzeitraum
Chlorid Erhéhung im kg/l Cl 0,0000000 0,0000000 0,0000000
Wasserkorper mg/l Cl 0,045 0,0225 0,0225
. NLWKN: Messstelle Oldau

Ausgangsbelastung Clim mg/l CI 83,9 83,9 83,9 (Aller); MW im Winterdienstzeitraum
Wasserkorper von 2018 bis 2020
zukunftige Chloridkonzentration mg/l Cl 83,945 83,9225 83,9225
Erhéhung auf 100% 100% 100%
Nachweis

A n flr guten Zustand (Anlage 7;
Orientierungswert OGewV mg/l Cl 200 200 200 Tab. 2.1.2)
Ausnutzungsgrad 42% 42% 42%
Nachweis erfullt erfillt erfullt
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