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Beschreibung des Vorhabens

Art und Umfang des Vorhabens

Der vorliegende Entwurf umfasst die Erweiterung der Tank- und Rastanlage (T+R-
Anlage) Allertal, Ost- und Westseite im Zuge der BAB 7 Hamburg — Hannover.

Geplant ist der Bau zusatzlicher LKW- und Bus-Parkstande sowie die Umgestaltung
der vorhandenen Tank- und Rastanlage Allertal-Ost. Zusatzlich soll als Ersatz fir die
Uber die Rastanlage fihrende Behelfs-Anschlussstelle eine neue An-schlussstelle an
der L 180 gebaut werden.

Die bestehende Rastanlage Allertal-Ost entspricht infolge eines stark gestiegenen
Verkehrsaufkommens insbesondere an LKW, nicht mehr den notwendigen Anfor-
derungen. Die Tank- und Rastanlage Allertal-West wurde bereits im Jahr 2000 um-
gestaltet. Allerdings reichen die vorhandenen LKW-Parkstdnde auch hier nicht mehr
aus.

Die vorhandene T+R-Anlage sowie die geplante Anschlussstelle Allertal / L 180 lie-
gen zwischen der Anschlussstelle Westenholz / L 191 (ca. 9 km nérdlich) und der
Anschlussstelle Schwarmstedt / B 214 (ca. 2 km sudlich).

Der Ausbaubereich erstreckt sich von Betr.-km 104+822,235 bis Betr.-km
106+898,000 beidseitig der BAB 7 Hamburg — Hannover.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen Eigenschaften des Vorhabens:

Tabelle 1:Eigenschaften des Vorhabens

Trassierung Die Trassierung der Anschlussstelle erfolgt nach der RAA (Richtlinien fiir die Anlage von Au-
tobahnen) Ausgabe 2008 und die Gestaltung der T+R Rastanlagen Erweiterung nach der
ERS (Stand 2011).

Die Trassierung der Einmiindungen an der L180 erfolgt gem. RAS-K-1 (Ausgabe 1988).

Die Rampen und Parallelfahrbahnen werden gem. den Vorgaben der RAA Ausgabe 2008 ge-
plant.

Gem. ERS (Stand 2011) liegen der Linienfuhrung folgende Trassierungselemente zugrunde:
* Der Kurvenmindestradius fur LKW-Fahrgassen betragt R min = 17,50 m

* Der Kurvenmindestradius fur PKW-Fahrgassen betragt R min = 7,50 m

+ Die Maximale Langsneigung in Fahrgassen soll 5 % nicht liberschreiten

+ Die Regelquerneigung in Fahrgassen betragt 2,5 %

« Die Tangentenlangen in Fahrgassen sollen 5,00 m nicht unterschreiten

Fur die Einfahrts- und Ausfahrtsrampen wurden Rampengeschwindigkeiten von 40 km/h ge-
wahlt. Lediglich die Ausfahrtrampe aus Richtung Hamburg wurde mit einer Rampenge-
schwindigkeit von 50 km/h trassiert. Die Parallelfahrbahnen wurden mit 80 km/h trassiert.

Im Bereich der 6stlichen Allerbriicke BW 123 und Unterfihrung des Marschweges BW 122
erfolgt eine Reduzierung der Breiten des mittleren und linken Fahrstreifen von 3,75 m auf
3,50 m sowie mittleren Randstreifen von 1,00 m auf 0,50 m zur Aufnahme der Ausfadelungs-
bzw. Einfadelungsstreifen durch Fahrbahnummarkierungen. Die Verziehungen erfolgen je-
weils auf bis zu maximal €a—1500 m Lange.

Regelquerschnitt Die Querschnittsbemessung erfolgte unter Beachtung der stral3enbautechnischen Richtlinien.

Fir die BAB Ein- und Ausfahrtsrampen sowie die Parallelfahrbahnen wurden gem. RAA Aus-
gabe 2008 der Querschnitt Q1 mit 4,5 m Fahrbahn zuziglich 2 x 0,75 m Randstreifen sowie
der Querschnitt Q2 mit 2 x 3,50 m Fahrstreifen und 2 x 0,25 m Randstreifen gewabhlt.

Fur die Tank- und Rastanlage wurden gemafR der ERS (Empfehlungen fir Rastanlagen an
StralRen) Ausgabe 2011 folgende Querschnitte gewahilt:
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Fahrgassen

* LKW-Fahrgassen
* Bus-Fahrgassen

* PKW-Fahrgasse

b = 5,50 m (neben Parkstanden 6,50 m)
b=6,50m
b=450m

Parkstéande

* LKW (Schragaufstellung mit 50gon) b = 3,50 m T= 18,00 m
* Bus (Schragaufstellung mit 50gon) b = 4,00 m T= 14,00 m
* PKW (Schragaufstellung mit 50gon) b =2,50 m* T=5,50 m
» Schwerlastverkehr (Langsaufstellung) b = 4,50 m

Sonstige Abmessungen

* Gehwege b 21,80 m

Die Befestigung der Fahrbahnen ist nach RStO 12 bemessen worden.

Baugrund, Erdarbei-
ten und kontaminier-
te Boden

Im gesamten Planungsgebiet stehen unter einer im Mittel ca. 40 cm dicken Humusschicht
Fein- bis Grobsande an. In Teilbereichen sind Flugsande vorhanden. Es muss mit fluvialen
Ablagerungen und Niedermooren gerechnet werden.

Hydrologie:
Bei den im April 2010 durchgefuhrten Aufschlussbohrungen wurden Wasserstande von im

Mittel ca. 2,1 m unter Gelande angetroffen. Der Boden ist zur Oberflachenversickerung ge-
eignet.

Im Bereich der geplanten drei neuen Ruckhaltebecken wurden im April 2014 nochmals die
Grundwasserstande und Versickerungsfahigkeit tberprift. Hierbei wurden die Werte aus dem
Jahr 2010 bestéatigt.

Einzelheiten sind dem Bodengutachten vom 03.08.2010 und 30.04.2014 der GTU Ingenieur-
gesellschaft zu entnehmen.

Ingenieurbauwerke

Zur Aufnahme des Ausfadelungsstreifen und der Parallelfahrbahn muss die vorh. Larm-
schutzwand an der RIFA Hamburg der A7 in Teilbereichen zuriick- bzw. umgebaut oder
durch eine neue Larmschutzwand ersetzt werden. Einzelheiten sind dem Lageplan Unterlage
7 Blatt 2 zu entnehmen.

Kreuzungen, Stra-
Beneinmundungen
und Anderungen im
Wegenetz

Das untergeordnete Wegenetz wird bis auf den Rickbau des Wirtschaftsweges im Bereich
der Anschlussstelle Allertal (Westseite) nicht wesentlich verandert.

Durch den Riickbau der Rampe auf der Westseite wird auch der Wirtschaftsweg auf der
Rampe gekappt. Die Erreichbarkeit der Flachen ist durch die Zufahrt ca. 400 m westlich auf
der L 180 gewabhrleistet.

StraBenausstattung

Die Ausstattung der Tank- und Rastanlage sowie der Anschlussstelle mit Markierung, Be-
schilderung, Schutz- und Leiteinrichtungen erfolgt nach den gultigen Vorschriften und Richtli-
nien. Die Tankstelle erhalt eine Zufahrtsbeschilderung nach Fahrzeugarten (LKW, Bus, PKW
und PKW mit Anh&nger). Von den Richtlinien abweichende MaRnahmen sind derzeit nicht
vorgesehen.

StraBenentwasse-
rung

Der Hauptvorfluter im Planungsgebiet ist die Aller mit lhren Zuflissen in ca. 750 m Entfer-
nung. Die vorhandene Verbindung zur Vorflut besteht in Form eines offenen Riickhaltebe-
ckens und einer Rohrleitung DN 600. Zur Minimierung der zentralen Ableitung wird eine még-
lichst umfangreiche freie Entwésserung der Verkehrsflachen der Tank- und Rastanlagen so-
wie der Anschlussstelle Uber die Bankette vorgesehen. Auf Flachen, die nicht frei entwéassert
werden kénnen, erfolgt die Sammlung des Oberflachenwassers uber Gréaben, Mulden bzw.
Rinnen, Ablaufschéchte, Sickerrohr- und Rohrleitungen. Die Ableitung erfolgt in neu anzule-
gende Versickerungsbecken mit vorgeschalteten Absetzbecken.

Die ruickwartigen Flachen hinter der Tankstelle der dstlichen Raststétte werden zuriickgebaut
und zur Entlastung des vorhandenen Entwasserungssystems entsiegelt. Die freiwerdende
Kapazitat im System wird durch den erforderlichen  Anschluss  der
Trennstreifenentwésserungen sidlich der Uberfiihrung der L 180 wieder belegt.

Die westlich der BAB 7 verlaufende Vorflutleitung des vorhandenen Systems wird durch die
neue Zufahrt zur A7 in Richtung Hannover Gberbaut und muss deshalb aus dem uberbauten
Bereich herausverlegt werden. Die bisher genehmigte Einleitmenge wird beibehalten. Die
ebenfalls Uberbauten Kopfsticke der vorhandenen Autobahndurchlasse BW 121a und
BW 121b werden entsprechend verlegt.

Auf der Westseite der BAB werden nordwestlich der vorhanden T+R Anlage und ndérdlich der
neuen Ausfahrt aus Richtung Hamburg zwei neue Becken geplant. Fir die Entwasserung der
neuen LKW-Rastanlage auf der Ostseite wird ebenfalls ein Versickerungsbecken geplant.
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Das vorhandene Becken auf der Westseite der BAB und sidlich der L 180 wird an die neue
Zufahrtrampe angepasst.

Die geplanten Autobahnanschliisse siidlich der L 180 liegen innerhalb der Uberflu-
tungsgrenze der Aller. Der durch die neuen Anschliisse und deren Dammbdschungen ver-
drangte Hochwasser-Uberflutungsraum ist bis zur Héhe des amtlichen 100-j&hrigen Hoch-
wasserstandes auszugleichen. Als Ausgleichsflache fur das verdréangte Retentionsvolumen
ist der Ruckbau der Wirtschaftswegrampe auf der Westseite der Achse 800 sudlich der L 180
vorgesehen.

Die MaRnahme liegt nicht im Bereich von Wasserschutzgebieten.

Besondere Anlagen

Die bestehenden Tankstellen mit Tankshops und die vorhandenen Rasthauser mit Selbstbe-
dienungsrestaurants und Rastshops werden nicht geandert.

Die AuRenanlagen der Raststatte Allertal-Ost mit den Funktionen Erholung und Aufenthalt
werden an die neu gestaltete Anlage angepasst. Im Bereich der LKW-Parkstédnde werden zu-
satzlich WC-Anlagen vorgesehen, da sonst die Wege von den LKW-Parkstéanden zur Rast-
statte mitunter sehr lang sind und keine Akzeptanz erfahren. AuRerdem sind die vorhande-
nen WC-Anlagen durch die abgesetzte Lage der neuen LKW-Parksténde und ihr Zusam-
menspiel mit der Topografie und dem Bewuchs nicht gut erkennbar. Um den bei anderen
groRReren Rastanlagen gemachten schlechten Erfahrungen vorzubeugen, wird die Anlage zu-
satzlicher WC-Hauser als notwendig angesehen.

Die Rastanlagen werden beleuchtet.

Offentliche Ver-
kehrsanlagen

Im Bereich der geplanten Anschlussstelle Allertal und den erweiterten Tank- und Rastanla-

gen Allertal-Ost und -West sind keine Nahverkehrseinrichtungen vorhanden.

Die-geplanteY-Trasse" der Deutschen-Bahn-AG(DB-AG}-liegt-nach-jelziger Planung-nahe
} k D . . )

der DB-AG bereits-im-Vorfeld-abgestimmt worden.

Leitungen

Leitungen der offentlichen Ver- und Entsorgung sowie Fernmeldeleitungen werden soweit no-
tig den neuen Erfordernissen angepasst oder wahrend der Bauphase gesichert.
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2 Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens auf die Um-
welt

Aus den durch die technische Planung vorgegebenen Projektdaten werden die vo-
raussichtlich umweltrelevanten Projektwirkungen bzw. Wirkfaktoren nach Art, Um-
fang und zeitlicher Dauer des Auftretens abgeleitet. Sie werden nach ihren Ursachen
in drei Gruppen unterschieden:

¢ anlagebedingte Wirkungen, d. h. dauerhafte Wirkungen, die durch den Bau-
kérper der StralRe verursacht werden,

¢ betriebsbedingte Wirkungen, d. h. dauerhafte Wirkungen, die durch den Stra-
Renverkehr und die Unterhaltung der Stral3e verursacht werden,

e baubedingte Wirkungen, d. h. temporéare Wirkungen, die wahrend des Baus
der Stral3e auftreten.

Die nachfolgende Tabelle listet die auftretenden Wirkfaktoren auf.

Tabelle 2:Wirkfaktoren des Vorhabens

Wirkfaktor Wirkzone/ Wirkungsintensitat/ betroffene Funktionen

Baubedingte Wirkungen (temporare Wirkungen, die wahrend des Baus der Stral3e auftreten)

Flacheninanspruchnah-

me durch Baustellenein-
richtungen insbesondere
Baustreifen

Wirkzone: baubedingt beanspruchte Flachen, Dauer der Inanspruchnah-
me: voribergehend, die Abgrenzung des Baufeldes ist Unterlage 12.3.2
zu entnehmen (s. gelbe Baubegrenzungslinie).

Wirkungsintensitét: Zumindest temporarer Funktionsverlust auf den bean-
spruchten Flachen fur Tiere und Pflanzen, bereichsweise temporére Funk-
tionsverminderung (Verdichtung) fur das Schutzgut Boden.

Bilanzierung erheblicher Beeintrachtigungen: Bilanz der Biotope mit be-
sonderer bis allgemeiner Bedeutung (Wertstufen V - 1ll) sowie qualitative
Beurteilung von Habitatverlusten.

Bilanz der Boden mit besonderer und allgemeiner Bedeutung.

Akustische Stérungen
/Scheuchwirkungen
durch Baularm/ Baustel-
lenverkehr

Wirkzone: Ursache mdogl. Beeintrachtigungen: Rickbau der Wegerampe
ins Allertal, die Wirkzone ist artspezifisch unterschiedlich dartiber hinaus
ist der Wirkfaktor (aufgrund der Vorbelastung durch die BAB 7 bzw. einer
fehlenden Schutzbedirftigkeit) nicht als relevant zu betrachten

Wirkungsintensitét: Temporare Funktionsverminderung fur das Schutzgut
Tiere

Bilanzierung erheblicher Beeintrachtigungen: Qualitative Beurteilung im
Einzelfall

temporare stoffliche
Emissionen z.B. Schad-
stoffe, Feinsedimente

Wirkzone: Gewasser im Allertal (Altgewasser, Aller)

Wirkungsintensitat: Funktionsverminderung fir das Schutzgut Wasser,
Tiere

Bilanzierung erheblicher Beeintrachtigungen: Qualitative Beurteilung im
Einzelfall
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Wirkfaktor

Wirkzone/ Wirkungsintensitat/ betroffene Funktionen

Anlagenbedingte Wirkungen (dauerhafte Wirkungen, die durch den Baukérper der Stral3e verursacht

werden)

Versiegelung/ Teilversie-
gelung

(dauerhafte Inanspruch-
nahme von Flachen)

Wirkzone: vollstandig neu versiegelte Flache (Straenfléache), teilweise
versiegelte Flache (Unterhaltungswege)

Wirkungsintensitat: Vollstandiger und dauerhafter Funktionsverlust fir
sémtliche Schutzguter

Bilanzierung erheblicher Beeintrdchtigungen:

Bilanz der Biotope mit besonderer bis allgemeiner Bedeutung (Wertstufen
V-111) sowie qualitative Beurteilung von Habitatverlusten.

Faunistisch bedeutsame Bereiche der Wertstufe sehr hoch und hoch
werden einzelfallbezogen qualitativ beurteilt. Faunistisch bedeutsame Be-
reiche der Wertstufe mittel/gering werden Uiber die Biotoptypen bzw. den
Flachenverbrauch mit berucksichtigt.

Bilanz der Boden mit besonderer und allgemeiner Bedeutung.

Bilanz von Gehdlzstrukturen mit besonderer Bedeutung fiir die landschaft-
liche Einbindung der BAB 7.

Flachenverluste durch
Dammbdéschungen, Gré-
ben, Entwésserungsmul-
den, Versickerungsbe-
cken

(dauerhafte Inanspruch-
nahme von Flachen)

Wirkzone: Béschungen, Graben, Entwasserungsmulden oder Versicke-
rungseinrichtungen

Wirkungsintensitat: Weitestgehender Funktionsverlust fur Pflanzen und
Tiere, Landschaftsbild sowie Funktionsverminderung fir Boden

Bilanzierung erheblicher Beeintrédchtigungen: Bilanz der Biotope mit be-
sonderer bis allgemeiner Bedeutung (Wertstufen V-I1I) sowie qualitative
Beurteilung von Habitatverlusten.

Bilanz der Boden mit besonderer und allgemeiner Bedeutung.

Bilanz von Gehdlzstrukturen mit besonderer Bedeutung fiir die landschaft-
liche Einbindung der BAB 7.

Waldanschnitt (Verande-
rung von Standortbedin-
gungen)

Wirkzone: 30 m Breite ab Fahrbahnrand

Wirkungsintensitét: Funktionsminderung durch erhdéhte Windwurfgefahr,
Rindenbrand und Bodenaustrocknung fiir Pflanzen

Bilanzierung erheblicher Beeintréchtigungen: Bilanz von Waldern, die
aufgrund von Baumart, Struktur, Alter und Exposition gegenuber Freistel-
lung empfindlich sind.

Folgende Bestande sind als gering empfindlich eingestuft: Bestande bis
ca. 20 J., Bestande mit einzelnen Uberhaltern bei ansonsten geschlosse-
nem Jungwuchs.

Visuelle Veranderung
des Landschaftsbildes

Wirkzone: Reichweite im Einzelfall in Abhangigkeit von der Einsehbarkeit
der Landschaft, Reichweite im Bereich der beidseitig geschlossen bewal-
deten Abschnitte: gering (auf den StralRenkdrper beschrankt). Reichweite
im Bereich der Offenlandschaft z.T. bis ca. 1.000 m

Wirkungsintensitét: Funktionsverminderung in Abhangigkeit von speziel-
len Bauwerken (z. B. La&rmschutzwand) und der Einsehbarkeit der Land-
schaft

Bilanzierung erheblicher Beeintréchtigungen: Qualitative Beurteilung im
Einzelfall
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Wirkfaktor

Wirkzone/ Wirkungsintensitat/ betroffene Funktionen

Betriebsbedingte Wirkungen (dauerhafte Wirkungen, die durch den StraRenverkehr und die Unter-
haltung der Straf3e verursacht werden)

Schadstoffimmissionen
(stoffliche Belastung
durch Spitzwasser)

Wirkzone: Der Grof3teil der Schadstoffeintrage beschrénkt sich auf den
Spritzwasserbereich bis 10 m. Hier kdnnen die Vorsorgewerte der Boden-
schutz-Verordnung einzelner stra3enspezifischer Schadstoffe uberschrit-
ten werden (vgl. TEGETHOF, U. 1998 sowie REINIRKENS, P. 1992 zitiert in
NLStBV 2011). Eine relevante quantitative Zunahme von Schadstoffen ist
im Planfall (gegentber dem Prognosenullfall) nicht zu erwarten, da das
Vorhaben keine signifikante Erhéhung der Verkehrsbelastung verursacht.

Der 10 m Bereich stérkster Schadstoffbelastungen wird sich im Planfall
jedoch verschieben.

Wirkungsintensitat: Funktionsverminderung fur das Schutzgut Pflanzen,
Boden, Wasser

Bilanzierung erheblicher Beeintréchtigungen: Die 10m Wirkzone wird zum
Teil durch Dammbéschungen, Mulden oder straRenbegleitende Ge-
holzstreifen abgedeckt. Diese werden nicht gesondert bilanziert. Uberall
dort, wo die 10m Wirkzone durch Waldrander abgedeckt wird, erfolgt eine
Bilanzierung in Verbindung mit dem Wirkfaktor Waldanschnitt.

Schadstoffimmissionen
(Stoffliche Belastungen
durch ungereinigtes
StralRenablaufwasser)

Wirkzone: Altgewasser

Wirkungsintensitét: Funktionsverminderung fur das Schutzgut Tiere,
Wasser

Bilanzierung erheblicher Beeintrédchtigungen: Qualitative Beurteilung im
Einzelfall

Schadstoffimmissionen
(Luftpfad)

Eine relevante quantitative Zunahme von Luftschadstoffen ist im Planfall
(gegeniiber dem Prognosenullifall) nicht zu erwarten, da das Vorhaben
keine signifikante Erhdhung der Verkehrsbelastung verursacht. Es findet
jedoch eine Verlagerung der Eintragsbereiche nach aufRen statt.

Larmimmissionen

Eine Zunahme der bestehenden Larmbelastung ist im Planfall (gegentber
dem Prognosenullfall) nicht zu erwarten, da das Vorhaben keine signifi-
kante Erhéhung der Verkehrsbelastung verursacht und die bestehen
Larmschutzwénde wiederhergestellt werden.

Beleuchtung

Wirkzone: Das NLStBV (2010) empfiehlt an T+R-Anlagen die Beriicksich-
tigung einer Wirkdistanz von 200m.

Wirkungsintensitat: Funktionsverminderung fiir nachtaktive Insekten

Bilanzierung erheblicher Beeintrachtigungen: Bilanz betroffener Flachen
mit Bedeutung fiir Nachtinsekten (Waldflachen)
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3

3.1

3.2

Beschreibung des Untersuchungsrahmens

R&umliche und inhaltliche Abgrenzung

Raumliche und inhaltliche Abgrenzung des Untersuchungsrahmens gemal des
UVPG

Den fachlichen Beitrag zur Ermittlung der Umweltauswirkungen durch das Bauvor-
haben auf der Ebene der Raumordnung und Linienfindung stellt die Umweltvertrag-
lichkeitsstudie dar. Zur Prognose der projektspezifischen Umweltauswirkungen des
Vorhabens werden die Vorhabeneigenschaften mit ihren Wirkungen den entschei-
dungsrelevanten Merkmalen der Schutzgiter gegeniibergestellt und bewertet. We-
sentlicher Teil der UVS ist die Bewertung und der Vergleich von Varianten. Die Um-
weltvertraglichkeitsprufung dient der Entscheidung tber die Zulassigkeit des Vorha-
bens sowie der Abwégung tber die Vorzugsvariante.

Die rdumliche Abgrenzung des Untersuchungsgebietes ergibt sich aus den zu be-
trachtenden Varianten im Zusammenhang mit dem voraussichtlichen Wirkraum des
Vorhabens und der Bedeutung und Empfindlichkeit der Schutzgiter. Das Untersu-
chungsgebiet erstreckt sich zwischen dem Bauanfang im Norden und der Aller im
Suden und umfasst die an die BAB angrenzenden Flache auf einer Tiefe von ca. 250
bis 400 m.

Raumliche und inhaltliche Abgrenzung des Untersuchungsrahmens gemaR der
Eingriffsregelung nach dem BNatSchG

Wahrend die UVS alle Schutzgutbelange fur die verschiedenen Varianten erfasst
und beurteilt, zeigt der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) am konkreten
Bauentwurf die hervorgerufenen Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft auf.
Vorrangiges Ziel ist es dabei, Beeintrachtigungen zu vermeiden. Ist dies nicht még-
lich, so missen Ausgleichs- und ErsatzmalBhahmen festgelegt werden, mit denen
die verlorengegangenen Funktionen und Werte des Naturhaushaltes sowie Beein-
trachtigungen des Landschaftshildes kompensierbar sind.

Das Untersuchungsgebiet fir den LBP ist identisch mit dem der UVS.

Angewandte Untersuchungsmethoden

Gegenstand der Umweltvertraglichkeitsstudie sind die im § 2 UVPG a. F. genannten
Schutzgiter Mensch (einschl. menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie Kultur- und sonstige
Sachgiiter einschlieBlich der jeweiligen Wechselwirkungen.

Ziel der Raumanalyse ist es, samtliche Umweltbereiche einschliellich ihrer Wech-
selwirkungen zu erfassen und zu bewerten. Auf der Basis der Bestandserfassung
und Bewertung werden Bereiche mit besonderer umweltbezogener Wertig-
keit/Bedeutung ermittelt (Raumwiderstand).

AnschlieRend werden im Rahmen einer Auswirkungsprognose die zu erwartenden
Umweltauswirkungen des Vorhabens ermittelt und beschrieben und in einem Ver-
gleich zwischen den verschiedenen Ausbauvarianten aus umweltfachlicher Sicht
wertend gegenibergestellt.

Grundlage der Schutzgutbetrachtung in der Raumanalyse ist eine Auswertung vor-
handener Unterlagen sowie vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen
(Biotoptypenkartierung, faunistische Kartierung). Die Schutzgutbetrachtung erfolgt
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anhand von Kriterien, die aus den gesetzlichen Vorgaben und planungsrechtlichen
Zielsetzungen abgeleitet werden. Mit den Kriterien werden Bedeutungen des Schutz-
gutes und ggf. Empfindlichkeiten gegentber dem Vorhaben beschrieben.

Fur jedes Kriterium werden Bereiche besonderer Bedeutung herausgestellt. Die Be-
wertung orientiert sich zum einen an der vorhandenen Datenbasis und zum anderen
an den jeweils glltigen Rechtsnormen, an Leitbildern und an fachlich begriindeten
Gesichtspunkten.

In der Auswirkungsprognose erfolgt eine Verknipfung der Wirkfaktoren des Vorha-
bens mit den im Rahmen der Schutzguterhebung und —bewertung ermittelten Bedeu-
tungen und Empfindlichkeiten. Ergebnis ist die Einschatzung der Zusatzbelastung als
Prognose der Veranderungen im Raum. Ziel des Variantenvergleichs ist die Heraus-
arbeitung von Unterschieden zwischen den Varianten und die Ermittlung einer Vari-
ante mit den vergleichsweise geringsten Umweltauswirkungen.

Die Erfassung und Bewertung des Eingriffes durch den konkreten Bauentwurf erfolgt
im Landschaftspflegerischen Begleitplan auf der Grundlage einer problemorientierten
Aufbereitung der Funktionen und Werte von Natur und Landschaft, um die zu erwar-
tenden Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und des
Landschaftshildes erfassen und bewerten zu kénnen. Grundlage fur die Bestands-
aufnahme und Bewertung des Eingriffs sind die vegetationskundlichen und faunisti-
schen Untersuchungen aus den Jahren 2008 bis 20159 sowie die aktuellen Planwer-
ke zu den weiteren Schutzgtitern der niederséachsischen Umweltverwaltung.
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4

4.1

4.2

Ubersicht Uiber die untersuchten Varianten

Im Rahmen der Vorprifung zu der standortgebundenen Erweiterung der Tank- und
Rastanlage Allertal Ost- und Westseite wurden durch die NLStBV — Geschaftsbe-
reich Verden verschiedene Varianten fir die Erweiterung und die Umgestaltung der
vorhandenen Tank- und Rastanlagen untersucht.

Sie werden in diesem Kapitel kurz beschrieben und bewertet.

Zur weiterfihrenden, detaillierten Betrachtung der Varianten wird auf Unterlage 12.1
Erlauterungsbericht Teil | — Aussagen zur Umweltvertraglichkeit verwiesen.

Allgemeine Beschreibung der Varianten
Fur die T+R Anlage sind beidseitig Erweiterungen parallel zur A7 geplant.

Zur Optimierung der Verkehrszu- und Abflisse auf die T+R Anlagen wurden beidsei-
tig der BAB 7 Verteilerfahrbahnen als Parallelfahrbahn zur A7 vorgesehen. Es ist so
mdglich, gemeinsame Ein- und Ausfahrten von der BAB fir die Anschlussstelle und
die T+R Anlage zu schaffen und die Verkehre anschlieRend wieder zu trennen bzw.
zusammenzufassen. Die Ein- und Ausfahrten werden dabei an die vorhandene 6-
streifige BAB 7 angebunden.

Spezielle Beschreibung und Bewertung der Varianten

Erweiterung der Tank- und Rastanlage Ostseite

Fur die Erweiterung der Tank- und Rastanlage Ostseite wurden die 3 Varianten
A bis C untersucht:

Die Variante A ist eine Erweiterung der T+R Anlage mit LKW- und Bus-Parkstanden
direkt nordlich der L180 sowie dstlich der vorh. Tankstelle. Die Bus-Parkstande wer-
den dabei direkt vor dem vorhandenen Rasthaus angelegt. Die Fahrgassen zwischen
den LKW-Parkstanden werden parallel zur BAB 7 und die Fahrgassen der Bus-
Parkstéande parallel zum Rasthaussidseite angelegt. Die Anbindung aller Parkstéande
erfolgt Uber eine Parallelfanrbahn zur BAB 7 und einen Kreisverkehrsplatz zwischen
der vorh. Tankanlage und den neu gestalteten PKW-Parkstdnden vor dem vorh.
Raststattengebaude. Zur vorh. Bebauung an der L 180 wird ein Larmschutzwall vor-
gesehen.

Variante B ist wie Variante A eine 0stliche Erweiterung der T+R Anlage mit LKW-
und Bus-Parkstanden wobei die zugehdrenden Fahrgassen parallel zur Sudseite des
vorhandenen Raststattengebdudes verlaufen. Zur L 180 sowie zur vorh. Bebauung
wurde jedoch ein groRer Abstand vorgesehen. Die Anbindung erfolgt wie bei Varian-
te A zwischen der vorh. Tankanlage und den auch hier neu gestalteten PKW-
Parkstéanden vor dem vorh. Raststattengebaude.

Variante C ist eine nordliche Erweiterung der T+R Anlage mit LKW- und Bus-
Parkstanden. Die geplanten Fahrgassen zwischen den LKW-Parkstadnden sind da-
bei Uberwiegend parallel zur BAB 7 und die Fahrgassen der Bus-Parkstadnde sowie
einiger LKW-Parkstande parallel zur vorh. Rasthausnordseite mit direktem An-
schluss angelegt. Die Anbindung der auch hier vor dem vorh. Raststattengebaude
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neu angelegten PKW-Parkstande erfolgt tber eine Parallelfahrbahn zur BAB 7 nérd-
lich der vorh. Tankanlage. Die LKW- und Bus-Parkstande werden ebenfalls Uber die
Parallelfahrbahn angebunden, jedoch nérdlich der geplanten PKW-Parkstéande.

Aus technischer, funktionaler, wirtschaftlicher wie auch umweltfachlicher Sicht wurde
Variante C als die beste Variante herausgearbeitet und weiterverfolgt.

Erweiterung der Tank- und Rastanlage Westseite

Aufgrund der Lage der vorh. Rastanlage nordlich der L 180 in Verbindung mit der
geplanten Entflechtung der Rastanlage und Anschlussstelle sowie dem geplanten
Verlauf der ,Y-Trasse“ Neubaustrecke (NBS) / Ausbaustreckenabschnitt (ABS)
Hamburg /Bremen-Hannover der Deutschen Bahn AG (DB AG), die als Ziel im Lan-
des-Raumordnungsprogramm Niedersachen 2008 verankert und damit planerisch
mit ihrem Verlauf, westlich der vorh. Rastanlage zu bertcksichtigen ist, stand nur ei-
ne nordliche Erweiterung parallel zur BAB 7 zur Disposition.

Anschlussstelle Allertal Ost:

Fur die Anschlussstelle Allertal Ost gab es wegen der vorh. Tankanlage nur die Mog-
lichkeit eines Anschlusses sidlich der L 180. Aufgrund der dichten Lage der Aller-
briicke wurden hier nur die Form der Anbindung an die A7 mit gleichzeitiger Anbin-
dung der Tank- und Rastanlage untersucht.

Zur Optimierung der Flacheninanspruchnahme und Minimierung des Verlustes an
Retensionsraum wurde die Anschlussstelle mdglichst weit nach Norden verschoben
und die Radien enger ausgebildet.

Anschlussstelle Allertal West:
Fir den Neubau der Anschlussstelle Allertal West wurden zwei Varianten untersucht:

Bei Variante 1 beginnt die Ausfahrt mit einem 250 m langen Ausfadelungsstreifen
nordlich der erweiterten Rastanlage. Der Ausfadelungsstreifen miindet in eine Paral-
lelfahrbahn an der wiederum ein 150 m langer Verteilerstreifen, noch nordlich der
erweiterten Rastanlage, Richtung L 180 beginnt. Die daran anschlieBende Ausfahrts-
rampe verlauft dann westlich der vorhandenen Rastanlage in ca. 15 m Abstand zur
Anlage. Der Abstand vom Beginn der Ausfahrt bis zum Uberfiihrungsbauwerk mit der
L 180 betragt ca. 1.300 m.

Die Auffahrt beginnt ca. 110 m westlich des Uberfiihrungsbauwerkes der L 180 (iber
die BAB 7. Von hier verlauft eine Zufahrtsrampe Richtung Autobahn, die sich an der
nordlichen Grenze des vorh. FFH - Gebietes sudlich der L 180 orientiert und mittels
5% Gefalle den nicht unerheblichen Héhenunterschied Uberwindet. Anschlieend er-
folgt die Anbindung an die Autobahn mittels eines Einfadelungsstreifens neben dem
vorh. Einfadlungsstreifen der vorh. Rastanlage an die BAB 7.

Bei Variante 2 wurde die Anschlussstelle durch die bestehende Tank- und Rast-
anlage parallel zur Autobahn gelegt und bis kurz hinter die L 180 gefiihrt. Nach dem
Uberfiihrungsbauwerk schwenkt die Rampe mit einem Radius von 50 m Richtung
Westen. Der Anschluss der Ausfahrtsrampe an die L 180 erfolgt ca. 110 m westlich
des Uberfiihrungsbauwerkes der L180 uiber die BAB 7. Im Verlauf werden dabei di-
verse vorh. Entwasserungseinrichtungen der vorh. Rastanlage tberplant. Die Auf-
fahrtsrampe beginnt an der gleichen Station der L 180 und verlauft von hier Richtung
Autobahn. Der Anschluss an die Autobahn erfolgt wie in Variante 1.
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Zu den Vorteilen der Variante 1 bezogen auf die umweltfachlichen Aspekte gehort
die kompaktere Linienfihrung im Bereich der Allerniederung, hier speziell im Bereich
des FFH- / bzw. EU-Vogelschutzgebietes und eines Gewasserbiotopes, so dass die
Beeintrachtigungen im Vergleich zur Variante 2 geringer sind.

Dem gegenlber steht bei der Variante 1 eine gréf3ere Flacheninanspruchnahme ins-
besondere von Waldbiotopen zu Buche.

Zur Reduzierung der Umweltauswirkungen der weiterverfolgten Variante 1 wurde
zum einen die Abfahrt mdglichst nah an die erweiterte Tank- und Rastanlage Allertal-
West gelegt und zum anderen wurden im Bereich der Rampe und der Auffahrt még-
lichst enge Radien gewahlt.
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5

5.1

5.2

Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile (Schutzgu-
ter)

Menschen

Wohnen

Im Untersuchungsgebiet existieren keine zusammenhangenden Siedlungsflachen.
Die nachst gelegene Ortschaft ist Engehausen im Westen der BAB 7. Sie liegt in ei-
ner Entfernung von 600 m zur BAB 7.

An der L 180 befindet sich eine kleine Splittersiedlung aus zwei mit Einzelhdausern
bebauten Grundstticken, die der Wohnnutzung dienen (s. Karte 2).

Erholung

Das gesamte Untersuchungsgebiet ist Vorsorgegebiet fiir Erholung (RROP 2001).
Eine tatsachliche Erholungsnutzung findet jedoch kaum statt. Lediglich der parallel
zur L 180 verlaufende Radweg ist als Einrichtung mit Bedeutung fir die Erholung an-
zusehen.

Sonstige Sport- oder Freizeiteinrichtungen sind nicht vorhanden. Besondere Erho-
lungszielpunkte fehlen. Das vorhandene Wald- und Feldwegenetz dient vor allem der
ErschlieBung der land- und forstwirtschaftl. genutzten Flachen und ist fir Spazier-
ganger nur eingeschrankt nutzbar (kaum Rundwegemdglichkeiten). Die Vorausset-
zungen fur das Landschaftserleben bzw. die landschaftsbezogene Erholung werden
zudem durch die Larmemissionen des KFZ-Verkehrs auf der Autobahn stark einge-
schréankt.

AuBerhalb des Untersuchungsgebietes befindet sich am Ortsrand von Engehausen
ein Campingplatz (s. Karte 2), der u.a. von Wassersportlern (Aller) und Anglern (an-
grenzende Teiche) genutzt wird oder Autofahrern als ,Stopover® Richtung Siden
oder Norden dient.

Pflanzen

Da Untersuchungsgebiet ist in die Aller-Talsandebene und die Allerniederung unter-
teilt. Dementsprechend unterschiedlich ist die Biotopausstattung:

Aller-Talsandebene

Auf der Aller-Talsandebene dominieren Kiefernwélder mit unterschiedlicher Alters-
und Bestandsstruktur. Die alteren Bestédnde sind in der Regel aufgelichtet und wer-
den dem Biotoptyp Sonstiger Kiefernwald armer, trockener Sandbdden (WKS) zuge-
ordnet. Je nach Wasserversorgung ist in diesen Bestdnden ein mehr oder weniger
dichter Unterwuchs aus Strauchern, Jungbaumen, Krautern und Grasern anzutref-
fen.

Teilweise liegen diese Bestande auf einer ausgewiesenen Binnendinenflache.

Bei einem groRem Teil der Kiefernbestdnde im Untersuchungsgebiet handelt es sich
um gepflanzte, artenarme Kiefernbestande mit hohem Anteil von Stangenholz auf
anthropogen nahrstoffreicheren Sanden (z.B. Eutrophierung durch Nahrstoffeintrage)
mit gestorter Krautschicht. Sie wurden dem Biotoptyp Kiefernforst (WZK) zugewie-
sen.

Kleinflachig existieren zudem Douglasien- und Larchenforste.

Im Bereich der am Sudrand der Aller-Talsandebene verlaufenden L 180 stocken
Uberwiegend lichte Eichen-/Birkenbestdnde und Sonstiger standortgerechter Ge-
holzbestand.
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5.3

Allerniederung

Der stdwestliche Teil der Allerniederung wird gepragt durch einen naturnahen bzw.
extensiv genutzten Komplex aus Pappelwéaldchen (WXP), Pferdeweide (GMSw),
Nasswiese (GNR), einem naturnahen Altgewasser mit kleinem Nebengewasser
(SEF) und randlichen Erlen- und Weidenbestanden sowie feuchten Gras- und Stau-
denfluren (UHF).

Das Altwasser ist als Lebensraumtyp ,Natirliche und naturnahe nahrstoffreiche Still-
gewasser mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften® (LRT 3150) anzuspre-
chen.

Am Rand der BAB 7 liegt ein Regenrtickhaltebecken, das sich naturnah entwickelt
hat (SEZ). Es weist einen Gehdlzsaum aus Weiden, Erlen und Pappeln auf, in den
Uferzonen haben sich Réhrichte entwickelt. Ein das RRB umgebender Pflegeweg in
Dammlage ist mit Gras- und Staudenfluren bewachsen.

An gefahrdeten Pflanzenarten der Roten Liste treten Froschbiss, Sparrige Binse,
Krebsschere und Gelbe Wiesenraute im Bereich des Regenriickhaltebeckens und
des Altwassers auf.

Tiere

Fledermause

Es wurden 11 Fledermausarten nachgewiesen. Dazu zahlen die GroRRe/Kleine Bart-
fledermaus, die Fransenfledermaus, das GroRe Mausohr, der Grolde Abendsegler,
die Zwergfledermaus, die Mickenfledermaus, die Rauhautfledermaus, die Breitfli-
gelfledermaus und Braunes/ Graues Langohr.

GroRRe Teile des Untersuchungsgebietes sind als Jagdgebiete fiir Flederméuse ein-
zustufen. Nachweise von Quartieren liegen nicht vor, aber grundséatzlich eignen sich
zumindest Teile der betroffenen Waldbestande als Quartiergebiete.

Brutvdgel/Gastvogel

Im Rahmen der avifaunistischen Kartierung wurden im Untersuchungsgebiet aktuell
insgesamt 65 Vogelarten festgestellt. Davon sind 19 Arten des Gesamtartenspekt-
rums in den Roten Listen Niedersachsens und/oder Deutschlands als gefahrdet ein-
gestuft (Gefahrdungskategorien 1 — 3) oder stehen dort auf der Vorwarnliste (Gef.-
Kat. V). Zu den nachgewiesenen Brutvogeln, Nahrungsgasten und Durchziglern
zahlen Feldlerche, Nachtigall, Neuntéter, Rauchschwalbe, Schwarzkehlchen, Teich-
huhn, Teichrohrsanger, Wiesenpieper, Rebhuhn, Kiebitz, Rotmilan, Star, Turmfalke,
Waldkauz, Weil3storch, Wiesenschafstelze, Braunkehlchen, Kuckuck und Stein-
schmatzer.

Die Brutvorkommen der landesweit gefahrdeten Vogelarten beschranken sich auf
den Bereich der Allerniederung sidlich der L 180. Die Nadelholzforste im ndrdlichen
Untersuchungsgebiet sind durch eine artenarme bis mafig artenreiche Brutvogelfau-
na gekennzeichnet, der starker habitatspezialisierte und landesweit gefahrdete Arten
fehlen.

Westlich der BAB 7 ist ein Brutgebiet mit lokaler Bedeutung abgegrenzt worden, im
Bereich des sidlichen Feuchtgriinlandes ist das horstnahe Nahrungsgebiet des
Weil3storches mit landesweiter Bedeutung einzustufen.

Amphibien

Amphibienlebensraume treten hauptséchlich im Bereich westlich der BAB 7 im Aller-
tal auf. Die Amphibienlaichgewésser und die umgebenden Landlebensrdume bilden
eine gut vernetzte funktionale Einheit, in der der Alleraltarm mit den 6stlich angren-
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zenden temporar wassergefillten Flutmulden den wertvollsten Bestandteil bildet. Zu
den auftretenden Arten gehdren Teichmolch, Grasfrosch, Teichfrosch und Kleiner
Wasserfrosch.

Reptilien

In (gréReren) Waldgebieten muss stets mit den Arten Waldeidechse und Blindschlei-
che gerechnet werden. Eine typische Art von Flussauen ist die Ringelnatter. Diese
drei Arten wurden auch im Rahmen der Kartierung nachgewiesen.

Libellen

Im Rahmen der Kartierungen wurden an verschiedenen Gewéassern 13 z. T. gefahr-
dete Libellenarten nachgewiesen. Aufgrund ihrer bodenstéandigen Vorkommen von
bundesweit gefahrdeten Arten werden der naturnahe Hauptentwasserungsgraben
am sudlichen Wirtschaftsweg und der Teichkomplex im Sidosten (Vorkommen der
gefahrdeten Gemeinen Winterlibelle) aus landesweiter Sicht als Gebiete mit mittlerer
Bedeutung eingestuft. Mit bodenstandigen Vorkommen von zwei, z.T. vom Ausster-
ben bedrohten Libellenarten besitzen die Altarmreste mit ihrer unmittelbaren Umge-
bung (Rohricht, Feuchtgeblsche, Extensivgrinland mit periodisch wassergefiillten
Flutmulden) aus landesweiter Sicht eine sehr hohe Bedeutung.

Sonstige Tierarten

An verschiedenen Stellen im Untersuchungsgebiet wurden an gut besonnten Stellen
am Waldrand Nester der Roten Waldameise (Rote Liste gefahrdeter Arten Deutsch-
lands auf der Vorwarnliste (Kategorie V)) festgestellt.

An einer Stelle im Untersuchungsgebiet gelang der Nachweis der Schmetterlingsart
Jacobskrautbar (Gefahrdungsstatus 2 nach Roter Liste).

54 Artenschutz

Unter Berlicksichtigung der aktuellen Rechtslage (88 44 und 45 BNatSchG) sind fol-
gende Artengruppen als relevant einzustufen:

e Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

e Européaische Vogelarten entsprechend Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie

Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Vorkommen von Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL sind im Untersuchungsge-
biet nicht nachgewiesen. Eine Betroffenheit fir Pflanzenarten nach Anhang IV FFH-RL
besteht durch das geplante Bauvorhaben nicht.

Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

Folgende im Untersuchungsgebiet vorkommenden und zuvor genannten Tiere /
Tierartengruppen sind nach Maf3gabe der FFH-Richtlinie geschiitzt:

- die Gruppe der Fledermé&use

- Amphibien: Kleiner Wasserfrosch
- Reptilien: Schlingnatter

- Libellen: Grine Mosaikjungfer
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5.5

5.6

5.7

Européaische Vogelarten

Alle im Untersuchungsgebiet vorkommenden Vogelarten (siehe Kapitel 5.3) sind
nach MaRRgabe der EU-VSG-RL geschiitzt.

Boden

Die Boden des Untersuchungsgebietes haben vielfach Grundwasseranschluss.
Durch den Ausbau der Vorfluter und die Dréanung ist das Grundwasser, insbesondere
im Allertal, heute jedoch grof3flachig abgesenkt. Die nattrlichen Boden sind Gley-
Podsol, Gley-Braunauenboden und Gley.

Im Gebiet der Flugsandfelder nordlich der L 180 treten neben den genannten Gley-
Podsolen im Bereich der Dinen podsolige Regosole auf. Kennzeichen dieser Béden
ist ein nur sehr gering machtiger, humoser Oberbodenhorizont (Ah), der direkt in das
Lockergestein (Flugsande) Ubergeht. Diese Regosole sind Béden mit besonderen
Standorteigenschaften/Extremstandorte, die glnstige Voraussetzungen fur die Ent-
wicklung besonders gefahrdeter Biotope aufweisen. Sie gelten aus landesweiter
Sicht als schutzwiirdige Boden, gleichzeitig auch als selten Boden.

Wasser

Grundwasser

Die Grundwasserstande im Allertal (Niederungsflachen) lagen im April 2010 bei
1,16 m bis 1,25 m u GOK, auf der Aller-Talsandebene je nach Relief zwischen
1,40 m bis rd. 4,00 m u GOK. In und nach niederschlagsreichen Witterungsperioden
und in Hochwasserperioden der Aller ist mit einem Anstieg des Grundwassers zu
rechnen.

Das Schutzpotenzial der Grundwasseriiberdeckung ist als ,gering” einzustufen. Da-
her kdnnen Stoffminderungsprozesse (Abbau, Adsorption) kaum stattfinden.

Oberflachenwasser

Das Untersuchungsgebiet liegt im Wassereinzugsbereich der Aller. Nérdlich der
L 180 bestehen keine Oberflachengewasser.

In der Allerniederung befinden sich unmittelbar stdlich der L 180 in einer ehemaligen
Flussschleife der Aller mehrere kleine Altwéasser.

In der Nahe der BAB liegt ein Regenruckhaltebecken, das im Zusammenhang mit
dem Bau der Tank- und Rastanlage Allertal West errichtet wurde. Uberschiissiges
Wasser dieses Regenrlickhaltebeckens wird tiber eine Rohrleitung in die Aller abge-
leitet.

Ostlich der BAB befindet sich ein Teichgebiet bestehend aus vier Teichen, von de-
nen einer als Badegewasser (Campingplatz) genutzt wird.

Die Allerniederung wird im Untersuchungsgebiet von zwei Graben mit unterschiedli-
cher Entwasserungsrichtung durchzogen.

Klima / Luft

Der Untersuchungsraum ist Bestandteil eines von ozeanischem Klima gepragten
Raumes. Die mittlere Jahrestemperatur wird mit durchschnittlich 7-8 °C angegeben.
Im Januar liegen die durchschnittlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt, im Juli
bei 16-17 °C. Die mittlere Jahressumme der Niederschlage ist bei ca. 600-750 mm
angesiedelt. Die hochsten Niederschlage kommen im Monat Juli mit ca. 100 mm vor.
Etwa 30-45 Tage im Jahr besteht eine Schneedecke.
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5.8

5.9

Innerhalb des schmalen Untersuchungsraumes wird das Gelandeklima von der Au-
tobahn und den groRen Stellplatzflachen der bestehenden Tank- und Rastanlage
Uberpragt und lasst, verursacht durch die versiegelten Flachen und den KFZ-
Verkehr, héhere Temperaturen und starkere Temperaturschwankungen erwarten.

Landschaftsbild

Das Untersuchungsgebiet wird durch zwei unterschiedliche Landschaftsbildeinheiten
gepragt (LRP Stand 2013):

- Waldlandschaft der bewaldeten Binnendiinen
- Dominierende Grunlandnutzung in weiten Talraumen (Allertal).
Waldlandschaft der bewaldeten Binnendiinen:

Diese Landschaftshildeinheit pragt das Gebiet nordlich der L 180 und den z.T. be-
waldeten Ubergangsbereich ins Allertal stidlich der L 180. Kennzeichnend ist ein ge-
schlossener (Kiefern-) Waldbestand. Die fur den Landschaftsraum typischen Bin-
nendunen treten aufgrund der dichten Bewaldung und der vergleichsweise geringen
Reliefunterschiede kaum in Erscheinung. Laubholzreiche Waldrandstrukturen sind -
sofern vorhanden - i.d.R. nur sehr schmal ausgebildet, laubholzreiche Waldbestéande
beschréanken sich auf kleinere Flachen im Umfeld der Rastanlage Allertal Ost.

Dominierende Griinlandnutzung in weiten Talrdumen (Allertal):

Das Allertal stellt sich als weitrdumige offene Landschaft dar, die vielfach von Griin-
land gepragt wird. Dominierendes Landschaftselement ist die in grofen Maandern
und vielerorts ohne Geholzbewuchs dahin flieBende Aller. Gehdlzstrukturen finden
sich an Verkehrs- und Wirtschaftswegen oder Siedlungsrandern. Waldstrukturen feh-
len weitgehend.

Kultur- und sonstige Sachguter

Archaologische Denkmale oder Fundstatten sind in der ndheren Umgebung des
Vorhabens nicht bekannt.

Die Topographie der Umgebung (Dunenbereich am Rand des Urstromtales der Aller)
ist allerdings fur ihre friih- und vorgeschichtliche Siedlungstatigkeit bekannt. Daher ist
hier durchaus mit archdologischen Befunden zu rechnen. Verstarkt wird diese Ver-
mutung noch durch den Waldbestand der Flachen, da hier keine Zerstérung durch
landwirtschaftliche Tatigkeit erfolgt ist.

Als erhaltenswertes Kulturgut (ohne Schutzstatus) ist ein von der L 180 ins Allertal
fihrender, mit Feldsteinen belegter Wirtschaftsweg anzusehen.
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6

6.1

6.2

6.3

Beschreibung der Umweltauswirkungen des Vorhabens

Menschen

Baubedingte oder anlagebedingte Auswirkungen fir das Wohnen oder die Erholung
treten nicht auf.

Betriebsbedingte Grenzwertuberschreitungen in Engehausen und am Margareten-
weg, die durch den Abbau der Larmschutzwand hervorgerufen werden, kdnnen
durch die geplante Wiederherstellung der La&rmschutzwand in neuer Lage vermieden
werden.

Tiere
Baubedingte Auswirkungen

Es sind Beeintrachtigungen/Tétungen von Individuen (Flederméause, Brutvdgel, Rep-
tilien, Amphibien, Ameisen) durch die Baufeldraumung mdglich.

Akustische Stdérungen der Avifauna / Scheuchwirkungen sind im Randbereich des
EU-Vogelschutzgebietes mdglich.

Es ist eine stoffliche Belastung von aquatischen Lebensrdumen durch Baustellen-
wasser, Bodensedimenten etc. mdglich.

Anlagebedingte Auswirkungen

Es kommt zu Verlusten / Beeintrachtigungen / Zerschneidungen faunistischer Le-
bensraume von Fledermaus-, Amphibien- und Reptilienlebensraumen.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen treten nicht auf.

Pflanzen
Baubedingte Auswirkungen

Wahrend der Bauphase kann es zu Verlusten und Beeintrdchtigungen von Baumen
und Vegetationsbestédnden sowie Beeintrachtigungen von geschitzten Teilen von
Natur und Landschaft kommen.

Anlagebedingte Auswirkungen

Im Zuge der Versiegelung und Uberbauung von Bodenflachen kommt es zu einem
vollstandigen Verlust der vorhandenen Biotopstrukturen. Die entsprechenden Vege-
tationsbestéande, insbesondere Wald, werden beseitigt.

Es entstehen Bereiche, die vollstandig von Verkehrsflachen umgeben sind. Die vor-
handenen Biotope werden verinselt und verlieren weitgehend ihre Biotopfunktion.

Durch das Aufreil3en von Waldrandern und Waldflachen werden Baumbestande in
erheblichem Umfang freigestellt. Dartber hinaus erfolgt eine geringe Flacheninan-
spruchnahme in Schutzgebieten (FFH-und EU-Vogelschutzgebiet).
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6.4

6.5

6.6

Betriebsbedingte Auswirkungen

Erhebliche Beeintrachtigungen von nachtaktiven Insekten kénnen durch die Wahl in-
sektenfreundlicher Lichtquellen vermieden werden.

Artenschutz

Die in Kapitel 6.2 aufgefuhrten Umweltauswirkungen wirken auch auf die europa-
rechtlich geschutzten Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und Européischen
Vogelarten.

Bei Beachtung von CEF-Schutzmafinahmen lasst sich das Eintreten von Verbotstat-
bestanden nach § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 (Nachstellen, Fangen, Verletzen, To6-
ten), Abs. 1 Nr. 2 (Stérung wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uber-
winterungs-, Wanderungszeiten) sowie Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG (Entnahme, Besché-
digung, Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten) ausschliel3en.

Boden
Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Beeintrachtigungen des Bodens (voribergehende Befestigung, Ver-
dichtung u. &.) im Bereich der Arbeitstreifen und Baustelleneinrichtungsflachen sind
im Regelfall nicht erheblich, sofern durch Rekultivierung der Ausgangszustand weit-
gehend wiederhergestellt wird. Durch die Reduzierung der Baustreifen und die Anla-
ge von Schutzzaunen kdnnen erhebliche Beeintrachtigungen (Zerstérung des Ober-
bodens, Verdichtungen, Schadstoffeintrage) vermindert werden.

Anlagebedingte Auswirkungen

Mit der Uberbauung von Grundflachen sind Versiegelung, Abtrag oder Veranderun-
gen von Bdden sowie der Verlust von Bodenfunktionen verbunden. Bodenversiege-
lung bedeutet, dass offener Boden sehr stark verdichtet und mit impermeablen Sub-
stanzen wie Asphalt bedeckt wird. Die Austauschprozesse zwischen Boden und At-
mosphére werden unterbunden.

Von einem vollstandigen Verlust der Bodenfunktionen durch Neuversiegelung ist
knapp die Halfte der insgesamt beanspruchten Flache betroffen. Etwa ein Drittel der
betroffenen Bdden werden nach dem landesweiten Bewertungsverfahren des LBEG
als Boden mit besonderer Bedeutung ausgewiesen.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Eine signifikante Zunahme von Schadstoffimmissionen ist vorhabensbedingt nicht zu
erwarten. Mit dem Ausbau der Tank- und Rastanlage findet jedoch eine Verlagerung
der Eintragsbereiche von Schadstoffen nach auf3en in bislang weniger stark belaste-
te Bereiche statt.

Wasser
Baubedingte Auswirkungen

Das Bauvorhaben liegt in einem Gebiet mit geringen Grundwasserflurabstanden.
Das Grundwasser liegt etwa 1,00 m (Allertal) bis max. ca. 4,00 m . GOK. Das
Schutzpotenzial der Grundwasseruberdeckung ist insgesamt als ,gering“ einzustu-
fen. Damit besteht ein hohes Verschmutzungsrisiko und somit die Gefahr erheblicher
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Beeintrachtigungen. Trinkwasserschutzgebiete oder Vorrang- und Vorsorgegebiete
fur die Trinkwassergewinnung sind nicht betroffen.

Die vorhandenen Altgewasser des Gebietes sind als besonders schutzwirdig einzu-
stufen. Sie gehdren zum FFH-Lebensraumtyp 3150 ,Natlrliche eutrophe Seen mit
einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions® und weisen einen sehr
guten Erhaltungszustand auf. Nur 15% aller Gewasser dieses Lebensraumtyps im
FFH-Gebiet (Teilgebiet Landkreis Heidekreis) besitzen eine ahnlich hohe Qualitat
(d.h. einen sehr guten Erhaltungszustand) (Kaiser 2004). Mdgliche Schadstoff- oder
Sedimenteintrage (direkte oder indirekte tUber die ihnen zuflieBenden Graben), kon-
nen daher eine groRe Gefahr darstellen und zu erheblichen Beeintrachtigungen fiih-
ren.

Bei Beachtung von Schutzmafinahmen kann das Risiko einer Belastung von Grund-
und Oberflachenwasser minimiert werden.

Anlagebedingte Auswirkungen

Infolge der Versiegelung kann es grundsatzlich zu einer Reduzierung der Grundwas-
serneubildungsrate und zu einer Erh6hung des Oberflachenabflusses kommen. Da
das anfallende Niederschlagswasser im vorliegenden Planfall Gberwiegend einer
Versickerung zugefuihrt wird, bleibt es im Gebiet. Die Beeintrachtigung ist damit als
nicht erheblich einzustufen.

Fur den Bau der Anschlisse sidlich der L 180 und deren Dammbéschungen werden
Flachen im Uberschwemmungsgebiet der Aller Giberbaut. Dies fiihrt zum Verlust von
Retentionsvolumen. Mit dem Rickbau der siidwestlich der L 180 gelegenen Wege-
rampe ins Allertal kann der Verlust vor Ort kompensiert werden, so dass keine er-
heblichen Beeintrachtigungen des Landschaftswasserhaushaltes verbleiben.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Durch den Verkehr wird eine Vielzahl von Schadstoffen emittiert, die sich teilweise
auf der StraRenoberflache ablagern und bei stdrkeren Regenereignissen abge-
schwemmt werden. Unter den problematischen Schadstoffen sind inshesondere Kor-
rosionsprodukte von metallischen Werkstoffen an Fahrzeugen zu erwéhnen. Es fin-
den sich aber auch Reifenabrieb, Bremsabrieb, organische Stoffe aus dem Verbren-
nungsprozess in Motoren, Triebstoffzusatzstoffe, Ole und Schmiermittel. Stoffspezi-
fisch enthédlt das Autobahnabwasser insbesondere die Metalle Kupfer, Blei, Zink,
Cadmium, und Nickel sowie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und den
Benzinzusatzstoff Methyltertbutylether (MTBE).

Die Einleitung der verunreinigten Abwasser kann in Gewassern zu 6kologischen
Problemen flihren. Dabei ist inshesondere die Schockbelastung durch grof3e Abwas-
sereinleitungen bei Regenwetter zu erwahnen. Die Beurteilung der Gewasserbelas-
tung durch Autobahnabwasser ist sehr komplex und mangels geniigender Studien
unsicher. Uber die langfristigen Auswirkungen der durch Abwassereinleitungen in die
Gewasser eingebrachten Schadstoffe sind nach heutigem Kenntnisstand kaum gesi-
cherte Aussagen moglich.

Sofern das Stral3enablaufwasser unmittelbar in die Entwasserungsgraben im Allertal,
die den Altgewassern zuflieRen, eingeleitet wird, besteht ein nicht zu kalkulierendes
Risiko der Verunreinigung dieser hochwertigen Gewasser. Durch bautechnische
MalRnahmen kann dieses Risiko minimiert werden.
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6.7

6.8

6.9

Klima / Luft

Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen treten nicht auf.

Anlagebedingte Auswirkungen

Durch Neuversiegelung wird der Strahlungs- und Warmehaushalt nachteilig veran-
dert. Folgen sind die Aufwarmung bodennaher Luftschichten, die zu einer Erhéhung
der Durchschnittstemperaturen fihren, die Verringerung der Luftfeuchte und der
Verhinderung der Verdunstung. Die so erhthte Wasserdampfaufnahmekapazitat
bringt Luftschwiile mit sich.

Diese kleinklimatischen Veradnderungen sind insbesondere im Hinblick auf die an-
grenzenden Waldbestande als erheblich einzustufen. Sie flihren zu einer Verande-
rung der Standortbedingungen fiir die Vegetation und kénnen Austrocknungsscha-
den hervorrufen. Betroffen sind Waldflachen bis in eine Tiefe von 30 m ab Baukoér-
per.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen treten nicht auf.

Landschaftsbild
Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen treten nicht auf.

Anlagebedingte Auswirkungen

Auf der Allertalsandebene wird der vorhandene geschlossene Waldgirtel, der sich
als landschaftstypisches Element am Rand der Allerniederung entlang zieht, durch
die Rodung aufgerissen, die technische Uberformung der Landschaft wird somit wei-
ter verstarkt.

Verstarkt werden diese Beeintrachtigungen durch den Bau neuer Auf- und Abfahr-
rampen sudlich der L 180. Diese fuhren zum Verlust (bzw. Teilverlust) von Wald- und
Geholzstrukturen, die bisher das Uberfiihrungsbauwerk (L 180) gegenuiber dem
Allertal optisch abschirmen.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen treten nicht auf.

Kultur- und sonstige Sachguter

Anlagebedingte Auswirkungen

Es werden forstwirtschaftlich und landwirtschaftlich genutzte Flache Gberbaut.

Historische Siedlungs- und Bauformen und bedeutende Natur- und Bodendenkmaler
sind durch die Planung nicht betroffen.

20



Unterlage la Erweiterung der T + R - Anlage Allertal und Neu-

bau der Anschlussstelle Allertal

2

7.1

7.1.1

SchutzmalRnahmen und Mallhahmen zur Verminderung und
zum Ausgleich von erheblichen Beeintrachtigungen sowie Er-
satzmalRnahmen

Mallnahmen zur Verminderung und zum Schutz

88 13 und 15 (1) BNatSchG verpflichten den Verursacher eines Eingriffs, vermeidba-
re Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen und unvermeidbare
Beeintrachtigungen so gering wie moglich zu halten (Minderung). Samtliche Vermei-
dungs- bzw. VerminderungsmalRnahmen, die im Rahmen des Bauentwurfes zur Er-
weiterung der T + R - Anlage Allertal und des Neubaus der Anschlussstelle Allertal
zu einer Reduzierung von Negativwirkungen sowie zum Erhalt wertgebender Funkti-
onen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes beitragen, sind nachfolgend
aufgefuhrt. Es handelt sich um Schutzmaflnahmen fir die wertgebenden Schutzgi-
ter Biotope, Fauna, Boden, Wasser und Landschaftsbild.

Gleichzeitig sind einige MalRnahmen (gekennzeichnet mit Zusatzindex cgr) beson-
ders dazu geeignet, das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden
nach § 44 BNatSchG zu verhindern.

StraRenbautechnische Vermeidungsmaflnahmen / Eingriffsminimierende Malf3-
nahmen

Nachfolgend werden eingriffsminimierende MaRBnahmen, d.h. MalRnahmen, die zu
einer Verminderung der durch das Bauvorhaben hervorgerufenen Beeintrachtigun-
gen beitragen und als solche bereits im Rahmen des technischen Entwurfes umge-
setzt worden sind, benannt.

Bauwerke

- Anlage von Versickerungsbecken mit vorgeschaltetem Olabscheider / Ab-
setzbecken zur Vermeidung von Direkteinleitungen von Stralienabwasser in
FlieBgewéasser und zur Verringerung des Schadstoffeintrags in Boden und
Grundwasser.

- Entwasserung des Anschlussbauwerkes im Allertal Giber das vorhandene Re-
genriickhaltebecken (mit vorgeschaltetem Olabscheider / Absetzbecken)
durch Fassung des Wassers Uber Borde (Achse 800 und Achse 700 am RRB)
oder uber die Boschungen in Mulden (breitflachige Versickerung). Damit kann
ein Eintrag von Schadstoffen in die Vorfluter vermieden werden.

LarmschutzmalRnahmen

- Wiederherstellung / Erweiterung der Larmschutzwand auf der Ostseite der
BAB 7 zur Minderung betriebsbedingter Storeffekte fir den Menschen (Ort-
schaft Engehausen).

Bauweise

- Ruckbau der Wegerampe ins Allertal (zur Schaffung von Retentionsraum) in
,vor-Kopf‘ - Bauweise zur Vermeidung von Beeintrdchtigungen angrenzender
Biotope.
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7.1.2 VermeidungsmalRnahmen bei Durchfiihrung der Baumalnahme

Bei den folgenden MalRhahmen handelt es sich um Vorkehrungen zur Vermeidung
bzw. Verminderung von Beeintrachtigungen sowie zum Schutz wahrend und nach
der Bauzeit Schutz vor temporéaren Gefahrdungen.

Schutz von Boden und Wasser, Schutz von Biotopen (Malinahmen-Nr. S01)
Raumliche Begrenzung des Baubetriebs:

Der Baubetrieb beschrankt sich auf die im MaRBnahmenplan mit einer gelben Linie
umgrenzten Flache (gelbe Linie = Begrenzung des Eingriffs). Diese Flache umfasst
zum einen das geplante Bauwerk und zum anderen zusatzliche Flachen flr Baustrei-
fen.

Reduzierung von Baustreifen auf das unbedingt erforderliche Maf3:

Baustreifen werden nur dort vorgesehen, wo dies aus bautechnischen Griinden er-
forderlich ist (in Abschnitten mit seitlichen Graben und Dammbdschungen) oder wo
aus Grunden des Biotop- und Artenschutzes keine Vorbehalte gegen die Anlage von
Baustreifen bestehen (z.B. bei Ackernutzung).

Schutz des Bodens:

Bei Baubeginn wird der Oberboden von allen Bau- und Betriebsflachen abgetragen
und bis zum Wiedereinbau im Bereich des Baustreifens fachgerecht zwischengela-
gert. Beim Umgang mit Oberboden sind DIN 18 300, DIN 18 915 und die ZTV La-StB
05 zu beachten. Ober- und Unterboden missen auf getrennten Depots zwischenge-
lagert werden. Nach DIN 19731 und DIN 18915 ist Bodenmaterial von unterschiedli-
cher Qualitat (z.B. humoses Oberbodenmaterial und nicht humoses Material) sowonhl
beim Ausbau als auch bei der Lagerung getrennt zu halten.

Boden wird nach Mdglichkeit im Bereich des Baufeldes zwischengelagert. Aul3erhalb
des Baufeldes ist die Lagerung nur im Bereich von geringwertigen Flachen (Biotop-
wertstufe | und 1) zulassig. Eine Zwischenlagerung von Boden im Uberschwem-
mungsgebiet der Aller ist auszuschlie3en.

Auf den Lager- und Arbeitsflachen muss der Boden vor méglichen Eintragen durch
auslaufende Fliissigkeiten (Ole, Treib- und Schmiermittel) oder Baumaterialien wie
ungebundenem Zement oder frischem Beton sowie Abfallen geschiitzt werden (z.B.
durch Lagerung von Tanks in dichten Auffangwannen).

Rekultivierung von Bau- und Betriebsflachen / Wiederherstellung der beanspruchten
Biotope:

Die vorubergehend als Baustreifen in Anspruch genommenen Flachen werden nach
Abschluss der Bauarbeiten rekultiviert und der bestehenden bzw. der im LBP vorge-
sehenen Nutzung zugefuhrt. Dies umfasst die Beseitigung von Baustoffresten, die
Tiefenlockerung des Bodens und die Wiederandeckung von Oberboden.

Anlage von Schutzzaunen zur Begrenzung des Baufeldes / Schutz von Einzelbdu-
men:

Zur optischen Begrenzung des Baufeldes und damit zum Schutz der angrenzenden
Wald-, Geholz- und Offenlandbiotope werden Kunststoff-Schutzz&une errichtet. Zum
Schutz von Einzelbdumen innerhalb des Baufeldes und zum Schutz von geschuitzten
Teilen von Natur und Landschaft werden feste (Holz-) Schutzzdune gemafll RAS-
LP 4 vorgesehen. Im Bereich der Amphibienlebensrdume werden zudem temporére
Schutzeinrichtungen fir Amphibien angebracht (s. MaRnahmen-Nr. SO4¢gf).
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Schutz von Grund- und Oberflachenwasser:

Aufgrund des geringen Grundwasserflurabstandes (= geringes Schutzpotenzial der
Grundwasseruberdeckung) und der Schutzwirdigkeit der vorhandenen Oberflachen-
gewasser haben Baustelleneinrichtung und Baudurchfihrung so zu erfolgen, dass
eine Gefahrdung des Grund- und Oberflachenwassers vermieden wird. Dazu gehort
der verantwortungsvolle Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, das Vorhalten
von Olbindemitteln und der Verzicht auf Baustofflager, von denen eine Gefahrdung
ausgehen kann. Im Uberschwemmungsgebiet der Aller sind grundsatzlich keine La-
gerplatze vorzusehen. Wahrend der Baumaflihahme anfallendes Baustellenwasser
darf nicht ungereinigt in Oberflachengewasser (Graben, Kleingewasser, Aller) einge-
leitet werden.

Der Eintrag von Bodenmaterial aus dem Baustellenbereich lber die vorhandenen
Entwasserungsgraben in die Altgewasser wird durch geeignete Schutzmafnahmen
(Sedimentfallen) vermieden. Beim Ruckbau der Wegerampe zur Schaffung von Re-
tentionsraum ist ein Substrateintrag in die Altgewéasser ebenfalls durch geeignete
SchutzmaBnhahmen (z.B. eine dichte Holz- und Folienkonstruktion am kleinen Altge-
wasser und eine Sedimentfalle vor dem ndérdlichen Grabeneinlauf in das gro3e Alt-
gewasser) vollstandig zu vermeiden.

Umweltbaubegleitung:

Aufgrund des vorhandenen Konfliktpotenzials zwischen Umwelt- und Naturschutz
und Bauvorhaben wird zur fachlichen Unterstiitzung der ortlichen Bautiberwachung
eine Umweltbaubegleitung vorgesehen.

Belange der Denkmalpflege

Im Verzeichnis des Niedersachsischen Landesamtes fur Denkmalpflege aufgefiihrte
archaologische Kulturdenkmale sind von der AusbaumafRnahme nicht betroffen.
Auch aulRerhalb der bekannten Fundplatze muss jedoch mit bislang nicht bekannten
Bodendenkmalen gerechnet werden. Hier besteht nach § 14 NDSchG Anzeigepflicht.
Der Denkmalschutzbehdrde und ihren Beauftragten ist Gelegenheit zur rechtzeitigen
Sicherung oder vorherigen Ausgrabung zu geben.

Schutz von Brutvégeln (Manahmen-Nr. SO02¢gr)

Vermeidung von Individuenverlusten im Zuge der Baudurchfiihrung/ Durchfiihrung
der Féallarbeiten in dem gesetzlich festgelegten Zeitraum:

Durch eine Baufeldfreimachung / Baufeldvorbereitung vor Beginn oder nach Ende
der Vegetationsperiode (Oktober bis Februar) wird eine Tétung von Individuen (Nest-
lingen) und eine Zerstérung von Nestern vermieden. Den Verboten des § 44
BNatSchG, Abs. 1, Satz (1) und (3) wird damit Rechnung getragen. In Abstimmung
mit den Belangen des Fledermausschutzes sollten Féallarbeiten in Bereichen mit
Quartierpotenzial fur Fledermause vorzugsweise im Oktober erfolgen (s. MalBhahme
S03cer)-

Bauzeitenbeschrankung zur Vermeidung von Beeintrachtigungen:

Zur Schaffung von Retentionsraum (s. Malinahme A14) wird eine von der L 180 ins
Allertal fihrende Wegerampe zuriickgebaut. Um Beeintrdchtigungen von Brutvdgeln
durch Stérungen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten und dem damit verbunde-
nen Baustellenverkehr (Uber das vorhandene Wirtschaftswegenetz) zu vermeiden,
werden wahrend der Brutzeit (Anfang Mérz bis Ende Juli) keine Bauarbeiten an der
Wegerampe durchgefuhrt.
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Schutz von Fledermausen (MalBnahmen-Nr. S03¢gr)

Vermeidung von Individuenverlusten im Zuge der Baudurchfuhrung:

Ein geeignetes Zeitfenster fur die Baufeldraumung aus Sicht des Fledermausschut-
zes bilden gemaf Leitfaden Fledermausschutz (Féa Landschaftsplanung 2009) die
Monate September bis Oktober (mit Abweichungen je nach Witterung). In dieser
Phase (vom Ende der Wochenstubenzeit bis zum Beginn der Winterruhe) sind die
Individuen ausreichend mobil und weisen mehrheitlich eine geringe Quartierbindung
auf.

Sofern fur die Rodung kein fledermausfreier Zeitraum sichergestellt werden kann
(und die Anwesenheit von Flederméusen nicht ausgeschlossen werden kann) sind
die zur Fallung vorgesehenen Baume und Gehdlze vor Durchfiihrung der Arbeiten
auf Fledermausquartiere hin zu untersuchen. Dies gilt fur die in Unterlage 12.2 dar-
gestellten und in Unterlage 12.1 Teil 1 Kap 3.2.7 beschriebenen Bereiche mit ,Stan-
dorten von Baumen mit potenzieller Quartierseignung“. Werden Fledermause fest-
gestellt, ist in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung und der Unteren Natur-
schutzbehérde (UNB) des Heidekreises das weitere Vorgehen abzustimmen (Ein-
wegverschluss am Eingang, elementweises Fallen, Entnahme und Absetzen in
Uberwinterungskasten oder ,Abwarten®).

Bereitstellung von kiinstlichen Fledermausquartieren:

Im Rahmen der im Fruhjahr 2015 durchgefiihrten Erfassung von Baumstandorten mit
potenzieller Quartierseignung wurden ca. 20 Baume mit Spalten, Stammrisse, Hoh-
len, ausgefaulten Astabbrichen oder Spechthdhlen festgestellt. Zur Wiederherstel-
lung des beeintrachtigten Quartierpotenzials fir Flederm&ause werden an verschiede-
nen, sonnigen ungestorten Stellen (aufRRerhalb des Baufeldes) selbstreinigende
Sommer- bzw. Ganzjahresquartiere an Baumen im Verhaltnis 2:1 zum Verlust ange-
bracht. Die Kasten sind 7 Jahre in einem funktionsfahigen Zustand zu erhalten und
innerhalb dieses Zeitraumes ggf. zu ersetzen. Es ist davon auszugehen, dass sich
nach Ablauf dieser Zeitspanne im Umfeld wieder ausreichend Quartiere gebildet ha-
ben.

Schutz von Amphibien (MaRnahmen-Nr. SO04cgg)

Zum Schutz der Amphibien werden im Bereich von Amphibienlebensrdumen sudlich
der L 180 (Westseite) im Bereich der geplanten Anschlussstelle und im Bereich der
geplanten RuckbaumalBnahme (Wegerampe ins Allertal) bereits vor Beginn der
Baumalinahme temporare Amphibienschutzeinrichtungen gema MAmMS 2000 ange-
legt. Durch den Einbau dieser mobilen Amphibienschutzeinrichtung soll das Baufeld
vor Baubeginn abgesichert werden, um eine Einwanderung von Amphibien und damit
mogliche Individuenverluste zu vermieden.

Die temporare Amphibienschutzmaf3nahme hat eine Gesamtlange von rd. 1000 m.
Die MalRnahme wirkt zusammen mit der SchutzmalRnahme S01 ,Schutz von Bioto-

“

pen”.

Schutz von Reptilien (MalRnahme-Nr. SO5¢gF)

Vermeidung von Individuenverlusten im Zuge der Baudurchfiihrung:

Zum Schutz der Schlingnatter wird in potenziellen Lebensraumen der Art vor Beginn
der Baumafnahme (in den Sommermonaten) eine Nachuntersuchung der Schling-
natter durchgefuhrt. Dazu werden geeignete Deckungsmaoglichkeiten (z.B. Pappen)
ausgelegt und abgesucht. Bei Nachweis der Schlingnatter sind geeignete Schutz-
mal3nahmen durchzufiihren (Absammeln, Zwischenhélterung bis zur Wiederausset-
zung nach der Baumal3nahme, Sicherung des offenen, besonnten Baufeldes zur
Vermeidung einer Einwanderung).
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Bereitstellung von Ausweichhabitaten fir Reptilien:

Sudlich der L 180 (Ostseite) zerschneidet der Bau der Anschlussstelle ein von der
Waldeidechse besiedeltes Waldstiick. Nach dem Abschluss der Bauarbeiten stehen
den Reptilien auf den rekultivierten Baustreifen, den besonnten Seitenstreifen und in
den aufgelichteten Waldrandbereichen neue bevorzugte Lebensraume zur Verfi-
gung. Beeintrachtigungen wahrend der Bauphase durch die Inanspruchnahme von
Flachen sollen durch die Schaffung von strukturreichen Ausweichhabitaten minimiert
werden. Dazu ist in Verbindung mit den Fall- und Rodungsarbeiten die Ablagerung
von Holzhaufen/ Baumstubben und die Herstellung von Bodenunebenheiten auf Fla-
chen der Malinahme A 11 und A 12 im Umfeld der Baumal3hahme vorzusehen. Auf-
grund der hohen Mobilitat der betroffenen Waldeidechse ist zu erwarten, dass diese
vermutlich schnell angenommen werden und sich neue Vorkommen unbehelligt ent-
wickeln kénnen.

Entfernung bedeutender Habitatstrukturen innerhalb der Aktivitdtsperiode der Tiere:

Der Bauschutthaufen/Waldrand am Sidrand des Kiefernbestandes stdoéstlich der
L 180 sollte als bevorzugter Lebensraum der Waldeidechse (Fundpunkth&ufung im
Rahmen der Kartierung) nur innerhalb der Aktivitatsperiode der Tiere (Mai-August)
abgeraumt werden, damit den Reptilien eine Chance zur Flucht bleibt.

Schutz und Umsiedlung von Waldameisenvdlkern (MaRnahme-Nr. S06)

Bestehende Waldameisenvélker im Bereich der Trasse werden umgesiedelt. Sofern
die Rodungsarbeiten vor den Umsiedlungsmalnahmen durchgefiihrt werden, sind
die Nester vorab zu sichern. Nester im Bereich der Baustreifen werden — sofern ihre
Lage dies ermdglicht — nicht umgesiedelt, sondern durch bauzeitliche Schutzvorkeh-
rungen gegen ein Befahren gesichert.

Bei der Umsiedlung eines Waldameisenvolkes muss die Konigin (monogyne Art)
bzw. missen die Kdniginnen (polygyne Art) unversehrt mit erfasst werden; ohne Koé-
nigin stirbt das Ameisenvolk unweigerlich ab.

Eine erfolgreiche Umsiedlung ist insbesondere im zeitigen Frihjahr in der Phase der
Sonnung moglich. In dieser Phase halten sich die meisten Ameisen nicht im Erdbo-
den sondern im bzw. auf dem Nesthlgel oder allenfalls in einer flachen Bodenschicht
darunter auf. Auch Kdéniginnen sind nur um die Zeit der Sonnung innerhalb oder so-
gar auf dem Nesthlgel anzutreffen und kdnnen dann mit groRerer Sicherheit unver-
sehrt erfasst werden. Die Sonnungszeit fallt in die ersten sonnigen, warmeren Frih-
jahrswochen (wetterabhangig im Februar/Marz/April).

Bei einer Umsiedlung wahrend der Sonnungsperiode braucht i.d.R. nur der Nesthii-
gel, erforderlichenfalls ein Teil der flachen Bodenschicht mitsamt den Bewohnern
umgesetzt zu werden. Der in tieferen Bodenschichten befindliche umfangreiche
Nestteil muss dann i.d.R. nicht ausgegraben werden.

Ab August bis Februar sind Umsiedlungen grundsétzlich zu vermeiden. Fur den rest-
lichen Teil der Aktivitatszeit (August bis etwa Ende Oktober) bleibt den Ameisen
sonst zu wenig Zeit, das Nest neu anzulegen und sich die fur das Uberleben des
Winters und zeitigen Frihjahrs nétigen kérpereigenen Fettreserven anzufressen.

Verzicht auf Lampen mit starker Anlockwirkung (MaRnahme-Nr. SO07)

Viele nachtaktive Insekten werden von kinstlichen Lichtquellen unwiderstehlich an-
gelockt. Durch das stundenlange Umschwirren des Lichtes verbrauchen sie unndtig
Energie, was u.U. zum Erschdpfungstod fihren kann. Sie sind aul3erhalb ihrer natiir-
lichen Umgebung zudem starker gefahrdet. Um den Verlust und die Beeintrachtigung
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7.2

von nachtaktiven Insekten zu vermindern wird auf den Einbau von Lampen mit star-

ker Anlockwirkung verzichtet (z. B. Einsatz einer LED-Beleuchtungsanlage vom Typ

;warmweil}* oder solcher mit vergleichbarer geringer Anlockwirkung). Es—kemmen
. . - : ° . .

Gestaltungsmalinahmen

GestaltungsmalRhahmen tragen zur Einpassung des Bauvorhabens in die Landschaft
bei bzw. dienen der landschaftsgerechten Neugestaltung der Landschaft und kénnen
so den Eingriff in das Landschaftsbild minimieren.

Begriinung der T+R-Anlage (MaRBnahmen-Nr. G08)

Zur inneren Durchgrinung der T+R-Anlage werden auf Trennstreifen und Restfla-
chen insgesamt 278 Einzelbaume (Hochstamme) gepflanzt. Geeignete Arten sind
Ahorn (Acer platanoides), Hainbuche (Carpinus betulus), Vogelkirsche (Prunus
avium), Winterlinde (Tilia cordata) und Stiel-Eiche (Quercus robur). Bei allen Einzel-
baumpflanzungen sind aufgrund des geringen Wurzelraumes und der mageren
Standortverhéltnisse bodenverbessernde Maflinahmen vorzusehen.

Auf den Landschaftswallen und auf geeigneten Restflachen sind zudem flachige Ge-
hélzpflanzungen (insgesamt 1,30 ha) aus standortgerechten Arten vorgesehen. Ge-
eignete Arten sind Faulbaum (Frangula alnus), Hundsrose (Rosa canina), Weil3dorn
(Crataegus monogyna), Hasel (Corylus avellana), Feldahorn (Acer campestre) und
Eberesche (Sorbus aucuparia).

Begrunung von Larmschutzwénden (MalRnahme-Nr. G09)

Die neuen Larmschutzwande (Lange: insg. rd. 378 260 m) werden ein- bzw. beidsei-
tig mit Klettergeholzen begrunt. Dort, wo auf der BAB-abgewandten Seite der neuen
Larmschutzwédnde Geholze neu angelegt werden, wird auf eine riickseitige Begri-
nung mit Klettergehdlzen verzichtet.

Ein rd. 320 m langes Teilstiick der bestehenden Larmschutzwand wird nach Ab-
schluss der Bauarbeiten ebenfalls begriint (beidseitig).
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7.3

7.4

Art und Umfang von unvermeidbaren erheblichen Beeintrachtigungen

Die vom Vorhaben ausgehenden unvermeidbaren Beeintrachtigungen, die sich nicht
durch Verminderungs- und Schutzmafinahmen auf ein unerhebliches Mafl3 reduzie-
ren lassen, werden tabellarisch in Kap. 7.8 Tabelle 3 dargestellit.

AusgleichsmalRnahmen

Sofern bei baubedingten Eingriffen eine Vermeidung von Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft nicht mdglich ist, ist der Verursacher des Eingriffs dazu ver-
pflichtet, diese Beeintrachtigungen auszugleichen (88 13 und 15 (2) BNatSchG).
Durch die im Folgenden aufgefiihrten AusgleichsmafRnahmen wird sichergestellt,
dass die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushaltes gleichartig wiederherge-
stellt werden.

Folgende MalRnahmen sind vorgesehen:

Entsiegelung von Boden (Mallnahmen-Nr. A10)

Als Ausgleich fir die Versiegelung von Boden sollen die nicht mehr bendtigten, be-
festigten Verkehrsflachen entsiegelt werden. Dies ist auf einer Flache von 1,52 -ha
2,11 ha mdglich. Die Fahrbahnbelage werden entfernt und fachgerecht entsorgt. An-
schlielBend werden die Flachen so hergerichtet, dass eine Besiedlung durch Pflanzen
und die Versickerung von Oberflachenwasser wieder mdglich werden.

Neuaufbau von Waldrandern, Umbau fragmentierter Waldflachen (Malinahmen-Nr. A11)

In den Randbereichen der freigestellten Waldflachen werden durch forstliche Mal3-
nahmen stabile, laubholzreiche Waldrandstrukturen aufgebaut. Zur Stabilisierung
und zur Auflichtung der Bestdnde werden dabei einzelstammweise Baume entnom-
men. In den aufgelichteten Bereichen werden in Abhangigkeit von der Bestands-
struktur horstartige Vor- und Unterpflanzungen vorgenommen (MalRnahmentiefe bis
30 m). Der Neuaufbau von Waldrandern dient der Stabilisierung der Waldrander zur
Gewaéhrleistung der Verkehrssicherungspflicht, der Verbesserung des Waldinnenkli-
mas und der strukturellen und gestalterischen Aufwertung der Waldbestande zur
landschaftsgerechten Wiederherstellung des Landschaftsbildes.

Sidlich der L 180 werden durch den Bau der Anschlussstelle Kieferwaldbestande
verinselt bzw. stark fragmentiert. Die verbleibenden Restwaldflachen sollen durch
sukzessive Entnahme der Kiefern in Eichen- und Birkenreiche Waldinseln umgewan-
delt werden.

Die Ausfuhrungsplanung erfolgt unter fachlicher Begleitung durch die zustandige
Forstdienststelle.

Anlage strallenbegleitender Gehdlzpflanzungen (MaZnahmen-Nr. A12)

Die Dammbdschungen sudlich der L 180 werden mit Gehdlzen bepflanzt. Am Ful3
der Dammbdschungen entstehen Saumstreifen, die mit grof3kronigen Laubbdumen
und flachigen Gehdlzpflanzungen aus Baumen und Strauchern (im Bereich der
Hochspannungsleitung nur mit Strauchern) bepflanzt werden. Die MalRnhahme dient
der landschaftlichen Einbindung der Dammbdschungen und Verkehrsflachen.

An der L 180 werden im Bereich des Radweges entnommene Einzelbdume durch
Neupflanzungen kompensiert. Weitere schmale Geholzpflanzungen sind nérdlich der
L 180 auf Restflachen zwischen dem Anschlussbauwerk und der T+R-Anlage (West-
seite) sowie im Randbereich der Heidelbeerplantage vorgesehen.

Fur die Anpflanzungen werden standortgerechte, heimische Gehdlze verwendet.
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Entwicklung von Eichen-Birkenwald (MalZnahmen-Nr. A13)

Ostlich der Tankanlage Allertal Ost werden vorhandene LKW-Stellplatze entsiegelt
und rekultiviert (s. MaBnhahme-Nr. A10). Die entsiegelte 0,29 ha grof3e Flache besitzt
einen direkten Anschluss an vorhandene Waldflachen. Sie wird kinftig nicht mehr in
die T+R-Anlage einbezogen und von dieser durch einen Zaun getrennt.

Nach ihrer Rekultivierung wird die Flache einer gelenkten Sukzession Uberlassen.
Um eine Dominanz der Kiefer zu vermeiden, werden aufkommende Kiefern (in den
ersten 10 Jahren) durch Pflegemallnahmen aus dem Bestand enthnommen. Ziel ist
die Entwicklung eines standorttypischen Eichen-Birkenwaldes.

Schaffung von Retentionsraum (MaBnahmen-Nr. A14)

Der verdrangte Retentionsraum im Uberschwemmungsgebiet der Aller wird bis zur
Hohe des amtlichen 100-jahrigen Hochwasserstandes (+26,90 m NN) ausgeglichen.
Zur Schaffung von neuem Retentionsraum (mit einem erforderlichen Retentionsvo-
lumen von 4.550 m3) wird die von der L 180 ins Allertal fihrende Wegerampe, die
dammartig innerhalb des Uberflutungsraumes liegt, knapp unter Gelandeniveau ab-
getragen. Zur Biotopanreicherung werden auf der Flache wechselfeuchte Mulden
ohne Grundwasseranschluss angelegt. Die abgetragene Flache wird durch Eigen-
entwicklung begriint und der natirlichen Sukzession tberlassen. Ziel ist die Entwick-
lung strukturreicher Saum- und Gehdlzbiotope. Nachrichtlich: Die Flache wird in die
vorhandenen Schutzgebiete (FFH- Gebiet, VS-Gebiet) einbezogen.

Die betroffene Wegeverbindung ins Allertal wird bereits durch den Bau des An-
schlusses von der L 180 abgeschnitten, so dass die Malinahme keine zusétzlichen
ErschlieBungsprobleme verursacht. Das abgetragene Material soll zum Bau der ge-
planten Anschliisse wieder verwendet werden.

Durch die Lage der Maflinahme im unmittelbaren Randbereich geschiitzter Teile von
Natur und Landschaft (FFH-/ VS-Gebiet, gesetzlich geschiitztes Biotop, Lebensraum
streng geschiitzter Arten) ist der Abtrag der Rampe nur unter Bertcksichtigung fol-
gender Schutz- und Vermeidungsmafinahmen zulassig:

- Abtrag ohne zusatzliche Baustreifen auf der Stidseite (Schutzgebiete),

- Durchfiihrung der Fall- und Abtragsarbeiten auf3erhalb der Brutzeit der Avifauna
(MaRnahme-Nr. S02¢gf),

- Errichtung eines Schutzzaunes zum Schutz der Waldflachen (Nordseite) und der
besonders schutzwiirdigen Biotopflachen (naturnahes Stillgewasser mit Erlenbe-
wuchs, Nasswiese) auf der Siidseite (MalRnahme-Nr. S01),

- Anlage einer temporaren Amphibienschutzeinrichtung zur Absicherung des Baufel-
des und zur Vermeidung von Individuenverlusten (MaBnahme-Nr. S04cgg)

- Vermeidung von Bodeneintrag in die Stillgewésser (MaRnahme-Nr. S01).

Die auf der Rampe stockenden Gehdlzbestadnde (WRA - Biotopwertstufe 1V), die zur
Durchfiihrung der MaRnahme entnommen werden missen, werden durch Neupflan-
zungen auf der MaRnahmenflache E17 kompensiert.
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7.5

7.6

7.7

Entwicklung von naturnahem Mischwald durch Waldumbau (Mal3nahmen-Nr. A16)

Bei dem Ausgangsbestand handelt es sich Uberwiegend um gepflanzten, arten- und
strukturarmen Kiefernbestand (Kiefernforst) mit von Neophyten (Spatblihende Trau-
benkirsche) dominiertem Unterwuchs, deutlich von der potenziellen natirlichen Ve-
getation abweichend.

Ziel ist die Entwicklung des rd. 20 ha grolRen Ausgangsbestandes hin zu einem
Traubeneiche-Buche/Hainbuchen-Bestand (WET 10). In Bereichen mit einer feuchte-
ren standortlichen Situation wird eine Entwicklung zu einem Stieleiche-Buchen-
Bestand (WET 12) bzw. Stieleiche-Hainbuchen-Bestand (WET 11) vorgesehen.
Langfristig soll der Kiefernbestand entfallen, bis zu 10 % dieses vorhandenen Be-
standes bleibt zunéchst als Habitatbaume erhalten.

Zu den an die Malnahmenflachen angrenzenden Waldwegen hin werden Waldin-
nenrander angelegt.

Die Mallnahme wird in enger Abstimmung mit den zustandigen Forstdienststellen
durchgeflihrt, die Ausfiihrung der MaRBnahme ist mit der zustandigen UNB abzu-
stimmen.

Art, Umfang und Dauer nicht ausgleichbarer Beeintrachtigungen

Die dargestellten AusgleichsmalRnahmen reichen nicht aus, um die beeintrachtigten
Werte und Funktionen des Naturhaushaltes auszugleichen. Zur Kompensation der
nicht ausgleichbaren erheblichen Beeintrachtigungen sind Ersatzmalinahmen erfor-
derlich. Als wesentliche nicht ausgleichbare erhebliche Beeintrachtigung des geplan-
ten Vorhabens verbleiben Teile der Konflikte Verlust und Verinselung von Biotopen
sowie Verlust von Boden durch Versiegelung und Teilversiegelung.

ErsatzmalRnahmen

Fur die Kompensation der zuvor genannten nicht oder nur teilweise ausgleichbaren
erheblichen Beeintrachtigungen ist folgende Ersatzmalinahme geplant:

Entwicklung von naturnahem Mischwald durch Aufforstung (MaRnahmen-Nr. E17)

Zur multifunktionalen Kompensation von Beeintrachtigungen von Boden, Wasser,
Pflanzen, Tieren und des Landschaftsbhildes wird die Anlage von naturnahem Misch-
wald vorgesehen. Dazu werden landwirtschaftlich genutzte Flachen aus der Nutzung
genommen und aufgeforstet. Auf der Grundlage der forstlichen Standortkartierung
wird als Entwicklungsziel ein Traubeneichen-Buchen-Hainbuchenwald (WET 10 bzw.
11) festgelegt. Abweichend davon wird bei einer Flache der WET 12 (Stieleiche-
Buchenwald) die Grundlage fur die Aufforstung. Auf einer weiteren Flache wird WET 40 (Ro-
terle) mit beriicksichtigt.

Die MalRnahme mit einer Gesamtgrof3e von 20,82-23,62 ha besteht aus mehreren tber den
Landkreis Heidekreis, den Landkreis Verden und die-Region-Hannover den Landkreis Celle
verteilte Teilflachen (Lage siehe U 12.3.21 Blatt 2 und Blatt 2a).

Mit der MalRhahme wird gleichzeitig ein forstrechtlicher Ausgleich (gemafd NWaldLG)
fur die Rodung von 15,92 ha Wald bereitgestellt.

Die Ausfiihrungsplanung erfolgt in enger Abstimmung mit den zustindigen Forst-
dienststellen und Naturschutzbehorden.

Sonstige MalBnahmen zur Umweltvorsorge
Sonstige Malinahmen zur Umweltvorsorge sind nicht vorgesehen.
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7.8 Vergleichende Gegenuberstellung der erheblichen Umweltbeeintrachti-
gungen und der vorgesehenen Mallnahmen

Die 0. a. MaRnahmen (Kap. 7.4 u. 7.6) sind geeignet, einen Ausgleich des Eingriffes
im Sinne des BNatSchG bzw. der HNL-S 99 zu erzielen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gegentberstellung der Kompensationsmal3nah-
men und den zu erwartenden Beeintrachtigungen durch die Erweiterung der T + R -
Anlage Allertal und den Neubau der Anschlussstelle Allertal.
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Tabelle 3: Vergleichende Gegenuberstellung von Beeintrachtigung und Kompensation

Konflikte Malnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Nr. | Eingriffssituation Bau-km; Betroffene Nr. | Lage, ortliche Be- | Beschreibung der Malinahme falrJ1rgT;1_d Bemerkungen/
- Art der Beeintrachtigung der betroffe- | BW-Nr. Werte u. zeichnung MaRk- Kompensationsziel
nen Werte und Funktionen Funktionen nahme
BA=baubedingt, AN=anlagebedingt, BE=betriebsbedingt [ha] in ha
KV | Verlust von Boden durch Versiegelung gesamte
und Teilversiegelung Baustrecke
AN |- Die Versiegelung/Teilversiegelung von 8,93 Al10 bestehende T+R- Entsiegelung von Boden 1,30 | Anteiliger Ausgleich fir die Versiege-
Boden fiihrt zu einem irreversiblen Verlust (Versiegelung Anlage lung /Teilversiegelung von Boden
der Funktionen des Bodens als Pflanzen- 8,56, Teilver-
standort, als Lebensraum fur Bodenorga- siegelung 0,37; . .
nismen sowie als Grundwasserspeicher davon Boden Weiﬁéﬁﬁglz':é?rg?&itﬁ 022
und filter. mit besonderer
Bedeutung: ) )
2,76) Bereich ehemaliges 0,61
Munitionsdepot Bar-
me
Ais | 8O FlE6 Ge- - ivarin- | 281 | Die-MaRnahme-dient-dermultifunkti-
Entwickiung-vor-Extensivgri 7
markng Buchholz land (von onalen Kompensation-von Beein-
3:5)
Zeh
E17 Flachen im LK Hei- Er_ltwicklung von naturnahem
dekreis. LK Celle und Mischwald durch Aufforstung e
LK Verden Region ?VEZ
Hannover 20.82
23,62)

31




Deckblattunterlage 30.01.2020

Erweiterung der T + R - Anlage Allertal und Neubau der Anschlussstelle Allertal

Unterlage 1a

Konflikte MafRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Nr. | Eingriffssituation Bau-km; Betroffene Nr. | Lage, ortliche Be- | Beschreibung der Mal3nahme faLrJ1m;j Bemerkungen/
- Art der Beeintrachtigung der betroffe- BW-Nr. Werte u. zeichnung Ma(i]B-' Kompensationsziel
nen Werte und Funktionen Funktionen nahme
BA=baubedingt, AN=anlagebedingt, BE=betriebsbedingt [ha] in ha
K1 Beeintrachtigung von Boden durch gesamte 1,24 AL5 130/2Flu-6-Ce- Entwicklung-ven-Bxtensivgrin- 0:69 Die-Malnahme-dient-dermultifunkti-
Auf- und Abtrag Baustrecke | (Boden mit be- markung-Buehholz land {von onalen-Kempensation-von-Beein-
AN |- Im Bereich der Béschungen, Mulden, sonderer Be- tAker) 35} trachtigungen-von Boden-und-Plan-
Trennstreifen und der Versickerungsbe- deutung: 0,14, . “n o
cken kommt es durch Abgrabung und Boden mitall- | -, Entwicklung von naturnahem 0,69 | Anteiliger Ausgleich fur die Uberbau-
Aufschittung zu einer Beeintrachtigung gemeiner Be- Flachen im LK Hei- | Mischwald durch Aufforstung (von | ung von Boden
der urspriinglichen Bodenstruktur und der deutung: 1,1) dekreis, LK Celle und 23,62)
Bodenfunktionen. Die bestehenden Bo- LK Verden
denprofile werden abgetragen oder mit
Fremdmaterial Gberschittet. Es kommt zu
veranderten Funktionsauspragungen der
einzelnen Bodenfunktionen.
K2 Mogliche baubedingte Beeintrachtigung gesamte - S01 gesamtes Schutz von Boden, Wasser und - Vermeidung von temporaren Gefahr-
von Boden und Wasser Baustrecke ca. 0,7, n.q. Bauvorhaben Biotopen dungen wahrend der Bauausfuhrung
BA |- Mitdertemporaren Inanspruchnahme von
Boden kdnnen Bodenfunktionen z.B.
durch Verdichtungen oder den Eintrag von
Fremdstoffen beeintrachtigt werden. Eine
baubedingte Freisetzung von Schadstof-
fen kann zu einer Verunreinigung von
Grund-und Oberflachenwasser fiihren.
K3 Betriebsbedingte Erhdhung der stoffli- gesamte n.qg. E17 Flachen im LK Hei- | Entwicklung von naturnahem 19,15 | Die MaRnahme dient der multifunkti-
chen Belastung von Boden und Wasser Baustrecke dekreis, LK Celle und | Mischwald durch Aufforstung (von | onalen Kompensation von Beein-
BE |- Mitdem Ausbau der T+R-Anlage findet LK Verden-und-Regi- 20.82 | trachtigungen von Boden und Pflan-
on-Hannover 23,62) |zen

eine Verlagerung der Eintragsbereiche
nach auf3en und durch die starkere Fre-
quentierung der Anlage eine Erhéhung
der Schadstoffeintrage statt, die Gber den
Luftpfad in den Boden bzw. das Grund-
wasser gelangen.

32




Deckblattunterlage 30.01.2020

Unterlage 1a

Erweiterung der T + R - Anlage Allertal und Neubau der Anschlussstelle Allertal

Konflikte MafRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Nr. | Eingriffssituation Bau-km; Betroffene Nr. | Lage, ortliche Be- | Beschreibung der MaRnahme faLrJ1m;j Bemerkungen/
- Art der Beeintrachtigung der betroffe- BW-Nr. Werte u. zeichnung Mé?e-' Kompensationsziel
nen Werte und Funktionen Funktionen nahme
BA=baubedingt, AN=anlagebedingt, BE=betriebsbedingt [ha] in ha
K4 | Inanspruchnahme von Retentionsraum Allertal 4.550 m3 Al4 Wegerampe ins Schaffung von Retentionsraum 0,58 | Der verdrangte Retentionsraum soll
- Fur den Bau der Anschliisse sudlich der L (Retensions- Allertal (stidlich der bis zur Hohe des amtlichen 100-
AN 180 und deren Dammbdschungen werden volumen) L 180) jahrigen Hochwasserstandes
Flachen im Uberschwemmungsgebiet der (+26,90 m NN) durch Abtrag einer
Aller tiberbaut oder abgeschnitten (rd. Wegerampe im Allertal ausgeglichen
1,20 ha). Dies fiihrt zum Verlust von Re- werden.
tentionsraum. Nachrichtlich: Die abgetragene Fla-
che wird als Ausgleich fur die Inan-
spruchnahme von Schutzgebietsfla-
che kinftig in die vorhandenen
Schutzgebiete (FFH-Gebiet, VS-
Gebiet) einbezogen.
K5 Inanspruchnahme von Schutzgebieten Allertal 450 m2 Al4 Wegerampe ins Schaffung von Retentionsraum 0,58 | Der verdrangte Retentionsraum soll
(FFH- und EU-Vogelschutzgebiet) Allertal (stidlich der bis zur Hohe des amtlichen 100-
AN |- Sudlich der L 180 (Westseite) wird mit L 180) jahrigen Hochwasserstandes (+26,90

dem Bau der Anschlussstelle ein als
Grunland genutzter Randstreifen der bei-
den sich Uberlagernden Schutzgebiete
Uberbaut.

FFH-Lebensraumtypen sind nicht betrof-
fen.

m NN) durch Abtrag einer Wegeram-
pe im Allertal ausgeglichen werden.
Nachrichtlich: Die abgetragene Fla-
che wird als Ausgleich fur die Inan-
spruchnahme von Schutzgebietsfla-
che kunftig in die vorhandenen
Schutzgebiete (FFH-Gebiet, VS-
Gebiet) einbezogen.
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Erweiterung der T + R - Anlage Allertal und Neubau der Anschlussstelle Allertal

Unterlage 1a

Konflikte MafRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Nr. | Eingriffssituation Bau-km; Betroffene Nr. | Lage, ortliche Be- | Beschreibung der MaRnahme fa%m_d Bemerkungen/
- Art der Beeintrachtigung der betroffe- BW-Nr. Werte u. zeichnung Ma‘?B-' Kompensationsziel
nen Werte und Funktionen Funktionen nahme
BA=baubedingt, AN=anlagebedingt, BE=betriebsbedingt [ha] in ha
K6 | Verlust und Verinselung von Biotopen gesamte Verlust: Al6 Gemarkung Entwicklung von naturnahem 20,15 | Die Malinahme dient der multifunkti-
- Fur den Ausbau der T+R Anlage, den Bau | Baustrecke Biotope der Hademstorf, Flur 2 | Mischwald durch Waldumbau onalen Kompensation von Beein-
AN der Anschlussstelle nérdlich und sudlich Wertstufe IlI: tréchtigungen von Boden und Pflan-
der L 180 werden Waldbiotope und Ge- 7,44, zen
hoélz- und Offenlandbiotopen beansprucht. Biotope der
- Der Riickbau der Rampe zur Schaffung Wertest%e IV: E17 | Flachenim LK Hei- | Entwicklung von naturnahem 19.15 | Die Manahme dient der multifunkti-
von Retentionsraum beansprucht laub- ' dekreis, LK Celle und | Mischwald durch Aufforstung (on | Onalen Kompensation von Beein-
holzreiche Waldrandstrukturen. LK Verden H—Hé—Regl— 20.82 trachtigungen von Boden und Pflan-
- Die sudlich der L 180 beanspruchten Fla- Verinselung: on-Hannover 23_'62) zen
chen sind Amphibien-Landlebensraume Biotope der
mit mittlerer Bedeutung. Auf der Ostseite Wertstufe IlI:
wird ein Reptilienlebensraum mit hoher 0,85,
Fundortdichte (stdexponierter Waldrand) Biotope der
beansprucht. Wertstufe IV
- Beim Bau der Anschlussstelle stidlich der 0,4
L 180 werden Waldbiotope von Stra3en-
flachen zerschnitten und verinselt. Auf
den verinselten Restflachen kénnen sich
keine stabilen Lebensgemeinschaften er-
halten, Fortpflanzungs- und Austausch-
maoglichkeiten sind begrenzt.
K7 | Verlust von Biotopen durch temporare gesamte 0,4 S01 gesamte Schutz von Boden, Wasser und - Vermeidung von temporaren Gefahr-
Flacheninanspruchnahme Baustrecke Baustrecke Biotopen dungen wahrend der Bauausfuhrung
BA |- Fur die Bereitstellung von Baustreifen ent-
lang der Dammbdschungen werden Bio-
tope beansprucht.
K8 | Verlust von Einzelbdumen/Baumgruppen | L 180, T+R- 70 Stiick G08 T+R Anlage Begriinung der Tank- und 1,3 Landschaftliche Einbindung der An-
- Durch die Umgestaltung der PKW- Anlage Rastanlage lage
AN Parkplatze auf der Ostseite der T+R- Allertal Ost
Anlage und die Anordnung einer Abbiege- Al12 stidlich der L 180 | Anlage straBenbegleitender 1,38 | Einbindung der Dammbéschungen

spur im Zuge der L 180 werden vorhan-
dene Einzelbaumbestédnde enthommen.

(Ost- und Westseite),
ndrdlich der L 180
(Westseite)

Gehdlzpflanzungen

und der Verkehrsflachen in das
Landschaftsbild
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Unterlage 1a

Erweiterung der T + R - Anlage Allertal und Neubau der Anschlussstelle Allertal

Konflikte MafRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Nr. | Eingriffssituation Bau-km; Betroffene Nr. | Lage, ortliche Be- | Beschreibung der MaRnahme fa%r(;_d Bemerkungen/
- Art der Beeintrachtigung der betroffe- BW-Nr. Werte u. zeichnung MaR- Kompensationsziel
nen Werte und Funktionen Funktionen nahme
BA=baubedingt, AN=anlagebedingt, BE=betriebsbedingt [ha] in ha
K9 Beeintrachtigung von Wald durch das gesamte 7,64 All 105+070 - 106+350 | Entwicklung von Waldrandern 7,32 | Ziel der MaRnahme ist die Entwick-
Freistellen der Bestande Baustrecke durch Umbau und Sukzession / lung stabiler, laubholzreicher Rand-
AN |- Das geplante Vorhaben greift sowohl auf Umbau fragmentierter strukturen und Restwaldinseln zur
der Ost- als auch auf der Westseite der Kiefernforste Gewahrleistung der Verkehrssicher-
BAB 7 tief in geschlossene Waldflachen heit, zum Schutz des Waldbestandes
hinein. In den verbleibenden, angeschnit- vor Witterungseinflissen, zur Wie-
tenen Waldbestanden kann es durch Ver- derherstellung eines Waldinnenkli-
anderungen der Standortbedingungen und mas und zum Ausgleich von Beein-
durch das Freistellen von Baumen zu indi- trachtigungen des Landschaftsbildes.
rekten Beeintrachtigungen kommen (z.B. } Der Randbereich der Ma3hahme
in Form von Windwurf, Bodenaustrock- Al6 Had(sefnn;?(;lr(fur;?ur 2 Er_ltW|ckIung von naturnahem 1905 | gbernimmt hier multifunktional auf
nung). ’ Mischwald durch Waldumbau 20,15 10,32 ha die Funktion der MaRnahme
All
K10 | Mdégliche baubedingte Beeintréachtigung gesamte rd. 4.300 m S01 gesamtes Schutz von Boden, Wasser und Vermeidung von temporéren Geféahr-
von Baumen und Vegetationsbestanden Baustrecke | Randzone zu Bauvorhaben Biotopen dungen wahrend der Bauausfiihrung
BA |- Wahrend der Bauphase kann es zu Beein- schutzwirdigen
tréchtigungen angrenzender Biotope (ins- Biotopen
besondere Wald) durch ein Befahren mit
Baumaschinen oder die Ablagerung von
Baumaterialien kommen. In und am Bau-
feld stehende Einzelbdume sind durch
Abgrabungen und Aufschiittungen im
Wourzelbereich geféhrdet.
K11 | Mdégliche baubedingte Beeintréachtigung Allertal n.qg. S01 gesamtes Schutz von Boden, Wasser und - Vermeidung von temporéren Geféahr-
von geschutzten Teilen von Natur und Bauvorhaben Biotopen dungen wahrend der Bauausfiihrung
BA | Landschaft
- Stdlich der L 180 kénnen beim Bau der S02 gesamtes Schutz von Brutvogeln - Vermeidung von Individuenverlusten,
Anschlussstelle (Westseite) und beim cEr Bauvorhaben Vermeidung von Beeintrachtigungen

Ruckbau der Wegerampe zur Schaffung
von Retentionsraum Beeintrachtigungen
von Fauna und Flora durch akustische
Storungen (Brutvogel) oder das Befahren
schiutzenswerter Vegetationsflachen auf-
treten.

durch Larm
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Erweiterung der T + R - Anlage Allertal und Neubau der Anschlussstelle Allertal Unterlage 1a
Konflikte MafRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Nr. | Eingriffssituation Bau-km; Betroffene Nr. | Lage, ortliche Be- | Beschreibung der MaRnahme fa%r(;_d Bemerkungen/
- Art der Beeintrachtigung der betroffe- BW-Nr. Werte u. zeichnung MaR- Kompensationsziel
nen Werte und Funktionen Funktionen nahme
BA=baubedingt, AN=anlagebedingt, BE=betriebsbedingt [ha] in ha
K12 | Verlust/Beeintrachtigung von Fleder- Allertal n.g. S03 stdlich der L 180 Schutz von Flederm&usen - Vermeidung von Individuenverlusten,
maus-Funktionsrdumen mit hoher Bedeu- CEF Bereitstellung von Quartieren
AN tung

- Im Ubergangsbereich zum Allertal werden
Fledermausfunktionsraume mit hoher Be-

deutung (Jagdgebiete, Gebiete mit poten- } . h . .
ziellen Quartieren) beansprucht. Zum ei- Al16 Gemarkung Entwicklung von naturnahem 20,15 | Die MalZnahme dient der multifunkti-

nen ist dies der Offenlandkomplex aus Hademstorf, Flur 2 | Mischwald durch Waldumbau onalen Kompensation von Beein-

Grunland, Stillgewasser, Pappelwéldchen trachtigungen von Boden, Pflanzen
und angrenzendem Waldrand auf der und Fledermausjagdgebieten
Westseite der BAB 7, zum anderen der
Komplex mit Ackernutzung und Kiefern-
wald (inkl. Waldrand) 6stlich der BAB 7.
Weitere Funktionsrdume mit hoher Be-
deutung gehen im Randbereich der T+R-
Anlage Allertal Ost verloren.

K13 | Mégliche baubedingte Tétung von Indivi- gesamte n.qg. S02 gesamtes Schutz von Brutvdgeln - Vermeidung von Individuenverlusten,
duen Baustrecke CEF Bauvorhaben Vermeidung von Beeintréchtigungen
BA |- Brutvogel: Bei einer Baufeldraumung in- durch Larm

nerhalb der Brutzeit ist mit der Zerstdrung
von Gelegen und der Tétung von Nestlin-
gen zu rechnen.

Bereitstellung von Quartieren Ver-

S03 sudlich der L 180 Schutz von Flederméausen ) .
meidung von Individuenverlusten

- Fledermause: Im Rahmen der Fleder- CEF
mauskartierung (2008) konnten im UG v id Individ lust
keine Fledermausquartiere festgestellt S04 stdlich der L 180 | Schutz von Amphibien 1.000 | Vermeidung von individuenveriusten

werden. Eine Beeintrachtigung von Som- durch Schutzzaun

mer-/ oder Winterquartieren bei notwendi-
gen Baumfallungen (und ein damit ver- - - Bereitstellung von Ausweichhabitaten
bundener Tierverlust) kann jedoch nicht S05 | sOdiichderL 180 | Schutz von Reptilien fiir Reptilien, Entfernung bedeutender
génzlich ausgeschlossen werden. CEF (Ostseite) Habitatstrukturen innerhalb der Aktivi-

- Amphibien: Wahrend der Bauphase kann tatsperiode der Tiere
es im Bereich der beanspruchten Amphi-
bienlandlebensraume sudlich der L180
(Westseite) zu Individuenverlusten kom-
men.

- Reptilien: Bei einer RAumung von bevor-
zugten Lebensraumen kann es zum Ver-
lust von Individuen kommen.

CEF (Westseite) m
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Unterlage 1a

Konflikte

MafRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Nr.

Eingriffssituation
- Art der Beeintrachtigung der betroffe-
nen Werte und Funktionen

BA=baubedingt, AN=anlagebedingt, BE=betriebsbedingt

Bau-km:;
BW-Nr.

Betroffene
Werte u.
Funktionen
[ha]

Nr.

Lage, ortliche Be-
zeichnung

Beschreibung der Malinahme

Um-
fang d.
Mal3-
nahme

in ha

Bemerkungen/
Kompensationsziel

K14

BE

Beeintrachtigung des Landschaftshildes
durch groRflachigen Waldverlust

- Auf der bewaldeten Aller-Talsandebene
werden auf beiden Seiten der BAB 7 fir
die Erweiterung der Rastanlage und den
Bau der Abfahrt die geschlossenen Wald-
flachen bis in einer Tiefe von 180 m
(Weststeite) bzw. 220 m (Ostseite) gero-
det und in wenig gegliederte Verkehrsfla-
chen umgewandelt.

LKW-
Parkplatze
(neu)

S07

T+R-Anlage

Verzicht auf Lampen mit starker
Anlockwirkung -Einsatz-ven
Natrumdampiampen

- Verminderung von Verlust und

Beeintrachtigung nachtaktiver Insek-
ten

K15

AN

Beeintrachtigung des Landschaftshildes
durch groRflachigen Waldverlust

- Auf der bewaldeten Aller-Talsandebene
werden auf beiden Seiten der BAB 7 fur
die Erweiterung der Rastanlage und den
Bau der Abfahrt die geschlossenen Wald-
flachen bis in einer Tiefe von 180 m
(Westseite) bzw. 220 m (Ostseite) gerodet
und in wenig gegliederte Verkehrsflachen
umgewandelt.

bewaldete
Aller-
Talsand-
ebene

16 ha Waldver-
lust, Reichweite
der
Beeintrachti-
gung rd. 200 m

A13

E17

ostlich der Tankanla-
ge Allertal Ost

Flachen im LK Hei-
dekreis, LK Celle und
LK Verden und-Regi-

on Hannover

Entwicklung von Eichen-
Birkenwald

Entwicklung von naturnahem
Mischwald durch Aufforstung

0,29 | Begriindung von Wald auf entsiegel-

ten Flachen (s. A10)

Die MaRnahme dient der multifunkti-
onalen Kompensation von Beein-
trachtigungen von Boden und Pflan-
zen

19,15
(von

23,62)

K16

AN

Beeintrachtigung des Landschaftshildes

durch den Verlust autobahnbegleitender

Gehdélzstrukturen mit abschirmender Wir-

kung und den Bau neuer Rampen

- Sudlich der L 180 werden bis zum
Marschweg samtliche autobahnbegleiten-
den Gehdlzbestande entfernt. Die ab-
schirmende und einbindende Wirkung
dieser Strukturen entfallt damit. Stral3en-
damm und Larmschutzwand werden weit-
hin sichtbar. Gleichzeitig werden neue
Aus- und Einfahrspuren (z. T. in Dammla-
ge) errichtet.

Allertal

Reichweite der
Beeintrachti-
gung 500-
1000 m

G09

Al12

oOstlich der BAB 7

sudlich der L 180
(Ost- und Westseite),
nordlich der L 180
(Westseite)

Begriinung von Larmschutzwén-
de

Anlage straBenbegleitender
Gehdlzpflanzungen

690
580 m

Landschaftliche Einbindung der Bau-
werke

Einbindung der Dammbdschungen
und der Verkehrsflachen in das
Landschaftsbild

1,38
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Erweiterung der T + R - Anlage Allertal und Unterlage 1a
Neubau der Anschlussstelle Allertal

8 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der
Unterlagen nach § 6 UVPG a. F.

Bei der Zusammenstellung der Unterlagen nach § 6 UVPG a. F. traten keine Uber
das normale Malf3 hinausgehenden Schwierigkeiten auf.

7
Gruppe’ Freiraumplanung

Freiraumplanung Ostermeyer+Partner mbB
Landschaftsarchitekten
Langenhagen, September 2015

Geprlift:........... gez..Schneider
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